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Как удобно, целесообразно и недорого одеть ребенка? Эта проб- 
‘лема стоит перед родителями начиная с момента его рождения, тем бо- 
лее что не всегда можно купить в магазине то, что хочется, да и дома 
‘скапливается взрослая одежда, которую можно при фантазии и уме- 
лых руках мамы переделать и приспособить к детскому гардеробу. 
Г. Одежда детей должна быть прежде всего удобной: теплой, легкой, 

ой, чтобы в ней можно было свободно двигаться, Поэтому формы 


детской одежды всегда просторные, 


ть искусственный мех, шерстяную ткань, синтепон, 
сочетания двух перечисленных материалов (например, 
'епона или ватина, простеганный с плащевой тканью, 
шерстяная ткань или искусственный мех на по- 
рукавах несколько слоев синтепона). 
просты и функциональны — „пухлые” воротники- 
накладные карманы (могут быть и то и другие 
лагаются на полочках, рукавах, шта- 
масто прикрыта патой. На манжеты 


из искусственного мех. 


ú e 


или из шерстяных тонкосуконных тканей пестротканей, тканей в кле- 
тку. Демисезонные пальт ‘ 


нии” и кнопки ит. д. 

Для того чтобы сделать модные брюки, комбинезон, блузон, py- 
башку, платье, то есть все те предметы, которые составляют основу 
гардероба ребенка, используют самые различные ткани, материалы и 
сочетания их. Не только детали, но и отдельные части кроя могут быть 
выполнены из тканей различных цветов, оформления и даже струк- 
тур. Например, в куртке из шерстяной или джинсовой ткани рукава и 
воротник стойка могут быть выполнены из смесовой ткани, простеган-_ 
ной на синтепоне; в платье — кокетка или лиф из трикотажа, а юбка и 
рукава из ткани; в рубашке из шерстяной ткани кокетка м карманы 
из вельвета ит. д. GAA 

Проймы рукавов всех изделий всегда свободны. 
башек и платьев часто присборены по окату. АС то 
двойная стойка, отложной, Не следует забывать, 
вать воротники старых свитеров в сочетании с 
Модна супатная застежка, В нарядных блузах и пл: 


‚ применяются рюши, оборки, вышивки, кружевные 


Форма детских брюк, независимо от значен! 
ная, Детям удобно носит брюки на бах. пото, 
ные типы полукомбинезонов, широкие бретели, подтя 
брюк может быть выше или ниже коленей, до 
колотки, > 


Юбки для девочек предлагаются в складку, в сборку, запахиваю- 
щиеся, на бретелях или подтяжках. 

Назначение комплекта детской одежды зависит от того, каким 
образом он составлен. Из одного и того же набора вещей можно со- 
ставить ансамбли различных назначений. Подчас достаточно заменить 
один предмет и дополнения, чтобы полностью изменить характер 
комплекта. Например, повседневный полукомбинезон, брюки или 
юбка в сочетании со светлой блузкой или рубашкой из тонкой хлоп- 
чатобумажной ткани, легкими и нарядными туфлями станут нарядным 
комплектом. 

Несколько слов хотелось бы посвятить школьной форме. Это 
первая официальная одежда детей, которая в их сознании неразрывно 
связана с понятием первого долга, ответственности, подтянутости. 

| Требования времени вносят свои изменения и в школьную pop- 
му. Новая школьная форма для старшеклассников светлых тонов и 
° состоит из комплекта предметов — юбки, жилета, пиджака, что NOMO- 
т использовать ев более разнообразно. Нужно, однако, помнить, что 
школьной формой плохо сочетаются предметы откровенно спортив- 
Я krepa (майки с набивками, кроссовки, „лунные” сапоги и 
темные цвета. Комплект школьной формы дополнит светлая 
я же рубашка из ткани с рисунком, но желательно светлых 
погоду вместо форменного жилета может быть на- 
пер, свитер, однотонные или сдержанных тонов и ph- 
| могут быть также гольфы, цветные чулки при 
‚вносят диссонанса в комплект школьной формы, 

‚чем вся остальная детская одежда. 
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— Зимнее пальто для маль 
— чика 10—12 лет из шерстя- 
| ной ткани, свободной фор- 
__—_МмъгРукавпокроя „реглан” 
á состоит из трех частей. Ha 
° спинке кокетка. Воротник 
может быть выполнен из 
искусственного меха, меха 

_ овчины или кролика, 
Рекомендуемые размеры: 


Автор В. Фролов 


МОДЕЛЬ 2 


Зимнее пальто спортивно- 
TO типа из шерстяной тка- 
ни в клетку, которое соди- 
наковым успехом могут 
носить и мальчики, и девоч- 
ки. Кокетка H карманывы- 
~ кроены по косой. Kamo- 
шон отделан тонким искус- 
НЕМ МЕХОМ. 
екомендуемые размеры: 
84—92. е 


Автор А. Папиян 


МОДЕЛЬ 3 


4 Пальто для холодной noro- 
ды из шерстяной пестро- 
ткани, свободной формы, 
прямого силуэта. Край по- 
лочек, карманы и низ ру- 
-KaBOB отделаны искусст- 

= венным мехом, Воротник- 
‘стойка застегивается патой. 
Рекомендуемые размеры: 

в 80—88, 


Автор А. Папиян 
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© МОДЕЛЬ 4 


на кокетке. _ 


из рукавов на резинке, 
Застежка на планке. Kamo- 
шон отделан искусствен- 


ным мехом. 
Рекомен, 
56—72. 


Пальто для мальчика 7-8 
лет из смесовой ткани. По- 


лочки и спинка 


H 


HIA 
VA 


дуемые размеры 


< 


Автор В. Фролов 
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® МОДЕЛЬ 5 


межсезонное 
, утепленное синте- 
поном. Рукав со спущен- 


пальто для девочки-под- 
ростка из легкой смесовой 
ткани или ткани типа ,,60- 
ной и углубленной прой- 
мой. На спинке по талии — 
кулиска. Воротник — стой- 
ка, застежка на кнопках. 
Рекомендуемые размеры: 
84—92. 


Стеганое 
лонья 


С 


Автор A. Папиян 
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МОДЕЛЬ 6 


одинаково 


утепленный 


и девочек. Полочки и спин- 
ка отделаны стежкой. Во- 
ротник — стойка. Карманы 
могут отстегиваться и при- 
стегиваться на штанину, 
бедра, грудь, рукава. Зас- 
тежка на кнопках. 


Рекомендуемые 


Комбинезон из ткани типа 
68—80. 


пригодный для мальчиков 


„болонья 
синтепоном, 


размеры: 


Автор Э. Чернопятко 
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МОДЕЛЬ 8 


Куртка и юбка-брюки для 
девочки. Куртка выполне- 
на из искусственной кожи. 
Силуэт ямой, мягкой 
формы. Рукава покроя 
„реглан”. Подкройная по- 
лочка асимметричной фор- 
мы застегивается на „мол- 
нию”. Воротник — стойка. 
Юбка-брюки прямого cH- 
луэта, из шерстяной ткани, 
Peon Gn esos размеры: 


MEG LEORA 


ity Oe 
Vi MALLE Автор A, Папияж 


В проймах на кнопки. Брю- 
ки из шерстяной ткани 
а ery Прямого cH- 
ино! ть 
коленей; чуть ниже 


Бекомендуемые размеры: 


Автор А. Папиян 


МОДЕЛЬ 10 


Куртка и юбка из шерстя- 
ных тканей. Куртка мяг- 
кой формы, прямого силу- 
эта. Рукав с заниженной 
проймой. На груди прорез- 
ные карманы, углы кото- 
рых закреплены ‚„монаш- 

>, Воротник-стойка 
выполнен из трикотажа. 
Юбка на сквозной застеж- 
ке, присборена на талии. 
Рекомендуемые размеры: 
84—92. 


Автор Э. Чернопятко 
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Брюки и жилет для девоч- 

могут быть выполнены 
M3 вельвета, смесовой TKa- 
ни, не слишком плотной 
шерстяной ткани, Жилет 
прямого силуэта, свобод- 
HOH формы, с застежкой 
на спинке. К пройме при- 
тачаны небольшие „кры- 
лышки”. Спереди большой 
накладной карман. Края 
»Крылышек”, карман и 
низ жилета отстрочены. 


_ Длина q чуть ниже KO- 


леней. На брюках прорез- 


ные карманы, оформлен- 


ные „B рамку”. 


Рекомендуемые размеры: 
72—80. 


Автор А. Папиян 


МОДЕЛЬ 12 


Жакет и юбка из шерстя- 
ных тканей. Жакет по сво- 
ему решению напоминает 
классический пиджак. На 
полочках и спинке неболь- 
шая кокетка. Прорезные 
карманы оформлены кла- 
паном. Юбка собрана на 
езинку. 

рекомендуемые размеры: 
72—80. 


Автор Э. Чернопятко 


о 
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Жакет и юбка-брюки. 
+ шерстяных тканей, В. 


дании жакета использова | 


ны ткани-компаньоны: 
гладкокрашеная и клетча- 
тая. Цельнокроеные с по- 
лочкой рукава присборе- 
ны по окату. Воротник — 
стойка. Юбка-брюки oner- 
ха расширены. У 
екомендуемые размеры: 
72—88. РЭ 


Автор А. Папиян 


МОДЕЛЬ 14 


Жакет и брюки из шерстя- 
ных тканей различного 
оформления. Полочка жа- 
кета выкроена асимметри- 
чно. Воротник — стойка. 
Рукав с заниженной и уг- 
лубленной проймой. Низ 
жакета собран на манжету. 
Длина брюк чуть ниже ко- 
леней, на манжете. На брю- 
ках прорезные карманы 
различного оформления — 
„в рамку", с клапаном. 
Рекомендуемые размеры: 
72-88 


Автор А. Папиян 


bu RAE eS 


ee 


MICKT AIA девочки 7—9 
мягкой шерстяной 


p 
He, y 
Д раны в неболь- 
С шие складочки, Низки 
брюк застегнуты на KHON- 
Ki или пуговицы, 
екоме: емые размеры: 
60-72. р 


Автор Г, Самойлова 


© МОДЕЛЬ 16 


Жилет и брюки для девоч- 

М ки-подростка могут быть 

выполнены из вельвета, 

бархата или шерстяной тка- 

ни. Жилет прямой формы 

выкроен из тканей различ- 

ных цветов или фактур. 

По бокам паты стягивают 

‘ширину жилета. Брюки 

‚ длиной ниже коленей, соб- 

аны на манжеты. 

4 екомендуемые размеры: 

= 84—92. 


i, Aerop Н, Немира 


_ @MOJEJIb 17 


#5 Сорочка и брюки для Ma- 
° льчика 4—6 лет. Сорочка 
из ORIO OYM mK HOR тка- 


ни заложены складоч- 
Низки брюк застегива- 
кнопки. : 


тся Ha к 
екомендуемые размеры: 


втор Г, Самойлова 


GUL: 


карманы, пристроченные 
по периметру. Сорочка из 
хлопчатобумажной ткани, 


прямого силуэта. Ворот- — 


ник отложной, застежка на. 
планке. 
Рекомендуемые размеры: 
52—60. 


Автор Г. Самойлова к 


МОДЕЛЬ 19 


Юбка с блузкой для девоч- 
ки. Юбка может быть вы- 
полнена из джинсовой, пла- 
щевой, шерстяной ткани 
или вельвета. От талии не- 
болышая кокетка. На ко- 
кетке — шлевки, через ко- 
торые может быть продер- 
нут пояс, Блузка из хлоп- 
чатобумажной ткани. 
Рекомендуемые размеры: 
68—80. 


Автор В. Чекунина 


© МОДЕЛЬ 20 


Блузон для мальчика9—12 
лет может быть выполнен 
из плотной хлопчатобу- 
мажной или шерстяной 
ткани. Застежка на план- 
ке. Понизу в боках про- 
дернута резинка, 
Рекомендуемые размеры: 
76-84. 


Автор И. Угольков 
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+ в} 
Полукомбинезон и кофта |? 
из мягкой шерстяной Tka 
ни для ребенка 2—3 лет. | 
Полукомбинезон с под- о 


= 


кройным  нагрудником, | 
сзади по поясу продернута — 
резинка. Бретели на спин- > 
ке продернуты через шлев- 1 
ку, прикрепленную к поя: — 
су. На бретели застежка на 
пуговицы или кнопки. 
Кофта свободной формы. 
Воротник — стойка. Край 
изделия отделан руликом. 
Рекомендуемые размеры: 
18—52. 


| 

Автор Н. Артаненко | | 
1 7 
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Комбинезон и жилет из 


хлопчатобумажной ткани. 


Полочки, спинка и рукава 


присборены от большой 


круглой кокетки, Застеж- 


ка на спинке. Спереди, He 
большой накладной кар- 
ман. Жилет отделан боль- 
шим круглым воротни- 
KOM, выкроенным по ко- 
сой. у 


к Рекомендуемые размеры: 
. 8—52. R В 


Автор Н. Артаненко 


teers 
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Комплект для новорож- 


денного: две кофточки 
(теплая и холодная), две 
пеленки и чепчик из хлоп- 
чатобумажных тканей, В 
кофточках использован 


рукав 


покроя „реглан”. 


Край холодной кофточки 
и ее воротник обработаны 
руликом. Теплая кофточ- 
| Ka и чепчик отделаны pio- 


o 44-52. 


~ шем, низ кофточки собран 
_ на резинку. 
Рекомендуемые размеры: 


Автор О, Туманян 


{ 2 
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КСЕ 


КОСЕ 


различных цветов. 
На нагруднике болышой 
накладной карман засте- 
‚ тивается на пуговицы. На 
спинке по поясу продерку- 
та резинка. Длина выше 
коленей. Воротник-стойка 
и манжеты рукавов вы- 
полнены из отделочной 
ткани, 

бекм едувмые ремерыр 


Автор Г. Самойлова ; 


© МОДЕЛЬ 27 


Костюм для мальчика 9-12 
гана лет может быть выполнен 
e из джинсовой, вельвето- 
вой или другой плотной 
хлопчатобумажной ткани, 
На полочках под низкой 
кокеткой расположены 
подкройные карманы с бо- 
ковым входом. Рукав ру- 
башечного покроя. Ворот- 
ник — стойка, застежка на 
планке. Низ куртки собран 
на двойную резинку. Брю- 
ки прямые по всей длине, 
сзади на кокетке. 
Рекомендуемые размеры: 
56—72. 


Автор М. Головенкова 


© МОДЕЛЬ 28 


Летний сарафан из хлопча- 
тобумажной ткани для де- 
вочки 9—12 лет. Линия Ta- 
_— лии завышена. Юбка прис- 
М борена. Накладные Kapma- 
‚ны и отделка лифа выпол- 
“нены из тканей различных 
цветов. i 
сиу ные размеры: 


| Asrop I. Самойлова 


рены OT KOKeTKH, вбок 
вых швах — разрезы. Ман-, 
жеты рукавов и BOPOTHHK- — 
стойка выполнены из бе- 
лой ткани. Брюки длиной 
до коленей, прямые, c MaH- 
жетами понизу. 
Рекомендуемые размеры: 
60—72. Е Б 


Автор Г. Самойлова 


© МОДЕЛЬ 30 


Блуза и юбка-брюки из 
хлопчатобумажной ткани. 
Блуза прямого силуэта. На 
плече — небольшой погон, 
Рукав с чуть спущенной 
проймой. Воротник отлож- 
ной, застежка на планке. 
Накладные карманы рас- 
положены асимметрично. 
Юбка-брюки слегка рас- 
ширена, у пояса заложена 
складочками. 
Рекомендуемые размеры: 
68—80. 


Автор З. Лаврентьева 


© МОДЕЛЬ 31 


Летнее платье-рубашка для 
девочки-подростка из хло- 
пчатобумажной ткани, пря- 
мого силуэта. Вырез гор- 
ловины, пройма, застежка 
на плече и низ платья отде- 
ланы планкой из ткани 
контрастного цвета. На юб- 
ке большие накладные 
карманы. Длина значитель- 
но выше коленей. 
Рекомендуемые размеры: _ 
84-92. 


Автор Л. Олейник 


_ МОДЕЛЬ 32 
Летнее платье для девочки 
из хлопчатобумажной или 
шелковой ткани, отрезное 
по линии талии. Горловина 
Отделана планкой, от кото- 
Рой полочки и спинқа слег- 
ка присборены. Юбка прис- 


р рена на линии талии. 
екомендуемые : 
84-92. ду размеры: 


Автор Н. Артаненко 


© МОДЕЛЬ 33 


Летнее платье для девочки 
из хлопчатобумажной тка- 
ни. На юбке большие нак- 
ладные ‘карманы. По ли- 
нии талии продернута ре- 
зинка. 

Re SEE NUE размеры: 


Автор О. Бурмина 


МОДЕЛЬ 34 


Платье-рубашка для девоч- 
ки из хлопчатобумажной 
ткани, прямого силуэта, с 
‘небольшим ғ количеством 
деталей. Детали могут быть 
выполнены из тканей раз- 
личных расцветок, благо- 
даря чему создается асим- 
метричная цветовая ком- 
позиция. Застежка горло- 
‚вины решена также асим- 
метрично. 
Рекомендуемые размеры: 
84—92. : 


Автор В. Чекунцна 


ни. Платье прямо 

та. Полочка и 

боковым швам закру! 
ны. Застежка расположен 
асимметрично. Складочка, 
по периметру накладного. 
кармана делает его объем- 
ным. Брюки прямые по 
всей длине, можно закаты- | 
вать и застегивать патой, 
Рекоменлувине размеры: 


Автор В. Чекунина 


МОДЕЛЬ 36 


Нарядное платье из купон- 
ной ткани, отрезное по ли- 
нии талии. Лиф свободной 
формы, рукав. со спущен- 
ной и глубокой проймой. 
Вырез горловины и манже- 
ты отделаны однотонной 
тканью. Широкая юбка от- 
делана оборкой. 
Рекомендуемые размеры: 
84—92. 


Автор Н. Артаненко 


МОДЕЛЬ 37 


Платьерубашка из хло 
чатобумажной ткани, пря- 
мого силуэта. Рукав руба- 
шечного покроя. Подкрой- 
ной пластрон застежки гор- 
ловины, манжеты рукавов," 
манжета накладного объ- 
емного кармана выполне- 
ны из тканей различных 
расцветок: ` 
Рекомендуемые размеры: 
80—92. 


Автор В. Чекунина 


рядный комплект для 
очки из шелковой тка- 
= юбка, блузка и жилет. 
'Полочки слегка присборе- 
ны откокетки. Рукава при- 
‘сборены по окату. Ворот- 
НИК отложной на стойке. 
бка от кокетки присбо- 
рена, спереди и сзади встре- 
чные складки, Жилет прос- 
теган. — 


Рекомендуемые азмеры; 
84-92. р P 


‘ Автор З. Лаврентьева 


МОДЕЛЬ 39 


Платье для выпускного ба- 
ла из шелковой ткани раз- 
личного оформления. Ши- 
рокая юбка короткой дли- 
‘ны. Рукав присборен по 
OKaTy от слегка занижен- 
ной проймы. Воротник ти- 
па апаш. Пояс-кушак и 
кант, отделывающий пле- 
`чевой шов, пройму рукава 
и край полочки, выполне- 
ны из ткани контрастного 
цвета. 

Рекомендуемые размеры: 


Автор В. Чекунина 


т 


Рекомендуемые размеры: | 
84—92. в 5 


Автор О. Bypmuna 


Ф МОДЕЛЬ 41 


Комплект (блузкаи юбка) 
для выпускного бала из 
шелковой, штапельной! 
хлопчатобумажной ткани. 
Блузка прямого силуэта. 
Рукава рубашечного пок- 
роя. На плече неболышая 
кокетка. Застежка супат- 
ная. Воротник-стойка и ~ 
манжеты выполнены из бе- 
лой ткани. На груди боль- 
шие накладные карманы. 
Юбка широкая, собрана по 
линии талии. 
Рекомендуемые размеры: 
84—92. 


Автор О. Бурмина 
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2 шпица 
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Чертежи даны без припусков 
на швы и подгибки. 
Все цифровые обозначения указаны 
в сантиметрах. 
Каждую деталь на ткани Спики-2 дер 
следует располагать по долевой нити, 
как показано на чертеже. 
Построение чертежей спинки, 
полочки, воротника и других деталей 7 
начинается с построения И 
прямого угла, на котором откладывают 
указанные величины 
Построение рукава и брюк 
начинается с двух 
взаимно перпендикулярных линий. 
Выкройки изготовляют 
В расчете на стандартную фигуру, 
поэтому все модели требуют примерок. 
ПРИМЕЧАНИЕ. В моделях даются 
` новые обозначения размеров, где 
первая цифра (158) обозначает рост, 
вторая (76) — окружность груди. 


` 
159 


Нижняя часть 
PIKABA-2 Jem. 


„Сопебая 
45 98 Шоб 


А Передняя 
HUKHUL воротит: р. 


-2 дет. 5 дег. 


/ /7окттевдя чесгть 7) Долебая 
УВ РУКАВЯ-2 дег. Су 


19 


5 Гл 
ВНИМАНИЕ! AMA, 


PYKARBA-Doem. | 


а 


Этот знак рядом с номером модели 
начает, 4TO K ней даны чертежи кроя. 
а" і 

У 5 


Модель 1, с. 4 ў 
ПАЛЬТО, размер 158-76, Расход ткани: 2 м 25 см при шу 
тоа 


138 см, 
Конструктор C, Yukon 


Середина. Целая 


Кокетка попочки: 
-20ет. 


219 N 
4onebay 7 


Пояс вет, 


Спинки-[дет. 


| ланса с 


-20em. 


/logdoprm 


Рукав -2-dem, 
145 


Е» 
Допеёоя 


/lucmo4na-2aern. 


„Доребоя 


Верхняя 
YACIIb КАПЮШО- 
HA -L0em 


a Модель 4,с.5 | 
1134—68: Расход ткани: 1 м 75 см при ширине 


і Конструкт Т. Афанасьева 


$ 


/7оддоргтом- 


(Топочкя-2дет. 


M 


CrnunnA-lðem. 


genas. 


/ 


Середина 


Пояс - дет: 


Модель 5, с. 5 ew 
пальта, размер 164-88. Расход ткани: 2 m90 см 
138 см. 

Конструктор А. Аляева_ 


Середина переда 


(71046027 


о 
© 
Ф 
y 
19 nanan 


Левяя боковяя - 
Часть передя- 


:Середино. Делая 


Середина 


Спинки-1 дет. 


‚ Средняя часть < 
передя -Leem 


9 


Аижняя 
HACIO 
СЛИНА 7де, 


4onebas. епа. 


© 
СЕЎ 


4 Кормак 
BEMA 


A 
гуд 
74 


\ j 7 $ 

104 | : oe 

флевоя | о 2538), 
| ПЕЕ в авас 

` j ; 

© H о в | 

9 J 

8 j | у Р 


Рокявя-2әет: /7ересняя “ACI 
f PIABA-2 дет, 


/Alokmesas “acm 


n /709С-/дет 


№ 
оу 


-2 дет. 
Задняя часть БРЮК -2дет 


-/ дет. 


„Допевоя 


/7ередная Часть БРЮК- 
5: 
/Toge БРЮК - 
Sa i (у 43 BENS, 


5 


7 5 ель 15, с. Т 
и: 1 м 55 см при ширине | БЛУЗОН И БРЮКИ, У Pe од т 
is) в рине 148 см (блузон) ; 1 м при ширине 148 см 
Конструктор Л, 


Допевт. 


Верхняя ә 
YACITIO 
CRUHKU-2Gem. «5 


44.7. 


Верхняя часть 
полочки -2 dem. 


Середина передо. 


Нижняя часть 
` спинки-2 дет. 


12 Допевая. Цепая 


с ПОДБОРтОМ-2дел. 228 
Спинка -[вет. Полочкя -2 дет. 


Нижняя часть 
NONOYKU -2 дет. 


-2 дет. 


-Рбет. 


PYKABA -дет. 


застежна 


/Тередняя часть веюк-2дет. 


Задняя часть BPIOK- 


| x 
Е 
© 
а 
Е 
< 
> 
x 
x 
x 
3 
Ф 
б 


Пояс кпевой части. 
БРЮК -Laem. 


Q 
| дрелтель 


[5] 

L 

№ 

X 

O > переда 
E 


Серена 
77 АСА 


М7 
NI 
A 
fo 

бо 


8 
S 
Правышб.8 


опебая 
N 
PN 
№ 


/Toge БРЮК -/ бет. 


леба: 
Я Пояс к БРЮКЯМ- ет. 
PYKAB -2 дет. 
8 45 
rE eee) 
Cl ER L 
Допедая 
Бретель -2 дет. 


_ Floae огдепочный -{дет. 
_ 70 


Зядняя Часть БРЮК- 
-2dem. 


__ Модель 16, с. 10 
размер 164—88. Расход ткани: 35 см и 90 см "Модель 17, с. 10 AiG 
и (жилет); 1 м 55 см при ширине 148 cm (брю- СОРОЧКА И БРЮКИ, размер 110—56. Расход ткани: 1 м приши- 
я рине 98 см (сорочка) ; 95 см при ширине 148 см (брюки). — 
Конструктор Г, Иванова ~ А 


к $ 

5.12. YY 
ss 
v 


Cos] 


okem 

MONOUKY 17 

спини 
-2делт. 


254 


Середина. Допеёая 
ПОДБОР 


= N 
Спинкя-1дет, 25 (707048 -29ет. 
а 5 (панка с 
us [бопЕЗоя x (104bO0PITIOM- 
\ 2 бре/тель ктере- 
N ДУ-2 дет. 


1754 2 


F777 Пю 
Cee (o) 


„Допевая 
Манжетя. 


KABA -28е. ae 
E /Jepeg комБинезо- 


88 


°— зәдняя често 
HOMBUHE30HA-28em. роковая часть 


_  Воротник- ет. 


ИГередняя часть 
_ KOMBHHE30HA -20em. 


ель 18, с. 11. 2 
ОР OuK, ‘размер 110—56, Расход TKa- 
or бинезон) ; 60 см при wn- 


Я i ® н 108 см, 


Lonebag. 4елая 


БЛУЗОН, размер 134-68, Расх; 
ў 


Конструктс 


< Модель 20, с. 


Планка. 
ня певую — 


полочка: 


2 245 


PA 
ie j 


Maremma -2eem, 


соорка 


[TEPEQHSI часть 
KOMBUHE30HA -2 3em. 


>] Opemenb 


ооло. 


SAZHIA ЧАСТЬ 
KOMBHHE30HA -2 em. 


Y Модель 21, ©. 12 
мер 86—52. Расход ткани: 75 см при 
om 


= СУ 


Спинка -дет. 


карман 


20 9 
ЕЕЕ 
— 

Шпевка х 


спинке Брюк= 
-1 дет. 


6.8 


SS 

3a 

ed SS 
15:5. iS; 


/Лередняя часть ИРУДИН-/вет: 
5Prore-2 dem. Задняя часть 


Брюк-292етт- 
5252 


© 
` 


Бретель-2 вет. 


Рукяв-2 дет. 


a 
9 
R| JS 
$ 
Ч 
8 


24 


„Допевая 
Манжета. BPHOK-28 


Bes 
5 


5.5 5 


Monebag 


CmoukA-Léem. 


№ 
Модель 22, с. 12 : 
ПОЛУКОМБИНЕЗОН И КОФТА, размер 86—52. 
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Модель 24, с. 13 2 


KOMNNEKT ANA НОВОРОЖДЕННОГО, размер 7. 
ткани: 4 м 80 см при ширине 78 см (пододеяльник) 3. 
при ширине 78 см (пеленка); 65 см при ш ине 72 
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Модель 25, с. 13 


| при ширине 74 см (пеленка теплая); 1 м 03 см 
с ка холодная): 1 м 10 см при ширине 
90 см при ширине 74 см (кофточка 
74 см (чепчик). 
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Модель 26, с. 14 ў 
ПОЛУКОМБИНЕЗОН И РУБАШКА, размер 11056. Расход тк: 
ни: 90 см при ширине 80 см (полукомбинезон): 70 см 
при ширине 80 см (рубашка). = і 
Конструктор Н: Павлова 
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БЛУЗКА И ЮБКА, размер 164-88, Раиса ткани 
ширине 88 см. 
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MOCKBA e 1988 


Уважаемые читательницы! В одном из выпусков альбома 
шью сама”, посвященном молодежной моде, мы поместили ома 
шую анкету, на вопросы которой просили вас ответить, Мы блан 
дарим всех, кто не пожалел времени и ответил нам. Из ваших ow 
вов мы поняли, что альбом вам нравится, вы пользуетесь его ре, 
мендациями, конструкциями и технологическими советами 
Вместе с тем мы получили возможность лучше узнать вас, в; 
вкусы и пристрастия. 

Заполненные анкеты приходили из самых 
городов и сел, и оказалось, что даже в отдаленн 
страны молодежь в курсе самых новых, остры 
моды. Промышленность и торговля пока еще + 
шей и девушек одеждой, соответств 
сам, и поэтому молодежь сама 
идеи моды, чтобы выглядеть так, как она считает правильным. 

Жизнь не стоит на месте, и в одежде для молодежи происходят 
перемены, которые мы попытались отразить в нашем альбоме. Не- 
большой объем издания не позволяет сделать информацию особен- 
но подробной и полной, но если вы внимательно рассмотрите наши 
рисунки, то увидете все, наиболее существенное и важное. 

Например, сегодня самыми модными видами одежды стано- 
вятся зимние и демисезонные пальто, платья, сарафаны, юбки. Од- 
нако по своему решению и общему стилю они совсем не похожи на 
то, что носят взрослые. Традиционные для молодежи спортивного” 
стиля куртки, пальто, жилеты, а также брюки и трикотажные 
джемперы по-прежнему остаются самой практичной, а потому са- 
мой необходимой одеждой молодых людей. Однако в изделиях для 
девушек все чаще проявляются элементы женств енности, романтич- 
ности с помощью декоративных, соответствующих задачам стиля, 
приемов (используются набивные ткани с растительным или гео- 


метрическим рисунком, оборки, драпировки, декоративные отлет- 
ные детали) 


чых уголках нашей 
х идей молодежной 
те часто балует юно- 
ующей их потребностям и вку- 
готова воплотить самые смелые 


разных республик, 


HHO расширенной, 
» а вот линия талии и бед 
х акцентируется довольно плотным о 


приподнятой или 
ер в платьях, юб- 
блеганием, кото- 
кокето к, трикотажных вста- 


ается с помощью подрезов 
вок. ie : 
Длина — 


один из самых ярких показателей моды — 
до колен или от низа икр до щиколоток. Почти во 
всех видах одежды в самых разнообразных вариантах встречаются 
сочетания разных уровней длины — неодинаковая длина передаи 
спинки, неровная, ступенчатая, зигзагообразная длина. 

ак известно, молодым все к лицу, но все-таки у каждого из 
нас есть особенно любимые цвета. Пусть для каждого будет мод- 
ным тот цвет и его оттенки, которые сочетаются с цветом глаз, 
волос, кожи. Современная мода рекомендует не 
контрастные цвета и сочетания, но значительно чаще приглушен- 
ные „звылинявшие””, темные или „выбеленные” оттенки 


амое главное в молодежной моде — умение собирать ансамбль 
одежды и манера ее носить. И з 


десь молодежи, пожалуй, не имеет 
смысла давать советы, потому что именно здесь проявляется твор- 
чество молодых в умении одеваться. Нужно только уметь взгля- 
нуть на знакомые вещи так, будто увидели их впервые, и тогда 
Золушка превратится в принцессу, тыква — в карету, а мышки — 
в прекрасных скакунов”. Ведь при желании сумку можно сшить из 
голенищ старых сапог, пояс — из веревок и металлических колец, 
серьги сделать при помощи бус и атласных лент, а ожерелье и брас- 
лет сплести из разноцветных обрезков ткани 


Уважаемые чит; тельницы, вы часто обращаетесь в наш адрес с 
просьбой выслать в 


ам очередной выпуск альбома „Я шью сама” 
Сообщаем вам, что распространение издания осуществляется через 
агентство ,,Союзпечать”, в киосках которого вы можете приобре- 
тать наш альбом. 


двух край- 


только яркие 


Искусствовед Н. Сопова 
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Полупальто из искус- о 
P| ственного меха. Застеж- с 
4 ка супатная, верхняя к 

петля сквозная. por н 

ник — стойка. Рукава к 

объемные в верхней час- с; 

ти, вниз; с манжетами. к 

В ера полочек — с 

карманы. к 

Рекомендуемые разме р 

ы: 88—96. e 
асход ткани: размер P 
164—92—96 — 3 м при > 
ширине 140 см. i р 
Автор Н. Орская 1$ 1 
Конструктор Е. Сдобнова | п 

| 

| 

® МОДЕЛЬ 2 

Комплект из мягких < 
шерстяных или хлопча- 1 
тооумажных тканеин- Г 
компаньонов. Куртка на € 
„молнии” доверху, BO- Р 
ротник — стойка. Рукава j 
p /ÕawesHoro покроя: 1 
из куртки на поясе Г 
Жилет крепится K › 
ке с помощью кнопок на 

патах и погонах, | 
ны с листочками. По ни. А 1 
зу жилета продет шнурі 1 
Рекомендуемые разме е 1 
88—96. = } | 

ткани: Разм 

Зм 1 
0см 1 


при ширине 100 м 
Автор? 
о 


ВНИМАНИЕ! 


Точка рядом с номер 
модели означает. чт 
ней даны чертежи к 


е МОДЕЛЬ 3 
| Полупальто из капроно- У 
вой ткани типа „лаке”, с $ 
7c- объемным утеплителем, \ 
ж- с асимметричной застеж- $ 
яя кой на кнопки. Ворот- 
T- ник отложной, правый 
ва конец его пристегивает- \ 
C- ся к полочке. Цельно- t 
ги: f кроеный рукав внизу CO \ 
— i складкой. На спинке q 
| карман с клапаном. В 
1e- | рельефах полочек объ- 
f емные карманы. 
ер Рекомендуемые разме- 
ри ы: 88—96. 
асход ткани: размер . : 
164—92—100 — 3 m 20 cm м 
ая при ширине 140 см. 
ва 7 
Автор T. Осмеркина 
Конструктор Г. Копылова 
© МОДЕЛЬ 4 
их Полупальто из капроно- 
aaa вой или плащевой ткани, 
та $ с мным утеплите- 
se d лем. Силуэт прямой. 
EA | Асимметричная застеж- 


ка на кнопки. Воротник- 
стойка фигурной фор- 
мы, правый конец при- 
стегивается к полочке. 
Рукава с поперечными 
швами. В боковых швах 
карманы. 


KOM емые разме- 
8896. 


® МОДЕЛЬ 5 


Пальто из шерстяной 
ткани, полуприлегающе- 
го силуэта, с супатной за- 
стежкой на кнопки. Во- 
ротник отложной, KOH- 
цы пристегиваются к по- 
лочкам пуговицей. Вни- 
зу втачных рукавов — 
шлица. Полочки и спин- 
ка с кокетками и релье- 
фами. На полочках по 
две пары карманов — 
в рельефе и прорезной с 
игурным клапаном. 
екомендуемые разме- 
ы: 88—96. 
асход ткани: размер 
164—92—100 —2м 30 см 
при ширине 140 см. 


Автор Н. Орская 
Конструктор Е. Сдобнова 


® МОДЕЛЬ 6 


Полупальто из шерстя- 
ной ткани в клетку, пря- 
мого силуэта, со сме 
щенной застежкой на пу- 
говицы. Съемный ворот- 
ник — объемная стойка 
застегивается Ha пугови- 
цы. Линия плеча удли- 
ненная. Рукава рубашеч- 
ного покроя. Ha nooy- 
ках прорезные карманы 
с листочками. 
Рекомендуемые разме 

ы: 88—96. 

асход ткани: размер 
164—92—96 — 2 м 90 см 
при ширине 140 см. 


Автор H. Орская, 
Конструктор H. Краснова 


МОДЕЛЬ 7 


Плащ из смесовой тка- 
ни, силуэта трапеция, со 
смещенной застежкой на 
пуговицы. Воротник и 
фигурные лацканы от- 
ложные. Рукава покроя 
реглан, внизу с отворо- 
тами. На полочках ко- 
кетки с отлетными края- 
ми и карманы „в рам- 
ку”. Линия низа плаща 
НИНЕ 

екомендуемые разме- 
ры: 88—96. 


Автор Н. Орская 


© МОДЕЛЬ 8 


Плащ из смесовой тка- 
ни, прямого силуэта, со 
смещенной застежкой на 
фигурной планке. Ворот- 
ник — стойка. Рукава 
покроя реглан, внизу с 
патами. Спинка отрезная 
по линии бедер, нижняя 
часть со шлицей. На по- 
лочках прорезные кар- 
маны с клапанами. Ли- 
ния низа плаща фигур- 
ная. Дополнение к пла- 
‘щу — съемный капюшон. 


ткани: 

100 —4м 30 cm 
‘ширине 100 см. 

Автор H. Орская 
ктор Е. Сдобнова 


е МОДЕЛЬ 9 


°— Куртка из хлопчатобу- № 
мажной набивной ткани, 
на искусственном меху. ү } М hi Ў 7 2 
Воротник отложной. Ру- i t sto 4 : т со 
кава рубашечные, с ман- р . he 

жетами. В швах соедине- 


ток — карманы с клапа- 
нами. Боковые карма- 
ны прорезные с листоч- 
ками. По низу куртки — 
хлястики. ў f У Р i L aez 
Рекомендуемые разме- a i om $ 


ы: 88—96. М 
асход ткани: размер fay 
164—92—100 — 3m 60 см ` 
при ширине 95 см. 
Автор Н. Орская Я 
Конструктор И. Краснова vy ] 


= 


5 тонах 


МОДЕЛЬ 10 


Летнее пальто из джин- 
совой ткани, притален- 
МОГО силуэта. Спереди? 
ОТтложной воротник и 
низкие лацканы, перехо- 
дящие в отложную NTAH- 
ку. Рукава рубашечного 59 
покроя. Полочки и спин- O 
ка с фигурными релье- 
ами. Детали пальто от- 
деланы декоративной 
строчкой. $ 


екоменд емые разме- 
ры: 88—96. 


Автор H. Орская 


y 5 
е 


у 
Wi 


® МОДЕЛЬ 11 


Костюм из джинсовой 9 
ткани, с отделкой из 
набивной хлопчатобу- 
мажной ткани. Куртка 
приталенного силуэта. 
оротник и лацканы OT- 
ложные. Рукава объем- 
ные в верхней части. № 
Спинка и полочки с ко- i 
кетками и рельефами. \ 
Юбка прямая, заднее по- 
лотнище с кокетка таи MN 


шлицей. < > 4 

Рекомендуемые разме- k `\ 
ы: 88—96. A i \ 
асход ткани: размер ri 

164—92—100 — 1 м Г | 

60 cm — на куртку и х | 

75 см — на юбку при WH- << } 


рине 145 см (основ- 
ной); 80 см — на куртку 
и 60 см — на юбку при j i } 
ширине 80 cm (отделоч- 


HOH). і 
Автор T. Осмеркина |} Р 
Конструктор { ј we 
М. Прокофьева 7 7 
МОДЕЛЬ 12 ) 


Брюки из хлопчатобу- 
мажной ткани с завышен- 
ной линией талии. Фи- 
гурная линия карманов 
и шлицы в боковых 
швах отделаны кнопка- ў J А 
ми. Сзади прорезной кар- і 4 

ман с клапаном. j 
Рекомендуемые разме- 

ры: 88—96. 


Автор Н. Орская 


aes 


МОДЕЛЬ 13 


Комбинированный capa- 
фан из джинсовой и шер- 
стяной тканей, прилега- 
ющего силуэта, отрезной 
ниже линии талии, на 
бретелях. Застежка в ле- 
вом боковом шве на пу- 
товицы. Спереди карма- 
ны „в рамку”. Ha nonoy- 
ках и спинке рельефы, 
елка — широкая де- 
коративная строчка. 


® МОДЕЛЬ 14 


Полупальто из набивно 
хлопчатобумажной Я 
ни, с подкладкой из Hee 
кусственного меха, Cy. 
луэт прямой, застежка 
смещенная на пуговицы, 
Воротник отложной 
‚„шалька”. Рукава по- 
кроя реглан, внизу с ma- 
той. Боковые карманы с 
клапанами, верхние „в 
рамку”. На правом 60- 
ковом кармане обрабо- 
тан малый карман с AHC- 
точкой. 
Рекомендуемые разме- 
[ye 88—96. 
Расход ткани: размер 
164—92—100 — 4 m 60 см 
при ширине 95 см. 
Автор Н. Орская 
Конструктор Е. Сдобнова 


ТЕХНОЛОГА 


В модели 14 верхние карманы на полочках 
обработаны двумя обтачками. Обтачки шириной 
5,5 см заутюжьте пополам и притачайте по наме- 
ченным линиям (1). Полочку с изнаночной сто- 
роны разрежьте по середине между строчками, 
не доходя до концов строчек на 2 см, и, выпол. 
няя в концах Базрезы под углом, не доходя до 
строчек на 0,1—0,2 см. Разутюжьте швы притачи- 
вания обтачек. К шву нижней обтачки притачай- 
те верхнюю деталь подкладки кармана (2), 
Уголки кармана выправите и закрепите с изна- 
ночной стороны двойной машинной строчкой. 
Проложите отделочную строчку с лицевой сто- 
роны на 0,2 см от шва притачивания нижней об- 
тачки (3). 

Полочку с обработанными обтачками нало- 
жите на нижнюю часть подкладки кармана, на- 
колите булавками и проложите отделочную 
строчку по боковым и верхней сторонам ,,pa- 
MOK” кармана на расстоянии 0,2 см от швов (4). 


|Обтачайте подкладку кармана швом шириной 
1 см (5). 


Главный технолог В. Ревенко 
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35 
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Листочка-1зет 
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Середина первда. Долевая 


Целая. Лолевоя 


Нижняя передняя 


388 
Полочка- 2 дет. 


ная книзу, Поб 
дер отрезная кок 
от, кокетки зал 
односторонние 
ки. Вверху юбка Pane Т 
тачном поясе; ce = 
шлевки продет завяз 
ндуем л 
ВЕ 88-98, He ma 
асход ткани: у 
164-92-100 — „Размер 
при ширине 100 см. 


Автор, Богданова 
Конструктор Е Ke ондаков 


® МОДЕЛЬ 18 


Юбка из гладкокраше- | 
ной смесовой ткани, 
прямая, вверху на при 
тачном поясе, В боко- 
вой шов втачана асим- 
метричная отлетная де- 
таль, застегивающаяся 
на пряжку. На отлет- 
ной детали — наклад- 
ной карман из сетки. 
Рекомендуемые разме- 
ы: 88—96. 
асход ткани: размер 
164-92-100 — 2 м 80 cm 
при ширине 80 cm. 
Автор Е. Иванова 
Конструктор 
И. Тынчерова 


е МОДЕЛЬ 15 


Блузон из тонкой шер- 
стяной ткани, с супатной 
застежкой на планке. 
Верхняя петля сквозная. 
Воротник отложной. Ру- 
кава рубашечного по- 
кроя, со шлицами внизу. 
Перед и спинка с кокет- 
ками. 
Рекомендуемые разме- 

ы: 88—96. 

асход ткани: размер 
164—92—100 — 2 м 20 см 
при ширине 150 см. 


Автор Н. Орская 
Конструктор И. Краснова 


Ф МОДЕЛЬ 16 


Жакет-блуза из шерстя- 
ной ткани в полоску, 
прямого силуэта. Ворот- 
ник отложной из отде- 
лонной гладкокрашеной 
ткани, застежка на план- 
ке на пуговицы. На по: 
лочках косые планки по 
краю кокеток, от коке- 
ток — встречные склад- 
ки. Спинка со встречной 
‘складкой от горловины. 
Рукава объемные в верх- 
‘ней части, внизу на ман- 
жетах. 

е; узендусмые разме- 

18—104. 


ткани: размер 
04 — 2 м 95 см 
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Брюки из шерстяного 
трикотажного полотна, 
вверху на поясе, заужен- 
ные книзу, с цельнокро- 
еными штрипками. За- 
стежка на ,,молнию” и 
пуговицу. Передние no- 
JIOBHHKH с продольными 
preve 

екомендуемые разме- 
ы: 88—96. p 
асход ткани: азме 
164—92—96 — 1 m B0 an 


Автор Т. Файдель 
Конструктор 
Г. Польшакова 
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Утепленные стеганые 
брюки из капроновой 
ткани типа лаке”. Ввер- 
ху на притачном поясе. 
Застежка на „молнию и 
пуговицу. Передние по- 
ловинки с карманами, 
Рекомендуемые разме- 
ры: 88—96. 

Автор T. Осмеркина 
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Брюки из хлопчатобу- 
мажной или смесовой 
ткани, вверху на поясе и 
с кокетками. От коке- 
ток одна под другой рас- 
положены фигурные 
детали с отлетными Kpa- 
ями. Застежка на „мол- 
нию” и пуговицу. Отдел- 
ка :— декоративная 
строчка. 
Рекомендуемые разме 
ы: 88—96. 
асход ткани: размер 
164—92—100 — 4 м 30 cm 
при ширине 80 см. 
Автор Т. Осмеркина 
Конструктор 
Г. Польшакова 
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Платье из шерстяной тка- 
ни в полоску, с отдел- 
кой из гладкокрашеной 
ткани. Силуэт притален- 
ный, застежка на пуго- 
вицы. Воротник отлож- 
ной. Рукава объемные в 
верхней части, внизу с 
манжетами. На полочках 
карманы с листочками. 
Застежка Ha ‚,молнию” в 
левом боковом шве. 
Рекомендуемые разме- 
ы: 88—96. 

асход ткани: размер 
164—92—100 — 1 m 75 см 
(основной) и 40 см (от- 
делочной) при ширине 
150 см. 


Автор Н. Орская 


Конструктор 
М. Прокофьева 
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Платье из шерстяного 
трикотажного полотна, 
отрезное ниже линии бе- 
дер. Втачные рукава вни: 
зу с разрезом. Спинка со 
средним швом и разре 
зом вверху. Стороны 
разрезов скреплены LIH: 
рокими шлевками, приз 
стегивающимися на пу“ 
говицы. Перед с penbe: 
ами. я 
екомендуемые 
ы: 88—96. 
асход ткани: P 
164—92—100 — 2 M 
при ширине 140 cM; 


Автор В. 
Конструктор £ 


че 
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Платье из шерстяной 
ткани, приталенного си- 
луэта, с супатной застеж- 
кой на планке. Ворот- 
ник — стойка. Рукава ру- 
башечного покроя. Пе- 
ред и спинка с рельефа- 
ми донизу. В области 
плеч отделочные дета- 
ли и погоны, 
Рекомендуемые разме- 
ы: 88—96. 

асход ткани: размер 
164—92—100 — 2 м 75 cm 
при ширине 140 см, 


Автор В, Туровцева 
Конструктор Г. Гурова 
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Платье из шерстяной 
ткани в клетку, прямого 
силуэта, застегивается на 
пуговицы. Воротник от- 
ложной. Рукава руба- 
шечного покроя, внизу 
на манжетах, Полочки и 
спинка с кокетками, 
от кокеток заложены 
складки, В шве кокетки 
с полочкой — отделоч- 
ный клапан, Боковые 
карманы с листочками, 

PREM Ry emote разме» 


fre 88—91 
А од ткани: аз 
64—92—100 — 2 M 70 cm 


ширине 140 cm, 

р И. Стрельникова 
= инструктор 
Тынчерова 


y 
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Сарафан из хлопчатобу- 
мажной ткани, отрез- 
ной по талии, с застеж- 
кой на пуговицы в 
левом плечевом шве и 
в шве талии переда. Бо- 
ковые карманы на- 
кладные На полотни- 
max юбки односторон- 
ние мягкие складки. В 
боковых швах разре- 
зы. 
Рекомендуемые разме- 
ы: 88—96. 
асход ткани: размер 
164-92-96 — 3 м при ши- 
рине 100 см, 
Автор Н. Орская 
Конструктор 
Е. Пилатовская 
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Летнее платье из набив- 
ной хлопчатобумажной 
ткани, отрезное по та- 
лии. Застежка спереди 
на пуговицы. Воротник 
отложной. Боковые 
карманы прорезные с 
листочками. По талии 
широкий пояс с пряж- 
кой. Заднее полотнище 
юбки двойное: нижнее 
прямое, верхнее рас- 
клешенное. 
Рекомендуемые разме- 
ы: 88—96. 

асход ткани: размер 
164-92-100 — 4 м 40 см 
при ширине 95 ем, 


Автор С. Качарава 
Конструктор Е. Сдобнова 


Г т хлопчатобумаж- 
ной ткани, отрезной ниже 
линии талии, 
кой на пуговицы верх- 
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лукомбинезон из Ha- 


с застеж- 


ней части спинки, Брюки 


“типа „зуавы’”. Спереди и 


сзади гетры. По талии 
сборка. На боковых час- 
тях отделочные клапа- 
ны. Полукомбинезон до- 


полняется поясом. 
Рекомендуемые разме- 
ы: 88—96. 

асход ткани: размер 


164—92—100 — 3m 80 см 
при ширине 95 см. 


Автор Н. Орская 
Конструктор Е. Сдобнова 
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‚ Летний комплект для 
отдыха — лиф-пояс, шор- 
ты и блуза — выполнен 


из хлопчатобумажных | 


тканей двух цветов. 
Блуза с отложным во- 
отником и лацканами. 
ре рубашечного по- 
кроя, с отворачивающи- 
мися манжетами. Спин- 
ка целая. Спереди на- 
кладные карманы с кла- 
панами. В боковых швах 
разрезы. Концы полочек 
завязываются узлом. 
Рекомендуемые разме- 
ры: 88—96. 
Автор Н. Орская 
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Демисезонное пальто из 
шерстяной ткани, пря- 
мого силуэта, со сме- 
щенной застежкой на 
планке. Воротник — 
стойка. Рукава рубашеч- 
ного покроя, внизу стя- 
нуты патами. Спинка и 
левая полочка с кокет- 
кой. Спереди накладные 
карманы и прорезной 
карман ,,B рамку”. 
Рекомендуемые разме 
ры: 92—108. 


Автор A. Игманд 
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Куртка из смесовой тка- 
ни, на подкладке из ис- 
кусственного меха, пря- 
мого силуэта, с внутрен- 
ней застежкой Ha ,мол- 
нию” и кнопки, располо- 
женные на планке. Во- 
ротник отложной. Рука- 
ва цельнокроеные с ча- 
стью полочек и спинки. 
Боковые карманы про- 
резные „в рамку”. На 
полочках и спинке отде- 
лочные клапаны. 
Рекомендуемые разме" 

ы: 92—108. 

асход ткани; размер 
176—100—82 — 3 м 30см 
~ при ширине 98 см. 


7 Автор M. Светлицкий 
<, Конструктор В. Либерман 


l 
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Куртка из хлопчатобу- 
мажной ткани, прямого 
силуэта, с застежкой на 
планке. Рукава втачные, 
внизу отворачиваются 
манжетами. На полочках 
в области плеч наклад- 
ные детали. Карманы с 
двумя клапанами. По та- 
лии пояс с пряжкой. 
Рекомендуемые разме- 
ы: 92—108. 

асход ткани: размер 
176—100—82 — 3m 70 см 
при ширине 80 см. 


Автор М. Светлицкий 
Конструктор В. Либерман 
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"Автор М. Светлицкий 
инструктор С. Yukos 
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Чертежи даны без припусков 

Ha швы и подгибки. 

Все цифровые обозначения указаны 

B сантиметрах. 

Каждую деталь на ткани 

следует располагать по долевой нити, 

как показано на сртеже. 

Построение черте сй спинки, 

полочки, воротника и других деталей 

начинается с построения 

прямого угла, на котором откладывают 

указанные величины. 

Построение рукава и брюк 

начинается с двух 

взаимно перпендикулярных линий. 

Выкройки изготовляют 

в расчете на стандартную фигуру. 

поэтому все модели требуют примерок 

ПРИМЕЧАНИЕ. В моделях даются 

новые обозкачения размеров, где 

первая цифра (164) обозначает рост, 

вторая (92) — обхват груди, 

третья (96) — обхват бедер. 
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МОСКВА ® 1990 


Молодежь в этом году носит столь разно- 
одежду, что невольно задаешься 
„А есть ли вообще какая-то мода? 

‘всё, что носят молодые, направлено NDO- 
тив моды?” Мы ведь привыкли к тому, что 
моба — это единообразие, это копирование 
какого-нибудь образца, принятого за эталон. 

же найти что-нибудь определенно 
единое в одежде молодежи стало довольно 
трудно. Конечно, совсем недавно можно 
было указать на всеобщее увлечение „вареной 
Ожинсовкой Ho вот кооператоры проворно 
наварила < разных материалов и тем самым 
лишили остроты новаторства владельцев са- 
мых что ни на есть „привозных“” джинсовых 
курток, юбок, брюк. А без этого привкуса, 
без остроты, какая же мода? „,Вареное” едино- 
образие перестало быть модой, превратив 
Шись в разновидность массовой джинсовой 
продукции, которую нынче носят и млад и 
стар — привыкли. 

Теперь новые молодые (а молодые 
всегда новые, каждый год!) ищут и пробуют 
нечто иное. Что это за мода? Какой она нам 
предстанет? Здесь кое-что уже предопределено 
находками модельеров, ведь они не создают 
одежду в вакууме, а следуют закономернос 
TAM жизни, социальным ориентирам, опыту 
реальных жизненных ситуаций, значит, их 
Модели наверняка войдут в жизнь. 

Молодежь очень многолика. Это и школь 
ники, и мамы с папами, качающие своих 
первенцев, Это студенты и рабочие, недавние 
выпускники техникума и призеры конкурсов 
а Фестивалей, демобилизованные воины и 
инженеры, только что получившие первое 
повышение по должности. А сколько харак- 
теров, сколько национальных традиций, какая 


МОЛОДЫЕ ЛЮБЯТ 


природа в их родных местах! Конечно, 


начале жизни 
ем моподом 


главным орентиром а работе МОВЕ 
‹огда они ищут новые варианты GOREH 
дых 
1 молодежная среда категор 
ет классической серьезности 
чопорной определенности, которую ШО 
веков именуют „приличной одеждой ў 
му, используя даже традиционные виды 
ды — демисезонные пальто, плащи 
костюмы и т, N, ~ молодые их р 
образом, что как раз разрушается» 
структура ансамбля, исчезеет 
внешних приличий. Но во кі 
удобство, лукавые контрасты 
sewed. На молодых парные кос 
майками или , 
девушек вместе с юбками 


ТОЛЬКО НОВОЕ 


рейтузы, грубоватые полуботинки или ботинки 
на толстых подошвах сочетаются с толстыми 
носками. Старая схема разрушена, новый 
стиль — возник! 

В новом молодежном стиле все как бы 
„очень”: очень короткое и очень длинное, 
очень узкое и очень широкое, очень маленькое 
и очень большое. 

Юбки = очень: короткие или длинные, 

Брюки — очень: широкие или узкие, 
короткие или длинные, свободные в талии и с 
широкими стягивающими корсажами (для ðe- 
вушек и для юношей). 

Блузы, рубашки, куртки — очень; свобод- 
ные или приталенные, длинные или короткие, 
включая спенсеры и болеро (OnA девушек и 
Оля юношей). 

Плечи = не очень: широкие (с подплечи- 
ками) или покатые (без подплечиков); но 
‘очень: мягкие, легкие, не давят. 

Пояса — очень: широкие и плотные или 

BU свободные (т. в. их носят ниже талии, 

натягивая на бедра). 
Е ККИ — на очень мелкие и частые ny- 
том числе обтяжные. 
: — очень плоские, т. е. без сто. 
ГОХ бесконечно разнообразны. 


Именно все эти очень” 2H м! 
дежи в своих новых коллекциях моделі 
Общесоюзного Дома моделей одежды Ha 
весну-лето и осень-зиму этого года, В моделях 
новых коллекций множество вариантов, най- ~ 
денных в композициях из самых смелых 
сочетаний не только цветов unu фактур, но и 
форм и покроев, ритмов и пропорций, 
и отделок. Даже в одной вещи длина может | 
иметь разные уровни спереди и сзади unu enpa- 
ва и слева, Веселое разнообразие, стилизация, 
остроумные контрасты деталей, объемов, раз- 
меров позволяют уверенно назвать эти коллек 
ции новой молодежной модой, потому что они 
отвечают молодежному вкусу, решены @ 
молодежном стиле наших дней. Даже точно 
скопированные модели художников OLMO 
позволят каждому молодому человеку = 
девушке или юноше — создать собственный, 
единотвенный вариант ансамбля, поскольку 
любая вещь может быть дополнена другой, 
выбранной вполне произвольно, а кроме 
того, она рассчитана и на сочетание с аксесвуа- 
рами, которые всегда позволяют индивидуали» 
зировать свой костюм. Платки и башлыки 
(кстати — мужской аксессуар в одежде горцев 
Кавказа!), варежки и перчатки, шарфы U non 
шлемы и шапки — вязаные или шитье, рей» 
толстые шерстяные или тонкие шепко- 
из ликры, подтяжки и гетры, кружевные 
„воротнички и манжетки“ нахально-яркая UNU 
сурово-сдержанная бижутерия, вероятно, этого 
хватит для разнообразия, даже если целая CTY- 
денческая группа сошьет себе брюки, блузки» 
рубашки и куртки по одним и тем же модепям 
из нашего альбома? 

Очень хотелось бы узнать, какие из новых 
моделей больше всего понравятся моповым. 
Но, кто знает: может быть, удастся их увидеть 
на улицах? 


И. АНДРЕЕВА, главный искусствовед. 


ВНИМАНИЕ! 


© Этот знак рядом 
мером модели osaig. 
ет, что к ней даны ц 

тежи кроя. 2 


© МОДЕЛЬ І 


Пальто демисезонное из 
шерстяной ткани, прямого 
силуэта, отрезное выше та- 
лии, Нижняя часть пальто 
присобрана. Застежка на 
пуговицы и навесные пет- 
ли, Воротник — стойка, На 
полочках и спинке релье- 
фы. На отрезном полотни- 
ще спинки — шов, Рукав 
цельнокроеный, с тремя 
отделочными пуговицами. 
Пальто отделано кантами. 
Рекомендуемые размеры: 
88—92. 

Расход ткани: размер 
164—92—96 — 2 м 65 см 
при ширине 138 см. 


Художник Т. Осмеркина 
Конструктор Е. Оборина 
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Демисезонное пальто из 
мягкой шерстяной ткани, 
со смещенной застежкой 
на петли и пуговицы. По- 
лочки и спинка с рельефа- 
ми. Полочки присобраны 
от подрезов. Спинка с от- 
резной нижней частью, 
присобранной вверху. Кар- 
маны прорезные обработа- 
ны „в рамку”. Рукав полу- 
реглан внизу со шлицей и 
отделочной пуговицей. 
Рекомендуемые размеры: 
88—104. 


Художник Т. Герасимова 


CHo — 


р - - 
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Пальто демисезонное из 
МЯГКОЙ шерстяной ткани, 
прямого силуэта, заужен- 
ное книзу. Застежка на пе- 
тли и пуговицы. Настроч- 
НОЙ капюшон застегивает- 
Ся на две пуговицы. Спин- 
Ка со швом посередине. 
Карманы прорезные обра- 
Отаны „в рамку”. Рукава 
цельнокроеные. Пальто от- 
делано строчками. 

екоме емые азмеры; 
88-99, Е В 
Расход ткани: размер 
164-9296 – 3 M 20 cm 
при ширине 138 см. 


Художник Н: Орская 
Конструктор Н. Слезкина 


© МОДЕЛЬ 4 


Пальто из бархата, прямо- 
го силуэта, с удлиненным 
плечевым швом. Ворот- 
ник — шаль. Карманы про- 
резные обработаны „в 
рамку”. Рукава рубашеч- 
ного покроя. | 
Рекомендуемые размеры: 
eae кани: размер 
сход Тт ; 

Тасход 05 — 3 м 45 cm 
при ширине 138 см. 


Художник H. Орская 
Конструктор С. Новикова 
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Плащ из смесовой Tka 
со смещенной засте 
на кнопки. Воротник- 
ка с отложными ко 
Спинка со швом и 
в виде притачной планки с 
застежкой на кнопки, Бо. 
ковые и верхние карманы 
накладные, настрочные 
клапаны  пристегиваются 
кнопками. Втачные рукава 
с патами в локтевых швах, 
По плечевым швам — по. 
гоны. Пояс продет в шлев- 
ки, настроченные на полоч- 
ки и спинку. 
Рекомендуемые размеры: 
88—108. 
Расход ткани: размер 
176-100-82 = 6 M 40 см 
при ширине 75 см. 


Художник М. Светлицкий 
Конструктор И. Моргачев 


CTO- 
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Укороченный плащ из 

смесовой ткани, с асим- 

метричной застежкой. Во- 

ротник отложной, Нижний 

воротник из отделочной 

ткани, Полочки и спинка с 
притачными кокетками. 
Карманы прорезные обра- 
ботаны „в рамку”. Рукава 
рубашечного покроя, вни- 
зу настрочены паты с за- 
стежкой на пуговицы. На 
полочках и спинке = паты 
с застежкой на петли и пу- 
говицы. 

Рекомендуемые размеры: 
88—92. 

Расход ткани: размер 
176-88-92 — 4 м 62/см (oc 
новной) и 35 см (отделоч- 
ной) при ширине 150 см. 


Художник Т. Мокеева 
Конструктор Г. Копылова 
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Полупальто из синтетиче- 
ской ткани, на утеплителе, 
с асимметричной застеж- 
кой на кнопки. Воротник 
шалевого типа. Карманы 
| прорезные с листочками. 
і Рукава цельнокроеные, с 
притачными манжетами. 
Воротник, манжеты, при- 
тачные части полочек и по- 
яс спинки выстеганы. 
Рекомендуемые размеры: 
88—92. 

Расход ткани: размер 
164—92—96 — 3 м 30 см 
при ширине 148 см. 


Художник Т. Осмеркина 
Конструктор И. Белан 
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Полупальто из синтетиче- 
| ской ткани с отделкой 
і „лаке”, на утеплителе, 3a- 
стежка на кнопки, Ворот- 
ник — стойка. По низу 
куртки — притачной пояс. 
Воротник и пояс застеги- 
ваются на кнопки. Полоч- 
ки и спинка с отрезными 
боковыми частями, при- 
собранными внизу. Kapma- 
ны прорезные с листочка- 
ми. Рукава цельнокроеные, 
с притачными манжетами, 
по окату и внизу присоб- 

ны, 


мендуемые размеры: 


удожник T: Осмеркина 
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Костюм из Ieper. 
ней. Пиджак полуприл; 
ющего силуэта, Во а 
и лацканы отложные, Bo 
ковые карманы прорез. 
ные, верхние — накл. е 
Втачные рукава внизу с 
шлицами, Настрочные 
тали из замши. Брюки с 
застежкой-молнией, Ка 
маны прорезные с листов, 
ками. 
Рекомендуемые азмеры: 
88—108. a 
Расход ткани: размер 
176—100-88 — 2 м (пик 
жак) и 1м 45 см (брюки) 
\ при ширине 148 см. 


\ Художник M. Светлицкий 
\ Конструктор C. Чиков 
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Жакет прямого силуэта из 
мягкой шерстяной ткани, 
с застежкой на планке. Ни- 
же планки — односторон- 
няя складка. Воротник от- 
ложной, со стойкой. На 
полочках кокетки. Бо- 
ковые карманы прорез- 
ные, обработанные „в рам- 
ку”. Верхние накладные 
карманы с фигурными ре- 
льефами и клапанами. 
Спинка co встречной склад- 
кой, застроченной вверху. 
Рукава втачные, двухшов- 
ные, внизу отделочные пу- 
говицы. Пояс продет в 
шлевки. 

Рекомендуемые размеры: 
88—92 

Расход ткани размер 
164-92-96 — 3 м при um- 
рине 138 см 


Художник C. Качарава 
Конструктор В. Родякова 


сомони анзяинизчянення = 


~~ анч со о 
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Костюм из шерстяной тка- 
Ми. Жакет приталенного cH- 
луэта, с удлиненной лини- 
eh плеча, Застежка на пет. 
пи и пуговицы, Воротник 
м лацканы отложные. To- 
лочки H спинка с рельефа- 
ми, на боковых частях — 
вытачки. Карманы с фи- 
гурными листочками. в 
кава втачные, по пройме — 
мягкие складки, Хлястик 
по спинке. Юбка прямого 
силуэта, на притачном по- 
ACE, с застежкой-молнией 
в боковом шве. Спереди и 
сзи — вытачки, 
комендуемые еры: 
88 — 92, Ч ы 


Художник Н. Орская 
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Костюм из хлопчатобу- 
мажных тканей: жакет — 
из набивной, брюки — из 
тладкокрашеной. Жакет 
приталенного силуэта, со 
смещенной застежкой на 
петли и пуговицы. Ворот- 
ник отложной фигурной 
формы. На полочках вы- 
тачки, переходящие в мяг- 
кие складки, и хлястики в 
виде бантиков. Спинка со 
швом посередине и шли- 
цей внизу, застегивающей- 
ся на петли и пуговицы. 
| Спинка и полочки с отрез- 
ными боковыми частями, 
переходящими в ластови- 
цы. Рукава цельнокрое- 
ные. Брюки расширены 
книзу, на притачном поя- 
се, застежка-молния в пе- 
реднем шве. Карманы в 
боковых швах. 
Рекомендуемые размеры: 
88 — 92. 
} Расход ткани: размер 
| 164—92—96 — 3 м 50 см 
Н при ширине 85 см (жа- 
| кет); 3 м 90 см при шири- 
f He 88 см (брюки). 
Художник Н. Орская 
f Конструктор С. Петрова 


їч 
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Mí 
Платье женское из шерстя- Ib 
ной ткани. Застежка на Е 
петли и пуговицы на план- лу 
ке. Воротник отложной, со сей 
стойкой. Перед и спинка с Te 
кокетками, OT швов при- 
тачивания кокеток заст- zy 
рочены складки. Ha кокет- пр 
ке спинки — отделочная ga 
пуговица. Верхние карма- HH 
ны накладные, со склад- ск 
кой и клапанами. В боко- по 
вых швах обработаны кар- ча: 
маны с клапанами, на кла- ча 
панах — пуговицы. Рукава вн 
втачные, на манжетах, за- ре 
стегивающихся на пугови- Ta: 
цы. Пояс застегивается Ha Ре 
пряжку. 88 
Рекомендуемые размеры: 
88 — 92. 
Художник С. Качарава 
о 
© МОДЕЛЬ 14 
Платье из гладкокраше- = 
ной шерстяной ткани, по- та 
луприлегающего силуэта, ст 
отрезное по талии. Застеж- ву 
ка на петли и пуговицы Tk 
спереди, по линиям прой- =. = 
мы. Воротник отложной. В 
кава реглан. Юбка пла от 
тья спереди и сзади на де 
кокетке, нижняя часть Pac Th 
клешена и вверху присо! по 
ана. ы: ка 
екомадусмаз размеры: ла 
88 — 96. Ре 
Расход ткани; Е 88 
164—96—104 — 3 m 05% Pa 
при ширине 130 см. е 16 
Художник пр 


И. Стрельникова. 
Конструктор Т Гришким 
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Платье из шерстяной TKa- 
ни, полуприлегающего си- 
луэта, с застежкой-молни- 
ей в среднем шве спинки.- 
Перед платья внизу с фи- 
турными рельефами, с 
притачными кокетками по 
талии. По швам притачива- 
ния кокеток — мягкие 
складки. Спинка отрезная 
поталии, верхняя и нижняя 
части со швом. Нижняя 
часть спинки с кокеткой, 
внизу со шлицей. Рукава 
реглан. Спереди — выши- 
тая эмблема-аппликация. 
Рекомендуемые размеры: 
88 — 96. 
Художник 
И. Стрельникова 
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Платье из шерстяной тка- 
HH, прилегающего силуз- 
Ta, с асимметричной 3a- 
стежкой на петли и пуго- 
вицы. Воротник — стойка. 
Полочки и спинка с отрез- 
ными боковыми частями. 
В рельефные швы втачаны 
отлетные задрапированные 
детали. Нижняя часть пла- 
тья отрезная, присобрана 
по шву притачивания. Ру- 
кава втачные, Платье отде- 
лано строчками. 
Рекомендуемые размеры: 


88 — 92. 

Расход ткани; размер 

164—92—96 — 3 м 31 см 

при ширине 150 см. 
Художник Е. Иванова 

Конструктор Н. Советова 
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Платье-костюм из шерстя- 
ной ткани. Жакет полупри- 
легающего силуэта, ворот- 
ник и лацканы отложные. 
Полочки и спинка с отрез- 
ными боковыми частями. 


На спинке хлястик с завя- 


зывающимися концами. 
Рукав втачной, внизу со 
шлицей. Юбка на притач- 
ном поясе, с застежкой- 
молнией в боковом шве, 
вверху присобрана. Кли- 
нья фигурной формы, вни- 
зу отлетные, 
Рекомендуемые размеры: 
88 — 96. 
Расход ткани: размер 
164—96-100 — 2 m 55 см 
при ширине 138 cm (осно- 
вной); 35 см при ширине 
140 см (отделочной). 
Художник О. Бурмина 
Конструктор 
Н. Советова 
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Комплект из хлопчатобу- 
мажной ткани. Куртка с 
притачным фигурным по- 
ACOM, со стороны спинки 
на пояс настрочен хлястик, 
Воротник и лацканы от. 
ложные. Полочки и спинка 
C кокетками и рельефны- 
ми швами. Спереди нак- 
ладные карманы с застеж- 
кой на петлю и пуговицу. 
Рукава втачные, рубашеч- 
ного покроя. Юбка-брюки 
на притачном поясе, с за- 
стежкой-молнией спереди. 
В пояс со стороны спинки 


продернута эластичная 
тесьма. Карманы в шве 
притачивания боковых 
частей, 
Рекомендуемые размеры: 
88 — 96. 


Художник О. Бурмина 
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Комбинированное платье 
из хлопчатобумажных тка- 
ней, с застежкой на петли 
и пуговицы. Воротник и 
лацканы отложные. На по- 
лочках по две вытачки, пе- 
>, реходящиев мягкие склад- 
ки. Под настрочными пата- 
ми-бантами — прорезные 
карманы с листочками. На 
спинке настрочена пата- 
бант со шлевкой. Рукава 
цельнокроеные. Нижние 
части рукавов, воротник 
и лацканы из отделочной 
ткани. 

Рекомендуемые размеры: 
8 2 


Vinay, 


Ч Расход ткани; размер 
4 176-88-92 — 4 м 50 см 
(основной) и 1 м 10 cm 
(отделочной) при ширине 

0 см. 
Художник H. Орская 
Конструктор И. Оганесян 
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Сарафан из хлопчатобу- 
мажной ткани, притален- 
ного силуэта. Застежка Ha » 
планке. Перед с ,„,чашечка- 
ми”. Бретели застегивают- 
ся двумя петлями на пуго- 
вицы, Полочки и спинка 
с рельефами и притачными 
воланами фигурной фор- 
мы, присобранными ввер- 
ху. По низу сарафана — 
ево: 

екомендуемые размеры: 
88—92. ae a 
Расход | ткани: размер 
164-92-96 — 3 м 20 см 
при ширине 148 см. 


Художник В, Туровцева 
С Конструктор В. Рогозина 


® МОДЕЛЬ 21 


Блузка из хло 
мажной ткани, аак, 


выше тани. ед очо 
fer ee 
eee В 
при ширине 88 см. 


Художник О. Бурмина 
Конструктор В. Родякова 
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Юбка-брюки из мягкой 
шерстяной ткани. По шву 
притачивания кокеток 
брюки присобраны. Зас- 
тежка-молния сзади. Пояс 
втачан в боковые швы, 
Рекомендуемые размеры: 
88 

Расход ткани: размер 
164—96—104 —2м 45 см 
при ширине 138 см. 


Художник 
И. Стрельникова 
Конструктор Т. Гришкина 
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Блуза из хлопчатобумаж- 
ной ткани. Застежкавстык 
со вставкой на два ряда 
пуговиц и петель. Полочки 
с фигурными рельефами, 
на боковых частях мягкие 
складки. Притачная баска 
со складками. Втачные ру- 
кава вверху присобраны. 
Рекомендуемые размеры: 
88 — 104. 


Расход ткани: размер 

164—96—104 — 2 м 15 см 
при ширине 98 см. 

Художник 

И. Стрельникова 

Конструктор В. Родякова 
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Блузка из плотной хлопча- 
тобумажной ткани. Спере- 
ди потайная застежка и ко- 
кетки фигурной формы. В 
шве притачивания коке- 
ток — карманы с листочка- 
ми. В боковых швах — 
клинья. Рукава втачные. 
Рекомендуемые размеры: 
88 — 92. 


Художник Т. Романова 
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Короткие брюки из хлоп- 
чатобумажной ткани, С 38 
стежкой-молнией в сред- 
нем переднем шве, Карма: 
ны в швах притачивания 
боковых частей. 
Рекомендуемые размеры: 
88 — 104. 

Расход ткани: размер 
164—96-100 — 2 м 50 см 
при ширине 103 см. 


Художник О. Бурмина а 
Конструктор В. Родякова, 


бот мо ок e 


сот м =y oun ноч от с e 


сом Ог т (оо = = 


Pa bed Po el 69 ted bt м 


{- mr, 
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Блузка из хлопчатобумаж- 
ной ткани, со смещенной 
застежкой. Воротник и лац- 
каны отложные. Полочки 
с рельефами. По низу блуз- 
ки притачной `фигурный 
пояс. Втачные рукава на 
манжетах, по окату при- 
собраны. 

Рекомендуемые размеры: 
88 — 104, 

Расход ткани: размер 
164—96—104 — 2 м 05 см 
при ширине 98 см. 


Художник 
И. Стрельникова 
Конструктор В. Родякова 
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Юбка из хлопчатобумаж- 
ной ткани, со встречными 
складками. Застежка на 
кнопки, Кокетки передне- 
го и заднего полотнищ с 
отрезными боковыми час- 
тями, обработаны отделоч- 
ной тканью. Спереди кла- 
паны с кнопками. 
Рекомендуемые размеры: 
88 — 96. 
Расход ткани: размер 
164—96—100 — 2 м 50 см 
при ширине 99 см (основ- 
ной); 55 см при ширине 
80 ём (отделочной). 
Художник Н. Богданова 
Конструктор 
И. Тынчерова 
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Юбка из джинсовой ткани, 
с цельнокроеным поясом. 
Застежка-молния в сред- 
нем шве заднего полотни- 
ща. Боковые части присо- 
браны по шву притачива- 
ния кокеток. Юбка отдела- 
на кружевом. 
Рекомендуемые размеры: 
88 — 96. 


Художник 
H. Стрельникова 
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Юбка прямого силуэта 
из шерстяной ткани, с 
асимметричной застежкой, 
Край борта фигурной фор- 
мы, с втачным воланом. 
Спереди и сзади вытачки. 

Бекомзидусмые размеры: 


Художник Н. Богданова 
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Блузка из легкой хлопча- 
тобумажной ткани. Зас- 
тежка на петли и пуговицы, 
Полочки и спинка с отрез- 
ными боковыми частями. 
Хлястики, втачанные в 
швы рельефов, по бокам 
завязываются бантами. 
Низ блузки фигурной фор- 
мы, 


Рекомендуемые размеры: 


Художник Т. Романова 
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Платье из хлопчатобумаж- 
ной ткани, со смещенной 
застежкой на петли и пу- 
говицы, отрезное ниже Ta 
лии, Юбка расклешенная, 
из шести клиньев, вверху 
присобрана. Спереди, в шве 
притачивания юбки к ли- 
фу, отделочные листочки; 

Рекомендуемые размеры: 
88 — 104. 

Расход ткани: размер 
164—96—104 – 7 м 40 см 
при ширине 73 см. 


Художник Н. Богданова 
Конструктор В. Рогозина 
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Сарафан из хлопчатобу- 
мажной ткани, с завышен- 
ной линией талии. Застеж- 


БЫ 3 ка-молния в шве спинки. 
5 | Притачные бретели собра- 

ГЫ ны На эластичную тесьму. 
H Лиф сарафана с „чашечка- 

—- us | / ми”, по краю лифа — рюш. 
\ | Юбка формы ,‚бочонок?, 

= \ | \ j на подкладке, притачанной 


книзу, линия низа фигур- 


ная, со сборками. По шву 
\ \ притачивания лифа — мяг- 
` \ \ 


кие складки. 
Рекомендуемые размеры: 
88 — 92 
Расход ткани: размер 
176-88—92 4 м 35 см 
при ширине 78 см. 


Художник Н. Орак 
Конструктор Е. 


осина 
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Сарафан из набивной хлоп- 
чатобумажной ткани, при- 
легающего силуэта. Зас- 
тежка спереди на петли и 
пуговицы, Воротник и лац- 
каны отложные. Полочки 
и спинка с рельефами. 
Пройма, верхняя часть и 
торловина спинки обрабо- 
таны настрочной бейкой. 
Накладные карманы в шве 
притачивания боковых 
частей. Нижняя часть сара- 
фана из четырех клиньев, 
присобрана по шву прита- 
чивания. Линия низа фи- 
турная: 

екомендуемые размеры: 
88 — 104. 5 Р 
Расход ткани: размер 
164—96—104 — 4 м 50 cm 
при ширине 78 см. 


Художник О. Бурмина 
Конструктор Т. Гришкина 


© МОДЕЛЬ 34 


Сарафан из плотной набив- 
ной хлопчатобумажной 
ткани. Асимметричная за- 
стежка на кнопки. Полоч- 
ки и спинка с отрезными 
боковыми частями. Спин- 
ка со швом посередине. 
Правая бретель застегива- 
ется спереди зажимом из 
двух полуколец, Левая I 
бретель, цельнокроеная со / 
средней частью сарафана, П 
соединяется на спинке с 
правой бретелью и патой 
посредством полукольца. 
Боковые карманы прорез- 
ные слисточками, задние — 
накладные. 
дехомендуємые размеры: 


Расход ткани: размер 
176-88-96 — 2 м 65 см 
при ширине 78 см. 


Художник О. Бурмина 


Конструктор Е. Косина SS 


SA 
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( | Костюм из джинсовой тка- 
2 A ни. Куртка с отложным 
J воротником, C кокетками 

на полочках и спинке, с Ha- 
кладными и боковыми 
карманами. Рукава вта+ 
ные. Брюки с застежкой- 
молнией. Сзади кокетка и 
карманы с листочками, 
спереди карманы в шве 


притачивания боковых 
частей. 

Рекомендуемые размеры: 
88 — 104, 


Художник М, Светлицкий 


© МОДЕЛЬ 36 


Полупальто из смесовой 
ткани. Полочки и спинка с 
фигурными кокетками. 
Спинка присобрана хляс- 
тиком. В боковых швах — 
разрезы. Карманы прорез- 
ные с листочками. 
Рекомендуемые размеры: 
88 — 104. 
Расход ткани: размер 
17010088 — 4 м 40 см 
при ширине 107 см (основ- 
ной); 25 см при ширине 
98 cm (отделочной). 
Художник А. Игманд 
Конструктор 
И. Бернадская 


© МОДЕЛЬ 37 


Куртка из смесовой ткани: 
Воротник типа ,,шаль’. Mo- 
лочки и спинка с кокет- 
ками овальной формы. Py- 
кава цельнокроеные, пере- 
ходящие в кокетки. BOKO- 
вые карманы прорезные © 
листочками. Верхние Hak- | 
ладные карманы с клапа- | 
нами, 
Рекомендуемые размеры: 
88 — 104. 
Расход ткани; размер 
176-100-88 — 3 m 10 om 
при ширине 107 cm (0c 
новной); 40 cm при шири: 
x Ё не 98 см (отделочной) » 
> Ne Художник A, He 
<. Конструктор A. 


ІД Гүү 


EN- 
N T 
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Брюки из ‘шерстяной тка- 
ни, на притачном поясе со 
шлевками. Спереди застеж- 
ка-молния, мягкие склад- 
ки и прорезные карманы, 
Сзади вытачки и про 

ной карман с клапаном. 

рекомендуемые размеры: 


Художник М. Светлицкий 
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Куртка из смесовой ткани, 
с застежкой-молнией спе- 
реди. Воротник отложной, 
с отрезной стойкой. Полоч- 
ки сотрезными боковыми 
частями. На спинке полу- 
круглая кокетка, перехо- 
дящая на полочки. Прорез- 
ные карманы обработаны 
„в рамку”, с застежкой- 
молнией. Рукав втачной, 
рубашечного покроя, вни- 
зу на манжете, разрез за- 
стежки обработан планкой. 
Манжеты и воротник из 
отделочной ткани. Отде- 
лочные детали из замши 
или кожи. 
Рекомендуемые размеры: 
88 — 104. 
Расход ткани: размер 
170—100-88 — 2 м 25 см 
(основной) и 30 см (от- 
делочной) при ширине 
116 см. 
Художник М. Светлицкий 
Конструктор А.Чиркин 


МОДЕЛЬ 40 


Куртка из смесовой ткани. 
Спереди застежка-молния. 
Воротник отложной, с от- 
резной стойкой. Спереди и 
на спинке фигурные кокет- 
ки. Прорезные карманы с 
застежкой-молнией. Рукав 
втачной, на манжете, раз- 
рез обработан планкой. 
Воротник и манжеты из 
отделочной ткани. На ко- 
кетках полочек, концах 
застежек-молний и на план- 
ках рукавов — отделочные 
настрочные детали из ко- 
жи или замши. 
Рекомендуемые размеры: 
88 — 104. 


Художник М. Светлицкий 
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Куртка из шерстяной тка- 
ни. Воротник отложной. 
Спереди настрочная деталь 
фигурной формы. Спинка 
с фигурной кокеткой, пе 
реходящей на полочки. На- 
кладные карманы со 
встречными складками и 
клапанами. Рукава втач- 
ные, манжеты с застежкой 
на петлю и пуговицу. 
Рекомендуемые размеры: 
88 — 104. 


Художник М. Светлицкий 
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Чертежи даны без припусков 
на швы и подгибки. 
Все цифровые обозначения 
youn в саНтиметрах. 
аждую деталь на ткани 
‘следует располагать 
по долевой нити, 
как показано на чертеже. 
Построение чертежей спинки, 
полочки, воротника 
‘и других деталей 
начинается с построения 
прямого угла, на котором 
откладывают указанные величины. 
Построение рукава и брюк 
начинается с двух взаимно 
перпендикулярных линий. 
Выкройки изготовляют 
в расчете на стандартную 
фигуру, поэтому все модели 
требуют примерок. 
ПРИМЕЧАНИЕ. В моделях 
даются обозначения размеров, 
тде первая цифра (164) 
обозначает рост, 
вторая (92) — обхват груди, 
третья (96) — обхват бедер. 
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Каким должен быть гардероб наших детей? Так ли уж часто 
мы задаем себе этот вопрос? Как правило, новая вещь стихийно 
приобретается по мере того, как ребенок вырастает из старой, или 
она просто изнашивается. Собираясь отправиться в магазин за по- 
купкой или сшить обнову, подумайте, как она будет сочетаться с 
той одеждой, которую уже носит ваш ребенок, внесет ли она что-ни- 
будь действительно новое, модное в его гардероб. 

Принцип комплектности прочно утвердил свои позиции в 
одежде, как наиболее удобный и рациональный. Одни и те же брю- 
ки или сарафан из джинсовой, смесовой или плотной хлопчатобу- 
мажной ткани можно носить почти круглый год, если умело состав- 
лять ансамбль. Летом дополнением служит трикотажная майка, лег- 
кая рубашка, блузка (нарядная или повседневная); весной или 
осенью — блуза из мягкой шерсти; теплой уютной фланели или шер- 
стяной свитер, джемпер, Надо сказать, что трикотажу отводится 
значительное место в современной моде. Незаменим он в холодное 
время года, а поскольку формы изделий чрезвычайно просты, часто. 
приближены к’ геометрическим (излюбленным стал Т. in 
крой), то связать модный свитер не составит особого труда даже = 
для начинающей вязальщицы. Из остатков шерсти свяжите шапоч = 
ку, перчатки, гетры — проявите свою фантазию, вкус, изобретатель 
ность, р 

Множество хлопот приносит выбор зимней одежды. Тр 
онные пальто на ватине и шубы из натурального меха часто 
ком тяжелы и неудобны для детей, особенно маленьких. Реб 
ки ведут обычно очень активный, подвижный образ жизни. 
одежда в любое время года не должна стеснять, быть обре 
ной. И поэтому, собираясь купить или сшить шубку, вспо 
искусственном мехе, Ни в коем случае не стремитесь к „© 
расцветке, имитирующей естественную окраску шкурок 
раздо привлекательнее выглядит мех ярких, насыщенны? 
(красный, зеленый, малиновый ит, д.) , иногда даже в 


лоску. Если вы решили выбрать однотонный мех, то подкладку 
сделайте поярче из набивной ткани с цветочным или тематическим 
| детским рисунком (зверушки, игрушки, человечки ит. n.) . Куртку 
| или укороченное пальто непременно дополните теплым полукомби- 
$ незоном или брюками из плащевой ткани, стеганной на синтепоне. 
| Такие брюки He промокают и надежно защищают от холода и ветра. 
| Для весны или осени куртки остаются любимым видом одеж- 
1 ды. Наиболее современно выглядит куртка из плотного („зимне- 
го”) хлопка или фланели на яркой цветной подкладке, с трикотаж- 
! ными подвязами, а иногда и целыми деталями из трикотажа. Наибо- 
| лее популярными видами отделки в детской одежде наряду с фур- 
р нитурой ярких, насыщенных тонов („молнии”, кнопки, хольните- 
ad ны) являются тематические эмблемы со знаками предприятий-изго- 
товителей (для подростков) и аппликации (для детей младшего 
возраста). Рисунок выбирайте вместе с ребенком или предложите 
ему самому нарисовать что-нибудь. Не обязательно делать апплика- 
цию только на кармашке нли полочке, можно поместить ее на спин- 
ке, рукаве ит. п. 

Что касается модных форм и приемов кроя, то почти во всех 
видах одежды спортивно-функционального стиля — будь то пальто, 
$ плащ, блуза или куртка — они сходны, Предпочтение отдается пря- 
А мому. силуэту (только в летних и нарядных платьях уместно час- 
тично использовать приталенный силуэт). Акцент — на линии плеч, 
слегка расширенной прямой или скругленной) . Наиболее популяр- 

ны а рубашечные, реглан, втачные с низкой проймой. 
опрос длины также решается с позиции рациональности и OCO- 
бых проблем не составляет: летом — короткие платья, в холодное 
года — ниже коленей, а у подростков, чья одежда ориентиру- 
ется на молодежную моду, возможно и значительное (до середины 


икр) удлинение юбок, 
Искусствовед В. Осипенко 


МИНИСТЕРСТВО. 


ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СССР Э 


А ШЬВ 
CAMA 


ОБЩЕСОЮЗНЫЙ 
ДОМ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ 


КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧЕРТЕЖАМИ 


Чертежи даны без припусков на швы 
и подгибки. Все цифровые обозначения 
указаны в сантиметрах. Каждую деталь на 
ткани следует располагать по. долевой нити, 
как показано на чертеже. 

Построение чертежей спинки, полочки, 
воротника и других деталей начинается с 
построения прямого угла, на котором 
откладывают указанные величины. 
Построение рукава и брюк начинается 

с двух взаимно перпендикулярных линий. 
Выкройки изготовляют в расчете на 
стандартную фигуру, поэтому все 

модели требуют примерок- 

ПРИМЕЧАНИЕ. В моделях даются 

новые обозначения размеров, где 

первая цифра (152) обозначает рост, 
вторая (76) — обхват груди. 


vA 


поте 


| 
| 


® Этот знак рядом с 
номером модели оз- 
начает, что к ней да- 
ны чертежи кроя. 


МОДЕЛЬ 1 

Пальто для девочки из ис- 
кусственного меха, прямо- 
го силуэта с отложным во- 
ротником. Карманы про- 
резные. Рукава реглан, 
внизу с отложными ман- 
жетами. На спинке хляс- 
тик, втачанный в боковые 
швы. 

Рекомендуемые размеры: 
84—92. 


Автор О. Качуровская 


ВНИМАНИЕ! | 


© МОДЕЛЬ 3 


Пальто для девочки пря- 
мого силуэта из искусст- 
венного меха. Воротник — 
стойка. Полочки с рельеф- 
ными швами. Пояс, пого- 
ны и отделочные детали 
карманов из искусствен- 
ной кожи. 
Рекомендуемые размеры: 
84—92. 

Автор А. Папиян 


МОДЕЛЬ 4 
Пальто для девочки из ис- 
кусственного меха, прямо- 
го силуэта с отложным BO- 
ротником. Карманы про- 
резные. Рукава втачные с 
помпонами. 
Рекомендуемые размеры: 
68—80. 

Автор A. Папиян 


Але ван Ч е Ки 


фы 


Автор О. Качуровская 


МОДЕЛЬ 6 


Демисезонное пальто для 
девочки из шерстяной тка- 
ни. Кокетки полочек и 
спинки отлетные. Боко- 
вые прорезные карманы с 
отделочными клапанами. 
На спинке  встречная 
складка. 

Рекомендуемые размеры: 
52—60. 


Автор О. Качуровская 


© МОДЕЛЬ 7 


Пальто для мальчика де- 
мисезонное из шерстяной 
ткани с отложным ворот- 
ником. Асимметричная от- 
летная кокетка левой по- 
лочки пристегивается пу- 
говицами. Спинка с отлет- 
ной кокеткой. Карманы 
прорезные с листочками. 
Рукава втачные. По плече- 
вым швам погоны. 
Рекомендуемые размеры: 
52—60. 


Автор А. Папиян 


МОДЕЛЬ 8 

Демисезонное пальто для 
девочки из шерстяной тка- 
ни, прямого силуэта с от- 
ложным воротником. От- 
летные кокетки полочек 
со смещенной застежкой. 
На спинке отлетная кокет- 
ка. Карманы прорезные. 
Средний шов спинки за- 
канчивается шлицей. По 
плечевым швам погоны. 
Рекомендуемые размеры: 
48—52. 


Автор Т. Лебедева 


МОДЕЛЬ 9 


Пальто для девочки деми: 
сезонное из шерстяной 
ткани, с асимметричной 33° 
стежкой и отложным BO 
ротником. Полочки с pele 
ефными швамим кари 
ми с листочками. и. 
спинки переходит B ua 
цу. Рукава цельнокроены! 7 
Рекомендуемые размеры 
48—52. 


Автор Т. Лебедева — 


е. Боковые 
е карманы с дис. 


спинки ° едний — шов 


манжетами. 
швам ПО плечевым 


Ре 
60-72. Msie размеры: 


Автор 0. Качуровская 


МОДЕЛЬ 11 


Пальто для девочки деми- 
сезонное из шерстяной 
ткани, прямого силуэта с 
отложным воротником. 
Спинка со средним швом, 
переходящим во встреч- 
ную складку. Рукава рег- 
лах с отделочными патами. 

екомендуемые аз! Н 
Боне ду. размеры 


Автор А. Папиян 


МОДЕЛЬ 12 


Демисезонное пальто для 
мальчика из шерстяной 
ткани, прямого силуэта с 
отложным воротником. 
Асимметричная отлетная 
кокетка левой полочки 
пристегивается пуговица- 
ми. Боковые карманы — 
накладной и прорезной с 
листочкой. Спинка со шли- 
цей. Рукава втачные. 
Рекомендуемые размеры: 
48—52. 


Автор Т. Лебедева 


МОДЕЛЬ 13 
Пальто для девочки деми- 
сезонное из шерстяной 
ткани, прямого силуэта с 
отложным -© воротником. 
По талии пальто собрано 
на резинку. Карманы про- 
резные с листочками. Ру- 
кава покроя реглан, 
Рекомендуемые размеры: 
48—52. 

Автор Т. Лебедева 


© МОДЕЛЬ 14 


Плащ для девочки из ис- 
кусственной кожи, прямо- 

го силуэта с воротником- 
стойкой. Карманы прорез- 1 
ные. На правой полочке 
асимметричный — рельеф- 

ный шов. Спинка со сред- 

ним швом. Рукав рубашеч- 

ного покроя, низ стянут H 
патой. Пояс с пряжкой. 
Рекомендуемые размеры: 
84—92. 


| 
Автор’ А. Папиян | 


Ф МОДЕЛЬ 15 


Куртка для мальчика из 
смесовой ткани, с внутрен- 
ней застежкой на „мол- 
нию” и отделочной дета- 
лью. Отложной воротник 
завязывается шнуром. Ко- 
кетки с отлетным нижним 
краем. Карманы наклад- 
ные. Рукава рубашечного 
покроя. Низ куртки и ру- 
кавов собран на два ряда 
резинки. По плечевым 
швам погоны. 
Рекомендуемые размеры: 
68—80. 


Автор О. Качуровская 


~ 
© МОДЕЛЬ 16 > 
Куртка с капюшоном для 
девочки из смесовой тка: 
ни. Внутренняя за 
на „молнию”, с отделоч: 
ной деталью. Накладные и 
карманы с листо д 
Низ куртки и рукавов 
ран резинкой в два ряд? 
Рекомендуемые — 
52-60. 


Aartop O. Кач) 


es 


ежка = 


очаша лыо к se 


МОДЕЛЬ 17 


CORON ткани, прямого 
луэта с Е 
кн. Hn St 


Sa покроя реглан с 
лочными патамн. 
рым швам погоны. 

комендуем е 
84 9. Ду We размеры: 


Автор A. Папизн 


МОДЕЛЬ 18 


Куртка для девочки из 
плащевой тканн, на искус- 
ственном меху. Воротник 
н лацканы отложные. По- 
лочки с кокетками, план- 
ками и прорезными кар- 
манами. Рукава рубашеч- 
ного покроя отогнуты 
манжетами. Низ куртки на 
притачном поясе. 
Рекомендуемые размеры: 
84—92. 8 


Автор Э. Чернопятко 


МОДЕЛЬ 19 


Куртка для девочки из 
плащевой ткани, на искус- 
ственном меху, с асиммет- 
ричной застежкой и капю- 
шоном. Накладные карма- 
ны объемной формы соб- 
раны на резинку и отдела- 
ны патами. Вставка горло- 
вины застегивается на 
„молнию”. Рукава руба- 
шечного покроя собраны 
на резинку. Низ куртки на 
притачном поясе. А 
Рекомендуемые размеры: 
68—80. 

Автор Э. Чернопятко 


уе Saat 


Рекомендуемые размеры: 
84—92. эы: 


Автор В. Чекунина 


МОДЕЛЬ 21 


Комплект для девочки из 
шерстяной ткани. Жилет с 
накладными карманами, 
понизу собран на резинку. 
Полочки с рельефными 
швами. Воротник-стойка 
из трикотажа. Блузка пря- 
мого силуэта с воротни- 
ком-стойкой. Втачные ру- 
кава заканчиваются ман- 
жетами. Брюки на резин- 
ке. 

Рекомендуемые размеры: 
84—92. 


Автор В. Чекунина 


Den OUXAEAZARBBED ® 


ложным воротником и 
притачным поясом. Кокет- 
ки с отлетным нижним 
краем.. На спинке встреч- 
ная складка. Втачные ру- 
кава заканчиваются ман- 
жетами. Юбка с односто- 


ронними и встречными 


рекомендуемые размеры: 


Автор Л. Олейник 


© МОДЕЛЬ 23 


Куртка и брюки для маль- 
чика из шерстяной ткани. 
Куртка с внутренней за- 
стежкой и отложным во- 
ротником на стойке. Спин- 
ка и полочки с кокеткой. 
Рукава рубашечного по- 
кроя заканчиваются ман- 
жетами. В боковых швах 
разрезы с закругленными 
углами. Брюки на резин- 
ке. 

Рекомендуемые размеры: 
60—72. 


Автор Е. Зорикоева 


© МОДЕЛЬ 24 


Комплект для девочки из 
шерстяной ткани. Блузка 
с внутренней застежкой и 
отложным воротником на 
стойке. Втачные рукава с 
манжетами. Погоны про- 
дернуты в шлевки. Сара- 
фан с застежкой спереди, 
на бретелях, по талии со- 
бран на резинку. Карманы 
накладные. 
Рекомендуемые размеры: 
60—72. 


Автор Т. Подражанская 


ке и кокеткой, 
рукава с манжетами 


нагрудником и б 

по талии собраны на резин, 
ку. 

Рекомендуемые размеры: 
52—60, ры 


Автор Г. Самойлова 


© МОДЕЛЬ 26 


Комплект для девочки. 
Сарафан из шерстяной тка- 
ни, отрезной по линии та- 
лии, с бретелями. Юбка со 
сборками. На переднем по- 
лотнище встречная склад- 
ка. Накладной карман 
объемной формы. Блузка 
из хлопчатобумажной тка- 
ни, с отложным вөротни- 
ком на стойке. Втачные 
рукава заканчиваются 
манжетами. 
Рекомендуемые размеры: 
52—60. 


Автор Л. Олейник 


© МОДЕЛЬ 27 


Комбинированный ко- 
стюм для девочки из. шер- 
стяной ткани. Блуза с от- 
ложным воротником. На 
левой полочке отделочная 
поперечная складка и кар- 
ман. Втачные рукава за- 
канчиваются манжетами. 
Юбка с карманами в боко- 
вых швах и отделочными 
складками. 
Рекомендуемые размеры: 
52—60. 


Автор В. Чекунина 


МОДЕЛЬ 28 


Комплект для девочки из 
шерстяной ткани. Жилет 
со съемными хлястиками 
и застегивающимися бре" 
телями. Брюки на резин- 
ке, с накладными карма- 
нами и отложными манже- 
тами. 4 
Рекомендуемые размеры: 
52—60. 


Автор'Т. Лебедева 


Па е ЕА te ee 


Й ткани. К, 
с воротником-стойк д 2 


спинке ль карманом. На 


втор H. Апарцева 


© МОДЕЛЬ 30 


Костюм для девочки из 
шерстяной ткани. Блуза с 
отложным воротником, 
понизу собрана на резин- 
ку. Рукав втачной, внизу 
ицианжете: 
комендуемые раз : 
gran размеры 


Автор О. Бурмина 


© МОДЕЛЬ 31 


Костюм для мальчика из 
шерстяной ткани. К; 

с застежкой на „молнию” 
и отложным воротником. 
Накладной карман с отде- 
лочным клапаном. На 
спинке встречная складка. 
Низ втачных рукавов и 
спинки собран на резинку. 
Брюки на резинке. 
Рекомендуемые размеры: 
52—60. 


Автор Н. Апарцева 


МОДЕЛЬ 32 
Полукомбинезон для де- 
вочки, комбинированный 
из шерстяных тканей, от- 
резной по линии талии, с 
резинкой и боковыми кар- 
манами. По низу брюк за- 
стегивающиеся манжеты. 
Рекомендуемые размеры: 
52—60. 

Автор Т. Лебедева 


. 


МОДЕЛЬ 33 

Полукомбинезон для де- 
вочки из шерстяной ткани, 
отрезной по линии талии, с 
застегивающимися брете- 
лями. По спинке — резин- 


ка. 
Рекомендуемые размеры: 
52—60. 

Автор Т. Лебедева 


© МОДЕЛЬ 34 
Комплект для мальчик 
хлопчатобумажной 
Сорочка © зас р, 
планке. ия 
ной формы. Прова ene 
делочными бейками, Ko 
роткие брюки на резинке, 
с накладными кар 
Низ брюк отогнут манже. 
Ree 

екомендуемые меры: 
52-60. ee 


Автор О. Бурмина 


© МОДЕЛЬ 35 


Комплект для мальчика из* 
хлопчатобумажной ткани. 
Сорочка с застежкой на 
планке и отложным ворот- 
ником на стойке. Втачные 
рукава с отворотами. Брю- 
ки с нагрудником и брете- 
лями, по спинке — резин- 
ка. 

Рекомендуемые размеры: 
52—60. 


Автор О. Бурмина 


МОДЕЛЬ 36 


Комплект для мальчика 
из хлопчатобумажной тка- 
ни. Сорочка с застежкой 
на планке. В боковых 
швах разрезы. Брюки на 
резинке. На передних по- 
ловинках рельефные швы 
и накладные карманы. 
Рекомендуемые размеры: 
52—60. 


Автор О. Бурмина 


МОДЕЛЬ 37. 


Полукомбинезон для 
мальчика из хлопчатобу- 
мажной ткани, с застеж- 
кой на „молнию”. Boko- 
вые карманы в рельефных 


швах передних половинок. | 


Короткие брюки отогнуты 
манжетами. 


Рекомендуемые размеры: 
52—60. a 


Автор T. Лебедева 


1a 
И 


е оо о чу У 


МОДЕЛЬ 38 


Комплект для девочки из 
хлопчатобумажной ткани. 
Укороченная блузка со 
смещенной застежкой и 
Отложным воротником. 
Короткие брюки на кокет- 
ке, со сборками и мягки- 
ми складками от кокетки. 
Рекомендуемые размеры: 


Автор Т. Лебедева 


МОДЕЛЬ 39 


Полукомбинезон для де- 
вочки из хлопчатобумаж- 
ной ткани, с застежкой на 
планке. Карманы наклад- 
EO 

екомендуемые размеры: 
52—60. 4 p r 


Автор Т. Лебедева 


© МОДЕЛЬ 40 
Юбка для девочки из сме- 
совой ткани, с застежкой 
сзади на „молнию”. Пояс с 
отворотом фигурной фор- 
мы. Юбка собрана на сбор- 
ки по шву притачивания 
пояса. 
Рекомендуемые размеры: 
84—92. 

Автор Г. Самойлова 


МОДЕЛЬ 41 


Платье-костюм для девоч- 
ки из хлопчатобумажной 
ткани, комбинированный. 
Блӯзка с застежкой в ле- 
вом плечевом шве. На пе- 
реде отделочная попереч- 
ная складка. Проймы с от- 
делочными деталями. Юб- 
ка с асимметричной за- 
стежкой на планке, собра- 
на на сборки по шву при- 
тачивания пояса. Карман 
накладной. 
Рекомендуемые размеры: 
84—92. . 

Автор В. Чекунина 


МОДЕЛЬ 42 
Полукомбинезон 


и боковыми ка И И. 
Низ брюк отогн' ОМИ 
тами. yn Malone: 


Рекомендуемые r 
60-м рама 


Автор B. Чекунина 


МОДЕЛЬ 43 


Комплект для девочки из 
хлопчатобумажной ткани. 
Блуза без застежки, с раз- 
резами в боковых швах. 
Короткие рукава отогну- 
ты манжетами. Брюки на 
резинке. 

Рекомендуемые размеры: 
52—60. 


Автор Т. Лебедева 


МОДЕЛЬ 44 


Комбинированный полу- 
комбинезон для мальчика. 
из хлопчатобумажной TKA- 
ни, с застежкой на MOJ- 
нию”, Боковые карманы 
объемной формы. 

брюк с застегивающимися 
манжетами. х 
Рекомендуемые размеры: 
52—60. 


Автор T. Леб 


Накладные кар- 
маны с отделочными кла- 
панамн. Втачные длинные 
рукава можно заворачи- 
вать и пристегивать патой. 
По шву притачивання поя. 
са жакет собран на сборки. 
Юбка прямого снлуэта на 


KOM Б 
89 ee размеры: 


Автор О. Бурмина 


МОДЕЛЬ 46 

Комплект для девочки из 
хлопчатобумажной ткани. 
Куртка с капюшоном, на 
кокетке, с застежкой на 
„молнию”. На переде отде- 
лочный клапан. Втачные 
рукава на резинке. Низ 
куртки стянут шнуром. 
Юбка-брюки с отделочны- 
ми складками и боковы- 
ми карманами. 
Бакомсидусмые размеры: 


Автор В. Чекунина 


МОДЕЛЬ 47 

Комплект для девочки из 
хлопчатобумажной ткани. 
Блуза с застежкой на план- 
ке. Воротник — стойка. 
переде вставка и наклад- 
ной карман с клапаном. 
Линия низа фигурной фор- 
мы. Низ втачных рукавов 
собран на резинку. Брюки 
на притачном поясе, с ман- 


жетами. 
Рекомендуемые размеры: 
84—92. 

Автор В. Чекунина 


Реком! емые : 
84 нА размеры: 


Автор 3, Лаврентьева 


© МОДЕЛЬ 49 


Платье для девочки из 
хлопчатобумажной ткани, 
отрезное по линии талии с 
резинкой. Воротник OT- 
ложной. Полочки с рель- 
ефными швами. Юбка со 
складками и боковыми 
карманами с отделочными 
клапанами. 

Рекомендуемые размеры: 


>. 60=72. 


A Автор В. Чекунина 


© МОДЕЛЬ 50 
Платье для девочки из 
смесовой ткани, отрезное 
по линии талии с резин- 
кой. Застежка на спинке. 
На переде накладной кар- 
ман и отделочная планка. 
Юбка со сборками по та- 
лии. Втачные короткие ру- 
хава с отворотами. 
екомендуемые размеры: 
84—92. p roa 


Автор Г. Самойлова 


Д о А, ea 


Сарафан для девочки из 
хлопчатобумажной ткани, 
отрезной по линии талии с 
резинкой. Застежка на 
спинке. Горловина обрабо- 
тана отделочными бейка- 
ми. На переднем полотни- 
ще юбки рельефные швы и 
накладные карманы. В 
правом боковом шве — 
азрез. 

комендуемые размеры: 
84—92. : 


Автор JI, Олейник 


© МОДЕЛЬ 52 

Платье для девочки, ком- 
бинированное из хлопчато- 
бумажных тканей, OTPE3- 
ное по линии талии. За- 
стежка на спинке. Кокетка 
переда отделана руликом. 
Юбка со сборками и Ha- 
кладными карманами. 
Рекомендуемые размеры: 
60-72. 


Автор Т. Подражанская 


© МОДЕЛЬ 53 
Комбинированное платье 
для девочки из хлопчато- 
бумажной ткани, отрезное 
по линии талии с резин- 
кой. Застежка на спинке. 
На  переде поперечная 
вставка и накладной кар- 
ман с клапаном. Юбка с 
боковыми i 

e размеры: 


60-72. 
Автор В. Чекунина 
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у ПАЛЬТО, размер 164—88. Расход ткани: 2 M 
ПАЛЬТО, размер 152—76. Расход ткани: 2 м 20 см при ширине 140 см (искусственный мех); 
15 см при ширине 140 см. 35 см при ширине 140 см (искусственная кожа) 
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Модель 16, с. 8 


КУРТКА, размер 110—56. Расход ткани: 2 м 


10 см при ширине 100 см. 
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Модель 22, с. 11 


A И ЮБКА, размер 134—68. Расход ткани: 
ara Е ширине 140 см (блуза); 1м 17 см при 
ширине 140 см (юбка). 


Ф Конструктор Н. Михалева 
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Модель 23, с. 11 Модель 24, с. 11 
БРЮКИ, размер 134—68. Расход тка- БЛУЗКА И САРАФАН, размер 134—68. Расход 
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Модель 30, с. 13 | 
БЛУЗА И ЮБКА, размер 110—56. Расход ткани: | 


Модель 29, с.13 М 
КУРТКА И БРЮКИ, размер 110—56. Расход Tka- 95 см при ширине 140 см (блуза); 1 м при WMH- 
ни: 90 см при ширине 100 см (куртка); 70 см рине 140 см (юбка); 30 см при ширине 140 см 
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Модель 31,c.13 V 


КУРТКА И БРЮКИ, размер 110—56. Расход тка- 
ни: 70 см при ширине 150 см (куртка); 65 см 
при ширине 150 см (брюки). 
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” Модель 34, с. 14 


СОРОЧКА И БРЮКИ, размер 110—56. Расход 
ткани: 1 м при ширине 80 см (сорочка); 80 см 
при ширине 80 см Groen). 
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Модель 35, с. 14 


Е одел 40, с. 15 
СОРОЧКА И БРЮКИ, размер 86—52. Расход Д 
T 1 м 10 cm при ширине 100 cm (сороч- ЮБКА, размер 164—88. Расход ткани: 1 м 80 
"см при ширине 100 см (брюки). при ширине 100 см. 
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Модель 49, с. 18 


Модель 45, с. 17 ПЛАТЬЕ, размер 134—68. Расход ткани: 2 м 


К ж КАКЕТ И ЮБ 164—88. Расход ткани: 04 см при ширине 100 см (основной); 20 см = 
Я м при Я (жакет); 2 м 30 см при при ширине 80 см (отделочной овной 5 20 см _ 
ширине 90 см (юбка). при ширине 80 см (отделочной для канта). 
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Модель 50, с. 18 


А ПЛАТЬЕ, размер 164—88. Расход ткани: 2 м 
85 см при ширине 100 см (основной); 30 см 
при ширине 150 cm (отделочной). 


Конструктор Е. Сурнина 
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Модель 51, с. 19 


САРАФАН, размер 164—88. Расход ткани: 3 М 
при ширине 80 см (основной); 40 см при ши- 
рине 100 см (отделочной). 


Конструктор Н. Михалева { 
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Модель 52, с. 19 


ПЛАТЬЕ, размер 134—68. Расход ткани: 2 м 
20 см при ширине 80 см (основной); 25 см 
ay ширине 80 cm (отделочной на кокетку); 
40 см при ширине 90 см (отделочной на ру- 
лик 


). 


Конструктор В. Родякова 
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Santee попотнище 
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Модель 53, с. 19 


ПЛАТЬЕ, Базмер 134—68. Расход ткани: 2 M 
при ширине 100 см (основной); 30 cm при ши- 
рине 80 cm (отделочной). 


Конструктор Н. Михалева 
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№ 1 (42) ө 198 


Московское прои 
ственное швейное 
единение «Смена» 


Ленинградский Дом 
делей одежды 


Московское произ; 
ственное швейное 


единение «Старт» 


ственное кожгалантеј 
ное объединение MMi 
А. Бебеля 


ё Ленинградское произ! 


40 Болгоградский Дом 
БН делей одежды 


Ленинградское произ! 
i, ственное объединен! 
головных уборов 
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ak Ивановский Дом 


делей одежды 
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© Точка перед номером модели озна- | 
чает, что в приложении на эту модель 
имеется выкройка. 2 


ПРИЛОЖЕНИЕ: ЛИСТ ВЫКРОЕК 
19 МОДЕЛЕЙ В НАТУРАЛЬН 
ВЕЛИЧИНУ. АА 


пространением журнало’ 
мается. Их можно приобј 
ных магазинах «Ленкни! 


ae 88779. 


побывать в 


=e лесу. 
> Конечно, летом в 


се ро- 
Зители хотят вид 


x еть CBO- 
ИХ детей красиво 


с новыми 


ми худож 
разных Домов 
моделей и производ- 
ственных объединений. 

Мода сегодня ничего 
не навязывает. Она ос- 
тавляет за каждым пра- 
во выбора, предлагая 
лишь идеи. Предложе- 
ний очень много. Осо- 
бенно разнообразна 
одежда подростков, BO- 
бравшая в себя ОСНОВНЫЕ 
черты молодежной мо 
ды. Лидер современной 
моды — облегающий 
силуэт уживается с более 
свободным, «мини? — 
с «макси». Одежда 
девочек-старшеклассниц 
становится женствен- 
нее. Из числа модных 


отделанные вышивкой, 
металлической фурнитурой и 
блузки с рельефными швами, басками, обор- 
ками. Из джинсовой ткани, снова ставшей 
фаворитом молодежной моды, шьют теперь 


бумажной ткани, 


шнуровкой, 


не только спортивные комплекты, 
платья, сарафаны и даже пальто. 

В одежде спортивного стиля наряду с яр- 
кими и светлыми тканями сегодня часто ис- 
пользуются темные (включая черный и тем- 
но-серый), а также ткани высветленных, 


но и 


«простиранных» тонов. 
Модели из таких тканей, 
как правило, оформляют- 
ся яркими эмблемами, 
фирменными знаками, а 
также крупными мно- 
тоцветными вышивками 
и аппликациями. 

В праздничный день 
каждый ребенок хочет 
выглядеть необыкновен- 
но. Нарядные платья 
маленьких девочек укра- 
шают воротниками из 
отделочных тканей, раз- 
нообразными рюшами, 
шитьем, кружевами. 
Шьют их из различных 
тканей, но предпочте- 
ние отдается мягким 
хлопчатобумажным, 
шелковым или льняным 
тканям. Девочка-под- 
росток может надеть в 
торжественный день 
остромодное платье при- 
легающего силуэта и но- 
вой длины — выше ко- 
лена. Мальчикам-под- 
росткам модельеры 
предлагают сорочки тра- 
диционных форм и кроя, 
но из более ярких тка- 
ней с геометрическим 
или цветочным OpHa- 
ментом. 

Надеемся, что наш 
журнал поможет вам 
сориентироваться в мно- 
гообразии модных пред- 
ложений и ваши дети 
будут этим летом осо- 
бенно модно и красиво 
одеты. 


Л. Карпушина, 
художник-моделъер 


BOT И ЛЕТО ПРИШЛО... | 


Все буйство красок, вся яркость живописной ram- 
E ameno, мы летней природы — изумрудная зелень листвы, 
1 ево 
Дит вой лазурная голубизна неба, золотое сияние солнца— 
; ° повторяется в летней детской одежде, 


1. Модель В. Шмалевой 


Po, 


4. Модель Л. Карпушиной 
5,@ 7. Модели И. Лобановой 
Фото Е. Филипченко 

6. Модель И: Лобановой 
Фото Б. Мяэметса 


Легкий, летящий, прозрачный, как воздух, шелк == 
мад ткань лета. В шелковом платье никогда не аар. ae 
к оеро лан none лаская, приятно «холодит» B 
SO O лоя 1 ще одно качество этой удивительной 
Д роя ноб способность красиво драпировать- 
С асове моделировании. Стремясь максимально 
Болд и своеобразие шелка, художники-модель- 
ae ee ioe fey по косой нити, мягкие складки, гу- 
о 2А a Все эти приемы нашли вопло- 
рург решен A Pe r а платьев: они щедро укра- 
Be ee nats орками, их пышные, удлиненные юб- 
я сой нити, спадают живописными фалда- 
а рукава-«фонарик» сосборены по окатам и и 


Сюжетные «картинки», имитация заплат, лоскутков, чет- 
кая геометрия полос, рисунки в виде разноцветных маз- 
ков кисти, растекающихся пятен, цветочный орнамент — 
вот далеко не полный перечень приемов оформления Tka- 
ни. Ткань с оригинальной набивкой обновляет даже клас- 
сические, давно знакомые виды одежды. Модель 9 — ma- 
троска, но разве ее можно назвать традиционной? 
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17—19. Модели С. Пашиной 
Фото С. Белобородова 


17 -19 
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ЛЮБИМ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ! 


В основе решения этих моделей лежат черты 
спортивного стиля: свободные объемы, 
крупные, функциональные детали — на- 
кладные карманы с клапанами, паты, по- 
зволяющие регулировать длину рукавов. 
Эмблемы, надписи, яркие, крупные аппли- 
кации, стилизованные под детские рисунки, 


вносят в оформление моделей декоратив- 
ность. 
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«К сожалению, 
день рождения 
только раз 

В году...» — поется 

в популярной 
детской песенке. 

Но праздник потому 
и доставляет 

столько радости, 
незабываемых. 

ярких впечатлений, 
что бывает редко. 

В этот 

праздничный день 
детям хочется 
одеться особенно, 

не так, как всегда. 
Художники- 
модельеры, создавая 
нарядную одежду, 
черпают вдохновение 
из самых разных 
источников. 

Черты ретро-моды, 
элементы классики, 
фольклорные мотивы, 
причудливо 
смешиваясь, 
сливаются в образ 
яркого праздника. 


23—25. Модели О. Рейзвих 
Фото К. Алексеева 


итотовимся. 


28. Модель Л; Беляев 
Фото Е. Филипчен 


В летней одежде школьников. много фантазии, 
мора, ярких красок. 
жда для каникул, отдыха, 
оездок, развлечений: 
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44-46 


Несмотря 


ныгио типу блузона, их трудно спутать. В самом 
деле, разве похожи друг на друга куртка-сорочка 
изв набивной ткани, рисунок которой напоминает 
своеобразный «букварь» и однотонная куртка 
асимметричным двубортным пластроном? 
1 ae ~~ 


на TO, что-все эти куртки-сорочки perme- 


44. Модель H. Ларевой 

45. Модель Караушиной 
46. Модель Л. Максимовой 
Фото Б. Мяэметса 
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® 48. Модель С. Суховой 


Фото Б. Мяэметса 
Фото JI, Богданова 
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В современной детской моде распространен прием 
имитации. Действительно, некоторые платья с пер- 
ого взгляда не отличить от блузки и юбки с нагруд- 


B ` 

ником и бретёлями, другие походят Ha блузу и Capa- 

фан, третьи; кажется, дополнены передником, итиро- 

ким поясом-«корсажем» на итнуровке или кружевной 

нижней юбкой. Этот эффект достигается с помощью 
игинального кроя и комбинирования однотонных 


ор 
Я набивных или нескольких однотонных тканей. 


50. Модель С. Выморозко 
Модель О. Ячменьковой 
52, Модель Л. Крыловой 

Фото Б. Мяэметса 
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53—55 


53, Модель Т. Воронковой 
Фото С. Галая 

54. Модель 3. Лаврентьевой 
55. Модель Н. Казьминой 
Фото Л. Богданова 


th 


ШКОЛЬНИКАМ 


Оригинальная интерпретация традиционного рисунка 
в ПОЛОСКУ вносит В предлагаемые модели фольклорные 
мотивы. Ажурные полосы кажутся кружевными, разно- 
цветная широкая: полоска напоминает рисунки домотка- 
ных полотен, из которых изготовлялась крестьянская 
одежда. Строгому, классическому стилю платья соответ- 
ствует тонкая, неброская полоска. 
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А Hl 10 ‘одинаковым удовольствием носят и 
и девочки. Но если мальчики предпочитают но= 
блузон в комплекте с брюками или джинсами, 
могут дополнить его даже юбкой из набивной 
вный блузонай легкая ткань с цветочным 
Сы-нет ведь сочетание, казалось бы HE- 

б Б из особенностей детской моды. 
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56, 58. Модели С, Богачевой 
Фото Л. Богданова 

57. Модель Л. Карпушиной 
Фото Е. Филипченко 
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59-73 


К ЛЕТНЕМУ КОМПЛЕКТУ | 


Девиз летней обуви — комфорт и декоративность 
Популярны спортивные туфли типа кроссовых, 
«тренинг», которые преобразились благодаря 
применению материалов с набивным цветочным 
рисунком. А в жаркий день более уместны будут 
легкие, открытые «босоножки»! 


=> Е Ӧ 


59—61. Модели И. Хаханьян 
Фото И. Суходаева 
62. Модель В. Петровой, 
Н. Тарутиной 
° 63. Модель М. Стериной 
64, 65, 72, 73. Модели 
Сапожниковой 
66. Модель Н. Власовой 
. Модель И. Павловой, 
Тарутиной 
Модели Т. Скурихиной 
ь И. Мигровой, 
туловой 
› Л. Даниловой 


нео вы 


Быть может, кому-то эти комп- 


лекты 
лыми, 


покажутся слишком сме- 
чересчур экстравагант- 
ными. В самом деле, они очень 
необычны: поверх просторных, 
напоминающих «блузу художни- 
ка» блузок надеты более короткие 
и компактные жилеты оригиналь- 


HOTO 
бед 
ки 


кроя, а очень объемные в 
х и зауженные книзу брюч- 
неожиданно дополнены рас- 
пашными юбками. Но тем, кому 
пятнадцать лет, как раз и нравит- 
ся в одежде смелость, оригиналь- 
ность, вызов. 
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ПОДРОСТКАМ 


|} авиа 


В жаркий день легкая со- 
рочка с успехом заменит пид- 
жак или куртку. В решении 
модных сорочек, предлага- 
емых подросткам, нет шоки- 
рующей новизны и вызыва- 
ющей смелости. Оно тради- 
ционно: свободный силуэт, 
расширенные плечи, мини- 
мум деталей и отделок. Зато 
ткань может быть экстрава- 
гантной, с рисунком, словно 
нанесенным крупными, раз- 
машистыми мазками кисти. 


16—® 79. Модели А. Елизарова 
Фото Б. Мяэметса 


одежде такую 
роль, относятся 
мные отделочные 
OTHUKM самых разных 


Ихонетрудно..вы- 


ния и немного фан- 
ии. Зато эффект 
потрясающий, ваше 


платье просто’ TPCOGP Aeris 
_ зится! 
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Стр. 8, мод. 11. Размеры 116-60 
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10. Спинка 

11. Перед 

12. Рукав 

13. Заднее полотнище юбки 

14. Бочок переднего полотнища 
юбки 

15, 16. Центральная деталь пе- 
реднего полотнища юбки 1-1 

17. Верхний воротник 2 

18. Нижний воротник 

19. Пояс 110,055 см 

Ш стр. обл. Размеры 140-64 


ы 
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20. Спинка 

21. Полочка 

22. Баска спинки 

23. Баска полочки 

24. Верхний воротник 
25. Нижний воротник 
26. Рукав 

27. Манжета 23,0X7,0 см 
28. Юбка 

29. Карман 

30, Пояс 122,0Х 6,0 cm 


mDAN N e на а он 
умоу уччу ы 


Ш стр. обложки. Размеры 134-68 
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31. Спинка 
32. Кокетка полочки 

33. Нижняя деталь полочки 
34. Рукав 

35. Манжета 

36, Нижний воротни: 
37. Верхний воротни 
38. Клапан 

39. Задняя половинка шорт 
40. Передняя половинка шорт А 


41. Карман 
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к-стойка 
к-стойка 


узчыччныиыну 


ТУ стр. обложки. Размеры 134-68 
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42. Спинка 
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Размеры 134-68 
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Манжета 
46. Погон 
47. Погон (деталь 
43 | || 48. Карман тов Bie 


49, Клапан 


53 47 | 50. Заднее полотни 
ще юбки 
E7 + 51, и Переднее полотнище 
юбки 
yas] y 52 l 53. Деталь кармана 


54. Деталь для окантовывания 
63,5Ж 3,0 см 
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Стр. 28, мод, 47. Размеры 140-72 


у 58 ЕЕ EEEF Е 
56 S 55. Спинка 2 дет, 
| Перед И > 
57. Юбка 4 » 
` 58. Карман о: 
0 61 59, Волан (деталь для кроя) 1» 
59 60. Волан (в готовом виде) п 
61. Пояс 113,0X5,5 см 1» 
62. Деталь для окантовывания 
ID 530,0Х 3,0 см п, 


Crp. 31, мод. 32. Размеры 134-72 


o — o — В 
2 дет 
64 63, Спинка де 
| 64. Перед г 
+ 65. Pykas 2a 


8,0 cm 


| 66. Манжета 25,5% SP 
67. Отделочна аль переда 
70 68. Верхний THUK 
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F) 
68 72 
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71 69 74 


ово око воо N 


1,0 см 
я окантовывания 
x< 3,0 см 


Карман 2 
79. Юбка я в) 
80. Пояс 130,0X5,0 em 1 
81. Деталь для окантовывания 

250,0Х 3,3 em 1 » 
82. Бретель спинки 36,0 см г 
e83: Бретель переда 28,0 см 2 » 
84. Бант 17,0 см 4 » 


Стр. 21, мод, 31. Размеры 134-65 
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85. Спинка 
4 86. Перед. 
87. Карман нижний 
88. Карман верхний 
89. Рукав 
90. Манжета 
91. Верхний воротник 
‚ Нижний воротник 
a Bperet 
4. Шлевка 7,5 бе 
95. Tora Обои 
96. Пояс 72,0% 6,0 cm 


a=) 
=a 


-wne ммм > 


СШ мод, 7 
ea ° 79, Раз 
а нь. 
+ Спинка —_ 
98. Полонка — 
99, Рукав Vy 
100, Карман 


101, 
102 Ланка ка 


109. 0ротник 


рмана 


WH Se we 


етал 
B для Петли 6,039 i 
59 см 


р 


; 
Д 
и 


Р x 

7 ><, < И 
TY ak 
Гу уй 


A 
5 


чу ХЫ 


aN 


d! 


wi ; 
еМ А 
AAT 


Контур выкройки фасона wants условную линию, которая показана 
листе слева, Все детали выкройки пронумерованы. Тонкая прямая ee 
SbosHavaer сгиб, центр, долевую нить, вытачки, расположение отдел = 
T манов, маленькая стрелка — направление долевой нити, Пунктирн 
на маленьких чертежах обозначает место сгиба тех симметричных 
которые на листе изображены вполовину: деталей юбки, спин 
ит п. Прямые детали (пояса, бретели) на основной чертеж не Have 
Подборта, повторяющие форму деталей, на чертеж также не нанесены ae 
кройки даны без припусков на швы. Цифры на выкройках обозначают: . Вы- 
полный обхват груди в сантиметрах. OP 

Маркировка мальчиковых сорочек: рост, полный обхват 
обхват шеи в сантиметрах. 


оки кар- 
ая линия 
деталей, 
КИ, воротника 


OCT, 


груди, полный 


ПІ стр. обл., мод. 86. Размеры 170-88 
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1. Спинка 

2. Полочка 

3. Рукав 2 
4. Верхний волан 10,5Х 15,0 см 3 
5. Нижний волан 70,5Х 32,0 см 3 


2 дет. 
2 » 


» 


10 Стр. 43, мод. 81. Размеры 170-92 
= == Е 25 — 
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Спинка 2 дет. 
7. Перед 1 
8. Юбка 6 
9. Рукав 2 
10. Манжета 28,0Х 8,0 cm 2 
11. Бант (отделка) 1 
12. Волан платья (отделка) 
22,0 6,6 см 1 
Стр. 23, мод. 37. Размеры 158-80 
У 
13. Спинка жилета 1 дет. 
14. Бочок спинки 2) > 
15. Полочка жилета 2 
16. Бочок полочки 2 
17. Кокетка спинки 1 
18. Карман 1 
19. Планка кармана 1 
20. Заднее полотнище юбки 1 
21. Переднее полотнище юбки 1 
22, 23. Кокетка юбки 1+1 
24, Бочок переднего полотнища 
юбки 2 
25. Пояс юбки 66,0Х 8,0 см 1 
Стр. 23, мод. 36. Размеры 146-76 
26. Спинка 1 дет. 
27. Кокетка спинки 1 
28. Полочка 2 
29. Рукав 2 
30, Погон 4 
31. Воротник 2 
32. Карман 2 
33. Перед полукомбинезона 2 
34. Спинка полукомбинезона 2 
35. Бретель 2 


36, Спинка 1 дет. 
51. Верхняя деталь спинки я ~- 

38; Нолочка 5 
39. Верхняя деталь полочки р 


ОЧЕН 


39, Lepen полукомбинезона 
34. Спинка полукомбинезона 
35. Бретель 


Стр. 25, мод. 42, Размеры 164-72 
— — 8 
36. Спинка 
Е нае 
39. Верхняя деталь полочки 
40. Рукав 


41. Пояс куртки (трикотаж) 
59,0Х 11,0 em 

42, Воротник (трикотаж) 

43. Карман 

44, Планка кармана (трикотаж) 

45. Заднее полотнище юбки 

46. Кокетка заднего полотнища 
юбки 

47, Переднее полотнище юбки 

48. Бочок переднего полотнища 
юбки 

49. Пояс юбки 64,0 7,0 см 


Crp. 24, мод. 40. Размеры 136-68 
Э TT e e a ea 


50. Спинка сарафана 
51, Бочок спинки 
52. Перед 

53. Бочок переда 

54. Волан спинки 
55. Волан переда 

56. Карман 

57. Спинка блузы 
58. Перед блузы 

59. Рукав 

60. Манжета 29,0. 8,0 см 
61. Воротник 


СӘГ ГТГ 


Crp. 25, мод. 41. Размеры 134-68 


62. Спинка 

63. Полочка 

64. Рукав 

65. Воротник 

66. Карман 

- Передняя половинка брюк 

68. Задняя половинка брюк 

69. Бочок передней половинки 
брюк 

70. Бретель 

71. Пояс 61,0. 7,0 см 


Стр. 20, мод. 30. Размеры 134-68 


72. Спинка 

73. Полочка 

74. Правая кокетка полочки 
75. Левая кокетка полочки 
76. Рукав 

77. Манжета 

78. Воротник 

79. Погон 14,5Х 8,0 см 

80. Карман 

81. Передняя половинка брюк 
82. Задняя половинка брюк 
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1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 


hu Стр. 7, мод. 10, Размеры 86-52 
ee ee ee а. et ot, oe = 
83. Спинка 1 дет. 
84. Полочка 7 
85. Планка 

86. Рукав 

87. Манжета 

88. Воротник 

89. Карман 

90. Обтачка кармана 
91. Передняя половинка брюк 
92. Задняя половинка брюк 

93. Карман 

94, Бретель 
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®осенняя прогулка 
өбсё gaa Комплекта 
пора подумать 

О пальто 14 
өпосле школы 20 
өдля самых маленьких 3 
өлюбимая игрушка m 


Ленинградский Дом моделей одежды 


Кемеровский Дом моделей одежды 


Московское производственное швейное 
объединение «Пионер» 


Пермский Дом моделей одежды 
Иркутский Дом моделей одежды 


Московское производственное швейное 
объединение «Смена» 


Московское производственное швейное 
объединение «Старт» 


Ленинградское производственное кож- 
галантерейное объединение 
им. А. Бебеля 


Ленинградское производственное объ- 
единение головных уборов «Ладога» 


Ленинградское производственное 
обувное объединение «Скороход». 


м И. Зыряновой 


Модели Л. Карпушиной 
'Мяэметса 


Джинсовая ткань 
вот уже много лет 
не выходит 

из: моды. 

В чем секрет 

ее (популярности? 
Конечно, 


прежде всего 

в практичности, 

а также в том, 

что ее внешний вид 
постоянно 


изменяется: 
ярко-синяя 
и вытертая, 
черная и цветная, 
украшенная 
вышивкой 

рельефными 

‹ами 

Сегодня из джинсовой 
ткани шьют одежду 
повседневную 
и нарядную, 
верхнюю и легкую. 
На страницах нашего 
журнала вы видите 
джинсовые комплекты 
для улицы: 
объемные куртки : 
на искусственном меху i 
жилеты, брюки, 
короткие юбки 
и сарафаны. 
'Оригинальные линии к 
выделяются двойными 
строчками, а иногда ~ 
и металлическими 
«молниями». 
Очень эффектны отделки — 
блестящие холнитены, 
кнопки, шнуровка, 


"декоративная вышивка. | _ 


Не всегда легко бывает 

К соединить в комплект 

отдельные предметы одежды. 

Ведь нужно, чтобы они 

подходили друг к другу 

no стилю, цвету, 

пропорциям, крою. 

Гораздо проще, когда вещи, 

входящие в комплект, 

специально «созданы друг 

для друга», 

как предлагаемые здесь 

плащи, сарафаны и блузки. 

и плащи, и сарафаны решены 

в спортивном стиле: 

прямой силуэт, простой, 

Рациональный крой, крупные 

Функциональные детали, 

металлическая фурнитура. 

Они напоминают 

«прозодежду» — 

так называли в 20-е годы 

| новые, практичные виды 

| профессиональной одежды 

и спортивной формы, 

| созданные для трудящихся 

молодого советского 

государства. 

Яркие кепки 

| с большими козырьками, 
| 
| 
| 


перчатки завершают 
нестандартный образ, 
вносят в него нотку 
экстравагантности. 


E 


Вот уже несколько 


сезонов не выходят 
из моды куртки 

и пальто из плащезыу 
тканей на синтепоне, 
Тонкий слой 

этого современного 
утеплителя 
используется даже 
в юбках и сарафанах.. 
В прохладный 
осенний день 

эти легкие, словно 
невесомые, 

и в то же время 
теплые, уютные 
комплекты 

будут уместны 

и в городе, 

и на загородной 


прогулке. 


7, 8. Модели В. Шерстобитовой 
Фото С. Белобородова 
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но и 
й для 
материал, как 
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непривычны 


причем не только одно- 
й. 


бивно 


бы, 
одежды 


казалось 


не только. плащевые ткани 
межсезонной 


плотный хлопок 
тонный, но и на 


ходят 
такой, 
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В холодные дни поздней осени дети будут 
чувствовать себя лучше всего в теплых, 
уютных куртках из шерстяных тканей. Их 
покрои, силуэты, формы очень разнооб- 
разны — фантазия художников-модель- 
epos неистощима. Парадом творческих 
идей и остроумных находок стал прохо- 
дивший в Центре моды России конкурс 
на создание лучшей детской модели из 
шерстяных тканей. Первое место было 
присуждено художнику-модельеру 
ЛДМО Галине Габисонии. А комплект 
(мод. 18), удостоившийся столь высокой 
награды, вы видите на этой странице. 


15, 16. Модели Т. Талалай 
17. Модель H. Зарохович 
Фото И. Суходаева 
18. Модель Г. Габисония 
Фото Б, Мяэметса 


"19. Модель Н, Вл, 


39. Модель И, Быково 

140: Модель H. Котиковой, Л. Мусихиной РАЗНООБРАЗНУЮ ОБУВЬ, 
a Модель М. Прохоровой ЯРКИЕ ВЯЗАНЫЕ ШАПОЧКИ, 

2. Модель Г. Говорущенко i 
43—45, 47, 48. Модели H. Даниловой Gs: ОРИГИНАЛЬНЫЕ СУМКИ р 
716. Модель Г. Гориной, В. Петуниной_ ПРЕДЛАГАЮТ ДЕТЯМ 

° {Фото Е. Филипченко frm К ОСЕННЕМУ СЕЗОНУ 


ЛЕНИНГРАДСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: 


объединение головных уборов 
«Ладога» 


кожгалантерейное объединение 
им. А. Бебеля 


{92 обувное объединение 


«Скороход» 


49, 50. Модели Н. Зарохович 
Фото И. Суходаева 

51. Модель Л. Кондратенковой 
52. Модель M. Титовой 

53. Модель И. Зыряновой 
Фото И. Суходаева 


Популярность курток огромна, достоинства . 
их неоспоримы. И все же самой необходимой 
вещью в осеннем гардеробе детей остается 
традиционное пальто из шерстяной ткани. 
Традиционное — не значит скучное 

и неизменное. Художники-модельеры ищут 

и находят новые приемы кроя, декоративного 
оформления, стилевого решения. К тому же, 
если раньше пальто обновлялись лишь 

за счет различных отделок и деталей, 

то сейчас изменения затронули и силуэт. 

Под влиянием моды взрослых, стремящейся 


к женственности, элегантности, актуальным 
стал приталенный силуэт. Он создается 

с помощью отрезных деталей, рельефных 
линий, вытачек. Тонкая талия эффектно 
контрастирует с расклешенной «юбкой», 
которую нередко оформляют складками, 
вставными клиньями, сборкой. 


SSS 


чар, 


Fae 
54—56. Модели A. Йвановой:Есипович 
57. Модель Г. Габисония 
Фото Б. Мяэметса 


пора, А 


Пальто, предлагаемые мальчикам, отличаются большей 
сдержанностью: прямой силуэт, лаконичность оформ - 
ления, неяркая цветовая гамма. В элегантных пальто, 
адресованных подросткам, заметны новые черты: уве- 
личенный объем плечевого пояса, длина за колено. 
Элегантность образа подчеркивают кашне — эффектное 
белое или меланжевое. 


a 
58—61. Модели H. Жоховой 2, VW 9 
Фото A. Кокшарова 54- 61 


Есть люди, 
которые обладаю 
врожденным 
хорошим вкусом. 
Но их не так уж много. 
Большинство приобретае 
хороший вкус с годами. 
Поэтому очень важно 

с детства приучать 
ребенка к гармоничным 
сочетаниям одежды, 
обуви и дополнений. 
Ведь неправильно 
подобранные дополнения 
разрушают впечатление 
от комплекта. 
Предлагаемая здесь 
обувь спортивного 

(мод. 63, 64] 

62 - 64 и классического стиля 
(мод. 66, 67], удобные сумки, 
однотонные и клетчатые 
шарфы могут удачно 
дополнить самые разные 
осенние комплекты. 


62. Модель Г. Полозовой, 
Л. Ракитиной $ 
63, Модель Л. Мелехиной 
64. Модель Л. Васеневой 

Фото Е. Филипченко 


65. Модель М. Половинкиной, 
М. Тихой р 
66. Модель С. Захарченко _ 
67, 68. Модели Г. Скрипкиной 
Фото Е. Филипченко 


69. Модель Е. Михайлово! 
М. Тихой 4 
70, 71. Модели Л. Черник 
72, 73. Модели Т. Скурихин 
74. Модель Д. Сапожников 
75. Модель Т. Власовой и 
Фото Е. Филипченко. 


ha 


Модели, созданные ху- 
дожником ЛДМО Верой 
Гончаровой, наверняка 
привлекут внимание 
школьников, ведь они ре- 
шены по всем правилам 
современной моды. 
Девочкам должны понра- 
виться мини-юбки — 
очень узкие, облегающие 
или пышные, как крино- 
лины. Жилеты и куртки, 
напротив, удлиненные, но 
в сочетании с облегаю- 
щими трикотажными рей- 
тузами, тоже создают 
эффект «мини», 


женственного = 
Уместна всег 
в будни и в 
В школе ив 


Иля 
р Везде; 
ПРаздники, 
театре, 

В гостях и дома, 
Нежная 


и очаровательная, 
украшенная воланами 


и кружевом, Защипаму 
и пышным бантом, 
она сочетается 

и с нарядной юбкой, 
и с шерстяными 
брюками. Тем более, 
что и в модных 
брюках тоже 

есть элементы 
женственного стиля: 
высокий пояс, 
заложенные под ним 
мягкие складки 

и защипы. 

А с брюками 
спортивного стиля 
лучше надеть блузку 
типа рубашки, 

с крупными 
накладными карманами: 


© 81. Модель И. Лобановой 
Фото Б. Мяэметса А 
82. Модель Е. Зорикоевой, 

сатовой ў 
В ес 3. Лаврентьевой 
84. Модель Л. Кареловой 
85. Модель Н. Казьминой 
Фото А. Кокшарова 
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Verba НИИ 


Спенсером называется короткий, до линии 
талии или чуть ниже, жакет. Эта модная 
новинка — ничто иное, как «хорошо забытое 
старое». Ведь появился спенсер очень давно, 
еще в конце XVIII века. А изобрел его 
лорд Спенсер, в честь которого жакет 

и получил свое название. Существующий 

в истории моды анекдот Рассказывает 

что однажды в ресторане лорд Спенсер 
задремал у камина и прожег фалды фрака. 
Недолго думая, он отрезал их, 

и в таком виде поехал домой. Даже если 
это выдумка, в ней есть доля истины, 

В то время творцами практичной 
английской моды часто были светские 
знаменитости — лорды, «денди», артисты. 


ие 
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® 86, @ 87. Модели 
И. Лобановой 

Фото Е. Филипченко 
© 38, @ 89. Модели 
В. Шмалевой 

Фото Б. Мяэметса 


Короткий жакет- 
спенсер почти 
сразу освоили 
и женщины, И по сей 
день он существует 
и в мужском, 
и в женском 
гардеробе. 
А сегодня 
предлагается 
и девочкам, которые 
могут дополнить 
модным жакетом 
нарядную блузку 
и юбку. 
Спенсер имеет, 
согласно моде, 
почти квадратный 
силуэт, расширенную 
линию плеч, 
сосборенные 
по окатам рукава. 


Гои |) ган нт 


mie итти '. 
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художник 
_В.Юнчарова 
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96, 97. Модели P. Кожуховской 
98. Модель В. Шмалевой 
Фото Б. Мяэметса 


К повседневной одежде 

мы предъявляем не меньше, 

а пожалуй больше требований, 

чем к нарядной. Она должна быть 
универсальной, комфортной, практичной 
ив то же время красивой и модной. 
Для повседневного платья 

лучше выбрать шерстяную ткань: 

она мягкая, пластичная, мало мнется, 
хорошо сохраняет форму. 
Приталенный силуэт, длина «мини», 
слегка расширенные плечи — 

все эти основные черты 

современной моды вполне уместны 

в повседневной одежде. Повседневное 
платье легко сделать нарядным, если 
дополнить его съемными деталями; 
декоративным поясом, 

белым воротником и манжетами 

с изящной вышивкой, 


Посещение музея или выставки Rome! 

стать для вашего ребенка а сонни 
праздником, и не последнюю Вол 

В создании праздничного настрое Ka 

играет одежда. Она делж а 

быть достаточно удобной 

MB то же время в ней могут присутствовать 
элементы нарядности, енот 
ведь ребенку предстоит встре й 

© прекрасными произведениями искусства. 
Художники модельеры предлагают шерстяные 
pee и Костюмы, украшенные воротниками 
я бантами из отделочных тканей, сарафаны, 
Аополненные нарядными белыми блузками. 


о 


99. Модель Н. Казьминой 
100. Модель Т. Солиной 
Фото И. Суходаева 

101. Модель Р. Кожуховской 
102, 103. Модели 

Л. Карпушиной 

104. Модель В. Шмалевой 
Фото Б. Мяэметса 


105, 106. Модели С. Богачевой 
107—109. Модели М. Власовой 
Фото И. Суходаева 


105- 109 EN 


с отаелкой 


Все мы хотим одеть своих детей не только практично, 

но и по возможности красиво и модно. Как же сделать 
традиционные по покрою костюмы мальчиков интересными 

и привлекательными? В этом помогут разнообразные отделки, 

в которых H заключается подчас вся прелесть детской одежды. 
Самый простой, но эффектный способ — применение деталей 

из отделочных материалов. Если у мамы умелые руки, она может _ 
украсить традиционный костюм оригинальной вышивкой 

или аппликацией, а сын подскажет ей тему для рисунка; 

любимая игрушка, машинка, герои мультфильмов и сказок, 


'Комбини 
aw робанное 


| 
| 
| 


ут не по дням, а по часам. 

„вает, что платье еще почти . 

дочке уже тесно и коротко. 

ть — выбрасывать? Ни в коем 
елировании детской одежды 

остранен прием комбинирования 

по цвету и оформлению тканей. 

о времени, терпения и фантазии — 

`и из двух платьев получится одно, 

— новое и модное. Линии кроя можно 

подчеркнуть узорчатой тесьмой 

и сутажем, края деталей окантовать 

шелковой лентой или полоской ткани. 


Ў 110- 14 


110, 113. Модели T. Медведевой — 
111, 112, Модели О. Романовой — 
114. Модель В, Мусатовой — 4 
Фото И. Суходаева 3 
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115- 117 y 


115, 117. Модели Л. Карпушиной 
116. Модель В. Шмалевой 
Фото Б. Мяэметса 


Художники-модельеры 
стараются обновить 
костюмы малышей 

не только с помощью 
деталей и отделок. 
Они ищут и новые 
приемы кроя, 

новые формы. 
Примером такого 
нетрадиционного 
подхода служат модели, №. 
представленные 

в рубрике 

«Твой новый костюм». 


Mees РЕРНАТА 
ря 


18. Модель Л. Карпушиной apt 


. Модель А. Елизарова 
290. Б. мяэметса 


Белый цвет, 
принадлежащий 

к классическим, 
никогда не выходит 
из моды, В детской 
одежде он играет 
особую роль: 
благодаря 

белой отделке 
любое платье 
приобретает 
нарядный, 
праздничный вид. 
Но в отличие 

от художников- 


модельеров, многие а 
мамы не любят | 
белые детали — они Е 
быстро пачкаются, i 

d Безусловно, | 
родителей 


можно понять, 

но есть очень 
простой выход: 
белые воротники, 
манжеты, жабо 
можно делать 
съемными. 

Это очень 
практично. 

Выбор ткани 

для отделки 
зависит 

от основного 
материала. 
Используется 
шерстяная, шелковая 
или 
хлопчатобумажная 
ткань, но можно io 
выбрать и кружево, 
гипюр. 

На белом фоне 

особенно эффектно 
выглядит 

яркая вышивка. 


120, 121. Модели 

И. Лобановой 

122, 123. Модели 

Р. Кожуховской й 
124. Модель В. Шмалевой 
Фото Б. Мяэметса 


120 - 124 


: Модель Г. Самойловой 
дель Н. Казьминой 
дель Т. Подражанской 
ль И. Шиян 
дель И. Лобановой 
Í. Суходаева 


Романтический стиль 
снова в моде. 

В создании 
нарядных платьев 
часто используются 


элементы романтического 


стиля: воланы, оборки, рюши, 


плиссе. Именно эти отделки 
создают нежный, 
романтический образ, который 
так привлекает девочек. 


Что остается нам от детства? Полустертое ощу- 
щение уютного и безопасного мира, где все главные 
люди — свои, огромность мира чужого, пугаю- 
щего своей неотвратимостью и холодом, непонят- 
ность границ того и другого... И еще память о това- 
Рищах игр и самих игрушках. Ведь сами эти кусочки 
создаваемого ребенком своего мира, понятного 
и знакомого, подвластного творческой фантазии 
растущего человека — такие же товарищи нашего 
детства. Но что же конкретно сохранилось в памяти? 
И почему именно те игрушки, а не другие? 

Сын построил корабль из объемных хлорвини- 
ловых деталей. Они напоминали бы какие-то стро- 
ительные железобетонные издели я, если бы не были 
такими яркими, разноцветными. А на ощупь они 
похожи на кожу, и это, наверное, тоже одна из 
причин, почему конструктор так нравится мальчику. 
Но главное — набор деталей легко превращается 
В AOM, в дракона, в самолет. Ведь он легко собирает- 
СЯ и разбирается без всяких болтов и гаек, ив то же 
время хорошо держит форму — конструктором 
Можно играть. Детали лишены конкретности. Mo- 
этому и Корабль — самый обобщенный образ бес- 
колесного транспортного средства вообще, а не то, 
Что встает перед мысленным взором взрослого 
при этом слове. Молодцы эстонцы, сделавшие та- 
кую игрушку! Есть у сына Маленькая, ладно сде- 
ланная машинка с черными резиновыми шинами на 
толстых колесах и красным верхом. Она выпущена 
объединением «Светлана». Для взрослого назна- 
чение ее непонятно — то ли для гонок, то ли для 
езды по болотам. Но детям это неважно — главное, 
Что машинка хорошо помещается в маленькой руке 
и может далеко катиться, а можно еще несколь- 
кими движениями подзавести пружину назад, и 
тогда она будет долго ездить по полу. Правда, си- 
дящий сверху акробат только мешает — без него 
больше возможностей для собственной фантазии 
ребенка — а для этого и существуют игры. 

Когда приходят гости, сын вытаскивает Лиса, 
Ежа, Петуха, Зайца — набор тряпичных кукол- 
бибабо, купленных в магазине «Маска» на Невском 
проспекте. Они сделаны вполне по детской руке, 
просты в управлении. Но главное — они могут 
Участвовать в творчестве ребенка — с ними можно 
разыграть целую сказку, тут же придуманную ca- 
мими детьми. Развитие способностей к самовыра- 
жению, толчок к творчеству — важнейшее условие 


хорошей игрушки. Ведь игра, подчас, 


каких-то уже замеченных и понятых 
жизни, 


воспроизводство. 
ребенком сторон 
маленькая тренировка в «малой» 
жизни детей перед «большой» жизнью взрослых. А кук- 


лы с их человекоподобием всегда облегчают подража- 
ние миру взрослых, 


И тут же мне вспомнилось, что когда-то очень давно 
в сундуке моей бабушки я видел что-то похожее. Но тогда 
мне не дали играть этими игрушками. Теперь сундука 
давно нет, но на антресолях в потрепанном чемодане я 
нахожу несколько старинных кукол. Это стройный Кавалер 
в зеленом фраке с пуговицами в один ряд и в сапогах, 
Барышня в кофте с буфами и невысоких ботинках. Кре- 
стьянка в красном платке на голове и обмотках на ногах 
с настоящими маленькими лаптями, Заяц в коротких шта- 
нишках и рубашке с отложным воротником. Все они скру- 
чены из тряпок и обвязаны тонкой шерстью. Куклы можно 
ставить, прислонив к чему-нибудь, можно посадить, со- 
гнув. И при всей заостренной образности — что теперь 
воспринимается как шарж — все они обладают характе- 
рами и человечески, и социально-определенными: тол- 
стый самоуверенный заяц, манерная городская парочка, 
корявая курносая крестьянка. Это позволяет легко вклю- 
чить их в «игру характеров», так любимую девочками 
всех времен. 

Похоже только, что игрушки эти значительно старше, 
чем эпоха бабушкиного детства — начало нашего века. 
Тогда уже не могли делать такие профессиональные и в 
то же время рукодельные вещи — ведь были распростра- 
нены игрушки промышленного или полупромышленного 
производства. Эти же сделаны руками мастериц в ка 
ком-нибудь большом городе и рассчитаны на весьма 
состоятельные слои общества. Моя бабушка и играть-то 
ими не могла — и потому, наверно, мама, получив их 
в наследство, ценила как память и символ другого мира. 
Поэтому и мне не давала играть. А теперь ничего подоб- 
ного и вообще невозможно: даже то, что мы с любовью 
делаем своим детям, выдает и наше неумение, и спешку, 
и главное, отсутствие самой идеи делать такую простую 
вещь, как детская игрушка, профессионально и «на века». 
Да и общество изменилось, исчезли и разнообразие 
социальных типов, и разнообразие костюмов. Может 
быть и игрушки потому так однообразны, что однообраз- 
ны мы сами, а вовсе не потому, что они сделаны на фаб- 
риках? 

Далеко нас увели игрушки — от времен наших детей 
к времени нашего собственного детства и даже детства 
наших бабушек и прабабушек. Ho ведь Игрушка всегда 
с человеком — с тех пор, как он стал человеком — ведь 
некоторые философы считают даже, что именно способ- 
ность играть, и не только в детстве, и отличает человека 
от животного, И всегда игрушка выполняла одни и те же 
функции — развивала творчество, помогала познать 
мир и людей, учила доброте и любви. 

Путешествие во времени с игрушками можно про- 
должить и за пределы нашего собственного опыта. От- 
кроется масса интересного — ведь они отражают весь 
мир человека и человечества. Только типов игр и игрушек 
такое множество, что их не вместил бы ни один универ- 
маг и ни один музей мира! Давайте вместе совершим это 
путешествие по эпохам и странам, музеям и городам в 

будущих номерах нашего журнала. 


А, М. Бианки, искусствовед 


Ha первой и четвертой страницах 
обложки: комплект из шерстя- 
ных тканей для девочки, Ав- 
төр И. Зырянова, Ленинградский 

Ом моделей одежды. Фото 
Е. Филипченко. 
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Стр. 24, Мод. 86. Размеры 158-76 
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1 Спинка жакета 

2. Бочок спинки 

3. Полочка жакета 

4. Бочок полочки 

5. Подборт 
6 

7 

8 

9. 


. Рукав 
. Спинка блузки 
. Полочка 
. Планка 
10. Рукав 
11. Манжета 22,5X 6,0 см 
12. Воротник-стойка 
13. Волан полочки 55,0Х 8,0 cm 
14. Воротник (кружево) 
120,0 12,0 см 
15. Деталь для окантовывания 
воротника 40,0Х 3,2 см 
16. Юбка 
17. Пояс 
18. Обтачка пояса 
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Стр. 20, мод. 77. Размеры 168-88 
хх 


19. Спинка блузы 

20. Перед 

21. Кокетка переда (отделка) 

22. Пластрон 

23. Воротник спинки 

24. Рукав 

25. Манжета 23,0Х 12,0 см 

26. Задняя половинка брюк 

27, 28. Передняя половинка брюк 2 


м 


+ 
м-н 


29. Карман 
30, Манжета брюк (трикотаж) 

25,0Х 12,0 см 268 
31. Пояс брюк (трикотаж) 

50,0% 12,0 см Win 


Стр. 22, мод. 81. Размеры 164-88 


32. Спинка жакета 1 дет. 
33. Полочка 

34. Задняя половинка рукава 
35. Передняя половинка рукава 
36. Листочка 

37. Хлястик спинки 17,0Х 4,5 см 
38, Спинка блузки 

39, 40, Детали полочки 

41. Планка 

42, Рукав 
43, Манжета 
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39, 40. 
41. п А 


42. Рукав 
44. В 


46, 


47. К 
48. 3 


49. 
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51. 
52, 
Sys}, 


Crp 


Алястик спинки 17,0 
пинка блузки ` с 


etann полочки 
ланка 


’ Манжета 

олан горловины и 

1 10,045 а планки 
Волан рельефа 60,0% 4,5 см 
Деталь для окантовывания 
горловины 40/0 3,0 см 
ружево манжеты 70,0Х 3,0 см 
адняя половинка брюк 
ередняя половинка брюк 

очок передней половинки брюк 
Деталь кармана 

Пояс брюк 72,0Х 5,0 см 

Пояс брюк съемный 
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. 4, Mon. 5, 6. Размеры 170-88 
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Стр 


. Спинка 


. Нижняя деталь полочки 
. Подборт Я 

. Воротник-стойка 

+ Манжета 

. Хлястик спинки 

„ Карман 

. Плечевая накладка 

. Спинка сарафана 


‚ 69. Нижняя деталь спинки 

. Перед сарафана 

. Boyok переда сарафана 
73. Нижняя деталь переда 
75. Обтачки спинки и переда 


. Карман сарафана 

. Подкладка кармана 

. Перед блузы 

. Спинка блузы 

. Передняя половинка рукава 
+ Задняя половинка рукава 

. Воротник-стойка 45,8 9,0 cm 


55а. Боковая деталь спинки 


‚ Нижняя деталь спинки 1 


2 
Полочка 
58а. Боковая деталь полочки 


Бочок спинки сарафана 
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. 2, мод. 2. Размеры 164-92 
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83, 
84. 
85. 
86. 
87. 
88, 
89. 
90. 
91. 
92. 
93, 
95, 


96. O6 


97. 


98. Об 


Полочка 

Бочок полочки 

Спинка 

Бочок спинки 

Рукав 

Манжета 

Нижний воротник 

Верхний воротник 

Кокетка полочки 

Карман 

94. Детали пояса 

Подкладка пояса 

тачка 

Обтачка п 

19,5. 8,0 см 5 
Тачка карма 

19155, a на юбки 

лечевая на 

аднее пол 


NNNNNNN == 


24-1 
97,0 20,5 tM 1 
накладного кармана 2 
Рорезного кармана 


Кладка 
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2 » 
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1. Спинка блузки 2 
2. Перед 1 
3. Рукав 2 
4. Манжета 22,5Х 6,0 cm р 
5. Воротник (съемный) 2 
6. Деталь банта (отделка) 1 
7. Кружево 150,0X3,0 cm 1 
8, 9. Детали спинки 142 » 
10, 11. Детали полочки 242 » 
12, Заднее полотнище юбки | 
13. Переднее полотнище юбки | 
14. Верхний волан 150,0<15,0 см 
15. Нижний волан 155,0 17,0 cm ! » 
2 


16. Хлястик 17,0X 9,0 cm 
17. Листочка 10,0 6,0 см 


Crp. 25, мод. 89. Размеры 134-60 


| 
| 
| 
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18. Спинка жакета 
WS | | 19. Бочок спинки 
№ g 20. Boyok полочки 


21. Полочка 

22. Рукав 

23. Спинка блузки 
A 


24. Перед 

25. Рукав 

26. Спинка сарафана 
27. Перед 

28. Деталь юбки 

. Клин юбки 

. Деталь для обтачивания горловины 
35,0Х 4,0 см 1 » 
. Bonan горловины 80,0Х 5,0 cm 1 » 
. Bonan низа рукава 31,0. 5,0 см 2 » 
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> Стр. 5, мод. 4. Размеры 164-88 
So SG cuisine г 


. Спинка сарафана 2 дет. 
qa 7 


. Бочок спинки 2 » 
‚ Бочок переда 2 
l . Перед сарафана > 
‚ 38. Детали волана сарафана 8-8 » 
. Бретель 2 
‚ Карман 2 
‚ Пояс сарафана 2 
. Спинка блузки 1 
‚ Перед 1 
. Рукав 2 
. Манжета 19,0X 10,0 см 2 
. Обтачка горловины 
45,0 10,0 cm 2 


47. Спинка куртки 
48, Кокетка спинки 
49. Кокетка полочки. 

Полочка ie 


р срам 


41. Пояс сарафана 

42, Спинка блузки 

43. Перед 

44. Рукав 

45. Манжета 19,0 10,0 см 
46. Обтачка горловины 
45,0Х 10,0 см 


. Спинка куртки 1 
. Кокетка спинки 2 
. Кокетка полочки 2 
‚ Полочка 2 
. Клапан 2 

53. Погон 2+2 
. Пата полочки 42,5Х 8,0 см 2 
. Планка и подборт полочки 

69,5Х 8,0 cm 2 
. Рукав 2 
. Манжета 28,0Х 11,5 см 2 
. Задняя половинка брюк 2 
. Передняя половинка брюк 2 
. Бочок брюк 2 
. Кокетка брюк 2 


‚ Деталь кармана 
. Пояс задней половинки брюк 
43,5Х 10,5 см 


N 


СТР. 5, Мод. 3. Размеры 164-88 


64. Спинка блузки у 
. Перед y 
. Рукав 2 
? анкета 19,0 10,0 см 2 
s таль no ro р 
рловине 
68,0% 10,0 см 
. ет 
as ane по низу 86,0X10,0 cm 
pee полотнище юбки 
ine К заднего полотнища юбки 
ie эль кармана юбки 
Be 1ок переднего полотнища юбки 
П реднее полотнище юбки 
eee юбки 70,0} 8,0 cm 
37 покетка полочки жилета 
- Полочка 
3, 79. Бочок полочки 
Кокетка спинки 
‚ Спинка 
‹ Boyok спинки 
. Пояс жилета 73,0Х 5,5 см 
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Стр. 25, мод. 887 Размеры 134-60 
ЕВ 
4. Спинка блузки 
Бочок полочки 
‚ Средняя деталь полочки 
+ Полочка 
. Рукав 
. Bonan полочки 80,0 2,5 см 
. Волан горловины 80/050 см 
. Волан низа рукавов 31,0Х 5,0 см 
‚ 93, Детали юбки 84- 
Пояс юбки 63,0X 7,0 см 
. Спинка жакета 
Bouck спинки 
. Boyok полочки 
. Полочка 
99. Рукав 
100. Mosc кожаный 78,0Х 8,0 см 
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‚ 24, мод, 80. Размеры 168-92 


. Спинка 

‚ Бочок спинки 

‚ Boyok полочки 

‚ Backa 34,0% 12,5 см 

‚ Полочка 

‚ Планка 

. Рукав 

‚ Манжета 

‚ Пояс жакета 45,0% 7,0 см 

‚ Кокетка 

. Воротник 

р О полотнище юбки cae 
Бочок переднего ПИ 

і Переднее полотнище юбк 

“ Пояс юбки 90,0% 6,0 см 
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В НОМЕРЕ. 


ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ 


Из тканей «Теми» 
и «Зенит» 


Мой новый плащ 


Из шерстяных тканей 10 


В спортивном стиле — 12. 


Прогулка в солнечный 
день 


«АХ, ОЛОВЯННЫЕ. 
СОЛДАТИКИЬ 


СОБИРАЕМСЯ 
В ГОСТИ 


МОДА С БЕРЕГОВ 
БАЛТИКИ ri 


Модель Л. Кондратенковой 


© 12. Модель А. Ивановой-Есипович TOV 
13, @ 14. Модели И. Зыряновой р h F 
© 15. Модель М. Титовой Е s À 
Фото Е. Филипченко ра салор Б. 
по 
к 


тебе предлагает хул i 
И.ЗЫРЯНОВА “A 


B S 
on 


A емисезонная одежда 

из плащевых и смесовых 

тканей была популярна 

ровно столько времени, 

сколько понадобилось 

для того, чтобы по-настоящему 
соскучиться по мягким, 

уютным шерстяным материалам. 
Наверное, поэтому и школьники, 

и их папы с удовольствием 

носят сейчас куртки 

и блузоны из натуральных 
шерстяных тканей, которые 
прекрасно подойдут и для теплого 
весеннего пальто: 

Овальный или прямой силуэт, 
умеренно расширенная линия плеч, 
насыщенность деталями 
спортивного стиля — черты 

если и не ультрамодной вещи, 

то вполне современной. 
Универсальность подобных курток, 
блузонов И пальто делает их 
необходимыми в пору непредсказуемых 
капризов весенней погоды 


ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ 


34. Модель М. Стериной 

35, 36. Модели М. Прохоров 
37, 38. Модели М, Стериной i 
Фото Е. Филипченко 


Совершенно неожиданно оказалось, что этой весной ваша дочь уже хочет 

выглядеть современно, привлекательно и оригинально! И для этого, конечно, 

необходима новая шапочка. А как же привычные вязаные «петушки» и 

шапки с помпонами? Согласитесь, что они уже порядком наскучили. Тем более 

что Ленинградскому производственному объединению головных уборов «Ладо- 

га» есть, что предложить вам. Можно выбрать берет — наверное, он идет 
всем девочкам, или почти «взрослую» шляпку с загнутыми кверху широкими 
полями, или вот эту — из плотной ткани, кокетливо надвинутую на глаза, — 
совсем как у мамы. Словом, новая покупка убедит вас в том, что удачно 
подобранный головной убор украсит любой наряд — будь то комплект из 
куртки и брюк, пальто или плащ. 


ПРОГУЛКА В 
СОЛНЕЧНЫЙ 


ДЕНЬ 


Если среди недавно зазеленевшей травы поя- 
вились маленькие солнца веселых одуванчи- 
ков, значит, на дворе почти лето. Но для 
летней легкой одежды еще рано, а вот для 
платьев и костюмов из тонкой шерсти — самое 
время. Хочется, чтобы они выглядели ориги- 
нально, были модными и в то же время удоб- 
ными и достаточно теплыми. Вы, наверное, 
скажете, что каким-нибудь компонентом из 
названных придется поступиться ради моднос- 
Ти и оригинальности? Вовсе нет! Взгляните 
На представленные модели и судите сами. 


39-43 


*39, 40, Модели Н#Степанюк, Л. Эпштейн 
А 4. Модель Н. Степанюк, 3. Фису» 
< 943, Модели 3. Вдовенко; H. Ф 


Фото. A. Зуи, 


fxs 


| 44. Модель И. Лобановой 
@ 45, 46. Модели Н. Ларевой 
Ф 47. Модель В. Шмалевой 
@ 48. Модель Р. Кожуховской 


БЫ! Фото Е. Филипченко 
| j 


ПРОГУЛКА 
В СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ 


В гарде каждого дошкольника обязательно 
найдется одежда, специально предназначенная 
для прогулки в теплый весенний день. Если 
раньше это был, вероятнее всего, комплект, 
то теперь мода выбирает костюм. Каким ему 
быть? Наверное, в спортивном стиле — ведь он 
по-прежнему авенствует. Но, конечно, есть и 
более сдержанные стилевые решения. Разно- 
образие сочетаний гладкокрашеных и «клетчат 
тых» тканей предоставляет возможность проя- 
виться вашему вкусу и фантазии. Очевидно, что 
мальчику-дошкольнику необходим спортивный 
костюм. Предпочтение отдается яркому, весело- 
му, с забавной аппликацией. 


49. Модель Л. Максимовой 

Модель К. Палатникова 
ө 61) ө 52 одели Л. Карпушиной 
Фото Е. липченко 


53, 54. Модели Л. Даниловой 
Фото Е. Филипченко 


55, 56. Модели С. Мечевой А 
Фото Е. Филипченко ESS 
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57, 58. Модели Л. Даниловой E 
Фото Е. Филипченко | 


«АХ, ОЛОВЯННЫЕ 
 СОЛДАТИКИ, 


Колонны пехоты ме 
барабанный бой и свист флейт ore тд 
выносятся на позицию артиллерии 
упряжки, саперы еще не закончили ст a 
тельство укреплений и дружно о 
лопатами и кирками, лихой адъютант о 
лошадь перед генералом и, франтовам 
ornar честь, докладывает о чем-то, Ч 
ы думаете, я пересказываю какой. 

будь фильм? Ничуть! Я рассказываю ой. 
что происходит у меня на столе, где ста. 
новятся в строй солдатики, извлеченные из 
картонных коробочек. Так сегодня продол- 
жается жизнь известного литературного 
героя сказки Ганса Христиана Андерсена 
«Стойкий оловянный солдатик»; Солдатики 
пожалуй, одна из самых любимых детских 
игрушек и при этом одна из самых древних. - 
Они могут быть разными: оловянные и бу- 
мажные, глиняные и фарфо 


ровые, деревян- 
ные и из пластилина. Но если фигурки H3 
глины и фарфора мы можем видеть главным 


образом в музеях, то оловянные, бумажные 
и пластилиновые армии доступны любому 
мальчишке, В настоящее время широко 
распространились и фигурки из пластмассы. 
Сегодня я расскажу подробней имен- 
но об оловянных солдатиках. Плоские фи- 
гурки из олова и его сплавов начали произ- 
водить давно. Однако подлинный расцвет 
в их производстве приходится на XIX — 
начало ХХ века. Многие мануфактуры в 
разных странах изготавливали подобные 
фигурки, но наибольшую известность и сла- 
ву завоевала фирма Хайнрихсена в Нюрн- 
берге. Ее основатель Эрнст Хайнрихсен 
с 1839 года начал производить огромное 
количество различных фигур, изображав- 
ших не только: солдат, но и составлявших 
мирные серии: зоопарк, цирк, железная 
дорога и т. д. Первоначально размер фигур 
был установлен 25 мм, позднее он был 
увеличен до 30 мм. Фигурки продавались 
комплектами по 12, 25, 50, 100 и более 
штук в специальных овальных лубяных или 
картонных коробочках. Для игры делались 
и пушки, плоские и объемные, повозки, дома, 
деревья, кустарник, укрепления. Шопуляр- 
ность игрушек Хайнрихсена была настолько 
велика, что в России эти фигурки называли, 
да и называют до сих пор, «хайнрихсенов- 
скими солдатиками». Изготавливали оло- 
вянных солдатиков и на русских мануфакту- 
рах. Почти сразу они стали не только 
детской игрушкой, HO и предметом коллек- 
ционирования взрослых дядей. 


и И А (Е 


В моей жизни солдатики занимают осо- 
бое место. Они были у меня с тех пор, 
как себя помню. Я получал их в каждый 
день рождения и в каждый Новый год. 
Солдатиков делал мой отец. Эти фигурки 
становились непременными участниками 
всех игр. Строил ли я крепость из песка 
во дворе нашего дома или возводил дворец 
на полу в комнате, везде и всегда находилось 
место и для солдатиков. Время от времени 
к отцу приходили его друзья, и они играли 
в солдатики. В комнате становилось шумно, 
раздвигали обеденный стол, на котором ри- 
совали мелом местность, доставали коробки 
с солдатиками, и начиналась игра. Фигурки 
двигали, они сближались, и, казалось, слыш- 
ны были поступь пехотинцев, ржание коней, 
орудийные залпы. Такие вечера для меня 
особенно памятны. Когда я подрос, отец 
научил меня самого делать солдатиков. Сна- 
чала приготовлялась формочка из гипса, 
а то и из обыкновенного алебастра, затем 
надо было найти свинец или олово и приспо- 
собить консервную банку для плавления 
металла. Отливки нужно было аккуратно 
чистить перочинным ножом H надфилем, а 
потом раскрашивать. Естественно, что хоте- 
лось выкрасить солдатиков так, чтобы они 
были совсем как настоящие, и для этого 
приходилось копаться в книгах, искать 
подходящие иллюстрации. И в этом было 
одно из главных достоинств оловянных 
солдатиков — они точно воспроизводили 
костюм, вооружение разных времен и наро- 
дов. В коробочках в ожидании игры лежали 
герои Гомера и легионеры Цезаря, татар- 
ская конница Батыя и стрельцы Ивана 
Грозного, преображенцы и семеновцы Пет- 
ра, чудо-богатыри Суворова и казакн Пла- 
това... Но детский игровой мир — это преж- 
де всего фантазия. И вот в фигурках 
оживали герои книг, кинофильмов. Появля- 
лись и солдатики-любимцы, которые были 
особенно храбры в сражениях и разных 
приключениях, и их хотелось уберечь в нгре, 
и на них была последняя надежда в самые 
отчаянные моменты... Игра в солдатики, 
помимо ярких впечатлений, давала и много 
положительных эмоций не только детям, но 
и взрослым. Как говорил один старый 
коллекционер солдатиков, это пир души. 
Кстати, при помощи солдатиков вос- 
создают картины различных сражений, 
делают диарамы и макеты. Но при всем 
этом уже серьезном занятии и взрослые 
продолжают играть в солдатики! Даже если 
они в этом не признаются, я в этом убежден. 
По крайней мере, я продолжаю играть н 
с нетерпением жду, когда подрастет MOH СЫН, 
чтобы можно было играть вместе с ним. 


Г. В. Вилинбахов, историк 


из коллекции Г. Вилинбахова 
Фото А. Зуева 


| СОБИРАЕМСЯ 
| В ГОСТИ 


Классический стиль в интерпретации «детской» мо- 
ды не потерял свою изначальную элегантность и 
строгость. Эти костюмы-«двойки» и «тройки», до- 
полненные белыми сорочками и галстуками, без 
сомнения, дадут возможность каждому подростку 
почувствовать себя настоящим мужчиной. А девоч- 
ки? Так и хочется назвать их нарядными барышнями. 
Словосочетание, конечно же, звучит старомодно, 
Чего никак не скажешь о платьях. Ведь романти- 
Ческий стиль лидирует сегодня в одежде девочек. 
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, Модель Э. Гинзбург 
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59. Модель 3. Горячко 


Фото Л 


60 


63-70 


СОБИРАЕМСЯ В ГОСТИ 


Помните, как удивительно преобразилась Золушка в 
платье, подаренном феей? Ведь на балу даже мачеха 

с дочерьми ее не узнали! Наверняка каждой девочке 
знакомо это чувство неузнаваемости и счастья — стоит 
только надеть новое нарядное платье. Самое главное, 
чтобы больше всех оно нравилось самой обладательнице, 
Поэтому-то художники-модельеры, не в пример сказоч- 
ной волшебнице, постарались угадать желания и обрадо- 
вать сразу многих девочек. И вот он — этот своеобразный 
подарок — на страницах нашего журнала. Правда же, 
невозможно отвести глаз от обилия струящихся воланов, 
оборок, 'рюшей, тонкой вышивки, белоснежных кружев? 
Все эти приметы романтического стиля и создают некую 
сказочность, ведь недаром вспоминается Золушка. Долгое 
время понятие нарядности связывалось в нашем представ- 
лении с шелком, атласом, тонкими синтетическими мате- 
риалами. Но оказалось, что хлопчатобумажная ткань ни- 
чуть не проигрывает, а даже наоборот — ведь ее досто- 
инства известны всем. Обратите внимание на длину 
платьев — они не коротенькие, как повседневные, а уд- 
линенные, даже у малышек, и совсем длинные, почти 
до полу, у девочек постарше. Именно такая длина де- 
лает наряды еще торжественнее, еще исключительнее, 
Но все-таки главная задача создателей всех этих сказочно 
прекрасных одежд одна — сделать настроение празднич- 
ным, а праздник незабываемым, Будем считать, что это 
им удалось! 


29 


Wil 


Е Ц 
С BEPE 
AL LAL 
тз л TEM 
А 


А 


Этот раздел комментирует Мари Канасаар — редак- 
тор эстонского журнала мод «Силуэт»: 


— Матросский костюм был на протяжении веков OA- 
ним из традиционных видов детской одежды. Маль- 
чики-девочки с матросскими воротниками на старин- 
ных фотографиях в семейных альбомах прошлого 
столетия вдохновляют и современных творцов MO- 
ды. Художник Таллинского Дома моделей Сайма 
Крик, победитель конкурса «Таллинские дни Mo- 
ды-88», предлагает в своей последней коллекции 
ряд веселых детских комплектов в матросском сти- 
ле. Сияющий белый цвет, контрастная отделка, 
традиционные матросские полоски, воротники и 
головные уборы придают простым по крою моде- 
лям декоративный вид. 
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МОДА 
С БЕРЕГОВ 
БАЛТИКИ 
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Из классической 

детской одежды исходила 
Сайма Крик и при 
создании моделей 

в романтическом стиле. 
Мягкая пастельная 
цветовая гамма, полоска, 
клетка, кружево, большие 
воротники и соломенные 
шляпки привносят 

в нынешнюю детскую моду 
ностальгическую нотку. 


А 


К деловитому комментарию 
Мари Канасаар хочется 


y= 


добавить немного эмоций. 
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Конечно, выглядят эти 
наряды достаточно 
необычно. 

Но не кажется ли вам, 
что на самом деле 

мы всегда именно так 
и хотим одевать 

наших детей: 

нарядно, броско, 
эффектно, а главное — 
красиво. 


75—82. Модели С. Крик 
Фото Б. Мязметса 


83, Модель Н. Быстровой 
Ө 54. Модель Т. Пилипенко 
5, 86 


стоим рядом на автобусной ос- 
Она выше меня на полголовы, 
ильки», ау нее кроссов- 

›мада по с 


›авнению с той, что 
уоах у не 


е,— просто слабый отсвет. 


архиэкстравагантная прическа за- 
авляет 


меня посмотреться в стекло 
ефонной кабинки и констатировать 
абсолютно неудовлетворительное со- 
стояние своей. Мне двадцать пять, ей 
от силы пятнадцать. Потому что на 
неи... школьная форма. 

Акселерация Да, пожалуй. И если 


раньше мамы не задумываясь могли 


одеть-обуть своих подрастающих чад 


в «Детском мире», то теперь приходит- 
ся немало поломать голову над их 


внешним видом, Из разряда детей 
они выбывают очень рано. И уже в 
пятнадцать примеряют мамины выход- 
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ль Д. Сапожниково, 
ль Н. Давыдовой 


Филипченко 
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91. 


Н. Котиковой 


Черкес 
|. Котиковой 


87-95 


ные туфли, пропуская мимо 


ушей родительское: «Тоже 


мне, модница! Рано еще». 


Полноте, совсем не рано. В 
самый раз подумать о моде, 


если ты уже подросток. 


Именно в этом возрасте 
впервые возникает желание 
выделиться, 
всему 


понравиться, 
продемонстрировать 
миру свое, не похожее на 
других «я», отмежевать 
«своих» от «чужих». И ко- 


нечно же, легче всего это 


сделать с помощью одежды. 

Так дерзай, подрастаю- 
щий модник! Но только с 
умом. Ведь навесить на все 
конечности груду всевоз- 
можного железа, это еще 
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не означает одеться в стиле 
металлистов. Во всем дол- 
жен быть вкус. Поэтому, 
прежде чем одним взмахом 
ножниц превратить поднадо- 


Ny 


евшее «миди» в котирую- 


щЩееся «мини» — подумай. 
Это можно сделать чуть ин- 
тереснее. В моде женствен- 
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95, Модель Т. Пилипенко 
Ото A, Кокшарова 


ность, значит, ту же коротенькую юбочку не только не испор- 
тит, а, наоборот, украсит форма «тюльпан». Немного сосбори 
по швам переднюю часть юбки, и вот уже — легкая кокетли- 
вость. Плюс воздушная светлая блузка с бантами, рюшами, 
оборками, и ты само очарование. Как, у тебя еще нет платья- 
свитера? Поторопись. Сейчас оно в зените моды, а значит, 
Скоро исчезнет с ее небосклона. Ну кто тебе сказал, что 
‘бриджи напоминают детские коротенькие штанишки? Ерунда!!! 
Можешь нам смело поверить, для молодежи это самый 
«писк». И пусть они будут яркими, пестрыми, вызывающими, 
ишь бы гармонировали с твоей озорной улыбкой. 
Посмотри внимательнее на модели, которые мы тебе 
лагаем. Улови их настроение и... Успеха тебе! 


Н. Лисина 
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96. Модель В. Паравян, H. Симуськовой 
97. Модель Т. Чуприной, Н. Симуськовой т" 
@ 98. Модель В. Паравян, Р. Кожуховск 
Фото Е. Филипченко 
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99—101. Модели В. Комаровой, Е. Восканян 


| Фото Е. Филипченко 


102, 104. Модели Л. Бегма 
103. Модель Н. Невинской, Л Омутковой 
Фото Е. Филипченко 


105. Модель О. Аристовой, Е, Восканян 

106. Модель Аристовой, И. Крутьковой 
107. Модель О. Аристовой, Л. Бегма 
Фото Е. Филипченко 
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к выпускному 
вечеру 


Вот, наконец, последний школьный вечер — выпуск- 
ной... Долгожданный, запоминающийся, единствен- 
ный в жизни! Зачастую выбор выпускного наряда 
становится проблемой. Ну что ж, она вполне разре- 
шима, Можно остановиться на традиционных, про- 
веренных временем однотонных — белых, розовых, 
голубых — платьях в романтическом стиле, Плавные 


106-111 


линии силуэта, воланы, оборки, с 
подчеркнуть: поясами или кроем 
привлекает остромодный вариант? Тогда 
комплект: светлый жакет с широкими округлых 


ма 


И пышная мини-юбка из набивной ткани. Тут 
ностей для выбора: удлиненный жакет с 
баской, из-под которого только чуть-чуть видна оборке 
Юбки, или спенсер. Юношам предстоит решить, что же 
ближе — изысканная элегантность или раскованность спор- 
ТИВНОГО стиля. Вообще, как вы уже смогли заметить, совре 
Менная мода поощряет вашу фантазию. Так что смело 
Экспериментируйте — это вполне в духе времени и, навер- 
Hoe, одно из самых выраженных стремлений юности 
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рые ли ширину джинсов, длину 

ит.д Более значительной переменои кажется 
сегодняшняя метаморфоза цвета — вместо 
традиционного глубокого индиго возникла не- 
определенная «вываренная» окраска. Основ- 
ные же черты джинсовой одежды оставались, 
как правило, неизменными: подчеркнутая 
спортивность стиля, крой и оформление — 
двойные цветные строчки по конструктивным 
линиям и деталям, металлические заклепки 
и пуговицы. Нынешняя мода преобразила эту 
одежду до неузнаваемости. Так появилась 
своеобразная «джинсовая романтика» со всеми 
атрибутами романтического и кантри стилей: 
воланами, кружевными оборками, нижними 
юбками, вышивкой и, наконе соломенными 
шляпками и перчатками, 


118—121, Модели H, Степанюк 
Фото А. Зуева 
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У «Модели детской одежды 
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№ 4 (45) @ 1988 Ө Ленинград 


(Прилож 
ение к журналу «Мода» Минлегпрома РСФСР) 


Стр. 4, мод. 7. Размеры 164-96 


— — — — —— 


1. Полочка 2 
2. Бочок полочки 2 
3. Бочок спинки 2 
4. Спинка 1 
5. Передняя деталь рукава 2 
6. Задняя деталь рукава 2 
7. Воротник-стойка 2 
8. Манжета 28,0 12,0 cm 2 » 
. Карман 2 
2 м спинки 14,0% 9,5 см 2 
11. Деталь кармана 2 
12. Деталь кармана 2 
13. Плечевая накладка 4 
14. Плечевая накладка 2 


Стр: 3, мод. 4. Размеры 164-96 
15. Полочка 2 
16. Боковая деталь полочки 2 
17. Кокетка спинки 1 
18. Спинка 1 » 
19. Верхняя деталь боковой 

части спинки 2 
20. Нижняя деталь боковой час- 

2 


ти спинки 
21, 22. Воротник 1-+H1 
23. Манжета 2 
24, 25. Клапан 2+2 
26, 27. Погон 242 
28. Деталь кармана 4 


29. Задняя часть пояса 30,0Х 

Х 12,5 см 1 
30. Боковая часть пояса 31,5Х 

Х 12,5 см 2 
31. Передняя часть пояса 

21,0. 12,5 см 2 » 


Стр. 7, мод. 14. Размеры 134-68 
еее > | Et 
32. Полочка 
33. Спинка 
34. Подборт 
35. Передняя деталь рукава 
36, Задняя деталь рукава 
37, Манжета 22,5% 8,0 см 
38, 39. Воротник 
40. Погон 
41. Карман 
Пояс 98,0)<8.0 см 


N 
3 
о 
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= 
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41. Карман 
42. Пояс эво 


Стр. 15, мод. 33. Размеры 134-68 
= === —_ Ее 


. Спинка 


· Верхняя деталь полочки 

. Нижняя деталь полочки 

. Подборт 

. Рукав 

. Манжета 22,0Х 8,0 см 

. Воротник 

. Карман 

- Погон 

‚ Передняя половинка брюк 
. Задняя половинка брюк 
. Карман 
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Стр. 34, мод. 83. Размеры 164-96 


MED MENA мон од ten Sa зо << << SO 


1 
. Спинка 


. Полочка 

. Подборт 

. Рукав 

. Воротник-стойка спинки 
. Погон 

. Юбка 84,0 58,0 cm 

. Пояс 139,0 10,0 cm 


. Бочок переда 

. Подборт 

. Заднее полотнище юбки 

. Переднее полотнище юбки 
. Рукав 

. Манжета 21,0 6,0 см 


р . Воротник 
. Bonan 68,0Х 3,5 см 
‚ Пояс 124,0. 11,5 см 
ИМ (or. 23, мод. 52. Размеры 86-52 
x x x x 


Флп у 
25 . Спинка 
| Ое) ‚ Верхняя деталь переда 
1, у . Нижняя деталь переда 
OX": 
} l 


= NANN==NN—N 


. Задняя деталь рукава 

. Передняя деталь рукава 

‚ Манжета (трикотаж) 
16,0 7,0 см 

. Воротник (трикотаж) 
32,0Х 8,0 см 

. Карман 

» Передняя половинка брюк 

Задняя половинка брюк 

+ Карман 

. Манжета брюк (трикотаж 
18,0% 7,0 см p ) 


N 
TTT 


Стр. 20, мод. 45. Размеры 110-56 


Е 


6perenn, подборта, повто 
нанесены. Выкройки д 


. Спинка 

. Бочок полочки 

. Полочка 

. Заднее полотнище юбки 

. Переднее полотнище юбки 

. Рукав 

. Манжета 

. Воротник 

. Полупояс 

. Бант 11,5. 7,0 см 

. Шлевка банта 7,0. 4,0 см 

: 14. Детали заднего полотни- 
ща нижней юбки 1+2 
15. Детали переднего полот- 
нища нижней юбки 

. Нижний волан 

. Верхний волан 

. Пояс 81,0. 6,0 см 


76 


Стр. 7, мод. 15. Размеры 152- 


—_ — — — 


19. Полочка 

20. Верхняя часть спинки 
21. Нижняя часть спинки 
22, 23. Детали бочка 

24. Кокетка полочки 

25. Рукав 

26. Нижний воротник 

27. Верхний воротник 

28. Листочка 

29. Пояс 30,0Х 7,0 см 


Стр. 2, мод. 2. Размеры 164-96 
А И 

. Спинка 

- Рукав и бочок спинки 

. Нижняя часть спинки 

. Полочка 

34а, Рукав и бочок полочки 

. Нижняя часть полочки 

. Клапан 

. Планка 

. Манжета 34,0Х 6,0 см 

. Воротник-стойка 


STR LOT PRET, у 


Sy om ARAA часть спинки 

33. Полоҷка 

34, 34a. Рукав и бочок полочки 
35. Нижняя часть полочки 

36. Клапан 

37. Планка 

38. Манжета 34,0. 6,0 см 

39. Воротник-стойка 


NN мо NRK = 


Стр. 39, мод. 98. Размеры 164-88 
= Se Se 
40. Задняя деталь брюк 2 дет. 
41. Боковая деталь брюк ` 2 » 
42. Передняя деталь брюк 2 
43. Карман 2 
44. Клапан 2 
1 
1 
1 


45. Откосок 

46. Гульфик 

47. Пояс 74,5. 9,0 см 

48. Деталь на шлевки 30,0% 
Х4,0 см 19 


Стр. 5, мод. 8. Размеры 176-100 


49. Кокетка полочки 


50. Кокетка спинки 
ty 51. Спинка 
52, Полочка 


53. Карман 
il 60 
| 


b 
© 
я 


чз 


54. Клапан бокового кармана 
55. Передняя половинка рукава 
56. Задняя половинка рукава 
57. Накладная деталь рукава 
58. Клапан кармана рукава 
59. Манжета 

60. Пояс 

61. Пата пояса 

62. Воротник 


NNANNNNNNNN= =N 
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Woes 27, мод. 51. Размеры 86-52 


>= => <-> -- > аи 


63. Спинка 1 дет. 
64, Нижняя часть полочки ЗА 
65. Кокетка полочки 

66. Подборт 

67. Рукав 

68. Манжета 20,0 6,0 см 

69. Воротник 

70: Погон 8;0)< 6,0 см 

71. Задняя половинка брюк 
72. Передняя половинка брюк 
73. Пояс брюк 63,0% 4,0 см 


=NNNNN NNN 


Crp. 21, мод. 47. Размеры 86-52 


‚ Бочок переда 2 
76. Верхняя центральная деталь 
переда 1 
77. Нижняя центральная деталь 
переда 1 
78. Рукав 2 
79. Манжета 19,0Х 5,0 см =) 
80. Воротник 4 
2 
1 
1 


81. Волан 
82. Заднее полотнище юбки 
‚ Переднее полотнище юбки 


Стр. 7, мод. 12. Размеры 110-56 
i 86A 190 [Erp мод ae 
84, Полочка ners 
D ї 85, Спинка s 

86, Верхняя деталь рукава K | 
Jes 
wk 
» 


2 
1 
2 
87. Нижняя деталь рукава : 
2 
1 


Й ман 
о Benen ‚деталь капюшона 


90, Центральная деталь капю- 
Кулнека спинки 36,0 4,0 cm 
Пояс 80,0% 6.0 у : 

плин z 
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a Журнал для современной женщины 
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[| Прически 


Новая 


укладка — д 
| новый „обли 


a] 2203010) 
| Елена Шанина: "Я все 
| 


| должна делать сама” -’ 


1 ВЕРИБ. J2 5030010106727 


= 
а. 
2 
H 


з жЕ F ираса: 
 ТНЕПРИДУВИВНЕИ ри OPAN ш 1 1 
одиссея Дмитрия map | OBE 
приключение длиною в жизнь. i i, 


36 FE 
^7 Berpiapeaien столе 


с себе? 


1622-23 


м 
uj MHA 
Телефон отдела noana 
Теле JOH OTA - 8; ә Е 


на охоте 
Училась мепрмятиость: 


„нка родмечили сви 


троны. 
JK каждый 


ый poros, 
Ba после дележа 


| 
нгодных RATPOHOS 
lont дележа? * 


испачкаешь 


У официанта спросили, какая у него 

самая заветная мечта. Подумав, он 

ответил: "Чтобы клиенты м 

дома, а чаевые присылали по почте". 
№ жє жє 

Двое ограбили банк, один из них 


Тучная леди перемерила в обувном 
магазине все туфли и с досадой спра- 
шивает продавца: "Неужели нет раз- 
мера побольше?" 

"Сожалею, мадам, — ответил тот, — 
но после сорок восьмого размера 
идут уже чемоданы!" 


ж ЖЕ * 


Женщине часто нечего терять, кроме 
цепей... Гименея. 


Ш ФОТО НЕДЕЛИ 


— |, 


начинает считать 


2020000000000 


В х. хорошо тем, у KO- 
Ў го имущества мало. 
Е переживать меньше 
МЎ приходится. Атовсе 
думаешь; думаешь: как 
оно там, без хозяйского 
присмотра-то? Вдруг BO- 
ры унесли или другие 
какие злоумышленники 
попортили? 


"Хитрый" замок 


= 


все, что лежит плохо и 
даже не очень. А что по- 
делаешь? Нельзя же до- 

-Ma весь день сидеть, доб- 
ро стеречь! Надо ведь 
еще и работать, 
чтоб то самое не- 
‘наглядное ценное 
добро наживать! 
> Вот и решила ce- 
mba Петровых 06- 


_ завестись хоро- 


видел. В нем было все, 
чтобы никто, кроме хо- 
зяина, его не открыл — 
хитрый ключ, который 
еще надо было поискать 


ШИ СМЕХ И ГРЕХ 


Be ZOAACHCCHLE | 
wppeborece 
Сселе 


ление, допускавшее к 
замку, и то далеко не 
сразу, только самого гла- 
ву семейства Петровых, 
его жену и старшего сы- 
на. Младшего было 
решено не посвя- 
щать в эту бережно 
хранимую семей- 
ную тайну. 
Сколько это чудо 
стоило — страшно 
сказать, На него 
ушли обе зарплаты 
и все семейные сбе- 


ооофоо ооо ооо ооо ооо ооо ооо оо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо 


целости и сохранности 
будет. А деньги — так, 
тьфу, дело наживное". 
Умные во 

Целых два дня семья 
блаженствовала, на- 
слаждаясь чувством 
полной защищенности и 
комфорта. На третий 
день, вернувшись с рабо- 
ты, они обнаружили 
пренеприятный сюр- 
приз; дверь квартиры 
была нараспашку, и в 
ней нагло зияла огром- 


Настя 3 


| 
| 
| 


Иногда человек и ero призвание Te 
друг друга очень долго. Как будто 
нарочно играют в прятки... 


льфрид Foe By письмо в Милан, 
ймар- преподавателю 
о тей - WB Й Академии изящ- 
совать HH- fil Гр м ных искусств. В 
конверт вложил 
свои карандаш- 
ные каракули. А 
через месяц: из 
Италии прибыл 
пакет. Альфрид 
хранит его как 
святыню. Но так 
никому и не рассказал mo 
ответил ему итальянец 


Дама < ягуаром 


_ "Брижит Бардо — 
Бра сеа 


интересно 
Закончил 
т KHHO- 


Шаймарданов 
вети пи 


по-преж- ® 
шет в Каза" о 


зе оооооесеосвоосооовсососососоосоосооооооооо о 


амар 
He 


Кино 
CHE везло не 
\OTAa они ¢ 
бовались ОЕ 
i › на роли в 
рача вызыва. 
прошл 
T решил, ay a 
Beene NARAN внешность, 
незаметный a i Reem 
ач è 
Ha пробах Donates 
влюбленных" Елену Шани- 
ну обошла другая Елена — 
оренева. Зато после проб 
Шанину C ходу взяли в 
Ленком" и ввели на роль 
Неле вместо Инны Чурико- 
вой в спектакль "Тиль". 
Тут-то все и началось... 


очень 


' Т0 He 
Xyac OBE 


"Юнонаи Авось". Публи- 
ка брала театр штурмом. 
Мерцая очами, в облаке 
кружев, Кончитта шептала 
по-латыни слова молитвы, 
в лучах света взмывала 
вверх — клюбви, пела тро- 
тательным BBICOKHM голо- 
ском "Я тебя никогда не 
увижу..." — зрители плака- 
AH H смеялись от счастья. 
Более десятка лет этот 
спектакль оставался са- 
мым-самым. 

Роль ли оставила отпеча- 
ток или актриса привнесла 
в свою судьбу черты, схо- 
жие с судьбой ее героини, 
но Лену всю жизнь пресле- 
довала любовь, та самая, 
котору 
и которая н 
гополучия. 
туацию нас 


е приносит бла- 
"Я тащу всю CH- 
BOHX плечах, — 


ооо 


Она была 
инственной 

в русской ис- 
тории женщи- 
й, занимав- 

Й такие вы- 

е посты. 

в ней чувст- 
вовалась 
великая сила: 
нечто "петров- 
ское", "ломо- 
носовское"... 


Я ленкомовская 
на Шануй ля К 


ю зовут настоящей | 


звезда, 
es онсепсьон де Агур 
ережила нелегкие времена 


Танечке всего 
пять, а она 
уже окончила 
нулевой класс 
британской 
школы __ 


комментирует Лена. — Ви- 
димо, отношусь к тому ти- 
пу людей, которым в оди- 
ночку легче". 


После рождения дочери 
Елену Шанину сняли со 
всех ролей ленкомовского 


репертуара. Но хрупка 
большеглазая Кончитта є 
сдалась на милость OOCTOS 
тельств. Заблистала в HO 
вых спектаклях- "Нина" #| 
"Две женщины" — о HEX TE 
перь говорит вся театраль 
ная Москва. k 
"Когда осталась без po 
лей, — вспоминает Еле 


ооо ооо ей 


на, — 
сама | 
Обрат 
комы 
хочу 
мне т 
ческу 
все р 
реже 
Мир: 


TOLK 


“Я исполнила © 


ва. В нежные тринад 
цать лет ночи напролет пе | 
релистывала сочинений 


атенька Воронцова 
много читала с детей й 


Вольтера, Дидро, РУСО 


Гельвеция. Францу. 

просветители были е6 Стр 
стью. В пятнадцать, проб 
ливаясь по улице с ПОД 


гой, неожиданно познакомй > 


лась с лейб-кирасиром Fee 
дии князем Дашковым 
влюбилась не менее стр 
но. Позже Екатерина 
кова напишет, что тогда 8% 
совершенно пленила © 
"застенчивая Учтиво 


Какая она? Строгая — 
в суждениях, решительная — 


в поступках, веселая и 
<мешливая — с друзьями 


на, — я поняла, что должна 


о Лны сама о себе позаботиться. 
к a Обратилась к Е М 
ее oian KOMBIM, сказала, 07 г orya 
GA t хочу работать. ала 
"Нина" тне предложили зити о 
M 
HO это 
— 0 HEX ческую ро ee ота 
HO. 
оа bce pas om Влад 
режиссер над спектак- 
M 
сь 063 Pi Мирзоевы 


лем "Две женщины" обога- | 
тила меня невероятно". 


Когда человек растет в 


имиром | профес 


ненно. 


сии — это болез- 
Сомнения донима- 


осоооооое 
оооооое о 
ооо 


юти страхи. Шанина очень 
Самостоятельна в суждени- 
ях и как-то не по-женски 
строга к самой себе: "Люб- 
AW, чтобы мне говорили 
правду", На вопрос, хочет 
ли она попробовать себя B 
режиссуре, — отрицатель- 
но качает головой. По мне- 
нию Лены, есть вещи, за 
грань которых женщине 
переходить опасно — от 
этого она может погибнуть 
как женщина. "Я восхища- 
юсь женщинами режиссе- 
рами, писательницами, но 
когда думаю о них — сжи- 
мается сердце: они пере- 
шли грань, откуда нет воз- 
врата..." 


Сейчас у Лены все хоро- 
шо. Она энергична, весела, 
прекрасно водит машину, 
радуется успехам дочки. 
Скоро заступит в новую 
должность: ей предложили 
стать арт-директором но- 
вого детского цен- 
тра "Лимпопо", 

Елена Шанина 
никогда не сетует 
на судьбу, у Hee 
хватает чувства 
юмора и веры в 
собственные си- 
лы. Она на новом 
витке жизни 
личной и творчес- 
кой. Хотя иногда 
чуть-чуть грустит: 
молодость ушла, нет преж- 
ней известности. Но ее дру- 
зья по этому поводу шутят 
| так: "Если 6 ты была кино- 

звезда, каждая собака на 
улице тебя узнавала бы, а 
так — узнают только поро- 
| дистые". 


оооосоооооовооео 


Екатерина Дашкова в тече- 
ние 11 лет возглавляет два 
основных научных учрежде- 
ния страны — Академию на- 
уки Российскую Академию. 


Долг и разум 


еменники' называли 
я необычайного 
ма, мужской отваги и силы 
ха, способной преодоле- 
вать самые О 
ности. Сама она об 
ah писала просто: Свой 
долг я исполнила так, 


i разум... 


ала, в соответст- 
его поним подсказывал 
вии с тем, Что У 


ооо 


оооооооо о 


ооооооооооооое о || 


По мнению Наташи, герберы — 
и строгие цветы, с ними надо работать осторожно 


удивительно пламенные 


Dag мо wa 
ЯЛЬе живых 
шветов 


В Древней Индии считалось, что 
человек, подаривший розу царю, 


может просить y 


днажды зимой в 

магазин "Цветы 

на Лесной” при- 

шел очень груст- 
ный молодой человек. 
Он сказал, что поссорил- 
ся со своей невестой. И 
попросил девушек сде- 
лать такой букет, чтобы 
возлюбленная его про- 
стила и опять согласи- 
лась выйти за него за- 
муж. Пришлось добы- 
вать ландыши из Гол- 
ландии. А вскоре моло- 
дой человек пришел ве- 
селый — заказывать бу- 
кет к свадьбе. 


Таких историй у 
Юлии Сорочкиной и На- 
тальи Кановой — целый 
ворох. Ведь обе занима- 
ются флористикой уже 
не первый год. Юля, по 
образованию химик, с 
детства мечтала творить 
"красоту". А вот Наташа 
закончила лесотехниче- 
ский институт. Ей даже 
приходилось с лопатой в 
руках озеленять центр 
Москвы. Девушки "на- 
шли друг друга”, когда 
работали обычными 
продавщицами цветов. 
Закончили школу дизай- 
неров-флористов, а не- 


него что угодно... 


ми своего магазина на 
Лесной. "Человек, кото- 
рый работает с цвета- 
MH, говорит Ната- 
ша, — не может быть 
злым или вредным. Цве- 
ты придают силы, очи- 
щают душу и мысли". 


Юле и Наташе по Ay- 
ше европейская тради- 
ция аранжировки. В от- 
личие от японской, где 


ii 


все подчиняется строгим 
канонам, европейская 
школа предоставляет 
полную свободу для 
фантазий. "K флористу 
может прийти каж- 
дый, — рассказывает 


Юля, — и попросить по- 
мочь выразить чувства 
через букет. Компози- 
ции бывают веселые и 
грустные. Веселые со- 
ставляют из цветов с 
гордо поднятыми голо- 
вками, грустные — из 
цветов, глядящих вниз. А. 
еще мы обязаны быть 
психологами и воспита- 
телями. Прививать поку- 
пателям вкус. И тактич- 
но разузнавать о прист- 
растиях человека, KOTO- 
pomy букет предназна- 
чен. Тогда подарок бу- 


давно стали владелица- 


Кроме цветов У Юлии 
ее дочки есть еще одно 
пристрастие — куклы 


= 


$ 


дет удач- 
ным". а 


т 


брючным костюмом сегодй ем синте 

очень уместно надеть ClO ким уто! 
тивную майку с рисуикої 
надписью, логотипом к; 
вестной фирш 


| 
Элегаити | 


!видуаль- > 
д . К , состоящий 
из кардигана и юбки до 
колена, можно дополнить 
шелковым платком с аква». 


g ami, 
Baw к лицу. 


С мягкими полями 


Яркая тулья и мягкие коитра- 
стные поля — эта объемная 
модель из плотной хлопчато- 
бумажиой ткани с 

подойдет жанабай ресет 
щим квадратную му 

и выразительный Е 


1 ¥ >. 
ЛЕЩ iO 


кнет дост 


9 ; 
ay 
soa A 
Жесткая форма 


Невысокая тулья и : 
щенные вииз, 06 ponn ouy; 
ковой тканью, к. ет: 
тается с легким Е pba 

блем. Шляпа пойдет женщи- 
нам с правильными че 

лица и узким аа на 


в носке, тем более когда 
ae = сафари Удобен с небольшим добавлени- 
А м том стиле очень идут романти 
ки. Моде 


тенным женщинам х 


Глубокая тулья 


Соломенную шляпу с круглой 
тульей и поднятыми вверх по- 
лями, которая надевается глу- | 
боко, советуем is 

нам с ть ать вану | 
тыми макияжем глазами и fe М 
статочно длинной шеей | 


и 


wie Еэ > 
mA. 


АТЕЛЬЕ У СЕБЯ A 
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a, 


тнища 


58,5 


реднего полотни 


_ Сгиб. Край борта 


редина пе 


Се 


Модель удачно 
смотрится 

не только с блузами 

и майками из хлопка, 
но и с трикотажными 
джемперами длиной 
ниже середины бедра 


Сгиб. Середина 


КАК СШИТЬ 


— 180 см; клеевая ПРИПУСКИ: - 
е na Прибавить 1,5 см на швы и по cpe- pe bent 
ткань — = Е зам, на подгибку низа — 4 ч кра 
| НИЕ ВЫКРОЙКИ см. замета! 


И yr b НУЮ BEJ ИЧИНУ Р 
НА АЛ РАСКРОЙ. | 
2 Заднее полотнище — 1 Ж 

<тибом. дет. со 


рин 


Temy 

©-синий цвет 

ни этом 
м 


растные соче- 
петом желтым и белым 


"ую one молодеж. 


Катя, Тула 
Если у вас не очень 
широкие бедра, вам по 
дойдут юбки и брюки на 

Й бедрах. Юбки могут 
№8 быть узкими или силуэ- 
та трапеция, а брюки — 
широкие и прямые от се 
редины бедра Девуш 
кам с формами мы реко- 
мендуем носить корот г A | 

г ы в комплекте с : e j } Рубашна i 

A | 1 По-новому выглядит mo- · 

дель, застегнутая на 


кие топ 
джинсами стреч 
вающими бедра |: $ 


(Song Современная 
Летние у. мода — это бесспорно \ 
перчатки | Г джинсовый стиль. N 
a \ Он подходит женщинам 
À любого возраста A 


Hacm 


033/98 
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a ie а СВ 
| Toms. 
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ПСИХ 


Тайной и вас не 
a 


акие причудливые 
Формы может при- 
нимать порой поло- 
ечение! К врачу-сек- 
А обратилась мо- 
необ У пружеская пара, с 
een проблемой: 

"Не может наладить HH- 
тимную жизнь с женой, а 


ВИНОЙ Tomy — ero любовь к 
самому себе... 


Boe вл; 
Сопат 


Он уставал 
на работе 


Своего обаятельного и 
ласкового мужа Ольга по- 
Любила сразу. Игорь, 26- 
летний выпускник физико- 
математической аспиран- 
туры, поразил ее не только 
своей незаурядной внеш- 
ностью, но и прекрасными 
манерами, широтой инте- 
ресов, великолепным вку- 
сом. Правда, он так загру- 
жен учебой и работой, что, 
как он сам признался ей, 
"ему всегда было не до 
женщин” и даже сейчас, 
после свадьбы, они никак 
не могли начать интимную 
жизнь. Поначалу Ольгу не 
смущало то, что перед тем, 
как лечь в постель, ее мо- 
лодой муж ходил по комна- 
те обнаженным, играя би- 
цепсами и поглядывая на 
себя в зеркало. Порой она 
замечала, что он при этом 
возбуждается, но стоило 
ему оказаться рядом с ней 
в постели, как он тут жена- 
ходил одну из убедитель- 
ных причин этой ночью не 
заниматься сексом. 


Тайна 
фотоальбома 
Непонимание и беспо- 
койство однажды толкну- 
ли Ольгу раскрыть чемо- 


І 
г 


0 ЧЕМ ВСЛУХ op 


ж%, 


F: +k 


HETOBOPAT _- 


дан Игоря, который он 
привез накануне от мате- 
ри. Она наткнулась на тол- 
стый фотоальбом и, рас- 
крыв его, оторопела: на 
каждой странице присут- 
ствовал обнаженный 
Игорь — от примитивных 
фотографий, где он запе- 
чатлен еще 16-летним, до 
 сверкающих глянцем цвет- 
| ных шедевров последнего 
| времени. На большинстве 
| из них, выполненных с по- 
| мощью автоспуска, OH ли- 
| бо любовался собой в зер- 


калах, либо томно возле» 
жал на изысканном AO; 
украсив свой мужской ор 
ган цветами. На фото 
Игорь был очень красив, 
рядом с ним никогда не бы- 
ло женщины. 


Неожиданная 
В этот вечер Игорь вер- 
нулся с работы поздно. Ви- 
дя, что Ольга уже лежит в 
постели и, как ему показа: 
лось, спит, он ласково по- 
целовал ее, а затем достал 


ооо ооо во ооо оо ооо ооо ооо ооо ооо ооо оооь 


ПЯТОЕ — 


Понять друг 
друга 


| причина кризиса, отноше 
| ния должны развиваться ва 
протяжении всей жизни 
Сложнейший период взайќ 
оженились мы год Ha- | ной "притирки” наступаб 
зад, и вначале все | щий после свадьбы, тр 


протекало гладко, а | терпения и такта. Нужно He 
теперь вся жизнь трещит | только понять и пр 
по швам. Вроде ничего не | друг друга такими, какие 
жизнь не изменилось, но теперь мы У 
ся, а ведь СТали раздражать друг 
ладит = Ab друга, Неужели наш союз 
неда BCE был ошибкой? 
было хорошо. 
Но трудности ° mat awl троле. He бойтесь 
певта: вовать малым для сохра 
МОЖНО 70, что у вас "ничего не 


ния главного — ваш 
преодолеть изменилось”, и есть главная ви и семьи. 


предрассудков, 
самовоспитании и са 


Р | 
5 a Разглядывать себя. А 
га почувствовала его | 


moaca Asme. Интуиция 
4 ей, что надо 
действовать. "Милый 
мой, единственный, я ря- 
дом!" — воскликнула она 
и, сорвав с себя рубашку, 
оказалась сверху. Игорь не 
успел опомниться, как все 
произошло... 

Ольте удалось уговорить 
мужа сходить к сексопато- 
логу. Врач похвалил ее за 
инициативу и убедил 060- 
их в преодолимости нару- 
шений. Было проведено He- 
сколько сеансов ан 
рованной психотер: 


ста- 
омендовал по 
врач рек ружеской крова- 


ШИ, г г 
ee unger еГречес- 

‚ влюбив- 

Шегося в свое OT- 
ражение, Hap- 
ЦИСсизмом. 
оле 2 Лементы 
~My Нарциссизма 
часто присут- 
ствуют на on- 


этапах. психо- 
сексуального 
развития в ка- 
а честве нормы у 
детей до 7 лет. В этом воз- 
расте дети проявляют инте- 
рес к своим и чужим поло- 
вым органам, любят их рас- 
сматривать, но возбужде- 
ние при этом не возникает. 
У взрослых людей нарцис- 


a 


ределенных | 


(BH Астрахань, 
| Действительно, они 
разнятся по своей npo- 
| должительности. Если y 
| мужчин оргазм длится от 
_10’до 30 секунд, то у жен- 
| WH — от 13 go 50, а no- 
рой даже и дольше. 


сизм уже бывает на грани | 


отклонения, когда половое › 
возбуждение появляется | 


только от созерцания собст- 
венного тела. В таких слу- 


чаях необходима помощь | 


специалиста, но психотера- 
Гия бывает особенно эф- 
ективна, когда партнерша 


своим тер! 
тельным. OTHO! 


"особенностям НИТЬ 


сексуаль 
ладить OTH 


ошения: 


лимым И ВНИМа- | 
шением к 
мужчины 


оооооооооо 


T 
b сомневатьс: 
з- | Попробуйте 


уальной | 


оооеоооооооооо 


© Комментарий 
психотерапевта: 

Видимо, ваш муж с детст- 
ва привык видеть в утреннем 
завтраке своеобразный ри- 
туал, ‘демонстрирующий лю- 
бовь к нему. Если вы откаже 
тесь от этого, муж может вас 
не понять. Не нужно сравни- 
вать его с мужьями подруг, 
это только. даст вму повод 

я в вашей любви. 
мягко объяснить 
как сильно вы устаете, 
узнает, что для вас 
стие в домашних 
свидетельство. его 

a 


мужу, 
пусть OH 
era уча! 

елах — 
Д5 бви к вам. 


° недавно нашла няню 
© для маленького сына, 
> Ў & появилось свободное 
• время. Очень хочется по- 
• чаще выбираться в теат- 
S ры, на выставки — я 
• очень соскучилась по 
• ним. Пытаюсь уговорить 
мужа пойти куда-нибудь, 
он только отмахивается, 
говорит, что выматывает- 
ся на работе и ему ничего 
не надо, кроме газет и ви- 
• деофильмов. Я на него 
› обижаюсь. 


• ® Отвечает психотерапевт 
° Игорь Костин: 
Вам хочется проводить 
свободное время с мужем? 
® Ну что ж, раз он не питает 
ə слабости к театрам и силь- 


Прогулки в парке — это тоже 
интересно 


ты совместного проведения 
времени. В конце’ концов, 
встречи с друзьями, прогул- 
ки в парке могут много дать 
в плане общения и’ очень 
способствуют снятию Ha- 
пряжения и восстановле- 
нию психической энергии. 
Если вам хочется "ВЫХОДИТЬ 
в свет", но вы не любите 
одиночества, попробуйте 
пригласить друзей, подруг, 
родственников. Вернувшись 
из театра, с выставки, 
красочно опишите свои впе- 
чатления мужу. Может: 
быть, в следующий раз OH, 
видя, что вам понравился. 
спектакль, захочет соста- 
вить вам компанию. 
Главное, не обижайтесь, 
НИЧТО. так не портит 
семейную жизнь, как 


• но устает, предложите ка- 
° кие-нибудь другие вариан- 


Молодые нуждаются 
в понимании 


выяснение отношений. Ч 


s оему Cbi- 
> М> 18 |” зы 
лет, он |. 


учится в вузе. 
Не так давно 
у него появи- 
лась девуш- 
ка, она часто 
бывает у нас 
в гостях, а Og- 
нажды оста- 


лась ноче- 
вать. Я отчитала сына, а 
на девушку стала смот- 
реть косо, хотя про себя 
думаю, может быть, я не 
права? 


© Отвечает психотерапевт 

Игорь Костин: 

Вы можете оправдать в 
своих глазах и сына, и его 
девушку. Для нынешней 
молодежи сексуальные от- 
ношения вне брака не явля- 
ются свидетельством сек- 
суальной распущенности, а 
воспринимаются нормаль- 
но. Очень важно, что от Ba- 
шей терпимости зависит 
то, как будут развиваться 


их отношения. Сын и его 


психологи = помогут 
найти ее решение 


особо ооо оо ооо ооо оо ооо оо ооо ооо ооо оо ооо ооо ооо оооо‹ 


девушка надеются найти в 


вас понимание, ведь 
молодые, несмотря на их 
показную независимость, 
очень нуждаются в 
поддержке и одобрении 
взрослых, близких людей. 
Если они будут уютно чув- 
ствовать себя в вашем до- 
ме, то их отношения станут 
крепче. Вы можете сооб- 
щить сыну вашу точку зре- 
ния, попытаться объяснить, 
что "можно", что "нельзя", 
но обязательно выслушай- 
те и его мнение. В конеч- 
ном счете выбор все равно 
останется за ним. Испортив 
отношения с сыном, вы 
рискуете его потерять. J 


Если у вас есть проблема, 
пишите нам. Эксперты! — 
профессиональные 


Настя 


109240, Москва, 
ул. Гончарная, 1) 


вам 


Настя 


NOK, однако 
he ORTHEHO увлажняют 
питают кожу, Кстати 
ae в продаже Появи 
специальные кре 
устраняющие жир 


и 
COHN 
лись 


Mbl 
ный блеск кожи лица 


"Горячий" 
метод 


лышала, что суще- 


ствует какой-то но 
вый термический ме 
тод борьбы с секущи 


мися волосами 
М. 1 


ействит 
сущ c 
З ae А игуди, волосам дают высох- 
ают в высокий плотный пу- 
", только челку и пряди 


тив 
H акру 
ают 


нуть. 
к или закалыв 
й зоны — 


we 
Естественно, 


окрые волосы разбирают на низкий ко- 

COM пробор, челку зачесывают на сторо- 

ну. Высушивая феном, одновременно укла- 

дывают расческой, В заключение на пробор 

н ма челку наносят косметический воск. Ta- 

ioe прическа подойдет женщинам с круглым 

и овальными лицом. Она легка в исполнении, а 

k пядеть вы будете гораздо непринужден- 

ее и моложе! Единственный недостаток — 
распущенные волосы пачкаются быстрее 


- 2- П 
задорно 


олосы разделяют на пять тонких прядей, затем пе- 
реплетают и связывают таким образом, чтобы по- 
лучился оригинальный узел. Пряди укладывают не- 
брежио, в разные стороны. Прическу закрепляют ла- 


ком для волос 


Шикарно 


ı сушат феном, приподнимая 
за прядью широкой плос- 
= щеткой. На подстриженные зубчи- 
Конта нчики наносят гель и модели- 
ко кусу. Прическа становится 
выглядит потрясающе! Рас- 
длинные волосы мужчины 
суальным зрелищем, 
ов отбоя не будет! 


ышной и 
и енные 
т очень сек 


от поклонник 


-n 
| 
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АЛЬЗАМ 


ІЯ РЕСНИЦ 


"Мирра Люкс” пред- 
лагает бальзам для рес- 
ниц — великолепное 
средство, способствую- 
щее их блеску и здоро- 
вью. Он усиливает рост 
ресниц, а также снима- 
ет раздражение глаз, 
возникающее от косме- 
тики. В его состав вхо- 
дят косточковые масла 
и экстракт жожоба. 


Избавиться от морщи- 
нок и кругов под глаза- 
ми поможет В!о- 
sensitive Yeux от 
Biotherm. Этот cne- 
циальный крем 
содержит экс- 


тракт термо- `—— 
планктона, ZOTHRM 
пальмовое мас- 

ло и кофеин, 8 


помогающий 
избавиться от 
мешков под 
глазами. Сред- 
ство наносят на ночь на 
кожу вокруг глаз тонким 
слоем и не втирают. 


Этот гель марки Swiss 
Formula содержит экс- 
тракт мякоти алоз и ком- 
плекс экстрактов аль- 
пийских растений. Он 
успокаивает кожу, а так- 
же снимает раздраже- 

Е jae ние от бри- 
w ТЬЯ, CON- 
| нечных 
ожогов 
и укусов 
Hace- 
KOMbIX. 
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Колечко 
B подарок 


My велирные изделия 
мы покупаем не час 
то. Если же случай сде 
лать дорогои подарок 
близким людям вам 
вдруг представился, то 
можно существенно сэ 
кономить на скидках, ко 
торые представляют не 
которые магазины На 
пример, на Тверской 
Ямской улице в магазине 
ювелирных изделий TOO 
"Палата" (телефон (095) 
251-86-68) покупателям 
предоставляют СКИДКИ 
oT 3.908 процентов, ЭЕ 
а покупки превыр 
er 1200 рублей, Е 
и оказыва* 
покупателям а 
ются молодожены, sje- 
для НИХ действуют © 


циальные скид 


ї wal | 
е (| 
RE Е ДИ 


гатта. 
w UCING 0 3510105 


1 : Где же все-таки купить 
: р 


а летне-осенний 
период каких-ли- 
бо специальных 
$ льгот для пассажиров 
{на приобретение би- 
$ летов в пригородные 
"электрички Минис 

.терство путей сооб 

щения в этом году не 
+ предусмотрело, Пен- 
; сионеры и инвалиды Е 
$ были лишены возможнос» | кресеньям. Стоимость т, 

; ти сэкономить на проезде | кого билета на 19,5 5d 


HOPHE Tere рь 


5 стара. | A е * к своим дачным участкам. | цента ниже, чем 5 
ются поку; I | лый верх, черный wuss Tene e действу- T СЗС ра 
кук УПат» мяг» | есть? Есту A ерь же снова действу- | вы каждый раз покупал 
npon y › мебель прямо у | белый „ А черный верх, » ют билеты выходного дня. | билет туда и обратно = 
Т 5 лы из есть? Te . НИ о п 
праву дителей, И ә | ac al 1 th Тоже: По этому билету можно выходным дням в течение 
зильно, так как пок vna- | ern Е возможно осуще» $ ездить по субботам и BOC- | месяца. Сосм 
тель может ознакоу | ствить имеино на фабрике, t ssssssosssess = 
cae акомиться | Мебельное пр ЛИК, pee eeerete tredeci da e ооеововоьво 
DOAN ассортиментом | г, Одинцово (теле фон (09 i’ 
AES \укции, что произво» | 597.12 17) n JOH 5) 
дится Ha Jd, НО» 
oF на (фабрике Кроме | вый лизайн све М 
го, BET Bt ee диз 40) ACMA — 
б ›, вы будете иметь воз широкий іссортимент ; 
можно , | ассортимент» 
ть не просто вы- | обивок, А еше, пох Е 


зделия из хлолка | хлопка чувствуешь себя 
неизменно Fine раат a 
зуются заслужен- | холод. ] 
Ной популярностью. B| АО "Реутовская matty- 
одежде из натурального | фактура" (телефон (095) Е 
3 | 528-00-04) открыло соб- у a 
и. ль | ственный фирменный ||. 
. магазин, где и реализует |" 24 
+ по отпускным ценам 
свою продукцию: пла- 
тья, халаты, майки, 
колготы, трусы. Стои- 
`~, мость всех TOBA- 


ров в этом 
магазине на 


орг »HYA у Л 

рать нужную и только вас | бель на фабрик 
( Й у 
устраиваюшую модель, но | номите ло 1500 р 


и заказать понравившую 


3 | ли приобретете H 
ся обивку, Известную mu- | ные предметы 
ниатюру А. Райкина: "Бе- | 


набор J 


НИЯ 3 месяца и 1 день. ; 
Можно делать дополни-; 
тельные взносы, а также 25 процентов 
совершать расходные о \ ниже, чем 
рации. Проценты начисля ‘ Ф З ‚ № на других Pi к 
ются ежемесячно ° i торговых 
p Ставка остается фикси- предприя- 
рованной в течение yc-; 
тановленного срока 
хранения. и 
панк России предла- | ® Договор продлевается ; 
ope ЕИ ВИД клада | на условиях данного, 
гает но е ый". Сумма | вклада под процентную » 
on огоз ставку, действующую: 


ззноса 20 | : 
Срок хране | на день пролонгации. 1; 
7рок 


первон 
тысяч рублей, 


олее 1000 моделей бы- 
товой техники оти 
стных производите 


; предлагает сеть мага зинов 
s фирмы "Аркада" (телефон | цам дисконтных карт, 80 
/ (095) 162-20-01) и регулярно устраивает 
: Опытные консультанты | широкие распродажи Re 
* помогут сделать вам пра- | которых моделей бык 
* вильный выбор в зависи- | техники CO скидкой № | 
• мости от суммы, которой | 15 процентов На расиро | 
лажах каждый покупатем» 
получает подарок. 
Фирма располагает CBE 
циалистами для уст 
бытовой техники на муу, 
а также дает гарант, 
безупречной работы шт 
pic года, ый! ; 


repe 
Фирм 


только пред 
кидки владее 


я Круглая чаша; 
максимальный 
вес no 5 КГ; àB- 
томатическое 
отключение; 


SN 


НАСТЯ-КРОССВОРД 


ШР 


9 


ЕЕ 


Победителей из числа приславших правильный 


ответ определит компьютер. Их имена будут 


н опубликованы 23 сентября в № 39 на стр 30. 
клю 
їл 


"маркой 


о= 55 
Sees 
TPT OT 


№33/98 


тается 
среди комнатное Mae 
ний. О Ge 
ane, CHOBHbIe ее досто- 
ЕЯ — 10, dronona 
ЧВетет круглый год и на. 
столько ne 
неприхотлива 
что вырастить ее может 
даже неопытный садо- 
вод. Существуют тыся- 
чи сортов с цветками 
разнообразных форм и 
окрасок. Лепестки мах- 
ровые, звездчатые, ро- 
зовые, фиолетовые, го- 
лубые, красные. Линия 
"Химера" имеет цвет! 
в полоску. А в 
разработки — 
душистыми 


Уход 


Фиалка хорошо pac- 
тет на восточных окнах 
Поливать ее нужно OT- 
стоенной водой в nog- 
дон под горшочком с OT- 
верстием в дне, и хоро- 
шо бы, чтобы сам горшо- 
был He- 


чек 


nanka по праву cup. 


Зум успешно освоил новый 


‘способ преодолевать стену 


от уже десять лет кот 
Зум — живой символ 
градиционного анг- 
лийского паба, по-на- 
шему пивной, в Портсму- 
те. Суровый характер, чув- 
ство собственного AOCTO- 
инства и необыкновенные 
мраморные разводы на 
плотной бархатистой шуо- 
— его отличительные 


ке 
черты. Все десять лет кот 
оставался любимцем не 


только хозяев, 
датаев паба, а надо ска- 
зать, что паб — это не про- 
сто пивная, это своеобраз- 


ный клуб, почти 
свет- 
ский 
РА i 
ГА w 


HO и завсег- ] 


салон Аля народа, и 
быть любимцем и 
символом паба для 
всякого кота весьма 
почетно. 

Несколько лет на- 
зад с Зумом произо- 


Р 


шло большое несчастье — 
его сбила машина. 


Водитель был не из мест- 
ных и только поэтому OT- 
| делался "настоящим муж- 
ским разговором по Ay- 
шам" с верными поклон- | 
| никами Зума: будь он ме- | 
| стным, ему, вероятно, при- | 
шлось бы перет 
ехать в другой 
город. Кота все и 
вправду очень лю- 
били, поэтому И} 
спасали всем 
миром- Док- 
тор Джек Пи- 
терсон, KO- 
© торый и Te- 
перь каж- 
ю ПЯТНИ- 


<hi 


"ла тс", 
платно сделал 


Грэм Man. 


же 
2 і 


лет со своим спасенным любимцем 


pana, а до клиники ; чей. TF 
OTa ay 25 
ота везли на шикарном еще одному WAT 


ритлось Sopa rte 


кадиллаке” другого Zag- аб 
сегдатая паба y поклоини- паку Cra Oe 
ка Зума. Жизнь коту все- орудиљ ia aya cae 
таки спасли, но вот лапу | альный “кора, ux яй 
спасти так и не удалось. путь" — васла а 
гий спуск-подъем є be 
$i > рилыами и ковровой Ie 
1 сте; рожкой, чтоб Его Реке 
ству принцу кроғя 
Осталось у бед- | удобнее было За 
ного Зума всего | и спускаться. 
три ноги — Age 
задних и одна пе- 


редняя. При- 
шлось ему заново 
учиться ходить, Удобство такого способа 


прыгать и бегать. | преодоления стены ощени- 
Хозяева — вла-| ла и жена” Зума — кошка 
дельцы паба Грэм | Конни. Кстати, она concen 
Маллет и Лиз Вудфилд — недавно стала мамой — 
всячески старались по- три лапы Зума нисколько 
мочь своему любимцу, и | не мешают ему быть хоро- 
уже вскоре кот перестал | шим мужем и отцом. И 
обращать внимание на | кот, и кошка — очень неж- 
свое увечье. Но все оказа- | ные родители, и уже начи- 
лось не так просто — за- | нают учить котят пользо- 
бор, окружающий паб, | ваться "королевской доро- 
стал слишком высок для | гой” — наследники, KaK- 
трехлапого кота, и, сколь- | никак. А вот соседским KO- 
ко TOT HH старался его фор- | там и кошкам ход на доро- 

сировать, гу закрыт. Зум и Конни — 
ужасные собственники И 


все попыт- 
ки закан- просто-таки выходят из 
4 чивались себя, когда чужак хотя бы 


приближается к заветной 


неуда- 
4 ковровой дорожке. COCEA- 
& 


~ 
ч 


ские коты уже усвоили это 
Ё правило и даже не пыта- 
ются его нарушить. 


свобода! 


"Конечно, — говорит 
хозяин Зума Грэм, = мы 
понимаем, что, выходя 
за ограду территорий, 
Зум подвергается опас- 
ности опять быть сбитым 

машиной. Ho что подела- 
ешь? Единственная аль- 
тернатива — держать его 
всю оставшуюся ЖиЗИЬ 
взаперти — совершение 
неприемлема- Потому что 


нас 
свобода для него 12 
нвысшая ценность”. A 


> 
ч 


хороший 


литератур- | 


i НЫЙ CAOT, одна книга 

00 Exp излана, в работе еще 
AY po jy Тү У: меня в ту пору & 

| 9 ABa смертель- 

ЕУ увлечения, — ишан 

sA | Е ›минает Дмитрий, — 
матика и баскетбол". 
мейная Роман "с цифрами" полу- 
ra ч::л закономерное продол- 
$ | жение Ha мехмате МГУ. 
mé Bce шло своим чередом. 
ast Семья. Годовалый сын — 
А гордость тридцатилетнего 
Зм 4 папы. Перспектива pes 
00 тящей научной карьеры. 


KO 
Быть бы Шпаро не толь 


ДЕ 
ом наук, да илось 
И ее “смертельное УВ 
Pgh | лечение... я 
a | Читая ее 
10, графию в унив а 
А Та "фундаме а Kas-T0 
ly | Дмитрий С а 
ни мы 
К | На глаза попалось 
4 т Я 


Мечта 


Северного полю- 
са. Вроде бы хоб- 
би, но OHO было в 
сто раз важнее 
нашей официаль- 
ной работы . 


Встать 
BO весь рос 
над Землей 


&. 


Только вот что дальш 
не очень понятно. С 


Взрослые мужики, дойдя 
до заветной цели, плакали 


с отдачей 


Эта формулировка 
стала девизом клуба 
"Приключение" и, мо- 
жет быть, смыслом 
жизни его руководите- 
ля. Под руководст- 
вом Дмитрия 
Шпаро команда, 
состоявшая из ин- 
валидов, "взяла" 
вершину горы Ки- 
лиманджаро, про- 
ехала на колясках 10 


| принадлежит тому же 
Владимиру Снегиреву, 
участнику полярного по- 
'| хода. Но контекст не 
прост. "Дмитрий — самый 
выдающийся человек, ко- 
торого я встречал в жизни, 
а встречал я, смею уве- 
рить, немало, — говорит 
Снегирев. — Он был неза- 
меним ив Москве. И на Се- 
вере никогда не раскисал, 
не устраивал скандалов. 
Вся наша экспедиция дер- 
жалась исключительно на 
нем". 

В мае путешественники 
добрались до макушки 
- | Земли. Все были живы. На 
полюсе взрослые мужики 
рыдали, как дети. От счас- 
тья. И не только. Мечта 
сбылась, они ее достигли, 


мечта, 
ому и 4 
потоа почти He 


е. 
о полу- 
адо был Е 


Может быть, и вы 


историю? 


* Редакция rap 
по желанию все и; 


кации будут 


j пор, BOT уже почти двад- 
f цать лет, "полярные бра- 

тья" каждый год 31 мая со- 
‚| бираются и в 2 часа 45 MH- 
нут поднимают бокал за 
Удавшийся штурм. Для 
È многих тот путь так и ос- 
тался самым важным в 
жизни. Только не Для 
Шпаро. Он пошел дальше. 


Рассказать свою 


до Чернобыля — по зонам 
экологических бедствий. 
Это путешествие стало 
грандиозной социальной 
акцией "Приключения", 
Младший сын Шпаро, 
Матвей, пошел по стопам 
| отца. И внес свежую 
струю в жизнь клуба: за- 
my нялся работой с подрост- 
= ками. Сейчас полным хо- 
дом идет подготовка экс- 
педиции по уборке терри- 
торий Приэльбрусья. Ти- 
нейджеры намерены "спу- 
стить” с горы три тонны 
туристического мусора. 
Вместе с Матвеем Дмит- 
рий пересек Берингов про- 
лив. До похода отношения 
между отцом и сыном 
строились по классичес- 
кой схеме. Читать книжки, 
ходить на родительские 
собрания, выручать из бе- 
Аы, давать денег — какому. 
папе это не знакомо? Бе- 
рингов пролив изменил 
все. 21 день по невероят- 
ному, 50-градусному, мо- 
розу, по льду, который 
уходит из-под ног, вдвоем 
против стихии... Они вы- 
стояли. Прошли самым ко- 
ротким путем (в 80 кило- 
метров} от России до Аме- 
рики. Путем ценой в на- 
стоящую мужскую друж- 
бу. "Берингов пролив по- 
дарил нам счастье. А еще 
мы с Матвеем стали APY- 
зьями” — это слова Шпа- 
ро-старшего. 
Главное в жизни Дмит- 
рия Шпаро — это путь. 
Приключение длиною в 
жизнь приносит реальную 
пользу, дарит людям си- 
лы, помогает найти себя. И 
какая разница — Аруг 
Шпаро или просто союз- 
ник? Он идет 
вперед. 
Зна- 
чи, 
это ко- 
му-то- 
| нуж - 
HO. 9 


a= 
Tex 


хотита 


антирует тайну: 
мена при публи- 
изменены 


Живают, отж 
AAT объем д 
нимают по 1 
Ки 3—4 раз 
еды. 


Угри 
Какие маски вы можете | 
порекомендовать для 
очищения кожи от угре- 
вой сыпи? 
Дарья Б., Нижневартовск 


Имают и дово- | 
0 200 мл. Mpy- | 
—2 стол. nox- 

а в день после | 


Ответ. Мякоть дыни про- 
варивают 5 мин, толкут и 
процеживают. Полученную 
теплую массу наклады- 
зают на лицо и держат | 
10—15 мин. Затем проти- 
рают кожу влажным ват- 
тампоном. 


109240, Москва, |) 


ул. Гончарная, 
—— 


Ha ваши ay las 
вопросы 
отвечает r =% 
адвокат >. 
Лариса gf 
є 
Потап ar 
ениё; но 
вытуё ож 
тольк ченны!" 222 
ane дает no 
r ел с9ВМ qpa 
на ра го имУщ оме 
S aKuTor и кр 
ин 


Юди страдают пище- 

выми аллергическими 

реакциями с детст- 
Ва — вспомним вечные му- 
чения с малиновыми от ди- 
атеза детскими щечками и 
попками. Кто-то начинает 
чесаться" от апельсинов, 
кто-то — от импортных 
чипсов, а кто-то — от про- 
стой морковки. Иногда по- 
краснение и зуд сопровож- 
даются даже нарушениями 
CHa. Однако это не самые 
страшные проявления ал- 
лергии. К сожалению, п0- 
мимо знакомой всем кра- 
пивницы, пищевые аллер- 
гены могут вызывать отек 


Лечение пищевой аллергии 
основывается на исключе- 
нии из рациона питания 

"виновн! заболевания 


тического синдрома в ре- 
зультате употребления 
специй особенно их 
сложных сборов в виде до- 
бавок к пище и соусов. 


Квинке: человек начинает | 


на глазах распухать, как 
подушка, и, если вовремя 
не ввести ему антигиста- 
минные препараты, дело 
может закончиться yayar 
ем. Кстати, В ROC ABES 
время врачи отмечают у 
щение случаев анафи abe 


Коварство аллергии со- 
стоит в том, что иной раз 
почти невозможно опреде- 

| лить, отчего она наступает 
| ичто именно является при- 
| чиной такой реакции орга- 
| HE 


воде OH стал требовать 
раздела имущества: поло- 
вину — EMY: половину — 
мне. То, что дети остаются 
жить со МНОЙ, мужем в 
асчет не принимается — 
он говорит, pas они это до: 
бро He приобретали, о] A 
прав на него не имеют. OT: 


ав ли OH? 
ветьте, ПР Юлия T., Рязань 


ө Комментарий нашего 


оката; 
а конечно же тоже 


определенные права 

в общем имуществе 
Во-первых, не подле- 
елу. вещи, которые 


семьи. 


ально ANA 


ИЦИНСКИЙ 


Хб 


язма. Например, У одной 


женщины кра- 
пивница возник- 
ла после посеще- 
ния ресторана 
быстрого пита- 
ния. Пациентка 
уверяла врачей, 
что не ела ничего, 
что могло бы вызвать у нее 
аллергию. Впоследствии 
оказалось, что виной всему 
были резиновые перчатки, 
в которых персонал гото- 
вил пищу: больная не пере- 
носила латекс. Исследова- 


/4 


обувь, спортивный инвен- 
тарь, книги, музыкальные 
инструменты ит. д.). Все это 
безвозмездно передается 
тому супругу, © которым OC- 
таются проживать дети. Во- 
вторых, вклады, внесенные 
супругами 

за счет. 

совмест- 
ного MMY- 
щества на 
имя общих 
несовер- 
шеннолет- 
них детей, 
считаются 
им npr- 
надлежа- 
ynm и 
также! He. 


Всасывание аллергена 
происходит в желудоч- 
но-кишечном тракте 


ния показали, что лате 
вообще следует отнести қ | 
наиболее аллергогенным 
веществам наряду с горд. ] 
чо любимыми нами про, 
дуктами, такими, как мин, 
даль, арахис, грецкие оре 
хи, омары, яичный белој 
соя и другие. Вообще ay. 
лергологи советуют иметь | 
при себе антигистамин. 
ные препараты, особенно 
если вы отправляетесь в 
путешествие или даже 
просто в кафе, Ведь реак- 
ции нашего с вами орга: 
низма иной раз совер" 
шенно непредсказуемы. 


Весьма распространен- 
ной причиной возникно- 
вения аллергии являются 
различные консерванты, 
эмульгаторы, красители и 
вкусовые добавки, широ- 
ко применяемые в совре- 
менной пищевой промыш- 
ленности. Так 
что если вы 
подвержены 
аллергиям, 
прежде чем 
сделать покуп- 
ку, постарай- 
тесь внима- 
тельно изучить 
состав продук- 
у та, который 
должен быть 
указан на эти- 
кетке. Не ис- 
ключено, что в некоторых 
случаях вам придется и во- 
все отказаться от товара, 
заключенного в соблазни- 
тельно яркие упаковки. Ho 
кто знает — может быть, 
этоик лучшему? a 


учитываются. И наконец, © 
суд, исходя из интересов He- 
совершеннолетних детей, 
вправе увеличить при раз- 
деле долю имущества того’. 
супруга, с которым дети © 
будут жить. aie 


i 


| 


3 


у * : 
КО 
Е 
Р 


вызывать 
заболевания 


атологический лактос- 
таз — равномерное на- 
бухание и болезнен- 

молочных желез, со- 


кает 


СЯ, Что их 


06 У. 
собств: р 


елен 
Новные источники 
а С — свежие ogg. 
рукты. Витамин А 
“TCA главным обра- 


ЩИ и Ф 
содерж 
30M в 


ставщики цинка — мясо- 
молочные продукты. 


ормящим мамам 


сутки после родов и 
связано с повышен- 
ным запасом крови 
и активностью ткани молоч- 
ной железы в момент на- 
чала выработки молока. На- 
грубание также может про- 
изойти, если ребенок сосет 


ката; 
долевое участие 
ительстве, по- 

был возведен 


елей вы CMO- 
т что вклады: 


Hb 
й CBUBE 
Зани paza 


Д 


очищающий 
тело 
y истотел в изобилии npo- 

израстает в диком со- 

стоянии, хотя его стали 
выращивать еще в аптекар- 
ских садах, учрежденных 
Петром |. Все современные 
руководства по фитотера- 
ПИИ, а также старинные 
травники дружно сообщают 
о лечении соком чистотела 
бородавок, лишаев, зудя- 
щих дерматозов, заболева- 
ний печени. Что же касает- 
ся других целебных свойств 
растения, то они продолжа- 
ют остро обсуждаться, 
Часть авторов отмечают 
его противоопухолевое дей- 
ствие, но на этот счет нет 
единого мнения. Чистотел 
по своему химическому 
составу — это коллекция 
ядов. Вещества, содержа- 


неправильно. В этой ситуа- 
| ции можно. посоветовать: 
| © кормить ребенка чаще и 
не прибегать к пустышке; 
@ перед кормлением стиму- 


Используется наземная часть 
чистотела, которую собира- 
ют BO время его цветения 


Щиеся в нем, известны. Это 
алкалоиды, сапонины; opra- 
нические кислоты, эфирное 
масло, каротин. Чувстви- 
тельность к чистотелу у лю- 
дей различна. Известны 
случаи отравления его пре- 
паратами с возникновением 
тошноты, рвоты и даже па- 
ралича дыхательного цент- 
ра. Поэтому заниматься са- 
молечением, особенно при- 
нимать препараты чистоте- 


ла внутрь, опасно. a) 
лировать рефлекс onycka- 
ния молока, делая массаж 
груди; ® сначала сцеживать 
немного молока, чтобы 
смягчить грудь, — это поз- 
волит малышу правильно 
взять ее; ® во время корм- 
ления делать массаж груди, 
поглаживая ее в сторону со- 
ска; ® после кормления сце- 
живать молоко до тех пор, 
пока грудь не станет мягкой; 
© приложить теплый ком- 
пресс; ® носить бюстгаль- 
тер, который бы хорошо дер- 
жал грудь, но при этом не 
был слишком тугим. 3) 


удалению катаракты. 2 


ПСИХОЛО 


оверься 


япьютеру 
мпьютеру 


FI сихологи предложили 

a } новый вид тестов для 
выявления среди подро- 
стков групп риска. Клас- 
сическая система төсти- | 
рования не давала ис- | 
тинной картины: испыту- 
емые либо боялись при- | 
знаться в своих грехах, | 
либо просто не могли ра- 
зобраться в‘сложных во- 
просниках. С помощью 
новой анкеты — упро- | 
щенной и озвученной на 
компьютере — исследо- | 
вателям удалось увели- | 
чить число признавших- | 
ся почти вдвое. a 


оотоо ооо ооо ооо ооо оо обо ох ооо росс ооо о ооо ооо вова возвиеноюя 


ДОМУ 


[Е] РАБОТА | 


Когда грядут 
перемены 


"сли на вашем пред- 
L приятии вводится HO- 
вая система’ оплаты 
труда или изменяется 
уже существующая, 
следует иметь в виду, 
что обо всех panyu 
ововведениях, в - 
percranit с КЗоТом, вы 
должны быть извеще- 
ны администрацией не 
позднее чем за два 
месяца до начала их 
действия, 


E МАШИНА 


Не медлите 
с заявлением 


случае угона вашей 
О машины He медлите и 
сразу же. обратитесь с 
заявлением в милицию, 
поскольку в случае со- 
вершения на ней пре- 
ступления или ДТП воз- 
мещать материальный 
ущерб и моральный 
вред придется вам, ес- 
ли не удастся доказать, 
что машина вышла из 
владения помимо ва- 
шей воли, 


| mw 


AWANE у 

| 

Покидая | 

квартиру | 

Е сли вы долгое время | 

не живете у себя до- | 

ма, то имеете право на | 

значительные скидки | | 

по оплате квартиры и | | 
коммунальных услуг. В | 

разных ре д | 


- ЛОТ 


а мем 


порции, выложить тес- 


том формочки и в не- 
скольких местах нако- 


ь его вилкой. Выпе- 
кать 15 мин. Дать остыть 
и опрокинуть выпечку из 
формочек. 


Ае „Помадку растопить на 


горячей водяной бане и, 
смазав тарталетки, дать 
ей застыть. 

д.Ягоды перебрать, 
почистить, вымыть (кро- 
алины) и обсушить. 


Разложить их по тарта- 
леткам. Согласно указа- 
ниям на упаковке при- 
готовить заливку для 
торта, используя яб- 
лочный сок и оставшийся 
сахар. Вылить поверх 
ягод и поставить в 
холодильник. 


Приготовление: 35 мин 
Охлаждение: 30 мин 
Выпекание: 15 мин 

В одной порции 390 ккал 


палочки к 
350 мл вин корицы 
сока, 30 Fr x 
РЕ: ахма 
лимонная мята ла, 
стол. ложки —— 


иготовление: 
Фрукты и ягоды вы- 
Tb. У абрикосов и че- 
1ни, сделав на плодах 
резы, аккуратно уда- 
ть косточки. Клубнику 
очистить. Смородину OT- 


3 


я 
Устили сок. 
временем налить в 
вишневый сок, 
лимон- 
ee цедру и корицу. Хоро- 
с перемешать, дать сок 
ипеть и варить в тече. 
ние 5 мин. p S 
3. 3aTem положить в каст- 
PIONO нарезанные куби- 
ками клубнику, абрикосы, 
черешню и ягоды красной 
смородины. Полученную 
смесь довести до кипе- 
ния и корицу сразу же 
удалить. 


14 порции: 7 
500 г малины. 80 г сахара, 


5 яиц. 3 стол. ЛОЖКИ ca- | 


харной п 


bi 40 г Слӣ 


вочного масла, 1 стручок \ 


ванили. пол стол. ложке | 


лимонного сока и крахма- 


ла, 2007 
ложки муки 


йогурта;2 етол:_ 


готовлени 


1400 г малины смешать с 


на 
а и поставить 
Fae OAMNbHMK. 

и от желт- 


асло взбить 
ой и ввести 


4. Развести крахмал в 
СТОЛ. ложках Xo- 
ЛОДНоЙ воды и, поме- 
Шивая, добавить к 
Ягодно-фруктовой 
Смеси. Довести до 
кипения. Затем 
Содержимое кас- 
трюли вылить в 
большую миску 
и дать остыть. 
5.Перед пода- 
чей на стол yk- 
расить оторван- 
ными от стеблей 
листочками ли- 
монной мяты и 
Слегка посыпать са- 
харной пудрой. 


Приготовление: 25 мин 
Настаивание: 1 ч X 
В одной порции 130 ккал 


300 г свежей черники, 

З пакетика __ 
ванильного сахара, 

3 стол. ложки рома, 


150 мл жирных сливок, 
2 веточки 

ЛИМОННОЙ МЯТЫ,  — 
300 г ванильного 
мороженого, 

30 г рубленых 


исташек 


1. Ягоды вымыть и обсу- 
шить на бумажном поло- 
тенце. Переложить в 
большую эмалированную 
миску и осторожно сме- 
шать с 2 пакетиками ва- 


“| нильного сахара и ромом. 


Эмалированную миску с 
ягодами поставить на 
15 мин в холодильник Ha- 


стояться. 4 
2.Сливки и оставшийся 


вымыть под струей хо- 
лодной воды, обсушить и 
аккуратно оборвать лис- 
точки. 

3.Из ванильного Mopo- 
женого специальной или 
обычной ложкой сделать 
аккуратные шарики. Раз- 
ложить их по 4 вазочкам 
для мороженого. Сверху 
на ванильное мороженое 
выдавить из кондитер- 


ского мешочка розочки 
из взбитых сливок. 

4.Посыпать мороженое 
черникой и украсить руб- 
леными фисташками и 


несколькими листочками з 


лимонной мяты. По жела- 
нию можно добавить лю- 
бого варенья. 


Приготовление: 30 мин 


пакетик ванильного саха- 
ра взбить с помощью 
миксера в крутую пену. 
Переложить в кондитер- 
ский мешочек со звездо- 


75 мий образной насадкой. Мяту 
е: 


лени ал 
pero 730 кай 
од j 


Бусины-беглянки 


х, какая неприят- 
. ность! Любимые бусы 
: порвались, раскати- 
s лись, разбежались... He- 


$ медленно утри- ду, 
"те слезу. Надо (м 
‚их быстренько 


иглу для нанизы 
Аля этой же цели можи 
использовать тонкую р 
боловную леску или. 

: ну. Перенизы: 


7 
5297 PPE 
A "х бусы, рас 
A ложите 
* нанизать заново. 4. J ue синки B н 


> Смочите конец 
+ шелковой нити в лаке 


52 


ном порядке 
| листе бумаги, согнуто 


; Аля ногтей. Высохнув, он | уголком, — тогда они не | 
; превратится в настоящую | будут "разбегаться". б | 


от бата- 
реи и прочих отопительных 


приборов. Расстояние меж- 
АУ НИМИ должно быть не 
меньше 0,5 метра, Лакиро- 
ванную мебель можно ос- 


| обходимо "оздоровить" ат- 
| 
вежить, протерев ее тампо- | 
| 


мосферу в комнате: хоро- 
шенько проветрить. Ме- 


HOM из мягкой ткани про- | бель красного дерева со- 


питаннои керосином, а за- | хранит всю насыщенность 
тем отполировав шерстя- | цвета, если регулярно про- 
ным лоскутком. После "оз- | тиратьее уксусом или чаем, 
доровления" лакировки He- | а затем мягкой сухой тря- 


сли кому-то из домашних 
не нравится запах трески, № 
прежде чем готовить, замо- В 


чите ее на пару часов в холод- 
ной воде с уксусом. Любая ры- 
ба быстро разморозится в кас- 


олодной водой. А что- 
е растеряла ценные 
икроэлементы, в 
добавить сто- 
2 ee 


ооо ово ооо ооо ооо ооо 


трюле cx 
бы она H А 
M 

минералы и 
кастрюлю надо 
ю ложку Соли. 


AECOCCOCCUCE SS 
eee 


Пакет надо туго перевязать. 
И в каждый положить по 
одной дольке чеснока или 
кусочек репчатого лука. 
Лук и чеснок продезин: 
‚ фицируют воздух в па- 

№ кете и тем самым 
позаботятся 0 

‚ здоровье яб- 

Б лочного уро: 


целый "воз 


али 
ы собрале Syerca как 


почкой, Пятна на белой me- • 
бели и дверях отойдут ACT- $ 
KO и бесследно, если как • 
следует пройтись по загряз- + 
ненным местам срезом TO- < 


ловки репчатого лука, а no-s № 


том насухо протереть HX$ 
салфеткой. a 


СОВЕТЫ. 
ЧИТАТЕЛЕЙ 


Молоко не подгорит, 
если Ha дно кастрюли 
налить чуть-чуть хо- 
лодной воды. 
Надежда Воронова, 
Московская обл. 


едь | ше из отвара ромашки | 
или зверобоя). На влаж. 
ную кожу нанесите пи. 


‚ тательный крем. Что- | 


_ бы крем и влага быст- | 
__ pee впитались, накрой- | 


лой воде. Ложитесь на 

твердую кушетку. Под 
ноги — пару подушек. | 
Через 20 минут — под | 

прохладный душ. За- 

__ тем разотрите тело 
жестким полотенцем, | 

Y 2 лицо еще раз — куби- 

ком льда и снова поло- 
жите тонкий слой кре- | 

ма — нежирного. Легкий 

макияж. И вы как будто 


Зеленый лук и про- 
чую зелень удобнее 
резать в салат не но- 
жом, а обыкновенны- 

ми ножницами. 
В.Кузнецова, 
Воткинск 


Чтобы очистить бе- 
лый кафель, надо по: 
крыть его раствором 
мела, дать раствору 


| высохнуть, а потом 
| протереть кафель су- 


хой тряпкой. ~ 


Елена Асеева, 


олженк 


Мы Gy; 
вашим советам 
Настя 
109240, Москва, 
ул. Гончарная, 12\ 


í 


родились заново! 
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НЕИЗВЕСТНОЕ Ob ИЗВЕСТНОМ) 


сные г 
ало кому известно, 
что сверчок не 
только поет свою 

; уютную песню. Он запол- 


! зает в одежду, лакомит- 


‚ся шерстяными вещами, 
• не брезгует и нейлоном, 
«и искусственным Wen- 
*KOM, не говоря уже о 
ў шелке натуральном. Из- 
:бавиться от сверчков 
* можно с помощью пире- 
• трума, в обиходе его Ha- 
• зывают "персидский NO- 


ОСЬ 


Cany 


сверчка 


Для человека и живот 


ных эта слабенькая отра | 


ва никакой опасности 
представляет. 


> рошок". Порошком nona- | 


‹гается тщательно обра- 


|; ботать закоулки, из KOTO- 
| рых 


слышится пение 
‚ сверчка. Пиретрум = 
+ контактный яд, поэтому 


| | ‹ его надо оставить в "тай: 
„ нике" на несколько дней; 


р 


| 
| 


Сячную ко- 
шечку Вассуи буду долго, 
оезутешно реветь. 


Не хватает 
главного 


Вообще-то я — человек 
веселый, да и жизнь меня 
щадила. Все свои трид- 
цать лет я, казалось, жила 
так, как хотела. Закончи- 
ла институт, удачно вы- 
шла замуж, а когда семей- 

знь мне опостыле- 

ня СОЛЕЙ развелась. 
aa ЙСКИЙ 
еподаю англи 2 
ee дошколятам, и рабо 


нь нравится: 
та эта мне OTC дения C 


У меня была 
Открыта. Но 
я живу Ha пя- 
том этаже, а 
высоты бо- 
юсь ужасно. 
Вот если бы 
кто-нибудь 
помог... 

Я спусти- 
лась вниз и 


= | тесь, что я окажусь вором 


9 ек- 
Ожно мне Вас тақ 


Теля. Не понимаю, как я 
не обратила внимания на 
Hero еще во дворе: передо 
МНОЙ стоял высокий, хо- 
рошо сложенный молодой 
мужчина с ранней седи- 
HOH, которая ero совсем не 
портила, а придавала oco- 

ый шарм и благородство. 
загорелому правильному 
лицу. Но главным в обли- 
ке были темно-серые гла- 
за, смотревшие на меня 
как-то печально. Какой 
же дурой я себя чувство- 
вала, приняв этого челове- 
ка за выпивоху! Я протя- 
нула Алексею деньги, а он, 
улыбнувшись, сказал: "Не 
надо. Кстати, здесь рядом 
есть неплохой магазин — 
"Все для дома", там можно 
отличные замки купить и 


заодно сразу же мастера 
вызвать, что- 
бы устано- 
вил". Я расте- 
рянно Mpo- 
бормотала: 
"Может 
быть, вы тог- 
да выпьете 
что-нибудь?" 
И, увидев ero 
насмешли- 
вую улыбку, 
добавила: "В 
смысле, ко- 
фе "Нет, 
спасибо. Даи 
кошка ваша 
совсем изго- 
Плодалась, 
вон как пи- 
щит..." — 
Алексей по- 
прощался и 
ушел, аяеще 
некоторое 
время стояла 
У двери, с 
трудом пони- 
мая, что со 


верь, я буду вам очень 
ті" "А выне бои- 


HAH насильником?" — 
удивленно, спросил. меня 
Алексей. “Нет, брать у 
меня особенно нечего, а 
насчет насилия преду- 

аю сразу — язани- 


прежд any". "Звоните Ba- 


маюсь у: 0 
шей соседке," — твердо 


сказал он. 


Мастера | 
вызывали: 


орившись с COCEA- 
Алексей прошел на 
балкон, а через TPH ee 
открыл мне дверь. Я BO- 
ты квартируи впервые 
шла мотрела ‘своего спаси- 
р. 


мной проис- 
ходит. На следующий 
день я отправилась за но- 
выми замками. Алексей не 
обманул. "Все для до- 
ма" — действительно пре- 
красный магазин, я сразу 
нашла то, что мне было 
нужно, оформила вызов 
мастера и побежала до- 
мой. Наконец в дверь по- 
звонили. Отбросив книгу, 
я поспешно открыла и от 
Удивления потеряла дар 
речи: на пороге с короб- 


кой в руках стоял. 

и улыбался мие: 
вызывали" “Так вы j 
тер из этого магазина?" = 
спросила я. "Можно скат 
зать и так. А вообще-то я! 
владелец этого магазина. 
Вот, просматривал заказы 
и наткнулся на ваш адрес. 
Решил сам заняться ва- 
шим заказом, тем более 
что вчера вы мне кофе 
обещали. Надеюсь, пред- 
ложение еще в „силе? 
"Да", — ответила я. "А вой- 
ти можно? Или опять че- 
рез балкон придется 
лезть" Наконец я пришла 
в себя: "Нет, через балкон 
не надо. Проходите”. 


Так и нашла свою 
любовь 


Когда работа была за- 
кончена, я заварила обе- 
щанный кофе. Мне хоте- 
лось приготовить что-то. 
особенное. Очень кстати у 
меня оказались сливки и 
свежайшие булочки C 
марципаном. Мобилизо- 
вав все свои познания по 
сервировке, я накрывала 
на стол, а Алексей, скром- 
HO сидя на табуретке, рас- 
сказывал, что вчера совер- 
шенно случайно встретил 
одноклассников, которые 
любили посидеть во ABO- 
ре. Давно не виделись, 
разговор затянулся, и 
вдруг подошла я... 

Я вспомнила, как вче- 
ра приняла его за 
дворового любителя пива 
и рассмеялась: "А ведь я 
сначала подумала, что 
вы — доминошник!" Алек- 
сей не обиделся: "На это у 
меня совсем нет времени". 
Так получилось, что мы 
вдруг начали рассказы- 
вать друг другу о себе. 
Мне даже показалось, что 
передо мной близкий 
друг, которого я знаю ты- 
сячу лет! До сих пор ду- 
маю, как странно: потеря- 
ла ключи, зато нашла свое 
счастье. а 


жє жє * 


В следующем номере; 
Это было как страшный 
сон: он показал мне па 


Может быть, и вы хотите 


рассказать свою 
историю? 


р Ee 
* Редакция гарантирует тайну: 
все имена при публикации 
будут изменены 


109240; Москва, 
ул. Гончарная, 1 


Настя 25 


| плотного 
эластика 


еальную грудь под: il 
ческая форма бюстгальтера и 
ягких косточках под грудью. 


_рого выполнена модель, 
не ощущается на теле 


pi 


= 


Р a Р if 
Г. 


диже 


\ 
aes и 


ыгодном свете 


пруг Игорь, не 
| Расстаются. 
авидная 
внешность, ос- 
| трый Ум, дело- 
| вая хватка, уме- 
і ние мгновенно 
| принимать Bep- 
| ные решения и 
| уверенность в 
себе производи- 
| ли должное впе- 
| | чатление. Kaza- 
у лось, счастливая 
избранница, кото- 
рую он поведет под 
венец, будет чувст- 
| вовать себя рядом с 
ним как за камен- 
ной стеной. 
Решительная а 
осторожная Баа 
выждав како 


В 
онаблюда 
время; п м жени- 


H 


- | супруг 


Ш. 1 


Женщины выбира- 
ют мужа "себе под 
стать", забывая о 
неудачном опыте 
в первом браке 


- | Умел 


| щение красивой безде- 


Í соседка пригласила меня 


еще встречу надежного, 


семьи складываются там, 
| где муж и жена в чем-то 


| 


ловека по себе, Чтобы обо- 

жену-сокровище, 
Страшился ее потерять, 
Уступать и всегда 
прислушивался к советам, 
А вместо совместного 06- 
суждения проблем полу- 
Чила унизительное ощу- 


лушки. 


Как же он 
без mena? 


Вскоре после развода 


на "балконные" посидел- 
ки. Мы поговорили за бо- 
калом тонкого вина. В том 
числе и по поводу неудав- 
шейся семейной жизни 
Виктории. 

— Уверена, что это была 
моя досадная ошибка, — 
подытожила Вика. — Я 


сильного человека. 

— И снова разочаруешь- 
ся, — не менее уверенно 
сказала я. — Ты не того 
ищешь! Самые прочные 


дополняют друг друга, а 
не борются за лидерство. A 
вы с Игорем стремились 
Аоказывать друг другу, 
кто из вас чего стоит. Ты 
не желала быть на вторых 
ролях. Он не собирался 
ничего менять. Мне ка- 
жется, что тебе нужен че- 
ловек без претензий на 
главенство в семье. 

— Как знать, — 
ответила Вика и 
замкнулась. 

Прошло три го- 
Aa. В ожидании 


привыкла верховодить и 
всего добиваться самосто- 
ятельно. Задумала закон- 
ЧИТЬ престижный вуз — 
сделала. Без чьей-либо по- 
мощи к тридцати годам 
выросла до руководителя 
ке b 
ORS Виктория 
‘была требовательна к са 
и не давала поблажек BOR: 
чиненным. Что Kaca 
ee енциальных женихов, 
по они сторонились Вик- 
Е ии. Причина т» 
Молодая женщина Е nee 
еносила проявления a 
бостей и ес ue 
а в 
KD Она искала че- 


anach в Дом 
намерением 
ютное гнездышко: 


м и перебр 
а С 


"сильного мужчи- 
ны" соседка Mpo- 
Аолжала коротать 
время одна. Каза- 
лось, ей было не 
суждено вторично 
выйти замуж. Од- 
нако возвращаюсь как-то 
домой, ау лифта — целую- 
щаяся парочка. Услышав 
мои шаги, они легонько от- 
прянули друг от друга. Ka- 
валер, смущенно раскла- 
нялся, а барышня повер- 
нулась ко мне. 

Это была Вика. 

— Все-таки встретила 
героя своего романа? — 
понимающе улыбнулась я. 

— Что ты! Какой из него 
герой! — рассмеялась Ви- 
ка. — Рассеянный, как ди- 
тя малое. На службе — ко- 
роль, а в быту совершенно 
беспомощен. Не представ- 
ляю, как он до сих пор без || 
меня жил. a 


Подсчитайте сумму 
баллов. Результат 
теста нас, 30 


Нас 


| канов. Пройтись + 
по первозданным | 
песчаным плесам, Se 
усеянным сибир- 
скими самоцвета- 
ми. Подсмотреть, 
как на пригорке совсем по- 
детски шалят медвежата. 
Желаете? Тогда маршрут 
"Вверх по Енисею" для вас. 


Легенда енисейских 
народов 


Старожилы скупо гово- 
paT, будто где-то здесь не 
Й 

нятный народец веками 
a ских глаз CBO- 
идола: 30A0- 
нительницу 
Как 

сойдя © комфорта- 


cate 


ns мара, Или до- 

ирюси x 

пещер и по-свойски Ре 

ся на стоянку 

первобытных лю- 

Дей. Посидеть М 

Давно потухшего 

| костра, CHOBa 

_ разжечь его да 

поразмыслить: о 

чем же думалось 

далеким пред- 
Kam? 


берега. Уже за поселком 
Предивинском Енисей на- 
чинает выказывать крутой 


Ну а главное, | 
конечно, река и ее дивные A 


HA) ТЕПЛОХОДЕ | 
ПО ЕНИСЕЮ!| 


Енисейские 
берега хранят 
много загадок 


норов. Современный тепло- 


ход почти чудом минует уз- 
кое скальное ущелье. Ка- 
жется, стоит протянуть ру- 
ку, и сможешь коснуться 
каменной стены... Затем Ка- 
зачий порог. Здесь русло 
реки сплошь завалено валу 
нами. Поразительно, как 
миновали эти места утлые 
казачьи струги? 

Берег левый, 

берег правый 


Новый сюрприз: 
знаменитый Оси- 
* новский порог. Здесь 
встречным судам од- 
новременно не ра- 
зойтись. Щекочет 
нервишки... Хочешь, 

| спустись в бар. A 
впереди —_ смешные 
Осиновские щеки, 
Туруханск, Курейка, 
Полярный 

круг, yuaya 

из царской 
стерляди У 


Праздник Нептуна! 

на вечерней заре при- 
внесет в ваше путешествие 
особое веселье 


9 


костра на бе- # 


зымянном 


берегу и звез- 
ды величиною 


с кулак. 


Красноярск 


Э тот город пересекают 
> великие пути: по реке 
Енисею, знаменитый 
Транссиб, автодорога 
Москва — Владивосток. В 
30 километрах к северу от 
города располагается аз- 
ропорт Емельяново. 
Красноярск основан в 
1628 году воеводой А. Ду- 
бенским как военное. 

репление Красный Яр. 


Гостиницы 


В городе есть недорогие 
гостиницы, где можно полу- 
чить ночлег и 
к. достойный уро- 
вень обслужи- 
к вания. Это Ty- 
ристическая 
база "Енисей" и 
гостиница ”Ло- 
комотив", Тури- 
стическая база рассчитана 
на 339 человек и принимает 
туристов с июня по сен- 
тябрь. Организует экскур- 
сии для туристов: по 
"| ноярску, в известный во 
: всем мире заповедник 
La Столбы, где тренируются 
~~ альпинисты и скалолазы. 
> Гостиница "Локомотив" UMG- 
х) } Р ` ет 40 мест и низкие цены — 
` А і от 47 до 171 рубля в сутки. 
преграждают Г aa ч е" bi: ne В ЕЯ есть pong b 
небывалые ; f i ap 9 ник, телевизор. Го 
ј глыбы $ 2 i TE. г le "~ располагает баром и 


ь 
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| Om среды до среды (12 — 18 августа) 


213-205 
В субботу утро 
стоит вспомнить 
о скромности. 
Будьте щедрой 
деловых контак. 
тах, связанных 


вести с особой активностью и азар- 
Том. Это принесет в дальнейшем 
<вои результаты. 
Dar 
22.5 -22.7 
В среду лучше 


СЙ постараться во 
что бы то ни ста- 

Yo ло избежать 06- 

Za щения с camo- 
‘уверенными ог- 
раниченными 


АУ. Серьезные замыслы начн! 
ите 
осуществлять в воскресенье, 


Seo 
2%.9—23.10 
В четверг не 
Стоит во всем 
потворствовать 
мужу. В воскре- 
Е сенье лучше не 
начинать даль- 
н 
ВИЯ — особенно с подругами и вод: 
ным маршрутом. Для такой поездки 
больше подходит утро понедельни- 
ка, но тут будьте осторожны, так как. 
возможны неожиданности. 


22 < Z 
5057222202 


22.12 -20.1 
В четверг, обща- 
ясь с детьми, 
преодолейте 
свою озабочен- 
ность и обидчи- 

вость. В воскр 

сенье рутинны 
подход к работе сделает ее особен- 
но тягостной. Поэтому в этот день 
постарайтесь быть более подвиж- 
ной и общительной. Будет здорово, 
если вы проведете день на природе. 


seseecessececese 


так уж заметно для окружающих. B + неверные 


иене 


оскресенье хорошо бы воздер- $ нимаясь личными п AS 


жаться от дорогих покупок и mO- ; берите пример с 


‘овства. Это приведет к серьезным 
финансовым потерям. 


21 
23.7 -23.8 


В среду к вече- 
ру хорошо на- 


шествие с хоро- 

шими и надеж: 
ными друзьями или с молодым че- 
ловеком, на которого вы "поло- 
жили глаз”. В понедельник утром, 
заручившись поддержкой друзей, 
смело начинайте серьезные дела. 


Z, 4 
Propnaop 
24.10 -22.11 


В среду ocrepe- > 


PAMCTBa, может 
надолго затор- 
мозиться ваш: 
работа и воз. 
никнут денежные проблемы. 
четверг призадумайтесь, все л 
хорошо у вас в супружеских отно- 
шениях. В субботу избегайте иму. 
щественных споров с родней. 


током и взры- 
вов, скоропалительных новшеств 
в быт не вносите. В понедельни 
утром будьте готовы к проблемам, 
‘связанным с детьми. Для флирта 
это время неблагоприятно. 


облемами, 
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=, F 4098 г 
ало "НОСтЯ выйди среду 19 августа 1779 


Кажлый четверг 
„МОДА И КОСМЕТИКА | 


_ МОДА И КОСМЕТИКА 


„МЕДИЦИНА И ЗДОРОЕ 


ze П Збавит в. 
$A AN вре M T Bac б, 
„ДЕ НИ pogo ий yee не ра Минут. €360- 
BAN npa il ПлЮ<Сиян дуаль не yet Фантасту 
Ос “KH > Hone THO Ronn ИЧес- 
Tr Oba Copter ПРимене 970сы, те. 
дет Вы Оль Хоть разок Matern 
1 TWIT bilte «J 
рак м, 


В чем Ы 
ЕПИЛ rete депи run 


исследований «LABORA После 1 тюбик «ЛЕПИЛ ПЛЮС» - всего за 99 РУБЛЕЙ 
aS =» S E TA RATOIRE ПЛЮС» - всего за 168 РУБЛЕЙ 
Ратория, разраб 2. 2S» крупная фра 2 тюбика «ДЕПИЛ с Е 
вероятной Зработала активн ранцузская лабо 


ое вещест 
эффективностью, 80, обладающее He- 


крем для эп 
WAH который уж 
р ый уже сего, e 
ШИТЬ проблему ненужных вол миъ за ает ee 


Е лос всего ЛИШЬ за 10 минут. 
«ДЕПИЛ ПЛЮС - и нескольком минут Ваша 
Кожа становится нежной, как шелк, 


(экономлю 30 рублей) 
«ДЕПИЛ ПЛЮС» окончательно 
удалит волосы на (над): 


ежной, как шелк. 


«ДЕПИЛ ПЛЮС» борется 
с возобновлением роста волос. 


Никакой другой депилятор МОЖЕТ о 
претендовать на то, что он способен эффективно бороться 
против роста волос. «ДЕПИЛ ПЛЮС» содержит 
вещество, которое проникая в структуру от 
г спос ye é йшему распаду. 
его и способствует дальней А растау wen 
часть волоса при этом раствораєто ирок 
нейтрализуется и прекращает рост волоса. 


it йчас! 
Воспользуйтесь этим сей 
Вы ничем не рискуете! Патон аа 
ется полна 
предоста ПОКУПКИ НА ДОМ»! 


Купон ИЛ ПЛЮС» 
| Вырезать 1 отправить по адресу: ЗАО «Покупки Ha 
| дом», 111394, Москва, а/я 5. 

Да, я хочу получить крем «ДЕПИЛ ПЛЮС» и! 
окончательно избавиться от всех ненужны; 
волос. 


Я заказываю: 

1 тюбик: 99 рублей 
[_]2 тюбика: 168 рублей (при этом я экономлю 30: 
рублей) 

Я выбираю вил оплаты: 

{Я оплачиваю посылку при получении на почте, į 

| Te наложенным платежом. При этом мои! 

__ расходы возрастают примерно на 209. 

[JA хочу сэкономить на почтовых расходах и} 
оформляю заказ по предоплате, квитанцию! 

| отправляю вместе с заказом. При этом заказ по} 

; предоплате выполняется в первую очередь. 

| Реквизиты для оплаты: ИНН 7709193468, 

| р/с 40702810200110000452, к/с 30101810: 

; БИК 044541506 АКБ «СБС-АГРО» в ОПЕРУ-2 

| 


ГАРАНТИЯ ДЕПИЛ ПЛЮС» не 


M 4, 
причинам крем “с 
ate el от т товара Вам будет 
ми и сто 
Н й тюбик, 
3 


г. Москвы, ЗАО «ПОКУПКИ НА ДОМ» 
Пол жен! муж. Дата рождения 
Ф.И.О. 
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спрашивает 
у внука: 
— Петенька, 
а кто это раз- 
бил окно? 
— Мама, но ви- '_ 
новат папа. 
— 2??? 

— Аон при- 
гнулся, когда 
она запустила | 

в него 
тарелкой. 


Ф 


BA 


JOKERS 
He Mt MW МАГА МБ 
Разговаривают 
два цветка: 
— Ты меня 
любишь? 
— Да! А ты 
меня? 
— Очень! 
Ну где же эти 
пчелы?! 


0000000000000000000006000: 


Ж ж ж 
— Я утром как побреюсь, сразу 
чувствую себя лет на 10 моложе, — 
говорит муж жене. 
— А не mor бы ты бриться по вече- 
рам? — спрашивает она. 


ж ЭЕ * 
Врач интересуется у пациента: 
— А как вы относитесь к спиртному? 
— Это вопрос или предложение? 


Муж возвращается с охоты и с вокзала 
звонит жене: 

— Дорогая, это я. Все отлично, еду 
домой. Представляешь, мы с тобой 
целый месяц не будем мясо покупать! 
— Ты что, лося завалил? — радостно 
интересуется жена. 

— Нет, но мы с ребятами хорошо погу- 
дели — на всю зарплату! 


Ш ФОТО НЕДЕЛИ 


А ул. Гончарная, 12 
“J 


Увы, как незаметно порой девичья 
весна переходит в бабье лето! 


Ж Э HK 
Все женщины делятся на замужних, 
незамужних и счастливых. 


о00000000000 


% нас на работе зар- 
ЩИ плату выдает Ae- 
©) вушка Галина. Pery- 
„Я лярно, главное, вы- 
дает, HY, должность У нее 
такая! А дома эти деньги 
всегда изымает тоже Ta- 
лина, да только эта Гали- 


Hy и сами рассудите, 
кого я должен больше 
любить? Если как время 

олучки, так одна — HO" 
жалуйста, мол, вам, ува- 
жаемый, BOT они — ваши 
денежки! Распишитесь 
только — будьте так лю- 
безны! A другая только: 
"Tae деньги? , да Сколь- 
коз", да "Давай сюда!". 


Тоже мне, еще счастли- 
вый брак называется! 
Взвесил я все 

"против". Одной Галине 
достались только за, 
другой — все сов- 
местно нажитое 
имущество и дети. 
Их у меня двое — 
болонка и попугай. 
Последним аргу- 
ментом стала моя 
прическа. Галина, 
которая в ранге же- 
ны, в целях эконо- 
мии меня всегда са- 
ма стрижет. И в по- 
следний раз так постриг- 
ла, что У меня теперь на 
‚улице проверяют доку- 
менты. Я уж от милицио- 
неров прятаться стал, 
так еще хуже получи- 


лось — меня прохожие 
скрутили и сразу повели 
к стенду "Их разыскива- 
ет милиция. Особо опас- 
ные преступники". 


ШИ СМЕХ И ГРЕХ | “° 


Uenebege 


Ora teopegucte 


селебе 


Ну, сижу я, значит, в 
отделении, жду, когда 
моя участь решится, Ну, 
то есть, чтоб кто-нибудь 
Личность мою подтвер- 


дили аргументированно 


удостоверил, что я — это 
я, а никакой не "особо 
разыскиваемый". Ну и 
сказал я им, чтоб Гали- 
ну, значит, пригласили. 
о есть кто 
Главное, на опо- 
знание вызвали Га- 
лину, которая же- 
на. Она смотрела- 
смотрела, щупала 
даже, а потом ска- 
зала, что если денег 
нет, то я не ее муж. 
Пришлось вызвать 
вторую Галину. Эта гла- 
за то ли от страха, то ли 
от важности момента за- 
крыла и сказала, что 
очень похож, а особая 
примета — денег у меня 


нету. Тут у милиционе- 
ров все совпало, и меня 
отпустили. Галина, кото- 
рая не жена, а просто с 
работы, из своей сумоч- 
ки выдала мне из сост- 
радания деньги. И тут 
же налетела моя благо- 
верная, опознала меня и 
деньги забрала. Сказа- 
ла, что это — на корм 
болонке, попугаю и ей. 
Когда ко мне вернулось 
дыхание, одна Галина 
растворилась, а ‘вторая, 
EL с родного кприя- 
‚ опять протянула 

мне купюры. р 

Вот так и живу на две 
семьи, А что поделаешь? 
Кому сейчас легко... А 
без.меня одна из. 
ну просто п} 


Картины 
пишут себя — 
сами — с моей 
помощью... 


Мир на ее картинах — удивительных 
цветов, тончайших оттенков. 
В нем очень хочется побывать... 


з Мос 
ковской 
академии | 
бытового 
обслуживания 
обычно выхо- 


ших учениц, Алла Шуль- 
женко, проснулась “ху- 
дожником". И не то чтобы 
она "не сошлась характе- 
ром" со швейной машин- 
кой или считала ее чем-то 
второсортным. В душе сту- 
дентки сложился гармо- 
ничный, красочный мир и 
настоятельно потребовал 
"освобождения". Юная ху- 
дожница даже не пыталась 
"копировать" · природу. 


но был сильнее. 
Разведка боем 
"Новенькая" сразу, без 
ложной скромности, стала 


искать свой путь. И это 
| привлекло қ ней внимание 


Учеников мно- 
го, но не каж- 
дый станет ху- 
дожником 


1 знатоков. Io- 
сле первой же 


стипендию не- 
мецкий меце- 


дят крепкие нат, поклон- 
практики — ИС ник русской 
модельеры. И "прорастают" друг из живописи. Три 
случиться ря. лгут, объединит большом = то. 
| сл: я- го- 
| AOBEIM утром одна из луч- | родке Штансдорф под Бер- 


лином запомнились Алле, 
как бешеная гонка — "да- 
вай-давай!". Но ее нежный 
красочный мир в этом рит- 
мевыжил и окреп. 


Тайный дар 


Теперь Алла еще и препо- 
дает композицию в своей 
"альма-матер". Она не "ве- 
щает с высоты" о каких-то 
абстрактных истинах, а 
скорее провоцирует то, что 
когда-то произошло с ней 
самой. "Интереснее все- 
го — миг, когда на глазах 
меняется человек, проявля- 
ется скрытый потенциал, о 
котором OH CaM, возможно, 
и не догадывался. Это побе- 
да — его и моя!" в 
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выставки Алле © 
| предложил е 
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Вкус к жизни, лихую смелость и оптимизм 
ей уда воплотить в кино и пронести 


через годы собственной судьбы 


 колько "классных" и 
“внеклассных сочи- 

_ нений написано 0 мо: 

Ш лодогвардейцах! Че- 

рез это прошли все, кроме 
разве что нынешних школь“ 
ников:Каждый выбирал Ce- 
бе героя-кумира — Cepexy 
Тюленина; Ульяну Громо- 
ву, Олега Кошевого. Ho Ca- 
мой симпатичной была 
Любка Щевцова: веселая, 
отважная, певунья, плясу- 
нья... А в исполнении Инны 
Макаровой — еще и очень 
знакомая, почти "девчонка 
с нашего двора". Судьба 
фильма не была простой. 
"Сергей Апполинариевич 
Герасимов, — вспоминает 
Макарова, — во время Che- 
мок получил свой первый 
инфаркт". А всех актеров 
еще очень долго восприни- 


мали‘ только как молодо- “ 


твардейцев. 


У Макаровой было много 
замечательных работ, ве- 
ликолепных партнеров: 
Например, фильм "Высота" 
с Николаем Рыбниковым. 
Инна Владимировна, не 
скрывая волнения, расска- 
зывает 0 съемках эпизода, 
в котором Рыбников лихо 
слетал по канату с шести- 
десятиметровой высоты, 
чтобы поразить воображе- 
ние ее героини. Такие трю- 
ки снимаются одним дуб- 
лем: слишком велик риск. 
Когда Рыбников призем- 
лился, Макарова шепотом 


русские царе- 
ны и великие 


i Te ЕЕЕ 


» 


все е ще 76у 


спросила: "Ну Kak?” Он в | он потом вошел в филём. 
ответ: "Ноги трясутся..." И | "О Рыбникове нужно говд- 
показывает ей окровавлен- | рить особо, — лобавляет, 
ные ладони: рукавицы за- | Макарова. — Это очены 
был надеть. Тут вдруг объ- | масштабный талант: воў 
являют еще один дубль. | ВГИКе он исполнил роль 
Макарова и Рыбников xo- | Петра Первого в "Юности 
ром: "Это невозможно!" Ho | Петра". Но в кино ему не 
все-таки второй дубль сня- | удалось реализоваться 
ли. В рукавицах. Именно | полностью. Я тоже "не до- 


`стория любимой внуч- 
ки Екатерины Il, вели- 
кой княжны Александ” 
ры Павловны, нестала ис- 
ключением. Ей, самой кра- 
сивой из дочерей Павла |, 
было всего тринадцать лет, 
когда бабка решила укре- 
пить свое влияние в Евро- 
пе. И не как-нибудь, а при 
помощи брака внучки со 
шведским королем Густа- 
вом IV Адольфом. Императ- 
рице не было дела, что MO- 
лодой король уже собрался | 
| свататься к другой. Она He- 
медленно. ‘провела военные 
ры на границе Cof 


У Макаровой никогда 

не было проблем с фигу- 
рои. И если очень хочется 
ватрушку — почему нет? 


Д ет oon 


играла”. Хотя, кто знает, 
может, все еще будет...” 


"Жить сейчас гораздо 
интереснее, чем раньше, — 
считает актриса. — Тогда, 
конечно, было кино, но та- 
кой насыщенности не бы- 


В ЖА 5. аба 


осоооооооооооооооооооооооооооооооосооооооооооооооооо 


маленькая княжна 


Швецией. Аргумент был 


Россию. Юная княжна, по- 
- | хожая на маленький оран- 
- | жерейный цветок, смотрела 
| на него с детской робостью 
E aneao, Во время бала 


веский. Жених примчался-в. | правос; 


ло. Теперь много работы, 
пусть даже не совсем по 
профессии, — ну и что, все 
равно замечательно”. Не- 
давно Инна Владимировна 
вернулась из поездки по 
Америке. "Куда бы мы ни 
приехали, — улыбается 


чтобы внучка сохранила 
звославное- вероиспо! 

дание. Жених был против. И 
когда весь двор собрался на 


(официальную помолвку, он 
не приехал. Горе-король под 
"покровом ночи: бежал из 


x 


‚маленькой-княжной— 


хода Суворова: заложницей 


‘злосчастная Александра, 


Макарова, 


выступления зал вставал, 
Представьте себе, 


аудито- 
PHA в две тысячи человек 
поднимается — кто смеет- 
СЯ, кто плачет... В общем, 


море чувств". Макарова не- 
утомима. Она ездит по Рос- 
сии с концертами и творче- 
скими вечерами: В юности 
O своем певческом даре 
была невысокого мнения, 
Ho так вышло, что с первой 
же роли в кино ей при- 
шлось и петь, и плясать, За 
годы актерской работы на- 
копился богатый реперту- 
ар, который теперь прихо- 
дится использовать вовсю. 


Есть и другие "боги" 
кроме работы. Только что 
Макарова издала книгу 
воспоминаний под назва- 
нием "Благодарение". 

Еще актриса обожает 
свой дом, мужа, дочь 
Наташу и двоих вну- 
ков. Младшей, Ма- 
ше, — десять. Ванечка, 
старший, учится в кон- 
серватории по классу 
фортепиано. Есть и 
четвероногие любим- 
чики: две московские 
сторожевые и кот 
Кузя — они обитают 
на даче. 

У Инны Владимиров- 
ны, как у всякой хо- 
зяйки, бездна времени 
уходит на то, чтобы все 
было вкусно, уютно и чис- 
то. "Ну а потом надо ведь 
"выглядеть", чтобы Ha сце- 
ну выйти!" Хотя никаких 
диет Макарова и раньше 
не признавала, и теперь 
не признает. а 


буквально шел no пятам 3a 


Заложница мира 
После победоносного по- 


мира B Европе снова стала 


— После нашего 


соооооо ооо осо ооо соо оо осо ооо оо со соосоо 


оооооо 


е 


Девочки вооб 


ражали себя героинями мов 
предполагали, é r ao 


что в жизни все получится интереснее 
29 
i гө: 
И | ChE 


Не 
страсти 


Индийское кино — это цветы, 
песни и сказочные страсти... Для 
кого смешные, а для кого — и нет 


или в городе 
Смоленске 
две подру- 
ги — Анюта и 
Тамара. Со школьных 
лет были влюблены в 
индийский кинемато- 
граф. Не пропускали ни 
старых, ни новых филь- 
мов. Радж Капур, герой 
бабушек и мам, доводил 
их до слез. Подружки 
вместе рыдали ‘над зло- 
ключениями "танцора 
диско", страданиями Зи- 
ты и Гиты. А потом стро- 
или "воздушные замки", 
придумывали себе экзо- 
тических принцев. Каза- 
лось бы, что тут такого? 
Многих впечатлитель- 
ных женщин приводит в 
экстаз. индийское кино. 
Но для двух подружек 
эта страсть оказалась 
роковой, судьбоносной. 


ни минуты не сомнева- 
ясь, молодая жена уеха- 
ла с мужем в Индию. Те- 
перь она знает не пона- 
слышке, что такое сари 
и кэрри, поскольку по- 
пала в традиционную 
индийскую семью, жи- 
вущую в маленьком TO- 
родке на побережье Ган- 
га. У Тамары и Ранбира 
пятеро детей — трое 
мальчиков и две девоч- 
ки. Мальчикам дали ин- 
дийские имена, а девоч- 
кам русские — Маша и 
Даша. Родственники 
Ранбира обожают свою 
невестку. Тамара совер- 
шенно счастлива... 


У Анны все сложилось 
иначе. Сказочного прин- 
ца ей не досталось. Зато 
обнаружилось призва- 
ние. Любовь к индий- 
ским мелодрамам приве- 
ла девушку в ‘институт 
кинематографии, куда 
она поступила совсем 
недавно. Правда, былые 


Тамара поступила в 
медицинский институт 
и на втором курсе позна- 
комилась с индийцем 


Ранбиром, приехавшим 
по студенческому обме- 
ну. Нельзя сказать, что- 
бы он был вылитый Ри- 
ши Капур, но судьбу не 
выбирают. Бурный ро- 


ман Тамары и Ранбира 
окончился свадьбой, и, 


страсти поулеглись: те- 
перь Анне больше нра- 
вится итальянское кино 
эпохи неореализма и 
Марчелло Мастроянни. 
Но любовь — это 


TI- 
ная сила, Что-то будет с 
ней дальше. a 


2 Bets 5 тан 
с отирытой спиной 


тной шелковой ткани: не 
зительный броский рисунок _ 
е? Решение модели с 
ходит для женщин с 


ан из пло 
Сарафа ли, ее выра: 


и 

имает настроен 

под ными бретелями под 
Ar amoñ линией плеч 


ype 

Se стый TP ame 

овисть! обенно 
иной фигуры. 

mei нам с mane 

и. Наденьте 

тоже вариант 
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— это 


gonea 


из 


нькое плать- 


хлопка при" 
ищинам со 
й фигу- 


Стортивтый сталь 

Длинное платье с патами и накладными Kap 

манами пойдет высоким женщинам с низкой 
талией, так как эта модель зрительно KOP- 

ректирует пропорции фигуры 


| 
Застежка ва нуговищы | 
Классическое решение для летнего платья — | 
застежка на пуговицы сверху донизу — | 
подойдет для женщин с любой фигурой. 
В зависимости от аксессуаров оно может 
выглядеть каждый раз по-разному 


пеетрые | 
СУМКИ! 


“ее 


Контрастный рисунок с тюль- 
панами напоминает о весне, 
но выглядит по-летнему. Он 
украшает большую вмести- 
тельную сумку и объемные 
косметички. Эти эффектные 
| дополнения летнего гардеро- 
ба удачно сочетаются с одно- 
тонными моделями или ан- 
самблями в джинсовом стиле 


это! 


тур. НЕТИ) 


и 
Ы, 


ЗЫ пля отдыха 
атыр п я тье-майка в поперечную nong 
J- = олько изящную ф 


z асит т! HHO, a T 
3y ску УД рисунок, Cae d Удобная сумка для пляжа 

ой ry Ja бедра. Модель xe привлекает внимание мягким 
южеТ рас нии HC TPM Oe убашкой плетением из разноцветных 


тонких пластичных шнуров. 
Идеально смотрится с моделя- 
ми в спортивном стиле, а так- 
же ‘может дополнить свобод- 
ный однотонный комплект с 
широкими брюками и свобод- 
нои туникой из шелка 


покупок или 
пляж предназнаҷе = 


ка с рисунком 
фрукто 


Heca вис 
коза 
Или штапель 


Выкройку в y 
масшта: 
Вала) расположита на = (из жур 


соединить 
лекала. == 


ПРИПУСКИ: 
Прибавить 1,5 см на швы, на под- 
mey низа — 4 см, по верхним сре- 
= см (цельнокроеная обтачка 


РАСКРОЙ: 
1 половинка — 2 детали. 
2 Задняя половинка — 2 детали. 


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: 

Ш Передние половинки шорт сло" 
жить с задними половинками лице- 
выми сторонами и стачать боковые 
срезы. Припуски швов обметать и 


разутюжить. 
Ш Каждую полученную половину 
сложить вдоль, лицо с лицом; 
ae шаговые срезы. Припуски 


стресса, 


бол 
Экстремальных sae 


Обстоятельств 


зеркало нашего здоровья. Жмем 
на газ, а машина еле тянет. 
С Ольгой К. это случилось 
нео жида ни. 


Проснулась с тяжелой головой, за 
час до будильника. Решила ЕЖЕ 
в постели и, конечно, проспала. a 
сомнамбула, поплелась в ауе 

Й 2 Нет, b 
SAT Ar Е погорячее. 
Включила 
В запотевшем 


Сегодня суббота и солнышко светит, 
ау меня хандра. Выгляжу на все сорок. 
Через месяц — отпуск, но и это меня не 
радует. Крашу ногти непрозрачным 
лаком, «штукатурюсь» от души, но 
себя-то не обманешь. Все, пора! 
Завтра же начинаю ПИТЬ «Ауриту». 


ars per 
иусе 


Неделю принимаю «Ауриту». Утром и 
вечером по капсуле «Дрожжи», в обед 
— «Кремний — Кальций», а вечером 
балуюсь «Цветочным чаем». Это 
целый ритуал. Букет из разноцветных 
лепестков ромашки, василька, 

ендулы, шиповника, бузины, 
Кал олнуха и мяты окутывает кухню 
Пай летним ароматом. 


"День пятый. ЗА 


оей «Ауриты” осталась ровно 

oy ia Честно говоря, я немного 

ет насчет капсул «Дрожжи», 

СОМЕ: что поправлюсь. Ничуть не 
лась, 


бывало, скорее наоборот. 
ен b шестой . 


ты что, влюбилась? — 
сегодня соседка. — 
потрясающе!» Я бы 


сказала, что влюбилась в «Ауриту», 
потому что теперь я, наконец, довольна 
собой. Без скидки на усталость и 
недосыпание. Мешки под глазами 
пропали, волосы блестят, ногти хороши 
и без лака. Ничего удивительного, ведь 
витамины группы В, селен, кальций, 
кремний — идеальная подпитка. 


[День седьмой. № 


Пакую чемоданы. Утром улетаю 
отдыхать. Чувствую себя 
замечательно! Выпила бы «Цветочного 
чая», но вчера заварила последнюю 
чашку. Я не прощаюсь с «Ауритой» 
навсегда. Встретимся осенью. 


«Аурита» прошла клинико-лабора- 
торные исследования в Международ- 
ном центре биотической медицины. 
Подавляющее большинство пациентов, 
принимавших «Ауриту» в течение 20 


дней, ощутили конкретные результаты: 


улучшилось состояние кожи, волос и 
ногтей 


Спрашивайте в аптеках! 


Модные 
украшения 


0- 


63090310 
Такой костюм пойдет \ 
полным блондинкам. Все | | | 
его части хорошо сочета- | 
ются с другими, контраст- 
ными по цвету, моделями 


кие укра к 
кающиеся Ни. 
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- | Округ 
Дания | Познер | Тургенев № 


Пьеса 


Сувенир 


Стебли 
злаков 


Столица 
Казах- 
стана 


Т надолго от. ® 


® Отвечает пси, 
Откровенничать, $ 


Алексей Паршин 
Если возможно 
тащить проблемы 
домой. Производ 


ИЛИ "Я в этом è 
тема — не главное, что объ- 


аюсь, но что, ® 
° 


если попробо 


О 
е 


Своего смущенно- 


огоди, я все 


Вечна 

" я драма: 

Не тот размер!" 
По Словам э 

ны, ее м 

мер, 


той женщи- 
уж недоволен pa3- 
=. ото "детородно- 
состоя + считает, что нев 
ay шин Удовлетворить 
' егорически не ве- 
PHT, что еще совсем недав- 
но она испытывала оргазм 
во время интимной близос- 
ти с ним. Он убежден, что 
жена его просто "щадит". 
Он собирается сделать опе- 
рацию по увеличению по- 
лового члена, а пока избе- 
гает не только близости, но 
и вообще какой-либо лас- 
ки... Когда в кабинет при- 
глашают его самого, оказы- 
вается, что он действитель- 
но способен говорить толь- 
ко о своем "несоразмер- 
ном" органе. Почему среди 
ясного неба у этой в 0ő- 
щем-то благополучной су- 
пружеской пары развилась 
такая острая интимная 
дисгармония? 


Фантазии 
фантазиям рознь 


Виной всему слово — TO 
самое, которое "как воро- 
бей", Прозвучало оно в по- 
стели, когда они, отдыхая 
после близости, были гото- 
вы, как это нередко у них 
бывало, продолжать. Вик- 
тор (назовем его так) 
вкрадчиво предложил, что- 


Прием 
ведет наш 
эксперт 
Игорь 
Костин 
Наверное, не 
зря народная 
мудрость гово- 
рит: "Дитя для 

• матери — послед- 
няя кукла, а 


для бабушки — 


первый ребенок" 


Последствия 
случайной 
фразы 


бы они рассказали друг 
другу о своих добрачных 
связях: мол, они все равно 
навек вместе, но почему бы 
не обогатить друг друга 
опытом? У Елены (будем 
называть так нашу герои- 
ню) и была-то всего одна 
история, длившаяся недол- 
го. Близость с милым, но 
неумелым, вдобавок куда- 
то исчезнувшим через две 
недели однокурсником бы- 
ла два раза и не вызвала у 
нее никаких эмоций. С 
Виктором же Елена испы- 


С 


Отлучили 
от внука! 


зять и внук. А вме- | тели очень нуждаются в 
шаться в их "воспи- 
тание" не смей! Иногда ne- | им трудно реализовать @ 


тала все. Он представлялся 
ей опытным любовником, 
но по молчаливому CO- 
глашению они ие расска- 
зывали друг другу, что 
было с ними до встречи, 
Одна беда — кроме "рабо- 
че-крестьянской" позы да 
"коленно-локтевой" (и то 
после ее заигрываний) они 
за 5 лет так ничего и не 
попробовали. "Нам и так 
хорошо”, — говорил BHK- 
тор, но живое воображе- 
ние Елены рисовало все HO- 


вые и новые способы слия- 


W КУА 73 J 
—— oe -2 ae 2 
случае не при ребенке. 
Сдержитесь и выскажите 
свою точку зрения позже 
когда внук вас не слышит 


шем доверии, без 


лают явные глупости, но | родительский потенциал: Siy 


стоит им что-то сказать, 
как они в один голос: "У | держке, Они "усл 
ребенка должен быть | ши аргументы не ра 


один воспитатель". 


© Комментарий 
психотерапевта: 
Дискуссии 


Ди "воспитате- 
лей" возможны, но ни в коем | шит ваши отношения. 


вашей эмоциональной 


чем ощутят все это. Ска 
те им, что готовы де 
C НИМИ СВОИМ ОПЫТОМ И 3 
ниями по их первой П 
бе — это н 


eae вену Э o ie 

есло" enny равило 

о 4 neat 
Г 

ра `ЦВетила свой «а. Она a В0-второПЫТОМ 

ЫК Опыт буйной AER ЭТО Главное, туи 

’ превратив нтази. | yy Хрупкох "Лейшую трав. 

однокурсн Ромного КОЙ (более`х 7 

ика оя че уж ‘рупкой, 

овника и секс-м ^ю- | сексуально ЧИНЫ) мужской 

какого разу ашину. "А | срави НОСТИ ‘Наноси” 

член?" — "Ра был у него ОН ero мужских до. 

Виктор под д .тересовался ТИМНОЙ oer yn. В ин 

‚конец немног; = "ановке мужчин, 

потерянно "Раза в петог Рёзвычайно Bhywaew, тна 

больше Твоего, — увлек. НО Когда дело касается 


ке главное”. Но было уже 
поздно. "Я не подхожу те- 
бе, — пробормотал Вик- 
тор. — И женщин у меня до 
тебя не было". 


Вечер был испорчен. И 
не только этот, но и много 
следующих. Виктор ходил 


з ө ооооео 
20000 © 


ной близости или сразу по- 
сле нее находит "волшеб- 
ные слова" для. одобрения 
своего супруга (хотя бы так: 
"Мне нравится, как ты это 
делаешь..."). И тогда он сво- 
рачивает горы. a 


оо 
оооооооооооооооо 


тг | 
эабушка: 
58 С единых 
позиций 
ша бабушка потам 


ен ниве, 
CHIP ABCD 


Оргазм на пятом 
месяце 


лияет ли както 6e- 
ременность на сек- 
суальное поведение 
женщины? 


МИ, Пенза 
В начале ив конце бе- 
ременности влечение ос- 
лаблено, но с 4-го по 6-й 
Месяц возрастает, MHO- 
гие в это время впервые 
испытывают оргазм, 


Мягче надо, 
Деликатнее 


озбуждает ли муж- 

Чину, когда женщи- 
на верховодит над ним 
в постели? 


A., Магадан 

Статистика говорит, 

Что 65—70% современ- 

HbIX мужчин страдают от 

неуверенности, когда в 

постели женщина берет 
инициативу на себя. 


Молодой отец — 
до 100 лет 


ожет ли пожилой 
мужчина стать OT- 
UOM? Или можно в этом 
случае не предохра- 
няться (мне 35)? 
И. T., Черноголовка 
С возрастом у мужчин 
уменьшается количество 
сперматозоидов, HO спо- 
собность к оплодотворе- 
нию сохраняется. Вспом- 
ните Чаплина, который 
стал отцом на восьмом 
десятке. 


оооооооооооооооо о 


' яторству": 
бенка к "манипул! : 
прибегать к авторитету од 


что — недопу- 
iia деликатны 


друг друга днем и ночью. 
® Потом я забеременела и 
° 

. 
• получать удовольствие от 
° нашей интимной жизни, 
• 

$ Потом роды, кормление, 
• пеленки... Сейчас сыну 
$ уже 2 года, я давно не 
• кормлю грудью, большин- 
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Мужу придется снова 


вас с 


ы были так счастли- 
M= с мужем после 


свадьбы! Любили 


совершенно перестала 


да и желание пропало. 


ство забот по дому берет 
на себя муж. А секс no- 
прежнему не вызывает у 
меня ничего, кроме раз- 
дражения. А ведь мы друг 
друга любим. Что делать? 


© Отвечает психотерапевт 
Олег Тронский: 
Прежде всего — обра- 


охлаждение K ИНТИМНОЙ 
жизни может быть вызвано 
множеством физиологичес- 
ких расстройств, которые 
успешно лечатся. А если с 
физиологией все нормаль- 
но, то вашему мужу, судя по 
всему действительно вас 
очень любящему, предстоит 
поработать: вспомнить все, 
что он делал, когда вы еще 
не были близко знакомы, 
для того, чтобы вас "завое- 
вать"; снова ухаживать за 
вами, нравиться вам, "CO- 
блазнять". Помогите ему в 
этом и сами: устраивайте 
себе "выходные дни", остав- 

ляя ребенка бабушке, ино- 

гда — с ночевкой, ходите в 

кино, вместе навещайте 

друзей. Верните жизнь в 

прежнее русло, когда вам 


титься к гинекологу: ваше 


Как удержать начальника 
"на пионерском расстоянии" 


айдя эту рабо- 
Ho. я была про- | 

сто счастлива, 
потому что долго 
не могла устроить- 
ся. А тут — недале- | г 
ко от дома, вполне |. 
приличные деньги. 
Но радость была | & 
недолгой. Началь- 
ник очень скоро 
стал проявлять ко & 
мне навязчивое внима- 
ние. Просто проходу не 
дает. Есть ли способ как- 
то отвертеться? 


© Отвечает психотерапевт 

Олег Тронский: 

В этой сложной ситуации 
есть несколько вариантов 
поведения. Во-первых, "ус- 
тупить” и наслаждаться, 
"привилегиями" до появле- 
ния (вероятно, скорого) 


очередной конкурентки. Во- 
вторых, не провоцировать. 
Юбка чуть длиннее, макияж 
чуть мягче, каблук чуть ни- 
же; не оставайтесь с Ha- 
чальником наедине, орга- 


низуйте "помехи" 


(можно 


было Tak хорошо вместе. Q 


попросить подругу), и пусть 
кто-то встречает вас возле 
работы вечером. Не в co- 
стоянии самоутвердиться 
немедленно (это один. из 
его главных мотивов), шеф 


быстро новую 


Если у Вас есть проблема 
пишите нам, Эксперты ча 
профессиональные 


псикологи — помог 


3 8 
Найти ев шение a 


ТЕ Ы 
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|! в i 


тај 
", ol аз, a которую можно 
к aO pase, | используя фек 
дени; обходимо on 
ER сп неприятно ре- 
ециальными р 


ственным об» A 
образом 
Пользуясь феном. ° n 


Что мне 
подойдет? 


акую стрижку луч- 
ше сделать для 
j длинных волос с хими- | 
б] ческой завивкой? 
N Галина, Пятигорск 
\ Для любых волос с 
"химией" важно, чтобы 
их концы были подстри- 
жены ровно — ЭТО He 
даст локонам прежде- 
временно распрямиться. 
А фасон стрижки — дело 
вашей фантазии И вкуса. 


vartu A 


с 


ees БӘ 


J 


одстрижены чуть-чуть KO- 
тан авит волосам объем 


я 60-е", 
5 волосы oe 


"теряют вид", поэтому 
en большим количест- 
н», следует лишь один раз 
укладки и сушите феном 


Schwarzkopf удалось 
создать революционное 
средство по борьбе с се- 
диной — Poly-Re-Nature. 
Его активные вещества 
внедряются в вакуоли 
волос и, взаимодейст- 
вуя с кислородом, окис- 
ляются. В волосах обра- 
зуется пигмент, иден- 
тичный натуральному. 


Отличительной осо- 
бенностью зубной пас- 
ты "Пародонтол" от фа- 
брики "Свобода" явля- 
ется входящий в ее со- 
став гидроксиапатит 
ОСТИМ-100 — уникаль- 
ное лекарственное ве- 
щество, не имеющее 
аналогов. "Пародон- 
тол” предотвраща- 
ет гнойно-воспали- | 
тельные процессы 
при пародонтите, 
стимулирует рост 
костной ткани, 
уменьшает чувст- 
вительность зу- 
бов и устраняет _ 
микротрещины. 


Фирма Princess Маг- 
cella Borghese предлага- 
ет специальные средст- 
ва по уходу за Губами и 
кожей вокруг губ — 
Crema Perfetta и Botanico 
Lip Сотргеззез. В их со- 
став входят великолел- 

е ные фитоком- 
E $ поненты, а 
ее спе- 
Чиальные 

натураль- 


Ные увлаж- 
нители, 


ky- 
пить в совхозе "Ленино" 
(телефон (095) 548-65- 
70), где и расположен за- 
вод по переработке пло- 
дов и фруктов. Высокое 
J качество гарантировано 
| сертификатами, а цена 
т говорит сама за себя 


Меню жарким 
летом 


знойные деньки мы 
настроены на легкую 
овошную пищу, поэтому 
у потребителя большим 
спросом пользуются 26- 
лень, огурцы, помидоры 
и грибы. 

се это предлагает 
Г совхоз 

sOCKOBHbIN 
pon " (телефон 


(095) 554-02-73), KOTO- 
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биг uz ia A Я 
0 оувь на A де b 
ыбор обуви cero- . 
AHA необъятен. 
Как выбрать ка- 
* чественную и доброт- 
{ную продукцию? Мы 
$ советуем отправиться Í 
* в магазин при москов- 
* ской обувной фабри- 
+ ке "Заря свободы" (те- 
; лефон (095) 265-08-30), 
мин «TAC вам предложат - 
j {широкий ассортимент | импортных технологи 
: мужской, женской и дет- | поэтому по качеству она 
Те, fats ; ской обуви любого назна- | не уступает продукции ве. 
ремонта | жете бт вы MO- • чения. 3 дущих европейских фирм, 
eme остается | 2 ВЫ рать линолеум : Продукция фабрики | но значительно дешевле 
| шириной от 2 до 3 метров $ уже несколько лет произ- | по цене, что весьма обра- 


рь мы не про- | п 

a | при толщине в 3 милимет- * > eT 

T T E = < имет-. водится с использованием A п упател 
НЫЙ товар, a | ра и стоимостью от 58,436 AE SP Ein 


или | рубля за погонный метр. * 
Эти сорта российской = 

е | продукции устойчивы к: 
вытиранию и имеют вспе- $ 
ненную основу, долго с 


іняют хороший вид, в: енская одежда ", A 
азине часто проводятся * | on (085) 261-66, 


о | распродажи некоторых * рас пера: НЫ 
видов импортных строй-: мы ад 
ериалов со значитель- : WEHHO живать цены в РЕЯ 

газине на доступном 

уровне для покупателя © 
среднего класса. 

В торговом зале gce- 
гда есть практичная по- 
вседневная одежда, 
классические костюмы 
для деловых женщин, 

== |современные блузки, 
елени = | юбки, брюки, а также 

Эт вклад принимается от $ Е | особо модные комплек- 

А тиц B возрасте от 14 до • | ТЫ для молодежи. В ас- 
3 лет. Минимальная сумма: | сортименте покупателю 

ервоначального взноса — $ | представлены более 

е 


Роблема покупки ма- 


|} всего 50 рублей. Размер: | 50 моделей от 44-го до 
3 ASP дополнительных взносов: | 60-го размера. 
7 составляет не менее* 
33 LTA остаз : ен 
узыкальный центр | Срок хранения вкла- • AMES 
компьютер, интерес- | да — 3 месяца и 1 день. : 
ное путешествие CTA- | ө Фиксированная  про-: 
нут для вас реальностью, | центная ставка — 16: л Е. Е 
если вы откроете вклад процентов годовых а: COB о оесплатно 


января 1998 года вы MO- | лину платить необязатель- | 


не удостоверяя этот | KOH о порядке регистрации 
\ ; факт у нотариуса. Раньше | прав на недвижимое иму- | 


А д ; посещение нотариуса при | щество, который позволя: 
‚подобных сделках было | ет не регистрировать CACM 
: обязательным. Теперь же ку с недвижимостью в HO | 
+ налог на дарение и госпош- | тариате. Значит, вы MORE 
: М те выбирать. 02: 
ї Kansai Philips H тить вам от3ю0 4 
"Дизметр винта: HR 3238, Диа. > 29 À 5 Oe $ 
45 СИ скоро- метр винта i MMOCTH 
А 0 см, 3 скоро- у которые вы 1 
сти, автопово- $ - < даете в дар 0 
от Ha 90 граду- + 2 ким или да НІ 
0B, МОЩНОСТЬ o. га ; родственника 
; или Же 0008 
без этих затрат? 


у 


— 


Све- 
ТИЛЬНИК 


и 
Е 


ПРИЗОВ 
Р-п 


po 


í РУБ. 


Bo 
Eat 


опишу ВЫ ~ 3 
ey ите в клето ук | получите 
Д і маркой и 


(109240, Moc! 
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` i || 
Порой интуџ и ad 9 


і IMA критиками 
BOYHOÑ бумагой, ae 


рой проделаны неболь- 
шие отверстия. Бумага 
сохранит влагу и не 


| 


| 


| 
f 


2 


Вредители 


— настоя- 
ИН едствие ДЛЯ 

астений: Если ИХ В саду 
< много, пустите в ХОА 
— приманки. Самую па 
мую для слизней 


Л 
wee 


ошка Муза — изящ-| ти сходят- 
ная, как африканская | ся. Не было 
статуэтка, синеглазая согласия по | S 
сиамская красавица. единствен- В 

Ее хозяин — сумрачный | ному вопро- 


ii ый пи-|су — KTO 

олатый серьезн 
pores Они прекрасно вла деет 
coter письмен- 


вались вместе, BHAH- 


ужи ципу "крайнос- 


ин ным столом. 
мо, по пр 


Кажлый 
считал, что 
он главный: 

хозяин за | 
столом пи: | _ 

так как 

Е МЕЛО литераторст- 
BOM, а кошка на столе спа- 
ла, так как Бахолила 
именно это место наи 0- 


лее удобным. 


Дело в том, что 
письменный 
‘стол стоял так, 
что на него 
попадало 
солнце, вот 
Муза и 
облюбо- 
вала 
mero) ce: 
ff бе под co- 
\лярий. В 
то же 
время 
именно 
на пись- 
менном 
столе на- 


] 


ЧИЯ делает кошек 


ја 


ходился производствен- 
НЫЙ цех хозяина: машин- 
ка, кипы бумаг, варианты, 


заготовки, ножницы, | место внекое 
клей... Хозяин работал | возданного ха‘ 
азартно, иногда по не- | вершенно не ра 


| скольку часов кряду сту- | шачьих восторго! 


чал на машинке. Муза все | ду катающихся | 
это время обычно дремала | против, почем 
рядом на кресле, время от {больше ругался и 


времени лениво зевая, по- 
тягиваясь и неодобритель- 


но поглядывая на хозяина. 
Стоило тому отлучиться 
на кухню или к телефону, 
кошка тотчас растягива- 
лась на листах бумаги BO 
весь свой рост. При этом 
она отпихивала лапой ме- 
шающую ей печатную ма- 
шинку и, освободив себе 
жизненное пространство, 
начинала от удовольствия 
покусывать исписанные 
листочки. Видимо, она 
считала, что хозяин на- 
прасно портит снежно-бе- 


освободить свой 
так продолжалось 


Стол как яблоко раздора _ 


пор, пока... Пока однажды 
нашему писателю ни зака- 
зали очень срочную ста- 
тью. Он работал всю ночь, 
заснул только под утро. А 
когда перед выходом стал 
собирать бумаги, то обна- 
ружил на рукописи отпе- 
чаток Музиной лапы. 


Просматривая матери- 
ал, редактор хмурился. Но 


лую бумагу, оставляя на 
ней непонятные черные 
точечки и черточки, Особо 
нежные чувства она испы- 
тывала к ручкам и каран- 
дашам: ведь играть ими — 
сплошное удовольствие! 
Возвратившийся хозяин 
заставал форменный раз- 
гром. Он искренне недо- 


как только дошел до стра- 
ницы, "помеченной" лапой 
Музы, на ero лице появи: 
лось удовлетворенное вы: 
ражение, и он, назвав стаў 
тью "замечательной", тут 
же принял ее к публика 
ции. Вернувшись домой, 
обрадованный писатель 
проанализировал ситуа? 


ию, е 
умевал, как за такое no. цию, И больше никогда H 


сгонял кошку с бумаг. 


| 


i. 2 a ay ae 


радостного отклика 
ников”. 
м архангел 


Ее старшему — Пете — 
ъло десять, когда Ирина 
Оллла Танечку, потом по- 
Малышня 
здрастала. Мама Ира за- 
малась своим любимым 
:сованием сначала с соб- 
твенными детьми, потом 
ПОАКлЮЧИЛИСЬ дети coce 
. "Мне повезло, — рас 


oe 


явился Лева. 


свою студию: н 
ние нашлось 


уче- 


Wy 


находили пони- 
мание — в oco- 
бенности у npo- ği 
верочных комис- 2 
сий. Однажды @ 
пришли люди "из Щ 


лась в А! 


А 


т 
2. | as УМ 


? Баста 


Мечта; ставш 


Рулевой 
семейного 
rea 


’ A вскоре "домашний ли- 


Проблем с учебой ne 
бывает, когда учитель — 
твой друг 


шептались, что по ночам я 
черчу невесть что и зара- 
батываю миллионы". 


Дети подрастали. Млад- 


шие Таня и Лева прибли- 
жались к школьному воз- 


‘ расту, когда Ирина поня- 


авать 
что не хочет отд 

ыы в обычную школу. Тем 

более 10,68 студия TONY 

моменту уже преврати 

етский сад а сво- 

тельной про- 

подготови е 

ей ммой, К тому же малы 

гра ривыкли K особому 


a | ши th общения, к духу 


енности и 
тое маленьком 
тогда Ира 

у себя в 


· ре коррекционной педаго- 


зя 
судьбой А 


подъезде школу, в кото- 
pon стала преподавать 
уже не только рисование. 


цей" превратился в фили- 
ал известной МОСКОВСКОЙ 
школы "Ковчег" при Цент- 


гики. Этот центр помогает ! 
детям, у которых возни- 
кают проблемы с учебой. 
Чаще всего подобные 
проблемы случаются из- 
за конфликтов с учителя- 
ми. И дело не в том, что ре- 
бенок "трудный", Когда 
"находит коса на ка- 
мень", необходимо 
особое внимание, 
терпение и желание \ 
помочь ребенку. Не 
каждый учитель го- 

тов решать тонкие ## 
психологические 
Головоломки. A 
Ирина — всегда 
готова. В "Ковчеге" | 
таким ребятам бо- 

лее комфортно, 

чем в обычной 


х 


Может быть, и в 
Рассказать 


свою 


школе, За ад 
ими Е 

тетт старший Петя. В 
домашней школе теперь 
не хватало только папы Р 
Бориса, математика. 

еще не хватало учителя 
математики. Остальное 
легко угадать. Однажды 
папа срочно подменил за- 
болевшую учительницу и 


В остался... Когда ковчетое- 


цы жили в летнем лагере, 
Борис работал KEOGKOM 
следил за TEM, чтобы все 
ложились спать вовремя. 
Потом, уже в школе, к He- 
му подошла одна девочка 
и спросила: "Борис Викто- 
рович, вы тут тоже всех 
укладываете? Hex, = 
улыбнулся математик, — 


$ я тут всех бужу”. 


Самый 

большой секрет 
"Ковчет” вообще sano- 
минает семью. Здесь рабо- 
тают мамы и папы учени- 
ков, друзья мам и пап, 
учатся дети друзей учите- 
лей. Поэтому в школе ца- 
рит атмосфера раскрепо- 
щенности и дружелюбия. 
Нередко ученики обраща- 
ются к учителям просто по 
имени, и это никого не 
смущает. Старшие счита- 
ют, что авторитет можно 
завоевать ие только “кну- 
том и пряником”". Им Ka- 
жется, что главное — пе- 
редать детям то, что знают 
и чем дорожат они сами. 
Дети, конечно, есть дети, 
случается — и на го- 
лове стоят. Как в 
любой нормаль- 
ной семье. Ирина 
говорит, что уже 


BA ве может пред- 
№» ставить себе 


BI хотите 


= 


(семена) 
< СТОЛ. ложки 


нагревают на Bo, 
He 15 мин, ох 
процеживают и 


ют для полоскания горла. 


Запор 


Что народная медицина 
рекомендует при запо- 
рах? Какое средство 
оказывает мягкий по- 


слабляющий эффект? 
Зоя К., Новороссийск 


Ответ. Отварить 30 г 
растения одуванчика ле- 
карственного в 1 л воды. 
Пить по 1/2 стакана З раза 
в день в качестве легкого 
слабительного. 


Wa) papol 943245 М ВАШИ] | 
Панда aes | 


ВОЛрртете 


109240, Москва, | | 


yn. Гончарная, 12) || 


тый 0 


ОШ 5 
смеси Я ] | - 
В, зали- 
ают стаканом а И АГ J 
ARHON ба: | i j aI 


лаждают, | 


доводят 
объем до 200 мл, И 


тог материал не стоит 
судить по строгим на- 


учным меркам. Дело в 
том, что у медиков, каки у 
знаменитого Шерлока 
Холмса, существует свой 
дедуктивный метод, позво- 
ляющий с одного только 
взгляда на больного поста- 
вить ему предварительный 
днагноз. Причиной тому и 
“опыт, сын ошибок труд- 
ных", и некоторые врачеб- 
ные хитрости, которые пе- 
редаются из поколения в 
поколение. 


Считается, что счастли- 
вые обладательницы AAHH- 
ных и пушистых ресниц 
принадлежат к группе рис- 
ка заболевания туберкуле- 


зом. Красивый голубова- 


ков обещает проблемы с 
костной системой, так как 
свидетельствует о склон- 
ности к остеопорозу. Боч- 
ковидная фигура с выпя- 
ченной "петушиной" гру- 
дью и выпирающими реб- 
рами говорит о предраспо- 
ложенности к различным 
заболеваниям легких. Кос- 
точка, выросшая сбоку 
ступни, говорит не только 
об отложении солей, HO HO 
склонности к варикозному 
расширению вен. Большой 


ттенок глазных бел- 


затылок, который так лю- 


нако брак с ней официаль- 

но регистрировать не 

стал. После смерти отца 

наследство на дом Я не 

оформила: Мы с мужем и 

сыном получили отдель- 

ную квартиру, а мачеха 
продолжала Ж 
доме. 

т город СИЛЬНО 

и наш старый 

од снос. БЫВ- 

гражданская жена от- 

ti s лучила 6naroycTpo- 

енную квартиру, которую 

я всегда расценивала как 

частицу своего дома, да и 

мачеха постоянно тверди- 


ЮРИДИЧЕСКАЯ К 


бят парикмахеры, 
чаще всего при- 
надлежит челове- 
ку, подверженно- 
му мигреням. 
слову сказать, 
древние египтяне, которые 
с помощью всяких ухищре- 
ний “выращивали” себе 
красивые выпуклые затыл- 
ки, потом всю жизнь мучи- 
лись мигренями. 


Кстати, подобный "де- 
дуктивный метод" исполь- 


дана. Могу ли я оспорить 


эту сделку в суде? 


© Комментарий нашего 
адвоката: 


жить, что’ дом, 
как выморочное 
имущество, пе- 
pewen в собст- 
венность госу- 
дарства, no- №88 
скольку вы не | ië 
заявили о своих “H 


правах Ha на- 
следство. Его 
гражданская 


вартиру 
ла, что завещает к 

моему сыну, Но недавно Я 
узнала, что квартира про- 


жена осталась 
проживать в ho- 


| КО из эстетических coo- 


Елена C., Ижевск 


Исходя из вашей инфор- 
мации, можно предполо- 


Грудь 


приветствовалась не толь. 


ражений — предлолага- 
ЛОСЬ, что такая женщина 
будет хорошей кормили- 
цей. Широким бедрамтак- 
Же ИНСТИНКТИЕНО Оотрава- 
лось предпочтение как бу- 


И дущим “воротам”, через 


которые будет появляться 


ý на свет потомство. Между 


прочим, ряд простых спо- 


Й собов "диагностики" изве- 
fj стен и простым смертным. 


Кто не знает, что чело- 
век с желтыми 
белками являет- 
ся так называе- 
мым печеночни- 
ком, а облада- 
тель “мешков” 
под глазами — 
почечникомї 


хрящ вашето но- 
са, по "народной" примете 
медиков, — признак креп- 
кого здоровья. Равно как 
большие уши. (без всяких 
шуток) — признак долголе- 
тия. Только, прежде чем 
бросаться ощупывать свои 
уши или нос, вспомните 0 
том, что мы написали в са- 
мом начале... а 


зоо оо воно оао ооо точ ооо 


ме в качестве квартирона- 
нимателя. Следовательно, 
на квартиру, предоставлен: 
ную ей после сноса дома, вы 
никаких прав не имеете — 
приватизировав это жилье, 
она вправе ра 
им по своему 


8 


=. 


| "Bonanucras 


ЛИ, в; ) | п 
Вяз Читные анемии | ДЫНЯ родом ] аа М”2ляные биоло- 
анизма ефицитом в ор- ИЗ Аф ИКИ j ги из Парижского’ 
Mukpoane Enesa — этот р О РИМИ университета высказали 
‚ как PHT утрачивает- | осетив Астрахань трис- 4 новую гипотезу О 
Нических ВИЛО, при хро- | П: с лишним лет назад, дении жизни на Земле. 
Их Устра ‘ровопотерях. немецкий ученый Олеа- По их мнению, первые. 
Главным НОНИ является | рий восхищался ‹астрахан- живые ‘микроорганизмы 
левания, O, лечении забо- скими "водянистыми дыня- Ё влачили свое существо- 
i = Е лактицескдсно Hoe профи- | ми", которые русские назы- вание в горячей (около 
КМ Е THB анемии. едСТво npo- | вали арбузами. На Нижней семена арбуза содержат до — 80 ) воде. Сейчас фран- 
ù TO Ta en тая xenon. ПИЩа, бога- | Волге выходец из Африки — 50% macna, BKyc Торо цузские исследователи 
чац Цитная анем изодефи. очередь © о первую | арбуз получил идеальные ШАД горячо дискутируют со 
МАУ ВЫ ее ричины Како- ичный Rae печень, | ANA жизни условия, Таковы восстановления кислотно- своими американскими 
ON Hen бороться? и как Яблоки, орехи nesena уж особенности корневой | щелочного равновесия. Ди- коллегами, полагающи- 


системы этой культуры — 
она способна извлекать 
влагу даже из сыпучих пес- 


етологи ценят в арбузе его 


ми, что жизнь, наоборот, 
низкую калорийность, на- 


зародилась во льдах 


Fass 
ae 


значая при ожирении, неко- при самых низких тем- 
ков. Плоды у арбуза, как и у | торых сердечно-сосудистых 
крови обще у 
всех бахчевых культ ‚— НИЯХ. чегонное 
КМ гемоглобин евых культур, заболеваниях. Мо 


F 
& 
9 
a 
3 
ё 
о 
D 


fi 


ягоды, правда ложные. Ap- | действие арбуза использу- 
буз — диетический сахарис- |ют для лечения болезней 


ТЫЙ плод. Его мякоть содер- почек, печени, при подагре. 
Wer родное голо, жит щелочные валентности, Вряд ЛИ найдется человек, Г 
к Ranga ражается в поэтому она хороша не | который отказался бы отта 85 a 
оне только для утоления жаж- | кого лекарства, да и здоро- — 
к Н 
1, Облаца. 


ды, при лихорадке, нои ANA | вые не отказываются; Я установлено, что yac- 


9 той причиной пище- 


f 


sesesocooooosoo 


I 


вить ее развитие. При этом 


вой аллергии является | 


-сюита | 
| 
| 
| 
| 
| 


~ э здоровый образ жизни — кармин — естественный 
987 228. единственно эффективный краситель, экстрагируе- 
ва < -—— = путь профилактики атероск- мый из высушенных са- | 
Тати, а лероза. Активная физичес- MOK насекомых, его go- | 
г упругий Почему необходимо кая нагрузка, рациональное бавляю в йогурты, ле- | 
зашего HO- питание, богатое раститель- денцы, выпечку, сиропы, 
" } 6e = ay b (d Abi ными волокнами, витамина- ликеры, джемы... Затей- | 
Besar, 5 Г радикальный | Picea сис"  ники-кулинары 'Умудря- | 
Е: Т к естериносо- ются "подкрашивать" | 
Te роз — болезнь, | жит нарушение o6- Pipsa | 
авно как. k может пора. | мена холестерина. атеросклероза держащих продуктов, отказ кармином даже сыр, мас- | 
3 ВСЯКИХ | С ые сосуды op- | Большое значение хирургическбе от курения и больших коли- Ло, икру, мясные делика- 
долголе- | жать Joð более опас. | имеет и наследст- ПА честв алкоголя помогут при- Тесы. О том, что продукт | 
е чем | ганизма, но наибол венный фактор, Ф тормозить развитие болез- содержит этот краси- | 
КА эсклеротические N3- за | бет, ожирение. Болезнь | нии избежать грозных ос- т | 
ны атеро р Развитию  атеросклеро е ель, аллергики могут 
DET Ан оронарных арте- ааа артериальная | нельзя повернуть вспять — | ложнений, таких, как no- | 
МТ ОС pi сеолса и сосудов мозга. | Ci арный gna- | можно только приостано- 
рий се; гипертония, сахар 


фаркт и инсульт. a 


ооооофо ооо оо вос оо ооо хо ооо 


прочитать на этикетке. Q | 


opa В осно! 


4 не освободит. дом K 

В документе назначенному CPO as 
аются 

оговарив 


ий нашего. 

условия сделки Г] Ko [сли вы приняты на| р ожидании приезда 
y и в дру- ад нечно, Ё работу с испытатель- D работников ИБ 
j ы переехал шили, Ko ый ным сроком, все нормы | (бывшей ГАИ) вы a 
гой город и Решени: орет тлото, arpa | зы гестапа Eo 
Что лучи проблемы a авна. с а pac ив этот | же nonomenmn owe 

em enya aoma, Пере те OMe терд гоно враня. Bow ona "Go 

OK HTOB, ва , вания | % столкі 
будет поку вариа указы! прена листе или ваше ко п сени, 
отсутствие на работе | ности отправить Пост. 
по Другим Yin 'yonei | радавших в больниц» 
ным ее за- | т по транспор. 
тельный срок не е Вы можете КИНУ, 

считываются, eat) пРоисшествия, 


2 стебля Ш 


K 
ков 


а-порея K 


и, 2 Яйца 


жить 
ковороду положит» 
она зеленый 

ки все вместе 


ой воде до NO- 
но т 
луго’ аги выложить 
дуршл обавить пет- 
SR и грибы и все пере- 
ру! а 


мешать. 4 порционные 
формочки смазать мас- 
лом и выложить в них спа- 
гетти с овощами. Нагреть 
духовку до 190°. Смешать 
сливки с яйцами, солью и 
перцем, добавить наре- 
занный кубиками сыр и 
полить спагетти. На сред- 
ней полке духовки запе- 
кать 15—20 мин. 


Приготовление: 50 мин 
В одной порции 755 ккал 


Gi 


томат 
ET 
‚2 сто, 
‘олив? 
Any4 
‘соль, 
пере: 
‘KOLO | 
500r 
1 яйц 


резать -мелкими кубика- 
ми. Затем слегка обжа- 
рить в разогретом олив- 
ковом масле. Положить к 
луку и чесноку помидоры 
и продолжать обжари- 
вать еще 5 мин. 
2.Базилик вымыть, про- 
мокнуть кухонным поло- 
тенцем и, оставив He- 
сколько листиков для YK- 
рашения, мелко порубить. 
Половину зелени: доба- 
вить в приготовленный 
томатный соус. Посолить 
и поперчить. 
3.Стручок сладкого nep- 
ца вымыть и, удалив. Ce- 
мена и перегородки, наре- 
зать маленькими: кубика- 
ми. Затем смешать с 
брынзой, яйцом и остат- 
ком базилика. ”.Припра- 


луковица 
еснока 


пожки 


соль, моло г зернь 
кого красного перца, __ 


o 
А г мягкой брынзы. 
1 1 оче 


1.Для соуса помидоры 
вымыть, обдать кипят- 
ком, снять кожицу и наре- 
зать крупными кусочка- 
ми. Очистить лук и чес- 
Нок, также вымыть и на- 


С МЗ Dik 


На 4 порции: 
1 луковица, 1 чик чес- 
нока, по 2 стол. ложки 
оливкового масла и све- 
кольного сиропа, соль, 


500 г.рубленой говядины, 
400 мл томатного сока, 


по 100 r томатной пасты 

и сыра пармезан, душица 
50 мл крепкого кофе 
3001г шампиньонов кусоч- 
ками, 500 г’ спагетти 

п вление: 

Т.Луки чеснок мелко пору- 
бить. Слегка обжарить в 
‘оливковом масле и доба- 
вить рубленое мясо и хоро- 


вить молотым -черным ‘и 
сладким перцем, посо- 
лить и переложить в кон- 
дитерский мешочек со 
звездчатой насадкой, 
4.Полученной массой 
наполнить каннелло- 
НИ, положить их в 
смазанную жиром 
форму и залить TO- 
матным соусом. Сыр 
нарезать мелкими 
кубиками и разло- 
жить сверху. Запе- 
кать каннеллони в 
предварительно на- 
гретой до температуры 
200° духовке 35 мин. Mo- 
давать на стол, украсив 
листиками базилика. 


Приготовление: 65 мин 
В одной порции 450 ккал 


родки, нарезать мелкими 
4 стол. ложки кубиками. 
оливкового' масла, 2.Лук, чеснок и перец 
1 чайн. ложка ‘соли, слегка обжарить B TOM же 
1 зубчик чеснока, ЕЕ масле. Добавить сухое 
1 небольшая луковица, белое вино и сырную за- 
1 стол. ложка сухого правку. 
белого вина, ЕЕ: З.Равиоли отварить в CO- 
150 г готовой сырной ответствии с указаниями 
заправки на упаковке, откинуть на 


молотый черный перец, дуршлаг и дать хорошо 
250. равиоли с‘сырной_ стечь воде. 
или мясной начинкой" pat 
(полуфабрикат), HAAN ae 
Z cTON. ложки о eH- 

ГІ 
семени, 1 стебель 


en 
лука-порея, 1 стручок _ 
сладкого красного 


e: 


a: 
1.Для сырного соуса 
2 стол. ложки оливково- 
го масла разогреть в CKO- 

жарить в нем 


вороде 4 06X ВІ 
растолченнь 


4. Подавать 
ные равиоли на стол, по- 
лив ранее приготовлен- | 
ным сырным соусом, по- 
сыпав по вкусу обжарен- 
ным без масла кунжут- 9 
ным семенем и украсив | 
мелко нарезанным: лу- 
ком-пореем. 


Приготовление: 50 мин 
В одной порции 490 ккал 


Оказывается, 
обычный чеснок 
может уберечь | i 
наши сады " y 7 

от вредителей | | h РЕ асчески и щетки для щетку полагается 


волос быстро пачка- | тщательно про- 

ются, особенно ле- | полоскать. Если 

• том. Чтобы не навредить | ручка щетки ae- ae 

{= волосам, щетки положе- ревянная или 3 
К: но содержать в чистоте. | металлическая, 

: Время от времени их нуж- | в воду с наша- 

s но на несколько минут | тырем ее опус- 

* класть в смесь воды с на- | кать нельзя. 

• шатырным спиртом (во- | Намочите 

* семь частей воды на две | только ще- 

* части спирта). После чего | тину. О 


пали весь урожай, са- 
довые растения пола- 
гается опрыскивать. И, ко- 
нечно, гораздо безопаснее, 
| если защитный раствор бу- 
| дет не химическим, а нату- 
| ральным, сделанным свои- 
ми руками. Очень дейст- 
венны отвары из чеснока и 
золы. К тому же их можно 
заготовить впрок. Для чес- 
| ночного зелья пропустите 
| через мясорубку полкило # 
чеснока, положите его в 
банку и залейте 3 литрами | 


Ч тобы вредители не сло- 


| воды комнатной темпера- a t : а 

| туры. Затем все следует ne- | настоя разводят в 10 литрах | TOM процеживают и хранят I 

| ремешать и настаивать не- | воды. Эффективен и золь- | вкерамической посуде. Для a 

делю под плотной крышкой | ный отвар. Его готовят так: | опрыскивания берут литр oN 

| в тепле и темноте. После | 3 килограмма просеянной | отвара, разводят ero 10 лит: 16 

| чеснок взбалтывают, на- | печной золы заливают | рами воды, добавляют® . ‘т 

стой процеживают и хра- | 10 литрами кипятка и час | 50.граммов хозяйственного > В ф 

нят в темном месте, А когда | варят на слабом огне. Полу- | мыла. Мыло необходимо $ и 

приходит пора опрыски- | чившуюся угольную "кашу" | как следует растворить, $ Ё п. 

| вать посадки — 60 TPAO, двое суток настаивают. По- | чтобы He было комков. (Os и 

ооо ово ооо ооо ооо ооо оное оо о оо во зооовосоово со ` я 
TIHA ВАШЕМ 

дождливую погоду соль в со- 

В лонке может отсыреть. Потом и мн 

она подсохнет и окаменеет: aa 

ваши гости тщетно будут пытать- 4 К 

ся подсолить суп или салат. Чтобы Ye 238 

избежать этого казуса, надо поло- oe" А. ли 


1 

| 

| 

| жить в солонку чуть-чуть карто- P À 

| фельной муки или щепотку риса. ~ 27 

Соль всегда будет рассыпчатой. SS 

| Ha ее вкусе и цвете "добавка" HH- , А 
| как не отразится. Ome f. 
| 
| 


eee eee ee eee a He TeaesSSSSSESsneees 


ооо ово ооо осо осьо ао 


зъозохохоовь 


как желе 
бое вещество — пектин. 
Сладкие ягодно-фруктовые 
припасы надо приготовить 
так, чтобы в них оказалось + 
бы и на хлеб можно было около сорока процентов яб- $ . 
намазать, и торт укра ЛОЧНОГО ИЛИ крыжовенного $ . % стебле делают KO- $ 
когда понадобится? Тогда пюре или сока, Эти продук- $ Е $ сой надрез острым _ o> Ф: 
вам нужно запомнить, что | ты богаты пектином, Джем $ 43 ножом, Ножницами ть 2% , 
необходимую желеобраз- | и мармелад He будут pac- ИЛИ (= цветы срезать нель- 
ную консистенцию фрук- | ползаться у вас на Toptax $ ш fine KAA, |: зя: они мнут сте- 
товой смеси придает oco- | и бутербродах. (и) Я Е (-бель. Хризантемы mes 
ИС 5 С ; лучше не срезать, aj 
отламывать. Геор- & 
гины и цикламены 
$ срезайте, лишь ког- 4 
А . ‘Bo Aon распустятся, 
| 109280; Mocne: остальные цве- 
ут она ай | ты можно срезать 


ЗШ anna 
mene 
ы надумали заготовить 


на зиму фруктовый 
джем, желе, ПОВИДЛО 


или мармелад? Да так, что. 


рейный букет дольше | надо часа два, а еще 
сохранит свою све- | лучше — всю ночь подер- 
: жесть, если срезать | жать в темном прохлад- 
72 цветы рано утром, на | ном месте. Наутро букет 
; рассвете, или вечером, | будет свежим и ослели- 
• после захода солнца. Ha |тельным. а 


cs или оранже- | натной температуры, их 


бутонами. Поставив. 
~ цветы в зову. KOM” 


eterna 


Ш м H, 
x ee что Е я ду. 
наук о Философ Ан 
Же нер yer очень ИХ 
| баре небо o Дело бы Aa- 
в TAQ 
| прили POH, но ов 
\ | сербс и Toc mm 
% ник. Ороде Ы в 
хом) ихе Это ösa To АУбров- 
м раничная я Первая 
“eee 
K зак: 
ra | мене рс тури ae 
z R | бы Та и до © 
В одной мр 
| | фирме. Н туристической 
о б е H 
№ Успела осво- 


F 


by 
Зь 
ъа 


ка) 


Дубровник показался 
мне сказкой: синее море, 
маленькие домики среди 
зелени, солнце, фрукты, 
загорелые, улыбающиеся 
лица. Первые три дня я 
старалась на все это не за- 
глядываться — работала. 
Но в последний день ре- 
шила расслабиться — все- 
таки я заслужила немного 
отдыха. Все утро я нежи- 
лась на пляже, днем съез- 
хила на морскую экскур" 
гию, а вечером решила 


| 
i 
| 
| 
| 


ч еку. 

= пойтив бар на дискот у. 

А : ‹ Несколько мину и 

аз 

pA | скромно просидела, ee 

o | ликом C коктейл 253 
ntl ^ Потом меня MPHTT 
i | a симпати 

ии" | | сил на танец а 

4 ный молодо Y KHCN 

и По ero 046 ae ке — я 10: 

\ о = 

лю 


губ 


рячие руки! 


т 
пожилые STO сумрачные 
Аи, отрываю- 
книги только 
взглянуть на 


как он на ме. | 
Ня смотрели. || 


ы еще го. 


рячей, впро- || 
чем, это было || 
уже 
когда мы вы- | 
WAH из душ- | 
ного бара и| 
оказались на | 
морском бе- || 
регу. Он це- | 
ловал меня, и 
я вообще за- 
была о том, | 
кто я, где и 
зачем, Все ис- | 
чезло, 
лись только || 
шум 

пряный 
пах неведомых 
мужчина р 
То, 
перебрались 
рея, прои 
мо собой. 


потом, 


оста- 


BOAH, 
за- 


те 


\ 
sy 
|| 52. д 
1 4 
А 
j 


] 


1 


] 


стал мне помогать. Он был 
очень мил, вызвал мне 
такси и оплатил его, пото- 
му что мои деньги были 
уже на исходе, на проща" 
ние улыбнулся мне (не- 
много вымученно) и поже- 
лал счастливого пути. 

Я холодно поблагодари- 
ла ero. На самом деле я 
обиделась, Ведь он не сде- 
лал ни одной попытки уз- 
нать мой адрес или теле- 
фон. Правда, у него сов- 
сем не было времени для 
этого. Но все равно, зачем 
он так старался, искал 
такси, словно хотел изба- 
виться от меня поскорее? 
Да, определенно, утром он 
казался огорченным, A 
может, просто спать хо- 
тел? Всю дорогу до аэро- 
порта я надеялась, что 


той стороны, вдруг OH же- 
нат или рассчитывал про- 
сто на легкий "одноразо- 
вый" роман? Я вздохнула 
и принялась разбирать 


свои вещи. 


берите 
миллион 


Каково же было мое 
изумление, когда в дорож- 
ной сумке, между джинса- 
ми и свитером, я обнару- 
жила чужую кредитную 
карточку! Несколько се- 
кунд я растерянно верте- 
ла ее в руках, а потом 
вспомнила. Это Андрея! 
Я видела ее у него в 
бумажнике, когда он д0- 
ставал деньги на такси. 


Значит, тогда-то она и 
выпала прямо ко мне в 
——— сумку. Кровь 

‚ ударила 

мне в голову: 
вдруг он хва- 


тился Kap- 
точки и ре- 
WHA, что я 


из тех девиц, 
которые со- 
блазняют 
мужчин, 


чтобы 060- 
красть? Ка- 
кой ужас! 


Вторая 
мысль была 
почище пер- 
вой: интерес- 


но, сколько 
там денег? 
Ради пары 


| сотен долла- 
| ров кредитку 
|| не заводят. 
|| Перед моим 
{мысленным 
|| взором. mea- 
|) Reuse про- 
плыли: HO- 


растений и 


ядом CO мной. 


что с берега моря, MBI 


в номер AHA- 


зошло как-то Ca- 


опоздаю и самолет улетит 
без меня. Ая вернусь, бла- 
го, следующий рейс толь- 
ко через день, H мы с Анд- 
peeM познакомимся по-на- 
стоящему. Но таксист ока- 
зался на высоте и доста- 
вил меня вовремя. Через 
пять часов я уже была до- 
ма— ис ощущением пол- 
ной пустоты в душе. Xo- 

ще, что Я ЖИВУ од- 
бы не смогла в Ta- 
нии отвечать 


—— вый диван, 
компьютер, шуба и косме- 
тика от Диора. Потом 
я рассмеялась и стала на- 
бирать номер отеля. Толь- 
ко услышав портье, я по- 
няла, что не знаю даж; 
фамилии Андрея, Bane 
чем, это было не важно: 


"Нет, мы не можем сооб- | 
щить никаких сведений о | 
владельце, — вежливо, но 
холодно сообщил служа- 
щий банка. — А откуда 
вам известен номер кар- 
точки?" Я призналась, что 
нашла карточку и хочу ее 
вернуть. Голос в трубке 
потеплел. Я бы сказала, в 
нем зазвучало изумление. 
Меня попросили подъ- 
ехать в центральное отде- 
ление, и там, в отдельном 
кабинете, который зани- 
мала дама средних лет, 
очень строгая и с ледяны- 
ми глазами, видимо на- 
чальница, я рассказала, в 
чем дело, не вдаваясь в по- 
дробности. Ледяные глаза 
пронизывали меня, как 
рентгеновские лучи. "Если 
хотите, — сказала "бан- 
кирша", — оставьте запи- 
ску своему знакомому". И 
подвинула мне стопку бу- 
маги. Я подсела к столу и 
решительно написала на 
верхнем свои имя, фами- 
лию и телефон. Если он 
хочет меня увидеть, этого 
хватит. "Уверена, — про- 
должала дама, — он захо- 
чет вручить вам вознаг- 
раждение". Я вспыхнула, 
прооормотала извинение, 
скомкала лист, сунула в 
карман и пошла из банка. 
Ну вот и конец истории... 


Через неделю, сидя с 
Андреем за столиком в Ka- 
фе, я уже в пятый, навер- 
ное, раз, пыталась "раско- 
лоть" его: как он все-таки 
меня нашел? Наконец ему 
надоело напускать таин- 
ственность. "Лист с теле- 
фоном ты забрала, но от- 
печаток на следующем ли- 
сте остался". — "Ho KaK OH SN 
к тебе попал?“ — “По- a 
Munn ту строгую даму в 
анке? От нее. Она сказа- 
Aa, что я сделаю больш 
глупость, если им не mee 
пользуюсь". a 


вся философская конфе- 
ренция переехала в Бел- 
град, и русский господин 
тоже. Тогда я нашла теле- 
фон банка, выдавшего 
карточку. 


3K ЗЕ 3 


В следующем 
Этого, с 
сказать, "Ро 


Настя 


Купите или 
сшейте себе | 
модель прямо- 
го силуэта с по- | 
добным контра- 
стным решением, 
тогда ваша фигу- 
ра будет казать- 
ся необыкно- 


| венно строй- 

| ; vy ной, a плечи 

| ЛЕШ $ более широ- 
ольшая грудь __ \ 


кими. Не за- 
будьте про 
— | < Сочетание белых и легкие 


подплеч-_ 


("> черных блоков в 
WS © трикотажной майке 
умеренного объема 

идеально скроет 

полную грудь 


Для купания или |) 
принятия сол- 
нечных ванн 

важно правиль- 

но выбрать ку- 


пальник. Эта мо- 
p| дель для очень у 
худеньких — no- || 
перечные полос- 
| кии яркий рису- N 
нок зрительно 


той 


ЛИСЬ, осмотре- 

ЛИСЬ, нет ли во 
|-дворе хозяев 
| Или злющей co- 
| баки, ловко me- 
| рел.-хнули через В 


затем бы- © 
"Ро нервали самых спе- 


E7 | лы крупных ягод и на 

ble | цел ень отправились 
куп 

| Ко Димка прибежал 

к ужину, он застал за се- 


| 


терью. Казалось, обычная 
гостья. Если бы не одно об- 
стоятельство: старушка 
держала на коленях вну- 
шительных размеров ко- 
шелку, доверху наполнен- 
ную клубникой. 
— Он? — недобро кив- 
нула в сторону сына уста- 
лая мать. — Или, может, 
ты ошиблась, соседка? 
Присмотрись-ка получше. 
— Чего мне его рассмат- 
ривать? — всплеснула ла- 
дошками бабуля. — Я его 
хорошо рассмотрела. 
дружком он был. Не успе- 


| 


\ 


See ee eT 


мейным столом пожилую 
женщину, которая беседо- 
| вала с обеспокоенной ма- 


сделай милость, не лазай 
больше по чужим огоро- 
дам. Твоему дружку я то 
же самое наказала. 


За озорство 
по голове не гладят 


Димка готов был прова- 
литься сквозь землю. Ему 
малось: как же He- 
кстати притащилась eye 
эта бабка с ягодами! Да 
пропади они пропадом эти 
He в них дело. Ври- 
желании побороть 
В коротком при- 


поду! 


|? ла из дома выскочить, как 
| их след простыл. Хлопо- 
| чешь на грядках как про- 
| клятая, а эти шасть — И 


потопчут все. — Соседка 
— 


x 


страх. 
ключени 
мывалу 
во все, HO 


и. А тут наприду- 
т. Конечно, парши- 


Ki 


(6 


r 


HO сразу реаги 
на их проступки о" 


датский ремень и нахлес- 
тал им Димку. Мать даже 
не пыталась заступиться. 
Она лишь изредка бросала 
в адрес сына: "Будешь 
знать, как стыдить родите- 
лей перед людьми". 

После порки, поскули- 
вая от боли, Димка комоч- 
ком сжался на диванчике 
в углу и вспоминал все 
обиды, которые приходи- 
лось терпеть ему под кры- 
шей родного дома. Отец 
лупцевал его за любой 
проступок. Да и мать по- 
стоянно сердилась, что 
Димка растет шалопаем и, 


зачем же из му- 


и слона делать? Послуша- 


а, а не законченный него- 
Аяй. Возможно, они забы- 
ли собственное детство. 


щие ремень и кулак един- 
ственным и самым веским 
аргументом родительско- 
го воспитания, достойны 
жалости. Потому что семе- 
на любви и сыновнего ува- 
жения не прорастают на 
ниве страха. Никогда. 


же состоялся разговор. 

Отец с матерью сначала 

припомнили, как в былые 
времена сами сигали через 
заборы в чужие огороды. 
Случалось им и от собак 
улепетывать. А потом при- 
шло понимание, что от по- 
добного ухарства кому-то 
бывает больно и горько. И 


их 
имка — просто мальчиш- 


емейные пары, считаю- 


В квартире Никиты то- 


стало стыдно. 
— Ты заметил, как хоро- 
ши в этом году наши яб- 
лоньки? Видел, сколько 
аниса на них? — спросила 
мать Никиту. 
— В саду медом пахнет. 
— Вот! А завтра кто-ни- 
будь заберется и впопы- 
хах переломает ветки. По- 
чаще думай о тех, кто по ту 
сторону забора. И каково 
им после ваших с Димкой 
набегов. Тогда и соседки с 
корзинками к нам дорогу. 
забудут. 

..Один эпизод. Два pO- 
дительских понимания. 


стало быть, с ним надо 
быть еще строже. Димка 


Какое вам ближе? a 


1 Результат 
подсчета бап 


"Работа и еще раз pa- 
бота" — это ваш девиз, 


есть другие занятия. 
6 —4 балла 
Вас не назовешь тру- 
доголиком, так как 
вы иногда позволяете 
себе забыть о делах. 
3—0 баллов 
Для вас работа — что- 
то вроде комнаты от: 
1 дыха, где вы тратите 
время на себя, 


ee ee ae 


ткрытой т 
ее летописноў һу ДН0 Проехать 
PH лежит п 
роге на Рж 0 A0- | увековен 
жев fe ечили п 

тверской город С древний | кой старице Е 0 стой- 
лубые х тарица. Го- | звани только В Ha. 
лубые холмы, | и городка, но ВС 


‹ чарующий | гербе: 
раскрас окрестных лесов, | põe: на cepedpucro-ne 


крик журавлей "TENBHOM поле — старушка с Ма 
над заливными | Боом в рухе 
лугами и кургана- Capes шаг по 
= | — при- 
ми. Шорох зеле- | | косновение к ве. 
нокосых ракит у { ковой истории. 
зеркальной глади Палаты Борисо- 
степенной Волги. глебского собора 
Веселый гомон § помнят великих 
вездесущих тури- князей Андрея Бо- 
стов на речной голюбского, Ми- 
пристани. Див- хаила Тверского, 
ный перезвон старинных | Александра Невского. В 


храмов: Борисоглебского, | стенах величественного Ус- & 
У енского Мариинского... | пенского монастыря па- 
Se A | латы и саркофаг бывшего 


а потом и пер- 


. Их потомки 


2 
4 


SO TAP ITER EM. 


е ятеля, 
Прикосновени | насто per 
к истории | вого Патра всея Py 
того e 
своим на- | CBA 
По преданию, ae 
нем Crepe era eee ых особ 
званием ‘тарушке. Когда | венценосн À 
древней с летчики Было время, в Старицкой 


айонный центр на Bon- 
ге, основан в 1297 году 
под названием Городок. И 
только с XV века стал на- 
зываться Старицей. 
Здесь сохранились Бори- 
соглебский собор, камен- 
ные кузницы, больница 
Тутолмина. Все памятни- 
ки архитектуры объеди- 
няются в архитектурно- 
художественный музей. 
Поэтические уголки 
В окрестностях Старицы 
расположились чудесные 
Ң старинные усадьбы — MaB- 
ловское, Малин- | 
ники, Грузины, 
Берново, принад- 
лежавшие rpa- 
фам Вульфам, у 
которых часто 
Б гостил Пушкин, 
не преминувший 
воспеть эти мес- 
та в своих бес- 
смертных стихах. 


Живописные окрестнос- 
ти Старицы ценил великий 
Пушкин. В доме купца Фи- 
липпова поэт исписал нема- 
ло страниц. Здесь же он 
воспылал страстью к пре- 


хорошенькой Катеньке Ве- 
льяшевой — дочери стариц- | 


Кого исправника. В Малин- | 
никах и Бер А 


мечтать под 
аллей ухож 


драматург 


тсюда вышел № 


а — леген- я 
арандаша. | 


ho, е 


АА $ FY), : = 
т Селе : 222222 
40.5 °; > . A 5 
В среду не по- 214-205 : 715-715 
Ссориться с му. : Если вы не про- Среда подхо- 


Жем вам помо 


" AMT, чтобы 
находчивость y * 


проявить ини- 


строгость, 


оригинальность, младшие сядут циативу и ори- 

этот день не * | вам на шею, а гинальность в 

Re Hago никому : К} домашние жи- | любви. Но не 

себя как Яй Тарайтесь раскрыть ; 2 вотные доста- а подражайте 


тем, кто кажется вам опытнее: это 
способно угасить пламя страсти в 
вашем избраннике. В воскресенье 
возрастает риск инфекционных | 


жно полнее, Ho НОЕ вят хлопоты. В пятницу будьте лас- 
м без Упрямства, В А: : КОВЫ с мужем, В воскресенье Ha- 

» B суб- + зревает сцена ревности с его сто- 
; роны, избежать ее поможет ваша 


* снисходительность. заболеваний: будьте осторожней. 
< 2 Z, 
р ГА 
; : (А2 А СДА 

os Ah] > 23.7 -23.8 25.8 23.9 
вас В пятницу нова- Среда — не 
мое время наве- * торские идеи по время зани- 
$ сти уют и блеск устройству сво- маться денеж- 


в доме, nepe- ; | его быта лучше 
клеить обои или * отложить на по- 


сделать давно * том, а тем вре- 

задуманную ne- + = менем п 
= : рисмот- 
ВЕ peal мебели, Два следующих • реться к опыту не гонящихся за 
ы успех в романтическом > оригинальностью соседей. В поне- 
| прик ючении, при этом девиз NAT- • дельник вы очаруете кого угодно, 
цы — приветливость, а суббо- * но не портите дело капризами и 

ты — инициатива. > обманом. 
| г ў д. 


ay » 2 © 
HOF : 1020) 


4 23.11-21.12 
В четверг по- 
старайтесь 
обдумать, на- 
сколько то, 
чем вы зани- | 
маетесь "для 
души", соот- 
совет. Воскресенье • ветствует вашим понятиям о мора- 


ными делами. 
Для них хорош 
четверг, одна- 
ко отношение 
к ценностям придется пересмот- 
реть. В воскресенье не суетитесь, 
принимая у себя друзей или родст- 
венников, но постарайтесь, чтобы 
все было устроено со вкусом. 


OR 
OY 
Q 
g 
N 
оу 
as 
Ù 
N 


В тайных делах = 
// в воскресенье $ 
| возможно 
могут неверно оживление, но 


истолковать, • f N TA опирайтесь на ° 
| приняв за рас-; XY M Й свою сообра- $ 
| четливую дил- $ - = зительность, а $ 


ломатию. Постарайтесь проявить в • не на чужі 


вам общитель- s 


Свойственную • 
ность в среду * 


все свое обаяние: возможны пред- • рессивность. Сдерживайте эмоции * кресенье ваши добрые чувства 
ложения работы. • и не спорьте с мужем по мелочам. » полностью проявятся в делах. 


этот день независимость и предпри- чревато конфликтами: вашу волю ли. Можно завершить то, с чем 
имчивость. В пятницу используйте $ к действию могут принять за ar- $ давно хочется закруглиться. В BOC- 
Е 
| 
| 
| 
| 


= Эпоха 222 . #2 = 
ron | = p Kopepee : 22 
2 20.1 : —, 


20.Z —20.3 

Отъезд, наме- 
ченный на 
пятницу, осо- 
бенно в путь 
по воде, тре- 


В пятницу будьте • (9 
с друзьями щед- • 
ры, оптимистич- + 
ны и не кичитесь $ 
| своими достиже- $ 
ниями. В воскре- • сборы немно- р бует больше 
сенье продумай- $ SO го — в среду Е XY’ собранности и 
те, на что уходит ваше время, и OT- $ отправляйтесь смело: ничего удач- : внимания, чем то же, но в субботу. 
| 
| 
| 


=| | ee 


путешествие и 
времени на 


„ооо оохооооочооое 


секите все непродуктивные дела. ; нее не придумать. Только в дороге • В воскресенье свекровь и собст- 
Во вторник репутация надежного • не откровенничайте и не пускайте + венные родители высоко оценят 


человека принесет неоценимую » пыль в глаза. В пятницу остерегай- • даже самые незначительные yC- 
a Зерка- | пользу. : тесь ссор со старшими. ЕЕ 
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B американском 
отеле постоялец 
нашел на столике 
в номере псалтырь 
< запиской: "Если 
Вы одиноки м Вам 
грустно, прочтите 


"Если Вам и после 
этого грустно, 
наберите номер 
23-27 и пригласите 

Китти". 

ЖЖ эк 

Учительница патетическ 
первоклассников: 
— Вот из вас кто-нибудь спас жизнь че- 
ловеку? 
Один из малышей поднимает рукуи 
поясняет: 
— Я выкинул противозачаточные пи- 
люльки старшей сестры, и моему пле- 
мяннику уже скоро год. 


и вопрошает 


ЯДОВ И ФОТО! 
MBI Опубли 


Ж Ж жЕ 


— Да что ты! И кто виноват? 


оба pw э э ж 


на нервы. 
псалмы 23 и 27". ЕЕ ини; А когда женился 
В книге оказалась w TMNT Ha Руженке, 
и другая записка: LEVEE я окончательно 


— Ты слышала, что Ковальские разводятся? 


— Он. Пришел как-то раз домой раньше срока. 


Ж HK 


ж ЖЄ ЖЄ 
— Отчего ты 
разошлась с 
Каролем? Mo- 
жет, on бабник? 
— Нет, он просто 
действовал мие 


решила его 
бросить. 


— Ты слышал, какое несчастье по- 
стигло Майера? Он сбежал с моей 


женой! 

ж ЖЕ HK 
— A ваш Петрик умеет говорить? 
— Еще бы! Мы уже учим его. | 
помалкивать. 


ФОТО НЕДЕЛИ 


роснувшись в чу- 
№ 5 лесном настроении, 

№ Хохлов прошел на 
№ В кухню варить кофе. 
На столе валялся школь- 
ный дневник, а в глаза 
нагло лезла запись: "Гр. 
Хохлов! Срочно зайдите 
в школу!" 


Воспоминания 


— Мама, у Бет- 
ти появился 


Модная певи- 
ца вернулась 


из гастролей 
— = и по загранице. 
каков он — — ты 
богат, знаме- приехала а 
нит, имеет собственной 


квартиру, ма- машине? 


сооооооооооооооо о 


еще страницу, на более раз в неделю выпороть? 

Что у меня, рука отвали- 
лась бы? Вон мой отец 
как меня воспитывал? 
Какой у отца был ремень 
педагогический — тяже- 


раннее время. — И по- 
четную грамоту мне уж 
точно никто не даст... 
"Когда же директор 
увидит Хохлова-старше- 
го?" — ехидно MH- 
тересовалась одна 
запись красными 
чернилами, когда 
другая слезно MO- 


грозный 


читал книги, гладил по 
голове и угощал шоко- 
ладными конфетами. А 


на стене между именной 
дедовской шашкой иу 
прадедовской gap- > 
ской грамотой. "A 
ведь и меня не по- 


Знакомая клякса при- 
влекла его внимание, и 
тут Хохлов обомлел: это 
был ЕГО дневник. 


ремень отдыхал 


"Kak хорошо, что я не 
пошел в школу качать 


роли! — удивленно 


права! Как хорошо, что 


лила: "Нет сил тер- 
петь эти безобра- 
зия! Ув. родители! 
Примите меры!" 
"Кормил, поил, 


Мысленно ойкнув, 
уже напуганный роди- 
тель. осторожно перели- 
стнул дневник за преды- - 
дущую неделю. He ме- одевал, а воспита- 
нее грозная фраза кри- нием ребенка сов- 
чала: "Родители! Срочно’ сем не занимался. — Рас- 
зайдите в школу!" _ строенный родитель сел 

"He награждать вызы- мимо стула на пол, но 

_вают, — поморщился этого не заметил, — Что 
Хохлов и перевернул мне, трудно было сына 


. лый-тяжелый...” Подняв 
глаза к потолку, Хохлов 
стал вспоминать, как его 
воспитывал отец. Водил 
B театры, возил к морю, 


эвререкикев есче 
OCNELE CELE 


вспомнил прозрев- 
ший Хохлов, но тут 
же нашел оправда- 
ние неразумным 
действиям - своего 
родителя: — Пото- 
му что я учился xo- 
pomo. и был при 
мерного поведения!" Я. 

Это: была столь явная 
ложь, что зардевшийся 
Хохлов от досады с CH- 
ЛОЙ: захлопнул дневниқ, 


не успел применить к 
сыну педагогику ремня!" 

Обрадованно побегав 
по небольшой кухне, 
повеселевший отец при- 
нял решение: "Сегодня 
идем с сыном в театр и 
едим шоколадные кон- 
persil Пора, пора 3a- 
няться воспитанием ре- 
‚бенка. Чтоб потом 
взрослый сын He порол: 
талантливого внука!" Q 


ер ТА 


кирует, 


ко Ь: эта фантас - 
женщина Не может писать аас 

то она? На- 
асна Министру куль- 
сепак Ё туры Грузии с 
pe cea: просьбой о no- 


са, 
Или просто уди- 
вительный жи- 
вописец, чьи 
| | произведения 
не укладывают- & 
CAB рамки наци- В 
онального коло- 
рита. Глядя на них, невоз- 
можно понять, из какой 
страны автор, хотя сама 
Эва Елизарова-Кудухаш- 
вили говорит: "Моя живо- 
пись родом из Грузии, — и 
гут же добавляет: — Мир 
прекрасен и един, Е 
ря на границы. Жаль, цо 
нельзя передвигать цы 
земле свободно, ЕЕ 
всю ее красоту. аздо сча- 
ство стало бы гор 
стливее и добре J 


я r 
решительный ша 


| мощи. Как ни 
Удивительно, это 
"сработало". По- 
том, правда, бы- 
AH годы борьбы 
за право писать 
по-своему. Но на 
третьем 
Эва встретила 

Эдмунда Каландадзе — пе- 
| дагога, который понял и 

оценил ее искусство и див- 
| ный дар. 

Талант исцеляет 


| В Москве работает груп- 
| па психиатров, которые ис- 
| пользуют картины Эвы для 


ра считают, что она воцаря- ‹ 
етрадость и мирв человече- 
ских душах. Происходит 


рисует, она 


лива 
Е работать. Картины o 


ляются по всему * 
ывыстав ie 
Е у. А значит, радость, a ° 
она дарит людям, не e 
торую s] 


знает траниц. = ° 


ооо ооо ооо о о о о 


курсе • 


! исцеления больных. AOKTO- о 


огда Эва е 
потому, что, к 
x абсолютно сча- ° 
и несчастна, если не „ 


B 
ты Hee Каждого бывают п 


ооо ое — 


Horum 
[N память 
ч Юные ге sie уже в фильме 
кро роини: "Школ й 
. г мные и не- вальс" oma 
Резные Мыкновенно се сыграла, как 
Зительные Растные и прон- пастоящая  / 
Собные н, паезояки хас on a 
Sakae Оступоқ, Елена а ка 
чала 
мать ae 
pe ых ещ Коле, и, ког. 
Риехала в ) оскву по- 
я Пать в театральный, в ее 
СКОМ агаже было 
Около десятк. 
т А а ролей 


е она з 

актерский, а novo a is 
жиссерский факультет. C 
получением второго Ann- f 
лома Заработки Сократи- 
ЛИСЬ", — смеется Лена. 

Одно время она совсем 
Перестала сниматься, И, 
Как говорится, "с глаз Ao- 
AOH — из сердца вон", во ” 
всяком случае из сердца 
широкой публики. Но эти 
годы были для Елены важ- 
нейшими в жизни. Она ис- 
кала свой путь. И нашла. 


Актриса и режиссер Еле- 
на Цыплакова — член бла- 
готворительного клуба 
"Лайс интернешнл", кото- 
рый насчитывает более 
Авух миллионов членов по | ва, чтобы приобрести Аля 
всему миру. Шесть его фи- | Hux игрушки, обувь, одеж- 
лиалов находятся в Моск- | ду, кассеты, книги. На во- 
ве. Лена и ее единомыш- | прос, не слишком ли фи- 
ленники, люди самых раз- | лантропическое занятие — 
ных профессий, опекают | благотворительность, Еле- 
детский приют в Строгино: | на ответила, что занимает- 
устраивают малышам пра- | ся ею не от скуки и безде- 
здники, находят спонсоров | лья, а по приказу души. 
или сами собирают средст- | "Не нужно ждать благо- 


А ооооеозооев ео о 


о0о0о0000 6 0 о 


Ее влияние на 
общество бы- 
ло столь вели- 
ко, что целое 
поколение 
русских бары- 
шень было 
воспитано 

в духе мисти- 
ческой чувст- 
вительности, 
тряпок 

и жеманства 


ем, длу 10, ЧТО другим каза пориче 
"Аля Елены Цыплаковой, erana победе 


дарности за добро, нужне зву 

просто его делать”. инт 

i - бы 

лел 

пох 

Сиротство, брошенные Set 

при живых родителях № gee 

| ти, маленькие бродяжка ў кт 

| которых мы видим на улє 2р 
| це, для Елены не пустой 7 

>... 


sosoosoooooooseottl 


ену Николая | Ki 
зывали русской 
рией-Антуане 
подразумевая не 
ческий конец 


ее наполненную 
жизнь. Дочь прусского к 
ля Фридриха-Вильгельма 
при крещении приняла 
Александры K 
Она была красива 
лилейной красотой, 
рая, впрочем, Ob 


n 


Ее настроение — веселое 
или сосредоточенное— 
мгновенно передается 

окружающим 


звук. Она сама провела в 
интернате два года, когда 
была маленькой: папа б0- 
лел туберкулезом, и Лену 
поместили туда, чтобы не 
заразилась. Став киноре- 
жиссером, Цыплакова сня- 
ла фильм "На тебя уповаю 
о приюте для сирот, 06 от- 
чаянии, о детском горе. 


ооФхоооо 


величественным мужем им- 
ператрица казалась B03- 
душной тенью B слепящем 
сиянии бриллиантов. 


Вечный праздник 


Николай | He отказывал 
себе в плотских удовольст- 
виях и одновременно си 
тал себя отличным cones 
ном. Самодержец боготв Е 

ил жену и требовал OT дру: 


ОВОГО 
акого же Культ! 
гих Ti В юности Алек- 


Федоровна зачиты- 
валась не 


ками и привыкла. грезит» 


наяву. Роль р 


——— 


Фильм этот Ha фестивале 
мелодрам взял Гран-при 
"Хрустальная слеза". z 
Другая ее картина "Ка- 
мышовый рай” — о под- 
польном лагере бомжей в 
казахской степи, об униже- 
нии и гибели людей, вы- 


оосооооооооооооооооооооооооо 


тень императора 


ператрицы сделала ее меч- 
ты явью: Она жила в эфе- 
мерном мире балов, пара- 
дов, фейерверков и HECKOH- 
чаемых праздников. Для 
нее не существовало жизни 
за стенами дворца. 


Роковая встреча 


Была ли она добра? Bos- 


бки 
ожно, но доброта и улы 
предназначались только са- 


брошенных на самое дно 
жизни. Никто не верил, что 
этот фильм сняла женщи- 
на, настолько все в нем по- 
мужски логично и жестко. 
Фильмы получаются не. 
ординарные, потому что в 
поисках стоящей темы 
Цыплакова может провес- 
ти год и больше. "В режис- 
суре, — говорит Лена, — 
надо браться за то, что вол- 
нует по-настоящему", Пока 
она не уверена в материа- 
ле, согласия снимать 
фильм не дает. Но бывает, 
что подводят спонсоры. 
Скажем, один из фильмов 
так медленно финансиро- 
вался, что его герои, дети, 
выросли и Лене пришлось 
от проекта отказаться. 


Недавно Елена снялась в 
Авух фильмах: "Полицей- 
скиеи воры" и "Кому я дол- 
жен, всем прощаю". Закан- 
чивает работу в историчес- 
ком сериале, где 
играет жену Доб- 
рыни Никитича. 
"Материально те- 
перь значительно 
тяжелее, — гово- 
PHT актриса-ре- 
жиссер. — Но та- 
кая жизнь меня 
устраивает: MOry 
заниматься своим 
делом". На вопрос, 
какое место в жиз- 
ни она отводит любви, Ле- 
на ответила: "Главное. Я 
окружена любовью. У меня 
такие замечательные. дру- 
зья — Ира Розанова, Воло- 
дя Ильин, всех и не пере- 
числишь. И еще я очень 
люблю жизнь". а 


осоооооооооооо 


радать, а такие 4yBCTBa ObI- 
ли Александре Федоровне 
противопоказаны. Она хо- 
тела видеть лишь веселые 
лица и красивые наряды; 
поэтому ‘светские дамы pa- 
зорялись на туалеты и дра- 
гоценности. Ей показывали 
только самых хорошеньких 
воспитанниц в Смольном и 
розовощеких бутузов в Npn- 
ютах. Только однажды; во 
время восстания декабрис- 


ISKUX N 
мому узкому а в | тов, Александра Федоровна 


ближенных. 
и ей даже в голову не 


пришло походатайствовать 


за кого-либо перед мужем, 


Jina этого надо уметь состо! 


‘столкнулась с реальностью, © 


и эта встреча едва не раз- 
рушила навсегда ее душев- 
ное здоровье, ais} 


оооооо о 


оосооооооооооооосоооосооооооооооооооооооооооооооо 


Га 


Аспираитка литинститута и ие предполагала, что craner 


одной из самых популярных писательниц 
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Романы Анны Берсеневой раску- 
паются мгновенно: ведь она так 


красиво умеет писать о любви 


ообще-то в их се- 

мье профессио- 

нальным писате- 
: лем был Володя. A 
сама Татьяна Сотникова 
(это настоящее имя пи- 
сательницы Берсеневой) 
была всего лишь "книж- 
ной” девочкой из хоро- 
шей семьи. Окончила 
журфак в Минске. О ка- 
рьере романиста не по- 
мышляла. Татьяна была 
"при" муже. Но это "при" 
с каждым годом тяготи- 
ло ее все больше. Чтобы 
обрести хоть какой-то 
статус, Таня поступилав 
аспирантуру литинсти- 
тута на кафедру художе- 
ственного перевода. И 
еще на шаг приблизи- 
лась к литературе. 


Но собственно к писа- 
тельскому делу Татьяну 
толкнули обстоятельст- 
ва: тяжелая травма в ав- 
токатастрофе, которую 
она получила, спасая 
сына. Да еще вечное ez- 
денежье... Однажды из- 
дательство предложило 
супругам переписать ка- 


` кой-нибудь телесериал 


на российский лад. До- 
бавить немного русской 
души, отечественной 
фактуры, "нашего" жиз- 


она обрела 
вторую 
профессию 


— 
Спасая сына, i 


ненного опыта. Таня и 
Володя сначала посмея- 
лись, а потом решили но- 
пробовать. 


Володя быстро ретиро- 
вался. Его навыки тут не 
годились. Нужно было 
друтое: эмоциональ- 
ность, щедро приправ- 
ленная сантиментами. 
Для начала Тане предло- 
жили переложить на 
язык прозы фильм ”Со- 
седка" с участием Жера- 
ра Депардье. A с xopo- 
шим материалом и рабо- 
тать приятно. Кроме то- 
го, французские страсти 
оказались ближе, чем 
мексиканские. Засев за 
собственный роман, Та- 
тьяна окончательно по- 
няла, что "наши" женщи- 
ны непохожи на героинь 
мексиканских сериалов. 
В любых обстоятельст- 
вах русская женщина — 
чуть-чуть Наташа Росто- 
ва. Ее “герой” обязан 
быть личностью. Все ос- 
тальное, как в сериале: 
страсти, простота слога, 
минимум политики. У 
Татьяны получилось не 
хуже "Просто Марии". 
Популярность Анны | 
Берсеневой тому лучшее | ` 
доказательство. а 
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Блейзер в стиле заго- 


брю мби м родного дома отличают $ 
покам мации Є традиционный рисунок 
в я анс го тками "гленчек" и na- 

Ыгляд b будет кладные карманы. Han- 


более удачно жакет бу- 
дет выглядеть с юбками 


и брюками спортивного 
{ характера 
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томкую полоску хороше з 
держит форму и лучше sce Tes 
то подходит для хамаа es 
сю мого . В кон 
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Классические фасоны 
сегда в моде. Меняются 
В только лишь цвет 


и фактура ткани 
т? 


Идеальная форма сумки, чуть 
расширенная трапеция со 
слегка закругленными угла- 
ми, и натуральная гладкая 
кожа, сочетаясь, дают пре- 
красный результат. Такая мо- 
дель будет незаменимым до- 
полнением к ансамблям 
одежды в элегантном стиле 


ъа 


а 


| 
| 


Прочный сиитетический мате- | 
риа; 3 которого выполиема $ 
cymt.-, очень практичен. Mpo- | 
стал форма и лаконичный ди- 
заин позволяют мосить эту 
сумку ме только со спортив- 
ными моделями, но м, мапри- 
мер, с деловым костюмом ` 


Сумка умер 
азм 
объема имеет р. «та и 


| современно 
`и элегантно 


Размер 48 (170- Обтачка горловины спинки — 1 дет. 
96-104), длина по < 7 Подборт — 2 дет. 
спинке — 78 см. [ | 
ПОТРЕБУЕТСЯ: |( ПРОКЛАДКА: 
\ Клеевой тканью продублировать подборт и обтачку 
горловины спинки. 


ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫКРОЙКИ 
В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ 


Е Cora плечевые швы и обтачку c подбортон. 
рону, i У 


AN 


SB} 


идеи для совремо ое омо — 
Каждый месяцновые! 


МОЙУЮТНЫЙ № 


Мой уютный дом 


ТЕНДЕНЦИИ 
радостные 


цветочные мотивы 


Мой уют 


IOTHbIM дом 


r 
дл 
маленвкогоморяка! 
РЕПОРТАЖ 
Слюбовьюк 


за Мой у 


ANA СКРОМНОГО» 


Bapro 
NOACONHYXOMY 


tae Мой уютный дом › 


равда ли, что сей- 
час в моде класси- 
ческие костюмы с 
брюками капри? | 
Анна, Московская обл. 
Да, это так. Костюмы, 
как правило, выполнены | 
из тканей стреч, так как 
состоят из приталенно- 
го жакета и прилегаю- | 
щих коротких брюк. Жа- | 
кет доходит до середи- | 
ны бедер или полностью | 
закрывает их. Брюки | 
имеют разрезы в боко- | 
вых швах. Осенью кос- 
тюм надевают с колгот- | 
ками в цвет, и обувь | 
лучше выбрать того же | 
тона или темную. 


Тая, Новосибирск 
Название *блейзер" 
идет от французскрго 
blason — “герб”. Блей- 
зер — так раньше назы- | 
вали мужской клубный | 
пиджак. Классический 
блейзер — жакет из | 
темного сукна с метал- | 
лическими пуговицами. | 
Сегодня блейзером мы 
называем жакет, име- 
ющий выразительную 
ткань или ряд контраст- | 
ных пуговиц. Пиджак — 
это мужской жакет. 


Всегда ответим 
на ваши вопросы, 
Ждем писем! 


109240/ Москва, 
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TO, 


OEN OAR] 

Создает мягкий контраст 

с цветом кожи, и поэтому 
белье такого цвета удачно 
выглядит под полупрозрач- 


‚ ными моделями ярких тонов 


Голубой 
Привлекателен для 
романтических натур. Если 
вы хотите надеть белье под 
проз ю одежду, то она 
должна быть точно такого 
же цвета 


7 


4 


М 
хе 


Lar : À заменяет черное 


Ў Ñ 


ЧТО НАДО 


7 - 
КИА] 


Глубокие оттенки красного цвета очень 
идут блондинкам и привлекательно 
смотрятся на загорелой коже 


Кружевој 


Жемчужный » 
Цвет и гладкая поверхность бюстгальтера 
позволяют надевать его под обтягивающие 
= светлые модели маек или платьев ^^ 


remes у 
Этот комплект пойдет 
белокожим женщи- 
нам, он вполне 


белье и смотрится 
очень сексуально 


„Ч Липовый 
Комплект, состоящий 
из высоких трусиков 
A ~ и бюстгальтера 
на косточках, подойдет 
светлого 


ницам 
и белого белья 


F 
23 


Zs 
So 
Ш бх : 


Клятва 
рыцаря 


Or, Qa 
T 
жем Я 16 
? Tanac an 
HM реб Ha с Н, e 
ен 1 б Стан ИЗ про Ж ото И спле- 
ну деся час сы. а Tepe, объяв Meare ay че, веку" b близ. 
ота и есть ра. | „y OTTE nonpog eM Ующие обиды! poue 
го своб b, вам по, Обовать ШИСЬ эмоциям, Поддав 
времен Ободно.. | тать” Вам предст rele HAM, мы 
л не ать Cory, ИТ прочи- e РУКами р Е 
Юбить Очется рать и объявлении pe є The. При рушаем счас 
Миться? Познақо. | 7 X десятки, a op © Летняя ательная 37 
ачные ановить ‚а 6 на н 
ления уж объяв аж, На ennyn e VECEAY ск ачала 
асно пошлые € если не на жа Льтантом с 
НИХ нельзя ни ИЗ | ГО избран Те свое. $ "Я рег Horo заявлени 
О человеке ГН Узнать тат orpo, ae аы Приобрв- е mee AAPHO читаю Gris 
га уже Опыт об; e е, но ничего 
имела неудач у НИЯ, а это Ө TO на мой TO похоже- 
НЫЙ onb очень важу О МОЙ случай Hi 8 
такого знакомства, =" и Вы научитесь лучше * ТИ An done! 
раться ‚ TO ли на ме 
© Отвечает nici repanesr Выбирать друзей: Е e навели...” ня порчу 
о f Д 
Михаил Мадьянов: Фоннону разговору, nuceny, Незаслуженное 
Что можно рассказать о торым по — На We 
себе в двух строчках объяв- ' Интересно | Нина жила в небольшом 


(E CEN : 


Ре ОТИРОВЕННОЫ В) 


продо. J 
родолжить знакомство. -J e подмосковном городке и, 


еще учась в школе, дружи- 
ла с красивым парнем, ко- 
торого звали Иван. Когда 
Нина училась в техникуме, 
они с Иваном решили по- 
жениться. Но свадьба от- 
кладывалась на два года — 
Ивану предстояло отслу- 
жить в армии. Нина ждала 
его, она не представляла 
никого другого рядом с CO- 
бой. Она считала дни до его 
возвращения, но, когда он 
пришел, все "поломалось". 
Кто-то сказал, что она без 
него "гуляла" с Борисом, ее 
однокурсником. Это была 
неправда: Борису нрави- 
лась Нина, но за два года 
он смог только несколько 
раз проводить ее после за- 
нятий до автобусной оста- 
новки. Этого было вполне 
достаточно для сплетни- 
ков. Нина пыталась уве- 


Jo] 


EA 
[erorar] 


рить своего суженого, что 
не изменила ему. Он не ве- 


тность иногда бывает í 
скры необходима 1 6 > 
- | зях, как правило. тенот = 
ный удар п 6 кема | 
О олюбию. Каким бы 32-9 Алексей Á å 
мечательным и ЧУТКИМ HU $ Паршин ee 
был ваш муж, OH CMOXET NO- в Mup Liat 


1 ДИМОСТЬ 0 чем-то расска- 


нять и простить, но вряд ли ® 


забудет. Если есть необхо-* чувств сложен и 


зать, то пусть это будет су- 
хо и телеграфно, без каких: • 
либо ярких деталей, CMO- , 
собных разбудить вообра- ө 
жение мужчины. Да, было, e 
но это не идет ни в какое $ 
сравнение с настоящим, e 
вспомнить нечего. oe 


раз 


pua. O свадьбе уже не было | всего "медового месяца” 

и речи. Чтобы отомстить | молодые супруги так и не 
девушке, он стал демонст- | начали интимную жизнь: м 
ративно "гулять" с девица- | при попытках половой нр 
ми легкого поведения, а | близости Нина испытыва- на 
Нина была не в силах что- | ла боль и страх. Борис дол- Ge 
либо предпринять. Неожи- | го терпел, но потом не Bbi- 0 
данно Борис сделал ей | держал и взял ее силой. ГС 
предложение, и измучен- | Каждое сношение причи- B 
ная девушка сразу приня- | няло ей боль и оставляло 9 
ла его. тяжесть в низу живота. PO- Е 
Интимная жизнь |^АЫ Fe принесли никаких n 

b перемен. Нина около 10 лет 

не сложилас лечилась. Врачи находили х 
Однако семейная жизнь | то эрозию, то небольшое Е 


не складывалась. В течение | воспаление, твердили, что 


Влюбленность | зого взгляда поражает ог 
новременно двоих. Мужчи- 


ны менее эмоциональны, 
чем женщины. B развитии | 
очему бывает так, | отношений нужно пройти | 
несколько стадий, первая и № 


без оглядки 


что, когда я влюбля- 


5 22 T Y, 
OU OU O 555 


E 


запутан. Эмо- 
ции захлесты- 
вают разум, как 
обраться в ® Комментарий 
них и поступить 
правильно? 


юсь по-настоящему, 
у меня ничего не получа- 
ется? Но когда я просто 
играю — я могу делать с 
мужчинами все, что захо- 
чу. Что же, настоящая лю- 
бовь никому не нужна? 


которых есть ухаживание, 
игра. На этом этапе прои 
ходит узнавание, психологи 
ческая подстройка друг K 
другу. Игра вовсе не всегда $ 
подразумевает обман, она i 
часто бывает честной И В 
данном случае необходима. | 
Обрушив на неподготовлен $ 
психотерапевта: ного человека  "океа 
Очень нужна. Дело в том, | чувств", можно его просто 
что не часто любовь с пер- | напугать. Я 


| 
$ 
| 
} 
| 
| 


ве Чувств: 
Выйдя замуж 
скорее "на- 
зло", чем по 
любви, она чув- 
ствовала npn- 
знательность к 


и болей быть не должно. 
Тогда-то Нина начала ве- 
рить, что на нее "навела 


Е мужуи одновре- 
порчу” бабка Ивана. M@HHO боролась 
с влечением к 
H 
о oa Meee Ивану. В’ результате. этого 
a напряжения у. Hee разви- 
а 


пятнадцатом году 
брака случилось неожи- 
данное. В их городок при- 
ехал зоотехник, красивый, 
высокий, чем-то похожий 
на давно переехавшего в 
Москву Ивана. Нина по- 
нравилась ему сразу, a од- 
нажды вечером он застал 
ee Ha работе одну. Когда Ae- 
AO дошло до "самого-само- 
го", приготовилась терпеть, 
но никакой боли He было и 
она впервые в жизни испы- 
тала оргазм. Но самое уди- 
вительное было B TOM, что 
после встреч с зоотехни- 
ком у нее возникло жела- 
ние быть с мужем. Она да- 
же сама стала предлагать 


лось особое! невротическое, 
состояние. Оно возникало 
вначале!в форме страха ne- 
ред половым актом. В OCHO- 
ве. этих проявлений лежал 
бессознательный протест 
против! нелюбимого! партне- 
ра. Затем он перевоплотил- 
ся в другую форму — синд- 
pom болезненного полового 
акта, иликоиталгию. Выйти 
из невроза помог Нине nio- 
бовник. Ho Нине нужно по- 
нять, что! гармониявозмож- 
на и с мужем. Психотера- 
певтическая работа с Ниной 
дала прекрасный результат: 
через два! месяца’ отноше- 
ния между супругами Hana- 
ДИЛИСЬ. m] 


Я хочу 
отомстить 


его любила и была 

жестоко обманута. Он 

надругался над моими 
чувствами, использовал 
| меня самым подлым 06- 
разом. Не хочется, жить, 
все, что удерживает меня 
| в этой жизни, — жажда 
=| мести. Что делать? 


2 ө Комментарий 
5 психотерапевта: 
В вашей ситуации глав- 
ное — не замыкаться в себе 


€3 любовной прелю- 
дии нет нормально- 
го секса; Сколько’ она 


должна длиться? 
Инна, Хабаровск 
Любовная игра, по 


Hbl и‘индивидуальные Ba- 
рианты: 


лышала, что pery- 
| + NApHbIe занятия сек- 
| COM улучшают состоя- 
ние волос. Это правда? 
Ольга, Москва 
Действительно; за 
| счет активизации крово- 
обращения стимулирует- 
ся питание волосяных лу- 
| KOBML, а это делает воло- 
сы более блестящими, 

| более здоровыми. 


Ласки 
и онкология 
7 ИСК заболеть раком 


гу женщины меньше, 
ВЕ 


если мужчина ласкает 
| ей грудь: охо П 
’ Онкологи считают, чт 
| воздействие наў 

| женской груди способ 
| вует выработке в ор 
| низме особого 
окситоцина; который Cy- 
| щественно ‘снижает риск 
| заболевания раком у’ 
| женщин. ^ : ; 


и своих эмоциях. Если вы 
жаждете мщения — дейст- 
вуйте. Конечно, речь идет 
He 00 ударе кинжалом, а по- 
пытках показать ему, как 
много он’ потерял, какое он. 
ничтожество и как мало он 
для вас значит. He сидите 
на месте, этот путь приве- 
дет вас B психологический 
тулик. Начинайте что-то де- 
лать, ик вам вернется NONO- 
жительная самооценка, по- 
явятся планы на жизнь, NO- 
ложительные' эмоции, HO- 
вые Знакомые и друзья. Тог- 
да желание отомстить про- 
падет само собой. “oO 


ХХХ ХЕХ ХХ Я Е ХХХ] 


Умение быть интересной 
приходит постепенно 


шись выйти замуж, я 

родила девочку, pe- 
шила, что для себя. Сей- 
час чувствую, что мне ну- 
жен муж, а дочери 
отец. Но мне очень слож- 
но сблизиться с мужчи- 
ной. Если я чувствую, что 
яему не интересна, то са- 
ма прерываю отношения, 
не желаю навязываться. 


С емь лет назад, отчаяв- 


Подруги говорят: "Ты 
слишком гордая, так 
нельзя". 


© Отвечает психотерапевт. 

Михаил Мадьянов: 

Быть интересной другому. 
человеку и навязываться не 
однои то же. Чтобы вызвать 
интерес к себе, нужно иметь 
индивидуальность и уметь 
ее преподнести, то есть 


y 


E 


Alt á 
nae ME. 


TUBAN 


быть увиденной, услышан- 
ной и понятой. Это нелегко, 
no главное условие здесь — 
открытость и смелость. Нуж- 
но не бояться выражать 
свое мнение, делиться впе- 
чатлениями от просмотрен- 
ных спектаклей, выставок, 
кинофильмов. Рассказывай- 
те о своих хобби, увлечени- 
ях, если они есть, если их 
нет — заведите. В этом 
стремлении нет ничего за- 
зорного, и излишняя гор- 
дость действительно только 
мешает. Мол, они меня не 
поняли — это их проблемы. 
Нет, если я хочу быть поня- 
той, — это мои проблемы. 
Провожают, конечно, "по 
уму", но для того, чтобы про- 
водить, должны сначала 


встретить, а встречают, как 
известно, "по одежке". a 


Поцелуй – 
к интимным отношениям 


не 14 лет, я рар 
М": 
лась со | 


своим парнем. Я 
давно хочу с 
ним помирить- 
ся, он не про- 
тив, но ставит 
условием то, 
чтобы мы цело- 
вались "в за- 
сос". Я почему- 
то боюсь этого. 
Ничего он больше не npo- 
сит, а насчет секса гово- 
рит, чтоб не волновалась, 
только если я сама захо- 
чу. Как быть? 


© Отвечает психотерапевт 
Михаил Мадьянов: 
Целоваться "в засос" на- 
Учитесь, в этом нет ничего. 
страшного, а даже приятно. 
Нельзя чисто механически 
разделить действия на сек- 
суальные и несексуальные. 
Для кого-то’ прикосновение 
к пальцу возлюбленного 
будет сексуальным: дейст- 
вием, а для кого-то половой 
акт — даже не повод для 


Если у вас есть проблема, 
пишите нам; Эксперты — = 
профессиональные х С 
психологи — помогут вам 
найти ве решение 


первый шаг 


знакомства. Ваша пробле- 
ма в том, что глубокий по- 
целуй для. вас означает. 
первый шаг к интимным от- 
ношениям. Страх серьез- 
ных отношений в вашем 
возрасте естественен, но 
это пройдет, ничего страш- 
ного B этом нет. Многое 3a- 
висит от партнера — он 
должен проявить такт и 
терпение, не принуждать 
НИ к чему, помириться без 
всяких условий, а потом вы 
можете поцеловать его так, 
как ему хочется, но не в си- 
лу условия, а только NOTO- 
му, что вам захочется сде- 
лать ему приятное. а 


109240, Москва, 
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ным элас- 
ТИЧНЫМ поясом, который 


фиксирует плечи и верх- 
НЮЮ часть позвоночника 
и не дает сутулиться. 


Эпиляция 


H анесите на волосы пену для укладки и > 
накрутите их все на папильотки (гиб- 


кие бигуди) тем же образом, что и для хи- 
мической завивки. Когда волосы высох- 
нут, снимите папильотки и ‘уложите приче- 
ску, не расчесывая. Зафиксируйте спреем 


меня нет электро- 
эпилятора, стоит он 
дорого, а брить волосы 


понравилось. 
мне не И Томск 


Простейший депилиру- 


де- 
ЮЩИЙ воск MOXHO 
naTb самой: небольшое 


количество сахара сме 


J 


7 


дстоит торжественное мероприятие или 

Когда саана вечеринка, на которой вы 
о выглядеть сногсшибатсльчо, особое 
аа ане необходимо уделить, золосам 


LJ а чуть влажные волосы намеси- 
H те пену для укладки, концы во- 
лос накрутите на крупные бигуди 
так, чтобы волосы завивались napy- 
my. Расчешите волосы так, чтобы 
спереди ие было пробора 


ракушку", а на лоб выпустить 


прядок или с 
элегантную орава е amex 


о 
B ДОСЫ челки и теменной части 


лите ma orte на папильотки. Зако- 


тылке р 
ТУшки зачеш Я 
прядок выпущен азад, Малев? Б 


Фирме Christian Dior | | 
ЕЛЕ создать велико- | 
лепную губную помаду 
Diorific. Она, с одной 
стороны, чрезвычайно 
стойкая и долго держит- 
ся на губах, а с другой — 
легко и быстро удаляет- 
ся при снятии макияжа. 


Крем для волос от 
"Свободы" — многоце- 
левое средство по ухо- 
ду за волосами. Он со- | 
держит препарат ми- 
зал, используемый при gs 
течении 
облысе- 
зия, BUTAa-= 
мин F, Ka- | | 
сторовое== == Я 
масло, на- 4 | 
туральные жиро- 
вые компоненты. 

Крем стимулирует 
рост волос, укрепляет 
луковицы, предотвра- 
щает выпадение волос 
и появление перхоти. 


В состав крема для су- 
хой кожи "Саргассум” от 
"Мирра-люкс” входят та- 
кие великолепные нату- 
ральные компоненты, 

как раститель- 
ные масла, пче- 
линый воск, 
экстракты na- 
минарии и фу- 
` Куса. Крем быс- 
—== TPO устраняет | 
crow! Недостатки cy- 
=== Хой кожу (шелу- 
шение, покрас- 
нение), великолепно пи- 
тает кожу, придает ей > 
ухоженный вид и барха- | 
тистость, | 


ПИЯТНЫЕ 
минутки 


$ 


7 ачало 


школьного 
учебного года за- 
ставляет многих родите- 
лей обновлять спортив- 
ный гардероб детей. Ма- 
газин "Грата" на Ленин- 
ском проспекте (телефон 
(095) 952-42-75) предла- 
ет товары для спорта, 
отдыха и досуга в широ- 
ком ассортименте со 
скидкой 10 процентов, ес- 
ли ваша покупка превы- 
сит сумму в 1000 prone 
Подумайте и составьте 
список нужных спортиВ- 
и смело OT: 
ных ва. от Mara- 
правляйт а 
А вам удастся, поа 
брать все, что m 2 
этом сэкономив: 


Свежий хлеб 


к столу 
ы столицы 
y лебозавод собствен: 
ИА открыли ки, Напри 
магазинчики ивной 
ные Fa Коо ерат наб 
ме ГА при Заводе 90) 
улиц! он (095) 2 o при- 
(er каждое У хлеб, 
М ретать свеж gnenn, 
o анки 


обельцый 


Матла 

салон на Павела 
56-69) полефон „(095) 235. 
ассортимент роо 
Как в наборах, Так и еди- 
ничные предметы, Jea 
Же торгуют мебелью бело. 
русских производителей, 


В салоне 
бель 
ной 


можно купить ме- 
© различной фактур- 
отделкой, от светлых 
ДО темных тонов как из 
AC П, так и из натурально- 
го дуба, сосны, бука совме- 
стного производства Гер- 


редиты для физичес- 
ких лиц под залог авто- 
транспортных средств 
иентам 

предлагает своим кл 
"Балтийский банк" (телефон 
(095) 956-92-88). Кредиты 


ў 


термостатом, 
контрольной 
лампочкой и OT- 
секом для шнура. 
Объем 2 литра. | 


TREMONT 
Лучшие товары 
для отделочных рабо 


овый супермаркет ч 
строительно-отделоч- АЫ 
0 ных материалов тор- 
„гового дома "БРИЗ" oT- 
+ крылся на Варшавском 
$ шоссе (телефон (095) 
1389-13-72). Здесь вам пред- 
$ ложат широчайший Bbi- 
$ бор современных матери- 
‚ алов. Всегда в наличии 
+ подвесные потолки, быто- 
$ вые светильники, дверные 
I $ блоки, обои, панели, Ha- 
мании и объе, |. 2 польные покрытия, Kepa- 
Me, Ооъединения "Го- • мическая плитка, сантех- 
мельдрев". В ассортименте : ника, лаки, краски и мно- 


т Б 


д 


5 
АЙ 4 


фурнитуру и прочне в | 
сессуары. Все това a | 
тифицированы, Аля ч. 
стоянных клиентов moe | 
лагаются скидки до 30 
центов в зависим, 

суммы покупки. Е Е 


еее нь 
СС. 


| | ВЫБИРАЕМ Ф 


P 


Угловые и прямые стенки : гое другое. Здесь же вам 

различной комплектации, $ предложат инструмент, 

фы, секретеры, кухни и’ 

мягкая мебель самой раз- : _ ОНУ 

большим выбором обивоч- > але с аксессуары 

ных материалов. Цены на? 

на порядок ниже, чем Ha? знает, что неповто- | тканей на Ленинскоц | 

аналогичную мебель евро- $ РИМЫЙ гардероб проспекте (телефон 

уровень качества столь же * fa СЗЕНЕЕШИрОкий вы. | 

СОКИ : ор вискозных, шелко. | 
ВЫХ, ЛЬНЯНЫХ И других | 
видов натуральных и ис. | 
отечественных, так и зг. | 
рубежных производите- 
разнообразие пуговиц, | 

пряжек, отделочной 


прихожие, спальни, шка. * 000 WY 
личной конфигурации che 
белорусскую продукцию $ Danser что хозяйка | своими руками. Bou | 
пейских производителей, а * СТС 135-40-84) npepn>. | 
| 
кусственных тканей ках 
лей. Здесь же огромног | 
тесьмы и других axcec- : > 


предоставляются в рублях. А 


на срок до 1 года по ставке, : і 


всего на 3—5 {ентов =| суаров со всего мира. В 
превышающей ст ^зку рефи лоскутном отделе Mox- 
нансирования L Ф но со скидкой купить OT- 
© Максималь 


Ё 13м°0 _ резы из остатков, знг- т 


кредита чительно. выгадав при — 
60 проиентов ог оценоч- этом в цене. J 
ной стоимост.. транс-: ООО. (5 
портного средства. : Ы. 

@ Обеспечением no, xpe- _ ЕНАВАМЕТЕ ИІ 
диту могут служить. Ke 


только автотрянспорт- : 
ные средства не старше > 
6 лет. а. 


о сдать после | 
и автобуса 

ления автобуса, на кото: 
рый был приобретен би 
лет. Пассажир имеет право 
возобновить проездные 
документы с доплатой 
25 процентов стоимости вай 
проезда или получить Ai 
ратно в порядке, преду 
мотренном Правилами né 
ревозок пассажиров авто’ 
мобильным транспорт 


колько существует ав- 
|:  тобусный транспорт, 

$ И столько пассажиры на 
* него и опаздывают. При- 
{чины разные. Деньги за 
$ купленный билет вернуть 
rea при опоздании на 
+ автобус в течение 3 часов, 
_ TEFAL 5 а из-за болезни или несча. 
Имеет систему $ стного случая — в течение 


фильтрации с $ З суток с момента отправ- 
активированным 


"углем, исключа- $ в) РФ. CHN 
ющую выделе- + we awe’ || 
ние масл Ч | 
AHbIX TOM 25 про 

центов 06| 
мости OF i 


i 


Bis 
JE 


0, Моск 
ца сл 


Он He любит вспоминать тот отпуск, 
но норы TEREPE роет — хоть куда! 


= тащил из рюкзака 
В пакет с печеньем и 
моментально его 
№ разорвал, HO He 3y- 
бами, а, к ужасу 
| Сергея, руками! 
Именно руками, 
ибо обозвать ла- 
пами длинные то- 
ненькие {черные 
пальцы просто 
Í язык не поворачи- 
ЖЕ вался. Енотиха вы- 
таскивала пальцами пече- 
нье и по одному оделяла 
им детенышей. Сначала 
Сергей даже умилился, но, 
глядя на то, как быстро та- 
ет печенье, не выдержал. 
"Извините, ребята, теперь 
наша очередь!" — объявил | Сергей тут же провел pe- 
он и забрал пакет. визию имущества, сложив 
Ea ‚ | BCe, что могло заинтересо- 
вать енотов, в отдельный 
мешок, и подвесил его на 
дерево. А поутру он пер- 
вым делом глянул на свой 
мешок и побледнел: над 
ним на ветках сосны сиде- 
ло штук шесть енотов. Так 
они просидели весь день, а 
к вечеру начали прицель- 
но прыгать, чтобы сбить 


ее жалкие остатки с четки- 
ми следами тех же паль- 
цев. B общем, ужина тури- 
сты лишились. А под утро 
проснулись от жуткого 
грохота: два енота, каж- 
дый ухватив по котелку, 
наотмашь лупили друг 
друга по морде! Отняв KO- 
телки, Сергей попытался 
уснуть, но тут совсем pA- 
дом раздался треск. Мед- 
ленно расстегнулся вход в 
палатку, и в образовавшу- 
юся щель просунулись 
знакомые пальцы. Енот 
поводил "рукой" по полу, 
выхватил из кармана бу- 
дильник и был таков! 


лучилось это у Черно- 
“TO моря. Сергей с доч- 
„кой Таней приехал oT- 
Я дыхать на "дикий" Õe- 
рег, подальше от цивили- 
зации. "И мне спокойнее, и 
ребенку полезней, все-та- 
ки живая природа как- 
никак, птички-белочки..." 
.Проснулись они среди 
ночи, выглянули из палат- 
ки и обомлели. У рюкзака 
сидели какие-то звери, 
ростом не то с крупную 
кошку, не то с небольшую 
собаку. "Еноты, — про- 
шептал Таня. — Хвосты-то 
полосатые..." Зверь между 
тем победо- 
носно вы- 


‚шиповника по-латыни. . ax 


Цветы и. плоды 
Необыкновенно. эф- 
фектны цветы — темно- 
г пурпуровые, до 12 см B 
| диаметре’и очень души- 
стые; По’ содержанию. 
розового масла этот ши- 
повник не уступает розе, 
` казанлыкской. Из nene- 
стков можно! варить'ва- 
ренье, кисель, а из пло- | 
| дов — витаминны 
"ПИКИ И КОМПОТЫ. 


Весь Е день 
Сергей с дочкой лежали на 
берегу и купались в море. 
BeyepoM OHH сварили Ka- 
шу. и, пока она остывала, 
отправились Ha старый 
маяк, с площадки которо- 
го открывался замечатель- 
ный вид. Налюбовавшись 


То есть на донышке были | палаткой. 


"Их надо пере- 
селить!" — подумал он. 


Наутро на крутом обры- 
ве он заканчивал рыть 
первую в своей жизни но- 
ру. Нор должно было быть 
шесть, еще надо было раз- 
ложить подарки — те са- 
мые сухари. 

Вечером было тихо. Ено- 
ты не шли. Не выдержав, 
Сергей отправился на "но- 
воселье”. Присев у первой 
норы, он стал ждать. Когда 
жеенот вышел на обрыв, у 
Сергея екнуло сердце: 
енот был незнакомым. По- 
том вылез еще один, еще и 
еще... Сергей насчитал их 
пятнадцать. Звери вылеза- 
ли и целенаправленно то- 
пали в сторону палатки. А. 
у палатки их считала Таня. 
"Есть такой способ — счи- 
тать барашков, чтобы за- 
снуть. Я считаю енотов”. 

Их оказалось тридцать 
два. ВУ нас нет столько 
крупы" ‚ — сказал Сергей. 
"Можно купить крупу и 
один большой котел. Если 


закатом, робинзоны вер- 
нулись к палатке, > 
Каши не было! _ 


мешок на землю. В эту 

ночь Сергей не спал. Cn- 
< «AS у костра, он варил 
є зверям кашу. Еноты за 
его спиной продолжали 
прыгать. Часа в три ночи 
мешок был сбит, каша 
съедена, звери разо- 
брали содержимое 
мешка и покинули по- 
ляну. Сергей пошел за 
ними и вскоре выяс- 
нил, что их норы 
расположены 

рядом с 

его 


109240; Москва, | 
_ ул. Гончарная, 12\ | ў 


тридцать два узбека могут 
есть плов из казана, то 
тридцать два енота..." 
задумалась Таня. "Узбеки 
не дерутся казанами. Этим 
надо тридцать два котел- 
ка. И тридцать два фонаря. 
и тридцать два будильни- 
ка", — поддакнул отец, 
Утром они уехали. Сер- 
гей не любит вспоминать 
этот отпуск, но с тех пор, 


ворит: "Папа норы 
роет — закача- 
ешься! Ц 


хвастаясь отцом, Таня го- 


ие очно 


есной сорок четвер- 
того Надя Скворцова | 
по ранению была Ae- | 
мобилизована из 
лействующей армии. Ее | 
родные погибли в осаж- 
енном Ленинграде, и сра- 
gy после госпиталя Надя 
‘отправилась в захолуст- 
ный городок, где жили 
дальние отцовские родст- 
венники. Никого из них 
| Надя не знала, но отец To- 
ворил, что люди они доб- 
phie H в беде не оставят. 


Городок 

в захолустье 

» Несколько суток A€- p 

| вушка добиралась до | ‹ 
_ места, и, когда наконец @ 

| | Увидела серые крыши (1) [5 №172 25 

| | деревянных домов, ro- =S hy Война помнесла 
| лые кроны деревьев MeV TOJIDN Mn бед 

| почерневшую OT дож- 7] 

лей церковную маков- cuactie 

ку, на душе стало так #8 

печально и тихо, что она 


заплакала. Городишко 

война почти не задела. ост RAG 

Эвакуированных было не- | 
много; и они сильно OTAH- 

чались от неторопливых и 


и ма мирами 
| жителей. Поэтому, когда J22 
Надя вылезла из грузови- 
ка, к ней подковылял за- 
росший седой щетиной A€- 
 лок*в.драном ватнике и 
вызвался проводить. 
Миновали центральную 
площадь спамятником Ле- 
нину и вышли на реку. К 
воде спускалась ветхая ле- 
стница. "На сто верст ни 
одного путного моста. По- 
‘тому немец и не двинул 
сюда, дикости нашей по- j Р 
боялся", — старик. шел ЕО | Buepawnne eparn nckpenHe Baa им лица и руки. 
первым, указывая Наде на : ў ИРЕК аа рн А торожане по- 
опасные ступеньки. 2% ў Ш прежнему молча- 
Родственники встрети- â х : орау ВЕНУ Е M 


: ли. "Смеются... № 
лиНадюнеласково, и она, смотрели, как пленные ne- | Господи Иисусе, ¢ 
помыкавшись AeHb-Apy- 


ретаскивают с баржи на | гдетвоя справедли- 
‚той, устроилась на работу, берег какие-то мешки и | вость?" — C ro- 
`Втоспиталь. ящики, и молчали. Немцы | рестным 
Ў 5 ве хб; были худы, оборванны, но 
Ў и а 
рыня 


они выжили в невиданной 
мясорубке. Их больше не | шепта- 
Госпиталь расположил- 
‘в бывшем особняке на 


Их встреча и вся дальнейшая жизнь — 
тема для целого романа 


ных, и тогда в гос- 
питале был ма- 
ленький празд- 
ник. Надю замуж 
не звали даже в h 
шутку. Ona He чу- 
‘ралась работы, № 


мать и брата, за погибшего 
в ополчении отца... 

На пристань с мальчиш- 
ками увязался ласковый, 
бестолковый щенок. Уви- 
дев работающих’ немцев, 

‚ он принялся радостно их 
облаивать. Немцы смея- 
лись, старались поймать 
его, потискать, и пес 
благодарно облизы- # 


была терпелива и испол- 
нительна, HO раненые 


пугала надвигающаяся зи- | ла Ce- 
ма, и суровые взгляды жи- 


ерегу реки. Раз в месяц к | стеснялись ее, а сестры и | телей не пугали... Я 
| | пристани причаливал до-| санитарки за глаза назы- Надя стояла в толпе и 
| | потопный пароходик с HO- | вали "барыней”. думала, что вот она, интел- 
| | вой партией раненых. В лигентная девушка, кото- 
| 


ая зима рой в детстве бабушка чи- 
их уже не пугала | т). Евангелие и которая 


Однажды утром у при- | никому в' жизни He сказа- 


| такие дни на берегу цари- 
ло тревожное оживление. 
Излечившиеся бойцы этим 


‚жа. Весть 0 том, что для | готова, будь это в ее BAAC- рассказать 2009 
моста при- | ти, отправить на смерть историю? 
везли пленных немцев, об- несколько десятков безо- 


минуты. На берегу собра- | что должен же кто-то отве- 


лась толпа местных. Они 


тт 


| красивый, вдруг обратил- 


стани остановилась бар- | ла грубого слова, сейчас Может быть, и вы хотите 


Так было 


щина рядом с Надей. Щен- 
ка подозвали и вышвыр- 


нули из круга. 
Олин немец, белокурый, 


Правда, на родном языке. 
Он говорил, что собаки 
везде собаки, а мосты вез- 


| Ae мосты и что они постро- 
1 ят хороший мост через эту 


хорошую реку, и что-то 
еще говорил, столь же глу- 
пое и безобидное... 
Черноглазый пацан по- 
добрал с земли голыш и 
запустил в оратора. И 
промахнулся. Камень уго- 


\ дил в другого пленного. 


Тот вскрикнул, схватился 


WA за голову. Немец расте- 


рянно улыбался. Кровь за- 


ливала ему правый глаз. 


"Чего стоите-тоВ В rocna- 
таль его надо..."— крик- 
нул кто-то в толпе. И Надя, 
еще недавно желавшая 
смерти этим людям, сдела- 
ла шаг вперед. 


Разговор 
на разных языках 


"Пойдемте, — сказала 
она по-немецки. — Я отве- 
AY вас в госпиталь. А пока 
возьмите..." — И она пода- 
ла немцу чистейший носо- 
вой платок. Он взял, по- 
смотрел на него с сомне- 
нием и сказал: "Мерси". 
"Французы подавали вам 
кружевные платочки?" — 
спросила Надя по-фран- 
цузски, и немец удивлен- 
но уставился на нее левым 
глазом... 

Так встретились 

, Фронтовая перевод- 
7 Ў чица Надя Скворцо- 
ва и рядовой вер- 
махта, писатель Hf 
урналист Рихард 
| Май, мои родные 
бабка и дед. Об их 
дальнейшей жизни | 

можно написать 
целый ро- | 
ман, и, MO- | 
жет быть, 

когда-ни- | 
будь я | 
сделаю | | 


это. Q 


eee 
= + Редакция гарантирует тайну: 
летела округу в считанные | ружных людей. Потому по желанию все имена при публи- 
кации будут изменены 


Это полезн 


і 


—— 


il? SLVERWTER 


При помощи каких на- 
родных средств можно 
«здавитъся OT затяжного 


него. размера мелко наре- 
` зают, добавляют 1/4 ста- 
кана сахарного песка, 3—4 


‚ получени густого сиропа. 
` Принима i 


_ Что предлагает фитоте- 
рапия для лечения пры- 
щей и черных угрей? — 

Галина Т., Челябинск 


Ответ. 2 стол. ложки 
цветков календулы (или 
сока свежей травы) зали- 
вают 1/4 стакана 40%-ного 
спирта, 1/5 стакана воды и 
1/3 стакана’ одеколона. 
| Настаивают 7 дней в теп- 
лом месте, добавляют 5 г 
5%-ной борной! кислоты и 
3 мл глицерина. Этим 
составом смазывают лицо 
2 ораза в день. 


т 


Для тех, кто | 
знает об этой ! 
болезни пона- 


спышке, подаг- 
ра овеяна орео- 


лом романти- 
ки — еще бы, 
ведь от нее 


страдали многие 
великие люди > 


Под пагра 


аристон 


ри одном только | 


слове "подагр а" 


представляется Ka- | 


кая-нибудь чопор- 
ная дама в шляпе с вуалью, 
с бархатным ридикюлем в 
руках и веером из страуси- 
ных перьев, словом, арис- 
тократка. Что же это за He- 
Дуг такой, мучиться KOTO- 
рым — дело едва ли не пре- 
стижное, несмотря на не- 
переносимые страдания? 


Подагра — это чаще все- 
го наследственное заболе- 
вание, оно обусловлено из- 
менением в генетическом 
материале организма. Как 
только носитель такого из- 
менения достигает опреде- 
ленного возраста, болезнь 
дает о себе знать — и с 
этим, увы, ничего не сдела- 
ешь. Причина подагры за- 


’ Слушание дел 
в суде может 
быть закрытым 


моей подругой случи- 
-C беда — она стала 


В наш город девушка при- 
ехала на учебу, как теперь 


ly Р 


Oh) 
АО 
& 


7 9 7 z 


Такой вегетарианский стол конечно 
же не для аристократов — он для тех, 
кто не хочет заболеть подагрой 


ключается в неправильном 
обмене веществ — так на- 
зываемой гиперурекемии, 
когда кристаллы солей мо- 
чевой кислоты — ураты — 
не выводятся из организма 
и накапливаются в суста- 
вах и других тканях. Ино- 
гда, в очень редких случа- 
ях, накопление может про- 
исходить из-за снижения 
выделения мочевой кисло- 
ты почками — результат 
его, впрочем, будет тем же. 
Сначала болезнь проявля- 
ет себя в виде небольших 
буторков под кожей (тофу- 
сов), образующихся в мес- 
Tax, где плохое кровоснаб- 


хоооово ос ооо ово оовое 


предстоит суд. A 6b! хоте- 
ла пойти туда вместе с по- 
другой, поддержать ее — 
она очень нервничает, а 

присутствие близкого че- 


ловека в такой ситуации. 
‘вселяет раи 
| ‘более, no 


увренность,. тем 


сам. 
06 этом. х потона Tonteg 


вот не знаю, 


е? | при 


`есть исключения; 


| ‘называет 


жение. Эти бу- 
горки безболез- 
ненны и почти 
незаметны. Затем, когда 
избыток мочевой кислоты 
откладывается в суставах, 
защемляя прилежащие 
нервы, начинаются настоя- 
щие приступы подагры, ко- 
торые и доставляют боль- 
ному массу неудобств. 


К сожалению, радикаль- 
ных средств для лечения 
подагры пока не изобрели. 
Чтобы снять приступ, до- 


Чай из семян сель- 


дерея — средство для 
выведения уратов 


статочно принять обезбо- 
ливающий препарат, а вот 


ооо оо ооо во ов ово озео ово 


чтобы его предотвра TH т 
страдающему 


поясок и отказаться от не 
которых излишеств в пи 
ще. Диета, которую гз; 
можно порекомендовать, 
простая и, можно сказать, 
классическая: побольше 
растительной пищи, по- 
меньше алкоголя, мяса и 
прочих продуктов, содер- 
жащих много белков. Ведь 
именно в них преобладают 
пуриновые основания, из 
которых в дальнейшем об- 
разуется мочевая кислота. 
‘Пытаясь объяснить фе- 
номен "аристократичнос- 
ти" подагры, медики при- 
шли K выводу, что ею 
обычно заболевали те, на 
чьем столе частыми гостя- 
ми были мясо, икра, разно- 
: д образные мор- 
Ё ские деликате- 
B сы, а в домах — 
| текло 


были гурманы- 
аристократы. 
Впрочем, и 
многие знаме- 
нитости прошлого были 
людьми далеко не бедны- 
ми. Однако о связи подаг- 
ры содаренностью имеется“ 
отдельное суждение. На- 
пример, медиками было за- 
мечено, что дети, которые 
болеют диатезом, связан- 
ным с избытком в организ- 
ме мочевой кислоты, быст- 
рее развиваются — как фи- 
зически, так и умственно. 
Наверное, все-таки есть в 
ней что-то, в этой подагре. 
Недаром же ею страдали и 
ЕАК и Крылов... a 


ЮРИДИЧЕСКАЯ 


‘ла, никакого специального 
разрешения не требуется, 


"так как’ разбирательство 


дел во всех судах открытое. 
‘Однако n3 любого правила 


Законода- 
тельство. прямо a 


He- 
"СКОЛЬКО kateto: 


Toe слушание Ko- i 
торых по МНОГИМ 
Hal 


ступлениях. Поэтому при- 
сутствовать на суде вам не 
разрешат, а вот находиться 
B зале при оглашении при- 
говора никто запретить 
He может. 


подагрой 
придется потуже затянуть 


7 


Up GO с паи ЗОО 


š 
0) 


Өлладонна в переводе с № 
итальянского означает 


HHO дамы с незапамят- 
времен использовали ў 
того растения для уси- 
я блеска глаз и румян- 
н расширяет сосуды ко- 
me зрачок. Kak и все pac- 
Я семейства паслено- 
вых, белладонна ядовита. 
ак что название "отровни- 
дходит ей больше, чем 


белладонны оказывать сно- 
возбуждающий 
фект известна с древних 
времен, но изучение ее фи- 
зиологического действия Ha- 
чалось в ХІХ в. В 1831 году 
немецкий ботаник Майн, а в 
1833-м токсикологи Гейгер и 

независимо друг от 


Здоровый дух — 
залог здоровья? 


ли: "В здоровом теле — 
здоровый дух". Однако 
часто психическое здоровье 
определяет физическое со- 
стояние организма. Совре- 
менная женщина испытыва- 


Bees Риме говори- 


Кодекс о даче 
свидетельских 
показаний 


1 | & ар, 


ет большую эмоцио- Беседа с психотерапевтом поможет! 
нальную нагрузку, бо- soccraHoBMTb ncuxH4ecKoe здоровье 
чем мужчина, 


уязвима в стрессовых ситу- 
ациях. Неуверенность в зав- 
трашнем дне, социальная 
незащищенность, беспокой- 


ство за будущее детей — 
круг проблем, решение кото- 
рых требует постоянного 
психического напряжения. 


оооооооооовововоо 


О РАБОТА | 
Определим 
приоритеты 


‘Анна Егоровна 


( “ornacHo Положению, 
У скольким_ исполни- 


тельным документам в 


деятельность Государ- 
окупности не могут 


ственной инспекции по 
безопасности дорожно- 
го движения (бывшей 
ГАИ), ее Сотрудники 
имеют право останав- 
ливать транспортные 
средства, проверять 
документы и изымать 
их только в случаях 
предусмотренных фе’ 
деральным законом. 


сонной одурью, крысиной 
ягодой и бешеной вишней 


друга открыли атропин — 


один из основных алколои- 


дов красавки. С тех пор 
успокаивающее, обезболи- 


вающее, антисептическое 


свойства препаратов белла- 
донны широко используются 


в медицине для лечения бес- 


сонницы, ночного энуреза, 
бронхиальной астмы, пар- 


кинсонизма, почечных и пе- 
ченочных колик, заболева- 
ний желудочно-кишечного 
тракта. a 


Врачи отмечают, что число 
пациенток с самотическими 
жалобами неуклонно растет. 
Но обследование выявляет 
несоответствие объектив- 


Й ных данных субъективным 


переживаниям женщины, а 
все известные методы лече- 
ния не приносят эффекта. 
Психиатры считают, что 
причиной всему состояние 
психики, обозначаемое как 
"генерализованная трево- 
га". Прежде всего такие па- 
циентки нуждаются в психо- 
терапии, а затем уже. в пси- 


хотропных препаратах a 


|] МАШИНА 
Закон есть 
закон 


регламентирующему 


ском уров! 


рые испытывает чело- 
век, общаясь в младен- 


ют на его дальнейшую 
жизнь. Именно в это Epe- 
мя его мозг формирует 
рецепторы для восприя- 
тия и удовольствия, и 
стресса. Поэтому чем ла- 
сковее и у 
обращается с IKOM 
мать, тем быстрее разви- 
вается его мозг. з) 


тановили, что положи 
тельные ощущения, KOTO- 


честве с матерью, BIMA- 


ЕДИР ИВР 


Не мудрствуя 
лукаво... 
[Разрабатывая базу 
Е данных для компью- 
терной диагностики, уче- 
ные выделили из 30 ты- 
сяч известных болезней 
200 основных. Для их 
выявления достаточно 
всего 18 симптомов и 28 
тестов. Но у некоторых 
врачей эти цифры и того 
меньше: при неясных 
симптомах у пожилых 
пациентов они диагнос- 
тируют атеросклероз, у 
молодых — невроз, а все 
боли в области живота 
списывают на панкреа- 
тит и гастрит. a 


|8 ИЛИШЕТ 
Скупой платит 
дважды 


|олучаемые or сдачи 
‘квартиры внаем до- 


ходы подлежат обяза- 
тельному налогообло- 
жению. Поэтому не 
ждите, когда налоговая 
полиция займется ва- 
ми — в противном слу- 
чае придется выпла- 
тить не только 


м 
налога, но и шрам 
его неуплату. Помим 

. o 
этого вам могут быть 


начислены пени, 


KaHO- 


4- 


Елио DAT 
вление: 2 
Приго n сладкий сыр 
7. Козий ии с2 стол. 
MI астительного 
пряными травами 


по- 
осолить И 
 ПОЛОДИЛЬНИК на 


ы, разделить попо- 
a вынуть сердцевин- 
ку, нарезать тонкими 
ломтиками и сбрызнуть 
ЛИМОННЫМ COKOM, 
4.Сельдерей промыть и 
нарезать тонкими Kpy- 
жочками. 

5.Хлеб сбрызнуть остав- 
шимся маслом и поджа- 
рить в духовке при темпе- 
patype 180° до золотисто- 
ro цвета. Вынуть roro- 


вые гренки из духовки и 
выложить на них ломти- 
ки груш. 

6. Достать сырную смесь 
из холодильника, доба- 
вить нарезанный сельде- 
рей и перемешать, а 3a- 
тем разложить на гренки. 


Украсить листиками 
сельдерея, 


Приготовление: 25 мин 
аждение: 30 мин 
В одной порции 475 ккал 


Cane 
+ reemerged 


ОРО a Я 


Вегетарианский гамбургер 


каперсы от 


мажным полотенцем. По- 
мидоры нарезать кружоч- 
ками, из которых 2 отло- 
жить отдельно. Нарезать 
лук тонкими колечками. 
2. Положить в глубокую 
миску чечевицу, помидо- 
ры, маслины, каперсы, су- 
хари и тимьян, а затем из- 
мельчить их миксером до 
получения однородной 
массы. 

З.Духовку разогреть до 
200°. Из полученной сме- 
си сделать гамбургер, по- 
ложить на смазанный 
маслом противень и за- 
печь его, предварительно. 
сбрызнув растительным 
маслом. Приблизительно 
через 5 мин, когда по- 
явится золотистая короч- 


| высушить их бу- ка, гамбургер готов. 


Бутерброд 


n 
Е 


4.Булочку разрезать по- 
полам. Вымыть и высу- 
шить полотенцем листья 
салата и шпината, На 
нижнюю часть булочки 
положить зеленые лис- 
тья. Наних выложить гам- 
бургер, прикрыть ero oc- 
тавшимися листьями са- 
лата. Выложить целые 
маринованные перцы, на- 
резанный колечками 4 
луки кружочки поми- 
доров. Сверху. по- 
ложить вторую. 
часть булочки и 

слегка прижать. “ 
Гамбургер подавать 


горячим, иначе его вкус: i 


может ухудшиться. 


Приготовление: 15 мин 
В одной порции 435 ккал 


R 


Пита с фасолью и соусом чили 


Ha 1 порцию: 

1 пита, 

50 г голландского сы- 
pa, 180 гкрасной koH- 
сервированной фасоли, 
{cron ложка‘соуса 
Чили 


SS a u 
1`луковица, 


1 лимон, 


Приготовление: 

1.Сыр натереть на терке 
и равномерно распреде- 
лить внутри разрезанной 
вдоль питы. Духовку ра- 
зогреть до 200°. Плотно 


a завернуть питу:в фольгу, 


£ чтобы сыр He вытек, и за- 


пекать 3 мин. 

2.Лук очистить и мелко 
нарезать. В глубокую ми- 
ску положить красную 


| фасоль, соус чили и CMe- 


шать их миксером. Слег- 
ка посолить. 

3.Готовую питу достать из 
‘духовки, слегка остудить, 
вынуть из фольги и раз- 
резать на 4 равные части. 


4.Три части ПИТЬ густо 
намазать фасолевой сме- 
сью, положить кусочки 
питы один на другой, на- 
крыть оставшейся час- 
тью M слегка прижать. 
Если сделать 4 бутербро- 
да, то на стол их можно 
подать, сложив все го- 


товые кусочки вместе в. 


рорме круглого "торта". 
верху: украсить NOM- 
тиками лимона, листья- 
ми салата и зеленью пет- 
рушки. 


Приготовление: 15 мин 
В одной порции 211 ккал 


Чтобы He пораниться 


ногда! перегоревшая | Воспользуйтесь элемен 
И лампочка так плотно 
сидит в патроне, что ' 

вывернуть ее сложно: 
Приходится прикла- 
дывать серьезные 
физические усилия. 
$ При этом вполне pe- 
$ ально пораниться 
$ стеклами, если лампоч- 
‚ка у вас в руке BAPYTES 
„возьмет да и лопнет. 
: 


resssooeossoe 


рожности. Прежде чем 
вывернуть прикипев- 
шую к патрону элек- 
| тролампочку, на- 
Уденьте на нее noan- 
7 этиленовый пакет. Ес 


| A@Kaa ребенка pery- | 
| ASPRO покрывается 


пятнами. Можно поль- 
зозаться услугами химчист- 
ХИ, НО вель каждый день TV- 
да Re набегаешься. Попро- 
Oyitre справиться с пробле- 
й | мой самостоятельно. Патна 
| | OT SHN смывайте только XO- 
| | модной водой. В горячей 
они закрепляются. С белой 
ткани свежие яичные KASK- 


сы удаляют раствором на- ЧИСТОТА 


шатырного спирта (luac Села баў [А кошйате 


спирта на 10 частей воды). 
К ак известно, от за- | не помогает? Сделать | 


еее» 


№! oT вашего чрезмерного 
усилия, осколки оста- 


нутся в пакете. Q 


тооооооеь 


AOAHEIM мыльным раство- | ручки лучше всего смочить | на, одежду кипятят в воде $ 
PON, а потом также промой- | спиртом, протереть солью | без мыла. "Зелень" на свет- $ 
те раствором нашатыря. Ec- | и потом прополоскать | лом платьице можно обра- • BUMbCH He Mak-Mo npo- | Xume B pasHbix mecmax 
AR пятно не сходит, протри- | вещь. Чернильное пятно | ботать и обыкновенным ап- e WA TUI TEA делать, | комнаты несколько 
те его перекисью водорода | можноеще полить уксусом, | течным эфиром: он отлич- + Ш ПЧТ ТАЛЕ 
и прополощите ткань хо- | накрыть мокрой тряпкой и | но растворяет красящее Be- + 793 накурили, а интен- | ровых полотенец — 
лодной водой. Подобным | прогладить утюгом. Так Ae- | щество травы — xaopo- сивное проветривание | они впитают неприят- 
же образом выводятся пят- | лают несколько раз, пока филл. Но при этом нужно $ ный запах. Потом их ос- 
À на от чая, кофе и какао. | чернила полностью не “пе- | остерегаться огня: лучше • танется только про- 
Ў Чернильные кляксы или | рекочуют“ на тряпку. Что- | чистить вещь на открытом • полоскать. А чтобы по 
следы от пасты шариковой | бы вывести травяные пят- воздухе комнате распростра- 


-SSancscoo ss a нился приятный запах, 
зажгите ароматичес- 


Пятна от шоколала на бе- 

лых вещах застирайте хо- 
паха табачного ды- | нужно следующее. Не’ 
ма в комнате изба- | закрывая окна, разло- 


эохооо ооо оо вотово 


> ODETE кую лампу C нескольки- 

Божественный рис : 12-527 ми каплями эфирного 

a ЧИТ АЛЕЛЕЙ | ) масла лимона, эвкалип- 

режде чем варить рис для PPH ‹ | А та, пихты или сосны. 

гарнира, промойте его, а по- & | Линолеум всегда буз С Если же у вас нет cne- 

том обжарьте слегка (до npo- 58 + acu блестящим, если 9 > циальных ароматиза- 
зрачности) на сливочном масле. мыть его холодной Е 


1. 


Й Г р торов, нанесите на чи- 
Натрите туда половинку головки ў водой без моющих || < Я стую. электрическую 
репчатого лука и сразу:же залей- средств: > = т тампон ie 
те кипящей водой или бульоном (ў 09, 1 с y i пау нсана 
а н CHUTE TETEPS Рава лона и включите ее. 
больше риса). Добавьте соль и № 
черный молотый перец. Все ваше 
семейство пальчики оближет! 0 


one E 


КОНСЕРВИРОВА 
инад 


Лучок в ма 


аринованный репча- | Сначала их на 2—3 минуты : 

тый лук мягче, COT- | опускают в кипяток, потом $ | 

нее свежего и менее | быстро охлаждают в холод- | 
острый. Он хорош в винег- | ной воде. Затем лук, тща 
ретах, салатах и в качестве | тельно очищенный от на 
пикантного гарнира к лю- 
бому мясному блюду. Ма- 
риновать рекомендует- 
ся только самые мел- 
кие луковицы. 


ееоооеозоз 


Помидоры легче очи- 
СТИТЬ от кожицы, 6C- 
ли на полминуты опу- 
СТИТЬ VX в КИПЯТОК. 
\ Алена 


= 


Прогладьте пол 
Здувшийся участок 
деревоплиты на полу 
вашей квартиры — 

это всего лишь 
мелкая неприят- 
5: НОСТЬ, которую 
$ очень легко уст- 

› ранить. Промой- 
1f: те взгорбленное 
= место, положи- 


вавшаяся плитка прива- 
рится обратно к своему 
законному месту. a 


часа подержать в подсолен 
ной воде (прямо B баноч: 
ках) и, слив воду, залить • 
банки кипящим марина б 
дом. Для 1 литра маринада 

вам понадобится пол-литра + 
воды, столько же 6%-ного > 
уксуса, две ложки • 
соли, по’ вкусу сахар $ 
и пряности; корица, 

гвоздика, душистый и 


НЫ быть cHaya- 
хла быстрыми S е 
энергичными. . 
2 вы АТА “Затем — мед, 
: eee as зленными и плав. 

аз —_— "НЫМИ. Взбунто 


mil Ти лаже стекло лопнет | 


тарной мерой предосто- | 


Pie 


SPT VAI 


вела экскурсантов 
традиционным мар- 
шрутом: Дворцовая 
: площадь, Невский 
проспект, канал Грибое- 
дова. На этот раз мне до- 
стались англичане, сдер- 
жанные и вежливые, не 
ТО, Что латиноамерикан- 
цы, на экспансивные вы- 
ходки которых постоянно 
жаловалась моя коллега. 
Наш маршрут уже закон. 
чился, имы сэкскурсанта- 
ми зашли перекусить в ка- 
фе напротив Казанского 
собора. Я оказалась за oA- 
ним столиком с приятным 
мужчиной лет пятидесяти 
с коротко стриженными 
седыми волосами, в очках 
C толстыми линзами. Bhl- 
ло в его внешности что-то 
очень располагающее. 
"Kak ваш город изменился 
за пятнадцать лет!" — не- 
ожиданно произнес седой 
мужчина, и я с удивле- 
‘нием посмотрела на него. 
"Вы не в первый раз в Пе- 
тербурге?" — спросила я. 
"Да, — ответил они мечта- 
тельно улыбнулся, — тог- 
да тоже стояли белые HO- 
чи. A еще у нас экскурсо- 
водом. была удивительно 
милая девушка. Интерес- 
но, где она теперь? Я поче- 
му-то надеялся, что опять 
увижу ее". 


Меня тогда 
звапи Никой 


Романтичное настрое- 
ние моего собеседника пе- 
редалось мне, и я предло- 
жила: "Давайте попробу- 
ем ее найти. Может, у вас 
сохранился адрес или вы 
знаете ee фамилию?" Най- 
ти женщину было неслож- 
но, не так уж нас много, 
мы все знаем друг друга. 

_"К сожалению, у меня не 
сохранилась записная 
| книжка с ее адресом, я ее 


р 
в 


девушкой 
пришла ра- 
ботать в экс- 
курсионное 
бюро, 
звали меня 
Никой, 
уменьши- 
тельное 
Вероники. 
Экскурсанты были от Me- 
ня в восторге, и скоро я 
поняла почему. Собираясь 
в Питер, каждый из них 
обязательно. прочитывал 
что-нибудь из Достоевско- 
го и привозил с собой HAC- 
альный образ русской ин- 
теллигентной девушки, 
которому я соответствова- 
ла как нельзя лучше, В те 
годы я носила длинную 


краснела из-за любого пу- 
стяка. Общаться с иност- 
ранцами после экскурсии 
было строго. запрещено. 
Но мое сердце забилось 
сильнее, когда красивый 
темноволосый англича- 


Знаю только ее имя, очень 

необычное. Ее звали Ника. 

ад нами еще подшучива- 

‚ ПОТОМУ что мое имя по- 
хожее — Ник". 

Изо всех сил старалась 

я сохранить спокойствие. 


чта 
знаки Внимания, 
вело в вост 


и я показала Нику 
TO, к 
обычно не заглядыв es 
богатая заграничная пуб- 
лика. Это был мой Петер- 
бург, город-мираж, город- 
фантазия, навеянная ро- 
манами Достоевского. Уз- 
кие улицы, погруженные 
в сумрак белой ночи, тем- 
ные, немножко жуткие 
колодцы дворов, в кото- 


Ник был погружен в вос- 
поминания и, 
кажется, ни- 
чего не заме- 
THA. Более TO- 
го, он меня не 
Узнал. В этом 
не было ни- 
чего удиви- 
тельного, 
ведь и я его 
не сразу уз- 
нала, а он за 
эти годы из- 
менился TO- 
раздо мень- 
ше, чем я! 

Нятнад- 
цать лет на- 
зад, когда я 
совсем юной 


все 


рых, казалось, до сих пор 


Рились в этом 


но свалившемся на нас 


реки. Внезап- 
HO Я вздрогнула и пришла 
В себя. "Ник, мне пора до- 
МОЙ, уже светает..."— тихо 
сказала я. "Я сделал что-то 
He To?” — спросил Ник. 
Нет, нет, — быстро отве- 
THAa я, — просто мнезавт- 
ра на работу, нужно вы- 
спаться". В этот момент я 
совсем не думала о рабо- 
те. Просто я испугалась 
своих чувств. 

На следующий день 
Ник все время искал воз- 
можности остаться со 
мной наедине. Мне это 
было приятно, но я делала 


живут Раскольников и Со- 


вид, что ничего не заме- 
чаю. Но на- 
кануне отъ- 
езда Ника я 
неожиданно 
Аля себя со- 
гласилась на 
ночную про- 
гулку. В этот 
вечер мы по- 
целовались в 
первый и по- 
следний раз. 
У него оказа- 
лись мягкие 
губы и уди- 
вительно 
нежные гла- 
за. "Ника, — 
сказал он 
мне, ты, 
наверное, Ay- 
маешь, что я 
из тех муж- 


от 


усую косу, была худой не 
пример нынешнему и 


ва 


нечка, 
пейзажи с тускло поблес- 
живающими в -предутрен- 
нем тумане куполами со- 
боров произвели на Ника 


огромное 
Мы вышли к Неве и сели 
на ступеньки, ведущие к 
воде. От речной свежести, 
а может, и от волнения по 
коже у меня бегали My- 
рашки. Ник это заметил и 
накинул мне на плечи 
свой джинсовый пиджак. 
Я улыбнулась, и он обнял 
меня. Мною овладело не- 
гведомое мне. ранее чувст- 


ного доверия. Все мысли о 
том, что будет завтра, о 
том, что мне нужно воз- 


-величественные 


впечатление, 


близости и безгранич- 


адрес, хотя была не увере- 
на в том, что он напишет 
мне, и точно знала, что не 


чин, которые 


ca eer не обманы- 
знала, что у 
Нас никогда ничего не по- 
лучится. 
Когда он уезжал, я чуть 
Не плакала. На вокзале, 
куда я должна была про- 
водить их группу, было 
много народу, и мои кол- 
леги тоже. Мы не смогли 
поцеловаться, даже пого- 
ворить на прощание. Он 
зашел в вагон; глядя на 
меня, подышал на стекло 
и пальцем написал : “Nick 
+ Міка". Поезд тронулся, и 
я, глотая слезы, долго смо- 
трела на убегавшие огонь- 
ки последнего вагона. 


Мы узнали 
друг друга 


Дальнейшая моя жизнь 
была заурядной. Я не от- 
ветила на письмо Ника, 
которое пришло через два 
месяца, так хорошо рабо- 
тала наша почта. Через 
год я вышла замуж и по- 
степенно огрубела, рас- 
толстела, остригла русую 
косу. Я давно замужем, у 
меня двое сыновей. От той 
нежной девушки во мне 
почти ничего не осталось, 
только способность вечно 
краснеть. Мне не хотелось 
разрушать чудесного вос- 
поминания, и я сказала, 
что никогда не знала HH- | 
какой Ники. 

Каки 15 лет назад, груп- 
па уезжала из нашего го- | 
рода на поезде. Мне было 
невыразимо жалко бес- 
следно ушедшей юности, | 


заводят слу- 
чайные рома- 


ны всюду, 
куда их зано- 
сит судьба. 


Это не так, 


ты мне очень нравишься. 
Год назад от меня ушла 
жена, я долго He MOT Onpa- 
виться после развода. Нос 
тобой все иначе. Я боюсь 
потерять тебя". 


Расставание 
было грустным 


Я оставила Нику свой 


Может быть, и вы хотите 


рассказать свою 
историю? 


* Редакция гарантирует тайну: 
все имена при публикации 


будут изменены 


белых ночей и всего того, | 
что могло случиться и не | 
случилось. Ник зашел в | 
купе. "Вот и все", — поду- | 
мала я. Но вдруг случи- | 
лось чудо, я просто не по- | 
верила своим глазам: Ник 
подышал Ha.cTeKAO H Ha- | 
писал те самые слова: | 
"Nick + Nika", Значит, он | 
все-таки меня узнал! Я 
улыбнулась ему и, не про- 
щаясь с коллегами, пошла 
в метро. -Q 


XK ж 


следующем номере: 
"Друзья мужа решили 
испытать меня, На следу- 
ющее утро раздался теле- 
фонный звонок...” 
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) ee fe EES 
(2 | о.образныйівьтрез а 


Глубокий вы 
| пойдет Е [d 
Майку с таким ia 


вырезом с удо- 
—— ий = = | ры. 
наденут даже , it ок 
женщины | их 
с короткой swe i 2 
по © 


ween f 
> 


Чем вырез шире 
и глубже, тем 

менее заметны 
широкие плечи 


грудь при этом ; 
не должна быть (у 
слишком A 
высокой 


ки всякий углубленный в! 
шею. трать 
широко распахиутый воротник 


Загоревшие пассажи- 
i прибывшие из Адлера, 
спешно доставали зон- 
Ки; торопливо сбегали 
10 трапу самолета к подо- 
= шедшему автобусу, наби- 
вались в салон, a через 
HOBEHHE, весело гомоня, 
Сходили у здания шумного 
вокзала и бежали к 
стоянке такси, минуя мут- 
в блюдца московских 


Мимолетный 
рортный роман 


_ Среди прилетевших с 
| Черноморского побере- 
_ЖЬя Кавказа была и обая- 
 тельная отпускница Вера. 


синей вет- 

BKE. Он 
ежился у блес- 
тящего капота 
голубого "фор- | 
ла", прикрывая |і 
зонтом букет 
‚роз. "Как все-та- 
ки хорошо, чтов 
моей жизни есть 
Витя." — Вера 
привычно. чмок- 
нула супруга в 
мокрую щеку. — 
Вот бы он расст- 
роился, — про- 
должала размышлять 
она, садясь в машину, — 
если бы узнал про мое ку- 
рортное приключение! Ну 
| ничего. Будем надеяться, 
что знакомые, с которыми 
| довелось встретиться в Со- 
_ чи, не сболтнут лишнего. A 
то начнутся мучительные 
расспросы, упреки, обви- 
нения: Ни к чему это. Не 
| хотелось бы осложнять YC- 
тоявшиеся семейные отно- 
шения из-за пустякового 
флирта. Пусть лучше ба- 
’нальный курортный ро- 
| ман навсегда останется 
ей тайной". 

Подумаешь — минутное 
чение, оправанвала 
ороге Вера. Ниче 
е to. С рой мо- 


было 


и заботливому, 
модному во вз 


Букет цветов в 


семейную жизнь мужу. 
Увы. Не тот это случай. В 
представлении Виктора 
женщина, выйдя замуж, 
должна уподобиться чему- 
то вроде монахини и AO 
конца своих дней следо- 
вать дремучему принципу; 
я, мол, другому отдана и 
буду векему верна. 


Неудержимая 
тяга к новому 


Как бы не так, внутрен- 


не усмехнулась Вера. А ec- | 


ли душа порой стремится. 
вырваться из семейной 


удержимо тянет к чему-то 


| новому. В конце концов, 


Впереди, Если бы можно 


глядах на 


Супругам свои из- 
мены не кажутся 
грехом, а измена 

партнера совсем 
не простительна 


клетки? Если иногда He- 


_ Круг забот 


Какой сухарь ВЫ 
> AYMAA, ежедневных | 
ос женщина | забот, "Ах ВЫХ | 21 P 
ДЫВать свои ", — мысле 1 2 E | 
чуват wie ee, 2 ip ae ВЗДОХ- Hi @ } l 4 fi H 
p одной Mepkoñ. Ко- | — Как вы тут без ме- | ae) a бре | 


ие 


нажды и навсегда. А KOMY- 
TO в силу характера этого 
мало. Что же теперь, про- 
тивиться естеству? Семьи 
paan? Так ведь мимолет- 
ное увлечение, если знать 
меру, семье не помеха, 
Вера поудобнее откину- 


лась в кресле и вспомнила, 


что где-то недавно читала, 


будто даже некоторые све- 
тила от науки не усматри- 
вают в "маленьких изме- 
нах" ничего зазорного, На- 
против, говорят, что в 
иных семьях это укрепля- 
ет брак, придавая ему но- 
вые оттенки, помогая объ- 
ективно взглянуть на себя 
со стороны и отвлекая от 


MY-TO лано влюбиться OA- 


f чередом. Когда Виктор 


! будто Виктор в отсутствие 


ня? — спросила она, 

— Дети ходят в шко- 
| лу, теща возится с oro- 
9 родом. 

— Скучал? 

| == Если честно, некогда 
Í было. Дела замотали, елев 
аэропорт успел, 


n 


Sus Woo shes 
РИТЕ 


Его любовь ничего 
не стоит? 


„.Ани катились своим | 


oe 


улетел на симпозиум от 


института, его жену навес- 
тила давняя подруга, кото- | © ЖИВОТНЫХ 
рая преподавала в том же | ДНЯ вас... 


вузе. У приятельниц небы- 
AO друг от друга секретов. 
Верочка, не таясь, расска- | 


очень увлекательны 0 | 
в общем любопытны 1 | 


не интересны 2 
зала про красавца с лодоч- 
ной станции, его железные | Вы nammi бездом- 
объятия и затейливые лю- ного щенка. Ваши | 


бовные игры. Приятельни- | я 
ца же вскользь обронила, “0 усебя 0 


жены времени зря не Te- | s Отдам вприют 1 
рял. На кафедре давно Всех не пристроишь 2 
приметили, что OH встре- 


í | 
чается с хорошенькой ac- Вы гуляете с соба- | 


пиранточкой. И присово- 


| 
купила, что, пока Верочка | ЯФЖДЬ? 
отдыхала на юге, "моло- „~ Обязательно 1 | 
Able" уезжали куда-то. на Выпускаю ее одну 0 a 


несколько дней. Причем 
возвратились они за не- 
сколько часов доќприлета 
Верочки... Казалось, Вера 
потеряла дар речи. Посту- | $ 
пок мужа совершенно не 
укладывался в голове. 
Чтобы ее Витенька, забот- 
ливый муж и примерный 
отец, вдруг изменил ей? 
Кто бы мог подумать... Вы- 
ходит, его горячие призна- 
ния в любви гроша лома- 
ного не стоят. Он просто 
похотливый юбочник. Bo3- 
можно, он изменял и рань- 
ше. Подлость-то какая! 
Как во всякой житей- 
ской истории, эта ситуа- 
ция могла разрешиться 
двояко. Вера могла потре- 
бовать от мужа объясне- 
ний, Возможно, ради со- 
хранения семьи она про- 
стила ‘бы оступившегося 
мужа и даже нашла бы в 
себе силы повиниться в 
свою очередь перед ним. 
Увы, Вера предпочла раз- 
BOA, считая мужнину из- 
мену чем-то совершенно 
недопустимым. О своих 
приключениях она думала 
совсем иначе. А вот невер- 
ный супруг — подлец и 
предатель. 


‚. Невыхожуиздома 2 


Подечитайте сумму 
баллов. Результат 
теста н 


r 


У незаметных лесных речушек 
в трепетных березовых рощах 
дышится легко и радостно 


и соседних областей очень 
богаты белыми грибами, * 
подосиновиками, челыша- 
ми, груздями, волнушҝа! 


Полноценный отдых на лоне 
притихшей российской природы 
можно сочетать со сбором грибов 


сенний лес ласково 
шелестит золотыми 
кудрями. Сквозь баг- 
ряную листву. проса- 
чиваются слезинки утрен- 
ней росы, а на 
светлых опушках, 
вдоль прозрач- 
ных перелесков и 
глухих прогалин, 
в самых неожи- 
данных местах 
мшистых COCHO- 
вых боров, на за- 
ячьих полянках, в 
чистых березняч- 
ках и под прохладной се- 
нью вековых разлапистых 
елей открывается людям 
чудо из чудес — грибы. 


Берендеевы 
богатства 


Год на них выдался уро- 
жайный, ив нынешний лис- 
топад только ленивый не 
бродит по лесу с лукошком. 
Тут вам и полноценный от- 
дых на лоне притихшей 
природы, и азартная забава 
на замысловатых грибных 
тропинках, и, конечно, чу- 
десные соленья-варенья к 
домашнему столу. Всего-то 
и надо — сапожки на ноги, 
косынку на голову, корзин- 
ку под мышку, и ступайте 
себе разгадывать лесные 
шарады. В какую сторону 
податься, чтобы вер- 
нуться не с пустыми 

лукошка- 
ми? Да 
какую хоти-^ 
те. Как 


среди москвичей, так и сре- 

ди владимирцев ходят ле- 

тенды о сказочных богатст- 

вах лесного массива "Дуб- 

рова". Чтобы попасть в ле- 

гендарное место, 

надо сойти на 

станции Петуш- 

ки, а там подска- 

жут, куда свер- 

нуть. В здешних 

лесах всяких гри- 

бов с избытком. 

На версты тянут- 

в ельниках 

"полосы" царст- 

венных белых грибов. При- 

чем не перестарков, а кре- 

пеньких, без единой черво- 

точины. Нарезать сотню- 
другую таких боровичков: | 

здесь — обычное дело. Нуа 

ветхие пни и хилые стволы 

деревьев "Дубровы" в эти 

погожие дни усыпаны мя- 

систыми гроздьями делика- 

тесных опят. Местные соби- 
рают их мешками. ; 


Осторожность 
не помешает 


Советы на дорожку. Не 
испытывайте судьбу и не 
ходите по грибы в одиноч- 
ку. Обходите стороной па- 
поротниковые заросли и 
лесные участки, покрытые 
порослью мокрицы, — там 
хороших грибов не бывает, | 

Нет их и в темных, сырых 

чащобах, куда почти не 

проникают солнечные 
лучи. Помните, са- 
мые ценные грибы 
предпочитают 
"кучковаться" се- 
мьями. Остере- 
гайтесь ложных 
грибов и бледной 
поганки, похо- 
кей на шампинь- 
он. От яда этой 
смертоносной 
лесной злодейки 
ротивоядий не 
существует! 


Такими:осенними . 


» 


aS 

* Поиск Трибов 

зребуеч дсобьго внимания 
\ 


эа. 


сли еще 15—20 лет на- 

зад лучшими грибны- 
ми местами были леса 
около Домодедово, Один- 
цово, Нахабино, то те- 
перь стоит уехать от сто- 
лицы километров на 50— 
100. И уж совсем не нуж- 
но собирать грибы в го- 


Е. родских парках. Гриб 


имеет такую 

структуру, что 

И впитывает в 

себя все вы- 

хлопы и газы. 

В некоторых 

странах мира 

вообще запре- 

Е щено употреб- 

СС ЁЗ лять в пищу 

== грибы, вырос- 

шие в лесу, из соображе- 
ний безопасности. 


На Белорусском направ 
лении можно углубиться в 
лес после Голицыно, на Ле- 
нинградском — за Солнеч- 
ногорском и в районе Кли- 
на. По Курской дороге гриб- 
ники любят станцию Шара- 
пова Охота. В сторону Ря- 
зани отправляйтесь до Ме- 
щеры. Среди болот у реки 
Солотчи прекрасные леса. 


Чтобы не ездить в лес 
без толку, подождите теп- 
лых дождей или 2—3 ту 
манных ночи, тогда гриб 
ной улов вам обеспечен 

Когда в лесу пусто, появ- 
ляется соблазн брать все 
подряд. Тут-то и нужна ос 
торожность. Есть главное 
правило: "Не уверен в гри- 
бе — не бери ero в корзи- 


ну". Кстати, некоторые ду 
мают, что ядовитые грибы 
никогда не бывают черви: 
выми, Как бы не так! 


Мане- 


E 3 


13 704 
И ногвери поста 
айтесь не яви 
ILIRAC в де 
нежные проек 


"ы друзей, Пса в $ 


итоге завершит 
\тантюрой, р 
расширить спои 
"Удьто осторожны 
сердечным 

KOAA он слиш 


с вашим новым 
знакомым, особенно 
IKOM суетлия, 


Г 
J 7; 7. А 
77.0 22.7 
По вторник из» 


бегайте paaro- 
воров со стар» 


шими о своих > 
жизненных про- $ 
блемах, Дейст- $ 
пуйте по прин- * 
uny "меньше знают — крепче $ 


спят", Если уклониться трудно, 
ваниях в адрес своих друзей, 


СА 
COL 


В среду печером + 

быстрота реак- $ 

| ции, изворотли- 3 

вость ума и: 

внешнее друже- = 

| любие помогут = 

уйти от серьез- ; 

ных неприятностей. В субботу nyy- $ 
ше не отправляться в дальнее пу- е 
тешествие, а если это необходимо, * 
предпочтите взять в спутники муж- > 
> мелочам. 


чину в возрасте. 


В среду вече- $ 
ром вашему Ho- ; | 


) вому любовному 
| роману могут no- 
\ вредить чрез- 


мерная серьез- $ 

| ность и замкну- • 

| тость. Не старайтесь казаться умнее 

| и оригинальнее, чем вы есть на Ca- $ 
мом деле. Собранность, трезвый $ 

| расчет и умение постоять за себя 


могут понадобиться в субботу. 


(л copo и ; 
субботу попробуйте « 
деловые сяязи, > 


Поле 


715 10.5 
n субботу луч 


Jue не иступать + 


a panone OT 


ношения, гда} 
_ [заметную роль s 
играют дамы, в. 
понедельник $ 


особенио полезно пообщаться € 
ронесииками, родстивиниками и 


$ соседями, Эти астречи привиесут + 
$ неожиданную новизну в ваши вза. 
; имоотношения 


„бей 


12.7 73.8 


(GES DA В среду wena- $ 
Ч Gv 3 тельно HOINep> $ 
. —. || жаться от даль- = 


них путешест- s 

пий, В четверг < 

У вечером можно $ 
a добиться суще» 5 


ственной поддержки от старших. 


$ В воскресенье лучше находиться в 
держитесь дружелюбно, В воскре- $ 
сенье будьте осторожны п высказы- $ 


стороне от шумных компаний и от 
приятелей с раскованным Nona- 


+ дением, 


24.10 -2 


В среду утром : 
воздержитесь + 
от дальних no- ; ў 


ездоки от кон- 
тактов с само- 


уверенными = ( 
людьми. В пят- + 


ницу вечером ваша властность 
способна испортить отношения с 
возлюбленным, в разговоре с ним 
постарайтесь не придираться к 


202000 


21.1-19.2 


В среду, Óna- 

же к вечеру, 

можно NOCHA- 

тить близкую 

подругу я ваши 
d сердечные де» 
Ме ла, Однако не» 
1 которой таинственностью в этой 
1 ситуации пренебрегать иё стоит, 
; Вашим творческим планам на på- 
< боте может повредить чрезмерная 
* серьё ность, 


Vibha 


75.8 73.9 

В среду вече- 

ром обдумайте 

план действий 

на ближайшие 

© | дни в наибо- 

b лее серьезных 

944600 СВ делах. В поне- 

I дельник приветливость и pacto- 

| ропность помогут вам набрать bec- 

| корыстных помощников из числа 

* коллег, А новое знакомство станет 
. многообещающим. 


23.11 21.12 
В четверг не 
потворствуй- 
те халтурщи- 
кам, которые 
взялись за ре- 
монт вашей 

ҸӘ квартиры. 
; Будьте непреклонны и требова- 
* тельны. Не давайте задатков. 3a- 
$ ботой о домашних животных и 
$ проблемами здоровья стоит за- 
; няться во второй половине дня. 


760. 


20.2 -20.3 


В четверг no- $ 
старайтесь • | 
меньше зани- +» 


маться домаш- 


ними делами, * 


Посвятите все • | 


Е это время об- 
щению с детьми или с супругом. 
Душевные разговоры дадут вашим 
отношениям новый импульс. В 
воскресенье воздержитесь от на- 


+ метившегося флирта. 


выходит 
по средам 
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телефон: (095) 915-85-59 


мьей или дру- 
> зьями. Реше- 

> ние финансовых вопросов лучше 

1 начать с понедельника. С родите- 

* лями будьте особенно вниматель- | 

$ ны и предупредительны. В выход-_ 

+ ные уделите время своим детям. 


Вы довольно равнодушны к животным. Вам 
_ дитьу себя в доме щенков или котят, если, 
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ВВЕДЕНИЕ 


Вязание крючком 
ия его уводит на 
нтересно, что вяза 

чительно мужским ремеслом 
глядел как ровная палочка, 

В России вязание крючком получило рас- 
пространение с конца прошлого столе- 
тия, и заниматься им стали женщины, ко- 
торые собирались на посиделки. Масте- 
рицы вязали преимущественно кружева, 
заимствуя для них узоры из народной вы- 
шивки крестом и ткачества. 

Пройдя через века, вязание дошло до на- 
ших дней, стало очень популярным и во- 
шло в ряд любимейших занятий руко- 
дельниц. 

Множество красивых, полезных, необхо- 
димых в повседневной жизни вещей можно 
изготовить, умея вязать. Научиться вя- 
зать крючком несложно, легче, чем спицами. 

Для вязания крючком пригодны все нит- 
ки: катушечные, «Ромашка», ирис, га- 
рус, мулине, синтетические, шерстяные 
K рючки бывают а fee 
пластмассовые, деревянные разной толщ 

Крючки диаметром 3—6 мм 
(от 1 до 8 мм). Kp й й 

я вязания изделий из толсто! 
употребляют дл ической пряжи. Для 
шерстяной или синтет У 


ириса, мулине, 


крючок (1,5—2,5 мм в диаметре). Если для | 


тонких HATO 
полотно будет ажурное, 

етами. у 
“Плотное вязание можно 
взять толстые. НИТКИ H TOH 
толщина крючка почти B 
толщины! нитки, крючок под 
BUJIbHO. = ties a 


душная 
столбик без накида, полустол- 


петля, полустолбик, 
бик с накидом, столбик с наки- 
дом, столбики с двумя, тремя 
накидами и более. 

Цепочка из воздушных петель. Прежде 
всего надо научиться правильно держать 
нитку и крючок и выполнять первую петлю. 
Конец нитки от клубка перекидывают через 
указательный палец левой руки к себе 
и прижимают его большим пальцем. Нитка 
к клубку проходит между ладонью и осталь- 
ными пальцами левой руки. Ее натяжение 
регулируют средним и безымянным пальца- 


ми, Крючок держат между большим и указа- | 


тельным пальцами правой руки так же, как 
карандаш нли ручку (рис. 1). Указательный 
палец несколько вытянут вперед и лежит на 
крючке, Крючок поворачивают бородкой 
влево и движением от себя вводят его под 


нитку с левой стороны. Оттянув нитку вверх. 


от указательного пальца левой руки, крючок 
с ниткой поворачивают вокруг нитки на 360° 


и 
рис. 1. Положение рук при вязани 


цепочки, считая от петли, 
at, поддев рабочую 
рез петлю цепочки 


вводят в 3-ю петлю L 
находящейся на крючке, 1 
нитку, протаскивают се через пе Oe тооке 
и через петлю, которая находится, s Hanee 
(puc. 3). Tak образуется полус толби Bey 
вводят крючок последовательно В ае 
следующую петлю цепочки и протас дао 
рабочую нитку через петлю цепочки и пе ; 


находящуюся на крючке. 


Столбик без накида. Крючок А 
от рабочу 
то петлю цепочки, протаскива! бочу 
а абочую 


тлю цепочки № снова р 


нитку через пе 
р через обепетли, находя- 


нитку. протаскивают 


щиеся на крючке (рис. 4). 
Полустолбик с накидом. Вывязав послед- 


ною петлю цепочки, накидывают рабочую 
битку и оставляют ее на крючке (накид). 
Затем вводят крючок в 3-ю петлю цепочки, 
накидывают нитку и протаскивают ее через 
петлю цепочки. Снова накидывают рабочую 
Питку и протаскивают ee через 2 петли 
и накид, находящиеся на крючке (рис. 5). 
Для получения 2-го столбика снова делают 
накид на крючок, вводят его в следующую 
петлю цепочки, протаскивают через нее 
петлю из рабочей нитки и провязывают 
петли и накид так же, какв 1-м столбике. 
Столбик с накидом. Крючок с последней 
о и накидом вводят B 4-10 пет- 
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Рис. 4. Столбик без накида 
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HHA, можно поупраж 
сложных узоров, сос 
и воздушных петель. 


Используя два, три и более приемов 
вязания в одном Узоре, можно получить 
разнообразные мотивы (фигуры) в виде 
лапок, ракушек, листиков, зубцов и др. Узо- 
ры, состоящие из одного или нескольких 
рядов вязания, можно изобразить схемами. 
Условные обозначения столбиков и воздуш- 
ных петель даны на рис. 8. 

Для выполнения образцов необходимо 
связать цепочку из воздушных петель, 
которая будет служить основанием для 
выполнения узора. 

Узор 1. Связав цепочку, выполняем стол- 
бик без накида на 6-Й петле основания 
(цепочки), затем 2 воздушные петли и стол- 
бик без накида на 3-H петле основания, 
считая от 1-го столбика. Tak вяжем до конца 
цепочки (рис. 9, а). 

Узор 2. На 5-й петле основания делаем 
9 столбика, 6-10 петлю пропускаем, а на 
7-й снова вяжем 2 столбика, и так до конца 
цепочки (рис. 9, 0). р 

Узор 3. Начинаем вязать Ha 5-H петле 
цепочки, на которой вывязываем 5 столби- 
ков. Получается вроде бы ракушка. Между 
ракушками пропускаем 4 петли цепочки 
(рис. 9, в). И 

Узор 4. На 5-й петле цепочки выполняем 
9 столбика с накидом, 2 воздушные петли 
и 2 столбика с накидом. Пропустив в основа- 


лбиков и воздушных 
ными приемами вяза- 
HATCH в вязании HE- 
тоящих из столбиков 
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накида. Снова пропускаем петлю в цепочке 


яжем 9 столбика, 2 воздушные петли 
олбика на петле основания (рис. 9, г). 


Рис. 7. Столбик с двумя накидами 


душную петлю не провязываем, в основании 
пропускаем 3 петли цепочки (рис. 9, д). 
Узор 6. 1-й столбик с накидом делаем на 
5-й петле основания. Связав цепочку из 
2 воздушных петель, выполняем 2-й столбик 
с накидом на той же петле основания. 
Пропускаем 2 петли, на 3-й вяжем 2 столби- 
ка и воздушные петли между ними, получаем 
«рогатку» (рис. 9, e). ; 
Узор 7. Ha 3-й петле основания вяжем ‘oa 
столбик без накида, на 4-й — полустолбик З 
с накидом, на 5-й — столбик с накидом, на 
6-й — столбик с 2 накидами. Далее столбики 
выполняем в обратном порядке (рис 9, 20). 
Узор 8. На 3-й петле основания делаем 
1-й столбик без накида, на 4-й также столбик 
без накида, 3 воздушные петли и 2-й столбик. 
Пропустив петлю в основании, на 9-й вяжем 
снова столбик, а на 3-H петле — столбик без 
накида, цепочку из 3 воздушных петель р 
и 2-й столбик без накида (полуколечко). i 
И так до конца цепочки (рис. 9, 3) | 
Узор 9. Выполнив 2 столбика без накида | 
на 3-й и 4-й петлях основания, вяжем 
цепочку из 3 воздушных (рис. 9, и). Затем | 
вводим крючок в петлю последнего столбика | 
(сверху) и под нитку петли, идущей от | 
| 
і 
i 
1 
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цепочки (справа налево), и протаскиваем 
под ними рабочую нитку (рис. 9, к). 2 петли, 
находящиеся на крючке, провязываем. Да- 
лее делаем 3 столбика без накида на 3 петлях 
основания и колечко из 3 воздушных петель 
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УЗОРНОЕ ПОЛОТНО 


Отрезок вязаного полотна состоит из 
узорных полос (рядов), расположенных 
одна над другой. Шри выполнении изделия 
ряды можно вывязывать в одном на- 
правлении по кругу (берет, чулок) 
или в двух направлениях — пря - 
мом и обратном (шарф). Ряды узора, 
идущие в прямом и обратном направ- 
лениях, делают следующим образом. Вывя- 
зав 1-й ряд на петлях цепочки, изделие 
_ поворачивают изнаночной стороной к себе 
| и выполняют 2-й ряд на столбиках и петлях 

„ряда. _ 
полняя узоры рядами, идущими в од- 


HOM направлении (по кругу), каждый новый 


ряд начинают после того, как будут соедин 
ны 1-H и последний элементы узора предыд 
щего ряда. 
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с накидом — длина цепо 

петель и т, д. 
Делая ряды узо 

под петлю столби 


ЧКИ из 3 воздушных 


(половину нитки, 
петлю столбика), 
столбик сзади ил 
между ниткой, идущей от о 
к другому, и столбиком п 
Крючок можно вводить также под петлю 
и столбики других ранее связанных рядов, 

Узоры (рис. 10) выполнены из столби - 
ков без накида, но разными способами. 
Связав ряд столбиков на петлях цепочки 
(рис. 10, вверху), работу поворачивают из. 
наночной стороной к себе и начинают вязать 
2-й ряд. Вместо 1-го столбика вяжут цепочку 
из 2 воздушных петель, затем делают 
столбики, вводя крючок под обе половинки 
петель столбиков 1-го ряда. |-й столбик 
после цепочки располагают над 9-м столби- 
ком предыдущего ряда, последний — на 
цепочке из 2 петель. Закончив 2-й ряд, 
работу поворачивают снова и вяжут 3-й ряд 
столбиков. 

Вывязывая нижние образцы по рис. 10, 
соблюдают ту же последовательность, но 
крючок ВВОДЯТ ПОД верхние (ближние) 
полупетли столбиков (средний рис.) и под 
дальние (нижние) по; толбиков 
(нижний рис.). Факту третьего образца 
напоминает мягкую резинку. 

Узоры (рис. 11) выполнены столбика - 
ми с накидом. 1-й ряд в обоих узорах 
образуют столбиками с накидом по одному 
на каждой петле цепочки. При вязании 
столбиков 2-го ряда крючок ВВОДЯТ, под 
столбики предыдущего ряда справа и 
то спереди (рис. 12, a), то сзади (рис. а 
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Рис. 10. Образцы, связанные столбиками без 
накида: вверху — крючок вводится под обе полу- 
петли; в середине — крючок вводится под ближ- 


нюю полупетлю; внизу — крючок вводится под 
дальнюю полупетлю 
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Узо рное полотно, связанное крюч- 
ком, часто представляет собой сложную 
орнаментальную композицию. Оно может 
состоять из ритмически повторяющихся 
мотивов, образующих горизонтальные или 
вертикальные полосы. 

Орнаментальный узор может 
строиться из столбиков с накидом и воздуш- 
ных петель, образующих сетку с прозрачны- 
ми и плотными клетками, из пышных 
столбиков разного цвета, из разноцветных 
полос. 

Независимо от узора в начале каждого 
ряда вяжут цепочку из воздушных петель 
и | столбик, затем узор и в конце ряда 
9 столбика. Эти столбики в начале и в конце 
ряда создают кромку, делают край вязания 
ровным. Ровный край вязания удобен при 
сшивании деталей одежды и других изделий. 
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ae а на 4-м вяжут 4 столбика с накидом 
воздушные петли и | столбик без накид, 
2 воздушные петли, 2 столбика в основании 
пропускают, 5 столбиков с накидом на’ 
следующих 5 столбиках основания UT. д. 
3-й и следующие ряды — 5 столбиков 
с накидом вяжут на 5 столбиках основания, 
а мотив — из 4 столбиков, вводя крючок под. 
цепочку между мотивом предыдущего ряда 
и столбиком без накида. 
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Puc. 15, Узор с вертикальными полосами: об- 
ЩИЙ вид и схема узора 


Узор с плотными мотивами на 
сетке. 

В узоре столбики с накидом и воздушные 
петли образуют сетку, на которой выделя- 
ются мотивы цветков (рис. 16). Для сетки 
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Puc. 17. Узор из пышных 


столбиков; о У 
и схема, узора бщий вид 


HAIOTCA в одном 
стороне). 


Связав цепочку, белыми нитками на 
каждой 2-й петле вяжут пышный столбик, 
между ними — по | воздушной петле. 


направлении (по лицевой 


Во 2-м ряду вяжут | пышный столбик 
белыми нитками, в петлю на крючке прота- 
скивают нитку болотного цвета, вяжут 
1 пышный столбик, коней нитки подхватыва- 
ют мизинцем правой руки, а в петлю Ha 


крючке снова протаскивг 
Связав пышный столбик, в петлю на крючке 
протаскивают нитку анжевого цвета и вя- 
MYT пышный столбик и т. д. 

Выполняя столбики, крючок вводят под 
воздушную петлю (между столбиками пре- 
дыдущего ряда), после каждого столбика 
вяжут воздушную петлю. Нитки при перехо- 
де от одного цвета к другому свободно 
протягивают по изнанке. 

Узор из столбиков с тремя 
накидами (рис. 18.). 

Связав цепочку, первый столбик вяжут на 
11-й петле цепочки, считая от крючка, затем 
еще 2 столбика на и 2 петлях 

ерхние столбики). 2 
a T 6-й столбики вяжут Ha 8-H, 
9-й и 10-й петлях цепочки, считая от крючка. 
Располагают эти столбики под nepa 
тремя (нижние столбики). УЕ а 
ли в цепочке, на следующих П 


белую нитку. 


Рис. 18. Узор из столбиков. 
общий вид и схема 
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выполняют 3 верхних столбика, потом 
3 нижних на пропущенных петлях цепочки. 

Ряд заканчивают столбиком сЗ накидами, 
работу: поворачивают наизнанку и вяжут 
столбики без накида. 3-й и все нечетные 
ряды вяжут, как 1-й ряд, а все четные, как 
2-й ряд. 


Узор в виде букле получится, если 


вязать столбики разной высоты, например 
столбики с накидом — на 1-й и всех Heyer- 
ных петлях цепочки, а столбики без наки- 
да — между ними. 

Во 2-м ряду вязания столбики с накидом 
располагать над столбиками без накида, 
и наоборот (рис. 19). 
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Puc. 19. Схема узора из столбиков с накидом 


столбиков без накида 


i В 1-м ряду узора, схема которого дана ВА 
| рис. 20, два столбика без накида чередуютс 
|| с 2 скрещенными столбиками. Скрещенные 
\\ столбики получатся, если связать сначала 
| столбик на 9-й петле основания, потом на 
| 1-й, при этом 2-й столбик ложится поверх 
1-го. 

Во 2-м ряду скрещенные столбики вяжут 
на столбиках без накида» и наоборот. 

В 1-м ряду узора, схема которого дана на 
рис. 21, столбик без накида чередуется 
с двумя столбиками с накидом, связанными 
на одной петле основания. Закончив ряд, 
работу поворачивают и вяжут 2 столбика 
с накидом на столбике без накида, а столбик 
без накида — на 1-м столбике с накидом. 

Шарф — это прямое ровное изделие, 
которое легко вязать любым узором. Шарфы 
могут быть разной длины и ширины, плотной 
и ажурной вязки. Узор можно выполнять как 
по ширине, так и по длине вязания. 

Шарф плотной рельефной вязки выполня- 
ют из шерстяных ниток иногда нескольких 
цветов. Узоры подойдут из выпуклых-и пло- 
ских столбиков, из столбиков с накидом, из 
столбиков без накида в виде клетки, из 
вытянутых столбиков. 

Ree а АСЕ ТОКУ по ширине 
HKH с накидом, затем ряды 

уа (рис. 22). 
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без накида. У’ B конце ряда — столбик 


2-й ряд (из ниток ли 
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MOHHOTO Цвета) — 
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воздушные петли 
из 5 недовязанны» 
Для нее 2 столбик 


Nd 


зать сразу, 
столбике ракушки, 2 


перевернутая Вели 
иков с накидом. 2 
ae -ми 5-м столбиках 1-й ракушки 


на 4 Ail | 
Ва лбике без накида и 2 столбе 


| столбик на сто сидг 
ка на 1-м H 2-м столбиках 2-H ракушки (в 


петли провязывают сразу), 2 воздуш 
петли и столбик без накида на среднем 
столбике 2-й ракушки. В конце ряда 3 недо» 
вязанных столбика (половина ракушки) 

3-й ряд (из HHTOK лимонного цвета) -| 
2 воздушные петли, ракушка на столбике ба 
накида, | столбик без накида на переверну» 


той ракушке и т. д. | Puc. 22. У 
4-й и 5-й ряды вяжут из ниток коричневое» дом: общ 
го, а 6-й и 7-й ряды — из ниток ЛИМОННОЙ 
цвета. 4 цепочку 
Дляшарфа в клетку (рис- 23) вяжуй с HAKALO: 
цепочку по ширине шарфа и узора 1-й ря) 
столбиков без накида и воздушных петела 1 столби 
5 столбиков, 1—2 воздушные петли, eles |1 столби 
2 петли в основании пропускают, 2 столбика, столбике 
1—2 воздушные петли, 1—2 петли пропуска а на 2-1 
ют, 5 столбиков и т. д. (при вязании 6 рядов столбик 1 
из ниток болотного цвета чередуют с 2 ряда: ряда сто 
ми из ниток лимонного цвета.) | 2-й ря 
Вертикальные полосы выполняю ралар 
цепочками, вводя крючок между воздушный накида; 
MH петлями и поддевая рабочую HHT у, в конце 
которая идет под вязаным полотном. 10300 3-й ря 


аю нитками лимонного, белого, оран ке 
ДА светло-красного цветов. р 

с ие 24 изображена часть шарф“ 
TIN oe H3 вытянутых столб 
на его 80 см, ширина в гот 


ВИ v 
Eo (с обвязкой) — 16 см Обвязка д 
рон составляет 9 см. Mis нача 


«рогатка» (крючок вводят под в 
петли рогатки ne 


“H ряд и вс 


биками в направлении _ 
слева направо (рис. 25). Этот прием — 
называют закруткой. 


средне Шаль в форме треугольника 
можно вязать как сверху, так и снизу (с yr- 
я ие ` ла). 
Е Для начала вязания шали сверху (рис. 
столбик 26) выполняют цепочку из 8-ми петель 
Ракушки И смыкают ее в кольцо, далее ряды узора, 
столбу располагая их в двух направлениях. 
шки (все 1-й ряд — 6 воздушных петель, | столбик 
SLY шные с накидом, 2 воздушные петли, еще 3 столби- 
среднем ка и 2 воздушные петли между ними, 
a З недо 
MUKH) 
цвета) — ? 
лбике без 
°реверну= 
Рис. 22. Узор для шарфа из столбиков с наки- 
ричнево- дом: общий вид и схема узора 
имонного 
цепочку по ширине шарфа и столбики 
3) вяжут с накидом, затем ряды узора: 
узор из 1-й ряд —2 воздушные петли на подъем, 
x петель: 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли, 
тли, 1— | столбик с накидом («рога тка») паг 
толбика, столбике основания, SOON pe 
E. а на 2-м столбике — столбик без накида, 
У столбик пропускают, рогатка и т. д., в конце 
(5 рядок яда столбик без накида. 
Э 2 panai p 2-й ряд — 5 воздушных петель в начале 
ряда, рогатка на каждом столбике без 
полняют накида, между «рогатками» по 2 петли, 
By B конце ряда 2 петли, | столбик с накидом: 
ә нитку» 3-й ряд — 3 воздушные петли на подъем, 
‚ Полосы 
оранжез 
парфа 
олби: 
готовом 
ка двух 
а вяжут | 
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о шарфа из столбиков рис, 24. Узор для шарфа из выт 
зддя)клетчатог ay ков: общий вид и схема узора! 
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Рис. 25. Выполнение закрутки Wiel er крючка, 2 воздушные петли 


цепочки пропустить, | столбик) 
2 ные петли, | столбик с 2 накидами 
й петле цепочки. 
4 воздушные петли для MONK 
петли, 1 столбик на 


акидами. 
2 воздушные петли, | столбик с 2 Hé Я 
Все столбики вяжут, вводя крючок в кольцо на следующ 


5 повернуть 2-й ряд — 
из воздушных петель. Работу 
на ема, 2 воздушные 


2-й ряд — 6 воздушных петель, 2 столбика столбике с 2 о. 
с накидом под 1-ю цепочку, 2 воздушные столбике 1-го ряда, ме» я Г | 
петли, 2 столбика с накидом под 2-ю цепочку, ные петли, 2 воздушные п л ‘J к на | 
2 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 4-й петле цепочки 1-го ряда, воздушные | 
9 столбика с накидом (кустик) под 3-ю Ue- петли, | столбик с 9 накидами на той xe | 
почку, еще два раза по 2 столбика под петле цепочки. | 


4-ю и 5-10 (из 6 петель) цепочки, 2 воздуш- Начиная с 13-го ряда вывязывают узор к 
ные петли, | столбик с 2 накидами под ту же плотных клеток. Такие клетки получатся, 
(последнюю) цепочку. Работу повернуть. если между столбиками клетки вместо двух 

воздушных петель вязать 2 столбика с Наки 


Рис. 26. Шаль, связанная сверху: образец вя- 
зания и чертеж узора 
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Рис. 27. Шаль, связанная снизу: а —1/2 схемы 
узора; 6 — начало вязания 


дом. Вывязывая столбики, крючок вводят 
под цепочку из воздушных петель, 

Шаль обвязывают столбиками с накидом 
и в виде решетки. В клетки решетки 
протаскивают пасмы ниток для кистеи, 
Длина кистей 25 см. 


ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ 


Этот интересный способ вязания длинным 
крючком известен с давних времен. Полотно 
гунисского вязания отличается четким пере- 
етением нитей и почти не растягивается. › 
Для вязания нужен длинный ровный 
к чок с наконечником. Такой 
MOK можно сделать из металлической 

выточив бородку на остром конце 


узора служит цепочка из 
етель, которую вяжут по длине 
_вязан елуются 2 ряда: 
а алево, и 2-й 


Им. 
VOGT: 


Рис. 28. Выполнение первого ряда тунисс 


вязания: а — набор петель; 6 — провязыван 
петель И 


Во 2-м ряду петли провязывают так: 
сначала одну (первую), затем по 2 вместе 
(рис. 28, 6). Набирая 2-й ряд петель, крючок 
‚вводят справа налево под каждую петлю 
1-го ряда, расположенную вертикально (рис. 
29). Если, набирая петли, ввести крючок 
сначала под 2-ю, затем под 1-ю петлю 
основания, то получится узор в виде 
крестиков (рис. 30). 

Все узоры можно вязать с во здушной 
петлей. Это делают, когда набирают петли 
на крючок. Протащив петлю из рабочей 
нитки, ее провязывают, затем вводят крючок 
под следующую петлю предыдущего ряда 
(рис. 31). Вязанье может быть много- 


цветным, при этом нитку свободно протяги- 
вают по изнанке. 


Для выполнения образца вяжут цепочку 
и набирают петли 1-го ряда обычным 
способом, 2-й ряд составляют так. Поддев 
рабочую нитку, провязывают 1-ю петлю на 
крючке и вяжут воздушную петлю. Снова 
поддевают рабочую нитку, провязывают 
3 петли сразу. Такие пучки из трех петель 
делают до конца ряда, между пучками вяжут 
воздушную петлю. После провязывания 
петли будут сгруппированы по две. 


< 


В.следующем ряду, набирая петли, крючок Рис 
вводят под каждую пару петель справа 

налево и в воздушную петлю между парами 34, Узор тунисского вязания с возд вяза 
поочередно. Мровязывая петли, следят за И в: $ в се] 
тем, чтобы новые пары петель располагались H себя 
вад парами предыдущего} ряда. j OTH 
Цепочку и 1-й ряд петель выполняют спуска, Спуск делают дважды. Для 31000 Факт 
нитками одного цвета, 2-й и 3-Й ряды — намечают середину вязания и делают спус вяза 
| НИКа И ругото цвета: сначала на правой, затем на левой половине’ ния 
Тунисским вязанием делают шарфы, ша- О, р на 
TONE COAR, оо то равала,  наво- Спуск петель делают по выкройке | креп. 
One алуа варежки в рядах провязывания петель в направлений петлі 

UY BEDS изделия. 4 слева направо (рис. 33). В 
ит вязать снизу OT Для пальца набирают петли по ширине Ровн 
МАЕ то выкройке (рис: 23). Сначала отверстия и вяжут верхнюю, затем нижнюю зате! 
И pene eae т И половину пальца. Развернутые варежки 33) + 
Е ар ки (2 ны), отпаривают и тезеле резец c изнаночной друг: 

и вяжут ровное полотно до отверстия для СТОРОНЫ, варежку по лицевой петельным зра 
большого пальца. Для отверстия пропуска- ШВОМ или столбиками без накида. (9 
JOT петли в основании (8—9 петель) и делают Шапочка в виде колпачка свя- квер: 
столько же накидов на крючок из рабочей Зана Be) ниток серого и сиреневого (2 тона) HbIME 
нитки. Шровязывают петли обычным спосо. BETOB (рис. 34). Ee вяжут ровным полотном та Mí 
бом и продолжают вязание до начала И Сшивают на затылке. Начинают вязание I c 
снизу. Для начала делают цепочку по Для 
OObeMY головы, набирают петли и провязы- пояса 
Вают их. Во 2M и следующих рядах пояса 


30: Узор из скрещенных петель тунисского © 
ния: схема и общий вид Рис. 


y 


32. Выкройка варежки 


Рис. 33. Спуск петель в ТУНнисском вязании 


вязания, набирая петли, 


в середину каждой петли в 
себя, как бы 


крючок вводят 
направлени H OT 


: прокалывая вязаное To- 
[ля это JOTHO C лицевой стороны на изнанку. 
ют спус Фактура такого вязания очень напоминает 


Полови вязание на спицах. После 10 рядов вяза- 
He ния для ободка нитку обрывают. Работу 


выкройк р Шр ат НОЯ 5 себе, нитку 34- 
panenan p полупетле целочки и набирают 
петли для вязания колпачка. 

В 6-м ряду начинают вывязывать узор. 
> ширине Ровное полотно выполняют на высоту 14 см, 
НИЖНЮЮ затем начинают убавлять петли (см. рис. 
варежки" ~ 33) в 8—9 местах, равно удаленных друг от 
наночной друга. Шапочку сшивают. По линии шва 
тельный прикрепляют шнур. 

Полосу из 10 рядов вязания отворачивают 
ка CBA- кверху и прикрепляют к колпачку незамет- 
(2 тона) ными стежками. По желанию внутрь ЕО 
1OJIOTHOM та можно вложить полоску из поролона. : 
вязание Поя с делают из кордовой лески (рис. 35) 

Для начала вяжут цепочку по длине 
очку и пояса, ряды узора располагают по ширине 
провявну пояса. 1-ю петлю протаскивают через 3-ю 
х ряд петлю цепочки, считая от крючка, затем еще 

А петли подряд; 6 петель, находящихся на 

крючке, провязывают по 2 вместе. Набирая 

р 2-ряд петель, крючок вводят под петли 1-го 
=| ряда справа налево. Набрав 4 петли, крючок 
| вводят в петлю цепочки и протаскивают 

5-ю петлю. Все петли провязывают по 

| 2 вместе. 
“| 
> 
f 
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Рис. 34. Шапочка: 


общий вид и Узор для вязания 
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Рис. 35. Пояс: Общий вид и схема вязания 


ВЯЗАНИЕ 
С ПОМОЩЬЮ «вилки» 


Из полос ажурной тесьмы, связанной 
с помощью «вилки», можно выполнить кру- 
жева, воротники, шарфы, пеле- 
рины идругие изделия. Тесьму для кружев 
i H воротников выполняют C ПОМОЩЬЮ roO- 
ловной шпильки! крючком | мм, для шарфа 
È HJIH пелерины — С ПОМОЩЬЮ набора ДЛЯ 
ажурного вязания, который состоит из 
металлической «вилки» и 2 длинных крючков 
разной толщины. ў 
Для вязания на головной шпильке 
пригодны белые и цветные катушечные 
нитки Ne 30, 20, 10 и «Ромашка». Для 
вязания на «вилке» пригодны любые 
нитки: бумажные, шерстяные, синтетиче- 
кие, тонкие и толстые. По желанию изделие 


олос разного цве 


можно выполнить ИЗ П 

Принцип вязания H 
один, Конец нитки 
таким образом, что 
нитки. Длина 
половину Я і 

Ппильку 

к Петлю из HHT 
конец шпильки, Г 


с правы | 

еди назад за Q ад 
ие левый указательный пале ЕЩ 
вязании крючком (рис. 36). Кр ; 


ащую 
снизу вверх, поддевают нитку, Ti ee del 
указательном пальце, протаскив i o 
петлю H провязывают. Руку 7 


Й ‚и шпильки, а шпиль 
: ят за правый конец WT >| 
Oho i ) часовой стрелке. Теперь 


|) 


ЕЕ € 

ку поворачивают п ой ‹ 

И: руке будет второй конец шпиле n 

Крючок вводят снизу вверх в петлю» рис. 37. 
от середины, прота 


расположенную слева 


скивают через нее петлю H3 рабочей НИТКИ 


и провязывают 2 петли, находящиеся най р 
крючке. Снова поворачивают шпильку и про- | так, 
вязывают 3-ю петлю и т. д. Когда вся чередова. 
шпилька будет заполнена, тесьму снимаю а между 
со шпильки и снова надевают на концы е6 Обвязыв: 
9 последние петельки тесьмы. Конец снятой Прежде 
тесьмы складывают вместе и скрепляют второй, čí 
булавкой или связывают ниткой и продолжая и столби! 
ют вязание. } каждую 
Полосы готовой тесьмы соединяют’ такие же 
между собой различными способами: прота i соединяю 
скивая петлю одной тесьмы через петли дру- | няя 2 по. 
гой (рис. 37), провязывая столбик без наки- | мотивы 
да в петле одной тесьмы, затем в петле дру- i про Е 
Той H T. д. Часто тесьму обвязывают с дву ротив п} 
> Ух IOT BCe по 
сторон так, чтобы она стала волнистой. Для ми 
этого несколько петель провязывают по од- | 10 СЛЕД 
HOH HJIH две, а между ними воздушные петли Я T бахро 
ео мотив в виде веера, затем столько (am Е 
етель тесьмы -a : 
зывают вместе. собирают лунок прова арфа: 1] 
Образцы P пучки с ол 
х вяжут из 
Образец 


Рис, 36. Вязание с 


IbKH, а шпиль 
грелке. Тепе b 
нец Шпильки, 
рх в петлю, 
едины, прота- 
рабочей нитки 
ХОдящиеся на 
ипильку и про» 
д. Когда вся 
сьму снимают 
т на концы ее 
‚ Конец снятой 

И скрепляют 
ой и продолжа- 


мы соединяют 
собами: прота- 
‚рез петли дру- 
лбик без наки- 
м в петле дру- 
зывают с двух 
олнистой. Для 
зывают по од- 
ушные петли, 

затем столько 

учок и провя- 


я wap mos. 
‹ на «вилке». 


нких шерстя* 


Рис. 37. Соединение двух полос тесьмы 


Tecbmy, снятую с «вилки», обвязывают 
Tak, чтобы мотивы веера из 5 пар петель 
чередовались с пучками из | петель, 
а между ними было по 3 воздушные петли. 


Обвязывают петли 9-й стороны тесьмы, 


Прежде чем соединить первую полосу со 
второй, ее обвязывают цепочками из 5 петель 
и столбиками без накида, вводя крючок под 
каждую цепочку из 3 петель. Выполняя 
такие же цепочки по краю 2-й тесьмы, их 
соединяют с цепочками 1-й тесьмы. Соеди- 
HAA 2 полосы тесьмы, следят за тем, чтобы 
Мотивы веера одной тесьмы располагались 
против пучков другой тесьмы. Так соединя- 
IOT все полосы. Шарф обвязывают цепочка- 
МИ ИЗ 5 петель, а к узким краям прикрепля- 
ют бахрому. из ниток. 


Образец 2 связан из ниток двух цветов . 


(рис. 38 внизу). Полосы вяжут по длине 
шарфа: Шетли каждой полосы связывают B 
пучки с одной стороны. Связав первые 10 ne- 
тель тесьмы вместе, выполняют цепочку из 
петель, столбик без накида, вводя крючок 
В узелок между 10-й и 11-й петлями, снова 
8 петель и 2-й пучок из 10 петель тесьмы. 
Провязывая петли по 2-й стороне тесьмы, 


Пучки располагают между пучками 1-й сто- 


НЫ, а выполняя цепочки, соединяют 
тесьмы вместе, Для этого провязывают 
ель цепочки 1-й тесьмы, вынимают 
из петли, вводят его под первую 
=й тесьмы сверху вниз H, полке тив 
лю, протаскивают ее под цепочко, 
атем делают еще 2 петли цепочки 
петель первой тесьмы. После 
ывают 2 петли цепочки, выни- 
и, протащив ее под 
> кут 6 петель 
B узелок 
сему 


_ Рис, 38, Два образца дл 


берет выполнены из 
ческих ниток крючком. 


Дляшар 
вилке по при 


накида. Соед 
43 3 петель, 
и вводят его п 
вниз, поддева 
протаскивают ее к себе и вяжут 3 воздушные 
петли. Снова 


и вводят его сверху вниз под цепочку 


2-й тесьмы. После смыкания со 2-й тесьмой 
вяжут 3 воздушные петли и делают смыка- 
ние со 2-й цепочкой [-й тесьмы. Так соединя- 


ют всю тесьму. К узким краям привязывают 
кисти длиной 18 см. 


ir. 


Be рет вяжут с макушки“ оЛНЯЮТ 
7 петель смыкают в кольцо и ВЫП 
полустолбики с накидом; 
в кольцо. Для полустолбика, JE om. Круг 
петлю из рабочей нитки ДЛИНОЙ 2, в 
смыкают и вяжут 2-й Круг ИЗ стол >. Ee 
накида, смыкая столбики С тесьмой, BAJI- 
занной на «вилке». Тесьму снимают СИ 
ки», не обрывая нитки, И начинают пр к 
вать ее к вязаному кругу. Каждый ст i 
без накида смыкают с 2 петлями feces 
Когда тесьма сомкнется, узелки В о н 
ее связывают и нитку обрывают. Петли a 
края тесьмы соединяют C петлями 2-й полосы 
тесьмы, как было показано на рис. 37. При 
этом соединяют сначала петлю 1-й тесьмы 
с петлей 9-й тесьмы, а затем петлю 1-й тесь- 
мы с 2 петлями 2-й тесьмы (сокращения 
петель на новой тесьме). Круг смыкают 
и начинают прикреплять 3-ю полосу тесьмы 
(так же как вторую). В результате получа- 
ют круг необходимого диаметра. Еще 2 поло- 
сы тесьмы прикрепляют так, чтобы сокраще- 
ния петель были на старой тесьме. Петли 
последней тесьмы обвязывают столбиками 
без накида и выполняют еще 2 ряда 
столбиков, доводя объем берета до необхо- 


\ димого размера. 


К берету пришит сложенный вдвое шнур 


из ниток, скрепленных ро 


Kpy ж ева связаны HS катушечных нито, 
h с. 40). Петли тесьмы, связанной на 
шпильке, обвязывают Tom. a нитками 
сначала по одной стороне, зат по другой, 
Крючок вводят в петлю С Иа (снизу 
к себе) для того, чтобы она перекрутилась, 
поддевают нитку, идущую от клубка, прота. 
скивают ее через петлю тесьмы, провязыва 
ют 1 воздушную петлю и вводят крючок во 
9-ю петлю тесьмы. Протащив через Hep 
петлю из рабочей нитки, провязывают 
о петли, находящиеся на крючке Так 
обвязывают 10 петель тесьмы, делая Tip 
одной воздушной петле между ними (веер). 
Затем вяжут цепочку из 3 воздушных 
петель и, набрав на крючок 10 петель тесьмы, 
провязывают их сразу (пучок) . Снова вяжут 


3 воздушные петли и 2-й веер. Закончив ряд, 
работу поворачивают и выполняют столбики 
с накидом по одному на 10 петлях веера, 


между столбиками | во шная петля, а над 
пучком — «рогатка» из х недовязанных 
столбиков с 2 накидами. Для этого провязых 
вают 2 петли сто. ca на 10-й петле 1-10 


элбика на 1-й петле 2-10 
петли на крючке провязывают 


веера и 2 петли C 
веера, а 3 
сразу. 

В последнем ряду (основание кружев) 
вяжут столбиками с накидом на столбиках 
и под воздушную петлю, а над рогатками == 
2 столбика с 2 накидами. 

По 2-й стороне тесьмы пучки располагают 
над веерами, и наоборот. Во 2-м ряду 00843 
ки на каждой петле веера вяжут столбик 063 
накида, 4 воздушные петли и столбик 065 
накида, а над пучком — 4 столбика 063 


накида ( no 2 
столбик: 10 
цепочку). бика под кажду 


Воротник из 
Тесьму вяжут на ш 
машка», 
их межд: 


тесьмы (рис. 41. 
пильке из ниток «PO 
укладывают зубцами и скрепляю? 
тесьмы и Для 1-го зубца 24 петли 
перекручивая BaIT столбиками без накида 
wie каждую петлю тесьмы, затем 
олустолбиком, протаскивая ср23) 


и петлю, на 
› находя 
дящуюся на крючке. 


К. К концам шнура прикрепль, ! 


ИЗ + 
рабочей нитки через петлю тесьмй 


Затем 24 
полуколечет 
провязывак 
обвязывать 
сторону 2-г 
стороной 1-1 
ют напроти 
внутри l-r 
обвязывают 
обвязку и 
зубцом. 
Основани 
Ками с наку 


ле Me | 
жау д 
Piono 1p > ад 


ДВУХ Herons 
ами. Для этого aig 
ика на 10-4 nnet 
лбика на |-й nerek 
а крючке прожи 


у (основание HE 


) x(a! 
 накидом на cro 
> на raat 


Тесьму поворачивают обвяза 
вниз, а необвязанный край 
ниже, параллельно обвязанному. Крючок 
вынимают из петли, вводят в 94-й столбик 
без накида, поддевают только что снятую 
петлю и протаскивают ее через петли 
столбика (смыкание). Затем обвязывают 
столбиками без накида 4 петли необвязанной 
части тесьмы и вынимают крючок из петли. 
Второе смыкание делают на 4-м столбике без 
накида, считая от 1-го смыкания (всего 
7 смыканий). Затем обвязывают столбиками 
без накида 6 петель тесьмы для поворота 
H 24 петли для 2-го зубца. Так связывают все 
зубцы и начинают обвязку их с внешней 
стороны столбиками без накида и полуко- 
лечками. 

Полуколечки по внешнему краю последне- 
ro зубца ина выступе выполняют из 5 петель. 
Затем 24 петли тесьмы обвязывают без 
полуколечек, 6 петель тесьмы ( на повороте) 
провязывают сразу (пучок) и начинают 
обвязывать 2-й зубец. Обвязывая первую 
сторону 2-го зубца, ee смыкают со второй 
стороной 1-го зубца; 6 смыканий располага- 
IOT напротив смыкании, которые находятся 


нным краем 
укладывают 


внутри 1-го зубца. Выступ 2-го зубца 
обвязывают полуколечками и выполняют 
обвязку и смыкание 2-го зубца с 3-м 
зубцом. 


Основание воротника обвязывают столби- 
ками с накидом. 


ВЯЗАНИЕ УЗОРОВ, ИМИТИРУЮЩИХ 
КОКЛЮШЕЧНЫЕ КРУЖЕВА 


Крючком можно выполнять изделия, узо- 
ры которых сходны с узорами русских 
коклюшечных кружев. Правда, из- 
готовление этих узоров требует большого 
внимания и умения. 

Сначала вяжут узкую тесьму с фестонами 
по краям. Тесьму можно вязать разными 
столбиками: с одним и двумя накидами, 
С накидом и воздушной петлей, фестоны из 
воздушных петель (рис. 42). Вывязывая 


Рис. 42. Виды тесьмы с фестонами 


полоску, крючок можно вводить под обе или 
одну полупетлю основания, выполнять 4 и 
5 столбиков, делать просветы между столби- 
ками в каждом ряду и через ряд. 

Для начала вяжут цепочку из 12 ne- 
тель, затем 4 столбика с накидом на первых 
петлях цепочки. Работу поворачивают, вя- 
жут 7 воздушных петель и 3-й ряд тесьмы. 
Таким образом, фестоны располагают по 
обе стороны тесьмы в шахматном порядке 
(рис. 43). 

Соединяя фестоны между собой, выполня- 
ют мотивы узоров в виде кружочков, 
звездочек, волнообразных полос и др. (рис. 
44). Фестоны соединяют по принципу смыка- 
ния цепочек или провязывают между ними 
столбики, цепочки из воздушных петель. 

Если нужно уложить тесьму по закруглен- 
ной линии (рис. 44, а), то это делают, 
вывязывая последний фестон. Связав 4 BOS- 
душные петли последнего фестона, их смы- 
кают с предпоследним фестоном, делают 
6 накидов на крючок, вводят крючок под 
цепочки следующих 2 фестонов и, протащив 
через них петлю из рабочей нитки, провязы- 
вают столбик с 3 накидами (4 раза по 
2 петли). Затем делают 3 накида на крючок, 
вводят его под цепочки следующих 2 фесто- 


К А а 


Рис. вязания тесьмы с фестона- 


ми 


43. Схемы 


нов и провязывают 2-й столбик с 3 накида- 
ми. Выполнив еще 2 таких столбика, 
провязывают петли, находящиеся на крючке, 
по 2 вместе, вяжут вторую половину послед- 
него фестона и продолжают выполнение 
тесьмы. 

В мотиве, показанном на рис. 44, б, меж 
фестонами вяжут цепочки из воздуш - 
ных петель, а под цепочки фестонов — 
столбики без накида. На повороте 
столбик без накида вяжут, вводя крючок под 
цепочки двух фестонов. Выполняя повороты 
в мотиве, смыкают 4 фестона. Для этого 
вяжут половину 4-го фестона, вводят крючок 
под цепочки 3 фестонов последовательно и, 
протащив петлю из рабочей нитки, выполня- 
ют вторую половину 4-го фестона. 

Для мотива в виде круга (рис. 44, 
в) вяжут тесьму и смыкают последний ряд 
с первым, затем выполняют кольцо из 
цепочки и столбики, вводя крючок в кольцо, 
Во 2-м ряду вязания вяжут | столбик без 
накида, 7 воздушных петель, смыкают их 
с 1-м фестоном тесьмы, еще 7 воздушных 


26 Np 


петель и | столбик без накида на столбике 
кольца. Снова вяжут 7 воздушных петель, 
смыкают их со 2-м фестоном и т. д. по веему 
кругу. Край мотива обвязывают цепочками, 
а над каждым фестоном выполняют полуко: 
лечко из 5 петель. 

В следующем мотиве (рис. 44, г) между 
фестонами вяжут столбики разной высоты 
2, Зи 4 накидами. 


Таким способом можно связать кружева, 


воротники, салфетки, кофточки, сумки. Для 
работы подойдут нитки катушечные (No 10) 
20, 30), ирис, «Ромашка», суровые. 


Воротник связан из ниток «Ромашка» 


(рис. 45). Сначала вяжут основание BO: 
ротника из 2 лос тесьмы. Тесьму 
выполняют из 4 IÕHKOB с накидом по 
длине воротника, затем еще 10 рядов 


софестонами. В фестонах по 7 воздушх 
ных петель. Вывязывая 6-й фестон, его 
смыкают с 5 последними фестонами (пово- 
рот тесьмы) и продолжают вязание 210 
(нижнего) ряда тесьмы. 

Фестоны нижнего ряда смыкают с pecto 
нами верхнего ряда, а в конце вязания 
выполняют 10 рядов для поворота и смыкают 
последний ряд тесьмы с первым. Затем 
Pe Se тесьму для основной части воротника 
н ку ладывают ее зубцами. Для этого 
от нитку на крайнем фестоне 
рин ae te вяжут 4 столбика’ 

стона (4 петли) и выполняют 


8-й смы ет 
кают с 3 ИМ 
основания следующим! 


последовательно 


1-м ря 


харав воротника, 
о Накида, | 
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ика, затем еще fj 
ми. В фетеши ВЫШИВКА — 
Зызязывая 1 № ПО ВЯЗАНОЙ СЕТКЕ 

И ПЛОТНОМУ ТРИКОТАЖУ 


оследними фели! 

l продолжат Вышивание и вязание крючком часто 
одновременно применяют при изготовлении 

а тесьмы. какого-либо изделия. Эти два вида рукоде- 

него ряда Ё лия не только хорошо уживаются друг 


ряда, ‘ool с другом, но и взаимно обогащаются; таят 


op ДЛЯ a в себе большие возможности для творческих 
д publ c a занятий. Так делают панно, занавески, 

ой сумки, наволочки на диванные подушки, 
Я отделки к платью. 

её ое Сетку можно вязать из тонких (кату- 


шечные, ирис, «Ромашка») и толстых (су- 
ровые, кордовая леска) ниток, а Bbl- 
шивать — мулине, шелковыми, шерстяными, 
синтетическими нитками. Для работы потре- 
буется вязальный крючок, толстая 
штопальная игла, деревянная 
рамка, к которой прикрепляют связанную 
сетку. | 


толбиками с накидом. 
столь- 


чтобы 
Если 


HX вывязывают 


TKH. Плотное. 


вязание получится, если. 
петель связа 5 


на подрамнике. Затем толстой иглой 
шим ушком вышивают строчевой узор. 
По трикотажному полотну вышивают 


о 


контуру, предварительно намеченному 


изделии. На гладкокрашеном тонком по- 


лотне с четкой фактурой вязания легко 
выполнять счетные швы: крест, набор, 
козлик, косичку. Этими же швами 
можно вышивать и на полотне, связанном 
крючком из столбиков без накида, а‘ швом 
крест — на сетке с мелкими клетками, 
связанной крючком из столбиков с накидом. 
Крестики вышивают толстыми нитками, 
располагая их на пересечении линий сетки. 
При этом внимательно следят за правиль- 
ным выполнением шва. Шов крест вышива- 
ют в такой последовательности: 1-й (ниж- 
ний) стежок располагают в направлении 
снизу слева вверх направо, 2-й (верхний) 


стежок — снизу справа вверх налево (рис.. 


46). Если надо сделать ряд крестиков, 
расположенных рядом по прямой линии, то 
прокладывают сначала все нижние стежки, 
затем все верхние. 

На трикотажном полотне или готовом 
изделии вышивают и другим способом. Узор 
из мелких цветов и листьев выполняют 
петельками и полупетельками 
с прикрепками (рис. 47), стебель- 
чатым швом (рис. 48). 

Для получения узелка иглу с рабочей 
ниткой выводят на поверхность ткани, 
наматывают на иглу нитку 1—2 раза 
и прокалывают ткань на небольшом расстоя- 
нии от того места, где нитка вышла на 
поверхность ткани. А затем осторожно 
протягивают нитку наизнанку, подтягивая 
получившийся узелок к ткани. Выкалывают 
иглу снова на лицевую сторону, отступая от 
узелка, затем выкалывают рядом с узелком 
ит. д. по кругу, пока не будет заполнена вся 
сердцевина цветка. 

Делая стебельчатый шов, следят 
за тем, чтобы рабочая нитка. была всегда 
с одной стороны — справа или слева. Ме- 
нять направление нитки во время работы 
нельзя. Выполняют шов движением иглы 


к себе, укладывая стежки от себя. Каждый | 


новый стежок при этом выходит в 
предыдущего на половину стежка. 
Узор на готовое изделие перевести 


м: 


по счету петель или столбиков, так и по. 


М as 


| 
| 
a 


с прикрепками 


Рис. 47. Петелькии полупетельки 


7 1 
Сначала на изделии намечают TN P 
вышивки цветков и раскладывают 6 
очков разных диа 
трафаретки в виде круж з картона. 
метров. Трафаретки вырезают И на) 
Кружочки обводят белым карандашом 
темных и простым на светлых изделиях, 
в центре ставят точку. : 

Лепестки петельки в кружках CHA- 
чала располагают по вертикали и горизонта- 
ли ( по 2 диаметрам кружков), а затем ими 
заполняют оставшиеся свободные места. 
В центре цветка вышивают один или не- 
сколько узелков. 

Лепестки цветков и сердцеви - 
ны их можно вышивать швом «навив- 
ка» (рис. 49). Нитку закрепляют на изнанке 
в центре круга, выкалывают ее на окружно- 
сти, протаскивают нитку на лицевую сторону 
до конца и делают новый прокол из центра 
к краю, но иглу из ткани не выкалывают. 
Ткань с иглой держат в левой руке, а правой 
обвивают конец иглы в направлении слева 
направо ниткой, идущей из ткани. Придер- 
живая иглу с навивкой указательным и боль- 
шим пальцами левой руки, правой осто- 
рожно протаскивают иглу с ниткой сквозь 
навивку. Затем укладывают ее к 
цветка и делают прокол из центра к краю. 


Затянув нитку, дел Й 
A ают новый п 
выполнения 2-го лепестка ит д и“ 
Простым кара вод 
ндашом провод. 

AT кри 
линию стебля. Его вышивают crebensianin 
швом. И вом за иголку, Листоч i 
B T петельками с прикрепками те 

› pac- 


центру 


рис. 49. Шов «навивка» 


полагая их 10 обе стороны стебля с наклоном 
к нему. Листочки-петельки можно группиро- 
вать по три в виде лапок, ВЫХОДЯЩИХ ИЗ 
ОДНОЙ ТОЧКИ. Такие лапки иногда вышиваю 
с двух сторон цветка. 


Для вышивки подойдут шерстяные или 
синтетические объемные нитки разных цве 
TOB. 

Прежде чем приступить к вязанию изде 
лия — кофточки или платья, надо выполнить 
контрольный образец из ниток, преднавна 
ченных для вязания, и определить плот» 
ность вязания по вертикали (числа 
рядов в lem) и горизонтали (число столон 


ков и петель в | см). Чтобы контрольный 
образец получился ровным, на мягкую 
подстилку сначала кладут лист бумаги 
B pa my, затем образец лицевой стороной 
о tics прикалывают к подстилке 
острым наны Иглы вкалывают Под 

в самый край образца 


ориентируясь 
на клетки 6 X 
кладут влажн бумаги. Сверх 


Когда 

известна Ў 
1 п е 
трудно рассчитать ure ность вязания, H 


вязания к 1исло петель для начала 
аждой детали изделия. Предполб 


ми (рис: 50 
пряжи черн‘ 
выполнен с 
воздушной | 
вязания 8 к. 

Начинают 
до линии боғ 
и спинку‘ 


| 


ел 


_ жим, что плотность вязания 2, 4 столбика на 
1 см. Ширина спинки равна 50 см. Значит, 
для начала надо связать цепочку из 120 пе- 
тель (5022,4) плюс петли на подъем, 
которые вяжут в начале ряда. Связанные 
детали изделия обрабатывают так же, как 
контрольный образец. Затем детали сметы- 
вают катушечной ниткой и после примерки 
сшивают или связывают крючком. Сшивают 
швом «за иголку», а обвязывают столбиками 
без накида. Шов разглаживают через 
влажную марлю. Если изделие необходимо 

 выстирать, его стирают в мыльной пене, 


| тщательно прополаскивают в теплой воде 
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BKH подойдут ц 
е объемные нитки pg 


м приступить к веза 
ЧКИ ИЛИ Платья, 2088 

образец из вито 
вязания, и ONCE! 


и подсушивают в полотенце. Изделию 
придают необходимую форму и оставляют на 
сухом полотенце. Ha вешалке вязаное 
изделие сушить не рекомендуется. 

Джемпер с длинными рукава- 
ми (рис. 50) связан крючком из шерстяной 
пряжи черного цвета. Узор в виде решетки 
выполнен столбиками с накидом и одной 
воздушной петлей между ними. Плотность 
вязания 8 клеток на 5 см. 

Начинают вязать от низа рукава, дойдя 
до линии бокового шва, вывязывают перед 
и спинку одновременно. Вырез горло- 


вины выполняют круглым с та 
том, чтобы можно было обв: 
резинкой на ширину 2,5 см. Резинк 
столбиков с накидом вывязывают такж ( 
низу рукавов и джемпера. Ширина обвяз, 


равна 3 см. Для резинки столбики вяжут из — 


расчета 2 выпуклых и 2 плоских. 


Вывязывая резинку по вырезу горловины, 
в |-м ряду выполняют 2 выпуклых и 2 пло- 
ских столбика, а в последнем — 9 выпуклых 
и | плоский. Такое сокращение плоских 
столбиков необходимо для лучшего облега- 
ния вязания на фигуре. 

Узор в виде цветов и листьев 
вышивают крестиком (рис. 51). На правом 
рукаве выполнены 3 листочка и маленький 
цветочек. 

Джемпер с длинными рукава- 
ми (рис. 52) связан из бумажного гаруса 
малинового цвета. Узор выполнен столбика- 
ми с накидом и воздушными петлями (рис. 
53). 

Начинают вязать снизу. На цепочке, 
равной половине объема бедер, вяжут 
1-й ряд столбиками с накидом. Во 2-м ряду 
вязания делают расчет петель так, чтобы на 
средней линии переда располагался мотив из 
четырех дырочек. Вязание продолжают до 
начала вставки. Ее вывязывают в виде 
решетки из столбиков с накидом. Между 
столбиками | воздушная петля. Дойдя до 


И 


светло: розовый; 
$ мӣ 3 


® 
+ 
a миокый 


Ж - серый 


конца вставки, вывязывают порознь плечи, 
затем спинку. Джемпер связывают по 
линиям боковых швов и обвязывают ре- 
зинкой из расчета 2 выпуклых и 2 плоских 
столбика. 

На джемпере начинают вязать рукава 
в виде решетки и заканчивают манжетами 
в виде резинки. Вырез горловины в виде каре 
обвязывают по 3 сторонам столбиками без 


11100000 


ния тесьмы 


рис. 54. Схема вяза 


Рис. 55. Вышивка клетки по горизонтали и верти- 
кали 


накида и закруткой. Столбики и полуколечки 
из 3 воздушных петель каждое вяжут вдоль 
линии переда. По линиям вставки и пройм 


Ее вяжут по схеме (рис 
етными стежками 
рукавах вышиты 
rKy (рис. 55) 0бво- 


НИЯХ по горизонтали 


пришита тесьма, 
54) и пришивают 
к джемперу 
мотивы из 4-х кле 
дят в двух направ. 


и вертикали 


неза 
неза 


На встав 


ВЯЗАНЫЕ СУВЕНИРЫ 


Это могут быть салфетки, наво“ 
почки на диванные подушки, 
сумки, прихватки для кухни, 


закладки в KHH гу, воротники, 
тапочки, Украшения, цветы. 

а салфетки (круглые й прямоугольі 
ные) пойдут суровые нитки, «Ромашка» 
ирис, кордовая леска. Салфетки делают ИЗ 
ткани в полоску или в клетку, гладкокра’ 


шеной, белой или с р А 
K 
жевами. Уровой и украшают кр} 


AHHKOB, платья могут бы? 
co или на самом изделий 
ОТОвят отдельно, то OCHOBA 


для украшения салфеток. 


прокол в 
подвернут‹ 
третий — H 
ткани. Зат 
HOM поряд 
Столбик 
ИЗ ВОЗДУШЕ 
4 столбика, 
петель, 4 с 
В следук 
Срасстояну 


тивают одну нить, отступая от 
рнутого края на 3—4 мм. Выполняя 
столбики, крючок надо о Ве а 

Середи назад, располагая проколы по следу 
cnep ToN нити. Расстояние между проко- 
АЕР кани зависит OT толщины нити 
ик высоты подгиба и т. д., но оно не 
должно, превышать 3—4 мм. Обвязывая 
край, необходимо следить за тем, чтобы 
ткань не стягивалась, а петли столбиков 
располагались над подвернутым краем тка- 
ни (рис. 56, а). Столбики можно группи- 

овать по 3 вместе (рис. 56, 6), делая проко- 
лы в одной точке. Между группами из 3-х 
столбиков пропускают 4—5 мм. Столбики 
могут быть различной высоты. Их легко 
выполнять по счету нитей ткани. Если для 
коротких столбиков крючок вводят на 4 нити 
ниже ткани, то для выполнения высоких — 
на 8 нитей ниже края (рис. 56, в), сохраняя 
одинаковое расстояние между столбиками 
(например, 2 нити). 

Для обвязывания края изделия столбика- 
A MH, изображенными на рис. 56, г, первый 
прокол в ткани делают на 4 нити ниже 
подвернутого края полоски, второй — на 6, 
третий —на 8, четвертый — на 10 нитей 
ткани. Затем проколы располагают в обрат- 
ном порядке. 

Столбики можно чередовать с колечками 
Из воздушных петель (рис. 56, 0). Выполнив 
4 столбика, вяжут колечко из 3-х воздушных 
петель, 4 столбика и т. д. 

В следующем образце после 5 столбиков 
срасстоянием между проколами 3 мм вяжут 
Э столбика вместе с колечками из воздушных 
петель между ними (рис. 56, е). 

Салфетка прямоугольной фор- 
мы (рис. 57) выполнена из белого полотна 
и обвязана нитками «Ромашка». Размер ее 
38X48 см. Края ткани обвязаны простыми 


еа 


ИИ 


77 
LLE 


WH, 


2, 


руткой, | 
Ibix rae ae 
ЖДО ag 
а. По линиям Вставки 
ъма, Ее вяжут no о) 
ивают незаметными cem 
На вставке и рукави ва 
х клеток, Клетку (pue ii 
гаправленнях — no mps 


быть столбиками, затем столбиками с накидом, 
Г HB Вдоль длинных краев салфетки выполнены 
, A atk столбики без накида (крючок вводят между 
рихв столбиками с накидом) и полуколечки из 

в К 4-х петель после каждого 3-го столбика без 
au накида. Вдоль 2 других сторон салфетки 
у KP связаны кружева. 


ет 1-й ряд кружев — 4 воздушные петли, 
г столбик без накида на 3-м столбике 
ая C накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика 
4 Пропускают, на следующем 2 столбика 


С накидом и З воздушные петли между ними 
\рогатка), 3 воздушные петли, 3 столбика 
пропускают, | столбик без накида, 2 раза по 
здушные петли, столбики без накида на 
ДОМ 4-м столбике основания, 3 воздуш- 
петли, 3 столбика пропускают, рогатка 


T 


и 3 воздушные петли. гежду 


1-ю цепочку из 4 петель, 4 воздушн 
1 столбик без накида под 2-10 Meno: у из 
4 петель, 2 воздушные петли и тд 
3-й ряд — 2 столбика без накида по 
цепочку из 2 петель, 9 воздушные ners 
7 столбиков с накидом, 3 воздушные петли, 


7 столбиков с накидом над столбиками 
предыдущего ряда, 9 воздушные петли, 
столбиков без накида под цепочку HS 
4 петель, 2 воздушные петли и т. Д. - Ы 
4-й ряд — 2 воздушные петли, 9 ло 
с накидом, 3 воздушные петли, 9 CHI 
с накидом над столбиками 3-го ряда, 
2 воздушные петли, 1 столбик без накида НОД 
средним столбиком без накида, 2 воздушны 
петли и т. д. 

5-й ряд — 2 воздушные петли, 5 
с накидом, по одному на каждом 2- 


столбиков 
м столби- 


ке основания, между столбиками по 2 rane 
душные петли, рогатка под цепочку рога OM 
предыдущего ряда, 5 столбиков с Ом 
и воздушные петли между ними, 2 возду! 
ные петли, | столбик без накида на столбике 
без накида, 2 воздушные петли и т. д. 
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| 
с накидом nop 
олбик f 
6-й ряд 1 7 а олбика под 3-ю и Bug | 
1-ю цепочку, ещ ими по 4 воздушные петли, 
Ма iR рогатки предыдущего 
цепо кидом И 4 воздушные 
4 воздушные петли 
анных столбика C накидом под 
ю и вторую цепочки из 2 wea 
Ae (все петли на крючке провязывают 
pone ) 4 воздушные петли И T. A- 
a m= по 4 столбика без накида под 
се цепочку, по 5 полуколечек над 
THKOM. 
itl жел ›жду столбиками 5-го ряда 
По желанию между С 
можно протащить несколько ниток красного 
цвета. 
Прямоугольная салфетка, схе 
ма вязания которои помещена на рис. 58, 


петли 
и 2 недовяз 


связана из ниток «Ромашка». Ее можно 
связать и из ириса или катушечных ниток 
№ 10.Размер салфетки 45X60 см. Для 
начала вяжут цепочку из 214 петель, 


прибавляют 3 петли на подъем и ВЫПОЛНЯЮТ 
ряды узора, располагая их в 2 направлениях 
по ширине салфетки. 

В 1-м и 2-м рядах 
с накидом, в 3-м ряду 
на каждой 3-й петле, а 


вяжут столбики 
столбик с накидом 
между ними — по 


2 воздушные петли (решетка). В 4-м ряду 
вяжут столбики с накидом, по столбику на 
каждом столбике 3-го ряда и по 9 столбика, 
вводя крючок под цепочку. В 5-м ряду 


решетка. Затем идет кайма в виде мережки. 
Она состоит из 3 рядов. В 1-м и 2-м рядах 
столбики чередуются с цепочками из 2 и Ome 
тель, в 3-м ряду над цепочками из 5 петель 
вяжут 2 воздушные петли, столбик 063 
накида, вводя крючок под цепочки 2 преды: 
дущих рядов, 2 воздушные петли. На фоне 
решетки плотным вязанием выполняют 2 MO- 
тива цветка. Для этого в клетках по узору 
вместо 2 воздущных петель вяжут 2 столбика 


C накидом, вво 
о дя крючок по епочки 
предыдущего ряда. an 


> Узоре средней части с 
IOTCA две полосы: 
Рядов решетки. С 
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В виде мережки и из двух 
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Затем идет KANN 
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ески. Узор салфетки состоит из 
‘мотивов шишек. Схема выполнения 
а дана на рис. 59. 
фетку вяжут из центра, по кругу 
в одном направлении, смыкая каждый ряд. 
шя начала вяжут цепочку из 8 петель 

смыкают ее в кольцо. Затем вяжут 
5 воздушных петель только в начале круга, 
| столбик с накидом, 2 воздушные петли, 
| столбик с накидом, 2 воздушные петли 
ит д всего 9 столбиков (крючок вводят 
в кольцо). Шосле 9-го столбика вяжут 
9 воздушные петли, вводят крючок в 3-ю пет- 
лю цепочки из 5 петель и протаскивают 
рабочую нитку через петлю цепочки и петлю, 
находящуюся на крючке, сразу (полустол- 
бик). 

Омыкают все круги, после чего вводят 
крючок под 1-ю цепочку из 2 петель, 
провязывают столбик без накида и 2 воздуш- 


M ные петли вместо 1-го столбика, | столбик 


с накидом, | воздушную петлю и 2 столбика 
с накидом (рогатка из 4 столбиков). Такие 
рогатки вяжут под каждую цепочку из 
2 петель (всего 10 рогаток). 

В 3-м круге рогатки вяжут, вводя крючок 
под воздушную петлю рогаток предыдущего 
круга, между рогатками — 1 воздушную 
петлю, в рогатках — по 2 петли. 


| boul 


1100 


В 4-m круге между рогатка 
в 5-м круге — по З воздуш 
В 6-м круге на средней петле 
цепочки из 3 петель вяжут новую рогат 
2-х столбиков, между рогатками — | 
душную петлю. В 7-м круге все рогатки. 
4 столбиков, между рогатками — | ‘воздуш= 
ная петля. Так вяжут еще 5 кругов рогаток, 
увеличивая в каждом круге число петель 
между рогатками на l. 

В 13-м круге под воздушные петли НОВЫХ 
рогаток вяжут по 10 столбиков с накидом 
(основание шишек), между рогатками и 
шишками — на 10 воздушных петель. 

В 14-м круге над столбиками шишек вя- 
жут столбики с накидом, между столбика- 
ми — | воздушная петля, между рогатками 
и шишками — по 4 воздушные петли. 

В 15-м круге под каждую воздушную пет- 
лю вяжут столбик без накида (всего 9 стол- 
биков), между ними — по 4 воздушные пет- 
ли, между шишками и рогатками — по 4 
петли. 

В 16-м круге в шишках вяжут столбики 
без накида под цепочки предыдущего ряда, 
между столбиками по’ 4 петли, под воздуш- 
ные петли рогаток вяжут 3 пары столбиков 
снакидом (двойная рогатка), между парами 
столбиков — по 2 воздушные петли, между 
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ой, Для мотива yy 
между с0б Я 
3 воздушные ку из 10 петель и смыкают евр 
Ц 
шишками n рогатками — по 


петли, r — 2 воздушные петли, 15 столбу, 
В 17-м круге в шишках по 7 © "кида (крючок вводят в колы), 
макида, над двойной рогаткой ков без i 8 воздушных петель (тольк 
ма 4 столбиков каждая, ками и ро" al ed яда), 1 столбик с накидом jg 
2 воздушные петли, между ши в начале р ‘зования, 5 Воздушных пе 
татами — по 3 воздушные TNN, pyas 2-м столб ос опускают, а на 2-м вяжу] 
В 18-м круге между рогатками ax по тель, 1 столбик пропу Í 
мн — по З воздушные петли, B шишк 
6 столбиков без накида. Е 
В 19-м круге между poets ae: 
4 воздушные петли, в шишках — по 
биков без накида. 
Затем вяжут каждый зубец к 
Закончив 6 рядов одного зубца, рт 
обрывают и вяжут второй зубец. В аа е 
зубце 6 рядов. В шишках после 9 столбико Я : 
без накида вяжут | столбик с накидом, ? . ; Е другого. 
между столбиками и рогатками — по 2 B03- онтали. 
душные петли. В двух последних рядах и 3-го ряд. 
между рогатками воздушных петель нет, . образом в 
в рогатках последнего ряда — по 1 воздуш- i 7 (2а j BTK в 
ной петле. A ‘ $ & - ў 
Крючком вяжут и сумки различной фор- С и а ee i 
мы. Лучшие нитки для вязания сумок aes A Py я ae a 
суровые, а также кордовая леска, сутаж, : ‘> ед 
соломка, нитки «Ромашка» (в 2—3 сложе- $ ` ; каждую ц 


ния). т \ Ka накида, За 
Сумка прямоугольной формы ac і Е 3 2027500 дом, 


(рис. 60.) связана из кордовой лески. Ц З га: ЕЛ пб В І-м 


Основная часть сумки состоит из 36 мотивов, петлю ме» 


> накидом и т. д. (всего 7 столбиков 
ль между ними). После 7-го столбика 
кут 5 воздушных петель, вводят крючок 

70 петлю цепочки из 8 петель и сразу 

протаскивают нитку через цепочку и петлю, 
находящуюся на крючке, 

3-й круг — 4 воздушные петли вместо 1-го 

| столбика, 4 столбика с 2 накидами (крючок 
| вводят под 1-ю цепочку), 10 воздушных 
петель, 5 столбиков с 2 накидами (крючок 
вводят под 2-ю цепочку), 4 воздушные петли 
5 столбиков (крючок вводят под 3-ю це. 
почку) и т. д. Нитку обрезают и вяжут 
2-й мотив. 

Выполняя последний ряд второго мотива; 
его соединяют с первым. Для этого последо- 
вательно смыкают 3 цепочки (2 из 10 петель 
и | из 4 петель) одного мотива с 3 цепочками 
другого. Так связывают мотивы по гори- 
зонтали. К ним присоединяют мотивы 9-го 
и 3-го рядов. Ряды смыкают в кольцо. Таким 
образом вяжут основную часть сумки. 

Затем вдоль верхнего края сумки вяжут 
цепочки из 9 петель и столбики без накида, 
вводя крючок под цепочки из 4 петель 
И в соединения между мотивами. Под 
каждую цепочку вяжут 9 столбиков без 
накида. Затем 5 рядов столбиками с наки- 
ДОМ. 

В 1-м ряду 2 столбика и | воздушную 
петлю между ними (рогатку) вяжут на 
каждой 3-й петле основания, далее рогатки 
выполняют, вводя крючок между рогатками 
предыдущего ряда. Последний ряд обвязы- 
вают столбиками без накида: 2 столбика, 
вводя крючок под воздушную петлю ро- 
PATKA, и | столбик между ними. Вяжут еще 
5 столбиков без накида на каждой петле 
основания. Петли последнего ряда обвязы- 
вают слева направо (закруткой). 

После этого приступают к нижней части 
сумки. Вдоль нижнего края мотивов выпол- 
HAIOT цепочки из 5 петель, столбики без 
Haka; в цепочку между мотивами, на 
1-м из 4 столбиков мотива, под цепочку из 

петель мотива, на последнем столбике 

2-H группы столбиков мотива и т. д. Под 

каждую цепочку вяжут 4 столбика без 

накида и 9 рядов рогаток. В 1-м ряду рогатки 
| ВЯЖут на каждом 3-м столбике без накида. 
| По низу сумки вяжут 4 ряда столбиков без 
_ Накида и | ряд столбиков, вводя крючок под 
дальние полупетли столбиков верхней и под 

олижние полупетли нижней части сумки, A 

HCTH в виде цепочек ВыпОЛНя HA 
‹ последнего ряда столбиков. ВА Е 
ку из 35 петель, вывязывают 2 Gi тЫ 

накида подряд и 2-ю цепочку из 
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Воротники 
кройке, начиная с осно 


НІ 
OT ширины кружевной об 
воротника вяж 


елают прибавки пе- 

ачиная с 3-го pana 
ибавок распределяют 
рно в обе стороны от 
воротника. Закончив вязание 
основного узора, его обвязывают по 3 сторо- 
нам столбиков с накидом, делая прибавки на 
Углах воротника (3—4 столбика на 1-й петле 
основания). Затем вяжут кружева, увеличи- 
вая число петель или столбиков в мотивах, 

расположенных на углах воротника. 

Круглый воротник связан из ириса 
белого цвета (рис. 61). Для начала вяжут 
цепочку из 96 петель и столбик с двумя 
накидами на 5-й петле цепочки, считая от 
крючка, затем пары столбиков с 2 накидами 
(всего 27 пар): 2 столбика на одной петле 
цепочки, 2 столбика на 2 петлях цепочки, 
между парами столбиков пропускают 2 пет- 
ли цепочки и вяжут 2 воздушные петли. 
Работу поворачивают наизнанку и вяжут 
столбики без накида, по 4 столбика под 
каждую цепочку, затем ряды узора, 

1-й ряд узора — 4 воздушные петли для 
подъема, | столбик с 2 накидами на 
7-м столбике без накида, 4 воздушные петли, 
листик из 3 столбиков с 2 накидами 
в основание цепочки (горизонтальный ли- 
стик), | столбик с 2 накидами между 
1-й и 2-й группами столбиков без накида, 
горизонтальный листик, | столбик с 2 наки- 
дами между 2-Й и 3-й группами столбиков 
без накида и т. д, В конце ряда 2 столбика 
с 2 накидами. 

2-й ряд — 2 воздушные петли для NONB- 
ema, | столбик без накида Ha 2-м столбике 
основания, 5 воздушных петель, | столбик 
с 2 накидами, 5 воздушных петель, листик из 
4-х столбиков с 2 накидами, 5 воздушных 
петель, | столбик с 2 накидами (пучок) 
между 1-м и 2-м горизонтальными листика- 
ми, 5 воздушных петель, | столбик без 
накида на 4-м столбике предыдущего ряда, 
5 воздушных петель, пучок между 3-м и 4-м 
горизонтальными листиками и т. д. В конц 
ряда 2 столбика без накида, i 

3-H ряд — 2 воздушные петли для nom 
и столбики без накида: 4 столбиз 
первую цепочку предыдущего, 
бика, колечко, 2 
1 столбик на ли 
2 столбика по, 

! 


ют ее на 


накида, нитку обрывают H закрепля 
Уголке у основания воротника. 
6 4-й ряд — 10 воздушных петел 
ез накида на 1-м столбике без 
ряда, 18 петель, столбик 063 
листиком первого мотива, 90 петель, столбик 
без накида над листиком второго мотива 
и т. д. (зубцы). После столбика над 
листиком последнего мотива 9 цепочки H3 
18 и 8 петель и столбик без накида на углу 
воротника. 

5-й ряд — столбики 
цепочку из 10 петель — 12 столбиков, под 
цепочку из 18 петель — 22 столбика, под 
цепочку из 20 петель — 24 столбика. 

6-й ряд — столбики с накидом, по одному 
на каждом 9-м столбике без накида, между 
столбиками по 1 воздушной петле, между 
зубцами — по 2 сокращенных столбика. 


без накида: под 


_ столбики без накида, по столбу. 
под каждую воздушну 


петли. 
биками по 2 
стол воротнике для Школьной 


формы 1-й ряд узора выполняют мотивами 
из столбиков с двумя накидами (рис. 62), 
В начале ряда вяжут 4 воздушные петли на 

r 2 накида на крючок, вводят 


подъем, дела 10" 
ero B 1-ю петлю основания и, протащив через 
нее рабочую нитку, провязывают 9 петли, 


находящиеся на крючке. Снова делают 
накид на крючок, пропускают петлю в OCHO- 
вании, вводят его в следующую петлю и, 
протащив через нее петлю из рабочей НИТКИ, 
провязывают все петли, находящиеся на 
крючке, по 9 вместе (всего 4 раза). Затем 
рис. 61. Круглый воротник: общий вид и схема 
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ю петлю, между 
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воздушную пеглю, делают накид на 
_ вводят его под петли справа 
лево в середине мотива и, протащив петлю 
рабочей нитки, провязывают петли, 
ходящиеся на крючке, по 2 вместе. 
Для другого мотива снова делают 2 наки- 
да на крючок и вводят его в следующую 
петлю основания. Заканчивают ряд столби- 
ком с 2 накидами. 
Повернув работу наизнанку, вяжут 2-й 
ряд узора: 2 воздушные петли на подъем 
и столбики без накида, по столбику ме 


жду 
“Te ( мотивами и по 2 столбика под каждую 
eeni воздушную петлю. 1-й и 2-й ряды чередуют- 


ся между собой. Прибавки делают в рядах 
столбиков без накида. После 4-го ряда 
мотивов вяжут столбики без накида и CTOJI- 
бики с накидом по 3 сторонам основной 
части воротника. 

Затем выполняют два ряда кружев. 

1-й ряд — 2 воздушные петли на подъем, 
5 столбиков без накида, по столбику на 
каждой петле основания, 3 воздушные петли, 
2 столбика пропустить, 4 столбика без 
накида на следующих 4 петлях основания, 
9 воздушных петель, | столбик без накида, 
10 воздушных петель, | столбик без накида, 
Э воздушных петель, 1 столбик без накида на 
TOH же 4-й петле основания, 3 столбика без 
накида на следующих 3 петлях, 3 воздушные 
петли, 2 столбика пропускают, 4 столбика 
063 накида на следующих 4 петлях основа- 
HHA, мотив из 3 цепочек и т. д. 


УСА 


2-й ряд — 4 воз) ‘| 
без накида на 3-м ст Hike 
3 воздушные петли, | столбик без, 
цепочку из 3 петель, 3 воздушн 

столбик без накида под 1-ю цеп 
мотива, 4 воздушные петли, | столбик | 
накида под 2-ю цепочку мотива, 4 воздушни 
петли, | столбик без накида под 3-10 цепо! 


iy 
мотива, 3 воздушные петли, | столбик без 
накида под цепочку из З'‘петельит. д. В me- 
почках на углу воротника петель вяжут на 


одну больше. 


Небольшой круглый воротник 
начинают вязать с цепочки и столбиков 
с накидом по основанию выкройки по схеме 
узора, состоящего из 7 рядов (рис. 63); 

1-й ряд — 3 воздушные петли на подъем, 
| столбик с накидом на первой петле 
основания, | воздушная петля, 9 столбика 
пропускают, на 3-м вяжут рогатку из 
2 листиков, между листиками 3 воздушные 
петли. Для листика провязывают по 2 петли 
от каждого из 3 столбиков с накидом 
последовательно, затем сразу 4 петли, 
находящиеся на крючке. 

После 1-й рогатки провязывают 4 
воздушные петли, пропускают 4 столбика, 
| столбик без накида, 4 воздушные петли, 
2-ю рогатку и т. д. В конце ряда после 
рогатки воздушная петля и 2 столбика 
с накидом. В следующих рядах рогатки 
вяжут над рогатками, вводя крючок под 
цепочки рогаток предыдущего ряда, а между 
рогатками цепочки и столбики вяжут B CJE- 
дующем порядке: 

2-й ряд — 4 воздушные петли, | столбик 
без накида под 1-ю цепочку, 4 воздушные 
петли, 1 столбик без накида под 2-10 цепочку, 
4 воздушные петли. 

3-й ряд — 4 цепочки по 4 петли в каждой, 
столбики без накида, по столбику под 
каждую цепочку 2-го ряда. 


9 coKpa- 
це pñ и 2-й 
ев HR On Wate is а 
цепочках Sr кас 2 накидами на ‹ ih 
шасе. го ряда, 5 воздушных П 
эполняя сокращенные столбики C 9 наки 
lamn, делают 2 накида на крючок, ВВОДЯТ 
крючок под 1-ю цепочку н, протащив петлю 
Ы рабочей нитки, провязывают 2 раза по 
> петли, затем делают еще 2 накида на 
крючок, вводят его под 2-10 цепочку H, 
протащив нетлю из рабочей нитки, провязы- 
в 2 раза по 2 петли 9-го столбика, 
3 петли, находящиеся на крючке, провя зыва- 
ют сразу. 
5-й ряд — 4 цепочки по 5 петель в ка ждой, 
3 столбика без накида по одному под 


4-Й 
ens д — 5 воздушных петель, 
IX столбика с 2 накидами на 


каждую цепочку 4-го ряда. 
6-й ряд — под воздушные петли рогаток 
вяжут мотивы из 7 столбиков с накидом, 


между 


столбикамн | воздушную петлю, 


в воздушных петель 

i 
под 2-ю цепочку 
бик без накида под 


ивами 
без накида 
петли, 1 СТОЛ 
5 воздушных петель, 
столбики без накида под це. 


пные петли и полуколечки ув 


отель каждое. 

нарядны й воротник 
дельных мотивов (рис 
виде семилепесткового 
з 8 петель и смыкают 
кольцо, Вводя Крючок В одаи 
7 JIHCTHKOB HS 3 столбиков 
каждый, между листиками по 
Затем выполняют ряды 


между mor 
1 столбик 
4 воздушные 
3-ю цепочку, 
7-й ряд 
почки И возду 
3 воздушных | 
Большо Й 
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64). Для мотива B 
ка вяжут цепочку и 


3 OT 
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ее B 
выполняют 
с накидами 
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узора. 

1-й ряд == по 
цепочку, 
петли 


5 столбиков с накидом под 


каждую между листиками TO 
3 воздушны‹ 
2-й ряд по 6 
между 


столбиков © накидом 


в каждом листике, ними по 5 воздуш: 


ных петель 


3-й ряд — 6 сокращенных столбиков C наг 


кидом в каждом JIHCTHKE между HHMH 
6 возлушных петель, | столбик без накида 
под ЦепочЕ 

д цепочку из о пете оздушных петель 


ит. д 
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цепочки из 5 воз 


‹ушных петель 
под каждую 
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Рис. 64. Воротник: общий вид и схема узора 
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снакидом и 
3 столбике O 
В последн 
С накидом 
воротника об 
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крючок под т 
Тапочки 
Ший подарок. 
НИТОК, из ост 


Г ИЗ 5 возду е 
уез накида NOJ KiE 


бщий вид и сан 


предыдущего ряда. Нитку обрыва- 
Вывязывая второй мотив, 4 цепочки его 
кают с 4 цепочками первого мотива, 
сиы ий мотив смыкают со вторым H T. д. 
госу из мотивов обвязывают сначала со 

ороны основания воротника. Нитку за- 
Я епляют на крайней цепочке последнего 
а, вяжут 1-й ряд: 5 воздушных петель, 
столбик с 3 накидами под первую (следую- 
щую) цепочку, 6 воздушных петель, | стол- 
GHK C накидом под 2-ю цепочку, 5 воздушных 
петель, | столбик без накида, 5 воздушных 
петель, | столбик с накидом под 3-ю цепочку, 
6 воздушных петель, | столбик с З накидами 
под 4-ю цепочку, | столбик с 3 накидами под 
1ю (после смыкания) цепочку второго 
мотива и т. д. 

Во 2-м ряду обвязки выполняют столбики 
с накидом, вводя крючок под цепочки 
предыдущего ряда. 

В 3-м ряду — рогатки из 2 столбиков 
с накидом и 3 воздушных петель на каждом 
3 столбике основания. 

В последнем ряду вяжут по 3 столбика 
с накидом под цепочки рогаток. Край 
воротника обвязывают по 3 сторонам стол- 
биками без накида и колечками, вводя 
Крючок под цепочки последнего ряда 

Тапочки, связанные крючком, — хоро- 
ший подарок. Такие тапочки вяжут из любых 
НИТОК, из остатков ниток и кусочков ткани, 


Тапочки ( 
с мыска. Lhe 
В КОЛЬЦО, 


В 1-м круге вяжут 15 столбиков, вводя 
крючок в кольцо, BO 2-м — 10 2 столбика на 
каждой петле основания, в 3-м — прибавки 
делают на каждой 3-Й петле основания. 
Затем вяжут без прибавок 6—7 рядов. Чиело 
столбиков последнего ряда делят на 3 части 
и продолжают вязание на */з столбиков, 
Длину вязания проверяют на ноге, послед- 
ний ряд складывают пополам и связывают 
столбиками без накида на изнаночной сторо- 
не тапочки. Тапочки обвязывают столбика- 
ми без накида. Затем вяжут небольшой 
задник, переходящий в ремешок для застеж- 
ки. Мысок украшен цветком. Для него це- 
почку из 10 петель смыкают в кольцо и 
вяжут лепестки из вытянутых петель, KOTO- 
рые выполняют так. Через петлю столби- 
ка без накида протаскивают маленькую 
петлю из рабочей нитки, провязывают её и 
вытягивают петлю длиной 1,5—2 см. Прижи- 
мая к крючку указательным пальцем правой 
руки длинную петлю, на том же столбике вы- А 
полняют еще 2 петли — маленькую и боль- 
шую, и так 6—8 петель. Затем крючок вы- 
нимают из петель, вводят его в 8-ю (послед- 
нюю) петлю и продолжают набирать длин- 
ные петли на крючок. Так вяжут петли, пока 
круг не сомкнется, 

Выполняя мысок тапочек без ремешка, 
крючок вводят под дальние полупетли стол- 
биков предыдущего ряда. Затем вяжут 
основную часть тапочки на °/з ширины вяза- 
ния, а на '/з спереди вывязывают 5 рядов 
для язычка. Чтобы он получился закруглен- 
ным, в начале и в конце каждого ряда вяжут 
по 2 сокращенных столбика. 

Край тапочки обвязывают столбиками без 
накида, затем закруткой. Тапочки украшены 
цветком. Для цветка вяжут цепочку длиной 
15 см и ракушки из 7 столбиков каждая. 
Между ракушками пропускают 2 петли, BA- 
жут | столбик без накида и пропускают 
2 петли. Полоску из ракушек обвязывают 
столбиками без накида нитками другого 
цвета и укладывают вокруг первой ракушки. 
Цветок скрепляют с изнаночной стороны и 
пришивают к тапочке, 


рис. 65, а,б) вяжут, начина 
почку из 4 петель смыкают 


ВВЕДЕНИЕ 


Кузнечное дело — самое древнее ремесло, 
связанное с обработкой металла. Многие 
музеи имеют в своих фондах каменные 
кузнечные инструменты тех далеких времен: 
небольшие камни-молоты и массивные пли- 
ты-наковальни. 

На территории нашей страны ковка 
применялась уже в УП в. дон. э. в районах 
Причерноморья, Северного Кавказа, Южно- 
го Урала. 

Кузнецы Скифии уже владели секретами 
кузнечной сварки. 

В IX—XII BB. на Руси при строительстве 
монастырей, церквей и соборов в Киеве, 
Новгороде, Шскове широко используется 
труд кузнецов, которые куют мощные свя- 
3H — тяжи и пояса для скрепления стен, 
сводов, арок, а также оконные решетки, 
парадные двери и ворота с накладными 
цветками, гравированными жиковинами 
витыми ручками-стукалами, 
устанавливают на навершиях к 
шие и малые кресты. 

Начиная с XVII в. вк 
разворачивается строител 
парковых ансамблей, 
начинают специализиро 
нии разнообразных оград. Старые русские 
мастера не только отлично знали технологию 
ковки, но и обладали большим художе 
ственным вкусом. Созданные ими о 
и решетки не терял COX 


‘тельность в любом рхитек 


H 
собирают и 
Уполов боль- 


рупных городах. 
bCTBO дворцово- 
И многие кузнецы 
ваться на изготовле- 


оттука 
en | 


‚сподствовал в архитектуре BO 

е ХУП в. Мощные каменные 

контрастируют с легким 

узором, в котором 

использовались растительные MOTH- 

побили создавать ограды, 

у которых рисунок симметричен и составлен 

из сердцевидных изгибов стеблей == черво“ 
HOK. 

Решетка Летнего сада со стороны Невы 
считалась и считается лучшей среди декора» 
тивных оград мира. А выкована она была 
тульскими кузнецами по эскизам русских 
архитекторов Фельтена и Егорова. 

С XIX в. художники и архитекторы при 
создании оград начинают применять прокат, 
в результате чего общий рисунок оград 
становится более строгим, с преобладанием 
прямых линий, навершия оформляются 
В виде шаров или пик. К этому периоду 


который 
BTOPOH IK 
толоЫ ректно 


кованым 


мастера 


относят ограды, выполненные в стиле Клас | 


сицизма, 


Говоря о применении кованого металла 
в архитектуре, нельзя не вспомнить о TAKEN: 


деталях, как подвесные замки, 
исполняя свое п 


назначение, 
дверей и вор 
ли кузнецы 


мншленной 
был показан 
Юзовского 3 
была выков 
и молотобой 
Недели. Жу| 
писал: «Мал 
Ee ствол н 


Господе 
олови ie а 
эффектно наси а 
ЗЫМ КОваным уро 3 
ИСПОЛЬЗОвалнсь pactis 
били мастера coan 
ІХ рисунок CHMMETDHYEH Ett 
JEBHJTHbIX изгибов се 


қа Летнего ал w cme 
| ется луш 
гь И СЧИТА а 


изящную форму, 
рашали эти предметы орнаментом. Так, 
основа сечки делалась круглой или эллипсо- 
образной, а ее верхняя часть оформлялась 
завитками или какими-нибудь фантастиче- 
скими зверюшками. 

Наибольшую выдумку и тво 
ретательность проявляли мас 
светцов — первых осветител 
Если вначале их делали 
в виде небольших веточек с завитками, то 
с конца ХУ в. появляются цельнокованые 
светцы, которые выглядели уже значительно 
изящнее своих предшественников. 
внимание уделяли кузнецы нав 
ца, то есть верхней его части, 
лись лучины. Навершие состояло из причуд- 
ливых завитков, расщепов, шишечек и дру- 
гих украшающих элементов. В полумраке 
крестьянской избы светец с горящими лучи- 
нами походил на заморский цветок n3 
волшебной сказки. 

В конце XIX в. на Всероссийской про- 
мышленной выставке в Нижнем Новгороде 
был показан уникальный экспонат кузнецов 
Юзовского завода — стальная пальма. Она 
была выкована кузнецом А. Мерцаловым 
и молотобойцем Ф. Шкариным всего за две 
недели. Журнал «Горнозаводской листок» 
писал: «Шальма сделана из одного рельса. 
Ее ствол несет на себе десять листков 
и вверху заканчивается венчиком. Высота 
подлинно художественного изделия 3 м 
530 мм. Молот и зубило — вот единственные 
инструменты, которыми пользовались кузне- 
цы». Газеты того времени писали: «Пальма 
поражает зрителей высотой, стройностью, 
удивительным изяществом, ее темные, pacce- 
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упрощенными, 


Основное 
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адн? поверить, что это не живое растение, 

a orf вывезенное с Кавказского побережья, a TOH- 

ьтате { Чайшее произведение искусства. Beem, tote; 

cA бол лось потрогать ее руками». В À 
і линий, кованая пальма была выставлена 


штамповочного производства в 


Международной промарленноды выстава 
В Париже и получила Гран-при. а 
пальма — экспонат музея Горногоинс 

в Ленинграде. 


нечно- 
окатного и куз 
развитием пр архитектуре 


коративный 


няться де 
се реже стал приме яемый KOH- 
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радующую глаз, 


„отдельные искорки, чуть тлеющие 
ным кузницам, начинают разгорать 

ярче. И уже многое сделано для возро 
ния прекрасного ремесла, 


i 


школе 


кузнецов-художников, а в Суздале в этот же 
период создано художественное училище 
с отделением кузнецов — реставраторов ху- 
дожественного металла. Всеми кузнечными 
работами в училище бессменно руководит 
знаменитый кузнец булатных и дамасских 
сталей В. Басов, 

В 1975 г. в поселке Салтыковка под 
Москвой был основан первый в стране Музей 
кузнечной науки и техники, который вскоре 
стал специализированным научно-исследо- 
вательским и культурно-просветительным 
центром в области истории кузнечного дела 
и художественной ковки; кузнечно-прессово- 
го машиностроения и теории обработки 
металлов давлением. 

При музее действует единственная в своём 
роде, специализированная библиотека по 
кузнечному делу, проходят выставки худо- 
жественных кузнечных изделий. 

Ежегодно на территории музея прово- 
дятся Всесоюзные фестивали мастеров худо- 
жественной ковки. Популярность этих праз- 
дников возрастает год от года. Так, если 
в первом празднике принимали участие всего 
20 кузнецов, то на четвертый фестиваль 
в 1989 г. съехались более 100 мастеров 
художественной ковки с Урала и Чукотки, из 
Прибалтики и Армении, из Средней России 
и Украины, 

Что же привлекает людей в Салтыковку? 
Прежде всего это желание и на других 
посмотреть, и себя показать. Кузнецы 
собираются, чтобы обменяться опытом, по- 
знакомиться друг с другом и, наконец, 
просто ощутить себя частью единой семьи 
кузнечных дел мастеров, 

Словом, интерес к кузнечному делу посто- 


СЫ 


bl, 
янно возрастает, а вот учебной ав 
в которой бы описывались осмо, 
основы ковки, явно недостаточно, заполнит 
что этот материал в какой-то т начи- 
образовавщийся пробел и помо т ковки, а 
нающим кузнецам изучить основы 


твор- 
также приобщит их к беспокойному И PaE 
кузнецов-художников: 


ческому братству 


ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О МЕТАЛЛЕ 


При ковке изделий мастерам И 
иметь дело с материалами (Oruek a ии) 
ных марок, цветными металлами, а 
которые имеют самые разнообразные o P 
ческие механические и технологические 
свойства, ах 

Наиболее широко в кузнечных работах 
используется сталь — сплав железа с yr- 
леродом. В зависимости от количества 
углерода стали подразделяются на низко - 
углеродистые (до 0,25 % С), средне- 
углеродистые (0,25—0,6 % С) и вы- 
сокоуглеродистые (0,6—2 % С). По 
вышение содержания углерода увеличивает 
твердость и закаливаемость стали, HO CHH- 
жает теплопроводность И КОВКОСТЬ. 

Из цветных металлов в кузнечном деле 
используют в основном медь и алюминий, 
a также их сплавы, например латуни (J190, 
J180, J168, Л62 и др.), бронзы (БрОЦ4-3 и 
др.). 

Все металлы и сплавы имеют поликри- 
сталлическое строение, то есть состоят 
отдельных прочно сросшихся друг с другом 
зерен металла, между которыми располага- 
ются в виде тонких прослоек неметалличе- 
ские включения оксидов, карбидов и других 
соединений. Зерна, в свою очередь, также 
имеют кристаллическое строение, их раз 
ры составляют 0,01—0,1 mm. АВ 

При ковке деформация протекает гл 
образом вследствие скольжения 
сительно друг друга, так как с 
ними слабее, чем прочность сам 

В результате ковки зерна мет 
ваются в направлении течения 
ведет к образованию мел козернистой 
строчечной структуры (чем мельче 
зерна металла, тем он прочнее). Одно 
менно вытягиваются неметаллические mice 
чения, что можно наблюдать даже не и 
женным глазом. ТОЧ 

Размеры зерна, а следоват 
стные свойства металла и aes 
степени определяются темпера ту ОВ 
режимом ковки, Поэтому ковать oe м 

следует в определенном интервале тем ти 

р, чтобы измельченные. пера 


в процесс 
мировация зерна затем CH роцессе де- 


ИЗ 


авным 
зерен отно- 
вязь между 
их зерен. 

алла вытяги- 
металла, что 


Ba не выросли. 


высокой 
вием узнец, чтобы получить из 


› изделие и придать ему 
; ющие свойства с помощью тер. 
соответству должен разобраться в диаг 
О о ния железо == ane 
грамме 
гр: Рассмотрим фрагменты диаграм- 
HORRA ой по оси ординат отложена 
мы, на котор асое 
температура сплава, по oS — 
ержание углерода в процентах (рис. 1). 
ба: GS все стали имеют структу- 

Выше линии en 
py аустенита — однородного тверд. Me- 
талла, состоящего из одинаковых по составу 
и строению зерен. A 

При нагревании углеродистых сталей до 
температуры ниже критической ЛИнин 
PS=723° С в них не происходит изменений 
структуры. ? 

Нагрев заготовок. Это важная и ответ» 
ственная операция, от которои зависят 
качество изделия и CTOHKOCTb инструмента, 
Ковку, как правило, проводят, нагрев металл 
до так называемой ковочной темпе 
ратуры с целью повышения его пластично: 
сти и снижения сопротивления деформиро- 
ванию. Температурный интервал ковки зави- 
сит от химического состава и структуры 
обрабатываемого металла. 

Следует также учитывать, что при нагреве 
углеродистых сталей происходит выгорание 
углерода с поверхностного слоя изделия на 
глубину до 2—4 мм, ведущее к снижению 
прочности и твердости стали, к ухудшению ее 
закаливаемости. 

Ковать заготовку следует только тогда, 
когда она равномерно прогреется. Для 
каждон марки стали имеется свой темпера- 
турный интервал ковки, то есть определены 
m whee начала ковки ip и ее конца 
вк результате нагрева металла несколько 
а ch ary DH T, металл приобретает 
т Зерцистую структуру, ero пластич: 
о снижается. Нагрев металла до еще 

се высокой 
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раку — пережогу, B pe 


зультате чего 
Ы металл при ковке разруша“ 


При ко 
BKe заготов 
температуры Г os 


A 
C 5 n к (заштрихованна 
Углерод). Temaene состояния железо 
можно опреде ратуру нагретого металл 
лить по цветам каления и nol 
Марки стали пои 
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Рис. 1. Диаграмма состояния железо — углерод 


цах используется каменный уголь. 
Причем желательно, чтобы уголь был черно- 
Го цвета, блестящий, размеры его кусков 
приблизительно должны соответствовать 
размерам грецкого ореха. Кузнецы так 
и называют такой уголь — орешек. Часто 
применяется н кокс, который имеет высо- 
кую температуру сгорания. Можно исполь- 
Зоватьидрова лиственных пород деревьев 
(дуб, ясень, береза и др.). Однако самым 
Хорошим топливом является древесный 
Уголь, бывший основным кузнечным топ- 
Ливом вплоть до середины ХУШ в. 
настоящее время в кузнечных цехах 
широко применяются электропечи и печи, 
работающие на жидком или газооб- 
Разном топливе. 
Горны и печи. Основа стационарного 


—. 


Зона ковки 


40 


горна — стол, где устраивается очаг для 
нагрева заготовок. В кузнице горн обычно 
устанавливают по центру стены, противопо- 
ложной входу (основной стены). Высота 
стола горна определяется ростом кузнеца, 
удобством переноса заготовки из горна на 
наковальню и принимается равной 700— 
800 мм; обычные размеры поверхности сто- 
ла 1 1,5 или 1,5X2 м. Если предполагается 
изготавливать крупные предметы, такие, как 
ворота, решетки, то горн устанавливают на 
некотором расстоянии от стены и стол 
делают увеличенных размеров. Поверхность 
стола горна выкладывается из кирпича, 
пиленого камня, железобетона. Шостамент 
делается в виде ящика, стенки которого 
сложены из бревен, досок, кирпича или 
камня, а внутренность заполнена битым 
мелким камнем, песком, глиной, горелой 
землей. 

Центральное место стола занимает оч аг, 


Таблица 1 


Зависимость цвета каления заготовки 
от температуры нагрева 


User каления 


Оранжево-желтый 


Светло-желтый 


Определенғ 
по цветам 


Цвет побежалости 


Бледно-желтый 
Светло-желтый 


Желтый 
Темно-желтый 
Коричневый 
Коричнево-красный 


Фиолетовый 
Темно-синий 


Светло-синий 
Серый 


«е температуры нагр 


ева 
побежалости 


Инструмент, который следует отпускать 


Токарные и строгальные резцы для обработи 4 


чугуна и стали 


Чеканы для чеканки по литью 
Плашки, метчики, сверла, резцы для обработки 
меди, латуни, бронзы 

Зубила для обработки стали қ 

Чеканы для чеканки из листовой меди, латуни 
и серебра 


или горновое гнездо (иногда преду- 


сматриваются два очага). Горн, предназна- 


ченный для художественной ковки, обычно 
делается с центральным расположением 
очага. Размеры гнезда определяются назна- 
чением горна и размерами нагреваемых 
заготовок. Центральное гнездо имеет в пла- 
не круглую или квадратную форму размером 
200X200 или 400X400 мм и глубиной 
100—150 мм. 

Рассмотрим устройство и принцип дей- 
ствия обычной фурмы нижнего дутья 
(рис. 2). Воздух (от вентилятора или Me- 
хов)подводится через патрубок в корпус 
фурмы и через чугунную колосниковую 
решетку попадает в зону горения. Регули- 
рование количества подаваемого воздуха 
осуществляется заслонкой. Для очистки 
корпуса фурмы от золы и других отходов 
горения предназначена донная крыш - 
ка. 

Для создания пламени различного вида 
применяют колосниковые решетки с опреде- 


Марка стали 


СИ Ст 3 
Cr. 4 
Cr. 10 
Светло-желтый 


Разветвлений искр мало, 
Разветвлений мало, 
Разветвлений мало, 
Разветвлений и зве 
Разветвлений и звезд 
`Звездочки enk 


ленными формами отверстий для прохода 
воздуха. Так, равномерно расположенные 
круглые отверстия способствуют образова: 
нию цилиндрического факельного пламени, 
щелевые отверстия — узкого и удлиненно- 
ГО. 

Над стационарным горном для сбора 
и отвода из кузницы дыма и газов уста- 
навливается вытяжной зонт. Размеры ниже 
него входного отверстия зонта обычно 
соответствуют размера м стола горна. Зонты, 
как правило, изготовляют из листового 
железа толщиной 0,5—1,5 мм. 

Как правило, зонты укрепляют над горном 
на высоте 500—600 мм от стола (рис 9 
Однако не всегда такая высота расположе 
ния зонта способствует максимальному 
удалению отходящих газов. Поэтому для 
лучшего улавливания дыма высоту зонта 
приходится определять опытным путам 


учитывая особенности горна, например силу 
дутья. 


В некоторых случаях зонты оснащаются | 


Таблица 3 
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рис. 2. Устройство фурмы 


опускающимися крыльями, Недостаток ме- 
таллических зонтов — быстрое ИХ прогора- 
ние. 

Более надежны и долговечны зонты, 
сложенные ИЗ огнеупорного кирпича 
(рис. 4). Однако такие зонты значительно 
тяжелее металлических, и для их устроиства 
необходима металлическая рама из уголков 
или швеллеров, а иногда и дополнительные 
подпорки по углам. 

Переносные горны применяются для на- 
прева заготовок небольшого размера. Пере- 


HOCHOH горні состоит из металлической 
рамы, на которой сверху крепится стол 
с очагом H вентилятором для подачи 


Рис. 3. Оборудование для нагрева заготовок: 
стационарный металлический горн (слева): 1 — 
вытяжная труба; 2 — зонт; 3 — бачок сводой для 
охлаждения инструмента; 4 — рычаг для регули- 
рования подачи воздуха; 5 — воздухопровод; 
6 — заслонка; 7 — конический наконечник; 8 — 
фурма; 9 — литой стол; 10 — очаг; типы зонтов 
(справа): а,6 — дымоход в стене; в — наружный 

OKOBOK дымоход; г — наружный центральный 
дымоход 


= 
Рис. 4. Стационарный горн с кирпичным зонтом 


(слева): 1 — бачок с водой; 2 — водоохлаждае- 
мая фурма; шахтный газовый горн (справа) 


воздуха. Вентилятор приводится во враще- 
ние от ножной педали. Можно для нагрева 
заготовок использовать паяльную лампу, 
которую ставят в небольшую ямку, а рядом 
складывают печурку из огнеупорного кирпи- 
ча (рис. 5). Заготовки закладывают в щель 
между кирпичами. Или же кирпичи ставят 
на торец, на них кладут колосниковую 
решетку, а на нее устанавливают печурку из 
четырех кирпичей, в которую засыпают 
уголь. Снизу размещается паяльная лампа 
с патрубком. 

Конструкция легкого переносного горна 
с бытовым пылесосом показана на 
рис. 6. Постамент горна сварен из уголков, 
а верхняя часть стола выложена из огне- 
упорного кирпича. На верхние горизонталь- 
ные уголки кладется фурма с зольником. На 
расстоянии 150 мм от фурмы к зольнику 
приваривают патрубок внутренним диамет- 
ром 30 мм, который соединяют е шлангом 
пылесоса. При этом необходимо иметь 


в виду, что шланг вставляется в aN 


дымоход 
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У | Для кузнечных работ необходимо большое е Hai 
| число разнообразных инструментов и при квадратное 
| способлений. Основной опорный кузнечный — аул; 
инструмент — наковальня (рис. 8). | @закаленна 
Современные наковальни изготовля’ 6 — шперак; 
ют из стали 45Л методом литья массой 07 = Вбивае/, 
10 до 270 кг. Наковальни бывают разных * — перенос 
типов: безрогие, одно рогие, дву" "Репленна» 


porne. Наиболее удобна ‘и универсальна 
в работе так называемая двурогай №, 
наковальня, приведенная на рис. 9 eni 
а (справа). Верхняя горизонтальная шлифо; р 
ванная плоскость у наковальни называется "нме 
лицом , илиналичником , на ней выпол 
| HAIOTCH все основные кузнечные работы 
| Боковые г рани наковальни образуют 
| © лицевой поверхностью угол 90°, ребра 
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Рис. 7. Клинчатые мехи! гибку и раздачу ма 

рые вспомогат 
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Рис. 8. Наковальни и шпераки: ‘а — безрогая, 
однорогая и двурогая наковальни (1 — лицо; 2 — 
квадратное отверстие; 3 — хвост; 4 — скобы; 
Э— стул; 6— лапы; 7— конический por; 8— 
Незакаленная площадка; 9 — круглое отверстие); 

— Шпераки (1 — вставляемый в наковальню; 


‚абот необходимая 
тых инструмент M 
HOM опорный 


е 2— вбиваемый в землю; 3 — для мелких работ); 
KOBAN? кї 
ЛИТЬЯ we ВЕ переносная наковальн я; г — наковальня, 

метода быт Укрепленная на стуле 

альн ef 
(OB одно 
i добна и me Изделий. В районе хвоста квадратное 
> Ve gendi M Отверстие размером 35X35 MM, которое 


применяется для установки подкладного 
Инструмента — нижняков. Около рога рас- 
_ Положено круглое отверстие диамет- 
POM 15—25 мм для пробивки отверстий 


У онй В заготовках. __ 
и я е низу у наковальни лапы , необходимые 
Hbl Я крепления наковальни (с помощью 


00) к деревянному стулу или металличе- 
й подставке. В качестве стула обычно 
ПЬЗуют массивный чурбан или пень 
ЫЙ, кленовый, березовый) диаметром 
мм. Когда нет. возможности подо- 


прокладку, на которую и крепят наковальню. 


Легкие переносные (поход - 
ные ) наковальни имеют специальные нож- 
KH. 

Наковальни продаются в хозяйственных 
магазинах. Если наковальню купить не 
удалось, то на первое время ее можно 
заменить куском рельс или массивным 
прямоугольным металлическим бруском. 

Большое внимание следует уделить уста- 
новке стула, который должен стоять верти- 
кально и не вибрировать. Для этого стул 
закапывают на глубину не менее 0,5 м, 
а землю вокруг него хорошо утрамбовывают. 
Высота стула зависит от роста кузнеца 
и обычно составляет 600—700 мм. Самая 
удобная для работы высота, когда кузнец, 
стоящий рядом с наковальней, не наклоня- 
ясь, достает до наличника слегка согнутыми 
пальцами. 

Качественная наковальня издает высокий 
и чистый звук при легком ударе молотком, _ 
а молоток при этом отскакивает со звоном. | 

Для мелких работ кузнецы пр; 
наковальни небольших разм 
альные butt 


Квадратное отверстие наковальни, другие, 


oe Удлиненную вертикальную стойку, 
воиваются заостренным концом в дере 
ВЯННЫЙ чурбан или в землю. 

Ударному инструменту относят 
молотки-ручники, боевые молоты и кувалды 
(рис. 9). Ручник — основной инструмент 
кузнеца, с помощью которого он КУЄ 
небольшие изделия или управляет процес- 
сом ковки с молотобойцами. 

Обычно ручники имеют массу ие 
но часто кузнецы применяют и более 
тяжелые молотки массой до 4—5 кг. Руко- 
ятки ручников делают из древесины ЛИ" 
ственных пород деревьев (граба, клена, 
кизила, березы, рябины, ясеня). Рукоятки 
должны быть гладкими, без трещин, удобно 
лежать в руке, длина их 350—600 мм. 

Боевые молоты — это тяжелые мо- 
лотки массой 10—12 кг, которыми молото- 
бойцы работают двумя руками. Головки 
боевых молотов бывают с односторонним 

клиновидным задком, а также с двусто- 

ронним задком (продольным или попе- 
речным). Нижняя рабочая поверхность 
головки (бой) предназначена для основной 
ковки, а верхний клиновидный задок — для 
разгона металла вдоль или поперек оси 
заготовки. Рукоятка молота изготовляется 
из тех же пород деревьев, что и у ручника; 
длина рукоятки подбирается в зависимости 
от массы головки молота, роста молотобойца 

и достигает 70—95 см. 

Кувалда — тяжелый (до 16 кг) молот 

с плоскими бойками применяется при тяже- 

лых кузнечных работах, где требуется 

большая ударная сила. 

Все ударные инструменты должны быть 

максимально надежны, при этом особое 

внимание уделяется креплению рукоятки 

с головкой. Форма отверстия в головке 


куда вставляется. 

эллинсообразной и име 

он 1:10 от середины к бокд 
Это облегчает всаживание 


оятки в головку молота и обеспе нива 
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ное ее 
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надежными являются METANTA eee $ 
ершенные клинья, которые вход уби 
р авную 2/з ширины головки молота, и 
Mae под Y к продольной CSE 
молота). 
Seats Wee боевыми молотами использу- 
ют три вида ударов: легкие (локте- 
вые), средние, или плечевые (удар с плеча), 
сильные (навесные), когда молот описывает 
в воздухе полный круг. Навесными ударами 
работают молотобойцы при проковке запото- 
вок большой массы и при кузнечной сварке 
массивных деталей (рис. 10). 

Для улучшения качества изготовляемых 
изделий и повышения производительности 
кузнецы часто применяют различный пода 
кладной инструмент, устанавливає 
мый под молот или на наковальню. Для 
работы под молот используются простые 
и фасонные кузнечные зубила, про» 
бойники, гладилки и раскатки 
(рис. 11). На наковальню устанавливаются 
подсечки, конусные оправки, 
вилки для гибки, гвоздильни различ 
ные скобы и приспособления для 
специальных видов ковки. 

Применяется ипарный подкладной 
инструмент, к которому относятся 00 
жимки, подбойники, гвоздильни 
с шляпочными молотками, специальные 
штампы для фигурных изделий. 

Рукоятки подкладного инструмента дела 
ют из дерева, толстой проволоки ИЛИ 
упругого троса. Длина рукояток 5005 
600 мм. Деревянные рукоятки забивают BO 
всад головки не расклинивая. Это делают 
для того, чтобы вибрация и удары He 
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рубки делают более массивн 
заточки ножа 60°, 


Й 
линейной, либо 


ости (или даже 


ковки делается либо прямо 
с кривизной в одной плоск 
в двух плоскостях). 
Зубила с прямым ножом 
товляют как для поперечной рубки, таки Для 
продольной, с односторонней заточкой ИЛИ 
двухсторонней. Нож зубила для поперечной 
рубки расположен параллельно оси руко- 
ятки а нож зубила для продольной рубки — 
перпендикулярно ручке. Односторонняя 3a- 
точка зубила применяется в том случае, 
когда требуется получить рез с перпендику- 


H3TO- 


Рис. 11. Подкладной инструмент: а — зубила(1 — 
для поперечной рубки холодного металла; 2— 
для поперечной рубки горячего металла; 3— 
для продольной рубки; 4— для рубки по 
радиусу; 5 — для фасонной рубки); 6 — пробой- 
ник (изготовляют с круглым, квадратным и 
другими сечениями бородки); в — прошивни 
(1 — конический; 2 — цилиндрические); г — mna- 
дилки; д — раскатка 
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T DO из листового матер 
риволинейных элементов, _ 
цветов, акантовых листьев ў М 
асонные зубила с двой 
кривизной ножа применяются 
вырубки каких-либо элементов из объемных 
заготовок. HER 

Кузнецы при работе зубилом обязаны 
иметь в виду следующее чтобы нож He 
тупился, под заготовку необходимо подло- 
жить прокладку (железный или медный 
лист). Кстати, прокладка предохранит лицо 
наковальни от повреждения. 

При отрубке от заготовки части следует 
соблюдать некоторые правила. Так, началь- 
ные и завершающие удары по зубилу нужно 
наносить весьма осторожно: вначале — 
чтобы зубило правильно врезалось в заго- 
товку, в конце — чтобы отрубаемая часть не 
улетела и не поранила кого-либо. Место, где 
производится отрубка, необходимо огоро- 
дить сеткой. 

Пробойники предназначены для про- 
бивки отверстий, различных углублений 
в сравнительно тонких заготовках и для 
орнаментации изделий. В зависимости от 
формы пробиваемых отверстий сечение бо- 
родки (рабочей части пробойника) может 
быть круглым, овальным, квадратным, MPA- 


ВЕ 


6). 
в толстых заго- 
нии специаль- 


от 
ные пуансоны, которые отличаются 


пробойников тем, что не имеют рукояти 


моугольным или фасонным (рис: 11, 


Для пробивки отверстий 
товках применяют прошив 


и удерживаются клещами (рис. 11, 8). Е 
Из кузнечной практики известно, что a 
облегчения извлекания прошивня HS проби- 
ваемого отверстия в предварительно наме" 
ченное углубление подсыпают немного мел- 
кого угля (в процессе прошивки газы, 
образующиеся из угля, способствуют вытал- 

киванию инструмента). 

Гладилки служат для выравнивания 
неровностей на поверхности поковки после 
обработки ее молотом. Гладилки бывают 
с плоскими и цилиндрическими рабочими 
поверхностями различных размеров и фор- 
мы. Для выравнивания больших плоскостеи 
обычно применяют гладилки с рабочей 
поверхностью размером 100X100 мм, для 
выравнивания небольших поверхностей == 
гладилки размером 50X50 мм. Гладилки 
с цилиндрической поверхностью необходимы 
для выравнивания галтелей и радиусных 
поверхностей (рис. 11, г.). 

Раскатки предназначаются для уско- 
рения раздачи (удлинения) металла вдоль 
и поперек оси заготовок, а также для 
выбивания цилиндрических пазов на заго- 
товках и для орнаментации изделий (рис. 11, 
9). 

Познакомимся с подкладным инструмен- 
том, установленным на наковальню. Такой 
инструмент снабжается хвостовиком квад- 
ратного сечения, который вставляется в со- 
ответствующее гнездо в наковальне (рис. 
12). 

Подсечки применяют для рубки заго- 
товок при помощи ручника. Заготовку 
накладывают на лезвие подсечки и, ударяя 
по ней ручником, отрубают необходимую 
часть. Угол заточки лезвия подсечки 60°. 
Следует помнить, что рубку заготовки 
нельзя доводить до конца, чтобы не испор- 
тить лезвие подсечки. Вначале проводят 

глубокую подрубку заготовки, а окончатель- 
ное отделение части заготовки производят на 
краю наковальни легким ударом ручника. 

Конусные оправки служат для 
расширения отверстий в поковке, раздачи 


) кладной инструмент, устанавливаемый 
b | — просечки; E конусные 
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и выполнения тибочных операций 
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ент (нижняк), котор ОВИком 
м задратного сечения встане oii отвер. 
стие наковальни, и верх еруу. 
мент (верхняк ) , имеющий рукоятку 
для держания (рис. 13, а). 

К этой группе относят 0 бжимки (для 
придания предварительно откованной заго- 
товке правильной цилиндрической, прямо, 
угольной или многогранной формы) и под- 
бойки (для продольной или поперечной 
раздачи металла). Для специальных худо- 
жественных работ применяются особые 
штампы с рельефами типа листьев, пик, 
розеток ит. п. 

К подкладному инструменту можно OTHE 
сти игвоздильную плиту со специаль- 
НЫМИ СКВОЗНЫМИ отверстиями разных разме- 
ров для высадки головок гвоздей, болтов 
и закрепок (рис. 13, 0). 

Для придания головке гвоздя, болта или 
заклепки необходимой формы (сферы, приз- 
мы, квадрата, шестигранника) применяют 
специальные шляпочные молотки. 


Большую помощь при ковке художе 
ственных изделий окажет и массивная 
стальная плита — форма размером в 


плане примерно 300400 мм и толщиной 
150—200 мм, по четырем боковым граням 
которой имеются углубления различной 
конфигурации и размеров: полукруглые, 
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Для изготовления крупных художествен. 
ных изделий типа оград, балконных решеток 
козырьков, подъездов понадобится большая 
и толстая плита, на которой производятся 
сборка и правка изделий. В плите преду- 
сматриваются сквозные отверстия для уста- 
новки штырей, болтов, упорных угольников 
и различных приспособлений для фасонной 
гибки профилей, сборки конструкций и дру- 
гих технологических операций. 

Сборку художественных изделий сложной 
формы (с выпуклой поверхностью) удобно 
производить на плитах с соответствующей 
формой поверхности. Для сварки крупных 
изделий необходимо иметь специальные 
стеллажи. 

Для работы с раскаленным металлом, 
конечно же, необходимы клещи. По форме 
губок клещи делятся на продольные, попе- 
речные, продольно-поперечные и специаль- 
ные. Кузнечные клещи должны быть легки- 
MH, с пружинящими рукоятками, для на- 
дежного удержания поковок во время 
работы рукоятки клещей могут стягиваться 


специальным кольцом — шпандырем (рис. 
15, а). 
Если клещи плотно He захватывают 


заготовку, то губки клещей нагревают 
В горне и, захватив ими заготовку, обжима- 
ют ручником. 

Для зажима раскаленных заготовок слу- 
жат стуловые тиски (рис. 15, б) и различные 
струбцины. Крепятся такие тиски мощными 
шурупами, болтами или заклепками на 


основной опоре слесарного верстака или на 


туле. 

шо закрепленном в 
Уровень губок обыч 
высоте 900—1000 мм о 

ля измерения заготовок и 
в кузнице применяют стальные 
ки длиной 950, 500 и 1000 ММ, М 
ческие метры, штангенцирк 
Угольники и др. Кроме того, кузнец 
художники при выполнении массовой про- ^ 
дукции широко используют различ 
шаблоны и калиб ры, изготовленные 
(oh ea и листовых материалов (рис. 

Для ухода за горном кузницы понадобятся 
угольная лопата, кочерга, пика или ломик 
для пробивки спекшегося угля, метелка для 
очистки горна от мелкой угольной и шлако- 
вой пыли, брызгало для смачивания угля при 
спекании купола’ (шапки) над очагом, 
щипцы для угля. ; 

Необходимо отметить, что весь необходи- БТ 
мый для ковки инструмент должен распола- 
гаться на специальном столике в непосред- 
ственной близости от рабочего места кузне- 
ца. Высота стола 600—800 мм. 

Кроме основного и вспомогательного ин- 
струмента, в кузнице всегда размещается 
ящик для сухого песка, стойка для хранения 
инструмента, емкости для воды, ящик для 
угля, стеллажи для хранения инструмента 
и металла, верстак для слесарной обработки 
изделий и т. д. 

Хорошо, когда мастерская кузнеца- 
художника просторная, светлая, включает 
в себя несколько комнат для отдельных 
видов работ: эскизно-графических, слесар- 
но-сборочных и кузнечно-сварочных. Кроме 
этого, желательно помещение для складиро- 
вания материала, различных полуфабрика- 
тов и др. 

Для эскизно-графических pa- 
бот понадобятся большие столы, так как 
некоторые элементы приходится прорисовы- 
вать в натуральную величину, кульман для 
вычерчивания отдельных узлов и деталей, 


Рис. 15. Кузнечные клещи (a) и стуловые тиски (6): 
1 — рукоятка; 2— зажимное кольцо; 3 — 3a- 
клепки; 4 — губки; 5 — заготовка; 6 — петля 


а также различные подставки для планше- 
TOB, шкафы для хранения эскизов и pH- 
сунков. 

Помещение для слесарно-сбороч- 
ных работ снабжается слесарным верста- 
ком C тисками, сверлильным станком, точи- 
лом и друпим оборудованием, необходимым 
для сборки и отделки кованых изделий. 

Кузница на одну наковальню 
показана на рис. 17, а. У стены напротив 
входа устраивается горн с вентилятором. На 
расстоянии 1,5—2 м от горна устанавлива- 
ется наковальня , которую следует pac- 
полагать так, чтобы ее рог находился слева 
от кузнеца, когда он стоит спиной к горну. 
Вокруг наковальни предусматривается до- 
статочно свободного места для работы 
молотобойца. Рядом с наковальней располо- 
жен бачок с водой для охлаждения 
кузнечного инструмента и закалки изделий 
Кузнечный инструмент pagmema. 
ется на металлическом столике с двумя 
полками. Верхняя полка предназначена для 
Часто используемого инструмента (молот. 
_ KOB, зубил, клещей, и т. д.), нижняя — для 
_ инструмента, применяемого реже. Для Удоб- 

‘ства работы кузнец кладет инструмент Ha 

толик так, чтобы рукоятки его выступали за 


устанавливают ящик для хранения 
угля. У стенки размещают стуловые кув 
нечные тиски, на которых производят 
высадку, гибку, закручивание. Рядом уста» 
навливают слесарный верстак. В 
удобном месте хранят сухой песок для 
засыпки мокрых мест на полу участка 
и тряпичные концы для обтирки инструмента 
и других целей. 

Расположение основного и вспомогательн 


Рис. 16. Контрольно-из 
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| орис, 17. Размещение оборудования и инструмен- 
Гав кузнице: а — кузница на одну наковальню 
(1 — вентилятор; 2== горн; 3 — стол для инстру- 
мента; 4 — бачок с водой; 5 — наковальня; 6 — 
шкаф для инструмента; 7 — точило; 8 — вер- 
стак; 9 — кузнечные тиски; 10 — ящик для угля); 
б — кузница на две наковальни (1 — наковальня; 
2—стол для инструмента; 3—4 — рабочие 
столы; 5 — шкаф; 6 — бочка с водой; 7 — горн; 
8 —вешалки для клещей; 9 — точило; 10 — 
пневматический молот; 11 — ручные ножницы; 
{2 — правильная плита; 13 — стуловые тиски; 
14 — стеллаж для заготовок 


то оборудования, а также инструмента в 
более крупной кузнице показано на рис. 
17, 6 У дальней стенки предусмотрен горн 
на два огня. Для размещения клещей на 
горне имеются вешалки — приваренные 
К столу стальные скобы. Слева и справа от 
Торна ставят бачки с водой емкостью 
30—40 л каждый. На расстоянии 1,5—2 м 
Of горна устраивают две наковальни, 
а между ними — столики, на которые 
Many? кузнечный инструмент. Расстояние 
Между наковальнями не менее 26—3 м. 
Наждачное то чило располагают у 
еки Ha достаточно большом расстоянии от 
Паковалвни- Современные кузнечные Ma- 
(терские обычно снабжаются небольшим 
пневматическим молотом с массой 
Падающих частей 50, 75 или 100 кг. 
M бузнечные участки часто оснащаются 
ПФедвижными ручными ножницами 
ANA резки листового металла, правильной 
лунной плитой размером 1500 1000 мм, 
 _2Шуловыми тискам и, а в некоторых 
ЛУчаях также слесарным верста- 
AOM, настольным сверлильным стан- 
р > Сборочным столом, стелла- 
для заготовок, а иногда H M eX a- 
KOH ножовкой для отрезки мер- 
OTOBOK из проката. Над горном для 
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‹ручивание, Ри» 
PHBL верст 
AHAT сухой теа) 
мест на полу ji 
для:обтиркиннт 8 


10BHOTO И СПО 


овывать такие кузнечные 
росто под открытым небом 
5 IM CO ~ | 


помощи пружин ( 

Необходимо отметить, что, 
В одну руку многие кузнецы чув 
ИМ не хватает третьей руки для 
менного держания ручника, заготовк б 
кладного инструмента. В этом случае мо \ 
посоветовать способ, которым пользов Cb 
‚кузнецы-серповики при зубрении серпо 
„Напретая заготовка подсовывается под KO 
льцо из троса, которое под действием 
ножной педали прижимает ее к наковальне. 
Или заготовка прижимается цепями с груза- 
ми. В результате этого левая рука кузнеца 
освобождается от клещей, удерживающих 
заготовку, и может держать необходимый 
подкладной инструмент (зубила, гладилку 
И 

Винтовые прессы с ручным приво- 
дом применяются для чеканки, гибки, фор- 
мовки, пробивки фасонных отверстий в JIH- 
стовых заготовках. 

Для давильных работ можно ис. 
пользовать токарный станок (рис. 19), на 
шпиндель которого закрепляют деревянную 
(или металлическую) оправку необходимой 
формы и заготовку-кружок из листового 
материала. 

Круглая металлическая заготовка из JIH- 
CTOBOH 


меди, латуни, алюминия, низко- 
углеродистых сортов стали прижимается 
к оправке специальным прижимом при 


помощи задней бабки станка. 

Для выдавливания изделия применяются 
давильники различной конфигурации, 
которые изготовляют из стали, латуни, 
бронзы и даже из твердых пород дерева. 
Длина рукоятки давильника 40—60 см. 
Рабочий конец оправки имеет шарообраз- 
ную или скругленную форму. 

Давильники при работе опираются на 
специальные штифты, которые устанавлива- 
ются на упоре. Высота упора чуть ниже оси 
вращения заготовки. Давильник необходимо 
держать так, чтобы его рукоятка была 
направлена к подмышке. Перед началом 


Рис. 18. Самодельные молоты 


~ процесса заготовку и инструмент протирают 
воском или густой смазкой. Выдавливание 
ведут от центра к краям. Если при формиро- 
вании изделия на заготовке образуются 
складки, то ее необходимо отжать, а затем 
продолжить процесс. После окончания вы 
давливания края заготовки подрезают рез- 
цом, поверхность обрабатывают гладильным 
давильником, а затем шлифуют H полируют. 

Техника безопасности. Все кузнечные 
работы относятся к работам повышенной 
опасности, поэтому к одежде кузнецов, 
а также к инструментам и оборудованию, 
используемым при ковке, предъявляются 
особые требования. 

Одежда кузнеца делается из плот- 
ной ткани, куртка должна закрывать по- 
ясную часть, брюки — верхнюю часть боти- 
нок, фартук — грудь (длина фартука немно- 
го ниже колен). При работе обязательны 
рукавицы, головной убор и предохранитель- 
ный щиток для глаз. 

На ударных инструментах и на 
их рукоятках не допускается наличие 
трещин» сколов и заусенцев. Пол на рабочем 
месте обязан быть ровным и сухим, не 
следует загромождать его заготовками 
отходами и изделиями. В бачке для охлаж. 
дения инструмента всегда должна быть 
чистая вода, а в ящике с песком — сухой 
песок. 

На рабочем месте недоп 
сутствие лиц, не участвующих в 
выполнении рабо 6 


устимо при- 

работе, При 

Tbh вниматель- 

OHHH дела или 
iy 


Перед ковкой удаляют окалину с зато. 
товки металлической щеткой, скребком или 
легкими ударами молотка. Поковку берут 
клещами так, чтобы губки клещей плотно 
прилегали к ней. Укладывают заготовку на 
наковальню всей ее поверхностью. 

При работе с молотобойцем сле 
LAT, чтобы он стоял к кузнецу вполоборота, 
а не напротив него. Команды подают четко, 


громким голосом и показывают молотком 
место удара 


Запрещены удары молотом по клещам, 
ручкам инструмента, холостые удары ку- 
валдои по наковальне. Окончание КОВКИ 
производят по команде «стой», а не выносом 
поковки с наковальни. Класть какой-либо 


инструмент на поковку или изменять 6 
положение разрешается только после преду- 
преждения молотобойца. 

рирубке металла зубило устанавливах 
lor строго вертикально. Рубку производят 
на краю наковальни, первые и последние 


HEINE делают слабыми. Отрубаемый конец 
KOBKH следует направлять от себя, 


> 


2 345 


- Устрой 
OucTBO 
ильники 


енна 


и пазов. 
альными пр. 


WOKE, разрубка, вырубка 
сечка — все эти разделительные 

р i осуществляются при помощи куз- 
epail била или подсечки и молотка. При 
В мягком металле операции произво- 
"без нагрева заготовки, если же металл 

. дя ый HJIH Заготовки массивные, ИХ 
т евают до ковочной температуры (рис. 


ea nia — увеличение поперечных раз- 
ов заготовки в результате уменьшения 
Mononen. Увеличение поперечных разме- 
в заготовки на каком-либо отдельном 
yuacrke = высадка. Обе „Операции ве- 
дутся молотком или кувалдой (рис. 21). 


п ротяж Ka — увеличение длины заго- 

"Чес, Мии товки при уменьшении толщины. Протяжка 
Раму м i выполняется молотком, кувалдой или при 
К, Ч a Ti помощи гладилок, разгонок и обжимок (рис. 
nei, аа Е: робивка и прошивка отвер- 
всей ee МЫ стий — получение в изделиях сквозных OT- 


верстий, а также различных углублений 
К и и пазов. Прошивка осуществляется специ- 

С ух CTODOH 

в него. Команды mumi альными прошивнями обычно с двух сторон 


OCOM и показывают ма 


1 удары молоти mi 
румента, холостые И 


заготовки на под М. 
отверстий 


пластичен, поэтому при обработке в ненагре- — 
том состоянии он укорачивается, пружинит. 
и при больших углах гибки способен! 
растрескиваться. Гибка ведется на нако- 
вальне при помощи ручника или кувалды, 
а также различных приспособлений — BAJI- 
ки, плиты с пазами или отверстиями для 
штырей, оправок (рис. 25, 96, 27). 
Скручивание — поворот одной части 
заготовки относительно другой вокруг про- 
дольной оси. Такая обработка производится 
как в холодном, так и в горячем состоянии. 
При скручивании в холодном состоянии 
удается получить сравнительно большой 


Рис. 20. Разделительные операции: а — отрубка 
при помощи зубила; 6 — отрубка при помощи 
зубила и подсечки; в — разрубка отщепов в ти- 
сках; г — продольная разрубка; д — вырубка 
(просечка) 


r 


SE CTD eran 


Рис. 21. Осадкаи высадка: а — осадка цилиндриче- 
ской заготовки; 6, в — высадка верхней и нижней 
частей заготовки; г — высадка конца плоской 
заготовки; д — высадка средней части заготовки; 
е — высадка головки в гвоздильне 


шаг закрутки, при екручивании нагретой 
заготовки шаг можно сделать любым. Для 
вращения деталей обычно пользуются во- 
ротками и клещами (рис. 28). Естественно, 
при скручивании на большой угол длина 
заготовки значительно уменьшается, и что- 
бы выдержать необходимый размер, перед 
скручиванием на заготовку обычно надевают 
ограничительную трубу (закрутка осуще- 
ствляется до тех пор, пока вороток не 
упрется в трубу). Й 
— При необходимости закрутить заготовку 
горячем состоянии с уменьшающимся 


ка разрубленных вдоль оси заготовок. Ha 
рис. 29 приведены типы скруток. 


Кузнечная сварка — соединение 
двух или более заготовок, нагретых до 
сварочной температуры, с помощью ударов 
Лучше таким образом свариваются стали» 
содержащие менее 0,3 % С. Шри сварке 
высокоуглеродистых сталей необходимо M 
бавлять к сварочному флюсу опилки Maidi 
углеродистой стали. : i 

Существует несколько способов кузнечной 


Рис. 22. Протяжка: а— на ребре наковаль- — 
ни; б— при помощи задка кувалды; в Я 
подбойке; г — на парной подбойке; д — с верх- 
ней подбойкой; е — при помощи гладилки; ж 

в оправках А 


сварки: внахлест, вра! 
m (рис. 30 


прошинени. 
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"Рис, 24. Прошивка отверстий: 1 — предваритель, 
ная пробивка; 2— прошивка бочкообразных 
прошивенем; 3 — калибровка 


разбрызгиваться блестящие звездочки, ато. 
верхность металла как бы увлажняется = 
железо «потеет». Для уменьшения образова: 


я . Ги 
ния окалины, препятствущей сварке, а также ie: 
для предохранения металла OT пережога тупо 
аготовку ают флюсом: ква ЕЯ 
заготовку посыпа ф рцевым и 


песком, бурой или поваренной солью: Дия 
улучшения свариваемости к флюсу, добавля: 
ют порошок марганца. Нагретые под сварку 
заготовки извлекают из горна, сбивают CHAN 
шлак, окалину и, сложив подготовленными 
местами, начинают наносить по этим местам 
легкие и частые удары от середины к кра 
ям, постепенно увеличивая силу удара. | 

При сварке необходимо соблюдать 06060 
осторожность, так как горячие шлак и Ока: 
лина при ударах сильно разлетаются во BCE 
стороны. 

Закончив описание основных операций 
при кузнечных работах, упомянем © вы" 
глаживании — отделочной операций, 
заключающейся в окончательном выравни 
вании поверхности после ковки с помощью 
гладилок. При выглаживании гладилка 
перемещается постепенно по всей MOBEPXHO: Wy 
сти изделия, и по ней наносятся удары 
кувалдой. Кроме выглаживания, гладилки 
используются и для создания специальных 
декоративных граненых поверхностей. 
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Tey р ‚ Гибка под прямым углом на: 1 — 
х Bei 2 образной оправке; 3 — скобе; 
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Рис. 26. Гибкапо Радиусу: 1 — на pore наковальни; 
— в приспособлении; 3 — в вилке; 4 — в вилке 
(с молотом); 5 — на радиусной вставке; 6 — на 


спирали с приподнятой центральной частью; 7 — ` 
на оправке; 8 — на клине 


Рис. 


27. Гибка а. 
yrno, на форме: 


1— под прямым 
м; 2 — на оправке 


тиски вороток 


ограничительная 
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Рис: 28. Скручивание: а — одностороннее клеща- 
ми; 6 — двустороннее с сжатыми в тисках 
концами; в—в тисках; г—с ограничительной 
трубой 


Рис. 29. Типы скруток из: 1 7 плоской заготовки; 
2 — раскованнай круглой заготовки; 3 — раско- 
ванной квадратной заготовки; 4 — плоской zaro- 
товки с «дорожкой»; 5 — квадратной заготовки 
с двумя «дорожками»; 6 — квадратной заготовки 


ЕН 

ЗГОТОВЛЕ 
 ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА 


Изготовление ковкой различных художе 
ственных и бытовых изделий из листового 
материала широко применялось еще задолго 
до нашей эры у скифов, народностей Кавка- 
за и Южного Урала. 

Просечной металл начиная с ХМ, 
широко применялся для украшения бытовых 
предметов (шкатулок, ларцов, сундуков, 
подголовников, замков, осветительных при- 
боров ит.д.), а также в сельской и городской 
архитектуре. 

Подзоры из просечного металла украша- 
ли свесы крыш и фронтонов изб, дворцов и 
соборов; ажурные коньковые решетки завер- 
шали гребни крыш, дымники в виде башенок 
и ваз венчали дымовые трубы, а различные 
короны и навершия — водосточные трубы 
Кроме этого, просечной металл использовал- 
ся при изготовлении личинок, секирных й 
врезных замков, а также для декоративной 
отделки доспехов и холодного оружия. 

Рисунок просечного металла во многом 
аналогичен рисунку деревянных пропильных 
орнаментов на наличниках и свесах и содер- 
ЖИТ В основном растительные мотивы и 10> 
вторяющиеся геометрические элементы в BIE 
де кругов, треугольников, червонок и всевоз- 
можных завитков, 

У Доя изготовления элементов из 
им металла не очень сложная, HO 
ропотливого труда и навыков 


работы с листовым металлом, главным. 
образом жестью, Вн 


или продумать рис 
Изделия, При ЭТОМ 


| боевые OCT 


The), разл! 


| шары, зве: 


При ди. 
молотом пр: 
MCTOBOTO м 


мения шаблоно 
зрезают лист 


ертилкой 


: YP рисунка 
ырезается ножницами (с прямыми Е 


усными лезвиями), а внутренний просе- 
ется зубильцами с прямолинейными или 
| криволинейными лезвиями. 

Плоские изделия из просечного металла 
станавливают на места на винтах ИЕ 
специальных гвоздиках, а объемные — 


ДЫМ- 
ники, навершия — предварительно собира- 
ЮТ в единое целое, используя при работе 


специальные молотки, киянки (деревянные 
молотки), ножницы для металла, а также 
толстый металлический стержень квадратно- 
го (круглого) сечения, укрепленный на 
верстаке В горизонтальном положении. 


При изготовлении объемных изделий из 


атузок, листа используют такие старинные техноло- 
‚За y иави приемы, как дифовка, выко- 
лотка, чеканка. Этими способами изго- 

| TAKKE сель товляли разнообразные украшения, всевоз- 
k можную посуду (миски, чашки, ложки, 

‚ кубики, кувшины, кумганы, самовары), 

‚ Просечноть мили е еи (щиты, шлемы, брони route 


ши фронтона В Thie), различные 
НЫЕ КОНЬКОВ (пары, звезды). 
тыш, дамнин Шри дифовке в результате удара 
мовне три молотом происходит местное сплющивание 
i ды МИА ИИСТОВоГО металла, то есть уменьшается его 
та толщина, но увеличивается площадь. Таким 
{ образом, если взять плоскую круглую заго- 
Pp TOBKY и на наковальне начать обрабатывать 
MONOTKOM ее центральную часть, то лист 
‘станет изгибаться, приобретая форму сферы. 
Концентрируя удары в определенных местах 
й применяя разнообразный подкладной 
Инструмент, получают изделия различной 
Формы (рис. 31). 
При глубокой вытяжке по краям заго- 
TOBKH образуются гофры (складки), которые 
И последующей обработке необходимо 
Посадить», то есть распрямить. Шроцесази 
разования гофр можно управлять, sam 
бдварительно наметить их круглогубца у 
ри помощи специальных оправок (рис: 


архит ектурные элементы 


стойка 
б 


Рис. 32. Оформление сферы: а — изготовление 
rop; 6 — осадка ropp 


32). При этом надо следить, чтобы гофры 
были низкими и широкими не завалены 
в какую-либо сторону. Необходимо обра- 
щать внимание и на чистоту рабочей 
поверхности и инструмента. Ударная по- 
верхность молотка и опорная поверхность 
наковальни и поправок должны быть хорошо fi 
закалены и отшлифованы, чтобы на MO- \ к. 
верхности металла не образовывались цара- у 
пины и трещины, которые при дальнейшей | 
обработке приводят к разрыву изделия. _ № 

Известно, что по мере обработки металли- 
ческим молотом лист нагартовывает - я 
ся (наклепывается), в результате 
чего поверхность листа упрочняется и стано- 
вится более хрупкой. Поэтому для уменьше- 
ния наклепа при работе применяют молотки 
с плоским или фигурным бойком из твердых 
пород дерева (бук, граб, клен, самшит 
и др.). Для продления срока службы 
деревянных молотков их обматывают тесь- 
мой на клею и сверху покрывают лаком. 

Не оставляют следов от удара также 
молотки из резины и текстолита, молотки со 
вставками из красной меди, алюминия или 
свинца. 

Мастера-дифовщики используют при ра- 
Gore свыше 100 различных молотков, боль- 
шое число опорных и подкладных инстру- 
ментов для посадки гофр, правки и выравни- 
вания металла (гладильники), для создания | 
сферических поверхностей (шаровые) 
обработки шеек ваз, кубков (шеечны. 


опорные и подкладные (кобыли! ‚ Hal 
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и подкладной инст] 
вной 
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Рис. 33. Молотки для дифовки (а); подкладной 
инструмент (6); вертикальные «стойны» (в) 


или деревянным). Предварительно опреде- 
ляют, на какие элементы должна быть 
разбита вся форма, затем делают раскрой 
металла (с учетом вытяжки и посадки) 
и после обжига начинают помодели выкола- 
ать форму молотками, 
ри сложных формах заготовку в процес- 
‚боты несколько раз отжигают и снова 
1вают по форме. После выколотки 
ементов формы их подгоняют друг 
брезая ножницами и опиливая 


_ а 


Выколоткой иготовлялись в старину p 
пуса самоваров, тазов, чайников, МИСОК 
подносов, кувшинов и кумганов. | a 

Изделия с неглубокой вытяжкой дела i 
при помощи разнообразных моло 
оправок без применения пайки, a сложи nd 
такие, как кувшины, кумганы, кубки 
частям, спаивая затем их в единое целое. Fe 

Для получения изделий выколоткой Mp! 
меняют опорный инструмент 


В i Я е 
CTOHHO — толстый металлический CT 
жень, на кот 


(стойно вбив 


(ів, 


i следующем 
листовой, XOP 
тащиной 0,2- 
свинца или 

дары деревя! 
Мать ЭТОТ «С, 
mecce или 

(нения заг: 
\\анами дор 
MOT углы, 

льнейшей ç 
Кусстве басмс 
MAI икон, с 
Подробно 


сказано B | 
Г. 
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сменное тиснение, которое бы- 
вестно еще в домонгольский период 
применялось наряду с чеканкой 


0KO 
городах Новгороде Великом, Пскове 
monouxe. Наивысшего расцвета техник 


(сиы достигла в конце ХУ] — начале 
XVII в. 

ля басменного тиснения делают метал. 
пические, каменные или деревянные доски 
(матрицы) с рельефом на одной стороне 
высота рельефа 2—5 мм). Металлические 
матрицы изготовляют методом литья из 
_ медных сплавов, рельеф тщательно обраба- 
тлывают различными чеканами и резцами. 
Толщина матричных досок обычно состав- 
\ ляет 10—12 мм. На деревянных и каменных 
SS) матричных досках рельеф получают, выре- 
Ў зая его с помощью зубильцев, штихелей, 
вращающихся бор, сверл и шлифовальных 
кругов. Шодготовленный таким образом 
рельеф тщательно обрабатывают шлифо- 
_ вальной шкуркой и полируют. 

| Процесс тиснения басмы заключается 
eB, следующем: на матрицу накладывают 
листовой, хорошо отожженный материал 
толщиной 0,2—0,5 мм, сверху кладут лист 
свинца или листовую резину и наносят 
"удары деревянным молотком (можно сжи- 
Мать этот «слоеный пирог» Ha BHHTOBOM 
Прессе или в мощных тисках). После 
тиснения заготовку снимают и тонкими 
"анами дорабатывают рельеф, подправ- 
яю углы, обрабатывают и готовят к 
дальнейшей сборке. В древнерусском HC- 
К/сстве басмой украшали переплеты книг, 
> (Клады икон, отделывали сундуки и ларцы. 
(Подробно о чеканке и басме было 


рассказано в выпуске «Сделай сам» № 5 за 
1989 г.) 


/ДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ОБЪЕМНОГО» МЕТАЛЛА 


жно 06- 


Заготовки, которые невозмо 


Вать ковкой без нагрева. ничного 
металл требует лако 


затем ковать отдель 

веты. Работу nanc 6 
ми нач 4 
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ными 
инают с подготовки раскр 
сли рисунок симметричный, то можно 
наносить его на предварительно размечен 
ную поверхность листа отдельными par- 
ментами. После обводки чертилкой фраг- 
мент перемещают на определенный угол, 
опять обводят и так до тех пор, пока не будет 
нанесен весь рисунок. 

Когда рисунок полностью нанесен на 
металлический лист, его начинают обраба- 
тывать зубильцами или ножницами (если, 
конечно, позволяет толщина листа). В слу- 
чае когда рисунок представляет собой 
сложную фигуру, то в узловых местах можно 
предварительно просверлить отверстия диа- 
метром 3—5 мм или процесс обрезки 
проводить частями — от наиболее простых 
участков к сложным. Кромку изделия зачи- 
щают каким-либо резцом (например, шабе- 
ром) либо опиливают напильниками или 
надфилями. Затем края лепестков несколько 
оттягивают (утоньшают) молотом, с по- 
мощью зубильца и оправок делают насечку, 
придают поверхности BOJIHHCTOCTb, пробива- 
ют центральное отверстие и собирают их на | 
стержне. Акантовые листья и завитки изго- 
товляют по аналогичной технологии: вычер- 
чивается изделие, рисунок вырезается по 
контуру и с помощью специальных MOJIOTKOB i 
и оправок заготовке придается заданная } 
форма. Соединяют листья с основным 
стержнем заклепками или сваривают кузнеч- 
ной сваркой. 

Оформление цельнокованых } 
цветов требует высокой кузнечной квали- | 
фикации и большого опыта. Вначале or 
заготовки диаметром 50—60 мм оттягивают 
тонкий конец — клещевину (диаметр 12— 
14 мм) для удобного держания клещами, 
после чегојіна цилиндрической части большо- 
го диаметра делают кольцевые прорубки 
(рис. 35), затем последовательно на каждом 
диске (начиная с верхнего) вырубают 
контур цветка, проковывают лепестки и сги- 
бают их по заданной форме. Затем приступа- 
ют к проработке следующего ряда лепе- 
стков. 

Светцы. Наибольшую выдумку и фанта- 
зию проявляли мастера при ковке светцов — | 
старинных осветительных приборов. Первый 
светцы делались из отслуживших подков: 
оттягивались, то есть заострялись, кон: 
ветвей подковы и забивались в 
стену, а в скобу вставлялась л 
красивыми были светцы, вык 
небольших ве K ТЕ 


‚ченны 


| ? 
| 
| 


Рис. 34. Изготовление сборных однослойных 
и многослойных цветов: а — нарцисс (1 — стер- 
жень с утолщением на конце; 2 — розетка; 3 — 
цветок в сборе); 6 — шиповник; в — роза (из 
расклепанной и скрученной полосы) 


Позднее деревянные стойки светцов делали 
резными в виде башен, в навершие ‘которых 
и вбивались металлические светцы. Такие 
светцы назывались втычными. 

Цельнокованые металлические светцы на- 
чинают широко входить в быт с конца 
XVIII в. Эти светцы были изящнее своих 
предшественников, выглядели более легки- 
ми и нарядными (рис. 36). 

При ковке светцов использовались многие 
‘технологические приемы, — начиная от гиб- 
ки и кончая кузнечной сваркой. Централь- 
_ ный, основной стержень имел обычно осевую 

снизу он разрубался на три или 
, Которые отгибались, а затем 


в 


l 
| 


расклепать= 


расщепы выполнялись в виде вавитков, 
лучей с шишечками или © сережками 
которые при легком сотрясении качали 
звеня, поблескивая в отраженном свете па 
мени лучины. 

Подсвечники. Постепенно восковые свечи 
вытесняют лучину и расщепы заменяют 
чашечками с блюдечками, a светцы превра | 
щаются в подсвечники, которые устанавли 
ваются на столы или на пол, подвешивают 
на стены и потолки. Основными декора 
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Рис. 36. Цельнокованные светцы 


THBHLIMH элеме! 

витые стержни, различные с 

ванные цветы и розетки (рис € 

для свечей изготовляли из цилин 
заготовок путем неполной пробивки и раз 
чи на специальных конических оправк 
или на круглом роге наковальни. Бол 
простой способ ковки втулки заключ 


в раздаче листового материала и сворачива 


нии его во втулку. 


Например, для изготовления трехрож - 


кового подсвечника необходимо из- 
готовить три гнутых кронштейна для основа- 
ния, два кронштейна для свечей, три 
тарелочки, отковать и скрутить центральный 
стержень. Тарелочки делают из листового 
материала путем вырубки и вытяжки. 
Детали подсвечника скрепляют заклепками 
или кузнечной сваркой. 

Очень красиво смотрятся кованые предме- 


Рис. 37. Подсвечники 


| 
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Thi (подсвечники, вазы 


це f 
si PE UMEN стержень имеет струк- 
Уру из двух или четыре 
получе м рех элементов, 
ученных в результате разрубки ст 
BAOAL вертикальной оси = разрубки стержня 
ют ne HOH осие Элементы разрубки 
Т Ha Ее роковывают, а затем скручива- 
Goosen i LOH угол. Аналогичный свитой 
> можно получить и из нескольких 
тонких прутков, сваренных по концам. 

Многие кованые изделия часто декориру- 

ют стилизованными шишками из 
Витого металла. Завивают такую шишку 
следующим образом. Вытягивают пруток 
H сворачивают его половины в две спирали. 
Затем эти спирали совмещают, и после 
очередного нагрева вся шишка при помощи 
оправок, молотка и зубила растягивается на 
определенную длину. 

Окончательная отделка собранного изде 
лия проводится на большой гладкой плите. 
При помощи гладилок выравнивают различ- 
ные шероховатости, исправляют искривле- 
ния стержня, зачищают места соединений, 
подправляют завитки и розетки. 

Кронштейны, на которых подвешива- 
лись люстры и паникадила, выполнялись 
в виде спиралеобразных веточек с листочка- 
ми и цветами. Довольно часто в кованом 
рисунке встречаются фрагменты, характер- 
ные для вышивки, керамики или резьбы по 
дереву: различные коньки, уточки или птица, 
клюющая ягоду. Необходимо отметить, что 
даже цепи для подвески люстр несли на себе 
элемент декоративности. 

Особое внимание наши предки уделяли 
воротам или наружным дверям. Их 
старались украсить как можно лучше, так 
как считалось, что ворота или дверь — 
«лицо» дома. 


и др.), когда их 


Основу кованых дверей составляли тол- 
стые кованые склепанные полосы, закрытые 
досками — листовым материалом. Перекре- 
сти полос для красоты закрывались стилизо- 
ванными цветами или розетками. В некото- 
рых случаях все накладные элементы на 
дверях гравировались или украшались орна- 
ментом. Жиковины, ручки-стукала, замки 
и личинки несли на себе элементы декора- 
тивности и украшали ворота и двери и, 
следовательно, весь дом. 

Основу решетчатых дверей также 
составляла мощная рама, а центральная 
часть заполнялась тонкими параллельными 
или фигурными стержнями круглого или 

пратного сечения. Детали между собой 

яли заклепками с гранеными шляпка- 
ыки и перекрестия закрывали краси- 
розетками, коваными цветами и раз- 
тками. 

чакл. 


Накладки, в TOM числе и личинк 
лись орнаментом. Большое мастере 
являли кузнецы при изготовлении к; 
Язычок ключа прорезался наличными | 
ми и отверстиями, а стержень имел разр 
ные утолщения и гравировку, но наиб 
декоративна была головка ключа. 
Вместо обычных петель двери 
красивые жиковины разнообразной 


мы (рис. 38, а). В большинстве суа 


Men | 


110. Технолог! 


p. Формы шляпок кованых гвоздей 


Вид А 
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S увеличено 


Рис. 42. Виды наверший 
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| 
і A ставилась круглая пластина-подстукальник, 
ТА 4 под верхнюю петлю часто подкладывали 
пластинку из просечного железа. Эти мас- 
сивные красивые рукоятки использовали для 
стучания в дверь, и поэтому их в старину 
называли стукалами. Замочная скважина 
под рукояткой обычно закрывалась ли- 
| чинкой из просечного или орнаментиро- 

| 


=a у ванного листового металла (рис. 38, 6). | 
! ЕЕ | Своеобразную красоту придавали воротам | 
! Ы ~ 4 
i | | И дверям кованые гвозди, болты иза- | 
i i { | клепки: 

e | | 
| 


HX шляпки делались сферически- 
МИ, конусными или 
| 39, 40). 


Начиная с XVIII в. 


пирамидальными (рис. 


кованый металл 


широко применяется при изготовлении ка- 


| 

| 

| минных приборов, различных 

| решеток, мебели. Изделия эт 
——————! пышными цветами, 
элементами. 


декоративных 


и украшались 
завитками и другими 


виде шишечки или пламени 
ный нижний конец 
хвался в фигурную лапку, в 


елись ру - 
чно р 


Рис. 43. Технология ковки наверший в виде 


«листа» 


На рис. 41, 42 показаны навершия оград, 
а на рис 43 — технология изготовления 
наиболее распространенного элемента 
кованого листа. 


ОРНАМЕНТАЦИЯ 

ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 

ИХ ОБРАБОТКА И ОТДЕЛКА 


Кузнечным орнаментом оформлялись ору- 
дия труда и быта, различные декоративные 
изделия. Кузнец в отличие от чеканщика или 
гравировщика располагает значительно ME- 
ньшим набором инструментов для орна- 
ментации. Для декоративной отделки кузнец 
использует только свои рабочие инстру- 
менты (ручники, гладилки, зубила, пробой- 
ники), а также некоторый инструмент 
чеканщика и слесаря, Орнамент может 

наноситься как на горячую заготовку, так 
H на холодную. В первом случае орнамент 
олучается объемным, глубоким, во вто- 
> плоскостным, поверхностным (рис. 


помощи ручника кузнец на подго- 
ной поверхности наносит огранку, 
специальные грани. Эти грани при 
OM OCBC д играют и повы 


A 


i eae 
Штриховой орнамент наносят на 
кузнечным зубилом, при этом для H 
прямых линий пользуются зубилом 
линейным лезвием. Если режущая, 
зубила несколько притуплена, то р 
получатся с более мягкими очерта: i 
Сочетая работу зубилами, имеющими fa, 
личную кривизну лезвия, можно создав 
довольно сложные и красивые орнамен 
типа цветов, розеток, кружков. В ря 
случаев насечку наносят на элементы f3 


лия в процессе ковки: отковывают листоче F у K 
затем на его поверхности насекают ЗУбилом = 
различные прожилки и только после этого. =. 


придают листу нужную изогнутую форму. 
Если же насечку необходимо нанести нау кй 
готовое, объемное изделие, то следу 
применять специальные оправки, чтобы а 
изменилась форма уже готового изделия, 
Различные точки, углубления (кругла 6 
квадратные, пирамидальные) наносят на 
откованную поверхность пробойником в 
специально зоточенной поверхностью расо ii 
чей части. Кроме этих инструментов, кузнеца 
цы при орнаментации применяют различные е 
чеканы, пуансоны и другие инструменты, 
Набивка — нанесение на поверхность 
углублений, канавок различных геометрич 6 
ских форм. Кузнецы при набивке обычной 
используют подкладной инструменте тла 
дилки, протяжки, пробойники, притупленные я 
зубила. Так, гладилками (поставив их He 
сколько под углом) получают треугольные 
углубления; протяжками — волнистую ПО 
верхность; пробойниками с различным се 
нием рабочей части — круглые, квадратне 
ИЛИ граненые и конические прямоугольные 
углубления и декоративные отверстия. При? 
гупленные зубила дают возможность полу 
чать различные бороздки и углубления» 
Кроме этого, при орнаментации изделий 
пользуются и специальным инструментом 
пуансонами, геканами, молотками CO NGE 
циальными рабочими поверхностями = 
чарами. 
Кроме чисто кузнечной орнаментаций 
применяются и другие способы художе 
ственной отделки кованых изделий. 
Крацевание — обработка изделий 
таллической щеткой. Для изделий из T 
дых металлов нужны щетки со сталей 


проволочками диаметром 0,15—0,2 мм, а : 
мягких — щетки с латунной проволокой SS 
метром 0,1 мм. При этом щетку o у 


смачивать 3 %-ным раствором П0 
пивом или квасом. Для убыстрения. 
крацевания щетки закрепляют B Mal 
электрической дрели. ind 
Шлифование 
шлифовальными шк 
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5 рнаментация изделий: а — насечка по Для полирования внутренних поверхно- Е. 


а Ш металлу; 6 — ручники; в — пуансоны стей применяются фетровые насадки в виде 
mon нием для закрепления войлочных шариков и конусных валиков. 

B, на которые столярным клеем наклеи- При химическом способе декора- 
бразивный материал — корунд, Ha- тивной отделки поверхность изделия покры- 
пло вают окрашенными пленками путем нагрева 
Иирование небольших поверхно- ИЛИ обработки различными химическими 
Зводится кожей, суконными тря- растворами. s 
‘тром, деревянными оправками, Данные покрытия часто выполняют. ne 
носят мелкий абразивный ТОЛЬКО декоративные, но антикоррозийные. 
лировальные пасты. Твер- Функции. Перед нанесением покрытий. 

е материалы: корунд, Ha- лие тщательно очищают от окалины л 
пескоструйной установ 
ще 0 


\ 


ai 
ы 


Наиболее широко в кузнечном деле приме- 
няютоксидирование — покрытие изде- 
лия оксидной пленкой при нагреве. В зависи- 
мости от температуры нагрева (применяют 
И паяльную лампу) получают различные 
цвета побежалости. После того как 
вся поверхность приобретет одинаковый 
цвет, ее покрывают слоем пчелиного воска 
| (навощивают), а затем тщательно растира- 
ji IOT и полируют. 
оронение осуществляется путем по- 
| крытия очищенной поверхности изделия 
различными маслами (льняным, конопля- 
ным) или кислотами с последующим прогре- 
ванием изделия на огне. 
В зависимости от сорта масла, кислоты 
и степени нагрева поверхность приобретает 
черный, темно-синий, фиолето- 
вый и другие цвета. Если изделие будет 
находиться в помещении, то его целесо- 
образно покрыть слоем воска и отполиро- 
вать, а если на улице — покрыть цапон- 
лаком или масляным лаком для наружных 
покрытий, в который добавляют 20 % воска 
(по массе) для устранения блеска. Для 
образования черно -коричневого цве- 
та очищенное изделие покрывают натураль- 
ной олифой (или другим растительным 
маслом) и нагревают до температуры 300— 
400°C. Серые тона (светлые и темные) 
получают, обрабатывая изделие слабым 
раствором кислоты (1 часть кислоты на 
10 частей воды). Синий и CHHEBATO- 
черные тона достигаются при погружении 
изделия в кипящий раствор следующего 
состава: вода — 1 J, каустическая сода 
(едкий натр) — 700 г, нитрид натрия — 
250 г, нитрат натрия (натриевая селитра) — 
200 г. Погружение изделия на 2—3 мин 
в расплавленную натриевую селитру с темпе- 
ратурой 310—350°С дает прочную пленку 
синеватого цвета. 

Если изделия сделаны из меди или 
латуни, то их можно окрасить вчерный 
цвет, опуская в раствор, составленный из 
1 л воды, 12—15 г серной печени и 15 гамми- 
ака. Приготовляют серную печень так: 
смешивают поташ и серу в отношении 
2:1 (по массе), расплавляют на сковороде 
(лучше на электроплитке) при постоянном 
помешивании в течение 20 мин, выливают на 
чугунную или керамическую дощечку, дают 
остыть и затем растирают в порошок, 

Цвет медной зелени получают, обра- 
батывая раствором, содержащим 120 r THO- 
сульфата натрия и 40 г уксусно-кислого 
свинца Ha | л воды. Раствор нагревают до 
60 °С, погружают в него изделие и наблюда- 
т за изменением его цвета. В зависимости 
ремени выдержки возможны оттенки OT 
о-голубого до серовато- 


- иконы 


В коричневый цвет окра 
изделие при погружении его в на 
состоянии в раствор сернистого амм, 
(20—25 г сернистого аммония на la Rae 
В зависимости от температуры нагр 
изделия меняется и тон цвета. Чем темпер 
тура выше, тем тон темнее. | 

Цвета от желто- оранжевого 
синего получают, обработав изделия E 
латуни в смеси двух растворов, содержащих 
130 г гипосульфата натрия на 1 л воды 
(первый раствор) и 35 г азотнокислогд 
свинца Ha | л горячей воды (второй 
раствор). Протравленный в азотной кислоте 
и промытый в воде предмет погружают 
в нагретую до 80 С смесь растворов, 
Выдержав в растворе изделие до получения 
желаемого цвета, его вынимают из раствора, 


промывают, просушивают и покрывают x 
бесцветным лаком для закрепления полу. (т 
ченной цветной пленки. gi или нес 
Серые и черные цвета придает 
предмету его обработка ‚(щеткой ИЛИ KH- ab 
стью) раствором хлористой сурьмы. В зави. | Зе eny'o! 
симости от концентрации раствора и времени а ОДИ! 
обработки достигают нужных тонов черного | Е амет 
цвета, после чего изделие промывают и про mere ДИ а 
сушивают. лую ров 
Более простой способ обработки изделий нао 
из меди и латуни — травление поверхности №8 ХНОСТЬК 
крепкой азотной кислотой. Шри этом способе шщ Изготовле 
необходимо соблюдать особую осторожность Шаки Тонк 
и обрабатывать поверхность в хорошо итку) на 
проветриваемом помещении или на улице въ неболь 
На подготовленную поверхность наносят при № пираль | 
помощи стержня с ватным тампоном креп- Кеки с уго 
кую (или разведенную водой) азотную фельной 
кислоту, после чего начинается бурная ные 
реакция с выделением газов, поверхность Pia 
слегка зеленеет, а потом чернеет. Для 1 больш 
создания темных тонов изделие (после ш С 
прекращения реакции) нагревают и травле ако ^ on 
ние повторяют. Окрашенное изделие охлаж р eno; 


дают, промывают в горячей проточной воде Ry 
и высушивают. 

Изделия из алюминия, как и из других 
цветных металлов, обрабатывают копотью 
от керосиновой горелки или от горяче 


бересты, а затем протирают тампоном» Зем, 
смоченным в керосине, те места, в которых МА и 
необходима пониженная плотность потемне и Б : 
ния, создавая тем самым необходимый = 6 Ы 


колорит всего изделия. т 
К химическим способам можно еще OTHE 
сти меднение, для чего стальные иЗ 


кислого оксида меди и 50 г конце 
ванной серной кислоты, растворенных 


i» № 5 за 1989 г. 
и зернь — виды Деко! 


а 
‘изделий, заключающисс? ТИВНОЙ or- 


AB 


Обычно для скани берут ци. 
ТЫ У 
№ таллы: медь, серебро, Золото, так как т. ме 
x обладают меньшей пластичностью И нь 
стью. Если нет проволоки требу SL. 


Е емого ne 
метра, TO CÈ подвергают волочению ee 


на 
м ТА М фильер: Однако надо ПОМНИТЬ, что А 
ду a Ih ка при волочении упрочняется и ее необходи- 
рас ` Nie fo периодически отжигать, a Затем отбели- 
Зета Оре а | вать в слабом растворе серной кислоты 
s ETO pp tey Свивку скани лучше всего проводить ис- 
росу На Ў пользуя электродрель. | 
akoy вар 0 Уовивка должна быть плотной и ровной 
où : Для а Обычно свивку делают из двух проволок, но 
Ленку Кру А ГОТОВЯТ ее и из трех проволок, а также из 
| черн уже свитых шнуров. Возможна скань из 


Ospas (8. канители (толстая проволока обвивается 
Ка (ещ) одной или несколькими тонкими проволочка- 
сурми). 
LERT patu paa Зернь — мелкие шарики — изготавли- 
ТИГают нужны. вают следующим образом: разрубают прово- 
его изделе Про локу на одинаковые части, длина которых 
равна диаметру проволоки, высыпают их на 
К, твердую ровную металлическую поверхность 
ОИ Способ Обраблив н начинают обкатывать плитой с ровной 
уни — травление ква поверхностью. 
ой кислотой. Призма Etene шариков проводят и o 
лением. Тонкую проволоку навивают (виток 
monar а К витку) на гладкий цилиндрический стер- 
ать повер que Жень небольшого диаметра, а затем рубят 
м помещений и ЭТУ спираль на отдельные колечки. Смешав 
нную поверхи? | колечки с угольным порошком, их нагревают 
НЫМ ТАЙ й В муфельной печи до оплавления. Колечки, 
sol разделенные друг от друга углем, спекаются 
И В правильные шарики одинакового размера, 
\ raan небольшом количестве зернь можно 
елениё* r 9 Получить, оплавляя колечки на листовом 
A nor? i 4 aeOecte, слюде или куске угля. 
тонов iy | Пабор скани начинают с установки круп- 
На” ий, ВЫХ фрагментов, выполненных из более 
 10лстой скрутки, а затем крепят мелкие 
Фрагменты и зерна. Места под зернь обычно 
"амечают легким ударом керна. Перед 
Пайкой элементы скани и зерни сажают на 
‘ТОлярный или вишневый клей, на нитролак 
HH клей БФ. Припой для меди состоит из 


‘ТОЙ меди и серебра 875-й пробы, взятых 
4 A (по массе), для сед 
ñ — также из меди и серебра, H 


в отношении 
и посыпают предварите 
слабым раствором 
изделие. 


ензиновой 
стекляна 


HO í 
чакони металлической, Ло 
горелки, направ To oR OAA 
обходимое Я острие пламен 
И сто. При нагреве клей 
iene Я к изделию. 3 е 
piacra тоеливают в горячем 5 %-но 
Ope серной кислоты до полного удале- | 

НИЯ всех следов флюса (буры). В дальней- 
шем скань можно отшлифовать, а на 
крупных элементах даже сделать насечку. 

Алмазная грань — ограненные стальные 
шарики (со сквозным отверстием) размером 
ОТ десятых долей миллиметра до 5—8 мм 
прикреплены гвоздиками (заклепками) к mo- 
верхности изделия. «Алмазные» шарики 
собираются В гирлянды на тонких нитях, 
в результате чего достигался эффект сверка- 
ния драгоценных камней. Этим видом укра- 
шения — гранеными камениями — в совер- 
шенстве владели тульские мастера XVII — 
начала XIX в. Форма гранения была 
круглой, овальной, грушевидной, число 
граней от 16 (простая огранка) до 86 (коро- 
левская огранка). Для украшения изделия 
изготовлялось 30—40 тыс. разнообразных 
каменьев. 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
КОМБИНИРОВАННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ: 

МЕТАЛЛ С ДЕРЕВОМ, 
СТЕКЛОМ; 
КЕРАМИКОЙ, 
КАМНЕМ 


is 


Художественный кованый металл в изде- 
лиях всегда сочетался с другими материала- 
ми и наиболее часто — с деревом. Мощные 
кованые животины своей формой и рисунком 
перекликались с орнаментацией ворот или 
калитки; рукоятки, личинки, секирные зам- 
KH, различные щеколды также повторяли 
узоры деревянных предметов и составляли 
единую композицию из металла и дерева. 
А как парадно смотрелась просечная ме- 
таллическая резьба на коньке и свесах 
крыши, на стропилах, на наличниках окон 
и на навершии сливных труб. Да и в до- 
машней утвари кованый металл довольно 
успешно сочетался с деревом: художествен- 
но выкованная основа сечки имела точеную 
рукоятку, расщепы наиболее старых светцов 
в виде различных завитков и елочек вбива- 
лись в разные подставы, а всевозможные 
шкатулки, сундучки-подголовники, ларцы 
художественно отделывались полосками из 


просечного металла. 
Декоративный кованый мета, 
нии с другими материалами пр 


Конца XVII AOMAX купечества и знати, 
Кованая мебель: ко! появляться 
Различные подста кресла, диваны, столики, 
мические вазы ate под стеклянные и кера- 

ованый темный. ы для зеркал и картины. 
| НЫЙ кружевной ` полированный или золоче- 
| В сочетании ¢ а хорошо смотрелся 
вянными резными ee, драпировкой, дере- 
ми столешницами и каменными мозаичны- 
it Большими (вис. 49) 
| и художесине ON ФеССнОнальными навыками 
| каретники VI И владели кузнецы» 
| КЕЕ — XVIII вв. В этот период 
} ея KE представляли собой npo- 
| j дения искусства, в которых сочеталась 
i деревянная позолоченная резьба с золотой 
i или серебряной чеканкой, a художественный 
кованый металл — с вышитыми занавесками 
И живописно расписанными дверцами. Одна- 
ко кованый металл имеет такую сложную 
декоративность, что многие искусствоведы, 
описывающие экипажи, относят ее к дере- 
вянной резьбе. На самом же деле несущая 
силовая рама, а также различные кронштей- 
ны, тяги, оси, рессоры и другие детали 
крепления выковывались кузнецами-карет- 
никами. При этом форма H орнаментация 
кованых деталей делалась в том же стиле, 
что и общая композиция всего экипажа 

Довольно часто сочетался металл с кам 
нем в дворцовой посуде, предназначенной 
для праздничных приемов. Чаши, кубкн, 
братины, различные чарки выковывались из 
серебра или золота и декорировались цвет- 


ными эмалями, драгоценными камнями, 
различными сканными и чернеными Hda- 
кладками. 


Большой выразительности H декоративно- 
сти добивались кузнецы-оружейники при 
украшении парадного и боевого оружия 
и доспехов в XVII — XIX вв. Деревянные 
части оружия инкрустировались металлом, 
перламутром, драгоценными камнями, а до- 
спехи и металлические части оружия декори- 
ровались драгоценными камнями, накладка- 
ми из чеканного золота или серебра, 
эмалями и просечным металлом. 

Рассмотрим некоторые способы украше- 
ния кованых изделий эмалью, цветными 
стеклами и камнями. 

Выемчатая эмаль — заполненные 
цветной эмалью специальные углубления 
= или выемки, сделанные в металлическом 
тә изделии. Этот вид украшения был широко 

° распространен на территории Руси еще 
монгольский период. 
ления на изделии делают следую- 
разом: режут штихелем или выруба- 
це е :рливают или выфрезе-. 

анивают | и! 


может оста 
прозрачных 


должно IKC 
отшлифованным, чтобы 


металлических ленточек, плющеной прово. 
лочки или скани, которые затем припаивают. 
к основе, образуя задуманный рисунок, 

Эмали представляют собой стекловид» 
ный твердый раствор кремнезема, глинозема | 
и некоторых других оксидов, называемых © 
плавнями. Эмаль в виде плиток перед 
эмалированием дробят в порошок в стеклян- 
ных или каменных ступках. Очень важно, 
чтобы размер зерен в порошке был одинако- 
вым. Для устранения пыли размолотую 
эмаль промывают водой. Затем ее смешива- 
ют с водой и в виде кашицы накладывают 
узким шпателем на подготовленное место. 
Желательно обжиг эмали проводить сразу 
же после ее наложения. Сначала удаляют 
лишнюю воду, затем изделие просушивают 
до тех пор, пока порошок не станет сухим, 
после этого переносят изделие в электропечь 
для окончательного обжига. Температура 
печи 600—800 °С. Можно использовать 
и открытое пламя, но греть изделие надо 
c обра THOH C гороны, чтобы копоть не попала 
, и не испортила цвет. Время обжига 
runa эмали и температуры. После 
того как поверхность эмали сделается 
гладкой и красной, изделие вынимают из 
епи, осматривают и дают остыть, шлифуют 
и тщательно промывают. На следующий 
ень эмаль еще раз моют и нагревают в печи 
для устранения шероховатостей OT WJH- 
фовки. При необходимости изделие отбелиз 
BaIT в слабом растворе серной кислоты» 
в квасе или соке клюквы. 

Вместо эмалей кованые изделия декориру* 
ют и цветными стеклами, используя 
например, стекла от битой посуды. В зависи: 
мости от общего рисунка изделия изготавли* 
вают стекла необходимого размера и формы, 
а затем вставляют в изделие и крепят. 
специальными прижимами. ‘ 

Изготовить декоративные цветные BCTAB- 
ки можно даже из бутылочного’ стекла 
Цветные осколки накладывают на подго» 
товленное по форме стекло и вносят в печь, | 
нагретую до температуры 900°C. Стекла 
оплавляются и соединяются с основой | 
Затем фрагмент вставляют в кованое изде | 


мал 


клеями или лаками. 
В декоративно-прикладном искусс! 

сии очень широко применялось со 

металла с драгоценным! 


тамя, HO греть myr 
роны, чтобы кот 
спортила цвет. ў 
а эмали итеш 


верхность 3100 u 


Украше 
шались 
но moult ih 
ре кинжалов, ме ее), рукоятки 
Зличные сони МЕЧЕЙ и сабель, on: 
1 Ундучки и шк: pas 
Олудрагоценны ee 
ураша ми каменьями 
изделия ene декоративные 
бт, Ча темном металлическом фоне 
ак ко играющие светом камни подчер- 
т асоту всего изделия. Граненые или 
; обработанные камни x 
ан be могут встав- 
а или подвешиваться в виде 


гир; 
я или отдельных камней на самом H3- 


Для соедине 
делают опр 
камень. 


издавна 
кованые 


ии - 


ния камня с изделием обычно 
аву, которая прочно удерживает 
| ‘ ь. В качестве оправы для заделки 
| камнеи используют пластичные металлы, 
} которые оформляют в глухой каст, то есть 
| камень по периметру охватывают полоской 
| металла толщиной 0,2— 0,4 мм. Кроме того, 
| для крепления камня в гнезде применяются 
} сканные и ажурные касты, а также сканные 
| завитки и просто лапки. Опустив камень 
| в гнездо, начинают постепенно прижимать 
металл к камню сначала во взаимно проти- 
воположных местах, а затем и по всему 
периметру. В процессе закрепления на касте 
могут появиться острые кромки, которые при 
дальнейшей обработке устраняются. 


(B отличие от охотничьих 
и рыбацких рассказов 
кузнечные истории 
всегда достоверны) 


Как гвоздем горн разжечь 


Спички еще в недалеком прошлом были 
довольно дороги и, как сейчас говорят, 
дефицитны. Приходит кузнец как-то поутру 
в кузницу и хочет первым делом горн 
разжечь. Да не тут-то было. Спички дома 
оставил. Что делать? Идти назад — далеко, 
а попросить — не у кого, рано ведь еще. Тут 
вспомнил мастер, как в старину горн 
разжигали. Взял он клещами гвоздь и стал 
по нему ударять. Чем больше стучит, тем 
сильнее гвоздь нагревается. Наконец раска- 
лился так, что слюна на нем шипеть начала. 
А кузнец все стучит и стучит. И вот когда 
гвоздь уже краснеть стал, поднес его кузнец 
к пакле что лежала в основании стружек 
‹их цепочек, и... задымился костерок. 
ій огонек скользнул по стружкам, 

а лучинки и заискрился, заиграл 
ми язычками пламени. Так 


| светился жел 


re 


Молоток расцвел 


Прочитав этот заголовок, каж 
жет — вранье, не могут молотки ц 
А вот и могут. В кузнечном деле и не та 
случается. Впрочем, лучше послуш 
рассказ. у i 

Если одним молотком долго работать, To от 
постоянного соприкосновения с раскален- 
ным металлом его рабочая поверхность, или 
«бой», как говорят кузнецы, отпускается — 
пропадает закалка и металл, деформируясь, 
начинает расползаться в разные стороны, 
Так образуется утолщение в районе боя, 
а потом появляются и заусенцы. Они растут 
и закручиваются вверх == молоток «цветет», É 
Для наблюдателя кажется даже красивым i! 


такой расцветший инструмент, а для кузне аа всегд 
ца — это просто неприятное зрелище. Отско- ine ку лк 
чет один такой лепесток и может koro: а груш eñ O 
нибудь поранить. Кузнецы обычно, как ия дет дос 
только начнет молоток «расцветать», снима о ляет ра т 
ют его с ручки, нагревают, выравнивают под i? юбая и 


молотом разбухшие края и закаляют. После Т 

3 
этого молоток опять может хорошо служить gill ои pes 
кузнецу. 


Зачем кузнецу борода 


Сварить металл по кузнечной терминоло- 
гии значит соединить его воедино при 
помощи ударов молота. Для этого сваривае- RHKOM над T 
мые поверхности нагревают до высокой Eo возмож 
температуры (примерно до 1500—1600} трудового 
или, как говорят кузнецы, «до белого це Эмоции 
каления», то есть когда металл светится яр №№ несложнь 
ко-желтым цветом. После этого, освободив ани прив 
поверхности от окалины, соединяют их Иш ТЕ 
нанося удары молотом, сваривают. Нуа при 
чем здесь борода? Оказывается, она нужна, 
чтобы определить необходимую температуру и 
металла для сварки. Кузнец ПОДдНОСИЛ и 
заготовку к бороде, и если волоски начинали р 
потрескивать и закручиваться, то температу* 
ра подходящая, можно металл сваривать. 


Почему в кузнице темно 


Каждый из вас, встречая сельскую KYSHH 
цу, нередко удивлялся: почему она такая © 
маленькая, а окон в ней вообще не видно 
Оказывается, и здесь все продумано. Когда 
кузнецы отковывали инструмент — топор 
долота, стамески и т. T., необходимо был 
закаливать его, а для этого надо TO 
выдерживать температуру нагрева А 
определить — ведь пирометров в TO BP 
было. Вот и узнавали кузнецы т 


и точнее ее определить, и должен бы 
в кузнице полумрак, в x 


@ 


т 


Г.П. МИРОНОВ 
МЕСТЕ 


С ДОЧК. 


Игрушка всегда была спутником 


чело- 
Игрушку любят все: 


| 
ғ Нагу, “Pag 

бух Ревад У) века. д H дети, и взрос- 
на que. Для детей она забава, взрослым она 
Th можел "аці доставляет радость, перенося в мир дет. 
Хоу ства. Любая игрушка, сделанная своими 
руками, является не только результатом 
труда, но и результатом творчества. Это 
собственное произведение особенно дорого 
чем кузнецу б создателю, так как он далей жизнь. Радости 
Poya творчества, поиски и находки вы испытаете, 

галл по Кузнечный», CCIH начнете игрушку делать сами. 
соединить его грушка, сделанная своими руками, OCO- 
бенно дорога ребенку. Совместная работа с 
B молота, Для sromu ебенком над такой игрушкой открывает 
CTH нагревают 4 № большие возможности и формы эстетическо- 
примерно до 150-00 103и трудового воспитания, будит положи- 
орят кузнецы ФЙ тельные эмоции, радость созидания. Поль- 
CRIN ЗУЯСЬ несложными технологическими при- 

` orga металл" 

‘Th К e этого Oa Мами и приведенными выкройками, вы 

TOM. lo солн (Можете сделать забавные игрушки. 

‚ окалины, © ни 

ом, свари i 
ОЛОТ ЫВА g, 
a? Оказ pret 


| anyon 
ть необхо й? 


Основные технологические приемы 
изготовления мягкой игрушки 


Крепление конечностей с по» 
ХОЩЬю нитки. Суровую нитку вдевают 


де, H “ушко большой иглы. Оба конца нитки свя- 

apy ine от крепким узлом и закрепляют нитку 
а Н к 

кожно Внутренней стороне верхней части одной 


Stan. Затем пропускают иглу с ниткой 
epes туловище, захватывают верхнюю 
aM другой лапы с внутренней стороны 
возвращают нитку через туловище K ис- 
р од НОЙ точке. Нитку подтягивают как можно 
И. aS и закрепляют под лапой (рис. 1). 
С п Же закрепляют нижние лапы. 
Волочный каркас. Для боль- 
Йчивости в сшитые формы живот- 
яют проволочный каркас. Дия 
спользуют мягкую проволоку 
5—2 мм. Алюминиевую прово 
ять не следует, так как она 


очным каркасом могут 


ЕН 


менять позы. Отрезав нужный кусок прово- 


Локи, посередине намечают ширину плеч. 
Затем проволоку сгибают в виде буквы Л. 
Отмерив длину туловища от плеча до ступ- 
HH, концы проволоки загибают петлей, что- 
бы избежать прокола ткани. Шроволочный 
каркас вставляют в сшитое туловише, а 
туловище набивают ватой и зашивают низ 
изделия. Через прокол, сделанный длинным 
шилом в верхней части туловища, пропуска- 
ют проволоку для рук (рис. 2). Проволоч- 
ные руки и ноги обматывают ватой и обши- 
вают тканью. К готовому каркасу приши- 
вают голову и конечности, после чего оформ- 
ляют игрушку. 


Кукольные головки 


Материалом для кукольных головок слу- 
жит трикотаж розового или телесного цве- 
та. В зависимости от размера головки вы- 
резают круг и собирают его на нитку. 
Нитку слегка стягивают и в образовавшийся 


Рис. 2. Проволочный каркас 


Рис. 3. Кукольные головки: а — разметка глаз 
и рта; 6 — формирование щек 


ii0 KOPHUH CE 
m лучше ВЫ) 
иподглазник · 
онго больш 
Bath из-под 1 
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эзотдельных 
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SHIM, у зај 
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Puc. 4. Варианты глаз (слег 
У тигра (в центре); вар! 
Hoc из сукна 


Ы 
к кладут вату, после ч 
; до конца, чтобы обра 
у шарик. Место сборки три 
о быть на затылке. Если из того же трико- 
вырезать маленький кр 


Ужок и сделать 
apik тем же способом, получится нос. 


‘Hoc пришивают чуть ниже центральной ли- 

нии лицевой частн головы. Чтобы лицо было 

более привлекательным, делают Утяжку ли- 
ца: намечают карандашом точки на месте 

глаз А и в уголках рта Б. (рис. 8, a), затем 
‘иголкой С ДВОЙНОЙ ниткой проходят из точ. 
3 

Ъ 

q 

ў 

q 


ero нитку CTA- 


котажа долж- 


ки А в точку Б по вертикальной ЛИНИИ, 

нитку слегка стягивают, после чего таким же 
путем проходят из точки Б в точку А, стя. 
нув немного нитку, закрепляют ее в точке А. 
Благодаря такои утяжке на лице получают- 
ся щеки (рис. 3, 6). Щеки подрумянивают 
порошком графита красного карандаша, 
втирая его ваткой. 


Глаза 


Глаза у игрушек могут быть самой разной 
формы в зависимости от выбранного персо- 
нажа. Обычно глаза 1елают из черных или 
темно-коричневых пуговиц без дырок. Чтобы 
глаз лучше выделялся, под него подставля- 
Е отодглазник такой же формы. HO размером 
немного больше. Подглазник может ВЫГЛЯ- 
AbIBATb из-под глаза в виде полумесяца (рис. 
4, Слева). Обычно подглазник делают белым, 
HOB отдельных случаях цветным. Например, 
> Уукошки, льва, тигра подглазник может быть 
Е ным у зайца — красным или розовым, 
У птиц — голубым или желтым. Хорошо 
EMOTPATCA глаза, сделанные из черной 
Олестящей клеенки в сочетании с цветными 
ПОДглазниками. Выражение глаз может быть 
Самым разнообразным. Важно определить 
P Место крепления глаз. У зверей обычно глаза 
располагаются на уравне переносицы (рис. 
В центре). Лицо куклы нужно разделить 


зовалея плот. 


дины, места pactio ря 
втягивают при помощи длинной иглы C н 
кой № 10. Нитку закрепляют за ухо 

в нижней ча 


сти затылка. 


Носы 


Самая распространенная форма носа —— 
шарик. Из черной ткани (бархата, шелка 
или сатина) вырезают круг диаметром 
примерно 4 см (размер зависит от величины 
головки игрушки) и собирают его на нитку 
через край. Нитку слегка стягивают, в полу- 
чившийся мешочек кладут комок ваты, после 
чего нитку стягивают до конца, чтобы 
получился шарик (рис. 4, a). Детям младше- 
го школьного возраста легче сделать носы 
животным из сукна. Из черного сукна 
вырезают две части и сшивают их вместе по 
изогнутой линии обметочным швом. Через 
отверстие внизу в сшитую форму вкладыва- 
ют немного ваты и, не зашивая отверстия, 
пришивают к мордочке (рис. 4, 6). Третий 
вид носа, изображенный на рис. 4, в, делают 
следующим образом: из мягкой клеенки 
черного цвета вырезают форму. Два конца, 
обозначенные буквой A, соединяют вместе 
и скрепляют ниткой. Не отрывая нитки, на 
это место накладывают третий (средний) 
конец, обозначенный буквой Б, и скрепляют 
его вместе с двумя предыдущими. Размер 
носа зависит от величины игрушки. 

Усы делают из конского волоса или лески. і 
На леске делают петлю, через нее пропуска- 
ют нитку. Этой ниткой втягивают леску, 


после чего нитку закрепляют. На усы идет 
8—10 волосков. 


Е 


“Меи 


a Wil 


Гном 


Для туловища и колпака гнома понадо- 
бятся ситец, штапель, шерсть, для безру- 
кавки, туфель, ладошек — сукно, для голо- 
вы — трикотаж. Все детали (рис. 5), кроме 
безрукавки, туфель и ладошек, выкраивают 

ибавлением на шов 0,5 см и сшивают по 
изнаночной стороне. Вначале сшивают 2 де- 
спинки по линии, обозначенной на 


Рис. 5. Гном: общий вид и выкройка 


чертеже крестиками. Затем, зашив на 

передней части туловища вытачку, COG 
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Рис. 6. Лягушонок: общий вид и выкройка 


Лягушонок 


Вначале выкраивают две детали головы 
и в них сшивают вытачки, после чего 006 
половинки сшивают вместе по затылочной 
части. Из красного сукна вырезают две 
внутренние части рта и подшивают к зеле 
ным частям по линии АБВ. Внутрь вставляют 
картонки размером чуть меньше выкройки 
внутренней части рта и неплотно набивают 
ватой. Вырезают и попарно сшивают на 
глазники, набивают их ватой и щ 
ют K голове на месте вытачек. Общу 
и выкройка игрушки приведены H р 

ee 
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Прудка 70еталь 
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нку, ладошки и ступни вы- 
из материала зеленого цвета, 

з желтого. Вначале сшивают 

9 Чаке затем НИ с грудкой, 


Попугай 


Эту игрушку делают из разноцветных 
кусочков меха (голова розовая, туловище 
голубое, грудка желтая, хвост разноцвет- 
ный). Общий вид попугая приведен на рис. 8, 
a. 

Все части выкройки (рис. 8, 6) обрисовы- 
вают по изнаночной стороне материала 
П вырезают кончиками маленьких ножниц 
‘точно по линии карандаша. При вырезании 
меха нужно следить, чтобы не нарушался 


Рис. 8. Попугай: общий вид и выкройка | 


| 
| 


ворс. Кончик ножниц подсовывают под © 
ворсинки и вырезают только ткань (основу). 
Сшивают детали по изнаночной с роне 

материала через край. Сшитые формы i 
выворачивают и набивают ватой. После 
этого голову пришивают K туловищ 

таким образом, чтобы линия шва го 
приходилась на середину грудки. Из 
го фетра вырезают гребешок 
клюва и две части Iano 
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Ватой и пришивают к нижней части головы. 
Лапки набивать не надо, в них вставляют 
 (0нкую, гибкую проволоку. Крыло mony- 


прикрепляют верхней частью к месту, 
выкройке пунктирной 


ри разноцветные части хвоста скреп: 
вместе в точке, обозначенной на 
крестиком, и пришивают к низу 
о от лапок. Глаза и цвет- 

ют из клеенки. 


LY 


Кот в сапогах 

Игрушка и детали показаны на рис. 9. Как 
делать хвост, воротник и накидку, 
придумайте сами. Лучше всего кота сшить из 
меха. Но можно использовать и такие 

материалы, как бархат, плюш, трикотаж. 
Если вы шьете кота из искусственного 
еха, детали выкраиваются без припусков 
пвы и сшиваются по изнаночной стороне 


очным Ш BOM. 


ЕО 


у) 


Рис. 9. К 
от в сапогах: общий вид и выкройка 


4 аиа OU тканей выкраиваются 

о ы 0,5 см и сшивают по 
изнаночнои стороне швом «вперед иголку» 
Вначале на деталях головы сшивают Уф 
вытачки, затем обе половинки сшивают 
вместе, оставив внизу незашитое отвер тие, 
через которое форму выворачивают H е- 
вую: сторону. Чтобы у шине набиват 
нужно прошить их по лицево 

И окружно. 

чтобы отделить OT окружн сти 
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інную через край на нитку, накладку 
очку набивают ватой, пришивают 
 обозначенное на выкройке. Ha- 
ть мордочки перетягивают и 
ертикали. Губу сшива i 

к накладку и прашина те 


я 


Л. Ерин 


отверстие для электропроводки» 
показан вариант сверления кри 
Участков основания. После у HOBI ; 
электропроводки (она должна быть B ABON 


В Связи с H 


аличием вм 
Сам» Beego 


HOH изоляции) места выхода сверл шпаклю i ; м 
3SMOKHbIX от аГазинах «Сделай ют, используя в качестве основы шпаклевки 
Р S УХ отходов металлов я ОПИЛКИ, о 
eee появилась Возможность Нзготовле, ОВ зачищают, тонируют “opamai 
о КИХ, казалось бы, сложных предметов у покрывают несколькими слоями бесцветн 
Обихода, Kak светильники. го нитролака (лучше НЦ-222).. = 
р <ПОльзуя отходы металлов и некоторые Патрон в лампе, изображенной на рис 1,6, 
природные материалы, при старании можно 
CBOHMH с 


илами ИЗГОТОВИТЬ свети 
Уступающие по качеству 


оригинальности H 

Несложны & 
тильники дела 
ных прикорне 
ев и 


Й - 1 
устанавливают с помощью nepek pio ena 
KH, закрепленной сверху основани 5 


1,2). 


Абажуры для ламп (см. рис la, 


JIBHHKH, не 
заводским, а по 
© имеющие себе подобных. 
HO достаточно Красивые све- 
OT из специально подобран- 


ВЫХ участков молодых 


- Puc. T ; a вынесенным 
дереве ис. 1. Настольные лампы: а с 

Д ‘Bb 

кустарников, 


Op 4 

ом, укрепленным Ha ТВ 

РЫ: абажуром: б—с абажур ate м 

которые легко найти Е РЕ сверления ЕЕ Д A gP (лат 
р с Е z й д2 

В местах корчевки, порубках ит. п. На рис. 1, проводку; г — вариант и ЕЕ. ota 

а, © приведены два варианта настольных торшер; е — ночник; ee 3 — плафон; 4— 

ламп. Основание фонная чашка; 2 — пружи $) слегка р 

ее патрон; 5 — завитки; 6 — до 
сушат. 


лампы ошкуривают, 
Длинным проходным сверлом делают 


АННЫ. ена 
из металла 
мллафонную 
Металла, ли‹ 
imo месту. T] 
9 устана 
Мшкой / 
Мн 5 из 
Di изгибак 
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titiko 
| KH, ИЗгО 


из березовой 
ане), 


lang ie НОЙ ивовой 
Ра Op ^8 а 
ан R B лесу часто встречаются засо 
м земпляры пирамидального можжева е 9K- 
І “акр hy Ствол с КОрнями=идеальная основ Е 
“ha оригинального торшера (рис. 1,0) а для 
\ 6. ЫЎ Beane для такого Торшера выполняют 


из природных материалов 
цветастой ткани. Сшитую ИЗ ткани за TOTOBK 
poo AaOr сахарным сиропом и натягива, 
от на болван, предварительно поместив на 


ИЛИ из плотной 


уро _ него полиэтиленовую пленку. После полного 
о м; 6 высыхания абажур фиксируют. на прово- 
ске et и лочном каркасе. 

| — N oT г 

Эдку. $ ч 5 Из отрезка ствола с крупными пороками 
ер. Уан \ древесины в виде отверстий (а это бывает 
‘ая чоь: A у осины, ольхи, растущих по болотам) выхо- 
м; $ Uka; 215 дит оригинальный ночни К. Древесину 


обрабатывают морилкой и лаком 
ставят декоративные накладки из просечно- 
го металла (латунь, медь, мельхиор). Ра- 
скройка их приведена на рис. 1, е. Верхнюю 
накладку слегка развал ьцовывают внутрь. 

Из подходящего куска дерева (корни со 
стволом или ветви со стволом) 
оригинальная люстра іа несколько 
лампочек (рис. 1, ж). Здесь особенно важно 
подобрать форму плафонов и основу из 
древесины. Ненавязчивые дополнительные 
детали из металла только украсят люс тру. 

Подплафонную чашку / делают из листо- 
вого металла, листики отчеканивают и изги- 
бают по месту. Пружину 2, удерживающую 
плафон 3, устанавливают между патроном 
4 и чашкой / 

Завитки 5 из медной шины сечением 
2Х 10 мм изгибают по шаблону и укрепляют 
на два шурупа. 


Донышко 6, прикрывающее большое 
углубление, где скрыта вся разводка элект- 
Ропроводки, изготовляют следующим обра- 
30M. Из металлической ленты (ширина 
10—15 мм, толщина 0,3—0,5 мм) с помощью 
круглогубцев и плоскогубцев изгибают 
контур точно по обводам среза. Боковой шов 
Пропаивают, припасовывают и припанвают 
AKO. Излишки металла срезают, запиливают, 
“Тобы его не было видно. Донышко 6 крепят 
| ДВУмя-тремя мелкими шурупчиками. 
_Припотолочную розетку чеканят, а затем 
| ‘Паивают в коробку. Цепи делают из 
Металлической шины. Звенья цепи гнут 
Оскогубцами и круглогубцами из одинако- 
Обрезков шины сечением 2x0 их 
иструмент должен иметь на губка 

адки из меди). 
едной p: Медную шину разно- 
ого сечения берут от старых 

иловых трансформаторов. К 
t _ медную шину (если 

3 ; едующем. 


‚ С торцов 


получается 


порядке. Ве чернят (ем. 

№ 5 за 1989 г.) и га 
Круге узкие стороны, Затем d 
светильника тщательно, обезж 
помощью тампона покрывают тонки! 
лака, составленного из клея БФ- р 6 
Ha, взятых в соотношении 1:5 или 1:8 (по 
объему). После сборки головки шурупов 
и заклепок маскируют черным нитролаком. 

Используя только медную трансформа 
торную шину или различные полосы из 
цветных и черных металлов, умельцы вы- 
полняют самые разнообразные светильни- 
ки, Opa, канделябры и т. п. 

На рис. 2, а приведен элементарный 
светильник из полосы под одну 
лампочку, Плафон бочкообразной формы. 

Полосы / и 2 в месте пересечения 
соединяют в половину (в нужном месте 
в полосах делают пропилы на половину 
ширины полосы) и пропаивают паяльником 
на 200—300 Вт. 

Внизу и вверху полосы / и 2 крепят 
с помощью заклепок с кольцами 3,4, 
изготовленных из той же полосы. 

Основание — подплафонная чашка (она 
крепится к полосам с помощью заклепок). 
Чеканные листики основания 5 как бы | 
поддерживают плафон, на самом деле его | 
фиксирует пружина. | 

Приведенный светильник вполне может | 
выполнять роль настольной лампы, бра, 
потолочного светильника. В последних двух 
случаях он требует соответствующей подве- 
ски. 

Еще один светильник на одну 
показан на рис. 2, 6. 
фрагмента / закреплены 
нижнему кольцу 2. Верхнее 
емное, это необходимо 
между фрагментами / плафона 4. 

Цепи 5 к фрагментам / крепят с помощью 
колец 6, установленных на фрагментах, или і 
фигурными петельками 7, надетыми на 
фрагменты. 

Если вы овладели чеканкой, то можете 
сделать светильник на одну лампочку из 
полосы с чеканным абажуром (рис. 9, в). 
ая i evant, концом 
2 Нижним кон ом абаж уру 

цом фрагмент / крепят 
к чашке 3 под плафон 4. Снизу к чашке 
прикреплен еще один ВИТОЙ фрагмен 
5. Сверху по т 


фигурный бордюр 6, 
фон. 
Внешний вид этого cB і $ 
етиль ach 
более привлекательным, если ohne станет | 
не простыми onee И Е 
(рие. 2, e). сложит 


"с 


лампочку 
Четыре гнутых 
заклепками к 
кольцо 3 разъ- 
для помещения 
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Рис. 2. Светильники: 9 — из полосы (1, 2 — no- 
ЛОСЬ ИЗА кольца; 5 — листики основания); 
5 — вариант светильника (1 — гнутый фрагмент; 
2 — нижнее кольцо; 3 — верхнее кольцо; 4 — 
плафон; 5 — цепь; 6 — вариант крепления це- 
пи); в — вариант светильника (1 — гнутый фраг- 


мент; 2— абажур; 3-— чашка; 4 — плафон; 
5 — витой фрагмент; 6 — бордюр); г — фигур- 
ные цепи; д — устройство для изготовления 
колец 

| мм. На газовой плите сжигают изоляцию, 
протирают проволоку шерстяной тряпкой 
(проволока будет черного цвета). На про- 
стом устройстве (рис. 2, 0) навивают 
пружину, фиксируют пружину тонкой прово- 
локой. Поверхность пружины шлифуют 
сначала мелкой шкуркой, а затем полируют 


на войлочном круге с пастой ГОИ 


Не снимая пружину с оправки, слегка 
разводят ее, обезжиривают ацетоном и 
покрывают сверху с помощью тампона 
тонким слоем лака на основе клея BOP- 
2. Снимают пружину с оправки, сушат 


и раскусывают на колечки ножницами по 
металлу. 

О плафонах. Если трудно подобрать 
плафон нужной формы, * TO используют 


отпилив алмазным 


подходящую вазочку, 


кругом дно. А 
Очень красивый и одновременно 
строгий светильник можно сделать, 


имея подходящее стекло (рис. 3, а). Тонкий 


латунный чеканный поясок /, небольшие 
гнутые детали 2, красивые цепи 3 и минимум 
А 4 — все это и обеспечивает 


хрусталя 
одновременно кр 
Лампочки (2—4 штуки 


асоту и строгость. 
) закрепляют на 


отверсхие в во , 
p ротке я р 
Por OG 
$ ска! 
Pope Й q 
проволока ГА нано оК. 
mon 
д 
крестовине 5, которая через трубку 
6 закреплена к припотолочной розетке. 
Оригинальный светильник на 
одну лампочку делают из меди (рис. 3, 
6). Из листовой меди толщиной около 0,5 мм 
выбивают на отправке тарелку Í, к которой | Лостры (а 
на маленьких колечках 2 подвешивают ‚ 3— отвер 
тонкий (10 MM) чеканный поясок 3 ик нему a 5 — за 
«кольчугу» из колец 4. Рисунок этих колечек фрагмен 
можно комбинировать: линии из цепочек, 
сплошную, «кольчугу» и т. п. ——— 


Довольно нарядные люст ры получа- 
ются из латунной полосы шириной 20— 
25 мм, толщиной 2,5—3,5 мм (рис. 4, а, 6). 
(На приведенных рисунках передний 
фрагмент отсутствует.) 

Обе люстры в зависимости от количества 
лампочек имеют трех- или четырехгранное 
деревянное основание 1, выполненное из 
высококачественной древесины с красивой 
текстурой. Основание тонируют морилкой 
и вощат. 

Вошение — отделка поверхности древеси- 
ны — дает полуматовую поверхность, 06060 
подчеркивающую красоту ее текстуры. 

Вощение производят специальными вакса: 
ми из натурального воска и скипидара 
взятых в соотношении 1:2 (по массе): воск 
расплавляют на медленном огне, отдельно _ 
в водяной бане разогревают скипид 
и горячий воск малыми дозами вл 
в разогретый скипидар при перемеш 
Подготовленную поверхность др 
покрывают теплой ваксой © 
и полируют суконной тряпкой 


peer 
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ис. 3. Светильники: a— строгой формы (1 — 

оясок; 2—гнутая деталь; 3 — цепь; 4— хру- 
i стальная подвеска; 5 — крестовина; 6 — трубка); 

б— оригинальной формы (1 — тарелка; 2— 
колечко; 3 — поясок; 4 — «кольчуга») 
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4. Люстры (a, 6): 1-— основание; 2— 
отверстие; 3 — отверстие для вывода проводов; 
4 — плафон; 5 — заглушка; 6 — трубка-штанга; 
7 гнутые фрагменты 


7, 


ГА 


отверстие 2 для размешения всех электри - 
ческих соединений и три (четыре) отверстия 
3 для вывода проводов к лампочкам с плафо- 
нами 4. 

Оба торца основания закрыты заглушка 
MH 5 из листовой латуни толщиной 
0,5 мм. К верхней заглушке припаяна 
трубка-штанга 6, идущая к припотолочной 
розетке (по ней идут электропровода). 

Заготовленные из полос фрагменты 7 сое- 
диняют между собой заклепками. К оеснова- 
нию фрагменты крепят двумя шурупами 

припаянными к вим шестигранными ла- 
тунными головками под ключ M8 (толщина 
латуни 3—4 мм). Отверстие под шурупы 
3 основании предварительно прогоняют тем 
же шурупом. 


OM на $ 
полосе клеем 


апри- 
10, люстру 
iM количеством 


‚ В этом случае 


NA модерн. IT 
аа) J -gllono 
одну лампочку (ne 


токарных работ, 
М без них (на 
светильник). 
la план-ш 
вают из подходящей 
образное основание 
це, установленной на план-шайбе токарного 
станка, из отожженной листовой латуни 
выдавливают усеченный конус 2, к которому 
припаивают ЦИЛИН 1р 3 из латунного листа. 
Шов прикрывают кольцом 4 из латунной 


г некоторых 
можно обойтись 


~ R 
Рис. 5, 6 приведен такой 


айбе токарного станка вы тачи- 
древесины 


конусо- 
1. По дере 


вянной матри- 


проволоки днаметром | —3 мм 
Особо надо обратить внимание на изго 
товление цилиндра 3. Он не должен иметь 


Рис. 5. Светильники Модерн: а — на одну лампоч- 


ку (1 — основание; 2— конус; 3 — цилиндр); 
6 — упрощенный вариант; в — резак; г — изго- 
товленне цилиндра; д — монтаж светильника 
(1 — основание; 2 — отрезок проволоки; c= 
пластина; 4 — плафон); е — люстра (1 — rag 
цилиндр; 2 — большой цилиндр; 3 а ФИгУр d3 
пластина; 4 — патрон; 5 — основание; 6 а 
кладка) 


KOTO- 


воположные 
ваться с NOM 


заготовку Ндриче- 
скон деревянной оправке, имеющей Се 


альную стальную накладку (рис. 5, 2), 
краем заводят под накладку, 
H гнут. Затем так же поступа 
краем. В процессе работы 
резиновым молотком. 

Монтаж светильника (рис. 5, 0) начинают 
© установки основания /. Ero закрепляют за 
припотолочный крюк отрезком проволоки 2, 
проходящей через сквозное отверстие в OCHO- 
вании. На специальной узкой пластине 3 ИЗ 
листового металла устанавливают патрон 
4. Подсоединяют электропровода, изолиру- 
ют соединения. Заправляют провода внутрь 
основания / и крепят пластину 3 к основа» 
нию / двумя шурупами. Конус с цилиндром 
соединяют с основанием двумя маленькими 
шурупами. 

Светильники у люстры (рис 5, 
е) на три лампочки делают ‚так же, как 
н в предыдущем случае. Малый 1 и большой 
2 цилиндры соединены пайкой с помощью 
фигурной пластины 3, к которои крепится 
патрон 4. 

Для основания 5 
ценные породы 


AKH, 


Лист 
прижимают 


ют с другим 
помогают себе 


наиболее подходят 
древесины. Основание 


ite 
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) ровода 
иленовые пробки 7 (н: 


i Poy наконец, (0) Подевечниках H 

Mon анделябрах, без которых, наверное, 
X б B наше время не обходится ни один дом 
ку Здесь необозримое поле деятельности для 


умельцев. 


к Для подсвечников и канделябров легко 
e использовать красивые сучки, прикорневые 
Be НАСТИ молодых ‘деревьев, украшая HX ye- 
hy канкой, просечным металлом, гнутой поло- 
алд сой (рис. 6, а, б). 
Из полосового или листового металла 
(hig aie | С точеными деревянными или камнерезными 
1] Зара деталями (последние продаются в магази- 
Hk i 
MA Ш penn ti Рис. 6. Подсвечники и канделябры: а — подсвеч- 
Уулар Ник из сучка; 6 — канделябр из сучка; в — 
G Основание mi подсвечник с деревянным основанием; г— 
И подсвечник из камнерезных деталей; д— канде- 
лябр из металлической полосы; © — подсвечник 
ЛЬН ИКИ у Way состеклом; ж — другой вариант подсвечника со 
1 лампочки puma стеклом 
{ущем случае, Men 


bl соединены wi 
пластины J, ХА 


нования Í ии 


нах «Электротов 
красивые подсвечн 
онечно, можно \ 


>) выходят до 
и (рис. 6, в, г). 
сделать подсвечни 
одного материала, например из металлич 
ской полосы (рис. 6, 9 
Техника безопасности, 
Навливаемые на полочка 
мые у стен, л 
e, ac). T 
горят. 


Дно, на которое устанавливается свеча 
и опирается стекло (это обычные плафоны от 
электроламп или подходящие вазочки со 
срезанными донышками), должно быть 
перфорировано для прохода воздуха. ~ 

При изготовлении подсвечников и канде- 
лябров лучше учитывать некоторые новше- 
ства, которые позволят лучше эксплуатиро- 
вать их. 


Первое — установка 
ненной 


Подсвечники, уста- 
х или подвешивае- 
учше снабжать стеклом (рис. 6, 
акие подсвечники безопасны и ровнее 


свечей в ОТЧека- 
чашечке с помощью трех-четырех 


фигурных пружинок изготовленных из Фи 
стового металла. г 

Второе — на каждую свечу сверху плотне 
надевают металлический (из фольги) no- 


ACOK, который препятствует образованию по- 
теков и позволяет получать более ровное 
горение свечи. 


Совмест 
Строителю 
Можно сое 
ции. Некот 


MMOCTh 
необхо 
AHHATh 


Металлов. 
MO знать, ч 
ı СОЗдавая как 


: 1 которь 
eget быстро РЗ 
о ПОВ приведена 

естимы, H— y A 


При обработке 
выколотка и др.) 


ме пряжения, возник- 
Ри обработке. Для этого необходимо 


оа заготовку.  Отжиг 
проводят при цветных металлов 
Ри следующих температурах 6 

Сверление н а ратурах (табл. 2). 
ааа г ержавеющей стали. Кто ІЗБЕС 
6 Ржавеющую сталь, тот знает, что ее 

©3 хитрости просверлить не удается. Обычно 
при этом применяют специальную смазку. Она 
состоит из машинного масла и небольшого 
количества серы. Обычно серу берут ту, что 
продается в магазинах «Природа». Она там имеет 
названия; «коллоидная сера», «серный цвет» или 
«сера для окуривания». Первые две применяют 
без ‚подготовки; серу для окуривания мелко 
претирают. 

Более эффективную смазку можно сделать, 
смешав серу с жирными кислотами. Для получе- 
ния кислот берут самое низкосортное хозяй 
ственное мыло, которое размельчают и распуска- 
ют в горячей воде. В раствор мыла льют 
с избытком техническую соляную кислоту. Жир- 
ные кислоты всплывают. Наливают с избытком 
холодную воду — жирные кислоты твердеют и их 
легко отделить от раствора. Их промывают 
4—5 раз следующим образом: помещают в ка- 
стрюлю, заливают горячей водой, мешают 5— 
7 мин, доливают холодную воду, снимают, снова 
помещают в кастрюлю и т. д. 45 

Жирные кислоты смешивают с серой в про- 
порции 6:1 (по массе). З, 

Надо отметить еще одно замечательное свой- 
ство жирных кислот. Если их т сатни 
фолью (лодогревая на малом оне) впронор 


снимать на 


н 


примерно 1:1 


по 
пастообразны (по массе), 


A Флюс для 


Снятие Ржавых 
TO делают раство 


ченны Y- 
га M раствором, удаляют ржавые пятна (рабо- 
ть в резиновых пе 


рчатках!). Затем поверхность 
протирают слабым ptr A ита соды, 
промывают водой и сушат. 

Предупредить появление ржавой сыпи на 
хромовых покрытиях поможет невитаминизиро- 
ванный и несоленый рыбий жир (лучше старый). 

В жаркую погоду на улице или в отапливае- 
мом помещении хромированные поверхности 
с перерывом в 10—15 дней дважды протирают 


0' 
рыбьим жиром и сушат две-три недели. Излишки gl? т ческ 
рыбьего жира снимают с поверхности, протирая р СН g —40 
ее бензином. Обработанные таким образом ' К 100 %. 
хромированные поверхности остаются чистыми и pret 
несколько лет. | ий @4 ст! 

Заделка трещин в изделиях из чугуна и стали. у 
Для этого можно воспользоваться следующей ; д0 АС50 
технологией. Трещину в детали слегка разделы- Здесь цифр»! | 
вают (углубляют с помощью шабера или другого t ах. 
инструмента) и тщательно обезжиривают. Витр ошки мар 


Составляют «замазку», смешивая окись меди 
в порошке и ортофосфорную кислоту в пропор= 
ции 1,5:1 (по массе). Применяют «замазку» сразу | 


же после смешивания — срок ее жизни несколь- и й поступающие 
ко минут. a АП— для 
На основе этой «замазки» делают различный из синтетичес 
доводочный алмазный инструмент. На нужный по АП! то есть | 
конфигурации абразивный камень (тщательно | Ч 
обезжиренный) наносят рабочий слой, состоящий ки. 
из следующих компонентов (% по массе); Шенне эффек 
порошок окиси меди — 25—35, алмазный поро- nm) 
шок — 2—4, остальное — ортофосфорная kucno- ih Ффективн 
та. Слой тщательно выравнивают и сушат не MIM Числе | 
менее 3 суток. Sia, если охла 


Об алмазном инструменте. Наличие у умель- З собой 3—5 9 
ца алмазного инструмента, например отрезного  ерхностно- 
круга, позволяет резать стекло, камень, зака- ЕТ N-10 
ленную сталь, керамические магниты и многое 


гое. 1 HO 
APY ют 
При выборе алмазного отрезного круга не- Раст; 
жка Ha { 


Таблица 1 


Сталь не- 
легир. 


Медь | Никель | Олово Хром | Цинк 


Алюминий 
Бронза 
Дюралюминий 


Латунь 


> 


ау за) 38 SE ЕЕ Е © Е © 


G 
H 
G 
H 
H 
H 
H 
H 
Be 
H 


EROAA ооо со 
за © = = о) © оре еы 
тоо<оэазатат 


3 прочность синтетического алмаза ма 


| 75007400 до AC50/40 (из натурального алмаза 


СВ и АСК, 
100 % взять прочность приро 


рки АСО 


составит только 30—40 %, Gi) NG 


до 90 и АСК — 100 %. 
Порошки из синтетического алмаза 
ются в зависимости от 


АСП — до 


маркиру- 
зернистости от 


А50/40). Здесь цифры показывают размер зерна 
в микрометрах. 

Микропорошки маркируются от AM40/28 до 
AM1/0, то есть размеры зерен у них от 40 до 
| мкм. 

Пасты; поступающие в продажу, имеют обо- 
Значение: АП — для натуральных алмазов, 
АСП— для синтетических, Зернистость их — от 
А 00 до АП, то есть зерно у нас может быть от 


F 100 до 1 мкм. 


Повышение эффективности абразивного ин- 
струмента. Эффективность абразивного инстру- 
мента (в том числе и алмазного) значительно 
Повышается, если охлаждающая жидкость пред- 
ставляет собой 3—5 %-ный (по массе) раствор 
_ таких поверхностно-активных веществ, как 

90-7 или ОП-10. 
Несколько хуже, но все же достаточно эффек- 


У ошков 
Ё ТИВНО, действуют растворы стиральных пор 


(1 чайная ложка на 1 л воды). 


Ae 

Растворители для оргстекла. Оргстекло en 

акрилат) кроме дихлорэтана, который Е 
Аля широкого пользования, растворяется 


ЮЩих веществах: в 85 %-ной Я 
Ore, хлористом метилене, ледяной TOE 
р лоте, хлороформе. Кроме этого, gyi 

творяется в следующих смесях (сост 

Дан в % по массе): | 

) лоно 08 60, уксусная эссенция — 40; 
цетон — 50, этилацетат — ue ТРЕТА 
© надо знать об эпоксидке! p y полиз 
‘сразу большое количество А 
аклевки) он (она) мгновенно АҢ 
ждается. Если же перед (ences) 

в эпоксидный клей 


тона (метил- 
ang ки- 


‚ции 1:1. Пропитку проводят 4—6 


if 
f 


Bona 
На открытом воздухе 
» » р D 
Вода 
» 
» 


Ha открытом воздухе 
хлаждение в печи 
> T 
сухой каолин, слюду, окись алюминия, окись _ 
железа, тальк, графит, кварцевую пыль (марша- 
лит) или кварцевый песок, УЕ 

Эпоксидка не приклеивается к оргстеклу 
(полиакрилату). Этим пользуются умельцы, CO 
здавая, например, наборные столешницы из 
срезов древесины, Ломтики древесины различ- 
ных пород приклеивают к листу оргстекла крах- 
мальным клейстером. По периметру укладывают 
обрамление. Все заливают подкрашенной в нуж- 
ный цвет эпоксидкой. После затвердевания сто- 
лешницу отделяют от оргстекла. 

Эпоксидку окрашивают, смешивая ее с сухой 
гуашью, художественными масляными красками, 
пастой от шариковых ручек, цветными нитро- 
красками, 

Замешивание в эпоксидке небольших коли- 
честв воды позволяет получить молочные раз- 
воды, 

Сочетание эпоксидки с каменноугольными ла- 
ками (пековым, асфальтобитумным и ap.), а 
также с резиновыми композициями, раствори- 
мыми в скипидаре (ацетоне), позволяет получить 
водоупорные обмазки для подвалов, фундамен- 
тов и т. п. 

Фанерованне древесины. Известно, что фане- 
рование древесины с помощью столярного 
клея — процесс довольно трудоемкий. Появле- 
ние клея ПВА (поливинилацетатной эмульсии) 
значительно упростило этот процесс. 

Обе поверхности (основание и изнанку шпона) 
намазывают клеем ПВА. Сушат сутки, затем 
тонким слоем клея намазывают только основа- 
ние, Подсушивают 2—3 ч, соединяют обе поверх- 
ности и тщательно проглаживают все горячим 
утюгом. 

Водоупорная пропитка древесины. Такую 
пропитку осуществляют одной из смесей (в mace 
совых частях): 

1) натуральная олифа — 10, парафин — 1, 
скипидар — 2; å 

2) натуральная олифа — 10, воск — (ES 

Выбранную смесь разогревают и ею пропить 
вают древесину. g? 

Холодным способом древесину пропит! 
смесью натуральной олифы и кероси 


лом в 2—4 4, 


а Я 


мну п 
on 
хлористого i Sees tO 


есцветного 
4—1 0. При боль 


поверхности без грунта. 
Вание древесины. Подго- 


ь древесины по 
ДЕ крывают 
мощью распылителя 3—4 слоями лака 


HU- 

Mehea После каждого покрытия nak сушат не 

ЛЮбой автомобильной А ата 

о льной пастой, От 
| рхность становится похожей 

Ha полированную шеллачной политурой. 

Вощение древесины. Вощение — один из са- 
мых легких способов прозрачного покрытия 
древесины. Поверхность предметов, покрытых 
< помощью вощения, приобретает легкий глянец. 
Текстура древесины после такой обработки ста- 
новится контрастнее. Красиво выглядят предме- 
ты, где сочетаются вощеные и полированные 
детали. 

Для вощения древесины применяются так 
называемые восковые ваксы (пасты), которые 
при температуре не выше 25 °С наносят на по- 
верхность древесины (все в массовых частях): 


1) Воск пчелиный натуральный — 10 
скипидар очищенный — 20 
2) Воск пчелиный натуральный — 85 
канифоль — (15) 
скипидар очищенный — 20 
3) церезин (или парафин) — 6 
скипидар очищенный — 10 


Надо отметить, что ваксы на основе пчелиного 
воска более качественны. 

Ваксу получают следующим образом. Воско- 
образные вещества распускают на малом огне. 
Отдельно (в водяной бане) разогревают скипи- 
дар. Затем малыми дозами при перемешивании 
горячие воскообразные вещества вливают в го- 
рячий скипидар. После охлаждения вакса готова, 

Ваксу наносят на деревянную поверхность без 
пропусков щеткой с жестким ворсом. Сушат не 
менее суток и полируют суконкой до равномер- 
ного блеска. Для закрепления покрытия на по- 
верхность кладут слой жидкого шеллачного лака. 


П. Е. ПЕТРОВ 


aA АТМ М 


DAME Lis 


тьев. Известно, сколько 
огоду приносится в ДОМ. 
рика из прутьев: 


Коврики из пру 

грязи в дождливую п 

KOB 

! сли же раскинуть два т 

га ao входом на дачу (не nominet i 

< чтобы промывался дождем), DNS Set af 
 MEMICHHH, то количество грязи зна 


ATCA 


я листьями 
березовы 


или других веток C 


В А 
гую ременно вершинкой в од у 
стороны. Затем пучки перевязь 

отожженной, сложенной втрое медной. 
волокой (диаметр проволоки около | 
В трех местах (рис. 1). Ba! 

Связав весь коврик, топором на к лоде 
ровно обрубают края. Коврик готов Он 
будет служить целый сезон. к 

Укрепление арматуры в бетоне и древеси- 
не. При оборудовании дома различными 
охранными устройствами (решетки на окна 
и т. п.) необходимо надежно укрепить 
арматуру в бетоне, кирпиче и древесине. 

Известно, новый и старый бетон надежно 
не скрепляются. В этом случае пользуются 
так называемыми полимербетонами, 

Два наиболее известных состава поли. 
мербетона: 

1. Смесь песка и цемента марки «300» 
и выше затворяют на жидком растворе клея 
ПВА. 

2. Смесь песка и цемента затворяют на 
жидком растворе клея «Бустилат». 

Надо отметить, что наиболее надежное 
соединение дает первый рецепт полимербето- 


на. ый песок 

Рассмотрим вариант крепления в бетонной ыв нал 
(кирпичной) стене элемента навески двери #9 можно 
(решетки). В нужном месте сверлят отвер- ков) ште 
стие (рис. 2, a). Ero очищают, и внутреннюю ры. На. 
поверхность грунтуют жидким раствором  Мвающих. 
того клея, на котором изготовлен полимербе 1 a) п 
тон. Затем в отверстие вводят порцию бетона ние ко 
и помещают элемент навески дверей. ан (рис. 

При укреплении болтов, шпилек и т. п. ИХ оного 
часть, которая будет бетонироваться, изги- ® изготоз 
бают (рис. 2, б). Таким образом OHH iii нов 


надежнее фиксируются. 

В древесине арматуру устанавливают на 
эпоксидных шпаклевках. Шри наличии эпок- 
сидного клея его легко превратить в шпак- 3 
левку, замешав в нем углекислый кальций, у 
окись алюминия, тальк, графит, мелкий 


yy Кварцевый песок, порошок слюды, каолин. 

Ў Клапаны в надувных конструкциях. Такие 
клапаны можно ИЗГОТОВИТЬ H3 арматуры 
{ (корпусов) штепсельных разъемов радио- 
аппаратуры. Наличие в комплекте арматуры 
винчивающихся крышек и переходников 
(рис. 3, @) позволяет легко обеспечить 
ИАКачивание конструкций и заглушку их. 
Клапан (рис. 3, 6) состоит из корпуса 
1 штепсельного разъема, основания 2. Шо- 
MEE изготовляют из листового алюми- 
Я. На основании 2 с помощью шайбы 


должна поддержив 
выше 25°C и посто; 


стен технологический проце 


рый ользованием электрического поля, KOTC 
AA ращает эту работу до нескольких. 

Установка (рис. 4) представляет собой 
Короб / из оцинкованного железа. Одна 
сторона короба — дверца 2 крепится на 
петлях. За ней (в вертикальной части 
короба) располагаются вешала 3. Они 
представляют собой обрезки стальной (луч- 
ше нержавеющей) проволоки диаметром 
3—4 мм. Вешала устанавливаются в изоли- 
рующих втулках 4. 

К каждому вешалу подключается высоко- 
вольтный (осторожно, высокое напряже- 
ние!) провод от блока разверток старого 
телевизора. Кроме блока разверток, есте- 
ственно, надо иметь блок питания от того же 
телевизора. 

Минусовый провод («корпус») подключа- 
ют к коробу. 

У нижнего раструба устанавливают мотор 
5 мощностью 300—350 Вт. На оси мотора 
закрепляют чугунный диск 6 диаметром 
80—100 мм и толщиной 20—30 мм. К чу- 
гунному диску мощной пружиной прижима- 
ется ольховая чурка 7. 

Развесив на вешалах просоленную сухую 
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ние рыбы. Коптильня ДЛЯ 
я рыбы (рис. 5) оборудо» 
я 7. Ведро имеет крышку 
ero плотно закрывает. Внутри 
вставлена решетка 3 с ножками, 
фиксирующими решетку на определенном 
уровне. Можно сделать так, чтобы была 
двоиная решетка (для повышения произво- 
дительности }. 
Сухую просоленную рыбу раскладывают 
на решетки, предварительно насыпав на дно 
опилки, мелкие разд! 


\обленные ветки ольхи. 
Ведро закрывают крышкой и ставят на 
прогоревший Через 25—40 мин 
(в зависимости от величины рыбы) продук- 
ция готова. 

Изготовление закленок и пистонов. Ино- 
гда требуется иметь Е ine 
нестандартных заклепок. Для ux изтотовле- 
ния необходимо изготовить простое присно 
собление (рис. 6,a). Два прямоугольных 
куска стали. Í и 2 соединены двумя винтами 
3. В устройстве сверлят отверстия под 
проволоку, из которой будут делаться 
заклепки. Сверху отверстия зенкуют. 

Поместив приспособление на наковальню, 
вставляют в его отверстия отрезки проволо- 
ки, чтобы над уровнем приспособления они 


костер. 


2 AB} 
a трубки и специал 
рис.6,6) формуют m 
інстона. Этим же инструментом пистоны 
устанавливают, где надо. mos 
Инструмент для формовки головок писто 


HOB обтачивают в дрели с помощью надфи 
лей, 


Светильник для туристов. Такой светиль: , 
ник (рис. 7) делают из подходящей метал- 
лической баночки. В нее помещают сходя- | 
щуюся спираль из тонкой стальной проволо- © 
ки (струна от балалайки) и на нее сверху 
надевают асбестовый фитиль. Все заливают 
расплавленным стеарином (парафином, BOC- 
KOM). 

«Секретная» щеколда. Ha рис. 8 приведе- 
на «секретная» щеколда типа французского | 
замка. Личинка / свободно ходит в обойме J. | 
Пружина 3 со штоком 4, закрепленным в < 
ручке 5, позволяет личинке Í защелкиватве $ 
ся за проушину 6. Tara 7 (надежный = 0 
капроновый шнур) переброшена через бло = 
ки и оканчизается замаскированной руч- 
кой или педалью, с помошью которой можно | 
открыть дверь снаружи. i з a 


Просечки из трубок. Просечки для кожи, Moñ apesi 
лидерина, картона и т. п. можно сделать HA fi вердыми 
подходящих стальных трубок. В отрезке j [рис М) 
трубки / (рис. 9) надфилями выпиливают ian 
отверстие 2 для выхода высеченного MaTepH= М нака 
ала. Сверху в трубочку впаивают стальную spe HBepa 
вставку 3. Рабочий торец трубки затачива- í фефки 3. 
IOT. $ 

Насадка топора и молотка. Металличе №9 
ский клин для насадки топора на попорище ш 
(молотка на ручку) лучше ставить под углом ey 
45° (рис. 10). Такая расклинка фиксирует > 
топорище (ручку) по всему периметру 
посадки. 


—_ 


рис. 7 


IH шнур) Поа 
ЯЧИЗается зм 
Далью, с помоцю и Рис: 8 
верь снаружи 


| Фефка. Этим инструментом пользуются 
и из трубок, Про с Глубокой древности для пайки мелких 
картона H T. 0 Далей твердыми припоями. Современная 
bebka (рис. 11) состоит из «лягушки» 

(насос для накачивания матрасов, лодок 

ИТ пе), ресивера 2 (волейбольной камеры) 
‘самой фефки 3. Последняя представляет 


собой трубочку, суженную на конце. 

Если зажечь таблетку сухого спирта 
и направить с помощью фефки струю 
воздуха на пламя (оно должно вытянуться 
в тонкий шнур), то в результате можно 
получить температуру, достаточную для 
пайки небольших деталей твердыми припоя- 
ми (фосфористой медью, серебряными при- 
поями H T. д.). 

Распрыскиватель для сада, огорода. Эф- 
фективный водопроводный распрыскиватель 


„для сада, огорода можно сделать своими 


руками. 
Подходящую по диаметру трубку (рис. 
12, а) излатуни (меди) слегка развальцовы- 
вают с одной стороны. С другой стороны 
к трубке припаивают мягким припоем сам 
распрыскиватель. Его лелают следующим 
образом. На толстой свинцовой пластине 
шарикоподщипником подходящего диа метра 
выбивают углубление. Из отожженной лату- 
ни (меди) толщиной около 0,5 мм выштампо- 
вывают полусферу (рис. 12,6). Обрезают ee 


Рис. 12. 


так, чтобы она плотно с 
тверстия в распрыскі 
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ивателе делают за 
а Сначала сверлом диаметром 
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металла 35—40 оо 
в шахматном поря 
ливают в 
стия. 


отверстий, располагая их 


дке. Затем иглой продав- 
распрыскивателе мелкие отвер- 


Получение омагниченной воды. (Сейчас 
омагниченная вода как эффективное сред- 
ство стимуляции роста растений стала 
применяться многими огородниками. 

Простое устройство для получения омаг- 
ниченной воды делают из магнитной системы 
мощного динамика. 

В магнитной системе (рис. 13) сверлят 
отверстие, в которое на эпоксидном клею 
укрепляют входной патрубок. 

Отверстие сверлят с небольшим ухищре- 
нием, без которого может получиться, что 
магнитный зазор будет забит опилками от 
сверления. Поступают так. В место, где 
начинают сверлить, помещают каплю любо- 
го нитроцеллюлозного лака. ‚Сверлят г 
небольшую глубину, дают лаку заары 
и удаляют вместе с опилками. 


образом высверливают все отверстия. 
Омагниченную воду наливают в пласт- 
массовую лейку и поливают овощи. 
Корчеватель. Кому приходилось корчевать 
старые деревья и кустарники, знают, какой 
это нелегкий труд. Предлагается приспо- 
собление, намного облегчающее эту работу. 
Корчеватель (рис. 14) представляет собой 
отрезок 1,5 м водопроводной трубы диамет- 
ром 3/4 дюйма, K концу которого приварена 
лопатка от авиационной турбины. Размеры 
лопатки: длина с основанием около 150) мм, 
ширина около 70 мм. Лезвие затачивают как 
можно острее. 
При корчевке крупных деревьев для 
утяжеления инструмента в трубу засыпают 
песок и сверху ставят деревянную пробку. 
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Изготовление шайб. При производстве 
некоторых работ (парники, тенты, паруса 
тп) требуется иметь большое число 


нестандартных шайб. Их можно изготовить 
(помощью несложного устройства (рис. 15). 


Оно представляет собой две стальные 
Шастины /, стянутые четырьмя винтами 
ИВ пластинах просверлены сквозные отвер- 
Иня ди 4. У отверстия 4 (между пластина- 
МИ имеется посадочное место 5. К устрой- 
(ВУ необходимо еще иметь два закаленных 
Пуансона 6 и 7. 

08 листового металла, зажав его между 


"инами, пуансоном 6 вырубают сначала 


"РУжочки. Затем, поместив кружочек в поса- 
poe место 5, пуансоном 7 через отверстие 
Ырубают отверстие в будущей шайбе. 


Рис. 17. 


Подставка под электропаяльник. Кому 
приходится часто и много паять электриче- 
ским паяльником, знает, что такое перегрев 
жала. Каждый раз приходится зачищать 
и залуживать его. Автоматизированная 
подставка (рис. 16,а) позволяет избежать 
этих неприятностей. 

Подставка / имеет подпружиненную 
пластмассовую вставку 2, которая ходит 
вверх-вниз в пазах. [Тод вставкой располага- 
ют контакты 3 OT старого реле, работающие 
на размыкание. Простая электрическая 
схема (рис. 16,6) работает следующим 
образом. Когда паяльник снят с подставки, 
контакты З замкнуты и на паяльник подается 
полное напряжение 220 В. Когла же 
паяльник положен на подставку, контакты 
3 разомкнуты, а напряжение 220 В подается 
на паяльник через диод Д-226Б. Последний 
пропускает только один полупериод пере- 
менного напряжения (действующее напря- 


‹ается), и паяльник не перегрева: 
К онденсатор С — искрогасите 

| дене ЎЛЬНЫЙ, ем- 
S E 1000 пФ, на рабочее напряжение 


x Изготовление втулок на электродрели. 


Если укрепить электродрель, зажать в 
ее патроне отрезок прутка нужного диа- 
метра (рис. 17) и подвести к намеченно- 
му керном центру сверло, зажатое в любом 
приспособлении (тиски, струбцина и т, п.) 
То в прутке можно просверлить от верстие 
Точно по оси прутка получится втулка. 

Гвозди с фигурными шляпками. Такие 
гвозди необходимы при обивке дверей 
И мягкой мебели. Их получают штамповкой 
Из листовых металлических 
мощью самодельных пу 

Пуансон вытачивают 
филями из подходящего отрезка прутка или 
болта. Головку пуансона стараются сделать 
оригинальной формы (рис 18). 

Матрипу готовят из свинца, олова, припоя 
ПОС, rapra и т. n. Расплавив свинец или 
другой металл в железной баночке, опуска- 
OT головку пуансона в расплав. После осты: 
вания матрица готова, она точно повторяет 
рисунок пуансона 

На пуансоне и матрице асечки 
так, чтобы совместить рисунок матрицы 
и пуансона {иначе пуансон при работе 
мять рисунок матрицы). 

ИЗ отожженной листовой ла пуни (м 


заготовок с по- 
ансона и матрицы. 
напильником и над» 
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шляпки гвоздей. К ним л 
облуженные гвозди, — 
Уплотнение щели между мо! 
лочным столиком. При рациональни 
щении кухонной мебели и 06б0ру; 
схема имеет внд «мойка — разде 
столик — плита», При таком располо, 
(если еще и холодильник рядом) х 


меньшее количество энергии. ; 

Возникает вопрос: как уплотнить щель — 
между мойкой и разделочным столиком? 
Предлагается один из вариантов такого 
уплотнения (рис. 19). Между мойкой и раз- 
делочным столиком вставляют Т-образную 
мягкую пластмассовую раекладку. Такими 
раскладками обычно окантовывают торцо- 
вые стороны кухонной мебели. 

Раскладку / ставят на трех-четырех 
сложенных вдвое алюминиевых полосках 
2 (толщина около 0,4 мм, ширина 10— 

мм). Полоски закрепляют к раскладке 

юминиевыми заклепками 9. 
При установке такого уплотнения доби- 
ваются сначала, чтобы поверхности мойки 
и столика были бы. на бдном уровне. Затем 
полоски 2, удерживающие раскладку 1, 
прибивают к столику гвоздиками 4 € неболь- 
натягом вниз. После этого СТОЛИК 
прилвигают к мойке (слегка его приподняв) 
: соответствующую полочку рас 
поверхность мойки. 
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ВВЕДЕНИЕ 


Kak известно, мебель выполняет две 
основные функции — утилитарную и 
эстетическую. Эти качественно разные 
ее назначения сливаются воедино при 
определении характеристик мебели. 
Утилитарная направленность мебели — 
это прежде всего удобство и комфорт в 
эксплуатации, а эстетичность — гармо- 
ничность и цельность ее формы, типа OT- 
делки, конструктивных особенностей. 

С течением времени в результате ме- 
ханических воздействий, естественных 
процессов старення мебели, вредителей 
(древоточцев и т. д.) мебель теряет свои 
эксплуатационные и эстетические каче- 
ства. Кроме того, в процессе эксплуата- 
ции мебели проявляются скрытые де- 
фекты склеивания и отделки вследствие 
применения материала, поврежденного 
гнилью, имеющего либо повышенную 
влажность, либо пересушенного, дефек- 
ты от использования некачественного 
клея, несоблюдения температурного ре- 
жима склеивания и отделки и T. д. Все 
эти и другие причины (в каждом кон- 
кретном случае они носят индивидуаль- 
ный характер) приводят к порче пред- 


етов мебели. 
i Ремонту подвергаются обычно пред- 


меты, не имеющие высокохудожествен- 
ной ценности и рассчитанные на опреде- 
пенный срок эксплуатации, Различают 
столярный и отделочный ремонт, 

При реставрации выполняют не толь- 
ко все виды столярного и отделочного 

емонта, но и специфические приемы и 
технологию, направленные на сохран- 
ность и эксплуатацию высокохудожест- 


реставрации в домашних усло- 
ется возможность вернуть из- 


х предметов мебели. Основной 34- 


делию первоначальную форму с сохра- 
нением всех деталей или частичной за- 
меной разрушенных и утерянных. 

Следует, однако, учесть, что рестав- 
рация требует больших знаний в обла- 
сти искусствоведения, высокого мастер- 
ства и умения подобрать нужные мате- 
риалы. Шри реставрации практически 
все работы осуществляются вручную- 
Важно также и то, что предметом ре- 
ставрационных работ будет в основном 
древесина ценных пород дерева — Ppy- 
ши, дуба, грецкого ореха, бука, красно- 
го дерева и др. Реставратор должен 
быть мастером на все руки: заменить 
или сделать новую мягкую обивку пред- 
мета, осуществить золочение, серебре- 
ние, бронзирование, грамотно обмерить 
образец и выполнить аналогичный, вла- 
деть декоративно-художественной от- 
делкой мебели (резьба, художествен- 
ное точение и фрезерование, маркетри и 
интарсия, инкрустация дерева метал- 
лом, панцирем черепахи и т. д.). 

Домашнему мастеру перед. реставра- 
цией следует взвесить свои реальные 
возможности и устранить имеющиеся 
пробелы в знаниях, пополнив их из 
специализированной литературы, пере- 
чень которой будет дан в конце этой 
статьи, а если нужной литературы нет, 
то получить необходимую информацию 
у специалистов-реставраторов. 


ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
О РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТАХ 


При реставрационных работах при- 
меняются специальные методы. и мето- 
дики, Mon методом реставрации пони- 
мают способ и образ действий испол- 
нителя, а под методикой — приемы и 


жледовательность выполнения OT- 
леных операций. В основном рестав- 
рация выполняется по методу консер- 
вации и реконструкции. 
Консервация — меры, принятые 
Ha приостановление процесса разруше- 
ния предмета реставрации (памятни- 
ка), укрепление H поддержание его B 
дошедшем до нашего времени виде. Для 
этого выполняется очистка предмета OT 
загрязнений, дезинфекция, общее и Me- 
стное укрепление каркаса предмета И 
его отдельных узлов, защита от даль- 


нейшего воздействия внешней среды. 

Реконструкция — воссоздание 
памятников по сохранившимся HX 
остаткам, изображениям или описа- 


ниям. В процессе восстановления мебе- 
ли изготавливаются практически зано- 
во различные разрушенные или утра- 
ченные части предмета, отдельные уча- 
стки облицовки и декоративных покры- 
тий. 

B реставрации все же более ценится 
сохранение подлинного предмета; цен- 
ность которого со временем возрастает. 
Шоэтому консервация в реставрацион 
ных работах предпочтительнее реконот 
рукции. 

В условиях квартиры домашний ма- 
стер может частично реконструировать 
предмет мебели, восстановив его от- 
дельные элементы, некоторые неслож- 
ные узлы, те или другие покрытия, а 
также осуществить ряд консервацион- 
но-восстановительных операций по 06- 
щему и местному укреплению ШИПовВЫх 
соединений, отставшей облицовки, де- 
коративных элементов, по дезинфекции 
мебели и т. д. 

В дальнейшем для большего удоб- 
ства консервация H рекон- 
струкция будут выступать в мате- 
риале под общим понятием — ре- 
ставрация мебели. 

В процессе реставрационных работ 
рекомендуется придерживаться некото- 
рых установившихся правил, которые 
помогут начинающему реставратору 
правильно выполнить эти работы: 


Всегда идите по пути сохранения под- 
° линных элементов мебели. Ограничивайте 
ние новых элементов, для чего исполь- 
для восстановления например, нар; 


Шпон меняйте только B 
ты à ня 


прошлифовки и т. д. В случае заме 
ЕЙ в мебели используй ў 
для ремонта более мелких видимых ча. 
д при острой необходимости 
бегайте действий, исключающих повторную 
реставрацию. Так, не рекомендуется при 
менять для реставрации недостаточно зна- 
комые и не проверенные на практике мате 
риалы и технологии: клеи, растворители, ori 
делочные материалы, пропиточные составы 
2 еее без надобности большие | 
узлы в мебели, особенно облицованной шпо- в 


ном или мозаикой из дерева, так как очень в Р 
трудно после этого вернуть первоначальный | 2 
вид изделию. Особенно осторожно обращай- 

тесь с предметами, имеющими декоративно- 1 В 
художественную отделку. Так, смена слоя | П 
позолоты приводит к потере подлинности И 
предмета. 

3. Помните, что старинная вещь ценится | л 
благодаря своему естественному старению, | ц 
о чем говорит «патина времени» — налет на и a 
дереве, металле ит. д. Если при реставрации Р 
предмета этот признак исчезает, вещь 
теряет свою ценность, так как эстетический I 6 
облик предмета меняется. { 

4. Не устраняйте без особой надобности и к 
следы более ранней реставрации, так как д 
это признак, указывающий на древность ® т. 
предмета. | Cl 

5. При восстановления утрат точно вос й T 
производите образец, используя для этогой H) 
по возможности те же материалы, что и В H 
оригинале. E pi 

6. Не стремитесь сделать реставрацию не | л 


заметной, она просто не должна резко 
бросаться в глаза, оставляя у смотрящего, б 
представление цельности и гармоничности. 4 ) 

7. Не путайте реставрацию с ремонтом. | 


Ремонт — это только часть профилактиче-_ RE 
ских мер в реставрации. He меняйте также | 
стиль мебели, то есть не подвергайте её пр 
радикальной переделке. | BE 
. Неукоснитель Й 4 
но! соблюдайте поэтап: M 
ность реставрационных ЕЕ 
предварительный подробный 
ны 
ко были бы поме ‘ eae BS 


полнения каждо 
9. В процессе 


6х димых В каждом конкретном слу- 
POA), клеевые составы, отделоч- 
ные материалы — лаки 


политуры 
T. д. разнообразные пла. as 


стмассы, фоль- 
га, кость, рог, перла р 
материалов. Рламутр и ряд других 
Древесина 


Древесина — основной материал для 
реставрации мебели. И, работая с дере- 
BOM, никогда не забывайте незыблемый 
Закон — для исправления дефекта по 
возможности используйте дерево той 
породы, из которой сделана подлежа- 
Was реставрации деталь. 


) Ц У 
эннная цц Неимея порой необходимых материа- 
CTBEHHONY ty лов, делают при возможности их имита- 
времени» — цию, например, грушу выделывают под 
“CAH pipoy Черное и эбеновое дерево, березу — под 
ак ncia красное дерево и серый клен и т. д. 
так как т Не всякая, однако, древесина вы- 
rca бранной породы дерева пойдет в дело — 
годится только выдержанная и старая 
ой 
3 el древесина. Прежние мастера знали 
Joe толк в дереве, а потому готовили древе- 
ющий Hal № ; т 


CHHY для изготовления мебели задолго. 

1 Так, продержав дерево около года в Te- 
нии утрат | ни, его распиливали на брусья (доски) 
М и выдерживали без сквозняков в не- 


> матери! отапливаемом помещении несколько 
pA лет. Медленное высыхание и длитель- 
„natb ре ная выдержка были гарантией, что в 
о He A ой будущем изделии не будет практически 
авл никаких деформаций — трещин, круче- 
Т uT ний и T. Д. 
omy ню В современных городских условиях 
appar проживания трудности подготовки дре- 
часа весины очевидны, но выход все же есть. 
ии: П При сносе старых домов и построек на- 
rb He верняка отыщется уже выдержанный в 


течение десятков, а TO и сотен лет MATE- 
риал. Это обломки отслужившей 
свой срок мебели, балочные пере- 


крытия дверные коробки, 
оконные проемы, багетные 
рамы картин, паркетный пол. 


Подойдет для реставрационных ра- 
оти шпон от старой мебели. Доба- 
что для замены поврежденного 
очного слоя раньше в мебели 
пиленый шпон толщи- 


Рубашка (вспомогате 
"шпон (вставка) 


Ha, а уже сверху шпон нужн 
цвета, тона и текстуры (рис. 1). B ka 
стве подложки обычно применяют 
щеный шпон. В некоторых случаях T| 
буется пиленый шпон, который выпол- 
няют так: берут подобранный кусок — 
дерева или капа и распиливают его 
(рис. 2) в самодельном стусле. 

Работая с древесиной, нужно хотя бы 
в общих чертах знать ее свойства и 
характеристики. В реставрации при- 
меняют хвойные и лиственные (мягкие 
и твердые) породы, 

Из хвойных пород для реставрации 
наиболее часто применяли сосну и ель. 

Древесина сосны — плотная, твер- 
дая и прочная, среднеусыхающая. Она 
легко обрабатывается, относительно 
хорошо склеивается, плохо отделывает- 
ся и окрашивается. В реставрационных 
работах служит для ремонта элементов 
из массива. 

Ель имеет легкую, мягкую, малоусы- 
хающую, но легко загнивающую древе- 
сину. Ель хорошо склеивается, но плохо 
отделывается и обрабатывается. Шред- 
назначается главным образом для 
ремонта ящичных емкостей мебели и 
других неответственных деталей конст- 
рукции. 

Из мягких лиственных пород в ре- 
ставрационных работах используют 
березу, ольху, осину, липу и тополь. 

У древесины березы средние плот- 
ность и твердость, она однородна по 
строению, прочна, достаточно вязкая. 
Недостатки этой породы — подвержен- 
ность растрескиванию и короблению, к 
тому же береза сильно усыхает, легко 
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Рис, 1. Восстановле 
1— основа; 2— пил 


NbHbIÑ сл 


поражается червоточиной и загнивает. 
Древесина березы хорошо обрабаты- 
вается инструментом, склеивается, по- 
лируется и окрашивается. В реставра- 
ционных работах используется в виде 
массива (для укрепления и замены кар- 
касов в мебели, выполнения резных на- 
кладных элементов), а также в виде 
строганого шпона для реставрации об- 
лицовки. После соответствующей окра- 
ски применяется для имитации крас- 
ного дерева, серого клена, 
грецкого ореха (нетекстурного) 
ит. д. 

Древесина ольхи легкая, мягкая, 
среднеусыхающая, дает незначитель- 
ное коробление при сушке, хорошо 
склеивается, режется, полируется и 
окрашивается. Ольха используется в 
виде брусковых элементов и в виде стро- 
ганого шпона в основном для имитации 
черного и красного дерева, а 
также грецкого ореха. 

Осина близка по своим качествам к 
ольхе, так же хорошо обрабатывается 
инструментом, надежно склеивается. 
Служит в виде массива для резьбы, под 
облицовывание более дорогими порода- 
ми, для ремонта элементов каркаса ме- 


Рис. 2. Резка пиленого шпона: 1 — основание 
стусла; 2 — ложное (сменное) основание для 
запиловки; 3 — фиксирующий винт для сменного 
основания; 4 — направляющий Уголок; 5 — кап; 
6 — пила; 7 — паз для захода ложного основа. 
ния, к которому крепится кап 
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бели. Недостаток — склонность к за 
гниванию. 


У липы древесина мягче и легче, чем а 


х пород, но сильно ПОД | 
ке, загниванию, легко По | 
насекомыми. Благодаря » 
ения отлично режет- 


у предыдущи 
вержена усуш 
вреждается 

однородности стро 


ся во всех направлениях, хорошо дер а 
обычно исполь- | 


жит форму, поэтому 
зуется для восполнения утрат в рельеф 
ной, ажурной и скульптурной резьбе 
(однако мелкую резьбу из липы ста- 
раются не делать). Липа не растре 
скивается, без труда склеивается и 
окрашивается, удовлетворительно по: 
лируется. 

Древесина тополя, в заболони похо- 
жая на липу, такая же легкая, мягкая и 
формоустойчивая, усыхает меньше, чем 
липа, склонна к загниванию. Среди всех 
разновидностей тополя ценится тополь 
серебристый. Ценны и капы тополя, 
из которых в прошлом получали шпон 
для облицовывания малоценных пород. 
Обрабатывается, склеивается и отде 
лывается древесина тополя хорошо 

Среди твердых лиственных пород наг 
ибольшее употребление в реставра 
ционных работах нашли бук, груша, 
дуб, ясень, грецкий орех, клен. 

Дуб — наиболее яркий представи“ 
тель среди этой группы — имеет выра | 
зительную текстуру, усыхает средне, 
прочен, с плотной древесиной, мало рас- 
трескивается и коробится. С течением 
времени древесина становится хрупкой 


SSS 


REE 
NAY 


и менее тве 


рдой, 
подвержена 


рактически не 


аболони Toxo 
гкая, Мягкая 
т меньше yay 


тополя, 
олучали шпон 
ценных пород 
ается и Ome 
поля хорошо 
ных пород на: 
в реставра 
| бук, груша 
клен. 
й представи 
— имеет выр 
ыхает среди 
ной, мало pati 
г. С течений 


поражению червоточиной. Как и дуб, 
бук хорошо обрабатывается и окраши- 
вается. Служит бук как имитатор таких 


пород, как розовое и красное 
дерево, грецкий орех. Древеси- 
на бука подходит для различных ре- 
ставрационных работ (в виде массива, 
для облицовочных и наборных мо- 
заичных работ). 

Древесину ясеня иногда путают с ду- 
бом, хотя она схожа с ним только тек- 
стурой. Отсутствие в древесине ясеня 
дубильных веществ резко снижает ее 
способность быть стойкой во влажной 
среде, она мягче, чем дуб, при эксплуа- 
тации подвержена быстрому истира- 
нию. В реставрации древесину ясеня 
используют там же, где и дуб. 

Груша, имея плотную, прочную и 
твердую древесину, ВАНО одной из 
пород (наравне с липой, дубом, буком), 
которые наиболее часто применяются в 
реставрации мебели. Этому способст- 
вует то, что она практически не коробит- 
ся и не растрескивается, кроме того, 
груша хорошо, обрабатывается, склеи- 
вается, окрашивается и отделывается. 
Особенно удачно груша имитирует 
(после тонировки) черное дере- 
о, чему способствует плотность этого 
ериала и наличие в ее древе- 

1убильных веществ, Груша в 
bH OBHAX долго сохраняет- 
жена поражению червото- 


чиной. Шрименяют грушу 
для мелкой и средней резьбы со 
ным рельефом, для накладной и а; 
ной (прорезной) резьбы, мозаичных 
боров в маркетри, а также для разли 
ных вставок при восполнении утрат 
элементов из массива. ‘ 

Грецкий орех одна из немногих MO- 
род, имеющая богатую цветовую и то- 
нальную палитуру и многообразие тек- 
стуры. Доминирующий цветовой тон — 
серый. Древесина усыхает не сильно, 
держит форму, легко обрабатывается, 
режется во всех направлениях (каки 
липа), хорошо склеивается и OT- 
делывается. Находит разнообразное 
применение в виде массива и шпона: 
для различной резьбы, восполнений 
утрат, в мозаике (маркетри), интарсии, 
для облицовывания и т. д. 

Клен, как и груша, имеет плотную, 
прочную и слабоусыхающую древесину, 
коробится она незначительно, но под- 
вержена поражению червоточиной, 
Кроме того, эта порода легко загнивает. 
Обрабатывается, склеивается, окраши- 
вается и отделывается древесина непло- 
хо. В основном служит для резных ра- 
бот (особенно накладной резьбы) и для 
ремонта элементов из массива. Клен 
«птичий глаз» отлично подходит 
для наборного декора в маркетри и для 
реставрации облицовки. 

Кроме отечественных пород деревьев, 
в реставрационных работах применяют- 
ся и породы, импортируемые в СССР. 
Это, например, красное, лимонное, чер- 
ное и розовое дерево, палисандр, тик, 
вавона, сандаловое дерево. Однако 
обычно эти породы имитируются отече- 
ственными породами, так как достать 
первые (особенно массив древесины), 
за исключением разве красного дерева, 
практически невозможно. В основном к 
реставратору экзотические породы по- 
падают в виде строганого шпона и 
fore tops ера Gop 

маркетри и интарсии. 


X работах при- 
т В основном клеи сои 
енного происхождения 


Вр: 
‘ический клей ПВА, Все эти клеи 
5разуют преимущественно бесцветную 
 клеевую прослойку (шов). В домашних 
условиях можно рекомендовать еще 
ч универсальный клей типа БФ и эпоксид- 
НЫЙ. 
Для восстановления мозаичных на- 
боров в маркетри и интарсии, вообще 
при особо ответственных работах Ha- 
иболее подходит осетровый (рыбий) 
клей, который выпускается в виде эла- 
стичных полупрозрачных чешуек. Что- 
бы приготовить клей, чешуйки на- 
сыпают в клеянку и заливают про- 
кипяченной холодной водой, чтобы она 
покрыла чешуйки. Примерно через 6 4 
клей разбухнет, после чего, размяв клей 
вручную (до состояния густой смета- 
ны), его нагревают на водяной бане 
(рис. 3). В разогретый клей добавляют 
антисептик и, перемешав, фильт- 
руют через марлю (с отжимом). Таким 
образом получают концентрированный 
клей. Для хранения жидкую массу вы- 
ливают в плоскую металлическую с вы- 
гнутыми краями форму, где предвари- 
тельно уложена пленка из целлофана 
(чтобы клей не прилипал к форме), и 
сушат. 
Чтобы этот концентрированный клей 
подготовить к работе, его разводят в во- 
де в соотношении 1:5 (по массе) и разо- 
гревают на водяной бане. Оптимальная 
температура его при склеивании 20 °С. 
Благодаря своей эластичности рыбий 
клей с успехом соединяет разнородные 
материалы: дерево с костью, панцирем 
черепахи и пластмассой и т. д. Однако 
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ей лишь в тех олу 
меняют этот кл лу. 
при когда рестраврируемый преды 


Е находиться при нормальна 

виях внутри помещения, клеи Не pono 
воры Приготовить костный клей, € на 
дробят на мелкие куски (если он He в ния, 
гранулах), заливают ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ в | er у 
соотношений l:l (по массе) и остав. 4 pore 
ляют для разбухания примерно на 62 1 Ba, | 
8 ч. Затем клей разогревают на водяной этол 
бане, следя за тем, чтобы температура | 40 

воды не поднималась выше 80 °C (ина. | дуб” 
че клей потеряет свои качества). Yury | 25 
те, что клей необходимо использовать Pra 


за один раз, так как повторный разог- К 
рев, а тем более долгое хранение сни» 


жают его клеящие свойства. Работают MH 
с костным клеем при его температуре ORS 
около 50 °C. р 


Клей мездровый (как и костный) дро- 4 


бят на мелкие кусочки и заливают 10009) | 
холодной водой (лучше прокипячен о 
ной) в соотношении 1:3 (по массе), BO, Я 
Через 12 ч клей разогревают на водяной cuy 
бане до получения однородной массы» зеи 
Обладающий более высокой клеящей и Th 
способностью мездровый клей старают» 1 
ся, однако, применять в смеси с коста pa 
ным, так как он вязок и вследствие BOs 

никающих напряжений в месте склеи- aes 
вания может вызвать при стяжке pad ра 
PBIB волокон древесины. Для склеива- Е 
ния твердых пород на 10 частей (по мас eae 
ce) мездрового клея берут 2—4 части aie 


костного, для мягких пород — на 10 ча: 
стей костного 2—4 части мездрового, И‹ 
причем смешивают эти клеи не перед 


разбуханием, а только после их при: ee 

готовления. Рекомендуется также B| В А 

клеевую смесь положить ан тисе ae 

THK (обычно это водный раствор пен? | Da). 

тахлорфенолята натрия) — примерно | can 
at массы сухого клея. В 
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асное дерево, грецкий 
груша, применять ка- 


зеиновый клей нужно с определенной 


осторожностью. 

Клеи марок ПВА выпускают готовы- 
ми к употреблению, они характеризуют- 
ся эластичностью, длительным сроком 
хранения и рядом других ценных ка- 
честв, но неводостойки. Особенно хоро- 
MO склеивать такими клеями крупно- 
пористые породы — дуб, красное дере- 
BO, ясень, грецкий орех, а также древе- 


CHHY, содержащую эфирные масла 
(палисандр, THK, JIHMOHHOe дерево 
и др.) . 


Шри склеивании на ПВА необходима 
длительная выдержка деталей под.дав- 
лением. 

Вследствие наличия в клеях ПВА 
определенных добавок клей не при- 
меняется в реставрационных работах 
при облицовывании и изготовлении мо- 
заики, а служит для склеивания бруско- 
вых элементов, шипов, для упрочения 
соединений (в том числе шурупами). 

Использование других клеев в pe- 
ставрационных работах нежелательно, 
так как может нанести определенный 
вред, особенно при облицовывании и 
ремонте мозаичных наборов (в маркет- 
ри). Некоторые клеи, в TOM числе эпок- 
сидные, необратимы, TO есть после них 
повторно реставрацию произвести уже 
будет нельзя. Поэтому подобные клеи 
применяют в основном для склеивания 
каркасов при ремонте вспомогательных 
креплений и т, д. 


атериалы, необходимые 
ых работ, обычно 
атериалы для под- 


коративно-художественной 
здания декоративно-защитной 
выполнения вспомогательных | 
ЦИЙ. 

Подготовку старой древесины, к 
рую предполагается реставрироват! 
новой, необходимой для воспо нения 
утрат, осуществляют с помощью по ро- 

заполнителей, грунтовочных 
составов, шпатлевки, краси- 
телей, отбеливателей. а 

Для выполнения декоративно-худо- 
жественной отделки понадобятся (кро- 
ме строганого шпона разных пород) 
пластинки из цветных металлов, кости, 
рога, панциря черепахи, перламутра. 

После того как выполнен цикл HE- 
обходимого столярного ремонта, про- 
изводятся отделочные операции — из- 
делие покрывается лаками, поли“ 
турами, мастиками или крас- 
ками. 

К вспомогательным материалам 
обычно относят материалы, без которых 
не обойтись на определенных этапах ре- 
ставрационных работ, например шли- 
фовальные пасты. 

У каждого предмета мебели, под- 
лежащего реставрации, свои, только 
ему присущие цвет, текстура, отделка, 
поэтому перечень материалов, могущих 
понадобиться при подготовительных 
операциях, весьма велик. 

Обессмоливание древесины. Оно He- 
обходимо для удаления грязево смоля- 
нистых накоплений, снятия с поверхно- 
сти изделия жировых пятен. Нередко 
обессмоливание проводят одновремен- 
HO с отбеливанием. 

Чаще всего для обессмоливания слу- 
жат различные растворители. Так, для 
сосны лучше всего подойдет 95 %-ный 
раствор, технического ацетона, Состав 
наносят кистью, а после заве 
процесса пове 
JOH водой и с 


ловый спирт. 
Наиболее 


ДЛ обессмоливания п 


| смоливают горячим раствором о 
— мощи флейца, а затем изделия р 
мывают чистой водой и сушат. 
Отбеливание древесины. Подобная 
обработка (обычно CES 
перед крашением, например для выра 
нивания цветового тона древесины. 

К отбеливающим составам относятся 

хлорная известь, щавелевая ея 

перекись водорода, перекись И 

Благодаря‘ своей эффективности на 

большее значение приобрели щавеле- 

вая кислота и перекись водорода. 
‚Щавелевую кислоту TPH- 
меняют в виде 10 % -Horo раствора, KO- 
торый уже на отбеливающей поверхно- 
сти смешивают с 20 %-ным раствором 
гидросульфита натрия (последний на- 
носят на отбеливаемую поверхность 
первым). Нанесенные на поверхность 
один за другим составы не более чем 
через 5 мин удаляют, смывая обычной 

] водой. K 
Перекись водорода действует 
на разные породы дерева не одинаково. 
Так, дуб она фактически не отбеливает, 
зато при долгой выдержке придает ему 
зеленоватый оттенок, а грецкий орех, 
бук, березу обесцвечивает очень эффек- 
ивно. Концентрация раствора переки- 
си водорода при этом не должна быть 
ниже 303%. Перед нанесением перекиси 
водорода шпон или массив древесины 
смачивают теплой водой и, дав им не- 
МНОО, подсохнуть, обрабатывают 
10 %-HbIM раствором нашатырного 
спирта. Ясень и березу рекомендуется 
обесцвечивать смесью, состоящей из 
20 7oHOTO раствора перекиси водорода 
и 20 %-ного раствора аммиака, взятых 

в соотношении 10:1 (по объему). 

Для светлых пород — липы, березы 
клена, тополя рекомендуется DETI 
щавелевой кислоты (1,5—6 r) p 
ной воде (100 вкипяче- 

Д г). После отбеливания ли. 
сты шпона промывают раствором, кото. 
рый одновременно поднимает OE f 
обессмоливает поверхность, Состав 
Гвора (в граммах): хл pac 

; кальцинированная oy 

да — 100. Сперва в г подат 8; 
 воряют соду, 

ор добавля 

е. 


спользуют для обесцве. 


и кислотой. И ; 
вой KHC: лимонную или уксусную кисло. | 
чивания ДОЙ (50 г кислоты 


ту, разбавленные BO, 
на | л воды)- оды — палисандр 
ические пор, Е. Й 
Зале ево и ряд других — прак- 


лимонное дер 


ки не от 
д ускоренного отбеливания при- 
ен раствор, содержащий (в грам- 
MAA ислота — 20; щавелевая 


: серная K 
mo В 15; перекись натрия — 25; 
sol = 1000. Одним из лучших от 


беливателей древесины считается пере- 

ана. 
тя некоторых порот аата 
при отбеливании приобре орой 
самые неожиданные цветовые Оттенки 
Так, грецкий орех с контрастной тека 
стурой при отбеливании дает сер 
голубые или розоватые оттенки. Анато- 
лийский орех приобретает цвет «под 
золото» (отбеливатель — 30 %-ная 
перекись водорода). 

Крашение и протрава древесины. Эти 
операции используют при прозрачной 
отделке столярных изделий. 

Древесина различных пород при’ 
нимает краску по-разному. Шодмечено, 
что у твердых, плотных пород этот прог 
цесс идет лучше, чем у мягких. Так, дуб 
окрашивается лучше липы, а береза — 
лучше бука. Обычно светлый цве 
древесины переводят в более насыщен; 
ные тона. Материал, подлежащий Kpa 
шению, предварительно освобождают 
от пятен и пыли. 

Крашение древесины бывает поверх 
HOCTHbIM H глубоким, а краситель 
насыщенным и слабым. При рестав» 
ин а оспозном, ИЯ 
фований Ж при высыхании и шли 
теряется и и поверхностного СЛОЯ 
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евьев. Помещать 

аз- 
личные породы древесины в ВОИ 
растворе не рекоменд 


перед крашением промывают водой 
комнатной температуры. 

Обычно шпон окрашивают в холод- 
a перо растот 

: ускорения крашения 
раствор подогревают или древесину в 
нем кипятят (в основном так морят 
древесину мягких пород, выдерживая 
ее в растворе на слабом огне в течение 
2 4). Кипятят древесину в оцинко- 
ванной посуде с крышкой. 

Шри холодном способе окрашивания 
цвета получаются устойчивые, одно- 
тонные, причем в этом случае пред- 
почтение отдаютприродным Kpa- 
сящим веществам. Красящие 
пигменты природных красителей све- 
тоустойчивы и не разлагаются; при 
таких красителях исключается образо- 
вание на поверхности древесины пят- 
нистости. Шри кипячении некоторые 
красители разлагаются, и цвет их может 
измениться. При горячем травлении 
легко ошибиться в определении време- 
ни кипячения. Чтобы точно определить, 
как глубоко окрасился шпон, его вы- 
нимают пинцетом из раствора, ополас- 
кивают в проточной воде и, отломив 
кусочек, осматривают окраску среза. 

Решающими факторами качествен- 
ной окраски являются время выдержки 
древесины в растворе и епо; концент- 
рация. Если раствор слабый и шпон 
не окрашивается, необходимо увели- 
чить концентрацию раствора, а время 
на пропитку уменьшить. 

Как при холодном, так и при горячем 
способе крашения листы шпона реко- 


Цвет древесины в зависимости от вяда протравы 


мендуется размещать 
металлической подставке (сетке 
как на дне ванночки обычно т 
ствует осадок красителя и пр 
вуалирующие текстуру шпона. 

На чистоту и равномерность окра‹ 
большое влияние оказывает предвари- 
тельная подготовка материала, поэтому 
для получения наиболее чистых и ярких 
оттенков листы строганого шпона и 
некоторые детали перед окраской обя- 
зательно тщательно обессмоливают и 
отбеливают. 

После крашения шпон моют в про- 
точной воде и сушат, периодически 
переворачивая листы. Для сушки по- 
дойдет любое чистое помещение, куда не 
проникает прямой солнечный свет. Ког- 
да шпон: почти высохнет, листы его 
кладут под пресс. 

Окрашивание древесины наиболее 
интенсивно осуществляется тогда, KOD- 
да красящие вещества вступают во 
взаимодействие с дубильными вещест- 
вами (главным образом танином), 
содержащимися в древесине. Такие кра- 
сящие вещества называют протравами, 
а процесс окраски ими — травлением. 
При травлении массив древесины про- 
крашивается на значительную глубину, 
а шпон — насквозь. Поэтому часто Ape- 
весину специально насыщают танином, 
чтобы получить необходимый эффекте 
Лучше всего окраску воспринимает 
таниносодержащая древесина (бук, 
дуб, каштаны), хуже — древесина ли- 
пы, березы, где ‘танина значительно 
меньше (см. таблицу). 

Насыщение танином древесины осу- 
ществляют в эмалированной посуде, 
куда помещают шпон и, например, 
толченые дубовые галлы в соотноше- 
нии 3:1 (по массе), наливают воду 
и кипятят в течение 10 мин. После 
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мачивают протра- 
о ов берут кору. 
t то` ее предварительно 
‘несколько минут на средт 
затем раствору дают остыть 
ко после этого опускают В него 
сину Через несколько часов листы 
‚ сполоснув в YHCTOH проточной 
е, помещают в раствор красителя. 
— Чтобы определить, есть ли дубильные 
C вещества в древесине, можно капнуть 
на нее 5 %-ным раствором железного 
купороса. Если дубильных веществ HeT, 
древесина после высыхания не изме- 
нит цвет, при наличии дубильных ве- 
ществ на поверхности останется черное 
или серое пятно. 
Протравы готовят, растворяя 
кристаллы химических веществ в воде 
температурой до 70°С. При окраши- 
вании протравами древесину (или стро- 
ганый шпон) окунают в раствор. При 
значительных размерах окрашиваемой 
поверхности раствор наносят кистью. 
Протравное крашение древесины не 
дает вуали, а толщина окраски полу- 
чается равномерной. 
В продаже имеются естественные 
красители: бейцы и морилки. Бейц — 
порошок, а морилка — готовый к 
применению водный или спиртовой 
раствор красителя необходимой кон- 
центрации. Красящими веществами 
здесь выступают гуминовые кислоты, 
окрашивающие поверхность древесины 
на глубину 1—2 мм. Бейцы и морилки 
относятся к поверхностным красителям. 
В промышленности для окраски дере- 
ва применяются разнообразные синте- 

оин трудно 

описанием п а раничимся 

риродных красителей. 

Природные красители от- 
личаются стойкостью против света 
У них спокойный благородный оттенок. 
Такие красители не затемняют текстуру 
неприхотливы в приготовлении, удобны 


хранении, не токси 
чны. Их при- 
вляют из растений, коры па 
в виде 
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и затем вдоль. Повторно} краситель 
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телей. На изделия не RONIE P EEN 
прямые солнечные лучи: р ChI- 
хания изделие протирают сукном акай 
закрепления цвета покрываю ВОЙ 
мастикой или лакирую?: 

Ниже даны рецепты для самостоя 
тельного приготовления красящих со- 
ставов в домашних условиях. 

Светлую древесину можно, окрасить 
В красно- коричневый цвет 
отваром из шелухи лука, в же JIT b Ñ — 
из недоспелых плодов крушины, вак оз 
ричневый — из коры яблони и 0бо- 
лочек грецкого ореха. Если в каждый из 
перечисленных отваров добавить квас- 
цы, то тон окраски усилится. Светлую 
древесину (в основном лиственных 
пород) окрашивают в черный 
цвет, применив отвар из коры OJIBXH 
или вербы. 

Строганый шпон из светлой древе- 
CHHBI приобретает желты Й цевіея 
под воздействием отвара барбарисово- 
го корня. Отвар процеживают, доз 
бавляют в него 2% квасцов и снова 
нагревают до кипения. Остывший отвар 
готов к применению. 

Оранжевый цвет получается 
от отвара из молодых побегов тополя 
с примесью квасцов: ветки тополя 
(150 г) кипятят в I л воды, в которую 
добавлены квасцы, в течение | ч. Затем 
ОА a 
в светлом по Ной О 
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ют и OTCTa 
ной посуде 
ение недели 
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ay ого c PJT 
еного — с пот 
В растворе марга 
ната калия) окраска 
будет вишневой, 
невой. 

Желтый цвет шпон и 
древесины приобретет в раст 
ристого калия (10 г на | 
100 °С). 

Серого, голубого и черно- 
го цветов достигают, вымачивая 
строганый шпон в настое дубовых 
опилок и железного порошка (или опи- 
лок). Шпон выдерживают в нем 5— 
6 дней. 

Иссиня-черный цвет море- 
ного дуба возможен при настаивании 
дубового шпона в растворе железной 
стружки в уксусе. 

Чтобы окрасить дуб под «вороно- 
во крыло», а другие породы в се- 
рый цвет, в стеклянную емкость 
влейте азотную кислоту или «царскую 
водку» (смесь соляной и азотной кис- 
лот) в воду в соотношении 1:1. К этому 
раствору добавьте '/з часть (по массе) 


ауберовой солью; 

auem: 

нцовки (перманга- 

древесины сначала 
а затем корич- 


3 светлой 
воре хло- 
л воды при 


железных стружек (опилок). После 
растворения опилок лолейте воды в 
раствор в соотношении 1:2 и поставьте 


его Ha 2 суток в теплое место. Светлую 
часть (это и будет красящий состав) 
слейте в стеклянную посуду с притертой 
пробкой. 

Древесину зеленого, а также 
желто-красного цвета NONY- 
чают следующим образом. В древесный 
уксус всыпают железные опилки. Посу- 
ду плотно закрывают притертой проб- 
KOH и ставят в теплое место. B смеси 
с сульфамином такой свежеприготов- 
ленный раствор дает древесине зеленую 
окраску, с уксуснокислым кобальтом — 
желто-красную. 

Для создания красителя синего 
цвета разбавьте азотную кислоту 
водой и всыпьте туда медные опилки. 
и нагреве этой смеси до кипения 


‘опилки растворяются. Остывший состав 


ведите водой в соотношении 1:1, 
: еобходимый краситель. После 
ния в нем древесину следует 
зовать раствором питьевой 


олучения черно- 
— это опустить 


f 


: морской травы, луба или с 


шпон в раствор у 
добавкой ржавчины. Ш 
в таком растворе следует B 
суток. Перед высыханием лис 
неитрализуют раствором питьевой 
некоторых случаях для реста! 
ции мозаичных работ необходимо по 
добрать серебристую или се- 
рую окраску строганого шпона. 
Для этого железные опилки заливают 
дождевой водой и помещают в раствор 
строганый шпон так, чтобы листы не 
касались ни дна, ни стенок посуды. 
Лучше всего получаются такие оттенки 
на светлых породах, богатых дубильны- 
ми веществами. 

Серебристый тон с голу- 
бовато-зеленоватым отли 
вом образуется при вымачивании 
шпона из обыкновенной березы в раст 
воре сернокислого железа (50 г на 
1 л воды) в течение 1—3 суток. 
После выдержки в растворе листы 
шпона промывают проточной водой. 
Насыщенность тона контролируют ви- 
зуально. Мореный орех в таком раст- 
воре приобретает дымчатый, сероватый 
оттенок, а бук — коричневый. 

Красивый коричневый цвет 
придают древесине пары аммиака. 
Окрашиваемую деталь помешают в 
эмалированную или стеклянную посуду, 
ставят туда открытую баночку с на- 
шатырным спиртом, и посуду плотно 
закрывают. Через несколько часов про- 
цесс «морения» будет закончен. Шри 
этом способе окраски детали не коро- 
бятся, а ворс не поднимается. 

Некоторые породы древесины приоб- 
ретают устойчивую окраску под дейст- 
вием кислот. Для ели и ясеня рекомен- 
дуется смесь азотной кислоты и воды, 
взятых в соотношении 1:1. Опущенный 
в раствор шпон приобретает красно- 
вато-желтый цвет, После высы- 
хания поверхность шпона шлифуют 
ваю C помощью оао - 

конского волоса, 


ухой несмо- 


JIMCTOH тонкой стружки. 

Совсем неожиданны 
товых сочетаний пол 
из размолотых кофей 
кои питьевой соды. 
нием в таком от 
предварительно 


е оттенки цве-. 


— чем растворе квасцов, 
Ч ления являются источниками MHO- 
гих природных красител Е 
Для окрашивания в них шпона следу 
приготовлять красящий раствор 3 
Hol концентрации. Чтобы окраска ыла 
устойчивой, шпон сначала подвергают 
травлению в каком-либо солевом рас 
воре. Для этого лучше ПОДХОДИТ wno 
светлых мягких пород. 

Если выдержать шпон B 


растворе 


квасцов, а затем опустить В настой 
луковой шелухи, то он красит ся в 
желтовато-красный цвет, 


Шпон, выдержанный в растворе KE- 
лезного купороса, приобретет OJIHBKOBO- 
зеленый цвет. Если затем опустить его 
в настой отвара листьев и плодов 
березы, TO он станет темно-се рым 
с зеленоватым оттенком, а в 
настой корня ревеня — желто-зеле- 
ным, 

Если шпон протравить сначала B 
висмутовой соли, а затем выдержать 
в настое из опилок и коры дикой груши, 
то он станет приятного коричнево- 

го цвета. Кора ясеня придаст шпону 
после висмутовой соли темно-си- 
нюю окраску, а кора ольхи — 
темно-красную. 

Шпон, выдержанный в растворе со- 
лей олова, а затем в настое листьев и 
стеблей картофеля, окрасится в ли- 
монно желтый цвет, а в настое 
конопляных листьев в темно-зе- 
леный. 

Грунтовки. Грунтовочными состава- 
ми проклеивают древесину для улучше- 
ния сцепления частиц древесины и от- 
р оо 

5 рунтовки являются сами 
отделочными составами (светлые нит- 
роцеллюлозные лаки, натуральная оли 
фа, шеллачный лак). F 

Грунтовочными составами под масля- 
ные и эмалевые покрытия 


служат 
ме растворы (например, о 
клей — жидкое стекло), а также 


натуральная олифа. 


А Наи 
используемую в кач более часто 


естве грунтовки 
фу наносят 
втирая ее 
усилием 


ерни WEYERS и 
‚ Через 1—2 суто 
грунтуют Bron Sonne a ee 
грунт обычно ет оверхность грунтуют 
eae аа, После высыхания для 
ети б 
аии излишков грунта о 
фование. Грунтовочный с acne жен 
легко наноситься на Повара Ос дра 
весины, быстро высыхать, he. 1H- 
фоваться, не растворяться Л „краз 
сками и Т. Д. Чем жиже грунтовка» 
тем длительнее процесс грунтова 
Шлифование проводят только ВДОЛЬ 
кон древесины. 
Por упнопористые породы — дуб; ясень, 
орех—грунтуют таким составом: олифа 
натуральная —85 частей (по массе), 
уайт-спирит == 4,4; керосин — 3; 
5 Ж-ный водный раствор. буры = 5; 
трепел (наполнитель) — 59.6, 
Столярные грунтовки наносят под: 
прозрачные покрытия, не вуалирующие 
текстуру древесины. В состав таких 
грунтовок нарях с олифой входят: 
карбамидный KJ пемза, крахмал, 
наполнители, растворители, а также 
красители (если это необходимо). 


зачищают мелкоз 


В домашних условиях обычно приме 
няют следующие столярные грунтовки: 
восковые, канифольно-меловые, лако 
вую) мастику, «лендрик» (10 %-ный 
раствор ст рного клея) и др. 

Восковую грунтовку приго- 
товляют из воска и растворителя 


(лучше скипидара живичного высшего 
MER взятых в соотношении 1:2 или 
‚5:2 (по массе). На водяной бане 
сначала плавят воск и к нему добавляют 
скипидар. Наносят грунтовку кистью 
в холодном состоянии. 
: Е канифольно - меловой 
Upay H mio B KH понадобятся: канифоль, 
y тистый бензин, взятые в COOT 
8 ева 15:30:55 (по массе). Сначала 
с изи растворяют канифоль, потом 
наносят coe arene? Se 
‚ затем с 10T 
шерстяным тампоном mae 
оро : 
HO ад олнители существе 
oN © Расход лаков и полит) 
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А пс, п 
просеянный через кап р 


CTb изделия при- 


оттенок, поэтому 
при реставрации маркетри, покрытых 


нитролаками, ее не применяют. Грунту- 
ют такие поверхности прозрачными нит- 
ролаками НЦ-218, НЦ-229 и другие 
лаки. Шри реставрации поверхностей, 
покрытых ранее шеллачной политурой, 
в качестве грунтовки используют саму 
политуру. 

В прошлом для прозрачной отделки 
мебели, изготовленной из красного де- 
рева, грецкого ореха, палисандра, ро- 
зового дерева, карельской березы, при- 
меняли отделку шеллачным лаком и 
политурой. Шри содержании шеллака 
в спирте от 20 до 30% (по массе) 
раствор называют лаком (спирт берется 
крепостью 90—95 %), а при 8—15 % 
шеллака и крепости спирта ниже 
90 % — политурой. Следует заметить, 
что многие предметы мебели, рояли и 
пианино покрыты черной шеллачной 
политурой, содержащей нигрозин. 

Для заделки сучков, трещин, раско- 
лов, щелей на стыках соединений необ- 
ходимы шпатлевки и замаз- 
ки. Связующим веществом для шпат- 
левок служат клеи (столярный, казеи- 
новый), лаки, олифа натуральная. 
Шпатлевки применяют при непрозрач- 
ной отделке, а также при заделке 
дефектов основы перед облицовывани- 
ем. Замазки представляют собой густые 


“пасты, используемые в реставрацион- 


ных работах преимущественно при 
про ой отделке. 

а можно до грунтования 
после него. Шпатлевки пригодны 
кже для выравнивания поверхностей 
Д прозрачные покрытия. Среди 
очных составов выделяются так 


товят замешиванием опилок 
ды дерева, на древесине котор 
стоит заделывать дефект) на. 
с помощью которого отделываю 
крытие реставрируемого участка п 
верхности. И шпатлевочные составы 
подмазки применяют сразу же посл 
приготовления, иначе они быстро прихо- > 
AAT в негодность — загустевают Kon: — 
систентные шпатлевки и подмазки нано- 
сят шпателем, а очень жидкие там: 
поном, 

Шпатлевочный состав 
«Карандаш» приготовляют так. К 
0,5 л воды добавляют 200 г шеллака 
и нагревают смесь до кипячения. Когда 
шеллак расплавится, в сосуд засыпают 
при интенсивном размешивании 4 T 
литопонных белил, которые осветлят 
шеллак. Остывшую смесь вынимают из 
воды и скатывают в виде карандашей. 
При заполнении трещин, углублений 
карандаши расплавляют паяльником. 
Можно карандаш и раздробить, а затем 
смешать с нитроцеллюлозным лаком. 

Предметы мебели из дуба, ясеня и 
некоторых других  крупнопористых 
пород отделывают восковой мас- 
тикой, которую готовят обычно из 
пчелиного воска высшего качества, 
смешивая его CO скипидаром в соотно- 
шении 1:2 или 1:3 (по массе). Воск 
расплавляют в скипидаре на водяной 
бане. Для того чтобы покрытие было 
тверже и имело больший блеск, в 
состав добавляют немного канифоли 
или стеарина. Остывший состав с по- 
мощью короткой щетинной кисти вти- 
рают в поры и делают выдержку в 
течение нескольких часов, оставив пред- 
мет в теплом месте, что необходимо 
для лучшего проникновения воска в 
поры древесины. Затем поверхность 
полируют куском сукна. Поверхность 
после полировки должна быть сухой. 
Если в состав мастики входит скипи- 
Aap, то изделие сушат около суток, 


если же вместо скипидара применялся 
бензин, то 3 ч, 


После сушки изделие покрывают 
спиртовым шеллачны м лаком 
пополам с политурой, в результа- 
те чего поверхность приобретает стой- 
рости, мелких ме- 


ний. Для этого же 
которым покры- 


аз. В конце 
располирог 


ошем или мехом. ay UIs: 
7сстановления непрозрая ae 
aire й на старинной 
покрыти ные M а C- 
меняют художестве кра- 
и Ор ee 

як 
‘которые затем закра товыми 
5 ными масляными И 
лаками. эле- 
ВНЫХ 
При реставрации дара пона- 
ментов, кроме строганого ов 
природных матер 
добится и ряд пр ахи, кость и 
(перламутр, панцирь черепа» o т 
др.). Шри отсутствии таковых we 
имитируют пластическими певати r 
составами, некоторые из которых р 
водятся ниже. ; 
Как известно, перламутр полу- 
чают из раковин моллюсков. © внешней 
стороны раковина шероховатая, а BHYT- 
ри — гладкая. Шерламутр хорошо pac- 
пиливается, шлифуется И полируется. 
Часто старые мастера применяли ToN- 
крашенный перламутр. Tak, для получе- 
ния зеленого цвета понадобится раствор 
ляписа (азотнокислого серебра) в дож- 
девой (или дистиллированной) воде, 
взятый в соотношении 1:50 (по массе). 
Приготовленный состав хранят в тем- 
ном месте. Готовые детали украшений 
обезжиривают и держат в таком раство- 
ре одни сутки. Затем их кладут на 
солнечный свет, в результате чего через 
некоторое время перламутр окрасится 
в зеленый цвет. 
В Tae цвет перламутр окрашивают 
Tale ерут карбонат калия (поташ), 
растворяют его в дистиллированной 
воде. Компоненты составл 
ADT в соот- 

ношении 1:10 (по массе). C 
A : Смесь Harpe- 
вают до 60 °C и выдерживают в нем 

примерно | u кусочки перламут 

которые затем моют в проточной утра, 
Затем анилиновый крас Bone, 
раситель нужного 

цвета растворяют в этилов 
1 ом спирте 
причем на 1,5 части (по массе) i 
сителя берут 130 частей спирта да; 
вор подогревают до 25 °С cox aa 
такую температуру около 19 4 kanaa 
обавляют в затем 
0 раствор дождевую вод 


a обработке, шли. 
хорошо. 
ируются 
фуются и Е природные материа 
те камни,  слоновую 
невозможно, да и He: 


ь) достать жно сымитиро- 


о 
нужно! Ведь их несл 


реставрации декора- 
еобходима кость, 
оизвести следующие опера- 
кислого или уксус- 
инозема опускают куски 
на, оставляя его в раство- 

е на некоторое время: ОЕ KEO: 
б глиноземом, становится плот. 
я и увеличивается В объеме. Высох- 
нув, масса затвердевает о 
похожей внешне на кость. скусствен- 
ная кость хорошо обрабатывается и 
отделывается, не изменяясь со временем 
по цвету. 

Еще один способ изготовления мате: 
риала под кость. Берут сухие порошко. 
образные белила (цинковые или Свин» 
цовые) и, растерев в воде, смешивают 
со светлым раствором костного клея. 
Полученный состав разливают в ван» 
ночки (смазанные свиным салом) © Таз 
ким расчетом, чтобы слой смеси был 
вдвое толще желаемого. Далее смесь 
заливают тонким слоем раствора жела- 
тина и сверху кладут стекло, смазанное 
также свиным салом. Через некоторое 
время, дав смеси подсохнуть, ее сильно 
сжимают и держат под давлением д0 
полного высыхания. 

4 ae получения искусственного пер. 
ый Е готовят светлый 
в формочки "раствор, pasmar ae 
магнием. На AGREE сернокислаа 
кристаллизовы разоваашийся О 
MATKOM! кистью Chere соли нааш 
серебристой обо мелкой рыбьей 

Уи с раствором клея. 


ве 
т все покрывают раствором жела: 
прижимают грузом 
Пластинки 


ции. В 
HOKHCOLO TJI 
белого желати 


под малахитовый 
ают так. Густой клеево 
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Gi fas или 
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о смешивают 

бразовалась текстура н а 

HYB из форм пластинки 
прозрачным клеевым 
под давлением, 


› HX покрывают 
раствором и сушат 


Чтобы сделать искус ў 

ма кок T Taps, сначала в ванночки (no ports 
щие оп детали) заливают желатин, Когда же. 
Млн ука н подсохнет, его вынимают, сверху 
кают М ус. посы ee мелкодроблеными золотисто- 
гов pa Уску желтыми слюдяными блесками и снова 
aoe CTR. заливают тонким слоем жидкого жела- 
TH наса тина. Дав и этому слою подсохнуть 
Ится плот опять берутся за слюдяной порошок и 
ме. Высох. опять все покрывают желатином. На- 
Становите слоение ведут столько раз, сколько нуж- 
скусств я HO, Чтобы достичь требуемой толщины 
гывается пластины. Шосле этого дают массе He- 
Ye) временем MHOTO подсохнуть H покрывают послед- 


ний раз клеевым раствором, окрашен- 
ным в вишневый цвет. 

Под бронзу материал.готовят aHa- 
логичным путем. Клеевым составом за- 


ения Mate. 
е порошко. 


' HIH Свин: полняют формочки и сверху, дав ему 
смешивают немного остыть, наносят бронзовую пуд- 
ного клея, ру и раствор желатина. Подсохшие 
AIOT в BaH- полученные пластинки прессуют. 

лом) © таг Все вышеперечисленные искусствен- 


меси был ные материалы делают водостойкими, 


лее смесь для чего покрывают их раствором та- 

вора жела- нина (или квасцов), но можно так- 

смазанное же обработать их и парами форма- 
екотороё лина. ) 

м Среди отделочных материалов, кото- 

Hem до рые используются на определенной ста- 

8н дии реставрационных работ, кроме уже 

= упомянутых шеллачных лаков и поли- 

ого пер тур, применяются светлые нитролаки 

m свет (НЦ-222), различные растворители y 

ливают ên разбавители, полировочные ARAKO TUN 
HOKHCAET пасты, бензин, керосин, портланд 

И в лоты. 

я слой мент, уксус, кис 4 

1H нанося Из полировочных neco TE 

ой рыбы комендуется паста № 290 — сме оку: 

om КЛ си алюминия и связующего тор 7 

ар б TO или вазелинового масла). Масляну, 


‘пленку с полированной roep aeei 
 Убирают составами для удаления мас. 
(освежающими жидкостями). 

При отделочных работах в домаш- 
X условиях применяются различные 
астворители: 645 — для разжи- 
И нитролаков, нитрошпаклевок, 
ля разбавления до рабо- 
нитролаков и сглаживания 
царапин на нитро- 


покрытиях, возника! 
вании поверхности, 5 
После полирования полит Ip 
верхности снимают _масляны 
ОВЕ ne oe не испортить 
венской вестью (Ae а 
ченной окиси кал аке 
ция и магния, ко 
рая быстро вбирает масло), Порошок 
с поверхности удаляют чистым тампо- 
ном. Затем 70 %-ным этиловым спир- 
том, смешанным пополам с политурой, 
быстро смачивают всю поверхность, 
приобретающую после этого зеркаль- 
ный блеск. ў 
Для получениязеркальной по. 
верхности у нитропокрытий в до- 
машних условиях готовят специальную 
пасту. Берут тонкомолотый портланд” 
цемент марки 500—700 и уайт-спирит 
(в соотношении 2:1 (по массе). Массу 
тщательно перемешивают. На отделоч- 
ное покрытие пасту наносят тонким 
слоем и шлифуют, применяя приставку 
ля электродрели. Для смывки пасты 
с поверхности пригоден состав из воды 
и хозяйственного мыла (в 1 л воды при 
кипячении растворяют 150 г мыла). 
В качестве вспомогательных отде- 
лочных материалов в реставрационных 
работах применяют шлифоваль- 
ные шкуркина бумажной и ткане- 
вой основе, пемзовую пудру и 
ряд других материалов: 


ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 


Начинающему реставратору требует- 
ся для выполнения работ не только 
обычный столярный инструмент, но и 
инструмент резчика, инкрустатора, MO- 
заичника. Серебрение, золочение, а так- 
же ряд других работ высшей сложности 
выполняются только высококвалифици- 
рованными специалистами в условиях 
реставрационной мастерской, поэтому 
здесь они рассматриваться не будут. 

Если реставрация мебели проводится 
в домашних условиях, то необходимо 
прежде всего оборудовать рабочее Mme- 
сто, приобрести и отладить (привести в 
рабочее состояние) необходимые ин- 
струменты. Рабочее место должно соот- 
ветствовать требованиям санита: 


‚норм и правил пожарной безо асное 
у. 


дование 
очего места: 


При реставрационных работах жела- 
тельно, чтобы на рабочем месте была 
температура 18—20 °C при влажности 

тше 65 %, то есть были бы 


т воздуха не вы 
re же температура и влажность, что H В 


жилой комнате. 

Рабочий стол (верстак), KO- 
нечно, должен соответствовать росту 
мастера. Шри правильно подобранной 
высоте самодельного, верстака ладони 
работающего свободно лежат на TO- 
верхности крышки верстака. 

Даже в большой по площади кварти- 
ре трудно найти место для установки 
настоящего столярного верстака, да это 
и не нужно. Используя за подверстачье 
обычный обеденный стол, а за крыш 
ку столярного верстака настольное вер- 
стачное оборудование (рис. 4), можно с 
успехом обойтись и без столярного вер- 
стака. После работы такая крышка лег- 
ко снимается со стола, ее легко хра- 
нить Ha балконе или в кладовке. При 


Puc. 4. Съемная крышка столярного верстака: 
а — конструкция крышки (1 — основание; 2 — 
боковая рейка; 3 — вкладыш; 4 — упор для стро- 
гания; 5 — направляющая; 6 — струбцина для 
крепления верстака к крышке стола; 7 — упор 
для пиления); 6 — сменные упоры для строгания 


работе бортовые рейки He дают крыць 

ке сдвинуться © места, ee дощаты 

щит крепится к СТОЛУ стру ae Маз 

териал крышки а= бук, м береза, 

Сверху доску гладко строгают и покры. 
H. 

saan owde ших реставрационных ра. 


Для неболь 
бот пригодна такженастольная до. 
ска (рис. 5): Сверхуак оссо 


вают или привинчивают упор. На такой 
доске одинаково хорошо строгать и пи. 
лить, выдалбливать отверстия и склен. 
вать детали. Ее удобно переносить на 
рабочее место, а по окончании работы 
снимать. Настольную, крышку и доску 
влажной уборке не подвергают — она 
может покоробиться: Пыль убирается 


щеткой-сметкой или пылесосом. © уче. 
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Рис. 5. Настольная столярная доска: 1 — основа 
ние доски; 2 — упор; 3 — вырез в упоре; 
4 — металлические штыри; 5 — прорезь; 6— 
гнезда под клин f 
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Столярные инструменты 


К контрольно-измерительном 
меточному инструменту (рис. 
CATCH: метр столярный и рулет- 
ка (l n 2 m), угольники метал - 
лические и деревянные, различ- 
ные по назначению циркули (крон- 
циркуль, нутромер, штантен- 
циркуль), рейсмусы, угломеры 
(ерунок, малка). 

К пильному инструменту (рис. 7) 
принадлежат ручные пилы раз- 
личного назначения, размеров и форм 


у и раз- 
6) отно- 


полотна, ножовки, лобзики, 
обушковые пилы, наградки, 
пилки для раскроя шпона. 


Лучковые пилы употребляют 
для распила материала поперек, вдоль, 
под углом, запиливания проушин и 
шипов, спиливания концов «на ус», для 
точной подгонки торцов брусков. На- 
прадка нужна для пропила в Ape- 
весине несквозных прорезей и пазов. 
Ножовки с широким полот- 


ном служат для запиливани; 
проушин, для распила поперек. 
широких досок и щитков, а с уз 
полотном — для работы по выпи 
ванию криволинейных заготовок. 

о жовка с обушком пригодит- 
ся в случае спиливания концов «на . 
Ус», при точной торцовке, для распи- 
ла мелких деталей. 

Лобзики применяют тогда, когда 
необходимо выпилить отверстие или’ 
сложный контур в тонких деталях, в 
пластинках искусственных имитирую- 
щих и природных материалах, напри- 
мер кости. 

Затачивают пилы, используя раз- 


водку, напильник и приспо- 
собление для правки пил 
(рис. 8.). Пилки перед разводкой 


сначала правят, выравнивая вершины 
зубьев, затем зубья доводят до одина- 
ковой формы и размера и только после 
этого разводят. Следует отметить, что 
чем толще пила, тем интенсивнее раз- 
вод. Для тонких пил развод должен 
быть в 2 раза больше толщины пи- 
лы. Необходимо также помнить, что 
развод больше при пилении мягкой дре- 
весины и меньше — твердой, а наградку 
и мелкозубую обушковую пилы не раз- 
водят вовсе. 

Затачивают зубья пил поочередно — 


рис. 6. Разметочный инструмент: 1 — рулетка; 
2 — угольник; 3 — складной метр; 4 — малка; 
5 — уровень; 6 — циркуль; 7 — рейсмус; 8 — от- 
вес; 9 — шило 


l) 
7. 


Рис. 7. Инструмент для пиления: а — попереч- д — лучковая пила (1 — полотно; 2— ручка, 
ная ножовка (широкая); 6 — Узкая ножовка; 3 — стойки; 4 — тетива; 5 — средник; 6 — зак. 
в — ножовка с обушком; = ножовка-наградка; 


рутка); е — лобзик 


ӘХ 


SSS ws SS 


сначала четные, затем нечетные. 
заточке необходимо выдерживать оди- 
наковый нажим и размах движений. 
Заточку зубъев пил ведут трехгран- 
ным напильником с мелкой насечкой. 
Столярные стамески и долота (рис. 9) 
нужны главным образом на предвари- 
тельных этапах работ при реставра- 
ции мебели. Долота при одинаковой 
конструкции и форме имеют разную ши- 
puny режущей части (от 3 до [6 мм) 
И разные углы заострения (от 25 до 
35°). Служит долото в реставрации 
для тех же целей, что и в столярном 
деле, выборке проушин, гнезд, пазов, 
прорубке сквозных и глухих отверстий, 
для зачистки поверхности. Шосле долот 
В работу вступают стамески. Ими 
подчищают отверстия, доводя их до Ha- 
значенных размеров. А на мелких ра- 
ботах по прорубке отверстий исполь- 
зуют только этот инструмент. 
(Өтамески различают плоские и полу- 
Круглые. В различных работах допол- 
Нительно понадобятся стамески опреде- 
ленного профиля для контурной и трех- 


При 


<>, 
n 


и 8. Подготовка пил к работе: а — фугование 
pial (1 — тиски; 2 — деревянный шаблон; 3 — 
Полотно пилы; 4 — напильник); 6 — разводка 
Универсальная (1 — пластинка; 2 — регулиро- 
зочные винты; 3/— шкала, показывающая вели- 
щи развода; 4 — винт с упором, регулирую- 

высоту отгибаемого зуба; 5 — пружина; 
чаг для отгиба зуба от пилы); е раз. 
› зубья пилы; г — контрольный ша = 
ильности развода зубьев (1 — пила; 
j заточка зубьев разведенной 
ая трубка; 2 — деревянный 
олотно пилы; 5 — ре- 


EUEN 


Рис. 9. Долбежный инструмент: а— долота — 
столярные; 6 — стамески плоские столярные; 


в — стамески полукруглые столярные; г — рез- 
чицкие стамески 


гранно-выемчатой резьб, рельефной и 
скульптурной резьб и т. д. 

Заточку и правку долот и ста- 
месок проводят на точильном круге, а 
затем на оселке (рис. 10). Шравят 
стамески на оселках, имеющих про- 
филь, соответствующий профилю ста- 
мески. 

В столярном деле строгальный ин- 
струмент (рис. 11) всегда в почете. 
Только при помощи этого инструмента 
можно получить изделия с точными 
размерами самых разных профилей и 
форм с необходимой шероховатостью 
поверхности изделия. У всех этих ин- 
струментов практически одинаковое 
устройство: деревянное (или металличе- 
ское) основание, нож и клин (или 
винт) для закрепления ножа в кор- 
пусе на определенную высоту (вылет) 
от подошвы инструмента. Вся разни- 
ца этих инструментов в ширине и 
устройстве ножа, а также в профиле 
последнего. 

Для грубых работ по первоначаль- 
ному строганию материала используют 
рубанок — шерхебель. При работе 
от этого инструмента остается рифле- 
ный в виде неглубоких борозд след. За- 
дача шерхебеля — снять основн 
су материала, 


тся борозды рубанком с прямой режух 
жа. Фуганок рассчи- 
большими по площади 


И ДЛИННЫМИ деталями: 


подрезателем — попе) Í 
большого дна 
помощью а 
ерливают © пе 
ВЕ тверстия получают Pky. 


ено, 
Мелкозе Wa- 
есу; д — оселк лукруглой РНистом 
лесок. И для правки А На 
ких ст 
а- 


(Семейство рубанков-горбати Глубокие о dyp | 

ков — набор инструмента (обычно 2— bE 
3 рубанка) для обработки кривоз 
линейных поверхностей“ Выборку чет- 
вертей (вдоль и поперек волокон) 
производят зензубелем. Калев- 
ки имеют лезвие и подошву инстру- 
мента определенного профиля, что при 
работе дает такой же профиль на мате- 
риале. 

Заточку ножей рубанков начи- 
нают на точильном круге (рис. 12) gh 
и продолжают Ha оселке (на точиле а 
формируют лезвие, Ha оселке доводя его 
до необходимой остроты). 

Сверлильные ннструменты показаны мн, 
на рис. 13. К семейству сверл отно- В 
сят и раззенковки. 

Винтовые сверла с кониче- дятся 7 
для ме 
воротол 

Хара 
мента | 
весины 
сглажи 
напил 
насечкс 

Ва 
быть вс 

|е Saaz 


Рис, 11, 

ный Буба роалный инструмент: а — AEPA 
Ффуганок ({ — ^_^ Металлический рубанок 
Ма аа SOS рено, = 
har прижим; 9. goxi 6 — упор; = проб 

И — винт; 10 — бучка); 0 

шпунтубелкЛьцгебель; м. 
neska; nran ГРУнтобель; и == rane 


выпукл Галтель; 
Уклым дном) ” ^^ горбачи (c Bon 


Рис. 12. Заточка 


рубанка (8) и правка (6) лезвий для 


вом, неглубокие — сверлам и, имею- 
MAMAT круговые подрезатели. To- 
дятся для работы с деревом и сверла 
для металла. Шриемы сверления KONO- 
воротом показаны на рис. 14. 
Характерный представитель инстру- 
мента для зачистки поверхности дре- 
весины —цикля (рис. 15). Для 
сглаживания неровностей применяют 
напильники с крупной и мелкой 
насечкой и шлифовальные шкурки. 
арсенале реставратора должен 
быть вспомогательный инструмент: ки- 


янки, молотки, K ы 

когубцы, Круглов он но 
3 , 

разной формы, шилья, отвертки, 

кусачки, паяльник, стекло- 

рез (рис. 16). 

3 инструментов для выпонения дру- 
гих работ следует упомянуть наборы 
для выполнения мозаичных (рис. 17) и 
резчицких (рис. 18) работ, для грави- 
рования дерева (рис. 19) и его от- 
делки, а также некоторые медицинские 


Рис. 13. Сверлильные инструменты: а — винто- 
вые сверла; б — перка; в — бурав; г— сверло 
с круговым подрезателем; д — раззенковки для 
дерева и металла; е — проверка правильности 
заточки по шаблону 


те: 


peroo 


сверления древесины Ko 

Рис. 14. a и горизонтальном положь. 
ловоротом: ртикальном положении 
ой (1 — нажимная ro- 


Рис. 15. Циклевание поверхности: а — цикля 
серийного производства; 6 — самодельная ЦИК- 


ля (узкая и широкая) и положение рук при 
циклевании 


: @— цикя | 
дельная цик 
лие рук прі 


; 1— me- 

x ый инструмент; тит 

ТЕЛЬ (panene le i ae 
i OEE 

RSi te. ичный топор; 


жовка по металлу; 14 — з 
ник; 16 — кернер; 17 — 
19 — шпатель; 

21 — киянки с призма 
ческой головками 


|. Инструмент для обл 


головки; 2 — притупле 
изоляционная лента; 
ножа); 6 — нож- 
ого полотна (1 — ножовоч, 
— пластмассовые пластины; 

Я ножа; 4 — притирочный ко, 


пасной бритвы; 2 — новая форма 
3— рабочая часть готового ножа; 


способление для 
ный шпон); 


вие ножа-косячка; 4 — деревянная 
5— держатель-фиксатор линейки; 


а 


сяк 


скальпели). 


ные столярные приспособления. 


ИЦовочных - 
Работ: а — нож-скальпель (1 Shion 
ННая часть ножа; 
4— притирочный ко- 
резец из обломка HOWO- 
ное полотно; 
3 — углубления 


І н нец); в — нож- 
резец из лезвия опасной бритвы (1 — лезвие 


4 — pepe- 
вянная ручка; 5 — притирочный конец); 


рейсмус-резец (1 — рейсмус-резец; 2— при- 

нарезки штапиков; 3 — строга- 
д — нож-циркуль (1 — крепежный 
винт; 2 — держатель ножа и линейки; 3 — лез- 


6 — игла) 


Рис. 18. Инструмент (основной) для резьбы no 
дереву: а — стамески-уголки; 6 — стамески- 
клюкарзы; в — стамески-церазики; г — нож-ко- 


инструменты (шпатели, шприцы, 
Реставратору понадобятся все основ- 


Для сжатия заготовок при склеива- 
нии нужны струбцины, прессы 
(рис. 20). На определенных этапах 
отделочных работ требуются прити- 
 рочные молотки (при облицовы- 
вании) утюги (для выглаживания и 
сушивания шпона) и другие инстру- 


гравирования: а — кле- 
ИРКУль; г — штихели 


РЕСТАВРАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА 


Реставрационные работы включают. 
себя следующие этапы: предваритель- 
ное исследование; сушку (выдержку) 
предмета перед реставрацией; разборку 
(если это необходимо); дезинфекцию и 
выдержку после дезинфекции; укрепле- 
ние древесины и ее выдержку; уда- 
ление непригодных отделочных покры | 
тий с необходимой выдержкой; рестав- 
рацию конструктивных, а также деко- 
ративных элементов и фурнитуры; ре- 
ставрацию отделочных покрытий и мяг- 
ких элементов; сборку (полный мон- 
таж); окончательную отделку; ретушь. 

Конечно, в процессе реставрационных 
работ в каждом конкретном случае 
доминирует какой-либо из перечислен- 
ных этапов, так как предметы мебели 
имеют разные состояние, отделку, стиль 
и др. Вкратце остановимся на самых 
существенных моментах реставрации, 
которую можно провести в условиях 
квартиры. 

Предварительный осмотр мебели, 
подлежащей реставрации, должен по- 
ставить точный диагноз ее состояния 
и назначить лечение — профилактиче- 
ские мероприятия, проведение которых 
приостановит разрушение мебели, ук- 
репит ее и придаст мебели перво- 
начальный вид. 

Причины, вследствие которых мебель 
получает те или иные дефекты и TO- 
вреждения, следующие: 

неблагоприятные условия эксплуата- 
ции и хранения; 

неквалифицированное изготовление 
предмета или невысокое качество 
материалов; 

естественное старение материалов и 
их износ в процессе эксплуатации; 

непрофессионально проведенная 
предшествующая реставрация, 
ре предмета, 
ГКОЙ тканью, 
повреждения 
а также гниль 


фекции, 
денной 1 
‚ДЛЯ вос 
| и декор 
| бели пр 
полну 
мают ча 
каркасс 
куратнс 
наприм 
пусную 
Ловиях 


Рис. 20. Приспособления и инст 
склеивания (прессы и струбцин 
с хомутовыми струбцинами (1 — 


НИ 
Рументы для ва набора; 7 — мозаичный набор; 8 ie Н р еде 
З а= пресс зеты; 7 — слой резины); в — пресс с дери 
Винт; 2 — рам- ными клиньями (1 — каркас из брусьев; 2 — KE 
ка струбцины; 3— пятка винта; 4 — Веревянная пежный болт; : Е регулирующие, 
плита; 5 — мозаичный набор; 6 — пористая ре- 
У — пресс на стяжных болтах (1 — метал. 
ли нная плита; 2— гайка; 
а; nyi 


Рхней планки ка 
брусья; 6 Б 
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‘отдельных элем 

Посе этого yeranaene ни ча: 

© природу лакокрасочного Е: 

‘состояние облицовочного я 

ри декоративных элементов (мар: 

три, резьбы, инкрустации, фурниту- 

‚ а также реставрировалась ли в 

илом данная вещь. В результате 

осмотра намечается поэтапность ре- 

_ ставрационных работ и принимается ре- 

шение о средствах и способах рестав- 
рации. 


Подготовка к реставрации 


Если мебель находилась на черда- 
Ke, в сарае или в таком месте, где 
возможны резкие перепады температу- 
ры и влажности, то ее необходимо не- 
которое время выдержать в ком- 
натных у словиях, иначе трещины 
И расколы, появившиеся в результате 
усушки древесины, сведут на нет все 
ваши усилия. 

Для качественного проведения дезин- 
фекции, укрепления древесины, повреж- 
денной грибками и насекомыми, а также 
для восстановления облицовочного слоя 
И декоративной отделки предмета Me- 
бели производят его частичну Ю HJIH 
полную разборку. Сначала сни- 
мают части He имеющие жесткой связи с 
каркасом, затем фурнитуру. Далее ак- 
Куратно удаляют декоративные детали, 
например пилястры и карнизы. Kop- 
пусную мебель обычно в домашних уст 
ловиях разбирать нет необходимости. 

Разборку стульев, кресел, диванов, 

в которых обычно ослаблены шиповые 
соединения, проводят с помощью дере- 
BAHHBIX клиньев, а в необходимых 
случаях — используя долота и стаме- 
Cku. Первым делом всегда Удаляют 
 ТВОЗДи, шурупы, остатки клея. Если 

лить в трещину клеевого шва немно- 

илового спирта, то через несколь- 
можно без особого) труда 
ое соединение. 


шнему масте Ў 

ледующие препараты: 

х ристый натрий и 
три 


тожения жука-точ 

парат «Древотокс». 
применения этих п 
скивание их летные 01 


шприцем (рис, 21), можно такж 
сить препарат кистью в 9—3 при 
«Древотокс» вполне заменит и пре 
рат «Дезиксенталь». 
юн. 
‚ который не только дезин- 
фицирует, HO и укрепляет разрушен- 
ную древесину. 
После обработки дезинфицирующи- 
ми составами отверстия следует 
зашпатлевать. Подойдут для это- 
го ранее рекомендованные рецепты 
щпатлевок. 

Дезинфекцию деталей, покрытых 
красками, позолотой, проводят этило- 
вым спиртом или смесью ацетона 
технического и спирта в соотношении” 
1:1 (по объему). Укрепляют та- 
кие покрытия смесью скипидара и горя- 
чего столярного клея или воскосмо- 
ляным составом, состоящим из светло- 
го пчелиного воска и канифоли, взятых 
в соотношении 2:1 (по массе). Мягкую 
мебель дезинфицируют инсектицидным 
препаратом «Супрозоль» или «Аэро- 
антимоль». 

Старое отделочное покрытие уда- 
ляют тогда, когда оно либо затрудняет 
подбор материала для восполнения 
утрат, либо не соответствует перво- 
начальному покрытию или сильно по- 
порчено. Снимают старые покрытия 
смывками, растворителями или C ПО- 
мощью ручного шлифования. Обычно 
смывку производят так: покрывают 
растворителем всю поверхность, затем 
тщательно расчищают отдельные участ- 


soil 
Жи. 


Рис. 21. Дезин 
шприца | 


фицирование. 
А 


‘3 азмачивают теп. 
й или р 
Ы транения недостат 
— ки, снова увлажняют и ште а 8 Е вновь склеи- 
верхность PAE a no sono KO шиповы случае необходимости 
аляют следы r о ширине и длин 
и бензином (скипидаром)? Шли а она n3 материала 
фованию подвергают лишь шелуша- шпоном ИЛИ КЛИНЫ 


K и детали (рис. 23). Сам 
щиеся и О ой а реставрируем обнаружены трещины. | =i 
как при такой обработке сн шип, в KOT м же способом — 
н ют Таки 
тина. х ремонтиру льных клиньев в 
‘ ставрационны + пополните 
Птевание же B pectori вставкой Д? бзиком расколы. Cno: 


ед- 
работах почти He применяется вслед 


сширенные 
ствие нарушения поверхностного слоя ра р 


вым, делая i 
манный ШИП заменяют HO: Д дЛя | 
дополнительную выемку (для 


$ пустимо HHK- 
древесины (особенно недо него Й 
левание в наборах маркетри). большего контакта с древесиной масси- | 

а). При этом не нужно забывать 

ва). 

правило, что замена производится MNO 
Реставрация ном из той же породы дерева, что ин 22: | 
отдельных элементов сломанный шип, кроме того, направ- об 

шипов должно быть iV 3 


z z eHH олокон Y 
При восстановлении отдельных эле ление в Е. Шипа 


а M. 
ментов конструкции соблюдаются неког роковин укрепление соединений на 
торые общие правила. В неразобран : гу показаны Ha рис. 24, а,б. И 
ной мебели укрепляются главным обра- гладкую фугу чение в TA TA A 
зом шиповые соединения, далее заде- Ослабленное соединен y р i 
лываются трещины в массиве, поверх- бень уплотняют, приклеивая вставки из | 
ностные повреждения и после этого шпона по ‘обеим сторонам гребня 
восполняются утраченные элементы (рис. 24, в). При поломке гребень среза- 
предмета мебели. ют и делают новый из того же ма 
Если мебель демонтирована, то каж- териала, их которого был сделан ста- 
__— дый элемент реставрируется отдельно, рый. 
_Ї< только после восстановления всех 
DY отдельных элементов предмет собирает- 
ся в одно целое. В основном отделка 
также производится отдельно. Боль- 
шинство декоративных элементов — 
карнизы, пилястры, раскладки и т. п.— 
обычно снимают перед основным ремон- 
том и работают с ними по очереди. 
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Клеевые соединения В 


случаях укрепляют не разб 
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Рис. 23. Ремонт разобранного соединения: 
а, 6 — укрепление шиповых соединений вставка- 
МИ; в — замена ящичного шипа; г — замена рам- 


ного шипа 


ние соединений на гладкую 
6 — вставными шипами; 
нения пластинками строга- 


Заделка трещин 
и других дефектов 


Трещины и расколы — распростра- 
ненный дефект на плоских деталях ме- 
бели. Трещинам обычно сопутствует 
второй дефект — коробление, 

Трещины Ha филенках, крышках CTO- 
лов и T. д. заделывают клиньями, рей- 
ками и брусками из подобного же ма- 
териала. Делают это так. Расширяют 
трещину стамеской, создавая полость 
определенной формы, затем вырезают 
вставку такой же формы, но так, чтобы 
она при заделке в полость немного 
выступала над поверхностью детали. 
При заделке вставки должны заходить 
в подготовленное отверстие под воз- 
действием легких ударов киянки. Обра- 
зовавшийся выступ обрезается и зачи- 
щается заподлицо с поверхностью. За- 
метим, что обрезку и зачистку выступа 
делают только после схватывания клея. 

При сквозной трещине ручной пилой 
осуществляют пропил и в него вставля- 
ют вставки в виде встречных клиньев 
(рис. 25). В доньях ящиков рестав- 
рацию трещин производят следующим 
образом. К тыльной стороне дна ящи- 
ка подклеивается плотная ткань (луч- 
ше серое полотно или брезент), а с ви- 
димой стороны трещина шпатлюется. 

Коробление — трудно устраняе- 
мый дефект, особенно если поверхность 
щита облицована с одной стороны. 
В этом случае со стороны облицовки по- 
верхность дерева усыхает медленнее, а с 
тыльной (необлицованной) — быстрее, 
поэтому выпуклость всегда бывает с об- 
лицованной стороны. Устраняется де- 
фект пропилом на изнаночной стороне 
(почти до лицевой стороны) нескольких 
параллельных пазов, в которые встав- 

ляют при выпрямленном щите длинные 
и узкие клинья (полоски строганого 
шпона или заготовки из липы, осины и 
других мягких пород). Эффект устра- 
нения коробления зависит здесь от уси- 
ла дра запрессовке клиньев, OT их 
И Поа, 
Baton шпоном, Ино ую сторону оклеи- 
А Gee гда для выравнива- 

ле его выпрямления) 


используют допол нительно 
поп D 
клиновидные шпонки. оша 


Рис. 25. Заделка трещин: а—в щитовом эле- 
менте; 6 —в филенке из массива древесины 


Восполнение утраченных 
и ремонт 
сломанных элементов 


Утраченные по каким-либо причинам 
части деталей (ножек, карнизов, проно- 
жек царг и т. д.) восполняют копи- 
рованием аналогичных деталей. К за- 


чищенному старому остатку от детали 
способом «на 


подклеивают 


(рис. 26). Если утраченный элемент 
имеет фигурные ВЫСТУПЫ, TO с парал- 


снимается 


_Утраченный элемент. 
ственных местах, конечн 


O C неви- 
ны, 


конструкцию усиляют 
И пластинами, 
ами 


Рис. 26. Вос А 
Становление ane 
НОЖКИ стула: 1 Утраченного 


2 — место ск 
ный 


На рис. 27 показана ae fio 
денного участка древеси Ц, oi 
В утраты акои эле- 
мента (например, ножки о non- 
о, делают ее копию п рном 
о при составлении которого ис- 
Я различные угольники, 
штангенциркули, сто. 
не и, лекала: Главное 
Е A использовать HH- | 
струмент, делая CONE номер TAN І 
Криволинейные дет о. | 
собом отсчета от прям p: es Ў | 
Берут длинный y T OJI b H H a poy 
деления OT вершины K пр у yray | 
нанесены наоборот. Прикладывая такой 
угольник к общей линейке, определяют | 
по участкам кривизну ножки и расетоя- | 
ния точек кривизны от края детали. Раз- | 
меры записывают B нарастающем T0- 
panke от нуля. Измерения же по частям № 
часто дают ошибку в подсчетах Moce i 
измерений строят с помощью шабло- 
нов контур детали. $ 
Если необходимо вычертить сложный 
эскиз, например восстановить контур 
резной детали, делают шаблон по оде | 
ному из двух способов — либо обие 
ром, либо слепком. При обмере к KON 


Рис. 27. 
порчень 
древес; 
раты 


— сохранившаяся часть 


„брусок 


Рис. 27.Замена испорченной древесины: 1 -— ис- 
порченный участок; 2 — удаление непригодной 
древесины; 3 — наращивание необходимой YT- 


цам детали приклады 

ганный гладкий бру 

через 5—10 мм, Определяя. 
пендикуляров к детали, идущи 
эти деления, получают ряд точ 
торые при соединении их кривой, 
зуют искомый контур детали. — 

При способе слепком сначала выре- 
зают по размерам детали листок Ki 
тона и укладывают на него скатанныі i 
в виде цилиндра кусок пластилина 
длиной чуть больше предполагаемой де- 


тали. Затем stor лист с пластилином 
прижимают к детали, делая её облеп- 
Ky. Полученный слепок очерчивают на 
картоне карандашом. Это и будет иско- 
МЫЙ контур для повторения детали в 
натуре. < 

Шри восстановлении сломанных эле: 
ментов из массива дерева сначала Mbi- 
таются восстановить их в стык, а для 
упрочения соединяют детали на Kp yT- 
лый шип (рис. 29, а). 

При трещинах на месте излома соеди- 
нения укрепляют пластинками из иден- 
тичной древесины, подобранными по 
текстуре и цвету (пластинки необходн- 
мо ставить со сторон, которые менее 
просматриваются). На рис. 29, 6 пока- 
зано такое сращивание брусковой дета- 
ли со вставками. 

При сильном разрушении места из- 
лома делают ремонт так, как показано 
на рис. 29, в. Вставка здесь имеет 
Т-образный профиль. 


РЕСТАВРАЦИЯ 

ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
И ПОВЕРХНОСТЕЙ С РЕЗЬБОЙ, 
`МАРКЕТРИ, ИНТАРСИЕЙ 


Устранение 
дефектов облицовки 


При/длительной эксплуатации каких- 
либо изделий и предметов мебели на- 
иболее часто повреждаются облицован- 
ные шпоном поверхности. 

‚Дефекты облицовки разнообраз- 
НЫ — это и отслаивание шпона от OC- 
нования, трещины, царапины, вмятины. 
При ремонте облицовки первым делом с 
нее снимается старое лакокрасочное 
покрытие. 

От отслаивания и вздутия избавляют- 
ся так. Сначала определяют общую 
площадь воздушной подушки, для чего, 
постукивая пальцами по облицовке, 


помечая 


К ЄЛБНО ПО- 
TO ее снимают, делая это с 


закругленными кра 

‘для удален 
‘OM 

грев Утро ких участков или же их 


ee T| 
e В последнем случае влаж- 
Ryo ткань накладывают на нужное ме- 


нему нагретым утю- 
сто и Проходят ние ведут костным нли 
о клеем, который наносят на 
обе склеиваемые поверхности тар 
слоем и тщательно разравнивают. За- 
тем на очищенную поверхность нана 
новую облицовку. Снятый е. не 
выбрасывают, а хранят p Е НОЙ 
реставрации изделия в удущем- 

Если старый шпон на отдельных уча- 
стках нельзя в дальнейшем использо- 
вать из-за его тонкости и хрупкости, 
то под него делают черновую рубаш- 
ку из нового шпона (подложку). 

Небольшие участки облицовочного 
слоя обычно приклеивают впритирку 
нагретым притирочным молотком. Ходы 


Рис. 30. Окле 
ностей; 
нее основание 
— сыпучие цула 
— Деталь с 


зажимного приспособлен 
криволинейной  поверхнос 
ование); 6 — с помощью Р 
(1 — фасонная поверхност 


i 2 — облицовочный слой; 3 — рез 


а ивание криволинейных ПОВЕРХ о 
> спомощью сыпучих цулаг (1 — верх 


ГИ, то есть мешки с neck | 


мо след; 
KH ИЗ I 
риала. 
Следу 
KH B обл 
острым 
случае | 
HO oy 
HO р 
Участка 
ним ает 
РУется I 
рыхлой 
АЫВают 
(строга 


отка зигзагообразн 


сып соли 
или (мешков с песком) а 
обвязки (рис. 30). Сыпучесть песка соз- 
Хает равномерное давление на приклен. 
вавмый ШПОН, что важно при об. 
лицовке криволинейной детали, а при- 


—  меняемый в этом случае 
— клей практически мгновенно 
> склеиваемые поверхности. 

Основные дефекты ремонта обли- 

цовочной рубашки показаны на рис. 31. 
Так, для устранения дефектов в виде 
вздутия над сучком удаляют сам сучок, 
предварительно приподняв слой шпона. 
Отверстие заделывают пробкой из дре- 
весины основы, а затем приклеивают 
облицовку на место. 

Небольшие вмятины на поверхности 
| облицовки исправляют горячим утюгом 
через влажную ткань, а вот впадины 
предварительно заделывают вставкой. 
Таким же образом поступают co CKO- 
лами, трещинами. При этом необходи- 
| мо следить, чтобы поверхностные встав- 
ки из шпона были из того же мате- 
риала. 

(Следует помнить, что длинные встав- 
KH в облицовку соединяют зигзагом или 
острым клином — «на ус». В этом 
случае дефектное место предваритель- 
НО очерчивают резцом, чтобы случай- 
НО не отслоить облицовку соседнего 
участка, При помощи стамески и киянки 
снимается старый слой шпона и форми- 
руется гнездо под вставку. Иногда при 


наиритовый 
схватывает 


1 рыхлой основе под облицовку подкла- 

2 дывают дополнительную подкладку 
F (строганый шпон), причем волокна под: 
=з 


=== 


Ка 


[ НЫЙ 
‘облицовке: а = воздуш 
OMIT облицовки Над 
е сучка; г— вмятина на 
облицовкой 


у ые 
неприклеенных участь». обы не бы- 


рубанком 


кладки о 
волокнам 


тельно прове 
шпатлевание - 


Вспомним наиболее 
среди реставраторов с 


Кое РО копии вставки. 
готовлено, б оны 
» берут тонкую бумагу (Каран- 
дашную кальку или папиросную бумагу) 
и, уложив сверху, гнезда тушуют твер- 
о: по краю гнезда. На 
отпечатывается контур 
м 0 вставку, сделав 
уск по контуру, а затем, 
подшлифовывая края, точно подго- 
няют по гнезду. После подклеивания 
это место шлифуют вручную мелкой 
шкуркой вдоль волокон. ; 
Старинные вещи оклеивали пиле 
ным шпоном (см. рис. 2). Он 
толще строганого шпона. Если есть 
нужная порода строганого шпона, то 
склеивают подкладку и вставку (две 
пластинки из одной породы) и таким 
образом подбирают необходимую тол- 
щину шпона. Но это возможно при не- 
больших вставках. В том случае, когда 
приходится самостоятельно готовить 
пиленый шпон, как уже говорилось, 
изготавливают специальное приспособ- 
ление для пиления конкретного куска 


распространен 
пособвыпол- 


дерева или капа. Пила в этом случае бе- © 


рется тонкая, толщиной 0,2—0,3 мм, 
ширина ее. от 40 до 60 мм. Зуб полот- 
на не выше 5 мм с односторонней за- 
точкой на всей режущей части пилы, 
разводки пилы в этом случае не тре- 
буется. Отметим, что затачивают пилу 
только с одной стороны — справа, ле- 
вой же стороной пила прижимается к 
стволу дерева. Деревянная тонкая 


Рис. 32, 


. 


Зачистка пластинки пиленого шпона 
АА 


пластинка, отгибаясь вправо, не зажи- 
мает полотна. 

Отпиленные пластинки зачищают ма- 
лым рубанком с остро отточенной же- 
мезкой. Для такой зачистки пластин- 
Ку закрепляют к равной плоскости, как 
показано на рис. 32. Зачистив передний 
конец (половину), переворачивают за- 
готовку незачищенным концом вперед 
И зачищают его. Те же операции To- 
вторяют при обработке тыльной сторо- 
ны. Подгонку кромок (фуговку) осу- 
ществляют рубанком. 


Реставрация 
изделий из маркетри 


М аркетри — это набор из кусо- 
чков шпона разных пород дерева. Если 
реставрации подлежат отдельные встав- 
ки набора (или отдельные участки вста- 
вок), то они выполняются так же, как 
и при облицовывании отдельных уча- 
CTKOB, описанных ранее. Ведь дефекты 
здесь аналогичны дефектам облицовки: 
вмятины, заколы, отщепы, от- 
слаивание, царапины, утраты. 
| Шри более значительных дефектах — 
порче покрытия, растрескива- 
нии, короблении и отслаива- 
нии больших участков набора посту- 
пают следующим образом: сначала 
удаляют покрытие (лучше этиловым 
спиртом с помощью тампона), а затем 
реставрируют утраты. Сложные утраты 
в компоновке набора сможет восста- 
HOBHTb только специалист, при неболь- 
ших же утратах ремонт осуществить 
He так трудно и самостоятельно, Если 
набор в маркетри выполнялся врезкой 
в Фон, то места утрат легко опреде- 
лить по готовым, но пустым гнездам. 
Остается подобрать лишь соответству- 
ющую древесину. Для восстановления 
орнаментального декора придется ско- 
пировать аналогичные фрагменты. с Co- 
‘седнего целого участка, 

В роко применяли кра- 
Ч шпона натуральными кра- 
и протравами, описанные 


дел «Отделочные материалы», а 
MOH a в гор; 


`ШПон 


от светлых тонов к более à 
также темные (светло кори oe 
ричневые и черные) т А 
ся обжиг в основном при те 
ментов растительного хар т 
зажей для придания опред и 
ментам выразительности И eS Д 
Есть несколько способов (er жия АВМ 
весины, при помощи котор! дае 
ся эффекта объемности; 

й плитой, при помощи 


ке, над газовой ) 
а горелки, утюга или паяльника, 


Наиболее широкое применение среди я 
‘любителей нашел обжиг в её), 
Столярова более про p% 
чем песке. Он наибол рост Pent 
ЕЕ Для этого понадобится TE ХОД 
чистый мелкий песок (речной или взя- ext 
тый из карьера), который нагревают И 
в большой консервной банке до темпе- т ве 
ратуры не более 200 °С. Заготовки шпо- peT 8. 
на помещают в песок и выдерживают ставр и 
там до появления желаемого оттенка. Пусть 
Если требуется, чтобы тон переходил | мет, ИН 
плавно, то шпон вставляют в песок  мучае, 
вертикально. Тогда нижние слои более наслоен 
нагретого песка дадут более сильный | произвс 
обжиг, чем верхние, — получится плав: | елыва! 
ный переход. Если нужна проработка бон! 
обжигом под один тон, деталь распо- о 
лагают горизонтально и присыпают та ore 
сверху песком. = то 
При обжиге необходимо помнить, что 
после наклеивания шпона деталь будет ten. З 
подвергаться шлифованию, в процессе Природе 
которого произойдет частичное осветле- алов, | 
ние, поэтому обжиг проводят с Неко: Можно. 
торым «запасом». THX с, 
рого KJ 
ЧИТ 
Реставрация i 
наборов с’интарсией, о 
инкрустацией тото 
и мозаикой Бупя oy Eo 
Интарсия — Это инкрустация де патера | 
Гевянных изделий древесиной пород» | № ее 
отличающихся : 


от материала основы 
текстурой и цветом, f 


занка (маркет 
: при 
лючается в том, ‘что R ) Буля aa. 


женных один на другой о шь 
катерналов одновременно въра2ныХ 

ивыпиливают лобзиком элементы T 
вставок. Вставляя в прорези upos 
то листа вставки из второго, Tee 
ают два противоположных по цвету 
абора. В частных собраниях такая 
мозаика встречается очень редко, 
Предметы с интарсией и инкруста- 
цией, кроме общих повреждений пред- 
метов мебели (основные дефекты H 
способы их исправления рассмотрены 
ранее), часто имеют дефекты в виде yr- 
раченных элементов отделки, которые 
необходимо восстановить. 

Техники интарсии и инкру- 
стации похожи друг на друга, соот- 
ветственно аналогичны и приемы их ре- 
ставрации. Рассмотрим ОДИН пример. 
Пусть необходимо реста врировать пред- 
мет, инкрустированный костью. B этом 
случае для начала удаляют все грязевые 
наслоения, дезинфицируют предмет и 
производят его консервацию. Затем за- 
’  делывают механические т 
| выбоины, сколы, отщепы, 

ле чего восстанавливают 1екор: Гнез- 
лаў где были ранее элементы, очи- 
щают от грязи, пыли, жира, остатков 
Клея. Затем изготавливают вставки из 
природных или искусственных матери- 
anog. Шокоробленные старые вставки 
можно использовать также, HO для это- 
TO HX следует очистить от грязи и CTA- 
pono клея, а при необходимости раз- 
мягчить вымачиванием в крепкой уксус- 
НОЙ или фосфорной кислоте и выпра- 
ВИТЬ MON давлением. 
Б клеем удаляя его излиш- 
о маленькая, то обходят- 
на ОО или искусственного 
mae ‘Под кость». Просто делают 
у на основе клея ИВА и воды, 
ТАЮТ В равных количествах, и добав- 
зу нее алебастр до получения сме- 
206разной массы. Украшения из KO- 
обычно гравировали. Однако грави- 
ные инструменты (см. рис. 19) 
'рименить для гравировки не 
ости, но и дерева (в маркетри, 
ментах), и металла. 


еждения — 
ещины, NOC- 


у 


декорированы резьбой: плосковыемной: 


Рис. 33, Грави 


рование по кости (с подкраши- 
ванием) 


твердым карандашом и закрепляют ело- 
ем бесцветного лака. Гравируют, держа 
инструмент так же, как держат каран- 
даш, меняя степень нажима и наклона 
инструмента, чем достигается получе- 
ние линий разной толщины. Гравиру- 
ют клепиком, а рифелек и 
циркуль используют для нанесения і 
параллельных штрихов. Штихелем à 
работают несколько иначе. Его берут $ 
так, чтобы утолщение ручки упиралось в i 
ладонь. Здесь толщина проводимой JIH- 
нии зависит от режущего угла штихеля. 
Обычно гравированный рисунок по KO- 
сти незаметен, поэтому в рисунок вти- $ 


рают специальную тонированную в HE- і 
обходимый цвет мастику, например со- в 
ставленную из подсохшей масляной і 
краски и воска, взятых в соотношении і 


1:2 (по массе). Наз рис. 33 показан i 
пример гравирования на кости. 

Реставрация изделий мебели с Map- 
кетри Буля представляет собой ра- 
боту повышенной сложности, поэтому 
выполнять ее в домашних условиях не 
рекомендуется, 


Резьба 


Несомненно, из всех видов декориро» 
вания мебели резьба раньше занима, 
ла ведущее место. Поэтому большин- 
ство изделий для реставрации, KOTO- 
рые пришли к нам из прошлых времен, | 


so 


и рельефной, ажурной и накладной, 

 горельефной и скульптурной. Для nmo- 

 лучения резьбы использовали самые 

азные породы дерева. До середины 

ІХ в. резные работы выполняли толь- 
ко вручную. ; 

Резьба — один из сложных для pe- 
ставратора объектов. Ведь резьба (как, 
впрочем, и мозаика, интарсия) — BO- 
площение авторского замысла, каждый 
мастер имел свою резьбу, свой стиль, 
почерк. 

Основные повреждения резьбы — ут- 
раты, сколы, трещины. Если в элемен- 
те резьбы есть скол, то вставка, ком- 
пенсирующая эту утрату, должна быть 
выполнена из той же древесины с тем 
же направлением волокон. 

При реставрации легче всего воспол- 
няются утраты на предметах с наклад- 
ной резьбой. 

Если накладной декор дер- 
жится на клею, то такие фрагменты сни- 
мать нет ‘необходимости, а небольшие 
утраты резьбы восстанавливают на Me- 
сте. Если накладной декор крепится 
к основе тонкими гвоздями, его лучше 
снять C основы. Удалив гвозди, зачи- 

» щают поверхность и затем осуществля- 
) ют необходимую реставрацию. 
Рассыпающийся тонкий резной на- 
кладной декор перед снятием укреп- 
ляют при помощи деревянных пласти- 
нок идентичной породы, смазанных 
клеем: вставляют пластинки в трещи- 
< НЫ и места усушки на клеевых швах. 

Это основная операция до снятия де- 

кора с поверхности мебели. Обрезку, 

` профилировку и резьбу про- 
изводят после схватывания укреплен- 

Horo фрагмента декора. 
При восстановлении объемных рез- 


; ʻi ie 

й, наприме 
ных элементов или деталей, нат ; 
резной ножки (рис. 34), в реставрации. 


следуют обычным путем: делают обмер, 
а затем шаблон заготовки. Обязатель- 


но оставляют при работе припуск на 
окончательную обработку поверхности 


детали, 


Прозрачная отделка 
и окрашивание 


Процесс прозрачной отделки состоит 
изшлифования, 'крашения (от- 
беливания), грунтования (пороза- 
полнения), полирования шеллач- 
ной политурой (или вощения). Ранее 
вышеперечисленные процессы, кроме 
полирования шеллачной политурой, бы- 
ли рассмотрены. Поэтому более подроб- 
но остановимся ‘на полировании поли- 


турой, так как, кроме нее, а также | = 
воскования, никаких других отделок | те 35 
раньше мастера не делали. | а— там! 
Производят полирование в теплом ў 
(не ниже 18 °С), светлом и чистом по: ў 
мещении. Шолирующий инструмент — р 
тампон — состоит из клочков чистой | Захо 
шерсти (лучше начеса), который обер- у, без 
тывается стираным льняным полотном. | Уход т 
Полирующиеся поверхности надежно ра до; 
укрепляют в горизонтальном положе № иксиг 
нии. Раскрыв тампон, его пропитыва ii атем 
ют политурой так, чтобы лас (проход) i забудь 
давал по поверхности древесины быз поверх 
стросохнущий, не дающий пузырей и | oan 
не мокрый след. На предварительно Tak ра 
загрунтованную или обработанную по- ое 
розаполнителем поверхность наносят чи "В 
несколько капель масла (лучше льня- ао 
ного! или конопляного). Это делается i Hee | 
для того, чтобы BO время работы TAM биту 
пон не прилипал к поверхности. Полиро- дастра 
вание ведут в три этапа (рис. 85). жк: 
там этапе политуру наносят на ву Ne 
eee ae непрерывными плавными, tay 9 
ines и движениями. Каждый лаб Noy 
PXHOCTH должен быть рабочим К 


ug есть наносить тончайший слой 10° 

pee Тампон во время работы при 
рается и идет по поверхности с Каж 

ДЫМ разом все лучше, Ч 

питать аа все время его ПОД 

Верхне, Остановки тампона н 

ность м и исключаются, иначе повер? 
у ожно «сжечь», 


hay {4 


SS = 
= SD 
SS 


ON 


рис 35. Полирование шеллачной политурой: 
а — тампон; 6 — этапы полирования 


Заход тампона делают наискось сбо- 
КУ, без резких ударов о поверхность. 
Уход тампона с полируемой поверхно- 
сти должен быть также под углом без 
фиксированного отрыва от поверхности. 
Затем делают выдержку 3—4 дня. Не 
забудьте на первом этапе нанести на 
поверхность немного пемзовой пудры, 
которая заполнит впадины и поры, а 
также послужит шлифующим материа- 


Юю по- | лом. Второй этап полирования на- 
носят , чинают новым тампоном без пемзы и 
льня: менее концентрированной 8—10 %-ной 
ается политурой. Движения на этом этапе 
| TAM- р быстрее и с большей амплитудой. Bbi- 
‚лиро- — держка здесь 4—5 дней. Третий 
35). тат полирования проводят И 
aT на %-ной политурой без масла новым. 
ными, MOHOM с совсем легким нажимом. 


онце полирования добавляют в TAM- 
ый спирт для удаления масла: 
вают полирование «просушкой» 
ости, припудривая ее венской 
‘(или магнезией) и удаляя 
тканью, смоченной спир: 


процессы полирования производят TOC- 
ле влажного шлифования мелкозерни- 
стой шкуркой с уайт-спиритом. Шро- 
цесс повторяют до пяти раз. В резуль- 
тате получают зеркальную полировку 
поверхности, имеющую благородный 
«бархатный» блеск. 
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Более 100 лет прошло с тех пор, как 
русский ученый Борис Семенович Яко- 
би открыл способ электролитического 
получения копий в металле, Новый спо- 
соб назвали пальванопластикой, 
так как осаждаемая в процессе элек- 
тролиза медь пластически точно вос- 
производила изделие, отпечаток кото- 
рого был в форме. 

Гальванопластическим способом 
F можно изготовить самую разнообраз- 
” ную скульптуру или металлические YK- 
рашения. 

Формы для отложения металла го- 
TOBAT из гипса, воска, парафина, пла- 
стических масс, пластилина, но особен- 
но удобен для форм герметик «Вик- 
синт», обладающий хорошей пластич- 
ностью. 

Для придания электропроводности 
формам применяют графит или брон- 

зовый порошок. Смонтировав гальвано- 
пластическую установку, каждый суме- 
ет не только снимать копии с художе- 
ственных металлических, гипсовых, 
пластмассовых и других изделий, но и, 
вылепив в пластилине или глине мо- 
дель, сможет свою работу затем пере- 
вести в металл техникой гальвано- 
пластики. 

Гальванопластическим способом вы- 
полняют множество работ, например, 
превращают обычные кружева в метал- 
лические и ими украшают рамы для 
картин или шкатулки, изготавливают 
филигранные ажурные изделия — бро- 
‘серьги, браслеты. Кроме этого, 
анопластикой получают в метал. 
ичные рельефы, снимают копии 
ных медалей и, наконец, соз- 

глую (объемную) скульптуру. 


ГАЛЬВАНОПЛАСТИК 


ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 
И РЕЖИМ РАБОТЫ 


Гальванопластические работы прово- 
дят в сосудах-ваннах, имеющих обыч- 
но прямоугольную форму. Ho годятся 
сосуды и другой формы. Емкость CO- 
судов-ванн определяется объемом тех 
предметов, которые . репродуцируют. 
Для снятия копии с медалей подойдут 
стеклянные цилиндрические банки ем- 
костью 4—5 л, а при репродуцирова- 
нии небольших барельефных работ — 
10—20 a. : 

В качестве ванн используют HE толь- 
ко стеклянные сосуды, но и керамиче- 
ские (глазурованные), пластмассовые, 
в частност коробки от аккумулято- 
ров или же сварные емкости H3 листо: 
вого винипласта, а также деревянные 
ЯЩИКИ, ‹рытые битумом. 

Для осуществления электролиза по- 
надобится источник постоянного тока 
низкого напряжения (3—6 В), для чего 
подойдут достаточно мощные селено- 
вые или другие выпрямители. 

Наиболее доступны домашнему галь- 
ванику выпрямители для зарядки авто- 
мобильных аккумуляторов (они дают 
TOK до 7 А при напряжении 6 В) или cy- 
хие элементы (для небольших работ). 

Регулирование силы тока, плот 
ность которого при работе составляет 
—2 А на 1 дм’, обычно производит 


CA с помощью, ползунковых или BOLA- 
ных реостатов. 


ливают ампермет р постоянног 
Ka, а для наблюдения за напряж 
ем —вольтмет р (смотри схему 


ванопластической установ 
f } KH ве 
ную на рис. 1). 5 пы n 


Для измерения силы тока устанав” о 


— ванн: 
ращивани 
yan — в 


трод ( 
весках, 
WIM лат 
чтобы € 
не каса 
разъед: 
ется н: 
JOKE Hé 
трода. 
Анод 
ческой 
толщи 


Рис. 1. Схема гальванопластической установки: 
| — ванна; 2 — анод; 3 — катоды-формы для Ha- 
ращивания меди; 4 — источник постоянного то- 
Ка; 5 — вольтметр; 6 — амперметр; 7 — реостат 


прод (анод) укрепляют в ванне на под- 
| весках, медный электрод — на медном 
или латунном проволочном крючке так, 
чтобы отверстие в электроде и крючок 
не касались электролита во избежание 
разъедания крючка. Форма подвешива- 
€1CA Hal медной или латунной прово- 
локе на расстоянии 15—20 см от элек- 
трода. 

Анодом для медной гальванопласти- 
ческой ванны служит медная пластина 
ТОЛЩИНОЙ от 3—4 мм и больше. 


ре орму из воска или гипса предва- 
иу галь- о делают электропроводной, по- 
ки авто- 4 ead слоем материала, проводящего 
и дают | ческий ток, этот слой и присое 
или cy- > or к отрицательному полюсу. 
абот). ЛИ 
плот: 
тавляет 
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ый электролит для гальванопла- 
их работ приготовляют на’ OC- 
ного купороса с добавкой Cep- } 
‚ повышающей электропро- 
ектролита. | i 
электролита понадобит- 
и (медный купорос) = 
18) астворени 


рячей или т! 
Охлаждения 
AO комнатно 


еплой воде. После полі 
‘раствора и доведе 
й температ 


ревания электролита и 
его разбрызгивания, что может вызвать 


тяжелые ожоги, 

В медных сульфатных ваннах содер- 
жание серной кислоты поддерживают 
B пределах 35—40 г/л (плотность KAC 
лоты 1,84 г/см), 

Растворимость сульфата меди значи- 
тельно снижается с увеличением ко- 
личества кислоты. При повышенном 2 
содержании сульфата меди он выкри- 
сталлизовывается на стенках ванны и, 
что хуже, на аноде, затрудняя про- 
цесс электролиза. 

Избыток серной кислоты в ванне вы- 
зывает хрупкие и недоброкачествен- 
ные отложения меди из-за водорода, 
интенсивно выделяющегося на катоде, 
особенно при работе с повышенными 
плотностями тока. При недостаточной | 
концентрации серной кислоты в элек» %i 
тролите образуется рыхлый и пористый 
осадок меди, непригодный для практи- 
ческих целей, 

Для повышения качества меди иногда 
применяют добавки, например спирт в 
количестве 8—10 г/л. Наличие спирта 
значительно улучшает качество меди, 
делая ее мелкокристаллической и более 
плотной. Добавку спирта вводят не бо- 
лее нормы, так как его избыток делает 
медь хрупкой. 

Иногда в электролит попадают при- 
меси в виде органических веществ, 
вредно влияющих на работу электро- 
лита. К таким веществам относятся 
клей, некоторые сорта резины и пр. Для 
устранения подобных примесей подо- 
гретый электролит окисляют перманга- 
натом калия (2—3 г на | л электро- 
лита) или удаляют их с помощью мел- 
ко истолченного активированного угля. 
(2—3 г/л); после чего электролит 
фильтруют. Па : 70 
В обычных гальванопластических 


выделения теплоты при прохождении 
электрического тока через электролит. 

Ильтрование электролита должно 
осуществляться возможно чаще, чтобы 
удалять из ванн осадок — шлам, на- 
капливающийся в виде порошкообраз- 
HOH меди, графита и пыли. 

ем выше плотность тока и чем HH- 
тенсивнее растворяются аноды, тем 
больше шлама собирается в ванне (осо- 
бенно это наблюдается при использо- 
вании низкосортной анодной меди). 

Как правило, шлам оседает на дно 
ванны, но более легкие его частицы, 
находясь во взвешенном состоянии, 
благодаря конвекции перемещаются к 
катоду, что вызывает засорение гальва- 
нопластической меди, , 

Шлам, соприкасаясь с отлагающей- 
ся на катоде медью, включается в ME- 
талл, приводя к образованию шерохо- 
ватостей и шишек, которые мешают 
дальнейшему равномерному отложению 
металла. Кроме того, графит, приме- 
няемый как электропроводящий слой 
для форм, также загрязняет электро- 
лит, вкрапливается в металл и способ- 
ствует получению шероховатостей по- 
верхности. Поэтому фильтрование элек- 
тролита имеет важное значение для соз- 
дания доброкачественных отложений 
меди. Обычно фильтрование произво- 
дится сифонным переливанием элек- 
тролита через фильтр из сукна, стек- 
лянного или асбестового волокна. 


ПОЛУЧЕНИЕ МЕДНОЙ: СКУЛЬПТУРЫ 
ТЕХНИКОЙ ГАЛЬВАНОПЛАСТИКИ 


Одно из первых применений гальва- 
нопластики — создание декоративной 
скульптуры. Техникой гальванопласти- 
ки в 30—40-х тг. XIX в. в России было 
изготовлено значительное число скульп- 
туры, сохранившейся до нашего време- 
ни (например, часть скульптуры Ha þa- 
‘саде Исаакиевского собора’ в Ленин- 

ane, скульптура в Екатерининском 

ADs) 
ъптор обычно 
пластилине. Од- 
никогда не остается в этих 
на передается в руки 
их скульптуру в 


налы, не paapy. 


шающиеся со временем: мед бре 
или чугун. + ха 
Воспроизведение скульптур в бро 
зе или чугуне возможно только naret- 
ным способом, к сожалению, не даю- 
щим возможности получить скульптур: 
ное произведение с абсолютной точ- 
ностью: при отливке ухудшается пере- 
дача мельчайших штрихов, а вместе 
с ними меняется манера, в которой 
оизведена лепка. А =: 
Sane ВОН воссоздать скульпту- 
ру в металле с сохранением всех дета- 


лей работы скульптора, прибегают к ЮИ, 
технике гальванопластики, область ко- упс 
торой, занимающаяся репродуцирова- том ya 
нием скульптур, называется художе- Шая П 
ственной гальванопласти- правил 
кой. Под репродуцированием ПОНИ- частей 
мают изготовление копий со скульптур, ных р: 
исполняемых с полным сохранением пни, 
объемных размеров и фактуры (харак- K с 
тером обработки поверхности)“ Ў ПА е 
Следует отметить, что скульптурой EE Е 
называют как оригинал, изваянный 
скульптором, так и полученную с него хранит 
в каком-либо материале копию. Mc- ковые 
ходную скульптуру называют мо- тельно. 
делью в отличие от окончательной | HO укл 
копии, являющейся репродукцией, в треб 
Последняя, изготовленная в металле Для 
при помощи гальванопластики, назы _ 
вается гальванорепродукцией, HOH re 
термин «скульптура» применяют не лось 
только к крупным монументальным про- СТИЛИН 
изведениям (например, статуям), HO M кетик 
к меньшим по размерам предметам № Д 
(например, медалям). | А ЛЯ 
точки зрения техники репродуцщи- | kroz 


рования важнейшее значение имеет 
пространственный (объемный) харак- 
тер очертаний скульптуры. Шо этому 
признаку скульптуру обычно подраз- 
деляют на одностороннюю и много- 
стороннюю. 
Односторонняя скульптура 
предназначена для рассмот с 
penna ; 
мест, расположенных Ha центральной 
оси, перпендикулярной к плоскости фо- 
на. К односторонней скульптуре отно- 
сят барельефы (низкий рельеф) и го 
рельефы, имеющие высокий релье 
горельефах — выпуклое изобра; 
сильно, выступает над плоскі 


фона). 


№. 4 
Многосторонняя © 


У односторон- 
многосторонней является ie = 


WIPED Halt скульптура. Она 
обычно сочетается из двух односторон- 
них скульптур, одна из которых пред- 
ставляет лицо (аверс), вторая — 060- 
 Ротную сторону (реверс). Реверс mena- 
ли очень часто снабжается ТОЛЬКО 
текстом. 
» Со скульптуры, выполненной в гли- 
не или пластилине, обычно снимают из 
гипса черновые формы, из которых 3a- 
тем удаляют глиняные модели, разру- 
шая последние. Черновая форма, как 
правило, состоит из двух (реже трех) 
частей — раковин (рис. 2). С отдель- 
НЫХ раковин снимают гальванические 
копии, которые затем спаивают меж- 
ду собой так, что получается объем- 
ная металлическая репродукция. 

Со скульптуры, которую следует со- 
хранить, предварительно снимают кус- 
ковые формы, состоящие из значи- 


, тельного числа отдельных кусков, плот- 
JIbH OH HO укладываемых в гипсовые кожухи 
LH eñ. в требуемом порядке. 

талле Для получения обратного отпечат- 
назы- ка — формы в практике художествен- 
[H eH. ной гальванопластики, как уже гово- 
ют не рилось, применяют воск, озокерит, пла- 
м про- стилин, восковой сплав, а также Tep- 


HO H метик «Виксинт». 
Для форм, имеющих низкий рельеф, 


пригодны также и другие материалы, 


ря формы, 


ОЕ «органичес 
сованием В ant aan 
Be te ARES B гор 
отличающие camm совершенн 
ВАЛО и абсолютной точност 
непосредственно т Формы, получаемые. 
стики. Восковы техникой гальнаноплаы 
мы обычно сл ЕС О 
ния плоских и п? РОЩЕ 
орнанентеро аы Oo (барельефов, 
других художе О аА 
а ae ственных изделий, не 
замков» (поднутрений), TO 
есть изделий, снимаемых с форм «на 
выход». 

Медные формы, получаемые 
гальванопластикой, удовлетворяют са- 
мым высоким требованиям: они дают " 
точное воспроизведение, обладают вы- ot ah 
сокой электропроводностью, не имеют 4 
усадки (особенно, свойственной воско- 
вым составам) и многократно могут 
быть использованы для репродуциро- 
вания. 

Способ изготовления медных форм 
заключается в том, что металл нара- 
щивают непосредственно на гипсовую, 
или восковую модель. Предварительно, н 
как и при наращивании металла в DAIM- { 
совую или восковую форму, рельеф мо- А 
дели натирают графитом для придания! | 
ей электропроводности. 

Нарастив металл на модель, полу- 
чают ее обратное изображение (контр- 
рельеф), то есть форму. Обычно такие 3 
формы изготавливают толщиной 2— 
3 мм. 

Подготовка таких форм перед нара- 
щиванием в них металла отличается i 
от подготовки восковых, гипсовых или \ 
иных неметаллических форм. Такие 4 
формы не нуждаются в электропрово- | 


дящем слое, но зато нуждаются в Ha- 

несении на их рабочую поверхность так ‘ 
называемого  разделительного 
слоя, препятствующего сращиванию 
металла формы с металлом, отклады- 
вающимся в процессе электролиза. 
В качестве разделительного слоя подой- 
дет, например, слой серебра. Для полу- 
чения такого слоя готовят специальный 
состав, для чего 10 г нитрата серебра 
растворяют в 0,5 л воды и смешивают 
с раствором хлорида натрия (любой 
концентрации). Выпавшие хлопья XJI 
ристого серебра отделяют деконт ро 


нием, растворяют в 5— 
воре гипосульфита и о 
состав медную форму. 


Серебрение поверхности формы про- 
Изводят без‘ применения источника элек- 
прического тока — за счет химической 
реакции: серебро, восстанавливаясь до 
металлического, покрывает медную 
форму равномерным тончайшим слоем 
(толщиной в десятки мкм). Дальнейшее 
осаждение серебра из раствора прекра- 
тится, как только образовавшаяся плен- 
ка серебра прекратит непосредствен- 
ное соприкосновение меди с раствором 
серебра. 

Этот способ вытеснения одного ме- 
галла другим в результате разности 
их электрохимических потенциалов на- 
зывается контактным. 

Нанесенный тончайший слой серебра 
разделяет медь формы от меди, осаж- 
дающейся на нее в процессе электро- 
У лиза, не давая образующимся кристал- 
7 лам меди срастись с кристаллами мед- 
ной формы. Чтобы еще в большей мере 
воспрепятствовать сращиванию, посе- 
ребренную форму дополнительно ок- 
сидируют в 2 %-ном растворе дихро- 
мата калия (хромпиком) или в водном 
растворе йода, погружая ее в один из 
этих’ растворов на несколько’ секунд, 
вследствие чего на слое серебра обра- 
зуется темная пленка хромата или йоди- 
да серебра. 

Шо получении репродукции требуе- 
мой толщины ее отделяют от формы 
С помощью лезвия ножа, вводимого 
между Формой и полученной репро- 
дукцией. 


10 Ж-ном pacr- 
пускают в этот 


ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРМ 


Требования, 
предъявляемые к формам 


Материалы, идущие на изготовление 
форм для гальванопластического ре- 
продуцирования скульптуры, должны 
удовлетворять следующим основным 
требованиям: 

| легко отделяться отзаформованных 
о давать точные их отпе- 


мироваться при остывани! 
не обладать гигроскопичность 
безвредными для’ электрол a, 
грязнять его H не разрушаться, и 
тельного пребывания в электролите» 
легко связываться с наносимым Usk: 
тропроводящим слоем. | 


Гипсовые формы 


Изготовление гипсовых форм с круг- 
лой скульптуры. Получение объемных 
форм из гипса) для целей гальвано- 
пластики при воспроизведении художе- 
ственной скульптуры не отличается OCO- 


быми приемами от обычного формова- лены 
ния. Правда, ввиду Того что гипсовые При 
формы гигроскопичны, их приходится елесс 
подвергать дополнительной пропитке в yar oT 
озокерите, воске или парафине. enbHl 
Как было уже отмечено выше, чер- куско 
новые формы обычно состоят из двух, te 
иногда трех кусков-раковин. T Har 
Черновая форма из двух pa- 
ковин наиболее проста для гальвано- релье! 
пластики; при такой форме удобно как ефов, 
наносить электропроводящий слой на ВЫХ H 
внутреннюю поверхность (полость) нутре 
формы, таки проводить процесс элеке ЛИВКО 
тролиза. ИПС | 
Металл наращивается в каждую ра- ero, | 
ковину отдельно. Для монтирования Пр; 
скульптуры подготавливают соедини на р 
тельные швы раковины, затем спаива- | 
ЮТ их, | 06p 
Для получения репродукции, j Залил 


i He Tpe- 
бующей подгонки и спаивания двух 
частей, прибегают к следующему прие- 
му. Предварительно подготовленные 
раковины-формы, пропитанные воско- 
вым составом и покрытые электро- 
проводящим слоем, точно соединяют 
одну с другой, стягивают проводом, 


имеющим ИЗОЛЯЦИЮ, Затем пластили- 
ном, не содержащим наполнителя и MHD- 
мента, изн 


7 утри заделывают шов в месте 
соединения раковин. Наиболее пригоден. 


елки швов желтый озокерит; 


он обладает высокой T 
кой пл 
ВЯЗКОСТЬЮ, НОВ 


бразуемых от 
тем более что 
заметными 


e oc- 
a металлической 


рименение обычных ч 
аращиванием метал 


ерновых фори 
ла в каждую 
более просто и 
» HO требует под- 


ecca элек- 
пролиза: затрудняется равномерное на. 


ращивание металла в наиболее углуб- 
ленных местах формы. 
Применение обычных черновых форм 
целесообразно главным образом при 
изготовлении крупной скульптуры. От- 
дельные детали можно изготовлять в 
кусковых формах, а затем готовые де- 
тали спаять между собой. 
Изготовление гипсовых форм с ба- 
рельефов. При снятии форм с барель- 
eos, медалей и других художествен- 
ных изделий, имеющих рельеф без под- 
нутрений («замков»), формы делают за- 
ливкой моделей гипсом. Для этого 
пипс засыпают в воду и размешивают 
его, получая сметанообразную массу. 
Предварительно рекомендуется гипс 
На рельеф нанести кисточкой, с тем 
чтобы в полученной форме не было не 
залитых гипсом мест и следов воздуш- 
ных пузырьков. 
анеся тонкий слой гипса на поверх- 
ность копируемой модели, заливают ее 
разведенным гипсом. Шри этом работу 
следует выполнять «в темпе», так как 
разведенный гипс быстро затвердевает. 
УЛЯ снятия гипсовых форм с гипсовых 
Моделей последние предварительно CMa- 
ЗЫвают раствором парафина в кероси- 
‚То предотвращает сращивание гип- 
Вой модели с изготовляемой гипсо- 
ой фо ой, Подобные формы неслож- 
HE только с металлических, 
и пластмассовых моделей, 
астилиновых и глиняных. 
равда, модели обычно 
снятии формы. 
ния заливаемо- 


повышенных температур; наиболее npu- 


края ф 
Формы для 
MOTO для 


электр 
подвески и ко 


тельным полюсом источника 


вышать темпера- 
туру при сушке очень сырых только 


что снятых форм во избежание дефор- 
мацийи и трещин. 

Формы, состоящие из нескольких кус- 
ков, сушат в собранном виде с плотно 
прижатыми один к другому кусками 
(для устранения их деформации). В су- 
шильном шкафу формы размещают на 
перфорированном стеллаже (с отвер- 
стиями) открытой частью вверх, чтобы 
формы равномерно прогревались снизу, 
а влага имела выход кверху. Хорошо 
высушенная форма имеет совершенно 
белый цвет и издает при простукива- 
нии специфический звук сухого гипса. 
Такая форма быстро воспринимает про- 
питку и не дает трещин. 

Гипсовые формы пропитывают рас- 
плавленными восковыми составами с 
температурой плавления от 50 до 
125 °С; предпочтительны составы, 
имеющие низкую температуру плавле- 
ния. Формы, погружаемые в пропиточ- 
ный состав, подогревают, при этом воз- 
дух, находящийся в порах форм, вы- 
тесняется. Глубина пропитки зависит от 
времени выдержки гипсовых форм в 
составе, достаточная толщина ее 2— 
5 мм. 

Чем выше температура пропитываю- | 
wero состава (а она может быть 3Ha- ~ 
чительно выше его’ точки плавления), 
тем меньше в нем выдерживаются 
формы. Чем толще стенки формы, тем 
больше времени требуется для подго- 
товки и пропитывания. Массивные TON- 
стостенные формы следует пропитывать — 
не слишком перегретыми составами, | 
чтобы избежать разрушения гипе 


"ОДНЫ составы 
ния 60—80 °C. 
Ставы на пет 


© температурой плавле- 
ai Таковы, например, со- 
Латумной, церезиновой 
` м э 
ee M стеариновой основах с 
t BKAMH канифоли. Пропитывание 
производят © выдержкой в соответст» 
вующем составе в течение 2—2 5 y. 
Обработка составом c более высо- 
Кой температурой плавления или пере- 
Гретым составом применяется только 
для небольших тонкостенных форм при 
кратковременной выдержке (не более 
10—20 мин). 
Температуру плавления разных ве- 
ществ, применяемых для пропитыва- 
ния, можно отыскать в соответствую- 
щих справочниках. 
Сорта церезина с высокой темпера- 
турой плавления употребляют для про- 
питывания форм без смешивания с 
другими материалами. Однако наиболее 
целесообразно производить пропитку в 
озокеритовых композициях, составлен- 
ных так, чтобы они обладали всеми 
качествами, необходимыми для пропи- 
F тывающих составов. 
К основным требованиям, предъяв- 
ляемым к пропитывающим составам, 
относятся: 5 
невысокая температура“ плавления; 
хорошая проникаемость в поры форм; 
свойство не размягчаться при нор- 
мальном нагреве электролита; 
достаточно хорошее сцепление с элек- 
тропроводящими составами, наносимы- 
ми на форму; 
способность не зажиривать электро- 
проводящих составов (во ‘избежание 
повышения омического сопротивления) ; 
хорошая смачиваемость электроли- 
том; 
отсутствие взаимодействия с элек- 
тролитом; 
высокая температура вспышки. 
Обычно для пропитки гипсовых форм 
‚применяют пропиточные составы из 
двух-трех компонентов. Составы неко- 
торых из них приведены ниже, % (по 
массе) : у 
1-й состав (Tanan 85 °С) 
 Озокерит 
_Восковая монтановая композиция* 


70 
30 


овая монтановая композиция (монтан 
еняется в производстве граммпла- 


2-й состав (Tanan 64,5 °С) 
Озокерит 


Восковая монтановая композиция 
Канифоль 


3-й состав (Тлар 75 °С) 
Озокерит 

Канифоль 

Стеарин 


4-й состав (Т.лар 82 °C) 
Восковая монтановая композиция 
Петролатум 


Пропитывать формы можно и чистым, 


ec Ч 
но твердым озокеритом. i слаб 
иа и 
Восковые формы Павле 
Рецепты восковых композиций. Вос- (оле Л 
ковые композиции удобны для непо- (теленн 
средственной- заливки Ha металличе- согнео 
ские модели, а также на гипсовые, смо- ‘ak СКІ 
ченные водой во избежание прилипа- ше т | 
ния, или иные модели, выдерживаю- B п. 
щие высокие температуры восковых is г 
Й 5 НЕНИИ 
композиций (70—80 °C). aa 
Ввиду того что свойства веществ, еЗ 4 
входящих в эти рецепты, весьма неста- KOMTIO. 
бильны, следует рецепты не копировать через т 
слепо, а приспосабливать HX к конкрет- Изго 
ным условиям, учитывая при этом OCO- к меда 
бенности от дельных компонентов вос- формы 
ковых композиций. Шара фин снижа вает BI 
ет мягкость пчелиного воска, HO увели- НИЯ, TI 
чивает усадку; спермацет облегчает едал 
смешение компонентов; введение лиш- Срат 
него стеарина следует избегать, Композ 
так как он реагирует с электролитом CUMIN 
медной ванны; минеральное Mac стот 
лон говяжий жир смягчают KOM- н а 
позицию, но ведут к зажириванию про- > (вы 
водящего слоя. Сильным смягчающим аот 
действием обладает скипи дар, он не 5 Dane 
портит проводящего слоя, но при дли- КИ. Не 


тельном хранении восковой 
улетучивается из нее. 
рафит в незначительной степени 
повышает электропроводность форм и 
облегчает последующий процесс графи- 
тирования. Оседая во время отливки 
восковых форм в расплавленной массе 
залитого воска, он сосредоточивается 
на рабочей поверхности формы, где 
улучшает связывание воска с графи- 
том, наносимым на форм ссе 
графитирования. ож в 


Для изготовления форм `рекоменду-. 
ются следующие составы; 9% 


композиции 


ce): у 


(фоль 

С пчелиный. 

афин 10 
-Ñ состав 
пчелиный 


Восковые композиции лучше всего 
_плавить на паровой бане, хуже — на 
песочной, плохо — на огне (обязатель- 
но слабом), чтобы избежать вспышки 
воска и его пригорания: ко дну сосуда. 
Плавление необходимо начинать с наи- 
более легкоплавких компонентов и по- 
степенно вводить более высокоплавкие; 
с огнеопасными компонентами, такими, 
как скипидар, следует работать даль- 
ше от источника огня, притом вводить 
их в последнюю очередь. При загряз- 
нении воск следует профильтровать че- 
рез марлю, а очень тонкие восковые 
композиции, не содержащие графита, — 
через шелк. 
Изготовление форм для барельефной 
и медальерной скульптуры. Восковые 
формы, применение которых обеспечи- 
вает высокую точность репродуцирова- 
ния, применяются главным образом для 
медальерной и барельефной скульптур: 
Сравнительная дешевизна восковых 
композиций, хорошая их связь с нано- 
симым электропроводящим слоем, про: 
стота изготовления восковых Форм, 
повышенная точность репродукций де 
лают такие формы наиболее распро: 
страненными в технике гальванопласти- 
ки. Недостатки — усадка восковых ком: 
позиций, а также невозможность HC 
пользования восковых форм для много: 
кратного репродуцирования. 
Для получения форм восковую 
позицию расплавляют и заливают ею 
репродуцируемую металлическую или 


KOM- 


понадо- 
в виде 


ец, прямоугольников И T: 

и соответствующее 

ульпту, 
а 


одуцирования 
( KP 


далей и 


ГЛОЙ И С НИЗКИМ 
y евые обечай- 


ны сва достаточно прочно 
HOM OC рмирующейся при окончат 
Об akin по Tonin высота CT 
Gat Ha быть тем выше вы- 
рельефа, чем больше b 
барельефа, На рис. 3 а 
заливки Око to Mat ca Nonna 
бен рмы с применением. 
Еа a 
Е ной скульптуры ее пред- 
ления пыли F О 
60 °С подогревают до 50— 
С, после чего модели кладут B обе- 
чайку и заливают расплавленным вос- 
ком. Формы отливают на гладкой мра- 
морнои, керамической или металличе- 
ской подложке (листе), на которую 
кладут газету. ' = 
Размеры обечайки делают несколько 5 
больше размеров модели, чтобы TOTO- \ 
вые формы имели достаточно прочные 
и широкие края (борта). Так, при диаг 
метре барельефа 50—100 мм толщина Í 
формы составляет 10—20 мм. Это не- 
обходимо для укладки проводников на 
стенки форм и удобства расположения 
отверстий для груза и контактирующей 
подвески, а также для того, чтобы при 
обрезке облоя по периметру наращен- 
ной скульптуры можно было бы без за- 
труднений пользоваться ножницами- 
Делать борта У форм значительно 
больших размеров, чем необходимо для 
«зарядки» формы и обрезки облоя, Y 


POTOROrO изделия, не следует, так как 


металла, 
cM. в разделе «Электролитическое Ha- 
ращивание». ) 

асплавленный воск заливают в обе- 
чайку равномерной струей без брызг; 
BOCK следует лить между обечайкой и 
моделью, постепенно наполняя обечай- 
KY воском. Равномерная и достаточно 
медленная заливка воска, притом не на 
Модель, а сбоку, дает возможность по- 
лучить формы без раковин, которые в 
случае быстрой и неравномерной залив- 
ки образуются из-за включений воз- 
духа. 

Формы снимают с формовочного сто- 
ла после полного затвердевания, когда 
температура воска, например на мон- 
тановой основе, понижается примерно 
до 30—40 °С. 

Заформованные модели извлекают из 
восковых форм над столом, чтобы из- 
бежать повреждения их в случае вы- 
падения из форм. Для удаления. мо- 
делей легко разжимают края формы и 
встряхивают ее. До полного отвердева- 
ния воска в стенках форм прокалыва- 
ют одно против другого отверстия для 
груза и контактирующей подвески. 

Восковыми композициями удобно 
также пользоваться с целью получения 
оттисков © плоских филигранных изде 
лий, офортов и граверных моделей. 

При гальванопластических работах 
возникают самые разнообразные воп- 
росы, связанные с приемами форро- 
вания и изготовления форм. В зависи- 
мости от характера скульптуры или Xy- 
дожественного изделия эти вопросы pe- 
шаются в каждом отдельном случае 
индивидуально. 

Or правильности формования скульп- 
туры с учетом условий гальванопласти- 
ческой техники (например, без глубо- 
ких впадин в сложных профилях, без 
поднутрений) зависит успех репродуци- 
рования в металле. 


2KHO H3- 
с надпи- 
доски. На таких 


рама, 


тягивают ватманскую бумагу, 
которой несколько больше 
готовляемой доски, приклеивают | 
ее к планшету; затем увлаж an £ 
Mary водой, при этом после су ый 
сильно натягивается, На бумаге paa 
мечают расположения TE pamal, 
барельефа и других деталей комп 
ЕЙ входящие в состав KOM- 
позиции доски, изготовляются отдель- 
но в соответствии с ее размерами. 
Барельеф и раму выполняют 
гальванопластически H обрезают по 
контуру. Буквы для текста выпили- 
вают из пластмассы, не деформирую- 
щейся при 60—70 °С (температура sa- 
ливки воска). По разметке на ватман- 
ской бумаге буквы наклеиваются на 
нее нитролаком. Барелье ф предва- 
рительно заливают с обратной стороны 
воском для создания правильной пло- 
скости и тоже приклеивают нитрола- 
ком. Так же устанавливают раму дос- 
ки. (В случае наличия воздуха под 
барельефом или другими деталями дос- 


ки он, выходя наружу, вызывает по- 
явление раковин на поверхности BOC- 
ковой формы.) 

Чтобы избежать прилипания воска, 
лист бумаги с наклеенными деталями 
протирают подсолнечным или касторо- 
вым маслом при помощи киети. 

Вокруг подготовленной таким обра- 
зом модели доски устанавливают обе- 


чайку (деревянную раму), высота сте- 
нок которой настолько превышает BBI- 
соту рельефа модели, чтобы получи- 
лась достаточно массивная, толстая и 
прочная форма, не подвергающаяся дес 
формации. 

Стык между обечайкой и доской тща- 
тельно промазывают глиной, чтобы не 
протекал воск. После этого приготов- 


ленную модель заливают BOCKOBOH KOM- 
позицией. j 


После затве 
Ky разбирают 


_Зоваться т 


ким о 


металл. 
Воск 

‚ вокерт 
щей, 11 


3 ә - 
резают края. , 
ученную Форму укл 
пластмассы тол Е l5. T 
отором имеются отверстия для ук. 
пления формы. После «зарядки» H 
внесения на форму электропроводя- 

го слоя ее загружают в ванну. 


вращивание металла 
восковые 
пластилиновые модели 


ah 


F Такой метод применяют, если He тре- 
| буется особая точность репродуцирова 
ния деталей и их можно подвергать Me- 
‘ханической обработке опиливанию, 
~ чеканке, 
С деталям, наращиваемым поверху, 
x относятся, например, всевозможные 
тонкостенные художественные изделия 
без соединительных швов 
Для успешного ведения гальванопла 

стических работ требуется прежде все- 
го хорошо профильтрованный электро- 
лит и правильный режим работы при 
электролизе, что обес 
чение мелкокристаллических OTIC 
A металла и отсутствие ACHID 
>} Восковые модели изготаг 
озокерита или композици 
щей, помимо озокерита, 50 % (по мас- 
се) парафина (или стеарина) и обла- 
дающей достаточно низкой температу- 
рой плавления и незначительной усад- 
Кой, а после застывания — значитель: 
ной твердостью. 
k Парафиновая (стеариновая) KOMTO- 
зиция заливается в увлажненные гипсо- 
вые кусковые формы. 

сред заливкой композиции B Пип: 
Совую форму укладывают контактирую- 
C Щие проводники в виде крючков или Y3~ 
м забывая глубоко профилиро- 

ные места будущей модели, являю- 
HECH выступами в гипсовой форме, 
‘ле заливки эти проводники выстуг 
над моделью только. загнутыми 
‘форму укладывают также 
или медный стержень, служа? 
ом и контактирующей TOA- 
иняемой со штангой ванны. 
HH ВОСКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ 
вынимают из пиПСоВ 
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Рис. 4. Образец скульптуры, наращенной поверху 


ют дефекты, возникающие в процессе 
отливки восковой модели. 

При наращивании деталей поверху 
решающее значение: имеет скорость за- 
тяжки детали металлом в гальвано- 
пластической ванне, Она зависит от Ka- Е 
чества нанесенного электропроводяще- 
го слоя и от правильного расположе» į 
ния контактирующих проводников, 

После отложения слоя металла сог 
ответствующей толщины (обычно 9 
2 мм), не искажающего рельефа (но 
достаточной для работы чеканами), 
его обрабатывают обычными напильни- 
ками или рифлевками (напильниками 
специальной формы), а затем проче- | 
канивают, после чего восковую компо- x 
зицию вытапливают. 

Образец скульптуры, наращенной по- 
верху, представлен на рис. 4. 


Изготовление 
металлических форм 
для литья скульптуры 
из пластических масс 


E 
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Металлические формы изготовляютея 
методом контактного копирования с мо- 
делей скульптуры. ^ 1 

Чтобы получить формы для репро = 
дуцирования скульптур из литейных = 
пластических масс, предварительно из» 
готавливают модели таким же CUOCO- 

ak для наращивания повер 
сковые гипсовые увлажненны 


АИ tote 


a полученные восковые модели на- 


арале, тончайший пробный 
аА ОДЯЩИЙ слой, для чего их 
р тонкой просеянной графи- 
TOBOH пудрой. После графитирования на 
модели устанавливают проводники и 
под током погружают в электролит. 
После образования слоя металла тре- 
буемой толщины воск из металлических 
Форм выплавляют, для чего подогрева- 
IOT их над паром. Затем промывают 
формы бензином, ацетоном или другими 
растворителями, обезжиривают горячей 
щелочью и промывают также горячей 
водой. Изготовленные таким образом 
формы отличаются высокой точностью, 
легкостью и прочностью. 
В эти формы заливается пластмассо- 
вая смола, например эпоксидная, рези- 
\ товая, неолейкоритовая смолы, обла- 
| дающая высокими литейными свойства- 
| ми. осле конденсации смолы (отвердева- 
ние залитой пластмассы производят в 
машинном масле, котррое заливают в 
железный сосуд, устанавливают в него 
форму и нагревают масло до темпе- 
ратуры 60—70°C) формы удаляются с 
готовых скульптур, растворяя их в том 
же сернокислом медном электролите, в 
котором производится наращивание 
форм. Для этого формы завешива- 
ют на анод и одновременно прово- 
дят наращивание новых форм на воско- 
вые модели, завешенные на катоде. 
Таким образом, медные формы, зали- 
тые пластмассой, не утрачиваются, а 
служат анодами для изготовления но- 
вых форм. 


НАНЕСЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО СЛОЯ 
НА ФОРМЫ 


Графитирование 


Подготовка графита. Существует не- 
олько сортов графита; наиболее ка- 
ственным для создания  электропро- 

я на мах считается че- 


№ 8 до № 14 


лом. К 


Графит, применяемый для на 
форм, должен отличаться чистотой, 
иметь посторонних примесей, не бь 
крупночешуйчатым или матовым › 
товый графит — землистый, или са? е- 
вый, — иногда употребляется в качестве 
наполнителя для восковых форм). — 
Предварительно графит обрабаты- 
вают. Обычный мелкий чешуйчатый 
графит размалывают в фарфоровой 
шаровой мельнице с водой или расти- 
рают в фарфоровой ступке; наиболее 
мелкий графит — коллоидный — H3- 


мельчают в коллоидной мельнице. Из oh 
размолотого графита удаляют содержа- 4 бе 
щиеся в нем обычно оксиды железа, yi на! 
для чего его замешивают с водой до мп0 Е 
сметанообразной массы и добавляют формы 


хлорводородную кислоту — через сутки ( рвать Д 


графит осаждается Ha дно сосуда. Шая ГЛ: 
Воду сливают, графит многократно про-. пубоки‘ 
мывают водой до полного удаления прован 
кислоты, затем сушат, растирают шпа- yo час 
телем и просеивают через тонкое ме- верхн 
таллическое или шелковое сито C числом 10 Si 
отверстий He менее 400 Ha 1 см”. Наибо- ar j 
лее мелкий графит необходим для He- руд: 
больших и очень точных копий; для новые 
копий большого размера более приго- чрезвы“ 
ден крупный графит, так как он 0б- верхнос 
ладает повышенной электропровод- требует 
ностью. Парафу 

Следует отметить, что у графита КИСТЬЮ, 
значительное удельное электрическое фин Xp 
сопротивление. Шри небрежном графи- котела 
тировании омическое сопротивление При 
прафита может возрасти, поэтому его, “tee 


следует наносить плотным слоем, чтобы 
частицы графита плотно соприкасались 
друг с другом. 

Нанесение графита на различные 
формы. Графитирование производят C 
большой осторожностью. При нанесе- 
нии графита на формы, имеющие тон- 
кий рельеф, нужна кисть из мягкого, 
но не очень длинного волоса, чтобы 
пользоваться торцом кисти, На кисть 
надевают резиновую трубку, чтобы за- 
щитить форму от возможного сопри- 
косновения с металлической оправкой 
кисти. À кс - 

Для графитирования обычно пр 
няют акварельные колонковые кисти 

» а также бо 
кисти, употребляемые в ieee 
Pome того, польз 


ами, главным образом для нати- 
ия гипсовых форм. 

псовые формы, пропитанные 

ом, и восковые формы лучше гра- 
ровать, когда они еще не совсем 
ли; сцепляемость частиц графито- 
A пудры с воском значительно TMO- 
шается. Графитирование в этом слу- 
чае проводят в два приема. Предва- 
сительно еще теплую форму осторож- 
WO припудривают ватным тампоном, 
нанося графит в избытке, а после 
охлаждения форму окончательно гра- 
фитируют. Если форма сделана из Mar- 
| ой восковой композиции или из 
"пластилина, следует пользоваться. MAN- 
КИМИ беличьими кистями или ватными 
тампонами. CTeHKH полости гипсовой 
формы лучше дополнительно графити- 
ровать довольно жесткой кистью, обра- 
щая главное внимание на узкие или 
глубокие детали рельефа. При графи- 
тированин ватным тампоном необходи- 
мо часто осматривать его рабочую 
поверхность, так как она может наво- 
щиться и повредить рельеф формы. 

Труднее графитируются парафи- 
новые формы, потому что графит 
чрезвычайно плохо сцепляется с их по- 
верхностью. Вследствие этого обычно 
\ требуется длительное графитирование. 
Парафиновые формы обрабатывают 
кистью, а не тампоном, ведь пара- 
фин хрупок и при натирании склонен 
к отслаиванию. 

При нанесении графита на пла- 
стилиновые формы, рельефы и 
объемные фигуры их предварительно 
покрывают шеллачным лаком или HHT- 
ролаком ‘для создания тонкой пленки, 
предохраняющей поверхностный слой 
пластилина от повреждений при графи: 
тировании и от размывания электро 
JIHTOM. 

Пластилиновые барельефы 
изготовляют на пластмассовой или стек: 
лянной доске, создающей плоский фон: 
Объемные скульптуры ИЗ пла: 
на, на которые наращивается ме- 
делают на алюминиевых KAPKA 
Если опора каркаса выходит 
у, ее покрывают парафином нуч 

ыступающую часть a 
‘до конца гальва 


À 


скульптуры в ванну. Тольк 


чании процесса выступающ 


отрезают ножовкой, а надрез пл 


замазывают пластилином, покры ак 


пластмассовые 
другие матери 
металл наба прен А 
в декоративных целях, поль 
б зуются сле 
тое приемов Графитируемый ма- 
чала покрывают тонким 
Каковы или івосковым слоем, для 
го готовят 0,2—0,3 %-ный раствор 
каучука или воска вичистом бензине 
и наносят его пульверизатором или © 
кистью. После этого мягкой кистью 
тщательно кладут графит. 

При наращивании металла на 
гигроскопичные материалы, 
например дерево, кружево, Oy- 
магу и т. п, их предварительно 
пропитывают парафином HJIH воском. 

Иногда приходится дополнительно 
подграфичивать формы, уже частично 40 
наращенные металлом. Дело В TOM, ЧТО $ 
B процессе гальванопластического $ 
осаждения металла Ha неметалличе- 4 
ские формы, иногда часть поверхности =a 
не затягивается металлом. Это проис- | 
ходит по ряду причин: недостаточно і 
плотное нанесение графита; неполное | 
смачивание электролитом всей формы; 
смывание графита электролитом при 3a- 
грузке форм; выделение пузырьков B03- 
духа на форме и пр. Обычно не по- 
крываются металлом небольшие участ- 
ки. Если, не устранив неполноту за- 
тяжки форм, вести дальнейшее нара- 
щивание, образуются значительные 
поры в толще металла. Чтобы не до- i 
пустить этого, формы заранее вынима- | 
ют из электролита, промывают в про- ё : 
точной водяной ванне или В слабой 
струе воды и сушат незатянувшиеся 
места формы струей теплого воздуха 
или фильтровальной бумагой. Затем 
эти места подграфичивают мягкой 
кистью, лучше торцовой, которая дает 
возможность производить графитиро- 
вание не только поверхности формы, 
HO H стенок небольших отверстий. 

Ватные и марлевые тампоны для’ 
подграфичивания совершенно не год; 
ся, так как волокна’ ваты. 


Я налипают на форму, что делает металл 
при дальнейшем наращивании шерохо- 
ватым. 


Формы, пок 
ропроводящим слоем, 
вают для Удаления лишнего, не CBA- 


занного с формой графита, Особенно 
тщательно следует обдувать 


CO сложным глубоким рельефом. 


тщательно обду- 


Бронзирование 


Способ образования электропроводя- 
Mero слоя нанесением бронзового по- 
рошка менее распространен, чем гра- 
фитирование, так как бронзовый по- 
рошок непрочно пристает к материа- 
лам, из которых обычно изготовляют 
формы для гальванопластики (за ис- 
ключением пластилина или подогретых 
восковых композиций). 

При помощи кисти порошком нати- 
рают форму, затем 15—25 %-ным раст- 
вором спирта смачивают ee поверх- 
ность. Немедленно после смачивания 
спирт удаляют и наносят на форму 
подогретый до 30—35 °С раствор, co- 
стоящий из 6 г нитрата серебра и 
50 г тиосульфата натрия, разведенных 
в 1 л воды, Когда окраска поверх 
ности формы изменится, раствор слива- 
ют И наливают свежий. После того 
как форма приобретает серый цвет, ко- 
торый больше уже не изменяется, NO- 
следнюю порцию раствора сливают и 
форму тщательно промывают водой. 


Серебрение 


При серебрении для повышения CMa- 
чиваемости форму обрабатывают не 
менее | —2 мин спиртом, затем 2—5 мин 
раствором следующего состава: 

Хлорид олова у 5r 

 Хлорводородная кислота 
истиллированная. вода Гл 
(Хлоридіолова является одновремен- 


ализатором, H восстановителем 


рытые графитовым элект- 


формы, 


1-й раствор 


Нитрат серебра 40 
Дистиллированная вода 1000 
2-й раствор ао 
Пирогаллол 7 
Лимонная кислота 4 


1-й и 2-й растворы смешивают в COOT- 
ношении 1:5 (по массе) и наливают 
на форму. После’ того как раствор 
примет бурый цвет, его Са 
му промывают ‘дистиллированной водо 
и повторяют операцию серебрения тем 
же бурым Kanyon ME окончании 
серебрения форму сушат. 

а форму и сульфидом 
серебра. Для этого обработанную 
5—8 %-ным хлоридом олова форму об- 
ливают (или смазывают кистью) раст- 
вором, содержащим: 


Нитрат серебра 10 г 
Аммиак (25 %-ный) 25 мл 
Спирт этиловый 30 мл 
Дистиллированная вода 20 мл 


Смоченную форму просушивают и по- 
мещают в камеру с сероводородом или 
обдувают сероводородом в вытяжном 
шкафу. 

Для получения паров сероводорода 
в фарфоровую чашечку насыпают ку- 
сочки сульфида железа и обливают 
хлорводородной кислотой. При обдува- 


нии форм из пульверизатора на дно ` 


пузырька наливают сульфат аммония и 
крепят пульверизатор так, чтобы отвод- 
ная трубка его была на некотором 
расстоянии от жидкости. 

Под действием сероводорода на на- 
несенном слое аммиачного серебра об- 
разуется тонкая пленка сульфида се- 
ребра, обладающего довольно высокой 


электропроводностью. 
Распространен способ получения 
пленки сульфида серебра на слое 


шеллачного лака, 


Для этого форму 
покрывают тонким 


слоем лака и после 
ют в раствор (мож- 
b раствор кисть 


твор 
ЩелоЧи 
NAHH b 
122 му 
MCOT 
Tares 
en 


еталлизировать поверхность медью 


+ на предвари- 
0 графитированную форму а 


сперва 50 %-ный раствор спирта 
улучшения смачиваемости формы 
0, М ` 
ем 20 %-ный раствор сульфата меди 
обавлением 15 % -noro раствора 
рта ректификата. Обработанную та- 
RUM образом еще влажную поверхность 
формы посыпают очень мелкими желез 
ными опилками, которые перемешивают 
arkon кистью. Процесс 
23 раза, 
Перед меднением контактным осаж- 
Mennem из аммиачного раствора гли- 
й цератов меди изделие обезжиривают, 
й Затем несколько уменьшают гладкость 
ВА поверхности (стекло, например, обра- 
батывают шкуркой или травят плавико- 
вой кислотой), чтобы улучшить CUEN- 
ляемость с осаждаемым металлом. 
Изделия из пластмассы про- 
тирают зубным порошком или оксидом 
магния, замешанными на 10—15 7 “HOM 
растворе карбоната калия или другой 
щелочи. Фарфоровые стек- 
лянные изделия погружают на 
1—2 мин в слабый раствор плавиковой 
кислоты. Шосле подготовки предмет 
тщательно промывают струей воды, по- 
пружают в | %-ный раствор нитрата 
серебра на 5 мин и высушивают 
при 40—50 °С. 

Меднят изделие, опуская его на 
10—20 мин в подогретый до 25— 
35 °С состав, включающий в себя 
І л так называемого раствора меди» 
400 мл 319% -Horo раствора гидроксида 
натрия, 200 мл восстановителя и, Ha- 
конец, 800 мл формалина. 


_ «Раствор меди» имеет следующий 
‘состав: ` 


повторяют 


у. sd т menn (3 %-ный раствор) Hn 
` концентри 
A рированный 70—80 мл 
ановителя 


агреваз 
бавляют 


промыва 
KAOT в электролитичес 


о 


кую. 


ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ С 
НАРАЩИВАНИЕ 


Зарядка форм 


С для электролитиче- — 
i а] ащивания формы, как уже го- 
ворилось, должны быть заряжены, то 
есть снабжены проводниками, имеющи- 
ми контакт с ктропроводящим слоем 
ления на катодных 
если плотность материалов, | 
из которых изготовлены формы, меньше 
плотности электролита, TO формы долж- 
ны быть снабжены грузами, удержи- 
вающими их под верхним уровнем и 
электролита, iia 
Проводники делают из очень 
мягкой, хорошо отожжениой и про | 
травленной медной или латунной про- i 

волоки днаметром примерно 0,15— 
0,2 мм или 0,3—0,5 мм. Более тонкие Ч 
проволоки пригодны для небольших и Я 
средних форм, более толотые — для i 
крупных (применение проводников | 

большего диаметра позволяет повы: 
шаль плотность тока). 3 

В формах, снятых с рельефов или 
объемной скульптуры, предусматрива- | 
ется несколько отверстий для + 
контактирующих подвесок илипро- т 
y 


штангах. 


водников, а также отверстия 
для подвешивания грузов. 

В восковых формах эти отверстия 
обычно прокалывают в тот момент, 
когда воск еще достаточно мягок, в 
гипсовых же формах сверлят их вруч- 
ную AO пропитывания форм восковой 
композицией. : 

Отверстия располагают в нерабочих 
краях формы: диаметр их таков, чтобы 
в них удалось бы ввести контакти" 
рующие провода или подвески, пл 
щадь сечения которых обеспечивает 
отсутствие нагрева при максимальной. 
рабочей плотности TOKA. у 

У плоских форм отверстия 
зов располагают на пр 


ROAA из необхо 
‘формы в ванне. 


Ерма rete ees ‚гипсовая 
› У которой верхнее 
отверстие предназначено для подвески, 
а нижнее — для груза. 
Контактирующие проводники про- 
кладываются на расстоянии 5—10 м от 
границ готового изделия, что дает воз- 
можность легко отделять металличе- 
ский облой при обработке готового 
барельефа. Располагать проводники 
подальше от границ формы важно по- 
тому, что они покрываются наиболее 
толстым слоем металла, затрудняю- 
щим удаление облоя. У объемных `H 
кусковых форм проводники укрепляют 
главным образом на торце. 
Проводники начинают прокладывать 
от подвесочного отверстия формы — их 
вводят в отверстие с лицевой стороны 
формы и крепят пластилином или це- 
резином в начале, а затем в конце 
каждого участка (см. рис. 5). 
Для обеспечения лучшего контакта с 
электропроводящим слоем необходимо, 
> чтобы проводник плотно прилегал к 
форме. С этой целью он дополни- 
тельно поджимается острием ножа к 
wy плоскости. Шо окончании прокладки 
проводника его второй конец снова 
вводят в подвесочное отверстие формы, 


ombepemue для подвески 


отверстие 
я груза 


Димости уравновесить а затем там же крепят подвёёку "НН | 


изолированный проводник, конец кото- 
рого очищен OT изоляции на длине, до- 
статочной для контакта с концами 
проводника, проложенного на форме. 
Затем подвесочный провод загибают в 
виде крючка. н 

В качестве подвесок для плоских 
форм лучше употреблять одножильный 
медный провод C хлорвиниловой изоля- 
цией, для объемных форм — мягкии 
многожильный провод с резиновой или 
иной надежной изоляцией, защищаю- 
щей провод от электролита. 

В качестве грузов подходят куски 
фарфора, стекла, глазурованной и не- 
пористой керамики. 

Чтобы грузы не обрастали металлом 
(что возможно при попадании на них 
графитовой пыли), нужно всегда покры- 
вать их лаком или воском, следя за 
тем, чтобы на грузах не было электро- 
проводящих материалов. Шоэтому гру- 
зы подвешивают на формы после на- 
несения электропроводящего слоя. 


ванну 


Формы ружают под некоторым 
углом к поверхности электролита, что- 
бы облеги; удаление воздуха из 
поднутрений и узких мест формы. 


Помещенная в электролит плоская 
форма затем располагается горизон- 
тально для удаления с нее мягкой 
кистью оставшихся пузырьков воздуха. 
Чтобы уменьшить захват пузырьков 
воздуха, формы перед загрузкой лучше 
залить спиртом. 

Пузырьки воздуха не всегда легко 
заметить под слоем электролита, по- 
этому необходимо внимательно осмат- 
ривать форму перед завешиванием в 
ванну. Пузырьки имеют вид отдельных 
прозрачных стеклышек или бисеринок, 
они трудно удаляются даже при резком 
стряхивании, и только кистью их срав- 
нительно легко убрать. 


ормы завешивают всегда в таком 


ЗЛИЯ. 
Тюлевы‹ 
жунку, н 
t просвеч 
BMA | 
TIbHEI д. 
Ующих H 


при котором элект 

HN “Ктролит 

астся в них, вытесняя Bog едленно 
ервоначальная здух. 


плотность 


мжна быть минимальной чтоб р 
вать подгорания проводников Р HG 
нных с электропроводящим м 
Инимальную плотность тока следует 
a ерживать до полной затяжки er M 
ї плоских металлом и лишь затем переходить и 
жильный | рабочую плотность. a 
ой изоля- Be 
= мягкий 
OBOR или | 
ащищаю- 


(AT куски МЕТАЛЛИЗАЦИЯ КРУЖЕВ 


ОЙ H He- 

Кружева, являясь тонко орнаменти- 
таллом рованными художественными изделия- 
HHX ми, в металлизированном состоянии 
напоминают филигрань 

Кружева, металлизированные техни- 


кой . гальванопластики, служат для 
украшения разнообразных художест- 
венных изделий или же основным 
элементом для изготовления всего из- 
делия. 

Тюлевые кружева, особенно тонкие по 
рисунку, наиболее красивы в сочетании 
с просвечивающим через них фоном 
изделия и поэтому наиболее жела- 


котор\ 


та, ux ВВ тельны для отделки в виде декори- 


рующих накладок. 

Гипюровые кружева с более крупной, 
yy чем у тюлевых, сеткой ажура пригодны 
Р для непосредственного изготовления 
различных художественных изделий 

(рис. 6, 7). 
Гальванопластическая металлизация 
состоит в предварительной обработке 


a легко 
та, по- 
осмат- а 
нием в 
ельных 


метал- 


Пудреница, орнаментированная На 


анным тюлевым кружевом в ви 


7. Конфетница, стенки которой изготов- 
лены из металлизированного кружева 


кружев, наращивании металла и по- 
следующей гальваностегической отдел- 
ке кружев после монтирования на из- 
делии. É 

Сперва ‘кружева растягивают Ha 
рамке и пропитывают парафином. За- 
тем их проглаживают утюгом между 


рис. 8. Натягивание проводником кружева 


листами бумаги для удаления избытка 
парафина. Далее наносят электропро- 
ВоДЯщий слой мелкого графита, изли- 
шек которого тщательно сдувают, 
Проложив проводники по краю круже- 
Bay их крепят на пластмассовой рам- 
ке (или рамке из толстого прово- 
да с хлорвиниловой изоляцией), ‘вместе 
9 которой загружают в электролит 
(рис. 8). 
Кружева, покрытые медью, обраба- 
тывают латунной щеткой. Из метал- 
лизированных кружев вырезают требуе- 
мую заготовку и монтируют на изде- 
JHH или. изготовляют само изделие, 
придавая заготовке кружева соответ- 
ствующую форму. 
еталлизированные кружева паяют 
обычным способом с применением оло- 
вянно-свинцового припоя. 
Гальваностегическая отделка заклю- 
чается в нанесении на кружева деко- 
рирующего слоя серебра, золота или 
оксидирования их в соответствующий 
TOH. 


ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГЕРБАРИЕВ 


Для создания металлических герба- 
риев (рис. 9) берут свежие листья 
и снимают с них отпечатки на воско- 
вой композиции. Для этого в формочку 
из плотной бумаги или в обечайку 
заливают подготовленную композицию 
и дают ей остыть почти до полного 
отвердевания с таким расчетом, чтобы 
поверхность восковой композиции была 
еще эластичной. 


с облоем 


Рис. 10. Пример зарядки форм: 
(слева); неправильная (справа) 


Листья накладывают на поверхность 
воска и прижимают их стеклом. После 
этого снимают стекло и лист, и на 
восковой композиции остается четкий 
отпечаток листа. Таким же образом 
делают отпечаток с обратной стороны 
листа. i 

Когда воск полностью затвердеет и 
станет холодным, форму с отпечатком 
осторожно графитируют мягкой кистью 
так, чтобы не повредить отпечатка. 
Установив проводники, на форме укреп- 
ляют груз, чтобы они не всплывали, и 
рорму завешивают в гальванопласти- 
ческую ванну (рис. 10). 


ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОМ 
РАСТЕНИЙ И ФРУКТОВ 


Для покрытия металлом растений, 
фруктов и т. п. их предварительно 
высушивают, а затем обрабатывают в 
спирте или в растворах хлорида нат- 
рия, бария или кальция, уксусной или 
салициловой кислоты в течение несколь- 
ких минут. у Е 

После этого’ на поверхность пред- 
метов, покрываемых металлом, наносят 


лака, 
Для металлизации 


несколько тонких слоев шеллачного | 


растений готовят 
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Dy Kae 


‘pat B Один сосуд 


тен 
ут металлизировать. TI S 
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мывают водой и/загружаз 
пластическую медную ва 


роется сереб- 
аствора, про- 
OT в пальвано- 
HHY. 


Np Для устранения плав 
м c учестив э н 
enpa h ролите фрукты, растения и т. п, Е 
LETTE крепляются на парафине к стеклу или 
кусочку пластмассы. 
ак: 
при, otam ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОМ ИЗДЕЛИЙ 
ниць Мау we ЯЗ ДЕРЕВА, ПЕРЬЕВ ПТИЦ 
`K D \ 
й ком crem Ч) Мелкие изделия из дерева, напри- 
í MTOSH ty Xi мер рельефы, могут быть покрыты 
VA Листа тонким слоем металла. Такие метал- 


отпечаток BY) лизированные деревянные изделия бу- 
буи дут выглядеть как металлические ли- 
тые предметы. 

Предварительно изделия из дерева 
проваривают в воске или парафине, 
церезине, озокерите или других воско- 
вых смесях для устранения гигроско- 
пичности, так как дерево впитывает 
электролит. Затем изделия графитиру- 
руз, чтобы о ются, на них устанавливаются провод- 

Â ЮТ p rae НИКИ; подвешивается груз и форма 

завешива | загружается в ванну. 

) ванну (рис J Таким же способом могут быть по- 
крыты металлом перья птиц, но их не 
проваривают в воске или парафине, а 
только погружают в расплавленный 
состав, после чего графитируют, при- 


а воск поль 
холодным, фору tra 
AK HO графитируютуь 
тобы He nopea 
вив проводни 


ти рУ крепляют проводник и груз. 
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С помощью гальванопластики можно 
ИЗготовлять пресс-формы для gpl 
HHA в них предварительно размяг 


ого стек- 

g0 ‘ge: Ченного акрилата (органическ 

yee 42 Wa). Для этого с рельефной И 

ину 4010 _СНимают металлический контррельеф, 
Я  Наращивая металл в гальванопластич 


на MO- 
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Ы! Е фитом иіприложив 
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на столе вниз конт 
Жив лист асбеста, 


Заключив контррельеф в сталь 
Кольцо (рис. 11), в него заливают Ci 
пец или баббит, который припаив 
ся к облуженной стороне контррельефа. 
Кольцо легко отрезать от трубы соот- 
ветствующего диаметра, Во избежание > 
растекания свинца контррельеф вдавли- 
вают в песок, предварительно навыпан- 
ный на асбест. Шеском следует засы- 
пать и внешние края кольца. 

В полученной таким образом пресс- 
форме можно прессовать изделия H3 | 
пластической ‘массы — органического Сн 
стекла, предварительно размягчив его se 
над электрической плиткой или в KH- 
пятке до состояния резины» 

Для прессования размягченное орга- 
ническое стекло укладывают на полу- 
ченную пресс-форму, поверх которой 
кладут толстую губчатую резину, а за- 
тем стальную плитку толщиной 4— 
5 мм. 

Подготовленную пресс-форму ставят 
на пресс и сдавливают массу органи- 
ческого стекла в течение 3—6 мин 
почти до полного отвердевания. 

После прессования форму вместе C 
моделью погружают в воду для окон- 
чательного охлаждения и извлекают мо- 
дель из готовой формы легким посту- 
киванием, Для выдавливания моделей 
небольших размеров (5—6 см). доста- 
точно канцелярского винтового пресса | 
или гидравлического пресса, имеюще- f 
гося в каждом физическом кабинете 
школы. 
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бронзы и латуни 
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Результаты 


Оксидирование 
бронзы и латуни 


Исследования по оксидированию раз- 
личных изделий из латуни и бронзы 
показали, что цвет и качество оксидных 
пленок в значительной мере зависят 
от состава этих сплавов. 

Tak, при почти’ одинаковых KOJIH- 
чествах в бронзах меди, олова и цинка 
"(87 % меди, 8% олова и 5 % цинка) 

В при отсутствии свинца оксидные пленки 

образуются значительно труднее. На 
бронзах же с присадками свинца в 
пределах от 0,5 до 2,5 % получение 
оксидной пленки облегчается и качест- 
во ее повышается. 

При проведении опытов по оксидиро- 
ванию были исследованы различные 
составы. При обработке изделий суль- 
фидом аммония оказалось, что бронзы, 
а также латуни, например марки Л-69, 
со значительным количеством цинка 
(12—22 %) eee ere Е 
труднее, чем бронза с 4—8 % ти y 
и латунь, содержащая цинка не более 
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раствор тиокарбоната. B этом случае 
оксидные пленки получаются на всех 
видах бронз, за исключением бронз и 
латуней, содержащих значительные 
присадки цинка. 
Наконец, для оксидирования испы- 


тывался раствор тиоантимоната натрия ( 
(«соль Шлипе» — двойная соль NATH- ge G 
сернистой сурьмы и сульфида ammo- толь 
ния). Лучшим оказался раствор, со- # о 
стоящий из 2,5 г тиоантимоната рвсех 
натрия ‘в 1 л 4%-ного раствора жан! 
гидроксида натрия. При погружении He рал 
бронзовых изделий в этот раствор ра 
образуется равномерно распределенная #1 ii BC 
оксидная пленка коричневого цвета се #10 
легким красноватым оттенком. с ат № 1 
Бронзы и латуни с повышенным CO- коста 
держанием цинка и в этом растворе арат м 
оксидируются труднее. ряд цин 
Из всех рассмотренных оксидирую- 
щих растворов универсальным оказал- На из 
ся раствор из нитрата серебра и ашы 
нитрата меди. Установлено, что’ най ем CM 
лучшие результаты достигаются при ис- хоста 


пользовании | %-ного раствора нитра- ору, 


та серебра и 10 %-ного нитрата меди, ат м 
взятых в соотношении | : | (по объему). т 
Раствор наносится кистью и тща- р тво 

тельно растирается. В зависимости от раене 
требуемого цвета процесс оксидирова- е сост, 
ния повторяется. Раствор дает хоро- оту 
шие результаты на бронзах и латунях Н moe н 
с присадками цинка, Занон 


Резюмируя вышесказанное, МОЖНО 
сделать следующие выводы; Е 
при сульфидном оксидировании (© д0: 
бавлением «серной печени») недопусти 
мо наличие в составе сплава более 
10 % цинка. В этом случае оксидиро- 
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орид кальция 34 
Нитрат меди 190 
льфат меди 60 
Хлорид аммония 20 

| Компоненты растворяют в | л горя- 

чей воды зи горячим раствором He- 


сколько раз смачивают 
изделия. Очередной раз н 
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SHOWED, Е содержание отдельных компонентов да- 
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результаты Пипохлорид калия (или натрия) 6 
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Нии изделие ветр 
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лорид железа 30 
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Раствор наносят кистью, затем. д 


почернения, 


Нитрат калия О 
Хлорид натрия 
Хлорид аммония ' 
5 %-ная уксусная кислота 1 S 
Изделие натирают горячим раство- 
ром. 
3-й состав 
Сульфат меди 
Перхлорат калия 


300 
160 


Температура раствора 80°C. После 
нанесения раствора изделие протира о 
ют мягкой латунной или очень жесткой - 
волосяной щеткой, снова наносят на Е 
него раствор, затем промывают по- | 
верхность изделия водой. i 
Рецепт № 4 i 
(бронзовый цвет) > х f 
1-й состав i 
Сульфат никеля } 
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натрия 5 
Хлорид аммония 
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(цвет от светло-коричневого до темно-коричне-* 
вого) ї 


20 


Ацетат аммония 50 
Ацетат меди 30 
Хлорид аммония 0,5 
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Электрохимические 
и химические спобобы 
декоративной отделки изделий 


Выше были приведены различные 
рецепты химической декоративной OT- 
делки медных и бронзовых изделий. 

В школе, на станциях юных техни- 
ков или лома можно производить деко- 
’ративную отделку гальванопластиче- 
ских изделий и различных металличе- 
ских предметов электрохимическим спо- 
собом, покрывая их пленкой других 


таллов. 


ребра раст 
дис 


органических (анилиновых) красите- 
лях, которые применяют для окраски 
шерстяных тканей. 

Гальваническое серебрение. Многие 
изделия, изготовленные из меди, лату- 
ни, легко покрыть серебром. Для 
этого готовят электролит следующего 
состава, в граммах: 


хлорид серебра 40 
гексацнаноферрат калия 200 
карбонат калия (cue 
вода дистиллированная д 
Й дора. 
Э, 
Температура ‘электролита 20—80 °С. и 110! 
Плотность тока 1,0—1,5 Afama Анод рава ме 
из ‘серебра. СНД 
ашива+ 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛОРИДА СЕРЕБРА 


Для пол 
твору H 


учения хлорида серебра к рас- 
рата серебра приливают (в тем- 
ии) раствор хлорида натрия. 
разования хлорида серебра в виде 
истого осадка жидкость сливают, 
к несколько раз промывают водой, за- 
тем переносят в 10 %-ный раствор гексо- 
цианоферрата калия (красной кровяной со- 
ли), где хлорид серебра растворяется. - 
При отсутствии нитрата серебра его го- 
TOBAT из чистого высокопробного серебра, 
для чего берут 10 r металлического серебра 
и измельчают его. Порошок помещают в 
фарфоровую чашку, содержашую 50 см’ 
азотной кислоты плотностью 1,25 cm’, 
Чашку нагревают на песочной бане, раз- 
мешивая жидкость стеклянной палочкой. 
Серебро раст воряется, при реакции выде- 
ляется бурый ядовитый газ (оксид азота), 
поэтому процесс растворения серебра сле- 
дует проводить в вытяжном шкафу (в услоз 
BHAX химического кабинета). Нагревание 
ведут до полного растворения металличе: 
ского серебра и прекращения выделен! 
газов, Раствор охлаждают, затем, пе 
мешивая, добавляют 3—4 части дисти 
рованной воды. SIA 
Химическое серебрение Дл 
ского серебрения ) 
следующим образо 
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Шеткой натирают изделия этой каши. 
‘yer. По. окончании серебрения изделие 
промывают сначала струей холодной 
воды, затем теплой или горячей и 
наконец, в 2—3 %-ном растворе уксус. 
ной кислоты, 

Окрашивание медных или омеднен- 
ных изделий в яркие цвета, Интерес- 
удается 
получить электрохимическим способом, 
нанося на поверхность тончайшие плен- 
KH оксида меди, 

Окрашивание меди в яркие цвета 
производится двумя способами: хими- 
ческим и электрохимическим. Эти Me- 
тоды обработки позволяют получить 
Широкую гамму цветов на медных галь- 
ванических покрытиях. 

Химическое окрашивание. 
Раствор для декоративной отделки 
Меди и омедненных изделий в яркие 


Цвета содержит, в граммах: 
Тиосульфат натрия 125 
Ацетат свинца 40 
Ода дистиллированная 1000 


При составлении ванны каждый ком- 
понент растворяют отдельно и смеши: 
вают перед самым употреблением. 

Зделия, укрепленные на проволоке, 
погружают в ванну, слегка перемещая 
ИХ в растворе до тех пор, пока He 
Получится требуемый цвет, затем быст- 
PO промывают в воде. В процессе 
Крашивания на поверхности образует- 
пленка сульфида свинца, Этот pa- 
Вор при нагревании дает в первые 


табл.) Проще всего Т 
е В золотистый или синий ; 
T равнительно 


проще зафик- 


ров поваренной с (сливание 
ол 
‚бра проводят в тем И и нитрата 


Х изделий их. 


Золотистый 

‚ Оранжевый 
Синий 
Желто-красный 


Зеленовато-фиолето- 
вый 


Оранжевый 
Желто-красный 
Оливково-зелены 


Для образования синего цвета следу- 
ет поддерживать температуру раствора 
до 60 °С, а для получения золотистого. 
цвета — 35—40 °С, feila 

Также осуществляется окрашива- 
ние изделий из латуни в растворе, 
содержащем 125 г гидроксида натрия, 
50 г натриево-калиевой соли винной 
кислоты (сегнетовой соли), 100 г } 
сулвфата меди. ; 

Раствор составляют следующим об- 
разом: все три компонента в отдель- 
ности растворяют в воде, затем раствор 
гидроксида натрия смешивают с раство- 
ром сегнетовой соли и, наконец, в рас- 
твор вводят сульфат меди. Температура i 
раствора не ниже 18—20 °C, 3 

Электрохимическое окра- 
шивание. Такое окрашивание медных 
и латунных изделий в различные цве-. 
та производят нанесением тончайшей 
пленки оксида меди на катоде (изде- 
лие) из водных растворов’ органиче- 
ских соединений меди. Способ позволя- К 
ет окрашивать медь и латунь в различ- | 
ные яркие цвета, меняя способ обра- j 
OOTKH, Электролиз при окрашивании Be- 

дется при очень низких плотностях 
тока. 

Существенный фактор для получения | 
качественного; равномерного цвета на 
металле — предварительная подготов- | 
ка окрашиваемой поверхности. Равно- 
мерную окраску трудно получить на 
слишком тонкой оксидной пленке. Для. 
того чтобы избежать неравномерности 
интерферирующего оттенка, возникаю-. 
щей вследствие различной светопогло- 
тительной способности металла, приме- 
няют гальваническое нанесение поделоя 
из меди толщиной 10—50 
того, рекомендуется пред; 


Изделия с подготовленной поверх- 


ванне при очень малых плотностях 

тока (0,05—0,1 А/дм?). Анод медный. 
Изменение цвета пленки зависит от 

выдержки изделия в электролите. 


Цвет Время, с 
Оранжевый 20 
Красный a 
Пурпурный 
Canna 80 
Светло-зеленый 100 
Желтый 140 
- Золотисто-желтый 170 
Розово-красный 200 
Пурпурный, синий 230 
Темно-зеленый 260 


Для получения тонких цветных ок- 
сидных пленок наиболее удобными яв- 
ляются растворы, в которых оксид меди 
образуется с умеренной скоростью. 
Если скорость образования оксида меди 
на катоде слишком велика, рост пленки 
задерживают, например, снижением 
щелочности раствора, понижением тем- 
пературы, разбавлением раствора или 
комбинацией этих приемов. 

Ниже приводятся рецепты растворов 
для получения оксидных пленок; содер- 
жание компонентов в 1 л раствора 
дано в граммах. 
1-H рецепт 
Сульфат меди 


100 
_ Оксипропноновая кислота 150 
Гидроксид натрия 112 

_ 2.Й рецепт 2 
_ Сульфат меди 100 
Лимонная кислота 355 
Гидроксид натрия 246 
100 
д натрия TE 
100. 
125 
35 


4 


ностью обрабатывают в гальванической. 


8-й рецепт 
ат меди 
И не 


9-й рецепт 


15 
ьфат меди 
а натрия 400 
10-й рецепт x 
ьфат меди 
о натрия 150 
Электрохимическое окрашивание 


производят также в электролите сле» 
дующего состава: 


Сульфат меди 50 
Сахар-рафинад 10 


Гидроксид натрия 


Раствор, содержащий сульфат меди 
и сахар, следует вливать в раствор 
щелочи. Аноды — медные. Режим рабо- 
ты следующий: температура 25—40 °С 
катодная плотность тока 0,01 Аўдм2 
Изделия после погружения в ванну вы- 
держиваются без тока в течение | мин, 
По мере уменьшения объема электро- 
лита в раствор добавляется дистилли- 
рованная вода. Свежеприготовленный 
электролит может работать длительное 
время без корректирования, пока 
концентрация электролита не снизится 
на 1/3. 
Для повышения блеска поверхностей 
В электролит добавляют 20 г карбона- 
та натрия. Однако электролит без кар- 
ря более стоек. Снятие цвет- 
о иного слоя производится 
MICRO TPO DE аммиака. Для луч- 
oR ния окрашенного слоя 
ний одоо механических поврежде- 
рекомендуется покрывать 
м лаком (нитролаком, глиф- 
› перхл he 
поши bere aeo a apye Sk 
тролиты, наприме и дру a 
В граммах. 2р следующего состава, . 


110—115 
100—105. 
120—185 


меные и 
и!» py! 
иременно 
йакое-ниб 
® для с 


` УЧАСТКЕ 


Bop eo ВВЕДЕНИЕ 
Xap А 
ка, След, а Мир цветов — нежный и яркий, хруп- 
№. ноды кий H необыкновенно красивый. Без 
еду Ding: Ма него He может обойтись ни один са- 
«ная i Тек довый участок. В тех маленьких оази- 
э TOTH сах живои природы, которые вы CBOR- 
лия После Tory мн руками создаете на дачных „или 
иваются ри салебных участках, нужно выра- 
War \ щивать не только вкусные, ароматные, 
мере v > 
pe Уменьшени полезные и витаминные «до невозмож- 
В раствор A ности» фрукты, ягоды и овощи, там 
ная вода, meee HO LOJDK HC Hee E we 
2 некакое-нибудь, а очень видное > 
> ) 
ролит может р Hoe) для самых удивительных, зага 
| 6e3 корректо дочных и чудесных растений на свете — 


нтрация Эле для цветов. Цветы украсят фасад Ba- 
3 шего дома, помогут красиво оформить 
| дорожки и отделить сад от огорода, 
i повышения Gi ин или гаража. Они образуют 
‹тролит A a яркие группы на HEELERS НЛ BARE 
DHA. Однако 06! Ках, где играют дети, ИЗ HHX no ae 
P я б0л& í Создать уютные уголки, где вы QO 
а натри Я те уединиться или посидеть с друзья 
оксидного MH, чтобы полюбоваться красотой и 


отдохнуть от всех трудов, заботін ТВ 
вог Вглядитесь в удивительное CO у 
Тание самых неожиданных окрасо 


р а pcs, ооо от 

ЛИ до крупного махрового, про? цвет- 
де’ м даже в самую сильную жару аа 
ЧНЫ Ка пиона, посмотрите ce нар- 
‚м, На хрупкую утонченную И 

и acca — A вы поймете, как EVEL TOE 
m a Bce наши мелкие дрязги H eae и муд- 
pl, H Ha перед лицом вечной вю от нас 
мах: OcTH природы, которую 


CHT сделать именно вечной. 


Е всем маленькая 

| 9 тателем со 
ры Г i В Она охватила лишь 
A RD Е. этого необозримого 


о всего 18 куль- 


НА ПРИУСАДЕБНОМ 


ные, названия кото 
И все, конечно, зна 
AST. 

Основная задача автора — приба- 
вить немножко, больше знаний к тем, 
которые у нас имеются, чтобы цветы, - 
которые растут или будут расти на ва- 
шем участке, были еще прекраснее и 
доставляли вам еще больше радости. 

Все включенные в эту книжку цветоч- 
ные культуры разделены на группы. 


рых знакомы всем, 
ют, как OHH выгля- 


ОДНОЛЕТНИКИ 


Астра 


Однолетняя астра — одно из самых 
популярных и широко распространен- 
ных цветочных растений. Многообра- 
3He окрасок и форм соцветий, различ- 
ная высота и форма куста позволя- 
ют широко использовать астры для 
декоративного оформления территории 
(рабатки, бордюры, группы, клумбы), 
на срезку, для высадки в ящики на 
террасах, верандах, балконах и даже в 
горшечной культуре. Для использова- 
ния в последних двух случаях обыч- 
но выбирают карликовые и низкорос- і 
лые сорта астр, имеющих компакт- | 
ный куст и большое количество і 
соцветий. 

Астры светолюбивы, довольно нетре- 
бовательны к почве, но лучше всего 
растут на легких, средних суглинках и. 
супесчаных плодородных почвах, 

В условиях средней полосы Нечер- 
ноземной зоны астры можно вырастить 


посевом семян в грунт (в этом случае 


они цветут поздно осенью) и расса- 


дой. “При грунтовом посеве семена 
можно высевать в три срока: под. 


Зиму (вторая декада ноября), когда 
установится холодная морозная пого- 
ца; зимой (декабрь ~ февраль) в мерз- 
“Vio почву, в заранее подготовлен- 
ные бороздки на грядах и рано? вес» 
ной (конец апреля) на гряды. 
У астр грунтового и особенно зим- 
него посева почти никогда He удает- 
i ся получить семена, так как OHH 34- 
5 цветают намного позже, чем растения, 
выращенные из рассады. Зато они полу- 
чаются закаленными, крепкими, не бо- 
ASHT и цветут на месяц дольше. 
От момента’ посева и до цветения У 
них проходит 3,5 —4 месяца. В зависи- 
мости от сорта астра цветет 45— 
60 дней. Бели хотят получить более 
раннее цветение (июль — начало авгу- 
ста) и семена ценных сортов, в пар- 
никах под стеклом или пленкой выра- 
щивают pacce 
Посев. Семена астры быстро теряют 
всхожесть. Поэтому для посева луч- 
ше всего брать семена последнего сбо- 
Pa, в крайнем случае двулетние, Во 
второй половине марта — первых чис- 
лах апреля их высевают в ящики в 
теплом помещении (3 г семян на ящик). 
Лучшая почва для посева — зь дер- 
НОВОЙ земли с песком в соотношении 
3:1. Добавляют также немного торфа 
или листового перегноя. Сверху насыпа- 
ЮТ чистый, лучше речной или промы- 
ТЫЙ, песок слоем 2—2,5 см (для ipe- 
дохранения от заболевания черной нож- 
‚ кой). Землю обильно поливают водой 
С марганцовокислым калием (1,5 г на 
“10 л) и сеют семена рядками или враз- 
Ро брос, заделывая их сверху тонким сло- 
См Сухого песка на 0,5-0,6 см. Gie- 
дующий полив лучше проводить после 
ПОЯВЛЕНИЯ ВОХОДОВі=- через, 9—7 лнер 
‘прорастания лучше всего АА 
g ве темпера- 


20°, а для норм 
MER — 152316207. SOTO po- 


вание рассады. 
ой пары настоя 
яд 


ora ce : 
Bip При образо- 
7 ЩИХ листьев 


150 г извести-пушонки. Всю. 
тельно перемешивают и насы | 
ящик, Хорошо выравнивая края ln. 
pokum ножом нарезают кубик; 
5 см, засыпая образовавшиеся ще, $ 


en 
песком. Как самому определить кислот. 


ность, смотри «Полезные советы». 

В кубик пикируют одно (посредине) 
или два (в разные углы) растения, 
после пикировки сверху кубики слег- 
ка присыпают песком. Ящики устанав- 
ливают в парник и закрывают стек. 
лянными Или пленочными рамами. 
B парнике 
тиляция. Рамы или пленку днем при- 
‘открывают с подветренной стороны, а 
за 10 дней до высадки снимают сов- 
сем для закалки растений перед Bbi- 
садкой 

Через неделю после пикировки расса- 
ду подкармливают раствором смеси 
микроудобре ий, в которую входят; 
борная кислота 0,3 г/л воды, меде 


НЫЙ купоро‹ 0,3, сернокислый 
ЦИНК 0.1, сернокислый марганец — 
0,1 г/л воды ) количество pace 
ходуется на 5-6 ящиков рассады, 


В период образования 8—4-ro листа Na- 
ют вторую подкормку (табл. 1). Сна: 
чала нужно полить рассаду водой, а по- 
TOM этим раствором из расчета 1 лей 
ка на 10 ящиков. 

Выбор Участка. Астра хорошо растет 
на различных окультуренных почвах, в 
Нечерноземной зоне — на легких супес- 
чаных и суглинистых почвах. Кислот- 
ть почвы должна быть нейтральной 

слабощелочной, РН от 6,5 до. 


8,0. 

oe оар, имеющую кислотность HH- 
e 6, нужно п 

4TO норма и 


КИСЛОЙ „извес 


Ha |. На ae на l м’ повышает pH 
: ‹елых 
Увеличивается ea КЕ ata норий 
Астра! свето $ 


у Фузарнозом. | 

аа участ улжны 

роннцаемы ке должны 
ў 


IMH с. Глубс у 
В _ Глубокий 


должна быть хорошая вен- Ў 


gy или = 

Высадк: 
зысажива! 
НЫЙ участ 
Закаленна 
заморозки 
растениям 
длЯ HH3K 
высотой) : 
(до 60 см 
рослых (сг 
ред посадь 


Удобрения 


В период 
образования 
3—4-го листа 


За 2—3 дня 
до высадки 
рассады 

в грунт 


НЫЙ КОМПОСТ из расчета 9 


6 —4 кг/м? 
9 Посла весной перед перекопкой — Е 
Вакт Ky или Рост | в дозе 50—100 г/м? 


Высадка рассады в 


й грунт. Рассаду 
Я Кор высаживают на хорошо подготовлен- 
а — 03 ПП ный участок во второй половине мая. 
С 03, vole Закаленная рассада хорошо переносит 


заморозки до 3—4°. Расстояние между 
растениями при посадке должно быть 
для низкорослых астр. (до 30 см 
Д BICOTOH) 20—25 см, для среднерослых 
О 60 см) — 25—30 см, для высоко- 
© Pocmbix (свыше 60 см) — 30—40 см. Me- 
| ред посадкой ямку обильно поливают и 
| ВЫсаживают в нее растение, плотно об- 
И жав корни. Хорошую рассаду сажают 
На 1,5—2 см глубже, а переросшую — 
а 2—5 см глубже, чем она росла 
B парнике. Сверху присыпают сухой 
Землей, чтобы не образовалась корка. 
Астры хорошо переносят пересадку и 
В период бутонизации, и в начале 
цветения. 
| Уход за растениями. Частое рыхле- 
Ние, борьба с сорняками, ПОЛИВ, ‚ЗА 
Ита от болезней и A aang 
Основной перечень работ при У 
а цветами: 
Ы ia почву железными граблями, 


ми MOTBI- 
a ыми легки 
ами» или остр ina ИЛИ силь. 


на 4—6 см, учи- 
масса корней у 
в поверхностном, 


* то в b ную 
ес 
Вм оды можно ис Ользовать навоз у. 


‘Ha Ha растении не успели полностью 


после высадки 


10—15 дней 
рассады 


Через 


30—40 
15—20 
30—40 


ЖИЖУ в 5—6-кратном разбавлении. 


очень часто, но обильно (до 30 л на 
1 м’), помня, что астры очень чув- 
ствительны к засухе. В воду можно 
добавлять марганцовокислого калия 
(до розового раствора, 1,5 г на 10 л 
воды). 

Уборка и дозаривание семян. Семе- 
на созревают через 35—40 дней после ЗА 
начала цветения. Ускорить созревание fe 
можно нормированием побегов: если на 
растении для цветения оставить одно 
центральное и 4—5 боковых соцветий, 
то семена созревают на 12 дней 
раньше. 

Если до наступления морозов семе- 


вызреть, их дозаривают при темпера 
туре 15—20°. Для этого выбирают со-. 
цветия, у которых полностью засохли 
все языковые цветки. Их раскладывают 
в помещении на брезенте или материи и 
время от времени переворачивают. Че- 
рез 15—20 дней семена очищают от 
мусора и для лучшего сохранения всхо- 
жести хранят в герметически закупо- 
ренных стеклянных банках при низкой 
влажности и температуре около 9° 
лучше всего в холодильнике. 


» 


Бархатцы (тагетес} 


пользуются. 3 вида бархатцев: 
стоячие, отклоненные, или раскидистые, 
тонколистные, или рассеченные. Сорта 
бархатцев прямостоячих делятся на 
низкие — до 45 см, среднерослые — до 
60 см, высокорослые — до 90 см и 
гигантские — более 90 см; отклоненных, 
или раскидистых: на карликовые — до 
20 см, низкорослые — до 95 см, средне- 
рослые — свыше 95 см. Сорта бархат- 
HEB тонколистных (их немного) быва- 
ют высотой 25—35 см. 

Бархатцы делятся на немахровые 
(простые), полумахровые и махровые. 
Окраска соцветий — одноцветная или 
двухцветная — от светло-желтой до KO- 
ричневой. 

Корневая система мощная, хорошо 
разветвленная, образует много прида- 
точных корней. Корни глубоко проника- 
ют в почву, отличаются высокой вса- 
сывающей способностью и быстро вос- 
станавливаются при механическом по- 
вреждении. Это способствует хорошей 
приживаемости растений при пересад- 
ке в любой фазе развития. 

Бархатцы — неприхотливые, быстро- 
| растущие, светолюбивые и теплолюби- 
вые растения. Предпочитают открытые 
солнечные места, но растут и при не- 
большом затенении. Плохо переносят 
весенние и осенние заморозки. Очень 
хорошо растут на питательной, хоро- 
шо увлажненной почве и специальных 
удобрений не требуют. Семена прора- 
стают на 5—6-й день. Цветение на- 
чинается через 60—70 дней после появ- 
ления всходов и продолжается до пер- 
вых осенних заморозков. 

B Нечерноземной зоне бархатцы ча- 
сто выращивают через рассаду „(в 
1 г бархатцев прямостоячих 300 семян 
У отклоненных — 400, у тонколист. 
ных — 700). Семена высевают в пар- 
ник или в теплицу в первой полови- 

не апреля, высаживают в открытый 
грунт в конце мая — начале июня после 
окончания заморозков. Площадь пита- 

‚для высокорослых 30> 30) см 

низкорослых — 20X 20 см, $ 


прямо- 


в группах Ha eggs 

ских газонах, клум 8 

осени. На cpesky (Оди у 
все сорта календула аса 
таки немахровы В 1 
Оя Е к семейству 
ое известно около 20 ее 
видов. В декоративном садовод шна ТМ 
пользуют календулу и иа 
Календулу применяют Ka 3 perpen. 
ное растение еще CO време ары 
греческого врача Диоскорида. Цветки 
ее обладают противовоспалительными 
H противомикробными свойствами. Пре- 


параты календулы рекомендованы при m pe 
некоторых желудочно-кишечных 3460- Кнас 
леваниях, для быстрого заживления о 800 
ран, при ожоге, обмораживании ит д поделен 
Кроме того, календула используется я по MO 
также как пищевой краситель. изнака 
Корневая система у календулы MOLL Инно 
ная с большим количеством сильно- 00 ait 
ветвящихся боковых корешков. Высо- разл 
та растения от 20 до 75 см. це — В 
Календула — холодостойкое, свето: п 60 
любивое, неприхотливое растение. One и 40 
Hako лучше всего она’ растет на 60- м 25 3 
гатых органическими веществами, до- меньше 2 
статочно увлажненных почвах. Хорошо В деко 
переносит пересадку. «в нахо, 
За несколько столетий выращивания Та его де 
были отселектированы сорта с махро- Wwe, уни. 
выми, крупными соцветиями ярких жел Чужие с 
тых и оранжевых окрасок. С увеличе- (Te 9 
нием махровости количество семян не fop, SINA 
еа 1 г содержит 120—150 ce а 
оа соцветий от 3 до 8 см. ак p (т 
Е Шы могут быть ане- Tiny Чи 
ринцесс, Каблуна, Ме ии с 
дальон) и герберовидные: мах = > 9 
черепитчат і ; ровые CO] 


> Хризантемовидные и лу- 
чи 
стые (Panno): Наиболее распростра- 
M г 3 
аА руппа Пацифик Шен 


такж 
оранжевым a : 
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емена $ 
B aeon в конце 
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бА! AB. 


я. 
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ьшая часть семян 


7 B CoL 

Улу т, HX следует собрать ний поб 
“Д aacb ПОЛНОГО созрее" OKH 

“Tey e Ревания, так К 


‘они легко осыпаются, 


Львиный зев (антиринум] 


Львиный зев относ 
Норичниковых, роду 
ый насчитывает 


HTCH к семейству 


антиринум, кото- 
около 40 


BH 
астение многолетнее, Hoc в ен 
ной и северной зонах нашей страны 


оно культивируется 
i К настоящему врем 
Fro 800 сортов 


как однолетник, 
лени выведено OKO- 


JIbBHHOrO зева. Они 
разделены на 15 групп и отличают- 
ся по морфологическим, декоративным 


ся Gy Д Внакам H некоторым бнологическим 
КОЗЫ особенностям. По высоте стебля сор- 
НИЯ от Yang Ta разделяются на 5 групп: гигант- 
ула —y ские выше 70 см, высокорослые — 
07 60 до 70 cm, среднерослые - 
неприхотатае on 40 до 60 см, низкорослые 
ШӨ ВСЕГО аи ЩОТ 25 до 40 см и карликовые — 
ганаа 2 адоводстве львиный 
HBHOM садоводстве львиныї 
увлажнения зев Poni широкое применение. Cop- 
пересадку: Па его делятся на срезочные, обсадоч- 


ные универсальные. Низкие и полувы- 
Сокие сорта используются при устрой- 
стве клумб, рабаток, бордюров, в микс- 
бордерах в виде отдельных цветовых 


Wx пятен (групп) на газонах, опушках 
вос С КАК в чистых посадках, так и в соче- 
n | Танин с другими растениями. Кроме 
ся. того, сорта этих групп используются 


ДЛЯ озеленения балконов и окон. 
ÞBHHbIÄÑ зев — светолюбивое, холо- 
 20стойкое растение. Всходы и закален- 
Haf рассада переносят непродолжитель- 
Be заморозки до минус 3°. Однако 
и недостатке тепла в вегетацию 
чительно задерживается развитие 
ения. Львиный зев хорошо растет и 
“Ha освещенных солнечных Me- 
в полутени цветение бывает 
льно слабее, соцветия в этом 
ытянутые, о a а 
enee яркая. 

Ри Gonarenes K 104- 

вается и обиль- 


эло 


епере Ж 
Gee H среднесуглинистые Tio! 

HCAOTHOCTBIO (pH) 6,0—8,0. На. 
soe в пониженных местах, e- 
araea застои дождевой воды, paso 

развиваются медленно, слабо > 
ветвятся, поздно зацветают A неред- 
ко погибают. А 
емена прорастают медленно — 
всходы дают на 12—14-й день. Bexo- 
ды очень чувствительны к избытку вла 
ги. Период от появления всходов и 
до начала цветения у львиного зева К 
очень длинный: у ранних сортов — | 
80—85 дней у средних — 95—100, 
У поздних — 110—120 дней. Поэтому 
львиный зев выращивают через pac- 
саду. Во второй половине марта семе- 
на сеют (0,5 г на | м?) в ящики 
со смесью перегноя, дерновой земли и 
песка (1:1:1). Перед посевом ящики 
поливают раствором марганцовокисло- 
го калия (1,5 г на 10 л воды). 
Всходы пикируют через 8—10 дней и 
через месяц после появления. Выса- 
живают рассаду в середине мая. 4 

Площадь питания растений гигант- 
ских сортов 15Ж20 см, высокорослых 
н. среднерослых — 25X25 см, низкорос- 
лых и карликовых — 20.20 см. 

Очень эффективны подкормки MHHe- 
ральными удобрениями в фазы буто- 
низации и начала цветения (нитрофос- 
ка, аммофоска 15—20 г на ведро воды, 
доза на | м°), 

Сорта львиного зева отличаются 
большим разнообразием окраски цвет- 
ка от чисто-белой до темно-бордо- 
вой, имеются также сорта двухцвет- 
ные. Форма цветка также может 
быть разнообразной: отгибы верхних 
лепестков могут быть гладкими и BOJI- 
нистыми, большими и короткими. Осо- 
бенно интересны сорта с цветками от- 
крытого типа, кото 
махровыми (тип Баттерфляй). Широ- 
кое распространени 
сокие сорта: Шваце 


Воде 7—14 дней в зависимости от тем- 
пературы и влажности, при этом почти 
все бутоны распускаются. 
Антиринум можно также размножать 
и черенками. Черенки получают с пере- 
зимовавших в закрытом помещении ма- 
точных растений. 


Певкой 


Левкой летний — однолетнее цветоч- 
ное растение. В настоящее время 
известно около 500 сортов левкоя, 
различающихся высотой и формой 
куста, сроками цветения (до 2,5— 
3 месяцев), разнообразием окраски 
цветков с большим количеством OT- 
тенков. 

Иветки левкоя, собранные в соцве- 
тия разных форм, обладают прекрас- 
ным ароматом. Он применяется BO 
многих зонах страны для цветочного 
оформления и для срезки. Карликовые 
сорта левкоя высотой всего 20—25 см 
используются для обсадки или для вы- 
ращивания в горшках, среднерослые 
(30—45 см) — универсальные, — кроме 
того, и для срезки, высокорослые и 
исполинские (60—70 см и выше) — 
в основном для срезки. 

Особенностью левкоя является то, что 
У него при посеве семян получают- 
ся растения двух типов: растения толь- 
KO с махровыми цветками и растения 
с простыми четырехлепестковыми цвет- 

ками. Махровые формы бесплодны (се- 

мян не дают), так как тычинки и пе- 
стик y них отсутствуют. Семена полу- 
чают TOJIbKO OT немахровых цветков на 

” «простых» растениях. Чем больше при 
посеве получается растений с махро- 
выми цветками (иногда до 90% и 
), тем выше ценится сорт, ведь 
стения с махровыми цветками намно- 
оративнее и цветут гораздо доль- 

‘простыми. Естественно, 


4 й ряд сортов с. 
вует целы З 

Я опознавательным «сиг 
называе аком махровости. В фа- 


H Gy 
нальным» приз хровых растений семя- 


ов у махр 
зе ОТА более крупные и Свете 
до 


лее окрашены. Поэтому и CONG: 
Я овые экземпляры JIbKO 
брать Maxp er Ha озеленение и срез- 
НХ зыраши аа размножения луч- 
ку. Для AN HE и разборе оставляют и 
ШИХ Я но выращивают их 
простые bee а стараясь вода 
ИН овые условия. На 
более жесткие, суро 
семена следует оставлять самые слабые 
семенники C короткими деформирован- 
ными, часто расположенными стручка- 
ми. Эти особенности выращивания Ce 
менников левкоя объясняются тем, что 
махровость для растения в данном слу- 
чае является «уродством», хотя и кра- 
сивым. Сознательно угнетая раетения, 
собирая мелкие, неправильной формы 
семена с плохо развитых семенников, 
мы искусственно поддерживаем махро- 
вость («уродство») в потомстве. 
Время от посева семян до зацве- 
тания у левкоя составляет от 70 д0 
100 дней. Ero можно сеять семена- 
ми в грунт, но в этом случае цве- 
сти он будет в конце лета или осенью: 
Если хотят получить более раннее цве- 
тение и тем более зрелые семена, 
выращивать левкой следует через рас- 


саду, чтобы создать «забег» в разви- 
тии растений. 


Выращивание рассады. Семена высе- 


D E s 

Se 10 Mapra в теплице в стан: 

we ue посевные ящики (60Ж30Х 
расчета 3—4 г семян на ящик. 
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TBEHHO пода 
одство») з noice 
т посева сел 
евкоя стак 
Его nonio аи 


| Horo водой 


имеющий 


д y и Недели 
о разовьются се ОЛЬНы хоро 
их пикируют в п arenen HCTouKy 
Aaa изготовления кубиков, „УСИКИ 
Являются следующие смеси: Тучшими 
| сти низинного торфа | ас З ча 
172 части Разбавленного ВОО 
T коровяка; 2) 3 части HUSHHHOLO. М 
Pee перегноя, 1% части н, 
По водой ( авлен- 


Низинного торфа, 
(1:2) Коровяка. 
Предпочтительнее НИЗИННЫЙ 


повышенную 
меньшую кислотность 


торф 


по’ сравнению с верховым. В торфе 
мало фосфора и калия, поэтому в 
смесь (1 ведро раствора (1:3) коровя- 
‘ka H 4 


ведра торфа) добавляют мине. 
ральные удобрения из расчета 300 r 
суперфосфата, 40 г калийной соли, 
30 г аммиачной селитры и 150 r из- 
вести-пушонки. Реакция раствора 
должна быть от слабокислой до сла- 
бощелочной. 

Полученной смесью наполняют бол- 
гарские ящики; кубики (5X5 см) Hape- 
зают широким ножом, а щели между 
КУбиками засыпают песком. Сеянцы IH- 
кируют по одному в центр или по 2 в 
разные углы кубика. 

После того как рассада приживет- 
СЯ, ее постепенно приучают к наруж- 
HOMY воздуху, для чего парники хоро- 
ШО вентилируют, приоткрывая рамы на 
ДЕНЬ с подветренной стороны. Темпе- 
Ратура_в парниках поддерживается 


нем на уровне 12—16°, а ночью — 


— 10°. Поливают редко, но ИЕН, 
Только утром (до 12 ч), чтобы 


a 
“‘Pbithio парников на ночь растения х 


Bowo обсохли 
его 
"При появлении второго ие 
Ста рассаду в парниках под 
10 


арника расхо- 
ри образова- 
л я вторая под: 
‘на | л воды 

№ Gi 


7 РУнт растения подкармливают 


т начала поливают ВОДОЙ, а пс 
М раствором (1:10) коровяка 

расчета | лейка (10 л) на 2 рам 
PH всех поливах и подкормках в воду 


. добавляют марганцовокислый калий 
1,5 г на 10 


ха. Он предпочитает солнечную. сторо- 
Ну, супесчаную или легкосуглинистую, 

органическими веществами 
почву. Застой воды от выпадающих 
дождей приводит к вымоканию и пол- 
ной гибели растений. Поэтому на низ- 
ких местах рекомендуется выращи- 
вать левкой на приподнятых грядах. 

В условиях средней полосы Нечер- 
ноземья лучшие сроки высадки — 
с 15 мая по 1 июня. Заморозки 
до минус 2—3° хорошо закаленной 
рассаде не страшны, если понижения 
не будет в течение нескольких дней 
подряд. 

Рассаду высаживают в заранее под- 
готовленные и пролитые водой лунки в 
грязь (в этом случае она лучше всего 
приживается). Корни при посадке хо- 
рошо обжимают. Если рассада выра- 
щивалась в питательном кубике, то ку- 
бик при посадке стараются сохранить, 
чтобы меньше повреждать корни. Сажа- 
ют по одному растению в лунку. Свер- 
ху присыпают сухой землей или муль- 
чируют торфом. Низкорослые и одно- 
стебельные сорта высаживают с рас- 
стоянием 15—20 см, ветвистые BbICO- 
кие — 25—30 см. Уход за растения- 
ми заключается в борьбе с сорня- 
ками, поливах, подкормках и в обяза- 
тельном рыхлении после полива и 
обильного дождя. 


При посеве в открытый грунт в кон- 


Хходимое расстоя- 


от сорта, 


BBY AE HAH 


Назабуцие 


Незабудка хо 


poma для ранневесенне- 
го офо 


рмления цветников, для срезки. 
Компактные обильноцветущие формы 
используют для создания рабаток и 
4 для выращивания в горшках. 
Незабудка относится к семейству Бу- 
рачниковых» Известно около 50 видов, 
которые распространены в умеренных 
областях Европы. Это многолетние 
\ растения со слабыми прямыми или вос- 

ходящими стеблями, ветвящимися в 

верхней части. Высота растения от 15 

до 40 см. Цветки мелкие, голубые и 

синие различных оттенков, иногда бе- 

лые и розовые. Цветет незабудка с 

мая в течение 40—45 дней. 

Лучше всего незабудка растет в про- 
‘хладных, полутенистых местах, Ha XO- 
рошо удобренных влажных почвах. На 
солнечных местах срок цветения сокра- 
щается. 

Размножают незабудку семенами, 
Всходы появляются на 8—10-й день. 
Шри посеве в июне к концу вегета- 
ции растения имеют обычно 3— 
5 листьев. Зимует незабудка обычно 
хорошо, переносит и вторую mepe- 

} зимовку, HO образует очень длинные 
раскидистые, частично укоренившиеся 
стебли, цветки мельчают. 

Лучше выращивать незабудку как 
двулетнюю культуру, тогда она более 
декоративна, особенно если почва рых- 
лая, хорошо удобренная. Для этого под 
перекопку почвы перед посадкой вно- 
cat | ‘ведро перегноя (компоста) и 
50—70 г нитрофоски на | м? Ceme- 
на сеют в июне на грядке, В авгу- 
сте — сентябре растения высаживают 
на постоянное место. Расстояния меж- 

° Ду растениями 10 см. На второй год 
| культуры проводят рыхление почвы pa- 
HO весной и подкормку: на | м? 10 r 


али 


чной селитры, 15 г суперфосфа- 


летнее, HO исп 
к. Листья собр 
ку, цветки ( 


много. 
растение, 
ся как двулетни 


озет 
икорневую Р (бе 
ОЕ красные, кремовые) — в 


зинку) и могут быть полу- 
НИ махровыми. Маргарит- 
ку используют для посадки на клум- 
бах, рабатках, бордюрах» пятнами на 
газонах, в горшечной культуре и на 
срезку. Она хорошо растет как на con. 


IX, так и на затененных местах с B 
ENO, водопроницаемой почвой, РР больш 
Размножают маргаритку семенами, ya HE a 
которые высевают в первых числах у сортов 
июля. Всходы появляются на 12—15-й ul краями 
день. В августе растения сажают на e. Особ 
постоянное место. Можно сажать и Bec- етные сил! 
ной, так как они хорошо переносят пе- ы Роггли 
ресадку и в цветущем состоянии. Pac Корневая 
стояние между растениями 15—20) см. тая и 
Если семена маргаритки посеять очень №08 90 см) 
рано (в начале апреля), то можно ae р 
получить цветущие растения в сентяб- кн лу f 
pe, но в этом случае очень мало  ММастках, He 
растений (не более 15 %) перезимует, HOH почве. 
Поэтому рекомендуется сеять маргарит- №0вном семе 
ку в оптимальные сроки (в первых чис- и или в 
лах июля), осенью высаживать на по- 3 г/м. Вс; 
стоянное место и получать на следую- = 12-й день, 
щий год раннее дружное цветение №, В сред 
Таким образом, маргаритку лучше всего Зоны семен: 
выращивать как двулетнее растение с 8 гряды. В 
цветением на второй год. Сохранив" листа. пики 
ee растения третьего года жизни Олодные п. 
разрастаются вширь, а цент- стоя 
ральная часть их к концу вегетации Е ное 
т отмирать. Такие кустики мож | тас ра 
копать иШ разделить на одет Die сентяб 
ные. части, Е Š ~ *Nepepo 
Весной Bie, росш 
полным maaa Tay подкармливают МЭ 
аммиачной ан aan oe 
Та, 5 г кали я г суперфосфа- 


ЙНОЙ соли 
арга р 
Ргаритка мало подвержена забо- 


леваниям 


‚тины Глазки — это типи: 
ник, выращиваемый как Д} 
низкорослое травянистое 
прикорневым располо 
Цветок пятилепестко 
{10 см. Нижний лепесток у. ос 

‚ния всегда желтый, даже у Carte 
 бокрашенных сортов, в центре tae 
ка небольшой Ярко-желтый ВАЙ 
У сортов с волнистыми, с неровны- 
ми краями лепестков декоративность 
выше, Особенно декоративны крупно» 


цветные сильноволнистые формы (груп- 
пы Роггли). 


Многолет- 
Улетник, Это 
Растение с 
жением листьев 
вый, диаметром 


ии, Корневая система у растения Mou- 
Начале apo Коватая и расположена в верхнем 
Цветущие pinen, Е (19 20 см) слое почвы. Анютины глаз. 


Ки лучше развиваются на затененных 
участках, на рыхлой, хорошо удобрен- 
Ной почве. Размножают фиалку в oc- 
'екомендуетя с HOBHOM семенами. Высевают А 

МИС или вразброс из расчета 9— 
гальные сро |128 8 1/м”. Всходы появляются на 10— 
12-й день, развиваются они’ медлен- 
HO; В средней полосе Нечерноземной 
ИОНЫ семена высевают в конце июня 
В гряды. В фазу 3—4-ro настоящего 
листа пикируют на другую гряду или в 
| ХОлодные рассадники на 4—5 см. На 
_ Постоянное место высаживают в конце 


3 ЭТОМ Ле са 
(не более Бы 


я 1 августа с расстоянием 15—20 cm. К Kon- 
nel ; пактные 
acta ЦУ сентября растения — ком à 
зрас непереросшие, имеют 5—6 листьев 1 
асть Onee. У зимующих в таком COB 
мир HK молодых растений сохраняется Ea 
т И Надземная система. При более ранно 
ть П0Севе или теплой затяжной’ о 


ИСтьев образуется очень много, pacte- 
H 


же. 
ия но зимуют XY 
Ai Даже зацветают, и весен- 


астения за- 
От раскры- 
HA прохо- 


‘следующий год р 
(в середине мая: 
ка до его увядан 


тей. 


© если растения посажены на по 


HOG место с е ч іу 
"Осени, они цветут ран 
Ше и обильнее. 50. ые 


ля o6 


еси WIbHOTO продолжительного 
hone растения необходимо поли- 
ИН одкармливать весной полным 
сральным удобрением (50 г/м? нит- 
рофоски). Фиалка будет цвести в теце- 
ние 3—4 недель, затем наблюдается рез- 
кий спад цветения, во второй поло- 
вине лета оно возобновляется. На при- 
тененных участках можно получить цве- , 
тение фиалки в течение всего лета. < 
ля этого надо систематически удалять 1 
отцветшие цветки и завязавшиеся Ce- 
менные коробочки, поливать и подкарм- 
ливать растения минеральными удоб- 
рениями. 
Высокодекоративные редкиепрсорта 
можно размножать с помощью, черен: 
кования. Отобранные для этих целей 
кусты осенью высаживают в горшки, | 
обильно поливают, закапывают в зем- 
лю H укрывают лапником, листьями или 
сухими стеблями. 
Весной при оттаивании почвы горш= 
KH BHOCHT B помещение или в тепли- 
цу. Когда побеги достигнут 8—10 см, 
их режут на черенки с двумя-тремя 
узлами. Можно это’делать в три прие- 
ма с интервалом в 2,5—3 недели. 
С одного растения за один прием мож- 
но срезать 10 черенков. Черенки 
лучше укоренять в теплом месте (в 
парниках, в тепличках). Высаживают 
их загущенно, с наклоном, на глуби- 
ну 0,5 см, на 1 м? до 400 шт. 
Укореняются черенки через 3—4 недели. 
Можно использовать и метод отвод- 
ков. Для этой цели отобранные ра- 
стения притеняют, в результате они 
вытягиваются, Bo второй половине ле- 
та их пригибают к земле и окучива- 
ют плодородной почвой, а на зим укры- 
вают соломой или сухими стеблями. 
Весной укорененные побеги отделяют от 


материнского растения и высаживают 
на участок. 


Лучшие со 


пятном). Оранжезонне 
вая), Ротес Лихт ( 


Юпитер (пурпурно-фиолетовая) и др. 


(лососево-розо- 
темно-шарлаховая), 


Гвоздика турецкая 


В природе она произрастает как мно- 
голетнее растение, относится к семей- 
ству Гвоздичных. В первый год жизни 
гвоздика образует только розетку при- 
корневых листьев, которая и перезимо- 
вывает. На второй год образуются цве- 
тоносы высотой 20—60 см. Если следую- 
waa перезимовка была благоприят- 
на (т. е. не было оттепелей, был 
хороший снеговой покров),. то и на 
третий год сохраняется от 50 до 
80 % растений. Но соцветия их теперь 
будут менее декоративны. Окраска гвоз- 
дики турецкой самая разнообразная 
(белая, розовая, красная) различных 
оттенков. Имеются сорта с 2—3-цвет- 
ной окраской, с глазком и каемкой. 
Однотонные окраски более ценны в 
декоративном оформлении, потому что 
дают возможность создать более яркие 
цветовые пятна. 

Размножается она семенами. Всхо- 
ды появляются на 7—9-й день после 
посева. Высевают в ‘мае в гряды 
5 г/м”. Потом прореживают, пикиру- 
ют, в августе высаживают на постоян- 
ное место с расстоянием между расте- 
ниями 20 см. Цветет гвоздика с се- 
редины июня на протяжении 3—4 не- 
дель. и 

Цветок гвоздики турецкой может 
быть немахровым (с 5 лепестками) или 
махровым (8—10 лепестков). Гвозди- 
ка турецкая очень реагирует на BHece- 
ние минеральных удобрений. Недоста- 
ток азота вызывает пожелтение листьев 
и отставание в рое, а фосфора и 
калия — делает стебли непрочными, 
ломкими, листья становятся коричневы, 

ми и отмирают. Крупные яркие цветы 
получаются на хорошо удобренных пе. 
регноем почвах, на открытых солнеч. 
ных местах. Перед посадкой на} по. 


оянное место на вн 
7 20 


мно-бордовая) Hy 
красная); махровы 
летово-красная). 


нкельрот (те 
а. (светлот 
Нигресцена (Фир 


МНОГОЛЕТНИКИ 


Пион 


ый — одно из самых 

Пион rpa pA спространенных много: 
популярны» ативных растений. Он вы 
тее, eee за прекрасные эффектные 
и не ативный с весны и до осе- 
Ц сравнительную неприхотли 
Вие культуре, способность хорошо 
размножаться и долго расти на одном 
месте (до 20 лет и более). 

В настоящее время известно более 
6000 сортов. Стремиться собрать боль- 
шую коллекцию пионов на маленьком 
приусадебном участке вряд ли целе- 
сообразно. Достаточно высадить по од- 
ному растению 15—20 сортов, разли- 
чающихся окраской и сроками цвете- 
HHA, чтобы иметь представление о кра- 
соте этого растения и видеть его цве- 
тущим в течение длительного срока. 

От правильной агротехники, учиты- 
вающей биологические особенности 
пионов, зависит декоративность, про- 
дуктивность и долголетие культуры. 


Пион — светолюбивая 
Пионы 


тень, 
но сил 


‘тут или цветки пол T- 
© учаю 
некачественные. Их нельзя выса- 


живать вбли 
3H ii: 
дать от пе Зданий: они будут стра 


ег 
от оа рева и сухости от стен, | 


с крыш 
нельзя са 
ви КУстарн 
ТЬ недостат, 


и от снеговых 
жать также вбли- 
иков — они будут 
OK влаги и пита* 


завалов. Их 
Зи деревье 
испытыва 
HHA, 


Mor 
садовых п 


УТ расти практически на’ 


торф), к 
ванного ‹ 


ной мук! 
лия и 


иваются Meien 

и ДЛЯ NHOHOR AIG 

в окультуренные, x TCH 

ные, достаточно B p 
Л 

Пноны очень требоват. емкие 


почвы 
тельны х 
‘ности почвы B течение Не К влаж 
 pHOHHOTO периода, но O вегета - 


| переносят сырых, заболе РШенно не 
е У них загнивают Ko ах мест, 
ция среды должна быть ane Реак- 
али нейтральная (рН БЕ А 
pH, близкой к 6, почву На При 
не следует. овать 
Корни пионов проникают н 
Hy, на какую обработана 
Г неглубокой обработке корну 


ату глуби- 
почва. При 


и, достиг 
ee ne твердого грунта, растут в сторо 
С; cs располагаясь В верхнем слое почвы’ 
№ вы В этом случае растения испытывают 

1 м № KEIOCTATOK влаги и питания и плохо 
м Уат m А растут. Поэтому требуется глубокая об- 
оста а работка почвы. 
TOT вад П н Р > 
ню 15-9) осадочные ямы должны иметь глу- 
; БЯ А ойну и ширину не менее 50—60 cm. 
храской п tony Дно рыхлят и яму заполняют на 
меть Представе /3 питательной смесью. Смесь состо- 
стевия ными! НТ из 15—20 кг органических удобре- 
В ний (перепревший навоз, компост, 
генне дит? торф), куда вносят 400 г гранулиро- 
bHOÑ атро ванного суперфосфата или 400 г кост- 
т? Н упер у С 
одогичеки * HOH муки, 150—200 г сульфата ка- 
Лия кислых почв — известь 
E, gerop и для 


(300—350 г/м? повышают рН на 1). 
На тяжелых глинистых почвах к смеси 
добавляют | ведро песка (лучше peu- 
ного), на очень“ легких песчаных поч- 
вах добавляют 1—1,5 ведра размель= 
ченной глины. Верхнюю часть ямы ee 
ло 20 см) заполняют плодородной 
землей из верхнего слоя почвы, B 
TO и сажают растения. j 
Ha aA почвах Hees 
AMO делать дренаж. Для. STONY ia 
AHO посадочной ямы, углубив А 
15—20 см, насыпают гравий, Па у, 
битый кирпич. . Е 
пол ое посадочного материа 
JCHOBHOH и самый 
множения садовы 


время f 
а. Лучшее iy aryera jlo cepe- 


когда уже 
бря. Это B a 
формировал! 

оторых 


ней По оРаЗование всасыв 
BRE обрезки стебле 
Sa He повредить 
SOAR ают, отмывают OT земли р 
о аккуратно делят на посадо 
дол деленки, котор 
Е меть 3—5 почек и такое ж 
ней К о укороченных до 10 см ко : 

` лусты делятся легче, если корни 
немного подвянут. Делят с помощью 
деревянного клина, который молотком 
загоняют в центр куста. Корни подре- 
зают острым, стерилизованным Ha ог- 
не ножом, обрезанные ткани присыпа- 
ют толченым древесным углем. 

Нужно учесть, что если в посадоч- 
ной части слишком много почек, а 
мало корней, то развивающиеся побе- 
ги будут испытывать недостаток в пи- 
тании и плохо развиваться. Если же 
будет мало почек, а много толстых за- 
пасающих корней, то у молодых ра- 
стений в первый год не образуются 
новые корни, а на следующий год 
они будут страдать от недостаточного 
развития корневой системы. Шри деле- 
нии куста на мелкие части с 1— 
2 глазками и кусочком корневища pa- 
стения развиваются медленно (цвете- 
ние наступает на год позже), HO это 
будут здоровые растения с прекрасно 
развитой здоровой корневой системой. 
Такие небольшие деленки надо 1—2 го- 
да ‘подращивать на специальных 
грядах; 

Посадка. При посадке пионов на по- 
стоянное место кусты размещают на 
расстоянии 100—120 см. Растения pac- 
полагают в верхней трети ямы в пло- 
дородном слое почвы без удобрений. 
Над верхней почкой посаженной делен-. 
ки должен быть слой почвы 4—5 см. 
При большем заглублении почек расте- 
ния хотя и будут хорошо расти, но 
цвести не будут. Шри мелкой посад- 
ке кусты могут быть «выжаты» из 
земли. В дальнейшем почки будут по- 
вреждаться поздневесенними замороз- 
ками и цветение будет слабое. Корни 


HO, их 
нельзя загибать или прижимать. 


2-3 недель, з 
атем лунку за В 
вать торфом. а уто гана 


Высаженные пионы 
Рекомендуется на зим 
thom или листьями (только не пиона). 
Рано весной посадки освобождают от 
укрытия, сгребая его в междурядья, 
Нужно следить, чтобы почки не ока- 
зались над уровнем земли, и в случае 
надобности подсыпать землю к кусту. 

Уход за растениями. Ежегодный уход 
: заключается в систематическом удале- 
| нии сорняков, рыхлении, поливах, 

подкормках, защитных мероприятиях. 
Молодые растения следует удобрять 
уже с первого года жизни. Удобре- 
HHA, особенно в жидком виде, и KO- 
ровяк лучше вносить в лунки вокруг 
куста и после полива засыпать их 
землей. Это благоприятно сказывается 

на развитии молодого растения. 
Нормы, сроки и кратность внесения 
удобрений зависят от плодородия поч- 
вы, возраста и фаз развития расте- 
‚ НИЙ. ионы усваивают элементы пита- 
ния в течение всего, вегетационного 
периода: в начале роста растению тре- 
буется большое количество азота, ‘во 
время бутонизации и цветения — азот, 
| фосфор’ и калий, при закладке почек — 
р только фосфор и калий. В первые две 

’ подкормки (весной по снегу и в период 

бутонизации) можно. дать нитрофоску 
по 100 г/м”. Третью подкормку надо 
провести сразу после цветения и дать 
только гранулированный суперфосфат 
(25—30 r) и сульфат калия (10—15 г) 
или калимагнезию, (15—20 г.). Смесь 
растворяют в 10 1 воды (доза на | м? Я 
В первый и второй годы после посадки 
рекомендуется) удалить цветки, чтобы 
| стимулировать лучшее развитие расте- 
wo ний. В последующие годы для получе- 
ime ния более крупных цветов рекомендует- 
| j ся оставлять на стебле по одному цвет- 
“ку, удаляя о размере 


в первый год 
У укрыть тор- 


стальные бутоны в 


усте следуе 
ИНЫ cT и 


: лец ): 
волоки B виде KO т в зелень 


торые аа аетуплен 
Поздно осенью © земную часть 
морозов всю ЕЮ и сжигают. 
Ния ШУ о сутствия цветения: 1) He- 
Причины сто для посадки — | 
LOO ie или недостаточно 
UKOM ` = 
SH NEO близость ее вание о 
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и пересадка слишком ie ослаб 
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растения, нуждающиеся В pu me 
4) неправильное деление. “ри крупных 
деленках создается несоответствие 
между слабой корневой системой и по- 
требностью в питательных веществах 
для многочисленных почек и побегов; 
5) слишком глубокая посадка; 6) по- 
вреждение почек поздними весенними 
заморозками; 7) повышенная кислот- 
ность почвы (рН должна быть 6—7); 
8) недостаток в почве калия; 9) по- М 
вреждение растений серой гнилью или j 
фитофторой; 10) засушливая погода и } 
недостаток" влаги в период формиро- | 
вания почек ів предшествующем году, j 
недостаток питания; 11) очень ранняя i 
обрезка листьев осенью пол зиму. $ 
Сорта пионов, рекомендуемые для № 
выращивания в средней полосе Нечер- i 
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ноземной зоны, приведены в табл. 2. 
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_ рослые — 37—70: см, в 
высотой более 70 см. 


O срокам цветения сорта разделя- 
ются на ранние (зацветают в середине 
мая и цветут до конца мая), средне- 
ранние (зацветают в последней пяти- 
дневке мая и заканчивают цветение 
В первой декаде июня), средние и сред- 
непоздние (цветут весь июнь), поздние 
сорта зацветают в начале июля. 

Ирисы — многолетние корневищные 
| растения. Культура ириса непроста, 
|. поэтому необходимо хорошо знать его 
биологию и тесно связывать с нею 
агротехнику. 

Надземная часть (листья, цветоно- 
сы) у ириса ежегодно отмирает, зи- 
муют корневища. В пазухах отмерших 
листьев остаются замещающие почки, 

Ирисы светолюбивы и хорошо растут 
на солнечных участках. Они могут вы- 
носить легкую тень от редкостоящих 
деревьев, особенно в жаркие полуден- 
ные часы, но густую тень совсем не вы- 
носят и перестают цвести, хотя листва 
и развивается. Они боятся избыточ- 
ного увлажнения, поэтому лучше всего 
развиваются на участках с низким 
стоянием грунтовых вод, но очень тре- 

бовательны к влаге в период цветения. 

Шри сильных морозах корневища 
либо погибают совсем, либо у них под- 
мерзает верхняя часть, расположен- 
ная близко к поверхности земли. На’ 
кустах, которые долго не пересажива- 
лись, в первую очередь повреждают- 
ся верхние ярусы корневищ. Рано вес- 

HOM такие кусты выглядят совершенно 

безжизненными, но через 2—3 недели 

У растения отрастают новые корни, 
= появляются листья. Ирисы довольно 
устойчивы к поздним‘ весенним за- 
морозкам и выдерживают до минус 
57°. 


ысокорослые — 


оверхность почвы. Как бы мы ни 
ались прикрыть их землей, корне- 
_ оказываются 


ирисов является способно 
му перемещению В 
‚плоскости: корневи 
той 5—7, а иногда 
дят в сторону от пер 


адки. Если He Ha 
ти, 3 учетом этой HX особенности, то 


без пересадки через =O ет оте) 
перепутать все сорта. джен бы 

Участок под ирисы M О 
щищен от сильных ветро 

бенно в первую половину 
солнцу, OCO! 

има только легкая полутень 
ДВ дня. Лучшими 
во второй половине 
почвами для бородатых ирисов’ являг 

ки, но они могут 

ются легкие суглинки, és 
расти и Ha глинистых почвах. Очень 
тяжелые почвы можно улучшить, до 
бавляя в них песок и торф. Кислые 
почвы следует нейтрализовать уз 
вестью. Если почвы переувлажненные, 
их необходимо, дренировать. 

Перед посадкой участок перекапы- 
вают на штык лопаты и тщательно 
удаляют все сорняки, особенно пырей 
ползучий, сныть съедобную, все виды 
осота и т. д. Шри подготовке почвы 
хорошо внести перепревший навоз на 
глубину 20—25 см, не смешивая его 
с землей. 

Сорта ириса размножают вегетатив- 
но, разделяя звенья, из которых состоит 
корневище. Делают это ножом, по- 
ты о марганцово- 
Посадочная аи насо J ВОДЫ 
1—3 сросшихся может состоять из 
Старые звенья, есл годичных звеньев. 

„если на них есть живые 


почки, также мо 
MHO исп 
размножения. ользовать для 


воначального места | 
блюдать за ириса-. 


‚ Срезы обрабатыва \ 
анцовокислого каз _ 


корениться 
_ Позднеосенн 
Poska. П 


И ИЗ Почвы 
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осадочная nenen 


‘звеньев, Укороч 


1 
на 2/5 корня, 
Редварительно 


глублять корневище нельзя. 
орневище, как сказано выше, 
землей или торфом. 
| hip асстояние между растениями 30— 
А К CM в зависимости от его высоты. 
|| еобходимо правильно размещать де- 
ленки и в горизонтальной плоскости. 
Следует помнить, что высаженная де- 
ченка в дальнейшем будет расти своей 
i «головной» частью, т, е. той частью, 
| i DHE развивается Beep листьев, и корне- 
: вая система y ирисов устремлена 
вперед (по ходу роста корневища). 
Поэтому при посадках деленки (звенья 
корневища) ириса надо располагать 
| так, чтобы у них был простор для «дви- 
` 


Ha зиму к 
$ засыпают 


жения». Ирисы высаживаются на место 
на 3—4 года. Если их высаживают 
на грядки, то плоскость листьев лучше 
Yo направлять поперек гряд, в этом случае 
рост корневища будет идти вдоль ряда. 
При посадке корни располагают почти 
горизонтально, а веер листьев — HE- 
сколько наклонно. При гнездовой по- 
садке ирисов плоскость листьев следу- 
ет направлять поперек очерченного 
круга. 3 
Первое, что надо сделать веснои 
после схода снега, это поворошить сле- 
жавшееся и мешающее дыханию ирисов 
зимнее укрытие, которое полностью 
снимают в середине апреля в зависи- 
мости от погодных условий. Рыхлить 
ирисы следует очень осторожно, так 
как корни находятся почти на поверх- 
ности. Необходимо следить за влаж- 
ностью почвы и обязательно поливать 
в засушливую погоду, особенно в пе- 
риод цветения. 
Шодкариливать ирисы следует не 
ее трех раз. Первая — азотно-фос- 
ая (после снятия укрытия), по 20 r 
ной селитры и сульфата калия. 
з 2— одели). — азотно- 


пускать опадания отцвети 
на листья, так как это вызы 
на листьях. Необходимо уда 
цветшие цветки, а после ок 


цветения выламывать цветоно, 
ликом. Ч 


Флок 

Флоксы — наиболее 
широко используемые многолетники. 
Их можно встретить в любом саду, 
парке, на приусадебных участках. Щве- 
ты флоксов имеют самую разнообраз- 
ную окраску — от белой до темно- 
фиолетовой с различными оттенками 
и переходами между ними. 

Основные достоинства флоксов — 
это их сравнительная неприхотливость, 
продолжительное цветение, большое 
разнообразие сортов по срокам цве- 
тения, по высоте куста и по окраске. 
Подбирая сорта с различными срока- 
ми цветения разных колеров и соблю- 
дая требуемую агротехнику выращи- 
вания, цветовод-любитель может иметь 
на своем участке разнообразнейшую 
гамму цветущих флоксов с июня по 
сентябрь. 

В роде флоксов насчитывается около 

‚ 50 видов, из которых только один вид 
однолетний, все остальные — много- 
летние растения. В настоящее время. 
мировая коллекция насчитывает около 
1500 сортов. 

Агротехника выращивания флоксов 
теснейшим образом связана с его био- 
логическими особенностями. Флоксы 
начинают отрастать рано весной, а если 
зима была теплой, то еще под снегом. 
Надземных побегов образуется в 3— 
4 раза больше, чем их было в прошлом 
году. К концу второго месяца веге- 
тации (июнь) рост стеблей прекраща- 
ется и на верхушках начинают обра- 
зовываться соцветия. Полного разви- 
тия цветочная метелка достигает через 
8—10 дней после н 

‚ пустившийся цветок держится на со; 
цветии 7—12 дней, а затем венчик е 
осыпается. Вместо него расп 

соседний цветок, ниже располож 
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Й половины лета, когда пре-: 


ся активный рост стеблей, na 


невище закладываются ростовые 

ки, из которых в следующем году 
разовьются новые стебли с листьями 
‚и цветками. 

В период закладки почек особенно 
важно выдерживать агротехнику (по- 
ливы, рыхления, подкормки), так как 
идет формирование цветоносов следую- 
щего года. В это время делают третью 
подкормку флоксов. 

При культуре флоксов необходимо 
Учитывать очень важную особенность 
развития их корневища. Ростовые поч- 
ки закладываются на корневище (под- 
земной части стеблей) несколько выше 
основного разветвления тонких корней, 
питающих эти стебли. Когда из росто- 
вой почки на будущий год вырастает 
новый побег, TO B месте его отхожде- 
ния от прошлогодней части корневи- 
ща несколько в сторону и выше обра- 
зуются молодые корни, а выше их зало- 
жатся новые почки для роста стеблей 
в следующем году. В результате таких 
образований корневище расширяется и 
одновременно поднимается из года в 
“TOs, все выше: и выше, OHO как бы 
выпирает из земли. Куст с таким 
корневищем может очень страдать, во- 
первых, от морозов, во-вторых, от не- 
достатка влаги и питания. Кроме того, 
основная масса корней у флокса на- 
ходится в слое почвы глубиной от 3 до 

15 см. Отсюда вытекает необходи- 
мость регулярно поливать и’ подкарм- 
ливать растения, очень осторожно их 
рыхлить и также обязательная необ- 
ходимость подокучивать или мульчи- 

ровать их на зиму. 
Флоксы можно размножать несколь- 
кими способами, Чаще всего применя- 
Куста, несколько реже — 
OTOPOe может быть стеб- 
aK блевым черен- 
oe Ў змножать в 
On отраста- 


A К } Ca 

брать со всего отрастающего ae 
Обычно черенок состоит из междоу В 
и двух пар листьев. Нижний срез В 
изводят под нижними ЛИСТЬЯМИ 
стовые пластинки которых удаляют, а 
верхний — Ha 0,5—1 см выше зер о 
которые подрезаются наполо THY. 
В июне — июле для черенков исполь- 
зуют только верхние неодревесневшие 
части побегов. B июле — августе для 
черенков могут быть использованы 
пазушные побеги, которые развивают 
ся после срезки соцветий. 

Листовой черенок — это лист с 
пазушной почкой и частью стебля, cpe- 
занного в виде щитка. Все черенки 
высаживаются в специально подготов- 
ленную питательную почву, поверх ко- 
торой на 5 см насыпают речной песок. 

Флоксы относительно светолюбивы и 
в сильнозатененных, особенно в тече- 
ние всего дня, местах растут плохо. При 
некотором затенении в полуденные ча- 
сы они развиваются хорошо. Следует 
помнить также, что флоксы относи- 
тельно влаголюбивы. Участки с круты- 
ми склонами, открытые со всех сторон 
и подверженные иссушающему дей- 
CTEHIO ветров, не пригодны для флок 
сов: От правильности подготовки почвы 
зависит продолжительность произра- 
стания их на одном месте, пышность 
развития кустов, размер соцветия и 
цветков, а также обилие цветения. 
Кусты флоксов прекрасно развивают- 
ся на почвах рыхлых, питательных и 
достаточно влажных. 

Почву готовят заблаговременно, за 
2—3 недели до посадки. 
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a: 
)локсы можно пересаживать весной 
‘осенью, лучще осенью. Осенью кусты 
делят на более крупные части, чем при 


и хорошо перемешивают с 


весенней посадке. Осенью флоксы сле-. 


дует сажать со стеблями, обрезав 
только соцветия. Корневища выкапы- 
вают из земли и осторожно делят, 
чтобы каждая часть имела 2—3 отцвет- 
ших стебля, на которых не менее 5 глаз- 
ков (почек). Высаживают флоксы с та- 
ким расчетом, чтобы глазки находи- 
лись в почве на глубине 3—5 см. Перед 
выкопкой и посадкой почву надо XO- 
рошо промочить. 

Пересаживают флоксы в пасмурную 
погоду или вечером. В жаркую и сухую 
погоду кусты после посадкн примерно 
в течение двух недель ежедневно 
ИЛИ через день обильно поливают - 
не менее одного ведра на 4—5 pa- 
стений. 

Расстояние при посадке: HH3KO- 
рослых в ряду — 30—40 см, между ря- 
дами — 35—45 см, а высокорослых 
соответственно 40—50 и 50—60 см. 

Рыхлят после каждого полива или 
прополки? При поливе на | м” выли 
вают 15—20 л воды. Весной полезно 
при поливе добавлять на каждое ведро 
0,5 г борной кислоты и несколько 
кристалликов марганцовокислого ка- 
JHA — Эти вещества применяютоя как 
микроудобрения. 

Рано весной по снегу проводят пер- 
вую подкормку, которая состоит из 

5—20 г аммиачной селитры, 50—60 г 
суперфосфата, 140—160 г древесной 
золы. Это количество удобрений вно- 
сят на | м’. Если снега на участке 
нет, то удобрение рыхлением необхо. 
Димо заделать, на глубину И 
В середине мая ‘проводят вторую под- 

| перебродившего KO- 
аствором куриного 
дро на | м2. 

ст 


дочерних 


с перфосфата, г 
я на 10 л воды. 


производить после дож J 
a Brot смыть попавший Ha лнетья 


аствор. i 
М Еа рекомендуемых сор 


тов флоксов приведена в табл. 3. 


ЛУКОВИЧНЫЕ 
Тюльпан 


Тюльпан, пожалуй, — самая популяр 
ная широко распространенная, очень 
декоративная луковичная культура из 
семейства Лилейных. В природе су- 
ществует около 150 видов. В настоя- 
щее время известно около 4000 cop- 
тов, относящихся к 15 классам. 

Луковица тюльпана представляет 
собой видоизмененный побег. Донце 
луковицы — это сильно укороченный 
стебель, на нем расположены сросшие- 
ся чешуи, в которых откладываются 
запасные питательные вещества. Коли- 
чество чешуй в луковице зависит от 
ee возраста. Крупная луковица может 
иметь 4—0 запасающих чешуй и крою- 
щую кожистую верхнюю чещую, KOTO- 
рая защищает ее снаружи. Дочерние 
луковицы закладываются в пазухах 
кроющей н запасающих чешуй. В nae 
зухе чешуи формируется самая круп- 
ная дочерняя луковица. Самая малень- 
кая, замещающая, луковица находится 
в пазухе центральной мясистой чешуи. 
Весной, когда начинается рост расте- 
HHA H питательные вещества поступа- 
ют уже из почвы, самая маленькая, 
замещающая центральная, луковица, 
начинает быстро развиваться и стано 
BHTCH самой крупной. Теперь размер 
луковиц уменьшается от. 


центра к периферии. Третье поколені 
, JI 
дочерних лук p ad 


дываются вн 


ровании замеща 
ковиц очень велико. 


ыстрое развитие тюльпанов весной 
предъявляет особые требования к поч- 
Be. Она должна быть высокоплодород- 
HOH, содержать большое количество 
питательных веществ в доступной для 
растения форме, иметь благоприятную 
реакцию среды н хорошие физические 
своиства (достаточную воздухо- и вла- 
гоемкость). Наиболее подходящая поч- 
ва для тюльпанов — супесчаная или 
лепкосуглинистая, хорошо окультурен- 
ная. Кислотность (величина pH) может 
быть от 6,5 до 7,5. При уровне рН 


ниже 5,7 известкование обязательно, 
Если почва неу 
ходимо внесті 


остаточно легкая, необ- 
речной песок и торф 


под noca 
должен быть хорошо CI 
должно быть застоя воды I I 
НИЯХ, который В первую 0 іер 1b при» 
водит к таким болезням, как тифулез. 
Залегание грунтовых вод для тюльпа 
нов должно быть не выше 60—80 см. 
Для предотвращения зараження 
грибными и бактериальными заболе 
ваниями тюльпаны следует возвращать 
на прежнее место не ранее чем через 
5—6 лет. Это необходимо также, чтобы 
не засорять одни сорта другими в слу- 
чае, если в почве были утеряны лу- 
ковицы-детки. р 
’Высаживают тюльпаны со второй 
декады сентября. Луковицы должны 
хорошо укорениться до морозов. Для 
азвития корней тюльпанам необходи- 
30—45 дней. Плохо укоренившиеся 
істения требуют обязательного утеп- 
ния мульчой. Перед высадкой почву, 
перекапывают на глубину до 35 см, что 
спо бствует оптимальному развитию 
й системы. Схема посадки меня- 

CTH OT размера луко- 


вах — 12—13 см, на легких. 
Уход заключается B трого 

денин всех правил агротехнит 

временном поливе, рыхлении, 60) 


нов из расчета 15—20 кг/м”, су 
фосфата 40—60 г/м” и сульфата 
лия 30—40 г/м? Азот вносят осенью 
через 3—4 недели после посадки (Kona 
образуется хорошая корневая система) 
до мульчирования (аммиачной селитры 
20—25 г/м?) и рано‘ весной (25— 
35 г/м?). Весной на слабоокультурен-. 
ных почвах и при большом количестве 
осадков в период бутонизации прово- 
дят еще одну подкормку: аммиачная 
селитра 15 г/м”, сульфат калия 2 г/м, 
Из подкормок следует еще отметить 
внекорневые сернокислым цинком и 
борной кислотой в концентрации 0,03— 
0,05 % норма расхода жидкости 
60 мл/м’). Микроэлементы благо; 
приятно влияют на количество и ка- | 
цество луковиц. à | 
Если хотят получить хороший, вы- 
сококачественный посадочный мате- 
риал (при размножении интересных но- | 
вых сортов), то срезка цветов должна | 
быть сведена к минимуму. Лучший Ba- | 
риант в этом случае — вообще обой- Í 
тись без срезки, а только декапити- | 
ровать цветок (оборвать головку) | 
после его полного распускания, чтобы 
сохранить на растении все листья. 
При срезке следует оставлять не менее 
двух нижних самых крупных, работаю- 
щих на развитие луковицы листьев. А 
Выкапывают тюльпаны после Haya. ~ 
ла побурения и полегания листьев, * 
HH в коем случае не дожидаясь их 
полного усыхания. Лучше выкопать л 
ковицы раньше, когда ее верхние кру. 
щие чешуи только начнут приобряцит- 
золотисто-бурую окраску. Важнеолые, 
бы чешуи, удерживающие пнезрвке их . 
виц, не разорвались целиком, A 
не рассыпалось. Иначе бум 


относится K йству Ама- 

рцис сится K семей 
r Aos насчитывается 
В настоящее время в мире 


может быть использован очень 
› для посадки в цветниках, 
пами на газонах, для срезки, вы 
выращивания в качестве гор- 
й культуры в зимнее время, 
M Нарцисс — многолетнее луковичное 
be ие, которое вегетирует, цветет, 
плодоносит весной и в начале лета. 
] личие от тюльпана, луковица 
орого ежегодно возобновляется, лу- 
ица нарцисса многолетняя, поэтому. 
роение ее и развитие сложнее, чем 
тюльпана В луковице постоянно 
происходит накопление чешуй, отмира- 
ие старых и образование новых. Это 
определяется характером развития по- 
чек возобновления, которые ежегодно 
закладываются на верхней части донца 
Пуковицы и вызывают смещение чешуи 
K периферии. Запасающие чешуи (9— 
17 штук) у нарцисса могут жить до 
четырех лет, и в течение этого вре- 
мени размер луковицы увеличивается. 
Потом наружные чешуи постепенно от- 
мирают, превращаясь в защитные обо: 
лочки. 


детки по мере отмирания чешуй 
бождаются и становя 


яют не только Ц 
ние, HO и выход посадочного мат! р 
ja — ero количество и качество. Мол 
Дая луковица, полученная H3 детк 
только к третьему году достигнет наи. 
высшего коэффициента размножения, | 
свойственного многовершинным лукот 
вицам. Поэтому нарциссы при выра: і 
щиванин не рекомендуется выкапывать 
раньше чем через 3 года после посадки. 
Цветонос у нарциссов не имеет 
листьев, поэтому в отличие от тюльпа- 
нов срезка цветов 


ния, предопредел 


не влияет Ha ка _ 


чество и количество луковиц. Корни 
достигают длины 30, см. Они ежегодно | 


отмирают. Шродолжительность их жиз. 
ни 10—11 месяцев. Самый интенсив- 
ный рост отмечен у них осенью, частин- 
но они растут весной и очень незна- 
чительно зимой. 

Нарцисс предпочитает хорошо осве- 
щенные, защищенные от сильных вете 
ров участки. Его можно культивиро- 
вать на любой почве — от песчаной до 

гаи, при условии, что она хоро 
шо дренарована, так как застой воды 
приводит K вымоканию луковиц. На 
тяжелых глинистых почвах для улуч- 
щения их механического состава добав- 
ляют песка 20—30 кг/м” или торфа 
10—15 кг. Нарцисе можно выраши- 
вать и на торфяной почве. Следует 
помнить только, что оптимальный пока- 
затель кислотности почвы 6,5—7,0; 
при рН ниже 6,0 необходимо извест- 
кование, 

Первую перекопку на глубину 30— | 
35 см делают в июне, при этом вносят 
органические 


сить только за год до посадки из расче- 
та 15 кг/м? За 15—90 дней до посадки 
почву снова перекапывают и вносят о 
суперфосфат и калийную соль (500и 
30 г/м). 

Лучшее время посадки — с середи 
августа, но не позже сентября. | 
ландцы рекомендуют са 
сразу же за выкопкой 


9 Удобрения (перегноя 15— © 
20 кг/м2), Свежий навоз можно BHO: — 


FAT 


друг от друга на глубину 
см. Нарциссы в нашей зоне 
рекомендуется укрывать торфом от 
aoe Мульчирование слоем 6—8 см 
Е при подмерзании почвы. 
Ульчу можно частично снять 
отбросив в междурядья. 
Уход заключается в систематиче- 
ском рыхлении почвы (так как нарцис- 
сы требовательны K воздухопроницае- 
мости почвы). Поливают no мере не- 
обходимости и на всю глубину залега- 
ния корней (30 cm). Есть данные, что 
И удаление сорняков в период роста нар- 
циссов и особенно в конце вегетации 
eH а очень снижает продуктивность, так как 
ускоряет усыхание растений. 


onog Первые три подкормки (в период 
buy массовых всходов, в перид бутониза- 
К. ции и в период массового цветения) 
П можно сделать одинаковыми. Каждый 


БӘ раз вносят нитрофоску: первый pas — 


Нав 100 г/л на 1 м’, а в последующие 
Ив два раза — по 60—70 г/л на | м”. Her- 
ви! вертую полкормку проводят после UBE- 
Ія |} тения. Шри этом вносят только фосфор- 
ад ные (2 части) и калийные удобрения 
OH (1 часть), всего 50—60 г/м. Нормы 
ыра приведены примерные, так как опти: 

мальные дозы удобрений можно уста- 
сла новить только на основании резуль- 
jin татов агрохимического анализа. Все 
5-1 подкормки даются с поливом и после- 
нЗ дующим мульчированием сухой землей 

4 или торфом: 

I Луковицы начинают выкапывать, 
08 когда начнут желтеть листья, не до- 
14 жидаясь их полного увядания. Запаз- 


дывать с выкопкой нельзя. При позд- 
ней уборке некоторые группы нарциссов 
образуют новые корни, которые легко 
‘повреждаются при выкопке и посадке, 
а луковицы вследствие этого плохо уко- 
реняются. Голландцы рекомендуют вы- 
ывать в то время, когда начнут 
подсыхать кончики листьев. 


ns 


Голден Харвест — 
трубкой, Гласье — 


сажают на расстоянии ` 


кес — кремовы 
вой коронкой, Дебютант - 
зовой коронкой, Чайна Мэид — 
с белой коронкой, окаймленной 
желтым, Прекокус — белый с те 
розовой коронкой. З 

Мелкокорончатые; Амор — 
ромный белый с большой оранжев 
коронкой, Проф. Эйнштейн — снежно 
белый с красной коронкой, Скарлет 
О’Хара — желтый с красной коронкой, 
Киспруф — абрикосовый с оранжевой 
коронкой, 

Махровые: Таити — желтый мах- 
ровый с красной коронкой, Акропо- 
лис — белый с красной остаточной 
коронкой, Оутер Спэйс — белый с мах 
ровой розовой коронкой, Флауэр 
Дрифт — белый с оранжевой коронкой. 

Разрезнокорончатые: Мон- 
драгон — желтый с красной разрезан- 
ной коронкой, Чаблис — кремово-бе- 
лый с кремово-розовой разрезанной 
коронкой, Долли Молинджер — белый, 
коронка оранжевая с белым, Kono- 
рэнж — желтый © красной разрезан- 
ной коронкой. Кинг Сайз — светло- 
желтый с огромной желтой разрезан- 
ной коронкой, Канаста — белый с жел- 
той разрезанной коронкой. 


Hanns 


Это многолетнее луковичное растение 
семейства Лилейных. Известно около 
100 видов и свыше 3000 сортов. Это 
одно из самых красивых и популярных 
декоративных растений. 

Луковица лилии представляет собой 
видоизмененный укороченный стебель. 
На укороченном ‘побеге, так называе- 
мом донце луковицы, имеются толстые 
сочные листья — чешуи, а между ни- 
ми — пазушные почки, из которых об- 
разуются замещающие луковицы. В от- 
личие от нарциссов и тюльпанов, лу- 
ковицы которых покрыты сухими защит- 
ными чешуями, луковицы лилии голые. 
При хранении и транспортировке их 
многочисленные сочные корни нужно 
оберегать от высыхания и механиче- 
ских повреждений. Корни у большин 
ва лилий двух типов. Основные Hone 
POURS корни служат для. пи- 


закрепления растений в почве, 
луковичные — для питания и погло- 
ия влаги из поверхностных слоев 
почвы, Эти корни появляются весной 
H отмирают осенью вместе со стеблем. 
На подземной части стебля в узелках 
развиваются небольшие луковички — 
детки. У одних видов они появляются 
на стебле в поверхностном слое почвы, 
У других на надземной части стебля в 
пазухах листьев развиваются почко-лу- 
ковички (бульбы), такие лилии назы- 
вают бульбоносными. Бульбочки, так 
же как луковички-детки, пригодны для 
вегетативного размножения. 
Размножают лилии семенами, деле- 
нием гнезда, луковичками-детками, 
стеблевыми воздушными луковичками- 
бульбами, укоренением чешуй, листо- 
выми и стеблевыми черенками. Быст- 
рым и выгодным способом является 
размножение чешуйками луковицы вес- 
ной. От крупной луковицы можно от- 
делить до 20—30 чешуй. Их уклады- 
вают в полиэтиленовый мешок с толче- 
ным древесным углем HAH песком, плот- 
но завязывают H оставляют при комнат- 
ной температуре. Через 2 месяца на 
чешуях образуются луковички и кореш- 
ки. После этого чешуи высаживают в 
Ящики с землей и поддерживают тем- 
пературу 20—25°. Сажают чешуйку так 
ЧТОбЫ /3 ее находилось в земле 


Почву под лилии следует готовить за- 
благовременно и 


HBHOH части 
формированию здоровых 
жается зимостойкость 
чивость к заболевани 
цветение. Под перекопку 
’ перегноя 8—9 кг/м?” 


100 r/m? (или кости 


арственная, 

От кислую реакци 

OYB 
ra 00.500 T/M? в зависимости от 

ти). | 

о о высаживать ое 
и весной. Для большинства лилии me 
ше раннеосенние посадки в август р С 
можно сажать луковицы и в сентябре. 
После цветения нужно время (1—1,5 
месяца) для восстановления и подго: 
товки луковицы к зиме. Если контроль- 
ная выкопка покажет, что луковица 
упругая, плотная, то она зрелая. Вы- 
копанные луковицы сразу же переса- 
живают на другое место без просуш- 
ки, протравив в растворе марганцово- 
кислого калия (10—15 г на 10 л BO- 
ды). Глубина посадки должна в 2—3 
раза превышать высоту луковицы, счи- 
тая от верхушки ее до поверхности 
почвы. Глубина посадки на легких боль- 
ше, чем на тяжелых глинистых почвах, 
Она также зависит от размера луко- 


вицы: детку высаживают на глубину 
8—10 см, взрослую луковицу — на 
15—25 см. Малозимостойкие лилии так- 
же сажают на большую глубину. Ee- 
JIH луковица не имеет надлуковичных 


корней (лилия белоснежная), то ее са- 
жают на глубину 2—3 см. После пе- 
ресадки почву мульчируют торфом или 
перегноем. 

Уход за лилиями заключается в борь- 
бе с сорняками, поливах, подкормках 
рыхлении, борьбе с болезнями и вре: 
дителями. Лилии не выносят избытка 


ая влажность необ- 


аммиачной 


g селитры 
1 воды на | M2 Вторую Toa 
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За последнее десятилетие в нашей 
стране получили большое распростра- 
нение сорта канадской и американской 
селекции: Инчантмент, Байямс Руби 
Редстарт, Коннектикут Қинги др. Одна: 
KO большинство из них незимостойки. 


КЛУБНЕВЫЕ 
Георгин 


Это очень попул 
тура. Цветы георг 
привлекают вні е огромным разно 
образием форм аркой Ron 

Георгин относится к семе 
ноцветных, в прир 
12—15 видов. Кул 
ставлены огромным 
лом сортов. й 

Георгин = травянистыи многолетник 
с корневыми клубнями. Запасающие 
корни (клубни) живут 3—4 года, на них 
ежегодно образуются тонкие всасываю- 
щие корни. Новые придаточные запа- 
сающие корни развиваются в основа- 
нии побегов текущего года. Обычно 
клубни расположены под группами по- 
чек возобновления. Образуются своеоб- 
разные комплексы (почка + корень). 
Опи легко отделяются и могут быть ис- 
ьзованы для вегетативного размно- 
я На зиму клубни георгина 
ывают (15—20 сентября) и хра- 

одвале при температуре 3—8°. 
чным материалом надо на- 
и стебель начнет под- 


леду 


зая любимая куль- 
і Hh красивы H 


рные формы пред- 
(более 12 тыс.) чис- 


ков. Расстояние 


жения георгина’ 
клубня и черенкован 
ровые клубни с серединь ) 
носят из хранилища в тепло 
лое помещение для проращив 
ред этим Ha клубне удаляют 
врежденные части и выдержива 
10—15 мин в 0,2 %-ном растворе 
ганцовокислого калия. ee 

Клубни высаживают в ящики и пр 
сыпают легкой песчаной землей. Шри 
этом следят, чтобы корневая шейка бы- 
ла открыта, а земля увлажненной. Че- 
рез 7—10 дней, когда глазки достиг- 
нут размера 1—1,5 см, можно прово- 
дить деление. В зависимости от разме- 
ра и количества пробудившихся глазков 
корнеклубень разрезают на 3—6 частей. 
На каждой отделенной части должен 
быть кусочек корневой шейки и хотя бы 
один глазок. Деленки высаживают в 
ящики или горшки так, чтобы не засы- | 
пать места разреза корневой шейки. | 
Деление корнеклубней омолаживает их. 
мый эффективный и распростра- 
ненный способ размножения георги- 
на — черенкование (см. рис. на с. 32). 
В этом случае корнеклубни готовят 
так же, как для деления. Полив по мере 
надобности, чтобы не было загнивания 
клубней, можно иногда поливать и сла- | 
бым раствором марганцовокислого ка- | 
лия (1,5 г на 10 л воды). Когда черен- 
ки достигнут 5—10 см, делают срез ) 
бритвой под нижним листом. Лучший | 
срок черенкования — конец марта — 
апрель. 

Субстратом для черенков может | 
быть смесь торфа с песком. Некото- 
рые предлагают в качестве субстрата 
листовой перегной из листвы березы, 
липы, клена. Укореняют черенки и в бу- 
тылочках с водой, к которой добавляют 


слабый раствор марганцо 
BOKHCJI 
калия. k 30 


Высаживают гео 
июня, когда минуе 


j суперфс 
и столько же доломи- 
, все тщательно смешивая). 
ения высаживают на 3—4 см 
же, чем оно росло раньше, прикры- 
ая первое междоузлие землей. После 
посадки обязателен полив и мульчи- 
рование Растение подвязывают к 
кольям. 

Важен вопрос формирования куста. 
И. H. Нессонова рекомендует при 
проращивании клубней перед посадкой 
оставлять не более 2 сильных побегов 
и, регулярно в дальнейшем пасынко- 
вать, т. е. удалять из листовых пазух 
боковые ростки. Шасынкование, (при- 
щипка) лишних бутонов, удаление ниж- 
них листьев на основном стебле на вы- 
cory 30—40 cm обеспечат доступ света, 
тепла H воздуха к корням. 

Сорта. Существует очень много пре- 
красных отечественных сортов георги- 
нов, которые получили советские селек- 
ционеры и которые с успехом демонст- 
рируются на выставках цветов. Можно 
рекомендовать следующие: Розовая ди- 
адема, Маска, Маэстро, Электра, Су- 
мерки, Родник, Бенефис, Художник, Be- 
чер, Гамлет, Звездный, Модница, На- 
дежда, Оксана, Черный лебедь, День 
Победы, Жизель, Каскад, Кижи, Мир 
завтра, Город на заре, Огненные стре- 
лы, Балет на льду, Мелнаците, Син- 
да, Тундра, Коррида, Эмба. 


Бегония клубневая 


Бегония клубневая — великолепное 
растение для оформления цветников 
ваз, рабаток, каменистых участков. 

Бегония — многолетнее травянистое 
растение, образующее клубни. Шветы 
крупные, до 12 см, махровые, полу- 
махровые или простые, могут быть бах. 
ромчатыми, окаймленными. Окраска 6e- 
лая, желтая, розовая, красная, различ- 
ных оттенков. Цветет с июня до за- 
зимует, перед 
капывают, она 


сфата, у 


‚морозков 


| часть песка. Так как семена оч 
мелкие, хорошо высевать их по сне 
или по толченому мелу, не заделывая 
их, прикрывая ящик или плошку стек 
лом. Шоливают из пульверизатора вой 
дой с температурой 16—18°. Через 
1—1,5 месяца маленькие растения пи: 
кируют в ящики с таким же составом © 
земли на расстояние между растень- | 
ицами | см, затем пикируют еще 2 раза © 
через месяц и потом через 1—1,5 ме 
сяца, все увеличивая расстояния между 

растениями. Последний раз высажива- 
ют в горшки диаметром 7—9 см, а 


для комнатной культуры — 9—11 см. а И 
Размножать бегонию клубневую | 
можно и вегетативно: верхушечными | 16 
черенками, делением клубней. В февра- | = 
ле — марте хранящиеся в подвале \ Е 
клубни бегонии очищают от остатков ш 
старых корней, высаживают в ящики | E 
или горшки со смесью листовой и KOM- 6 
постной земли, в которую добавляют \ aa 
мел или известь-пушонку (50 т naii 
7—10 кг смеси). Верхнюю часть вы № Ул 
саженного клубня засыпать землей не N 
нужно E. 
Ящики или горшки ставят на солнеч- | Е. 
ное место в помещении, регулярно MO- р 
ливают, Через 2—3 недели появится | Е 
много ростков, их можно черенковать ё of 
Проросший клубень можно разделить | 
на 2—4 части. К делению приступа- | К) 
IOT при высоте ростков | см. Каждая 
деленка должна иметь минимум одну | Гл 
почку. Места разрезов присыпают тол- | 
ченым древесным углем. | 
Ha постоянное место бегонию выса- | | 
eee после того, как минует а ae 
заморозков. В цветниках H 
клумбах ее сажают pan 
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Вано вет | 
Бегония клубневая в культуре пред- 
ставлена крупноцветковыми и мелко- 
цветковыми формами, 

Крупноцветковая, или гигант- 
ская, махровая бегония образует 4—5 
густомахровых цветков диаметром 
10—12 см. Очень ценны оранжевые, 
белые, красные, розовые бегонии. Есть 
формы камелиевидные, есть формы с 
простыми немахровыми цветками с гоф- 
рированным или волнистым краем, с Bbl- 
ростами по средней жилке лепестков 
(так называемой кристатой) . 


Мелко цветковая бегония цве- 
тет многочисленными красными или 
оранжевыми цветками диаметром 


3—4 см. Она образует низкие ком- 
пактные кустикн и поэтому очень хоро- 
ша для низких бордюров и для клумб. 
Еще одна форма клубневой бегонии - 


ампельная — прекрасное растение для 
балконов, веранд, ваз. Ее побеги c 
удлиненными некрупными листьями H 
цветки красные и розовые, свешиваю 
щиеся вниз на длинных цветоножках, 
необыкновенно H3SULHbI H оригинальны 
Эта форма бегонии цветет все лето 
Ее размножают и хранят так же, каки 


обычную клубневую бегонию 


КЛУБНЕЛУКОВИЧНЫЕ 


Гладиолус 


Гладиолусы считаются одними H3 
лучших цветов на срезку в летне-осен- 
нее время. Любителей привлекают бо- 
гатство красок, разнообразие форм, не- 
ограниченный возможности аранжи- 
ровки. Род насчитывает около 180 BH- 
дов гладиолуса. А 
 Гладиолус — MHO 
ое клубнел 
имующий 


HO все его органы BO- 
лубнелуковица, выса- 


тущего растения новая кл yi 
округлая с одной верхушечно 
кой. У растения, цветущего He 
год, клубнелуковица плоская c 
шим и неровным донцем и двум 
ками возобновления на вершине, paci 
ложенными по обе стороны места пы 
крепления прошлогоднего стебля, На 
более ценный посадочный материал. 
крупные клубнелуковицы, которые не 
образовывали еще цветков. Такие клубе 
нелуковицы называются ювениальны- 
ми. Они округлые, диаметром 3,5— 
4,5 см, не имеют следов отмершего 
цветоноса. Старые 4—5-летние клубне- 
луковицы имеют низкое качество, 

Клубнелуковица гладиолуса может 
быть использована для получения цве- 
тов в течение 3—4 лет, начиная со 
времени перехода к ежегодному цвете- 
нию. Потом происходит постепенное 
старение, которое заканчивается пол- 
ным вырождением и утратой способ- 
ности прорастать. Посадочный матери- 
ал обновляют, заменяя клубнелукови- 
цами, выращенными из деток. 


После посадки клубнелуковицы в поч- 
ву начинают развиваться всасывающие 
корни, наиболее интенсивно ‘образуют- 
ся они по периферии донца. Ko вре- 
мени появления 2—3-ro настоящего 
листа (через 25—30 дней после по- 
садки) у основания новой замещаю- 


щей луковицы образуются корни вто- 
рого яруса. Эта особенность корне- 
вой системы гладнолуса позволяет ра- 
стению получать наибольшее KONN- 
чество питательных веществ и воды. 

Гладиолус, каки большинство много 
летников, размножается вегетативно. 
Семенное размножение используют 
только при селекции. Размножается 


гладиолус мелкими клубнелуковичка- 
ми-детками, которые фо 
концу вегетационного сезона‘ 
замещающей (вновь об 
клубнелуковицы. Детки 
‘концах выростов — 
есть единичные клубнелук 
сортов гладиолусов, To | 
разделить на части, и 

часть донца. Этим 
“чить 2—5 растений 
мещающих клубне 
При выборе мес 
ов следует помни 


по. 


Boke ПОЛНО осве- 
сто должно хорошо 
Ик, Лучшие почвы для 


очных почвах гладиолусы развива- 
я ПЛОХО, излишняя от 0 
также вредна. До весенней обра Ba a 
B почву вносят 20—25 кг хорошо р 0 
ложившегося перегноя и 50 г. суперфо 
ата Ha | m“. 

$ Перед посадкой клубнелуковицы OH- 
щают от чешуй (это позволяет выбра- 
ковать больные растения). В профи- 
лактических целях против грибных и 
2 бактериальных болезней их дезинфи- 
j цируют в 0,3 %-ном растворе Map- 
l 


ганцовокислого калия в течение 1—2 ч. 
Детки замачивают в 0,5 %-ном его 
} растворе 10—12 ч или 24 чв 1 %-ном 
f растворе пищевой соды для обеззара- 
$ живания и размягчения чешуй. 
реб Обработка клубнелуковиц перед по- 
А садкой микроэлементами не только 
| | улучшает питание развивающихся pa- 
$ стений, HO и ускоряет цветение на 
l _ 10—12 дней H повышает сопротивляе- 
| мость к болезням. Раствор микро- 
f элементов (на 10 л воды): борная 
кислота — 3 г, марганцовокислый Ka- 
ЛИЙ — 2, сернокислая медь — 3, азот- 
нокислый кобальт — 1, молибденово- 
кислый аммоний — |, сернокислый 
_ магний — 2,5, сернокислый цинк — 
0,5 г. В растворе выдерживают 12—14 ч. 
Высаживают. гладиолус в хорошо об- 
работанную и прогретую почву (не 
менее 10° на глубине 10 см). В условиях 
\ Нечерноземной полосы это конец апре- 
ля — начало мая. 
| ка до 15 июня. Прорастающие и Mo- 


заморозками 4—6°). 
бнелуковица повреждается при ми- 
5—6°. Детки более стойкие: они 
мороза, Ho при 


те клубнелуковицы сажают на 
PS—10 см от донца, мелкие — 
асстояние между растени- 
на | погонный метр — 
‘ку сеют в борозды на 
Обязательно! мульчи- 
гладиолусов слоем 
—5 см, листовой 
ечкой или другим 


Это способет 


м. 
ым материало 
оа оптимальной влажност 


почвы, ее рыхлости, 
пературы 
благоприятных 
корневой системы. 
На легких и 
веществами почвах п пат 
кормки: первую == в Фазе < лаи 
ев (15 г аммначной сели рь in 
95 г сульфата аммония на Š } 
вторую — при образовании 5— листи 
ев (25 г сульфата аммония; г 
суперфосфата и 9 г сернокислого калия 
на | m2), третью — в начале бутонизаз 
ции (25 г суперфосфата и 9 г сер- 
нокислого калия на | м”). Очень хоро- 
ший эффект для ускорения цветения 
дают внекорневые подкормки (опрыски- 


роводят 2—3 под 


вания) микроудобрениями, особенно 
борной кислотой (2 г/л), пермангана- 
том калия (0,15 г/л), если стоит 
жаркая погода, то включают сульфат 
цинка (0,16 г/л ) 

Уход за гл ми заключается в 
своев боры > сореяками, TIO 
ливах по Me ео: мости. Наиболь- 
Wasi потре Ў В гладиолуса 
в фенофазе 5—-6-ro y га, когда идет 


интенсивный рост и развитие соцве- 
тия, в фенофазе выбрасывания соцве- 
тня и в период цветения. После от- 
цветания, если стоит теплая сухая по- 
года, полив также необходим, его нуж- 
но продолжать. 

Уборка — один из важнейших мо- 
ментов в выращивании гладиолусов. 
Обычно в условиях средней полосы Не- 
черноземной зоны ее начинают с сере- 
дины сентября, Затяги 
следует, даже если сто 
погода. Сначала 


очередь. 
При уборке стеб 


ляют небольшой ne- 
см). Нередко вы 


поддержанию тем. 
озданию. 

одном уровне, © 
и "условий для развития 
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БОРЬБА C БРЕДИТ 
и БОЛЕЗНЯМ Mn 


ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУр 


Профилактические ме 
лезнями включаю 
1. Соблюдение 


ры борьбы с бо- 
T В себя следующие. 


всех правил агротех- 
ники; своевременное рыхление почвы, 


кур, ом лередованно 
, вание кислых почв, 
уборка с поля и сжигание раститель- 
НЫХ остатков осенью, Удаление боль- 
ных растений. 

2. Шрофилактическая обработка се- 
мян перед посевом — выдерживание в 
растворе марганцовокислого калия 
(50 гна 10 л воды) в течение 30—40 мин 
или в З-суточном настое календулы 
(1 столовая ложка семян календулы 
на 100 г воды) в течение 30 мин. 

3. Шрисыпка всех срезов при деле- 
нии клубней H корневищ; сме TOJI 
ченого древесного угля C сег (2:1). 

4. Обработка деленок погружением в 
раствор медного купороса (5 г на 10 л 
воды) на 20—30 мин или в 0,1 %-ный 
раствор марганцовокислого калия. 


Календарь проведеняя 5 
обработок против болезней 
И вредителей 


При посадке. В случае проявления 
корневых (гнилей в предыдущем году 
необходимо при посадке B Тоси поду 
полить почву хлорокисью меди ( mre 

WI воды), марганцовокислым K " 

M (50 г на 10 a воды), это доз 
H 2 Р 


ал 


При весеннем отрастании (до буто- 


Против корневых гнилей и 
и профилактически про- 
стений флоксов, пионов 
уи почвы вокруг кустов 
O r на 10 7 воды). 

П 


H относитель-. 


ют раствором марганцовок 
лия (30—50 г на 10 л воды). 
и другие многолетники опрыскив: 
хлорокисью меди (40 г на 10 л воды) 
2 раза через 12—14 дней. 208 

B период вегетации. При первых 
признаках заболеваний следует немед- 
ленно провести опрыскивание соот 
ветствующими препаратами. Против. 
грибных заболеваний, вызывающих 
пятнистость, хлорокисью меди (40 г на 
10 л воды), против ржавчины — 
медно-мыльной эмульсией (20 r на 10 л 
воды) ‘или раствором кальцинирован- 
ной бельевой соды с мылом (50 г 
соды на 10 л воды- 15—20 г мыла), 
то же — против мучнистой росы. 

Против различных гнилей опрыски- 
вают | %-ной бордоской жидкостью 
(100 r медного купороса с добавле- 
нием 100 г извести на 10 л воды). Луч- 
ше провести это опрыскивание 3 раза © 
интервалом 10—15 дней. 

Против вредителей рекомендуется 
употреблять растительные настои и от- 
вары (см. «Полезные советы»). 

Зараженные вирусом растения следу- 
ет удалить с участка и уничтожить. 

Конец вегетации. Перед наступле- 
нием заморозков необходимо убрать с 
участка все растительные остатки, | 
перекопать почву. Укрыть все много- 
летние растения, требующие зимнего 
укрытия. 

Хранилища, тару и инвентарь следует 
обеззаразить медным или железным ку- 
поросом (500 г на [л воды). 

На приусадебных и дачных участках 
целесообразнее вместо химических ве- 
ществ для борьбы с вредителями ра- 
стений использовать растительны е 
яды. 


Настой картофельной ботвы. На 1 л 


воды берут 60—80 г сухой ил 
125—150 г зеленой бая iaca ; 
вают в течение 3—4 ч. После про- 


цеживания опрыскивают 
ше всего вечером. 
Настой табака, 
ДЫ 
M 


растения, луч- 


| На lap | 
‘берут 100 г табака еве 
'), настаивают а 


Против 
каких бо 
применяется 


Концентрация и приготовление 


Против грибных 60- 
лезней, гнилей 


1 %-ный раствор (100 г медного купороса с A0- 
бавлением 100 r извести на 10 л воды), 3-крат- 
ное профилактическое весеннее опрыскива- 
ние с интервалом 10—15 дней 


Медный купорос (98 %-ный | 50 г на 10 л воды при первых признаках 3a- Против грибных 60o- 1 н 
растворимый порошок) болеваний лезней у | 

Хпорокись меди (90 %-ный | 0,5 %-ный раствор (40—50 г на 10 л воды), | Против ПИ i HI 
смачивающий порошок) опрыскивание в период вегетации ржавчины, | 1 


Сера коллоидная (70 %-ная | 1 %-ный раствор (100 г серы на 10 л воды, Против мучнистой а 
паста и дисперсная, 80 %-ный| профилактически весной при развертывании | росы п 
смачивающийся порошок) листьев, при заболевании повторить т 
Кальцинированная (белье- | 50 г соды на 10 л воды, раствор вливают Против мучнистой ро- 
вая) сода-|- мыло в мыльную воду (15—20 г мыла на 10 л воды), | сы ( 
профилактически весной и при первых приз- 
наках заболевания i 
Медно-мыльная жидкость 10 г медного купороса развести в 0,5 л rops- | Против грибных бо- 
чей воды и в 10 л теплой воды развести 100 г | лезней, гнилей TI 
жидкого калийного мыла. Затем медный Ky- 
порос тонкой струйкой при постоянном поме- 
шивании влить в раствор мыла и сразу же on- п 
рыскивать. Можно добавить 20 г горчичного 
порошка. Опрыскивать при перзых признаках З АЈ 
заболеваний и повторить через 10—12 дней Е 
5 y A 
B о раз перед исп аи A | K. 
p PS ARUCHOb3 OB aHHEM, стаи небольшом количестве во- a 


Настой из корней конского щавеля ды 1--2 сут 


A гем смешиваю В 
или листьев и корней одуванчика. Ha pea OE Se CONE! 


ром полыни, 


ane Pen с температурой 40° берут до 10 x т OCS l 
—40 T изме Й ау 5 8 
Evan Oita “IBYEHHOH массы, настаи- Настой тысячелистника обыкновен- Ms 
Настой горчицы. 20 г пао AA ного. 80 г высушенного растения (над- | се 
сти B | л воды. р земная часть с листьями) измельчают | Be 
Настой из ботвы Ti H настаивают B 1 Л KHNA - бс 
Able плоды, ласынки) ens (незре- чение 36—48 ч. Можно с e р ос 
вы настаивают в те я Con Для этого 30 мин кипиа ан ст 
течение чв 1л ипятят в том же 
воды, саси кипятят 2—3 ц на слабом poe нощении и добавляют 9 г мыла са 
огне. Отвар процеживают (Ө) Л. " | HC 
- OH может i 
храниться B те З Настой че к 
С eae see Перед ynos Bo шуи лука репчатого. 20 гна ^ o 
р разбавляют водой 1:3, А ды настоять и опрыскивать a › My 
Настой ромашки аптечной (листья, “'теРвалом 5 дней. | L 
б 


цветки, корни). 100 г сухой ромашку Водный настой чеснока. 
настаивают в | л воды в течение 12 ч растереть в ступке 
Ў г 


фильтруют. Перед употреблением pas. 
и добавляют 


1 кг npo- 


комендуется 
сажа 
"or, рядом с чесноком или J mane 
Nenen Moy 2 ряда астр — a Уком» чередуя 
\ лука или чес- 
Porn, нока. Перед цветением астр овощи ме. 
aR yy тта но убрать с участка, 
] ны, У календулы (ноготки лек 3 
Pot, № ные) водный a арствен 
сы № 1 л) ис и настой семян (10 г на 
М пользуется против вредителей, 
ne а сами растения, высаженные среди 
THE my, | посевов (посадок), снижают заболева- 
ма ние фузариозом. 
Сильно угнетают развитие нематод 
(микроскопических червей-паразитов) 
OTHE триб бархатцы (тагетес). 
ней, гнили Очень хорошо чередовать посадки 
тюльпанов и нарциссов с бархатцами. 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Е] ©питой чай и кофе не следует вы- 
брасывать. В высушенном виде это пре- 
красный материал л улучшения 
JJI 
A ee структуры почвы и в качестве муль- 
я ад COR чи для таких культур, как гладиолус 
щий 008 J ьбы © мышами можно при- 
ля бор 
менить кориандр. Летом его можно по- 
ОбЫКНО сеять на участке, особенно там, где 
тения (растут тюльпаны или крокусы, которые 
измельї больше всего повреждаются мышами, а 
тка B осенью или зимой разложить сушеные 
Я ь 018 стебли) или семена в подвале или 
патри Ж Сарае Можно использовать garaxe чер- 
В 3 ? Й астение 
j арственный. 
ог ный нокорень’ лекар 


ошпаривают кипятком и развешивают 
ИЛИ т в норы. : 

g в ей пилильщика MO?KHO 
применить 300 г древесной золы, на- 
стоенной в 1 л воды и процежен- 
НОЙ. 

оня растения» следует пом- 
ь что листья должны быть CMO- 
dbl мелким распылом с верхней и 
“сторон. Для лучшей прилипае- 
ора в него добавляют 4—5 п 
а | л воды или шам- 
рыски! ать при сильном 
ждем, во время или сразу 


на pH: при pH 7 реакция не 
ная, при pH выше 7 — щелочна 
РН ниже 7 — кислая, при pH m 
Же 4 — очень кислая. A 

Определить величину pH можно C 
помощью лакмусовой бумажки. Если ее 
не удалось достать или купить, можно. 
сделать самим. Купить в аптеке пур- 
ген (фенолфталеин). 10 таблеток из- 
мельчить и размешать в 1/2 стака- 
на теплой воды. Нарезать белую про- 
мокательную бумагу полосками разме- 
ром 10—12Ж2 см, опустить в раствор 
и высушить. Индикатор готов, 

Взять срез почвы на глубине 
10—20 см, смешать с дождевой или 
дистиллированной водой и зажать в ру- 
ке вместе с индикатором. Если бумаж- 
ка розовая — это слабощелочная среда, 
если ярко-красная — щелочная, если не 
меняет цвет — кислая. 

[1 1 граненый стакан== 13 столовых JIO- 
жек воды. 

1 столовая ложка=3 чайные ложки 
воды. 
| чайная ложка вмещает 3—4 ем, 
е. 3—4 г воды, | столовая ложка — 
2—15 смз воды. 

В 1 см? — 25 капель. 
| Вес монет (используя их, можно от- 
вешивать удобрения): 


05 


1-копеечной — | т, 2-копеечной — 
2 г З-копеечной — 3r, 5-копееч- 
ной —- 5 г. 


Г] Чтобы продлить цветение 

флоксов, надо часть развившихся по- 
бегов обрезать наполовину. На укоро- 
ченных побегах разовьются боковые, 
которые зацветут позже; 

пионов, не надо удалять боковые 
бутоны, а отцветшие центральные цвет- 
ки осторожно вырезать до уровня бо- 
ковых цветков; 

двулетников — незабудка, маргарит- 
ка, виола, гвоздика турецкая — уда- 
лить отцветшие цветки, не давая завя- 
заться семенам; 

левкоя, осторожно вырезать отцвет- 
шие побеги, растение будет образовы- 
вать все новые и новые и цвести до 
самой осени. 


Для того чтобы долго была декора- 


цветших растений 
THOHOB, тюльпанов, ни в и сл г 
не давать осыпаться ен 
цветших цветков на Листья — на т 
| X 


те фат порошковидный 
ерфосфат гранулированный 
Калийная селитра 

Сульфат аммония 
Мочевина ? 
Сернокислый калий 

Хлористый калий 
Калимагнезия 

Удобрительная овощная, плодово-ягод- 
ная смесь 

Известь 


Зола древесная 
Аммиачная селитра 


сразу же появятся пятна серой гнили; 
на пионах обрезать все отцветшне 
цветки до первых маленьких листочков, 
у. ирисов после цветения целиком вы- 
резать цветочную стрелку. 

Пионы, ирисы, нарциссы, флок- 
сы поливать до и после цветения и 
следить, чтобы листья были здоровы 
ми, профилактически опрыскивая ра 
стения. 

_ Как обращаться со срезанными 
цветами, чтобы дольше их сохранить 

1. Подрезать стебли надо острым но- 
жом, срез делать длинный, косой, 
чтобы увеличить поверхность поглоще- 
ния воды. Для того чтобы воздух не 
попал в проводящие сосуды, срез луч- 
ше делать под водой. 

2. Перед постановкой цветов в воду 
надо удалить все листья, которые по- 
падут в воду, чтобы они не загнили. 

3. Вода для цветов должна быть 4H- 
стая, дождевая, снеговая или кипяче- 
ная, охлажденная до 20°. 

4. Цветы в вазах размещают так, 
чтобы высота сосуда не превышала се- 
редины цветоноса. Вазу наполняют во- 
дой не более чем наполовину. 

5. Следует помнить, что некоторые 
виды цветов несовместимы между собой, 


В спичечном, 
коробке 
34 


ложке 
18 


310—360 
24 47 | 140 
22 16 = 
25 Я 18 aid 
17 14 o а 
15 12. Е 
25 17 260 
18 14 185—190 
20 16 a 
20 14 180—200 - 
12 9 120 к 
10 8 90—120 $ 
= — 160—180 J с 
4 J 
HOB, флоксов, пионов, гладиолусов) — | р 
это смесь такого состава: 2 столовые ] С 
ложки сахарного песка (40—50 г), | 7 
растворенные в кипяченой и охлажден i > 
ной до 20° воде (1 1) и 150—200) мг | 
борной кислоты (можно взять на кончи- M о 
ке ножа). Таблетка аспирина на 10 л й 4 
воды хорошо йствует на георгины, : H 
розы, хризантемы. Менять воду с до п 
бавлением этих веществ через 2 дня) 2 
| K 
a р 
4 JI 
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НДИВИДУАЛЬНОГО _ 


ЦОМА 


AT 


tay 
Ny 
ВВЕДЕНИЕ 
aad 
6057 Вы приобрели дачу или ставите на 


ата своем садово-огородном участке стан- 
a pt дартный дачный домик. Однако очень 
: | редко интерьер нового дома приходит- 
(40-9 ся вам по душе. Блеклая краска, шеро- 
iy охлар ховатый ‘пол, неудобные двери и т, п. 
15059) Хорошо бы отделать все по-новому. 
SATB Ha № Внутренняя планировка домиков в 
ина ва | основном рассчитана на семью из 3— 
| А человек. A у вас семья больше. Опять 
1a Гео нужна помощь строительных организа- 
> BOA ций. А помощи такой почти нет. 
герез 24 


Вот и давайте займемся сами отдел- 
кой, перепланировкой дома, благоуст- 
Ё ройством его и участка. Все это под силу 
— любому человеку. 

Описываемые в книге работы не тре- 
буют какого-либо специального HHCTPY- 
мента, сложных приспособлений, осо- 
бой оснастки и дефицитных материа- 
лов. Для работы нужен только TOT HH- 
струмент, который имеется в продаже 
или который можно изготовить СВОИМИ 
руками. В этом автор вам поможет. 
звестно, что правильно подобран- 
инструмент — это уже половина 
ругая половина складывается из 
риемов обработки материалов 
а в труде. й 

товления строительной NETA- 
составить план работы 
чертеж (рисунок), то 
что мы будем делать; 
й материал, то есть 


дем делать задуманную деталь. 

Когда будет уяснено, как лучше и 
быстрее изготовить необходимую де- 
таль, нам станет ясно, какой инстру- 
мент потребуется для данной работы. 
Если под рукой не окажется полного 
набора необходимого инструмента, то 
порядок и приемы работы будем опре- 
делять, исходя из этого ограничения. 

Но следует учесть, что с помощью 
необходимого инструмента детали мож- 
но сделать быстро и качественно. В про- 
тивном случае работа пойдет медлен- 
HO и возможен брак. 

При планировании работ самодея- 
тельный ‘строитель должен хорошо 
знать строительные материалы, их свой- 
ства, достоинства и недостатки, Эти 
знания иногда помогают решать очень 
сложные задачи. 

Например, необходимо утеплить дом. 
Как это сделать правильно и, самое 
главное, экономно? 

Можно, например, обить стены мата- 
ми из минеральной ваты, ими же утеп- 
лить потолок. Но это довольно трудо- 
емкая работа, и требуются большие 
затраты. 

Проще использовать мягкие дре- 
весноволокнистые плиты (ДВП). Они 
при толщине 16 мм эквивалентны по 
теплопроводности 40-мм слою древеси- 
ны. Обить комнаты (стены и пото 
неп лок) 

редставляет особого труда 
стоимость ДВИ довольн › причем 
о низкая. 


ЧИСТЫМ полом 
утвердой ДВП, то 


бенно при определении интерьера ком- 
‚ Нат) необходимо по возможности при- 
держиваться одного стиля, при окраске 
стен (оклейке обоями) руководство- 
ваться колористическими правилами 
подбора цветов. 

Изготавливая детали интерьера, надо 
помнить, что только в результате тща- 
тельной их отделки можно добиться 
высокого качества. 

Шри различных работах приходится 
пользоваться химикатами, опасными 
для здоровья (кислоты, щелочи и др.). 
Электрифицированный инструмент то- 
же является источником повышенной 
опасности. Поэтому, приступая к рабо- 
те, необходимо знать элементарные пра- 
вила техники безопасности. 

’ Примечание: рецепты различ- 
ных составов, красок, смывок ит. п. 
приводятся в книге в массовых 
процентах (% масс.), массовых 
частях (м. ч.), объемных частях 
(0. 4.) и процентах (%). 


ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ДОМА 


Вы решили украсить свой дом налич- 
никами, подзорами и т. п. Не спешите. 
Шоходите по какому-нибудь старинному 
селу, где дома отделаны резьбой. Вы- 
берите 3a основу понравившийся вам 
дом. 

Под Москвой, недалеко от города 
Пушкино, находится село Братовщина. 
В нем несколько десятков домов. Все 
они украшены резьбой, но двух оди- 
наковых не найдется, Чувствуется, что 
украшали дома настоящие мастера. Вот 
где действительно большой выбор для 
подражания. 

Ниже приводятся советы по H3ro- 
товлению простых (но красивых) на- 
личников, подзоров и других деталей 
внешней отделки дома, 


Фасад 


Фасад — лицо дома, поэтому отдел- 
ке его необходимо особое внимание. 
Существуют три основных вида пло 


рабельная). И te 
ассматриваться не будет» T 
ребе серьезной профессионально 
подготовки. Однако некоторые прос 
элементы глухой резьбы Е 
совмещая их с другими видами резьбы, 


ОБШИВКА СТЕН ФАСАДА ДОСКАМИ 


Обычно перед отделкой фасада дома в 
ремонтируют стены, обшивая их HOBBI- 
ми досками. Здесь необходимо отме | 
тить несколько особенностей. Наилуч в 
ший вариант — горизонтальная 06 
нивка дома шпунтованнои доской (с | 
гребнем и пазом), ее еще называют а 
«вагонкой». В настоящее время выпу- 1 
скают «вагонку» гладкой (рис. 1, a), 
Раньше ее выпускали фигурной 
(рис. 1, 6), такая «вагонка» смотре- 
лась более выразительно; и дом, обши- 
тый ею, выглядел наряднее. 

Современную «вагонку» нетрудно 
превратить в старую, завалив (скруге 
JHB) кромки рубанком и прострогав 
пазы с обеих сторон шпунтубелем с 
самои узкой железкой. 

Металличе 1 шпунтубель, продаю- 
щийся в маг інах, необходимо сразу 
же усовершенствовать, закрепив на 
нем направляющую (лучше буковую) 
планку, как указано в инструкции К 
инструменту. 

Если 
обшива 


выбрав так на- 
ятно, что таким | 
но придать вид «вагонки» | 


Накладные колонны. 
стен углы 
кальными 


ывают верти 
накладными 


убель, про 
бходимо в 

закрепив * 
чше буковї 
инструкций! 


xX досок, д 


полнены накладной Резьбой. В этом 


случае накладные колонны 
фигурной рейкой (рис. 2, 6) aR 
ляющей собой è Б 


тонкий багет. Св 
i epx 
к Заре прибивают капитель и busy 
рис. 2, в, г) из хорошего фигурного 
плинтуса или багета. 


о всему полю накл 


адных 
закрепляют элем Я ЕА 


енты накладной резь- 
посао ланта накладной резьбы 
рисунка а О wee И 
Второй вариант и 
колонн — 
когда за основу украшения дома взята 
ажурная резьба. Здесь можно наклад- 
ные колонны оставить чистыми (без 
каких-либо реек и пр.). Внизу и вверху 
закрепляют базу и капитель из плин- 
туса или багета, а в верхней части ко- 
лонны, ниже капители, прибивают де- 
таль из ажурной резьбы (рис. 2, ø). 
Резьба такого же рисунка должна быть 
на других деталях украшения дома. 
Подзоры. Особую прелесть дому при- 
дают так называемые подзоры — дос- 
ки толщиной 20—30 мм (ширина их 
зависит от рисунка), украшенные, как 
правило, ажурной резьбой и укреплен- 
ные непосредственно под крышей. 
Подзорами оформляют обычно оба 
фронтона дома и крыльцо. Они также 


Капитель, 


могут быть сделаны из. 
леза (когда крыльцо оформл 
ным железом). о 

Ниже будут рассмотрены | 
технологичные (по мнению автора) 
ды подзоров с ажурной резьбой, © 
при хорошем внешнем виде требуют 
минимум времени на изготовление, и и 
без труда может сделать любой человек 
не имеющий никакого строительного 
навыка. 3 : 

Прежде чем приступить к рассказ! 
об изготовлении подзоров, необходимо 
остановиться на нужном инструменте. 
Потребуется: обычная поперечная 
(зуб — равнобедренный треугольник) 
ножовка по дереву, мелкозубая попе- 
речная ножовка, топор, электрическая 
дрель, набор перок (специальных сверл 
для древесины) CO срезанными четырех- 
гранными хвостовиками (рис. 3, а), раз- 
меточный угольник, метр, гвозди и T. д. 

Несколько слов о самодельном раз- 
меточном угольнике (рис. 3, 6). Это 
отрезок 10-мм фанеры (основание), в 
прорези которого на оси может пово- 
рачиваться отрезок обычной трехслой- 
ной фанеры (линейка). Гайка-барашек 
фиксирует угол поворота линейки. В ли- 
нейке для удобства разметки  просвер- 
лено несколько отверстий диаметром 
2—2,5 мм. 

Разметочным угольником можно лег- 
ко и быстро провести все горизонталь- 
ные линии на доске, а также прочер- 
THTb косые параллельные линии. 

Для разметки горизонтальных ли- 
ний угольник прижимают основанием к 
торцу доски (рис. 3, в). Шоворачивают 
линейку угольника так, чтобы одно из 
отверстий попало на линию разметки. 
Угол фиксируют  гайкой-барашком. 
Вставляют в выбранное отверстие ка- 
рандаш и ведут угольник вдоль торца 
доски. В результате получается линия, 
О етно 
И aa He обычным 
вым, Это свинцовый о. соо, 

рженек диамет- 
ром 3—4 мм, заточенный на конце, к 
обычный карандаш. kak 

Понятно такж 
линейку Ha H 


браженных на рис. 3, 6 (ве 
иант). 

| С дьо разметочного Е ные 
проводят на доске три tapansa sie 
линии. Первая снизу идет по цен р 
малых отверстий (в зубцах). ГОРИ й 
по центрам больших отверс А 
И третья — по центрам верхних мал 
отверстий. 

САГ что есть рисунок 
резьбы в натуральную величину. Из- 
меряются расстояния от центра боль- 
шого отверстия до центра малого OT- 
верстия в зубце (или, что то же самое, 
до вершины зубца). 

Для быстроты дела расстояния меж- 
ду центрами отверстий откладывают не- 
сколько раз на отдельной рейке, кото- 
рая будет мерной линейкой. 

С помощью мерной линейки на ниж- 
нем краю доски делают засечки. При- 
чем засечки центров больших отвер- 
стий делают малыми, а вершины зуб- 
пов — большими (это проекции цент- 
ров отверстий на край доски). 

Установив разметочный угольник на 
угол 90°, делают засечки центров боль- 
ших отверстий. и центров малых отвер- 
стий. Затем, установив разметочный 
угольник на нужный угол, прочерчи- 


Хвостовик  Гайка-барашек 
у 


\ t 


Линейка 


Оо осо 0 0 


\ `n Основание 


Основание 


‘дё е стороны (зуб 

ва захода косы - 

вают разметка сделана, далее подзоры 
НС и выпиливают. Ho 0б 


ают 
арра a пока один практичез 
т. 4 

ас чем делать подзоры, вырежьз Д 
те из картона в натуральную величину к 
приглянувшийся рисунок, причем Com 
всеми подробностями (с мелкими отвер o 
стиями и T. п.). Полученный рисунок | р; 
прикрепите на место, где будут будущие | к: 
подзоры, и посмотрите на дом C улицы. | гі 
Если мелкие детали пропадут из-за pac 
стояния, то увеличьте их. м 

Теперь продолжим разговор об из- yi 
готовлении подзоров. л 

С помощью электродрели соответет- д 
вующими перками сверлят все отверг 
стия. Причем их сверлят в два приема. л 
Сначала с лицевой стороны доски — о! 
на 2/3 глубины, при этом на обратной ф 
стороне доски получаются небольшие Ш 
отверстия от направляющей перки з; 
(рис. 3, г). Используя их для центровки я 
перки, высверл от отверстия полно- Н: 
стью. Если этого не сделать (и просвер- э; 
лить отверстие за один проход перки); К 
то на обратной стороне будут вырывы 
древесины. 

Мелкозубой поперечной ножовкой OC- 

Рис. 3. 


роход пей 
YT выр 


НОЖОВКОЇЇ 


Подзо 


Ыт Й 
eae р рунтуют олифой и, если 


Ходимо, красят масляной краской, 
экономии можно окрашивать толь- 
a внешней стороны и снизу (торцы). 

еред установкой в подзорах сверлят 
отверстия для гвоздей (чтобы не раз- 
рушились детали подзоров) После того 
как подзоры прибиты по месту, головки 
гвоздей закрашивают. 

Наличники. Уже говорилось, что эле- 
менты декора на фасаде значительно 
украшают дом. Это относится и к на- 
личникам, но они, кроме того, придают 
дому законченность. 

Инструмента для изготовления на- 
личников потребуется не очень много: 
обычная поперечная ножовка, рубанок, 
фиганок, ножовка для изготовления 
шипов (запиливания) (мелкий, косой 
зуб) или специальное устройство, топор 
и инструмент для резьбы. Последний 
нужен для изготовления (если они есть) 
элементов плоскорельефной резьбы. 
Кроме того, понадобятся дрель (лучше 


электрическая), сверла по дереву, 
ки, крепеж. Е 

Если будет накладная резьба с кри- 
волинейными контурами, потребуется 
еще лобзик. f 

Рассмотрим специальное устройство 
для запиливания шипов и инструмент 
для резьбы. 

Специальное устройство 
для запиливания шипов — са- 
модельное. Оно. представляет собой 
(рис. 4, а) два лезвия мелкозубой про- 
дольной ножовки, укрепленных между 
тремя деревянными рейками. Естествен- 
но, что комплект устройства включает 
в себя две такие «пилы»: одна для за- 
пиливания шипа, другая — проушины. 
У последней лезвия расположены не- 
сколько ближе друг к другу. 

Работают устройством для запилива- 
ния шипов просто. Накладывают его на 
размеченный торец детали, пропилива- 
ют два параллельных реза (рис. 4, 6), 
подрезают края и получают шип. Так- 
же пропиливают проушину, середину 
которой выбирают узкой плоской ста- 
меской. 


Если при изготовлении шипа или 

‘проушины не хватает глубины пропи- 

лов, то есть лезвия у устройства Bbl- 

двинуты недостаточно, TO пропилы yr- 
лубляют ножовкой для запиливания 
шипов. 

Инструмент для резьбы — 

набор стамесок и два ножа. Полный 
набор стамесок довольно велик, иметь 
такой набор не обязательно. Элементы 
плоскорельефной резьбы для налични- 
ков можно получить, применив лишь 
небольшую часть такого набора. 

Плоские стамески (рис. 4, в) необ- 
ходимы трех размеров: 7, 12, 20 мм. 

Полукруглые стамески (рис. 4, 2) 
могут быть шириной от 5 до 25 мм. 
Они делятся на отлогие, средние и 
крутые. 

(Стамески-клюкарзы (рис. 4, 0) пред- 
ставляют собой полукруглые стамески 
шириной 2—15 мм, изогнутые по длине. 

Стамески-уголки (рис. 4, е) имеют 
пезвие, изогнутое в поперечном сечении 
од углом 50—70, ширина лезвия 5— 
5 мм. 

Р Стамески-цезарики (рис. 4, ж) — y3- 
кие полукруглые стамески, изогнутые в 
нижней части. Ширина лезвия — 2— 

5 мм. 

Нож-косяк (рис. 4, 3) — конец лез- 

вия сточен на 30°, лезвие заточено на 
КЛИН. 
Нож-резак (рис. 4, u) имеет закруг- 
ленное лезвие, заточенное на клин. 
Простой наличник с накладной резь- 

бой. Основу наличника (рис. 5, a) co- 
ставляет рама из доски толщиной 30— 
40 мм, внутренняя ширина которой 
позволяет окнам, если они открывают- 
ся наружу, распахиваться на 90°. Ос- 
тальные размеры выбираются в зави- 
симости от проекта. При этом необ- 
ходимо предварительно сделать рису- 
нок в масштабе, по которому и уточ- 
няются все размеры наличников, 

Раму соединяют на шипах или в пол- 
дерева (рис. 5, 4). Верхний угол для 
так называемого кокошника, если не 
хватает ширины доски, наращивают, 
ставя его на деревянных шипах и клею, 
Примечание: Все деревянные 
детали, находящиеся на открытом 
зоздухе или во влажной атмосфе- 
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ическими клеями (ПВА, си; 


‚ необходимо склеивать только. 
as 


й столярный, эпоксидн! 

ит. п.). Органические клеи B 

j ышенной влажнос 

ловиях ПОВ я. ба 

очень быстро разрушаютс е- 
риями, плесенью и T: п. es 

Нижние окончания рамы p 0- 
тенчики» — делаются резными. ису 
нок резьбы одинаков с рисунком в верх- 
ней части наличников. 

Следующая операция — закрепление = 
гвоздями внутреннего обрамления на- 
личника (рис. 5, 6). Верхнюю планку 
делают из доски толщиной до 20 мм. 
Нижнюю (водоотбойную) планку — иЗ 
доски 30 мм. Она ‘имеет небольшой 
скос во внешнюю сторону для слива 
воды. Скос должен начинаться под 
сливными брусками рамы. 

Обе планки (верхняя и нижняя) вы- 
ступают с задней стороны рамы на тол- 
щину зашивки дома, то есть при уста- 
новке наличника на место выступы за- 
крывают все неровности зашивки дома, 
Для этих же целей на раму прибивают 
две узкие вертикальные рейки. 

Над верхней планкой закрепляют две 
четырехугольные дощечки (рис. 5, в) 
толщиной 40 MM с контурной резьбой 
типа «розетка». Затем сверху гвоздями 
прибивают крышу. Стыки у дощечек 
крыши должны быть тщательно подо- 
гнаны (прист. ганы) и соединены гвоз- 
дями на клею (намазывают торцы кле- 
ем, соединяют и прибивают друг к дру- 
гу гвоздями). 

По краю крыши снизу ставят зара- 
нее выпиленные подзоры с рисунком, 
соответствующим рисунку на «полотен- 
мы оао а И 
ными, а на Sea nee HE Е 
18 которой Еау толщины рейки» 

M OT подзоры. 

OXY нижней и верхней планками 
по всей длине боковых стенок рамы ук- 
репляют мелкими ш 


урупами на клею по 
две фигурные рейки. Обычно для этого 


используют подходяще 
го Е 
гетную рейку. Г пера 
ожно считать, что наличники в OC 
OM готовы, осталось закрепить Ha 
них элементы резьбы. Г Е 
оошо сдав 0б изготовлении 

резьбы и элем B 
о резьбы. eer a 
43 рис. 6, а видно, что 

деталей нак 0 


. тетически 


Н ем 


LAN ~ 3 
ляет труда. Если отверстия в резьбе 
круглые, их высверливают с ПОМОЩЬЮ 
дрели и сверл (перок) 
подходящего 
диаметра. Если же отверстия не круг- 
лые, то сначала сверлят небольшие от- 
верстия, а затем лобзиком выпиливают 
отверстия нужной формы, 
Очень удобным «лобзиком» может 


\\ служить обычная лучковая пила с уко- 
роченной средней перекладиной, Лезви- 


является узкое 


ной 04 
о) mn ем такого «лобзика» 


раму при 
е рейки, 

| закрепляи 
чки (рис! 
нтурной pis 
сверху тай 
ыки у W 
ГЩ ательі) б 
і coe ntti! 


ное полотно. i у | 
‚ После того как все отверстия пр. 
сверлены, можно выпиливать внешний 
контур детали. Если обводы прямо- _ 
линейные, их делают мелкозубой попе- 
речной ножовкой. Криволинейные вы- 
пиливают лобзиком. 

Для плоскорельефной резьбы необхо- 
дима древесина, не имеющая явно вы- 
раженных годовых колец (как, напри- 
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мер, у хвойных пород). Лучше всего 
подходит осина. Кроме того, что У 
олго не 
Видны годовые кольца, осина д Е 
гниет. Гонт (осиновая «черепица») oa 
церквях Кижей простоял, He разруш 
ясь, около ста лет. j 

На примере розетки (рис. 6, 6) рас 
смотрим, как получают элементы пло ; 
корельефной резьбы. Вначале каранда 
шом наносят всю разметку, (рис. 6, 8). 
По разметке полукруглой стамеской де- 
лают восемь засечек по) внешней OK- 
ружности розетки. Затем от центра OCT- 
рой клюкарзой выбирают лопасть ро- 
зетки. 

Кольцевую канавку на розетках полу- 
чают с помощью циркуля-резака, в ка- 
честве которого можно применять сле- 
сарный циркуль, у которого раствор 
ножек фиксируется. Одну из игл цир- 
куля заменяют на резачок (рис. 6, г). 

Вырезав циркулем-резаком верти- 
кальную канавку, отлогой полукруглой 

стамеской ее расширяют до нужного 
размера (рис. 6, д). 

Элементы накладной и плоскорельеф- 
ной резьбы закрепляют на наличнике 
шурупами на клею. 

Наличники с тесаными деталями. 
Этот наличник по конструкции такой 
же, как и предыдущий (рис. 7, а). 
Внешнее отличие его — тесаные на- 
кладные колонны, которые расположе- 
ны между верхней и нижней планками. 

Рассмотрим, как делают тесаные ко- 

I лонны. Сначала размечают осиновую 
заготовку в виде квадратного бруска. 
Прямолинейные запилы делают с по. 


N 


H 


ОЩЬЮ мелкозубой поперечной ножов, 
м 


ки. Криволинейны 
зика или ШИ 


о средним п 
ae geen с четырех сторон по- 


кости (рис. 7, 6). Работу на. 
логие плос каждый 
чинают снизу, осторожно, Pag 
снимая тонкую meny и проверяя раз. 
мену римечание, хароши „топор 
среднего веса выпускает 1-H поді 
шипниковый завод. Он есть B ши 
рокой продаже, цена == З руб. 
Можно его улучшить, сменив ручку 
и заточив лезвие на клин C углом 
10°. 

Когда пологие плоскости колонн за- 
тесаны начерно, их выравнивают рубан- 
ком, а там, где не достать рубанком, 
зашкуривают крупнозернистой наждач- 
ной бумагой, наклеенной на дощечку. 

Полученную колонну распиливают 
вдоль пополам. Делают это в специаль- 
ном приспособлении — стусле. Это два 
полукороба (рис. 7, в), скрепленные 
между собой поперечными рейками так, 
чтобы между ними был зазор, в кото- 
рый плотно входит широкая продольная 
ножовка. 

Закрепив в стусле с помощью шуру- 
пов колонну, ее распиливают. Полу- 
ченные накладные колонны украшают 
плоскорельефной резьбой. Колонны 
крепят к наличникам при помощи шуру- 
пов и клея. 

Наличники с точеными деталями. 
Здесь, каки в предыдущем случае, на 
раме укрепляют накладную колонну 
(рис. 8), только она не тесаная, а точе- 
всех сторон Уот es pasa) ig 
TeM окрашивают Обь олнфой noa 
ан И ычно наличники по- 
свинцовыми), а Еми (цинковыми или 
да красят в E адо резьбуино 

НИКа дома. 
отверстий под ae ear ame 
наличники по да, Устанавливают 

ляпки гвоздей aay и прибивают. 
рашивают. 


ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ. СТЕН 


штукату 
катуре 


рн 


е — с помощью лоб. 


рокой клюкарзы. После 
о весу топором Hayy. © 


ЭТО В спе 
TY CAE, 91 
› скреме 
ги рейкаю 
зазор, BI 
‘ая прод 


H имеет более п 


ме ривлекательный 
вид. Конечно, такой дом z 


уже не укра- 
сишь деревянными наличниками, nepe- 


вянной резьбой и т. п. Однако оштука- 
туренный дом можно Украсить просеч- 
ной железной резьбой (подзоры, водо- 
сточные трубы, «шапка» на трубе 
Ито) 

Есть еще один вариант украшения 
оштукатуренного дома: плоскорельеф- 
ная лепка с использованием шаблонов. 
Так, нетрудно изготовить накладные ко. 
лонны, подзоры, наличники и др. 

Рассмотрим, как делают плоско- 
рельефную лепку с применением дере- 
вянных шаблонов на примере изготов- 
ления наличника. Сначала рисуют в 
натуральную величину наличник 
(рис. 9, а). Шо рисунку выпиливают 


Верхняя планка 


Колонна 


` внешнего шаблона должны иметь BE 


он определяет его контуры. Все 


ние кромки, лежащие в одной плоско 
сти, и выступать над оштукатуренно 
стеной Ha 30 MM. 6 

Внутреннюю раму прибивают к окну. 
Ее обводы должны быть на 2—8 MM 
больше обвода рам, чтобы могли CBO- — 
бодно раскрываться окна. Две наруж- 
ных рейки, ограничивающие ширину 
наличника, крепят гвоздями к штука- 
турке. Также поступают и с нижней 
рейкой. Верх внешнего шаблона пред- 
ставляет собой распаренную и согну- 
тую по шаблону (и высушенную) по- 
лоску трехслойной фанеры. Шолоску вва 
резают так, чтобы слои внешних руба 
шек (шпона) шли поперек полоски 


Ш 


(В этом случае она очень легко гнется). 


олоску прибивают к штукатурке 
(деревянные «сухарики» на этой по- 
лоске прибиты гвоздями заранее). 

OTOBAT внутренние шаблоны 
a 9, в, г, д) для нанесения рисунка. 

X делают из металлической полосы 
толщиной 3—4 мм. Шаблон для укра- 
шения колонн наличников (рис. 9, в) 
представляет собой «лесенку» из дере- 
вянных реек, причем две продольные 
рейки представляют собой в сечении 
трапецию. 

Шаблоном (рис. 9, е) наносят кон- 
турную линию на верх наличника. Сде- 
лан он из полосок фанеры, отрезков 
доски и небольших деревянных «cy- 
хариков». 

Установив все детали внешнего шаб- 
лона, внутри него набивают стальную 
сетку (см. рис. 9, б, заштрихованные 
области). Сетка должна быть объем- 
ной. Если такой нет, то прибивают 
обычную сетку, подложив под нее об- 
резки рейки толщиной 10 мм. 

Готовый внешний шаблон штукату- 


Puc. 9. 


Полоска 


Наружная 
рейка 


Внутренняя рама 


лический 4—6-лопастной. На ко 


PAT, используя тот же раствор“, 
рым покрывались стены. Раствор 
тельно затирают, следя, чтобы 
заполнены все участки, примыкаю 
к деталям внешнего шаблона, 

По еще влажной штукатурке 
снимая внешнего шаблона!) делают от. 
тиски рисунков внутренними шабло- 
нами, предварительно смазав их по. › 
верхности твердыми сортами смазки’ 
(тавот, технический вазелин). Внутрен. 
ние шаблоны оставляют в растворе до › 
полного его твердения. После этого 
их извлекают и снимают внешний шаб. 
JIOH. 

Наличник шлифуют крупнозернистой 
шкуркой, закрепленной на плоской де- 
ревянной дощечке, и затем красят. 

Таким же образом, используя шабло- 
ны, делают накладные колонны И под: 


зоры. Остановимся на некоторых вари- Р 
антах отделки оштукатуренных стен. 

В последнее время промышленность i; 
H некоторые самодеятельные строители б 


освоили новые варианты отделки ошту. 
катуренных стен. Например, покрыва ( 
ют штукатурку сверху мелкодробленым 

стеклом, мраморной крошкой и слюдой, 

мелкодробленым цветным камнем ит. п. 

Делают так. На оштукатуренную стену 

наносят тонким слоем полимерцемент- 

ную подложку. Подложка представляет 

собой цемент марки 300 и выше, заме, 

шанный на морозостойкой водоэмуль- 

сионной краске марок Э-ВА-17, 

Э-ВС -17, Э-АК-17 до консистенции CMe- 

таны. 

Подложку набрызгивают на оштука- 
туренную стену и сразу же «припудри- 
вают» крошкой декоративного материа: — 
ла, используя тряпичный тампон. При 
этом полимерцементная подложка на 
дежно связывает декоративную — 
«пудру». ae 

Другой не менее интересный ва- 
риант — набрызг на оштукатуренну 
стену раствора специальным само 
ным устройством (рис. 10). В кор 
ИЗ листового железа с помощью 
ATKA вращается ротор. Ротор! 
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пастей закреплены 
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} Раствор 
ji Puc. 10. 


›енных 

МЫшлени ты. Захватив со дна корпуса некоторое 
ые строите количество раствора, захваты при Bpa- 
гделки оі щении разбрызгивают его через выход- 
2р, покрай ное отверстие корпуса, столкнувшись 
содроблеш (в верхнем положении) с упором. 

v j, Для удобства пользования внизу к 
DH СЛ корпусу прикреплена ручка. В корпусе 
амнем HTI сбоку имеется лючок с дверцей для за- 
енную ст грузки раствора. 
имерцеме" Поверхность стен благодаря такому 

едставлЯ набрызгу получается как бы обрабо- 
выше, Baie танной (оббитой) молотком. При глад- 

водоэм), ких с рисунком наличниках и наклад- 
-BAN ных колоннах такая отделка выгодно 
ЦИН 0 отличается от гладких оштукатуренных 

тен стен и требует менее тщательной за- 

KS тирки стен. 

Ha Or 

«при? pë 

о Mate 

wn m ОКРАСКА СТЕН И ЦОКОЛЯ 

ложка у Окраска деревянных стен. Окраска 

рати внешних стен деревянного дома — про 


блема, которая встает. перед владель- 
цем дачи (садового домика) каждые 
—7 лет Многие предпочитают Kpa- 
Сить стены масляными красками. Ho onn 
догадываются, что тем самым умень- 
Шают срок жизни дома. Оказывается, 


е TCA MHK- 
лажности развиваю 
И рушают дре- 
К ‚ окрашенный 
Й Р и не «дышит», 


Рукоятка 


в нем появляются застойные запа- 
XH H T. п. 

В настоящее время известны две 
очень дешевые краски: шведский и фин- 
ский составы, которые лишены недо- 
статков масляных красок и имеют даже 
некоторые преимущества. 

Основные преимущества шведского и 


финского составов перед масляными 
красками: 


в полтора раза долговечнее; 

в несколько раз дешевле; 

дом после окраски «дышит», причем 
краска не пропускает влагу. 

При повторной окраске дома этими 
составами не требуются (по сравнению 
с масляной краской) подготовительные 
операции: зачистка старой краски, 
грунтовка и т. п. Перед повторной ок- 
раской шведским или финским соста- 
вом стены необходимо только обмести 
жестким веником. 

Шведский и финский составы имеют 
один устранимый недостаток: ими мож- 
но красить по сухой старой древесине, 
не имеющей следов масляной краски. 
Свежеструганую древесину перед ok- 
раской необходимо обессмоливать. Ни- 


же этим вопросам будет делен - 
мание. у тв 


Шведский состав: 


ine (ржаная или пшеничная) — 


железный купорос — 520 r; 


поваренная соль — 520 г; 

известковый пигмент (сухой*) — 
52000 

олифа натуральная — 480 г; 

вода — около 9 Ji. 

Из муки и 6 л воды готовят клей- 
стер. Делают это так. Муку заливают 
небольшим количеством холодной воды 
и замешивают. Полученное тесто раз- 
водят холодной водой до консистенции 
жидкой сметаны. Затем при интенсив- 
ном помешивании доливают непрерыв- 
ной тонкой струей оставшуюся от 6 л 

воду (кипяток). Клейстер процеживают 
и ставят на огонь. В горячий клейстер 
засыпают соль и купорос и при пере- 
мешивании растворяют их. Затем. в го- 
рячий раствор добавляют пигмент и 
тщательно, все размешивают. 

Тонкой струйкой в раствор льют оли- 
фу и опять энергично размешивают. 
Затем добавляют оставшуюся (3 л) TO- 
рячую воду, разводя состав до маляр- 
ной консистенции. 

Финский состав: 

мука — 720 г; 

железный купорос — 1560 г; 
поваренная соль — 360 г; 
известковый пигмент (сухой) — 
560 г; 

вода — около 9 л. 

Готовят оба состава в эмалирован- 
ной посуде из расчета на 1—1,5 ч pa- 
боты. Загустевший состав можно разве- 
сти до малярной густоты горячей во- 
дой, но при этом снижается его проч- 
НОСТЬ. 

Обычно готовый состав укутывают, 
чтобы он был теплый в течение всего 
времени работы. В качестве рабочей по- 
суды, куда отливают необходимое его 
количество, берут подходящие пласт- 
массовые банки. Лучше всего для это- 
го подходят чистые обрезанные бутылки 
из-под автомобильного масла, тасола 
H T. п. 

Оба состава наносят Ha деревянные 
‚поверхности кистью или валиком в два 
прохода. Окраску производят во второй 
половине дня, когда садится солнце. 
Расход состава — 250—350 г на | м. 


Красят без грунта. 
keee 
* Об известковых пигментах будет сказано 


Старую масляную краску снимают 
помощью всевозможных смывок kak 
стандартных (СД, АФТ-1, CII-7), Tak n 

JIbÞHbIX. 
Оа простая смывка представляет 
собой смесь негашеной извести — 1,3 кг 
и поташа — 0,45 кг, замешанную на 
воде до сметанообразного состояния. 
Эту жидкую смесь наносят Ha старое 
лакокрасочное покрытие и octane aa і ‹ 
1,5—2 ч. Затем смесь смывают. гари 
этом старое лакокрасочное покрытие 
легко удаляется: h 

Другой рецепт эффективной смывки 
такой: известковое тесто — 0,5 кг, мел 
просеянный — 0,5 кг, едкий натр (кау- 
стическая сода) 25 %-ный раствор — 
добавляется до образования жидкой | 
пасты. 

Обрабатываемую поверхность покры- | 
вают пастой и оставляют на 1—1,5 Ч. 
Затем пасту вместе со старой смазкой | 
промывают | %-ным раствором киело- 
ты (соляной, уксусной, лимонной 
ит. п.). После этого промывают водой. | 

Обессмоливание свежеструганой дре- 
весины заключается в удалении с MO 
верхности древесины всех смолистых 
веществ, препятствующих ‘адгезии 
(прилипанию) красок. Шеред окраской 
масляными красками обессмоливание 
необязательно, так как масляные крас- 
ки к таким поверхностям прилипают 
в силу однородности смол древесины © 
и олифы, на которой готовят масляные | 
краски. 

Проводят обессмоливание древесины 
5—10 %-HbIM раствором кальциниро- 
ванной соды с температурой 40—60 °C. © 
Поверхность древесины 9—3 раза про- 
тирают раствором соды, затем обильно 
промывают теплой водой. 

Окраска оштукатуренных стен и цо ( 
коля. Для окраски оштукатуренных 
стен и кирпичных цоколей домов в Ha- | 
стоящее время имеется достаточный вы- 


i TA 


, когда м 
замораживает воду, попавшую в мик 
поры, а замороженная во уш 
кирпич и штукатурк: J 
Рассмотрим одн из 
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называемая хлорокисная 
рую легко приготовить в 
о 
сновные достоинств 

краски: дешевизна, О 
зия, долговечность. При всех See 
стоинствах она пропускает воздух И 
пропускает воду. е 

Состав хлорокисной краски (во. y.— 
объемных частях): 

известь-пушонка — 3; 

известковый пигмент (сухой) — 0,75; 

хлористый кальций (сухой) — 0.35: 

вода — 8. СЕБ 

В полиэтиленовую емкость засыпают 
известь-пушонку и пигмент необходимо- 
го цвета. Смесь тщательно перемеши- 
вают и заливают холодной водой. 
Раствор размешивают и процеживают 
через двойной капроновый чулок. До- 
бавляют хлористый кальций и, опять же 
размешивая, растворяют его полно- 
стью. Последним в раствор вводят рас- 
пущенное в небольшом количестве воды 
обычное хозяйственное мыло. На вед- 
ро краски (12 1) берут 20—30 г мыла. 
Краска готова. 

Окрашивают стены и цоколь (при- 
меняя краскопульт, кисти, валики) за 
два прохода. Желательно окрашивать 
стены и цоколь в вечернее время и в 
пасмурную (но не дождливую) погоду. 

Красиво выглядит кирпичный цоколь, 
окрашенный хлорокисной краской яр- 
кого кирпичного цвета, у которого швы 
разделаны хлорокисной краской без 
пигмента, то есть белого цвета. 

В продаже имеются следующие из- 
вестковые (их еще называют щелоче- 
устойчивыми), пигменты: 


Краска, кото- 
домашних ус- 


синтетическая киноварь — красная, 

сурик железный — красно-коричне- 
ВЫЙ, 

синтетическая мумия — красно-ко- 
ричневая, 


Жженая охра — коричневая, 

охра — желтая, 

окись хрома — зеленая, 

природная мумия — Коричневая, 
Коричневый марс — коричневый. 


станавливаясь на Nepe- 
веранды (0б этом будет 
ассмотрим вопросы 


внешней отделки, то есть изготовле! 
рам, остекление и т. п. 


РАМЫ 


Дачи, садовые домики старой по- 
стройки (а иногда и новой), как пра- 
вило, имеют мелкоячеистое остекление. 
Переплет такой рамы мы видим очень 
часто. Он, конечно, хорош тем, что име- 
ет малоформатное стекло, которое не- 
трудно сменить. Но в настоящее время 
рамы на верандах часто делают в одно- 
два стекла. Они светлы, хорошо смот- 
рятся. 

Какой инструмент нужен для изготов- 
ления рам? Необходимо иметь: попе- 
речную ножовку, ножовку для запили- 
вания шипов или специальное устрой- 
ство (см. рис. 4, 6), шерхебель, рубанок, 
фуганок, шпунтубель или фальцгобель, 
узкую стамеску, дрель, сверла, отверт- 
ку, крепеж. 

Как изготовить рамы в два стекла? 

Рамы делают из бруска сечением 
40> 60 или 5065 мм. Выбирают мелко- 
слойные сосновые бруски с наимень- 
шим количеством небольших сучков 
(лучше без них). Размечают и ножов- 
кой нарезают детали рам. Детали по- 
мечают номерами. 

Запиливают шипы так, чтобы про- 
ушины были на вертикальных деталях 
рам, а шипы — на горизонтальных 
(рис. 11, а). На всех деталях рам Bbi- 
бирают четверть (фальц) под стекло 
(рис. 11, 6). Если раму делают с двой- 
ным остеклением, фальц выбирают с 
обеих сторон (рис. 11, в). Инструмен- 
том для выборки фальца служат фальц- 
гобель или шпунтубель. Выбирая фальц 
шпунтубелем, вставляют в него самую 
узкую железку. Фальц выбирают, про- 
стругивая канавку с двух сторон бруска 
(рис. 11, г). Полученные при выборке 
фальца четырехугольные в сечении тон- 
кие рейки не выбрасывают, так как они 
могут служить прекрасными штапиками 
для закрепления стекол. Набив на вер- 
стак две рейки и сделав упор, штапику 
рубанком придают треугольную форму 
(рис. 11, 0). Детали рамы готовы. При- 
ступают к сборке. Все шиповые сое- 
динения делают на нагелях (деревян 
ных штырях) и на клею. В это 7 
лучше использовать э. м слумав 

поксидную или ка- 


Reh ee другую синтетическую шпак- 

ae клею. Каждое шиповое сое- 

a8 плотно соединяют насухо и 
рлят сквозное отверстие под дере- 

вянный нагель (puc. 11, е), 

ет росверлив все отверстия под нагели, 
ирают раму на эпоксидной шпак- 

левке фиксируют ее, забивая все наге- 


левки, ставят раму на место в ок 
ный проем и временно фиксируют 
рез сутки, когда эпоксидная шпаклев; 
полностью отвердеет, раму вынимают fi 
доделывают. Доделка заключается aa 
подрезке выступающих частей нагелей, 
установке под углом рамы с внутрен. _ 
ней стороны металлических угольников 
(рис. [1, ж), пропитке всей рамы оли. 


‘(poh и, наконец, окраске рамы. 
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›строгать 


_ Прежде чем говорить 
a 
резах и работе с ними. КЛО; 

Сейчас в продаже имеется н 
типов алмазных стеклорезов, 
его, необходимо помнить, что 
подходящий стеклорез для л 
ской резки стоит 10 рублей (ec 
резы более дешевые, HO они хуже) 

Алмазный стеклорез представляет со. 
бой (рис. 12, а) металлопластмассовую 
державку, в которую под некоторым yr- 
лом вставлен четырехгранный стер- 
жень, на конце которого закреплен кри- 
сталл технического алмаза. Стержень 
крепится в державке с помощью сто- 
порного винта. 

По мере стачивания рабочей грани 
алмаза стержень извлекают из держав- 
ки, поворачивают на 90° и устанавли- 
вают вновь. Таким образом, кристалл 
алмаза используется в таком стеклоре- 
зе в четырех положениях. 

На рис. 12, а стрелкой показано на- 
правление движения алмазного стекло- 
реза mo стеклу. 

Специалисты-стекольщики режут 
стекло на суконной или байковой под- 
ложке, которой обтянут рабочий стол. 
В домашних условиях ткань можно за- 
менить пятью слоями газетной бумаги. 

Перед резкой стекла его протирают 
мокрой тряпкой по линии реза. Режут 
стекло после разметки по линейке. 

Примечание. Размер стекол 

должен быть на 2—3 мм меньше 

расстояния между краями фальцев. 

В этом случае при набухании рам 

стекла не будут ломаться. 
Начинают рез, отступив от края на 


есколько 
Выбирая 
наиболее 
юбитель- 
Th стекло- 


Державка 
Стержень 


Замазка 


р ‚им. Нажим на инструм 
› НО постоянный по всей длине р 
в. чтобы по всей дли 
стеклу, ел перпендикуда ри 
заа рез, подымают стекло и, на- 
оў конца реза, постукивают стек- 

› как молоточком, вдоль всей 
линии. 

Если посмотреть на стекло под He- 
которым углом, то после постукивания 
по всему резу будет идти заметная тре- 
щина, Стекло кладут на край стола 
так, чтобы рез находился точно по кром- 
ке, и ломают его. 

Если точного реза не получается и 
трещина уходит в сторону от реза, по- 
ступают так. После того как линия 
стеклорезом проведена, сверху вдоль 
линии реза приклеивают две полоски 
изоляционной ленты или лейкопласты- 
ря. Их приклеивают так, чтобы они от- 
ступали от реза на 1—1,5 мм. Шосле 
этого простукивают рез и ломают стек- 
ло. В этом случае, как правило, стекло 
разрезается точно. 

Стекло на замазке вставляют сле- 
дующим образом. Раму кладут на вер- 
стак или стол. В фальц рам наносят 
тонкий слой замазки, кладут стекло, 
слегка его утапливая в замазку. Стекло 
в раме фиксируют мелкими гвоздями, 
шаг гвоздей 150—200 мм. После этого 
шпателем кладут еще слой замазки 
(рис. 12, 6). С обратной стороны стек- 
ла удаляют излишки замазки. 

С помощью штапиков стекло укреп- 
ляют следующим образом. Заполняют 
фальц тонким слоем замазки, кладут 
стекло, утапливая его и тем самым вы- 
жимая излишки замазки, 

Нижний штапик намазывают с двух 


Замазка 


RANY 
PRRI 
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х 


сторон тонким слоем замазки, наклады- 
вают по месту и прибивают его к раме 
(рис. 12, в). Шаг гвоздей 100—120 мм. 
Боковые и верхние штапики ставят, на- 
сухо, без замазки. 


MATOBOE СТЕКЛО 


При оформлении веранды, как пра- 
вило, хозяйка драпирует всю веранду 
занавесками в пол-окна и тюлем или 
глухими занавесками на всю высоту 
окон. С гигиенической точки зрения за- 
навески — абсорберы (собиратели пы- 
ли), особенно если они из синтетиче- 
ских тканей. 

Используя матовое стекло, можно 
обойтись без занавесок. 

Рассмотрим сначала сам процесс ма- 
тирования стекла, а затем уже и его 
возможности. 

Имеются два основных способа ма- 
тирования стекла: нанесение на стекло 
составов на основе жидкого стекла и 
травление стекла с помощью плавико- 
вой кислоты. 

Матирование стекла составами на ос- 
нове жидкого стекла (силикатного кан- 
целярского клея) с красителями тре- 

бует очень тщательного, почти идеаль- 

ного, нанесения слоя «краски» на стек- 
ло. Иначе все дефекты окраски будут 
заметны на стекле. 

Травление плавиковой кислотой дает 
ровную матовую поверхность при всех 
ошибках ее нанесения. 

Рассмотрим некоторые рецепты и спо- 
собы нанесения составов на основе жид- 
кого стекла. Этот вид обработки по- 
зволяет покрывать стекло подкрашен- 
ными составами. При этом пользуют- 
ся следующими водорастворимыми кра- 
сителями: ультрамарин, сажа, сурик, 
охра и др. Но во всех случаях необхо- 
димо провести пробное окрашивание 
для подбора цвета. 

Варианты составов 
стекле: 

1. Жидкое стекло слегка разбавляют 
дистиллированной водой (можно ис- 
пользовать конденсат из бытовых холо- 
дильников). В раствор жидкого стекла 
добавляют небольшое количество ‘дет- 
ского зубного порошка. Все хорошо 

емешивают. 

м. ч. жидкого стекла (массовых 


и. 


на жидком 


ют 15 м. 4. дист 
частей) разбавля 

лированной воды, Затем в полученный 
аствор засыпают 8 м. ч. сернокиелого — 
6 | м. ч. кремнекислоты. Крем. Е 


бария и 

ЕТЕТ получают, подливая K жид. сле 
кому стеклу с избытком соляную или обр 
серную кислоту. Осадок отделяют, не. и 1 


сколько раз промывают водой, сушат Е 


ют в порошок: ote 
3 те оба состава так: стекло 165 
тщательно моют щеткой с мылом, проз 
мывают водой, сушат. «Краску» нано- Ба 
сят ровным валиком, обмакивая его в HOF 
состав Ha основе жидкого стекла и пред- го | 
варительно раскатывая ее на наклонной сер 
доске (рис. 13, а). Когда «краска» вы- 50 
сохнет, стекло промывают водой. во 

Варианты составов Ha основе плаг oe 
BHKOBOH КИСЛОТЫ. 

1. Плавиковая кислота 50 %-ная, лы 
Обработку ведут по следующей техно- ши 
логии. Стекло помещают в рамку из ле! 
деревянных реек, на дно которой уло- 3a’ 
жены два слоя полиэтиленовой пленки 
(рис. 13, 6). По краю стекла делают ли! 
небольшой буртик из пластилина. Свер- сте 
ху тонким слоем наливают раствор пла- | 
виковой кислоты и выдерживают в тє: ла 
чение 5—10 с при температуре раство: HEC 
pa 30—40 °C. После этого стекло mpo: BOʻ 
мывают 5 %-ным раствором питьевой па 
(кальцинированной) соды, затем — от 
водой. др 

2. Плавиковая кислота 19 м. ч., серно- | 
кислый барий 10 м. ч., фтористый aM- су 
моний 10 м. ч. Заливают поверхность we 
стекла тонким слоем раствора. Как HH 
только раствор высохнет, поверхность KJI 
промывают 5 %-ным раствором соды и ле 
затем — водой. 

З. Бн ч. дистиллированной Bi 
добавляют 2 мет Гм. ч. желатина m Be 
(калия). Пок 4. фтористого натрия or 
чистое текло, сот, этим. расса (у 

» сушат. Затем поверх ва 


ность за, 9 Й 
с ливают!6:%-ной соляной кисло: 


той. Время обраб 
ратура около [8 °C 40—60 с, темпе- 


тщательно промыва 
4. Насыпают на @ 


тористого н 
Г атрия, ельно 
poo смешивают 30. M ees 
‚ Ч. этиловог, 4 
о уксусной 
м залива 
a IOT 


екла делаю 


нлина, Ceep 


раствор пе | 
‹ивают B Të 
туре раство 

стекло, про: 
OM питьевой 
затем — 


те 
С. После обработки Р Pa eee 


промывают водой ‘Стекло тщатель- 

"Необходимо отметить, что в двух 
следних рецептах в результате ea no- 
образуется плавиковая кислота One 
и травит стекло, делая его А 

Есть также проверенный рецепт as 
отсутствуют плавиковая кислота и an 
кое стекло: 

Рецепт состоит из двух растворов, 
Раствор А: в 35 м. ч. дистиллирован- 
ной воды растворяют 8 м. ч, хлористо- 
го натрия (поваренной соли) и 0,7 м. ч 
сернокислого калия. Раствор B: в 
50 M. ч. дистиллированной воды раст- 
воряют 1,5 м. ч. хлористого цинка и 
6,5 м. ч. соляной кислоты, 

Раствор Б вливают в раствор А ма- 
лыми порциями и непрерывно переме- 
шивают. Состав наносят на ПОДГОТОВ- 
ленное стекло и выдерживают 30 мин, 
Затем стекло тщательно промывают. 

Теперь рассмотрим, как делают раз- 
личные «занавески», используя матовое 
стекло. 

Простую «занавеску» в пол-окна де- 
лают по несложной технологии. Только 
необходимо помнить, что различные 
воскообразные вещества и особенно 
парафин надежно предохраняют стекло 
от воздействия плавиковой кислоты и 
других агрессивных составов. 

Стекло тщательно моют с мылом и 
сушат. По верхнему краю приклеивают 
широкую изоляционную ленту (хлорви- 
ниловую). Ниже, отступив 3—4 см, Ha- 
клеивают узкую полоску изоляционной 
ленты (рис. 14). Д A 

Готовят предохранительный состав: 
B 20—30 м. ч. расплавленного парафина 
вводят 70 м. ч. керосина (осторожно, 
огнеопасно!). Резиновым штампом 

можно использовать часть резинового 
валика для накатки рисунков при Ma- 


ns; 
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KERETET 
DAARNA hop 


PAY fh fe 
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A ho heer ih Pre. u. 
лярных работах) в промежутке между. 
изоляционными лентами наносят npe- 
дохранительным составом рисунок. 

атем по краю стекла и верху ши- 
рокой изоляционной ленты закрепляют 
валик из пластилина. Стекло кладут в 
«ванночку» (см. рис. 13, 6). На поверх- 
ность, ограниченную валиком, налива- 
ют тонкий слой раствора и проводят 
травление раскрашенной стороны стек- 
ла. «Занавеска» на один переплет го- 
това. 

«Тюль» на всю плоскость стекла де- 
лают с помощью уже упоминавшегося 
резинового валика для накатки рисун- 
ков при малярных работах. Выбирают 
валик с самым мелким рисунком. Мож- 
но некоторые редкие крупные детали 
на валике разделить острым ножом на 
мелкие. 

Готовят стекло и предохранительный 
состав. В последний добавляют неболь- 
шое количество любой темной жиро- 
растворимой краски (чтобы рисунок бы- 
ло легко видеть). 

Резиновым валиком за несколько про- 
ходов покрывают стекло рисунком из 
предохранительного состава. Иногда 
имеет смысл один или два прохода дать 
под углом 90° к первоначальным (для 
большей оригинальности рисунка). 

Стекло по краю окантовывают вали- 
ком из пластилина и кладут в ван- 
ночку для травления. После обработки 
предохранительный состав смывают 
оцетоном. Затем стекло моют с мылом. 
«Тюль» готов. ; 


Пленка 


Буртик из пластилина 
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Рабочий раствор 


ВИТРАЖИ 


Витраж — один из старинных BH- 
дов декоративного искусства, пережи- 
вающий в наши дни как бы второе рож- 
дение. Причем уже не только как укра- 
шение общественных зданий и сооруже- 
HHH, HO он появился и в нашем доме, 
даче. Витражи располагают в оконных 
и дверных проемах, отделяют ими раз- 
личные участки комнат и т. п. 

Классический способ выполнения 
витражей очень сложен и требует вы- 
сокой квалификации изготовителя, а 
также дефицитных материалов. Го это- 
му способу любой элемент вырезают 
по шаблону алмазным стеклорезом из 
специального цветного стекла, затем 
каждый элемент обрамляют П-образ- 
ной свинцовой жилкой. Обрамленные 
элементы припаивают друг к другу. 

Понятно, что классический способ 
слишком трудоемок для изготовления, 
апример, витражей в оконных проемах 
2—7 веранды. Здесь подходят упрощен- 
/ ные способы изготовления витражей. 

Сначала рисуют витраж на бумаге в 
натуральную величину и раскрашива- 
ют. Разложив рисунок витража на сто- 
ле, кладут на него чисто вымытое стек- 
ло. Масляной краской темного цвета, 
разведя ее скипидаром и используя спе- 
циальную насадку (рис. 15), обводят 
контур каждого элемента витража. 


асадку делают из подходящей тру- 
бочки с вн 


1 мм. Можно HCIOJIb30B 


вания спортивных. мячей, 
брать полиэтиленовый. 

После высыхания обводки раскраши- 
вают каждый элемент витража. При- 
ведем два способа. 


Первый способ — окрашивание 


та витража краске, 
каждого а через маску МВ, 

УТЕ собой плотную бумагу, в 

представляет й элемент By 

ой вырезан нужны т. 
саа Наложив маску по месту так, 
Hook все соседние участки были gq. 
окрашивают элемент с помощью 
KDESI И затем, применяя 
пульверизатора. а 
каждый раз нужную маску, раскраши. 
вают весь витраж. 

Рекомендуемые краски: › 

1. Мебельный прозрачный нитролак 
(например, НШ-222) разжижают, раз- 
бавителем № 646 или № 648 (добавляя 
30—40 % его от массы лака). B раз 
жиженном нитролаке разводят худо- 
жественную масляную краску нужного 
цвета, добавляя 3—10 % от массы лака, 

2. Светлый сорт клея БФ-2 раз- 
жижают ацетоном из расчета 1:1. В пог 
лученный состав добавляют спирто- 
растворимую краску нужного цвета, 
В качестве последней можно использо- 
вать пасту от шариковых ручек. 

Второй способ — с помошью 
красок на основе желатина. Для этого 
желатин (4—6 г) распускают в теплой 
воде (200 г). Отдельно в небольших 
баночках разводят в воде красители 
для ткани нужного цвета (годятся лю- 
бые краски: для хлопчатобумажных 
тканей, шелка, шерсти). 

Отливают небольшое количество рас- 
пущенного желатина в отдельную ба- 
HONKY и туда же добавляют раствор 
краски до получения нужного цвета, 
Готовую краску тонким слоем налива- 
IOT на элемент витража. Подобным об. 
разом раскрашивают и остальные эле. 
менты, 
суна nocna ai g Acero витража pi 
KOM или лак T бесцветным нитрола- 

OM на основе клея БФ; 
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A, делают, как правило, ре 

p Для кирпичного дома я А 
дит крыльцо с бетонными ступенями 
металлическими трубчатыми колонии 
с коваными украшениями, Таким ae 
ограждением. Дом в этом случае вмес- 
те с крыльцом отделывают просечным 
железом. 

Деревянное крыльцо. Рассмотрим He- 
сколько вариантов оформления дере- 
вянного крыльца, не останавливаясь на 
рассказе о накладной резьбе, посколь. 
ку эта резьба самая легкая в изго- 
товлении, но менее выразительна, и по. 
этому применение ее ограничено, 

Первый вариант — угловое 
крыльцо (лестничный марш паралле- 
лен стене дома) с резной колонной, 
ограждением (балясинами) из досок 
с прорезной резьбой и простых поруч- 


’ ней на лестнице (рис. 16, а). Верх 


крыльца украшен подзорами. 

Инструмент для изготовления дета- 
лей крыльца примерно такой же, как 
для оформления дома наличниками и 
подзорами. 
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Si ‘ae 
oe данном варианте колонна тесаная, 
Е Отовляют ее так же, как и коло 
at eel Можно сделать колонну т 
FERON, HO ее придется делать составной, 

к как такой длины колонну Ha простом 
токарном станке выточить нельзя, 
ассмотрим изготовление дощатых 
балясин, Здесь надо знать, как выпи- 
ливают различные клиновидные отвер- 
стия в балясинах. Сначала перкой свер- 
лят круглое отверстие, а затем узкой 
(«фанерной») ножовкой или лобзиком 
выпиливают отверстия нужной формы. 


У балясин по всем обводам (кроме 
торцевых) слегка скругляют края и 
тщательно их зашкуривают. Крепят 
балясины с помощью треугольных реек 
(рис. 16, а). 

Поручень заваливают сверху так, 
чтобы получилось почти полукруглое 
сечение. Доводят ero до зеркального 
блеска, используя сначала крупную 
шкурку, а затем шкурку со средним 
зерном. Окончательно полируют по- 
верхность поручня пучком сухого бо- 
JIOTHOTO хвоща, 


Рис. 16. 
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Столбик, поддерживающий поручень, 
крепят к ступеньке крыльца металли- 
ческим (самодельным) кронштейном, 
который одновременно служит для уда- 
ления грязи с обуви (рис. 16, 6). 
торой вариант — крыльцо 
прямое (лестничный марш перпендикуля- 
рен стене) с тесаными колоннами и 
балясинами (рис. 17, а). Верх крыльца 
украшен подзорами. y 

Технология изготовления деталей 
крыльца уже была рассмотрена. Здесь 
только надо добавить следующее. На 
стены, к которым примыкает крыльцо, 
пробивают накладные полуколонны. 
Тесаный рисунок такой же, как и у 
колонн, 

Балясины ограждения и лестницы 
разделены между собой одинаковыми 
по размеру отрезками струганой доски 
(рис. 17, 6). 

Крыльцо из металла. Представьте 
себе дом, сложенный из кирпича (или 
оштукатуренный), крытый железом. 


ае крыльцо из металла пр 
аконченность: | 

Свес крыши прямого крыльца опира 
ется на две колонны ИЗ 180 дна. 
метром 80—120 мм (рис. 18). Верх 
колонн украшен кованым гнутым желе 
30M, подзоры — ИЗ просечного железа, 
Ограждения как крыльца, так и лестни. 
цы сделаны из гнутого железа. 

Особо остановимся на изготовле. 
нии деталей из гнутого железа, учи. 
тывая, что в домашних Условиях 
из него делают различные ограды, 
каминные решетки, обрамления про. 
стенков и многое другое. 

Для изготовления деталей исполь. 
зуется полосовое железо шириной 
18—95 и толщиной 2—3 мм. 

На рис. 19, а показано гибочное 
приспособление. Оно устанавливается 
на верстаке. Рычаг с приваренной 
к нему втулкой вращается вокруг 
штыря-оси, укрепленного на верстаке, 
На рычаге у короткого его конца 
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в несколько отверстий, в KoT 
ых может крепиться штырь Sa 


' Рь-упор. 
B верстаке сверлят нескольх p 


o + 
стий, В Которые, где надо, и 
ого ляют неподвижные штыри-упоры (их. 
ак обычно два). г 
за Рычаг делают из полосовой стали 
нз, толщиной 5—6 и шириной 40—50 мм. 
ел Тото Штырь-0сь и штыри-упоры делают из 
еа к. болтов. И Шпилек толщиной более 
сло 10 мм. Штырь-упор крепят на рычаге с 
le отр hy | помощью двух гаек, расположенных 
ления 4, с обеих сторон рычага. Штырь-ось 
Про | и неподвижные штыри-упоры закреп. 
ей исп ляют на верстаке двумя гайками, под- 
ши ОЩЕ — кладывая под них шайбы толщиной 
у Punoj более 3 и диаметром не менее 50 mm. 
гиб Работают с приспособлением сле- 
iS Outo | дующим образом. Полосу закладывают 
Ливает 
›иваренно 
Я BOKpyp 
_ Верстакь 
TO Конца 


яя штырь-упор на 
ен. подвижный (штырь упор на 

€, а иногда используя второй 
Штырь-упор на верстаке, получают нуж- 
ные гнутые профили. 
Ногда для изгибания мелких и кру- 
Деталей заготовок может потребо- 
ся еще одно устройство (рис. 19, 6). 
а том же штыре-оси вращается фи- 
гурный рычаг. Устанавливают полосу 
так, чтобы она была зафиксирована 
между двух-трех штырей-упоров (пунк- 
тир) и поворачивают рычаг по часовой 
стрелке. Полоса изгибается вокруг пер- 
вого штыря-упора. 

Заготовки ограды делают в такой 
последовательности. Ilo рисунку, сде- 
ланному в натуральную величину на 
картоне, определяют длину каждой за- 
готовки, помечая их номерами. Опреде- 
ляют, сколько потребуется заготовок 
каждого размера на всю ограду. Поло- 


тых 
вать 


~ совое железо рубят или пилят на тре- 


буемое число 3a 


HX гибке, 


нут 
oni aca оороо 
другие. Контра до заготовки, потом 

orga See aah Beaks 
няют. Tyr mor sae готовы, HX соеди- 
Первый — с SNA ыть два варианта, 
АЯ омощью заклепок, Этот 
one Ne RNE рационального рисунка 

, ть чтобы все детали можно 

было склепать без особого труда: 
достать головку заклепки молотком, 
подвести в нужное место упор ит. п. 
В этом случае иногда приходится посту- 
паться красотой рисунка, 

Второй вариант — сварка. Здесь 
ограничений нет, рисунок ограды может 
быть самым замысловатым. Но сразу 
возникает вопрос: сварочный аппарат? 
Оказывается, решение есть: так назы- 
ваемая термитная сварка. 

Для этой сварки используются спе- 
циальные термитные карандаши, кото- 
рые можно изготовить самим, 

Термитный карандаш (рис. 20, а) 
представляет собой отрезок проволоки 
из обычной углеродистой стали (само- 
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го низкого качества). Диаметр. 
локи будет от! 2 до 5 MM, это 


сит от того, насколько Массивньци Е 
будут свариваемые детали: чем oy Й а 
массивнее, тем толще нужна mt i yom 106 
волока. ai oron р 
Сверху на проволоку наносят те Ме делаю Я 
T зго 
круто замешанный на клею. Клей лучи, ro И еј 
брать нитроцеллюлозный — он быстра без св Ё 
сохнет. огражд“ 
Термит состоит из смеси 237 Отвер 
опилок алюминия (HO не силумина) нечно, 
и 77% железной окалины. Pasme дрелью 
опилок алюминия и окалины долж этот ПУ 
быть около 0,5 MM. верстия 
На конец термитного карандаша 15 ММ: 
наносят затравку, похожую на спице, А Mo? 
ную головку, которая состоит из Í м, ц, мощью 
бертолетовой соли (КС Оз) и 0,5 м у шего € 
мелких алюминиевых опилок. Она так. делают 
же замешивается на клею. Затравка мазки 
нужна для поджигания термита. барий < 
Теперь об изготовлении термитных стекло 
карандашей. Можно сделать нехитрое стую 34 
устройство для получения сразу ECAT р мым 
ка таких карандашей. Устройство жидкое 
(рис. 20, 0) представляет собой | дующи! 
деревянное основание, к которому при смешив 
бита гвоздями алюминиевая гофриро- и тщат 
ванная полоса. С торцевых. сторон стенцит 
K гофрированной алюминиевой полосе замазк 
плотно прижимаются две алюминиевые В ос 
стенки. В них сделаны отверстия для Д крепку! 
крепления проволочных стержней тер: му К: 
митных карандашей. (прекр 
Внутренние стенки гофра смазывают очища! 
разделительным составом: керосин = кислот 
65 %, парафин (стеарин) — 35 % ШОС Ш время 


ле высыхания разделительного состава 

в отверстия стенок вставляют прово 

лочные стержни и секции заполняют р Про 

термитом, замешанным на клею. Kak 

только термитная масса высохнет, кё 

рандащи вынимают и наносят ГОЛОВКИ 

из смеси бертолетовой соли и алюминий 

Готовые стержни складывают, завора* Ў 

чивая головки в бумагу. f ; 
При сварке пользуются держав 
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о изготовления, то тут не 
без сверления бетона и зак 
ограждения в нем. 

Отверстия в камне (бетоне), ко. 
нечно, можно просверлить электро- 
дрелью с победитовым сверлом. Но 
этот путь слишком трудоемок, ведь от- 
верстия должны иметь диаметр 12— 
15 мм. 

А можно вытравить отверстия с TO- 
мощью азотной кислоты. Вокруг буду- 
щего отверстия в бетоне (камне) 
делают буртик из кислотоупорной за- 
мазки: асбест распущенный — 5 м, Ч., 
барий сернокислый — 5 м. ч., жидкое 
стекло. Можно. применять более про- 
(тую замазку: асбест распущенный — 
ом. ч песок мелкий — 5 М. 4., 
жидкое стекло. Готовят замазку сле- 
дующим образом: сухие компоненты 
смешивают, подливают жидкое стекло 
и тщательно все растирают до конси- 
стенции густого теста. KHO учесть: 
замазка быстро схватывается. 

В образовавшуюся лунку наливают 
крепкую (60—80 %) азотную кисло- 
т Как только реакция кончается 
(прекращается газовыделение), лунку 
очищают и подливают новую порцию 
Аислоты. Таким способом за короткое 

| бремя можно сделать все необходимые 
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1. Андезитовая мука (или 
мелкий наждачный поро- 
шок, или пудра огнеупор- 


ного кирпича) — 100 м. 4. 
Кремнефтористый натрий — 3 м. ц 
Жидкое стекло — 50 м. ч. 
2. Перекись марганца =" Е. 
Окись цинка (сухая) — Tae 
Бура = 1 м 
Жидкое стекло — добавля- 


ется до KOH- 
систенции гу- 
стой сметаны 


Ограждение крыльца и лестницы 
установлено. Если есть подходящие 
поливинилхлоридные поручневые рас- 
кладки, их можно закрепить по вер- 
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ху всего ограждения и особенно 


перил лестницы. 

Просечное железо — на этом 
оформлении внешнего вида дома необ- 
ходимо остановиться особо. 

Если при изготовлении элементов 
украшения дома из дерева, например 
прорезной резьбы, человек, не вла- 
деющий профессиональными навыками, 
вряд ли сможет сделать высоко- 
художественные детали, то просеч- 
ное железо этих ограничений не име- 
ет. 

Любой неподготовленный строитель, 
имея рисунок и минимум инструмен- 
тов, может сделать детали из просеч- 
ной резьбы по качеству и художе- 
ственной ценности не уступающие тем, 
что выполняют мастера. 

Кроме наличников, подзоров, водо- 
сточных труб, оголовьев печных труб, 
флюгеров, с помощью просечного желе- 
за украшают домашнюю утварь (сун- 
дуки, посуду), детали интерьера. 

Для этих целей служит, как прави- 
ло, обычное кровельное оцинкованное 
или черное железо. Мастера просечного 
рисунка для украшения дома предпо- 
читают черное железо. Оно после об- 
работки (чернения, окраски) более кон- 
трастно выявляет прелесть рисунка. 
Но при окраске дома в темные тона 
или на фоне красного кирпича непло- 
— хо смотрится просечной рисунок из 

/ оцинкованного железа. Стоит учесть 
еще и то, что оцинкованное железо 
дольше не ржавеет. 


Рис. 21. 
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ны о называемых EA 

Рейсмус жестянщика представляет 
собой закаленную стальную? пластину с 
вырезами (рис. 21, а). С помощью 
рейсмуса проводят разметочные линии, 
параллельные краю металлического ли- 
ста. 

На рис. 21, б изображен раздвиж- 
ной рейсмус жестянщика: Отвернув два 
винта и передвинув пластину относи- 
тельно основания, можно установить 
нужное расстояние А. 

Сечки (рис. 21, в) бывают прямые, 
полукруглые и круглые. 

Прямые сечки — обыкновенные зу- 
била с шириной рабочей части от 8 до 
30 мм, угол заточки рабочей части 
30—40°. 

Крупные круглые сечки представляют 
собой отрезки трубки нужного диамет- 
ра из закаленной легированной стали 
(рис. 21, г). Рабочая сторона у них 
заточена, на другой стороне делается 
стальна лушка, по которой уда- 
AOT ком. Круглые сечки обяза- 
тельно от окно для извлечения за- 
стрявших в них обрубков железа. 
Длина сечек 150—180 мм. 

Полукруглые сечки в поперечном се- 
чении бывают отлогими, средними H 
крутыми. Ширина заточенной рабочей 
части от 3 до 30 мм. Делают их 
обычно из подходящих зубил. 

Изготовить полукруглую сечку He- 


резьбы невелик: 


ечки представляю 
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‘гированной ста. 
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лые сечки 00 
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брубков Желе 


сечкн. Сечку затачивают. 
научиться термической обра- 
ботке стали, то изготовление сечек 
и другого необходимого инструмента 
не будет представлять большого труда. 
Рабочее место для изготовления 
детален из просечного железа можно 
оборудовать так. Чурбак (лучше дубо- 
вый или буковый), на торце которого 
просекают железо, устанавливают на 
прочную скамью. Мастер сидит на 
скамье верхом, чурбак находится у не- 
Hor. С обеих i 


го между сторон на 
уровне чурбака ставят: слева — неболь- 
шие козлы, справа — стол. Благодаря 
этому длинные фрагменты просечной 


резьбы будут располагаться горизон- 
тально. На столе, кроме того, 


разме- 

щают все инструменты 
На рис. 22 изображены рисунки 
для просечной резьбы. Об изготовлении 


их говорить особенно После 
разметки пробивают круглыми сечками 
все отверстия. Криволинейные участки 


нечего, 


просекают полукруглыми сечками. 
Внешние прямые линии режут ножни- 
цамипо металлу, внутренние — прямы- 


ми сечками. 

Для мелкой просечной резьбы мо- 
Гут потребоваться чеканы. 

Говоря об отделке просечного желе- 
За, необходимо остановиться на черне- 
Нин (оксидировании) железа, Хотя 
здесь встречается одна трудность. Для 
Чернения необходима эмалированная 


Рис, 22. 


посуда и подогрев. Шри относительно. 
больших фрагментах просечной резь- 
бы это обеспечить нелегко. a 

режде чем чернить железо, его очи" 
щают от окалины и ржавчины в одном 
из растворов: 


1. Соляная кислота (20% )— 96 м, 4. 


Формалин ЕО 
2. Соляная кислота(20 %)— Ia 
Уротропин — 1 таблет- 
ка 
3. Серная кислота — 7,5 м. ч. 
Соляная кислота — 12,5 м. ч, 
Уротропин — 0,03 м. ч. 
Вода — 100 м. ч, 


После очищения железа от ржав- 
чины и окалины его хорошо промы- 
вают и помещают в один из раство- 
ров для чернения (оксидирования): 
1. Вдкий натр — 65 м. ч. 

Нитрат натрия (МаМОз)— 17,5 м. ч. 

Вода — 100 м. ч. 

Температура раствора 135 °С, время 


обработки 90 мин. Пленка черная, 

блестящая. 

2. Едкий натр — 150 м. Ч; 
Нитрат натрия — 3 м. ч. 
Вода — 100 м. ч. 


Температура раствора 150°C, время 
обработки 10 мин. Пленка матовая, 
черная. 


3. Гипосульфит натрия —8 м Ч. 
Хлористый аммоний О м 
Ортофосфорная кисло- 
та — 0,7 м. ч. 
Азотная кислота — 0,3 м. ч. 
Вода — 100 м. ч. 


Температура раствора 70 °С, время 
обработки 20 мин. Пленка черная, 
матовая. Этот раствор «работает» и 
при температуре 20 °С, но время чер- 


60 MHH. 
‘увеличивается До 
рн матовая, но несколько 


чем при повышенной 


ения уве 
Пленка черная, 
худшего качества, 
‘температуре. 2 
х Процесс чернения заканчивается про 


мывкой деталей горячей водой, После 


сушки детали покрывают тонким слоем 
натуральной олифы. 


Оборудование дома 

Очень важен для любого, дома 
отвод дождевой воды, стекающеи с кры- 
ши. От того, насколько качественно 
это делается, зависит наличие влаги 
под домом. А от этого, в свою оче- 
редь, сохранность дома и «климат» в 
его помещениях. Дом, не оборудован- 
ный водосточными желобами, водосточ- 
ными трубами, OTMOCTKOH и т. T., 
обычно холодный; венечные бревна бы- 
стро. выходят из строя. 


si ВОДОСЛИВЫ 


| Остановимся на изготовлении уже 
упоминавшихся водосточных желобов, 
| водосточных труб, водоотбойников и не- 
| которых других устройств. 
ii Водосточные желоба. Вместе с тру- 
бами они служат для сброса дожде- 
| вой воды в определенное место, от- 
куда она по водоотводным канавам 
уходит с участка в уличные канавы. 
Перейдем к изготовлению водосточ. 
ных желобов. При жестяницких рабо- 
тах потребуется следующий инстру- 
мент; ножницы по металлу, пробой- 
ники, сечки (см. рис. 21, в), киян- 
ки, лом жестяницкий, чертилки, рейс- 
ус (см. рис. 21, а), молоток и неко- 
орый вспомогательный инструмент. 


Hy 
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Рабочее место жестянщика — pe 
стак с окантованной стальным yr 
ком одной стороной столешницы, 

Желоба делают H3 кровельном 


(лучше оцинкованного) железа. По 


диаметру водосточных желобов опреде. 
ляют ширину заготовок (полос) суще. 
том припуска Ha фальц. Обычно жело. 
ба делают диаметром 120—150 мы, 

Полосы сшивают в ленту так назы; 
ваемым одинарным фальцем (замком) 
с подсечкой. Рейсмусом размечают 
ширину отбортовки (рис. 28) a). От- 
бортовку выполняют киянкой на уголь- 
нике верстака (рис. 23, 6), причем 
на первой полосе отбортовку под yr 
лом 90° делают в одну сторону, 
на другой — в противоположную. Укла- 
дывают полосу на уголок так, чтобы 
линия разметки проходила по краю 
уголка, надежно фиксируют. Несколь- 
кими легкими ударами киянки сгибают 
кромку вначале по краям полосы, 
затем в середине. Подготовленную 
таким образом кромку тщательно 3a- 
гибают по всей длине на 90°, исполь- 
зуя KHAHKY. 

Вторая операция — заваливание 
фальца киянкой (рис. 23, в) у каждой 
полосы. После этого заводят края в 
замок (рис. 23, г) так, чтобы они 
плотно и точно совпадали по всему 
шву. Уплотняют шов киянкой на сталь- 
HOM уголке верстака. 

Завершающая операция — подсечка 
фальца. На приподнятую сторону фаль- 
ца, с внешней стороны будущего же- 
лоба, накладывают ровную полосу ме- 
талла (рис. 23, 0) и ударами молотка 
осаживают эту сторону до уровня под- 


poni 


ЕТС 
® Проволока Пров 


re 


Е 


в крони 

Крон. 
свеса + 
был нес 
полагае 
лают эт 
HbI-CKO6) 
106 и л 


POMKY тщательно 
‚лине на 90° ка| 


ия — заваливае 
рис. 23, в) умкй 
‘ого заводят край 


снизу сталь 
Й операции фальц уже не мо- 
осле сшивки всех полос в ленту она 
отбортовывается (отгибается) с обеих 
сторон внутрь будущего желоба, Отбор- 
товку осаживают по всей длине. Да- 
лее, используя вместо оправки подхо- 
дящую по днаметру металлическую или 
асбоцементную трубу, гнут желоб по 
всей длине, помогая киянкой. При этом 
удобно использовать упоры — два брус- 
ка, закрепленные на верстаке (рис. 23, е). 

Желоба подвешивают под краем све- 
са крыши на кронштейнах-скобах H3 
отрезков полосового железа толщиной 
3—4 мм и шириной 18—95 ММ. 

В каждом кронштейне-скобе свер- 
лят два отверстия для крепления его 
К дому и два отверстия для закреп- 
ления желоба с помощью проволоки 
в кронштейне-скобе (рис. 23, юк). 

Кронштейны-скобы крепят под краем 
свеса крыши так, чтобы у желоба 
был небольшой уклон в сторону пред- 
полагаемого стока дождевой воды. Де- 
лают это так: закрепив все кронштей- 
HBI-CKOObI временно, устанавливают же- 
лоб н льют в него воду, следя, куда 
она стекает. Подымая HJIH опуская 
кронштейны-скобы, добиваются желае- 
мого результата. Затем кронштейны- 
Скобы крепят постоянно. Укладывают 
желоба и крепят их проволокой. 

Необходимо отметить, что такое креп- 
ление водосточных желобов позволяет 
Снимать их в начале зимы. Это не- 


ного листа, 


обходимо, так 
крыши, может. и 
‚ Водосточные трубы 


H3 оцинк ванн. ; 
HO (0) Oro. же, 
деляют диамет 


пуском Используют, | 
зуют, | 
ИА одинарный фальц с ТО, 


Заваливают фальц с обеих стор 
разметке. Гнут трубу на подходяще! 
трубчатой оправке. Заправляют края EAN 
фальца друг в друга и на ломе заб н 
вают ero киянкой, Затем по всей дл! 
не делают подсечку фальца. 

Водоприемник трубы сделать труд- 
нее. Скрепляют одинарным замком 
(фальцем) цилиндр водоприемника 
(рис. 24, а). Затем отбивают фальц 
для соединения цилиндра водоприем- 
ника с конусной частью. Шо размет- 
ке на квадратном (со скругленными 
краями) конце лома или на торце сталь- 
ной болванки (укрепленной на верста- 
ке) начинают отбивку. Ее делают мо- 
лотком. Сначала по всей окружности 
фальц отгибают полого (puc. 24, 6). 
Удары наносят не сильно по краю 
отбиваемого фальца. Шо мере отбивки 
заготовку кладут круче и круче, пока 
фальц не будет отогнут на 90°. 

Используя одинарный замок с подсеч- 
кой, по разметке изготавливают ко- 
нусную часть. Размечают и отбивают 
фальц с обеих сторон конусной части 
водоприемника (рис. 24, в). Завалива- 
ют фальцы конусной части для замка 


Цилиндр 


Крышка-приемник 


А 
ААА 


nt (рис, 24, г). Закладывают и забива- 
j ют оба замка. Получают одинарные 
| угловые стоячие замки. 

На рис. 24, 0 показаны последо- 
вательность соединения колена трубы. 

Заканчивая разговор о водосточных 
трубах, надо отметить одну удачную 
конструкцию для отвода воды, с по- 


мощью которой «убивают двух зай- 
цев». 


сточная труба оканчивается в бон 


К 
емкостью 200—300 л, установлену 


за дорожкой (рис. 25). Пренмуца 
ства такой конструкции: вода не раз, 
брызгивается, всегда есть противопо 
Kappas бочка с водой, вода сливает, 
ся достаточно. далеко от дома. 

Крышку-приемник на бочке Делают из 
оцинкованного железа. На конце трубы, 
входящей в приемник, делают зиг по 
окружности трубы (кольцевой выступ), 
который надежно фиксирует ее в прием. 
нике. 

На рис. 26 даны примеры оформле- 
ния водосточных труб просечной pesh- 
бой. Все элементы просечной резьбы 
крепятся с помощью заклепок, сделан. 
ных из обычных гвоздей. 

Водоотбойники. Шри косом дожде 
больше всего намокают фундамент и 
венечные бревна (брусья). Чтобы пре- 
дохранить их от сырости, делают так 
называемые водоотбойники (рис. 27, а). 

Изготавливают водоотбойники из 
оцинкованного или черного кровельного 
железа. Размечают железо, разре 
зают его на полосы. Полосы сшивают 
В ленту с помощью одинарных замков 
с подсечкой. Для жесткости НИЖНИЙ 
край водоотбойников делают двой 
HBIM. р 

Отгибают на нужный угол верхний 
край, крепят водоотбойники K 'дому 
гвоздями. Сверху набивают скошенную 
уплотняющую рейку. На углу дома BO- 


Все делают как обычно, только водо 


| 
| 


1 


1 


доотбо} 
стоячим 
рительн 


OTMOCTK 


Рис. 27 


» делают | доотбойники соединяют ‘одинарным 

`бойники (Di. 9 | стоячим замком (рис. 27, 6), предва- 
водоотбойниій и | рительно подготовив фальцы. 

черного кровельни | 

OT железо, разре. 

ы. Полосы cunan 

) одинарных’ зан 


ОТМОСТКИ 


Отмостка`— покрытая оном или 
другим изолирующим мате] JIOM поЛо- 
жесткости нижні са земли, примыкающая к фундамен- 
ков делают ли ту; препятствует проникновению влаги 
| Од фундамент и в подполье. Она 
Ы НИЙ позволяет низу дома даже при сильных 
кный угол AT дождях ндон сухим. Я 
Шен Отмостку лучше делать из бетона. 
ГА. Тедует избегать применения асфальта, 
Так как он дает вредные для чело- 
века испарения. 
оследнее время от пристального 
мания застройщиков не ускользну- 
| T0, что отмостки делают из песка, 
| ‘Крепленного специальными связую- 
| Щими. =~ 
Бетонная отмостка. Этот вид OTMOCT- 
Cana изготовлению прост, но и здесь 
Кое-какие «хитрости». 
Gig eee Дери и роют канаву на глу: 
1830 см. Отмостку делают ширино 
15 м в зависимости от выступа 
“веса к часть 
примы phin. Қанаву, особенно , 
5 кающую к дому, поливают гер 


BHH; 
10 


бици 
ун ДОМ 


жения корней сорняков. На дно 


(например, симазином) для. 


«модифици ; 
ют» 
отрезок до Руют», закрепляя H 


ют слой pi (рис. 28). Затем H 


кого щебня толщиной 10 CM 


И уплотняют его, 


а подготовленное ложе укладывают 
бетон, а рейки служат так называе- 
мыми маяками, по которым идет пра- 
вилка при выравнивании поверхности 
бетона. 
Деление отмостки на участки с по- 
мощью реек предохраняет бетонное по- 
крытие от разрывов в морозные зимы. 
Сплошная отмостка из бетона разру- 
шается, как правило, в первую же зиму. 
Уложенную бетонную отмостку тща- 
тельно железнят, то есть влажную по- 
верхность припудривают несколько раз 
частным цементом и заглаживают же- 
лезным мастерком. Затем накрывают 
мокрыми тряпками и выдерживают бе- 
тон неделю, поливая время от време- 
ни водой из лейки (так, чтобы тряп- 
ки все время были влажными). 
Отмостка из песка. Идея песчаной 
отмостки заключается в следующем. 
Если песчаную отмостку полностью про- 
питать теплым раствором жидкого стек- 
ла, а затем раствором закрепителя 
(отвердителя), то в результате песок 
связывается и превращается как бы в 
камень-песчаник. 
Отмостка из закрепленного песка не 


мывается водой и препятствует Ce 

проникновению под фундамент, 

‘Растворимое стекло — СИЛИ, И 
рия (калия) имеет обычно плотно 

1,35 г/см. В малярных pasota 

применяют калиевое жидкое стекло, 

в бетонных работах — натриевое. 

Иногда в продаже имеется так назы: 
° ваемая силикат-глыба, то есть твердая 
основа жидкого силикатного стекла. 

” Чтобы превратить силикат-глыбу 

в жидкое стекло, ее размельчают, 

‘загружают в бак и варят с неболь- 

шим количеством воды (10%) 6—8 ч. 

При небольшом избыточном давлении 

в котле варка сокращается до 2—4 ч. 

Изготовление отмостки начинают со 
снятия дерна и рытья канавы глуби- 
ной 25 см. Яму поливают гербици- 
дом, затем засыпают слоем песка тол- 
| щиной 10 см, который тщательно трам- 
буют. Утрамбованный слой поливают из 
лейки теплым жидким стеклом, а затем 
сразу же поливают раствором отверди- 
теля. В качестве отвердителя при- 
меняют 5—10 %-ный раствор хлористо- 
го кальция или 3—7 %-ный раствор 
кремнефтористого натрия. Песчаный 
слой должен быть сильно пропитан и 
раствором жидкого стекла, и раствором 
отвердителя. 

Верхний слой делают по возможности 
из просеянного мелкого песка и об- 
рабатывают его сначала жидким стек- 
лом, потом отвердителем. 

Отмостку на 2—3 суток прикрывают 


| пленкой, рубероидом, пергамином, TO- 
лем ит. п. 


ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДОМА 


Перепланировка помещений | 


Как уже говорилось, при приобре- 
тении дачи или садового участка 
перед владельцем часто встает вопрос 
об оптимальной перепланировке поме- 


щений. 


Разделить одно помещение на два HJIH | 
в: J й 


несколько можно K 
'янных а. Tal 


ПОСТОЯННЫЕ ПЕРЕГ ОРОДКИ 


й Е. 
Если не нужно, делать  перегородк) 
звуко- или теплопроницаемой, можн 


обойтись легкой перегородкой толща 


ной в одну доску. Если же необхо 
димо сделать перегородку, например, 
звуконепроницаемой» то применяют 
комбинированные перегородки с запол- 
нителем. 

Перегородка в одну доску (в чет 
верть). Это самая простая перегородка, 
Ee делают из струганых досок с чет- 
вертью, закрепляя их внизу с обеих 
сторон плинтусами (рис. 29, а), а ввер- 
ху — с помощью реек. 

Звуконепроницаемые 
Прежде всего встает вопрос: какие 
звукоизолирующие материалы можно 
купить в магазинах и на предприя- 
тиях? Из наиболее дешевых звуко» 
и теплоизолирующих материалов, име 
юшихся в продаже, можно назвать 
следующие: минеральная вата (шла- 
ковата), древесноволокнистая плита, 
минеральный войлок. 

Минеральную вату (шлаковату) вы» 
пускают в виде блоков, минеральный 
войлок — рулонами. Из древесноволоке 
нистых плит надо выбирать так назы 
ваемые изоляционные. 

Перегородку начинают с изготовле- 
ния обвязки-каркаса (рис. 29, 6). Tour 
щина перегородки и шаг стоек опре. 


перегородки, 


22222222272, 
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ЗОЛОКНИсТая nim 
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гу (шлаковату] | 
токов, минералы) 
. Из древеснови 
зыбирать Tak Hs 


ся размерами блоков `звукоизо- 
ующего материала, | 
бвязку можно разделить 

кие секции (рис. 29, б, nyamah, 
чтобы было удобнее крепить мягкие 
тощие материалы, С Og- 
ной стороны обвязку зашивают, При 
этом можно использовать, кроме до- 
сок, фанеру, сухую штукатурку, твер- 
дые сорта и т. п. Шаг стоек 
обычно не более 500 мм. 

Блоки звукоизоляции крепят к обвяз- 
ке и зашивке с помощью различных 
клеющих мастик и зашивают другую 
сторону обвязки. Все стыки зашивки 
тщательно шпаклюют. 

Для звукоизолирующих перегородок, 
кроме того, можно использовать асбо- 
стружечные, асбокостровые H другие 
блоки. 

В любительских условиях легкие H XO- 
рошие по ‚звукоизоляции ПЛИТЫ полу- 
gaion из сухого низинного торфа. Me- 
лают деревянную форму со съемными 


бортами. Глубина формы 100 MM, 
размеры ячейки 800800 мм 

На дно формы кладут полнэтилено- 
вую пленку, борта изнутри смазывают 
тустым машинным маслом 

Составляют смесь: торф — 85 м. 4., 


известь-пушонка — 10—15 м. u., строн- 
тельный гипс — 5—10 м. ч. Все тща- 
тельно перемешивают, увлажняют во- 
дой и помещают в форму. В форме 
Смесь слегка уплотняют широкой трам- 
бовкой (см. рис. 28). После застыва- 
ния смеси убирают борта формы и осто- 
рожно извлекают готовые блоки. 


СТЕНА-ШИРМА 


С помощью стены-ширмы можно 
трансформировать помещение: TO pac- 
Крывать его полностью, то делить его 
Ма две самостоятельные части. 

‘а одном практическом примере 
Рассмотрим, как преображается веран- 
4a, имеющая стену-ширму. 

сто, особенно в старых проектах 


лину боковой стенки дома: 
зьмем веранду, имею- 
5X6 a > 


‚щается планка. 


ых домиков, веранду дела-. 


ДЫ, 


снову стены-ширмы составляют че 

тыре-пять полных экранов и один по) 

Это как бы створки ширмы. | 
ни соединены между собой двойны-. 
ми петлями и в растянутом виде’ 
перекрывают веранду по всей ширине 
(рис. 30, 6). 

Экран представляет собой рамку, из 
реек (рис. 30, в), соединенную с TMO- 
мощью шипов на клею. Прямоуголь- 
ность должна быть выдержана точно 
по угольнику. В рамку вставляют на 
фасонных штапиках фанеру или лист 
самой легкой ДВІ, закрепляя послед- 
нюю с помощью гвоздей с алюминие- 
выми накладками (рис. 30, г). В этом 
случае толщину реек для рамки берут | 
равной толщине ДВИ. ! 

Экраны обклеивают обоями, декора- i 
тивной пленкой, окрашивают и т. п. | 

Полуэкран крепят к стене дома на f 
двух петлях. Экраны на специальных 
каретках двигаются по направляющей. 

Каретку делают по-разному в зависи- 
мости от типа направляющей. Заметим, 
кстати, что длина каретки должна быть 
меньше толщины экрана, В противном 
случае «гармошка» стены-ширмы не 
сложится. о ИИ 

Для двойной И-образной направ- | 
ляющей (рис. 30, 0) основание карет= ! 
кн представляет собой стальную пласти- | 
ну. На пластине крепят четыре коле- 4 


сика. Снизу к пластине припаивают 
твердым припоем ось. На оси вращает- 
ся планка. 

Для тавровой направляющей 
(рис, 30, e) каретку делают так, 
Сгибают П-образное основание. К нему 
на неподвижных полуосях крепят четы- 
ре колесика. Снизу твердым припоем 
закрепляют ось. На оси свободно вра- 


'Шланку каретки крепят к экрану че- 

тырьмя шурупами. ^ : 
Потолок вскрывают. Выше 

навливают специальн 
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Планка каретки 


Экран 
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р) укрепить на шурупах стальной тавр 
или два уголка. т 


ДВЕРИ 


Говоря о перегородках, необходимо 
рассказать и 0б изготовлении дверей. 

Дверная коробка может быть упро- 
щенной конструкции (рис. 31, а) из 
‘накладных планок. Все соединения де- 
лают на гвоздях. а 

Двери изготовляют облегченной pam- 
чатой конструкции. Здесь возможны 
два варианта: с облицовкой поверх бру- 
сков рамки (рис. 31, 6) и с обли- 


цовкой на ур 
дверей делают из фанеры, 
Облицозну Вебхтвердых сортов ДВП 


x 
Torr anata), слоистого декоративного 
ка ит. п. 


чшей 
вери ( 


звукоизоляции можно 
между облицовками) 
легких сортов. ДВП 
ил и 


овне с брусками (рис. 31, 6). 


1S 
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Экран 
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двери (рис. 31, г) делают следующим 
рвом В верхней части рамки по 
окам и сверху набивают широкие рей- 
а ним уже крепят внутреннюю 

› В КОТОрой двумя штапиками дер- 
жится стекло. y À А 
ору и снизу (с обеих сторон) 
дверь усиливают стальными уголками. 


Элементы и детали интерьера 


Приступая к оборудованию того или 
иного помещения, необходимо тщатель- 
но продумать расположение вещей, 
которые будут там находиться, Можно 
предварительно прикинуть располо 
ние предметов на масштабном И 
ke. Для этого берут миллиметров 
бумагу и, например, в с i 
чертят план комнаты. Отдельно, 
миллиметровой бумаг 
том же масштабе ко 
(стол, шкаф т). ca 


на рисунке «мебел 
и вару 


г) делают ceami 
ухней части и 
забивают Шри 


ний, изготовлению предметов обихода, 
необходимо помнить, что хорошие ре- 
зультаты можно получить только при 
тщательной обработке деталей, пра- 
вильной HX полгонке друг к другу, 
то есть при соблюдении технологии. 

Очень важны консультации знающих 
людей: специалистов и умельцев. Эски- 
зы вашего оборудования, предметов 
обихода желательно обсудить с ними, 
поскольку они могут дать хорошие 
технологические советы, лучшие вари- 
анты исполнения и т. п. 


ПРИХОЖАЯ 


В стандартных (особенно старых) 
домах редко предусматривается при- 
хожая, входят в дом через веран- 
ду. Ее, конечно, можно разгородить 
й сделать прихожую (см. рис. 30, а). 

Приступая к оборудованию прихо- 
Жей, необходимо определить ее опти- 
Мальные размеры. Для этого надо pe- 
ШИТЬ какая мебель в прихожей долж- 
На быть обязательно. Это, вероятно, 
Шкаф для верхней одежды и голов: 
HBX уборов, ящик для обуви, зеркало, 
пул (или табуретка, или тумбочка-ска- 
PA), светильники. Необязательны anm; 
OJH, стойки для зонтиков, разли 
полочки H т. п. 
отрим варианты расположения 
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шкафа для верхней одежды и головных 
уборов в прихожей. 

Один из вариантов, когда узкую 
веранду разгораживают шкафом-пере- 
городкой, выделяя тем самым прихо- 
жую. Шкаф-перегородка в этом случае 
имеет два отделения для одежды. 
Ha верху — антресоли (рис. 39, а). 

Другой вариант — прихожая узкая, 
и разместить в ней обычный шкаф 
невозможно. В этом случае подойдет 
Узкий шкаф с двумя дверцами по 
торцам и антресолями (рис. 32, 6). 
Такой шкаф делают так. Из двух по- 
лос ДСП одинаковой ширины изго- 
товляют дно антресолей и стенку 
шкафа. Антресольную доску крепят к 
стене (в проходе) с помошью OT- 
резка багета или плинтуса, внутри 
шкафа — к рейке. Стенка шкафа ук- 
репляется на антресольной доске с по- 
мощью уголка и отрезка багета (плин- 
туса). Внизу стенка шкафа прибива- 
ется к отрезку багета (плинтуса). 

К шкафу с обеих сторон на рояльных 
петлях навешивают дверцы из ДОЦ! 
Если шкаф не из ДСП, а, например, 


‘из досок, то можно использовать обыч” 


ные петли. 
Антресольные дверцы делают 
коративного слоистого пластик 
могут быть раздвижными == на 
Kai б 
ще один вариант — углов 
(рис: 32, в). Он как У 


из ge- 
а, они 
полоз- 


ой шк 
бы не Be 


Мает места 
Рош при о 
прихожей, 


гловой шкаф представляет собой 
следующую конструкцию. К потолку и 
полу (от стены до стены) прибивают 
два бруска сечением 30Ж50 мм, между 
ними на шипах устанавливают две 
стойки — косяк двери шкафа. Между 
стойками и стеной с обеих сторон 
закрепляют две поперечные связи. 
авешивают дверь и зашивают про- 
стенки. Двери и простенки лучше обить 
тем же материалом, что и стены при- 
хожей. 
И несколько слов 0) довольно нуж- 
ной в прихожей тумбочке-скамье, она 
же ящик для обуви (рис. 32, 2). 


вообще. Такой шкаф) xo- 
чень маленьких размерах 


Тумбочка-скамья представляет собой 
каркас, собранный из брусков сече- 


нием 40X40 мм в шип на к 
Задняя и боковые стенки из фане 
или оргалита. В задней стенке дела 
20—95 отверстий диаметром 20’, 
Они нужны для проветривания обу 
находящейся внутри. Дверцы раздвия 
ные (на полозках) из декоративного 
слоистого пластика. Верх (сиденье) де 
лают из десятимиллиметровой фанеры 
Сиденье можно обтянуть искусственно 
кожей, под которую подложить поро. 
JIOH. 


ГОСТИНАЯ 


В этом разделе не даются какие-то 
конкретные предложения по общему 
оформлению гостиной. Это дело инди» 
видуального вкуса. Здесь будет описа 
но изготовление лепных украшений и 


Вид сверху 


Отделения для 
одежды 


Buz cBepxy 


rine 
Б мебели. р 
ные украшения. Рассмотрим u3- 
ение лепных украшений и мате- 
ДЛЯ них. Что можно сделать сво. 
H руками? Всевозможные потолочные 
y епные розетки под люстры, 
вт: п. i 
A Обычно любители в'качеств 
используют готовые” изделия, но при 
навыке в лепке можно ИЗГОТОВИТЬ 
‘свою неповторимую модель, сделанную 
из глины и некоторых других мате- 
риалов, о которых будет сказано ниже. 

По модели (образцу) делают фор- 
му, а потом уже в полученной фор- 
ме отливают изделия. 

(Существуют различные 
формных смесей. 

1. Каолин (сухой), замешанный до 
Пустоты теста на жидком стекле (си 
| ликатном клее). При замешивании 
| можно добавлять немного воды. Као- 
| лин в этом рецепте можно заменить 
| Ha глину (сухой 

ную пудру и т. п. 

2. Гипс — 60 % no массе, распущен- 
| НЫЙ асбест — 40 %. Все замешивают на 
| Воде до густоты крутого теста. 
| 3. Желатин или столярный клей — 
30—50 % по массе, глицерин —.38— 
40, зубной порошок (тонкопросеянный 
Мел) —2—10, вода — 20 %. Желатин 
(клей) заливают водой и выдерживают 
2ч. Затем распускают в водяной бане, 
Добавляя глицерин, варят 2—4 ч, 
Вводят зубной порошок. 

Готовую форму (изготовленную по 
Этому рецепту) помещают на l'u в креп- 
КИЙ раствор формалина, благодаря! ue- 
МУ она задубливается и остаётся эла- 
‘ТИЧНОЙ, причем не размягчается при 
нагревании. Из такой формы легко 
> "Звлекать отливки. 
^^ Окись кальция —4 м. ч. порт- 

Гандцемент. марки 300 и выше — 

M. 4., вода — | м. y. БЕ 
Окись цинка — 6 м. ч. хлористый. 
(сухой) — 2,4 м. ч. вода a 
Ч. Эта формная смесь твердее 
BACUEKO минут. 


ля формы ящик подходя- 


€ модели 


рецепты 


порошок) > кирпич- 


карнизы | 
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) скипидар — 7 
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3) керосин — 6 | 

оследние два разделит 
става готовят так, 
(стеарин, пара 


НЫ 
Расплавляют 
фин), выключаю: 
H в горячий расплав” вливают 
перемешивании скипидар (керосин 
одель с помощью KHCTH покрыва 
разделительным составом в 2—3 сло 
ящик кладут готовую формовочн} 
смесь, выравнивают ee и сверху ytan- — 
ливают в нее модель (рис. 33, Oy 
Оставляют до полного высыхания = 
формной смеси. Затем модель извле > 
кают и несколько дней форму досушил 
вают. ; 

В домашних условиях лепные укра- 
шения делают чаще всего из папье- 
маше, в заводских — из автоклавиро- 
ванного гипса’ (высокопрочного але- 
бастра). 

Для получения папье-маше готовят 
сначала бумажную массу. Газетную 
бумагу мелко режут, складывают в 
емкость и заливают крутым кипятком. 
Массу варят потом еще’ 4—6 q. 
Затем воду сливают, а оставшуюся 
бумажную массу пропускают через Ma- 
сорубку. Из полученной измельченной 
массы скатывают небольшие валики 
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и сушат их. а ЭРЕ 
трут на мелкой хозяйственной тер 3 
А Папье-маше о по одному и 
p тов (B M. ч.): 
: a ат ‚ масса сухая — 10, 
мел тонкопросеянный — 3, И 

клей сухой — 2, мука пшеничная — 

+ Муку замешивают холодной водой до 
образования жидкого теста без комков. 
Тесто заливают горячим раствором 
столярного клея. Полученный клейстер 
должен быть жидким, если это не так — 
добавляют. горячую воду. 

~ Бумажную массу смешивают с мелом 
н заливают клейстером. Все хорошо 
перемешивают до консистенции крутого 
теста (если необходимо — добавляют 
горячую воду). 

2. Бумажная масса сухая — 1,5, мел 
тонкопросеянный — 4, клей столярный 
сухой — 8. 

Заливают клей водой и выдерживают 
2—6 u. Распускают его в клееварке. 
Бумажную массу смешивают с мелом 
и заливают горячим клеем. Все хорошо 
перемешивают до консистенции крутого 
теста (если необходимо, добавляют 
горячую воду). 

3. Бумажнг масса — 2, мел тонко- 
просеянный — о, клей столярный су- 
хой — 12, канифоль — 1, олифа нату- 
ральная — 3. 

Все делают, как в предыдущем слу- 
чае. После перемешивания вливают 
канифоль, растворенную в горячей 
олифе. 

Этот рецепт позволяет получить более 
прочные и водоупорные детали. 

4. Казеин сухой — 3, аммиак (25 %- 
ный) — 1, вода — 6, 

Казеин заливают ВОДОЙ и, изредка 
помешивая, выдерживают его для соз- 
ревания 3—4 ч. Вливают аммиак, пере- 
мешивают и выдерживают еще | Ч. 
После этого клей разжижают, подли- 
вая в него 3 м. ч. воды. Ha получен- 
HOM клее Замешивают бумажную массу 
до консистенции густого теста. 

5. Столярный ‘клей жидкий —9 
бура — 1, вода — 12. ; ; 
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гливку изделий ведут так. Форму, 


Хе 


внутри покрывают 2—3 слоями" asme 
лительного состава. Сушат его. an: 
вают форму’ приготовленной смесью И 

оставляют до полного высыхания. Вы. 

сушенное изделие достают из формы, 
зашкуривают неровности и приклеива. 

ют по месту. 

Особо надо остановиться на изготов. 
лении декоративных отделочных плит, 
Сейчас все больше и больше для OT- 
делки общественных и жилых помеще. 
ний применяют декоративные пластмас- 
совые плиты. Например, наша промыш- 
ленность выпускает пластмассовые пли- 
ты «Полиформ». Их производят с OT- 
делкой под древесину и небольшим 
выпуклым орнаментом, а также с кра- 
сивыми барельефными рисунками. Раз- 
мер плит «Полиформ» 500X500 мы, 
толщина 10 мм. 

Если использовать плиту как модель 
и изготовить с нее формы, то можно. 
сделать необходимое количество плит 
для отделки стен, например, прихожей 
или других помещений. 

Формы для изготовления плит типа 
«Полиформ» делают многопозицион- 
ными (на 3—4 плиты) из любого 
листового материала и деревянных реек 
(рис. 33, 6). 

Когда формы готовы, их смазывают 
внутри разделительным составом и в 
каждую форму выкладывают необходи- 
мое количество приготовленной смеси. 
Любым цилиндрическим ` предметом 
(труба, ручка от лопаты) как валиком 
смесь прикатывают сверху (рис. 33, в). 
При этом смесь разравнивается, уплот- 
няется, благодаря чему рисунок «про- 
является» лучше. Во время прикатки 
бывает необходимо Убрать или приба- 
вить какое-то количество смеси. i 

Теперь об окраске таких плит. | 
Розетки и карнизы заводского, изготов 
ления обычно белят или покрывают’ 
А 
сить, используя a3 ТЯ 

розольную краску 


пульверизатор, HO OT 
е T3 у! 
не станут, р, TOTO плит лун 


От вним 
телей 


риченко на’ 
делий на о 


HSTOTOBACHR nin | 
елают многото) 
-4 плиты) в ши! 
унала H деревню! 


ня предельно проста. В пОдходя- 
плоскую посуду (это может быть 

а с закрепленной на ней поли” 
пеновой пленкой) наливают воду. 
дельно составляют краску, для чего 
смешивают литоофсетный краситель 


жного цвета — 5 м. ч., олифу нату- 
альную — 2 м. ч., керосин —|3 m. ч, 
се тщательно перемешивают и не. 
сколько капель этой краски наносят 
на поверхность воды. Краска | быстро 
«разбегается», образуя на поверхности 


HYTb в нескольких местах на пленку 


скипидаром и все осторожно помешать _ 


палочкой, то на поверхности пленки 
образуется рисунок с разводами. 
крашиваемую плиту опускают в во- 


под пленку (рис. 33, 2), выдержи- - 


C и с небольшим накло- 
HOM извлекают из посуды. На поверхно- 
сти плиты. остается почти без изменений 


тот рисунок, который был на поверхно- 
сти воды. 


‹ 


воды тонкую пленку. Если теперь Kan- 


МЕНЕНН 


ro 


DIN 


ва крашенную плиту сушат и покры- 
сцветным масляным лаком или 
Силиконовой мастикой. Покрытую мас- 
ТИКОЙ плиту полируют y 
блеска куском вао Rr Ее 
ткани. –ерстенон 

Имея необходимый набор красок, 
можно получить на поверхности плит 
рисунки под мрамор, малахит, яшму 
и т. п. 

Мебель. Здесь будет рассказано 
об изготовлении столов, стульев, кре- 
сел и т. п. Причем упор будет де- 
латься на крепление узлов и отделку. 

В качестве основного материала 
для самодельной мебели желательно 
применять твердые породы древесины: 
дуб, бук и др; Однако если такой 
древесины нет, можно применять хвой- 
ные породы. Их, правда, труднее обла- 
городить (отделать), но все же можно. 

При изготовлении стола особое вни- 
мание уделяется креплению ножек к 
царге. На рис. 34 даны примеры та- 
кого крепления. При использовании за- 
водского крепления необходимо точное 
(без зазоров) совпадение размеров ши- 
пов царги и углублений в ножках 
Неточность изготовления соединений 
можно компенсировать, склеив HX эпо- 
ксидной шпаклевкой и подкрепив каж- 
дое соединение двумя шурупами (рис. 
34, а). 

Самое простое крепление царги к 
ножкам показано на рис. 34, 6. 
Его делают на эпоксидном клее, и каж- 
дую ножку подкрепляют шестью шуру- 
пами. 

Крепление ножек к царге с помощью 
стальной листовой накладки изображе- 
но на рис. 34, в. Оно позволяет сде- 
лать стол разборным. Накладку к nap- 
ге ставят на эпоксидном клее и шуру- 
пах (четыре с каждой аа, 
а ножку к накладке крепят двумя круп 


HbIMH шурупами. 


Если предполагается делать 
неразборным, то лучше шурупы, кре 
щие ножки, ввернуть на ЭПОКСидНо 
клее (шуруп сначала’ ввертывают 
клея, затем с клеем). 5 

Во всех рассмотренных соединениях › 
применяется царга шириной не менее 
100 мм. Если царга меньше (низкий 
стол), необходимо укрепить стол HAX- 
ней связкой (рис. 34, 2). j 

Если стол делают с ножками из дос- 
ки (рис. 34, 0), TO для его укрепления 
ставят среднюю связку в виде доски, 
поставленной на ребро. Она принимает 
на себя все основные нагрузки. ~ 

Столешницу стола соединяют с цар- 
гой через промежуточные рейки 
(рис. 35, а) с помощью эпоксидно- 
го клея и шурупов. Можно) укрепить 
столешницу на углах (рис. 35, 6). > 

Столешницу лучше сделать из 10— 
12-миллиметровой фанеры, HO если | 
се купить не удается, то можно сделать 
из досок. Выструганные доски фугуют 
с торцов. Размечают на торцах отвер- 
стия под круглые шипы, используя 
специальную разметочную линейку, 
(рис. 35, в). Прикладывают линейку к 
первой доске и размечают карандашом 
центры отверстий под шипы (конец JIH- 
нейки должен точно совпадать, напри- 
мер, с передним концом доски). JIH- 
нейку, не переворачивая, переносят на 
вторую доску. Размечают ее и т. д. 

Отверстия под шипы делают сверлом 
по дереву (оно обеспечивает требуе- 
мую точность). Глубина отверстия — 
около 30 мм. i $ 
Доски на клее и шипах сплачи 
вают в щит. З ; 

При изготовлении стула обращают 
внимание на крепление спи i 
жек к сиденью: _ { р 
У стула с ножками и 
(рис. 36, а) жесткость создак 
и нижняя часть спинки, Bi 
нения на эпоксидном клее и 
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Узлы соединения у стула с круглыми 
Шуру точеными ножками и спинкой из JOC- 
У на Ymar Әби (рис. 36, 6) делают следующим 
інцу i (к as образом, Ножки крепят к сиденью 
т ме сз А через промежуточную планку, которую 
етровор фане pi ставят на эпоксидном клее H шурупах 
е Удаетоя, To Nop me Ножки с помощью внутреннего клина 
В струганцуь 219 HSMOKCHAHOTO клея укрепляют в отвер- 
Размечают a OH сиях промежуточных планок, 

й Спинку с помощью трех четырех ши- 
круглые WH, М пов, запиленных в самой спинке, кре- 
WO разметочную 29 пят к сиденью и задней промежуточ- 
i ЮТ HOH планке на клею. Для крепости 
А ee apa Шипы фиксируют шурупами. 2 

р | При изготовлении стула с царгой 
ерстий nde rna (рис, 36, в) нижний конец спинки 
сен точно a ў езт К двум доскам царги на шуру- 

КОН! . 
baeni 1 Кресла изготовляют по той же тех- 
е HONOTHH, что и стулья. Например, стул 
ку C ножками Из доски легко превраща- 
1 TCH в Кресло, если продлить боковые 
(оно ДОСКИ и сделать подлокотники (рис. 
a). Стул с царгой также легко 
ть): ёвращается в кресло (рис. 37, 6). 
. Bea несколько слов 06 отделке 
ели. Г 


Srann 
F 


Промежуточная 
планка 


6 


Самый простой способ отделки — | 
выжигание. Используя устройство для 
выжигания, продающееся в детских ма- 
газинах, иісделав штампы для выжига- 


вия, можно украсить мебель всевозмож- 
ными орнаментами. 


Штампы для выжигания 
изготавливают из отрезков медных 
(латунных) трубок, полос и стержней. 
Труби сплющивают, у стержней делают 
фигурными торцы. 

Штампы разогревают до красного 
каления паяльной лампой или на газу 
н выжигают на поверхности древесины 
геометрические рисунки — элементы 
орнамента. На рис. 38, 6 даны два 
рнсунка для выжигания на сиденьях 
стульев. 

Изготовленную мебель можно отла- 
кировать. Конечно, самый простой спо- 
соб — покрыть мебель натуральной 
олифой, но она не дает достаточно 
качественного покрытия. 

Хорошую пленку на поверхности дре-. 
весины можно получить, покрыв ее 
3—5 слоями нитроцеллюлозного лака, 


(рис. 38, а) 


рие. 37. 


например НЦ-222. Ho этот лак боится 
нагрева. 

Незаменимым для отделки мебели 
является лак ПФ-283 (бывший 4С). 
Мебель, покрытая этим лаком, тепло- 
стойкая. 

И наконец, несколько слов об отдел- 
ке торцов фанерных деталей мебели. 
Один из вариантов отделки следую- 
щий: выровненные и зачищенные шкур- 
кой торцы покрывают краской: | м, ч, 
масляной краски нужного цвета и 2 M. Ч. 
любого нитролака; 

После высыхания краски ее шлифуют 
мелкой шкуркой и сверху наносят 
еще слой краски. 

Другой вариант — обработка торцов 
подкрашенной в нужный цвет шпаклев- 
кой. Затем всю мебель покрывают 
бесцветным лаком. 


СПАЛЬНЯ 


В. этом разделе будет рассказано 
только об изготовлении кроватей, Oc- 
новой первой кровати является обыкно- 
венный матрас! (одно-, полутора-, дву- 
спальной — по надобности; последний 
усиливают по длине). 

Матрас навешивают с помощью 
соединительного устройства на две 
резные спинки из :10—12-миллиметро: 


вой фанеры (рис. 39, а). При желанин 
на спинках можно выжечь рисунок, 
Соединительное устройство | 


(Рис. 39, 6) представляет собой план- 
ку с зацепами. Их ставят по две с KaM- 
ДОЙ стороны. Делают планку с зацепом 
из согнутой уголком листовой, стали 
толщиной 2,5—3 мм или обрезка стан | 
дартного уголка, Планку крепят к спин: | 
ке кровати шурупами с потайными го- 
ловками на клею. 

Этветная часть соединительного уст- 
роиства представляет собой прямо- 
угольную стальную пластину толщиной 
2—2,5 мм с двумя прорезями, куда 
входят зацепы, Пластину крепят к мат“ 
Расу на эпоксидном Knee и 5 шурупах. 

редварительно в спинке делают углуб' 
ления, куда будут заходить зацепы. 
Роме пропильной резьбы и выжига" 
НИЯ, СПИНКИ можно отделать маркетри: 

Лакируют спинки лаком ПФ-283. 
орны фанеры покрывают темным Ла2 
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E перегородки, панно H 
деланные из лозы, соломки H 
традиционных материалов. 
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| кровать, Bb 


Я oro железа н толстых HBO- 
в. Никаких пояснений к ней 
х было © разрешения служащих 
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На такой кровати удобно спать, 
если сверху на прутья натяйуть плот- 
ную ткань и положить обычный мат- 
рас, . 
При желании У кровати делают ко- 
ваную спинку (рис. 39, г). 4 
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КУХНЯ-СТОЛОВАЯ | 


Приступая к оборудованию кухни, 
надо. стремиться соблюдать условие: 
Хозяйка, работая на кухне и готовя 
пищу, должна делать наименьшее KO- 
личество движений. Четыре основных 
предмета кухни: мойка, разделочный 
столик, плита и холодильник должны 
‘быть расположены наиболее рациональ- 
но (например, так, как это показано 
на рис. 40, а). Можно поменять ме- 
стами мойку и плиту. 

При таком размещении хозяйка дей- 
ствует по следующей схеме: вынув из 
холодильника продукты, она разде- 
лывает их на столике, моет и кладет 
в кастрюлю, стоящую на плите. К это- 
му можно добавить, что удобно, когда 
овощи находятся в разделочном столи- 
ке, кастрюли на полках над мойкой 
(частично в духовке и нижнем шкафу 
плиты), крупы и специи — на полках 
в банках для продуктов. Комплект 
разделочного кухонного инструмента и 
разделочные доски лучше повесить 
под полками, рядом. 

Из этих предметов кухни нас ин- 
тересует только разделочный столик. 
Столик можно сделать шириной всего 
30—35 см, глубина его должна быть 
равна глубине мойки. Делают столик 
обычно из ДСП, но на столешницу 
и дверцу необходимо брать ДСП, 
покрытую декоративным бумажно-сло- 
истым пластиком светлого цвета. 

Боковинки столика и две горизон- 
\тальные полки скрепляют эпоксидным 


клеем и шурупами (рис. 40, 6) 
Столешницу ставят на 6—8 круглы 
шипах, склеивая все эпоксидным клеем, 

Дверцу вешают внакладку на регули- 
руемых петлях, которые широко исполь, 
зуются в кухонной мебели. Ручки для 
дверцы покупают или делают сами, 

На обеих полках столика устанавли. 
вают выдвижные ящики. Каждый из 
них снабжен шестью колесиками 
(рис. 40, в), которые можно взять TOTO- 
вые, например, от механических фикса- а 
торов дверок: 


Ha рис. 40, г видно, что движение на T 
ящиков ограничивается с боков двумя мест! 
планками, одна из них не позволяет стол 
при движении задевать петлю. В 

При установке разделочного столика дарт! 
вплотную к мойке необходимо rep- полк} 
метизировать щель между ними. Это  pouee 
лучше всего делать С помощью отрез № ляет 
ка хлорвиниловой Т-образной расклад № закре 
ки, предназначенной для заделки тор- 
цов столешниц столов, сидений табу- 
реток и т. п. К раскладке приклепы Tone 


вают согнутые вдвое алюминиевые MO- і 
лоски (рис. 40, 0), которыми рас 
кладку крепят к боковинке столика. 

При планировке кухни желательно 
выделить место для обеденного стола. 
Естественно, в маленькой кухне это 
сделать трудно, но можно: делают 
нестандартный узкий стол, откидной 
и др. 


Рассмотрим : два варианта плави, 
ровки кухни. Первый вариант — кухня 
2,53 (7,5 m°). Как видно из рис. 41, G, 
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на такой кухне без труда можно раз- 
естить все оборудование и обеденный 
сав с тремя посадочными местами 
Б кухне можно установить нестан- 
дартный узкий стол. На стене укрепить 


полку. Легкая перегородка отделяет ра- 
бочее место от столовой. Она представ- 


‚ляет собой щит, например, из ДСП, 


закрепленный (рис. 41, 6) двумя П-об- 
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Этажерка-ш кафчик. 
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разными стальными скобами к стене H 
отрезком трубы к потолку. Ha верху щи- 
та укрепляют полку, не доходящую до 
потолка на 25—30 см, на которую мож- 
но поставить ампельные (свисающие) 
комнатные цветы. Плоскость, смотря- 
щую на столовую, можно; например, 
украсить гобеленом. Со стороны кухни 
навешивают кухонный набор и т. п. 

Второй вариант — кухня 2,5Ж4,5 M 
(11,25 м?) Здесь уже 
можно поставить 
нормальный стол и 
сервант (рис. 41, в). 

Вместо перегород- 
ки в этом вариан- 
те кухню. от столовой 
просто отделить эта- 
жеркой’- шкафчиком. 
Ero делают из досок 
или ДОП, покрытых 
пленкой под дерево. 
Рассмотрим, как его 
изготовить H3 вы: 
струганных и шлифо- 
ванных сосновых до- 
сок. 

Основу этажерки- 
шкафчика (рис. 42) 
составляет доска-ос- 
нова толщиной 30 мм 
и шириной 300 MM, 
идущая OT плинтуса 
до потолка. Ее кре 
пят шурупами к 
He, вворачивая p 
„рупы ближе к 


Доска-основа 


К этой ДОСКе-основе крепят восемь 
полок одинаковой ширины (300 мм). 
длиной 900 мм, три (следую- 


— 870 мм, все остальные — 


Полки соединяются с доской-осно- 
И с внешней доской круглыми де- 
и и клеем. К нижней 
C внешней стороны прибивают 
HOKKY, по высоте равную плинтусу. 
Три верхние полки сбоку ставятся На 
подставки шириной 100 MM. Каждую 
подставку крепят (с ‘обеих сторон) 
K полкам двумя круглыми деревянными 
шипами и клеем, 
Пять нижних полок и внешняя дос- 
ка образуют коробку. Внизу можно уст- 


| 
роить шкафчик. Co! сторбньгегобво i 
он имеет две дверцы, представляющие | 
собой рамку из реек с закрепленным. 
на ней листом декоративного бумажноё 
слоистого пластика. Лист приклеивают 
к рамке или прибивают мелкими гвозди 
ками. Стенка шкафчика со стороны кух: | 
ни — лист такого же пластика. 
Две Полки выше шкафчика декори. 
йками. 
рсе поверхности этажер. 
ки-шкафчика покрывают морилкой и 
лаком ПФ-283. Торцы досок красят Tey. 
ным лаком. Конечно, всю обработку 
поверхности лучше делать до сборки, 
Что еще можно сделать своими рука“ 
ми из необходимой мебели? Угловая 


прлумягкая » скамья, ›пок т 
ноа кожей, например Тая искус- 
сить любую столовую, 
нере МОЖНО сделать стулья 
прилавок и другие 
меты покрывают 
ственной кожей, 
Скамью начинают 
(рис. 43, а) из 
нием 80 50 
50X50 мм. Боковинки зашивают 


> может укра- 
ма- 


» Табуреты, 
Предметы, Bee l 


KOXH C проложенным внутри шпага- 
том (рис. 43, 6). 
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2KHO купить в 
салонах-магазинах 
художественного фонда). 
Сиденье делают из фанеры толщиной 
8—10 мм или из ДСП. Обклеивают 
___ ETO поролоном толщиной до 40 Mm, 
me сверху обивают искусственной кожей 
Ш с помощью декоративных гвоздей. 
Р сли предполагается использовать 
| | скамью как рундук, то каждую крышку 
= ставят-на петлях (лучше использовать 
регулируемые петли от кухонной мебе- 
и, которые позволяют открывать 
крышку, даже если скамья стоит вплот- 
НУЮ к стене). 

а стенках укрепляют спинки. Это 
ЩИТЫ, обтянутые искусственной кожей 
по поролону толщиной не менее 20 мм. 
Края Спинки обрамляют лакированным 
багетом (рис. 43, в). Спинки просте- 
роют с помощью декоративных гвоз- 
дей, 


Можно самим сделать декоративные 
Bosny, 3 подходящего отрезка SDs 
стального стержня ео 
И т. п.) с помощью Haris 
и надфилей выпиливают пуа con 
44, a). В железной банке poe 
UOT свинец, лучше О. 
арт (его можно сделать, а 
6% свинца, 4—6 % 2 


(латунную) проволоку толщиной 0,8— 


1 мм. Если необходимо, шляпки гвоздей 
«золотят». т 
Если нужны Гвозди с белыми голов- 
ками, используют листовой мельхиор 
или нейзильбер. - 
Гвоздь Укрепляют в нужном месте 
так. Сверлят отверстие диаметром 
1,8—2 Пропускают через отвер- 
стие сложенную вдвое ножку гвоздя. 
До упора Утапливают головку гвоздя 
и разводят с тыльной стороны обе про- 
волочки в разные стороны (рис. 44, в). 
Иногда необходимо, чтобы декора- 
тивные гвозди действительно служили і 
гвоздями. В этом случае к головке i 
припаивают обычные гвозди с увеличен- i 
ными шляпками. Для залуживания го- Е 
ловок обычных гвоздей в качестве флю- 
са лучше использовать раствор хлори- 
стого цинка (травленую кислоту). Е 
Прилавок делают примерно Tak же, Я 


искусственной 
стегивают» 


кожей. (Стенки «про- 
декоративными ГВОЗДЯМИ. 

Нижнюю соединительную планку 06- 
клеивают искусственной кожей. По по- 
лу прибивают плинтус из лакированного 
багета. 

Две дверцы делают так же, каки бо- 
ковые щиты. Их навешивают с помошью 
петель, ставят декоративные ручки, 
аналогичные декоративным гвоздям 
(рис. 45, а). 

Столешницу делают из ДСП, фане 
ры или сплачивают на клее H шипах 
из досок. Дисковой пилой выбирают 
на торце по всему периметру паз 
необходнмой толщины (рис. 45, 6) 

Столешницу сверху обклеивают HC- 
кусственной кожей. Оклейку ведут так, 
как это показано на рис. 45, 6. 
В паз по всему периметру вгоняют 
раскладку, обклеенную искусственной 
кожей. Если раскладка хлорвиниловая, 
TO искусственную кожу приклеивают 
клеем типа «Феникс». Сверху на сто- 

лешницу неплохо положить толстое по- 


Раскладка, 


T ГУУУУУУУ 


) 


Паз 


Ис кусственная roxa 4 
a \ T 
/ б 


/ 0 ИЮ? 
лированное стекло. В этом случае pace и При £ 
кладку располагают Tak, чтобы образо- нменя? 
вался буртик, служащий упором для епрони! 
стекла (рис. 45, в). f ные кра‘ 

У бара, как правило, торцовую менных 
часть делают закругленной (рис. 46, a). ит. п.) д 


Ее изгибают по каркасу из распарен- | Кафеле 
ной трехслойной фанеры. Фанеру гнут 


ТОЛЬКО IC 
Tak, чтобы внешние слои были верти- TOOK OK; 
кальными (так фанера лучше пнется)» Заделк: 
3 $ к 
Затем на Cor ую и высохшую фане i ены ДВ: 
ру наклеивают поролон и обтягивают E И 
все искусственной кожей. і Е м 
Раскладку, обклеенную искусствен- АННОЙ И 
HOH кожей, в месте закругления сто- ion CEG 
лешницьи подрезают и затем уже BIO: Poll — ког 
няют в паз (рис. 46, 6). "о ширине 
В остальном изготовление и сборка Mi Віперво; 
бара ничем не отличаются от таких | "aor C H3] 
же работ по прилавку. Е кеа из 
кас (pı 
САНУЗЕЛ © тр 
Если поселок имеет водопровод и is 


канализацию, то, естественно, можно 
устроить в доме санузел с ванной 
Какой будет санузел — совмещенный 
или раздельный, решать владельцу, 

Рассмотрим общие вопросы разме» 
щения и отделки санузла. А 

Kak правило, ‘размеры’ санузла 
большие, поэтому необходимо TIL 
но продумать размещение оборудо 
ния и отделку помещения  › 

Например, решено отделать по 
узла, и стены (выше уровн 
кафелем. Как в этом случае быть 
ней частью стен и потолко! 

В последнее время в инте 
узлов наметился отход о 
белых тонов. Стены на 


зми (так фанера merai 
ва согнутую к mugi 
клеивают и и 


Только пол в санузле, 2 


рой — когда этот 


Сна 
“TORT впритык к обеим стенам). Bepx- 


декоративными материалами. Tey 
что в продаже появились раз- 
зе пленки, многоцветная и распис- 


‚ная керамическая плитка, всевозмож- 


пластики для стен и пола. 
Сочетая цвета, можно верх стен и 


C потолок окленть пленкой. Если нет плен- 


Кн, МОЖНО использовать для оклейки 
обычную хозяйственную клеенку. Этот 


 зарнант особенно удобен в деревян- 


HOM доме, так как одновременно OC- 
тальные помещения изолируются от 
влаги. Но в этом случае санузел 
должен иметь очень хорошую вентиля- 
ЦИЮ. 

При отделке красками необходимо 
применять масляные и другие влаго- 
непроницаемые краски. Водоэмульсион- 


~ Hble краски используют только в ка- 


менных (кирпичных, шлакобетонных 
HT, п.) домах. 

Кафельной плиткой можно ВЫЛОЖИТЬ 
стены и по- 
Толок окленть пленкой или клеенкой. 

Заделка ванн. Здесь будут рассмот- 
рены два варианта заделки ванн. 
Первый — когда расстояние + между 
ванной и противоположной параллель- 
НОЙ стеной достаточно большое, BTO- 
проход ограничен 
по ширине. 

первом случае заделку ванны начи- 
Нают с изготовления деревянного кар- 
Каса из реек сечением 30X40 мм. 
аркас (рис. 47, а) представляет собой 
Раму с тремя ножками, связанную на 
Шипах и клее. Рама крепится к сте- 
М четырьмя шурупами (если ванна 


ИЙ 


я Край каркаса закруглен — он будет 


È дить B буртик ванны. B нем делают 


УУХ 
ИННА 


ST 
yr _ 


Углубления под технологические 
вы на ванне (под буртиком). 
верху каркаса на петлях подвеши. 
вают три щита из декоративного бу- 
мажно-слоистого пластика. подходя- 
щего цвета, Низ ‘пластика должен при- 
крывать нижнюю планку каркаса, 
Внизу (рис. 47, а) у заделки бла- 
годаря ножкам есть просвет. Он удо- 


t 
бен тем, что можно встать вплотную 


к ванне при стирке, мытье ванны 
и т. п. На всех щитах ставят маг- 
нитные или пружинные защелки. 

Два крайних (малых) щита прикры- 
вают проемы по бокам ванны, куда уби- 
рают крупные хозяйственные предметы, 
Средний щит прикрывает две полки 
во всю длину щита. Нижнюю полку 
делают по высоте такой, чтобы на нее 
можно было бы ставить коробки со сти- 
ральным порошком. На верхней полке 
располагают запасы мыла, мелкорасфа- 
сованных порошков и т. п. 

Во втором случае на каркас (с пол- 
ками в средней части) устанавливают 
пластмассовые полозки (рис. 47, 6), 
в которых могут двигаться три одина- 
ковые дверцы из декоративного бумаж- 
но-слоистого пластика. В дверцах с no- 
мощью дрели и перки сверлят по два 
отверстия 25—30 мм, которые будут 
«ручками» для дверок. 

Заделка умывальника. Если в санузле' 
есть умывальник, под ним можно сде. 
лать шкафчик. В результате вы получа- 
ете еще одно хранилище для необхо- 
димых вещей и закрываете трубы, не 
украшающие интерьер. 

Делают каркас (рис. 48, а), собирая 
его на шипах и эпоксидном клее из 
реек сечением 30X40 мм. Ножки y 


шкафчика необходимы для удобства 
пользования умывальником. 

На каркасе закрепляют боковинки из 
декоративного пластика. Дверцу дела- 
IOT из того же пластика, укрепляя ее 
на рамке. Дверцу удобнее навешивать 
снизу. 

На дверцу, например, устанавливают 
ящик для грязного белья. В этом случае 
В стенках и дне ящика сверлят вен- 


тиляционные отверстия. 

Если! ящик для белья не нужен, то 
в шкафчике делают только легкосъем- 
ные полки (рис. 48, 6). 

Зеркало. Можно 
круглое или овальное зеркало в краси- 
вой раме и укрепить по бокам два 

ативных бра (рис. 49, а). 
ли немного пофантазировать, 
можно сделать «свое» зеркало. Вот один 


МАМИ 


Муу, 


повесить обычное . 


в вари 
формы 
mete 
TOPUBI KC 
хвой кр 
*ркала 
Вх плаф 


еПить по Gokav jy 
а (рие. 49, a), 

ого Momanrasipoen 
вое» зеркало Boro 


одун, охватывающий УМЫВ 


Такой столик можно 


из вариантов. Зеркало бочк 
Формы закрепляют на лакированном 
листе 8—10-миллиметровой фанеры, 
торцы которого отделывают темной ла- 
KOBOH краской (рис. 49, 6). По бокам 
зеркала устанавливают два самодель- 
ных плафона с лампами дневного све- 
та. Плафоны делают из отрезков [I-06- 
разных пластмассовых (рефленых) пла- 
фонов от ламп дневного света завод- 
ского изготовления. 

Укрепляют плафоны на фанерном ли- 
сте с помощью декоративных заглу- 
Шек — кронштейнов из листовой JIa- 
туни. Раскройка и обработка показаны 
Ha рис. 49, в. Перед установкой заглуш- 
ки:кронштейны полируют и «золотят». 

Дроссель и конденсатор светильника 
располагают в любом удобном месте, 
Выключатель — рядом со светильником, 
Там же хорошо установить розетку для 
Электробритвы. 

торой вариант самодельного оров 
МЛения зеркала показан Ha PHC. ie 

а полированном листе фанеры oy и 
Зеркало, а сверху (за козырько D 
ЧаМпу дневного света. В удобном зетку 
Уанавливают выключатель и ро 
Я электробритвы. 
алетный столик у умыва 
{tio смотрится и удобен 


ообразной 


льника. Хо: 
туалетный 
альник C 


твен- 
д). Естес 


X сторон (рис. 50, если 


с делать, 


оторый 
M 40X 


Место для него. \ i 
HOBY составляет Oe 
из брусков сече 


8 


Рис. 50; 


X40 мм на шипах и эпоксидном клее 
(рис. 50, 6). Столешницу делают из 

Il, впереди укрепляют торцовую tia- 
нель из ДСИ, равную по ширине об- 
лицовочной плитке. 

На столешницу и торцовую панель 
укладывают кафельную плитку, которой 
покрыты и стены. Внизу под туалетным 
столиком устраивают шкафчик. 

Стульчик ‚откидной. Основа стульчи- 
ка (сиденье) — лист 10-миллиметровой 
фанеры, на которую наклеен поролон 
толщиной 15—20 мм (рис. 51, а). Стуль- 
чик обтягивают той же тканью, из кото- 
рой сделан коврик перед ванной. 

Крепят стульчик к стене петлями и 
двумя цепочками, обшитыми тем же ма- 
териалом. На стене ставится фиксатор, 
удерживающий стульчик в закрытом 
положении. 

В совмещенном санузле унитаз от 
ванны иногда отгораживают экраном 
(рис. 51, 6). Материалом для него мог: 
служить всевозможные листовые пласт- 
массы, декоративные пластики и др. 
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Е. М. ПЕРЕЛЬЦВАЙГ 


ОСВЕЩЕНИЕ АКВАРИУМА 


Родина большинства рыб и растений, 
обитающих в наших аквариумах, — 
тролические водоемы. В тропиках солн- 
це сторт высоко над горизонтом, 
светит ярче и более длительное время, 
чем в средних широтах. Чтобы для оби- 
тателей аквариума создать условия 
жизни, соответствующие их родным 
водоемам, необходимо удлинить время 
светового дня, особенно осенью: и зи- 
мой, дополнив солнечное освещение или 
заменив его искусственным источником 
света. Такое освещение легко регули- 
ровать, изменяя число, мощность и вре- 
мя работы электрических осветительных 
приборов. Летом освещение аквариума 
может продолжаться 14—16 ч, зимой 
10—12 ч. 

Освещение аквариума прямыми сол- 
нечными лучами в течение 2 ч в сутки 
вполне достаточно. Если стенки и вода 
зеленеют и появляются нитчатые 
водоросли, то аквариум надо зате- 
нить бумагой или тканью. При появле- 
нии бурых или коричневых во- 
дорослей освещенность следует уве- 
личить. Оптимальная освещенность 
способствует хорошей жизнедеятельно- 
сти рыб и их внешнему виду, ры 
полезных микроорганизмов, спосо A 
вующих биологическому авс 

в аквариуме, а также росту и р i 

тений и выделению HM 
‚множению рас АМ ДЛЯ 
кислорода, необходимого р 


хания. 


Наиболее подходящее место распо- 


боковой стены 


ложения аквариума — У 1 15м от OK- 


комнаты, на расстоянии 


_ на, расположенного H 


а восточной сторо: 


не дома, или же у противоположной 
окну стене (рис. 1). В природе источ- 
ник света — солнце находится вверху, 
поэтому располагать источник света у 
боковых стенок аквариума не рекомен 
дуется, так как растения будут изги 
баться по направлению K источнику 
света (рис. 2). 

Лучшие источники света, как показал 
опыт, — люминесцентные лам. 
пы типа БС (белого свечения) в со- 
четании с криптоновыми элект 
рическими лампами накали- 
вания. Такое освещение улучшает 
окраску рыб, а спектральный состав лу- 
чей света благоприятно влияет на рост 
растений. У люминесцентных ламп на 
долю светового излучения приходится 
примерно 20—25 % потребляемой 
электроэнергии. Лампы накаливания 
всего около 5 % потребляемой электро, 
энергии превращают в световую, а OG 
тальную. в тепловую. Kak источники 
света, люминесцентные лампы, конечно, 
значительно экономичнее электролами 
накаливания. 9 

Для освещения малых аквариумов 
подходят О-образные люминесцентные 
лампы типа БС мощностью 30 Вт (HX 
длина с арматурой‘крепления — 43 CM 
для среднего аквариума — пр 
люминесцентные трубки 20 Вт 
на — 63 см), для больших акв 
мов трубки мощностью 30, 40 и 
Люминесцентные лампы можно 
нировать с криптоновыми и о 
электролампами накаливания © 
‘или свечеобразными баллонам 
‘ность применяемых для 00) 
аквариумов криптонов 3 
60 Br, обычных = 15 
Интенсивнос 
дна резко падае 


LEIEN 


na BC ite 
UC KP ERO стояния от расположенно 
KENE ЛЕ тОчника света до грунта 


ность, потребляемая источником света, 
Okna составлять не mence | Вт на 

202 воды при высот 
аквариуме 30—50 см аквари- 
е много растений, то для хорошего 
роста люминесцентные лампы нужно 
анавливать над всей поверхностью 
POI на расстоянии 10—20 см друг от 

ra (рис. 3). 
ЛЯ более полного использования 
ОВЫХ лучей, что особенно необ- 
ИМО для роста растений, а также для 
Ш Чтобы свет не мешал наблюде- 
о За обитателями аквариума, нсточ- 
‚света помещают в отражатель 
лектор). Наиболее простой рефлек- 
МОЖНО согнуть из белой жести или 
Ия в виде полуцилиндра, впаять 
‘стенки и на одной из них 
iX) поставить патроны 
ных электроламп с Ma- 
ис. 4 


толба воды 


Еслн в 


Такие рефлек- 


Puc. 1 Правильное расположение аквариума 


(у боковой стены) 


ливают на расстоянии 10—15 см над 
клом. Однако при таком расположе- 
ламп нагреваются верхние слой 
воды. Для перемешивания нагретых 
верхних слоев воды и холодных ниж- 
них необходима аэрация — продувание 
воды потоком мелких пузырьков воз- 
духа, подаваемого микрокомпрессором, 
в результате чего создается циркуля- 
ция воды и насыщение ее кислородом 
воздуха. 
\ 


1 — люк 
3 


Рис. 3. Люминесцентный светильник: 
для корма; 2 — люминесцентные лампы; 
стартеры; 4 — жалюзи; 5 — петли 


Рис. 4. Рефлектор из жести (слева) и светильник 
с люминесцентной лампой и лампами накалива- 
ния (справа); 1 — жалюзи; 2 — лампа накалива- 
ния; 3 — люминесцентная лампа; 4 — стартер; 
5 — петля 


Светильники располагают над MO- 
кровным стеклом у передней стенки 
аквариума так, чтобы свет падал вниз 
и назад, проникал до грунта. Люмине- 
спентные лампы и стартеры с устано- 
вочной арматурой крепят в корпусе 
рефлектора, а остальные детали (дрос- 
сель, выключатель и т. д.) монтируют 
в корпусе из изоляционного материала 
и устанавливают рядом с аквариумом 
или под ним. Лампы накаливания лучше 
монтировать группами с отдельными 
выключателями и предохранителями. 
Электропроводка и монтаж 
схемы должны соответствовать требо- 
ваниям техники безопасности в усло’ 


чечи 


ы при повышенной влаж- 
воздуха. При большом нагреве 
‘флекторах нужно сделать венти- 
panble отверстия (жалюзи) для от. 
па теплого воздуха и испарений BO- 
р рис. 4) 
MP пектросхем включения люмине- 
НЫХ ламп существует несколько, 
этому в каждом случае монтаж сле. 
Be производить согласно схеме, по- 
А оенной на корпусе дросселя. 
Mi Свомощью электроконтактных часов, 
ејвремени и схем с фоторезисторами 
oo автоматическое включение и 


чение источников света в задан- 
емя, 
Вр! 


Н.Г БРОВКИН 


ВЫПИЛИВАНИЕ ЛОБЗИКОМ 
ИЗ ФАНЕРЫ 
И ПОЛИСТИРОЛА 


M у терел са овек всегда стремился украсить 
Чтобы свет таша enoe илище и окружающие его пред- 
an ДО грунта, Лишь № меты домашнего обихода резьбой, вы- 


располагают щт 


fol 
= 


| H стартеры с уст оне, чеканкой и другими видами 
ой крепят в бе. прикладного искусства. При отделке 
стальные детални I |стробний широко применялось ажурное 
ль HT д) о Ш ыпиливание из тонких досок (коньки, 


МАШ Е карнизы, затейливые наличники на 
ji ОКнах и дверях и т. д.). 

оявлением фанеры ее стали при- 
CHATE для изготовления более мелких 
Предиетов домашнего обихода, укра- 
Мая их орнаментами и узорами, вы- 


элящионного 0 
с аква) 
г pane sot 


Г 


Г 


Р 


пиленными при помощи лобзика 
` Выпиливание широко распро 


как дети, так и взрослые. В 
вание вырабатывает усидчивост 
ние пользоваться инструмёнтом, | твер- 
дость руки и верность глаза, прнуча- 
ет к художественному творчеству. Во 
многих Домах пионеров, Станциях 
юных техников,: в школах имеются 
кружки по выпиливанию. Изгдтовле. 
ние поделок при помощи выпиливания 
не очень сложно и He требует спеЦиаль- 
ного помещения и большого числа ин- 
струмента. Для начала достНточно 
иметь хорошо освещенный стол! лоб- 
34K с пилками, напильник и острый 
Нож для зачистки и подгонки де- 
талей. I| 
В настоящее время наряду с, фане- 
рой для поделок стал применяться 
новый материал — полисти рол. За- 
менив традиционную фанеру на поли- 
стирол в сочетании с цветным jopr- 
стеклом, которое применяется |в Ka- 
честве подкладки под узор, можно до- 
стичь большого эффекта. Прочность 
оргстекла и пластичность полистирола 
позволяют изготавливать изделия 
очень сложной конструкции. Их при- 
влекательность достигается в результа- 
те простоты соединения деталей друг 
с другом при помощи склеивания. Из- 
делия, выполненные из полистирола 
Рис. 1. Спосдвы қрёплёния Деталей ИЗ фанеры: 
А — в Win} Б — при Номёщи шкантов; В — me- 
таллицескими скобками а 


Ў кране. 

Ho н в наше время. Им yenexhiorca 

pati 
j уме. 


НЫ: л 


ориг 


и оргстекла, практичны. в обиходе. 
После склеивания и окончательной за- 
чистки они не требуют никакой даль- 
нейшей декоративной обработки. Время 
OT времени их можно мыть в мыль: 
ной воде. Толщина применяемого ма- 
териала не должна превышать 4— 
5 мм, так как детали из более толстого 
материала трудно обрабатывать и из- 
делия из них теряют свою ажурность. 
Узор, выпиленный H3 толстого полисти- 
рола, утрачивает четкость и пропадает 
при просмотре на изделии под некото- 
рым углом. 


Соединяются оргстекло с полистиро- 
лом, а также отдельные детали друг 
с другом, как уже говорилось, склеива- 
нием, что значительно упрощает и 
облегчает работу по сравнению с изго- 
товлением таких же поделок из фанеры. 

Для склеивания оргстекла с полисти- 
ролом применяется растворитель для 
автомобильной нитроэмали № 647 и 
№ 648. Другие номера и сорта раство- 

рителей полистирол не растворяют. 
Оргстекло с оргстеклом также склеи- 
вается при помощи универсального 
клея «циакрин» или изготовленного 
самими клея из мелких стружек и опи- 
лок оргстекла, растворенных в дихлор- 
этане, HO «циакрин» и дихлорэтан 
обладают высокой токсичностью. Де- 
тали же изделий, выполненные из фан 

ры, соединяются между собой п 
мощи столярного клея и шипов, и 
тов и металлических скобок (рис. 1). 


Рабочее место 
и гигиена трудов 


В качестве рабочего места подойдет 
любой имеющийся в вашей квартире 
стол. Желательно, чтобы недалеко от 
него находилось окно с форточкой, ко- 
торая на время работы должна быть 

‚ всегда открыта. Для того чтобы He пор- 
тить поверхность стола, на время рабо- 

ты на него кладут чертежную доску 
“yan кусок толстой (10—12 мм) Qane- 
› ры, закрепив ее струбцинкой. ai 
” Шри работе лобзиком приход с 
сидеть почти неподвижно, Tonene pps; 
‘pad рука находится в Одноо аи 
движении. От такого положения op Е 
(низм устает, глаза удома отоло оа 
этому необходимо соблюдать, э. 


тарные нормы ‘санитарной гигие 
сидеть прямо, не сгибаясь к изделию, 
дышать через нос; Уа 
через каждые 25—30 MHH работы де. _ 
лать небольшой перерыв, давая отдых 
рукам и глазам; А 
в теплое время года заниматься вы- 
пиливанием лучше на воздухе (на 


балконе, в саду ит. п.). 


Инструменты 
u приспособления 


Столик-станок применяется 
для удобства обработки мелких дёта- 
лей. Он закрепляется к рабочему столу 
при помощи струбцинки или приверты- 
вается шурупами. Столик-станок мож- 
но изготовить из куска толстой (10% 
12* мм) фанеры, выпилив его согласно 
чертежу (рис. 2). Для того чтобы не 
выдалбливать канавку для утопления 
струбцинки, его легко сделать из двух 
кусков фанеры толщиной 6—8 мм. 

Струбцина предназначается для 


сжатия склеиваемых деталей изде- fe? Cou; 
лия, крепления материала к рабоче- 

му столу EO время его обработки, , 
крепления сіолика-станка к рабочему р 
месту. Желаемых размеров и формы al бол 
струбцинки не всегда есть в продаже, зденьте ц 


HO можно сделать их самим даже в 
домашних условиях (рис. 3). Для 
этого подойдет кусок П- или Г-образ- 
ного дюралевого профиля с размером 
сторон, 50—60 мм. От заготовки HO- 
жовкой по металлу отпиливается по- 
лоска шириной 25 мм. Если профиль 
Г-образный, то таких полосок отпили- 
вается две при последующем их соеди- 
нении в П-образный профиль при по- 
мощи накладных пластинок и заклепок. 
Вместо заклепок соединение можно 
произвести мелкими болтами. Затем 
подбирается зажимной болт с гайкой. 
В одной из сторон скобки сверлится 
отверстие чуть большего диаметр: 
толщина‘ зажимного болта. Гайк 
пится к скобке заклепками или ме 
болтами. В головке зажимного | 
сверлится отверстие для ворот 
рый изготавливается из кус 
а на верхней его части BH 
шейка для закреплени 


росверлив в центре 
шейку болта. Завернув болт в гайку, 
Наденьте чашечку и слегка: расклепай- 
те верхнюю часть шейки. 


отверстие под 


б может быть как металлическим, 
ИК и деревянным. Лобзики бывают 
различной конструкции, но все они 
бжены М-образной дугой с ручкой 
Оками — зажимами для пилки. 
оторых конструкций лобзика HME- 


ется эксцентриковое приспособление 
для натяжения пилки, у других — 
винт для изменения расстояния между 
губками-зажимами. При желании npo- 
стой лобзик можно изготовить самому. 
Рамка лобзика выпиливается из фанеры 
толщиной 10—12 мм (рис. 4). Для боль- 
шего удобства при работе таким лоб-. 
зиком Ha его ручку с двух сторон 
наклеиваются утолщения из 4—5-мил- 
лиметровой фанеры. Рамка с ручкой 


рне. 3. Общий вид и деталировка самодель- 
ной струбцинки 


зачищается напильни 
бумагой, 


Губки для зажим 
СЯ из стальной 


ком и наждачной 


а пилки вырубают- 
пластинки толщиной 
2 мм при помощи зубила и обрабатыва- 
ются напильником, в них сверлятся 
отверстия, на внутренней стороне за- 
Жимов острым зубилом делаются Ha- 
сечки. В отверстии левой губки на- 
резается резьба под зажимный болт. 
После закрепления губок к рамке 
лобзника в левые губки-зажимы ‘заво. 
рачиваются болты, ставятся плоские 
шайбы и наворачиваются гайки-ба- 
рашки. 

Пилки для лобзика с более круп 
НЫМ зубом H большим разводом 
предназначены тля выпиливания H3 
фанеры, а пилочки с мелкими зубами, 
хорошо закаленные, применяют для 
выпнливания деталей из более жестко- 
го материала, даже из металла. Такие 
пилочки хорошо подходят для выпи- 
ливания мелких узоров из тонкого 


Рис, 4. Самодельный лобзик: А и Б — варианты 
крепления губок к рамке 


` powo 


полистирола, Пилками пилят в одном 
направлении: сверху вниз. Поэтому 
надо обращать особое внимание на 
положение зубьев у пилки при их Bae 
креплении последней в лобзике. ; 

Дрелька нужна для сверления 
отверстий в заготовках изделий, когда 
выпиливается внутренний узор, а также 
при высверливании отдельных элемен- 
тов узора. К ней необходимо иметь 
набор сверл диаметром от 1,5 до 9 мм, 

Сапожный нож и скальпели 
необходимы при разрезании оргстекла 
и полистирола методом «процарапыва- 
ния», при зачистке узоров’ и подгон- 
ке деталей изделия при HX склеивании. 

Рубанок желательно иметь метал- 
лический. Он должен быть всегда хо- 
наточен и правильно отрегули- 
рован. При изготовлении штапиков, 
обгоночек он незаменим. При ПОМОЩИ 
небольшого приспособления, показан- 
ного на рис. 5, рубанком легко, H 
точно торцевать, то есть застрагивать 
торец у куска полистирола или орг 
стекла 


Напильник, надфили и наж- 


дачная бумага служат для зачистки 


Олнстнрола или и 


надфийи нах 
лужат для а 


| деталей изделий, подгонки 


их торцов 

и надфи- 
разного профиля 
pore, трехгранные, круглые) с 
крупной и мелкой насечкой. Наждач. 
ная бумага идет для зачистки деталей 
и готовых изделий. Учтите, что бумага 
с крупным зерном оставляет Ha поли- 
стироле глубокие риски. 


Линейку хорошо бы приобрести 
металлическую длиной не менее | м, 
так как по ней часто придется раз- 
резать полистирол и оргстекло «проца- 
рапыванием». 

Угольник должен быть очень TOY- 
ным, так как от его точности’ зави- 
сит качество подгонки деталей изде- 
лия. Шриклеив к одной из сторон пря- 
мого’ угла угольника полосочку орг- 
стекла или полистирола; получите ма- 


для склеивания. Напильники 
ли Лучше иметь 


. рис. 6. Самодельные игрушки (крестьянин и 


рие, 5, Приспособление ‚для завфрагивания под 


прямым угло я 
м фаре M торцов деталей из во 
| 
и 


манет: 


я $ f а 
ленькую рейсшинку, которая (очень ў 
Удобна при разметке вертикальных. a7 
линий, | 


Штангенциркуль и рейбмус i 
В работе с полистиролом и оргстеклом 
штангенциркуль необходим для’ TOY- 
ного измерения их толщин. Рейсмус 
служит для проведения параллельных 
линий при разметке на материале. Ero 
легко сделать из штангенциркуля, уко- 
ротив и заострив у него одну из HHX- 
них мерительных губок, f 

Ножовка с мелкими зубьями 
пригодится для отпиливания узких по- 
лосок полистирола и оргстекла при 
изготовлении обкладок, АК и др. 


ок бам lai 


медведь; веселая собачка; цыплята) j 


| bal J. 


— 


Полистирол но 
толщины 


скальпеля. БС Оо ножа или 
дится на Ws и ние произво- 
Рнала, затем заго /з толщины мате- 
HHH прорез; TOBKY кладут по ли- 
рореза на край стола и легко от- 
ламывают процарапанную ч 
астворител y асть 
ОАЕ ве b для склеивания 
И ся в стеклянную MO- 
о им дном и плотно за- 
ео крышкой. На склеивае- 
а pe P сти растворитель нано- 
A ким слоем (избегая подтеков) 
при помощи медицинской пипетки. Шод- 
теки от небрежного склеивания под 
воздействием света желтеют и очень 
трудно выводятся. Поэтому при зачист= 
ке готового изделия обратите на них 
особое внимание и аккуратно удалите 
места подтеков при помощи скальпеля. 

Для тех, кто хочет заняться выпили- 
ванием, но не имеет навыков пользова- 
ния лобзиком и другими инструмента- 
ми, лучше сначала выполнить несколь- 
ко простых изделий — игрушек 
(рис. 6), при изготовлении которых бу- 
дет применяться в основном контур- 
ное выпиливание. 

В работе с лобзиком строго следи- 
те за тем, чтобы пилочка была пра- 
вильно вставлена (см. рис. 4), хорошо 
натянута и надежно закреплена. Плохо 
натянутая пилочка — основная причи- 
Ha неровного реза. Шри выпиливании 

сидите прямо, без напряжения. Правой 
рӯкой, держащей лобзик, водите плав- 
но, равномерно, без заметного нажи- 
ма на пилку. Левой рукой поддержи- 
вайте и по мере надобности направ- 


m 


ляйте заготовку по ходу рисунка. 
крутом повороте рисунка необх 


одном месте для обеспечения È 
Вып 


сделать несколько движений ые 
ие 


нейшего продвижения: 
ажурного пропильного рисунка’ Hayy- 
нают с его центра, постепенно пере- 
ходя к его краям. Шри выпилива- 
нии узора строго следите за его’ uen 
костью, пропил надо делать строго по 
внутренней стороне линии рисунка. 

Следующий этап в приобретении на- 
выков в работе с оргстеклом и поли» 
стиролом — изготовление пр ocnen- 
шей рамки для oro, грамоты, 
диплома’ и т. M., где придется выпи- 
ливать узкие полоски, штапики из 
полистирола и склеивать их © орг 
стеклом. Для изготовления основы рам- 
ки берется кусок оргстекла толщиной 
3—5 мм и в нем вырезается отвер- 
стие строго по размерам фотографии 
(рис. 7). При этом тщательно про= 
веряется прямоугольность ‘сторон. Заг 
тем из полистирола толщиной OT 
2 до 4 мм готовятся’ полоски Шири» 
ной 20 мм. Изготовляют их так: листок 
полистирола прикрепляется к столу при 
помощи струпцинки с таким расчетом, 
чтобы боковая сторона его выступала 
от края стола на 25—30 мм. Шредвари= 
тельно рубанком застрагивается торец 
и при помощи рейсмуса отмечается 


vac. 7. Изготовление рамки: А — наклейка o6- 
лицовочного штапика; 5 — закрепление задней 
стенки; B— закрепление скрытой подвески 


тист) 
торо 
СЕК 


ния отреза. Полоск 

либо способом 
бо отпиливанием 
ого срез, зачищается р 

Hann, 
наждачной бумагой. Поло И 
добит 

обклейки заготовленного oprereicn 
всех сторон. Затем таким Же cnoc 6 v 
изготавливаются облицово а 


чные шт E 
ки, Они отличаются OT боковых aus 
HOK TeM, те 


а равна 7— 
8 мм, сторон они имеют 
фаску, снятую рубанком под углом 
45 °С. Для крепления Фотографии В 
рамке нужно вырезать четыре неболь- 
ших треугольника и сделать две 
вешалки для потайной подвески рамки 
на стенку. 
Теперь приступим к скл 


еиванию 

DONO по деталей рамки. Положив полоску по- 
аа пистирола на рабочий стол, поставим 
При ОЕ На нее торцом оргстекло и с ПОМОЩЬЮ 

| Прямоутољаху сы пипетки нанесем под торец раствори- 
полисти а тель. Kak только убедимся, что полоска 
С полистирола закрепилась на оргстекле, 

ММ ГОТОВЯТ 188 — приступим к приклеиванию следующей 
м. Изготовлат a! стороны рамки. Так же приклеивают- 
ола прикрешк 3 Ся и остальные стороны рамки. Когда 
(ime все стороны будут приклеены, прекра- 
трупни ОИ Щайте работу до следующего дня, что- 
ковая opi ai бы клей полностью подсох и появи- 


лась возможность продолжать следую- 
щие операции. Проверив прочность при- 
клеивания боковых сторон’рамки, обре- 
Жем и обработаем напильником и 
наждачной бумагой углы рамки. После 
Этого приступим к наклейке лицевых 
Штапиков. Делается это так: наложив 
Штапик кромкой с фаской внутрь 
T рамки, отметим его длину и обрежем 
цы под углом 45°. Прөделав w 
ерацию, нанесем на внутреннюю с J 
Hy штапика растворитель из minen 
U, немного подождав, Нато 
0 на наружную сторону торца ра х 
пик должен закрыть торец i ates 
© зайти Ha стекло рамки. a 
Kak один штапик Е a 
следующий, подгоняем ? 291 
обрезаем штапик ’раз- 


у амки, его 
ей сто рамен 
стор место. Та- 


: co 
Си столько, сколько nonan ea отрезает. 


е 


делают из толстого картона 1 а 

тобы она плотно прижала 
Фотографию к стеклу. Тщательно про 
Терев внутреннюю часть стекла рамки, 
В Hee вкладывают фотографию, ставят 
заднюю стенку и по углам закреп- 
ляют ее при помощи крепежных уголь- 
HHKOB, которые приклеиваются к внут- 
ренней стороне стенок рамки. Закрепив 
фотографии, к обратной стороне боко- 
вых стенок рамки крепят вешалки 
для потайного ее закрепления на 
стене. 

Если вы хотите немного усложнить 
силуэт рамки, то на ее углы можно на- 
клеить дополнительные утолщения из { 
полосок полистирола. Таким же спосо- |) 
бом можно оформить небольшое настен- 18 
ное зеркало. В отличие ‘от рамки для \ 
фотографии‘ оргстекло здесь применять 
не надо. Его заменит само зеркало. 
А в остальном нужно выполнить все 
те же работы, что и при изготовлении 
рамки. 

В дальнейшем, когда вы накопите 
опыт в работе, можно будет края рамки 
украсить накладным ажурным орнамен- 
том, выполненным из полистирола. 

Используя рамку для фотографии как i 
основу, легко изготовить ряд ann dH. і 
кационных панно. Одно из них | 
предлагается вашему вниманию 
(рис. 8). В качестве фона панно ис- 
пользуется шпон с красивой текстурой, 
декоративная ткань, слегка помятая 
фольга. 


рне 


Рис. 8. Настенное панно «Золотой петушок» 


Рис. 9: Варианты овальных рамок 


10. Общий вид шкатулки 


проекциях. На этих шаблонах наносят 
места соединения отдельных деј алей 
в целое изделие с учетом толщины при- 
меняемых материалов. 

Рисунки узоров увеличивают Тремя 
способами: при помощи эпидиаско- 
па, фотографии (увеличение изо- 
бражения на негативе до нужного раз- 
мера на фотографии) и при помощи 
сетки. Для перевода рисунков на 
материал их сначала переводят на каль- 
ку или папиросную бумагу, а затем 
при помоши копировальной бумаги на 
материал, из которого будет изпотав> 
ливаться изделие. Некоторые сорта 
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Способ соединения деталей 
А — крышки; Б — стенки; В — дн 


на полистирол = это изготовл' 
фарета, с помошью которого | 
отбивается на полистироле 
гуашевой краской. Этот способ у, 
при многократном повторении у. 
По мере выпиливания узора’ детальк 
с краской будут выпадать. ‘ g 

При накоплении опыта B работе 
с материалом и инструментом nepe- 
ходите к изготовлению более сложных, 
объемных поделок. Изготовьте, напри- 
мер, маленькую ш катулочку для 
мелких предметов (рис. 10, 15 18), 
В качестве подкладки под узор из TOH- 
кого полистирола в них использовано 
цветное оргстекло толщиной 4—5 мм. 

Корзиночка для конфет выполня- 
ется также из тонкого полистирола, 
а в качестве подкладки под узор при- 
менено оргстекло толщиной 4—5 MM. 


Руч корзиночки состоит из ‚четырех 1206 
Ја ‚ соединенных в верхней ее наг основа 
сти при помощи многослоиной розет= ax края 
Боковые стороны ручки украшают- (сно 
‘OUKAMH из цветного оргстек- TO 
полосками из полистирола. Слож- pana 
a пр 
leika — 


Корзиночка для конфет 


готовления 
наклонных 


 разостланный на п 
_ кусок наждачной бумаги и в A 
ным ‘движением притирают® ЕЛЫ 


Хорошо приля- 
У (рис. 13), 


К. Л. ШВЕЦОВ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СВАРКИ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВОИ ПЛЕНКИ 


Для сварки книжных обложек, упако- 
вочных пакетов и т. п. читатели MO- 

TY? самостоятельно изготовить простое 
и удобное приспособление, состоящее 
из основания и рейки, плотно сжимаю- 
щих края свариваемой пленки. 

Основание — из листового алю- 
МИНИЯ толщиной 1,5—2 мм, размеры 
листа приблизительно 500250 мм. 
Рейка — стальная или алюминиевая 
линейка толщиной 2—3 мм и шириной 
30—40 мм. В качестве рейки можно 
применить алюминиевый уголок с пол- 
ками по 20—25 мм. 

Рейка с одного конца закреплена 
ВИНТОМ, между головкой которого и 
рейкой находится спиральная пружина. 
Оследняя позволяет приподнимать 


MA 
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время обеспечив: 
жима. На другом конце 
поворотный зажим, изг: 
отрезка уголка с полками 21 
WKHAA полка уголка повор 
зажима срезана по радиусу и опи: 
по толщине с утоньшением со сторо, 
с которой она входит в прорезь 3 
порного штыря. О 
© установки на основание рейка 
слегка выгибается, чтобы создать рав- 
номерное усилие прижима по всей 
длине. ; 
Процесс c B a р.ки сводится K зажиму 
свариваемых листов под рейкой, обрез- 
ке выступающих концов пленки и 
оплавлению кромки, выступающей из 
щели между основанием и рейкой, 
в пламени газовой плиты, спиртовки 
или свечки. Обрезать пленку удобно 
ножницами, перемещая их вдоль кром- 
ки основания и не меняя угла рас- 
крытия режущих концов, При этом пос- 
ле обрезки из зажима будет высту- 
пать пленка на 0,5—1 мм по всей 
длине кромки основания. После оплав- 
ления этой выступающей кромочки 
пленки образуется исключительно ров- 
ный и тонкий сваренный шов в виде 


Приспособление для сварки полиэтилена: 
рейка; 2 — основание; 
4 — поворотный зажим; 
прижимного узла 


TES 
3 — зажимной штырь; 
5 — пружина; 6 — винт 
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Мм длины сварного 


сваривать и синтетические ткани, Ho 
для Обеспечения высокой прочности 
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M: Б. ЛИВШИЦ 
ПОДСТАВКА ДЛЯ РУБАНКА 


Вы ‘приобрели рубанок ручной элек: 
трический МЭ 5709 «А» «Латгале» и 
сразу обнаружили, что строгать рейки и 
другие длинные тонкие материалы, дер- 
жа рубанок в руках, очень тяжело, да 
и закрепить такие материалы для их 
обработки не просто. Проверяя размеры 
заготовок, приходится подымать руба- 
HOK, и за день так наподымаешься, 
что и рук не чувствуешь (масса рубан- 
ка с Линейкой — 5 кг). 

Поэтому предлагаю работать не ру- 
банком „по дереву, а водить деревс- 
материал по рубанку, для чего мною 
сделана подставка для рубанка. Такая 
подставка значительно повышает про- 
изводительность труда и намного облег- 
чает работу. 

Подставка может быть изготовлена 


B.H, долин - | ГЕ 


ется во все стороны, а при намаз 
его на стену лопаткой, е 


и собрана в течение 2 ч. 
рубанок на п К. 


с подставки 
длинных досок) — 5-минутная работа, 
Рубанок крепится к подставке с еред- 
HeH стороны винтом Мб, который за- 
винчивают в отверстие с резьбой на 
рубанке, предназначенное для устано- 
вочного винта, с\ задней стороны — 
двумя винтами с гайкой Мб (исполь- 


зуются отверстия на задней опоре ру- 
банка). 

Для изготовления подставки) по- 
надобятся: и 


угольник алюминиевый (железный) 
20 20 2 мм; 

доска-подставка из дуба (сосны, ели) 

выключатель и розетка; 1 

крепежные винты M6X 12 для соеди- 
нения угольников; | 

крепежные шурупы, ` | 

Для сбора. стружки при работе хоро- 
що использовать мешок, который! при- 
крепляют тесемками к подставке. | 

Выключатель, установленный на 
ручке рубанка, необходимо держать 
включенным, для чего его во включен- 
ном положении обматывают изоляцион: 
ной лентой. Включение и выключение 
рубанка производится дополнительным 
выключателем, который присоединен 
разъемом (розеткой) к вилке токо- 
проводящего шнура рубанка. 

Для выставки глубины выборки чет- 
верти на рубанке имеется линейка, ко- 
торая перемещается по пазам в корпусе. 
Сама линейка короткая, поэтому! при 
выборке пазы получаются неточными, 

Избежать этого’ поможет дополни: 
тельная линейка (железная полоска), 
приклепленная к верхней плоскости JIH- 
нейки рубанка. Толщина полоск 158 
2 мм, ширийа 10 мм, длина равна! рас 


стоянию от передней до задней опоры 
| 


рубанка, r 
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a 
1g l нка, Обычно не помогают А ано обрызга более жидким ра ў 
евоз е рекомендации : 
! по : Я | 
" дике выполнения Штукатурных а Попробуйте наносить штукатурні 
списанные разн , 


bIMH авторами 
друга и грешащие одними ит 
неточностями. 


Раствор рукой и увидите, как все стало 
See y просто. Никакой профессионал лопат- 4} 
Же кой не сделает это также чисто, не Ha- - 
ие буквально од. ПАЧКав вокруг. Раствор не разлетается 
«насобачитьсяь В стороны, попадает в точно вазни 
, 
что оштукатуренные вами поверхности etenel ори Hes pat eG 
по качеству будут не только не усту- HO, Как уже сказано, неона Ире 
пать сделанным профессионалами, HO H варнтельного e. (что, Krasa | 
превосходить их. А застройщик, кроме профессионалы обычно He ADN | 
выполнена Ел какой-то причине нужен от- | 
не носительно толстый слой штукатурки, 
ии. лучше раствор наносить в два слоя, дав 
Начала Несколько слов о шуу немного «прихватиться» нижнему. «На- 
i ных растворах. Начинаю- ляпавэ таким образом раствор на стену 
| oe щему штукатуру-самодельщику жела- г 
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примерно Ha площади 1—9 м2, надо 
Мы тельно работать с известково-цемент- быстренько разравнять его полутерком 
рубанка, нішу ными растворами — они пластичнее и у тут же добавить раствор в оставшие- 
тенным MA ВИ Позволяют все делать в более медлен- ся полости, раковины. Разравнивая 
ь и ном темпе. К сожалению, в строи- раствор полутерком, особо не добивай- 
оложениной тельных магазинах что-то извести не тесь, чтобы поверхность штукатурки 
ентой, Вкл ВИДНО. Однако в продажу довольно 


была идеально гладкой. Вель 


глад- 
кость достигается после 


ЗВОДИТИ Часто поступает цемент марки «300» — дующей опера- 
ка пронзв” 


уз С НИМ также проще работать, так как 


i цией — заглаживанием штукатурки 
чателем, А растворы с цементом марок «400» и теркой. Но для этого придется не- 
0M (pos BRINE заставляют штукатура поторап- много повременить, 


чтобы штукатурка 
Ливаться. на стене подсохла и 


потеряла пластич- 

M Перед нанесением раствора ность. А 

на, кирпичную стену ее надо сначала Теркой штукатурку Разравнивают 
Подготовить: в основном это сво- круговыми движениями (за ис- ii 
ДИТСЯ K очистке стены OT пыли H воз- ключением углов и узких мест), обрыз- 4 
Можных наплывов кладочного раство- гивая штукатурку, ВОДОЙ с помощью oF 

) Pa) а также к смачиванию поверх- большой волося С 5 


J Л ! Или резино- 
— НОСТИ водой, Последнее очень удобно вой губки для ванны (губка для само- 

ое O TONIO AATA дельщика доступнее). В процессе загла- 
7 e живания теркой опред. 


еленные Hen HAT- 

„заносить раствор на стену надо не ности доставляют крупные р 

катурной лопаткой, что очень Ведь песок в индивидуальном строи; 

ДНО освоить, а просто рукой, тельстве чаще всего се 3 
, 


сеют че 

оет Ho aoneno He rogok, кю нию уе 
f pa ентально раз Ц ТЫВаясь по 
Ro абон А ОСТА ТАЮТ, НЕ: Donen vaca ПОД 


‘ках (для этого хорошо олору 
Овые перчатки, ирне в ооду 
ектриков ы не - 
er раствора как возмож- з 
1 только о набрасыва- 
енно ІД 


і. 


? j 


хлоп ae 

ona н трудоемко, не при- 
Ней на стройках. И 
to, Sere = оснований. Действи- 
Я Руда и времени с пей 
E даже на то, чтобы 
R zA ез мелкое È 
Робуйте-ка STO делать БИ ae 

ок влажный! 


ce Этим еще один совет CAMO- 
о как 0ез накрывки yerpa- 


ag Soe IO поверхность, После 
Кой, дай oo сняли штукатурку Tep- 
чата: © ей выдержаться на стене 

элтора, а затем затрите резиновой 


связи с 


о хорошо‘смачивая ее водой. По 
ерхностный слой штукатурки разжи- 
жается Пара 


И затягивает царапины. B pe- 
зультате затирки резиновой губкой по 
верхность становится ис- 
ключительно ровной H приобретает при 
влекательный, какой-то матовый вид 

Мы не останавливаемся здесь на спо 


собах . получения хорошей геометрин 
оштукат ых поверхностей, отсылая 
чита ь к специальной литера 
туре. Заме ‚ что вертикал 
ность и прямолинейно ‹ 

лов, плоскостность CT 

можно получить только про 

нием оштукатуриваемы? 


с помощью. раз 
ков, напра 
рольных реек 
упрощает и с 
вания. А что 

профессионалов, 
какого провешивания не делают 


ных п 
ющих 
и 


11ослел 


процес 


касается 


Т. А. МОСИНА 
ФОТОГРАФИЯ НА ТКАНИ 


З = 
Палучение черно-белых 
изображений 
В настоящее время широкое распро- 


странение получило нанесение рисун- 
ков, портретов и изображений на одеж- 
Ў 


ду, платки, сумки, шторы с помощью 
фотографии (черно-белый негатив). 
Фотоотнечаток на тканевой основе по 


фотографией на бумаж- 


равнению © ю гибкость и 


имеет повышенну 


ойчивость 
а о даже пр 


евышая обычный 


по отношению K свету H 


снимок no качеству получае» 
бражения. - ме 

Ткань подбирают в зависимо 
характера перславаемого ри Дия 
полутоновых изображени 
(портрет, пейзаж) подходят легкие о 
нотонные ткани, такие, как батист, 
трикотаж, шелк, ши фон; для 
штриховых — любые, даже грубые 
ткани (например, холст). ре 

Для печати на тканях пригодны 
практ ически негативы любого фор- 
мата: 2436 mM, а также 6X9, 912, 
13X18 cm и больше. Обычно исполь» 
зуют негативы среднего контраста И 
плотности. Съемку проводят на люби» 
тельские пленки типа «Фото» H фото- би 
В зависимости от №. 


а 
И НА Е ФТ» „зависимо а левую 
реследуемой цели пле р б 
ваются в обычных, мелкозернистых или плир 
контрастных  проявителях  Меред pomak 
печатью негативы тщательно очищают фоти! 
от пыли и ретушируют, если это не ime теми 


обходимо. п раство] 


Светочувствительный слой, qv kak эт 
наносимый на ткань, имеет, как, pds ори неп 
ВИЛО низкую чувствительность. а аро pat 


одготовленная ткань 
ется только дляконта киа 
ечати с негатива, pas: 
го соответствует размеру 
для украшения изделия 


ОМ 


eH пр 


1C} же причине копи- 
ва процесс можно проводить 
и очень слабом дневном свете или 


кусственном освещении. 
Копировальный процесс —техноло- 
гия получения фотоизображения на’ 
ткани — складывается из следующих 
стадий: предварительной подготовки 
ткани, нанесения на ткань светочув= 
ствительного слоя, сушки очувствлен: 
ной ткани, экспонирования ее под 
негативом, проявления изображения, 
обработкиткани в промежуточном рас 
воре (лишь для некоторых способов), 
ополаскивания ткани в воде, фиксиро- 
вания изображения, промывки копии 
в воде, сушки и окончательной про 
глажки копии утюгом. г. 
Предназначенную 
работки ткань стирают 


в проточной вод 
влажную Pash 
Е 


i чувствления» 
94 ткани готовят Раствор следующего 
x3 ’ состава: 

Q Qu щавелевая кислота Hr 

Hep H | железоаммиачные квасцы 5r 

Уту Е aig M0 %-ный раствор аммнака 20 мл 
‘Och, С вода до 100 мл 
в. Aue ny boy, | Для создания более высокой чувст- 
ТУЯ "Окут № вительности квасцы в этом растворе 
следу He cop, iN заменяют на такое же количество 
or Уемоў У лимонно-аммиачного железа («корич- 
СЯ в 6 Ц Ta невого» или «зеленого»), раствора же 
Ы | 2 раза меньше. 


атью > Mo Щавелевую кислоту растворяют в 50 MJI 


ТРастны, НЫ, аммиака потребуется в 
Тативы 1 и дистиллированной кипяченой) 


(или 


er (ВОДЫ; в таком же количестве воды рас- 
EMO, Tig творяют и квасцы. И в том и в другом 
ee слунае температура воды 60 °C. Затем 
В ETON Y Br BATE оба раствора сливают вместе, и после 


ЖИМЫЙ Ha TH р (010 как этот раствор остынет, в не. 
), очень низу о при непрерывном помешивании до- 
’ являют раствор аммиака. Этот рецепт 
г иригоден при наличии «зеленого» желе. 
назначается ial за. Если же В ‚растворе используется 


отолечат 08% «коричневое» лимонно-аммиачное же- 

2 o СОП лезо, то раствор нагревают до кипения 

которог И только после Этого, перемешивая, 
манного м 


к добавляют раствор аммиака. При этом 


а По 310 «Коричневая» соль железа перейдет 
я проще и! В «зеленую». Рецепт с лимонно-аммиач- 
ЬНЫЙ 360 НЫМ) железом предпочтительнее, когда 
очень СЛ oe Печать идет при искусственном осве- 
$ венном Щении, Чувствительный раствор может 
ст Валь | Паниться в темном прохладном месте 
тиро НИ Коло Одного полутора месяцев. 
толуче OYE Отвление» ткани, натя- 
K Утой 


На раме в виде пяльцев, ведут, 
РУжая се р светочувствительный 


И: Вор, налитый в чистую, стеклян- 
a или Фарфоровую посуду. «Очув- 
ЛЬ (хорошо пропитывают ра- 


NIEKO то место, на которое 
печататься изображение, Далее 

легка отжимают и вешают на 
В комнате при неярком 
СКОМ свете. K нижнему концу 
„кнопками деревянный 
ткань от скручи- 
ткань проглажи- 


негатив на эмульсио 
ткани. Источник света 
вания должен быть очень силь 
Нечный свет, лампы дневног 
полутоновые негативы SKCHOHP 
только на прямом солнечном ‘свел 
Выдержка (2—6 мин) определяет 
опытным путем и зависит от времени. 
года. Раствор 
главным образом для получения и 
бражения с нормальных негативов, 
Контрастность 
на 100 ‘мл раствора добавить около’ 
0,2 r двухромовокислого калия. 
роэкспонированный участок ткани 
ВНОВЬ натягивают на рамку H опускают 
на 3—4 св проявляющий рас- 
твор следующего состава (раствор 
температурой 20°C наливают в кюве- 


ТУ слоем толщиной 1—1,5 см): 
азотнокислый аммоний 3 г 
азотнокислое серебро Ir 
вода кипяченая до 100 мл 


После проявления ткань вновь отжи- 
мают и для просветления изо. 
бражения переносят на 0,5—1 мин 
в 0,1 %-ный раствор соляной кислоты 
(промежуточный раствор), а затем 
B течение 5 с ополаскивают в воде, 
Удаляя остатки раствора. 

Фиксирование (2—3 мин) про- 
водят в | %-ном растворе тиосульфата 
натрия. Фиксирование более 5 мин или 
повышение концентрации тиосульфата 
приводит к ослаблению изображения 
(исчезают полутона и мелкие детали 
изображения). Окончательная про- 
мывка (4 мин) 
ной воде, сушка — при 20°C. Вы- 
сушенное фотоизображение проглажи- 
вают для прочности и усиления его 


в результате 
бархатисто- 


с квасцами приг ден Б 


можно поднять, если | 


| 


олучение 
Чветных изображений 


Способ получения разноцветных 
H3 06 ражений на тканях основан на 
свойстве хромовокислых солей пере- 
Ходить под влиянием свега в соедине- 
ние окиси хрома и образовывать про 
траву, которая дает с красящими ве- 
ществами нерастворимые соединения, 
Полученный таким образом краситель 
хорошо противостоит действию света, 
воздуха, кислот и щелочей. Для «очув- 
ствления» хлопчатобумажную или шел- 
ковую ткань, или участок ткани погру- 
жают в ванну следующего состава: 


двухромовокислый аммоний 50 г 
метаванадиевый аммоний 5г 
вода до la 


Затем ткань сушат при темпера- 
туре до 25°С, так как при более 
высокой температуре начинается видо- 
изменение чувствительного слоя, выра- 
жающееся в окраске белых участков 
и вуалировании изображения. Обрабо- 
танная ткань экспонируется в 
копировальной рамке под негативом до 
проявления всего изображения, после 
чего тщательно’ промывается в воде, 
Отмытый и высушенный отпечаток 
может храниться несколько дней. 

Перед окрашиванием в какой-либо 
цвет ткань с отпечатком размачи- 
вают в теплой воде. В качестве 
красящих веществ используют различ- 
ные анилиновые красители, 
причем эти красители можно смешивать 
между собой, создавая необходимую 
Tammy. Окрашивающий раствор с’ по- 
груженной в него тканью доводится до 
кипения и выдерживается при этой тем- 
 пературе 15—20 мин, после чего ткань 
тпечатком тщательно ополаскивают 
ой и, если цвета получились не со- 
истыми, опускают в теплый рас- 


Раствор кипятят около | мин, 
‘тем, сняв C огня, прибавляют. 
при помешивании 0,5 г буры. Примерно 
uepes 6 ч сливают отстой, раствор 
в нем 4 г поваренной соли и b 
труют. Ткань равномерно настилают н 
поверхность этого раствора и оставляют 
в нем на | мин, пока изнанка! не станет 
сырой. Тогда материю снимают, сушат, . 
проглаживают с обратной стороны утю- 
rom и серебрят 1—2 мин в 10 %-ном 
растворе азотнокислого серебра. После 
сушки ткань подвергают печати под He: 
гативом. Готовый отпечаток красится 
и фиксируется. 

Способ получения фотографии на 
ткани с помощью альбуминной 
(яичной) эмульсии дает влаго- set прим 
стойкий и прочный отпечаток. Для при- 
готовления эмульсии белок OT 3 свежих 
яиц смешивают со 100 мл дистиллиро 1% 
ванной (или кипяченой) воды. Затем ОООО 
смесь сбивают в течение 5 мин до полу- № . 
чения пены, дают отстояться и вливают ’ЗИМеЮЩиЕ 
в нее | л воды, содержащей по 8 г хлори- томатери 
стого натрия и хлористого аммония, Hono TK a l 
переливают в большую емкость и силь- тлучения с 
но взбалтывают, Эмульсией можно WHTaKTHBIM 
пользоваться только через 12 ч. Для ara и из 
получения на ткани светочувствитель- т: 
ного слоя ее в течение 3 МИН пропиты- 
вают эмульсией и сушат, предохраняя 
СЗ ENB aH. Перед печатью o6pa- 
Е ‹очувствляют» к свету 
в 100 a Oe серебра eee 
ayaa Gee ды), для чего ее в растя- 
поверхность ею Е 
проводят aa твора. Сенсибилизацию 
АН a ри желтом свете. Сушат 

емноте, От слишком быстрой 
сушки на ткани могут 
Ткань при ani ут появиться пятна. 
е растянута. i 


Пе 
бо an анне проводят ‘контактным спо- 
ние 15—90 Ровальной рамке в тече- 


Мин или дольше, напри 


атрия E waa 


ЗЮТ В боме б 


И требует эмульснонного покрытия, 


‘отпечаток промывают около | ц 
ОТОЧНОЙ воде, но не Под струей воды 
Боли необходимо копировать боль. 
шие поверхности ткани, то удобно ис- 
пользовать специальные копировальные 
ЯЩИКИ ИЛИ подсвечивающие экраны 
с лампами дневного света, 
— Исправить изображение на ткани, Bbl- 
званное небольшими передержкой или 
недодержкой при экспонировании, MOX- 
HO обычным ослабляющим или усили- 
вающим раствором. Для полного уда- 
ления изображения в некоторых слу- 
чаях применяют концентрированный 
ослабитель Фармера. 


родаже специальный 
фотоматериал на тканевой основе — 
Фототкань ФТ-1 используют для 
получения фотоотпечатков с негативов 
контактным и проекционным методами 
печати и изготавливают на основе ис- 
Кусственной шелковой ткани. ФТ не 
так 
Как на нее уже нанесена эмульсия типа 
применяемой на фотобумаге «Униб- 
|) POM», она характеризуется высокой бе- 
MUSHOK и нейтрально-черным цветом IO- 
_ Лученного изображения; отпечатки на 
4 хорошо передают тонкую прора- 
OTKY деталей, теней, тонов и полу- 
оНов. Именно этот материал больше 
Го подходит для изготовления фото- 
Итражей, фотоширм и каминных фото- 
Ранов, картин, абажуров, для укра- 
Menus интерьеров квартиры. Выпускае- 
Мая не только в листах, но и в руло- 
при ширине 90 см, она позволяет 
полупрочные черно-белые изо- 

ния с большим увеличением. 
ботка фототкани проходит 
0 обработке черно-белой фо- 


ки не скручив 
цию промывной’ 

Изображение на фо’ 
тонировать в различные L 
бой, синий, зеленый, пурпур 
сепии, раскрашивать белковым! 
ными красками, грифелями, анил 
ВЫМИ красителями. 

При соблюдении перечисленных вы 
‘простых правил отпечатки на ткани 
храняются десятки лет. s BR 


Н. П. КОНОПЛЕВА 


ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ = 
ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ 


Ну какой современный интерьер мо- 
жет обойтись без картины или хоро- 
шей репродукции в изящной рамке! Jla- 
же на кухне вместо развешанных по 
стенам сковородок и мочалок лучше 
повесить один-два аппетитных натюр- 
морта, а сковороды с мочалками убрать 
с глаз долой — они интерьера не укра- 
шают. Трогательные и замечательно та- 
лантливые рисунки ваших детей будут 
выглядеть законченными произведе- 
HHAMH искусства, если заключить их в 
яркие разноцветные рамки, 

И разве это дело — держать фото- 
графии родных и друзей засунутыми 
за окантовку зеркала или прикноплен- 
ными к обоям? Каждая из них достойна 
отдельной хорошей рамки. Да вот толь- 
KO где их взять — рамки нужного раз- 
мера и формы? В’ магазинах если и. 
бывает выбор, то очень небольшой, Да 
и цены... 

Однако существует по крайней мере 
десяток способов, как самим изготовить 
в домашних условиях декоративные 
рамки. И для этого вовсе не обяз 
тельно иметь домашнюю столярную м 
стерскую и владеть приемами об бо 
ки дерева. Хотя и желательно э 

Если у вас есть картон 
ная бумага или 
‚клей — этого уж 


ВИДНЫ в проре Края его не оказались 
ерите на о Ширину рамки вы 
Поможет в 5 Вкус. Может быть вам 
ражение 290 Такое наблюдение H30- 
талей, ее из мелких де- 
а яркое и УЕА В узкой рамке, 


компози 
Уравновешенной, 


шире верхнего. 


е раи имеет красивую TO- 

Р) у лицевую сторону Bbl- 
резанной рамки надо оклеить декора- 
тивной бумагой. Для этого годится цвет- 
ная гладкая или бархатная бумага (на- 
пример, из наборов для школьных уро- 
ков труда). Но больше подойдет тисне- 
ная декоративная бумага, а также мра- 
морная бумага для переплетных работ. 
Хороша и самоклеящаяся бумага «Кон- 
такт», но она у нас пока редкость. 
Наиболее доступна обычная ватман- 
ская бумага для черчения — белоснеж- 
ная рамка из нее выглядит изящно 
и аккуратно. Наконец, картон можно 
оклеить даже красивой тканью — Ha- 
пример, блестящим атласом или тканью 
с люрексом. Для некоторых сюжетов 
уместны рамки, отделанные однотонным 
сатином и даже ситчиком с ‘мелким 
рисунком. 

На декоративную бумагу или ткань 
наложите свою картонную! рамку и вы- 
режьте прямоугольник с припусками со 
всех сторон. Срежьте углы, как пока- 
зано на рис. l. Смазав клеем лицевую 
сторону картона, наклейте на нее бу- 
магу (или ткань). Для бумаги лучше 


ция выглядит более 
когда нижнее поле 


Q 


пв: использовать резиновы 
или клейстер, а для ткани 
или клейстер. Верхний припуск от 
те на обратную сторону и приклейт 
Прежде чем сделать то же самое 
остальными припусками, разрежьте OT- 
делочную бумагу B. отверстии рамки 
по ‘диагонали, загните учившиеся 
уголки наизнанку и TOKE приклейте. 
Из плотной бумаги или тонкого картона 
вырежьте подложку такой же шири- 
ны, как рамка, но немного короче. На 
верхнем краю в середине сделайте по- 
лукруглую выемку, а немного ниже — 
четыре отверстия для подвески. Mpo- 
деньте сквозь них суровую нитку. 

Теперь, наконец, можно отогнуть и 
приклеить поверх подложки остальные 
три припуска — и рамка практически 
готова. Фотография или рисунок легко 
вставляется в щель между рамкой и 
подложкой. А полукруглый вырез слу- 
жит для того, чтобы в случае надоб- 
ности можно было легко извлечь старое 
изображение и вставить новое. 

Рамки-паспарту обычно используют- 
ся без: стекла, HO при желании можно 
вложить туда кусок целлулоидной или 
лавсановой пленки. Это придаст изобра- 
жению нарядный блеск и защитит его 
OT пыли, 

Чтобы рамка. могла стоять на столе, 
сделайте ей подставку из картона и 
приклейте к подложке отогнутой верх- 
ней частью (на рисунке она заштрихо- 
вана). 


Рис. 1. Изготовление рамки из картона; 
а — обклейка картонной рамки (заштрихована) 
декоративной бумагой; 6 — подложка; в — NOA- 
клеенная подложка; г — подставка 


ой карг 
ВЫЙ НОЖ 
aoro про 
Н з 


рамки можно y3- 
но принцип здесь 
рамки выглядят, 
ены из широкого 
O несмотря на ka- 


готовить и из бумаги, 
совсем другой. Такие 
как будто они изготовл 
деревянного багета. Н 
_ жушуюся массивность, они почти не- 

весомы. Объемные бумажные рамки хо- 
роши для фотографий, акварелей, лю- 
_ бимых репродукций. 


Эта работа посложнее. Для нее нуж- 
Таспарту обу НЫ: лист ватманской бумаги, металли) 
кла, HO Прі xen ческая линейка с делениями, мягкий 
Уда кусок цели» простой карандаш, ластик, неострый 


столовый нож, клей ПВА или резиновый 
p HEMHONO пространственного воображе- 
НИЯ. 
‚и BaM предстоит согнуть и вырезать 
амка могла cot Лист бумаги так, чтобы получить объ- 
о одетав) 87 емную конструкцию. Построение осно- 
и П ЭЙ ВАНО Ha законах геометрии. Но чтобы 
объяснение было доступнее и короче, 
разберем этот способ на конкретном 
примере ^ (рис. 3). Построим багет с 
{ таким профилем: прилегающая к рисун- 
| КУ окантовка — шириной | см, скошен- 
‚ПАЯ поверхность багета — 4 см плоская 
Аска рамки — | см и наружная CTO- 
Она рамки —3 см. В то же время 
eee? рамки может изменяться в LUIH- 
POKHX пределах. Or ением являет- 
7а eax: Orpana 


7. 
if 


Й пленки, opui 
рядный ба 


Рис. 3, Объемная 


рамка из бумаги (размеры 
даны в мм) 


ся только недостаточная жесткость бу- 7 
маги; при слишком больших размерах А 
рамка может плохо держать форму. } 

Итак, вычертите на ватмане прямо- 
Угольник по размеру изображения. OT- 
ступя от его краев по 1 см, оформите 
внутреннюю рамку багета. Отложив на- 
ружу еще по 4 см, а затем по | ипо З см, 
вы получите все необходимые линии 
сгиба. На рис. 4 они показаны сплош- 
ными линиями. Прибавьте с каждого 
края еще по 3 см на заднюю кромку 
рамки. 

Теперь надо построить лини 


за (они показаны пунктиром). 
ВЫХ, 


математи 


Пифагој 


TT NUKUU pagpjesa 


= ИЦНИЦ 62408 
VA 


MECITIA НАНЕСЕНИЯ KNEA 


Рис. 4, Выкройка объемной рамки из бумаги 


тимся к квадрату АВСД. От точки В 
на отрезке ВС и от точки Д на отрезке 
ДС отложим по 27/3 см. Полученные 
точки соединим между собой и с TOY- 
кой А. По одной из полученных линий 
проходит линия сгиба, а по двум дру- 
гим — линии разреза. Ha рис. 4 они 
показаны и видно, как они проходят 
дальше. Точно так же строятся линии 
разреза в’ остальных трех углах. Здесь 
может соблюдаться центральная сим- 
метрия либо осевая — как вам удобнее. 
Обработаем линии сгиба. Вот где 
_ пригодится, казалось бы, бесполезный 
тупой столовый нож. Ведя им по 
линейке, продавим его тупым лезвием 
все отмеченные линии сгиба. Благодаря 
тому BaTMaH согнется в нужных Me- 
‘тах легко и ровно. Но прежде надо 
шную разметку, B naib- 
принцип разметки, вы 


еть каранда 
‚ уяснив 


je 

ТОЛКИ, 

сможете наносить ее fe | 
можете сразу ножом, без (то сл 
карандаша. вать | 
Иногда для оформления сгибов mpa-  Иереги 
меняют костяной нож, раньше они № ПО 
были распространены для разрезания fako p 
бумаг. Опытные умельцы, наоборот, ц e 
используют очень острый нож. Им aut 
лишь слегка надрезают верхний слой wiki. С 
бумаги, и она сгибается чуть ли He“ Be пр 
сама. Но us такой работы нужен Ha- ма; 


Вык, иначе можно нечаянно прорезать | 
бумагу — и вся работа насмарку. 
Наконец осталось лишь склеить рам- 
ку. Клапаны, которые надо смазать кле- 
ем, на рис. 4 заштрихованы. 
Готовую рамку при желании 
можно окрасить. Но она хороща и He- 
окрашенная — напоминает деревянный 
багет, покрытый белой эмалевой кра- 
ской. У вершины ‘отогнутого кверху тр 
угольника сделайте аккуратные отвер 
стия для подвески, Осталось приклейть 
с внутренней стороны рамки изображ 
ОНС 


ние. К сожалению, в рамке этой 
рукции менять изображения 


Поэтому ugine ‘ ate но 


1 клеем, Когда вы 
картинку, она а 


На них р 


ления по примеру з 
попробуйте построить 
ных бумажных багетов. 

Теперь допустим, что У вас есть не 
только бумага и клей, но и подходящее 
нетолстое стекло нужного размера, Тог- 
да можно сделать красивую окантовку 
картины или фото. По размеру стекла 
вырезают прямоугольник H3 плотного 
картона и наклеивают на него ориги- 
ал Лучше всего подходит для этого 
№ резиновый клей. Если нужно, выреза- 
| 07 из плотной бумаги накладную рам- 


 Ку-паспарту (рис. 5, а). Ее наклады- 
вают сверху, на нее — стекло. Из плот- 
HOH цветной бумаги или однотонной 


” ткани (типа коленкора) 


надо пригото- 
ВИТЬ полоски 


по длине сторон прямо- 


угольника из картона, Ширина 20= 
30 мм (примерно Втрое больше, чем 
Требуемая ширина декоративного кан- 
© 1a). Согнув эти полосы вдоль, срезают 
Уголки, чтобы концы кантов не обра- 
| зовали ДВОЙНОЙ толщины на стыках: 


Пусто смазав клеем, начинают на 
ДЫВать их на края со стороны стекла 
Н перегибают на 


те наносить wif 


тыльную сторону. Су- 
jaa. g Шат под прессом, Все это несложно. 
гда для Самое сложное здесь — крепление коль- 


Ца или шнура для подвески готовой 
_ Рамки. Обычно советуют сзади на кар- 

оне прикрепить металлическое или 
 ПЛастмассовое колечко с ПОМОЩЬЮ OT- 


ГД 


ахотите ga- 
легко отделится, 


следа, 
профили багетов 


сочка плотной 
первых, очень 


рых, это крепление нен 
не выдержать тяжести 


тину зажмите крючками в трех м. CT. 
H проденьте сквозь них шнур ИЛИ bey 
стую рыболовную ‘леску. Как это де. 
лается, ясно из’ рис. 5,6. 

Более элегантная, а главное, универ- 
сальная конструкция показана на Hae 
шем следующем рисунке. Для нее no- 
надобятся четыре уголка, вырезанные 
H согнутые из тонкой жести (рис. 6). 
Готовые уголки можно покрасить белой 
эмалью или черным лаком. Еще пона- 
добятся два куска резиновой тесьмы, 
два металлических или пластмассовых 
кольца (на какие вешают занавески), 
короткий кусок шнура или лески и че- 
тыре зажима из полосок жести. Ими 
вы зажмете подогнутые концы резино- 
вой тесьмы, когда проденете ее в про- 
рези уголков. Чтобы зажимы лучше 
держали, в нескольких местах надави? 
те на них тупым гвоздем. Но прежде 
не забудьте надеть на отрезки тесьмы 
кольца, как показано на рис. 8. 


Рис. 5. Рамка из бумаги со стеклом: 
менты рамки с рисунком; 
и крепление кольца для п 
ние с помощью крючков 


а — эле- 
6 — окантовка рамки 
одвески; в — крепле- 


можно крас 
таллической 


боковыми кромками и 
(рис. 7). Ширина боковых кромок со- 
ответствует толщине пачки, составлен- 
ной из оригинала, гофрированного кар- 
тона и плотного наружного картона 
Толстый гофрированный картон, из ка- 


_ки рамы: | — уголок; 2 — обжим 


атериала 
резается рамка вместе с 


клапанами 


‚внимание, чтобы ‘на них обязательно 


Pee. 8. Универсальное крепление для .подвес- достаточно. Важно в 


ptt дастся 1 
ву я п. 
учитс Е 
io ЙШИЙ | 
болобь/е кромки /Хлаланы росте Я 
е рей 
ть ABE р ; 
Рис. 7.Рамка из листового металла м углом 
weHHO (pue. 
кого делают упаковочные ‘коробки, бу- их RTE an 
дет немного пружинить и прижимать (тлом 4 
к наружной рамке рисунок. Стекло здесь ЯЩИКОМ, И. 
не обязательно. Лицевую сторону pam- ММ случае 
KH можно прежде отделать чеканкой. ия Обрезан 
По линиям сгиба (они показаны пунк- №0 шлифую 
тиром) прочертите шилом и отогните енко нарух 
боковые кромки назад перпендикуляр- р 
но, лицевой стороне рамки. Вставьте Е 
туда подготовленную пачку и прижмите (пишт де 
ее полукруглыми клапанами. Но прежде » если 
сквозь отверстия в средних клапанах Высыхан] 
проденьте леску или суровую нитку для 4 Укциф дв 


подвески. 

И наконец, основной, HO не самый | 
простой способ изготовления рамок — 
из специального багета или деревян- 
ных профилированных пл ÊH OK. Деко" 
ративный багет иногда продается в XY- 
дожественных салонах. Проще приобре- 
сти профилированные рейки. Обратите 


был выступ, который бы удерживал стек 
ло. Для картин ‘без остекления можно 
обойтись и обычными рейками прямо- 
угольного сечения. Прежде всего надо 
отмерить нужные отрезки и отпили 
их под углом 45° для соединени 
«на ус», как называют его столяр 
Школьного транспортира для о 

ния необходимой точност 


N новременная распиловка 
М, 45°} 6 — стусло 


ME № скость разреза была строго перпенди- 
POM { кулярна к плоскости рамки. Иначе сре- 
зы не удастся точно подогнать, и рам- 
Рамка ка получится покоробленной. 
2 ett, ) Простейший выход из положения — 
е зажать две рейки одну над.другой под 
v прямым углом и распиливать их одно- 
Vakos временно (рис. 8,a). В столярных ма- 
емаого Otay А (терских для получения точного среза 
УЖНОЙ раме И под углом 45 © пользуются распиловоч- 
4 | Ым ящиком, или стуслом (рис. 8, 6). 
Язательно, Лира B этом случае работа намного облег- 
RHO прежде О чается. Обрезанные «на ус» рейки тща- 
ниям сгиба [ва ie шлифуют наждачной бумагой, 
обенн: аружные стороны будущей 

) прочертите вай ос HHO нару I уд) 


рамки. 
ые кромки нши Соединить детали под углом можно 
певой № на клею, если это легкая рамка. На 
| ТОБОО время высыхания клея надо стянуть 
одго ЫМ Jf конструкцию двумя витками прочного 
yK pyra Oe 


З 
отвести ao Л 


Рис. 10, Окраска рамки 


шпагата,  подложив 
угольники Натяжение 
скручивание его коро 
Рамку побольще луч 
ленькими гвоздиками. 


металлические 


ная планка, на время п 
ной стороны (ри 


испачкаете рук и нео 


поверхности следов пальцев. 
me рамка высохнет, планку удаляют. 

_ Ho это еше полдела, Надо вырезать 

стекло точно по размерам. Если нужно 
° оставить белые поля вокруг картины, 
то вырезают еще одну рамку-паспарту 
из тонкого белого картона. Поверх стек- 
ла и паспарту накладывают картину 
или фото лицом вниз, а сверху — тол- 
стый гофрированный картон. Й завер- 
шает эту стопку лист плотного тол- 

стого картона или оргалита (рис. 11). 

Все это вкладывается в готовую де- 

ревянную рамку и закрепляется гвоз- 

диками без шляпок. Причем не стоит 

забивать их молотком, так можно не- 

чаянно разбить стекло, а лучше вда- 
ВИТЬ В древесину с помощью специаль- 
HBIX захватных или водопроводных кле- 
щей (рис. 12). Чтобы не оставить вмя- 
тин на рамке, подложите под клещи 
деревянную рейку. 

Шнур для подвески лучше за креплять 
не на тыльной стороне наружного кар- 
тона или оргалита, а на самой рамке. 
Так надежнее, 

Осталось поговорить о том, на что 
можно повесить картину в изготовлен- 
ной вами раме. На гвоздь? Но в стену 
современного здания не так-то просто 
его вбить. Долбить бетон и устанав- 
ливать деревянные пробки — тяжелая 
работа. И вы уже никогда не сможете 
перевесить картину с этого места на 
‚другое, если захотите. Опять выручит 
ненужная консервная банка. Нарежьте 


"Рис. 41. Комплект «картина в раме» 


из жести небольшие прямо 
размером примерно 5х4 Ca naron 
ше, Сделайте на них надрезы и, 
те узкие полоски, которые и побл rH i 
крючками для подвески, Наклед = 
на стену, предварительно очистив yy 
сток от обоев и прогрунтовав его А а. 
ПВА, «Суперцемент» или другим ie 
тетическим клеем. Умельцы, KOTOM 
пользуются этим способом, говорят, г 
наклеенный крючок выдерживает груз 
порядка килограмма и даже больше 
Для легких картинок и фото предлагаем 
очень доступный способ: в месте под № 
вески на обоях делается небольшой Kpe- Я да у 
стообразный надрез, уголки отгибают ты ме 
ся, и под них вклеивается обыкновень un 
ная канцелярская кнопка ocT- st пленных 


рием наружу. Отогнутые обои прикле- ЛИ между 

иваются на место, и на торчащее из-под И строит 

них незаметное постороннемӯ глазу ость № НЫЙ бр 

рие вешаются легкие рамки, gean Kak pa 
A вот новейший способ подвески © per HET | 

использованнем современных материа Bo 

лов. Кусочки липкой ленты «Вели 

кро», которая сейчас применяется и 

в качестве удобных застежек ДЛЯ т У 

одежды и обуви, приклеивают на стены, МИШНЯКОВА 

а соответствующие им квадратики == ЖАЛУЙТЕ H 


на обороте картин. Разместить таким | 
способом целую экспозицию и сменить hea природ 


ее — дело нескольких минут, а держит 1 онышко 
«Велкро» вполне надежно? > Meg 


панельных зданиях для подрески 
сразу нескольких картин имеет смысл 
укрепить наверху на двух-трех проб- 
ках горизонтальную деревянную | 
рейку, ак ней подвешивать картины 


2000. партон 


_ на длинных толстых лесках, 
лать это даже в два или три яруса, 
А иногда удается вбить гвозди просто 
встык между панелями стены и по- 


} толка, и картины неплохо держатся на 
прикрепленных к ним 


Можно le- 


лесках, Особен- 
Nits HO если между ‘панелью потолка и сте. 
H ны при строительстве был проложен 
а | деревянный брусок. Может быть, вы 
ARREN су живете как раз в таком доме. Тогда 
UKE ane уже вовсе нет проблем. 
t 
отерая 
Be Улобны зз 


обуви, прионить _ ГИ ВИШНЯКОВА 
СТВУЮЩИЕ ИВ ПОЖАЛУЙТЕ НА БЯННЫ! 


е карте Ра Boe ві природе идет своим чередом. 
нелую Ш Вот солнышко на лето повернуло, и 
нескольких MENIS Земледельца начали думы одолевать: 


Как бы поднадоевшая зима ушла во- 
| время, Да оставила бы на полях поболь- 
ще влаги, да как бы весна не замешка- 
ла Что ж, наступила пора «задоб- 
бить» Светило. 

учший способ осуществить заду- 
Манное, как считали наши предки, = 
Праздник. Шумный, веселый, с обиль- 
НЫМ угощением. 
Ao Hac дошло описание такого празд- 

Phuka, устроенного Петром I. Морские 
1 Ya поставили на колеса, в полсотни 
Й запрягли зверье. A трехмачтовым 
блем с 88 пушками управлял сам 
Великолепное шествие растяну- 
OT подмосковного села Всесвят- 
K специально установленным в 
е Триумфальным воротам. Били 
заливались К ОН 
и. Жарко дышал обжорны 
ли соломенные чуче- 


лое место, да 
тесто лопатко 


вороде f 
В ОВ ay 
ника, ОЛОМ 


арманной книжки 
а зиму в Мо 
советами для 


лениями и 
HOH в 179] 


пушками вполне обойтись можно, но без 
блинов — никак! А поскольку современ- 
ные рецепты их приготовления вами, 
разумеется, освоены, попробуйте испечь 
блины, которые едали, скажем, лет сто 
Назад. Мы же поможем вам советами. 

Начнем со справочных сведений, 

l  золотник=4,266 г; | фунт= 
=0,410 кг. И еще, Муку из любой кру- 
пы можно сделать с помощью обыкно- 
венной кофемолки. 

А теперь; 

Гречневые блины. За 5 или 6 часов 
растворить тесто из 4 стаканов гречне- 
вой муки, 3 стаканов теплого молока 
или воды, | столовой ложки растоплен- 
ного масла, 2 желтков, от З до 6 30- 
лотников сухих дрожжей, размешать 
и выбить веселочкою, как можно луч- 
ще. Когда поднимется, выбить снова, 
всыпать полную ложечку соли и JIO- 
женку сахара, обварить 1,5—2 стака- 
нами горячего молока или воды, вы- 
бить, можно положить 9 взбитых бел- 
ка, размешать, дать подняться, и когда 
поднимется, то, не мешая уже более 
теста, чтобы не опало, перенести его 
осторожно на назначенное место, брать 


ложкою и печь. 


муки растворить стаканом холодно 
ды, размещать до гладкости, зав 
3,5 стакана кипятку, размешат 
шенько, остудить, положить 3— 
ников сухих дрожже 


b 


вая 
Опатко; 
s Тогда уже Опять подняться 
еренесту Не мешая теста 
HOE место и печь у.0РОжно В назначен 
JIHHOB 95; ` ИЗ) Этой порции выйдет 


0,25 фунта масла), 
и, не мешая более те- 
ста, печь блины. Выйдет блинов 95. 


Постные русские блины. На | часть 
гречневой нужно 2 части пшеничной 
муки. С вечера взять гречневой и по- 
ловину пшеничной муки, дрожжей и 
воды, растворить густоватое тесто. На 
другой день прибавить остальную муку, 
соли и сахару, Когда поднимется, за 
полчаса перед тем, как печь блины, 
долить теплой воды, чтобы тесто было 
густоты сметаны. На масленице остав- 
шееся тесто вынесть на ночь на хо- 
лод; хотя бы на мороз. На другой день 
прибавить такую же порцию дрожжей, 
муки и воды. Гакие блины с каждым 
днем делаются все лучше и лучше. 

Блины пшеничные. Растворить тесто 
из 4 стаканов теплого молока, 2,5 ста- 
кана муки, 3—6 золотников дрожжей, 
ложки растопленного масла. Когда под- 
нимется, выбить, посолить, положить 
2 желтка с сахаром, от 2 до 2,5 ста- 
кана муки, выбить хорошенько, приба- 
вить 2 взбитых белка и 0,5 стакана 
самых густых сливок, размешать осто- 
рожно, дать подняться и, не мешая 
теста, печь. 

Блины с яйцами и луком. Пригото- 
вить тесто гречневое или пшенинное, 
Влив на сковородку с маслом, поа 
пать мелко изрубленными крутыми 
цами и печь. С р 

Или, влив на сковородку Teete 97 
сыпать мелко изрубленным белы 
зеленым луком: ока: 

Banne прекрасные r вечера nepe- 
шице. | фунт пшена Еол ТТ. 
ь в нескольких горяч 


гречневой 
ложки соли и столько 
a ить лопаточкой - 
НОЙ гладкости. Когда и это пос 
ся, то за четверть часа до печения 
блинов обварить ‘тесто кипятком до 
надлежащей густоты, 

ревкусные манные блины. Вскипя- 
тить | стакан молока, всыпать Е ста- 
кана манки, положить пол-ложки мас. 
ла, сварить кашу, как обыкновенно, 
остудить. Незадолго перед обедом BCB- 
пать */, стакана муки, разбавляя 2 ста- 


же сахара. Разб 


канами молока и четвертью стакана fF хорошо 
воды, размешать до гладкости, жарить a HBIX, 
на маленьких сковородках. Подать к в ных 
ним сахар. рЫ au 
Скороспелые гурьевские блины. Взять нулу 
2 фунта пшеничной муки, 8 яичных пекут 
желтков и полфунта масла, положить ща КЕКСЫ, 
в кастрюлю и, тщательно размешав Be (салаты 
селкою, развести кислым молоком до вулимент 
надлежащей пропорции, потом ебить за H сего) 
8 белков, положить в тесто и, емешав є ТЫСЯЧИ 
всю массу веселкою, печь блины. wei стране 
Блины на соде. Они хороши тем, что р 
HX можно BO всякое время тотчас при- хоо 100 
готовить. Взять | фунт гречневой и Г] 
1 фунт пшеничной муки, развести 4,5 сыр 
или 5 стаканами теплой воды, по 2 чай. ae изгот 


ные ложечки соли и сахара, вымешать, 
выбить и, когда сковородки уже будут 
раскалены, взять | чайную ложечку 
кислоты (лимонной, уксусной или дру- 
гой пищевой), всыпать ee в 0,5 са 
кана холодной воды, размешать, влить 


в тесто, тотчас размешать | чайную 
ложку соды в другом полстакане xo- 
лодной воды, влить в тесто, разме- 


шать и тотчас печь. 


А. В. ОНОПРИЙКО 
ДОМАШНИЙ СЫРОДЕЛ 


Этот матернал написан для тех, кто 


содержит одну или несколько коров t 
в личном пользовании и имеет излиш 


» ЧТо в ос- 


нове всех молочных продуктов прежде 


ВСЕГО ДОЛЖНО быть чистое, свежее, вкус- 


ное МОЛОКО, полученное TO, 
E neon JIbKO OT 


КУ Kak живешь? 
May \ Как сыр в масле! 

Chap № \ 
туду т | 


Th У Неча) 


Сыр один из наиболее 
вых продуктов. Изготовл 


древних пище» 
ение сыра ши- 


aan роко распространено во всем мире, 
на fi h В ряде стран STO один из основных ИЛИ 
МИ Ы? даже основной продукт питания на- 
ДЫ, р Oka селения, 
ма Сыр широко используется для при- 


готовления большого ассортимента пер- 
вых и вторых блюд, закусок, десер- 
тов. Он хорошо сочетается с большин- 
ством овощных, крупяных, мучных, MAC- 
ных и рыбных блюд, облагораживает 
их вкус и улучшает пищевую ценность, 
k AMAC сыром пекут всевозможные пи ОГИ 
| роги, 
‘астрюлю Wiley пряники, кексы, ватрушки, готовят co- 
IKOW, развести fay УСЫ и салаты. 
лежащей nomas Ассортимент сыров весьма разно- 
У. ponya образен, и сегодня в мире существует 
JEAKOB, ПОЛОК Ш более тысячи наименований сыров. 
о массу ВЕКИ В нашей стране разработаны техноло- 
5 HHL Ha соде 0 гии около 100 наименований сыров. 
z И 
m Какой сыр 
ge Можно изготавливать дома? 
Любой! 


При наличии хорошего молока, 
соблюдая определенные приемы и пра- 


j и вила, каждому по силам изготовить 
jHTD " Любые сыры: кисломолочные, 
кален мягкие, рассольные, твердые 

Ы Мелкие (голландские). 


рупные сыры (типа швейцар- 
ского) дома, конечно, не сделаешь — 
Не хватит молока. Ведь один сыр весит 


А TO B  0100кг. у 

ес 028 _ Начнем с голландского брускового 

ку ; ol алого сыра, Этот твердый сыр: C Mbl- 
Й : (коркой, Ha которую для уменьше- 

Be HHA усушки наносят слой парафинового 

h я. ава или заворачивают в облегаю- 


© пленку. i 
"Освоив технологию изготовления это- 
‚ несложно выработать голланд: 
лый или брусковый большой 
андский лилипут, пошехон- 
‘авский и другие сыры. 


Обращаем внимание на то Ы 


‘A на сыр nee 
какое молоко нужно? 
орошее! 


Если дома здоровая корова, то сы 
делают из сырого ( непастеризованного 
молока, Последнее после дойки не х 
ходимо процедить через несколько 
слоев марли или другую ткань Пока 
молоко теплое, его следует сразу же 


просепарировать или охла- 
дить до возможно более низкой 
(не выше 10°С) температуры, Это 


быстрее сделать, опустив не плотно 
закрытую емкость с молоком в холод- 
ную воду. Молоко периодически необ- 
ходимо перемешивать, чтобы не 
было отстоя жира и молоко равно- 
мернее и быстрее охлаждалось. 

Хранить молоко хорошо в алю- 
миниевых, эмалированных и луженых 
флягах емкостью 25 и 38 л. 

В домашнем хозяйстве удобно выра- - 
батывать сыр из смеси цельного и 
обезжиренного молока, взятых в со- 
отношении 1:1 или 2:1 соответственно. 
Составляют смесь по специальной таб- 
лице, приведенной ниже. Сложность ис- | 
пользования таблиц заключается в том, | 
что точная жирность молока в индиви- \ 
дуальном хозяйстве, как правило, не 
известна. Поэтому жирность молока f 
следовало бы периодически проверять, H 
сдавая образцы молока Ha ближайший | 

| 


молокозавод. И только тогда смесь 
на сыр можно составлять по таблице. 
Поскольку выработку сыра проводить 
ежедневно нецелесообразно (мало мо- 
лока, длительный процесс), удобнее 
вырабатывать сыр один разв 2—3 дня, 
если есть возможность хранения молока 
при низких температурах. Хранят обыч- 
но обезжиренное молоко, а цельное 
лучше подвергать только кратковремен- 
ному созреванию (под созреванием 
понимают выдержку охлажденного до 
10—12 °C молока в течение 12—14 Ч), 
При этом белки молока претерпевают 
некоторые физико-химические измене — 
ния, способствующие лучшему свер- 
тыванию молока ферменто 
получению более качественного 
Из зрелого молока увеличивает 
выход сыра, ТЫ" 


3,0 

ЗИ 1, 

3 1,0 1 

35 1,0 1 

34 4,0 13 

3, 1,0 (72 3 

з 1,0 02) 1,4 (61) 
$ 14 174 

Зы (72) TAR (61) 
3,8 11 (72) ИО 
3,9 1И (72) ees 
10 ieee 1,5 By 
A ec 1,5 (63) 
4,2 ea) 1,6 (63) 
43 Ща 1:6 (63) 
44 mee 1:6 (63) 
ae 1,15 (75) tees} 
46 1,2 (75) 177. (63) 
| 1,2 (75) а 
47 1,2 (75) т (ea 
49 Te a 1.8 (64) 
g 36) 1,9 (64) 
5,0 1,3 (76) 19 (64) 


ная промышленность выпускает сепара- 
торы производительностью от 30 до 
50! 1/4 с ручным или электрическим 
приводом. Более удобны электросепа- 
раторы «Сатурн», «Плава». Надежнее 
в работе ручной сепаратор. «Плава». 

Сливки, выработанные при сепари- 
ровании молока, пастеризуют (нагре- 
вают до 75—85 °С), а затем охлаж- 
дают до возможно более. низкой (не 
выше 10°С) температуры. Из сливок 
делают масло, сметану. 


Приспособления, 
инвентарь 


Сыроделу нужно приобрести или H3- 
готовить сыроизготовитель ш 
алюминиевую или эмалированную) ем: 
кость на 50—100 л квадратного ИЛИ 
круглого сечения. А лучше приобре- 
сти две емкости, такие, чтобы одна 
из них с небольшим зазором входила 


в другую. 


Кроме сыроизготовителя, необ- 


ходим и некоторый простейший ИВ 
тарь: для дробления сгустка, вымеш р 
вания сырной массы, E ag ае 

прессования сыра (рис. 1)- i 
a інструментом для дробления cryct 


omaa собой: рамку из прутка 


‚так называемая лира, i 


Я сме 
CH Hi 
зж а сы 


иренног 
© молока 

8 см 
Жирность сыра % еси, %] 


00 

21 (35) Д 3,050 

2,2 (36) 20 tan 3,0 (soy 

2,3 (36) 27 (25) 3,1 (7,0) 

2,3 (37) 27 (25,5) 3,2 (8,0) 

2,4 (38) 218 (26) 3,3 (10) 

2,4 (38) 2:8 (27) ВЯ (11) 

2,4 (39) 2,9 (27) aay 

2,5 (39) 29 (28) a4 (13) 

2,5 (40) 3,0 (28) 355) 

2,6 (40) 3,0 (29) 3.5 ey | 

2,6 (40) 3,0 (30) 3,5 (1 m 

2,7 (40) 3,0 (30) 3/6 tay 

2,7 (40) 3,2 (30) 3,7 (19) 

2,8 (41) 3,2 (31) 3,7 (20) 

2,8 (41) 3,3 (31) 3.8 (20) |, Инв 

2,9 (41) 3,4 (31) 38 (21) оно Ha 

2,9 (41) 3,4 (31) 3,9 (21) marae 

3,0 (41) 3,5 (31) 4,0 (21) Meuse 
нержавеющей стали диаметром около 
10 MM или из обычной стали, луженой Дая от. 
оловом» Внутри этой рамки натянуты BATEIA | 
струны. Лучше взять проволоку из ни 0 TAK 
хрома, использовав спираль от элек НИ | 
троплитки. Она не будет ржаветь. Но М ДИ: 
используют и рыболовную леску 1үезинов 
Диаметр струны может быть любой, рапер 


но лучше, если струны лиры будут 
потоньщше. 
Желательно иметь две лиры == одну 
с вертикально натянутыми, а другую 
с горизонтально натянутыми струнами, 
Размер рамки на несколько сантимет» 
ров больше, чем половина ширины 
сыроизготовителя. Е: 
Расстояние между струнами 10 
15 мм. Очень удобно, если струны М 
но периодически подтягивать, так как 
в процессе работы они ослабева 
Еще нужны две деревянные № 
шалки разной длины, изготовленные 
из ясеня, клена, акации, груши, яблов 
дуба, бука в виде весла. Они слу 
для перемешивания сырной масо 
вороткой. На конце мешалок | 
смотрены крючки, чтобы меш 
падали в сыроизготовитель.. 
Деревянный инвентарь Hi 
ляют из древесины емолисты: 
чтобы молоку не передался 
привкус канифоли, дегтя, и. 
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Пре. 1. 
| тикально натянутыми струнами; 6 — лира с го- 


Инвентарь сыродела: а — лира с вер- 


ризонтально натянутыми струнами; в — деревян- 
ная мешалка 


Для отлива сыворотки из сыроизго- 
товителя понадобится сифон. В Kaye- 
стве такового подойду’ резиновые 


шланги разных диаметров (удобнее 
Шланг диаметром 10—15 мм). Годятся 
и резиновые трубки, которые продают- 
ся в аптеках. Длина шланга 1,2—1,5 м. 


Формуют и прессуют сыр в 
изготовленных из нержавеющей 
(рис. 2) или дерева, плетут фор 
из ивовых прутьев. Для брусковых с 
ров формы делают в виде прочных дере 
BAHHBIX ящиков с дном или без дна 
(рис, 3). По углам ящик co всех CTO- 
POH укреплен металлическими угол- 
ками. B дне форм и по бокам в шахмат. 
ном порядке просверливают по 10—90 
дренажных отверстий диаметром 3— 
4 мм. Форм потребуется несколько 
штук в зависимости от количества 
одновременно перерабатываемого MOJO- 
ка. Конечно, подойдет для этих целей 
разнообразная кухонная посуда и Apy- 
пой инвентарь. 

Использовать в качестве форм для 
сыра цветочные горшки, кашпо и про- 
чие изделия из непищевой пластмассы 
не рекомендуется, так как из пласте 
масс в сыр переходят вредные для 
здоровья вещества. 

Круглые сыры формуют соответствен- 
но в круглых формах из металла. 
Лучше делать их из нержавеющей стали 
или алюминия, хуже — из луженой кон- 
сервной жести. Ни в коем случае для 
этих целей нельзя применять оцинко- 


Рис. 2. Металлические перфорированные (сет- 
чатые) формы для приготовления сыров 


Рис. 3 д 
' Деревянная фо 
брусковых сыров Форма для приготовления 


ванную жесть или сталь без защит- 
ного покрытия! На формы необходимы 
крышки (лучше из дерева), которые 
с зазором в 0,5—1,5 мм входили бы 
в формы. Для прессования понадобят- 
ся грузы — камни и блоки из кам- 
ней подходящих размеров и формы. 
Делают грузы и из железобетона. 
Для получения на сырах гладкой кор- 
ки сыры аккуратно завертывают в сал- 
фетки из фильтровальной ткани, на- 
пример, бязи, (льна. Шосолку сыров 
в домашних условиях проводят, нати- 
рая их соляной гущей, сухой солью или 
выдерживая в рассоле, для чего по- 
требуется емкость (бак) таких разме- 
ров, чтобы рассол полностью покрывал 
сыры. 

Для измерения температуры B MONO- 
ной смеси нужны спиртовые термо- 
метры. 2 

Вот минимум простейших принадлеж- 
ностей и инвентаря для сыроделия: 


Где взять фермент 
для свертывания молока? 


ля приготовления голландского oe 
pa необходим молокосвертыв A” 
щий фермент. А 
он выпускается под ED А Bs 7 
ный порошок», «Ферментный пр 


ВНИИМС», «Пепсин» и Др. 


Пепсин приобретают в аптеках, 


Форма 


‚Дренажные ombepomua 
для прохода cbiðopomku 


однако пепсин менее пригоден для изго- $ 


товления голландского сыра, чем сы- коли! 
чужный фермент. fi b та, M 
К сожалению, сычужные ферменты = коли" 
для продажи населению в настоящее врем: 
время не поставляются. Однако есть 79 vs 
старый способ получения ферментного ста 
препарата, пригодного для изготовле- зопример 
ния любых сыров. meteo р 
Для этого используются сычуги, Sa будет 
полученные при убое телят, ягнят и Шу выра 
других сельскохозяйственных животных оолжит 
молочного возраста. Сычуг — 4-й отдел № смес 
желудка жвачных животных. Его ОСВО Фдоджн: 
бождают от содержимого и слегка про- и Herlon 
поласкивают чистой холодной водой. HOTO 
Если теленок был забит голодным, TO WMC 
есть не кормленым за 12 4 до убоя, р ил 
то желудок его от содержимого не каанда 
очищают, Г 


Один конец сычуга завязывают шпа- 
гатом, а через другой сычуг надувают, 
завязывают и подвешивают в темном 
сухом прохладном месте для высуши- у. 
вания. Высущенные сычуги хранят в чи 
стых ящиках в сухом прохладном месте. 

Самодельный препарат готовят в виде 
естественной сычужной закваски. Для 
этого сычуг острым ножом измельчают 
в виде лапши. В стеклянную банку 
помещают 2—5 г такой лапши и зали 
вают 0,5 л кислой сыворотки или ТО 
15 %-ным рассолом, припотовленным 
на кипяченой и охлажденной Я 
Смесь оставляют в холодном 
12—18 ч для настаивания, по 
процеживают и хранят раса 
пературе до Ве 


Перед приготовлением 
ходимо установить креп 


ость 
вора. Для этого в стак 


‘ му 10 мл 
аствора экстракта сычужного фермен- 


\ та, быстро размешивают ложечкой или 
шпателем. Стакан с молоком оставляют 
| 20 образования плотного, 
Poryetka. Замечают время, за которое 
| свернулосьї молоко. Затем рассчиты: 
paloT, сколько раствора сычужного фер- 
\ мента потребуется в зависимости от 


F количества молока, взятого на сыр, 
пе по формуле: 
на Ааа | 
Я N "Н i G= 0,1.М.В 
be on \ oer Е 
Rane Омер М где 
. H ` 
, С, — количество сычужного фермен- 
Дажу w та, мл; ae 
став М — количество молока, л; 


В время свертывания молока в 
стакане, с. 
Это примерный расчет, в дальнейшем 


жвачных! ри использовании промышленного 
одер! сычужного порошка, препарата 

oT C 70 ВНИИМС или пепсина, активность ко- 

ЮТ ЧИС abit ©) торых стандартна, норма расхода по- 

нок oy ai рошка 2,5 r Ha 10 кг молока. 

opmated Какой on, 

ок 60 голландский 


Й сыр? г 


лилипут), а также 
(голландский 
малый и боль 


ома лучше делать голландский 
ACB малый сыр. Длина бруска 
59 см, ширина и высота 10—12 см, 

2,5—3,0 кг. Форму для прессова- 


а рис. 4 показан голланд- 
‘сыр. 


сыра необ- 


упругого! 


Рис, 4, Сыр голландский брусковый хорошего 
качества 


Готовим молоко 
к свертыванию 


Сначала в составленную из цель- 
ного H обезжиренного молока смесь 
для сыра, нагретую до 32—34 °C; 
вносят 0,3—0,5 % бактериальной 
закваски для мелких твердых сыров, 
которая выпускается ВНИИМС НПО 
«Углич». Если ее нет, подойдет свежая 
хорошего качества п ростокваш а, 
взятая из середины банки, или сыво- 
ротка от предыдущих варок сыра, 
которую хранили в чистой посуде в хо- | 
лодильнике. Потом добавляют в смесь | 
раствор хлористого кальция (CaClo) 
из расчета 1—3 р сухой соли на 10 a 
молочной смеси (в аптеке бывает и 
сухая соль хлористого кальция, и рас- 
твор). Последним вносят в смесь рас- 
твор сычужного фермента или. 
пепсин.. Тщательно перемешав молоч- 
ную смесь в сыроизготовителе 5—7 мин 
и успокоив поток, ее оставляют для 
свертывания на 25—30 мин, накрыв 
крышкой или чистой тканью. За это. 
время должен образоваться сгусток 
нормальной плотности, | к 

Верхний, более жирный слой мо jou 
ной смеси менее плотный, поэто ук 


HOH ЛОЖКОЙ ИЛИ металлической пл 


я 


POTOR HD 
Ы сни а ег акк 
орачив Лубины | 
спуст Hen нут 
Га <" стороной внутрь 
ВИЛЬН 
СГустк о 
ae разрез Сани готовности 
ОКО КА b важно, поз 
ность te vie О зависит равно 
Sirens ти сырного зерна ee 
re merce оу HB KoneuHon 
дук т ВЫХОД готового про- 
Ест 
TOBHOeTH о опыт B определении го 
Е HOTO сгустка K 
придет со временем, а здесь А 
Основные min RON 


приемы 
HOCTH сгустка. 
оок готовность которого по, Bpe- 

і должна бы была наступить 
рассекают шпателем или НОЖОМ, ПОТОМ 
перпендикулярно надрезу и под. углом 
35—40° к поверхности слустка вводят 
шпатель на глубину 4—6 см. Слегка 
поднимают шпателем сгусток, как бы 
раскрывая края разреза. У нормаль- 
ного сгустка края разреза долж- 
ны быть по форме близкими K прямо- 
угольным, а выделяющаяся 
сыворотка — прозрачная жел- 
товато-зеленого цвета без 
частичек белка. 

Сгусток, который еще не готов к pas- 
резке, имеет края с тупыми углами, 
а выделяющаяся сыворотка — белесая 
с видимыми мелкими частичками бел- 
KOBOM пыли. 

Края разреза сгустка, который пере- 
стоял, — с прямыми углами, прозрачная 
же сыворотка будет интенсивно (вых 
деляться. 


определения TOTOB- 


Как разрезать сгусток 
а получить сырное зерно 


Сгусток разрезают сначала Д8. 
рой с вертикально натяну m 
ми струнами, Для этого! ee hE 
ют одним краем в сгусток по теже ы. 

оизготовителя на О o 
себя стороне: Лиру, не тор Г ao 
дут к себе. Струны разрезаю м 

а вертикальные слои. Таким образ 
7 зрезают слои сгустка 110. ра 
Е В горизонтально натя- 
mapon струнами: Получаем сыр; 
т, шино или кубики размером 


ие Сразу же начинает в 
К тка, которая должна’ 
рачной. Выждав 3—5 мин, 

HOH мешалкой осторожны 

ленно перемешивают ‘зерно в 
воротке. Если какие-то части сгустка, 
остались неразрезанными, TO их Лирой 
C вертикально’ натянутыми струнами 
разрезают и измельчают зерно до раз- 
мера кукурузного, проведя лирой в сы- 
роизготовителе несколько раз. Важно, 
чтобы сырное зерно было одинакового 
размера и в нем находилось как 
можно меньше так называемой сыр- 
ной пыли, то есть мелких частичек 
сильно раздробленного сгустка. Мешал- gi: оно 
кой медленно без остановок размеши- расыр Й 
вают зерно в сыворотке в течение 
10—15 мин. Затем дают сыворотке ус- 
покоиться в течение 1—5 мин, а затем И калені 


осторожно сверху отливают 1/3 cbr НОСТЬ 
воротки, стараясь не захватить зерно, ЗГОТОВУ 
Эту часть сыворотки нагревают до 60— й лие 
70 °С, а оставшуюся сыворотку с сыр- genb H 0. 
ной массой тщательно размешивают, 1888 <> 
чтобы не было комков. Продолжают вошей H 
вымешивать еще 10мин, а затем осто Келем р 
рожно вводят горячую сыворотку в Chi- ўрока, а 
роизготовитель, выливая ее для pas-  ияься. Cl 
брызгивания на деревянную мещалку. и подпре 
Температура смеси в сыроизготовителе имя 10 | 
должна подняться до 39—41 °С. Массу  бразовав 
вымешивают еще 30—50, мин. бают на 
Определение готовности ee Heo 
сырного зерна RY octo 
помер 
Для определения готовности к {емы € 
формованию сырное зерно берут Кена 3 


в горсть и сжимают в кулаке в тече- Иня, 
ние 5 с. Образовавшийся кусочек сыра 
при растирании должен распадаться 
на отдельные зерна. Если пожевать не- 
сколько зерен, то нормально обработан- 
ное (обсушенное), зерно издает харак- 
терный скрип. Умение правильно опре- 
делять готовность сырного зерна к popi 
мированию обязательно придет со BPE 


менем. 
Как сформовать сыр? — 


Формуют сыр разными 
во всех случаях главно 
во время формов 
недолжен поп 


% 20—30 см с отверстиями 


3 
р 


( 


te чтобы с сы- 
лось сырно - 
(иногда сыворотку E 
через марлю, а зерно возвращают 
‘сыроизготовитель). Оставшуюся сыр- 
ую массу сгребают к одной из CTO- 
OH сыроизготовителя доской шириной 
диаметром 
—4 мм для прохода сыворотки, за- 

крепляют эту доску распоркой, а с дру- 

тон стороны продолжают сливать Cbl- 
Wesoporky. Как только начнет показы- 
зваться сырное 3epHO B заведенном слое, 
сверху его накрывают бязью, на KO- 


Ming торую кладут дощечки. Последними 


ш) 
a 


0 р 

не было Kowe 

ивать еще 10 uma 
Вводят горячую 

TOBHTEJb, BHANA t 


sanna на да 25 
атура cmech aP 
ПОДНЯТЬСЯ A 


вают еще 


минимальным зазором закрывают всю 
поверхность сырного зерна y стенок 
 сыроизготовителя; на дощечки кладут 
камень или емкость с водой. Масса гру- 
в за равна 0,1 массы молочной смеси, 
пошедшей на выработку сыра. Под 
действием груза начнет выделяться 
сыворотка, а пласт сырного ‘зерна уп- 
MOTHATECA. Сыворотку удаляют, пока 
Й "лет подпрессовка пласта, которая 
длится 10—15 мин. 
Образовавшийся сырный пласт раз- 
С 063ают на бруски заданного разме- 


а 7а и при необходимости, слегка обжав 


руками, осторожно, не повредив целост- 
ности, помещают в формы. Наполнен- 
He формы оставляют на столе или на 
подносе на 30 мин для самоп рессо- 
ания. Затем сыр заворачивают 

Ткань, чтобы не было складок, снова 


0 мин для самопрессования, Ha- 
BB крышками. Потом на сыр кладут 
ЬШой груз (2—3 кг). Через 40— 
сыр перепрессовывают. 
Этого снимают груз, осторожно 
ают сыр из форм, перевернув 

‚У, снимают ткань, прополаскивают 
теплой воде (40—50 °C) и, повтор- 


метрически — правил 
замкнутую без трещин 

ность соломенно-желтог 

будьте после снятия гру. 
сверху химическим каранда 
выработки, взвесить’ сыр, 3 
В журнал его массу и посолить. - 


Как посолить сыр? 


Чтобы посолить сыр, делают конце 
трированный рассол, в котором плавае 
сырое куриное яйцо, выступая из pac- 
сола площадью, с 3-копеечную монету. 
Температура рассола не выше 10— 
15 °C, сыр выдерживают в нем 3 суток. 
Сыр солят и сухой солью, смоченной 
водой, то есть соляной гущей Для 
этого каждую’ поверхность сыра нати- 
рают солью (раз в день в течение 
2—3 суток). Опыт подскажет, сколько 
солить сыр, чтобы получить желаемый 
вкус. 


Созревание выра 


Посоленный сыр вынимают из pacco- 
ла или форм и помещают на полки 
для созревания, где температура под- 
держивается не выше 12—15 °С. Сыр 
созревает 2—2,5 месяца. За это время 
поверхность сыра начнет покрываться 
серо-зеленой плесенью, а возможно, и 
красной слизью. Шоследнее обычно ука- 
зывает на пересол сыра. Периодиче- 
ски через 1—2 недели сыр необ- 
ходимо мыть мочалкой в чистой теп- 
лой воде (40—45 °С) и обсушивать его 
поверхность. Мыть и дезинфицировать 
нужно и полки, на которых созревает 
сыр: Для образования тонкой упругой 
корки на сыре проводят тепловую об- 


‚работку брусков. Для этого их поме». 


щают в кусок марли, концы которой 
держат B руке, H B TAKOM виде отпускают 
на 1—2 с в горячую! воду (95 °С) 

Быстро вынимают и оставляют до 


‘сыхания поверхности. Очень эффект 


на обработка поверхности сыров 
вестковом растворе (известковом | 


З локе). 


Зрелый сыр тщатель 


делают тепловую обрабо 


фи! 


И соз 

ебен ревании и 

и Ужно беречь сыр от 
насекомых, 


Н 

сухой 
о < горчицы 
5 чайной ложки Rote 
ца смешать с 4 


ареный сыр сулугуни 


сулугуни 


на ? 
тиками толщиной 05| резать лом 


молоком 
Хачапури 

эмалированной кастрюле или в ка- 
стрюле из нержавеющей стали не. 


много подогреть 0,5 л молока до темпе. 
ратуры 30—35 °С, развести в нем 95 r 
дрожжей, добавить 1—2 столовые лож: 
ки растительного масла, 1/2) чайной 
ложки соли и | чайную ложку сахара. 
Замесить крутое тесто, добавив муку, 
и поставить в теплое место на: 9—3 
часа, пока тесто. не подойдет. I 
Для начинки, потребуется 300—400 г 
тертого острого’ сыра, 1—2 сырых яйца, 
которые смешивают с тертым сыром. 
Готовое - тесто. раскатывают в виде 
лепешек толщиной 121,5 см, склады- 
вают пополам лодочкой и внутрь по- 
мещают столовую ложку начинки: Края 
лепешки защипывают с КОНЦОВ JIOOUKH, 
обмазывают сырым яйцом и ставят 
на противне в ДУ, З Тр 
Fopare ачапури смазать растомен 
0 Tb К CTO- 
ным сливочным маслом и пода 
лу. Есть хачапури можно и в холодном 


виде: 


В 


тальянская пицца к 
ee дрожжевое тесто выложить 
онким слоем в высокую фор у ру 
5 азать сливочным маслом. х 

н тертым сыром, на сл 


ложить слой нарезанных кружочк 
помидоров. Если нет свежих пом, 
ров, используют консервированны: 
заменяют помидоры томатной па 


За слоем помидоров следует слой лю- 


бых мясных продуктов: сосисок, сарде- 
лек, колбасы, отварного мяса, ветчины. 
Мясные продукты можно заменить от- 
варенными и мелко порезанными гри- 
бами. 

Посолить, поперчить и красным, и 
черным перцем, смазать растительным 
маслом и выпекать в духовке на сред- 
нем жару 20—30 мин. К столу по- 
давать пиццу горячей и посыпанной 
зеленью. 


Л. А. ПЕТРОВ 


ПАРНИКИ 
Строительство парников 


Рассмотрим конструкции и изготовле- 
ние следующих парников: малого де- 
ревянного, большого (помидорного) 
парника из труб и парника с двойной 
пленкой. k 

Все парники делают разборными, то 
есть их полностью или частично убира- 
ют на зиму. Поэтому все узлы марки 
руют, чтобы на следующий год, парник 
вновь можно было легко собрать. Все 
соединения делают на шурупах, винтах 
и т. п. Возможно секционирование, 
тогда парник убирают на зиму сек- 
ЦИЯМИ. 

Пленку на парник покупают по воз- 
можности толщиной до 0,3 мм. Ориенти- 
руют парник вдоль линии запад — во- 
сток. ` 

Малый деревянный парник. Основ- 
ным материалом для такого парника 
служат деревянные бруски сечением 
40X60 мм и рейки сечением 3040 мм. 

Вначале делают расчет парника ис- 
ходя из ширины полотнища пленки. До- 
пустим, имеется пленка шириной 9 м, 


значит, парник по длине будет накры-_ 


ваться двумя полотнищами. При скате 
в 30° ширина парника будет около 17% 
высота — 1,4 м. i e 
После расчета делают 
щадки с помощью шпагат 
и рулетки. i ; 


my c ce 
EMT KO вс 


кам с. 


XHOCTHIO 3) 
оставался отрезок высот емли 


ки, запиливая их по месту. 


На торцовых сторонах парника за- 
PRKKK ) Крепляют поперечные горизонтальные 
рейки. Для большей прочности (если 


ОТЕЛЬ пау | парник длиннее 3 м) ставят посередине 
| дополнительную вертикальную стойку и 

поперечную горизонтальную рейку. 
ассмотрим контра ея Е е с А 
СЛЕДУЮЩИХ Ш шью накладок из дранки и гвоздиков 
3HHOro, ООЛ №8 прибивают два полотнища пленки. 
з трубе Пленку с северной стороны парника 
ника H крепят KO всем прилегающим брускам 
1КОЙ. я’ рейкам с помощью дранки и гвоз- 


ОЙ 
ны, В эти трубы вставляют отар E 
Cro ревянных брусков. Все бруски спили- 
и м peal? с внешней стороны на четверть 
Жа И K ним крепят боковые продольные 
Мать рейки. Шри стыковке боковых продоль. 
eR, ных реек стык должен находиться на 
1, ОДНОЙ ИЗ стоек. 
Устанавливают две центральные 
) стойки так же, как и боковые. Запи- 
_ливают (выравнивают) их верхушки и 
F KHAM крепят верхнюю коньковую рейку, 
| Затем закрепляют все стропильные рей- 
ПЕТРОВ | 
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Коньковая 
рейка 
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рейка 


mt 
BW, 


Полотно пленки ЮЖНОЙ с 
ника — открывающееся Л! 
боковым к 


у утюгом 
маны пропускают толстый 

нижнему обрезу полотнища 
ляют планку сечением примерно 30; 


X30 мм с закругленными ребрами. На 


эту планку наматывают пленку, 


открывают парник (рис. 1, 6). Шо край- 


ним стропильным рейкам и брускам — 


мелкими гвоздиками прибивают шнур, 
которым обычно уплотняют окна. 

При закрытом парнике полотнище, 
обтянутое с торцов шпагатом, который 
находится в карманах, плотно облега- 
ет строцильные рейки и бруски, обитые 
шнуром. Внизу планка фиксируется tpe- 
мя колышками, забитыми у крайних 
H одной средней стойки (бруска). 

Торцы парника обивают пленкой с по- 
мощью дранки и гвоздиков. 

Большой (помидорный) парник. 
Большой парник, в котором можно ра- 
ботать в полный pocT,— мечта каждого 
огородника. Сооружение его недешево и 
трудоемко, но оно оправдывает себя в 
климатических зонах, где помидоры не 
вызревают на открытом воздухе. 

Расчет и разметка аналогичны преды- 
дущему парнику. Материалы: жела- 
тельно иметь дюралевые трубы диамет- 
ром 30—40 мм и 20 мм, но можно 
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bl H Ha стоў 
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диаметра, 
» TOHKHe — 


Узлы соеди- 


y на каркас. 
торца, где находится двер- 
делают так же, каки в пре- 
дыдущем случае. К дверному проему, 
который делают из брусков, пленку кре- 
пят дранкой (тонкой рейкой) и гвозди- 
ками, как это показано на рис. 9, в. 

Полотнище двери имеет карманы с 
трех сторон. На этих трех карманах 
ставят металлические пистоны через 
каждые 15 см. Верх прикрепляют рей- 
KOH и гвоздиками к проему. К дверно- 
му проему по периметру (по бокам и 
снизу) прибивают мягкий шнур и вби- 
вают гвозди. Число их равно числу 
пистонов, они-то и удерживают полот- 


ревянном парнике. Наверху полотнища 


пленки прижимаются продольной рей- 
KOH, которую ставят Ha винтах. Внизу 
полотнища присыпают землей со всех 
сторон, 

Парник с двойной пленкой. Эксплу- 
атация пленочных парников показала, 
что даже при небольших заморозках 
один слой пленки не спасает растения 
от гибели. Приходится утеплять парник 
различными подсобными материалами, 
В частности, можно сделать парник с 
двойной пленкой. 

Каркас для парника собирается /из 
деревянных брусков и реек как обычно, 
но обязательно усиливается «фунда- 
мент». Трубы, которые держат каркас, 
лучше забетонировать. В этом случае 
каркас меньше перекашивается, а это 
важно при эксплуатации парника. 


Натягивают (рис. 3, а) сначала 
внутреннюю пленку, затем внешнюю, 
Особо надо обратить внимание на на- 
тягивание внутреннего полотнища плен- 
ки на углах. Внутреннюю пленку мож- 
но не сваривать, но в этом случае слой 
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т © припуском и 
олучается хорошо 


HOBHMCH На самом сложно 

ника — открывающемся ската ie 
ic. 3, б показан его общий Вид (фраг- 
git), узлы и особенности Устройства, 
Здесь надо отметить ‘следующее, Оби- 
ТЫЙ с обеих сторон пленкой открываю- 
щийся скат поворачивается ня двух 
 болтах-осях. В открытом состоянии его 

фиксируют проволочной ОттяжКой. 
По всем соприкасающимся кромкам 
| на окрывающемся скате набиты дюра- 
левые (толщиной 1—1,5 MM) козырьки 
наклеенным утеплителем из полосок 
шинельного сукна. В закрытом состоя- 
и при правильном изготовлении пар- 
в: HAK надежно изолирован от окружаю- 


ы Небольшое отступление от темы, Бы- 
а трудно приобрести навоз, a тепли- 
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Жидкостью, разбавленной водой 
Или 1:2, поливают овощи в парни 
Твердые остатки кладут в компостну 
Яму или перепахивают под ягодные куз 
сты и плодовые деревья. че 

Жидкая часть этого «навоза» (и твер- 
дая) совершенно свободна от яиц гель- 
минтов и чрезвычайно богата питатель- 
ными веществами, 


Автоматизация парников 


В средней полосе и севернее устой 
урожаи помидоров, огурцов и 
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них также 
ных тепло- 
можно, сде- 
альном ухо- 
BO владельз. 
поэтому Ha» 
ходные дни, 


выращивают рассаду, различ 
лобивых овощей. Все это 
лать при ежедневном миним 
де за ними. Но большинст 
цев участков работают и 
частке бывают только в вы 
Какие же минимальные 
7 агромероприятия требуются при выра- 
— щивании в теплице огурцов? 
J | В пору массового цветения при жар- 
| кой погоде температура в парнике мо- 
) жет подняться выше критической (35— 
_ 37 °С), в результате цветы огурцов сте- 
) рилизуются, то есть теряют способность 
) образовывать завязь. В этом случае 
F необходимо немедленное проветривание 
ty парника для снижения температуры В 
нем. 
При массовом созревании огурцы Tpe- 
{ буют ежедневного обильного полива 
PuporpetoH водой. В противном случае 
хорошего урожая получить. не удается. 
Во время кратковременных похолода- 
КА № ний, а также при затяжных дождях 
(почва в парнике сырая) огурцы pe- 
_ комендуют не поливать. 
| Выполнить эти мероприятия может 
помочь малая автоматизация парника. 
Предлагаемый вариант автоматиза- 
ции парника опробован в многолетней 
эксплуатации и позволил получать еже- 
Тодно устойчивые урожаи огурцов. Осу- 
И Ществляется ежедневный полив огурцов 
В теплице подогретой солнцем водой, 
Д В случае похолодания и затяжных дож- 
7 ЕЙ полив отключается, при нагреве 
парника выше критической температу- 
Ры он проветривается. Ё 
екоторые части электронной схемы 
Можно использовать для других агро- 
Технических мероприятий, о чем будет 
ассказано ниже. 
__Улектромеханическая часть : пред- 
авляет собой следующее. Основа уст- 
ства — бочка на 200—250 л 
Рис. 4, a). В дне бочки сделано OT- 


ежедневные я 


ЕУ ў 
верстие, и в нем устано 
клапан обычного сливного туг 
бачка, соединенный нержавеют 
ВОЛОЧНОЙ тягой с исполнительны! 
тромагнитом (от старого элек 
PATRONO пускателя, перемотанно 
). X; 


"Сверху y верхнего обреза бочки ne- 


лают второе отверстие, куда вставляют 
входной клапан сливного бачка, под- 
соединенный к водопроводу (рис. 4, 6). 
Ось поплавка ходит в направляющей 
с запорной защелкой (направляющая 
и защелка сделаны из листового ме- 
талла), которая удерживает ось по- 
плавка в верхнем положении (при этом 
налив, воды в бочку из водопровода 
прекращается). Запорная защелка с по- 
мощью капронового шнура через бло- 
чок соединена с направляющей вклю- 
чающего воду поплавка. Направляю- 
щая представляет собой пруток из не- 
ржавеющей стали, на нижнем конце ко- 
торого есть стопор. Поплавок делают 
из дерева и при необходимости подгру- 
жают металлом. 

Запорная защелка замыкает и раз- 
мыкает концевой выключатель, уста- 
новленный на направляющей. 

Труба, выходящая снизу из бочки, 
соединена с питающими трубами, рас- 
положенными в парнике. В них сделаны 


отверстия для равномерного полива ра- 
стений. 


Электронная часть автоматизирован- 
Horo парника (рис. 4, в) имеет три 
блока: регулятор 1, температурный дат- 
чик Ш и датчик влажности III. 

Регулятор I состоит из датчика 
времени (электробудильник типа «Сла- 
Ba»). Механизм часов питается от своей 
батарейки, а контактная часть (КЧ) 
будильника питается от напряжения 
12 B. Будильник устанавливают на 6 ча- 
сов. 

Предположим, в 6 часов утра сраба- 
тывает будильник, замыкаются контак; 
ты КЧ.1, включается реле K1. 


‘Утра), | 
Через 3—5 мин контак 


_ мыкаются, | 


6 ча 
сов 
Ка RY I замык Ра Конт 
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чает ромежутонн © акты Ко. | 
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(рис. 4, 6) 
1 правляющей все ниже 
и ниже. Дойдя до упора, поплавок CBO- 


ИМ весом оттягивает запорную защел- 
ку. Она открывается и освобождает 
ось поплавка входного клапана. Водо- 
проводная вода начинает литься в боч- 
ку. Одновременно с освобождением оси 
поплавка входного’ клапана запорная 
защелка HH?KHAM концом нажимает Ha 
концевой выключатель, который сраба- 
тывает и своими контактами КВ. 1 раз- 
мыкает цепь реле KI (рис. 4, в). Оно 
размыкается; и весь регулятор возвра- 
щается в первоначальное (исходное) 
состояние. Бочка наполняется водой, и 
как только она достигнет нужного уров- 
ня, входной клапан прекращает пода- 
чу воды, а запорная защелка фиксирует 
ось поплавка. 

Температурный датчик II 
представляет собой электронную схему, 
которая работает следующим образом. 
Активный элемент схемы — терморе- 
зистор реагирует на температуру 
изменением своего сопротивления. Как 
только температура достигнет Ou 
ленной величины, схема срабатывает, 
включая реле K4, которое И ae 
межуточное реле включает OE AERE 
нительных электромагнита. © помо! о 

истора можно регули 
переменного рез р Я баТЫЗаНи ТЕМ 
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атчика от до 
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стора рус помощью переменного рези- 
ОНИ Улируют так, чтобы она сра- 

а при нужной повышенной 
влажности. 

При срабатывании схемы включается 
реле K5, размыкая своими контактами 
K5.1 цепь питания реле КІ. Все устрой- 
ство при этом выключается. Перемен: | 
ный резистор на 20 кОм (на рисунке | 
дан пунктиром) служит для установки 
начальной влажности. 

В цепь питания реле КІ включено 
еще тепловое биметаллическое реле ти- 
па КТР (контакты KTP.1), работающее $ 
на размыкание. Оно настроено на TEM- 
пературу +18 °С. При температуре ни- 
же --18 °С устройство не срабатывает 
Дия па ро" 

рованного и, обогр 
парника делают выпрямитель на напря- СЕ | 
жении 12 и 36 В. Напряжением 12 В Вбязатель 
питается электронная часть, напряже. И0Крытие. 
нием 36 В — исполнительные устрой- 
ства. Мощность выпрямителя по напря- 
жению 36 В должна быть не менее 75 Вт. 

Детали электронной части. Транзи- 
сторы VTI, УТ2, УТ4, VT5 — МПИ6Б, 
MI125, МП42; VT3 — МИЗУБ, Резисто- 
ры — любые на мощность рассеяния 
0,25 Вт. Реле К! и K2 — РЭС-9 (паспорт 
PC4.524.201), реле КЗ, K4, К5 
РЭС-10 (паспорт РС4.524.302), 

Температурный датчик можно ис- 
пользовать как определитель замороз- 
KOB. 

Садоводы знают, что некоторые мезі 
роприятия позволяют избежать вымо 
раживания цветов плодовых деревье 
Это дымление и опрыскивание цвету 
wero сада водой. Последнее считаете: 
более действенным, Из литературы иза 
вестно, что швейцарские садоводы спа 
сали свои сады опрыскиванием водо 
при понижении температуры воздух 
даже до —7 
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< Датчик влажности помогает опреде- 
ЛЯТЬ необходимость полива Всего сада 


Обогрев парников 
В средней полосе и севернее бывают 


“АЕ весны, когда рассада и 


женные в парник, 

ков. Иногда при э 

Парник с двойным пленочным покры- 
vem. В этом случае урожай может спа- 
CTH только обогрев парника, который 
олжен обязательно иметь двойное пле- 
Ночное покрытие. 


Обогреть парни 
МОЖНО © помощ 
аккумулятором. тепла ил 
водяного, электрообог! 
ниверсальная гелиоуст 
назначается для душа и кухні 
есной же ее можно ИСПОЛЬЗОВ, 
обогрева парника. 2 
елиоустановка относительно, п 
H состоит из дву 


аккумулятора теп 
олнечный коллектор — 

трудоемкая часть гелиоустановки. Из 
струганых досок сколачивают ящик 
размером 1500 750% 100 мм. В верх 
них кромках должна быть выбрана чет- 
верть для вставки стекла. Снаружи к 
краю ящика прибивают полоски железа 
для установки второго стекла 
(рис. 5, а). Днои стенки внутри ящи- 
ка оклеивают слоем пенопласта тол- 
щиной примерно 20 MM (клей ШВА). 

Внутреннюю полость ящика окраши- 
вают черной масляной краской (пред- 
варительно | л краски смешивают с 
1/3 куска хозяйственного мыла, распу- 
щенного в небольшом количестве воды; 


Соединительные 
трубки 


Стекло Полоска 


из железа 
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От солнечного 
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От водопровода 
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ai Представляет со- 
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i Меди или ла- 
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и латуни РУбКИ надето 


П ` Уба вых Унных уголковы 
Роводным трубада подключены K Sona. 


C помо У 
O Устройству ЩЬЮ устройства, 


проводных труб Для изгиба BOJO- 


» используют (как 
ательные т 
© большего диаметра. рубки 
планки. Нарезан- 
еще не загнутые в уго- 
Е ют ровной пачкой и за- 
иски. Сверлом, равным по 
диаметру О-образным трубкам, сверлят 
сначала одно отверстие. В него заго- 
няют (для фиксации планок в пачке) 
отрезок трубки этого диаметра, пачку 
заготовок выравнивают, снова зажи- 
мают в тиски, сверлят второе отвер- 
стие. Затем каждую заготовку в тисках 
изгибают на уголок. 
Начинают сборку секции. На оба кон- 
ца О-образной трубки надевают уголко- 
‚ Используя высокоактивный 
‘aoe (пила MEIDAN) припаивают 
Л стах HX 
планку к трубке В Обои закрепляют 
соединения. Таким Е планки. Соб- 
поочередно все уро в коллекторе де- 
рав все секции т их, сланвая сек. 
ют 7—8, соеди 


ками. 

ла соединительными Тро) напаивают 

ЦИИ одные тру 1e 
Ha обе вых и-перехо, 


стимостью 20 л. Бочку помещают в 
деревянный ящик и тщательно соло 
изолируют (рис. 5, г). Для этого H 
дно ящика укладывают крестообразную 
деревянную подставку и закладывают 
все свободное пространство в подставке 
минеральным войлоком (ватой). Бочку 
ставят в ящик на подставку и все про- 
странство между бочкой и стенками 
ящика заполняют минеральным войло- 
ком. Толщина‘изолирующего слоя везде 
не менее 80 мм. 

Съемную крышку бочки утепляют 
матрасиком с минеральным войлоком 
(толщина его тоже 80 мм). 

К бочке подходят пять труб: две — 
от солнечного коллектора, две — от 
радиатора, расположенного в парнике 
(при питании -душа и кухни верхняя 
труба перекрывается вентилем; к ниж- 
ней трубе внутри бочки подсоединяют 
резиновый заборный шланг с поплав- 
ком) и одна труба — от водопровода: 
На последней внутри бочки устанавли- 
вают входной клапан от сливного бачка 
унитаза. Трубка отвода воды у этого 
клапана удлинена до дна бочки. 

Солнечный коллектор располагают на 
подставке в защищенном от ветра ме- 
сте рядом с аккумулятором тепла 
(рис. 5, 6). Шоверхность солнечного 
коллектора должна быть перпендику- 
лярна солнечным лучам в полдень. По- 
этому солнечный коллектор с аккуму- 
лятором тепла не соединяют жестко с 
водопроводными трубами, а в разрыв 
их ставят два отрезка резинового шлан- 
га подходящего диаметра. 

При обогреве парника от гелиоуста- 
новки необходимо сделать вводы труб 
и установить внутри него несколько пла- 
стинчатых радиаторов. Тип радиаторов, 
число их, температура в парнике опре- 
деляются экспериментально. ‚ Подачу 
подогретой воды в парник регулируют 
вентилем (рис. 5, г). А 

Все трубы, идущие от солнечного кол- 
лектора к аккумулятору тепла и от него 
к парнику, должны быть тщательно теп- 
лоизолированы. Для этого их обматы- 


вают минеральным войлоком (толщи- 


ной около 50 мм), сверх 
крепляют все проволокой. ‘ 

Естественно, что меропри 
греву парника должны быт 


y толем и з 


ляет собой обыкновенную’ бочку вме: ~ 


~ 221 


ми Во-пер= 
jor навозом 
ix, ПОДКЛЮЧ: 
| В-третьих, 
парнике у 
иктрически? 
Шжен имет: 
мючающий 
Hatype. 

Водяной = 


лапана удлиненя ку. В-третьих, для экстренных случаев 
| ЫЙ КОШТ B парнике устанавливается водяной 
Солнечн электрический обогреватель. Последний 
одставке B 34 Должен иметь температурный датчик, 
КЛЮЧающий его при критической тем- 


Водяной электрический  обогрева- 
ТЕЛЬ — устройство не сложное и может 


ктрического самовара мощностью 


(pac. 6, а). Сверху делают съем- 
рышку. 


Рие 6. 


К корпусу подсоединяют две водо- 
проводные трубы, связывающие его с 
радиатором. Шри этом используют ре- 
зиновые уплотняющие прокладки и гай- 
ки от водопроводных сгонов (рис. 6, 6). 

(© лектрической 


Электрическая схема обогревателя, 


показанная на рис. 59, в, работает 
при наличии реле переменного тока (на- 
пример, МКУ-48) на напряжение 220 B. 
Если нет реле переменного тока, исполь- 
зуют другую схему (рис. 59, г). Реле 
В этом случае должно иметь контакты, | 


cee 
Bio g C2 на обеих схемах — 
honey ет T1296). емкостью 1000 пФ; 
„Схема (рис. 6, в) 
щим образо : 
темпера м, Как то, 
свои area Rr By OH замыкает 

ак а реле 
aa о, RE замыкает цепь 
начинает греть ar Н. Обогреватель 
температуру в п оду, которая поднимает 
пература Da арнике. Как только тем- 
а Ор асаре достигнет опреде- 
Sere et ния, сработает темпера- 
ик и своими контактами 
разорвет цепь питания реле КЇ. Реле 
КІ своими контактами K1.1 разомкнет 
цепь нагревателя (ТЭНа), и он выклю- 
чится. 

Надо отметить, что данный обогре- 
ватель можно использовать и для по- 
мещений. В этом случае все изолирую- 
щие прокладки заменяют на тепломас- 
лостойкие, а обогреватель заливают от- 
стоенным использованным автомобиль- 
ным маслом. 

Почему маслом, а не водой? Это пов» 
воляет повысить температуру в системе, 
что увеличивает ее эффективность. Не- 
маловажно и то, что обогреватель на 
воде при работе’ гудит и может ME- 
шать сну. 


работает следую- 
лько срабатывает 


Освещение парников 


Шри выращивании овощей или pacca- 
ды в обогреваемом парнике ранней вес- 
ной растениям требуется подсветка. По 
существующим нормам в общей слож- 
ности растения должны быть освещены 
(дневным и искусственным светом) не 
менее 10—12 4 в сутки: Более продол- 
жительное освещение неблагоприятно 

ениях. 
вается на раст 4 ] 
бие освещения растении в парниках 
на участках обычно пользуются лам- 
пами дневного, св 
 номичНЫМ 
Соли 


ета как наиболее эко: 
и и дающими спектр света, 


к дневномуз, 
время!на 


ток не менее 5 А (кон- © 
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Обычная схема включения ламп днев- 


ного света приведена на рис. Ws, {ii 
Включение Е схему дополнительного 
конденсатора C2—4 мкФ (для ламп 
мощностью 30 и 40 Вт) увеличивает 
светоотдачу лампы. 

На рис. 7, б показана схема (она 
приводилась в печати) включения ламд 
дневного света, у которых перепорели 
нити зажигания. В табл. 2 даны харак- 
теристики элементов схем для HEKOTO= 


рых ламп» 
Таблица 2 
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К ЧИТАТЕЛЯМ! 


В 1990 году редакция планировала подготовить 
6 сдвоенных выпусков серии «Сделай сам». При 
этом учитывались и ваши пожелания, и возможности 
полиграфической базы, Сдача первого номера про- 
шла по плану, а вот при комплектовании второго 
номера опять начались... «хождения по мукам», 
продолжающиеся не без помощи нашей немощной 
полиграфической базы. И в результате, пожалуй, 
беспрецедентный в мировой практике вариант — 
второй номер «Сделай сам» выйдет счетверенным! 

Сообщаем также, что многочисленная почта 
«Сделай сам» выявила наиболее популярные темы, 
которые подписчики просят осветить в очередных 
выпусках, Здесь и изготовление оконных рам, две- 
рей, витражей, раздвижных стен, и утепление по- 
мещений, и украшение их лепниной, и разведение 
Цветов на приусадебном участке, и многое другое. 

Отвеҷая на пожелания читателей, редакция пуб- 
ликует в этом номере наиболее интересные Ma- 
териалы из книги Л, А, Ерлыкина «Индивидуальный 
дом и участок» (М,: Знание, 1989) и из брошюры 
H. Я. Ипполитовой «Цветы на приусадебном участке» 
(М.: Знанне, 1989), в которых достаточно подробно 
раскрываются все перечисленные темы, но которые, 
как следует из ваших писем, в силу малотиражно- 
сти изданий далеко не удовлетворили широкий чи- 
тательский спрос на них 


К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ 


В перспективном тематическом плане на 1990 
год в серии "Сделай сам" включена тема, посвя- 
щенная ремонту бытовой электронной техники, 
Многие наши подписчики просят сообщить о сроках 
выпуска в свет этого издания. 

По нашим уточненным планам выпуск в свет 
брошюры "СКОРАЯ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА" намечен на 
четвертый квартал 1990 года. г 

Заинтересованным в этой тематике. читателям на- 
поминаем, что открыта подписка на брошюры изда- 
тельства "Знание" \ 


РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И СВЯЗЬ 
в я (годовая подписка 1 руб.80 коп., индекс 70077) р 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
(годовая подписка 2 руб.40 коп,, индекс 70195) 


8 магазины книжной торговли и киоски "Союзпе- 
"Чати брошюры этих серий He поступают. 
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Эстамп, поздравительная открытка, книжный знак для вашей домашней 
библиотеки — вот то немногое, что вы сможете создать своими руками, про- 
брошюру. 
ИЯ ate «Сантехнические работы дома» (см. «Сделай сам» № 9 за 
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» графика — 
‚› чем живопись или скуль- ` 

рафику нередко назы- 
8 вают искусством для всех. 

Занятия графикой развивают про- 
странственное воображение н неорди- 
нарное мышление, как, впрочем, и все 
другие виды изобразительного искус: 
ства, воспитывают в человеке способ- 
ность искать, думать, фантазировать, 
принимать самостоятельные решения. 
А эти черты всегда пригодятся чело- 
веку, даже есле он по’ роду своей про- 
фессиовальной деятельности не связан 
с изобразительным искусством 

A как быть с теми, кому п 
семьдесят и более лет? 
графикой, и вы не пожалеете, ведь 
эти занятия — настоящий генератор XO- 
рошего настроения. Вы можете своими 
руками создать эстамп и, поместив его 
в красивую рамку, украсить квартиру, 
можете выполнить поздравительную от- 
крытку, которую не купишь в магазине. 

А можно придумать и сделать самому 
экслибрис — книжный знак для вашей 
домашней библиотеки. Каждое заня- 
тие — это праздник, и хочется, чтобы 
он повторился. Говорят даже, что тот, 
кто хоть раз поработал с красками 
и водой, тот никогда уже с ними не 
< расстанется. $ 
| Начав заниматься, не бросайте на- 
чатое ‘на полпути. В каждом деле 
должна быть система, а в графике си- 
стема тем более необходима, Она не- 
измеримо ускорит paw nyrs, i свобод- 
ому владению‘материа > К радости — Но, ск 23 my 
HOM ых оттисков, предохранит OT MHO- ведь это А гравюра 
3 циальное. оборудование: 
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И ЗАПОЛНЯЕТ 
(О ГРАФИКЕ) 


`ВЮРЫ вы изберете. OG 
| погов 


Поначалу же вам понадобятся обыч- 
ная писчая или чертежная бумага, ко- 
торая продается в любом магазине 
«Школьник», кисточки, гуашевые крас- 
ки, тушь (продается там же), цветные 
карандаши... Впрочем, для каждого ви- 
да графики нужны свои материалы, 
столь же доступные, как и перечислен- 
ные выше. 

— Но ведь рисунок также вид графи- 
Ки, вполне резонно заметите вы.— 
Зачем же краски, кисточки... 

Заглянем в Энциклопедический сло- 
варь: 

«Графика (от греческого grapho — 
пишу, рисую) — вид изобразительного 
искусства, включающий рисунок и пе- 
чатные художественные изображения 
(гравюра, литография, монотипия н 
др.) , основанные на искусстве рисунка, 
но обладающие собственными изобра- 
зительными средствами и выразитель- 
ными возможностями». 

Если уж быть совсем точными — 
мы предлагаем вам заняться работой 
над печатными художественными H30- 
бражениями и работой над гравюрой 
в том числе. 

— Не проще ли просто нарисовать 
что-нибудь на бумаге, да и дело с KOH- 
UOM? = продолжите вы свою мысль. 

Проще, да не всегда лучше. Особенно 
если речь идет о начинающем худож- 
нике. Впрочем, предлагаем вам решить 
самостоятельно. И проведем небольшой 
опыт. 

Нарисуем на листе бумаги бабочку... 
Постарайтесь выполнить рисунок акку- 
ратно, поярче раскрасьте крылышки. 
Нравится? Вы ‘довольны своей рабо- 
той. Вышло совсем неплохо — четко 
очернены контуры, симметрично распо- 
ложены узоры и цветные пятнышки. 

А если нарисовать бабочку гуашью? 
Смотрите, изображение стало более 
сочным и одновременно более «Живым»! 

А если теперь еще влажный рисунок 
гуашью «отпечатать» на другом листе 
бумаги? Для этого на рисунок сверху 
накладываем лист чистой бумаги и 
плотно прижимаем, даже слегка при- 
глаживаем рукой. Затем осторожно 
снимаем верхний лист... Видите? Изоб- 
ражение, конечно, стало менее четким, 
более расплывчатым, стерлись г 


месте отпечаталось больше краски — 
яркое пятно. В другом краски совсем 


немного и просвечивает белая бумага... h 

это совсем не портит H 
аи странна ‘стала мягче В 
картинку. Наоборот, она с Р 
г ВИ тот же = HC 
рисовав и отпечатав подобным обра- = 
зом пейзаж — пруд, окруженный лесом, к 
или цветущий летний луг. И вы убеди- Е 
тесь, насколько интереснее стала ваша Е 
картинка — жесткие контуры, нанесен | 9) 
ные неопытной еще рукой, смягчены, Ох 
и кажется, что изображение «ожило», fit 
наполнилось светом, воздухом и пр 
жизнью. 

Вам, очевидно, понравился и сам rA 
процесс изготовления оттиска. И yx, ain 
конечно, он вызвал интерес у вашего Пу 
ребенка, ведь дети так любят «печа- РЕ 
тать», игү 

А теперь вам будет небезынте- \ 1 
ресно узнать, что к описанному здесь ВзІ 
приему прибегают и профессиональные мае 
художники. А называется эта графи: пре 

ехника монотипией (от гре- реб 
ческого слова monos = один), так как пре 
: Отпечаток в этой технике получается и 1 
всегда только один. И если вы захотите HOB 
что-либо изменить или улучшить, нужно i 
изготовить новый «оригинал», то есть 
нарисовать все заново. Впрочем, можно 
еще и «прописать» готовый отпеча- 
ток — нарисовать сверху цветы или де- 
рево. К этому мы также вернемся. 

Техника монотипии не единственная, 
доступная начинающему. Не менее HH- ] п 
тересны и также совсем не сложны ‘жет 
занятия акватушью и Е 


и диатипией, грат- 
тажем или техникой царапания. 
сможете овладеть также и новой He- 
обычной техникой «водяной me- 
чатью», 7 
Первая заповедь начинающих — HH- 
каких жестких схем! Каждый начинает 


ая методик 


Нох 


стала ваша 
ры, нанесен- 
i, смягчены, 
ие «ожило», 
воздухом и 


WICH и сам 
иска. И уж, 
ес у вашего 
юбят «печа- 


небезынте- 
анному здесь 
ссиональные 
i эта графи- 
‘we (отгре- 
MHH), так как 
е получается 
и вы захотите 
‘чшить, нужно 
нал», то есть 
грочем, можно 
овый отпеча- 
цветы или де- 

ернемся. _ 
единственная, 


= © приходят в процессе рабо- 
: это приятное 


успеха, — мы 


графикой вы може- 
ка. Но пожалуйста, 
никогда не принуждайте малыша. 
Пусть ребенок сам выберет графику, а 
для этогопревратите занятия в веселую 
игру с бумагой, краской и водой. 

Внимательный, терпеливый взгляд. 
взрослого, вовлекающего ребенка в но- 
вые увлекательные занятия, — вот не 
пременное условие успеха. Позвольте 
ребенку вместе с вами слелать все, что, 
предлагается в наших 
и придумайте сат 
новое. 


Подумайте о рабочем месте, Это MO- 
жет быть стол или достаточно про- 
сторный и свободный от цветов подокон- 
ник, откидная крышка секретера’ или 
тумбочка. Организуйте свое рабочее 
место так, чтобы вам было удобно не 
только сидеть, но и стоять, а иногда 
и двигаться вокруг него. Работая, нуж- 
HO видеть весь лист целиком, ваша тень 
не должна падать Ha бумагу. 
Понадобится также широкая полка 


у, кисти, 
раски, достаточно широ- 


MKOM глубокий сосуд для 


зависит успех дела. 


pa byenan B труб 


работы все прин 
должны быть под рукой и 
гаться на противоположном от. 
стола. 3 

Хорошо, если будет специальный | 
фартук для работы, а детям лучше | 
всего сшить удобные немаркие халат 
ки. Рабочая одежда нравится детям и 
сразу же настраивает их на серьезный 
лад. В работе с некоторыми графически- 
ми техниками понадобятся и резиновые 
перчатки. 

Полностью законченные работы хра- 
ните в специальной папке, Время от 
времени просматривайте сделанное = 
порадуйтесь успехам. 

И еще один совет — выделите для 
занятий определенное время. Работать 
с детьми лучше в первой половине дня, 
а к работе «для себя» вернуться Be- 
чером. Вы скоро убедитесь в благо- 
творном влиянии занятий графикой на 
нервную систему. Без особо уважитель- 
ных причин не отдавайте этого времени 
ничему другому. 5 

Входите в работу вдумчиво, со вку- 

Какое-то время уйдет на то, чтобы 
тавить и разложить в определенном 
порядке стаканчик с кистями, баночки 
с красками. Положите стопку чистой 
бумаги. Налейте в ванночку воды. Все 
это делайте не спеша, чтобы от самих 
приготовлений к любимым занятиям ис- 
пытывать радость. После занятий все 
уберите на место, Последите за тем, 
чтобы ребенок также принимал участие 
В подготовке к работе и бережно отно- 


сился к своим работам и своим орудиям 
труда. 


Бумага, кисти, краски — ва 


ши инст- 
рументы, От их качества и с У 


Остояния 
Бумага. Почти В 


се графич 
боты ВЫПОЛНЯЮТСЯ Pah E ba 
должна отве 


Ha бумаге, 


учить хо 


правляется, TOSTO 


следует в папке или просто: сложенной 
В стопку. Не забудьте, что бумага 
боится света, сырости и пыли. 

У бумаги есть лицевая и оборотная 
стороны. На оборотной стороне можно 
заметить следы сетки — похоже на от- 
THCK ткани. Чтобы это увидеть, поверни- 
те бумагу к свету. Работать лучше на 
лицевой стороне. 

Для работы понадобится обычная 
писчая бумага, а также ватман и чер- 
тежная бумага. Кстати, подойдет не 
только белая бумага, но и бумага серо- 
го, кремового, песочного цвета. 

Бумага бывает сильно или слабо про- 
клеена. Для некоторых графических 
техник предпочтительнее сильнопрокле- 
енная бумага, для других — слабо- 
проклеенная, иногда слегка влажная. 
Так, для работы тушью или акварелью 
нужна чертежная бумага. Слабопрокле- 
енная и чуть влажная бумага хороша 
для монотипин. Для линогравюры и ne- 
чати с аппликации понадобится слабо- 
проклеенная и сухая бумага. 

Понятно, что зачастую выбор огранн- 
чен бумагой, имеющейся в распоряже- 
нии. Но тем не менее напомним. что 
K выбору бумаги и ее подготовке — 
‘увлажнению или сушке, тонированию 
ИЛИ окраске — относитесь со внима. 
нием. Испытывайте в работе разные 
сорта бумаги. Постепенно сами решите, 
на какой бумаге работать удобнее н 
проще, 
| Кисти. Наиболее жесткие, щетинные 
Кисти применяют для работы маслом 
(pe. 1, а). Круглые, мягкие, остроко- 
‘нечные кисти (беличьи и похожие на них 
по мягкости из шерсти куницы или 
соболя) используют для акварели 
' (рис. 1, 6), темперы. Колонковые кисти 
‘подходят для работы любыми красками, 


Начинающему больше Подойдут мягкие 
кисти. 


Если в продаже нет 
кистей, попробуйте работ 
перо 


подходящих 


‚разотать птичьим 
Концами птичьих перы 
B 


тельно — темпера по высыхании не pas- 
мывается. Очищенную кисть надо выте- 
реть тряпочкой и 
волосом в стаканчик или банку. 

Краски. В графике используются 
гуашевые, масляные краски, “a также 
акварель, темпера и тушь, 

Гуашь (от итальянского guazze — 
водяная краска) — краски, состоящие 
из тонко растертых пигментов с водо- 
клеевым связующим и примесью белил. 
Работают гуашью по бумаге, картону, 
полотну, шелку. Краска продается в 
стеклянных банках, лучший сорт — 
«Художественная». f 

Гуашь легко разводится водой, смы- 
вается, ложится даже на слабопрокле- 
енную бумагу — в этом ее преимуще- 
ство для начинающих графиков. Еще 
одно преимущество гуаши — поверх ра- 
нее отпечатанного можно писать как 
€ ‹ H темным цветом. То есть 
я на уже имеющийся Ha 
раски и не смешивается 


с ним. 

Писать гуашью советуют по сырому, 
постоянно смачивая бумагу. Перед на- 
чалом работы краску разводят водой до 
густоты сливок. Из баночки ее реко- 
мендуется брать не кистью, а специ- 
альной деревянной лопаточкой и класть 


W 


Ea 


поставить вверх. 


ках. Е 
надобя 
началу 
ких: кр 
Tluce 
подмал 
оттиск, 
Такой 
«алла | 
темперь 


Ждого цвета р 
Ва должи быть св р 
шая гуа 
ьЗУются это KORNE TA сильно светлеет — 
| MHHTb. 
| также ля гуаши 
необходимы кисти из уп- 
Pyroro волоса (колонковые, ба 
wazze — щетинные). ave eee 
стоящи Ma 
щие д сляная краска Для работы 
© BONO- масляной краской понадобится раст- 
ю белил. воритель (лучше всего скипидар), 
картону, азводится масляная краска как можно 
цается в жиже. А когда начнете рисовать, сле», 
сорт — дите постоянно за тем, чтобы слой 
краски не был слишком толст. 
ot ee He удивляйтесь, что вам предлага- 
М3) ется работать маслом по бумаге. Такой 
опрокле- краской 
е краской пишут не только на холсте 
ренму HJIH дереве, но и на картоне и бумаге. 
ков. Еще Допустима и ЖИВОПИСЬ по-сырому. 
оверх ра- Mia масляных красок подходят лю- 
сать как бые кисти. Чаще употребляют щетин- 
1. То есть ные — плоские и круглые — № 8, 16, 
щийся на 24 (номер означает ширину кисти в 
цивается миллиметрах). Небольшие работы удоб- 


HO писать колонковыми кистями. 

Масляные краски продаются в тюби- 
ках. Выберите те цвета, которые no- 
надобятся вам в первую очередь. Tio- 
и ее peko- началу остановитесь на нескольких Ap- 
‚ а специ- ких: красном, зеленом, синем. 
Й и класть Писать придется за один прием, без 
та подмалевка. Ведь нужно успеть сделать 
і оттиск, пока краски не просохли. 

Такой способ исполнения называется 

«алла прима». В отличие or гуаши и 
| темперы масляные краски не изменяют 
| цвета в процессе высыхания. 

Во время занятий с детьми, особен- 
но’ маленькими, старайтесь работать 
гуашью, которая привлекает ребят 
своей яркостью. Краска разводится BO- 
ДОЙ, и в этом смысле она безопаснее 
масляной краски, для разжижения ко- 
торой нужен скипидар. 


поправить, снимают. лишнюю 
обсушенной кистью ИЛИ 


Разводить краски удобнее всего в 
крышке коробки. Смешивать акварель 
можно и на бумаге. Для разведения 
красок потребуется стакан или банка 
с чистой водой. Не забудьте и еще 
один сосуд с водой — для ополаски- 
вания кистей. 

Пишут акварелью и по сухой, и по 
мокрой бумаге. 

Темпера (от итальянского слова 
tempera — смешивать краски) — одна 
из древнейших красок. Темперу изготов- 
ляют на эмульсии, куда входит синте- 
тический клей (TIBA) или водный кле- 
евой раствор’ в смеси с маслом. При 
покупке темперы выбирайте или казеи- 
ново-масляную, ИЛИ синтетическую. 
Между собой их смешивать нельзя. 

Темперу разжижают водой, но по 
высыхании она не размывается. Недо- 
статок темперы — ее быстрое затверде- 
вание, что почти исключает работу по- 
сырому, то есть возможность сделать 
с темперного’ изображения оттиск. По 
высыхании темпера светлеет. Трудно 
сделать оттиски с акварельного изо- 
бражения. Этн краски используются B 

рекомендуемых нами техниках B TOM 
случае, если нужно что-то ‹прописать» 
сверху. 


Тушь. В графике используется не 


только жидкая черная тушь, но и цвет- 
ная. r 

В ходе работы тушь разбавляется 
водой, но при высыхании она почти 
не смывается. Цветовой тон рисунка 
(и соответственно отпечатка) в зави- 
CHMOCTH от того, насколько разбавлена 
тушь, колеблется от бурого до серебри- 
сто-серого, Неразбавленная тушь дает 
на бумаге интенсивный черный цвет. 

Палитра. В качестве палитры по- 
дойдет небольшой кусочек фанеры или 
картонная папка. На палитру (рис. 2) 
кладется` немного краски — масляной 
или гуашевой. Краски раскладываются 
небольшими порциями по краю. Сере- 
дина палитры служит для смешивания 
красок. После окончания работы палит- 
ру очищают начисто водой или скипи- 
даром и вытирают. 


Известный график, создавший много 
иллюстраций для детских книжек, в том 
числе для «Сказок» К. И. Чуковского 
и «Стихов для детей» С. Я. Маршака, 
В. М. Конашевич писал, обращаясь 
к юным художникам: 

— Бумага, ‘кисти, краски, каран- 
даши — ведь это ваши «драгоцен- 
ности». Они драгоценны не потому, что 
дорого стоят. Их надо беречь как драго- 
ценность, чтобы они были вам верными 
товарищами в работе. Бумага должна 
быть подходящей для рисования, чи- 
стой, ровной, а не смятой. Кисть после 
работы надо хорошенько прополоскать 


$ тряпочкой, | 
й воде, вытереть 
BROTO, ‚л или поставить вверх 


уложить в пенал стаканчик Ha. | ф 
волосом в какой-нибудь | 
вашем столе. А некоторые порисуют и | полу 
6 b куда попало, среди книжек | HOH. 
росят кисть KY матится, | 
и тетрадок, она там разлох | В 
станет негодной для работы. | буде 
| чени! 
| шире 
| Од 
| техни 
l расск 
| мина; 
котор 
Печать привлекает всех. Маленькие | ния п 
дети любят резиновые печатки с изобра- | ру, 01 
жениями животных, и в первые школь- | распл 
ные годы изготовление таких печаток | обща 
из ластика наверняка было и вашим | Для 
любимым развлечением. THIHH 
A еще проще получить отнечаток так: ные т 
сложите бумажную салфетку вчетверо и На: 
перегните ее еще раз пополам. Смочите пласт! 
салфетку разведенной краской и при- глянце 
жимайте к ней по очереди различные масля: 
предметы. Последние приложите K нечно 
чистой бумаге — получатся отпечатки, | краска 
Вместе с ребенком переведите на бу- l CBepxy 
магу рельефный рисунок со значка или и прид 
монеты, оттисните на бумаге донышко но про 
круглого стакана, квадратной коро- ется от 
бочки, какой-нибудь треугольный пред- Всегда 
мет. Обратите внимание ребенка на то, | Отск 
как форма отпечатка зависит от формы || греческ 
предмета, что позволит вам незаметно | typos — 
подвести его к понятиям «верх» и «низ», В МОНО] 
к понятиям «прямого» и «зеркального» Начи 
отображения предмета. | гла) 
Не страшно, если ребенок не сразу, зовать. 
догадается, какой предмет оставляет 


J чатать 
тот или иной отпечаток. Что действи- H T : 
тельно важн 


бенка привы 
и видеть, н 


вощеной 
на вату 


< т. ем 


Маленькие 
ки с изобра- 
вые школь- 
ких печаток 
10 и вашим 


печаток так: 
ку вчетверо и 
там. Смочите 


я отпечатки: 
ведите на бу- 
со значка или 
Mare донышко. 
ратной Kopo: 
гольный пред- 
›ебенка на то, 
сит от формы 
ам незаметно 
верх» и «низ», 
зеркального» 


не сразу 


даже од 


"НОЙ формы под давлением, 


дальнейшем слово « 
будет Употребляться 
чении хотя истинный 
шире. 


Одной из простейших графических 
техник считается монотипия. Мы уже 
рассказывали вам об этой технике, упо- 
миная о том неожиданном эффекте, при 
котором оттиск живописного изображе- 
ния приобретает специфическую факту- 
PY, отличающуюся мягкостью и легкой 
расплывчатостью очертаний, что со- 
общает ему особую прелесть. 

Для тех, кто захочет узнать о MOHO- 
типии подробнее, опишем кратко основ- 
ные приемы работы в этой технике, 

На гл й поверхности — стекле, 
пластмассовой доске, пленке, толстой 
глянцевой бумаге — делается pi унок 
масляной или гуашевой краской, Ко- 
нечно, материал, Ha KO торый наносится 
краска, не должен пропускать во 
Сверху накладывается лист ‘бумаги 
и придавливается к поверхности. Мож- 
но прокатать и фотоваликом. Получа- 
ется оттиск в зеркальном отображении. 
Всегда только один (рис. 3). 

Отсюда и название — монотипия (от 


оттиск» часто 
именно в этом зна- 
его смысл гораздо 


’ греческих слов MONOS — один, единый и 


typos — отпечаток). Количество красок 
в монотипии — любое. 

Начинающему графику в качестве 
гладкой поверхности советуем исполь- 
зовать бумагу и на бумаге же отпе- 
чатать рисунок. Попробуйте нарисовать 


и отпечатать осенний или летний 
пейзаж, букет цветов в вазе... 
Интересный результат получится, 


если выполнить рисунок не на гладкой 
вощеной бумаге, а на фактурной — 
на ватмане или чертежной бумаге. 
А отпечаток сделать на листке обычной 
писчей бумаги... Е Я 

И не гонитесь сразу за многоцветьем, 


Лучше сначала поработать двумя или 
аже И Краско j 


доске или же повесить со 
PESKY, прикрепив прищепкой, T 
отоотпечатки. ey 

Для тех, кто занимается с nee 

Монотипию могут освоить дети Maf 

го детсадовского возраста, Пусть | 

суют гуашью цветы, бабочек Å «печа 
тают» их изображения. Малышам до- 
ставит удовольствие сам процесс рабо- 
ты. И в то же время они играючи 
приобщатся к «таинству» работы с 
красками, водой, бумагой — основными 
орудиями труда художника-графика. 

Запомните: ваш ребенок делает в ис- 
кусстве первые шаги. Это очень ответст- 
венный момент. Важно, чтобы где-то ря- 
дом всегда был взрослый. Ведь может 
возникнуть множество неожиданностей, 
когда важна подсказка старшего. Ина- 
че в случае неудачи ребенок надолго 
потеряет к занятиям графикой всякий 
интерес. К тому же вместе весе- 
лее. Умейте обучать, не просто пока- 
зывая, а тесно сотрудничая с ребенком 
в, процессе работы. Старайтесь пробу- 
дить фантазию малыша, а для этого об- 
ратите занятия в увлекательную игру. 

Так, на листке бумаги оставьте 
несколько довольно крупных капель 
жидко разведенной краски. Согните 
листок пополам и плотно сожмите. 
Развернув, вы увидите необычные, при- 
чудливые узоры. Их можно при жела- 
нии назвать и кляксами... 

Но лучше постараться Увидеть в них 
звезды и цветы. Узоры могут вызвать 
ассоциации с диковинными глубоковод- 
ными рыбами или моллюсками, с при- 
чудливыми созвездиями на ночном не- 


бе, облаками, кристаллами или рако- 
винами. 


42722277 
227272277 


ООВ 


_ Рассмотрите хорошенько приведён" 
ный здесь рис. 4 — работу пятилет- 
ней девочки — и увидите гуся и верблю- 
да, морского конька и дождевую тучу, 
смирно сидящую кошку и что-то Hano- 
минающее корабль'инопланетян... K co- 
жалению, здесь мы не можем воспроиз- 
вести картинку в цвете. Т 

Шускай дети или внуки займутся 
изготовлением подобных картинок. Ре- 
зультат — не менее получаса сосредо- 
точенной работы, а значит, и спокойст- 
BHA B доме. А затем порадуйтесь удиви- 
тельным узорам. 

Хорошо устроить небольшое соревно- 
вание среди домашних — кто больше 
фантастических животных увидит или 
кто сумеет придумать по этому поводу 
самую интересную, историю. 

Может быть, и остальные члены семьи 
также захотят изготовить собственные 
фантастические панно. И тогда вы смо- 
жете устроить семейную выставку. 

«Шедевры» разложитена полу. Полу- 
чится большая многоцветная мозаика, 
Или развесьте их на бельевой верев- 
ке для всеобщего обозрения. А затем 
ИЗ этих оттисков составьте большой 
настенный ковер, наклеив их на лист 
ватмана или картона. 

Красиво расположить оттиски, чтобы 
ни один не потерялся, чтобы они вы- 
годно дополняли друг друга, — тоже 
большое искусство. А постигается OHO, 
когда прислушиваются к мнению каж- 
дого и уважают мнение не только стар- 
шего, но и совсем юного участника 
выставки. И не надо бояться споров, 
Давно известно, что в спорах рождает- 
ся истина. А кроме того, ваш ребенок 
получит первый наглядный урок того, 
как нужно отстаивать свое мнение и 


к мнению другого. 
работает в своем лю- 
те, как в зави- 


прислушиваться, 
Пусть Кадын pe 
MOM цвете. Д Р 
С от выбранной краски будет oT 
личаться настроение готовых pa Bee 
будет то светлым и радост р : 
думчивым и даже печальным. 


Избрав подходящий MOMENTY м B 
провести с домашними первую искуси а Е 
воведческую беседу, рассказав о Tell | 5 
и холодных тонах и о той гамме чувств, | K 
которые они несут. | i 

р. 

сс 

B 

—— кг 
} де 

«Рисунок придает вещам форму, 40 
краска — жизнь. Она божественное ды ув 
хание, которое все оживляет», — писал ир 
Дени Дидро, французский философ р ре 
материалист XVIII в., основатель и ре- | ae 
дактор «Энциклопедии, или Толкового Ki 
словаря наук, искусств и ремесел». | oc 

Представление о разнообразии цве- | бл 
тов лучше всего дает радуга. Помните | НИ 
семь цветов радуги: красный, оранже= | ся 
вый, желтый, зеленый, голубой, синий, \ а: 
фиолетовый. Первые напоминают солн- | F 
це, его цвет, его тепло — теплые HBe- | ash 
та. Вторые — прохладу, холод, вечер- ве; 
ние тени — холодные. Поэтому крас- | BO: 
ные, оранжевые и желтые пвета назы- | Kal 
вают теплыми, а синие, голубые, зеле- | вы. 
ные и сине-зеленые, фиолетовые — хо- С 
лодными. Отдельные цвета при смеше- | ско 
нии дают ощущение белого цвета. Они ! «цве 
как бы дополняют друг друга, чтобы сист 
образовать белый цвет. Цвета эти и на- | обо: 
зывают дополнительными. К ним отно. mene 
CATCH красный и зеленый, оранжевый aa 
И синий, желтый и і 


фиолетовый и ое 


далее. 
Но если при сме 
ные цвета обес 


Зы 


ох 


вещам om, 
) KE CTREHHDE 4 
вляет»,— thy 
ский Hany 
уснователљір 

или Толо 
3 и ремет 
знообразии 
радуга. Поки 


яет окраску 

предметов, Поэтому лес бывает To зеле- 

n: а Утром — оранжевым, 
7, Оагровым. Повседнев 

встречаясь с п к. 


ребуется умение смот- 
чить глаз замечать кра- 
соотношений в лесах, 
› В XOJIMHCTHIX далях, в обла- 
ках, в переливах цветов на снегу, на во- 
де. Человеческому глазу доступны 
40 тысяч оттенков цвета, Но талантом 
увидеть все их обладают немногие. 
цвете ест b H 


другие инте- 
ресные свойства. Например, 
все предметы, окрашенные 
желтым, оранжевым или ярко 
освещенные выглядят болсе 
близкими, чем темные 2. cH- 
ние, фиолетовые. Яркие кажут- 
CH большимн по размерам, 
а темные — меньшими. 


Каждый цвет оказывает раз- 
личное воздействие на чело- 
века: оранжевый и красный 
возбуждают, зеленый ycno- 
каивает, синий и фиолето- 
вый усыпляют. 

Слово «колорит» произошло от латин- 
ского color, что означает «краска», 
«цвет». Понятие «колорит» означает 
систему соотношений цветов и тонов, 
образующих определенное единство. По 
характеру цветовых сочетаний разли- 
чают спокойный и напряженный коло- 
PHT, теплый или холодный, светлый 
или темный. А по степени насыщен- 
ности и силы цвета — яркий, сдержан- 
ный, блеклый и так далее... В каждом 
конкретном произведении колорит обра- 
зуется неповторимым и сложным взаи- 


РНЕ, 5. Бабочка: g 
=e Расправлен 


Практический совет. 
Ы составляете букет 
тите запечатлеть его на ‘карт 
сивы букеты одной цветовой 
например, желтые цветы прекр 

четаются с оранжевыми и красн 
Гармоничны сочетания нежных о 
от розового до лиловатог 
Если же цветы не гармонируют по’ 
расцветке, к ним добавляют нейтраль- 
ный цвет — белый. Это может быть 
большой белый цветок в самом букете 
или белая фарфоровая ваза, в кото- 
рую помещены цветы. Если вам не 
удается добиться необходимой гармо- 
нии цветов, разместите цветы на кар- 
тине достаточно свободно, так, чтобы 
между ними было видно и пространство 
белого бумажного листа. 


Еще одна веселая игра с бумагой 
и красками. И вновь с помошью тех- 
НИКИ МОНОТИПИИ. 

Нарисуйте гуашью или масляной 
краской на половине листка плотной 
бумаги (ватмана) бабочку с плотно 
сложенными крыльями (рис. 5, а). 
Согните листок пополам, плотно при- 
жмите его половинки одна к другой, 
разверните... Что же произошло? Ба- 
бочка расправила крылья и собирается 


лететь (рис. 5, 6). Ведь рисунок сим- 
метрично отпечаталс 
вине листка. 


я на второй mono- 


а — со сложен 
SHHbIM 
НИ Крыльями 


помощи этого незамысловатого 
легко объяснить детям тоо, 
‘имметрии. Надеемся, что и 
'онравится также H вам. Вы мож 


аставить «шевелить ЕН 
° стрекоз и мотыльков, ETL 
— ромашки и гвоздики, превращат 


ик одуванчики, 

i Cones MANAN, папам, бабушкам LUN 
шкам 

Ано, чтобы ребенок испытывал oT 
занятий радость. Задачи, которые ста- 
вятся перед ним, должны быть Jer- 
кими, и только постепенно можно 
их усложнять. 

Помните, что неудачи способны при- 
вести к развитию у ребенка чувства 
неуверенности В себе, что очень неже- 
лательно. Поэтому старайтесь не остав- 
лять ребенка без внимания, почаще 
хвалите его работу и его усердие. 
Как только для этого представится воз- 
MOXHOCTb, покажите выполненную им 
картинку остальным членам семьи. Для 
ребенка такое уважительное отношение 
к его деятельности важно. 

Об этом не должны забывать H те 
взрослые, которые не принимают учас- 
тия в играх с ребенком, а только 
оценивают результат. Все взрослые 
просто обязаны относиться к занятиям 
детей со всей серьезностью, недопусти- 
ма хотя бы тень насмешки в то время, 
когда они будут оценивать выполнен- 
ную малышами открытку или просто ре- 
зультат очередного эксперимента с бу- 
магой, краской и водой. 

Диатипия. Еще доступнее детям так 

называемая диатипия (от греческого 

dia — сквозь, через). Эту технику 
обычно считают разновидностью моно- 
типии, но есть и существенные от- 

ЛИЧИЯ: 

Специальным роликом (годится и ро- 
лик для накатки фотографий) ИЛИ 
просто тампоном из тряпки наносится 
легкий слой краски на стекло или глад- 
кую поверхность картонной папки 
Сверху накладывают лист бумаги и Ha- 
чинают рисовать. Рисуют карандашом 
(или несколькими карандашами), а то 
и просто заостренной палочкой, ста- 
раясь не давить сильно руками на бу- 
магу (рис. 6). А Sie 

На той стороне, которая была при- 
жата к стеклу или к кар J 


(краски; 


1 ск — зеркальное повторение 
и т интересной DAKE ШЕИ 
ным фоном. Но ‚ребенку. 00b a pa 
вится и первоначально созданный рих 
сунок. Да и краска, имеет свойство 
как бы проникать сквозь бумагу под 


нажимом карандаша. Ў 
Можно работать с двумя красками. 


Если нужно получить прямое воспроиз-. 


ведение рисунка на цветном фоне, на- 
рисуйте картину прямо на кальке. По- 
следнюю положите поверх подготовлен 
ной для отпечатка бумаги лицом вниз, 
то есть изображением. Остается только 
обвести контуры рисунка заостренной 
‚палочкой и... оттиск готов. 


Рисунок получится слегка выпуклым, . 


что придаст ему некоторую необычность 
и новизну. Часто в этом случае исполь- 
зуют цветную бумагу, HO лучше orne: 
чатать изображение на подготовлен- 
ном вами же фоне. 


Хотите изобразить чайку, парящую 
в голубом небе? Нанесите на стекло 
ли папку бледно-голубую краску, при- 


eal 


Ш ШОГА 


* Диатипия: 
краски; 6 


чтобы 
Kor 


» просвечивает 6y- 
я kpa i Бе лучше — это похоже на 
08 Bo Nay a ` ^^ сверху оттисните выпуклый 
ny лУуэт чайки (рис. 7 
ом Hore кватушь. Совсем иная по основным 
\ Кальк Vy приемам работы техника акватуши или 
подгот 2 экватипии, днако она перекликается 
A лицом к с двумя предыдущими техниками бла- 
таето Годаря своей наглядности. A некото- 
a ane рая сложность с лихвой окупается эф- 
тры фективностью' и быстротой. Вы уже за- 
В. метили, что в словах «акватушь» и 
тка вып КА ‹акватипия» есть одинаковая часть, 
ЛЮ необычны а именно «аква» (от латинского aqua — 
случае и вода). Да, теперь, кроме бумаги и кра- 
но лучше сок, понадобится „И вода, налитая 
а подго В большой плоский сосуд, лучше Bce- 


го в ванночку для проявления фотогра- 
фий. Для этой же цели используют 
и достаточно просторный тазик 
Разведите гуа крупно, широкими 
мазками нар на бумаге дерево 
или гриб, птиц дом, животное или 
человека — дно. Желательно, 
= чтобы рисунок 6 
Когда гуашь нх 


зайку, парі 
есите Ha tt 
бую краску 


Что 


Prhe, 8 


лист черной т 
быстро, если с 

затем «п 
HOUKe с водой 


УшьюҸ (последняя сохне 
лой ее не слишком Tone 
роявите» рисунок в BaH- 
- В воде гуашь смывается 
с бумаги, а тушь — лишь частично, 
остается на черном фоне интересный 
белый рисунок со слегка’ размытыми 
контурами (рис. 8). Бумага, естествен- 
HO, должна быть плотной, чтобы не 
разорваться при намокании, 

Посмотрите, какой изысканный на- 
тюрморт получился у шестилетнего 
мальчика (рис. 9). Эту вазу с засушен- 
ными листьями он выполнил в технике 
акватуши. 

Граттаж. Это способ выполнения! ри- 
сунка путем процарапывания пером или 
острым инструментом бумаги или кар- 
тона, залитых тушью. Слово «граттаж» 


" Так выполняется акватушь 


ratter — 
угое Ha- 
HHA. 


произошло от французского g. 
скрести, царапать, поэтому др 
звание техники — техника царапаю 
Данный способ работы хорошо ae 
вестен профессионалам. Чаще NE 
гратгаж применяли графики начал 
ХХ в. В России под названием гратто- 
графии подобную технику впервые 
использовал М. В. Добужинский, Co- 
здавая свои фантастические, повышен- 
но, экспрессивные произведения. При- 
меняет его также литовский график 
Д. К. Тарабильдене, в частности, он 
обратился к граттажу при работе над 
иллюстрациями к книге «Сто народных 
баллад». 

Начинающие работают обычно так: 
плотную бумагу покрывают слоем воска 
или парафина. Можно равномерно рас- 
тереть по бумаге свечу. Затем широкой 
кистью, губкой или тампоном из ваты 
наносят на поверхность слой туши, На- 
беритесь терпения — тушь с трудом 
пристает к жирной поверхности. Это 
процесс длительный. Иногда приходнт 
ся наносить тушь в несколько прие- 
мов — просушить первый слой, а затем 
нанести следующий. Стол и пол около 


Г 
f 
f 
f 
! 


астелить, иначе все 
стола СИ бав ОО 
вокруг А У ошкой. Когда тушь Bbi- 
Bore ст м предметом — скребком, 
сохнет, остр ной спицей — процара- 
ножом, вязаль реб 
пывают рисунок (рис. 10), образуя на 
черном фоне тонкие белые штрихи. 
В целом изображение получается не 
слишком четким, слегка таинственным, 

Если хотите пофантазировать, при- 
думайте картину на тему «Путешествие 
на неизведанную планету» ИЛИ «Ко- 
рабль инопланетян». Попробуйте вос- 
произвести ночное небо, со звездами И 
созвездиями, с тоненькой долькой MOJIO- 
дого месяца. 

В дальнейшем легко несколько раз- 
нообразить эту технику. Заранее тони- 
руйте бумагу акварелью, и тогда штри- 
хи получатся цветными. 

‘ г ь праздничный са- 
умагу цветные пят- 
ге на бумаге свечу, 
и процарапаите 


`огда Tpi 


\НИЧНЫЙ C 
`ветные пя. 
умаге свеч 
роцарапаћ 


Праздничный салют 


Утиное семейство 


a 


рисунок. И вот уже темное ночное небо. 
расцвело красными, зелеными, синим 
огнями (рис. 11 
одумайте сами 
бразить в технике 
THBbI 


› что еще можно изо- 
граттажа, какие мо- 
лучше всего подсказать детям. 
мы обращаем ваше внимание на тот 
немаловажный факт, что этот способ 
особенно полезен в качестве одного из 
путей подготовки к работе над гравю- 
рой. Да и внешне произведения, вы- 
полненные в технике граттажа, OT- 
личаются резким контрастом белых 
линий и черного фона, что делает их 
похожими на гравюру на дереве — 
ксилографию или на линогравюру. 

Вот вы и освоили простей- 

шие графические техники. 
Но не торопитесь с ними рас- 
ставаться. Почаще возвра- 
щайтесь в работе к уже зна- 
комым приемам. С каждым 
разом усложняются стоящие 
перед вами задачи — ведь BA- 
ше мастерство растет. 

В дальнейшем для того, чтобы до- 
биться нужного эффекта, попробуйте 
соединить несколько техник. Но для 
этого нужно, чтобы вы почувствовали 
себя свободнее, увереннее, раскованнее, 

Вот очень простой пример. Наивный 


12). He имея 
и его в цвете, 
описание: 


детский рисунок (рис. 
возможности воспроизвест! 
попытаемся дать словесное во, 
Здесь изображено утиное сем Е 
Фон — голубая поверхность рек асе 
пруда. Утка — пестрая — жел а 
ричневым, утята — ярко-желты ge 
мыши — зеленые. Юный т ee 
просто закрасил бумагу а 
здавая фон картины. Это ии работе 
ком грубо, да и в дальнейш р 
желтый цвет, смешавшись C син rA ra 
вратился бы в Грязно-веленый он, 
ратился к хорошо знакомой ему Е 
монотипии, отпечатав на листке у a 
нанесенную на картон краску. ove 
получившемся нежно-голубом А = 
сквозь который просвечивает oe 
бумажный лист, нарисовал утиное 


мейство: 

Хотелось бы еще раз на- 
помнить, что нельзя писать 
светлую деталь на темном 

желтого 


фоне: например, 
утенка поверх синего фона. 
Нужно или сначала удалить 
синюю краску; а потом уже 
писать желтой (это прави- 
ло относится к акварельным 
и масляным краскам), или по- 
ступить так, как автор занят- 
нодо рисунка, — писать гу- 
fa u b 10. 

Гуашью пишут и светлыми H TeM- 
ными красками поверх ранее прописан- 
ного. 

Для тех, кто занимается с детьми. 
Замечали ли вы, как дети любят игруш- 
ки, сделанные собственными руками? 
А что,если незаметно подвести ребенка 
к мысли выполнить своими руками 
КНИЖКУ» состоящую из изображений 
животных HJIH цветов? Это может быть 
и связный рассказ или сказка а не 

просто картинки. Текст напишет печат. 
ными буквами кто-либо из взрослых 
или из старших детей А иллюстрации 
родятся в результате игр с краскам 
и водой. Ведь это так чудесно — neh H 
что-то своими руками! ere 

B процессе работы вновь прочтит, 
вместе с детьми их любимые Е 

«Мойдодыр» К, И. Чуковского, «Сказку 


мила» А. С. Пушкина, русские fa 
ные сказки, Обратите внимание найт 


о золотом летушке» и «Руслан и Jhon 
pon- 


и, выполнен- 
Каневским к 
е иллюстрации 


M а 

асочны i: 
одыру», КР поэме «Руслан 
А иной а ародным KO- 


авр Я 
И проникнуть Билибина к 


етушке»- а 
ет У малышей острый ин- 
Им будет приятно, что OHH а 
ela ак «настоящие художн Д 
НН 5 интересное, что работа над 
2a И такой книжки не завер- 
У, По мере освоения новых 


гут «впи- 
ов ребята смо 
МИ вые и новые стра- 


оом ‘рисунк 


‚сывать» В нее все но 
НИЦЫ. Н 

Но когда же мы перейдем к созданию 
эстампов? — можете поинтересовать- 
ся вы. 


Ваш вопрос совершенно своевреме- 
нен. Надеемся, вы не будете возражать, 
если мы вновь обратимся к Энцикло- 
педическому словарю? 

Эстамп (франц. estampe) — оттиск, 
отпечаток, станковая гравюра или лито- 
графия. 

То есть при желании вы можете на- 
звать эстампом любой полученный вами 
в результате вашей работы оттиск до 
статочно большого азмера — хотя бы 
чуть больше открытки. 

Эстамп — само гоятельное, вполне 
законченное произведение, а не иллю“ 
страция: Чаще всего эстампом называ: 
ют оттиск гравюры. О том, как Hae 
учиться гравировать, будет рассказано 
на следующих страницах. 


Ho епкой, живопис 
На эти во 

пожалуй, и не просы 
тому что все д 
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MOJ 
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пад 
ста| 
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ютс; 
нике 
хоче 
добр 
пото 
тесь 
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ку. 2 
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HHE + 
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BHJIBI 
цами, 
Лист 
рукой 


а 
у намерениям 


WHHCTBO делалось. Боль- 


м тогда лучще все 
мым тупн да они заняты вещами ane 
‘Onn Вы а важными для них». 
р 
что на уке Успели заметить 
ый те AY жизни ребенок 
ТА интересом наблюдает за с 
in Умеют для него взрослый ОЙ тем, как рисует 
KALKI HY, собаку... KY, домик, маши- 
бота ма Пуляя с малышом, покажите, ү 
1е завел. можно чертить линии на песке, на Е 
МЯ нову На третьем году ребенок SAONO SE 
TYT «pny НО ВЫВодит каракули wal весм что по- 
Вые стра О му под руку: на учебнике 
Старшего брата или дедушкиной газете, 
созданию тои на дорогом фолианте, если его 
He убрали вовремя. Рисунки появля- 
ересовать. ются на двери, на полу, на подокон- 
нике и на стене. Маленькому человеку 
своевреме Хочется изобразить окружающий его 
зозражать добрый мир. И он горд своим рисунком, 
с Энцикл потому что делал его сам. Воспользуй- 
есь этим моментом и, предложите pe- 
у — OTC, бенку яркие гуашевые краски и кисточ- 
a ИЛИ ЛИТ КУ. Дело в том, что рука ребенка еще 
Ха очень слаба и быстро устает, a рисова- 
ние красками не потребует особых уси- 
можете № лий: Да и рисунок получится яркий и 
тенный вам крупный. 3 
л оттиск 10 Сразу жеитокажите ребенку, как пра- 
а хо Вильно держать кисть — трем_ паль- 
цами, легко, не сжимая (см. рис. 2). 
proalt Лист бумаги надо придерживать левой 
ноб yaa рукой, чтобы он не двигался. 
j 6 назы Рисуют не только в тетради или аль- 
пом x ie боме, но и на кусках оставшихся от 
ГОМУ сказ ремонта обоев, на оберточной бумаге, 
т ра ‚ даже на старой газете. Только’ не на- 


вязывайте ребенку свою помощь, дайте 
ему рисовать так, как нравится. Иначе 
вы рискуете внушить малышу, что он 
«ничего не умеет делать так, как надо!». 
ведь перед вами развивающаяся 
личность. Научитесь уважать ее инди- 
видуальность. 
А наши советы по занятиям с детьми 
графикой пригодятся вам тогда, когда 
ребенок проявит интерес к HDPE с водой. 


ЛО гда и имеет смысл показать ему 
ста ую’ игру под названием 
ли и отнечатай». Е 


о кажется вам Hah- 

(наиболее полезным 

ребенку и вам будет 
vj А 


решение приносит удовлетво 
вполне естественно. Немаловаж 

Что таким образом мы развиваем с 
собности детей к самоорганиза! 
целенаправленной трудовой деяте 
ности. Ведь основная цель этих 
вращенных в веселую игру занятий 
научить растущего человека думать, 


бодно. В полной мере проявить сво 
способности. Дети универсальны пд’ 
своей природе. Они могут многое, если 
им интересно. у 
для лого чтобы дети не 
успевали соскучиться и уто 
миться от однообразия, не 
затягивайте время занятий. 
3—4-летнему малышу трудно усидеть 
на месте более 15 минут. Детям по- 
старше удается работать несколько 
дольше, но не более получаса. Дольше 
заниматься не имеет смысла — ребенок 
устанет, его внимание станет рассеян- 
ным. А через несколько занятий он, 
вероятно, вообще охладеет к предло- 
женной ему игре. i 
Обозначенного времени бывает впол- 
не достаточно для того, чтобы выпол- 
нить один или два отпечатка и вместе 
с ребенком внимательно рассмотреть 
его работу. Шопросите малыша pac- 
сказать, что! же OH хотел изобразить. 
И не забывайте, что ребенок ждет от 
вас одобрения. Ему очень хочется, 
чтобы его работа понравилась вам — 
взрослым. Шорадуйтесь успехам и ни 
в коем случае не высмеивайте юного’ 
графика в случае неудачи. Не беда, 
получится в следующий раз. И предо- 
ставьте ребенку возможность работать 
самостоятельно — «самому». Если каж- 
AbIH раз подсказывать, что рисовать, 
как делать оттиск, какие брать краски, 
малыш и в дальнейшем не сможет лей- 


Th самостоятельно. Он каждый. 
ом будет ждать подсказки. в 

Бели вы занимаетесь сразу 
© двумя-тремя детьми, поча- 
ще устраивайте «выставки» 
готовых произведений. 

Выставка — очень важный момент 
сравнения малышом своих работ с чу- 
жими. Ребенок видит, что у других TO- 
лучается иначе. В эти минуты он лучше 
видит свои работы и лучше понимает 
другие. Но никто не подвергается кри- 
тике. Утверждается право каждого на 
индивидуальность. Потом, во время оче- 
редного занятия, позволительно дать 
осторожный совет — что и как сделать 
лучше или проще. 

Постарайтесь не связывать занятия 
и выставки с соревнованием. Ведь J10- 
бое соревнование означает, что. все-таки 
кто-то побежден,— а важно вселить 
уверенность в своих силах, в каждого 
растущего человека. 


Порой мамы и папы начинают 
волноваться — малышу так нравится 
рисовать и печатать свои картинки, 


что его трудно «оторвать» от бумаги 
и красок. В этом нет ничего плохого — 
ребенок увлечен. И чтобы не нарушать 
режим, постарайтесь незаметно пере- 
ключить его внимание. Но, как бы вы 
ни торопились, не обрывайте резко за- 
HATHH, дайте время закончить начатое. 
В этот момент малышу все кажется 
неважным — время, еда, сон. 

Для того чтобы вам не пришлось 
нервничать и заставлять нервничать ре- 
бенка, отведите для занятий определен- 
ное время дня. И постарайтесь эти 
полчаса ничем другим не занимать. 

А как быть, если малыш бросает 
работу на полпути, объясняя это тем, 
что ему «больше не хочется». Может 
быть, ему непонятно, т 

» трудно? А может 
быть, надоело? Задумайтесь над этим 
хае О а просто не nony- 

5 к Y, вместе закончите 


Ас ледующее занятие начните 
fi HES 


`недоканчивать, HEAO: ( 
тер. т 1 ТИ, МЫ ORE 
Tapat енного B ce- 
тываем несчастного, неувер 
овека. г 
аах того не случится, если’ поста 
о е учить, а «заразить» его 
В 
Е Совместная игра должна 
Е oats и вам и вашему 
ed наберитесь терпения, 
ебенку. Поэтому М 
| е торопите. bl, 
е руководите и H 
HRP быстрее, аккурат- 
ослые, делаем все O. 7 
ВЗВ Й делает в десять 
нее, но... Пусть ребенок 
раз медленнее, зато самостоятельно. 
Как только малыш начинает охладе- 
вать к одному и тому же приему, 2 
к одной и той же технике, забудьте < 
о них и покажите новую технику, HO- а 
вый поворот работы. Ведь увлечение 
ребятишек, особенно в раннем B03- 
расте, проходит волнами, и после не- 
скольких недель перерыва малыш вер- 
нется к забытому с новым энтузиазмом. 
Чтобы увлечь ребенка за собой, нуж- 
но встать на его позицию — понять, 
что его радует, что огорчает, к чему он 
стремится. 
Помогите мі 


пожалуйста, я не 
знаю, как это сде — H тут же ма- 
ленький человек с готовностью прихо- 
дит на помощь. Разве такое сотруд- 
ничество HE имеет педагогического 
смысла? Такой урок доброты’ значит 
гораздо больше, чем испорченная не- 
умелой рукои картина. 

Или: f 

— Ты уже научился. A теперь научи © 
меня, — Попадая в ученики, вы BOSB 
шаете ребенка в его собственных гла- 
зах. Ваши отношения становятся истин. 
\HO товарищескими, сцементированными | 
общими трудностями, общими интере і 
сами. ЭЩ 
\ Теперь уж забыть о занятиях BAM 
ре А чтобы остаться на вы: | 


tb 


LL Bep: 
мазмом. 
ой, вуж 

ПОНЯТЬ 
чему 
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— Все это очень увлекательно и, без- 
Условно, полезно, — может быть, скаже- 
те вы.— Но все это пригодится ребенку 
когда-то очень нескоро, когда он вы- 
растет. А до этого будет еще и школа 
H институт, и там наверняка привьют 
ему — будущему специалисту — нуж- 
ные знания... 

А как вам понравится такое мнение 
современных ученых: работа паль- 
цами развивает речь, В рисунке 
повествовать значительно проще. Ри- 
суя, ребенок отражает и упорядочи- 
вает свои знания о мире. Осознает 
себя в нем. Предварительно нарисовав 
событие, ему легче ‘рассказать о нем 
Вот почему, по мнению специалистов, 
рисовать ему так же необходимо, как 
и разговаривать. 

Еще одно положение. B начале жиз- 
ни особенно важно, развитие зрения и 
двигательной координации, а занятия 
живописью и графикой не просто спо- 
собствуют развитию, этих функций, но 
и связывают их между собой, помогая 
ребенку упорядочить свои знания об 
окружающем его мире. 

Конечно, не все станут художниками. 
Это дело таланта и осознанного выбора. 
Пусть ваш ребенок станет инженером 
или агрономом, врачом или космонав- 
том — все равно занятия графикой, 


_ кақ и другими вид, и ‘M301 


НЫХ оттисков, а 
HOH стилист 


ного искусства, очень. 
помогают сформировать 
личность, научить мыслить смело и. 
бодно, Согласитесь, это необх HMO 
человека любой специальности. И. 
ме того, можно ведь и не быть худож- 
ником, а любить и понимать прекрас- 
ное, любить и понимать искусство. 
А любовь эта будет заложена здесь, 
во время этих занятий. И помните, 
многое зависит от вас — от того, 
кто окажется рядом с ребенком у входа 
в сложный и многогранный мир кра- 
соты. Я 
— Но куда спешить, – продолжаете 
в душе сомневаться вы. Спешите сде- 
лать своего ребенка счастливым. 
Счастливое детство — умное 
детство. Детство не просто возраст- 
ной период, когда ребенку хочется иг- 
рать, прыгать, бегать и пока он еще 
беспечен. Настоящее детство — это 
процесс взросления. Сам он не в состоя- 
нии его завершить. И ему на помощь 
должны прийти взрослые, заботящиеся 
о нем, дающие ему свои знания и опыт. 
Напрасно вы думаете, что детей мож- 
но радовать только подарками, весе- 
лыми, мультиками и катанием с горы 
Ha санках. Современного ребенка толь- 
KO этим. не удивишь. Научите его. yH- 
тать, научите делать «настоящие» HJI- 
люстрации к любимой сказке, и он по- 
радуется этому своему умению не мень- 
ше, чем новой игрушке, 


се CBO- 
И с по. 


мощью ножей, стамесок, ДОЛОТ или В в. 
uos (штихелей) выбираются на 
о миллиметров, 
исунок, таким образом, 
ся О образуя рельефіс РТБ ОА 
поверхностью. Краска Машаа 
тампонами из тряпки HJIH накатыв И 
валиком, затем к доске BDV Hie 
вертикальным прессом penoa O 
давливается бумага, B результат 
изображение переходит на Е 
К выпуклой гравюре относятся a 107 
вую очередь гравюра на OR Ge 
ксилография игравюра Ha линолеу Сар 
линогравюра: Принципиально техн Ae 
гия получения изображения с помощ 0 
выпуклой гравюры не отличается 
способа полиграфического размноже- 
ния текста. высокой печатью, где печа- 
тающие и пробельные (непечатающие) 
элементы (участки) расположены на 
разных уровнях. б 
Углубленная гравюра — крас- 
ка заполняет углубления H переходит 
на влажную бумагу в процессе печати 
Рассмотрим, к примеру, офорт — 
один из видов такой гравюры. Метал- 
лическая пластина, H3 которой делается 
печатная форма, покрывается слоем 
кислотоупорного лака, затем гравиро- 
Јвальной иглой на ней процарапы- 
вается изображение. Получается -уг- 
лубленный рисунок. Процарапанные 
места протравливаются кислотой OT- 
Сюда и название «офорт» (от фран- 
цузского слова ean-forte — азотная 
кислота). После этого изображение 
заполняется краской и оттискивается 


BO3BbIL ает- 


от насыщен- 
СВетотеней  воспро 
изображения. иного 
Понятно, в домашних 
но заниматься углубле 
Но не расстраивайтес 


Условиях трул- 
ной гравюрой. 
b, вполне MOX- 
Юрой, а освоив 
и K гравюре на 


штрихов 
Оказывается, при nea ВОВ ый 
линий И пятен и а можно передать 
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ного У гамму оттенков с 
всю беско! ай позволяет это гр 
нечного спе а ксилография: ба: 

один из древнейших 


афия — 

аша son Название rex 

оо от греческого слова xyton, 
пр 


что означает «срубленное т, 
четании CO словом grap б 
терене в Европе гравюры, о 
ные в технике ксилографии, от 
— В. 
А й вв. широко разви 
вается искусство ксилографии в Sno- 
нии. Крупнейшие мастера — Китагава 
Утамаро, создававший лирические жен- 
ские портреты, Кацусика Хокусай и 
Андо Хиросигэ, раскрывшие в своих 
пейзажах неисчерпаемую красоту ATIOH- 
ской природы. 
Во все века и во всех странах мира 


ксилография привлекала крупнейших 
мастеров изобразительного искусства. 
Средн них мы называем имена 'Альбрех- 
та Дюрера и Лукаса Кранаха Стар- 
шего, Поля Гогена, Франса Мазереля 
и Рокуэлла Ke 

Создатель школы советской ксило- 
графии — Владимир Андреевич Фавор- 


ский, для произведений которого харак- 
терны философская: глубина и яркость 
образов. 

Для каждого автора, 


для каждой | 


книги Фаворский находил свои формы 
выражения, открывал неведомые до тех | 
пор свойства ксилографии. Им выпол: 
нены иллюстрации к 
Данте, Шекспи 
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ев и, может быть, еще ворон. Но это 
не так. Художник разными штрихами 
и разным соотношением черного и бе- 
лого, стремится изобразить все цвета, 
все, что он видит. 

Белым штрихом на черном легко пере- 
дать яркую молнию, блеск воды, мель- 
кание освещенных листьев, блеск ору- 
жия и кольчуг. Легкими белыми штри- 
хами можно передать туман, идущий от 
| реки, и воздух, заслоняющий от нас да- 

лекие предметы. Шередавая живые лучи 
ji солнца, их движение, перемешиваешь 
ф белые и черные линии, и они как бы ше- 
| велятся. Черным пятном и штрихом 
передаешь и мрачную тучу, и темную 
зелень дуба, и масть коня, и плащ вои- 
на, и темно-красное знамя. И если 
приглядеться, то видишь, что черное и 
белое все время кажется разным: TO TA- 
желым и грузным, то легким и воз- 
душным... 

Старые мастера работали в технике 
обрезной гравюры на дереве. Такая 
| гравюра режется ножом и долотом 
на доске продольной распиловки. Ис- 
пользуется клен, липа, груша, вишня 
и дуб. Полученный отпечаток имеет 
заметный след годичных колец, 

_К началу: XVIII в. стали гравировать 
досках, склеенных H3 кусков сам- 


шита или пальмового дерева попереч- 
ного распила. Этот вид ксилографии 
получил название торцовой гравюры. 
По такой доске легко движется резец 
B любом направлении, благодаря этому, 
линии стали гибкими. Появилась воз- 
можность делать и сетки перекрещи- 
вающихся штрихов. 

B технике торцовой гравюры рабо- 
тал Фаворский, работают большинство 
современных мастеров ксилографии. Но 
и обрезная гравюра иногда находит 
своих почитателей, 

Линогравюра. В ХХ в тради- 
ционные материалы, из которых изго- 
тавливали печатные формы для гра- 
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еняются новыми: дерево — 

KOM, металл — оргстеклом и так 
лее... 5) 
zi Тогда-то и родилась линогравюра 
И с тех пор существует наравне с ксило- 
графией. 
 Линогравюрой называется выпуклая 
гравюра на линолеуме (или на сходных 
C ним полимерно-пластических мате- 
рналах), по технике выполнения близ- 
кая к ксилографии. 

Специфические качества линогра- 
вюры — резкие контрасты черного и 
белого цветов, сравнительная быстрота 
изготовления печатных форм (благода- 
ря мягкости материала), возможность 
использовать большой размер листа. 
Среди мастеров, занимавшихся лино- 
гравюрой, такие всемирно известные ху- 
дожники, как Анри Матисс и Пабло 
Пикассо. Широко известны чудесные 
пейзажи, выполненные в технике цвет- 
ной линогравюры советским мастером 
графики Иваном Павловым, в том числе 
выполненная им серия «Старая Моск- 
ва». Линогравюра имеет многих при- 
верженцев и среди современных масте- 
ров, которых привлекает в первую оче- 
редь декоративная броскость этой: тех- 
ники. Практически) все мастера гра- 
вюры на дереве обращаются в своем 
творчестве и к линогравюре. 


ПОПРОБУЕМ 
СЕБЯ 
В ГРАВЮР 


Начинающему Художнику советуем 


вначале заняться 

чего понадобятся: 
кусок старого линолеума на тексти Jib 

HOM основе, для начала лучше 0 

большой, не больше тетрадного ли ў 
резцы (рис. 15); ишш стаг 

тушь, типогра 

(примен 


линогравюрой, для 


° небольшой кусок. 


пластмассовая пластин 


р. i копиро альна 
калька, деревянная дощечка 
ки линолеума, чайная ложеч- 
я зубная щетка, заострен- 
ная деревянная, палочка или Ол 
ванный стержень от шариков ручки, 
кнопки, маленькие ГВОЗДИКИ: 

Лучше все ПОДГОТОВИТЬ заранее, TOr- 
да в работе не будет спешки и суеты. 

Напомним, что принцип выпуклой 
гравюры — линогравюры и ксилогра- 
фии — состоит в том, что краска пере- 
ходит на бумагу с выпуклых мест печат- 
ной формы, то есть с тех мест, где доска 
соприкасается с бумагой. 

Линогравюра так же, как и гравюра 
на дереве, исполняется, как правило, 
в черно-белой манере. И чтобы лучше 
представить себе готовую гравюру, 
предварительный набросок-эскиз де- 
лается черной тушью. 

Резец следует брать в руку 
так, чтобы линин получались 
от нажима большого пальца, 


бумага, 
для набив 
ка или стара 


гран 
COK-3CKH3 | 


ать вр 
то луча 
го пад 


п катьр т 
на е oo следует or себя, легла на валик 
НУЖНО изменить напр заться, Если После того как 
поверните дощ и распределилась по всей п 
олжайте 
oe толкая. резец по-прежнему от дека о UiT eu 


кальку и обводим 
тушью контуры рисунка — это назы- 
Вается «снять кальку», 


инолеум покры 
HOH бумагой ( 
леума не совс 


вается копироваль- 
если поверхность лино- 
ем ровная, ее необхо- 


для того, чтобы изображение на от- 
печатке HE вышло «зеркальным», 

Прикрепляем кальку вместе с копир- 
KOH к линолеуму кнопками (рис. 16; a). 
Проводим по линиям рисунка, как бы 
рисуя заново, заостренной палочкой HJIH 
чистым стержнем от шариковой ручки. 
Это надо сделать особенно аккуратно, 
не пропустив ни одной линии. 

Снимаем кальку и копировальную 
бумагу (рис. 16, 6). Рисунок перешел 
на линолеум, но в перевернутом виде. 
Изображение зеркальное, 

Закрашиваем тушью все, что в заду- 
манном вами эстампе должно быть 
черным. И берем в руки резец, Всякая 
проведенная им бороздка (будет в отпе- 
чатке белой линией, а’ углубленное 
место — белым пятном. Не спешите, 
лучше лишний раз остановиться и 
подумать, куда вести резец дальше, 

Еще раз напоминаем: резец 
надо толкать от себя (рис. 16, в). 
Линия изменила направление — повер- 
ните дощечку. 

Только когда убедитесь, что гравюра 
выр. ана верно — на поверхность JIH- 
нолеума перенесена каждая нужная 

Р о), можно начинать печа- 


им на валик для накатки 

| атываем ее — прово- 

раз валиком по стеклу, ' 
ИЛИ ПО TAH- 


леуму. Затем еще и еще раз! 
ных направлениях. Bp oe 
Но можно сделать проще — нанести 
краску или тушь на подготовле ry: 
поверхность линолеума с помощью т. у 
пона из мягкой тряпки. Этот прие 
подходит для маленькой пластины, 
Теперь на поверхность со свеженане- 
сенной краской кладем лист чистой бу- 
маги, прожимаем рукой и протираем. 
ложечкой или ручкой от зубной щетки. 
Протираем круговыми движениями, 
тщательно. Время от времени осто? 
рожно приподнимайте бумагу за уго- 
JOK — хорошо ли пропечатался рисунок. 
Снимаем бумагу. Там, где лист сопри- 
касался с доской, получилось черное 


нанесение р 
ца 


Ae: Sed 


изображение. 
сделана не оч 


кие штрихи, 


чатают гравюру не только на белой 
бумаге, но и на цветной. И краску 
используют не только черную. Можно, 
например, попробовать оттиснуть изоб- 
ражение сначала черной краской на бе- 
ЛОЙ бумаге, а затем голубой краской 
Ha золотой или серебряной бумаге: 

Линогравюру, как и ксилографию, 
делают и в несколько красок, которые 
наносят тампонами на различные участ- 
KH одной доски. 

При другом, классическом, способе 
для каждого цвета режут отдельную 
доску. Шечатают по очереди с каждой 
доски на один и тот же лист бумаги. 
Размер всех досок, конечно, одинаков 
по ширине, длине и толщине. И с эскиза 
кальку снимают отдельно для каждого 
цвета. Все это достаточно сложно. 
Так работают, достигнув определен- 
ной стадин мастерства. 


В местах, где протирка 
ень плотно, видны широ- 


Освоив линогравюру, можно перейти 
к гравюре на дереве. Режут специаль- 
ным штихелем. Это стальной тонкий 
стержень ромбовидного, клиновидного, 
овального сечения со срезанным кон- 
цом (рис. 17). Работают также ножом, 
зажатым в кулаке, двигая его на себя. 
Доска лежит на подушке набитой опил- 
ками (рис. 18, a, 6). 
В. А. Фаворский советовал: 
— Приступая к гравированию, де- 


Pua, 


В. А, Фаворского 
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np 
pj B ание инструмента: а — шти= ж 
ы а G сполна положение рук при работе ray 
хель у. = 


киз на бумаге; затем при по- 
мощи зеркала воспроизводим ogy 
рисунок на доске, потом прорисовыв е 
его черной тушью; и B конце концов 
всю доску, весь рисунок затемняем поз 


лаем эс 


лутоном, составленным жидкой тушью. | j 
Таким образом весь рисунок виден, KC} 
но доска уже не светлая, а полутем- BO 
ная. Затем начинаешь гравировать, и По 
каждый твой штрих, обнажая дерево, соб 
как бы рисует светлым штрихом по кат 
доске твой рисунок... XON 
Важно, что в силу того, что вы рабо- Е 
таете по зат ненной доске, вам все иЗ 
видно; но почти всегда только что грах чел. 
вированная доска, с которой вы делали ЦИИ 
оттиск, кажется гораздо, лучшей, чем так 
оттиск. Может быть, потому, что белые 
штрихн углубляются, а черные остаются 
наверху. Во всяком случае, вся работа 
идет под проверкой глаза. Вы видите 


то, что делаете... 
Потом, когда начинаешь гравюру, 
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Конечно, сразу работать в технике 
ксилографии будет трудно. Это искусст- 
во требует специальной подготовки. 
Поэтому порекомендуем еще один спо- 
соб высокой печати — печать с аппли- 
кации на картоне. Этот способ с успе- 
XOM применяют и в занятиях с детьми. 

На картон наклеиваются вырезанные 
из бумаги узоры, силуэты животных, 
человеческие фигурки и т. д. Опера- 
ции нанесения краски и печатания 
такие же, как в линогравюре. Да и от- 


‘имеет много общего 


диногравюру или даже ксилографию. | 
илуэты выходят черными, а вокруг 
„HHX, как сияние, белый ореол. Фон 
в зависимости от шероховатости кар- 


тона — где-то темнее, где-то светлее 
(рис. 20). 


Для удобства работы нетак уж слож- 
но изготовить крупную печать — клише. 
В качестве исходного материала обычно 
берут довольно толстый деревянный 
брусок, такой, чтобы его удобно было 
взять в руку. Одну из сторон бруска 
делают ровной и гладкой и на нее 
наклеивают картон, а на картон — узо- 
ры. При этом узоры не обязательно 
должны быть из бумаги, а например, 
из веревки. Накатываем краску и штам- 
пуем рисунки на бумаге или ткани. 
Всем — и взрослым и детям — надеем- 
ся, понравится этот прием. Вспомните 
детские «печатки», игру «прижми и от- 
печатай». 

При ‘помощи печати-клише легко 
украсить косынку, носовой платок, про- 
длить жизнь видавшей виды майке. 
Сюжетов множество: изображения цве- 
тов, листьев, птиц, животных, челове- 
ческих фигурок, ваши инициалы, соеди- 
ненные в изящную монограмму. He- 
сложно выполнить в этой технике не- 
большой коврик, салфетку, отпечатав 
узор на куске мешковины или на лю? 
бой плотной ткани. 

Помните только, 
вой же стирке 


что при пер- 


краска, скорее 
всего, поблекнет или вообще 
смоется — придется тогда 


«печатать» заново, 
Этот прием печатания узора на ткани 


с издавна = 
няемым ВИДОМ ae 


ного искусства — набойкой, | 
щи рельефных форм ( 
НЫХ досок или 


Вал Ha ткань по 
Краской доску и Ударял по кер 
Цнальным молотком 


cne- 


сбегает с гор весной, 


о вода oe 
как будто лись вокруг, с интересом ii 1 NOS 
| Дети cton о олуцившееся изображе. | фант 
7 AN ба * овая техника. Дети Ли 
ie А е, Это и i i | apne 
1 ПЕЧАТЬ Bose ВИ ее водяной а была ли | МИ 
м GNEO pAs E oe или же | пума 
йствительно A ; 
И ились с некото- ЭТО Де подготовленный приём | 
так, мы познаком и оно. это хорошо ом случае, | 
рыми графическими ОА м. опытного педагога: Во всяк М Слу | 
типией и акватущью, днатипиеи и ee ученики Маркус с PONE TA Be 
Taxem. Освоили гравюру. Ho цикл 3 en- работать в технике водяной печати, ведь 
тий еще не закончен. Хотелось бы пред основной ее принцип достаточно прост, ў 
ложить еще одну необычную технику И мы уверены, что вы также увлечетесь | 
ее юн о бо- этим искусством — получать причудли- | Уро 
Подробно разработала прнемы ра вые цветные отпечатки от одного JERKO Пре 
ты в технике водяной печати одна касания листком бумаги краски es 
из авторов этого выпуска художница го касан | 
Л у Она же проиллюстри- плывущей по воде. | облад 
инда Маркус. Она р Постоянно экспериментируя, Линда | спосос 
ровала текст, стараясь, чтобы описание ох но и целеустремленно раз- © wee 
графических техник и приемов стало Маркус упорн une У Ею со paea 
для вас окончательно ясным. рабатывает, эту’ технику AP | ay 
Многие художники, нанеся краску таны приемы передачи олертаний гор, графе 
на стекло или другой гладкий предмет, стволов деревьев, морского прибоя Ai скипид 
использовали затем оттиск для Cosma- многое, многое другое. Она создает | ночка | 
ния основы, фона для своих картин. теперь гравюры довольно большого раз- рый He 
‘Ho Линда Маркус пошла дальше. Она мера. Излюбленный ею размер — 30 °С. 1 
наливает краску... на воду, а сверху 50X70 см. Бе работы пользуются неиз- мера 6 
4 y DAY F y 
кладет лист бумаги. Отсюда и название менным успехом, сп вого взгляда по- При 
«водяная печать», так как печатание коряя зрителей радостной горжествую | светлы 
происходит прямо с водяной поверх щей красотой | B рабо 
ности. Кар полненны й как пра 
| MMOMHEHHBIC в этой техни- Kp 
Эта оригинальная техника рождалась ке, покоряют в первую очередь своей бой и 
постепенно, Вначале произведения бы- многокрасочностью. К сожалению лувше 
и совсем небольшими — размером здесь нельзя pocinonaracm; oo ‘ буется 
с открытку. На лист 6 льзя воспроизвести их в цвете, 
а умати нали- Tomy, кто захочет яснее п алтаа шайте 
Краска вместе с водой, Они себ оча ар И. 
сливались в\цветной шарик коло © их очарование, рекомендуем обра- JIH, чт 
подобно шарику ртути Penance рый, THTbCH к журналу «Декоративное искус- HX пооч 
маге в разных направлениях В eis 26 3 sa 1988 г. или альманаху Pane 
только немного наклонить лиан < Танорама» за 1988 г. При p 
тихонько подуть на шарик, технике водяной печати, как пра- под pyi 
Вы можете также ВИ BAJO, создаются пейзажи H расставі 
ЕЯ латы подоб- чаются > Аногда полу: ны 
ный эксперимент с краской н водой ПТИЦЫ или животные в Fee | MH кр 
На бумаге получатся причудливые нии (портреты или жанровые ‘сцены бумаги 
штрихи, что используются, например Создать, конечно, невозможно) цевья аранее 
при создании фона для поздравите. отелось бы подчеркнуть б 4 на котор 
ных открыток. бота в этой оригинальной ‚ что ра На 
А однажды на занятии Художествен лает каждого на и технике д или пе 
ного кружка случилось вот qro... Дети py CXOBAHHEe, см можа 
по ошибке окунули кисти, испачканные на дает полн Чатках 
в масляной краске, не в баночку соски. выражения, вед 


пидаром, а в ванночку, куда была О Отпечатке то, ч 

лита вода. Краска поплыла по воде AST 

Дети замерли — ну вот, ‘теперь все yan Посредственно 

испорчено! Ho учительница быстро по- ‚чатка уходит He больц 

ложила на воду бумагу. RH | Б 

На бумаге остались красивые узоры: ~ требует я н 
О 


25 


а 24 3 ў ТИЯ a 


‘и очертан 
'PCKOTO при 
ое. Ona м 
bHO больше 
ею разм 
пользуютӣ! 
рвого BIMA 
гной, торі 


| 

‚ные в Этой 
ую очер 
: co 


ШОЕ ka не 
Фантазии. 


Линда Маркус поделится основными 


аду Работы, а дальше дело за Ba- 


= экспериментируйт j 
думайте, фантазируйть) т 


обойтись без терпения, 


а бумага, 


кальзы- 
печатные (типо- 
графские) краски. Понадобятся также 
скипидар для растворения красок, ван- 
ночка или любой плоский сосуд, в кото- 
рый наливаем воду температурой 20— 
30 °С. Величина ванны чуть больше раз- 
мера бумагн. 

При работе советую пользоваться 
светлыми красками. В своей практике, 
в работе с начинающими применяю, 
как правнло, все оттенки зеленой, голу- 
бой и коричневой красок. От черной 
лучше отказаться вообще. Если’ тре- 
буется получить темный цвет — CMe- 
шайте синюю и коричневую краски. 
Или, что предпочтительнее, наливайте 
их поочередно. Тогда оба цвета будут 
ВИДНЫ. 

При работе все должно быть рядом, 


| под рукой. В определенном порядке 


‚ расставьте на столе банки с разведен- 


ными красками, положите стопку чистой 
бумаги и ветошь для вытирания рук. 
Заранее подготовьте свободное место, 
на которое положите мокрый оттиск. 

Не забудьте и о халатиках 
или передниках, а если воз. 
можно, то и о резиновых пер- 
чатках. н 

Все готово? Начинаем работу. Нали- 
на воду растворенную в скипидаре 


гда на бумаге 
«побеги» краски. 


быстро бумагу снять. Иначе f 
останется слишком много краски! 
разводы сольются вместе и на бу 
останется просто пятно, : 

Запомните: оттиск нужно полностью, 
высушить и только затем вновь. 
опускать в ванночку с краской и водой. и 

При каждом новом отпечатке ‘сле к 
дует снова наливать краску на воду, 3 
так как Ta, что была налита раньше 
уже опустилась Ha дно. Я 

Для начала советуем потренировать- 
ся только в одном цвете. Начинаю- 
щий должен почувствовать скорость 
движения. 

Ни один оттиск не выбрасывайте, 
Как можно использовать даже неудав- 
шиеся отпечатки, будет рассказано, на 
следующем занятии. Сначала оттиск 
нужно, хорошенько высушить. На это 
обычно уходит несколько дней. 

Первый этап работы закончен. Ос- 
тавьте оттиск просыхать на столе. 
К стене его прикреплять нельзя, так 
как оттиск мокрый с обеих сторон. 
А вот с какой стороны изображение 
получилось лучше, интереснее — реши- 
те после того, как ‹гравюра» пол- 
ностью просохнет 


Оттиск полностью просох. Рассматри- 
ваем его со всех сторон и боков. 
Некоторая часть краски остается и на 
обратной стороне, и иногда именно это 
неяркое, «нежное» изображение OCO- 
бенно, привлекательно. 

Внимательно рассматривая светлые ~- 
н темные разводы и пятна на бумаге, 
решаем, на что больше всего похоже 
получившееся изображение. Это могут 
быть горы, пещеры, тучи или гонимые 
ветром облака, морские волны 

Избавляемся от a 


пузырь, чтобы незаметно т 
отдельные пятна в красивое изображ 
ние. Так была получена гравюра 
«Пламя». Но это уже несколько слож- 
нее. 

В случае если на оттиске остались 
лишь линии, которые напоминают ae 
нившнеся под порывом ветра Не i 
травы, несколькими штрихами 000 1 
щенно дорисуйте силуэты полевых ЦВЕ 
тов или злаков или напечатайте рас 
тения (как это можно сделать, расска- 
жем позже). Именно этот прием был 
применен в работе над гравюрой ge 
тер». Пусть в картине есть что-то не- 
завёршенное, может быть, даже АИ 
чуть неправильна ее композиция. Эта 
неправильность порождает особый 
смысл, создает определенное настрое- 
ние. Далее. Внимательно разглядывая 
узоры на бумажном листе, найдем, 
что на один его край попало слишком 
много краски = а это нежелательно. 
Тогда можно нарисовать что-нибудь 
сверху темперой или масляной крас- 

кой... 

Никогда не выбрасывайте 
свои работы! Иной раз приходится 
отделять (отрезать) загрязненные мес- 
та, и тогда получается картинка мень- 

bed размера, чем задумано. He pac- 
’ страивайтесь, используйте отрезанный 

Кусочек для поздравительной открытки. 
Зимние ВИДЫ ДЛЯ новогоднего поздрав- 
ления. На листке, где получился весен- 
ний или летний пейзаж, дорисуйте цве- 
ты. Наклейте картинку на паспарту 
или ватман и красивым почерком 
напишите «Попутного ветра!», «Позд- 
равляю!», «С праздником!» или какие- 
то другие подходящие теплые пожела- 
ния. Вашим родным и знакомым прият- 
но будет получить поздравление не куп- 
леннае а выполненное с начала до кон. 
ца вашими руками. 

А из совсем крохотного, 
точно ясного изображения MO 
цить великолепный экслибрис — книж- 
ный знак. Эту крохотную изящную 
миниатюрку можно размножить, cje- 
лав любое нужное. Bam число фото- 
отпечатков. А затем наклеить на титуль- 
ные листы книг вашей библиотеки. 

Бывает и так, что вы поначалу не мо 


HO доста- 
2KHO полу- 


сохраните его и время от времени 


жете найти нужное применение оттиску, 


В один прекрасный 
ся великолепное изоб- 


ражение, 


править, 
чуть-чуть подкрас или подпр 


ИТЬ 


рое: ервоначальными навы- 

a ты НИКЕ водяной печати, 
оь переходим K работе с несколь 
кими цветами. Для работы с Краско 
которые наливаются на ВОДУ nee 
но, требуется больше времен с. 
месяц), но зато и оттиск полу, я 
| асивее. 
тт на один лист бумаги 
несколько раз подряд. Полученный оте 
тиск каждый раз полностью высуши- 
вается и только затем опускается 
в ванночку с краской и BOLOH. 


Запомните: масляные краски сохнут | 


несколько дней. Краску каждый раз sae 
ново наливают на воду 


От черной краски лучше отказаться 
вообще. Если требуется получить тем- 
ный цвет мешайте синий и корич- 
невый. Или наливайте их поочередно == 
тогда оба цвета будут видны 

Первый раз наливаем на воду очень 
разбавленную краску. Высушиваем oT: 
тиск. Следующий раз, помещая оттиск 
на свеженалитую краску, можно сверг 
нуть бумагу треугольником и погружатв 
ее частями — «макать». Так получают 


ся горы. | 

Хотите получить изображение ство“ 
лов деревьев — поместите оттиск в ван 
ну в согнутом виде, чтобы бумага 
касалась краски только в том месте 


листа, где должны «вырасти» деревья. 
Чтобы изоб 
волны, 


стично, с края, п 
грузить бумагу и под воду. 8 


Если предварительно на бумагу раз 


ть воду или легко провести BO 
Mii o бумаге, то на гравюре э 
ora останутся белыми — получатся 
MAR ак Как к мокрым участкам 
Е. краска не прилипнет 
сли хотите по 
сложное и инте 


тани 
tae травюрой 
3800тать не 
два меньше 


останется только Я 


| 


l 


| 


| 


вая OTTE 
батывая 
Интер 
если отт 
но, пред 
тем еще: 
Orrick 
пользова 
ной карт 
«Австрал 
воначаль 
уходяще! 
женной 
Когда xi 
нарисова 
изображе 
завершен 


И į, Вод 
ский мотив» 


yuwe отка 
ся получит 
е синий ню 
их поочер 
ВИДНЫЁ 
зем на Вод) 
_ Высушив 
з, помещая’ 
аску» мож 
HHKOM H под 
гь». Такта 


вая отпечаток, то. 
батывая вялые № ных 
ae pe картину можно получить, 
TTHCK водяной печати (естествен- 

HO, предварительно высушенный), за- 
тем еще оттиснуть в технике МОНОТИПИИ. 
TTHCK водяной печати можно, HC- 
пользовать и как основу. Для живопис- 
ной картины. Так вышло с картиной 


«Австралийский мотив» (рис. 21). Пер- 
воначально на бумаге 


l возник мотив 
уходящей В бесконечную даль выж- 
женной солнцем песчаной равнины, 


Когда же сверху светлой гуашью был 
нарисован скинувший кору эвкалипт, 
изображение получило свое логическое 
завершение. 


Водяная печать. Л. Маркус. «Австралий- 
ский мотив» 


СЛИВ 


Овладев разнообразчыми графиче- 
скими техниками, вы сложете освоить 
H старинное тонкое искусство создания 
экслибриса и украсить свсю библиотеку 
этим личным книжным знаком. 

Экслибрис — небольшля графиче- 
ская композиция с обозначгнием имени 


владельца книги. Он отпечатывается 
на бумаге и наклеивается ға внутрен- 
нюю сторону переплета. Экслибрис, OT- 
тиснутый рельефно на переплете или 
на корешке книги, называется супер- 
экслибрисом. 

Название «экслибрис» произошло от 
латинского слова ex libris — из книг. 
«Из книг...» и далее следовало имя вла- 
дельца книги или название библиотеки. 
Первоначально экслибрис служил как 
бы меткой для того, чтобы обозначить 


принадлежность 
владельцу. 
e экслибрисы просто рисова- 
а переплетах книг. Естественно, 
HTO рисованные экслибрисы бытовали 
В те далекие времена, когда библиотеки 
были небольшими и состояли из py- 
кописных книг. 

После изобретения книгопечатания 
на смену рисованному пришел печат- 
ный, гравированный книжный знак. Та- 
кие экслибрисы в Западной Европе 
появились в середине ХУ в. В ХУІ 
XVIII вв. над их созданием работали 
многие выдающиеся мастера — Альб- 
рехт Дюрер, Лукас Кранах, Ханс Холь- 
бейн Младший. 

Над книговладельческими миниатю- 
рами трудились и художники более 
позднего времени, и среди них русские 
художники Михаил Врубель и Николай 

Рерих, Виктор Васнецов и Борис Кусто- 
диев, Евгений Лансере и Иван Билибин. 

Экслибрисом увлекались Владимир 


КНИГИ 


конкретному 


Фаворск 
Кольвиц и Франс 
ся к нему равнодуш 
м nee 
HC Ji 
mpy anrea. Коллекционеры собирают дах 
же целые коллекции книжных знаков. 
Теперь экслибрис уже не просто метка 
для библиотеки, а произведение oco 
бого рода малой графики. И если в ста- 
рину он был только знаком, предохра- 
няющим книгу от хищения, то с течез 
нием времени превратился в знак ува 
жения владельца к своей книге. 
Рассмотрите приведенные здесь экс- 
либрисы. Шо ним можно судить и 06 
эпохе, в которую они были созданы, 
H O ЛИЧНОСТИ книголюба, H о его заня- 


ны и наши совре. 


Кравцов, `Экслибрис В. Ф. 


ий и Пабло Шикассо, Кете 7 
Мазерель. He остают. © 


т. Над его созданием © 


THAX, 
'отраз 
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Вот 
грави 
Ha ме 
Экс 
созда! 
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BOJH3I 
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‚ предохра. 
ТО C течь. 
знак ува» 
книге. 

le Здесь экс. 
судить и об 
ци созданы, 
но его заня- 


THA 
eaan Сюжеты экслибрисов 
ЮТ характер владельца, его 
внутренний мир. АЯ 
а, экслибрис Гектора (рис. 22), 
рованный 'Альбрехтом Дюрером 
е 
а ди B 1525 г, 
ие В. А. Фаворского (рис. 23) 
хнике ксилографии его уче- 
ником Г. Кравцовым в 1962 г. На гра- 
фической миниатюре вы увидите изоб- 
ражение штихеля — основного орудия 
труда гравера. Инициалы Фаворского 
заключены в лавровый венок, что CHM- 
волизирует мировую славу советского 
мастера гравюры. 
А BOT экслибрис Хуммулийской 
начальной школы (рис. 24), созданный 
художницей Линдой Маркус по случаю 
столетнего юбилея школы. На бумаж- 
HOM листке изображено старинное кра- 
сивое здание — бывший баронский 
замок, в котором теперь расположена 
школа, и взявшиеся за руки ребятишки. 
Художница Маркус создала этот экс- 
либрис в технике линогравюры. 
Техники, в которых работают ху 
ники=экслибристы, чрезвычайно pasHo- 
образны. Наиболее распространены 
гравюры на дереве HJIH Ha линолеуме, 
Для домашней библиотеки можно 
“создать экслибрис в технике моноти- 
пии, сделав оттиск с непросохшего 


EX LIBRIS 


CN 


изображения, исполненного маслян 
или акварельной краской на стек е 
Книговладельческую надпись можно | 
выполнить на уже готовом оттиске — 
тушью. Но такой экслибрис, так же как ‹_ 
и экслибрис, выполненный в технике 
водяной печати, придется размножить 
с помощью фотографического аппарата. 

Легче да и практичнее создать 

экслибрис в технике линогравюры. 
Преимущества — большая тиражность. 
С одной доски получается достаточно 
большое число оттисков. Линолеум мя- 
гок, работать на нем легче, чем на дере= 
ве. Поэтому экслибрис в этой технике 
получил особое распространение и сре: 
ди художников-профессионалов. 

Для гравирования экслибриса при- 
готовьте небольшой кусочек линолеума. 
Эскиз нарисуйте на кальке. Положите 
кальку лицом к линолеуму и перери- 
суйте изображение с помощью копирки. 
Дальше гравируйте как обычно в тех- 
нике линогравюры. 

Сюжеты экслибриса самые различ- 
ные. Бывают экслибрисы, в которые 


° включены пейзажные или архитектур” 


дельца библиотеки. Не забудьте только 
поместить в гравюру надпись: Из книг... 
и дальше имя и фамилия владельца. 
Или: «Ex libris ... с указанием инициа- 
лов владельца библиотеки. Не начинай- 
те работать над доской, не определив 
места для надписи: Лучше всего ее 
вплести в композицию экслибриса. iy 
смотрите на приведенный здесь экслио- 
рие (рис. 25), обратите внимание, 
как органично вписан текст в изобра- 
зительную ткань этой мини-гравюры. 

Для тех, кто уже приобрел определен- 

ные навыки в искусстве гравирования, 
посоветуем выполнить экслибрис в тех- 
нике «сухой иглы». Рисунок процара- 
пывается офортной иглой на металли- 
ческой (медной или цинковой) Или 
пластиковой пластине. Шероховатости, 
образовавшиеся по краям бороздок, не 
очищаются. После нанесения краски 
она забивается в бороздки. Печатают 
под сильным давлением. Техника «сухой 
иглы» удобна тем, что не требует при- 
менения кислоты. Но так как образо- 
вавшиеся по краям бороздок шерохо- 
A ватости и заусенцы быстро стираются, 
с одной доски удается выполнить лишь 
небольшое число хороших оттисков. 

В последнее время наряду с экслибри- 
сом все большее распространение 
стала приобретать так называемая 
обстоятельственная графика. Такая па- 
мятная мини-графика имеёт по формеи 
содержанию много общего с экслибри- 
сом, но больше по размерам и без книго- 
владельческой надписи. 

В таких памятно-поздравительных 
композициях обычно, каки в экслибри- 
сах, прибегают к символике. Сова — 
символ ученой премудрости. На ученые 
занятия указывают также изображения 
глобуса, чернильниц с перьями, А паль- 
мовые ветви и горящие факелы издавна 
служили аллегориями «светоча зна- 
ний». В композиции гравюр часто впле. 

тают различные эмблемы. 
В композицию гравюр, адресованных 
детям, так же как и в композицию 
детских экслибрисов, включают кукол 
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и животных, экзотические пейзажи He- 
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кость, лаконичность 

есут вам успех, 
композицию дыханием и ароматом» 
аи (Созданные экслибрисы и гравю 


ры начнут 56 


ШИЙ ва 
больший интерес У 
комых, и, как знать, может быть, бла. 

, H, 


содаря им вы найдете новых доу 


ышленников. 
i И заключение для тех, кто 
прочел материал до конца и 
несколько утомился, неболь 
шой сюрприз. | 
Две необычные, HO исключительно 
простые техники, при помощи которых 
легко выполнить поздравительную от 26. От 
крытку, а также настенное панно. | 
Оба приема одинаково доступный энергичнс 
взрослым и детям. И надеемся, utd стряхива; 
они доставят радость и тем и другим ру до тех 
Итак, приступаем к работе. нам тон. 
Снимае 
готова. 
Получе 
полнить, 
4 щих шар! 
Нарядны и необычны открытки На или сереб 


ярком бархатистом фоне. А выполнены 
они следующим образом. q 

Вырезаем из бумаги какой-либо неза» 
мысловатый узор (для новогодней OM 
крытки, например, подойдут елочки 
или снежинки). Укладываем узор Hal 
подготовленный для открытки кусок 
плотной бумаги. Шридавливаем узор 
пятаком или более мелкой монеткой 


краской из аэрозольной упаковкй 
Годится и краска, предназначенная M 
автомобильной косметики. Аппликаци 
аккуратно снимаем и получаем белы 
REP на искрящемся бархатист 
реливчатом фоне (рис. 26, 27). 


Для тех, кто работает с детем 


рекомендуем бо, 
лее Й 
НЫЙ способ; простой и безоп 


акварельной | 
юбым TBE r кра 
OM или 


as ске. 
PIM предм 
чайной an K 
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И 
su 


ie xX, Кто 
конца у 
 неболь 
ючительно 
и которых 
льную OT- 
панно. 
оступны H энергично трем щетку над открыткой, 
еемся, что стряхивая краску. Повторяем процеду- 
ги другим, ру до тех пор, пока не получим нужный 
е, нам тон. 

Снимаем бумажный узор — открытка 

готова. 

h Шолученное изображение можно до- 
j полнить, сделав несколько завершаю: 
? щих штрихов акварелью илн золотой 
аки Я или серебряной краской. 


выполнены 


либо неза- 
огодней OT- 


ПЕЧАТАЕМ ЦВЕТЫ 
‚И ТРАВЫ ~ 


7 і $ 

Гуляя в лесу или в ‘поле, сорвите’ 
несколько цветков ромашки или люти: 
ка, незабудки или фиалки. Запаситесь 
также изящной веточкой папоротника и 
листочком брусники. 

Можно обойтись и несколькими тра- 
винками, растущими на городском газо- 
не. Помните, что качество’работы зави- 
сит не от числа сорванных растений, 
а от вашего вкуса и аккуратности. 
Поэтому советуем, особенно на первых 
порах, печатать композиции из неболь- 
шого числа растений. Такой натюрморт 
легче составить и выполнить. Работа 
над ним займет немного времени. 

Скоро вы убедитесь и в том, что нет 
необходимости отыскивать для печа- 
тания какие-либо редкие, оригинальные 
растения. При этом не забывайте и O 
том, что такие растения следует беречь. 
Давайте не будем обеднять природу и 

дим возможность и нашим детям и 
нашим внукам полюбоваться белоснеж- 
ными ландыщами.и тугими золотистыми 
кувшинками. 

Вы, принесли с прогулки несколько 
цветков и травинок. Аккуратно уло- 
жите каждый цветок, веточку, травку 
H листик между газетами. Придавите 
сверху грузом — это может быть и не 
слишком тяжелая книга. Постарайтесь 
только как можно тщательнее 


0 распра- 
вить каждый лепесток и листочек. 
Ведь если растение съежится — OHO 


не отпечатается Ha 6 


Умаге во всей 
красе. 


ный для открытки или Па 
ватмана (рне 28, 6). а 
дует непосредственно ПОСА Я 
растение покрашено. ИНАЧЕ oayunTen. 
сохнет, H y вас ничего не a 
Сверху накладываем и (рис. 28, в), 
прижимаем растение руко 


ОЖНО. 
после чего бумагу остор т 


а вместе с ней и растение, аг 

жение остается Е 

всегда на вашей картине но под- 
При необходимости akkypar 

красьте Не як и 
Напишите внизу « И: 


«С днем рождения!» — H OTK 
в. о пол 
«ОА РЕ цветов H трав, О 
потребуется больше терпения. MO за р 
такую картину, заключив ее в красивую 
рамку, можно повесить на стену в KOM 
нате или подарить друзьям. 


учить большие 


вый гербарий; а — 


ски на растения; 6 — укладывани Н9СеНИе кра. 
растения на будущую орлу окращенного 


х: ‘оттиска; г — готовая открытка 


азделе остановимся на 
an искусством, в данном 
кой, на психическое и фи 


В последн 
влиянии зан 
случае графи 
зическое здоров 

Большинство И 


на 
ти, которую 
Вне в детские годы, Ho она была не. | 


й ребенок начиная | 

м ОО возраста 
с упоением рисует. Не думаем» чтобы вы | 
были исключением из общего правила, 
Дети рисуют все, что видят, знают, слы: 
шат и ощущают. Рисуют даже запах 
Но к подростковому возрасту увлечен 
ние это проходит, и верными рисова» 
нию остаются лишь единицы, | 
К сожалению, мы до сих пор мало’ 


з нас уже забыло о той 
M приносило рисо. 


знаем о роли и влиянии искусства 
на всю дальнейшую жизнь человека» 
Но в то же время исследования ученый 
все чаще напоминают, что человек по 


своей природе творец, Как правило, его 
творческие возможности находятся в 
скрытом состоянии и злизуются лишь 


в малой степени, С вая условия) 
побуждающие человека к занятиям ие 
кусством, можно разбудить эти Apem: 
лющие до поры, до времени творческие 


наклонности. 
Творчество требует от Че 


ловека координации Boer 
Хра во тів/енініых о сил н РИ 
Воск активности благо 
BOPHO действует на психик 
поза а значит, и на е0 
бы такой aor Sarr, | 


pe человека. | 
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после в дики рекомендую 
сованием ей Прогулки заняться рй 
графикой? Bano MY бы i 
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бы занс 
отрицат 
произвс 
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что выз 
Эмоции 
HOCTb 3 
KOH TION 
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Вот ч 
HATHAX > 
ли. Жив 
ся сравн 
занятий 
го, ориг: 

— За 
можност! 
забот, со 
TOM, най 
с природ 
ками... 

Я давр 
наука и 
в познані 
не разгал 
каются, } 

Разнос; 
торые м; 
ЛИШНИЙ 
как разно 
циал каж 
Зависит, ( 
тельно HE 
скучной... 


Вот так 
ряженно 


Те с красками, а не ка андашом z : 
тушью. Яркие а. ioe ue ние творческую акті 
an n mar ce активность Обратите внимание Ha TO, как в лю 
H помогают ускорить пе BHONO мозга бой сфере человеческой деятельности 
менных Я В реключение об- растет доля «умной» части труда. И это 
бел Vala организме. к ставит перед человеком задачу ненре- 
еи фи. медицине в о БЕЯ овременной рывного образования и всестороннего 
пространен се большее рас- развития, Для этой цели по самой своей 
pO © той ряду с фи не получает на- природе словно предназначено искус- 
осило ри «арт тотерапией термин ство, Именно оно обладает таким воз- 
puca рттерапия», или «изоте ра- действием на человека, что формирует 
а была не. MHA», Речь идет о вос 


становлении и развивает его разносторонне, влияет 
к начиная Здоровья человека при помощи заня: на его духовный мир в целом. Оно раз- 
возраста тий изобразительным искусством. Изо- вивает глаз и пальцы, углубляет и Ha- 
‚ чтобы вы бражая свои переживания, человек как правляет эмоции, возбуждает фанта- 
го правила, бы заново проживает и «выплескивает» зию, заставляет работать мысль, pac- 
знают, слы" отрицательные эмоции на бумагу. Boc- ширяет кругозор и формирует нрав- 
аже запахи, производя свои чувства, он может и от- ственные принципы, 
ery Увлече корректировать свое отношение к тому, Человек, развитый искусством, поэто- 
Что вызывает у него неблагоприятные му и отличается от человека эстети- 
ими рисова: эмоции, В этом и заключается способ- чески неразвитого, что у него органы 
Ы. ность занятий живописью или графи- чувств более чуткие и «умные». Его 
ix пор мало 


KOH помочь человеку освободиться от глаза B буквальном смысле видят в ве- 
и искусства пнетущих мыслей, или, как сейчас при- щах гораздо больше значимого, чем не- 
нь человека, HATO говорить, «снять стрессовое со- развитый глаз. В этом отношении 
ания ученых © ‘стояние», под которым подразумезает- искусство участвует в развитии не толь- 
J человек 10 ся реакция на неблагоприятную жиз- ко художественных, но и универсаль- 
правило, его ненную обстановку, ных способностей человека, И токарь, . 
находятся В Вот что рассказывает о своих за- и хирург, и ботаник, и геолог — все 
ся лишь HATHAX живописью Джуна Давиташви- профессии, где нужна тонко развитая, 
УЮТ ЛОВИЯ! ли. Живописью она начала занимать- a значит, и быстро реагирующая на- 
SE ся сравнительно недавно и в процессе блюдательность,— получают от подоб- 
занятий «открыла» в себе незаурядно- ного образования несомненную поль- 
го, оригинального художника: зу. 
— Занятия живописью дают воз- Существует множество способов без- 
можность переключиться с дневных думного времяпрепровождения. Дав- 
забот, сосредоточиться совсем на дру- но существуют игры, при помощи которых 
гом, найти новые способы общения можно «убить время». Но 
и это! с природой, с ве таинствами и загад- вают себя эти JOH.. 
бла ro ками... кой, предложенными нами играми с бу- 
Я давно пришла к убеждению, что магой; краской и во 
наука и искусство тесно смыкаются как каждый день ст 
в познании нашего сложного и далеко новым, неожида 
не разгаданного мира. Не только смы- даты: Кае 
каются, но и помогают друг другу, Е JIbÞHbIÄ 
Разносторонние возможности, KO- HYKOB, 
торые мне удается открыть в себе, 
ani DA раз свидетельствуют о том, и ювелира Николаса Xun миниатюриста 
как разнообразен и и потен- 
циал каждого человека, От нас самих какое на 
сит, будет ли наша жизнь удиви- как ие А 
интересной или обыденной и. HO меланхолию, по 
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прошлый год был omy оС антехнические 
рнал В. А. Волкова < а остаточно 
работы дома», в soe ТЕ 
подробно рассказывало hie обично 
ментах и о приспособле ИНЬ 
применяющихся при Е род: 
нического оборудования о es aia 
ных и канализационных трубах, 
HUIAX. ЕЙ 
i Matpa большинству а no: 
нравился, поэтому было pausa И 
должить сантехническую тему, YA! м 
особое внимание ремонту еен 
гибких шлангов, смывных бааа, Эту 
просьбу читателей мы и выполняем. 


СМЕСИ 


Смесители позволяют смешивать хо- 
лодную и горячую воду в нужной про- 
порцин. В зависимости от места уста- 
HOBKH различают настенные и настоль- 

\ ные смесители. При ремонте смесите- 
) лей следует учитывать, что все они Bbl- 
Полняются с декоративным покрытнем, 
поэтому, чтобы не повредить это NO- 
крытие губки применяемого инстру- 
мента не должны иметь зубцов, под 
губки жес зубцами следует при работе 


подложить картонные, медные или ла- 
тунные полоски. 


та 
perni 
«душ — излив» 


‹ устаног 


В настоящее время наибольшее рас- 


пространение получили смесители проб- 
кового типа, являющие 


ванн и умывальников Соеди 

j HA 
такие смесители с подв Drea 
бами при помощи втуло 
гаек (рис. 


Чтобы расстоя. 
ние между подводящими трубами точно 


соответствовало расстоянию 
патрубками смесителя: Поэтому туд H 
необходимые для подсоединения смеси h 
телей, несколько изогнуты (один ко a 
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накидными гайками Hee и дву 
OIKY на новую НЯ 
когда они и 


Смеситель с пробковым переключате- 
лем: 1 — подводящая труба; 2 — муфта; 3— 
втулка; 4 — накидная гайка; 5 — боковина; 6 — 
корпус; 7 — извив; 8— накидная гайка; 9 — 
шайба латунная; 10 — ограничитель; 11 — остов; 
12 — стопорный винт; 13 — конус к 
(конусная пробка); í втулка 
15 — прокладка 


чальные нитки резьбы, на остальные 
с избытком намотайте уплотнение (нн- 
ти льна) по часовой стрелке, если 
смотреть со стороны торца с резьбой. 
Вкручивать втулку (делают это, по- 
местив в ее прямоугольное отверстие 
какую-либо пластинку) следует до} тех 
пор, пока ее торец не дойдет до пло- 
скости, в которой находится торец BTO- 
рой втулки, на 2—3 мм. Теперь приме- 
рим смеситель к обеим втулкам. При 
расстоянии между центрами отверстий 
втулок большем, чем расстояние между 


АА 


МАУ 


отверстиями боковин смесителя, торцы 
втулок окажутся в одной плоскости 
при доворачивании одной из втулок. 
Накидные гайки должны свободно на- 
кручиваться на резьбу боковин. Вообще 
снятие и установка смесителя без за- 


мены накидных гаек и вту. 


все 3 
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HO де- 
Современные смесители обе a 
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сителяјна краске ввертываются BO р. 
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стия корпуса, и HX MO. k 
порче ue 5% наиболее часто выходя 


щих из строя деталей смесителя. Ведь 
при «проедании» седел водой, когд 
в них возникает радиальная канавка, 
даже спецы-сантехники единственный 
выход видят в замене смесителя, или его 
боковины. Поэтому не допускайте дли- 
тельного подтекания воды из излива 
смесителя. \Беда не только в потерях 
воды, HO H в том, что приобрести новый 
смеситель в большинстве случаев не 
так-то. просто. Цена нового смесителя, 
«общего для ванны и умывальника», 
колеблется в пределах 25—40 руб. От- 
дельно без душевой сетки на гиб- 
Ком шланге или стационарной душе- 
BOH трубки и сетки смесители не про- 
даются. А боковины вообще в продаже 
не бывают. 

Из-за чего возникает канавка в сед- 
ле? Основная причина — длительная 
т воть 

овки крана) 
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врежден 
Ио несколькими способами, | 
Первый способ — замена бо- | 


ковины. Ее снимают со старого пере 
веденного «про запас» смесителя, для! 
чего среднюю часть смесителя зажи 
мают в тисках и выворачивают боко- 
вину, аккуратно взявшись зевом ключа 
за торцы резьбовых отверстий. Pemon 
тируемый смеситель отсоединяют 07 
труб, и таким же образом выкручиваю? 
дефектную боковину с поврежденным 
седлом. При установке боковины ее за 
кручиваемую часть предварительно 
смазывают суриковой замазкой или OT} 
стоем суриковой краски. При отсутствий 
последних используйте любую масля» 
ную краску, взяв ее отстой. Следите 
чтобы краска не попала во внутренние 
и централь Д 
oa ee осле заворачивания 60: 
вернуть), чтобы ee Tope dere (или or 
гайку. был B ony ces peat | 
ветствующиы © Й плоскости с coot 
Рцом второй боковины? 
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заключается 
Ршины седла до тех 
пор, пока не будет выведена канавка 
M на месте округлой вершины седла не 
останется ровное кольцо, Иногда канав- 
ка слишком глубока, и приходится 
сострагивать седло полностью. В этом 
случае прокладка клапана при завер- 
тывании маховика вместо кольцевого 
выступа упирается в плоскость с OT- 
верстием посередине, 

Строгать удобнее всего торцовой фре- 
SOH C диаметром цилиндрической части 
на 2—4 мм меньшем, чем диаметр 
резьбы для вкручивания головки 
(рис. 3,6). Острые кромки на обра- 
зующей торцовой фрезы замотайте ма- 
терчатой изолентой, чтобы они не по- 


вредили резьбы боковины. В хвосто- 
вике торцовой фрезы имеется резьбо- 
вое отверстие. Им следует воспользо- 


Рис. 3. Ремонт боковины с поврежденным 
седлом: а — ремонтная втулка над старым сед- 
лом (1 — втулка; 2 — седло); 6 и в — инстру- 
мент (фреза и специальное сверло) для состра- 
гивания верхушки седла (1 — хвостовик; 2 — 
центрирующая часть; 3 — скребок; 4 — направ- 
ляющая часть) 


i : 
ваться для оснащения фрезы 

кой, Простую рукоятку ‘легко 

вить из болта, резьба которого St 
ветствует резьбе в хвостовике фрезы. 
К головке болта следует привари 
поперечину. Правда, такая рукоятка 
не очень удобна, так как при работе 
слишком будет давить на ладонь. Го- 
раздо лучше в качестве рукоятки по- 
дойдет толстая округлая рифленая 
шайба. Такую шайбу или найдите, или 
специально выточите Ha токарном стан- 
ке. Кстати, при наличии токарного 
станка вместо болта выточите стер- 
жень, на концах которого нарежьте 
резьбу. Одну — соответствующую резь- 
бе хвостовика фрезы, вторую — резь- 
бе, которую нарежете в центре шайбы. 
Резьба стержня не должна выступать 
из шайбы, гайка при этом не нужна, 
ибо строгание седла производится по 
часовой стрелке, то есть шайба все 
время как бы накручивается на стер- 
жень. Чтобы шайба не болталась, 
можно после ее крепления расклепать 
конец стержня. А лучше всего найти 
готовую рукоятку. Шригоден барашек 
от стиральных машин с ручным отжи- 
мом белья, который регулирует рас- 
стояние между валиками. Временно 
его всегда можно вывинтить; 

Для ремонта седла перекройте воду 
вентилем, выкрутите головку. Вложив 
фрезу в отверстие, нажимаем на нее 
ладонью и вращаем по часовой стрел- 
ке, равномерно соскребая круговой 
слой с вершины седла, Продолжаем 
скоблить до тех пор, пока канавка не 


исчезнет, Вели глубина кана 
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пользоваться электродрелью о Я 
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ках для электриков, стоять мастер 00я- 
зан на резиновом коврике и т. д. Если 
не известно, какая изоляция У дрели, 
лучше ee корпус заземлить. 
Последовательность выведения ка- 
навки на седле такова: сначала встав- 
ляете сверло направляющей частью 
в отверстие седла, а затем хвостовик 
сверла закрепляете в патроне дрели. 
Заканчивая разговор о ремонте Ce- 
дел, отметим, что B процессе длитель- 
ой эксплуатации под действием проте- 
ающей воды верхняя часть седла из 
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Для этого полностью отворачивают над 
кидную гайку, из смесителя вынимаю 
подвижной конус. На его поверхность 
наносят тонкий слой и ставят’ 
конус на место. Затем, нажимая Hal 
рукоятку в осевом направлении, дви 
гают конус «вправо-влево». Шериоді 
чески конус вынимают, протирают erdi 
и неподвижный конус, проверяют ре! 
зультат, протирки. Для этого на ВСЮ) 
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из латуни, 
потере его легко” 

>» отрезав ножовкой кусочек 
‚латунной проволоки такого же диамет- 
ра. Проволоку следует именно отрезать, 
а не использовать кусачки. Правда, до- 
пустимо и «откусывание», но тогда HA- 
пильником заправьте так торец, чтобы 
он был перпендикулярен продольной 
оси ограничителя. Обратите внимание 
на то, чтобы латунная проволока была 
мягкой. В противном случае отожгите 
ee. Закрепите ограничитель в отнер- 

стии легкими ударами молотка. 

Нередко верхушка ограничителя при 
многолетнем пользовании срезается 
06 упоры корпуса. Если это случится, 
попробуйте, предварительно накернив 
центр в обломке, высверлить ограни- 
читель. Можно засверлить H новое 
отверстие, но не по окружности, на ко- 
торой обломок застрял, а выше или 
ниже. Новое отверстие обязательно 
должно располагаться в плоскости, 
в которой лежит ограничитель и ось 
конуса. 

Любые стальные винты, уста- 
новленные в сантехнике, следует. за- 
менить на латунные даже при наличии 
на них антикоррозийного покрытия, 
Если латунных винтов нет, выверните ` 
стальной винт, смажьте не жидкой 
смазкой (солидол, технический вазе- 
лин» свиное сало H т. п.) и снова завер- 
ните. Кажущаяся ничтожная деталь — 


что 
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Г KOAT 


слишком сильной. i 
гайки, хотя такая затяжк 
няет одновременной течи в 
шевую сетку. Лучше притри 
Мало того, что сломана. 


сцепления, ослабив предварительно 
вообще сняв накидную гайку. Если py- 
коятка развалилась по крепящему 0 
верстию и нет новой, то ударяйте c60- 
ку по квадрату оси, на которую наде- 
вается рукоятка. (Не забывайте, что 
квадрат, как и весь смеситель, из ла 
туни, поэтому лучше это делать не 
стальным молотком, а дощечкой или 
палкой. 

Прн отсутствии аналогичной рукоят- 
ки подойдет алюминиевый или чугун- 
ный маховик от вентиля, но это некра 
сиво. Привлекательнее фаянсовый ма- ; 
ховик от головки крана с вращатель- 
но-поступательным движением штока. 
Такие краны выпускаются не один де- 
сяток лет. Раньше они были неразбор- 
ными. Чтобы добыть в целости махо- 
вик из такого негодного крана, раз- 
режьте ножовкой шток со стороны кор- 
пуса крана у самого маховика и осто- 
рожно выбейте из маховика квадрат 
штока. Есть и другой путь: отвинтите 
спецгайку, выньте указатель (синий 
или красный) и высверливайте залив- 
ку вместе с головкой винта. Для этого 


маховик 
квадрат- 
и придется рас- 


злив, которым 
© современных 
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а Й ии: 
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трубка излива могла зайти в eae 
ствующее отверстие корпуса CM 

ля, Подмотка быстро разотрется, поэто- 
му лучше трубку, излива меньше пово- 
рачивать, 

Разжимное пластмассовое 
кольцо, удерживающее излив под 
накидной гайкой, иногда ломается или 
теряется, а без него при повышении 

авления в сети или при резком откры- 
Fun головки крана излив сразу же вы- 
/скочит из корпуса смесителя, и вода 
веером зальет все вокруг. Новое коль- 
цо придется изогнуть из медной прово- 
локи подходящего диаметра. Изливы, 
выпускаемые в прошлом, более на- 
дежны, чем современные. К сожале- 
НИЮ, старые и современные изливы 
не взаимозаменяемы: накидные гай 
на старых изливах имеют больший i 
метр резьбы и система их а диа: 

закрепле- 


акой излив имеет 
€ кольцо, присо- 


» па 
резиновая прокладка. него кладется 


Чтобы затяжка н 
ослабевала при ооа гайки не 
B ней устанавливается Д излива, 
винт без головки (рис, 5 "опорный 
бо выступающая часть Rie: Ero 
временем несколько трав 9 
утопает в гайке, Винт years” 
вывинтить, а следователь oM 
тить накидную гайку, потом и 
остренный конический ер i ч 
° CA B резьбу на’ смесител оне 

° накернив место винта, г 


ом, 7 
te гайку Př, заостренный 


дет прально пов 
онец а корпусе смесителя, 
д авиться © винтом пу- 
erue cnp ой прорези, HO сле 
НО останутся на грани 
Я Можно высверлить 
ю гайку в тисках, 
резьбу- Иногда ра- 
ь отверстие в 
ь в нем резьбу 
инт, HO Ha ста- 
непременно 


0 
ать нову! 
просверлит 
другом месте H нарезать 
под имеющийся в запас 

ром винте напильником 


кий конец. 
точите коничес Ы i 
; Случается, что из-за сильной затяж 


ки накидной гайки латунное кольцо 

/бки, и излив выпа- 
соскакивает с трубки, ть ВЕ 
дает из смесителя. Что делать: ДЬ 
изливы такой конструкции в магазинах 
уже не продаются. 

Временный выход из создавшегося 
положения — развальцовка труб 
ки (рис. 5,6). При «капитальном» ре: 
монте следует присоединить кольцо 
к трубке газовой сваркой. Можно M0 
пробовать еще припаять кольцо, прие 
меняя кислоту, но тогда придется очень 
осторожно затягивать накидную гай 
ку, чтобы снова не сорвать кольца, 
При всем этом от нагрева при пайке 


и нарез 
циональнее 


A ое 


выкру: 
в СИЛУ, 7 
примени? сте с винтом, | 


просе 
верст 


для | 
Здесь 
диаме 
таким 
стревг 

TO с 
при з 
соотве 
сителя 


Винт, HO на Cty 
OM Henpemeny 
ец. 

СИЛЬНОЙ затях 
латунное колы 
Би излив вып 
то делать? Bey 
кции в магазин 


ИЗ создавшего 
льцовка тр} 
капитальном» К 
оединить колы 
кой. Можно M 
ть кольцо, TMi 


хромированная 


часть 
конечно, излива 


У кольца, 


повреждена. Можно 


штифт не сдвинуть. 

лет разрушаются так- 
же часто. Для замены прокладок у из- 
лива (см. рис. 5) подберите листовую 
резину. средней твердости толщиной 
3—4 мм. По старой прокладке, очертив 
ее карандашом, вырежьте новую. В дан- 
HOM случае очень желательно, чтобы на- 
ружные и внутренние образующие 
прокладки во избежание утечек имели 
форму правильных окружностей. Для 
получения таких прокладок удобны 
просечки. Диаметр просечки для от- 
верстия прокладки должен быть на 
2—3 мм меныше наружного диаметра 
трубки излива. Шри установке про- 
кладку следует натянуть на трубку 
излива, тогда она будет служить годы, 
Менее строгие требования к прокладке 
для излива, показанного на рис. 6, 
Здесь большую роль играет наружный 
диаметр прокладки, который. делают 
таким, чтобы прокладка немного за- 
стревала в резьбе накидной гайки. 
Это обеспечит добротное уплотнение 
при закручивании накидной гайки на 
соответствующей резьбе корпуса сме- 
сителя. 


на трубке излива 
асклепкой концов 
"штифта (1 — 
— Штифт; 4— 


‚ стационарные душевые 


Чиним душ а 
выпускаемых ранее см. 
труб. 
снабжены кольцом, которое с по- 
мощью} резьбы удерживается на трубке 
(рис. 7). При рьяной затяжке накид. 
ной гайки на верхнем патрубке мелкая 
резьба кольца деформируется, раз | 
рушается, в результате чего трубка oka- | 
зывается не закрепленной и вода при 
пуске брызжит на все стороны. Бы- 
вает, что срывается лишь резьба труб- 
ки. Тогда при наличии нужной плашки 
можно, на трубке нарезать новую резь- 
бу. Сорванный участок резьбы обяза- 
тельно отрежьте ножовкой, иначе труб- 
Ky с навернутым кольцом не вставить 
в верхний патрубок. Шри повреждении 
резьбы на кольце придется выточить 
новое кольцо. Если нет такой возмож- 
ности, то развальцуйте конец трубки 
(например, плоскогубцами) и подров- 
няйте ее торец напильником. Если 


ь пробкового типа в сб 
о оре: 1 — 
Идная гайка излива; а 


4 — резиновое коль- 
6 — ко! 


Рис, 7. Смесител 
трубка; 2 — нак 
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4o; 5 — ни 
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yr НУЖНО 

окладка не обеспечит TA z 
° нения, подмотайте А И 
р 11/101 

ную часть нити YONO стал 


менных душевых тру y 
цо заменено резиновым» канавку 


и в изливе, укладывается, 
на трубке, TO есть yuon Г 
нарной душевой трубки А 
фицированы, как и HX реи 

душевую сетку р raa 
но забивают твердые част i б 
щиеся в воде: Сама сетк Е 
ляется из пластмассы ил 
В последнем Случ 


erka K 
епится латунная © 
(on к остову — при гибком шланге) 


на резьбе, Если сетка ее 

отверстиями, смело отвора ва 

в направлении против часовой стрел 

и шилом или иголкой расширяйте от 

верстия Затем подставьте сетку под HO- 

сик крана или излив смесителя и NY- 
скайте воду, промывая и внутреннюю 
полость сетки, 

Сейчас выпускаются душевые сетки 

с пластмассовыми рукоятками и 

латунной распыливающей тарелко й. 

Для прочистки этой тарелки отвинти- 
отори нее. При наворачи- 

‚ вании неразборных душевых сеток на 

| трубку или остов, если отсутствует про- 
кладка, подмотайте лен в сторону за- 
кручивания сетки. Лен можно заме- 
нить паранитом или резиной, вырезав 
из них прокладку. Уплотнение из обыч- 
ных ниток недолговечно, так как быстро 
перепревает; 

Гибкий шланг после длитель- 
ной эксплуатации обычно начинает 
пропускать воду через хромированную 
спиральную оболочку (рис 8) 
Причина — разрыв резинов Ой 
трубки под хромированной оболоч- 
кой, чаще всего вблизи места по 
соединения гибкого шланга к сме J- 
телю. Новую резиновую трубку ae 
но приобрести в магазинах а 
ника». Если же там трубку не Е X- 
воспользуйтесь более трудоемким те, 
рнантом, для чего потребуется ate 
ная резиновая трубка. A no поки, 
трубки замотайте хромированную Удин 
лочку изоляционной лентой, Пра o: 
лента скоро отстанет, зависнет, eae 
все равно’ He прекратится |” 

Перед отсоединением гибкого шла 
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сток трубки. Раскрутите проволочкў 
и освободите ниппель, который закре- 
пите на оставшемся длинном Участие 
резиновой трубки. 

В последнее время ниппели делают 
в основном из пластмассы. Будьте octo 
рожны при их извлечении. Инструмен: 


TOM особенно легко повредить тонкие 
стенки конической части ниппеля: Pe- 
зиновая трубка K УТ COBOMY ниш 
пелю крепится: просто путем защемле 
ния между стенкой хро 


внутреннеи 
мированной оболочки и конической ча 
стью этого ниппе тому ремонт 
не заменой, а укорачиванием резине 
вой трубки будет временным. Трубка 
при натягивании хромированной 000 
лочки, как правило, легко выдери 
вается из защемления и начинай 
ремонт снова. Удачнее крепление труб 
ки проволочкой вокруг латунного НИ 
пеля. Трубка не вырвется, но буде 
ео продолжаться процесс раз 
Pe oo i вблизи проволочкій 
трубки больше 
желательно, 


Ремонт будет TO 
вы He стане 
трубку, а 


чем на 50—60 мм HE 
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e NPOBONOy 
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ни. Инструм 
вреднть TOHN 
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sony. В них 
резиновые шланги, 
несколько миллим 


рости», чтобы 
в хромированную оболочку. 

Прежде всего не обрезайте резино- 
вый шланг в размер оболочки. Пусть 
он будет подлиннее! Возьмите Один 
ИЗ его концов, стисните пальцами и 06- 
мотайте нитками Ha длину 4—6 мм, 
Под обмоткой проткните шилом отвер- 
стие, введите в него конец проволоки, 
закрутите этот конец (рис. 8, внизу). 
Свободный конец проволоки проденьте 
в оболочку и начинайте тянуть (на ру- 
ку, конечно, лучше надеть грубую ру- 
кавицу). Для облегчения скольжения 
трубку, особенно ee сжатую часть, 
смажьте любым жиром. После проде- 
вания в оболочку замотанную часть 
трубки вместе с проволокой обрежьте. 
Вставляйте ниппель, укладывайте npo- 


Рис. 8. Гибкий шланг с душевой сеткой: 1 — 
резиновое кольцо; 2 — душевая сетка; 3— 
уплотнение (паронит, резина, лен); I остов; 
5 — рукоятка; 6 — петля; 7 — спецгайка; 8— 
резиновая прокладка; 9 — накидные гайки; 10 — 
hunnene латунный; 11 — резиновая трубка; 12 — 
ниппель пластмассовый; 13 — хромированная 
спиральная оболочка; внизу — крепление про- 
волоки для втягивания шланга в оболочку; 
справа — хомут из проволоки 


в оболочке. Но если трубка‘ 
втягивалась в оболочку, следу 
пить наоборот. Возьмитесь за 


те ее так, чтобы душевая сетка mo- 
висла внизу. Тяните за рукоятку до 


тех пор, пока’оболочка полностью He 


растянется, макеимально вобрав в себя 
трубки. Оставшуюся «на воле» трубку 
отрезайте, оставив выступ в 10—15 мм. 


Вставляйте второй ниппель, прокладку. 


и прикручивайте накидную гайку к сме- 
сителю, испытывая сопротивления из- 
быточного кусочка трубки. Благодаря 
ему трубка в процессе эксплуатации 
не будет растягиваться и обеспечит 
исправную подачу воды минимум на 8— 
10 лет. 

На ранее выпускавшихся смесителях 
имеется «вилка», на которую клали 
рукоятку (точнее, остов) гибкого шлан- 
га. Сейчас остов зацепляют или за 
кронштейн на стене, или непосредствен- 
но за смеситель. В последнем случае 
оболочка почти постоянно находится 
в перегнутом состоянии, что быстро 
приводит к излому оболочки. 

Наиболее простой способ ee ремон- 
та — временный и некачественный. 
В этом случае отсоединяется накидная 
гайка вместе с ниппелем и обломком 
оболочки. На обломке есть кольцо, 


спаянное из ленты, образующей обо- 


лочку. Сняв обломок с резиновой труб- 
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и Омомите или отрежьте от но 
| Pai цо», Вставьте кольцо в накид! МА 
i nen i Установите гибкий шланг и’ 
| При этом под кольцо, а след 
| вательно, и под накидную гайку, nol- 
совывается несколько выпрямленный И 
| загнутый конец переломанной спирали: 
Попробуйте прикрутить накидную га 
Ky K смесителю. Будет слишком меғ 
| шать кольцо — удалите его, Ремонт 
| является временным потому, “TO КрЮЧ: 
| кообразный конец оболочки быстро 
| разрежет трубку (шланг) и выскольз: 
| нет из-под накидной гайки, 
| Гораздо надежнее способ ремонта, 
| при котором восстанавливаются перво- 
| начальные качества оболочки, Разбе- 
| рите полностью гибкий шланг. Оставьте 
на длинном куске оболочки только наг 
кидную гайку, Вторую накидную гайку 
снимите с отломившегося куска 060- 
| лочки и правильно наденьте на длин- 
ный кусок оболочки. Затем ленту y H3- 
лома немного выпрямите плоскогубца- 
ми на такой длине, чтобы из спирали 
согнуть кольцо, подобное поломанно- 
му. Перед формированием кольца счи- 
стите с полоски спирали напильником 
и ножом хром в тех местах, где будет 
‚происходить пайка. Тайку ведут элект- 
ропаяльником или паяльником, нагре- 
’ ваемым на газе, в горне ит. п. Главное, 
чтобы у паяльника был стержень-вы- 
ступ, который позволит опаять кольцо 
изнутри. Для успешной пайки нужные 
места предварительно обезжиривают 
ацетоном, бензином, тройным одеколо- 
ном, бензолом и т. п. Учтите, что спи- 
раль оболочки изготовлена из латуни. 
Образцом создаваемого кольца будет 
или отломанное кольцо, или кольцо, 
сохранившееся на длинном куске обо- 
JIOUKH. 

Резиновую трубку укорачивайте 
лишь тогда, когда отломан значитель. 
ный кусок оболочки. Старайтесь трубку 
втолкнуть в\оболочку на максимальную 
длину. 

В необходимых случаях возможна 
и замена всего поврежденного гибко- 
го шланга подходящей толстостен- 
ной резиновой трубкой, на- 
пример шлангом от ацетиленового или 

‘кислородного, баллона. Правда, в этом 
’ случае потребуется выточить специаль- 
ные ниппели с удлиненной трубкой 


‚между прокладкой и с 


иновой трубки 


ез 
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Е же хвостовиком напильника 


(или плоскогубцами) делают n хому: 
те пару витков (в месте, где был под» 
ложен хвостовик), Особенно не увле- 
кайтесь закруткой, так как проволока 


может лопнуть, Выньте напиеш Е 
Хомут готов; Оставшимся от XBOCTO: ae 
вика напильника кольцом BOCTOMBSYH- смесител 
тесь для ослабления хомута при съеме ния. OTC 
шланга с ниппеля. реп 
Закрутка с двух сторон хомута тре № умываль 
буется при «толстой» проволоке для более ча 
равномерного обжатия ниппеля. Чем сителя, 1 
хуже отожжена проволока, тем больше № лочкой. 
витков придется сделать, чтобы Bbi- | между; п. 
брать слабину хомута устранен; 
Для этог 
THTe Max 
излива H 
1 ВЫтрите | 
Одсохнет 
При перекрытии стояка или гори? по ai) 
зонтальной части трубопровода в тру’ ка шк 
бах возникает обратный ток воды, KO) тики pos 
opitý подхватывает застрявшие в CO | onan: Ко 
и запорной арматуре части: № об аниқ 
ЧЫ песка, ржавчины и т. п, Эти частицы ри Li i зад 
Ha nocka лоот втрубы при пуске во a 
или излива смесите ее 
ля появляется ржавая струя. Она как Cty ерь 
бы выкашливается, потому что посту тел Heyy 
naer necte с воздухом. Иногда mp AA 
ona iam ou головку крае : 
полностью за м. 
TERE кручен, Откройте Max 


у вода потечет вновь, 
мыть частицы, застрявш 
едлом боков 


смесителя и 


напильни 
IMCA От хро 
10м воспольз 
›мута при chy 


рон хомутами 
проволоке 4 


я ниппеля Ч 
‘ока, тем бол 
rb, чтобы В 


ворачивайте вентильную головку. Если 
головка в порядке — засор, скорее все- 
го, образовался в пространстве за сед- 
лом, в трубе или втулке, Чтобы прове- 
рить это предположение, приоткройте 
вентиль, Воды нет. Снова закройте 
вентиль. Проволоку просуньте в отвер- 
стие и подвигайте ею вперед-назад, 
Хорошо, чтобы проволока зашла по- 
глубже. He выдергивая проволоку, при- 
откройте вентиль, При появлений ВОДЫ 
снова поработайте проволокой, чтобы 


вместе с водой вышли оставшиеся ча- 
стицы, 


«Елочка» относится к центральным 
смесителям с верхней камерой смеше- 
HHA. Это смесители настольного типа 


укрепляемые на задней полочке 
умывальника или мойки (рис. 9). Han- 
более часты утечки в той части сме- 
сителя, которая возвышается над по- 
лочкой. Вода будет стекать в шель 
между, полочкой и стеной. Еще перед 
устранением утечек замажьте щель, 


Для этого перекройте вентиль, выкру- 
тите маховики кранов. Когд струя из 
излива и течи из зазоров прекратится, 
вытрите полку и подождите, пока она 
подсохнет. Заделайте щель пластили- 
ном, замазкой или смесью олифы 
с порошком мела. В местах, где полоч- 
ка по бокам кончается, сделайте бур- 
тики, которые будут препятствовать 
попаданию воды с полочки на пол: 
Чтобы заделка дольше не разрушалась 
и имела привлекательный вид, про- 
красьте ее поверху белиламн: 

Теперь приступайте к борьбе с про- 
ступанием воды из соединений смеси- 
теля. Наиболее частая течь через 
накидную гайку излива из-за 
стертости уплотняющего резинового 
кольца. О способах устранения такого 
дефекта мы уже здесь говорили, 
может и из-под 
| в кранах с 
тьно-поступательным 
ем штока, Закрутите He- 


мых Qan aay 


Прокладка, 
смесителя 


Смеситель «Елочка» с тройником: 
1 — прокладка; 2 — стопор; 3 — гайка четырех- 
гранная установочная; 4 — накидная гайка; 5 — 
поджимная гайка; 6, 10 — металлические. шайбы; 
7, 9 — разиновые прокладки; 8 — полочка мой- 
ки или умывальника; 11 — излив; 12 — накидная 
гайка; 13 — разжимное пластмассовое кольцо; 
14 — резиновое кольцо 


не пользуйтесь: срежете грани. Если 


втулка завернута до предела, то на- 
бейте сальник. 


Смеситель может 
и кранами с возвратно-посту- 
пательным движением шести- 
гранного шпинделя. Чтобы устранить 
течь из-под маховика, перекройте воду 
вентилем, снимите маховик, предва- 
рительно несколько вывернув шток. 
Затем выкручивайте головку. Приемы 
ремонта сальников 
и резинового кольца 


быть оснащен 


пуса смеси 

Sein перекрывайте соответ-. 
ентиль и 

уплотнение или ne tee 


При закручивании головки крана, Ша: 
ронитовые прокладки тоже утончаются. 
И рвутся. 6 
Перед тем как определять причины 
течи под мойкой, устраните воз 
можные поводы для капания H3 прог 
странства над мойкой. После этого 
Уберите все предметы из-под Моа 
которые обычно туда ставят, mei 
на подстолье приведена Ha рис. i 
а схема подводки горячей и холодно 
воды к смесителю на рис. 11. Воору- 
житесь фонариком нли © помощью 
удлинителя установите под мойкой нах 
стольную лампу. * 

Осмотрите и ощупайте место выше 
накидной тайки, то есть резьбу 
между поджимной и накидной гайка- 
ми. Наличие там воды указывает на 
то, что плохо устранили течи смеси- 
теля в надмоечной части. Капающая 
из-под накидной гайки излива вода, 

Be скорее всего, ‘попадает на полочку 
№ и протекает через нее. Как? В полочке 
| мойки обычно есть четырехугольное 
7 отверстие. В него вставляется верхняя 
часть смесителя. Она закрепляется на 
полочке с помощью поджимной гайки, 
а уплотнение достигается установкой 
двух металлических шайб и двух рези- 
новых прокладок. Бывает, что эти 
шайбы и прокладки меньше нужного 
днаметра или поставлены не по центру 
отверстия в полочке. Остается щель, 
в которую и стекает вода. Щель мо: 
e 
аон Ят кеце ОДА открываете 

ранов или пово- 


оджимная гай. 
: элив, А. Можно по. 
З ть, HO Вряд ЛИ это 
обовать ё а как B у 
приведет К al чрезвычайно ‘Удобно 
мойкой 'обого размера, (сме. 

Balot на снятой мой. 
ЛБНЫМ ключом; ра? 
и газовой сварки, 

помо повернуть ПОДЖИМ- 
удается ИН результативнее устранить 
заделав имею- 

пластелином 


К 
двигать Е a 
специа! 


причин 
щуюся 
ето № 
Гораздо 
в зазор i 
кой и тройн 
тите это место, 


хуже последствия при течи 
между накидной гай. 
иком. Хорошо осве- 
несколько раз протри- 
те тряпкой. Шри продолжении тени 
перекройте вентили подачи холодной 
и горячей воды. Вентили могут распо- 
лагаться здесь же, под мойкой, на тру- 
бах. Правда, они не всегда «держат» во- 
ду, поэтому часто приходится перекры- 
вать вентили подачи воды к квартире. 
Сняв давление в квартиркых трубах, 
открыв, например, вентильные головки, 
пробуйте довернуть накидную гайку, 
Правда, поможет лишь специально H3- 
готовленный односторонний гаечный 
ключ. Здесь не приводится его чер- 
ТоС ужине размеры зена вм 
ИО редко wa cee знака 
O кто сможет изготовить 
КЛЮЧ! CO сложной изогнутой рукояткой. 
Кому же если сказать ау 
вать гайки обыч ать честно, доворанй 
ще всего Sar бесполезно, ибо ча; 
{a прокладка, которая 


либо порв 
ала 
трескалась, Cb, либо пересохла и 110° 


КИ откройте восе ПОдкручивания гай 
крытых ве вентиля, конечно, при 34° 
сных головках. ЕСЛИ 
Снова за т Через гайку капать 
OTBe х вентиля и ключом ПОЛ 

ay ats накидную гайку 
ere CTE с корпусом сме 
erase отверткой или KOM 
o серо проклад 
а Ооднимите. Полож 


о 


мень 


После ' 
довора“ 
тельно ‹ 
ние про 
мените. 
При ‹ 
столье 
стол так 


hy 
me 


H придется разъ- 
WHE трубы. На 


о у Если 
+ Моо ее вдвоем 
П Н и на пол кладите вверх днищем. 
те Вент, "ощ Шосле такой работы неразумно просто 
У | fj) доворачивать накидную гайку. Обяза- 
6 Валд тельно отверните ее и проверьте состоя. 
| нне прокладки. При необходимости за- 
да OHH мените. 

му г. HE Bera При сборке ставьте мойку на под- 
“СТО При столье или специальный кухонный 


HAH ПОДачи ВШ стол так, чтобы торцы разъединенных 
ление B квартиры! 

апример, pentil Puc. 
довернуть НАШИ 


11. Схема подводки горячем и холодной 
воды к тройнику «Елочки»: Í —- подводящая 
трубка; 2 — контргайка; 3 — уплотнение; 4— 
7 — патрубки; 6 — угольник; 8— 


| муфта; 5, 
тройник 


‚дут навернуты муфты 


труб совпадал Я ДІ 
готовьте резьбы труб, н: 


две-три нитки от торца, наматывай 
HHTH льна в увеличивающемся колич 
стве по часовой стрелке, TO ест 
направлении, в каком будет накр а 
муфта. (Понятно, что остатки преж- — 
него уплотнения должны быть полно. 
стью сняты. В очищении канавок резь- 
бы хорошо помогает шило.) Постепен- 

но выворачивайте муфту, стараясь 

поймать Te два-три витка, которые 

оставили без льна и которые находят- 

ся, на той короткой резьбе, с которой, 
спустили муфту при разъединении труб. 

Сама муфта должна идти (вращаться) Ре 
от руки даже в момент схватывания Де 
витков присоединяемой трубы. Силой 

не злоупотребляйте — сорвете эти BHT- | 
ки резьбы. А вот доворачивая муф- 

ту до сбега резьбы на присоединяе- 

мой трубе, можно и на инструмент 

приналечь. 

Еще раз подчеркиваем, что торцы 
соединяемых труб обязаны совпадать 
и расстояние между ними должно быть 
не более 1—2 мм. В противном случае Ahas 
слишком мало резьбы труб входит 
в резьбу муфты для обеспечения проч- 
ного соединения, 


А 


ГЕ а) 
2=3 


DF 


Средняя стенка 


Е 
ay 


Доведя 
К ней к «до тупика», подгони- 
На резьбу ме ргайку и наворачивайте 
прядку упло ДУ МУФтой и контргайкой 
щения о OTHCHHA в направлении Bpa- 
yNOTHeN ТРгайки, После зажатия 
КЕ {ИЯ контргайка должна распо- 
Sate CA B 3—4 мм от муфты. А до за- 
Bare Этот интервал пусть будет в 5— 


ет установке мойки старайтесь не 
: b перекашивать собранный смеси- 
тель, чтобы не создавать лишних де- 
формирующих усилий в месте нахож- 
дения прокладки, из-за которых она 
и рвется, 

їекоторые при сборке труб смазы- 
вают пряди уплотнения масляной крас- 
кой, олифой и т. п. Это особенно NO- 
лезно при наружной проводке труб. 
На открытом воздухе это себя пол- 
ностью оправдывает, но что делать 

в доме, если трубы придется разъеди- 

нять? В доме лучше обходиться без 
краски, 

Для облегчения работы при установ- 
ке «Елочки» с тройником используйте 
гибкие подводки. 

Не сможете купить — примените две 
№ развальцованные медные трубки, стан- 
дартные муфты и бочонки. Трубную 
подводку кончайте вентилями для хо- 
лодной и горячей воды, в которые ввер- 
ните бочонки и уже на них «сажайте» 
гибкие подводки. Другие стороны гиб- 
ких подводок вверните в тройник 
«Блочки» снова через бочонки. 

После сборки труб открывайте венти- 
ля и, пустив воду, внимательно ощу- 
пайте и осмотрите все соединения. 
Потечет — определите причину и устра- 
няйте, 


Смеситель «Елочка» 
без тройника 


«Елочка» без тройника обладает 
огромным преимуществом перед «Елоч- 
кой» с тройником. Ведь у нее нет 
фасонной прокладки, трой- 
ника и огромной накидной 
гайки, то есть в процессе эксплуата- 
ии не возникает необходимость отсо- 


заменены двумя латунным 
ми, связанными непосре, 


‘единять и переворачивать мойку. Эти ől 


ственно с корпусом смесителя, Ya 


ки» без тройника есть еще и два ду м 
гих достоинства. Первое заключает ayer 
в том, что не требуется точная под, Так 
водка труб. Они лишь должны быть при о 
на расстоянии, достаточном для при ем Д 
соединения трубок смесителя, Однак ступае 
при соединении не стоит сильно n por. О 


гибать трубки смесителя, так как при 970 р: 


радиусе загиба более 25—30 мм труба кладкі 
может лопнуть. Заметим, трубки смеси. © Дру 
телей чехословацкого производства бо. ў cKBO3H 
лее «мягкие», чем отечественные, — стенке 


Второе достоинство смесителя’ в том, № раков! 


что его несложно монтировать ина уже плуат: 
установленной на подстолье мойке ник HI 
Для этого отворачиваете гайку и Tozo 

вместе с ней снимаете с корпуса смеси» ней ст 
теля прокладку и металличе. 7 прояві 
скую шайбу. ШПропускаете через TOJIOBK 
отверстие в полочке мойки трубки перека 
и корпус смесителя, Надеваете при от 
на трубки прокладку, шайбу, гайку № ‘сителе 
уже под мойкой. Доводите их до корпутаться 
са смесителя и закрепляете его. Теперь №» этого - 
попробуйте подсоединить трубки к тру № соседе 
бам подводки холодной и горячей во: Для 
ды. Если трубки плохо гнутся, отметь № кройте 
те на них места предполагаемых изн № ав квар 
бов и при наличии газовой горелки Холодн 
отожгите и загните трубки. При отсут- i Если п 
ствии горелки отожгите трубки, сказ 4 дет mpi 
жем, над горелкой газовой плиты. № Мая во 

Снова устанавливайте смеситель На Ш Седей. 

полочку мойки и изгибом трубок доб КИХ co 
вайтесь относительной соосности © TP, дует и 
бами подводки. Надевайте на трубки сзакр; 


соединительные детали (ниппеля), Най 
кручивайте их на трубы подводки 
«с применением подмотки и краскі 
и затягивайте гайки сальника. Обр 
тите внимание на то, что ниппеля 
готовлены из латуни, поэтому польз, 
тесь для их затяжки одно- ил 
сторонними гаечными ключам 
скогубцами сорвете грани 6 
ственной затяжки, а трубный KJI 
вит глубокие вмятины, Конечно 
тины, пятна от отжига мест 
дут невидимы, если под мойко 
странство закрыто дверцами. _ 
При необходимости п 


OnyeKaere 


мойки трубы 


теля, Hanesan 
у, шайбу, гай 
дите их до кор 
ляете его, Tene 
ить трубкн кт 
oH и горячей в 
о гнутся, отме 
толагаемых Из 
газовой горе 
губки. При ore 
пите трубки, 9 


Что такое «перекачка воды» 
в смесмтелях! 

Так часто называют. явление, когда 
при открывании Головки крана, cka- 
XEM для горячей воды, из излива To- 
ступает холодная. Может быть и наобо- 
от. Одна из причин уже приводилась. 
Bro разрыв перемычки в середине про- 
кладки смесителя. 

Другая причина — возникновение 
сквозной раковины в средней общей 
стенке тройника. Образование такой 
раковины возможно в процессе экс- 
плуатацин, хотя некачественный трой- 
НИК иногда поступает прямо с завода, 
Подобный дефект случается и на сред- 
ней стенке корпуса ‘смесителя, A как 
проявит себя этот дефект при закрытых 
головках кранов? Ведь вода продолжит 
перекачиваться. Результат печальный: 
при открывании головки крана в CMe- 
сителе над ванной снова будут «пу- 
таться» горячая и холодная вода. Мало 
Этого — то же будет и у ближайших 
соседей. 

Для определения виновника пере- 
кройте вентиль горячей воды ү 
в квартире и откройте головк 
холодной ‘воды на своей ‹ 
Если после длительного спуска в ` 
дет продолжать течь горячая или тел- 
лая вода, то неисправна «Елочка» со: 
седей. Чтобы определить, именно у ка- 
KHX соседей дефектная «Елочка», сле- 
дует и у них повторить эксперимент 
C закрытием одного из вентилей. 


себя 
эана 


Смывные бачки по высоте располо- 
жения над полом и по способу при- 
соединения к унитазу можно разделить 


На три группы. 


ервіая группа — это низко- 


располагаемые: смывные бачки, непо- 


средственно присоединяемые к унитазу 


_ Через полочку. У них фаянсовые корпус” 


подводка воды боковая 


Сюда относятся ) 
ностью изготовленные ‘изо 


сы, Они очень дол Ь 
говечны м 
ржаветь в них нечему, / ae 
Третья группа 
полагаемые смывн 
пят на стене на в 


мия» и «Эврика», 


Разделение CMBIBHBIX бачков на груп- 


ПЫ Условное. Так, бачки первой 
группы применяют в качестве средне- 
и высокорасполагаемых, Для этого 
с бачка снимается полочка и седло 
и вместо последнего устанавливается 
специальное седло, имеющее патрубок 
с резьбой, к которому присоединяет- 
ся накидной гайкой труба для спуска 
воды. Сам бачок обычно ставят на 
кронштейны, прикрепленные к стене, 


Смывные бачки с боковой подводкой ` 
воды являются наиболее распростра- 
ненными, поэтому здесь будут рас- 
сматриваться способы устранения He- 
исправностей смывных бачков этого 
типа. 

Как известно, смывной бачок состоит 
из корпуса, крышки, поплав-. 
кового клапана, груши и дру- 
гих частей, исправное состояние кото- 
рых определяет нормальную работу 
бачка. Чаще всего наблюдаемый me- 
фект смывных бачков — подтекание 
воды из бачка в унитаз. Способам 
устранения подобного дефекта и будет 
уделено в данном разделе особое BHH- | 
мание, 


Тяга 


Одной из причин подтекания! 
из бачка может быть тяга | 
которая у бачков с 
расположением. 


a’ 


Рис. 12. 


Смывной бачок с полочкой: 1— 
спускной рычаг; 2 — перелив; 3 — поплавок; 
4 — поплавковый клапан; 5 — дуга; 6 — груша; 
7— прокладка; 8 — тяга 


се из пруши. Попробуйте выпрямить 
тягу, особое внимание уделяя П-об- 
разному участку. Он не должен цеп- 
ляться за рычаг. При рихтовке участ- 
ка тяги, близкого к резьбе, лучше его 
выпрямить на доске молотком. При 
срыве резьбы на тяге (обычно от кор- 
розии) следует нарезать плашкой 
МЗХ 0,5 новую. Важно, чтобы длина 
резьбы осталась прежней, иначе при за- 
ворачивании проткнете грушу насквозь. 
Прямую часть тяги легко удлинить 
за счет Ш-образного Участка. Восста- 
навливать укороченную П-образную 
часть нужно с особой тщательностью, 
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чтобы она не цепляла за 
рычаг. При наличии подходя 
диаметру стальной омедненно 
тунной проволоки изготовьте H 
тягу. Как временный выход ис 
зуйте и стальную проволоку, но , 
быстро ржавеет и обламывается ка ра 
в месте завертывания в грушу. Yur, 
те, что не обязательно сохранять стан 
дартную форму тяги. П-образный Уча 
сток не возбраняется превратить” 
в кольцевой. Важен результат: тяга 
не должна зацепляться за детал 
бачка. } 
У бачков с верхним спуск. 
ным механизмом (рис. 13) вв 
так просто добраться до тяги в слу. 
чае ее неисправности. Для этого при 


дется отвернуть шаровую рукоятку, © 


придерживая при этом тянущую труб» 


ку. Затем отвинтите спецвтулку и’ To. | 


ложите ее вместе с прокладкой отдель. 
но. Снимите крышку. Закройте вентиль 
или приподымите рычаг, уперев ем, 
предположим, вщепку, лежащую попе 
рек верхних длинных кромок бачка, 


13. Спускные механизмы смывных бачков 


с верхним спускным устройством: а — стандарт- 
ный механизм; 
механизм; а —- самодельный дозирующий Me- 
ханизм при’ отсутствии крышки; г — самодель- 
ная удлиненная 
кой для верхнего спускного механизма; {= 
втулка; 2 — прокладка; 3 — груз; 4 — рукоятка 
5 — тянущая трубка; 6 — крышка бачка; нг: 
правляющая трубка; 8 — короткая тяга; 9 = 
груша; 10 — дуга; 11 — самодельная рукоятка 
12 — удлиненная тяга; 13 — проволока 


6 — самодельный дозирующий | 


тяга с отделяемой рукоя ~ 
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панной 
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трубку с тягой. 

ae от этой и TADY нуж- 
›оверить прямизну тяги. 
случае искривленную тягу не aoe 
вайте в тянущую трубку тал- 


$ 134 
HeT — H ничем ‘вы ее оттуда не а 
те Любые действия лучше произволни, 
пр с та on от тянущей трубки are 
ат й. He забывайте, что тян $ 
3a TO Ущая труб- 


ка — из латуни, покрытой хромом 
Очень легко расковырять ее суж i 


енный 
M Cn конец, и тогда тяга будет выпадать 
He, 13) Бывает и обратное, когда расклепка 
ATH в конца тяги, стопорящая ее в тянущей 
Этого p трубке, из-за плохого качества быстро 
> Dykam стирается и тяга выпадает. В этом 
IY ULV A | случае следует осторожно вновь накле 
тулку ий пать головку, для чего хорошо бы за- 
S П жать тягу в тисках. Диаметр накле 
ДКОЙ ОТД» — панной головки должен быть таким, 
OMTE Вени чтобы тяга свободно скользила в тя- 
уперев  нущей трубке (вместо расклепки можно 
кащую то» намотать на конец тяги тонкую медную 
омок баш проволоку). 
Шри поломке тяги новую легко из- 
Готовить из тяги для бачка с боковым 
x ox) CHYCKHBIM механизмом или из тяги для 
Me pone бачка с нижней подводкой воды. Для 
а "Этого достаточно) отрезать изогнутую 
озирующий Часть, отмерив длину по оставшимся 
Е г — сано кусочкам старой тяги. Не ошибитесь 
ляемой РА He расклепайте резьбовой конец тяги. 
механизм а Бывает, что в смывных бачках 
40728 © верхним расположением спускного 
ка бачке ai ( Механизма разбивается крышка. 
Ka А Чтобы не сломать направляющую 
лом _ трубку (см. рис. 13), плоскогуб- 


цами придержите короткую тягу 
И отвинтите грушу. За шаровую рукоят- 
КУ вытяните внутренности спускного 
Механизма. Затем на конце полумет- 
Рового куска подходящей по диаметру 
Проволоки нарежьте резьбу для TPY- 
Un, Противоположный конец проволо- 
загните. Прямой конец проволоки 
бой пропустите в направляющую 
Ку. Когда он пройдет через дугу, 
те грушу. Направляющую TPY, 
избежание качания, ПВА 

нкой проволокой или 0ече 
ских нитей, 

яга. 


‚чтобы завулкан 


ша 


При нормальной работе тяги в течи 
часто виновна груша, у которой, ско- 
рее всего, стенки сферической части 
настолько истерлись, что потеряли уп- 
ругость и местами прогнулись внутрь. 
Исчез кольцевой контакт между грушей 
и отверстием седла, и в образовавший- 
ся зазор проникает вода. Лучше same- 
нить грушу на новую. Для этого, взяв- 
шись левой ладонью за грушу, правой 
выведите образный участок тяги со 
спускного рычага. Вывинтите тягу из 
груши. Поставьте новую грушу. При ее 
отсутствии имеется два временных BBI 
хода. В первом случае туго набей- 
те внутреннюю часть груши льном, меш- 
ковиной, в результате чего груша снова 
приобретет сферическую форму без впа- 
лостей. Во втором — утяжелите т 
шу, расположив на ее горизонтальной 
площадочке, предположим, пару круп 
ных гаек (чтобы гайки не свали 
их нанизывают на талу). ДЭ ee 
спуска воды потребуе ice первого, — 
лие. Второй способ в ушу, аа е 
так как, если плохо на ит в горловину. J 
MMC OB abe желоб уни- 
или водораспределит о, быстрому. 
таза и будут препятс 


оку воды, “ae 
"Cama груша состоит НЗ тет 
части и укрепле ; 
у новой г 


верстием t 
МЭ и нарежьте о 


затем 
насквозь и закрепить 
аиками. При недоста- 


и удлините ее за счет 
П-образной части. 


Спускной рычаг иногда занимает He- 
верное положение, что мешает груше 
закрыть отверстие в седле. Для устра- 
нения дефекта не подгибайте рычаг, а 
проверьте сразу винты крепления пла- 
стин, удерживающих рычаг. Болтаю- 
щиеся винты закрутите, что совсем He- 
легко сделать, когда расстояние между 
стенкой туалета и головкой винта мало 
и находится в пределах 100 мм. Такой 
короткой отвертки чаще всего не найти 
среди инструмента. Используйте тогда 
лезвие ножа, рычажок для вытягива- 
ния кнопок, узкую пластину ит. п. Глав- 
ное, чтобы приспособление входило в 
) прорезь винта... 
| Можно поступить и более грубо. Пло- 
скогубцами или пассатижами закрути- 


го бачка, сжимая губками резьбу на 
концах винтов. Повреждение резьбы 
именно этих винтов вполне допустимо, 
ибо материал винтов мягче материала, 
Из, которого отштампованы пластины. 
При этом вертикальная четырехуголь- 
ная пластина с двумя резьбовыми от- 
верстиями должна упираться горизон- 
тальным отгибом в низ выемки на стен- 
ке бачка. Тогда крепление рычага при 
закрученных винтах надежно. Ставят 
Же эту пластину даже сантехники по- 
чему-то, наоборот, вверх горизонталь- 
HBIM OTPHOOM, который ни во что не 
упирается, и все крепление начинает 
ползти через некоторое время. 


прокладкой H 
случае перекройте 
ты и опорожните ба. 

тайки крепления седла, 


те винты со стороны «нутра» смывно- , 


не таечным, а 


На седле возможен и другой дефе 
Седло изготовляется штамповкой и. 
стального листа с антикоррозииным п 
крытием. Из-за истирания покрытия в о 
месте контакта со сферической частью T 
груши на седле выступает ржавчина, ! 
Приподымите или свинтите rpyuy и но: | 
жом соскребите ELEREN onee чисто | 
снимет ржавчину шкурка. Понятно, что i рекр 


все действия проводятся при отсутствин в сним 
воды в бачке. На седлах, изготовленных С 
из пластмассы, этот дефектіотсутствует а са ВЕ 
HO они менее жесткие, чем металли: I распс 
ческие, и поэтому крепящие гайки за. ров 
тягивайте равномерно во избежаниевы. ка ср 
пучивания и перекашивания плоскости № ранен 
седла, что приведет к неполной посадке ли nc 
груши и подтеканию воды. | сталь 
на ко 
удали 
Межд 
ў вает у 
Часто из дуги выпадает направ“ ка с 
ляющая втулка. Самый быстрый ками? 
ремонт — это вставить втулку в OTBep: с кор 
стие дуги. Снизу и сверху на втулку в резьбу 
несколько слоев намотать по тонкой Я 
резинке, применяемой для упаковки ми. Д, 
продуктов. Можно натянуть и кольца, П 
срезанные с резиновой трубки подходя: т Be 
щего диаметра. Если хотите провести Booy 
более надежный ремонт, подберите Ja- от 
тунную трубку, по диаметрам сходную метро» 
со втулкой. Нарежьте на трубке резьбу 
на длине, примерно равной длине втул- 
ки. Причем резьбу нужно выбрать в 60- Рис. 14 


ответствии с имеющимися в наличий алан: 
гайками. Отрежьте ножовкой участок ис. 
трубки с резьбой, предварительно про» 0 
гнав по нему гайки. Вставьте этот учас i 
ток трубки в отверстие дуги и закрепите | 
его, гайками. Чтобы затяжка гаек Hey 
ослабевала, примените разрезные пру i 
жинные шайбы (шайбы Гровера) № 
установите контргайки, то есть NO Д 


токарном станке и оставить с 0 
стороны фланец, 
тальной части, 
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Для проверки поплавкового 
рис. 14) опорожните бачок И ПОДНИ 
терычаг с поплавком до упора, Ha MH- 
течи H3 наполнительной 
кн — признак дефекта в кла 

екройте воду вентилем и, раз 
снимите крышечку, рычаги ш 
на. В освободившееся отверс 
са введите отвертку. Ее жа 

асполагаться по радиусу отверстия 
Проведите жалом по седлу. Ложбин- 
ка сразу ощутится. Самое быстрое yer. 
ранение дефекта — замена клапана. Ес- 
ли подводка к клапану осуществлена 
стальными трубами, то ослабьте гайку 
на корпусе клапана и вывинтите его, 
удалив лен в месте контакта с трубой. 
Между стальной трубой и клапаном бы- 
вает установлена и гибкая подвод- 
ка с пластмассовыми накидными rağ- 
ками. Такую гайку осторожно скрутите 
с корпуса клапана, чтобы не сорвать 
резьбу. Лучше это сделать плоскогубца- 
МИ © широким зевом или пассатижа- 
ми. Дозируйте свои усилия. 

При отсутствии нового клапана по- 
пробуйте отремонтировать старый, для 
ATO понадобится торцовая фреза диа- 
метром на 1—2 мм меньше, чем BHYT- 


пане, Пе. 
Огнув ось, 
TOK клапа- 
тие корпу- 
Ло должно 


Рис, 44, Горизонтальный поплавковый латунный 


Клапан: | — контргайка; 2 — шайба; 3 — npo- 
ИЛадки; 4 — корпус; 5 — прокладка (пробка); 


Stok; 7 — рычаг; 8 — крышечка; 9 — ось; 
| — чулок; 11 — поплавок; 12 — наполнитель- 
Ная трубка 


Седло. 
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ачала в Kop- 
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ковог 

ак же, о клапана 


зультат достигнут. Если вода опять не 
поступает, разбирайте гибкую подвод- 
ку, потом вентиль индивидуальной по- 
дачи воды в бачок, то есть проверяйте 
всю линию подачи воды к смывному 
бачку. 

Случается, что рычаг и попла- 
вок находятся в верхнем положении, 
а вода продолжает поступать в бачок 
и уходить вперелив. Перекройте BeH- 
тиль, разберите клапан, вынув шток. 
Осмотрите прокладку. Поверхность 
ее может затвердеть и растрескаться! 
Извлеките прокладку из гнезда штока, 
Если противоположная сторона и 
кладки целая и мягкая, оставьте ее дл 


Перекрывануя 


Ы В Корпусе 


i клапана а растрескав- 
сторону à р р 


гнездо, прокладки вдавите в 
о Что такая операция пере- 
а Be кладки была уже осущест- 

$ этом случае аккуратно, пер- 
пендикулярно продольной оси проклад- 
KH, срежьте затвердевший и растрескав- 
Шнися слой. Выньте прокладку из гнез- 
да штока, вложите срезанный слой и на 
него положите прокладку так, чтобы 
свежий слой резины был обращен нару- 
жу. Срезанный слой вставляют для TO- 
го, чтобы не изменилась длина закры- 
вающей части. Ведь при уменьшении 
длины прокладки отверстие в корпусе 
вообще перестанет перекрываться, H BO- 
да с еще большей скоростью потечет B 
перелив. 

Новая прокладка потребуется, когда 
толщина среза достигнет нескольких 
миллиметров, так как после установки 
T среза в гнездо штока не останется места 
для удержания оставшейся части про- 
кладки. Найти подходящий лист ре- 
зины для изготовления новой про- 
кладки довольно’ сложно. И даже из 
просечки вытолкнуть такую прокладку 
непросто. Поэтому. постарайтесь nc- 
пользовать, предположим, резиновые 
пробки от пузырьков с лекарствами, 
резиновые кольца для соединения аз- 
боцементных труб ит. д. Если такой TO- 
луфабрикат большего диаметра, чем 
нужно, обстрогайте его лезвием от 
безопасной бритвы. 

Назначение кры шечки клапа- 
на не пропустить воду через торец 
корпуса, Вода должна попасть в рези- 
трубку. При отсутствии 
статочном напоре 
будет вырываться в торец one Pie 
ряться BO внутреннюю боковую стенку 


Отверстия поступления 


новый поплавковый клапани а 

ычаг не очень сложно изготовить с: 
р и, расклепав место пол. 
мому из проволоки, р и проќверлив on 
фигурную округлость OT- 
aa ОЙ применив в ка. 
И бломки старого рычага 
честве образца о | 
Лучше для рычага брать латунную проз 
волоку, ибо он все время Ome В 
воде. Стальная проволока быстро по. 

ржавчиной. 

овен ь воды в бачке можно pe. 
гулировать двояко: подгибанием ры- 
чага и передвижкой поплавка в 
вертикальном направлении ВДОЛЬ 
стержня, на который OH насажен. По. 
этому нет никакого смысла класть кир- 
пич в бачок, как одни делают ради эко- 
номии воды, другие — Чтобы поплавок 
при опорожнении бачка низко He 
опускался и не зацеплялся за другие 
детали. Кирпич нельзя вкладывать в ба; 
чок! Во-первых, для него нет специально 
предназначенного места, и он будет 
мешать работе других деталей бачка. 
Во-вторых, при манипуляциях с кирпи- 
чом ненароком и бачок расколешь, 

Для уменьшения количества BO 
ды в бачке сторону рычага, с поплав- 
ком следует подогнуть в HAN pa Byes 
нии дна чка. Если сил маловато 
для этого, сдвиньте поплавок с рычага 
KO дну бачка. 

Иногда в поплавок наби рается 
вода. Тогда он тонет и перестает уп- 
равлять клапаном, в результате чего 
вода беспрерывно поступает в бачок и 
выливается в перелив. Перекройте вен. 
тиль бачка, если есть таковой. Можно 
поступить 
специального вентиля, как уже говори 
лось, поднимите до предела‘рычаг и под 
ложите под него палочку или стержень 
так, чтобы они опирались концами на 
верхние кромки длинных сторон бачка: 
Снимите поплавок с рычага И 00 


верните его отверстием книзу, BBITpAK I 


ните воду. 


Поплавок по конструкции может бы 


с чулком и без него, Чтобы вытр 
УТЬ воду из поплавка с чу an 


Окончательную форму 


и проще. При отсутетвий | 


лен да! 
действ 
рен и 

тунном 
при ус 
В CMbIB 
специф 
такого 


 Сохнуть (10—15 ч) после на 


ду. Для полной Уве 
ошо бы после «Посадки» ia 
р между его отверстием 
или в зазоры между чулком 
вком и рычагом накапать м 
краску. Делать это нужно, 
спрягаемые части сухие. При 
вании масляной краски 
` желательно ей дать немно 


все 
использо. 
Ремонта 
ro под 
несения, 
Пособа 
Освобож- 


В качестве (временного с 
перметизации поплавка, 


Ў денного OT воды, поместите поплавок в 


-талей Gat 
циях C кире 
< расколешь 
оличества BH 
лга; с попав 
направ 
сил. малом 
‚вок с phia 


обычный полиэтиленовый пакет H завя- 
жите последний на рычаге. 

При поломке о си замените ее кусоч- 
ком подходящей латунной проволоки. 
Не найдете — спасет и ГВОЗДЬ, HO OH Пе 


рержавеет примерно через пару меся- 
це. * 


На пластмассу, из которой изготов- 
тенданный клапан, вода практнчески не 
Действует, поэтому для него не характе- 
рен и ряд дефектов, свойственных ла- 
лунному поплавковому клапану. Однако 
При установке пластмассового клапана 
В ОМЫВНОЙ бачок возникают некоторые 
специфические проблемы. Конструкция 
Такого клапана приведена на рис. 15 


9 678 9 wn 


С ч 
3 две-три HHT] 
ца, Накручиваем В увел 
объеме прядку 
И Этом coc 


уплотнения; пластмассовая; 5— 

7— уплотнение; 

9 — корпус бач- 
резиновая; 11 — шайба 
пластмассовая; 12 — корпус клапана; 13 — npo- 
кладка (пробка); 14 — шток; 15 — втулка; 16 — 
трубка резиновая); 6 — крепление на бачке с 
гибкой подводкой (1, 3 — прокладки; 2 — накид- 
ная гайка; 4 — трубка подводки) 
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H Разводной knou 
© прилагайте H 
закручивании — 
матывайте 
ЛИШЬ в ме 
соедине 
CMSTb. 


Теперь подведите по резьбе контр- 
гайку на расстояние 2—3 мм от торца 
Угольника ив этот кольцевой про- 
межуток в сторону доворачивания 
контргайки накрутите уплотнение, Шас- 
сатижами или в крайнем случае труб- 
ным ключом бережно доверните контр- 
гайку, которая вместо граней имеет вы- 
ступы. При приложении излишних YCH- 
лий контргайка провернется на резьбе 
корпуса клапана, повредив ее. Чтобы 
резьб He сорвалась, необходим плот- 
ный контакт между резьбами контр- 
гайки и корпуса клапана, Контргайка 
не должна болтаться на резьбе корпуса 
клапана. Учтите это при покупке клапа- 
Ha. 

При возникновениитечи из соедине- 
ния корпус-угольник отверните 
контргайку на несколько витков, сними- 
те уплотнение, протрите кольцевой за- 
зор до полного высыхания. Прядь yn- 
лотнения смочите в масляной краске, 
отожмите излишнюю краску, наверните 
прядь в кольцевой промежуток, закру- 
тите контргайку. Не пользуйтесь смыв- 
НЫМ бачком пару дней для подсыха- 
ния краски, 

Плохо, что не можем как следует за- 
тянуть пластмассовую контргайку и за- 
клинить на резьбе уплотнение. 

Меньше проблем возникает при уста- 
НОВКе клапана, когда вода подводится 
к бачкугибкой подводкой, Ha ra- 


КОЙ подводке бывают 
накидные гай 
разного мате oe 


1 будет проскакивать. 
злишних усилий при 
сорвете грани, И нена- 
слишком много льна, так как 
таллических водопроводных 
ниях избыток нитей льна легко 


К резино- 
онечно, предвари- 
снимите неровно- 


ибо тиб 
ся в бачке, ибк 
болтать так называется, 


з которой ИЗГОТОВЛЕН, 


будет 
подводка не зря 
Пластмасса, и 


пана, легко плавится, T] 


етали кла Dh 
ОКО скажем, ребер, в которы, 
вставляется ось, соединяющая втулку 


остаточно нагреть какой-либу 
ранае стержень на ‘открыто, | 
огне и провести им по трещине, Чтобу ў 
запаять, а вернее, заплавить ее, П Vi 
годен для этого H электропаяльник, ] 
Ремонт остальных деталей проводится | 
как у горизонтального латунного по: | 
плавкового. клапана, | 
} 
| 


Во многих случаях в той струйке | 
которая течет в унитазе, виновен пе. 
релив Нажмите на его раструб. Если 
течь прекратится — значит, отвинти. 
лась гайка перелива. Завернуть гайку 
можно, только отсоединив полочку, 
Правда, бывают чудеса — гайка при: 
липнет к наружной поверхности дна 
бачка, и достаточно вращения перели: 
ва по часовой стрелке, чтобы послед» 
ний занял положенное место. «о ча. 


совой стрелке» будет тогда, когда смог. 
рите сверху на наибольший диаметр 
раструб: лива. При отсутствии чу: 5 


да (что бывает значительно чаще) рас | 
смотрим следующие два случая pemoh: © 
та перелива без снятия полочки, | 
Если гайка отвернулась не полно: 
стью, перекройте вентиль подачи BOMB б 


бачок. Спустите из бачка воду и по 


дождите, пока подсохнут стенки. Mo 
туже намотайте в щель, образовавш): | 
юся между торцом раструба и AHON 
бачка, уплотнение и залейте е0 
краской. Масляная краска сохну№ 
будет быстрее, если добавить в нее рас" 
воритель. Пока краска не подсохней | 
сливайте воду в унитаз ведром... 

Если же гайка отвернулась ПОЛНО 
стью, опорожнив бачок и перекры 
вентиль, выньте перелив и На 
часть намотайте уплот 
лив плотно вставлялс: 


ния бачка нужно, если 


жете маса Уллодни 


ЯНОЙ краской. 
ни ерелив ничем не должен 
рен, иначе при неисправно 


j 


Бывает 
ружной 
ная пр! 
вень во 
падает 
корпуса 
уже го! 
плавков 
ните в 
в 90° 
установ 
Друг: 
кальной 
AY Bent 
Затрите 


орый на 


MICA, и перелив оказался ВЫШ 


бачка Наиболее частая причина т 
: крена — ослабли болты Крепления 010 
лочки к унитазу. Если крен бачка ¢ по- 
ком велик, а болты завернуть не ee 
ся — укорачивайте перелив. и 
нужно срезать верхушку раструб Н 
ВОЛЬНО) пропилить в верхней части a 
стенки треугольную выемку, Ее глубина 
должна равняться тому уровню ВОДЫ 
который хотите установить в бачке, Вы. 


емку можно прорезать ножом или «про- 
кусить» кусачками. 


той CTV 
> BHHOBeH ne) Корпус 
`Раструб, ви, и. 
ЧИТ, твин: Бывает, что вода постоянно течет по на- 
‘вернуть га | pyKHOH стенке бачка. Наиболее вероят- 
THHB полом ная причина — слишком высокий уро- 
— гайка Пре’ ВЕНЫ воды в бачке, из-за чего вода по- 


верхности ди 
щения перми 
чтобы после! 
иесто. «ПО 
да, когда сИ 


падает в отверстия у верхней кромки 
Корпуса. Для устранения дефекта, как 
уже говорилось, подогните рычаг по- 
плавкового клапана или поглубже втис- 
ните в поплавок отогнутый под углом 


ьший диам ® 905 конец ‘рычага. Уровень воды 
on сутствий $ установится ниже. 
чаще) pe Другая причина — трещина в верти- 
BHO я pent Кальной стенке корпуса. Перекройте во- 
луи AY вентилем. Когда корпус просохнет, 
полочки ай затрите трещину. жидким; стеклом или 
ась He pow) 10Ксидным клеем. Сверху промажьте 
, подачи № ‘КЛилами или эмалевой краской. При 


Отсутствии названных материалов при- 
мените любую отстоявшуюся масляную 
Краску, Как мы уже советовали, берите 
4 а затирки краску погуще, со дна 
бан В крайнем случае добавьте в 

ЕСК) молотый мел, цемент и T. I., что- 
ва, 10 консистенции краска соответство- 
214 Замазке, После затирки трещины с 
НОЙ стороны корпуса проведите 
Зделанной трещине полосу жидкой 
zo И наклейте Ha нее бинт или Map- 


«для крепости». 
‘трещин в дне корпуса, как 
Ультата не дает, Слишком. 

и приходятся Ha AHO. 
и затяжкешпилек при 
ки и унитаза и т. п. 


Из-за значительных нагрузок, кото- 
рые испытывают полочки, в них часто 
образуются трещины. Избежать воз- 
никновения трещин в полочке можно. 
Для этого обоприте или заднюю стенку 
бачка, или его дно на специальную под- 
ставку из деревянных брусков или 
стальных уголков, 

Лопнувшую полочку из фаянса на- 
дежно не склеишь. Слишком большие 
в ней возникают напряжения. При тре- 
щине в полочке вода будет сливаться по 
патрубку. лолочки и попадать на пол. 
Отсоедините бачок и переверните его — 
трещина в полочке обнаруживается лег 
KO. 

Покупая новую полочку, обязательно | 
проверьте ее плоскостность ребром ли» f 
нейки. «Волн» на полочке не должно ? 
быть. Прокладка ид ВВ Я 

ачка их не перекроет, 
дном 0 ллическая полочка во много раз 
ая! й. Ee можно самому — 
крепче фа норе ran H обрезка 130° 
сделать из лис и 
гнутой трубы с помощью о Е! 
ловки, взяв за образец я 


лочку. 


По, 
ecu Под манжету, другой рукой 
низма ба а рукоятку спускного меха- 
Sea tka. Прольется в ладонь BO- 
а ачит, виновата манжета, B луч- 
случае ее стянул с горловины 
Унитаза скособочившийся смывной ба- 
ЧоК. Обязательно подоприте бачок спе- 
циальной подставкой и лишь после до- 
Верните гайки винтов, соединяющих по- 
почку и унитаз. Теперь натяните снова 
манжету на горловину унитаза Для ra- 
рантии можно прихватить манжету на 
горловине проволокой. 
уже, когда’ на манжете появились 
продольные трещины. Меняйте 
манжету, если есть новая. Для такой 
замены при жесткой трубной подводке 
Воды к бачку придется отсоединить 
поплавковый клапан, отвинтить 
винты крепления полочки к бачку 
унитаза, а также снятькрышку бач- 
ка. Попытайтесь сначала «столкнуть» 
манжету с горловины унитаза. Не по- 
слушается — снимайте ее вместе с бач- 
ком или вообще перережьте. Больше ее 
не используешь. Шереворачивайте ба- 
чок и ставьте его полочкой вверх. 
На освободившийся патрубок полочки 
надевайте манжету стороной с меньшим 


Лочки и унита 
©. Хромировкой 


стальные бо 
Ззобрать их 


ывайте, что на 

диаметром: аа. примерна 1, 
рубке будет ы, остальна часть — у 

длины ая и на промеж ка 

горловине YH овины И патруб, ® 

орцами горл Рубка, 

между тор альную часть» выверни | 

Затем эту «ост. БИА патрубок ( ua 
те наизнанку, натяну рис, 

бы почти появился то 

NG, o) a Ea ee это осущест 

патрубка. Чем удачн т 
тем легче будет охватить манжетой Top. 

нитаза. 

а подводке кпоплан, 
ковому клапану. при замене манжеты 
ее отсоединять не обязательно. Выныв 
винты из отверстий полочки и унитаза, 
снимите манжету. Дальнейшие Действия 
лучше выполнять вдвоем. Один припо 
днимает бачок, второй меняет манжету 
придав новой «вывороченнде состоя, 
ние». 

Что предпринять при отсутствии но. 
вой манжеты и трещинах в старой? 
Вырежьте из ткани полоску, смажьте ве 
слегка загустевшей масляной краской, 
Последующие действия также лучше 
производить вдвоем: один приподнима? 
ет бачок, а второй обматывает полоской 
подсохшую дефектную манжету, Сверху 
полоску обвяжите для прочности бечев: 
кой. Опускайте бачок, закрепляйте на 
нем детали. Не наполняйте бачок водой, 
пока краска не подсохнет хотя бы ча. 
стично. 

Есть еще путь «лечения» манжеты. 
аптеке продается резиновая 
лента шириной 50 мм и толщиной 
1—2 мм. Ее длина — более 1 м. Pacta: 
гивая ленту, обмотайте ею поврежден- 
ную манжету, не снимая ее с патрубков, й | 
зафиксируйте ленту медной проволокой. 
При таком ремонте обходятся и без кра 
СКИ» и без подъема бачка. Проталкиватв 
Bers лента поможет карандаш. or 
Е Этого менее удобна H3- 
рукоятки. 

Винты (болт bI) соединения 10° 
За изготавливают из сталій 
латуни, пластмассы 
болты с широкой округло Ш 
без прорези. Со времено 

ТЫ и гайки ржавеют, H p4 
становится невозможно: 


И удается охватить 
‚гай ка 


І 
ў 
| 


тальные 


Даже клюну 19> 14° 


Pact 
ней по 
BHMCA 
рактер 

Если 
стекае: 
ЕВС 
рекрои 
бачок 
трубу 1 
ВЗЯВШИ 
ку внут 
чом KO 
стороне 
шайбу 
НЫЙ ПО 
ку, при: 
НЫЙ ры 


— 
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С 


S ‘лучше и 
„Они тоже подают ТУнные 
орезь на головке мела 0ррозин 
установке нового < x Поэто. 
с бачком) обязательно с 


р м резьбу винтов. Hy a оте 
у . т оловку винта, то ave Переполне 
отверните гай H- ние 5 : 
ж Е it aa B mma и Превратите ~o Korna eee возникает и тог- 
ет hue бывши льку, дорезав резьб тикального й ся прокладка вер- 
90) при отсутствии новых винтов, У (рис, 18). поплавкового ау 
ке К non сатижами “OTpepa мены прокладки пас- 
“HE мани | нимая ee, He ите НаКИДНУЮ гай 
с 98 Ы 
льно В Key Менон Є ектной прок Роните штока. По де. 
blips CMbIBI Е Ладке выре 
Ки и уни Е $ J CTOBOK резины roaming НОВУЮ из 
щи Tag, снижнеи п í MM. Шток толщиной не более 
© дейст, тите к закругленной частью обра- 
Один pine Рассматривая смывной бачок с Hien РО фасонному рычагу при сборке 
‘лет ман Gh Hell MOMBOAKOH воды (рис. 17), остано стойки У ществляется без поворота 
С о > . CT y 
HHO сос УХ вимся Ha ремонте неисправностей, xa- с места то нс страгивание 
| рактерных только для этого бачка, ному дну авза течь по наруж- | г 
я ач х 
тсутствии | Если вода переполняет такой бачок и Подводящей трубе auka ДЕЛЕ по м. 
ax в Crap о перелив в унитаз, то, ско. Гайку, постарайтесь закрутить THANN ie 
у, смажьев рее всего, проржавела стойка. Пе. Миа стойку придержать у р Уб 
THOT KDackol оте вентилем поступление воды в Чажным ключом. раа |< ух 
nares ain auOK H опорожните его. Отсоедините Если течь в последнем случае пере- а 


г приподнима: о к стойке Теперь TO aoe P SEN 
i ; нтргай- рокладка не изменит си- 
вает полоски кувнутри бачка, отверните другим клю- туации, ибо возникла ло жбинка 
нжету. Свер) ном Контргайку на стойке с наружной МЄЖДУ впускным и выпускным отвер- 
›чности GeneH | "ороны бачка. Снимите прокладку CTHAMH, 
‚крепляйте # шайбу и выньте стойку за вертикаль" Это наказание нерадивым хозяевам. 
е бачок водо! Hb поплавковый клапан. Зажав стой. Меняйте корпус клапана или («выве 
г хотя быч Юу применяя для этого тиски или труб- дите» ложбинку резцом на токарном 
MBH рычажный ключ, отверните с нее станке. 

Если сорвалась резьба на барашке 
или на самом рычаге поплавка и OH Ha- 
ИИ т ——| чинает «плавать» в отверстии фасон- 
| ного рычага, воспользуйтесь винтом и 
;‚ | гайкой вместо барашка. 

‚ Кстати, именно узел поплавкового 
клапана отвечает за уровень воды в бач- 
ке. Например, для повышения уровня 
ослабьте барашек и приподнимите рыс 
чаг, который вновь зафиксируйте. Cko- 
рость наполнения водой бачка регули- 
руется спецвинтом, выступаю над 


валиком. 


fiy 


полнении, случается, 
утихнет, когда осла 
накидную гайку. H i 
замените прокладку на 0 
стую, или тонкую. «В крайне 
установите две 


Puc. 18. Вертикальный поплавковый клапан; 
1 — корпус; 2— резиновая прокладка; 3 S 
Шток; 4 — накидная гайка; 5 — валик; 6 — винт; 
7 — шплинты; 8 — рычаг фасонный; 9 — бара- 
шек; 10 — рычаг поплавка; 11 — винт; 12— 
втулка пластмассовая; 13 — поплавок; 14— 
‚ трубка сливная 


ные звуки вызываются также прок- 
ладкой вентильной головки 
или вертикальным латунным 
поплавковым клапаном. 

‚Поплавок, оторвавшийся в месте 
крепления к втулке, лучше заменить на 
современный без чулка. Вместо винта 
воспользуйтесь шурупом, а для надеж- 
HOCTH место соединения залейте масля- 
HOM краской, He возбраняется и прик- 
леить поплавок к втулке, скажем, эпок: 
СИДНОЙ смолой или суперцементом. 


Унитазы вып 
дов (рис, 19) 


Уускаются нескольких ви: 
. Наиболее практичные 

C цельноли- 
для присоединения 


роры- 
Просто нет, 
ca с пря- 
YCKOM, Меньше 
HTa- 
І OM, Ho. 
Можно только к и 
Оложении канализационных 
С. 


При течи из стыка унитаза с косым 
выпуском и канализационной трубы 
первым делом устраните засор, Ведь без 
засора даже при мелких щелях вода 
из унитаза на пол попадать не будет, 
И все же устраните щели, для чего 
законопатьте их прядями льна, пакли 


и т. п, свернув из них жгутики, Го. | 


дится для этого и мешковина. He наў. 
дется перечисленного, используйте лю- 
бые тряпки (чтобы хлопчатобумажные 


тряпки быстро не перепрели, смажьте HX | 


любым жиром). Уплотняющие Жгутики 
протолкните лезвием отвертки или Kor 


арельчатый с. 
Ком И цельнолитой полочкой! 
х с прямы en 
полочкой} р. M выпуском и Ц 


i 8 — тарельчатый с косым 
сынельнолитой полочкой; г — козыр 
Выпуском и цельнолитой полочке 


них пр 
ваемые 
которая 
зывают 
Круг от! 
рупы, к; 
вает из. 
Шататьс 


кольцевой 
рубом канализ 
бы и выпуском 
“prot зазор предварительно Oy 
возможности OT прежнего 
_ Поверх введенного уплотнения Должна 
статься кольцевая канав а 
_ глубиной в 8—10 мм. Бе зам oe 
му ажьте или 
чистым цементом, или смесью цемента 
с песком в соотношении |: | ПО объе. 
му). Цемент или его смесь с песком 
после высыхания будут выкрашиваться 
Чтобы этого не произошло, обычный 
_ санитарный бинт, смоченный в Воде, или 
тонкую хлопчатобумажную Увлажнен- 
вую ленту шириной в ладонь уложите на 
свежий цементный шов, а поверх бинта 
или ленты нанесите очень жидкий рас- 
твор цемента в воде, Загладьте раствор 
в направлении заворачивания бинта 
или ленты, 
Вместо цементной смеси применяют 
и пластилин (без последующего бинто- 
вания). Кольцевая канавка над жгути- 
вина, Нена КАМИ в этом случае должна быть сухой 
пользуйте т без песчинок и грязи, в противном 
гатобумаж С/УЧае пластилин вывалится, 
Унитаз любого вида крепится к полу 
Тимеа и Через отверстия в его приливе, Через 
ощие жути них пропускаются шурупы, заверты- 
ертки или H BEMBIE в пол или в деревянную доску, 
Которая заделана в бетон, еще на- 
ваюттафтой (рис. 20). Дерево Bo- 
Круг отверстий, куда заворачивают шу- 
рупы, как и сама тафта, часто перепре- 
MeT из-за протечек, и унитаз начинает 
Шататься Попробуйте осторожно, что- 
bI HE отколоть прилив, довернуть шуру- 
bi Не удастся — выверните их. Через 
P Версия в приливах заложите мелкие 
точки B oTBepcTHA тафты. Подложите 
А ТОловки шурупов кусочки кожи 
ра резины, смажьте обильно шурупы 
ў; Eoy И BHOBb заверните, Чтобы кусоч- 
iy ЖИ или резины меньше были вид: 
hy ПОД головку подложите латунные 
Пластмассовые шайбы, 
yr ПУРупы при попытке их отвернуть 
и ‘Неподниниться», Для начала по- 
ty we, подложить что-то в’ зазор 


ре, ОМ прилива: 220 J. устан тафте унитаза с пр 
т ка Рис. 20. Установка на Sak 
i Sapne унитаза, Эго. «то: auinyexow! Í — торловина) 2 водориетред 
образная menka, обрезок телу, малобу"3— трепа, нац 
массы ит. п. шуруп; i= пл и! 
тельный ремонт потребу резина; 


рудоемкой рабо" us тафт 


Верн 

солу noch сделайте поверх него не- 

THM, что о любой бечевкой. Zame- 
н лотнение } Е 

KO Миллиме должно на несколь 


выпуска p OOB He доходить до края 
МА Вновь промазывайте выпуск с 

“UHM краской или суриковой заз 
мазкой, P Ур. 


ь Если новые шурупы, которыми будете 
крепить унитаз, в сечении меньше pa- 
нее примененных, тогда вложите в OT- 
верстия тафты обрезки телефонного или 
электрического провода в пластмассо- 
BOH изоляции. Пригодна и хлорвини- 
ловая трубка. Если она достаточно 
большого диаметра (более 5 мм), раз- 
режьте ее вдоль и, свернув, введите так 
В отверстие, чтобы в середину можно 
было вставить шуруп. Так же заполни- 
те отверстия, просверленные в полу, 
если унитаз крепится без тафты. 
Осуществляйте последнюю опера- 
цию; опустите выпуск унитаза в раст- 
руб канализационной трубы: и завора- 
чивайте шурупы. т 
Приведем несколько рекомендаций по 
замене тафты. Она может быть располо- 
жена заподлицо с полом или выступать 
из него. Для изготовления новой тафты 
измерьте размеры старой или определи- 
те эти размеры по выемке. Самое боль- 
шое отверстие в тафте (OHO для прямого 
выпуска) обсверлите. Перемычки меж- 
ду отверстиями частично уберите тем 
же сверлом, ставя его под углом. Остав- 
шиеся перемычки перерубите Crame- 
ской. Хорошо бы теперь проолифить 
тафту. После примерки набейте гвозди 
с тыльной стороны тафты, a с лицевой 
засверлите отверстия под шурупы. 3a- 
полните выемку цементом и погрузите 
В него тафту стороной с гвоздями. Уста- 
навливайте унитаз и бачок. Желатель- 


HO день-два не оказывать на унитаз 60- 
ковых нагрузок, 


Вместо возьни с тафтой, конечно, лег- 


‚температуре не ниже 


а и зацементи 
ной трубы. Д 
OOH ТВ так легко. Цемент плохо 


а c га А, 
hae к блестящей ровной глазурова 


“Bay. 
приливов унитаза 
й поверхности 
ам пола. Следовательно, приза, 
ивке приливов цементом они должны 


находиться ниже yponna anona ш. 

круп приливов необход ма Канавка, 

которую и заполняют цеме - Люби xe Л 
ие типа крепления унитаза к п. - 

изменен В. oe 

лу может потре a с 


пола, жесткой подводки воды и т.п а 

Н р 
Непосредственно к бетонному пол 

опорную часть унитаза можно и при. | 

l 

} 


клеить. Для этого сначала счистить 
грязь CO склеиваемых поверхностей и 
обезжирьте их растворителем или аце 
тоном. Затем готовят клей, для кото. 
рого понадобятся: 


Практически в металлической емкости 
перемешивают растворитель с отверди | 
телем, к которым добавляют наполни | 
тель и снова все перемешивают д0 OF | 
сутствия комочков. В таком состояний 
жизнеспособность клея 1,5—2 u. 

Для укрепления унитаза на опор i 
поверхность унитаза наносится метал i 
лической лопаткой слой клея толщи | 
HOH 4—5 мм в четырех местах 
углам), чтобы общая покрытая кле 
площадь была не менее 20—95 см Vile 
таз устанавливают выпускным OTB 
стием в раструб канализационной Th 
бы и плотно прижимают к полу. ' 
+5 °С клей 
Ч. 


эпоксидная смола ЭД-6—100 (части | Ра 
по массе); растворитель (лак «Кукур: | ophi 
conb») — 65 или пластификатор (дибу.  междуг 
тилфталат) — 20; отвердитель — кубо- жению 
вые остатки ГМД (К) — 35; наполни: У, 
тель (цемент) — 200—300. а Е 

Приготовление клея заключается в шлюзы с 
прогреве эпоксидной смолы, находя- шлюзы - 
щейся в емкости в ванне с водой, Ha- ротах. 
гретой до 50—60 °С. Потом в смолу те 
добавляют растворитель (или пласти цах глуб 
фикатор). Колодцы 

Так, если в санитарном узле темпера м 
тура воздуха обычно не превышает САК 
15 °C, то при приготовлении клея в него СЕ 
добавляют 200 частей наполнителя, Прі Кут. Для 
больших температурах — 300 частей № "Ую газо; 

| 


THTCA> через 10—19 
i облюдайте правила т 
пасности! ‘При попадании на. 


Отвердителя Или клея пораженно 
а 7 4 5 


петоном и 
Apt работе пол 
‚рчахками. | 

попробовать 


промойте 
"ЗУйтесь 


прикле 


KCHAHbIM универсальным YHn- 


i WEO клеем 
Pi Mer crs отенлајн oR 
ganna поп Нению прилагаю. 

i =e. Добавим лишь, WTO, ecan о 
ый ЭДШ предмет будет Находиться p 
воде, поверх клея следует нанести слой 
водостойкой краски. 


Ука- 


Hey 
в | 
а Е 
И в 1 я 
› ДЛЯ Ки — Хы 

— 100 (ча «Главные виды кранов, применяемых к водо- 
лак «К проводам, следующие: шлюзы или клапаны 
като створные, затворные, путевые, т. е. вставляемые 
р (ди между городской и домовой сетью или по протя- 
атель — KYO.) жению линии для разобщения одной сети от 
35; HANON другой, всегда бывают клинсвые KNM вентильные, 
) т.е. винтовые. Для чугунных труб шлюзы делают- 


{ я чугунные с медными частями. Соединяются 


аключается BY шлюзы с трубами флянцами. Для железных труб 


ОЛЫ, Наход Шлюзы — медные с газовой резьбой в обенх 
я м муфтах. 

> C ВОДОЙ, НШ Запорные краны от городской сети ycra- 

этом B СМ) варливаются обыкновенно в деревянных колод- 

(или Пласт Wax глубиной 3 аршина, шириной с 1 аршин. 


олодцы закрываются чугунной крышкой. 

Выпускные краны всегда медные [лучше 
10Апаковыеј. Они бывают веитильные и обыкно- 
Ченные, Предпочтение отдавайте первым, так как 
простые [самоварные] скоро срабатываются и те- 
$ Күт. Для соединения эти краны имеют наруж- 
МЮ газовую резьбу.» 


Иллюстрированное 
урочное положение, 
1913 год 


‘леивания. i 
Е R 


М, 
пиво и иные напитки», 


У 
299 
с > 
s МИНЕ ЕЕРЕЕ. ла чау 
«По выражению газет прошлого века, зода в iM 
Петербурге и Москве в местах водозабора пред- h са 
ставляла собой «экстракт из дохлых собак м ко- eH y 


шек». B 1882 году даже вышел указ, запрещав- 
ший движение пароходов по Екатерининскому 
каналу: власти опасались, что брызги из-под 
пароходных колес могут попасть на пассажиров 


и заразить их тифом. Вот какая вода подава- 
лась в город!» 


«Нам сообщают, что мытищинская вода в 
московских бассейнах со времени соединения 
проводов с водой из Ходынского колодца ста» 
па мутной и притом не имеет прежнего «и 
и сделалась немного солоноватой. При этом 
до заметить, что водовозы, нана мра 
воду в бочки и не имея по боль neh 71 
этого леек, весьма много воды | ин 
отчего у каждого бассейна стоят м 
лужи, а зимой нарастают целы льда.» 


Русские 


ведомости, — 
1870 год. 


« 
пре Новейшая система клозетов отличается от 
Рекних тем, что в 


от сильно них чашка опоражнивается 

SHOR струм воды. Тогда как в старых опо- 
Ражнивание производится опусканием днища, 
8 Затем уже чашка (т. е. унитаз) ополаскивается 
слабой струей воды желаемой продолжитель- 
ности [как в современных унитазах пассажирских 
вагонов). 


Кпозеты новой конструкции совершенно Bbi- 
тесняют старые. Они чрезвычайно просты в 
установке, так как цельная фарфоровая чашка не 
содержит никаких механизмов, а сильное обмы- 
вание ее обусловливает полную чистоту при" 
бора». 


Иллюстрированное 
чное положение, 
ypo 1913 год 


«В IV веке нашей эры в Риме было около 
1000 терм, то есть бань. 60—80 терм размеща- 
ЛОСЬ в каждом из 14 районов Рима. Одними из 
<амых красивых были термы Каракаллы, no- 
<троенные императорами династии Северов в на. 
wane ПІ века. Термы охватывали площадь 450X 


туннели, через р. 


— 
о воды мог использован 
И ХУ вв. Даже короли на 
а чистоплотностью. В спальне его Ko. 
ноге Величества находнлось многое, но 
Be умывальник. По утрам королю подавалось 
мокрое полотенце, которым он вытирал лицо 
-то! 
а вели себя в России. Врач Коллинс 
писал: «Бани здесь очень употребляются и при: 
носят большой доход... Когда печи разгораются, 
то... плескают на ник холодной водой. Неко. 
торые выбегают из банн, валяются в снегу на. 
гне и потом опять возвращаются. 


устройства ` водоводев 
ня техники и от клима- 
У! веках до нашей эры 
риторим современной 
государство Урарту. Bo- 
и жилым местам по откры 
‚нинах. В горах высекалясь 
tN возводились акведуки, пред: 
‘осты, пс верху которых уклады: 
водоводы я виде труб или лотков. Пе №: 
стоящее время действуют каналы: Шамирай 
близ Вана, Далминские илм Кармирблурские B 
Ереване... Устроенные на нскусственных водоб 


Матер, 


ставляющие 
вались 


мах плотины регулировали уровень воды B № 


Всеобщая 
история ан 


налах. 


огромі 
имеет 
HHA, П] 
расще! 
плетен 
ко про 
ние, а 

В да 
описат; 
BOM on 
лий. Ре 
Тельскс 


Ree 
Дерево — распространенны 
ный материал, который надавца одело 
зовался и используется сейчас a 
строительства жилья, изготовления до 
машней утвари, художественных изде. 
лий и т. д. К одной из наиболее pac. 
прострёненных ‘разновидностей обра. 
ботки дерева относится плетение Изде- 
| лийиз древесных прутьев, особенно HBO- 
вых (лозы). 
Существуют многочисленные произ- 


\ мог 


г оо водства и промыслаў профессиональ- 
à chess Kopon, но занимающиеся изготовлением пле- 
anne є үр  теной продукции- Вместе с тем множест- 
рол niet BO людей увлекаются плетением на пра- 
on пыл a Bax любительского самодеятельного 
| творчества. Делается это, как правило, 
сии. Врач K в свободное от служебных дел и до- 
отребляютя к машних забот время — в период актив- 
а печи разом» ного отдыха. 
DAHO водой, Hy Любимое занятие приносит людям 
wees т огромную радость. Если кто-то еще не 


имеет какого-либо конкретного 
ния, предлагаем заняться 
расщепленных прутьев. 1 
плетения нетрудно осво 
ко проявить интерес, с 
ние а также немного фа 
В данном материале не ставится цель 
описать весь накопленный человечест- 
вом опыт производства плетеных изде- 
лий. Речь здесь пойдет только о люби- 
тельском занятии плетением, об изго- 
товлении в домашних условиях краси- 
ВЫХ предметов, полезных для дома; KOp- 
SHH, вазочек, хлебниц, шкатулок, каш- 
10, декоративных поделок и даже 
скульптур (рис. 1, 2, 3). 
ричем для плетения будут исполь- 
Зоваться не целые ивовые прутья, а лен- 
Ты, полученные из них. Ленты — более 
Удобный для плетения материал, нетре- 
бующий применения больших физиче- 
_ СКИХ усилий в процессе работы. Изде- 
Лия, изготовленные из лент равной ши- 
НЫ и толщины, имеют красивый вид, 
ТКИ, аккуратны, элегантны. 
„летение лентами доступно и школь-. 
ам и людям пожилого возраста. 
ызовет больших финансовых расхо- 
. вка ‘материалов; так как 
льно снабжает мастеров 
ем. Необходимые прутья 


ВН 


г вольно nerk 


АЖУРНАЯ ЛОЗА 


леѓко найти около речки, пруда, болота. 
Они в изобилии растут вдоль дороги, 
в’садах, оврагах, около дома, Словом, — 
ырье всегда «под руками». 
: За готовленные ленты удобно хранить 
свернутыми в бунты-мотки — Tak opn 
занимают меньше места. В nponeccep: 
боты ленты достаточно слегка увл 
НИТЬ, И ОНИ ГОТОВЫ К употреблено 
плетении лентами практически не 
зуется отходов и, следовательно» 
ра. Это очень важно при работе в 
ской квартире. For 
Общедоступные матерна 
стейшие инструменты поз 


каких-либо су 


Плетеные поделки 


венных изделий. 

Очень важно организовать дело так, 
чтобы было легко в любую минуту на- 
чать плетение, а при необходимости 
так же легко его прекратить. Чтобы 
выполнить такие условия, надо найти 
сухое место для хранения материала 
и инструментального ящика, а также 
‚ определить удобный уголок, например 
на кухне, где и заниматься плетением. 
Быстрое развертывание, а также и пре- 
7 кращение работы обеспечит синтетиче 
ская пленка, которую расстилают перед 
работой и быстро заворачивают в нес 
неоконченные изделия ‘и материал 
В случае срочного прекращения плете- 
ния. Некоторые нужные для плетени; 
инструменты обязательно найдутся 
вашем домашнем инструментальном 
ящике другие придется приобрести в 
магазине или изготовить самим. 

Правильно подготовленные материа- 
лы и инструменты, достаточный запас 
терпения и желания, а главное, боль. 
Шая  заинтересованность — гарантии 
Успеха в освоении процесса плетения, 


Технику плетения следует осваивать 
постепенно и не ст 


ниматься за слож 


› а также для формиро- 
3HUHH. 


’ Изделия, в свою 
оа Очередь, г 
ябана nga (PHP 


KYCCTBOM плетения красивых художест- 


ова 


утые, цилиндри: 
)HYCHbIC) 
кные этапы рабо: 
простейших 
инструментов, заготовка П руть: 
ев, их обработка и получение лент 
Одолев эти этапы, можно переходить 
к освоению самого процесса плетения 
Тем, кто твердо решил приобщиться 


изготовление 


at 
заго 
сразу, 
не оч 
брать‹ 
точное 
его хв: 
TO есть 
Пра 
ЛЯТЬ К 
когда 
только 
текуще 
период 
мое Лу! 
средне? 
прутья 
В НИХ H 
ские пр 
И раска 


Увлекательному ЕЛ 

i 2 У, по t 
азвивать у себя XyLO%KeCTREN ве, 
{ итая специальную литерату НЫЙ 
ещая выставки разнообразных У, 


_ Плетение из ивовых лент 
ограниченные возможности 
чества, а наблюдательность и 
‘позволят найти интересные 
исполнения. 


дает ye- 
ДЛЯ твор" 
Фантазия 
темы для 


Началом плетения принято считать 
запотовку материала. Скажем 
сразу, что эта работа трудоемкая и 
не очень увлекательная. Шридется на? 
браться терпения H заготовить доста- 
точное количество сырья с тем, чтобы 
его хватило не менее чем на год работы, 
тоесть до следующего с заготовки. 

Практически прутья можно заготов- 
ЛЯТЬ круглый год, кроме июня и 
когда прошлогодние молодые 
только начинают KYCTHT 


ди мое лучшее время заготовки лозы для 
тые, ЦИИ" средней полосы — конец августа, когда 
гусные).  ПРУтья уже созрели и сокодвижение 
ные arant Pi В них начинает замедляться. Августов- 
прост" сие прутья легко очищаются от коры 

pKa Ply H раскалываются. 

от ен» Для плетения наиболее пригодны 
ony Молодые побеги кустарниковой ивы, 
KHO В изобилии растущие по берегам рек, 
цессе оби прудов и болот. Род ив многочислен: 
ил пр Красноцветник (тальник), козья ива 


Верба), лавроволистная (ракитник), 
| Миндальная и др: 

П именяют для плетения и молодые 
дерена, который в изобилии pa- 
городских парках, скверах, по 
ам тротуаров и дорог. Кусты де- 

ой и осенью подстригаются, 
Нные прутья вполне. годятся в 


и ростейшем плетении также ис- 
Уются и молодые прутья черемухи, 
крушины. Главное, UTO- 


BATCH ‘более | M 
деревьев можно — З 


НИКОВ, TO ес: 


т 
срезаны вершины 


Сбору ло 
Разно посв 


‚ занимающегося пле- 
тением в свободное от основной работы 


время, достаточно подготовить 1,5— 
2 тыс. прутьев. А у 
Если срезанные прутья не удалось 
быстро очистить и расколоть и они за- 
сохли, а также в случае заготовки их 
B осенне-зимний период прутья следует 
проваритьв воде или пропарить 


примерно 30—40 мин и только после meee 
этого очистить и расколоть. В домаш: Pat 
них условиях для «термообработки» ло- 

зы можно воспользоваться железной = "б 

банкой из-под сельди, в которую лозу — . 
помещают в свернутом виде. Б. 


Надо заметить, что ленты, получен- 
ные из пропаренных, но предваритель: 
но не очищенных прутьев, будут иметь 
коричневый оттенок из-за окраски их | 
дубильными веществами, содержащи- | 
мися B коре: Поэтому же не следует 
замачивать необработанные прутья в 
ванне, так как дубильные вещества 
окрасят и ее (в крайнем случае пред- 
варительно и ванну синтетиче- 
ской пленкой). 

Вместо проваривания прутьев перед 
раскалыванием применяют также метод 
«оживления» прутьев, которые на 
2—3 недели ставятся толстыми концами _ 
в воду на глубину 5—10 см. При no: 
явлении зеленых листочков прутья можа 
но очищать и раскалывать, только H 
бывайте при «оживлении» перио, 

менять воду. Е 
“о брезка а аа по 
ное действие на рост кустарнико 
рые после этого в течен 


Весной и 


oc Я j 
ажают М НОВЫХ черенков ивы. ницы, бельевые пришепки или э, 
Ырезанный из с З мае или октябре. технические зажимы, галантер 

ДЛИНОЙ 95 см еРедины прута черенок резинка, клей водостойкий для дер 

ГлУбляется И диаметром 3—4 мм 3a- губка, шкурка, пила, шило, струбщин. 

для него poses Ha 20 см (отверстие ки, линейка или рулетка, a, cee 

Й Ю 
ад повер вается острой палкой). Специальные и 


XHOCTbIO остается выступаю» скорее всего, придется изготовить овон, $ 
с двумя, СМ Тонкий konen прута MH руками, частично ae были пока 
двумя-тремя почками. ны в выпуске «Сделай сам» № 9 3 
Одготовленные ленты сортируются 1989 г. Здесь же остановимся на них 
по ширине и толщине, увлажняются, несколько подробнее, 
свертываются в мотки-бунты плоской Нож — основной помощник плетель. 
стороной внутрь, высушиваются (луч- щика — делают из и: ee полот: 
ше Ha солнце) и хранятся в сухом месте. на или скальпеля (рис. p onoñner 
Перед работой ленты достаточно слегка для этой цели также любая полоска 
увлажнить под душем или протереть из стали, поддающейся закаливанию, 
влажной поролоновой губкой, и они го- Конец ножа затачивают под углом 
товы к использованию. 30—40° с тем, чтобы можно было рабо 
Тщательно обработанные ленты в тать им в поперечном и продольном на. 
процессе плетения практически не дают правлениях, прокалывать острым коз» 
отходов и мусора, что облегчает уборку цом отверстия, раскалывать прутья, 


рабочего места, а это зачастую немало- Лезвие приведенного на рисунке са. ручн: 

важно при ограниченности жилой модельного ножа вставлено в металли. i TOBHT 

площади. ческую трубку, которая закреплена в берез 

Учтите, в ходе плетения могут потре- деревянной ручке, выполненной «по Кр; 

боваться и целые прутья в качестве руке». метро 

р вспомогательного и отделочного мате: Более простой нож легко смастерить оси п‹ 

| риала. Поэтому лучше заранее заго- из обломка использованного HOKOBOU- глуби 

товить некоторое количество таких OHH- ного полотна, обмотав изоляционной поло 

щенных, но нерасколотых прутьев и хра- лентой ручку и заточив под углом лез» тора | 

Нить их свернутыми в кольца. Так они вие (так обычно изготовляются CANONS на их 
ane будут меньше занимать места, и их cpa- ные ножи} сжати 
| зу можно использовать в ходе плетения При работе можно пользоваться M образс 
без дополнительной подготовки, Следу- обычным перочинным ножом, HO В ЭТОМ Кой, ч 

ет иметь в виду, что высушенный прут лучае для удобства необходимо 60 НОСТЬ | 

легче выпрямить, чем согнуть. ручку и часть лезвия обмотать изоля“ Ная (к 


ционной лентой и переточить конец AE 
вия. Заметим, что такой нож не буде 
ГМАЕНТІ складываться в процессе работы. ДАЯ 


Конечно, только хорошо подготовлен- 
ные и отлаженные инструменты обеспе- 


чат продуктивную и каце 
И чественную 


В Зависимости о 
| менты можно подр 

ные инстр 
и Hajos ( 


для заго- | 

щемилка, що. 

Г — «шоф» и 

Л») а также ин. 

оп Льзова- 
Огубцы, н 


рне А. амодельный нож. ле’ 


кҡреплена в, 
ченной «m, 


смастеріь 
O НОЖОВЕ 
5 OI ALLHOHROL 


Ная (карманная) щемилка удобна тем, 


в 
елишне напомнить, что 
пользоваться осторожно, в 
основных правила: 

резать ножом только OT себя H сл 
дить, чтобы рука или колено не нахо S 
лись HA пути движения ножа: дих 

не допускать, чтобы при работе но- 
жом перед вами близко стоял человек 

STH Правила надо надежно запомни 
молодым начинающим умельцам. 

Для работы удобно иметь два ножа: 
вышеописанный, необходимый для об. 
работки прутьев и используемый в про- 
цессе плетения, а также большой, с лез. 
вием, изогнутым в виде серпа (садовый 
нож), для срезания прутьев. 

Для ускорения процесса очистки 
прутьев от коры любители обычно при- 
меняют щемилки. На рис. 5 показана 
ручная щемилка, которую лучше изго- 
TOBUTb из твердого сухого дерева (дуба, 
березы, орешника) или металла, 

Круглую деревянную заготовку диа- 
метром 20—30 мм пропиливают вдоль 
оси по центру дважды под углом 90° на 
глубину 100 мм и удаляют два противо- 
положных сектора. Оставшиеся два сек- 
тора должны пружинить при нажатии 
на их края так, чтобы обеспечивалось 
сжатие обрабатываемого прута) Края 
образовавшейся щели зачищают шкур- 
KOH, чтобы они не царапали поверх- 
ность прута при его очистке. Такая pyu- 


НОЖОМ надо 
ЫПОЛНЯЯ два 


НИЯ HORA следует сшить Чехол и 
3 


ремя про 
рута от коры Ha 
Вую руку 
Я в щель 


очистке П 


ICTBIMH концами в Вод! 

юбители-корзиночники б 
пользуются более простой щемилкой 
изготовляемой прямо н 


а месте заготов- 
ки прутьев (рис. 6, a). Для этого сре- 


зается палка диаметром 30 мм и длиной 
500 мм (желательно ореховая), один 
конец которой расщепляется на длину 
примерно 150 мм и конец расщепа пере- 
вязывается веревкой или проволокой. 
Другой конец щемилки заостряется и 
закрепляется в земле, 

На рис. 6, 6 показана шемилка, сде- 
ланная из толстой проволоки, конец 
которой закреплен в деревянном чур- 
бачке. , 

Для раскалывания прутьев понадо- 
бится щепало (рис. 7). Чтобы сделать 
его, круглая деревянная заготовка диа- 
метром 20—25 mM и длиной 100 мм обра- 


вались 3 ieee так, чтобы образо- 
ЩИХ «ре; Клинообразных 
резца», М колю- 


ребра-резцы. 
›аскалыванием щепалом прут 
ают ножом. Далее надколо- 
онец прута надвигают на щепало 
Протягивают через него, расщепляя 
по всей длине. При раскалывании прут 
надвигается на щепало малыми по- 
движками, строго соблюдая) соосность 
щепала и прута. 

Шри раскалывании прутьев на три 
или четыре части получаются шины, 
а Ha две части — пластины, 

При освоении процесса раскалывания 
часто возникают затруднения, причины 
которых следующие: 

по неопытности срезаны прутья, ко- 
торые вообще не поддаются расщепле- 
нию. Методом проб подберите те прутья, 

которые следует заготовлять; 
$ прутья после срезки долго лежали и 
7 засохли. В этом случае их необходимо 
ИЛИ проварить, ИЛИ пропарить, ИЛИ 
«ОЖИВИТЬ»; 
при расщеплении зачастую не соблю- 
дается соосность прута и щепала, что 
приводит к преждевременному скалыва- 
нию той или иной шины. Надо внима- 
_ тельно следить за толщиной шин, и если 
какая-либо шина стала, например, 
тоньше, то необходимо наклонить щепа- 
ло от нее в другую сторону. Соосность 
легче соблюдать при малых, но частых 


epen р 
надкалыв 
ТЫЙ коне 
и 


| 
1 
| 
H 


{$ 


а | 


‚ крепитс 


подвижках прута, Сучки и удолщения 
проходят возвратно-поступательн 
подвижками; я iS 
неправильная форма шепала. Следу. 
ет проверить углы резцов щепала, кото. 
рые не должны быть слишком острыми 
и слишком тупыми, Что’ определяется 
опытным путем. : 
Заготовленные ШИНЫ отстрагиваются 
по толщине и ширине, в результате че. © 
‘го образуются ленты, используемые в 
плетении. $ к 
На рис. 8 показан простейший плоско- 
стной струг (шоф) для отстрагивания 


рис 
шин по плоскости: брус! 
Простейшие плоскостные струги дег дета 
ко изготовить самостоятельно. В первую 
очередь надо подготовить нож, напри- бото 
мер, из ножовочного полотна. Лезвие ся 
ножа должно иметь одностороннюю 34- т 
точку (наподобие стамески). Крепится ec. 
нож к основанию обязательно под углом Ей 
5°. При большем угле шина, скорее все- f чива 
го, будет перерезаться; при мень: накл. 
шем — проскальзывать в зазоре рагу 
между ножом и основанием струга, р 
Плоскостной струг, приведенный на прав‹ 
рис. 8, а, представляет собой деревян“ KOHL 
ный или металлический брусок, на KOTO: нием, 
ром привернут шурупами или винтами Боль 
нож. Вырезанный на бруске уступ обра. НЫЙ 
зует зазор’ между ножом и бруском слегк: 
соответствующий толщине ленты. Верх перед 
няя плоскость уступа срезана под ус Mpi 
лом 5°. Для возможного изменения 3a" MOX H] 
зора H, следовательно, толщины ленты ‚ ПЛО; 
примзняются сменные подкладки = Hen 
пластинки разной толщины. Ha но 
Целесообразно иметь несколько Ta “руга 
ких стругов с разными зазорами. Ведь А Ошу 
из толстой шины можно получить TON meet Po 
кую ленту, только протягивая ee в He Enty, 
сколько переходов, постепенно умен и прим 
шая толщину. j p `у СУчк. 
Плоскостной струг, показанный Hal To, 


рис. 8,6, отличается or npenbinyuiel 
тем, что нож крепится к основанию PT 
жимной колодки, а для создания 388 
ра между ножом и основанием ОРУ 
предусмотрена сменная колодка К 
образной формы с углом накло 
Наиболее простым являетой 
‘приведенный Ha рис. 8, в, rae H 
ваны детали детского м 
конструктора. На ‘дерев; 
Я металлическая п 
7%. С н 


Л 
ое 


РИС) Плоскостный струг (шоф): а — 


Pyry ле бруска; 6—c прижимной колодкой розе 
В первую деталей детского конструктора 
K, Напри 1 
À Лезвие которую четырьмя винтами привертыва- 
ННЮЮ gq ‘ется нож. Шод нож подкладываются 
репитс со стороны лезвия по одной шайбочке, 
под углоў а С тыльной стороны — по две, обеспе. 
корее pee чивая таким образом нужный зазор и 
при Mens наклон между ножом и основанием 
в зазор | Струга. 
труга: При работе струг берут в левую руку, 
ценный № равои сначала заводят шину тонким 
Я деревяв | концом B зазор между ножом и основа- 
на KOTO: нием, а затем качин= > ротяжку. 
к, Большой палец левой цищен- 
TH винта ый напалечником ки, должен 
стул обра слегка прижимать к основанию 
и Орус перед лезвием ножа. 
енты. Вер Шри некачественном строгании' воз- 
на под) MOKHBI следующие причины этого: 
иенения "плохая заточка ножа: 


неправильная установка угла накло- 
на ножа по отношению к основанию 
струга; У 


О ошибочное желание за один проход 
кольа а 
| тать из толстой шин 

$ Mu Be ‚Отстрога | ны тонкую 
ра ить" ленту; 

луч применение для ‘отстрагивания шин 
вая  сучками и утолщениями (и сучки и 
енно Утолщения перед отстрагиванием необ: 


SUMO срезать). 
Вели изготовление указанных пло- 
MHBIX стругов вызывает затруднех 
можно в деревянном брусочке 
ать канавку, над которой зах 
‘под углом нож. Шротягивая 
анавку, получим ленту по 
10 глубине канавки. He- 
e мастера отстрагивают 
‚п | пропуская. 


p 


. правой рукой заводят ленту узкой сто- 


‘одновременно, 


пальцем право 
ния на палец 
кожаный напа 


й руки (для 
предохране- 
обязательно надевает 


который 
(рис. 9, а). Понадобится всего деревян- 
ный брусок и два кусочка ножовочного 
полотна с односторонней заточкой. Да- 
лее в бруске кончиком ножа прореза- 
Ются вдоль волокон два гнезда под 
углом 5—10°, в которые затем вколачи- 
ваются ножи так, чтобы между лезвия- 
ми было расстояние, равное ширине 
ленты. Ножи размещают плоскими сто- 
ронами друг к другу. Между ножами 
намечается по центру линия, по которой 
прорезается призматическая канавка 
на всю длину бруска. Канавка крайне 
необходима для центрирования движе- 
ния ленты и равномерного снятия лиш- 
него материала с ее краев. 

Работать краевым стругом научить: е 
ся легко. Струг берут в левую руку, а 


просто 


роной между ножами и начинают протя» 
гивать шину. (Шина укладывается в 
канавку округлой стороной.) Не 9и 
вайте при этом большим пальцем er 
руки, защищенным напалечником, при j 
жимать ленту K основанию струга пер A : 
лезвием ножа. 

Учитывая, что’ пруть 
диаметра и соответст 
них получаются И и a 
но изготовить несколько крае 
гов, например, © Ра 
ножами от 1,5 105, 
казан струг с 


я бывают разного | 
венно разные из — 
и. 

В ру 


ст 


лик угол между ножами; 

когда лента проскальзывает и края не 
срезаются — угол между ножами мал 
либо ножи ошибочно установлены плос- 
кими сторонами наружу; 

При одностороннем срезании края 
ленты — канавка прорезана не по цент- 
ральной линии между ножами. 

В ходе плетения для формирования 
поверхностей изделий потребуются 
шаблоны и колодки — формы. Они под- 
бираются в зависимости от вида изде- 
лия. Колодки-формы изготавливают из 
дерева, металла, пенопласта, папье-ма- 
ше ит. д. В качестве форм используют 
и подручные средства, например раз- 
| личные домашние предметы — кастрю- 
ли, стеклянные банки, мячи, бутыл- 
KH H др. : 

Работать с лозой, шинами и лентами 
удобно на доске толщиной около 10 мм. 


| 
| 
| 


| 


струг (wmon); а — одинарный; 


| ‚следите, чтобы 


HOH доске, вбивая гвоздики ме 
тами для ; 


Существует много разных ВИДОВ пле 
тения, здесь остановимся лишь на четы. | 
рех из них: «плетенке», «веревочке» | 
«клеточке» и «елочке». 

Наиболее удобной для плетения 
является «клеточка», так как изделия 
на основе клеточки легко поддаются 
расчетам и просты в исполнении. 

Плетение можно вести наборами 
(пучками) лент. В этом случае процесе 
плетения заметно ускоряется, и изготов. 


ленный ‘предмет будет более прочным 7 


и красивым. рис. 
Перед началом плетения и в его про. 
цессе не забывайте по мере необходи прищ 
мости увлажнять ленты сырой губкой № мы (‹ 
или под душем. Пересохшими лентами Пр. 
плести не рекомендуется! если 
Обучение плетению начнем с изготов- испол! 
ления плоских полотен (дерюжеқ), нейк 
используя вышеперечисленные виды вате 
плетения. удобн! 
Учтите, что для приобретения первых Есл 
навыков плетения целесообразно потре ные л 
нироваться сначала в плетении Bepe то об 
вочками или бумажными лентами, а легко 


затем 
JICH 


уже 
MH из 


переходить 
UBL, 


на плетение 


«Плетенка 


— простейший вид me 


тения, применяемый, например, при 
изготовлении хозяйственных Корзин 
(рис. 10). 


Набираем необходимое число лент 
одинаковой ширины и толщины MA 
изготовления полотна. Раскладываем 
на одинаковом расстоянии, равном ши: 
рине 2—3 лент, основные продольные 
(вертикальные) ленты, затем пере: 
плетаем их поочередно поперечными 
(горизонтальными) лентами, KO 
торые располагаем вплотную друг № 
другу, Учитывая, что ленты имеют © 
одной стороны плоскую, а с другой ў 
выпуклую поверхность,  вниМател і 

все ленты были OANM 
KOBO сориентированы, р 


летение вести удобно на де 


фиксации. их по 
Используются для этой цели H 


ў 


рис. 10. «Плетенка» 1 


е необх ; 
IPOH туб прищепки или раднотехнические зажи- 
ими ле, К мы (<крокодильчики»). 

тауу Процесс переплетения облегчится, 


если для проводки поперечных лент 
использовать металлическую JIH- 
нейку! или планку OTC коросши- 
вателя, в которой имеется желобок, 
удобный для проводки поперечных лент, 


тения перш Если линейку провести через продоль- 


бразно nome ные ленты и поставить ее на ребро, 
летении ВЕ TO образуется зазор, через который 
и лентами легко продернуть попер те 
на плете 
| «Веревоч: 
Плетение «веревочкой» осуществля- 
П ся двумя поперечными лентами од» 
ШИЙ a новременно. 
априм ( аскладываем основные, продольные 
> HBIX ленты (OHH расположены вертикаль- 
HO) на равном расстоянии друг от 
ое числ друга, а затем оплетаем их двумя 


поперечными лентами, перехлестывая 
| Последние между собой, как показано 

Ha рис, 11, 

Закончив переплетение всех продоль- 
НЫХ (вертикальных) лент, начинают их 
Єреплетение новой парой и T. д. При 
Кой технике плетения две попереч- 
НЫЕ ленты, обходя продольные, спле- 
Talore друг с другом, образуя своеоб- 
Разную веревозку, откуда и пошло на» 

He «плетение». Ч 
процессе плетения поперечные 
сдвигаются и уплотняются, OCO- 
В данного вида плетения заклю» 
том, что с его помощью 
(забрать) любой кар- 


веревочкой» 


является довольно низкая производи- 


тельность. 


Плетение «клеточкой» является раз- 
новидностью «плетенки». 

В этом случае каждая продольная i 
лента переплетается с каждой mone- 79 
речной, то есть плетение осуществляете 
ся через шаг — и те и другие ленты 
располагаются Ha равном расстояний 
друг от друга, что и отличает «кле: 
точку» OT «плетенки» (рис. .2, а). 


ская 


SOM, плетение 


ние, расположенное в центре доски, 
поочередно заводятся (вплетаются) 
продольные и поперечные ленты. При 
Этом доска с формируемым полотном 
поворачивается каждый раз на -90 °. 
торой способ = плетениеот угла: 
сь на угол доски кладутся две пере- 
сехающиеся ленты вдоль его сторон, 
а затем уже вплетаются очередные 
продольные и поперечные ленты. 

Чтобы ленты не расходились, их кре- 
пят лвоздиками, 'укрепляемыми между 
лентами, или прищепками. 

Заметим, что плетение ромбической 
формы специально не делается, а фор- 
мируется из квадратного полотна сдав- 
ливанием (сведением) пары противопо- 
ложных углов. 

«Клеточка» — наиболее удобный вид 
плетения. Из-за своей классической 
симметричной формы «клеточка» позво: 
ляет легко рассчитывать и формиро- 
вать изделия практически любого 
Вида, поэтому осваивать плетение раз- 
ЛИЧНЫХ изделий легче всего и 
«клеточкой». 


менно 


Плетение «елочкой» 
о у него красивый в 
учать более плот 
ы при данно 
(рис. 13). 


более сложное, 
ИД, H OHO позволяет 
ное полотно, так как 
M плетении легко 


_ Подготовленные и 
енты укладываются так 
еточке», только ‘каждая 
Изонтальная) 

| | 


<клеточкой» 

рисунку текстильные 

Оясненияҳ НУждается в особых 

Дольные ne оперечные ‘и’ про- 

аи расположить под дру- 

ки буд например 09 о peace. 
ут 


о » а ромбической 
Reg we 12) 6) Изготовление no- 
Кой» ример «елочкой» и «клеточ- 
6 > Можно вести двумя cnoco- 
ами. Первый способ — это пле- 
пение от центра, при котором в плете- 


нают плетение «елочка». с укл 
доске всех продольных (вертикал 
лент. Хотя технология получения так 
плетения в принципе достаточно по 
на из приведенного рис. 
подробно вплетение в продольные лен. 
ты четырех поперечных, начиная сверху 
H с левого края плетения: 
первую поперечную ленту наклады. 
ваем Ha первую и вторую продоль. 
ные, пропускаем под третьей и чет. 
вертой продольными ‚лентами, укла. 
дываем сверху очередной пары продоль. 
ных лент и т. д.;. 
вторую поперечную ленту укладыва. 
ем сверху первой продольной, про: 
пускаем под второй и третьей 
продольными и продолжаем плетение 
через два шага; 
третью поперечную ленту располага- 
ем под двумя первым й продольны. 
ми, затем выводим ее на третью и 
четвертую и продолжаем плетение 
через два шага; 
четвертую поперечную ленту MOME- 
щаем под первую продольную, затем 
укладываем ее сверху на вторую и 


третью продольные ленты и далев 
через два шага. 
Конечно, плести можно и от центра, и 
ис ‚ сохранив только при 
последовательность укладки по. 


тых лет 
в случае плетения «клеточкой» 


получить иной рисунок «елочки», 


ят 
3, а, опишем 


размен 
ленты 
после 
две пар 
они пр. 
ными, 
Посл. 
на впл 
гвоздя | 
ряем че 
Чтобь 
Следова: 
жения у 


ITY поме 
ую, затем 
торуюн 


и далее 


г центран | 
олько при | 


ладки 10 


‹леточкой | 


с «елочки l 


‘особых сложностей можно на 
плетению ее вариантов. Оди 


от центра. 


поперечные 
Друг | 


ЧТО плетение 
ле осваивать 
умажных лент двух цвет 
родольных, а другой — 
ых лент. ) 
Освоив классическ 


ленты 
К другу 


«елочкой» 
помощью 
OB: Один ДЛЯ 
ДлЯ попереч- 


ую «елочку», без 


Учиться и 


Низ т 
имеег рисунок в виде ух 


другой — в Виде лучей, 
or центра (рис. 14 и 15). 
В обоих случаях плетение ведется 
На рис. 14 показано 
НИЯ «елочки» с квадратами. П po- 
дольная лента размещается над 
потеречной и закрепляется гвозди- 
ком Далее над продольной лентой 
размещаются четыре 
ленты (по две с каждой стороны), 
после чего симметрично вплетаются 
двепары продольных лент, чтобы 
они проходили под и. над попе peys 
ными, как показано Ha рисунке, 
После сформирования центра полот- 
Ha вплетаются симметрично 
Воздя и остальные ленты (цик 
ряем через каждые четыр 
Чтобы не сбиться с 


начало плете- 


поперечные 


вокрур 
fi MOBTO- 
›ы лент). 
надо 


рисунка, 
следовать определенному порядку поло- 
жения лент относительно’ трех цент- 


B процессе пл 
увлажнять ленты 
центру, уплотняя. 

Плетение данного вида лучше снача- 
ла проделать бумажными лентами двух 
Цветов, на которых проставить нуме- 
рацию. 

«Елочка» с лучами (см. рис. 15). 
также формируется от центра, и mne- 
тение ее подобно предыдущему плете- 
нию. Только, в данном случае меняет- 
ся, порядок пересечения центральных 
лент, Е 

Итак, начнем с освоения центра, 
положив на поперечную ленту 
продольную и закрепив место пере- 
сечения гвоздиком. [еперь уложим с 
обеих сторон центральной попе 


етения не забудьте 
и сдвигать их к 


a— 975312468 —@ 
УИ Е 


Далее впле- 
продольных лент, 
‚пара проходила под 
И лентой, но над уло- 
речными лентами, а 
под тремя централь- 
ст т оперечными лентами. За- 
“аВОдим очередную пару попе- 
речных лент, чтобы они проходили 
Над тремя центральными про- 
Ддольными, ит. д. 

Просматривается цикличность пере- 
сечения поперечных лент (исклю- 
чая. центральную) по отношению 
К трем центральным продоль- 
ным лентам: под тремя, над одной, над 
тремя, под одной, под тремя и т. д. 

В свою) очередь, п родольные 
ленты (исключая центральную) 
пересекают три центральные по- 
перечные ленты так: под одной, 
под тремя, над одной, над тремя, под 
одной, под тремя и т. д. 

Далее свободные концы лент пере- 
| плетаются через два шага, как при 
«елочке». 

Применяя различные сочетания пере- 
плетения продольных и поперечных 
лент, можно получать самые разнооб- 
разные плетеные орнаменты, в том 
числе и многоцветные. 

Необходимо напомнить 
общие рекомендации: 

не забывайте увлажнять ленты в про- 
цессе плетения во избежание их пере- 
лома; 

следите, чтобы ленты в полотне 
размещались одинаковыми сторонами, 
то есть плоской поверхностью с одной 
стороны полотна и выпуклой — с дру- 
гой; 


плетение наборами лент ускоряет 


пары 

первая 
Рально 
Женными попе 
Другая пара — 


некоторые 


‚начала восп 


рабочий процесс, полотно олуча ся 
более прочным и красивым. pene Toro, 
HaOopbl лент легче сдвигаются, И полот. 
няется. 

НВ, ны что существует много 
других видов плетения. Так, очень бога. 
ты разнообразными плетеными узорами 
вьетнамские изделия. 


В дополнение к перечисленным выше 


видам плетения предлагаем вспомнить Г 
технику плетения косичек и жгути- 
ков, о чем уже было рассказано в вы. 
пуске «Сделай сам» № 9 3a 1989 г. 
Косички и жгутики потребуются ДЛЯ 
отделки изделий, изготовления ручек, 
соединения отдельных деталей изделий, © 
а также для формирования различных 
панно. Плетение косичек, особенно в | | 
три ленты, многим известно еще с детте | 
ва. | 
На рис. 16 показаны этапы плете | 
HHA косичек. Закрепив концы лент 
плоской стороной вниз, поочередно 
переплетаем (перекрещиваем) между 
собой их так, чтобы лента первая, =. 
прошла нал второй, третья лен- 
та — над первой, а вторая лента — 
над третьей. Чтобы не запутать KOH На 
цы лент, свободной надо оставлять Тика и: 
только переплетающую ленту, а осталь На две | 
ные зажимать мизинцами. Далее цикл ности | 
повторяется, то есть крайние ленты по- Плетени 
очередно пересекают среднюю и перехо OCH гу 
AAT Ha другую сторону. о Ущест 
Тот же принцип действует при me В нач 
тении четырьмя, пятью, ше ют Миз] 
стью лентами и более, то есть крайние лент с 
ленты поочередно пересекают средние Te, Me: 
ленты. Этот принцип напоминает вид “такте, 


плетения а«клеточкой», когда ленты 
пересекаются через один шаг. В XO 
плетения ленты надо обильно увлаж- 
НЯТЬ и следить, чтобы они в KOCHAKe 
размещались одинаковыми сторонами 

осички удобно плести набора 
лент, особенно когда нужна 00. 
широкая косичка, Кроме того, B H 
рах концы лент легче сращ 

летение круглых жгутиков = 
сложный процесс; Целесообраз 0 A 


ользоваться вер j 
или шнурками n Si 


р азличны 
особенно p 
ще с детет. 


апы плете 


сонцы лент 
поочередно 
ем) межд, 
га первая 
›етья ле 


На рис. 17 показано. плетение жгу- 
тика из четырех лент, разделенных 
адве пары. Шри этом плоские поверх- 
Кости обращены вниз и в процессе 
плетения должны оборачиваться вокруг 
Ou жгутика. Для удобства плетение 
P Хуществляют вокруг прутика. 
начале плетения жгутика зажима- 


syer пр ше Ет Мизинцем левую и правую пары 
тью» Ил ИТС тем, чтобы они не перепутыва- 
i K Wits между собой. Остальные пальцы 


_ Стаются свободными для плетения. 


eS) 


«Жгутик» из четырех лент 


g 
f 

й 

A 

7 

A 

A 

И 
i 


\ 


‚ «Жгутик» из восьми лент 


дЕ 
Е 
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s CeHHIO из четырех лент, 
Райние ленты пооҷе } 
\ гередно обо 
‘Зади других лент, прохо- 
середине между четырьмя 
противоположной стороны и 
Ются на своей стороне снизу 
размещен Здесь также ‚все ленты 
плетении l плоской стороной вниз H при 
$ Kak бы оборачиваются по спи- 
Рали вокруг оси жгутика. Очень важно, 
Чтобы в процессе работы ленты были 
влажными. Вплетаемый в середину 
жгутика прут или проволока придают 
My жесткость и прочность. В ходе 
плетения жгутику следует сразу же 
придавать нужный изгиб в соответст» 
вии с той формой, которая должна у 
него быть в изделии. 

После успешного освоения плетения 
полотен, косичек и жгутиков можно 
приступить непосредственно к изготов- 
лению поделок. 


Существует безграничное множество 
плетеных изделий с различными форма- 
MH, И, чтобы не потеряться в этом 
многообразии, предлагаем для ориенти- 
ровки классифицировать изделия, взяв 
за основу конфигурацию их поверхно- 
стей. 

По этому принципу можно подразде- 
лить изделия на: 

плоские (подставки, панно, JOHBILIKH, 
крышки и т. д.); 

изогнутые (хлебницы, 
вазы и т. д.); 

цилиндрические (подставки для ка- 


рандашей и салфеток, вазы, абажуры, 
кашпо и т. д.); 


 коробчатые 


конфетницы; 


Í (кузовки, 
вазы, конфетницы и т. I.) 5 


корзиночки, 


tee (вазы, конфетницы и др). 

ри изготовлении изделий 'со слож- 
оверхностями, как 
четать все р 


Перед началом ВИ: у 
думать вид ИЗДЕЛИЯ ee Oe 
сунок или чертеж (можно оо 
пластилина), выявить характер повер 
ности, сделать соответствующую ў 


о Л 
ванку форму, на которой будет Опрессо. 


вываться поверхность изделия, подо. 
брать из заготовленного материала 
необходимое число лент расчетной дли. 
ны и ширины, определить вид плете, 


НИЯ. 


Рекомендуется на первом этапе освов. | 


ния применять плетение «клеточкой», 
которое, как уже было сказано, очень 
простое в исполнении и легко поддает. 
ся расчетам в силу своей симметриц. 
ности. Длину лент для плетения надо 
подбирать такой, чтобы ее хватило ДЛЯ 
размещения лент от одного края изде 
лия до другого, не допуская сращива. 
HHA. 

Плетение наборами лент в отличие 
от плетения единичными лентами при» 
дает поверхности изделия более кра. 
сивый вид, изделие получается прочнее, 
и процесс плетения существенно уско, 
ряется. 

Следите за тем, чтобы ленты на по- 


верхности изделия располагались одной 


и той же стороной. Лучше плоскую 
сторону іт направлять внутрь изде 
лия. © заметить, ‘что лента лег 


В случае тиражирования того или 
иного изделия лучше сделать BbIKpOH- 
ку из картона или пластика, по KOTO: 
рой затем осуществлять подборку Ма: 


териала и определять размеры поверхи 


ности изделия. 


t A 
Плоские изделия различной ко 
гурации изготовляются из плоских! 
лотен, выполненных «плетенко 
ревочкой», «клеточкой», «елої KO 
TA эти изделия достаточно прос 
знание приемов 


будут отрабатываться пр 


KET при плетении более слоя 
лий. © 205 Ў 


ВЫСЫ 
лент 
HO B 
сторо 
ДИМЫ 
и Te 
Сл 


В OTTNYie 
TAMH пр 
олее Kpa: 
я прочнее | 
енно усі 


нты на 


тение 
C любой 
тать для 
OCTOAHHO 
е MOMOL- 


стороны. Только надо вырабо 
себя определенную систему и п 
ею пользоваться. Незаменимы 
ники при плетении — зажимы (напри- 
мер, прищепки), которые фиксируют 
концы переплетаемых наборов лент и не 
позволяют им расползаться. 

Закончив плетение полотна, его 
оформляют краевыми, заготовленными 
заранее ШИ рокими лентами. 
Краевые ленты закрепляют C ПОМОЩЬЮ 
клея с двух сторон TO краю изделия, 
для чего ленты смаз 
стороны клеем, наклад 
полотна, обжимаются 
и закрепляются 
высыхания клея 
лент срезают. Прикле 
НО вести либо одновременно с двух 
сторон, либо поочередно, делая необхо- 
димый выбор в зависимости от удобства 
И технологической целесообразности. 
Следует напомнить, что если ленты 


ЛОСКОЙ 
тея на край 


ваются с 


е лент мож- 


Рис. 19. Плоские подставки: а — «клеточка»; 

‘vm «веревочка» одинарными лентами; в — 
«елочка» с квадратами; г — «елочка» ромбиче- 
СКая набором из многоцветных лент; д — «елоч- 
Ка» ромбическая 


> @ показана K 
а из полотна, (9101 


ст 
iene приведенной на рис. 19, в 
ано полотно, отанное 
0 (9 
«елочкой» с квадратами. imag ; 
На рис. 19, 2 


дана оваль на 
ромбической «елочкой», 
омбическая подставка на 
рис. 19, 0 также выполнена из полотна 
сплетенного «елочкой». А 
Края подставок оформлены заго 
товленными лентами. При этом краевые 
ленты для круглой и овальной подста- 
вок сделаны из целого прута, который 
был предварительно изогнут, высушен 
и расколот ножом на две части. 
Из плоских полотен-заготовок можно 
формировать подставки и панно весьма 
сложных силуэтов. В’ этом ‘случае 
краевые ленты готовят заранее из 
целого сырого или размоченного прута, 
изгибая его соответственно форме изде- 
лия. Для этого на деревянной доске 
рисуется силуэт, по которому между 
гвоздиками располагают размоченный 
прут. После высыхания прут раскалы» 
вается и приклеивается по периметру 
с двух сторон полотна. 
Если конфигурация изделия оч 
сложная, то краевая лента Е 
из отдельных частей, изг ar 


я под 
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gi 
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Рис, 20. Бабочка 


которые по отдельности, конечно, про- 
ще, чем всю краевую ленту. Обычно 
эти части подбирают из ранее изогну- 
тых кусочков прута. 

Попробуем теперь для практики спле- 
сти бабочку. Для этого рисуем на 
доске силуэт бабочки и плетем два 
полотна нужного размера для верхних 
и нижних крыльев (рис. 20). Изгибаем 
‚ распаренные прутья по нарисованному 

С контуру силуэта крыльев бабочки и 
закрепляем гвоздиками на доске. После 
высыхания прутья склеиваем, раскалы- 
ваем и приклеиваем к сплетенным 
полотнам. Так получаем верхние и 
нижние крылья. 

Затем по центру приклеиваем две 
половинки расколотого прута, образуя 


Коха 
NOS 
eae 
ВХ 


туловище бабочки. Издели 
рабатываем по периметру шкур 
прикрепляем с помошью клея к 
вищу усики. Все — бабочка TOTO 


Таким же способом попробуйте изго. > 


товить декоративный цветок с листиком 
(рис. 21). Весьма впечатляющи плоскив 
настенные плетеные панно в виде раз. 
личных растений, птиц, зверей и других 
экзотических животных. 


_ Оказывается, что BO влажном состоя: 
нии можно изгибать не только прутья 
и ленты, а также целые плетеные 
полотна, формируя из них на бол 
ванках-формах соответствующие по- 
верхности. При этом высушенные на 
болванках изогнутые полотна прочно 
сохраняют полученную форму. Как вы 
уже поняли, данная технология плете: 
ния скорее похожа на штамповку 
изделий из плоских плетеных полотен» 
(Правда, здесь, как и при штамповке, 
труд € предмет с высокими 
стенк ированную таким 00- 
разом OTOBKY остается только окан= 
TOBATE краевы ми лентами ранее описан- 
ным способом. На рис. 22 показаны 
плетеные изделия, изготовленные На 
основе изогнутых поверхностей. 

Для начала будем использовать 


бница из изогнутых 
ница со вставным дном 


при плетении наборы из трех лент 


ритель. 
ром, рг 

Дере 
можно 
бака и. 
болван: 
можно 
ванки с 


каждой из ко 
не 12 мм, а 
«клеточкой». 

качестве примера вы 
днаметром 250 мм берей хлеб- 
50 мм (рис. 23, а). Конечн 
хлебницы могут быть и 


TODbIX 3 


доске круг 
M B центре 
выплетаем 
этот круг 


Длина вплетаемых лент оп 
местом их положения, на круге, то есть 
постепенно уменьшается с Удалением 
плетения от центра. Чтобы концы уло- 
женных лент не расходились, их следует 
фиксировать прищепками или гвоздика: 
MH. : 


Ределяется 


KHOM состо 
IBK пруты 


Прежде чем надевать сплетенное 
п 

ane ee влажное полотно на болванку для 
на бол. придания окончательной формы, его 
вующие п 


целесообразно сформировать, предва- 
рительно поместив в кастрюлю 
ром, равным диаметү 

Деревянную бол 


сущенные Hy 
тотна прои 
орму. Kak m 


диамет- 
г хлебницы. 
занку- форму 


ология ПЛЕ Ш ожно изготовить из как либо чур- 
х штампов) бака или набрать из д делают 
еных ПОЛОТ Е болванки из пенопл папье-маше, 


уи штампов можно использовать в качестве бол. 
С ВЫСОКШ Ш ванки стеклянную банку 
ную таким 0 Посаженное Ha болванку полотно 


рис. 23, в) сверху накрываем бума- 


TOW прижимаем к болванке веревоч- 
КОЙ или галантерейной резинкой и в 


Pic, 23, Изготовление округлой хлебницы с руч- 
Ками; а— хлебница; б — разметка дна; в == 
Формирование полотна; г — положение краевой 
ЫИ форма ручки 


таком виде В А 79 
Ы 
высыхания  “СРЖИваем до noino 
олученную из 
хлебницы vÀ пол 
Лента MH 


отназаго 
оформляем г } 
(рис. 23, e). Вначале склен-_ 
Широкой ленты диамет- 
ешнему Днаметру хлеб. 
м внутренную плоскую — 


совмещены, 
равной высот 
После высых 
маются, лиш 
ца концы лент срезаются и край хлеб- 
ницы обрабатывается шкуркой. 

Предварительно изогнутые прути- 

ки для ручек вставляются между. 
краевыми лентами и приклеиваются. 
У хлебницы две ручки, сформированные 
из двух сплетенных жгутиков. 
Естественно, что можно изготовить 
ручки любого другого профиля. 

Более красивая хлебница получается, ~ 
если ‘по ее краю пришить лентами 
вместо краевых лент плетеные косич- 

KH. 

Традиционная овальная хлебница 
(рис. 24) изготовляется по той же і 
технологии. Вначале непосредственно 
на болванке овальной формы BODY 
центрального гвоздя плетется «осе 
кой» полотно. Размер полотна долже 
быть достаточным, чтобы' хватило на 


и величину 
Ширину самих лент, 


попробуйте сплести полотно 


«елочкой». 
ena та 25 показаны сферические 
щих сл конфет. Kak и в предыду- 
Учаях, изготовление каждой BA- 
зы начинается с плетения полотна-за- 
готовки, например, «клеточкой» набора- 
ми из трех лент. Полотно во влажном 
состоянии натягивается на мячик и 
высушивается. Можно сформировать 
нужную форму изделия; если завести J 
влажное полотно, например, внутрь ри 5. Сферические вазы для конфет: а, 6— 

\стрюли и высушить там. Удобно вазы; в — подставка 
рормировать изделие, фиксируя его с 
помошью прищепок в фанерном или 
металлическом кольце. 

Вазы оформляются изогнутыми oe 
краевыми лентами (из, половинок пру- ў опр 
та). Для получения кольца правиль- разно п 
ной формы влажный прут’ закрепляем ным ла 
на стенке стеклянной банки и высуши- 57 НОСТЬ От 
ваем: Остается приклеить ко дну вазы ЕЕ: | кирован 
основание, составленное из двух дере- рать сл‹ 
вянных кружочков разного диаметра. 
Особенно красивое основание получает- 
ся из капа. 


© 


учатся оригинальные 
для цветов и фруктов. Таки 
с разным оформлением края 
ны на рис. 26, а. ; 
У Из изогнутых полотен ү 
ют самые разные изделия, 
” на рис 26,6 показана Шкатулка 
сформированная из двух изогнутых 
овальных поверхностей. Сделать такую 
вам уже NO силам. В качестве упро- 
щенного, варианта крепления петель 
и запора используйте кусочки кожи, 
Пегли (кусочки кожи) вклеиваем в обе 
ПОЛОВИНКИ Шкатулки между краевыми 
лентами (рис. 26, в). Запор из кусочка 
кожи с прорезью вклеиваем в крышку. 
К основанию в этом случае пришиваем 
деревянную пуговицу, пропускаемую в 
прорезь петли (рис. 96, г). 

Учитывая, что хлебницы и вазы 
‘оприкасаются с продуктами, целесооб? 
разно покрыть HX поверхности масля- 
НЫМ лаком, что предо AT пове 
HOCTE OT загрязнения У же от 
Кированную поверхност 10 прот 
раты слегка вла тряпкой (во 
МЫТЬ) . 

„Следует напомнить, + т 
работе предпочтительнее изгибаютоя 
ПЛОСКОЙ стороной внутрь, ‘что позво- 
WET получать поверхности с большой 
Кривизной. 


приведе- 


плетутся 


\ Цилиндрические полотна 
Ма круглых болванках и не имеют 
Ha, Диаметр и плотность плетения 
mt ЗаВисят от его назначения. B качестве 

| лванок используются бутылки, каст: 
г. стеклянные банки и др. Подойдет 


Олванка, которая служила при 
Ировании хлебницы.. 
рис 27 показана ‘последователь- 
операций при выполнении «ши» 
рического» плетения. Окруж 


> авное число 
делится на равн гр 


\зготавлива. * 
апример, 


i В — полот- 
из цилиндрического полотна 


мя резинками. Далее под резинками 
напротив ‘делений укрепляют продоль- 
ные (вертикальные) наборы лент (рис, 
27, a). Далее заводится другая полови- 
на наборов лент, которые будут пере- 
хлестывать предыдущие, Длина лент 
определяется размерами изделия. Верх- 
ние наборы пересекают нижние, нахо- 
дящиеся под резинками, а сами остают-. 
ся поверх резинок (этот технологиче- 


прие; 

: ene УЖен для удобства пле- 

ются Pe летенные ленты перевя- 
ся оВЫМи резинками, старые 

(Duc. 97 6} | Ленты сдвигаются в ромб 


альнейшее 

Жается 
Оде Tere 
Олванки, 
лент к бо 
Фиксиров 
MH, 


‘переплетение лент про- 
под резинками, которые в 
ния перемещаются к краям 
обеспечивая прижим концов 
лванке-форме. Ленты удобно 
ать гвоздиками или прищепка- 
aod \еления на стеклянной банке 

AT на наклеённой на банке лен- 
те лейкопластыря или изоляционной 
ленте, 

В данном примере использовано 
плетение ромбовидной «клеточкой» 
(рис. 27, в), более красивое и плотное 
полотно получается, если применить 
«елочку». 

На рис. 27,2 показана сформи- 
рованная из цилиндрического полотна 
овальная хозяйственная корзина, к 
которой прикреплено дно, изготовлен- 
ное из плоского полотна. Затем при- 
шивается ручка, сплетенная жгутиком 
(см. рис. 17). К корзине легко приде- 
лать плетеную крышку. Для петель 


авки-стаканы: а — в виде срезан- 
виде бутона; 6 — крепление 
— Крепление стакана «проб- 


используют кусочки ремешка 
вклеиваются между краевыми ле 
Из цилиндрических полотен Becky 
просто изготовить подставки — ст; 
ны для карандашей и салфет 
(рис. 28 29). В этом случае полот: 
но плелось на бутылке, а затем одна 
его сторона была сжата и полотну 
придана коническая форма. Подставка 
стакан (рис. 29, а) выполнена в виде 
срезанного конуса, край подставки 
можно оформить в виде лепестков, 
В этом случае край полотна был 
надрезан Ha соответствующее число 
частей, которые во влажном состоянии 
отогнули и высушили, после чего 
к ним приклеили краевые ленты. Из 
рис. 29, 6, в понятно крепление полот- 
на К основанию, составленному из 
двух кружочков разного диаметра. 
В верхнем малом кружке проделано 
отверстие, в которое на клею устанавли- 
вается узкий конец полотна и раскли- 
нивается пробкой. Далее обработанная 
плоскость малого кружка приклеивает- 
ся к большому кружку. Можно их 
дополнительно сшить лентами. Иногда, 
например при отсутствии дрели, не 
уд делать большое отверстие в 
я установки полотна. Тогда 
ое на. пробку и 
лентой, при- 
скрепленным кружочкам. 


Puc. 30. Изделия из цилинд TE 


Ha; а — ваза для тов 
в — ваза для На рт 


батыва 
ческих 
некото] 
первой 
КИМИ CT 
ко втор 
недоста 
полняе» 

подо! 
H ВЫСОТ 


к основанию понятно из С 
‚ Необходимо иметь в вид то при | 
формировании конических поверхно- | 
стей из цилиндрических лен 


ТЫ сильно 
| уплотняются. Это надо Учитывать за- 
Hi ранее, то есть несколько Уменьшить 
Я К сужаемо- 
Ч 
Calif 
ление | МД 
Зленному М: 
Диам 
е Проделан 
>10 Устанавь Е i 
H | Я 
а H ра Как выяснилось, для изделий, выра- 
обработанщ батываемых из изогнутых и цилиндри 
ТХ плетеных полы характерны 
Можно a некоторые недостатки. 1 
тами, Ино первой группы трудно с 
ли дрели, в 


e отверсмей 
олотна, ТОШ недостатки отсутствуют у 
ya. проби) полняемых из полотна в вил‹ 


лентой i) У подобных поделок и донышки есть, сплетенное «клеточкой». Длина лент 
И высота стенок ничем не ограничена. рассчитана так, чтобы их хватило для 
З влажного коробчатого полотна в плетения донышка н стенок изделия. 
В зависимости от конфигурации бол- Число лент (или наборов) берут 
Ванки можно выполнять самые разно; кратное четырем, то есть число про- 
"разные изделия, B частности, имею- дольных и поперечных лент (или набот 
ý ME кубическую, цилиндриче- ров) должно быть четным. Пункти- 
УЮ) призматиче скую, iHa- ром показано дно болванки:кубика, 
Gor AHY®, овальную и другие углы которого размещаются на пересе- 
мы, н чении центральных продольных и попе: 
0робчатые поверхности более речных наборов лент. Таким образом, 
“НЫЕ в изготовлении, и начинающим цент раль ae с расположе- 
‘рам придется приложить значи- ны по диагоналям ка, 
ble танде т Е такой Главное при плетений р 
плетения. Особенно надо полотна правильно Sey STEN дер 
Усвоить при плетении короб- тан церада аар S 
к гла кубика, , 
Са переход от донышка к м тон принцип плетена 
Ke «Сделай сам» № 9 за точкой». ) и 
же п ТОА технология При ЛОТКИ Me раб 
е кузова. Однако)  плётем «цветок» (рі 
п удобства по углам в 
воздика, вокруг. 


, . Плетение коробчатого полотна; 
полотно «клеточка» 


«цветок» 


а— 
с разметкой дна; 6 — 


32. Изделия из коробчатого полотна; а — 
формование полотна на болванке; 6 — прямо- 
Угольный кузовок; в — круглый кузовок; г — 
сферический кузовок 


7 


j M Ee | 


as 
WA? Ste 
ELLLER 


Получение овальной корзины из короб- 


олотна: а — корзина; 6 — полотно с раз- 
та лент и контурами! дна 


otha на болванке 


рис. 32, а). Чтобы ленты, 
не отходили от стенок, их следует 
прижать резинкой, под которой без 
труда можно вести дальнейшее плете- 
ние. Сплетенное коробчатое полотно 
оформляется краевыми лентами 
и к нему пришивается ручка. Кузовок 
готов (рис, 32, 6). Для тренировки 
сначала кузовок лучше сплести из 
бумажных лент или другого мягкого 
материала. 

Если вместо кубика взять круглую 
болванку, например стеклянную банку, 
то тем же способом легко изготовить 
круглый кузовок (рис. 32, в). Шаро- 
видная болванка, на которую натягива- 
ют коробчатое полотно во влажном 
состоянии, позволяет получить шаро- 
видную корзину (рис. 32, г). 

Рассмотрим этапы изготовления 
овальной корзины, приведенной на 
рис. 33, а. 

На рис. 33, б изображено полотно, 
сплетенное «клеточкой», на котором 
отмечены к тиками места пово- 
рота лент при переходе плетения на 
стенки; пунктиром обозначено дно 
1. Как видно на схеме, 

ещены по отношению 


болванку ( 


для цветов 


альным осям, что и обеспечивает 


` Heo6xo в. 
ральні ди 
enne овального дна. Естественно, процессе niee RASANTE, чтобь 
о в зависимости от размера овала полагались плоской ТаЖНЯЛИ 
щение пересечения меняется, Плете- изделия, 


в ле 
КСС o Roser изготовить цветом" отед рези 
ную корзину, показанную на рис. 34, д. 


x Места поворота лент на рис. 34, 6 
Убика 9 > отмечены крестиками. Как ВИДИМ, 
мер crea ) в этом случае на дне размещены по 


Обом л Ang малой и большой осям овала бол- 
< (pue gp Манки формы. 


X ако a o) À Цветочная корзина (рис. 34, 6) изго- прутья. 
олоруу товлена Ha болванке-форме с прямо- Для большей выразительности хоро 
Полотно т угольным дном. Здесь применен тот же шо бы деревянное основание ‘предвари- 
ляет п способ поворота лент от дна на стенки тельно оплести лентами. Красиво также 
(рис, 045 (указаны крестиками места пово- выглядит основание, украшенное худо- 
Этапы нура Рота лент). жественной резьбой. 
МИНЫ, прнвека На рис. 35, г показана треугольная 


ваза, сплетенная «елочкой», причем 
рисунок «елочки» идет в горизонталь- 
ном направлении, 
Порядок расположения лент относи- 
Th тельно вершины и ребер кубика не- 
І сложно разобрать по врис 35, O. 
0005 Процесс плетения изделия в 


Г 
6 изображею в ИЗ 
леточкой», и 


м Виде Главное, соблюдая строгую последова- 
ир B В" KOHyca весьма прост. Берется кубик, тельность, осуществить первоначаль- 
(bl. Kak и В одну из вершин вбивается г ВОЗДЬ, 
смеще H вокруг гвоздя укладываются три 


Взаимопересекающие ленты (или Ha- Pac. 35. Плетение конусного полотна: а— 


ваза «клеточкой»; 6 — формирование полотна 
рис, 35 6 тк Это показано на на гранях куба; в — вариант крепления вазы 
Жен 8. Далее плетение ведется к основанию; г — ваза «елочкой»; д — формиро- 
KE знакомым способом. вание полотна на гранях куба 


Sanenky 

лентам; 3 ребер 

циклы k (или Наборами), так a На 
уд оВторяться 

а вбиваех 


1 в вершину кубика 
т зываем кубик по граням 
ene Резинками. Теперь и 
Е Д резинки при центральные лен 
bI так, чтобы каждая из них проходила 
ВДОЛЬ соответствующего ребра. 
Опищем взаимное расположение лент 
a 0 и в в первых четырех рядах 
«елочки», начиная от вершины бол- 
ванки-куба. Yurem, что на грани 1-1 
переплетаются ленты а и 6; на грани 
I—II — бив; на грани I—II — ane. 

В первом ряду лента a(l) проходит 
над 6(1) и под e(l), а лента 6(1) 
над 8(!) 

Bo втором ряду ленту a(2) уклады- 
ваем над в(1) и под 6(1); 6(2) — 
над a(l) и a(2), но под в(1); в(2) — 
над 6(1) и 6(2), но под а(1) и a(2). 

В третьем ряду ленту a(3) распо- 
лагаем над 6(2) и в(1), но под 6(1); 

| 6(3) — над а(1) и в(2), но под а(2); 
| a(3) и в(1); в(3) — над а(2), а(3) и 
i 6(1), но под a(1), 6(2) и.6(3). 

В четвертом ряду лента a(4) Ha- 
ходится над 6(1), 6(2) ив (3), но 
под б(3), в(1) ив(2); 6(4) — нада (3), 
a(4), в(1) и в(2), но под а(1), a(2) и 
в(3); в(4) —над a(l), а(2), 6(3) и 
6(4), но под a(3), a(4), 6(1) и 6(2). 

Далее через каждые четыре ленты 
цикл повторяется. 


Художественные плетены 
сложной формы практически Являются 
своеобразными скульптурнымн прои 
ведениями. И составляются они из пя = 
ранее описанных простых поверхностей 


© изделия 


ные» вазы) 

= Таких из 3 
ранична. Ведь eu 
ное издел ое 


у о 
‚вательно, 
х ку, Либо 


Ваза 1-я 
их отдельно и соединять склеивание; 
или сшиванием. 

В дальнейшем, в интересах краткости 
изложения технологии изготовления 
сложных изделий, не будут повторяться 
рекомендации по плетению, уже уў 


краткости 
отовления 
вторяться 


оженные в предыдущих разделах, ко- 
Ke 


© освоены на 

емся, хорош 

ые, УИ согласитесь, что ничего 

по получится, если, прочитав 
Horo тал, сразу же взяться за 

анн , 


изготовление сложного изделия. 
И. 


bl стадии H3ro- 
обно описан 
Ниже подр 


ения вазы «Лебедь», декоративного 
"TOBA 


знечик», Для приме- 
Lu DE a ee (рис. 37 и 
в рами из 3 лент, каждая из KO- 
т й ПО 3 MM. 
а бам 14 наборов гори- 
pues лент (42 ленты) длиной 
9 наборов вертикальных лент 
one ) mance 40 см и 6 наборов лент 
И длиной 20 см для ЕЕ 
1-я операция. (Сначала плететс 


SSS 
SSS 


bl 
K Централ 
CYHKe — сп ная лини; 
ДИТЬ, ленты 


поверхности 
Упреждения их 
ать прищепки, 
Лажное полотно м. 
тикальных лент 


Плетение вазы «Лебедь»: 
лебедя; 6 — полотно с разметкой 
вание полотна на болванке; 
Аля крыла; д — клюв 


a — «чертеж» 
ив — Формо- 
r — краевая лента 


Вокруг к 
И руглой 
Так, чтоб ЛИ стеклянной банки) 


© стороны лент были 


свободные 
горизонтальных 

места перехлеста 

) и приступаем к 

ачала шеи, 

3-я операция. Продолжаем плетение 


лент с двух сторон ( 
Указаны крестиками 
плетению хвоста H H 


шеи на заранее подготовленном бу: 


мажном жгутике, обернутом целлофа- 
ном. В процессе плетения формируется 
нужный изгиб шеи. После завершения 
плетения жгутик выдерживаем и окон- 
чательно формируем шею лебедя. 

4-я операция. Производим окантовку 


крыльев и хвоста краевыми лен- 
тами. К раевые ленты для крыльев 
(рис. 38, 2) заготовляются из двух 
изогнутых в виде крыльев прутиков 


диаметром 3—4 мм, высушенные после 
изгиба прутики были расколоты на две 
части. Эти половинки и приклеивают 
с внешней и внутренней сторон туло- 
вища. Для прижима лент используем 
прищепки или тонкую проволоку. Таким 
же методом оформляется краевыми 
лентами хвост. Удаляем выступающие 
над окантовкой излишние концы лент 
и зачищаем торец наждачной шкуркой. 

5-я операция. Из круглой болванки 
изготовляем клюв (рис. 38, 0), в KOTO- 
ром просверливаются отверстия для 
монтирования глаз. Далее клюв с 
помощью клея прикрепляется к шее, 
Осталось вставить глаза. Можно для 


ишка, отпи- 
НИХ использовать APA oH шетки! 
0) 
E и При желании плете 
a f ст 
«клеточкой» полотно Е о | 
которое изгибается в ВИД! 


тсушивается; 
КРУТЫМ болванками и ася Kp ae- 
ДО ор (мает подставки 
выми (лента РЕНИ В а 
ИИ Остается приклеить 
«лебедя» к подставке, а затен 
прочности пришить его кп 
ентами. 
се изделие «летаа 
(рис. 39 и 40, а) состоит как oe Из 
двух коробчатых поверхностей, образу» 
ющих носок и пятку. 

Ниже приводится технология плете- 
ния декоративного лаптя ивовыми лен- 
тами шириной 3 мм. Плетение осущест- 
вляется наборами по 5 лент, при этом 
для выравнивания ширины набора 
ленты в нем размещаются разными 
концами. 

Перед  плетением 
колодка для лаптя 
длиной 27 см, которая разрезается 
поперек на две и для того, чтобы 
ее было легко вынуть из изделия после 
окончания плетения. 

1-я операция. 


изготовляется 
(рис. 40, 6) 


абора дли- 
длиной 38 см 


для перед- 
0, в). Плете \ 
г центра «О», 
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> 
© 
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ad] 


накладыва- 
торец колодки, как 
ром на рис, 40, в, H 
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четыре гво sy кае 
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яем заделку 


Оротомі лент 


и этом, чтобы ленты не расползались, 
зуйтесь прищепками или концы 
Пела Ma лент прижмите резинкой 
р поверхности колодки. 
м операция. Заготовка высушива- 
на вынимается и верх лаптя 
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) OKaHTOBbIBaeTCH к раевыми ле HT a- 


‚змещаются pas 


AHEM 


WH} которые приклеиваются плоской 
5 


стороной с внешней и внутренней сторон 


naroro 


vx 


© 
Sp 


Ў #4 
изделия, 


’ Обмотать 


40. Плетение лаптя: a— « 


= болванка-форма 
ля носка; г— за. о 


ae is 
чертеж» лаптя = 


етат 
лать е Я, то 
0 потребуе З 
Chayay AK хоробчатое ло 
ошо (рис De изготовляется 
ЧУрбачка по Ф.“ из круглого 


чика, Пее en туловища кузне 
осуществляется 
› ширина каждой 


абора (или 6 лент) 
абора длиной 48 см, 
30 см и один набор 
лент длиной 26 см, 

1-я операция. (Сначала плетется 

туловище кузнечика (техника плете- 
ния туловиша аналогична) технике 
плетения лаптя), то есть формируется 
«клеточкой» полотно вокруг цент- 
ра «О», где укреплен гвоздик. Длина 
концов лент дана от центральных ли- 
ний I—I и 1—1. 

2-я операция. Накладываем на по-. 
лотно колодку торцом большого 
диаметра (по пунктиру), загибаем 
концы влажных лент на цилиндри- 
ческую поверхность колодки и прижи- 
маем резинкой. Далее вбиваем четыре 
гвоздика между центральными на- 
борами лент (показаны крестиками) и 
перехлестываем влажные концы лент 
вокруг гвоздика, образуя «цветок». 
Далее уже, знакомым способом завер- 

\ шается плетение боковой поверхности 
| туловища. 

3-a операция. Осуществляем заделку 
задней части туловища (рис. 42, 9), для 
чего дополнительный набор лент изги- 
бается пополам и заводится между 
последними наборами лент. При этом 
дополнительный набор разворачивается 


м 


онун: 
и вплетается B обратную те тие 

4-я операция. Оформ и лентай 
в туловище краве двух сторон 
"Котора Tpu Е бы формируется 

олотна. 

Е поверхность THOR ee т 
и ация. Теперь Ha A 

5-я опер плетутся два 
намеченному силуэту 
плоских полотна по размеру крыльев, 
которые окантовываются краевыми 
рации Для плетения задних 
больших ног подготавливаются 4 Ноа 
ра лент (или 12 лент) длиной 72 CM. 

Для изготовления ноги потребуется 
2 набора влажных лент (по 3 ленты), 
которые перегибают пополам и воеди- 
няют в замок между собой (рис. 42, е). 
Далее 4 концами наборов плетется 
жгутик длиной 16 см, после чего 
ленты поворачиваются Ha 90° (напри- 
мер, влево) и плетение продолжается 
уже «косичкой». Чтобы концы лент не 
разошлись, их следует закрепить нит- 
ками. 

7-я операция. Приступаем к плетению 
четырех малых ног наборами по 2 ленты 
арными лента- 
ми. Л ия ног всего потребуется 
8 наборов лент (или 16 лент) дли: 
ной 27 см, а для усов 4 ленты длиной 
22 см. 

Плетение каждой ноги начинаем сги- 
банием наборов (по 2 ленты) 
влажных лент пополам, а затем закреп- 
ляем их между собой в замок. Далее 
плетется жгутик из четырех концов 
наборов лент, а также усы из отдельных 
лент. Для прочности внутрь усов впле- 
тается тонкая проволока. 

8-я операция. Из деревянного кру- 
жочка вырезается голова, в торце 
которой просверливаются два отверстия 


голову к тул 

Шуруп подклады 
атем закр 

(рис. 42, oc) 


х делают заранее, для 


ами заколачиваются кли- 

бики. После высыхания клинышки 

A яются. Для прочности целесообраз- 

крылья пришить к туловищу. 

амом конце приклеиваем глаза 

и вставляем У сы. 

Ваза «Кувшинка» (рис. 43) представ- Fania грудки кузн 
ляет собой сферический кузо- И о 


‚ Приступаем x mer 

ног наборами? 
динарныхн ail 
зия Hor ВСЕГО nopea 


лаанат 


Basa «Кувшинка»: а — кувшинка с листом; 
6 — форма краевой ленты для листа; в — 
крепление вазы к основанию 


вок, сформированный из коробчатого 
полотна на мячике или шаровидной 
болванке. 

После высыхания заготовка CHH 
мается с болванки и оформляется крае- 
выми лентами. Чтобы сформировать 
пятилепестковую кувшинку, понадоб 
ся число продольных и поперечных лент 
(наборов), кратное 20 (то есть 20, 40, 
60, 80 ит. д.), иначе не получится 
пяти лепестков. Остается сплести под- 
ставку в виде листика, приклеить 
ее к вазе и пришить лентами. Для 
прочности между цветком и листиком 
можно вставить тонкий деревянный 
диск. 

Декоративная напольная ваза с ка- 
мышами (рис. 44, 45, а) составляется 
из цилиндрического, коробча- 
того и плоского полотен, то есть 
полотен, уже нами освоенных, Сплетен- 
ное цилиндрическое полотно длиной 
например, 40 см и диаметром 15 см 
оформлено в виде кон усной вазы 
Верхний край срезан под острым углом 

M 

ЕК продольной OCH вазы; вместо дна 

вставлен деревянны ў 

5 CM, об cee ae ea Иной 

Кы i А ивость ва- 
aan i 


ыша? (рогоза) делаем из 
Полотна, опрессовы- 
ром 28 м 


Paci 44, 


закругленным концом (рис. 45, 6). Moc- 


ле опрессования палку удаляем и or 
вставляем в соцветие на клею кар» get 
тонное кольцо, в которое загибаем 9) 
половину лент (через одну). Затем в фиг: 
отверстие вводим плетеный стебель или раз 
прут, к которому крепим на клею oc- кр! 
тальные концы лент (рис. 45, 8) и ДЛЯ Фі 
прочности обматываем лентой. Соцве- Т 
тие приведено на рис. 45, г. ee 
Осталось сплести пару листиков толь 
(рис. 45, 0). Здесь сплетенное плоское ложе 
полотно‘ окаймлено краевыми лентами Пр 
из расколотых прутьев, половинки KO лучш 
торых были приклеены с двух сторон ку. 
листика, а затем край обработан шкур- spinel 
кой. ботаті 
В такую вазу можно поставить осен- асиле 
ний букет из сухих веток, сучков, ког ТО 
лосков, сухой травы и T. A ЕЕ 
Цилиндрическое полотно Тай On 
удобно использовать для изготовления 929 


абажура для светильника на батарейке 
(см. рис. 3) Заметим, что в интересах 


Ваза с камышом 


противопожарной О caer 

yet плести а Ур ветильников 

т электросети, так как ивовые ленты 
егко воспламеняются. 

Эффектно выглядит декоративная 

игурка «Пингвин», рядом с которым 

азмещена шаровидная шкатулка с 
крышкой (рис. 46). 

Фигурка «Пингвин» более сложна 
в исполнении, чем все предыдущие, ик 
ее изготовлению можно приступить, 
только хорошо освоив на практике из. 
ложенный выше материал. 

При изготовлении сложных изделий 
лучше следовать определенному поряд- 
ку. Сначала нужно нарисовать или 
вылепить макет изделия, прора- 
ботать его поверхность, условно 
расчленив на простейшие элементы, 
подготовить болванки-формы и 
ша блоны для изготовления этих час- 
тей, определитьвид плетения, раз. 
меры применяемых лент и их число 


«Пингвин» 


Далее начинайте плетение, переходя от 
основных деталей к малым вспомога- 
тельным, что позволит эффективнее 
использовать заготовленные ленты. 
В конце проведите компоновку изделия 
и его отделку. 

Болванку-форму для туловища 
«Пингвина» рекомендуем вылепить из 
размоченной бумаги, которую) следует 
плотно набить в целлофановый мешок 
и придать ей нужную форму. Сняв 
целлофан, бумагу высушивают, тоесть 
получается форма из папье-маше. Для 
формирования шкатулки понадобится 
мячик соответствующего размера или 
шаровидная болванка. 

До начала плетения подбираем для 
У туловища «Пингвина» сорок лент дли- 


W ной 75 CM и шириной 3 MM, из KOTO- — 
! ] рых наборами по две ленты и будем = 
Ц плести  коробчатое полотно | 


e- (вначале донышко, а затем тулов 
6 — полотно Аля 99887 ie на всю высоту «Пингвина»). Ду 
Канае! удобства плетения T уловища лу 


_ 15. Камыш: а — ваза; 
i в — крепление стебля! 
ст 


É Сделай сам № 3 


~N 


аться 

ЦИЛИН 
бутылкой. ррической бол- 
лажном 


на круглый шарик (мож- 
НО ВЗЯТЬ медицинскую Sanky) Hips фор- 
мировании головы оставшиеся концы 
лент, выступающих над шариком, по- 
ворачиваются в сторону клюва и соби- 
раются в узел. Заготовка вновь высу- 
шивается, шарик удаляется, после чего 
крепится на клею деревянный 
клюв. 

Плетение шкатулки ведется по той же 
технологии. Можно) вместо шкатулки 
изготовить подставку для каран- 
дашей и салфеток. Не должно 
вызвать затруднений плетение плоских 
крыльев, хвоста «Пингвина» и 
крышки шкатулки, а также жгутиков 
для изготовления лапок. Қроме того, 
придется ‚сплести плоское основание, 
на котором будут монтироваться птица 
и шкатулка. Завершая сборку всех 
деталей, к туловищу пингвина приклеи- 
вают и пришивают крылья, хвост и 
лапки, а затем готовая фигурка и 


шкатулка приклеиваются и пришивают- 
ся к плоскому основанию. 


ке: 


Приведенная технология Изготовле- 
ния «Пингвина» вполне годится при 
плетении многих сложных фигурных из- 
делий. Конечно, трудно выработать ENH- 
ную технологию плетения разнообраз- 
ных изделий, так как в каждом случае 
присутствуют свои особенности. Тот, кто 
увлекается плетением постоянно, обя- 
зательно «изобретет» свои приемы пле- 
тения. Иногда тот или иной образец 
приходится переделывать по нескольку 
раз, но не следует отчаиваться. 

Некоторые интересные приемы пле- 
тения могут встретиться при изготовле- 
нии, например, кобры (рис. 47). 

Кобра изготовляется частями. В на 
чале плетется туловище на соответ- 
ственно изогнутой болванке-фор- 
ме. Для этого набираем 8 комплектов 
лент (по 3 ленты) длиной 70 см. Далее 
укладываем их так, как показано на 
рис. 48, а, то есть 2 набора вдоль и 6 
наборов поперек. 

Теперь на болванке головы кобры 
начинаем плести коробчатое полотно. 
(При этом проследите, чтобы 2 про- 
дольных набора изображали рот коб- 
ры.) Для хвоста подберите толстую 
проволоку и прикрепите к ней нитками 
тонкие прутики так, чтобы получить 
заготовку, утолщающуюся от кончика 
хвоста к голове. Теперь в увлажненном 
состоянии заготовку изгибаем по форме 
хвоста и обматываем увлажненными 
лентами. В начале обматывания конец 


продольное. 
ленты 


были í 
заведе 
тами Г 


ста подберите 
ункрепите k Hei mu 
и так, чтобы me 


_ Оторые заводят тонкие концы 


Закрепл 
яются 
kp oy 


ющей ленты пропускается 
оволокой и накладной лентой 
таким жен пм 

На рис. 48, ими ра 

вания лент. Для этого шилом в 

отовке прокалывается отверстие, в 
оторое заводятся концы закончившей- 
я и HOBOÑ обматывающих лент. Надо 
следить, чтобы предыдущая и последую- 
yan обматывающие ленты стыковались 
концами одинаковой ширины, причем 
сращивание лент следует делать снизу 
хвоста. 

Далеетуловище кобры насажива- 
ется на заготовку хвоста, и об- 
мотка продолжается до тех пор, пока 
не будут охвачены концы лент туло- 
вища. Глаза кобры легко сделать 
ИЗ 9 кусочков широких лент, которые 
были свернуты в виде петель и на клею 
заведены между пересекающимися лен- 
тами головы (рис. 48, в). 


ооматы ка 


В данном разделе даются советы, как 
самым простым способом украсить сте- 
НЫ своей квартиры художественными 
поделками — настенными панно, сфор- 
мированными из целых прутиков, жгу- 
THKOB и косичек, к которым прикреплены 
Небольшие кузовки для осенних буке- 
тов (рис. 49). 

Силуэты панно могут быть самыми 
разнообразными, какие только подска- 
Ker фантазия. Плетение кузовков 
было описано ранее. В данном случае 
Показаны кашпо с шаровидным кузов- 
KOM, сформованным на медицинской 
банке. 
доя изготовления панно (например; 

Па листик) взяты З прутика и в раз: 
Моченном или сыром состоянии изогну- 
TH. Шосле высыхания они, естественно, 
“ЭХранят свой изгиб. Останется их толь 

смонтировать. Для этого в толстых 
Концах прутьев ножом или шилом про- 


Делываются щелевидные отверстия, В 
т прутьев, 


Места соединений смазываются клеем и 


прищепками: Затем 
8035 прутья пропускаются 3 лаа 
винки, одновременно, украшающие 


Настенные кашпо 


укрепляющие изделие. Остается при- 
клеить и пришить лентами кузовок — 
и изделие готово. 

По такой же технологии изготовля- 
ются кашпо других видов. 

По восточному календарю 1990 г. cun- 
тается годом лошади. Можно пред- 
ложить сплести из плоского полотна 
голову лошади и поместить её в 
«подкове» из 3 прутьев (см. рис. 49), 
для чего придется сплести полотно, Bbi- 
резать из него силуэт головы лошади, 
оформить силуэт краевыми лентами и 
прикрепить (пришить) к подкове. 


Во время сбора урожая возникает 
потребность в прочной и легкой С 
особенно в плетеной, Такие хоз 


К ХХ 
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Плетеные 


сумки: 


6 — «кошкины 
домики»; в — болванка; г — крепление ручки; 
д — корзинка-банан 


а, 


лай сам» № 9 за 1989 г. А здесь 
мы остановимся на плетении «Кошкино- 
го дома», то есть корзинок для пере- 
возки кошек, маленьких собачек. 

Используя рекомендации, изложен- 
ные в предыдущих разделах, предла- 
гаем два варианта таких корзин: на 
основе цилиндрического полотна 
и на основе коробчатого (рис. 
50, a, 6). 

Наиболее устойчива корзина в форме 
усеченного конуса с оваль- 
ным основанием. Размеры корзи- 
ны зависят от величины животного. 
Соответственно готовится и болванка- 
форма в виде 2 деревянных кружков, 
соединенных стержнем (рис. 50, в). 

Изготовление корзины начинают пле- 
тением полотна «клеточкой». 

Стенка овальной корзины сужает- 
ся кверху. Соединение боковых краев 
полотна ведется обычным способом, то 
есть переплетением «клеточкой» высту- 
пающих концов лент. При оформлении 
краевыми лентами низа и верха кор- 
зины лучше использовать пришитые 
косички. Далее плетется дно корзины 
> аздел «Изделия H3 плоских поло- 
ИР Сплетенное дно (овальное полот- 


7) 


1 
i 


ется крышка — из плоского полотна 
формируется овальная изогнутая MO- 
верхность, которая окаймляется крае- 
выми лентами и крепится к корзине, 

Для крепления ручки на стенках 
корзины монтируются две петли, в кото- 
рые заводятся концы подготовленной 
ручки (рис. 50, г). 

Примерно по той же технологии пле 
тется и другая корзина. Сначала го- 
товится коробчатое полотно 
овальной формы, которое затем 
формируется на болванке, приобретая 
вид овального усеченного конуса. Далее 
приклеиваются и пришиваются краевые 
ленты, плетется и крепится крышка и 
приделывается ручка. Для того чтобы 
AHO не касалось холодного пола, снизу 
пришивается овальный обруч ко: 
торый придаст корзине и устойчивость. 

На рис. 50, б показана корзина в виде 
банана. 

Изготовление такой корзины не очень 
сложно. Плетется цилиндричес 
кое полотно, к которому C двух 
сторон пришиваются изогнутые ша рог 
видные полотна. Далее в «баназ 
не» вырезается отверстие и оформля 
ется краевыми лентами. Остается 
шить ручку из ремешка. 
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цветы, Они — символ любви и верности, 
символ уважения и вечной памяти, 
Цветы — самое скромное и красивое 
украшение нашего жилища. Даже ма. 
ленький букетик цветов придает комна- 
те праздничный вид, создает припод- 
нятое настроение. К великому сожа- 
лению, живые цветы : He долговечны, 
Но люди могут творить чудеса. Они 
научились создавать искусственные 
цветы, подражая самой природе. Это — 
большое искусство, со своими строгими 
правилами и законами, которые поз- 
воляют ‘добиваться максимального 
сходства, раскрывать природную кра- 
соту каждого цветка, подчеркивая его 
характерные детали и особенности, 

Обладая наблюдательностью, вку- 
сом, хорошо освоив методику окраски, 
обработки лепестков, тычинок, листьев, 
можно сделать любой цветок, А освоив 
искусство цветоделия, нужно научиться 
правильно, на основе пропорций и гар- 
MOHHH, составлять букеты. 


Для изготовления искусственных цве- 
тов необходимы некоторые специальные 
инструменты (рис. 1), без которых нель- 
зя приступить к выполнению работ, 
К ним относятся: 

бульки — стальные шарики, наса- 
женные на металлические стержни с 
деревянными ручками. Число приме- 
няемых булек, как правило, не менее 
шести (различных размеров). Напри- 
мер: 5, 15, 20, 30 мм в диаметре, Булька-' 
ми обрабатываются лепестки, придает- 
ся им естественная форма, характерная 
ANA данного цветка; 

кольца из стальной проволоки раз- 
ОГО диаметра, которые применяют- 

ДЛЯ завивки лепестков; 

HOX одножильный — тупое изогнутое i 


Лезвие из У 
Т. 
ленно стальной проволоки, 


та Земля, если бы исчезли на ней 
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ННІ 
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z чашелистиков: 


re ; 
гталлический параллеле- 
S9 (4) см с отверстиями 
нужное отверст 5; 2; 3; 3,5 мм. Сквозь 
CA полоска нак He утюжка протягивает- 
шириной 05 рахмаленной сухой ткани 
трубочки, Kor см. Получаются тонкие 
товле , орые используют при изго- 
нин флоксов, примул и др. 
i медицинский пинцет — для гофри 
ровки лепестков, сборки мелких цветов 
И их окраски. Лапки пинцета должны 
быть одной длины, упругими, при CH- 
мании плотно сходиться; 
ножницы — для выкраивания из TKA- 
ни лепестков, листьев H T. д.; 
кусачки — для нарезки проволоки; 
шило с круглой стальной иглой дли- 
ной 3—5 см для прокалывания отвер- 
стий в лепестках, имеющих форму вен- 


4 чика, 
высечки — для получения венчиков 
| цветов с очень мелкими лепестками, 
Г 


незабудки, сирени, ланды 


ме a 4 
например исечка должна соответетьо, | ne 
Каждая ватка данного цветка, сердце? 
вать Up а жесткой H полумягкой деке! 

под г, o 
a толщиной gute 4 5х гаме вый) i 
ы подушки ПР а Cy ево 
подушки обтягивают белой тканью), Клей упо? 
На подушке ИЗ МЯГКОЙ резины обраба, аботы с 
аются лепестки бульками. На полу. 7 ми. ВСЛ 
pE вливают B Ka ИТ) 
мягкой подушке изгота Основ. о нал 
ном ножами листья, лепестки, Yamen. огда он 
стики. Мягкую резиновую подушку ить H P 
можно заменить подушечкой с пеској леи 
хорошо промытым M просушенным, изготовлен 


Бульки, ножи, кольца, утюжок при Kemal 


работе должны быть всегда горячими, ложка жел 
Вспомогательные материалы. Кроме холодной 
ткани, для изготовления даже самого набухания 
простого цветка необходимо иметь вспо- ложки MY! 
ше материалы: красители, Все тщате 
К. о cj 
В качестве красителей при изготов- Саром ог 
лении искусственных цветов обычно ет z 
применяют анилиновыекрасите 3 
JIH для хлопчатобумажных и шерстяных ния то 
тканей, чернила «Радуга», пище | Стеблей бер 
вые кондитерские красители, ® С толщина 
гуашь, тушь, фотокраски тальная п 
Отметим, что краски, разбавленные не р должен на 
водой, а одеколоном или водкой, ярче Дает ему 6c 
чище, быстрее сохнут. умага 
Необходимые цвета: желтый, крае оная дек 
НЫЙ, „синий, лиловый, зеленый, Мали ЫХ цветов 
новый, коричневый, оранжевый, че проволоки | 
ный. Для создания нужных оттенков Й зеленая 
тонов краски смешивают между 060% Чветной, т 
Так, чтобы получить оранжевый Цвер “оответств 
нужно желтый смешать с красным MBG a Вата. Be 
том. Сочная зелень получится, Coi бвивкр A “ 
Объединить желтый цвет с бирюзой tok те 
а зелень образуется при смеш затна we 
Клей о цвета с голубым. F од вухо 
ным, бы цветов должен быть wae пе й д 5 
, TPO высыхать, не оставлй | ор € 


грязных следов, не обесцвечивать KPA 
Cky на лепестках и листьях. Какцеййй 
ский клей не годится! Клей нужно ye 
готавливать самим. т 
ak л a стер мучной. TIpocestiy 
2 столовые ложки)’ залив, 
лы и количеством холодно 
sae HO размешивают до 

Ого состояния, затем, 


вая, подогрев 
‚огревают на с, 
ка не завари а слабом от 


горячими. 
алы. Кроме 
аже самого 
иметь вспо- 
красители, 


при изготов- 
тов обычно 
> Kp acuTe- 
и шерстяных 

га», пище- 


«пыльцы», то есть крахмала, манки на 
тычинках, для приклеивания лепестков 
сердцевине цветка. Е 
Декстриновый клей (почто- 
iÑ). Готовый порошок желто-корич- 


‘невого цвета разводят теплой ВОДОЙ, 


ей употребляется как и клейстер для 
аботы с бумагой, тычинками, лепест- 


4 KEPA Если клей засох в чашке, то нуж- 


но налить немного горячей воды и, 
когда он размягчится, ИЗЛИШКИ ВОДЫ 
слить и размешать, 
Клеи ПВА. Это лучшие клеи для 
изготовления цветов. Е А 
Желатиновый клей, | чайная 
ложка желатина заливается '/› стакана 
Холодной воды, через 40 мин (после 
набухания) добавляются 9 столовые 
ложки муки, | чайная ложка сахара. 
Все тщательно перемешивается и на 
слабом огне доводится до кипения, 
Проволока. Для изготовления цветов 
подойдет проволока самого различного 
сечения: тонкая, средняя, толстая. Для 
стеблей берут алюминиевую проволоку, 
ее толщина зависит от тяжести цветка. 
тальная проволока не годится. Цветок 


Я вата потребуется для 


» Изготовления сердце- 

X цветов. Если нужна 
елую вату окраши- 
ен" Краску разводят 
О тона, опускают в 
ка Отжимают и сушат на 


› желтого, 
вого, черного 


проволоку ватой 
и бумагой (рис. 2). Упражняться лучше 


на короткой проволоке длиной 10— 
12 см. Проволоку берут в левую руку и 
держат ее между большим и указатель- | 
ным пальцами, а правой накладывают 
на нее сверху под углом 45° полоску 
тонкой бумаги шириной 0,5—0,8 см. 
Пальцами левой руки вращают прово- 
локу на себя вокруг своей оси, отчего 
полоска бумаги спирально обвивает 
проволоку. Бумага должна ложиться 


М авыка 
M з, проволоку П 


слегка смазать клейсте- 


тонким 
ером и 


слоем ваты, 
затем обвива 


тычинки. Основным 
изготовления цветов 
является ткань. Цветы можно делать из 
батиста, мадаполама, бязи, шифона, 
крепдешина, шелка, сатина, ситца. 
ак крахмалить ткань Лю- 

бую ткань для цветов обязательно крах- 
малят. Крахмал приготавливают сле- 
дующим образом. В небольшую кастрю- 
лю наливают 2 стакана воды и доводят 
до кипения. Затем столовую ложку (с 
верхом) картофельной муки (крахма- 
ла) разводят в небольшом количестве 
холодной воды и тонкой струйкой, 
помешивая, вливают в кипящую воду. 
Должен получиться густой кисель боз 
комочков. Если комочки будут, то горя- 
чий кисель процеживают через марлю. 

Лоскут сухой ткани расстилают на 
клеенке и наносят на него рукой чуть 
остывший кисель. На первый лоскут 
кладут второй, всю процедуру повто- 
ряют снова и т. д. Прокрахмаленные 
лоскуты ткани снимают один за одним и, 
не выжимая, вешают на веревке, 
прихватив за края прищепками для 
белья. Можно крахмалить хлопчато- 
бумажные ткани другим способом, Су- 
хую ткань мнут в руках и опускают в 
горячий крахмал (кисель), хорошо про- 
питывают, излишки крахмала отжи- 
мают пальцами и сушат на деревянных 
раздвижных рамах-пяльцах. 

Шелковые ткани — шифон, крепде- 
шин, натуральный шелк рекомендуется 
желатинить. Раствор желатина готовят 
так: в стакан насыпают 2 чайные ложки 
(без верха) желатина, заливают ста- 
кан до половины холодной водой, 

| настаивают | ч, доливают стакан водой 
= до краев и в металлической посуде 

’ подогревают до’ полного ‘растворения 

желатина. 

‘Hu в коем случае 
раствор желатина! 


не кипятите 


Puc. 3. Расположение. 
косой нитке (а) и ле 
склейки (6) а 


ружают в горячий раство 


желатина, излишки отжимают, 


=, 


выкручивая, и сушат Ha веревке, как и. 
накрахмаленную ткань. Хорошо образ = 


ботанная ткань шуршит как бумага, 


Изготовление 
Чтобы 


нужно иметь выкройки его деталей: 


лепестков, листьев, чашелистиков. Для 


выкроек понадобится плотный ТОНКИЙ 
картон. На каждой выкройке пишут 
название цветка, указывают число Jie- 
пестков, венчиков или листьев, их по- 
рядковый номер. Все выкройки одного 
цветка нанизывают на тонкую прово- 
локу. Накрахмаленную ткань для цве- 
тов складывают вчетверо, закалывают 
в нескольких местах булавками, накла- 
дывают выкройки, обводят простым ка- 
рандашом «ТМ» и затем вырезают точ- 
но по рисунку, чтобы следы от каран- 
даша не были заметны. Нужно помнить, 
что выкройки накладывают на ткань 
обязательно по косой нитке (рис. 3, a), 
иначе лепесткам не придать потом нуж- 
ной формы при обработке. Но если 
выкройка имеет форму венчика, то есть 
отдельные лепестки собраны вместе по 
3, 5 штук и более, то некоторые ле- 
пестки неизбежно получатся по прямой 
НИТИ, 

Если лепестки необходимо склеивать 
между собой, чтобы цветок принял вид 
колокольчика, то на выкройке в месте 


соединения делают  припуск-выступ 
(рис, 3, 6). . ля з BbIKpaH= 
Окраска лепестков H 


листьев, Для окрашивания Jenect 


выкройки. 
сделать какой-нибудь цветок, 


ПИН! 
уне 
КО. сі 
лепе 
КОЙ, 
скла 
воде, 
щают 
венчи 
ЧИКИ, 
Ho 6 
разно 
лепест 
та Кр. 
пестко 


КИ Одного 
ую прово- 
> ДЛЯ IBe- 
калывают 
ми, накла- 
OCTÞIM Ka- 
23a10T TOY- 
OT каран- 


по прямой 


склеивать 
ринял вид 
ce в места 
'CK-Bh 


льшом количестве кипятка, 


умажных салфеток или между ладо- 
ями. Ткань для листьев красят боль- 
ими (по 0,5—1 м) лоскутами, сушат, 
а затем крахмалят. Если лепестки 
однотонные, без оттенков, их красят 
полностью, погружая в блюдце с кра- 
ской, отжимают излишки краски о край 
блюдца и по одному раскладывают 
пинцетом на газете для просушки, 
У некоторых цветов окрашивается толь: 
KO середина или края венчиков. Края у 
лепестков либо подкрашивают кисточ- 
кой, либо 5—10 венчиков аккуратно 
складывают вместе, смачивают в чистой 
Воде, отжимают между ладонями и вра- 
щают, слегка касаясь самыми краями 
венчиков краски в блюдце, Сушат вен- 
HAKH, разложив по одному на газете, 
отличается 
разнообразием оттенков и почти у всех 
лепестков низ зеленовато-желтого цве» 
та. Красят такие лепестки так; 5—10 gre.” 
пестков аккуратно складывают по раз- 
большими» а 


одного цвета в другой, 
Ычинки. Тычинки 


Изготавливают 


катушечных. 


стьев, бумаги удобнее польза- 
я красками, растворенными в не. 


Перед... 
аской лепестки смачиваются в Xo- 


ной воде, отжимаются с помощью 


`пата, который готовят на основе клея и 


“(по чайной ложке), какого-нибудь клея 
‚ И сухой краски нужного цвета Если нет 


< Чинки. Их разме 


разрезают, нитк 
цами = получается 


ки аккуратно смазывают клейстером и 
обмакивают в желтую или белую манку. 
Для ‘«<пыльцы» манную крупу красят 
следующим образом: сухую краску раз- s 
BOAT ‚одеколоном или водкой, насы- ЕА 
пают В нее манную крупу, перемеши- 
вают, сушат на бумаге. Тычинки из 
марли делают таким образом: на се- 
редину проволоки длиной 95 см кладут i, 
небольшой лоскут мятой марли, 5 
Обхватывают ее проволокой посредине, > 
звкручивают проволоку под пучком, у 
обрезают с боков, делая кисточку 
выпуклой. 

Цветные головки тычинок делают из 


грае (добавки могут быть разные). 
Тапример, применяют пат из муки, воды 


Сухой краски, то вместо воды берут 


Изготовление тычинок протягиванием 
ткани через отверстие утюжка 


чайную ложку жидкой краски. Это MO- 
гут быть чернила «Радуга», концентри- 
рованная краска для побелки, гуашь, 
тушь (не спиртовая). Чтобы получить 
черные блестящие головки, используют 
сапожный вар с канифолью. Кусочек 
сапожного вара и столько же канифоли 
нагревают до кипения, размешивают. 
В ‘горячую смесь опускают концы 
отдельных тычинок —и получаются 
черные блестящие головки. Таким же 
образом делают головки из сургуча или 
одной канифоли. 

Для некоторых цветов тычинки вы- 
полняют из накрахмаленного мате- 
риала в виде трубочек. Нарезают по- 
лоски ткани по долевой нитке шириной 
по 1,5 см и протягивают через отверстие 
диаметром 5—7 мм горячего утюжка 
(рис. 5). Тычинки-трубочки бывают у 
таких цветов, как антуриум, калла\и др. 


Ромашка 


З Искусственные ромашки делают ГЕ 
хорошо накрахмаленных ситца, шелка 
плотного батиста, сатина, чтобы f 


т 
КИ „ выглядели и i 


Ромашка 


Желтые (коричневые, лимонно-жел- 
тые) ромашки делают © более яркими 
краями лепестков. Для этого влажные 
венчики сплошь красят в ровный жел. 
ТЫЙ ИЛИ коричневый цвет, расклады 
вают по одному на газете и мягкой KH- 
сточкой или ваткой на спичке наносят 
на концы еще влажных лепестков более 
яркую краску. На рис. 7 приведены 
выкройки цветов, бутонов и листьев 
ромашки. 

Сердцевина. Для сердцевины рома- 
шек понадобится вата, бинт, нитки MY- 
лине, штопки нужного цвета, из которых 
изготавливают низкую плотную кисточ- 
ку диаметром 1,5 см (для полевых 
ромашек) и 2 см (для садовых). Mar 
и штопку для этого нама- 
Сердцевину п. 30—35 раз 

делают выпуклой или C 


px по. ¢ 
среднего р: 
(средину в 
ЗЕЧИКОВ П 
KOYTOHY « 
Листья и 
и чашечки 
WIEHOTO XC 


чневую сердцевину, 
К — желто-зеленую. 

Венчики. Каждый лепе 
брабатывают на полуж 


У белых и цвет- 
сток ромашки 
есткой резине 
ОДНоЖилЬным 
). Одножиль- 


Сверху вниз горячим двужильным но. 

ом проводим глубокую бороздку. Это 
лицевая сторона ромашки. Перевернув 
венчик ромашки лицом вни 


з, проводят 
НО-жел- одножильным ножом по бокам средней 
яркими бороздки ПО ОДНОЙ жилке, а также жил- 
лажные Ky по контуру лепестка, стараясь вести 
ІЙ жел- HOX по, самому его краю. Булькой 
‘клады- среднего размера «пробуливают» с лица 
KOH kH- середину венчика. Перед этим середины 
наносят. венчиков прокалывают шилом. Венчик 
в более к бутону «булят» с изнанки. 
ведены Листья и чашечки-подклейки. Листья 
листьев H чашечки-подклейки ‘ выкраивают иЗ 

зеленого хорошо накрахмаленного ма 

г рома- териала. Листья у. ромашки «сидят» 
тки му- | прямо на стебле, обрабатываются 
оторых | 


HCTOU- 
евых 


чинки, 


Ромашки можно 
сокую вазу. Б 
ромашек стан 
добавить нес 
CHJIBKOB. 


поставить в невы- 
укет из белых и желтых 
ет красивее, если к нему 
KOJIBKO искусственных ва- 


В природе встречаются желтые, бе- 
лые, сиреневые, красные, бледно-фио- 
летовые, розовые маки. 

Полевой мак (рис. 9) делают из крас- 
ного сатина, ситца, алого, красного 
шелка, крепдешина. Наиболее естест- 
венным цветок мака получается из 
крепдешина или плотного батиста. 

Сердцевина мака. Сердцевина мака 
состоит из маковки и многочисленных 
тычинок. Маковку делают из ваты. 
На середину проволоки 20—25 CM IJIH- 
ной накручивают небольшой кокон 
(рис. 10). Проволоку сгибают вдвое и 
закручивают под основанием Toy ae r 
шегося шарика, диаметр которого 1— | 
‚2 см. Сверху шарик накрывают Ка 

ратиком 66 см зеленой крепированной 
Умаги. У основания сердцевины Ша 
Рика бумагу закрепляют черными HHT- 
ками и перевязывают маковку н 
раза. B маковке подвязываю 


. Мак 


концы ровно обрезают. Таких тычинок 
понадобится две. Тычинки слегка сма- 
зывают клеем и обмакивают в манную 
крупу, которую можно окрасить в блед- 
но-зеленый цвет. Обе кисточки прикла- 
дывают к MAKOBKE, тычинки равномерно 
распределяют вокруг и закрепляют у 
основания нитками. 


a 


ами Указа- 


| 


Изготовление тычинок мака 


Тычинки из копировальной бумаги 
целают так: поперек листа копироваль- 
ной бумаги полоску шириной 4 см скла- 
дывают вчетверо и разрезают ее с одной 
стороны на 2,5 см, получая бахрому 
(рис. 11). Затем эту полоску скла- 
дывают кисточкой, концы бахромы CMa- 
зывают клеем и обмакивают в манную 
крупу. К ‘готовой маковке-тычинке 
вкруговую приклеивают полоску с бах- 
ромой. Лишнюю бумагу под маковкой 
обрезают. 

Подкраска лепестков. Лепестки мака 
(4—7 штук) подкрашивают сухими 
Острый нижний конец лепестков обра 
батывают тушью или фиолетовыми И 
даже черными чернилами. Мягкой KH- 
СТОЧКОЙ или ватным шариком на спичке 
внизу лепестков рисуют миндалевидное 
пятно (рис. 19, а). 


(оки пал! 
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ювыдавли 
(ol на MAT 

Листья и 
:подклейк 
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Й бумаги 
пироваль- 
{см скла- 
ее с одной 


товыми ў 
\ягкой KH - 


на спи 
алев 


работка лепестков, 
CTKH обрабатывают на полужест- 
резине горячим одножильным HO- 
в проводя веерообразно жилки с 
пща и в промежутках между HHMH с 
знанки. Чтобы получился красивый 


После просуш- 


бер, тофрировку лепестков начинают 


со средней бороздки, Которую про- 
водят от верха лепестка к миндале- 
видному пятну. Эта бороздка делит ле- 
песток как бы Ha две половинки. Посре- 
дине каждой половинки проводят еще 
по одной такой же бороздке (рис. 12, 6). 
Эти бороздки-направляющие помогут 
правильно провести другие полоски, в 
результате получаются гофрированные 
лепестки, у основания которых защипы 
мельче, а вверху крупнее, После обра- 
ботки пальцами вытягивают края ле- 
пестков, а середину и темное пятно силь- 
но выдавливают большой горячей буль- 
KOH на мягкой резине. 

Листья и подклейка. Листья и чашеч- 
кугподклейку вырезают из ткани зелено- 
вато-серого цвета. Подклейку (рис. 13) 
выдавливают булькой в виде лодоч- 
ки. Листья (рис. 14) гофрируют с двух 
Сторон одножильным ножом и с изнанки 
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Изготовление листьев мака 


ванных лепестка — один против друго- 

го. Подклеивают чашечку-подклейку, 
обвивают стебель ватой и затем зеленой 
бумагой (рис. 15). 

Сборка цветка. Цветок мака состоит 
из 4—7 лепестков. Из 7 лепестков мак 
собирается следующим образом: на 
проволоку с маковкой нанизывают и 
приклеивают один за другим 3 лепестка, 
затем приклеивают еще 4. При сборке 
цветок ` держат головкой вниз, дают ~ 
подсохнуть клею и затем обвивают 
стебель ваткой, которую слегка сма- 
зывают клейстером или клеем и обкру- 
чивают полоской зеленой (неяркой) 
бумаги. Ниже на стебле закрепляют 
сразу 2 листа, а между ними стебель 
с бутоном. Стебли у мака делают щети- 
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вают клеем и посыпают И 
занной шерстью, окрашенной в scien 
цвет. Благодаря большому разнообра- 
SHIO окраски маки используют для on 
кетов и композиций отдельно и в соче- 
тании с другими растениями. 


Садовые васильки (рис. 16) крупнее 
полевых и окраска их разнообразнее. 
Они бывают белые, сиреневые, красно- 
вато-розовые. Для изготовления ваг 
сильков можно брать любой тонкий, НО 
хорошо накрахмаленный плотный ма: 
териал. Садовые васильки выкраивают 
по выкройке (рис. 17), вырезаяпо 2 вен- 
чика на распустившийся цветок и по 
9 венчика на бутон, а также 8—10 зе- 
леных листочков. 
Окраска венчиков васильков полевых 
и садовых. Чтобы мелкие зубчики ва- 
сильков He лохматились в процессе 
крашения, нужно выкраивать из ткани 
не венчики, а кружки чуть ‚большего 
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отжимают па феток: полевые ва 
бумажных сал едующим образом; 
cHabKH Kpa азводят кипятком H раз- 
синюю краску Pula. В первое блюдце 

о воды И кусочком 
получившийся TOH 
ая должна быть светлее, 
во втором блюдце. Под- 
и подкрашивать рекомен- 
бирать TOHA F невном свете. Влажные 
дуется прружают сначала в светлую 
кружки E PaKa отжимают о край 
краску, с помощью пинцета раскла- 
умаге, газете. Мягкой ки 
еньким ватным тампо- 
ном красят темной краской (из второго 
блюдца) центр каждого кружка. Высох- 
шие кружки складывают по 3—4 штуки, 
закалывают и по выкройке вырезают 
венчики. Центр венчиков прокалывают 
шилом: 

Венчики для белых васильков 
окрашивают несколько иначе. Кружки 
смачивают в холодной воде, отжимают 
салфетками и раскладывают на бумаге 
У подсохших, но еще влажных кружков 
в центре рисуют зеленовато-желтое 
пятно} диаметром 2—2,5 см, которое HE 
к иметь резких границ. Высохшиё 

складывают по 3—4 штуки И 
вырезают венчики. 
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пажные мают пальцами кверху. Середину Bek- : tg 
ветлую чиков обрабатывают бульками средних 
© край размеров. Для распустившегося pa- 
раскла- силька центр венчиков «булят» с лица, 
KOH ки- для бутонов — с изнанки, чтобы вен. 
тампо- Чики закрылись в бутоны, УМЕЛЬЦЫ 
второго Тычинки. В природе тычинки у ва- УМЕЛЬ, АМ. 
Высох- СИЛЬКОВ очень сложные. Для искусст- 
штуки, BEHHOTO цветка тычинки можно выпол- от ИИ 
грезают нить более упрощенными, декоратив- 
лывают НОСТЬ василька от этого не потеряется. С. Я. ЧЕРЕНКОВ 
ЫЧИНКИ для полевого василька изго- 
тавливают из катушечных ниток, My- 
лине синего с фиолетовым цветов 
В виде кисточки (как указано в 
разделе «Тычинки»). Концы тычинок a — 
смазывают клейстером и обмакивают в В наше время весьма актуальным 
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происходит. через дверные проемы при 
незакрытых или не полностью прикры- 
TÞIX дверях. По этой причине показа- 
тель тепловых потерь весьма высок, хо- 
тя подчас и не поддается точному 
чету. 
ase утечки тепла через верны 
проемы снизить, в ряде случаев на даса 
PAX устанавливают пружинные H 
пневматические устроиства для их при 
нудительного закрывания. Однако ощ 
устройства сравнительно дороии ve 
буют систематического ухода, чт pee 
сложно и неудобно в условиях aes 2: 
ной эксплуатации. Кроме r 
MEP, для пружинных Устод месо 
дима регулировка натяжения 
и обеспечение гарантирован 
зчногоји продольного люфто 
б 


олнении известную 
конструкцию обычной накл А 


HOH петли, заменив в ней штатную 
цилиндрическую шайбу (которую при 
установке на дверях, кстати, нередко 
выбрасывают) клиновидными кольцами 
с выступами, входящими в симметрич: 
ные пазы трубок петель (рис. 1 и 2). 
Углы наклона скосов колец должны 
быть в пределах 10—15 °. Этого вполне 
достаточно, чтобы дверь под действием 
собственного веса возвращалась в 
исходное положение. р 
Размеры колец определяются диамет- 
рами трубок и оси петли, а также 
выбранным углом скоса. Поскольку в 
собранном состоянии высота клиновид- 
ных колец будет несколько больше вы- 
соты штатной цилиндрической шайбы, 
карты петли несколько сместятся OTHO- 
сительно друг друга, однако это никак 
не скажется на их работоспособности, 
При таком конструктивном решении 
дверная петля выступает в двух качест» 
вах — как петля и как устройство, 


обеспечивающее самозакрывание 
двери. бт, 

Полученное устройство действует Ha 
принципе эффекта скольжения по 


наклонной плоскости. При открывания 
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адной двер“, ' 
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Пара клиновидных колец 


двери одна карта петли с трубкой и 
верхним клиновидным Кольцом разво- 
рачивается и одновременно скользит по 
нижнему клиновидному кольцу. Дверь 
таким образом приподнимается. Отпу- 
щенная же дверь под действием собст- 
венного веса стремится опуститься, 
поворачивается и закрывается. Зазор 
между трубками петли при этом умень- 
щается до минимума. 

Предложенную конструкцию, помимо 
простоты изготовления и надежности в 
эксплуатации, отличает еще и то, что, 
если необходимость в самозакрываний 
отпадает, клиновидные кольца легко 
снимаются и вместо них устанавли- 
вается цилиндрическая шайба 
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шивается или гнется (в зависи- 
H от качества металла). Лезвие, 
ченное должным образом, не увя- 
в древесине, так как подламывает 
отделяемую щепу от основного бревна, 
‘качестве шаблона для заточки топора 
— можно использовать кусочек жести 
И сделать на нем вырез ножницами 
под углом 35°. 

Как правило, в продажу поступают 
топоры, у которых лезвие прямое, 
Работа таким топором тяжела и мало- 
производительна. Это объясняе 


TCH тем, 
рубкой и что прямое лезвие входит в древесину 
M разво- на всей своей ширине, и требуется боль 
ользит по ‘ioe усилие, чтобы действовать таким 
У. Дверь инструментом. Шри закругленном 
ся. Отпу- лезвии топор работает подобно шер 
ем собст- хебелю — лезвие подламывает отдоляе 

CTHTbCA, мую щепу. Таким TONOPOM легче вырав 
нивать неровности на канту бревна 
Радиус Закругления лезвия должен 
составлять порядка 250—270 мм. 
ПТИ мал ьная масса ПЛОТнНИЦ- 
_ Кого топора около 1,5 кг, Легкие топоры 
требуют больших физических усилий 
при обработке бревен. H Г 
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К В этом слу- 
чае приходится осваивать приемы 
работы левой рукой. 
Чтобы обрабатываемы 
оказался плоскостью без 
ступаю следующим образ 
крепляю на плахах скоб 
шнуровки на торце бре 
отвеса провожу вертикальную линию, 
по которой начинаю тесать. Шо ме е 
продвижения вдоль бревна периодиче- 
ски проверяю совпадение канта у торца 
с другими участками канта. Есть и дру- 
гой прием — для начинающих — Ne- 
рнодически контролировать вертикаль- 
ность канта отвесом. 
В одной из книг я нашел хороший 
совет для работающих топором. Чело- 
век, работающий топором, должен 
работать одним топором, не менять его. 
Было бы желательно, чтобы заво- 
ды — изготовители топоров выпускали 
их. заточенными с учетом требований 
практики. ый 
Поперечная пила. В’ магазинах npo- 
дают пилы номинально выточенные 
и разведенные. Ho ими работать Becb- 
ма затруднительно, так как они не до 
ведены «до yma». Следует разли 
два термина: «выточить» и «то 
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А б e CHa- 
чала с пилы Снимается смазка (ве- 
TOMBO, желательно 


смоченной бензи- 


HHK накл адывается 
плавными движе- 


HOM). Затем напиль 
на острие зубьев и 
Ниями вперед-назад стачиваются KOH- 
чикн зубьев. На концах зубьев образо- 
вываются маленькие площадки. Прошу 
не удивляться тому, что на первый 
взгляд эта операция представляется 
не затачиванием, а затуплением зубьев. 
Операцию прекращают, когда на всех 
зубьях (или на подавляющем их числе) 
образуются площадки, Таким образом 
мы выравняли высоту зубьев. 

Теперь следует развести зубья, 
чтобы пропил в дереве был шире толщи- 
ны пилы. Для этой цели требуются 
два инструмента: разводка и кре- 
стовинка (рис. 2 и 3). Последнюю 
придется сделать самому — в продаже 
их нет. Полотнище пилы ставится вер- 
тикально на колени сидящего мастера 
зубьями вверх. Крестовинку приклады- 
вают K полотнищу (следите за. тем, 
чтобы она не изгибалась), причем ото- 
гнутая «короткая» лапка прикладывает- 
ся к вершине зуба. Удерживая кресто- 
винку тремя пальцами (большим, ука- 
зательным и средним), покачивают ее 
попеременно вокруг вертикальной и го- 
ризонтальной осей. При этом будет слы- 
шен стук от ударов лапок крестовинки 
по полотну. Если стук прослушивается 
при вращении вокруг вертикальной оси, 
то это означает, что зуб отогнут от 
плоскости полотна больше, чем нужно. 
Разводкой зуб выпрямляют.до тех пор, 
пока люфт не устранится. Если стук 
обнаруживается при вращении вокруг 
горизонтальной оси, то зуб нужно ото- 
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2—3 раза провести по полотну и зубьям, 
Этим приемом снимаются заусеницы, 
оставшиеся от напильника. 

При толщине поперечной пилы 1,1 == 
1,2 мм ширина развода зубьев должна 
быть 2,5—9,7 мм. То есть вершина зуба 
отводится от своего начального положе- 
ния на 0,7—0,8 мм. Для оценки каче 
ства разводки и заточки пилу следует 
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зуб ока- _ на. Появится такой рисунок (рис. 5). 
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массив ГОСТ, OCT, ТУ регули рун. дааа 
ство 


по ряду причин. 
не спешат поделиться информацией, 
разъяснить толком правила продажи. 

Хотелось бы помочь покупателю воо 
ружиться знаниями в этом вопросе, 
чтобы он лучше смог отстаивать свои 4 
права в магазине. Для этого pacemon- 
PHM правила обмера нескольких самых 
распространенных видов лесопродук- af 
ЦИИ. 4 

Объем горбыля, согласно действую- 
щим правилам, нужно определять сле- 
дующим образом. Предварительно де- 
ловой горбыль должен быть рассорти- 
рован по длине на две группы, а именно 
до 2 м включительно и выше 9 м. Укла- 
дывается горбыль в штабель тонкими 
H толстыми концами попеременно в про- 
тивоположные стороны, а горбыльной 
поверхностью вверх и вниз. Короткие 
горбыли допускается укладывать со 
стыковкой по длине. Штабель должен 
иметь одинаковую высоту на всем про-. 
тяжении, а также прямые углы и мак- 
симально плотную укладку. 

После этого’ путем перемножения 
средней высоты пакета на длину и ши- 


ную кубатуру. 
Существуют 
кладочно- 


метра 
Розничные цены в а 
новлены для об Е 
По ъемов в плотной массе, 
TOMY и денежные расчеты при 
приемке и отпуске горбыля производят- 
и СЯ В плотной массе, в кубических MET- 
рах. Для перевода складочного кубо- 
метра в плотную массу применяются 
специально установленные переводные 
коэффициенты. В частности, для 
неокоренного горбыля длиной 
до 2 м используется коэффициент 0,48; 
для неокоренного горбыля дли- 
ной более 2 м — 0,43. Для окоренно- 
го горбыля эти коэффициенты соот- 

ветственно выше -— 0,56 и 0,50. 
Объем пиломатериалов хвойных и 
лиственных пород определяется двумя 
способами. Собственно, путем замера 
каждой доски или бруска (длинах 
X ширина толщина). Или с помощью 
так называемого кубатурника 
(ГОСТ 5306—83), который предназна 
чен для вычисления объема обрезных 
пиломатериалов хвойных и лиственных 
пород. В кубатурнике (стандарте) при- 
ведены таблица объемов одного 
метра длины и таблицаодной шту- 
ки пиломатериалов. Исходя из них, 

и определяют стоимость покупки. 


Например, нам надо найти ри 
70 обрезных досок т tase 
шириной 125 мм и длиной а. И 
этого по таблице находим И 
пиломатериалов 22 MM и на пера ЧЕ 
горизонтальной графы, где указ ae 
рина 125 мм, и вертикальной т 
где указана длина 4,5 м, находим о pie! 
0,01238 м. Затем перемножением 00 
ема на число пилом алериалов иаа A 
получим ИСКОМЫЙ объем BM: U, 


3 
О прейскуранту 


алее находим по ЇЇ 

Мо 00 соответствующую для данного HO C pa 
вида и сорта розничную цену за м, i 18, cM 
а затем определяем стоимость нашей (gh m”. Уч 
партии. Правильность применения роз- и свыше 
ничной цены‘каждый покупатель имеет овочника 
право проверить по папке ценообразо- прозничну 
вания те м. 

Для ориентира отметим, что в четы? о К Ka 

‘хосный полувагон входит порядка эбранное н; 
55—60 m? обрезных пиломатериалов расчет 
хвойных пород 

Что kaca обмера необрезных 
пиломатериа (досок), то здесь име 


ется своя специфика. Она состоит в TOM, 
что ширина необрезной и односторонне 
обрезной доски определяется как MONY- 
сумма ширины двух пластей (широкой 
и узкой), замеренных посредине доски, 


b нашей 
HUA роз- 
ль имеет 
ообразо- 


в четы- 
порядка 
териалов 


руглых лесоматериалов опреде- 
с применением коэффициентов 
перевода в плотную меру, но оно 
бочно. В данном случае также из- 
ги ряется каждоебревно. Плотные кубо- 
ры бревна определяют с ПОМОЩЬЮ 
BKO ГОСТ 2708—75, гле приведены 
бъемы круглых лесоматериалов. Они 
пределяются по толщине верхнего тор- 
| цаи длине бревна (рис. 3). Например, 
| бревно с размером верхнего диаметра 
(9) 18 см длиной 6 м имеет объем 
0,194 m3. Учитывая, что бревна разме- 
“ром свыше 16 см относят к разряду 
пиловочника, находим по прейскуранту 
его розничную цену, смотрим по марки- 
ровке, к какому сорту принадлежит 
f выбранное нами бревно, и определяем 
| Сумму расчета за отложенный товар. 
| 
і 


У ПРИРОДА 
st И ТВОРЧЕСТВО 


B интерье 
вещей, что привносит в интерьер роман- 
тическое звучание. Конечно, п ( 
интерьеров трудно 


всеобщие 
рецепты, поскольку 


каждый сегодня 
b свое жилище по. 
но все же попробуем. 
Здесь дать несколько советов общеэсте- 
тического и общетехнического харак- 
тера. i 
Например, наверняка привлечет ваше 
внимание такой предмет интерьера, kak 
полки, повешенные Ha цепях. ny 
Благородство натуральных материа- 
лов. Этот момент следует подчеркнуть 
0с0бо. Коль мы взялись делать нечто’ 
вручную, то такую возможность ‘сле- й 


дует использовать до конца, то есть, s 
с одной стороны, максимально выявить a 
естественность натуральных материа- я 
ов, а с другой — не дать пропасть и 

‘OMY — свойству, сопутствующему | 
нашей самодеятельности, как «руч- 


ность». Часто нас сбивает с толку осо- 
бый, выглаженный, фабричный харак- 
тер современной мебели. Действитель- 
но, методы обработки дерева настолько 
индустриализировались, наводится таз 
кая строгость и точность, что «не- 
земное» фабричное совершенство. вос- 
принимается как единственно BO3; 
можная красота. И уже не имеет 
Значения, что древесина почти ге 
просматривается, a зачастую ‘заме 
няется пластмассой с офактуренной под 
дерево внешней поверхностью. Однако 
первый шок от столкновения с так 
мебелью уже проходит, и мы начинае 
ощущать определенную дискомфор 
ность в такой обстановке. Поэт 
Час кажутся такими необ. д 
некоторые предметы старинной ме 
В которой высок элеме 
и другие старинные предмет 

еле b 


предметы, сработанные 
ками. 


Выбор древесины. Со 
как-то повелось, что мы 
весину на ценную, мало 


ще бросовую. К ценной отнесли опреде- 
ленные лиственные породы с твердой 
древесиной: орех, бук, клен, дуб, 
ясень, грушу, самшит, ильм, карагач, 
палисандр, карельскую березу, красное 
и черное дерево. Но практически эти 
виды древесины уже давно стали недо- 
ступны, некоторые же известны только 
в виде шпона или тонких реечек. 
Магазины предлагают очень ограничен- 
ный набор лесоматериалов, в основном 
березу, ель, сосну и осину, то есть дре- 
весину пород, которые раньше счита- 
лись строительными или бросовыми. Но 
при надлежащей обработке можно вы- 
явить достаточно высокие качества 
и этой неэкзотической древесины, KOTO; 
рая в наше время становится приметой 
своеобразия. Так, секционную мебель 
уже в 60-х`гг. начали покрывать COCHO- 
вым шпоном, и выглядели эти доски, 
надо сказать, достаточно эффектно. 
Не менее интересны ель, береза и осина. 
Так что практически можно пользовать- 
ся любой древесиной, главное — по- 
стичь методы ее облагораживания. 
Облицовка шпоном. Это старинный 
прием. Ведь даже для дорогой княже- 
ской и царской мебели подчас не хва- 
тало ценных древесных пород и более 
простую древесину покрывали поверху 
тонким слоем древесины благородных 
пород и другими материалами: черепа- 
овыми пластинками, бронзой, золотом, 
оновой костью, перламутром. 
K называемые интарсия 
ащ 
ны 


нашими ру- 
старых времен 
разделили дре- 
ценную и вооб- 


» инкру- 
ия, маркетри, которые изве- 
ремен древних греков. 
материала и подготовка к об- 
блицовывать можно и доски, 
остружечные плиты (деп), 
‚ Но следует учитывать, если 
еить только с одной стороны 
Hi, ee, скорее всего, «пове- 
покоробится. Поэтому 


Это ` 


должна быть хорошо подготовлена: 
выстругана, проциклевана, 
все щели зашпаклеваны. Внима- 
тельно отнеситесь к жировым пятнам, 
вычистив их шкуркою и обезжирив, 
а также к сучкам и смоляным карма- 
нам: если последние оставить, Шпон 
в этих местах вспучит. Рекомендуют 
сучки и смоляные карманы высверли- 
вать и вставлять в отверстия На ,клею 
деревянные пробки из той же с 
(направление волокон в доске и прооке 
должно совпадать). 

ДСП тоже следует подготовить для 
облицовки: прошпаклевать, про- 
шлифовать. Шпаклевку готовят на 
том же клею, которым будет приклеи- 
ваться шпон, для чего в клей добавляют 
мел и древесную муку. Особенной BHH- 
мательно отнеситесь к подготовке’ TOP- 
цевых сторон, ибо здесь ДС наиболее 
рыхлая. 

Употребление реек. Для полочек, 
впрочем, не обязательно боковые сто- 
роны полок облицовывать шпоном, про- 
ще закрыть их рейками из каких-то 
ценных древесных пород (рис. 1). Рей- 
ки обычно сажают на клей и в придачу 
закрепляют еще и длинными 10:10711: 5 
ками с откушенными 
скольку рейки имеют незначительную 
ширину и толщину, ДЛЯ торцовки при- 
годны и рейки из березы (широкие 
доски из березы обычно закручиваются 
винтом). А как сделать красивую тони- 
ровку такой рейки, скажем ниже. Го- 
раздо красивее прямых профильные 
реики с заоваленными краями, которые 


шляпками. Шо 


yorltBe при HCI 
применения по 
ушенными шл 
и прикрепляе 
MAMO противо 
тируйте кр. 
ьзуя для эт! 
Муклыми шл 
Moska  отполү 
ойто цвет, 


о выстругать, если 3 


аточить нож 
нка для отбора четвер 


TH не прямо, 


с. 
обычно, а с соответствующим про’ есь 

i a 
eM. ‚ Водстве, ув i 

CM обладает одним нехорошим Kak сочетанием разнообра 
йством: она не выдерживает тяже. Легко добиться интересной 
и книг, прогибается. Поэтому посове- 


i m NOH обычн 
myeM использовать рейки в качестве волоком Доски 
основной несущей конструкции, 


для под углом 45°. Однако, есл 

Я Ha клею его необходимо сделать их потолще определенный Рисунок не 
древесины Ah выбрать специальные четверти для в некоторых наклейках на 
€ H пробке укладки ДСП. В этом случае поверх- локон шпона совпадет со 

ность полки из ДСП как бы Упрятана торые варианты располо 
OBHTb для я рейками, то есть исчезает надобность при облицовке полок да 
ITb, про. вее фанеровке. Вместо ДСП Употреб- сли для облицовки треб 
OTOBAT на = ляюти фанеру. KO кусков шпона одина 
} приклеи- f Скажу еще об одном декоративном зажмите пачку шпона в 
10бавляют | мотиве при использовании реек. Вместо сками, струбцинами) и 
HHO BHH- | применения потайных гвоздиков (с OT- все вместе рубанком. р y 
говке тор- (| кушенными шляпками), которыми рей. Наклеивание шпона. Перед наложе | 
наиболее | Ka прикрепляется К доске, поступите нием шпона доска слегка увлажняется 

| прямо противоположным образом, ак- и на нее наносится к. 
полочек, | центируйте крепежные элементы 


HC столярного), причем только на ту TJO- 
вые CTO- пользуя для этого шурупы с большими 
| 


щадь, которую будет занимать лист 
ии-головками. Эти шпона. Притирка шпона производится 
Окрасьте в особым протирочным молотком с широ- 
пример черный. По кой лопаткой, а сама притирка осуще- 
| ЯВИТсЯ определенный декоративный ствляется от середины листа к его 
| ритм, что будет хоро 
| 


Е шо сочетаться краям. Затем смазывается новый yya- 
Site сток, кладется новый лист шпона, при- 

Подготовка шпона. Шпон в Магази- — тирается H т. д. 
овки при _ вЯзками. Даже в Одной Существует и несколько иная техно- 
(широки а ает различного качества логия наклейки. B 3TOM случае кромки 
y HBa НО отнеситесь к его шпона предварительно не фугуются и 
Кр ии AOCKH не подгоняются, а при наклейке накла- 

ею укладывают дываются краями, После притирки nep- Е 
ето развертывается а ETE me вого (нижнего) листа на нужное место 
O бывает и так, 


Укладывается второй (верхний), задодя 
А z A 
краями на первый. Второй лист тож 
А, аке притирается, HO не до краев. Края же 
Я Сразу у двух листов) ‚обрезаются осте i 
ican асположение шпона при облицовке рым ножом под линейку, лекало HJIH 
; Даже на глаз. Излишки шпона убирают- Ч 
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YV 
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Ш 


P ВЕ р ир 
и ШШ ЩЕ. | | 


SS 


LX 
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G 


дмазывают 
притираются. 


ри такой техн 
И Клей типа ПВА, но ло пользуется 
придется проводить и. притирку 
например небольшим о 
ne ногда после высыхания Ha поверх 

TH Bona образуются вздутия, так 

называемые чижи. Их ликвидируют 
следующим способом: разрезают шпон 
вдоль волокон, если там излишки 
клея — выдавливают его, а если клея 
нет — добавляют, затем «чиж» прити- 
рают и на место разреза кладут 
тяжесть. 

Строгание досок. Не стремитесь Bbi- 
бирать сосновые, еловые, осиновые 
доски без сучков и свилей. Конечно, 
доски с такими пороками труднее в 06- 

работке, но зато, используя их, полу- 
чите выигрыш в эстетическом плане 
И не отбрасывайте доски, которые на 
открытых складах подверглись воздей- 
ствию влаги: иногда бывает так, что 
именно случайное воздействие влаги 
дает доске дополнительный красивый 
рисунок, проявляет ее текстуру, особен 
но это касается осины- 

Если нет электрического рубанка, 
которым сразу легко добиться гладкой 
поверхности, доску вначале грубо об- 
стругивают рубанком с полукруглым 
лезвием (шерхебелем), а затем рубан- 
ком с так называемым двойным ножом 
(старые мастера один нож, режущий, 
называют железкой, а второй, кото- 
рый ломает стружку, горбыльком). 
(Стружка ломается для того, чтобы 

не происходили задиры y сучков.) 
«Горбылек» устанавливается на pac- 
оянии 0,5—2 MM от режущей кромки 
ожа, Строгать следует, держа рубанок 
мо по ходу движения, а чуть наис- 

ак легче снимается стружка. 
ружка должна быть доста- 
Kak говорят столяры, 
олько в этом случае удает- 


OJIOTHH 


Углы доски лучше всего заовалитр 

Чтобы придать полке из доски 
большую естественность, ВОЗЬМИТЕ 
необрезную доску и сохраните с лице 
вой боковой стороны все особенности, 
что были на стволе, — выступы, впадиз 
ны, сучки. Снимите аккуратно кору» 
слегка проциклюйте поверхность, про» 
шкурьте, резкие изломы и сучки заг 
овальте, местами оставьте лубяной слой 
коры. 

О дальнейшей обработке полок (то- 
нировке, шпаклевке, грунтовке, лаки» 
ровке ит. д.) достаточно подробно pac- 
сказывается в первом. номере «Сделай 
сам» за 1990 r. 

Полки на цепях. Щепи для крепления 
полок годятся самые различные, но не 
слишком грубые. Шодойдут цепи и 
с прямыми звеньями, предназначенные 
для колодцев, и с фигурными, употреб- 
ляемые для собачьих поводков, и Т. д» 
В стене, на 30—40 см выше того уровня, 
где намечается прикрепить полку, про- 
бивается или сверлится отверстие, глус 
бина его зависит от того, какую тяжесть 
мы хотим подвесить на цепях. В Этом 
отверстии на цементе или HA эпоксидной 
смоле крепим болт Мб-или М8 с отре- 
занной головкой; чтобы резьба его выз 
ступала из стены на 2 см. На болт на 
деваем за одно из звеньев цепь с таким 
расчетом, чтобы одна ee часть шла 
у стены, а другая могла поддерживать 
полку (рис. 3). Полка к цепи крепится 
шурупами, в крайнем случае — гвоздя» 


SIN CML | 


г остеклени‹ 
рупные кух 

Подвеска | 
шй простор 
IHOÄ фантг 


употреб- 
шуруп, ввинченный 
юбель, у стены вместо цепи пускают 
металлическую ленту или проволоку. 
Цепи крепят не только к стене, но 
ик потолку. 


ee Можно проделать аккуратные отвер- 
Й слой ия в полках, сквозь которые пропу- 
ить цепи, в этом случае в звено цепи 
K (то- |. под полкой вставляется металлический 
лаки- | ограничитель (проволока, трубка 
10 рас- PHT. д) Очень эффектно такие полочки 
‘делай устраивать по периметру помещения 
У потолка в два ряда с таким расчетом, 
пления ) Чтобы внизу оставалось свободное про- 
‚ но не Т странство: По такому принципу устраи- 
епи и (Заю и закрытые кухонные полочки 
ченные С остеклением или дверцами и даже 
крупные кухонные шкафчики. 


Подвеска полок на цепях дает боль- 
шой простор для творческой самодея- 
тельной фантазии (домашнего умельца. 


„@ УМЕЛЬЦЫ- 
St УМЕЛЫЈАМ 


ee ee 


В. Ю. СМИРНОВ 


HAT- J 


потреб- | 


`Плайировка и пл 
ых квартир не всегда 
любителю оборуд 
ерскую «по всем 


ОЩадь современ. 
Позволяют масте. 
овать домашнюю 
правилам». 


„H сапожничать č 
‚И переплетать kuara 
Ome есть мест. 


„Пилите прямослойный чурбачок IJIH- 


Л трументы, даже имея _ 
простейшие навыки, всегда удается 


сделать многое самому, не прибегая 
К помощи мастеров-специалистов. 

Вы въехали в новую квартиру. Вам 
хочется поскорее сделать её уютной и 
удобной. В передней надо прибить 
вешалку. B комнатах — повесить зана 
BECKH, шторы, эстампы. Но забить гвоз- 
ди в панельных домах не так уж прос- 
то — они гнутся, не входят в стенку: 
Предлагаю несколько вариантов. 


рети ля костылей, крючков, 
следует пробивать шлямбу- 
ром. Шлямбур ставят так, чтобы точка 
находилась в центре будущего отвер- 
стия, и начинают осторожно ударять 
его молотком. Шосле каждого удара 
шлямбур необходимо поворачивать. 
Изредка ero вынимают из стены, чтобы 
вытряхнуть накопившуюся в нем крош- 
ку. Удары молотка должны быть рез- 
кими и быстрыми, причем лунше рабо- 
тать не очень тяжелым молотком, 
Глубина отверстия зависит от его 
назначения. Для пробки под боль“ 
шой гвоздь или средний костыль доста 
точно пробить стену на 6—8 см. Сделав 
при помощи шлямбура достаточное 
отверстие в стене, из сухого дерева вы- 


ной, равной глубине отверстия, и при- 
дайте ему слегка коническую форму. 
Узкая часть пробки должна свободно, 
входить в отверстие, а широкая — пре- 
вышать его диаметр на 2—3 мм. Пробку 
вгоните молотком в отверстие, а зате! 
Вбивайте в нее, как в обыкновенн 
деревянную стену, гвоздь или кос 
тобы пробка держалась. 
RSKO 

Ka 


очень прочно. 

ВОЗДЬ забье 
ITAM опустить в ro 
В расплавле 


TCA л егче, о 


сли его перед 
Ю воду или 
парафин. 


рячу 
HHb Ñ 


Д также по- 
ЛЯ этого crena 
В стене такое жб а спелае 
х А В ‚ как при 
забивании деревянной пробки. Затем 
возьмите не очень толстую и достаточно 
гибкую проволоку и навейте ее на резь- 
бу шурупа так, чтобы получившийся 
моток входил свободно в приготовлен- 
„ное отверстие. Далее замешайте в воде 
гипс или цемент (к цементу предвари- 
тельно прибавить 3 части песка) и этой 
'массой густо намажьте намотанную 
проволоку, стараясь, чтобы масса во- 
шла между витками. Отверстие в стене, 
предварител bHO очищенное и смоченное 
водой, также заполните гипсовой или 
цементной массой, а затем укрепите 
в нем шуруп или винт с проволокой при 
помощи молотка. Выступивший наружу 
гипс или цемент сразу же удалите. Пос- 
ле этого дождитесь, когда гипс или 
цемент хорошо затвердеет (для гипса 
потребуется 4—6 4, для цемента 
2—3 дня). 
Гвоздь, который плохо держится в 
слабой штукатурке, укрепите следую- 
щим образом: выньте его, оберните не- 
сколько раз газетной бумагой, увлаж- 
ните ее и вставьте гвоздь на место. 
Влажную газетную бумагу уплотните 
в ячейке. Через несколько часов бумага 
высохнет, и гвоздь будет прочно дер- 
жаться в стене. 
Просверлить кафельную п ‹у для 
того, чтобы укрепить на стене ванной 
комнаты или кухни полочку, мыльницу, 
вешалку, можно следующим образом. 
Возьмите средней величины напильник 
и его конец, на который насаживается 
ручка» поставьте на ту точку плитки, 
тде намечено сделать отверстие. Легки- 
ми ударами молотка по противополож- 

OMY концу напильника осторожно (так, 
И ы не расколоть) пробейте верхний 
щий слой плитки (глазурь), а 
| коловоротом или электродрелью 
рожно просверлите плитку сверлом 
перки; время от времени 
даром. Если 
мента, плитку 
ую. Д 


может шлямбур. 


ля этого 


стия 
Ч 


надо заточить трехгранно тот же «pyu 
нон» конец напильника и, поворачивая 
его, постепенно углубить в плитку. 
Если необходимо просверлить отверг 
: ьном станке на строго 


заданную лубину, воспользуитесь 
таким способом: сверло опускается на 
подлежащую обработке деталь до 


упора н фиксируется по, высоте в этом 
положении. Затем ‘сверло поднимается 
и под деталь подкладывается пластина 
или набор пластин толщиной, равной 
необходимой глубине сверления. 


ер ) Т CTHH OJ же 

| ı— непростое дело. Металличе- 

ская трубка, свободно надетая на свер- 
ло, — отличный ограничитель. 

рева плотно за- 

приложите к его головке 

раскаленный предмет: шуруп расширит- 

ся, а когда остынет, его можно будет 

легко извлечь 


прижмите покрепче к лезвию OTBEPT- 
ки, вставленной в бывший шлиц шуру- 
па, прямоугольную деревяшку и вра- 
щайте ее вместе с отверткой. Послед- 


няя будет упираться теперь одной щеч- 
шурупа, 


кой в целый канат прорези 
а другой — в деревяшку. 


раз, чтобы толщина сложенной бумаги 
была достаточной для зажима лезвия 
отвертки в шлице винта, затем на голов- 
ку винта нанесите каплю’ расплавлен- 
ного воска, парафина или другого по- 
добного материала и прикрепите голов- 
ку винта к лезвию отвертки. ; 
Точно н: ть центр отверстий под 
шурупы, крепящие дверную или окон» 
ную 


отверстия в петле) нанесите в’ 
из отверстий две взаимно пер 
лярные риски. В точке c 
рисок и будет находить 

под шуруп. 
тобы прочно прикр 


и: м $ 


ок ПОСТ: 
уижатый п 
Обон все 
и пленка 
Font хот; 
И ковер, , 
Тирстия на 


тене какой-либо предмет ливать кнопку. 

ерлите илн пробейте гнездо по 

етру болта, а в стержне болта войдете В комн 

айте паз. В паз вставьте клин 

конус, например р Болт oh У OH св 
через отвер' В закрепля- Чтобы закрепит z p С р 

oM. предмете, Berenice B до и роще ГОРловине банки i 

Ите молотком. 


живания й- 
тесь продающейся B магазинах У 
ри сверлении или пробивке отвер- этиленовой крышкой A банок. 
т потолке крошки и пыль попадают В крышке вырежьте середину и надень. 
пластина E Глаза, на одежду и окружающие те а 
ой редметы. Этого легко избежать, если 


надеть на инстр нку. 

Не пачкать руками обои около вы- 
‘ключателя поможет маленькое приспо- 
собление Возьмите негативную пленку 
размером 9X12 см, отмойте ее от 
эмульсии горячей водой, просушите, 
Снимите щиток выключателя, приложи- 


ом или ручной 
ДОЙ и ТОЙ же 
. Металличе- 
етая на свер- 
ль. 
ва плотно за- 
к его головке 
п расширит- 
BO будет 


бутылку, оденьте губку наг 
и ваши дут 


орлышко == 
Т егда чистыми. 
M Te пленку против гнезд под шурупы, и Е 


проделайте в ней отверстия. 
Щиток поставите на место, он 
прижатый шурупами, прижмет 
ку. Обои всегда будут чисты, ап 
ная пленка незаметна. 


2 скрипит, застре- 
ПИЛИТ, протрите ее 
совет поможет ив ~ 
учае, если пила плохо «берет» 
сырое или смолистое дерево. 
‘Ножницы лучше "если их лез- 


вия слегка смазать воском или парафи- 
HOM. 5 


Когда 


› плотно зубья мылом. Этот 
и плен- том сл 
розрач- 


H 


ой машины pac- ; 
4 ‚ смажьте его He- H 
сколькими каплями касторового мас- 
ла "ашина станет работать нормаль- 


на кисти краска не 
oe нтервал (каж- зг если положить кисть после 
ею STEE да Отдельный работы в полиэтиленовый мешочек, и 
ать его. 
HEM при входе в неосве й xo. ПЛОТНО завяз 


yi х отпиливаете кусок фанеры 
OCKH и остается чуть-чуть до конца 
‚отпиливаемый кусок часто 06- 
ламывается и скалывает при этом кром- 
ее ee XO: KY на основной детали. Этого не cnyunT— 
ерь ок HENS CA, если скрепить отрезаемые части 
м утапли- THM зажи- 
а кнопку. Подсоедините Этот. ВЫКЛЮ- аи тисочками или дру |- 
Нному выклю- М. 


Чтобы пилу не заедало в пропилива 
PKO BEI приоткроете fies ace: Как мой детали, изготовьте клиновидный 
Не ИР передней вкладыш, который при работе вставля- 
Ў ая А 
HTE настенный вы Е ta ется в прорезь и передвигается 
свет не погаснет 


H при зак за инструментом. Вкладыш 
? Рытой, лат ступенчатым. 
Когда напильник износится, 


вольно 
TONCTOH g 
Страшно! С et 
таллической R 
снова бул 
ат 

тряпкой, смоченной 
ИМ ВЫсохнуть, 
Ше ляжет у 


ae В уксусе, и дайте 
Oce этого краска луч- 
He будет облущиваться, 


HOU 1ДОЛ- 
ZEN стекать с KHCTH непрерывным про- 
ЗРачным потоко 


м. Если подуть на 
у T0- 
верхность правильно сваренного клея, 


на ней образуется мелкая волнистость, 
Ни в жидком, ни в густом Kylee BOJI- 
нистость не образуется. 

„Дл ‚дерева TON- 
ходит более жидкий столярный клей, 
чем для мягкого, так как мягкое дерево 
сильнее впитывает его. Совсем жидкий 
клей или клеевая вода применяются 
для подготовки поверхностей под окрас- 
ку клеевой краской, а также для запол- 
нения пор древесины при’ склеиванин 
торцов. 

„Для t дереву 
поверхности делают шершавы 
батывая их напильником или раши 


тнчые 


ест ) ti „если 
после первой зачистки крупнозернистой 
шкуркой поверхность изделия смочить 
водой. После этого поверхность изде- 
| лия нужно протереть. вдоль волокон 
мелкозернистой шкуркой. 


При на 


с помощью тампона после. каждого 
смачивания тампона на него необхо- 
AMMO капнуть 1—2 капли льняного или 
подсолнечного масла — тампон будет 
легче скользить по поверхности и не 


будет прилипать к ней. 


fo. f. ИРОШНИКОВ 


Подпалины на бумаге. Если вам 
пришлось при обработке листов книги 
‘пользоваться нагретым утюгом и вы 

на бумаге легкие 
геряно; Подготовь- 


ii Ржавчины. Не 
one "ржавчины Me- 
~~ напи 
ет можно Работать и 


сохнуть, Остатк 
цем или щеткой. 


Незначительные подпалины можно 
Удалить и 2 %-ным раствором перекйси 
водорода, вкоторую добавлено несколв е 
KO капель нашатырного спирта. @мочив 
пятно этим раствором и дав ему вы- 
сохнуть на свету, промойте это место 
водой. 

Следует помнить, что основательные 
подпалины, вызвавшие глубокое разру- 
шение бумаги, удалить невозможно. 

азорванная стр a, Можно акку- 
ратно и надежно восстановить разор- 
ванную книжную страницу, не прибегая 

к склейке ее при помощи бумажной 

полоски. 8 

Положим поврежденный лист книги 

на глянцевую сторону лавсановой каль- 
KH, совместив разрозненные куски, и 
смажем место разрыва небольшим KO- 
личеством клея ПВА, после чего сверху 
уложим глянцевой стороной к листу 
книги другой лист лавсановой кальки й 
придавим место склейки грузом. Шосле 
полного высыхания клея лавсановая 
калька удаляется без особых затрудне- 
ний, Клеевой шов получается гладким, 
прозрачным и крепким. 

Клей ПВА может быть заменен на 
водный раствор КМЩ (продается в 
фотомагазинах как средство для улуч- 
шения качества глянца фотоотпечат- 
KOB). 

Недостатком этого способа является 
то, что под калькой клей сохнет до- 
вольно долго, HO следует помнить, что 
поспешность нужна в других случаях, 
а не при реставрации книг. 

Прежде чем «лечить» книгу, поэкспе- 
риментируйте на обычной бумаге — бу- 
дете тогда знать и'дозу клея и время 
выдержки, р 

Пятно от пуши на обложке КНИГИ 
выполненной с применением бумвинила/ 
или ледерина, можно удалить, восполь- 
зовавшись методом чертежников, pal 
тающих по кальке. Следует. 
обработать загрязненн 
ном, смоченным: 


‘ная стра! 


н соды смахните die- 


ИИТ, 
ТЬ Сл 
ним б 
сн Bal 
кий : 
Хак, вы 
отдел} 


дельцы приковывали цепями к пю- 
итрам для чтения. Ныне своеобразной 
охранной грамотой книги, визитной кар: 

чкой ее владельца является, КНИЖНЫЙ 
ak, или экслибрис, Самый простой 
Владельческий знак — автограф вла- 
дельца, помещаемый на самом примет: 
жом месте книги — на форзаце или 


ть разор- )) титульном листе ее. Однако такой SHAK 
‘прибегая | не придает книге привлекательности. 
5умажной a Приходится иногда встречать H штем- 
| пельные оттиски на книгах, сообщаю- 
ICT книги ) щие о том, кому эти книги принадле- 
вой каль- жат на правах личной собственности 
куски, и К сожалению, такие экземпляры книг, 
ШИМ KO- сели они попали волею судеб к другим 
го сверху Владельцам, приходится подвергать 
к листу химчистке, или, попросту говоря, уда 
кальки и лять следы варварского отношения 
M TOCE K ним бывших хозяев. Гораздо лучае 
всановая . еслн ваши книги будет украшать графи- 
затрудне- ческий экслибрис или владельческий 
З, знак, выполненный наподобие ярлыка 
на отдельном листке бумаги и приклеен- 
менен на ный к внутренней стороне обложки 


КНИГИ. 


спибрис 


Боли не удастся заказать экслибрис 
y художника-професснонала, HO ВЫ HME- 
ете некоторые навыки в выполнении 
художественно-графических работ и 
умеете фотографировать, попробуйте 
сделать фотоэкслибрис сами; 
Выполните оригинал Рисунка тушью 
Ha белой бумаге и произведите horo- 
> съемку оригинала на репродукционную 
_ Фотопленку. (годится Фотопленка типа 
_МЗ-ЗЛ или «Микрат»). Проявив негаз 
RI в контрастном проявителе y 
вшись в отсутствии на нем д. 
Отпечатайте на фотобума 
е число фото 
‘негатив оригинала’ 
льную величину, поп 


но ушли в прошлое времена, ког- 
едкую или очень ценную книгу се 


Пользуясь этим фотошта 


тайте весь тираж фотокопий 
ческого знака : 


Первый способ. Для изготовления пе- 
чатной формы для экслибриса пона- 
добится фольгированный стек- 
лотекстолит, обрезки пластин KOTO- 
рого продаются в магазинах «Сделай 
сам». Выполним на кальке зеркальный 
рисунок будущего книжного знака В 
масштабе 1:1 и переведем ero через 
копировальную бумагу на предварн- 
тельно зачищенную мелкой наждачной 
бумагой и обезжиренную фольгирован- 
ную поверхность пластины. 

Кисточкой закрасим полученное изо- 
ражение бит умным лако м, кото- 
il бывает в хозяйственном магазине, 
‘'олученный рисунок протравим в фото- 
рафической ванночке с раствором 
эрного железа (150 г хлорного 
железа, воды = до получения 200 мл 
раствора). Полное стравливание про- 
бельных мест на рисунке обычно на- 
ступает через 40—50 мин при ком- 
натной температуре или через 10— 
15 мин при температуре раствора около 
40 °С. Желательно через каждые 5 мин 
извлекать пластину и удалять с ‘ее nmo- 
верхности ватным тампоном продукты 
травления. 


nox 
дав 


р 


Siete 


паем лак ДО фольги 


требует. 
При желании можно применить оба 


метода для получения более вырази- 
тельного рисунка и 


ДЛЯ того, чтобы В 
полной мере использовать достоинства 
каждого из них 

Для удобства работы с пе чатной 
формой из фольгнрованного стекло- 
текстолита ее следует наклеить на де- 
ревянную плоскую доску или на метал- 
лическую пластнну. 

Для выполнения оттисков на бумаге 
используют продающуюся в художест- 
венных салонах эскизную масляную 


краску в банках Предварительно вы- 
ложим ее на лист бумаги для удаления 
излишков масла. Перед употреблением 
добавим к обезжиренной краске неболь- 


шое количество мебельного лака 
НИ-222 — это ускорит высыхание крас- 
ки на оттиске. Но не переусердствуйте, 


так как иначе высыхание будет проис- 

ходить слишком быстро и качество 
оттиска ухудшится. 

На край раскаточной пласти- 

\ ны (кусок оргстекла) нанесем в виде 

| полоски небольшое количество краски, 


Резиновым фотографическим 
валиком (его поверхность сначала 
обработаем среднезернистой наждач- 


ной бумагой до равномерного б 
тистого состояния без пробелов и г 
а затем промоем бензином) 
краску по пластине, добива 
чения равномерного. тонкого 
ким же тонким и равномерны 
получиться слой краски H H 
ности резинового валика. 
Валиком без нажима накатаем крас- 
Ky на печатную ‘поверхность печатной 
формы, добиваясь закрытия элементов 
ее рисунка. На покрытую краской по- 
верхность печатной формы положим 
трем его с помощью 
ого как на обратной 
‘стороне бумаги станет заметен конту 
KY прекратим и акку- 
не сдвинуть оттиск, 
OT печатной формы p 
"просушки, 


арха- 
1010¢, 
раскатаем 
ясь полу- 
слоя. Та- 
м должен 
а поверх- 


аботы в K Hi 

ревянную державк i д6 

открытых oop травления Переплетая книгу в ткань, при же- 

хлорного желез, о on e лании легко сделать на ronan TAN 
а no- фотоотпен опию 

пУченная печатная форма доработки не enone iatok, например cam 


обложки книги 


или фотографическое 
изображение спе 


циально выполненного 


ip 
рисунка. 2 НЫХ 
Воспользуйтесь для этого старым, но - ni ap 
верным рецептом. og. 
Светлую плотную ткань пропитаем gi 
3% -HbIM профильтрованным раствором 8 
поваренной соли и отожмем ее почти в ква] 
досуха. Влажный лоскут ткани натя- p KHO 
нем на рамку H уже при красном свете fanno! 
при помощи ватного тампона нанесем чает 
на поверхность ткани 8 %-ный раствор eH 
азотнокислого серебра в ди- духа + 
стиллированной или кипяченой воде, ивтат 
Обработанную таким образом ткань во П 
просушим в полной темноте. р oa 
Наложив на ткань негатив, про- АДЕН 

экспонируем его в течение 20—30 мин тов, ра 
(обычно время экспонирования подби- pia печа 
рают опытным путем на небольших HOATHOTC 
кусочках ткани) и обработаем с по- (аковоз 
МОЩЬЮ обычных фотореактивов для пройстве 
фотобумаги. После фиксирования сле- Tt прог 
дует тщательно промыть готовый OTME и ТИМО 
чаток, высушить его и прогладить горя- poñer 
Чим утюгом. BMH i 
Вполне естественно, что ткани, HC- Mery ру 
пользуемые для этих целей должны tty рол 
быть изготовлены из натуральных воло- hin gen! 
KOH. ‘ i x9 
F Mane 

ОЩЕ 

ется 

0 


Если листы бумзини ла или ле. 
дерина хранились в сложенном виде 
или оказались случайно CMATBIMH, - 

что эти материалы 
Й пленку пластифи- 
epa, нанесенную на 
и или ткани, i 
ЭТИ термопластичны, TO > 
ягчаются при нагревании, 


своих свойст 
опустив лист 
в горяч 


В. 


ропитаем 
аствором 
ee почти 
IHH Hats. 
НОМ свете 
| нанесем 
i Раствор 
а в ny- 
ОЙ воде. 
м ткань 


ив, про- 
—30 мин 
я подби- 
больших 


_ ется протекающим по ни 
ное устройство подойд 


Применение электрических и 
тронных приборов, используемых 
, сопряжено с возможностью их B03- 
орания. Особую опасность предста BJIS- 
ют цветные телевизоры ранних выпус- 
ов, квартирные звонки (при «залипа- 

ИИ» KHONKH) и т.д. 

Данное устройство автоматически OT- 
ключает электроприбор OT сети при 
повышении температуры окружающего 
Воздуха выше установленной нормы в 
результате расплавления низкотемпера- 
турного припоя H как следствие рас- 
хождения пружинящих пластин-кон- 
тактов, расположенных непосредетвен- 
HO на печатной плате в месте наиболее 
вероятного возгорания, 

Самовозврат в рабочее положение 
устройстве не предусмотрен из сообра- 


ния стоимости. 


Устройство (рис.) собрано на плате 
из изолирующего материала (гетинакс, 
полистирол). Размеры платы определя- 
ются размерами 

около 65X20 мм. 


рованных 
Ae пласти- 
рая легко покрывается aaa noe, 
можно применять широко раепрост! 
раненнын припой об iene cuPOCT- 
ны сделать из стали их < 
предварительно. облудить сплавом 
во-висмут. Сечение пластик определя! 

М током, В nan- 
т пластин: В 


CH из 


иной 9—12 мм и толщи 
рхние концы пластин 
к другу и припаи 
Розе или В 


элек- 
в бы- 


прибор 


(в телевизорах OH 
вблизи блока pdone TK 


есть цепь замкнута. При 3 
температур 
что вызывает плавл 
пластинами. В 
пластины 


агорании ~ 
а внутри устройства растет, о 

ение сплава между | 
результате пружинящие 
размыкаются (отходят друг 1} 
от друга) и размыкают электрическую 4 
цепь. 

Выбор сплава Вуда или Розе опре- 
деляется граничной температурой pa- a 
боты прибора (от 65 до 97 HC). 

Необходимо подчеркнуть, что все ра- 
боты по монтажу и проверке устрой- 
ства необходимо проводить на обесто- 
ченном приборе, например телевизоре. 

Для справки. Сплав Вуда — легко- 
плавкий сплав на основе висмута. Со- 
стоит из 50% висмута, 25 % свинца, 
12,5 % олова u 12,5 % кадмия. Тем 
пература плавления сплава 68 °С. 
Сплав Вуда применяется главным об- 


разом для изготовления моделей, за- f 
ливки металлографических шлифов 
и др. 

Сплав Розе — тоже легкоплавкий 


сплав на основе висмута, которого в 
нем 50%. Правда, в сплаве Розе нет 


кадмия, а температура его плавления 
около 95 °С. . 


а пред- 
почте) , 
платы, 


А. В. КИНАШ 


Всем известен принцип 
токарандаша, 


работы ав- 
графитовый 


стер- 
жень в котором удерживается цант k 
вым зажимом ныи принцип 
мною применен в ин‹ трументе-захвате 
для зажима и удержания различных де- 
талей при монтаже, сборке, ремонте в 
труднодоступных местах 
Прямой цанговый захват (рис.) пред 
ставляет собою тонкостен OK 


ую тру 
внутри которой вставлен стерх 
закрепленным на его конце панговым 
зажимом (пауком). Сам зажим состоит 
из 4—6 лепестков из пружинистой ста 
ли, латуни или берилиевой бронзы, 
прикрепленных к стержню (пайкой или 
сваркой). Лепестки слегка разгибают и 
заостряют. 

Для захвата нужной детали стержень 
перемещают относительно трубки до тех 
пор, пока лепестки, сжимаясь, не захва- 
тят деталь или инструмент. Выполнив 
требуемую операцию, стержень двигают 
в обратном направлении, в результате 
чего лепестки расходятся и освобож- 
дают деталь. Для удобства работы 
внутрь трубки помещают цилиндриче- 


Puc. Устройство цангового зажима: а — трубка 
латунная тонкостенная; 6 — стержень с «пауком» 
и ручкой; в — зажим в сборе 


скую пружину, а на конце стержня ста- 
BAT ручку (при сжатии пружина упи- 
рается в специальные выступы). 

случае необходимости легко изго- 
товить ‘и угловой захв ат, для чего 
следует изогнуть под нужным углом 
наружную трубку и закрепить зажим 
не на жестком стержне, а на гибком 
металлическом тросике. 

Наиболее же удобным и универсаль- 
НЫМ инструментом является захват 
с гибким стволом. Для изготов- 
ления такого захвата необходимо взять 
гибкую трубку и в нее вставить гибкий 
стержень, на конце которого закреплен 
цанговый зажим. В качестве гибкой 
трубки подойдет оболочка от гибкого 
вала, простая цилиндрическая пружи- 
на. Можно в качестве гибкой трубки 
использовать гибкую часть некоторых 
настольных ламп. Лучший гибкий стер- 
жень — простой металлический тросик 
5 мм. 
помощью 34XBaTa C гибким стволом 
TCA производить различные работы 
в труднодоступных местах. 


диаметром 4 
( 


В. В. ПОЗДЕЕВ 


Хочу предложить упрощенный способ 
очистки деталей велосипеда от старой 
смазки. Да, собственно, не только nera- 
леи велосипеда, но и любой техники, 
имеющей в своем составе мелкие узлы, 
требующие смазки. Естественно, перед 
нанесением новой смазки необходимо 
старую, удалить. Обычно это делают, 
промывая детали в керосине, бензине 


и т. д. Как правило, в результате 
такой очистки сам становишься гряз- 
ным, а запах керосина З 


распростра- 


‘трее ВЫСОХ! 
ли исполь 
зощего сред‹ 
ik, то банку 
ible, так как 
Инпяток смес 
родится HHT 
Могут возник! 


IMO Взять 
b гибкий 
акреплен 
> гибкой 
_ гибкого 
1 пружи- 
й трубки 
екоторых 
кий стер- 
Й тросик 


стволом 
е работы 


разом. Всыпьт 


зультате кипячения. снизится 


минимальная температура отпуска 
200—250°С (так называемый низкий 
отпуск). К тому же подоб 


не доберешься. 
e полости втулок. 
© можно всех этих «зайцев» убить 
е в жестяную банку Tpe- 
бущие очистки детали, залейте их водой 
H поставьте на огонь. Когда вода 
закипит, добавьте мою щее средст- 


Например, 


BO (лучше жидкое) H помешивайте 


воду до полного исчезновения жирных 
пятен на воде. Словом, через 5—10 мин 
детали абсолютно чистые, H их остается 
Только сполоснуть. Споласкивать дета- 
ли лучше в горячей воде, тогда они 
быстрее высохнут. 

Если использовать вместо жидкого 
моющего средства стиральный поро- 
шок, то банку придется подобрать по- 
больше, так как при засыпании порошка 
В кипяток смесь сильно вскипает и ее 
приходится интенсивно перемешивать. 

Могут возникнуть опасения, что в pe- 


прочность 
деталей вследствие отпуска. Нет, этого 
не произойдет. Не те режимы” Ведь 


вы ‘Отпуск 
водится, несколько часов, 97 


‚ так как в деталях 
ого различных поднутрений, куда 


Известно, что облицовка с 
помещений (кухни, ванны 
керамическими глазурован 
ками осуществляется на 
растворе и 
мастиках. 

Предлагаю воспользоваться 
машних условиях в качестве кле 


) ТЯ 
тен внутри 
и туалета), 
HBIMH ПЛИТ- 


цементном 
на различных клеящих 


В до- 


ящего 
материала рамной замазкой (ар- В 
тикул JIT096-01-1777 ТУ-15-1392-83), і 


которую выпускает Ленинградский кир- 
пичный завод Ленстройкерамика. Одна 
пачка замазки массой 500 г стоит 
30 коп. 

Для облицовки стен к 


ухни и туалета 
на плитку наносят по у 


глам и в середине 
кусочки замазки размером 10X10 мм 
H толщиной не менее 2 мм. Толщина 
кусочка замазки, конечно, зависит от 
неровностей поверхности стены. Для 
надежности соединения стену и плитку 
B местах их контакта с крепящими 
кусочками замазки предварительно по- 
крывают тонким слоем той же замазки. 
При установке плитка прижимается к 
стене незначительным усилием руки, 

ри облицовке стен в ванной сначала 
приклеивается первая плитка, затем по 
заполняется зазор 
ой, устанавливается 
KOHT: которой вновь 
заполняется зазор Hes д. поо 


ебуется для обеспе- 
герметичности 


таким образо 
KH держатся ло, 
HX отставан 5 


на | м? 
стен на 
на 1 м? 


Поверхности, 
кухне и В ту 


ПЯТОЕ 


С. H, ГАЛЕВ 


Предложенная модель навесного 
шкафа имеет ряд преимуществ по 
сравнению со стандартными шкафами. 
Одежда в навесном шкафу размеща- 
ется на вешалках-плечиках в 2 ряда 
параллельно дверкам, поэтому глубина 
его может быть значительно меньше 
стандартных 600 мм. Это особенно удоб- 
HO для небольшой квартиры или дачи, 
Подобный шкаф расположен в коридоре 

D шириной всего 1,2 м рядом с входной 
дверью. При этом два человека одновре- 
| менно могут одеться, не мешая друг 
другу. Такое возможно потому, что 
дверки шкафа составные и склады- 
ваются на рояльных петлях. 
Немаловажно и то обстоятельство, 
что выполняется шкаф из вполнё доступ- 
ных и сравнительно недорогих материа- 
лов. Шкаф снимает значительную часть 
проблем по хранению верхней одежды, 
головных уборов и обуви. Он прост 
в изготовлении, имеет хороший внешний 
вид. Все соёдинения выполнены с по- 
мощью, рояльных петель и шурупов. 
Хотя, конечно, можно следовать реко- 
мендациям по соединению деревянных 
деталей, изложенным в выпуске «Сде- 
лай сам» № 2 за 1989 г. : 
= Навесно ‚каф (pac. 1) состоит 
2 нижних отделений, 
ие и 


ИЗМЕРЕНИЕ 


TPH облицовке | 
anere — до 200 Г 


Е 
Ш а 
S \ | a 
Yo) 14 
| | 


Навесной каркасный шкаф с отделением 
для обуви 


рояльной петле и открывается налево. 
Правое верхнее отделение также разде- 
лено горизонтальной перегородкой и 
имеет дверки. При желании его легко 
разделить вертикальной перегородкой. 
Средняя из 3 дверок открывается вверх. 


WHHAIQT Ц 
вах кре! 
X80 мм на 
Пруга и 

fobie част 
ОТПЯТЬЮ re 
MH брускал 


еления 


крепится каркас, 
не имеет. 
Олом расположено 
› Конструкция кото- 
рого позволяет легко добраться до 
где обычно проходят теле- 
OBON, кабель от телеантенны 


Сначала изготовляется ка ркас 
(рис. 2), для которого потребуется 
F 25—30 м деревянного бруска сечением 
F 30X40 мм Боковые части каркаса 
P Соединяют шурупами 4X50 MM ив 3 
К есТах крепят -k стене шурупами 
F 6X80 мм на расстоянии 1200’ мм друг 
от друга и 450 мм от пола. Затем 


боковые части каркаса по схеме соеди- 
HAIOT пятью горизонтально расположен- 
ными брусками. Дальнейшие действия 
DO изготовлению каркаса не требуют 
специальных пояснений, 

Видимые части каркаса следует под- 
шлифовать и тонировать водным краси- 


легко телем по дереву, если последует отделка 
одкой лакированием. Вполне подойдет непро- 

зрачная отделка, описанная в выпуске 
ы «Сделай сам» № 4 за 1989 г. Лучше 


: | работать с заранее подготовленными 
за лакированными или окрашенными брус- 
ками. Если не устраивает вид откры- 
Бых (утопленных) головок соединитель- 

шурупов, хотя на фасаде каркаса 
очти нет, можно подкрасить ГОЛОВ, 


Элемелғы шкафа 


П 
Боковая стенка верхнего отделения 


отделения 
верхнего. J 
СИД и нижнего отделения 
B i 


шка шкафа 


Я разделены 
родкой. Их дверки 
ДЫваются соответ- 


ки или заклеить кусочком 


ходящего цвета. Иногда п 


ку шурупа 


зај 
нее сверлом по дереву готовится 


линдрическое гнездо. Из тонкой i 
CTHHKH древесины подходящего цвета 
и текстуры лобзиком выпиливается Диск 
по диаметру сверла, подгоняется по 
месту с помощью напильника и с не. 
большим натягом крепится 
ной головкой шурупа. Таким образом 
можно устранить и небольшой дефект 
В ‚любой части деревянной детали. 


Между брусками Í и 2 (рис. 2, 6), 


соединяющими боковые части каркаса, 
крепятся два подвеса для вешалок ле? 
Чиков — по одному на каждое нижнее 
отделение шкафа на расстоянии при- 
мерно 300 mM от боковых частей карка- 
са. Подвес состоит из двух метал- 
лических ушек с отверстиями около 
16 мм, в которые вставляется дере- 
вянный стержень, фиксируемый штиф- 


тами. Детали подвеса либо приобрета- 
IOT, либо 


изготавливают самостоя- 
тельно. 

Навесные боковые стенки 
шкафа и две рки хорошо сделать 


из полированных мебельных щитов, 
если есть время и средства, чтобы 


их приобрести. Но вполне подойдут 
и фанерные ПЛИТЫ 


Размеры, 
мм 


525Х 360 
1270 360 
525X425 — 
1270390 
1280360. _ 

70) У 


Над утоплен- 


Г0товқ посл 
раш ПО месту с П РКИ подго 
pane H Напильник Убанк 
аНОолее от 
Етствен ‘ 

ТЫ, от торой В Ная часть рабо- 
Издели SRA HT BH ШНИЙ ВИД 
Е изготовление Е 
Раскроить стандартные лист Если 
показано и Ч те ЛИСТЫ так, как 
ane о Зу TO потребуются 
ии те Усилия при подгонке И сопря- 
i, 15 верхних И НИЖНИХ дверок, 

створок НИЖНИХ дверок, Хотя 


$ такой 
раскрой, наверное, не самый рациональ: 


НЫЙ В смысле экономий материала, 
Шилить фанерные плиты нелегко. Нуж- 
на хорошая ножовка с острым мелким 
зубом. Прямой Угол при разметке мож- 
НО проверить с помошью листа ватмана. 
При подгонка следует добиться, чтобы 
сопрягающиеся кромки верхних и HHX- 
НИХ дверок образовали параллельные 


линии на расстоянии 5—10 MM. 
Так как плен у, тем более само- 
приклеивающуюся, приобрести пока 


трудно, лучше использовать ДЛЯ 06) 
HOBKH моющиеся обои светлых тонов 
или с мелким рисунком. Единственный 
их недостаток — слабая устойчивость 
К механическим воздействиям. 
Разметку облицовочного материала 
удобнее делать, положив заготовку (на- 
пример, двери) на этот материал 
(рис: 4). После нанесения разметки 
заготовка лицевой стороной наклады- 
вается на полотно облицовки, При этом 
Углы заготовки совмещаются с прямо- 


Угольными ВЫ 
ные части которого заворачиваются на 


резами полотна, свобод 


тыльную сторону ‘дверки, Затем при- 
клеивается «тыльное» полотно. mit 

Если используется клей ‘водораство- 
римый, например «Бубтилат», заготовки 
предварительно придется промазать 
клеем с двух сторон или проолифить, 
чтобы избежать коробления, 

С внутренней стороны к облицован- 
ной заготовке шурупами длиной 16— 
18 мм по периметру крепят рамку из 
реек сечением 10X20 ММ. Рамка во 
многом определяет внешний вид дверки. 
К ней крепится рояльная петля, Предва- 
рительно рейку следует подготовить: 
отшлифовать, тонировать и дважды 
покрыть лаком. Всего для шкафа потре- 
буется до 20 м рейки. Кстати; сечение 
реек может быть и другим, например 
12X15 мм. Элементы рамки перед 
соединением в декоративных‘ целях 
предварительно запиливаются под уг- 
лом 45° 

И последнее. 


Надо обезопасить TOH- 
кую пленку от повреждения при откры- 
дверок 


вании 
оргсл 
метал) 


сверля 


Из отходов листового 
ливаются ножовкой по 
/ 5 пластинок 80X 150 мм. В них 
2 отверстия для винтов Me- 
бельной ручки. При креплении пластин- 
ка с обработанными кромками зажима-\ 
ется между ручкой и дверкой с помощью 


енты дв 
Цовочн: о 


MacTHKON 
ii— на 
Длина оту 


0 
проч 


ях 
ная плас- ET 
менять 
Искусственная ольших 0 
ручной б 
товые створки дверок Нижнего or- бруски а a 


каркаса, 
облицован- Па все дверки потребуется 5 мебельных усмотрение моя обуви оставлены на 
THHOH 16— учек с 2 винтами для крепления, 7 Mar- В ходе работа Аа Они определятся, 
` рамку из PHATHBIX защелок и 4 рояльные петли + р 
Рамка BO ДЛИНОЙ 1,75 м. 
been ES B Оковые стенки выполняются ict ae 
Mertens. по той же технологии, но без рамки АОВ 
адь Они крепятся к элементам каркаса , Oro 
афа потре- > Изнутри с помощью уголковых стяжек. мял В 
Е оо ean ое дом 
$ детале Е жками З So Pr. 
Hanpumep подробно описан в выпуске «Сделай Проблема рационального использо» 
{ сам» № 2 за 1989 г. вания жилой и полезной площади весь- 
| Изготовить отделение для обу. Ma актуальна для владельцев садовых 
ви из превесностружечной плиты домиков. Ведь площадь подобных доми- 
F (ДСП) (облицованной ПШОНОМ или KOB обычно не так уж велика, и каждая 
пластиком, пленкой или Кожзамените- семья старается использовать ве самым 
лем — на выбор) не составляет труда экономным образом. Помочь В этом 
| Длина отделения coo ) 


пветотвует ширине и поможет владельцам домиков данная 
навесного шкафа, высота около 450 мм статья. 


глубина — 300) мм. Задняя стенка Bbl- 


\ ты. Она обеспечит 
и зажима- 

мую жесткость. 
Г помощью, y 


aag #3 ДСП крепится на рамке IBIM сту i 
из брусков сечени ee 7 
© задней и лицевой ои ais По этой лестнице удобно подниматься 
ает за края рамки та Nae ae с первого этажа на мансарду или 
ак как на виду H MM. 


чердачное помещение. Ee преимущество 

3 боковых fe заключается в том, что она ставится 
отделения, соединя стенок Onee круто и занимает меньше места, _ 
О Fe О Стенки Фигурные же ступени дают возможность 
с помощью шуруп можно 


свободно (He задевая ногами) подни- 
o Маться и опускаться по лестнице. 
торым, а Or ‚ ° Учшим местом для оборудования 
ети котору yi Tee THHUBL может служить стена KOM 
вд ; H 
несколько боль 


‚” ИЛИ террасы 
On рр 


> в детали, к которой 


необходимый 


лестницы: ^ 
Бе MM, оставш, 
заь ЛИ 2 дос 


"верхней и нижней, к которым шурупами 
приворачиваются опоры, что усиливает 
общую конструкцию лестницы. Ступени 
располагаются одна над другой поверх 
укрепленных опор. Они вставляются 


B вырезы, предусмотренные в опорах. H 
Опоры последних 3 верхних ступеней if 
делаются немного короче. Длина несу- Kp? 
щих досок определяется по месту. Bark- Пр 
но, чтобы при установке доски были por oft } 
параллельны одна другой. jean ОСЬ 
Предлагаемую лестницу собрать не 0727 М 
очень трудно. Положив несущие доски (иботан 
на ребро, закрепляют шурупами после- get? K 
довательно опоры, выдерживая соответ- ней пер 
ствующее расстояние между внешними eto ЖИ 
сторонами несущих досок (205 мм). A удо 
Если при работе применяются шурупы e, ря 
с потайной головкой, то их лучше (тене, if 
утопить вовнутрь опор на 2 MM и заде- танца, l 
лать впоследствии замазкой, чтобы не и металл 
было видно металлических головок. пучня HJIH 
Как только будут установлены опоры 
с одной стороны несущих досок, собран- 
ную конструкцию переворачивают и за- фоват y 
Схема н детали лестницы: аи 6— ie чаще 
опоры; в — ступенька; г — лестницав «профиль» ансардах 


(форма опор соответствует соотношению 
$:Н= '/з) 


т опоры ступеней c 
При этом следует Учи И 


Л 
тывать, вати 

если с левой стороны первой хвойные Као 
BUTCH опора а, то с правой Должна доски Ши иной 186 
ь опора 6 (рис. 2). Затем 4 Ш Я he 


Урупа- 50 y 
ступени лестницы фиксирую ape ee брус 50X50 мм, 


pax. Перед установкой полностью рупы, бо О 
ранной лестницы желательно за- казеиновый клей HKH 
ить ее поверхность шкуркой, а за- Размеры деталей крова 

покрыть олифой или мебельным способы их соед ровати 
ком. Шри желании лестну 


› а также 


инения 

Е у ицу красят тметим, что с внутренней стос, a 
рать не сляной или другой краской. PO 
іе доски | Осталось поставить собранную и 
H после- обработанную лестницу на. место, при- 
соответ- крепить к полу и стене и совершить 
ешнимн TTO ней первый поход на второй этаж, 

5 мм) вашего жилища. Этот. подъем будет 
шурупы | более удобным и безопасным, если 

лучше F к стене, рядом с которой установлена 

H заде- лестница, прибить заготовленную доску 
тобы не ин металлическую трубу в качестве 
вок. 


> поручня или перил. 


дольных и поперечных царг циркуляр- 

Все чаще в чердачных помещениях ной пилой или зензубелем выбирают 

и мансардах дач и садовых домиков четверти 12X25 мм, в которые будет 
не делают потолков, а отделывают HX укла 


дываться фанерное основание. X0- Е 
й вагонкой прямо по рошо бы B продольных царгах четверть 
стропилам. В этом выбирать не до конца. В противном 
спользуется верхняя случае при сборке царг образуется 
› а именно щель, и царги придется запиливать под 
потолком крыши. углом 45° Паз под среднюю царгу 
рационального выдалбливается долотом! Подготовлен- 

` ные H обработанные царги крепятся 

CO стойками с помощью’ казеинового 


Легко соб ать K и болтов. 
вполне доступных материалов. Размеры ад ogee чем положить ee 
её определяют на месте в Зависимости в раму следует вырезать несколько 
COT конкретных условий: необходимой отверстий диаметром 50—60 мм для 
ширины кровати (одноместная или 
двухместная), размеров 


‘ вентиляции. Причем, если приходится 
меющихся состыковывать фанерное основание Е 
о рацев или самих чердачных. поме- частей О чтобы ‘место 
Щений и т. д. Я H ца 
Стяжа пришлось на среднюю ц 
Сти, что обычная длина кровати Стойки ОО. (изголовья) зак 
00 рина одноместной ют на царге с помощью шур 
aK же к стойкам крепи 

мм, двухместной — парапе Ween при Kp 

и пара использоват! 
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iyi OTBEPCT 
he матрацы, 
mosouHOH ті 
При coopy > 
| aa изгот 
Иеречные ц; 
ые соеди: 


потолком: 1 — продольная 
3 — стойка парапета; 4 — 
5 — стойка кровати; 6 — 
тойка лестницы 


„Если в магазине 
ить готовые матра- 
аготовьте сено, 


К площадью 
ИЗ 2 комнат. 
T такого домика удобна двух. 
льная кровать на колеси- 
х. которую можно двигать из ком- 
в комнату через соответствующий 
ем во внутренней 
помощью такой кровати днем В KOM- 
ах оборудуется по 2 удобных дива- 
а на ночь в маленькой комнате- 
Спальне двухспальная кровать (рис. 4). 
Данный варнант диван-кровати пред- 
авляет собой сборную деревянную ко- 
бку, поставленную на мебельные 
ролики или ролики от коньков. Сверху 
фанерного основания с вентиляцион 
НЫМИ отверстиями кладутся поролон. 
вые матрацы, обтянутые цветной 
пировочной тканью. 
При соору 
сначала 


дра 


кроват: 
продольные и 


азеино 
Мости закрен 
Родольные царги 


Е ая кровать: а — рама в сбо е; 
= заготовка под подушки; в — крепление ро- 
лика; 1 — опорные рейки; 2 


арга 


y P — горизо 
Tia. царги; ‚3 — продольная Napra; Ризонтальные 


Pà 


4— поперечная 


перегородке, 


ри изготовлении 
дивана в фан 


просверлива 


НЫ закрепляют 
HJIH 
пе 


ми кнопками — 
IO из сторон, 
и, равном рас- 
ями в OCHOBa- 
вворачивают 9 шурупа. 
На них и навешиваются готовые 
поду WKH, 

В предлагаемой модели диван-крова- 


TH легко сделать 2 удобных ящика для. 


хранения постельных принадлежностей х 
HAH других вещей, : 


Рис Кровать-бутэрброд: 1 — поперечная цар- 
га; 2 — опорная рейка; 3 — ножка; 4 — продоль- 


ная царга 


ройством двухъярусной кровати. Здесь 
же предлагается более простой спо- 
соб —2 кровати, которые днем CTA- 


BATCH одна на другую H служат 
диваном (рис. 5). 
При сборке кровати сначала на 


продольные и поперечные царгн 
закрепляют с помощью казеинового 
клея и шурупов продольные и попереч 
ные опорные рейки. При изготовлении 
Коробки кровати применяются дюбе- 
ЛИ и металлические угольники. На 
опорных рейках собранной коробки 
Фанерное основание закрепляется шу- 
рупами. Далее к продольным царгам 
шурупами или болтами закрепляются 
деревянные ножки, имеющие спе. 
циальные треугольные вырезы, позво- 
`ляющие ставить одну кровать на дру- 


эксплуатации», «Фея» предназначена Т... 
для использования «в помещениях ван- 
ных комнат и типовых санузлах», хотя ской р 
возможность использования «типовых И 
санузлов» для этих целей, учитывая их ( 
площадь (0,7Ж 1,1 м), вызывает силь- нер | 
ное сомнение Кд 
То есть предлагается стиральную ма- через и 
шину, когда ею не пользуются, хра- швелле 
НИТЬ ванной комнате, установив ее подвеш 
на ванну илн на полу возле ванны или товленн 
вообще «где-нибудь в квартире». 


Однако во всех этих случаях вы либо 
практически лишаетесь возможности 
пользоваться ванной... как ванной, либо | 
каждый раз перед купанием или стир- i 
кой вынуждены тащить «Delo» отку- 
да-то илн куда-то. При этом во всех 
вариантах подобного общения с маши- 
ной присутствуют такие технологиче- 
ские операции, как «поднять машину 
на ванну» и «снять машину с ванны». 

Согласитесь, нто даже при габаритах 


ванной комнаты 1,4Х 1,5 м и массе 
машины около 15 кг — все это очень 
неудобно, не говоря уже о почти 
непреодолимых сложностях, которые 
возникают, если вам уже давно за 
пятьдесят, 


Для облегчения участи ‘счастлив 
владельцев «Феи» предлагается прост 
приспособление, позволяющее х 
машину в период, ‹ в 
нужды, 


ғачена 
X BaH- 
>, ХОТЯ 
повых 
вая их 
` силь- 


ую ма- 
‚ хра- 
в ее 


> Рис. Т Контейнер для «Феи» (Т — тросики) 


ской комплект поставки, помещается 
в специально изготовленный ко нтей: 
нер (рис. 1). 

переброшенным 
через шкивы, последние установлены на 


стороны подго- 
ым образом ма- 


= 
Ф 
(С 
а 
= 
= 
Г 
х 


пробках или дюбелях. 


ак как в нашем сл 
ванной комнаты 


м, сквозь 
которое часть швеллера (длиной 
130 мм) «проникает» в соседнее поме- 
щение — небольшой стенной шкаф 
(рис. 2). 


Надежность установки швеллера 
обеспечивается, помимо трех шурупов, 7 
крепящих его к потолку, еще и двумя 0 
прикрепленными к стенам металличе- 
CKHMH накладками, на которые OH 
опирается. Накладки выполнены из 
уголка 3030 мм. Я 

В качестве тросиков использован 
«Шнур рыболовный плетеный из HATH 
капроновой с сердечником 16 сложе 
ний» (артикул МО-049-01-135; ТУ 221 
РСФСР-0360-78, длина 25 м, цена 
1 руб. 95 коп.), который продается 
B магазинах «Охота и рыболовство». 
ри испытании шнура на разрыв он 
выдерживает нагрузку не менее 80 кг 
вес автора конструкции). Каждый тро- 
сик (а их всего два) сплетается из двух 
таких шнуров, что в совокупности обес- 


Печивает ему его способность выдер- 
жив 


из 10 скреплені 
обрезко! b 


4TO 
СТАРЕНЬКОГО? 


_ Говорят, что в наш искусный XIX в. 
техника может все сделать. И вместо 
любого естественного предмета создать 
подобный ему искусственный. 

Но искусственный мех — это каза- 

лось невозможным для самых изобре- 
тательных умов. Я говорю, конечно, не 
о подделке и не о TOM, как мех под- 
крашивают и как из зайца делают 
кенгуру либо шиншиллу. Нет, изобрете- 
ние искусственного меха настолько 
остроумно и оригинально, что OHO мо- 
жет заинтересовать всякого, KTO стоит 
совсем далеко от скорняжного про- 
мысла, не говоря уже о людях, знако- 
мых с техникой. 

Начать с того, что в нашем климате 
мы не можем обходиться без пушнины. 
A между тем население растет, живот- 
ный же мир сокращается. Естественно, 
что шкурки должны становиться все 
реже и дороже. Истребление же их 

ведется с двоякой целью: либо для того, 
обы получить целый мех, вместе 
Oek; либо для того, чтобы получить 

== В таком случае волос. (мех) 
сся И идет на войлок, 


i 


TOMT новое 


У говорит 


Полученную таким образом пластин- 
Ky льда опрокидывают из бака и кладут 
мехом вниз. На поверхности тогда 
окажется гладкая вмерзшая кожа, ко’ 
торую специальной машиной снимают 
точь-в-точь так же, как фанеру с толето- 
го дерева. 

Снятая кожа быстро оттаивает и 
поступает в обработку на кожевенный 
завод обычным способом. 

Остается пластина льда с волосами, 
вмерзшими в нее вертикально. TMo- 
верхность этой пластины после снятия 
кожи расплавляют не более как на один 
миллиметр: и тотчас же наносят туда 


слой жидкой резины. Резина легко 
и быстро связывает все торчащие 
волоски меха, твердеет и становится 


на место только что срезанной кожи. 
Понятно, что после первого слоя можно 
накладывать сколько угодно, до произ- 
вольной толщины, и даже вмазать сюда 
для крепости какую-нибудь материю. 

Затем остается лед расплавить, и 
тогда получится настоящий мех на рези- 
новой основе или с резиновой кожей, 
Крепость ‘и толщина такой кожи, 
конечно, зависят всецело от способа об- 
работки. Волоски же сидят в ней так 
крепко, как и в настоящей коже. 

Такой мех не требует никакой даль 
нейшей обработки, тогда как естествен- 
ный требовал бы весьма продолжитель- 
ного дубления. И кроме того, такой 
мех не боится никакой моли. Резина 
имеет слишком специфический запах, 
совершенно непривлекательный для 
моли, а этот запах защищает и самый 
волос, 

Конечно, шить такую резину, если в 
нее не вклеена ткань, невозможно. 
Да в этом и надобности нет, потому 
что ее очень легко склеивать. Можно 


скроить ее как угодно и на соприкаса- á 


ющисся края наложить резиновую спай- 
Ky, которая быстро приклеивается рези- 


новым клеем, Шитье мехов тогда ne- 


рейдет из рук портных в руки 
циальных мастеров, которые в на 
‘Mee время заняты только по’ 


никакого 
покрыва 
носить р. 
летний N 
нашего к 


вершенно 
BOM. 


Bce 
стачать их 
мелкими кусками, 
ем весь этот набор растянуть, как 
Ло сказано, и заморозить. Затем 
НУЮ КОЖУ всю срезать и бросить 
PHETOMHOCTHIO, а на ее место поставить 
вую, сплошную резину. Если волос 
Л достаточно вуст то получится 
(мех, не менее уступающий новому. 
F K числу указанных достоинств искус- 
ственного меха, само собой ра зумеется, 
(нужно отнести и его полную непромо- 
Вкаемость. Шуба ‘из. него не боится 
никакого дождя. Ee не нужно будет 
покрывать другими тканями, а можно 
(носить резиновый верхіточь.в-точь как 
б летний макинтош. А эт условиях 
нашего климата должно считаться со- 
вершенно незаменимым  преямущест- 
BOM. 
Я не могу сказать, появились ли за 
границей такие меха в продаже или 
| это только первый опыт, проделанный 
пока лабораторно. Во всяком случае, 
опыт этот настолько прост, что его без 
‘труда усвоят все наши резиновые ma- 
| нуфактуры, от которых теперь и зависит 
удешевление мехов. 


самыми 


Материал подготовил 
С. С. Баринов 
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вую 


Минимальное расстояние, с А 
можно снимать, обычно состав er 
500 мм. В случаях, когда надо с 
мелкий объект с меньшего расстояния, — 
в паспорте фотоаппарата рекомендуют 
воспользоваться удлинительными коль- 
цами, вкручиваемыми между фотоап- 
паратом и объективом. Однако в этом 
случае необходимо устанавливать Bbl- 
держку, отличную OT рекомендуемой, 
экспонометром, пользуясь специальны- 
ми таблицами или интуицией (исклю- 
чение составляют те фотоаппараты, 
где экспонометр расположен непосред- 
ственно возле фотопленки). 

Более удобным способом „является 
использование накручиваемой на объ- 
ектив насадочной линзы с фокусным 
расстоянием 500—1000 MM. И удли- 
нительные кольца H насадоч- 
ные линзы имеются в широкой про- 
даже, и купить их не составляет труда. 

С помощью удлинительного кольца 
и насадочной линзы мною H был изго- 
товлен телеобъектив. 

Нашей промышленностью выпуска» 
ются насадочные линзы диаметрами, 
B мм: 27; 35,5; 40,5; 46; 49; 52: 55; 58. 
Линзы первых четырех размеров не под- 
ходят из-за малого диаметра, поэтому 
в самодельном телеобъективе можно 
использовать только насадочные линзы, 
имеющие одно из сле 
ний: М49Х 0,75; М 
M58X0,75 ( 
нии отсутствовать), 

се эти 


рая после высыхания К 
Затем изготовляют вторую трубку (на- 


зовем ее внутренней) длиной также 
350 мм. Диаметр ee подбирают тақ 


чтобы она с усилием перемещалась 
внутри первой трубки. 
Теперь займемся удлинительным 
кольцом: OHO должно с усилием входить 
во внутреннюю трубку. Для этого осто- 
рожно, чтобы не закрыть резьбу, на 
кольцо наматывают бумажную ленту, 
смазанную клеем, постепенно доводя 
диаметр до необходимой величины. 

После того как клей высохнет, оста- 
нется вклеить во внутреннюю трубку 
кольцо таким образом, чтобы резьба 

выступала за край трубки. Телеобъек- 
тив готов! Остается внутреннюю труб- 
ку вкрутить с помощью резьбы удлини- 
тельного кольца в фотоаппарат H Haca- 
дить на внутреннюю трубку внешнюю. 

Сделанный телеобъектив имеет фо- 
кусное расстояние 500 мм, угол поля 
зрения 5°. С его помощью можно при- 
близить снимаемый объект, сократив 
расстояние до него примерно вдвое 
К достоинств м этого объектива можно 
отнести предельную его простоту (со 
брать его может даже учащийся 
3-го класса), дешевизну (максимальная 
стоимость 5 руб.), отсутствие дефицит- 
ных деталей. 

Предлагаемая конструкция позво- 
ляет использовать светофильтры H иные 
приспособления промышленного изго- 
товления. Рекомендуется при съемке 
использовать штатив, но можно сни- 
мать и просто с руки или с упора. Теле- 
объектив также позволяет вести астро- 
номические наблюдения. 


тея снимается, 


В. И; БАТУРИН 


g wee 
РА ә 


(НОВАЯ жиз 


с ——— 


упал оконные вентиляторы, 
недолго они служат. 
нобрел два вентиля- 
B 1,5 месяца, 

› а потом остано- 
орому вентиля- 


и а потом и перегорания об- 

казалась простой: наша пре- 
мудро-экономная промышленность BBI- 
пускает вентиляторы с бронзовыми 
подшипниками (надо надеяться, что 
не с латунными), которые не толь- 
ко быстро выдавливают любую смаз- 
ку, но даже не имеют доступа для 
жидкой смазки во. время эксплуата- 
ции. Правда, один подшипник CMa- 
зать можно, предварительно сняв 
пропеллер, а вот чтобы смазать вто- 
рой, надо разобрать весь вентиля- 
тор (ради одной капли масла!), чего 
не захочется даже человеку «с рука- 
ми», не то что обычному потреби- 
телю. 

Имея доступ к токарному станку 
и навык работы на нем, вентиля- 
тору можно продлить жизнь на мно- 
гие годы. Для этого потребуются два 
шариковых подшипника с внутренним 
диаметром, равным диаметру оси рото- 


ра, и 2 корпуса для этих подшип- 
ников, которые вытачиваются из любо- 
го металла или пластмассы. Ha место 
«старых», бронзовых подшипников 3 
винтами крепятся каждый из корпу- 


сов с внутренней стороны щечек дви- 
гателя. Для этого в корпусах делают- 
ся 3 отверстия с резьбой МЗ, а в 
щечках — соответственно 3 отверстия 
днаметром 3 мм для винтов МЗ. 
После сборки двигателя может потре- 
боваться доводка для достижения со- 
осности. Правда, «перекос» ротора, ока- 
зывается, уже «заложен» при его из- 
готовлении на заводе, поскольку меж- 
ду его осью и поверхностью сердеч- 
ника обычно существует эксцентриси- 
тет. Чтобы устранить его, надо в то- 
варный патрон зажать длинный конец 
оси ротора и пройтись резцом по 
поверхности сердечника до появления. 
чистого. металла. После сборки мото- 
ра ротор, не имея перекосов, должен 
сразу начать легко вращаться, Если 
все-таки этот прием не об 
кого вращения рото 
его придется вести опытным пу. 
ослабляя одну из шпилек- 
единяющих щечки, 
B щель между щечк 
бумаги 


Есл 
домоч. 
страиғ 
ски п‹ 
сделал 
нейшел 
без ра: 

Onpe 
прогиб 
в эти) 
диамет 
BepcTHE 
HOCTH 
плиты y 
готовил 


станку 
HTHJIA- 
a MHO- 
ся два 
ренним 

рото- 

qua- 


HTHIATOPOB. 

й ротора. 
ва года работы я один раз 
кий случай покапал в под- 
ки жидкого масла (astona) 
| самодельное отверстие в пла- 
совом корпусе вентилятора. Для 
ки второго подшипника пропел- 
по-прежнему снимать придется. 


Дело обошлось 


Т Если в вашей квартире при хождении 
_ домочадцев «танцует» мебель, не рас- 
страивайтесь и не спешите срывать до- 


m CKH пола и переукладывать лаги, что 


сделал я в одной из комнат. В даль- 
нейшем этот недостаток устранялся уже 
без разборки пола. 
Определил место укладки лаг и их 
прогибы между опорами, насверлил 
Б этих местах сквозные отверстия 
диаметром 24 мм. В каждом от- 
верстии замерил глубину от поверх- 
ности пола до упора в бетонные 
плиты междуэтажного перекрытия и из- 
готовил соответствующей длины винты 
М 27X4. Длина резьбовой части с 
пазом под отвертку равна толщине 
настила и лаги, вместе взятых, a хво- 
стовик проточен под диаметром 23 мм, 
торец плоский (рис.). Завинчивая в 
отверстие винты, выровнял пол по 
уровню. Углубления над винтами за- 


Настил. 


ace 


прошпаклевал стык 


бель больше не «танцует». 


Г. Д. МАШКИНА 


Хочу посоветовать всем, кто каждый, 
раз прибивает гвоздями или накалы- 
вает кнопками капроновую сетку или 
марлю с наружной стороны окна, 
следующее. 

Быстро, легко, удобно, без больших 

силий можно снять или закрепить 
сетку, если применить четыре шайбы 
и четыре) гвоздика. Делается ЭТО 
просто — шайбы, в отверстия которых 
свободно проходят шляпки гвоздиков, 
вкруговую нитками пришиваются в че- 
тырех углах сетки, размеры которой 
чуть больше размеров форточки, как 
показано на рисунке. 

Затем сетку примеряют к месту 
крепления. Отверстия шайб укажут 
место забивания гвоздиков. Гвозди 
вбивают последовательно и одновре- 
менно на каждый вбитый гвоздь на- 
девают шайбу, чтобы сетка оказа- 
лась в натянутом состоянии и не 
провисала. Вот сетка и надета Те. 
перь достаточно отогнуть гвозди, чтобы 
обеспечить надежность крепления сет- 
KH. 

Для того чтобы снять сетку, до- 
статочно вернуть два гвоздика в ис. 
ходное положение, ў 


О. А, Никол 
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Телевизи 


Конная ант, 
вашего 


енна — глаза и уши 
члена семьи п y 


O имени Телевизор. 


целом. Насколько это та 
классический, не вызывающий сомнений 
пример: пусть у вас будет самая совер- 
шенная супермодель телевизора японско- 
TO производства, но не лучшая по конст- 
рукции или своему состоянию (без про- 

илактических осмотров) антенна — и 
телевизор никогда не обеспечит такого 
качества просмотра передач, на которые 
он способен. И наоборот, работа даже 
среднего по качеству российского экземп- 
ляра телевизора, в том числе и черно-бе- 
лого, но с правильно подобранной и хоро- 
шо выполненной антенной, может стать 
предметом удовольствия, а значит, хоро- 
шего настроения у вас, ваших близких и 
друзей, включая, не смейтесь, домашних 
животных. Лично у меня был кот, кото- 
рый очень любил, когда включался теле- 
визор на просмотр хоккейных матчей (и 
только!). Он тут же укладывался на теле- 
визор с блаженным видом. Его Ка: 
ло не только тепло (телевизор при работе 
нагревается — это естественный сопутст- 
вующий процесс), он при этом свешивал 
морду над экраном и лапой с удовлетво- 
рением питалса уцепить быстро мелька- 
БЕ, — спросите вы. Однако ес- 
ли и посмотреть на этот эпизод с техниче- 
ской точки зрения, то маленькая по раз- 
мерам и к тому же быстро перемещающа- 
яся шайба на экране телевизора может 
быть заметна только при качественном 
изображении, а это невозможно без хоро- 
шей антенны, обеспечивающей нормаль- 
ный сигнал и как следствие высокую чет- 
коет о надо сделать, чтобы из имею- 

од рукой материалов получить 
е результаты работы телевизи: 

06 этом мы и расскажем 

е материале. 

В 


к, иллюстрирует 


ИЯ 


Зионные передатчики | 


Телевизионным передатчикам (веща- 
тельным станциям) в соответствии с ре- 
шениями международного консультатив- 
ного комитета по радиосвязи (МККР) для 
работы в эфире выделены определенные 
участки — диапазоны. Полосы их частот 
(для стран СНГ) показаны в табл.1. 


Таблица 1 


’ Частоты, на которых работают телеви- 


1—12 каналов, по 


№ хана | полоса частот, МГц | Ви 


221,75 


229,75 


471,15 


485,75 


2 [493,75 


501,75 


503,25 


{509.75 


511,25 


519,25 


527,25 


535,25 


543.25 


559.25 


567,25 


— [575.25 


583,25 
591,25 
599,25 


607,25 


615.25 


623,25 


631,25 


длине волн электромагнитных колебаний 
относят к участку метровых волн (МВ). Ча- 
стоты каналов выше 21 — к дециметровым 
(ДМВ). У нас в стране пока используют ка- 
налы не выше 41. Частотное распределение 
по каналам показано в табл.2. 


Еиз — несущая частота изображения; 
F3 — несущая частота звукового сопровожде- 


‘cp — средняя ‘частота канала; 


— средняя длина волны электромагнитных! 


при необходимости, про- 


енную T: цу до 81 


Необходимость выделения и использо- 
вания участка ДМВ продиктована разви- 
тием сети телевизионного вещания и уве- 


личением числа станций, работающих B 


одном регионе и соседних регионах. Двум 
станциям с частота 


ми соседних каналов 
(например, 4 и 5, 9 u 10) в одном или 
смежных регионах работать не удается 
ИЗ-за сильных взаимных влияний (помех 
друг Ha друга. Исход 

трудом в пределах 

можно распределить 

лы2 и 3, 5 ибпо 


ются смежными), 
число 


чение числа ка 
обходимост 


налов. 


и, И 
практически BO 
участок 


успели полюбить 
петербургской телеви- 


грамм всемирных 


ревода). Сейчас уже ведутся пробные пе- 
редачи передатчиком небольшой MOINHO- 
сти на 27-м канале, авг 


азетах уже поя- 
вились сообщения о перспективе задейст- 


вования в ближайшие годы каналов 49 и 51. 
Так что будущее телевизионного веща- 
ния за ДМВ каналами из-за существенно 
большей емкости этого диапазона. 


Главная цель использования телевизи- 
онной антенны — принять сигнал от теле- 
визионного центра и в качественном виде 
передать на вход телевизионного прием- 
ника. Здесь под качеством подразумевают 
обеспечение достаточной амплитуды (или 
мощности) сигнала и необходимой полосы 
частот в выбранных рабочих участках ди- 
апазонов приема. 

Но ведь условия работы для различ- 
ных передатчиков, регионов, различной 
приемной техники отличаются сущест- 
венно. Поэтому и телевизионные антенны 
приходится применять разнообразные. 

Основной вариант подразделения ан- 
тенн по принципу их работы и полосе ра- 
бочих частот. Поскольку антенны отлича- 

TCS и по своим электрическим парамет- 
ам — величине усиления, нап авленных 
СВОЙСТВ, защищенности от побочных из-, 
учений, волнового сопротивления и дру- 

> тенны в отдельных необходи- 


многие из которых не владеют знаниям! 

основ теории антенн и распространени; 

радиоволн, поэтому мы позволили CEGE 
всю последующую классификацию (под- 
разделение на группы) проводить по’ 
контрукционным особенностям телевизи 
онных антенн, iy 

По принципу действия различают cne- 
дующие виды антенн. ss 

Полуволновой вибратор. Это самая 
простейшая антенна. Однако она в каче- 
стве одного из элементов фигурирует в CO- 
ставе более сложных конструкций, и отно- 
сительно этой антенны указывают сравни 
тельные электрические параметры всех ос- 
тальных, более сложных конструкций. Вот 
почему важно в полной мере знать свойства 
и параметры антенны данного вида. 

Полуволновым вибратором называют по 
той причине, что линейная его длина равна 
половине длины волны электромагнитных 
колебаний на рабочей частоте канала. 

По конструкционному признаку этот 
вид ‘антенн разделяют на линейный BHO- 
ратор (рис.1.а), петлевой вибратор 
(puc. 1,6) и частотно-независимый 
(рис. п). 

Линейный вибратор отличается самым 
простым устройством, имеет волновое со- 
противление 75 Ом и узкую полосу про- 
пускания — в пределах одного телёвизи- 
онного канала. 

Петлевой вибратор несколько сложнее 
по своей конструкции и имеет сопротив- 
ление, близкое к 300 Ом. Вроде бы это не 
очень удобно (входное сопротивление те- 
левизионного приемника и используемого 
для подключения к нему телевизионного 
кабеля равно 75 Om), но, несмотря на это, 
у него имеется несомненное достоинство — 


вісредней точке верхней половины вибра- 


тора электродвижущая сила (ЭДС) сигна- 


ла равна нулю — на рис. 1, в эта точка 
обозначена буквой О, 


ИЗОЛЯЦИОННАЯ 
ПЛАСТИНА 


ch 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| ВИБРАТОР 
L. 


Рис.1. Полуволновой вибратор: а) линейный виб- 
ратор, 6) петлевой вибратор, в) крепление петле- 
вого виоратора на основании, г) частотно-незави- 
симый вибратор 


возможность работать одновременно BO 
всех 12 каналах метрового диапазона 
обеспечил этому варианту широкое рас- 
пространение. 

Все варианты полуволнового вибрато- 
ра обеспечивают прием сигналов в гори- 
зонтальной плоскости с двух направле- 
ний, перпендикулярных линии располо- 
жения вибратора. Только у широкополос- 
ного вибратора направленные свойства 


сближения вибраторов. 

«Волновой канал». Многоэлементная 
антенна (рис.2) может содержать от 2 70 
13 и более вибраторов (чаще 3—7), Ос- 
новной элемент — активный вибратор A 
(puc.2,a). В любой конструкции антенн 
анной группы он всегда один и полно- 
повторяет устройство петлевого виб- 
ра. f 


несколько более выражены в сторону . 


- ность наращивания чи 


120° 


HA | 
{| телевизионный | 
ЦЕНТР | 


ляйтесь, директорами (рис.2,6). Их MO- 
жет быть несколько. Основное назначе- 
ние этих вибраторов — уловить сигналы 
телецентра и переизлучить в сторону виб- 
ратора. Чем больше директоров, тем 
большая мощность сигнала переизлучает- 
ся в сторону активного вибратора и тем 
большим коэффициентом усиления обла- 
дает антенна. Казалось бы, давайте сдела- 
ем бесчисленное множество этих директо- 
ров, и по своим направленным свойствам 


Уществует некоторая целесообр. a 
сла директоров 


диапазоне их ограничивают 
à 


(pac.2,a n 2 
Il] — 5—] 
более 


МА 


Это слово и термин, по всей вероятности, 
знакомо всем. Да, это отражатель. Отра- 
жатель сигнала в сторону активного виб- 
ратора и, значит, тоже способствующего 
улучшению направленных свойств конст- 
рукции антенны. 

Рефлектор в конструкции антенны то- 
же один. Но зато он может быть в виде OJ- 
ного вибратора (puc.2,a) или нескольких 
(рис.2,в). Если вибраторы расположены 
относительно друг друга на расстоянии не 
{более 0,1 


ИТТ 


Е | 
| | | foi? 
ЕЕЕ Е 
[2 ar а nona д5 | Дб | д7 | Ag 
tp 


Рис.2. Антенны типа «волновой канал»: a) трех- 
элементная антенна, 6) пятизлементная антенна, 
в) семиэлементная антенна, г) одиннадцатиэле. 


ментная антенна, д) прием сигналов вертикальной 
поляризации. 


тор находится в ф 
HOH OT рефлектор: 


фект фокусирования, знакомый многим 
по фокусирован 


аторы в конструкциях антенн называют 
пассивными, © ‘ 
У рефлектора есть еще одно назначе- 
ниё — защитить активный вибратор от 
‘сигнала, приходящего сзади (такое воз- 
можно при наличии телецентра, ретранс- 
лятора с противоположной стороны или 
при отражении сигналов от каких-либо 
ектов, расположенных сзади антен- 
ны). Таким образом, рефлектор представ- 
ляет собой пространственный экран (осо- 
бенно выраженный у рефлекторной ре- 
шетки) и тем самым повышает помехоза- 
щищенность для нежелательных воздей- 
ствий. 

Помехозащищенность от сигналов, ис- 
точник которых находится под некоторым 
углом CO стороны телецентра, можно 
обеспечить увеличением, числа директо- 
ров до разумных пределов. В этом случае 
угол раскрыва направления наилучшего 
приема уменьшается, что позволяет OCTA- 
вить за пределами данного угла источни- 
ки мешающих сигналов. 

Данный вид антенн можно применять 
и для приема телевизионных станции с 
вертикальной поляризацией волн, Для 
этого достаточно повернуть стрелу антен- 
ны с расположенными на ней активными 
и пассивными элементами на 90°, как по- 
казано Ha рис.2,д. 

Рамочная антенна. Появление теле- 
центров с вертикальной поляризацией из- 
лучения сигнала (вертикальное направ- 
ление вектора электрической составляю- 
щей электромагнитных колебаний), как 
было сказано выше, требует изменения 
ориентировки типа волновой канал в про- 
странстве. Это нетрудно сделать (при оп- 
ределенных условиях), когда антенну 

только устанавливают на мачту. Но если 
в регионе работают несколько передатчи- 
ков (возможно, одного и‘того телецентра) 
с различной поляризацией, то изменять 
положение антенны на высоте 5...10 M, а 
TO H выше, каждый раз при переходе при- 
ема с одной программы на другую, согла- 
ситесь, мало кому доставит удовольствие. 
Придется иметь несколько антенн со BCE- 
ми ‘вытекающими отсюда проблемами по 
усложнению конструкции согласования и 
коммутации. 

В этой ситуации вам на помощь придет 
рамочная антенна, показанная на рис.3, 
Некоторые радиолюбители называют ce 
«квадрат», но это уже дело вкуса. 

ли К активному вибратору рамочной 


ризонтальными элементами. Благодаря 
этому вибратор снова стал ee сопротив- 
ленис 75 Ом. Но при этом рабочий диапа- 
зон оказался несколько более расширен- 
ным и с болсс равномерной отдачей на всех 
частотах в пределах рабочего канала. 

Но появилось и новое достоинство кон- 
струкции антенны — вертикальные COC- 
динительные линии (вертикальные части 
рамки) работают как активный элемент 
при вертикальной поляризации излуче- 
ния сигнала. Таким образом, такую ан- | 
тенну очень удобно использовать при pa- | 
боте с сигналами тслецентра, имеющими | 1 
различную поляризацию, — и при этом не | 
требуется пространственного перемещения | 
антенны, Тот, кто уже воспользовался этим | 
свойством антенны, подтвердит, как удобно | | 
иметь такую конструкцию. | 

Рамочная антенна по конструкцион- | 
ному исполнению может быть выполнена | 
в виде одного активного вибратора, двух- | | 
элементной (рис.3,а) — активный вибра- | 
тор с рефлектором, трехэлементной — | 
активный вибратор с директором и ре- | 
флектором. Антенны с большим количе- | 


ством элементов, как правило, не конст- | | ah 
руируют. | Í 

Ha рис.3,в показана двухэлементная | 
широкополосная рамочная антенна для H 
диапазона ДМВ. Эта конструкция имеет | 
очень малыс размеры, поэтому се очень | i 
удобно выполнять в виде настольной KOHCT ОВ 
рукции. Но это не значит, что невозможен | 
вариант ее расположения вне помещения. | Ие 

Зигзагообразная антенна. Этот ВИД Она об 
антенны назван по своему внешнему виду тания! 
и способу изготовления многоэлементно- бо доп 
го вибратора (антенного полотна). Впер- | ключа" 
вые антенна была предложена К.Харчен- диочас 
KO и изготовлялась из длинного (безраз- к телев 
рывного) проводника, укладываемого Кон 
зигзагом по опорам крестообразной мач- | ны MO; 
ты (рис.4,в). Впоследствии, по мере на- пласти! 
копления опыта, совершенствования И ния на! 
модернизации конструкции, антенну ста флекто 
ли изготовлять и из других материалов и Оба 


ной по форме — Tpey= в са 


ак ВИДНО H3 
ны, проводники 


уров антенного. 
ы один в дру, 

ную длину. OT 

особенностей д 


тректором 1] 
Ольшим Koti 


НА ТЕЛЕВИЗ. 

авило, не К | ЦЕНТР 

двухэлемент 

ая антенн 

+струкция i 

оэтому ct 

астольнойк® 

‚ что Не И еще одно достоинство конструкции. 
зне помещ Г Она обладает сопротивлением в точке пи- 


тания 75 Ом, что позволяет без каких-ли- 
бо дополнительных приспособлений под- 
ключать в точках питания 75-омный ра- 
диочастотный кабель Фидера (снижение 
к телевизору). А 
Конструкцию зигзагообразной антен- 
ны можно выполнить и из трубок или 
пластин металла (рис.4,6), а для повыше- 
ния направленных свойств применить ре- 
флектор в виде рефлекторной решетки. 
Оба представленных варианта антен- 
ны в самой верхней и самой нижней точ- 
ках имеют нулевой потенциал, что может 
оказаться удобным для введения каких- 
либо дополнительных элементов, напри- 
мер элементов крепежа, громозащиты, 
(Отметим существующие в настоящее 


модификации антенн, Стремление 
омпактности и снижению расхода ма- 
иала ch Ha TOM, что некоторые 
и использовать не- 

(антенну, а толь- 


Рис.3. Рамочные антенны: a) двухэлементная aH- 
тенна, 5) симметрирующее устройство рамочной 
антенны, в) рамочнаяѓантенна диапазона ДМВ 


ко нижнюю ее половину (на рисунках 
этот вид антенн не показан, так как он 


уверенного при- 


Другая разновидность 
по образному выражению некоторых ра- 
диолюбителей «паутинка», показана на 
рис.4,в. Особенность ЭТОЙ KO; 
ольшая полоса 


модификации, 


НА ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 


Рис.4. Зигзагообразные антенны: а) зигзагооб- 
разная антенна из гибких проводников, 6) зигза- 
гообразная антенна из трубок с рефлектором, в) 
антенна типа «паутинка», г) двойная треугольная 
антенна 


Вариант неполной зигзагообразной ан- 
тенны, показанной Ha рис.4,г, называется 
двойной треугольной антенной (тоже по 
внешнему виду). Она состоит из двух тре- 
угольных рамок, соединенных между. со- 
бой. Способ изготовления этого варианта 
может быть таким же, как У полных зиг- 
загообразных антенн, 


иления явля- 
ской перио- | 


6 


ЦЕНТР 


ствует несколько их разновидностей, хотя 
принцип работы у всех один и тот же. 

Антенны ЛПА просты в изготовлении,» 
хорошо согласуются с 75-омным кабелем. 
Каждая из антенн ЛПА состоит из систем 
вибраторов различной длины. Как прави- 
ло, таких структур две, объединенных со 
бирательной линией. 


по внешнему в 
ку». Две стре 
M 60° закрепл. 
дерсвянной мачте — в данно 
ми стрелы выполняк 


450 


| 
07 О ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЈ ЕЕ == ТЦ 


| РАСПОРКА Г 


Lee 


в |go| 94 | 77 | 63 |52 143135 


до точки питания, a OH находится со сто- 
роны направления на телецентр. 


Й о удобно вдоль 
(конструкционно эт 
и линии)! проложен кабель Фидера 


При использовании для изготовления 


1300 


| + 
aji 
Zar |. 


Рис.5. Логопериодические антенн 
ожением элементов, 6) 
нием вибраторов, 


TONbHbIM. распол 
идальным расп 
для диапазона ДМВ 


JIMIA труб большого диаметра создание KOH- тельной линии па 
TOB б блы между собо 


очень удобным, да и большое число вибрато: 
ров серьезно утяжеляет конструкцию. В 
‚вариант, показанный Ha рис.5,6, 


оложить их, а концы 
нтенным 


раллельны д 
й становится не поэтому антенна 


ный вид, Вместе с 
вибраторов 
меров вибр, 
Число вибраторов и легкую и компакт 


уменьшением числа 


иапазона ДМВ и раз- 
удается сделат; 


и в зоне уверенного приема обеспе- 

WOT получение качественного приема. 

новные параметры. рассматриваемых 
енн сведены в табл.3. 

Пользуясь этой таблицей, можно оце- 
нить приемные свойства одной конструк- 
ции относительно другой, что, в свою оче- 
редь, облегчает решение вопроса, Ha каз 
кой из них остановить свой выбор, исходя 
из конкретных имеющихся условий. Одна 
из граф таблицы указывает ориентиро- 
вочнос рекомендуемое расстояние, на KO- 
тором данный вид антенны целесообразно 
использовать. Расстояния указаны относи- 
тельно границы зоны „уверенного приема 
(06 этом вы узнаете в следующей главе) ва- 
шего телецентра или ретранслятора. 

Обращаем ваше внимание, что.к дан- 
ной таблице не надо относиться как к дог- 
ме. Эти данные носят чисто рекомендатель- 
ный характер, а конкретную ситуацию 
приема можно определить на месте, прове- 
дя ряд экспериментальных наблюдений, 
если есть возможность и желание выпол- 
нить несколько конструкций антенн. 


Как видно из’ предыдущих разделов, 
антенны бывают различными — попро- 
е, посложнее, узкополосные, широкопо- 


Волновое со- 
противление, 
Ом 


Тип антенны 


Коэффициент | Ширина nuar- 
усиления, дБ 


лосные, облад Л прав 
ленными свойствами, допускающие примет 


нение различного материала для LORE | 
ния. Даже в пределах одной группы — «вола 
новой канал», зигзагообразные, логоперио- і 
дические — имеется определенный выбор | 
вариантов исполнения, применения MATE- 
риалов. Так к же из предложенных — 
кций выбр. З 
ой или иной конструкции, необ- 
ходимо учесть требования ряда условий. = 
Одно из самых жестких требований | 
накладывает удаленность точки приёма 
от передающего телецентра. Это такой © 
фактор, на который конструктор антенны | 
повлиять никак не может, а значит, его 
следует принять как исходный факт. Вли- 
яние этого фактора радиолюбитель дол- 
жен учитывать не по абсолютному значе 8 
нию погонных километров от города, в 
котором расположен телецентр или ре- 
транслятор, а по отношению к реально 
существующей так называемой зоне уве- 
ренного приема данного телецентра в | 
районе проживания. 4 
Зона уверенного приема (радиус К 
этой зоны в километрах) зависит'от MOI 
ности телецентра, высоты расположения | 
передающей телевизионной антенны } 
(Nru) м приемной антенны (hy). ‘| 
Особенность радиоволн метрового и | 
дециметрогого диапазонов состоит в том, 


Таблица 3 


Рекомендуемое | 
расстояние от |Рисунок 
значения R 


раммы направ- 
ленности, град. 


ПОЛУВОЛНОВЫЕ ВИБРАТОРЫ: 


Линейный 15 


Петлевой 292, 


-025:03 
0:25 1013 


Частотно-независимый Ej 15 


[0,25...0,3 


АНТЕННЫ «ВОЛНОВОЙ КАНАЛ»: 


3-элементная > |100 
5-элементная 


0,3...0,4 


7-элементная 
ПЛ -элементная 


Рамочные антенны 


воет 
ее А 


ающие различными направ. 


ть? Чтобы отдать пред: | 


тропе] 
ле сл 


коэфф 


распр‹ 


а (радиусі 
исит OT NO 
засположей 
эй · антен 
п). о 
метровот! 
OCTOMT BIT 


что они Распрост 
прямой (оптическоро oor 


опытным путем) формуле: 
7н уле; 
R=3,75...4,12 (ац + Вл). 
формуле коэффициент 
пропорциональности указан с eee 
разбросом, учитывающим 


имеются рассеива- 
ющие или поглощающие массивы — хол- 


мы, горы, большие массивы лесов, города 
с крупными промышленными и жилыми 
строениями, высоковольтные линии элек- 
тропередач, — то в этом случае в форму- 
ле следует задействовать минимальный 
коэффициент. И наоборот, если условия 
распространения довольно хорошие — 
ровная степная поверхность, большие 
массивы водных поверхностей, — то в 
формуле можно взять и максимальное 


значение коэффициента. 

Шриведенную формулу следует приме- 
нить при мощности передатчика 50 KBr 
(киловатт). При отличающейся мощности 
передатчика телецентра или ретрансля- 
i попра- 
Тогда 


тора (Р, кВт) потребуется вве 
вочный коэффициент — 50. 
найденное по формуле расстояние 
будет умножить на коэффициент — это и 
будет значение расстояния зоны уверен- 
ного приема для ваших условии приема. 

Если расчетную величину зоны уве- 

‚ ренного приема R принять за единицу, то 
зону с нормированной величиной до 0,1 В 
принято называть ближней зоной приема. 
В этой зоне тип примененной антенны ре- 
шающего значения не имеет, но, правда, 
могут возникнуть определенные пробле- 
мы в ориентировании антенны для получе- 
ния лучших условий приема. 

’ За пределами ближней зоны по мере 
увеличения расстояния от телецентра 
(ретранслятора) доіточки приема необхо- 
димо применять антенны с большей вели- 

чиной коэффициента усиления или коэф- 
фициента направленного действия. В 

справочной таблице характеристик кон- 
укций антенн (смотри предыдущий 
раздел) приведены рекомендации по пре- 

p твенному их использованию из 

ставленных видов. | 
зе ме 


Wed анне ‘окружающей of 

4 оставить или по 
тенну над уровнем земной поверхн 
над крышей здания (или относите 
крыш близстоящих строений), тем 
шая величина электродвижущей. 
(ЭДС) сигнала наводится в антеннеи' 
выше ее эффективность. Поскольку па! 
метр высоты приемной антенны нами мо- 
жет выбираться из реальных условий © 
этим параметром мы можем целенаправ- 
ленно управлять, то тем самым можем в 
какой-то мере отодвигать границы зоны 
уверенного приема. Так что предыдущее 
утверждение, что радиолюбитель HE мо- 
жет повлиять на дальность зоны уверен- 
ного приема, строго говоря, не совсем точ- 
но. Правда, особенно не обольщайтесь. 
Если вы самостоятельно проведете He- 
сложные расчеты зоны уверенного. при- 
€Ma с учетом реально достижимой макси- 
мальной высоты установки антенны, то 
увидите, что ваше рукотворное влияние 
на увеличение дальности приема не пре- 
высит 5, в лучшем случае 10 процентов. 
Это совсем немного. Но в некоторых слу- 
чаях, особенно для тех, кто живет на гра- 
нице зоны уверенного приема, и эти не- 
большие проценты могут доставить не- 
большую крупицу радости и позволят 
«въехать» в столь желанную и, казалось 
бы, недостижимую зону. 

Фактор возможности установки антен- 
ны в том или ином месте, несомненно, 
может внести непредвиденные (а иногда и 
нежелательные) осложнения. Ими могут 
стать невозможность применения мачты 
необходимой высоты, сложные ветровые 
условия, не позволяющие применить ан- 
тенны с большой парусностью, близкое 
расположение железобетонных конструк- 
ций или строений — опоры высоковольт- 
ных линий, электрифицированных XKE- 
лезных дорог, металлические ангары, 
здания, крыши строений с металлически- 
ми покрытиями и др. Чтобы устранить 
или хотя бы ослабить влияние таких фак- 
торов, приходится увеличивать высоту 
мачты, переносить антенну в другое, 
иногда более удаленное от телевизора, 
место, применять антенны 


с повышенной 
помехозащищенностью. Все это тоже ска- 
зывается на необходимост, 


‘и постановки 
дополнительных требов ( 
potion p аний к выбору ан- 
Третий фактор, 
иной мере влияет на 
‘струкцииантенны, 
изические возмо. 


— ну зоны уверенного приема, но неизбеж- 
— но в наше трудное для мастеровых людей 
°— время наложит свой отпечаток на выбор 
конструкции антенны. 

С учетом первого и второго факторов 
реальные границы выбора будут ограни- 
чены двумя-тремя конструкциями. Вот 
здесь вам и предстоит самостоятельно pe- 
шить — делать антенну попроще или на- 
личие материалов и собственный опыт 
позволят изготовить и более сложную 
конструкцию. Выбор, конечно, за вами. 

Но советуем — не скупитесь. Если опыт и 
мастерство позволят вам сделать более 
сложную из представленных антенн, реа- 
лизуйте такую возможность. Затрачен- 
ные усилия не раз возвратятся к вам в BH- 
де дополнительных преимуществ. Другое 
дело — если опыта конструирования еще 
недостаточно. В этом случае не надо стре- 
миться K усложнениям. Простая KOHCT- 
рукция — меньше неясных вопросов, даи 
возможность сделать непроизвольную 
ошибку тоже значительно меньше. 

Выбор антенны можно осуществить не 
только умозрительно, обложившись мас- 
сой справочников, руководств. Этот вопрос 
можно решить чисто практическим спосо- 
60M, взяв в помощь уже накопленный до 
вас опыт радиолюбителей в вашей местно- 
сти. Походите по округе, приглядываясь к 
рышам зданий, обратите внимание на уже 
(становленные антенны, отметьте, каких 

3 них больше. Было бы очень хорошо, ес- 
AA ли вам удастся поговорить с кем-то из pa- 
й диолюбителей или знакомых о качестве 
приема на используемые антенны. Для вас 
это будут бесценные сведения, которые сэ- 
кономят время, усилия и помогут достичь 
именно ожидаемых результатов, 


Материалы 
для изготовления 


Одно из условий вы 
мой. антенны предвотоа “онструируе- 
имеющихся у радиолюбителя или ма Е 
| тех или иных материалов, без eae 
| изготовление становится проблемой ee 
что же нужно, чтобы выполнить nor АК 
ную телевизионную антенну? 


27 


полно 


Это накладывает 
ностных слоях: 
ее условия на качество и состояние 


сриала. 
водящего матер 
КИР олектротехники многим, наверное, 


ваем 
ИОН S а оби 
энергии от генер: ора тения проводящей 
лю зависит OT сопр тивление TEM 
‘линии. Чем больше ее COMPO ? 
средаточном звене. Но 
больше потерь в пер 
тивления линии не 
сам параметр сопро 6 x 
может быть критерием вы ора, так как он 
в сильной степени зависит от длины A 
перечного сечения, проводнисои ЛЯ 
оценки возможностей проводников, а сле- 
довательно, и для их выбора существует 
весьма универсальная характеристика 
материала по качеству проводимости элеке 
трического тока — удельное сопротивле- 
ние. Она определяет величину сопротивле- 
ния образца материала с поперечным сече- 
нием | мм” и длиной 1 M. Такой способ 
сравнения свойств различных материалов 
ставит их все в одинаковые условия, и TEF 
перь конкретное сопротивление каждого 
определяет только физико-химическое соз 
стояние в условиях измерения. 

Не пугайтесь, вам не придется провох 
дить подобных измерений. Они давно уже 
проведены, и результаты записаны в табли- 
цы справочников по физике для повседнев= 
ного использования. Вам остается только 
воспользоваться справочными сведениями 
и уже самостоятельно сделать выбор подхо- 
дящего материала. Чтобы немного сэконо- 
мить вам время, значения удельных сопро- 
тивлений наиболее употребительных ME- 
таллов приведены в табл.4 (материалы ві 
таблице приведены в порядке абсолютного | 
возрастания параметра). 


Таблица 4 


Удельное сопротивле- 


опреде 
ми усл 
туры ¢ 
нагруз 
ВЛИЯНИ 
естесте 
ких ИЗ. 
тывать 
его ест 
не пос) 
матери 
Шри 
критер 
матери 
Кажды 
ного ус 
ряда д 
Компрс 
вании 
электрс 
CTH K BE 
В co 
удельні 
антенн 
тельнос 


латунь 2 
разруш' 


A ВамИ конструкция, xo- 
ет находиться в 


кости к внеш- 
и особенно се- 


ге Условия нагрузок, в ряде случаев проявляются 
| влияния прямого солнечного излучения, 
ВЛЕНИЕ № естественного и добавленного фона жест. 
›—ХИМИЧЬ ких излучений, иногда даже следует YUH- 
HHA. тывать токсичность самого материала и 
придется его естественных природных соединений, 
г Они дав) не последнее место занимает и стоимость 
материала. 

ae. Tee во внимание большое число 
ке для по критериев, можно сказать, что идеальных 
 остаетоя я материалов для изготовления просто нет. 
ными СВ Каждый из них для какого-то определен- 

b BHO! ного условия достаточно хороший, но для 
лат pom’, ряда других оставляет желать лучшего. 
я HCM й Компромиссное решение при конструиро- 


вании антенны выбирается исходя из 
| электропроводности, стоимости и стойко- 
сти к внешним воздействиям. 

В соответствии с приводимой таблицей 
| удельных сопротивлений для постройки 
Í антенны следует выбирать (в последова- 
A тельности предпочтительности) медь, 
й алюминий, латунь, цинк. Правда, медь и 
медносодержащие сплавы, в том числе и 
латунь, очень нестойки к коррозийному 
разрушению. В противоположность им 
алюминий хоть и легко окисляется, но 
окись алюминия достаточно стойка и хо- 
рошо защищает металл от разрушения, 
Следует учитывать, что существуют и 
специальные способы защиты металла от 
разрушения в виде тонкопленочных по- 
срытий лаками, красками и другими Ma- 


б 3 


монта 


рукций антенн да еще с реф 
ной решеткой это порой даже решаю 
фактор: В отличие от внутреннего BHEN 
ний диаметр оказывает влияние на свой» 
ства, антенны. И это влияние отражается 
на полосе пропускания одноканальной 
антенны. При уменьшении отношения 
диаметра трубки активного вибратора к 
его длине полоса пропускания уменьша- № 
ется. И поскольку самые длинные вибра- i 
торы бывают при конструировании ан- 
тенн 1—5-го каналов, то об этом соотно- 
шении не следует забывать при выполне- 
нии одноканального варианта антенны. 

При отсутствии трубок и прутков мож- 
но использовать плоские или профилиро- 
ванные пластины — уголки тнутые и про- 
кат, швеллеры, тавр и др. По своим элек- 
трическим свойствам они полностью рав- 
нозначны трубкам и пруткам (стержням), 
но только обладают меньшей жесткостью 
и более высокой парусностью (влиянием 
на них ветровых нагрузок). С другой сто- 
роны, обработка и крепление таких MATE- 
риалов несколько прощеи удобнее. 

Особое и непременное требование ко 
всем перечисленным материалам — их 
поверхность должна быть ровной, глад- 
кой, без выбоин, щербин, раковин. Если в 
этом плане вам не очень повезло с имею- 
щимся материалом, не поленитесь круп- 
нозернистую поверхность металла обра- 
ботать шлифовальной бумагой (наждач- 
ной) с обязательным последующим уда- 
лением абразива и металлических опи- 
лок. Лучший вид обработки поверхности — 
шлифовка или покрытие материала TOH- 
ким слоем высокопроводящего металла 
(серебрение, меднение, хромирование).. 

При конструировании некоторых видов 
антенн с успехом используют гибкие про- 
водники — специальный антенный кана- 
тик и даже обычные монтажные провода. 

Антенный канатик — это свитые по 
всей длине отдельные проводники, Он об- 
ладает высокой устойчиво, 

олее легок по сравнению 
го же внешнего 


HBE 


заключены в изоляционные трубки, 
© повышает устойчивость проводников 
‹ неблагоприятным климатическим B03- 
ействиям. Единственный недостаток 
о проводников в том, что их HE 
ыпускают большого диаметра. Из наибо- 
лее распространенных типов монтажных 
проводников можно использовать MIB 
(многопроволочный, гибкий, в виниловой 
изоляции), МОШВ (плюс еще шелковая 
изоляция), ИМИ (однопроволочный, изо- 
лированный полиэтиленом) и др. 

Элементы всех названных антенн, 
кроме зигзагообразных, размещают на 
несущей стреле. Для стрелы следует Bbi- 
брать материал с высокой устойчивостью 
к механическим нагрузкам. Электропро- 
водность материала в данном случае не 
играет никакой роли, за исключением тех 

случаев, когда несущая выполняет роль 

собирательной линии (ЛИМА). Поэтому 

для изготовления стрелы можно приме- 

нить и железные (стальные) трубы и про- 

фили. Можно применить и токонепрово- 

дящие материалы — чаще всего из них 
применяют деревянные брусья. 

Поскольку для стрелы основное требо- 
вание жесткость, то трубчатые материалы 
следует выбирать диаметром в 1,5:..2 раза 
‘толще, чем элементы вибраторов антен- 
ного полотна. Механическая жесткость 
деревянного бруса может быть увеличена 
| путем металлических накладок по сторо- 
нам, использованием стягивающих хому- 
ТОВ. 

_ Для мачты, на которой будет установ- 
лена антенна, следует выбирать материал 
C очень высокой жесткостью и прочно- 
стью: В данном! случае железные и сталь- 
ные трубы будут просто незаменимы. Ес- 
ли условия работы антенны требуют обя- 
зательного применения неметаллических 
мачт (зигзагообразные анте 
антенны вертикальной нны, ЛПА, 

HOM поляризации), TO 
на необходимой длинс верхней части м 
7 мач- 
ты металлическую трубу можно надстро- 
ом деревянной мачты, р 
том случае когда нет толстой жест- 


ге растяжек через каждые 


‘ного строения, в городах иногда даже бал- 


востояния порывам вера еу 2, для 
металлических мачт, о есл а ал- 
лических последующий НР Б xek 
можно ставить через каждые м. то для 
янных мачт требуется установка 
Е 5 м высоты, ав. 
некоторых случаях и чаще, если жест- 
кость мачты недостаточная. oe 
В ряде случаев из-за неиме мачты 
или трудностей в ес установке радиолю- | 
бители используют естественные Bes is 
шения близлежащих объектов. Ну что | 
же, способ не самый лучший, но, когда | 
нет другого выхода, приходится восполь- 
зоваться и этим. В качестве таких сурро- 
татных мачт используют отдельно сто- 
ящие деревья, конек крыш индивидуаль- 


кон (если окна квартиры выходят в сторо- 
ну телецентра). 

Напоминаем — использовать крышу 
коммунального дома для установки ан- 
тенны даже на короткой мачте (2...3 м) 
можно только с разрешения жилищно- 
эксплуатационной конторы или выпол- 
няющей ее функции организации. 

И еще одно предостережение. Ни в 
коем случае нельзя использовать для YC 
тановки антенн мачты линий электроос- 
вещения, высоковольтных линий, газо- 
провода, радиотрансляционных линий и 
других коммунальных служб. Даже при 
установке своей собственной мачты сле: 
дует держаться от устройств всех наз 
званных служб как можно подальше. 


ущены неточности, то дат! 
Й ожид 
этоомей работы антенны уже нельзя. ПО 
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каций этой группы Для формирования сгиба потребуется. 
cam OCT pall intr PMH po ЗХУ 
» Bg, ў е простейшая — линейный ви ратор. оправка с наружным диаметром 90:..110) 
\ c. ит Из двух половин Электропро- мм из металла, дерева. Главное, чтобы _ 
их 10...20 oes == трубка диаметром оправка имела жесткую опору. Затем на- 
отделы oe) ММ, Линейные размеры A (общая меченную точку перегиба трубы устанав- 
и | длина) для каждого из каналов метровых ливают на оправку и равномерно прикла- 
orga BOJIH H согласующего устройства приведе- дываемыми усилиями пытаются обвить 
IX Дал — НЫ в табл.5. трубу вокругоправки. Для выравнивания 
vatia Таблица 5 
у ХЕ ih Размеры элементов B MM для каналов 
тт ащ A оао 
мачте (4 01237011790 1490 |815 > |780 
Ния жил 0=_петля Сор) 3200 [2480 2050 |1120. |10707 |1030 |990 
и PEL UME EEO 1 | 
ры ее Симметрируюц 800 1620 515 |280 
гизации. | | 
режение й 
bSOBATEM Элементы линейного вибратора следу- направления изгиба трубку слегка посту- 
ний элект ет закрепить на диэлектрическом (токо- кивают киянкой (деревянный молоток), 
x линий 1 непроводящем) основании — оргот но ни в коем случае ‘HE металлическим 
гонных At гетинакс, стеклотекстолит и др. Расстоя- молотком или кувалдой, Вмятины от по- 
K ами TPYOOK ва основании следни» bi а y ` 
б. Да" ние между концами труб ледних выправить уже не удается 
Mews" Tt лжно составить 70...80 mm в 1—5 кана- После выполнения изгибов вибратор 
ной М mee и 50...60 — в 6—12 каналах. Закреп- оставляют на солнце для просушивания 
ОЙСТВ ление трубок на основании произвести песка. Высохший, он легко и просто уда- 
о подал | 


хомутиками, под которые следует проло- 
жить облуженные (покрытые слоем при- 
поя, обычно это сплав олова со свинцом 
или серебром — последнее лучше)! MOH- 
тажные лепестки для последующей nog- 
пайки симметрирующего устройства и ка- 
беля Фидера (снижения к телевизору). 
Настройку антенны на лучшее качество 
приема производят изменением длины 
тора. 

а. петлевого вибратора не- 
сколько труднее, поскольку более длин- 
ную трубку подобрать сложнее, да и еще 
её следует изогнуть. В связи со сгибами у 
петлевого вибратора появляется еще один 
иный размер — расстояние между 
ми верхней и нижней части. В диапа- 
стровых волн ENO следует выбрать 

< 20 мм, вдиапазоне ДВМ — 


STHH, согнуть 
а зом. Вы 


Ly 
GID 


трубк 
6 y 


ляется из трубы простым потряхиванием. 
Изготовленный петлевой вибратор укора- 
чиванием внутренних концов доводят. до 
требуемых размеров. : 
Крепление петлевого вибратора к изо- 
ляционной опоре точно) такое же, как и 
линейного вибратора, плюс к этому пет- 
левой вибратор в точке © (рис.1,в) можно 
прикрепить к основанию хомутом или наз 
сквозь винтом или болтом. 
Для крепления веерного вибратора по- 
требуется основание изогнуть под Углом 


поляризации верхняя часть мачты, 
имерно вдвое большая длины полувол= 
ого вибратора, обязательно должна 
~ быть деревянной. 
ка ОМ канал». Геометрические 
размеры вибраторов, расстояния между 
HMMM и длина согласующего элемента 
приведены в таблицах: трехэлементной 
антенны — табл.б, пятиэлементной — 
табл 7 семиэлементной — табл:8, один- 
надцатиэлементной — табл.9. 

Активный и пассивные вибраторы кон- 
струкций антенн «волновой канал» распо- 
лагают на горизонтальном основании — 
стреле. Стрела может быть металличе- 

ской или деревянной. В последнем случае 

вдоль верхней плоскости стрелы следует 
проложить металлическую шинку — no- 
лоску шириной 5...20. MM, — на которую 
будут подключены вибраторы точками 
нулевого потенциала, в том числе и ак- 
тивный. (Способ крепления. вибраторов 
любой — хомутами, болтами насквозь, 
сварка (если стрела металлическая). 

При креплении пассивных вибраторов 
необходимо следить за тем, чтобы они рас- 
полагались в одной горизонтальной плоско- 
сти. При использовании стрелы прямоуголь- 
ного сечения это достигается практически 
автоматически (если стрела неимеет осевого 
скручивания), а вот для стрелы круглого Ce- 
учения необходимо приложить свою аккурат- 
7 ность в исполнении устройства. 

_ Стремление увеличить коэффициент 
усиления антенны требует увеличения 
числа пассивных вибраторов. Но это не- 
избежно увеличивает габариты и массу. 

ри конструировании семиэлементных и 
антенн OHH CTA- 
большими, что 


одновременно 
ных каналах, 


ких смеж; 


соблюдении peko- 


мендуемых размеров 


Й Ж, HH 
oe fesse также не рассматривать | 
ие дусмые размеры как догму, Если 


чные справочники, то 
ВЫ Bost on eae we) МЕЖДУ nana 
NO A обнаружить некоторые расхож- i 
В своей практике вы можете руко- 
a допуском, что 10% пение 3 
казанного размера в пределах  отри- | 
цательно на работе конструкции антенны | 
ie ЕЙ антенне следует оп- 
ределить точку центра тяжести и вблизи | 
этой точки стрелу закрепить на мачте. 
При работе с телецентрами, излучаю- | 
ЩИМИ сигналы вертикальной ‚поляриза- | 
ции, верхняя часть мачты обязательно | 


должна быть деревянной. І 2 
Рамочная антенна. Вариант рамочной A 
антенны для работы в метровом диапазо- | a 
He (рис.3,а) отличается довольно большой | ОИ 
массой. Поэтому для данной конструкции [аан 
следует использовать две металлические | ДА 
стрелы. Геометрические размеры элемен- 
TOB антенны приведены в табл.10. 
Для 


монтажа активного вибратора 
применено такое же основание, как ив 
антеннах полуволнового вибратора. На 
этом же основании следует закрепить и 
верхнюю часть согласующего устройства = 8 
четвертьволнового шлейфа. 

При установке антенны на мачту ec 
следуст крепить за обе стрелы. 

Bi табл.10` указаны размеры рамок и 
для варианта антенны (рис.3,в) децимет- | 
рового’диапазона. F 

Основанием этой антенны служит пря: 
моугольный брусок из алюминия разме | 
рами 110х30х20 мм. С торцов к нему при 
соединены опорные стойки. Передняя 
стака изготовлена из двух половин ши? 
а по умы и служит четвертьволно 
ae замкнутым шлейфом. Broi 

ра двух половин с внутренней сторо 


ны перемещается | 
замь Е 

ным барашком. амыкатель со стопор 
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Затем Элемент 
| © 0 
710 680 
925 885 
700. 670 
655 1625. 
620 595 
565 540 
520 500 
310 295 
isso |550 
125. [120 
АЕ 245 [235 
385 370 
in 40081385 
425 [405 
560 [535 


Таблица 9 

Размеры элементов в ммідля каналов i 
паа 9 10 12 |21—25|26—30]30—35|36—=41} 

680/655 [630 580 [308 [ова [264 [247 

7805 |750 |720 90 
670 [6451620 
640 |615 [590 
lero. [585 
600 
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ны B ee aa водников или антенного кае 
n3 a указанные размеры С a 
P ey контуру зигзагообразных 
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Стойки одновременно играют роль и 
ребер жесткости при монтаже активного и 
пассивного вибраторов. Вибраторы изго- 
товлены в виде полурамок и закреплены 
на стойках гайками с винтами в точках 
нулевого потенциала сверху и снизу. Этот 
же крепеж внизу фиксирует и стойки к 
алюминиевому бруску. 

Фидер прокладывается вдоль левой 
(по схеме) части согласующего устрой- 
ства и распаивается оплеткой к левой 
полурамке активного вибратора, а цент- 
ральным проводником — к правой части 
полурамки. 

„Вдоль правой части согласующего уст- 
РУ иства проложена четвертьволновая ра- 
Е зомкнутая линия, выполняющая роль 
симметрирующего устройства. В верхней 
части центральный проводник и оплетка 
соединены ме обой 5 
Sane О ey COOOM и подключены K 
ратора. 6. лурамки активного виб- 
` Если в ДМВ диапазо 
ко одна станция, то, н 
полосность антенны, 


He работает толь- 
есмотря на широко- 
все же целесообраз- 


í BOJIH M 
канала, B atom ue (средней) рабочего 
циента усиления 6 


E | 

n ре Waly Ге] | 
a 1—5 [1700 1700 [3400 [200 *|4000 |620 
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Если вы задумали изготовить такую 
антенну, TO рекомендуем прежде, чем 
приступить к исполнению, сделать paĝo- 
чий чертеж в масштабе 1:200 или 1:400. 
По такому рабочему чертежу очень легко 
можно будет определить любые конструк 
ционные размеры: N 

При монтаже зигзагообразной антен- 
ны из тонких проводников для их закреп» 
ления следует применить медные или ла- 
тунные пластины с отгибками. Именно к 
этим отгибкам пластин и будут припаянь 
проводники в очках изменения направле- 
ния прокладки. Монтажные пластины as 
крепляются в верхней и нижней частях 
мачты непосредственно на дерево, а Ha 
концах рей — обязательно через изолируз 
ющие прокладки (оргстекло, текстолит 
гетинакс). С 
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дельно в более крупном масштабе. Две 
медные или латунные пластины с OTTHO 
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основании так, чтобы ра 
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Затем кабель прокладывают и 
OT вдоль внутренне 
Ha © той стороны, 
оплетка. Вдоль вн 
Фидер'в нижней ча 
ходит к мачте (эт 
сования и симметрирования) и вдоль нее 
опускается к телевизору. 

Если полотно антенны изготовлено из 
трубок или металлических пластин, то в 
зависимосхи от жесткости можно отка- 
заться от рей, а мачту использовать для 
закрепления на ней элементов рефлекто- 
pa (puc.4,6). 

Элементы рефлекторной решетки де- 
лают из трубок диаметром 5...15 мм. Их 


азной aki можно выполнить и из монтажного прово- 
ля их за да, но в этом случае потребуется сделать 
`дныен ‹ прямоугольную patty ae р es 
Имея флектора (ширины и высоты) , про ; 
sek лить отверстия в боковых стой и про 
дут прий ~ пустить через них проводники рефлекто- 
ния натрій ра. При этом провод не обязательно мон- 
пластів! тировать отрезками,можно использовать 
ИЖ ‘| Bix Ge т имеет и антенна TH- 
epee a < Ее основой слу= 

ACY gol] па «паутинка» (рис.4,в). Ee ос слу 
1ерез иу жит ‘обруч из медной, латунной или 
ло, тозад стальной трубы диаметром 10...16 ММ 
ой При отсутствии трубы обруч можно сде- 
очка IO лать из металлической полосы. Обращаем 
T B ср? внимание мастеров, что в практике KOH- 
Н ын струирования этой антенны некоторые с 
H Pn ab успехом применяли гимнастические об- 


юминия и даже пластмассы. 
на будет работать во всех 
двенадцати телевизионных каналах, то 
длина окружности обруча должна состав- 
лять 7200 мм. Можно немного облегчить 
процесс конструирования при другом зна- 
чении минимальной рабочей частоты. 
Так, если работать со 2-го канала, то дли- 
на окружности может быть уменьшена до 
6120 мм (при сохранении всех остальных 
ловых размеров), с 3-го — 4750 мм, с 4- 
О мм, с 5-го — 3600 мм ис 6-ro — 


oñ левой половинах (относи= 
положения мачты) в обруче 
ИЙ, B ры 


шинкой с внешней стороны) 
ники располагают ‘под yr. 
другу. CEA 

_B центре круга, образованн J 
чем, на деревянной или металлическ 
мачте закрепляют основание ‘узла п 
ния из изоляционного материала, 
метр основания 60...80 mm. На осно! 
накладывают и закрепляют пластины Из 
металла. Затем в них делают по 5 отвер- 
стий и заводят свободные концы радиал 2 
ных проводников. Проводники натягива= 
ют и припаивают к пластинам узла пита- 
ния. В каждой из половин антенны к ра- 
диальным проводникам на равных рассто- 
яниях припаивают пять рядов попереч- 
ных проводников. 

Фидер от точки питания по среднему 
радиальному проводнику прокладывают 
по направлению’ к обручу, а по нему в 
сторону мачты и далее — к телевизору. 

Вариант двойной треугольной антен- 
ны, как и ранее рассмотренных зигзагооб- 
разных антенн, можно выполнить и из 
трубок (такой вариант применяется ча- 
ще), и из монтажных проводников. Гео- 
метрические размеры элементов этого ви- 
да антенны приведены в табл.12. Расстоя- 
нис между элементами в узле питания 
следует выбрать таким же, как и у зигза- 
гообразных антенн. 


Таблица 12 


канал. Размеры элементов, мм 
4 A | В 
125 922500008 [2220 
6=12 1210 
250 


Логопериодическая антенна. В конст- 
рукционном исполнении этот вид антен- 
ны напоминает многоэлементную антен- 
ну типа «волновой канал». Исключение 
составляет только вариант согласования. 

Геометрические размеры всех разно- 
видностей этой группы антенн указаны. 
непосредственно на схемах расположения _ 
вибраторов. 

Для конструирования полной антенны 
необходимо изготовить две совершенно 
одинаковые структуры. Затем их следует — 
установить на деревянной мачте стрелами = 
другк другу под углом 60°. Dae Ў 

очка питания анте еня. 
CO стороны вибр aa Hi 
ны, B этой ч 
сближе 


н 


Sy 
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Фидер от телевизора п 
ри нижней половины C 
HHH и выводят из нее со 
тания на 15...20 
10. 15мм кабель осв 
ки, Оставшуюся част! 
мо распаять на ниж 
тельной линии, а центра. 
кабеля — к верхней част! 
и. 
Е варианте исполнения параллел иода 
расположения частей ae a а 
нии (рис.5,в) фидер может быть ИР 
любую из частей. Но и в этом cayn, я. 
летку следует распаять на TY aoe 25 
рательной линии, по которой был пр “A 
жен кабель. В этом варианте исполнен 
достаточно удобно создать pono ET 
ную жесткость антенны применением Hes 
скольких распорок из изоляционного ма 
териала. 
К мачте собирательная линия может 
быть прикреплена любой своей частью, 
но мачта должна быть деревянной. 
Дециметровые антенны ЛПА, как пра- 
вило, получаются весьма компактными и 
легкими из-за применения соответствую- 
щих материалов и укороченных вибрато- 
ров. Элементы собирательной линии 
можно выполнить из трубы диаметром 
10: 20мм (расстояние между элементами 
_ по осевым линиям должно быть равно 
трем диаметрам используемой трубы), а 
для вибраторов использовать стержни ди- 
аметром 4...8 мм. Их крепят резьбой или 
приваривают. 
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а Все отечественные и зарубеж- 
ные телевизоры сейчас конструируют с 
входным сопротивлением 75 Ом. И наибо- 
‘лее распространенные телевизионные каз 


лением 5 Ом. В своем техническом наи- 
меновании они даже содержат такую тех- 
ническую характеристику: PK7S5-4-12 = 
радиочастотный кабель, сопротивление 
75 Ом, далее идут индексы конструкцион- 
ных особенностей. Конечно, есть кабелии 
с другим 
это тут же отражено в его наименовании, 
Поэтому при приобретении кабеля peko 
мендуем узнать его типономинал. 

Что касается второй части условия CO 
гласования (генератор-линия), то по 
табл.3 вы можете убедиться, что антенны 
могут иметь различные значения COMPO 
тивлений. Вот здесь нам и предстоит пб 
работать. 
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те следует еще разделить на коэффициент 
сом уа 1,22 для кабеля с пористым полиэтиленом 
и ЭК, между центральной жилой и оплеткой, 
зарб 152 — сосплошным полиэтиленом, 1,19 — 
труну с полувоздушным полиэтиленом, Во всех 
Om. 4 приводимых таблицах с указанием длин 
ИЗИОННы, СОГЛласующих и симметрирующих уст- 
ым соп ройств коэффициент укорочения учтен 
ическоии ДЛЯ кабеля со сплошным полиэтиленом, 
М те. 1,52. 
ат такую Симметрирующее устройство точками 
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сонструкй ду собой. В точке подключения фидера 
есть каба все центральные проводники соединены 
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ти по. с оплеткой фидера. 

нал?" для повышения жесткости конструк- 
1 н A ции шлейфа и сохранения необходимого 
ль с между кабелями расстояния следует при- 
и 


 менить несколько распорок из изоляцион- 
i ‘материала. 
с.б,в показан вариант жесткого 
Он выполнен из двух трубок, ди- 
ых должен немного превы- 
етр используемого кабеля, 
нности работы жесткого 
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большей длины, чем У 
геометрических размеров ант! 
ки закрепляют на основании 
вибратора так, чтобы по осев 
сохранялось расстояние 50 MM. Для’ 
кости можно применить дополнительнь 
распорки, В’одну из трубок заводят фиде 
со снятой на расстоянии Acp/4 внешней 
изоляцией. Фидери вторую трубку шлей- 
фа к антенне распаивают точно так же, 
как и элементы шлейфа из кабеля. Ниж- 
няя часть второй трубки никуда не под- 
ключена. Но по трубкам должен сколь- 
зить замыкатель с возможностью его фик- 
сации в выбранном положении. Изменяя 
длину шлейфа, можно более точно осуще- 
ствить согласование’ сопротивлений ан- 
тенны и фидера. 

Подобный вариант симметрирующего 
устройства очень часто применяют с час- 
тотно-независимым полуволновым вибра- 
тором и со всеми разновидностями рамоч- 
ных антенн. 

На puc.6,r приведен вариант полувол- 
нового согласующе-симметрирующего ус- 
тройства (0-петля). Особенность этого 
устройства в том, что оно понижает со- 
противление полуволнового вибратора в 
точке подключения фидера в четыре раза 
и тем самым позволяет подключить к ан- 
тенне фидер из 75-омного кабеля. Данное 
устройство используется со всеми антен- 
нами «волновой канал», и в справочных 
таблицах приведена длина О-петли с yue- 
том коэффициента укорочения для кабе- 
ля со сплошным полиэтиленом. 

При монтаже О-петли на антенне ее 
можно собрать в компактную бухточку и 
прикрепить к мачте или стреле. 

Все названные устройства симметри- 
рования и согласования имеют достаточно 
большие габариты и обладают узкой рабо- 
чей полоской частот. B последнее время 
были разработаны устройства, свободные 
от таких недостатков. Выполнены они на 
основе ферритовых магнитопроводов с 06- 
моткой из обычного намоточного провода. 
Такие согласующе-симметрирующие 
трансформаторы ‘на ферритах ( CTO) 
показаны на puc.6, ди 6,e. Первый из них 
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Puc.6. Согласующие и симметрирующие устрой- 
‘ства: a) симметрирующие и-петли, a короткозамк- 
нутый четвертьволновый шлейф из отрезка кабе- 
ля, в) жесткий симметрирующий шлейф, г) corna- 
сующегсимметрирующий трансформатор, д) 

CTO на одном магнитопроводе, е) ССТФ на 
двух магнитопроводах. 
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и слабых, но кислот и щелочей. В таких 
условиях окисление и коррозия проб 
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ально для них OH 
й и удобный Ha- 
У как не отблагодарить человека 
своим присутствием и райским пением, 
Только райские птички в калибре вороны 
тянут не менее килограмма. А ведь у этих 
птичек есть и закадычные друзья, без ко- 
торых они ни на шаг. А усевшись на на- 
CECT, начинают молодецкие забавы с поо- 
чередным перемещением на один и дру- 
гой край вибраторов. 

твадить таких друзей можно разве- 
шиванием небольших (10...15 см) цвет- 
ных флажков на мачте и вибраторах — 
птицы очень боятся резких движений по- 
сторонних объектов. 

Несколько слов о грозозащите. Прием- 
ные телевизионные антенны приходится 
поднимать на значительную высоту. При 
J этом возникает опасность поражения 
| молнией устройства антенны и по соеди- 
| нительным проводникам телевизора. Ре- 
комендуем уделить этому некоторое вни- 
мание и предусмотреть защиту OT BOS 
можных неприятностей. 

При использовании конструкции ан- 
тенны с металлическои стрелои и метал- 
лической мачтой вопрос защиты практи- 
чески решен. Нужно будет только хорошо 
заземлить нижний конец мачты путем co- 
единения его с забитым в землю Ha глуби- 
ну 2,5...3 M недалеко от мачты заземлите- 
лем. Заземлитель может быть изготовлен 
из трубы диаметром 50...100 мм либо из 
стального профиля. Соединения мачты и 
заземлителя производят проводом толщи- 
ной не менее 5 мм. Места соединений за- 
лить слоем битума. 

Если антенна установлена на деревян- 
ной мачте, то в этом случае от полотна 
антенны с нулевым потенциалом по стре- 
ле и мачте следует проложить медную 
шинку до устройства заземления. 
Громозащита телевизора выполняется 
включением в разрыв проводов снижения 
специальных грозоразрядников или пере- 

›чателей, с помощью которых произво- 
аземление фидера. Кроме того, pe- 

ется после выключения телевизо- 
ости при приближении гро- 
Sen dMaTb из гнезда · 


очей. В таки 
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ственно, уже не редкость, | 
имсется и второй телевизор. ' 


его тоже захочется подключить для pal 
в другом помещении. Так что же для не 
нужно тоже делать отдельную антенну? І 
Если сигнал в вашей местности силь 
ный, TO можно будет обойтись и без BTO- 
рой антенны. Достаточно будет сделать 
несложное разветвляющее устройство, — 
схема которого приведена на рис.7,в. Оно 
состоит из трех одинаковых резисторов, 
размещенных на небольшой монтажной 
плате. Фидер антенны подключают к рези- 
стору К 1. А от резисторов R2 n R3 радиоча- 
стотным кабелем сигнал разводится к двум 
телевизорам. При соблюдении указанных 
номиналов резисторов согласование фидера 
с нагрузкой не нарушается. Но, поскольку 
устройство пассивное, сигнал к телевизо- 
рам подводится ослабленным в два раза, 
поэтому возможно снижение контрастно- 
сти изображения на экране. 


Может случиться так, что выбранная и 
изготовленная по предложенным реко- 
мендациям антенна своими результатами 
не во всем вас удовлетворила. Не nann- 
куйте, не ищите виноватого на стороне: 
Тщательно снова проанализируйте каже 
дыи свой шаг. Ведь недаром говорят, что 
отрицательный результат несет в себе 
больше информации для осмысления ито- 
гов работы. Поэтому не страшна ошибка 
от ошибок никто не застрахован. Crpam- 
на неисправленная ошибка 
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работы и материальных 
затрат, а успех может быть достигнут по- 
следовательным многоступенчатым под- 
ходом к поставленной цели. 

Есть два уже отработанных варианта 
Улучшения качества приема вне зоны 
уверенного приема. И последовательность 
их реализации должна быть такой. Вначале 
отрабатываются все возможности по NOBbI- 
шению коэффициента усиления приемной 
антенны вплоть до ее замены на более со- 
вершенную. Только когда исчерпаны все 
ваши возможности по совершенствованию 
антенны, тогда на помощь призываются до- 
полнительные устройства 7 помогающие 
снизить потери в линиях передачи и повы- 
шающие уровень входного сигнала. 

Предложенные выше описания антенн 
далеко не исчерпывают всех возможных 
вариантов. Это только простейшие виды, 
можно сказать, азбука. Но ведь из букв 
азбуки можно составлять слова и даже 
целые фразы. Так и в технике приема на 
основе элементарной базовой конструк- 
ции можно сделать более сложную син- 
фазную конструкцию или даже антенную 
систему из большого числа элементарных 
структур. У таких систем и возможности 
несравненно большие. Ho усложнение aH- 
тенны вызывает серьезные проблемы ее 
согласования, поэтому в данных рекомен- 
дациях не рассматривались. Описания бо- 
лее сложных конструкций антенн можно 
найти в специальной радиотехнической 
литературе для радиолюбителей, список 
которой приведен в конце статьи. 

° Второй способ — применение специ- 
ального антенного усилителя. Он позво- 
ляет достаточно хорошо компенсировать 
т a в длинных ф 

ианто; 


идерах. 


н 
антенн (nepe длер Э; Практически 


антен 
Па oo 


нию NO напряжению в 18 
ливаемых частот 40,..230 М 


жении источника питания +12 Bis 
потребляет ток 18 мА. Возмо; 

ние напряжения питания усилителя 
при снижении усиления на Д 


текстолита толщиной 1,5 мм. С одной CTO: 
роны, выполнены токоведущие дорожки, 
соответствии с рисунком, а с другой — 
фольга остается, но в ней в точках уста- 
HOBKH выводов элементов сверлом 4...5 MM 
снимается небольшая площадка фольги, — 
чтобы не произошло замыкания. ПО Kpa: 
ям платы фольга обеих сторон соединяет: 
ся припайкой обечайки по периметру. 

В конструкции усилителя применены 
широко распространенные элементы: 
конденсаторы КЛС, КМ и КД, резисторы 
МЛТ-0, 125. Индуктивность катушек Ll и 
12 может быть в пределах 20...25 мкГн. 

Антенный усилитель следует располо- 
жить непосредственно на антенне. Вход 
усилителя подключают коротким ‘кабе- 
лем к активному вибратору (с сохранени- 
ем всех элементов согласования и CHM- 
метрирования), ак выходу подключают 
фидер от телевизора. Чтобы для питания 
антенного усилителя не прокладывать до- 
полнительных линий, питание осуществ- 
ляют по тому же фидеру, что спускается к 
телевизору. Делают это, применяя специ- 
альный развязывающий фильтр, схема 
которого приведена на рис.7,в. Фильтр 
смонтирован на небольшой плате и уста- 
новлен в телевизоре или вне его, напри- 
мер на задней крышке телевизора, где 
есть свободное место. 
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Преимущества этого отопления по COS 
печным сразу же проявляются, когда не Ходи у 
обогревать 3...5 и более помещений вне зависи oe 
OT этажности. Причем котел, как и печь, — Ио a 
нечистоты, HO его можно разместить на кухне Е 
подвале. А какую теплицу можно соорудить на нор Я 
ке! Горячее водоснабжение в квартире! И все это пр 
экономии 20% топлива по сравнению с печным. | м 

Простейшее водяное отопление с о ee 
куляцией воды (TO есть воду насос не гонит по CHC , 

ма движется). д 
ие, за счет чего? Вода при 
сжимаема, хотя ее плотнобть меняется м а 
температуры: Так, при 40° — плотность Я 0 


ЕЕ 


пру 70° — 977 /м?. Ко всему при температуре свыше 
40 из воды ‚ляется воздух. Его растворимость RO 
№ де резко падает. Поэтому давление воды ap 6 
} стояках (рис. l; 4) будет больше давления в главном с 
яке. И вола, пройдя отопительные приборы, ПОСТУП т 
снова в котел, вытесняя нагретую. Вот почему рекомен 
дуют утепление главного стояка. 


Циркуляция будет продолжаться, пока и 
заполнена, подогревается котел, при сохранении 
разницы в пределах не менее 25`С между Холодной 
и горячей водой. Ускорить циркуляцию можно уве- 
личением расстояния между котлом и отопительны- 
ми приборами по высоте. Минимальное расстояние 
по теории равно 3 м. Поэтому предпочтительнее ко- 
тел монтировать в подвале, где разместите и топли- 
вохранилище. Да и тяга в дымовой трубе возрастет. 

Но подвал из-за близости подземных вод не всег- 
да выстроишь, и котел оказывается на уровне отопи- 
тельных приборов на первом этаже дома. Постарайтесь 
тогда центр котла по вертикали (рис.1, 3,a,6) хотя бы на 
пару десятков сантиметров поместить ниже средин ото- 
пительных приборов, например благодаря приямку. 

(Существует несколько систем отопления с есте- 
ственной циркуляцией воды. Все они действенны в 
пределах 15...30 м. Именно на этой длине расходу- 
ется циркуляционный напор на преодоление трения 
O внутренние поверхности труб, запорную арматуру 
и тд. Для уменьшения сопротивления используют 
трубы крупных диаметров и отопительные приборы 

с широкими проходными сечениями, скажем, типа 
регистров (рис.2, 10,6). 


Двухтрубной она называется потому, 
трубы или стояки для подачи горячей воды 
альные трубы или стояки для Отвода охлажденной 
воды в котел. Віоднотрубных системах эти Функции 
выполняет одна труба (рис.5) или стояк, 

Имеется множество двухтрубных систем отопле- 
ния: На рис.1 показана такая система с прокладкой 

ячей и обратных труб на уровне отопительных 
иборов, которые в этом случае можно так сдви- 
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HYTb, чтобы достигнуть миниму 
зря систему назвали кустовой. По расположению 
отопительных приборов она напоминает печь, кото- 
рая обогревает сразу несколько помещений своими 
«боками», Кустовая система прежде всего примени 
ма в южных районах страны, где при небольших 
расходах топлива достигается высокая обогревае- 
мо Ses несмотря Ha длительные останов- 
дров или угля под котлом. 


термины одно- и двухэтажные 
ы отопления. При расположе- 
a одном этаже стояк и трубы поді 


И горячей воды i 
к от ел 
RORO O N опительному 


ма в расходе труб. Не 


ровать часть или всю обратную линию под полом. 
Но тогда на подпольной части не должно. быть сое- 
динений: Возникнет течь. Не увидите. «Заведется» 
сырость под домом. Эти трубы станут еще невиди- 
мей, когда их утеплите. Но без утепления — onac- 
ность подмерзания. 
Верхняя разводка труб с горячей водой крепится 
к стенам на расстоянии 40...50 см or потолка. Это 
Отнюдь не украшает комнаты H B какой-то степени 
увеличивает теплопотери через потолок и стены. 
Для упорядочения интерьера комнат трубы горячей 
разводки можно расположить на чердаке, добротно 
MX утеплив. Хотя снова возникает недостаток: отвер- 
Стия в потолке для «впуска» труб. Rs 
а рис.3,6,в показаны варианты двухтрубных 
систем отопления, в которых обратная линия «прости- 
рается» рядом с горячей разводкой у потолка. Эти ня 
анты, в частности, применяют, когда возникают пре 
| пятствия к прокладыванию обратной линии у поле a 
Двухтрубная система с горячей 1расводкох od 
подоконниками (рис.3,г) и над отопительными пр 


тени ноет 


Рис.1. Схема <кустовой» системы отопления: а — 
вид сверху; 6 — косоугольная фронтальная изо- 
метрическая проекция; 1 — охлаждаемый стояк; 
2 расширительный бак проточного типа; 3 — 
главный стояк; 4 — пе 
ба; 5 — раковина; 6 — котел; 7 — трубы охлаж- 
денной воды (обработка); ВЕ радиатор 


борами устраняет. проблему предыдущей системы. 
Однако надпольная или подпольная обратная ли- 
ния сохраняется. Такая разводка ведет к замедле- 
нию прогрева системы, Чтобы ускорить прогрев, ус- 


танавливайте проточный расширительный бак 
(рис.3,г, 26). 


Рис.2. Схема системы отопления железнодорож- 
ного пассажирского вагона: 1 отопительный 
истры у пола вагона; 3 — 
расширительный бак 
отел; 6 — раковина 
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Рис.4. Схемы двухтрубных двухэтажных систем 
отопления: а — вертикальной, тупиковой с горя- 

44M трубопроводом у потолка или на чердаке и 

Обратной линией у пола:1 — котел; 2 — обратная 

ЛИНИЯ с охлажденной водой; 3 — отопительный 

прибор; 4 — горячий трубопровод; 5 = главный 

стояк; 6 — расширительный бак; 7 — переливная 

линия; 8 — вентиль; 9 — насос, 10 — раковина или $ 

емкость; 11 — вентиль на линии спуска системы:6 — , 9 
горизонтальной тупиковой, с горячим трубопро- 


водом у потолка или на чердаке и обратной nv- Ў и. = 
нией у та этаж — подключение отопительных „1 
приборов по цепочному принципу: || этаж z- nog- т 
| ключение отопительных приборов по столоовому 
принципу; в — в горизонтальном тупиковая, с 
ee 


я ‘разводкой: | — этаж — подключение ото» 
ельных приборов по цепочному принципу: П 
одключение отопительных при оров по 
принципу; г — вертикальная тупико- 
разводкой; д — кран водоразбор- 


5:1 — котел; 2 — обратная ny- 

ого типа; 4 — отопитель- 

шной линии, 6 — 

ьный бак; 8 — пе- 
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‚< с .5. Схемы однотрубных систем отопления: а — 
у сертикалоная двухэтажная с верхним расположе- 
ием горячего трубопровода и различными спо 
обами включения отопительных приборов в сто- 
"яки: | — проточный стояк с двухсторонним распо- 
J ложением приборов, имеющих одностороннюю 
y подводку; |! — проточный стояк с односторон- 
ним расположением приборов и одностороннеи 
подводкой к ним; II! — проточный стояк с одно- 
сторонним расположением приборов и разносто- 
ронней подводкой к ним; IV — стояк с разносто- 
ронним расположением приборов, односторон- 
ней подводкой к ним и замыкающими участками; 
V — стояк с односторонним расположением при- 
боров, односторонней подводкой К НИМ И с замы- 
кающими участками; VI — стояк типа | с односто- 
ронними замыкающими участками; 
6 — горизонтальная трехэтажная, с различными 
способами включения приборов в лежаки на каж- 
дом этаже: | 
| — лежак с односторонним расположением и 
односторонней подводкой к приборам и с замы- 
кающими участками; || — проточный лежак с од- 
носторонним расположением и односторонней 
подводкой к приборам; Ill — цепочный лежак с 
проходом горячих труб на уровне верхних ниппе- 
лей и обратной линии с охлажденной водой — на 
уровне нижних ниппелей приборов: | 
1 — линия опорожнения системы; 2 = котел: 3 — 
главный стояк; 4 — расширительный бак; 5 — To- 
рячий трубопровод; 6 — кран водяной; 7 — об- 
ратная линия; 8 — кран воздушный ? 


тельным приборам на втором Этаже и котлу н 
BOM или в подвале создается значительн 


ии топлива из-за усиления вытяжки, 
‘Ha рис.4,а показана система с верхней развод- 
й Горячая вода поступает? из котла по главному 
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Puc.6. Схема двухтрубной трехэтажцои попу 
ной системы отопления с двухсторонни р по 
ложением отопительных приборов и односторон 
ней подводкой к ним: [И 11 этажи — вертикальная 
система; ||| этаж — горизонтальная система 


стояку под потолок верхнего эт а или на чердаки 
по наклонным трубопроводам и вертикальным CTOs 
якам в отопительные + ные приборы. On 
новременно избыто икший из-за расширения 
ии температуры, 


воды при увеличе «выделяется» в 
расширительный бак. Из отопительных приборов 
вода возвращается в котел 

Подводка к приборам от стояков I и И односто- 
ронняя, от стояка Ш разносторонняя (см. раздел 


«Подводка к отопительным приборам»). 

Эта система, каки другие, функционирует, KON 
да заполнена водой, то есть в месте разветвления 
главного стояка (где горячая вода начинает течь вто; 
ризонтальном направлении) всегда должна быть BOF 
да, иначе прекратится циркуляция. Поэтому перед 
розжигом котла проверьте наличие воды в расшири” 
тельном баке. Это самое близкое место к разветвле 
нию главного стояка. 
О систему водо 
провода. В последних а Сом илии М 
крывают нужные Каа YX случаях открывают и 8 

али. 


системе отоплени 5 ОЙ 
(рис. 4,г) горяч Я с нижней разводкой 


якам и оттуда А ола направляется K a 
JAC h 
м пительные приборы. Сплошным i 


й, остальные — столб 
ей подводки изб 1 вер 
него этажа воздух убавить приборы 
AOM приборе стат 
CTO них можно 
прол : 
трубы OA с no роложить 
скапливается 
ный стояк и 
Без участка A 


тем (puc.4, 
OTK. лючают‹ 
этаже: Нов 
ду в закрыт 
HOBHOM про! 

‚ При ни 
боре ставит 


Рис.8. Од 
ным прибо| 
приоднотр 
при однотр 
тема; г — с 
ме; Д — в 
формы; е – 
вой формы 
HOU систем. 
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ехэтажной попу: 
сторонним распо 
ров и односторон 
и —- вертикальна) 
ная система 


ка или на чердаки 
вертикальным a 
ьные приборы: VA 
из-за расширен 
ры, «выделяется! 
тельных При 


/ 
ОЛАНЫ 


в приборы из главного стояка H 
стояка» Создавались бы встреч 
вних беда. Любое движение sienna 
лению воздуха. Это прежде всего о 
этажных домах, когда при теплом Стояке «ме eee 
прибор. И лишь после остановки перемещения во» 
стояке краном или задвижкой в подвале из ИО, 
через стояк с треском удалится мало-помалу воздух ў 

Достоинство двухтрубных горизонтальных Gite 
тем (рис.4,6) в том, что благодаря одному вентилю А 
отключаются отопите 


льные приборы сразу на всём 
этаже. Но вентиль со временем будет пропускать во- 


дув закрытом состоянии, поэтому пользуйтесь в осе 
HOBHOM пробковыми кранами. 
„ При нижней разводке (рис.4,в) на каждом при- 
ре ставится кран для выпуска воздуха. Такая раз- 


: изу из 
IIe циркуляции, но не 


Рис.8. Односторонняя подводка к отопитель- 
ным приборам при потоке в них сверху вниз: а — 
при однотрубной системе и проточном стояке; 6 — 
При однотрубной системе: в — двухтрубная cnc- 
Тема; г — сцепка приборов в однотрубной систе- 
МЕД — в гладкотрубном приборе змеевиковой 
формы; е — в гладкотрубном приборе регистро- 
вой формы; ж — в двух приборах при однотруб- 
Ной системе 


Рис.7. Разнос 
ным приборам:а — п 


при пото 
HOW сист 


ке приборов с подворачиванием обратной линии 
в однотрубной системе; е — при потоке сверху 
вниз и регистровой форме прибора; ж — при по- 
токе сверху — вниз и сцепка приборов, располо- 
женных между стояками, в двухтрубной системе 


водка позволяет размещать подводящие трубы на 
уровне приборов или под ними. 


Применимы, когда имеется достаточный цирку- 
ляционный напор. 

Сложно подобрать так диаметры труб, чтобы 
отопительные приборы одинаково нагреть даже на 
одном этаже. Ибо чем дальше прибор от котла, тем 
он меньше дает тепла. 

Схемы с попутным движением воды (рис.5,а, 
стояки I, Ш, Ш) устраняют недостатки тупиковых 
систем и обеспечивают одинакох ую циркуляцию во- 
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нятно, ЧТО чиванию K д 

: я закручив мэтаже a 

благодаря прибора на О в лежаке Ш — no- 

aM Wye pac 5,6 показано» сих систем: сравни- 
a 77 


вухтру . Ставит 
тойнство OAHO- И A y приборов авить 
стои одинаковый la лежаке — значит, 
тельно сан указанном ae приборов. У при" 
B ? сраз gr а 
кр гулировать нагрев сраатательна установка воз- 
н эжаков ГИ кое Стравливание 
боров т Периодически, непрогревы, В 
душных Я воздуха устр: одводке к прибо- 
собираюшег каждой горячей РН пробковый He 
лежаке араг. ан, например UE $ д 
‚ется кран, s ввертывает- 
By AOB TS воздушным, AYA А 
путайте р 
I BUDO TE ОЛ ьную систему отопле- 
траивая и! ) "тип стояков или ле- 
УИ ев выбрать один тип ne n 6 
ния, стрел О ЭТАЖЕЙ, Запорную арматуру пр 
жаков для всех ~ аях, когда без нее не 


ай Ч 
меняйте лишь В краби ст ах Ко И 
обойтись: для опорожнения иа 
ит.п. Любая запорная арматура ре: 


ственную циркуляцию. воды. 


В ней применено попутное движение воды B r0- 
рячих и отводящих лежаках отдельно на третьем 
этаже и сразу на первом и втором (рис.6). Поэтому 
через отопительные приборы проходит примерно ON 
но и то же количество циркулирующей воды. Если 
при тупиковой схеме из стояка вода, охладившаяся в 
приборах, немедленно возвращалась в котел, то про- 
точная схема «гарантирует»: чем ближе прибор к 
главному стояку, тем дальше путь охлажденной BO- 
ды из прибора до котла. 

Недостатком системы с попутным движением 
воды является повышенный расход труб, ибо чаще 
всего не обойтись у пола или в подвале без второй 
обратной линии. 


Имеется много в 
индивидуальном жилип 


Зуются чаще всего чу дном строительстве исполь 


труб А гунные радиат K0- 
ные регистры (рис.10). Первые стойки Ве 
реагируют на состав UP 


плуатации ин 


€ слиш 
кулирующей ком 


NO ним воды 
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ирующей воды. 
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Рис.10. Проникновение холодных потоков из 
Окна в зависимости от длины отопительного при- 


ора: а — радиатор с малым количеством секций: 
> регистр 


Рис.12. Зависимость теплопередачи отопитель- 
—— — Horo прибора от его ограждения: а — специаль- 
ное декоративное закрытие (принято за 1):1 — го- 


ризонтальная доска; 2 — радиатор: 3 — верти- 
oy 4 «= ZK | кальный щит; б — ниша (1,05); в — вертикальный 
щит (0,9); r — р 


адиаторы друг над другом (без шка- 
| Фа = 1,05); 1 = радиаторы; 2 — шкаф: д — nop- 
| оконники щит (1,12) 


| или заменить уже CTOS 


| Решающим фактором должно быть д 
| которое эти п 


те приборы. 
—> авление воды, 
м = — | водства чугунные р Снятые с произ- 

ea -] максимальное давление 0,4...0 6 Mule, С читаны на 
C чугунные радиаторы, pes з ‹. современные 


Нные трубы, 


tt 


N аторы А y 
стенки регистров я давление до 0,8 р ] MC oe ae 
едовательно, интен тры и Убные 

ae в помещении. Кроме TOTO, pe- пят» до | мгр, 3 гладких Труб и конве Радиаторы 
пки, хотя мало транспорта- Замена 

x ают интерьера. Panu- 16,7 


к » KOHB 
нежности в обраще- Угунный радиаторе 8 домах ¢ 
с опу. TI арки М- 
для Hann Мер приведе 90 


ЛЕВАЯ 


ПРАВАЯ РЕЗЬБА 


РЕЗЬБА 


TILLERS | РРР А 


74949044 А I 


Р 


Кстати, о скорой помощи при 
ме отопления квартиры В мНогоЭт: 
ли льется с потолка горячая вода 
няться в вышерасположенную 
чердак. Выяснить причину и звать Al 
если бьет струя из места, дефекта 
тельного прибора, ду 
это место набросить тряпк 
не била в потолок или Стены: В кухн. руя 
нате, туалете иногда устраивают ‘сто и M= 
для вытекающей воды еста ; варии та еенки 
провизированный жел направляню че 
‘ник, ванну, мойку. А 
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Рис 13. Чугунные 

радиаторы; а — 
труба подводки; 2 — а 
пель; 4 секция; 5 — п 


нение; “В; 2 у 


секции; 7 — = сгон; 6 — бобыше 
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Примечания: 1.Квадратный метр — это физический показ 


Эквивалентный квадратный метр (экм) — это теплотехнический показатель. Он равен площади поверхности 
нагревательного прибора, отдающей в | ч 435 ккал теплоты при разности средней температуры теплоносите- 
ля и воздуха 64,5 C и расходе воды в приборе 17,4 кг/ч по схеме сверху вниз. 3. Объем в литрах указан из 


расчета на | экм. Вот как можно подсчитать вместимость секции в литрах, например, для радиатора марки 
M-140A0: 0,35 экмх 4,1 л= 1,435 л. 


атель площади поверхности нагрева. 25 


результативнее разносторонняя (рис.7). Кроме того; 
вода может поступать по трубам к отопительным 
приборам сверху вниз, снизу внизи снизу вверх. 

Самая действенная схема при односторонней 
подводке, когда горячую воду подводят, скажем, к 
верхней пробке радиатора и отводят с этой же сторо- 
ны через нижнюю пробку (рис.7,а). 

Из двух схем подключения отопительных при- 
боров на сцепке (рис.7.д,ж) предпочтительнее вторая 
из-за меньшей протяженности подающей и обратной 
линий. Когда расстояние между отопительными при- 


| борами более 1,5 м или когда на сцепке 3...4 прибора, 
АВАЯ I ооязательна разносторонняя подводка. Особенно она 
ЗЬБА $ 1, если приборы растянуть между стояками NO- 
| 18:01 и обратной линии (рис 7,ж). Эти стояки MO- 
! у к 

ЕВАЯ fy аться DINOM. i Применяйте тогда способ «тод- 

л БА вертывания» трубы обратной линии (рис.7,г). 

РЕЗЬ 


Bes разностороннего подключения прибора не обой- 
тись, когда число секций в радиаторе подступает к 
20...25. Желательно в этом случае обратку (Tak для крат- 
кости называют обратную линию) вести под радиатором. 

Не следует путать подводку к приборам от сто- 
яков и расположение приборов по отношению к сто- 
якам. Так, на рис.8,ж это расположение двухсто- 
POHHEE, а на рис.8,б,в, r одностороннее. То же мож- 
но увидеть на рис.4, скажем, двухтрубных двух- 

этажных систем отопления. 


на 
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ат атаа, 
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ительных при 


Оно должно быть осуществлено, чтобы обеспечить 
благоприятный тепловой режим, HE Уродуя интерьер, 
На рис.9’ показаны тепловые потоки в комнате 
мости от положения отопительного прибо 
из щелей в окнах меньше прорывалось 


тени тии, 


Рис14. П ; V, даже 
nkun- 'Росечки: а — глухая; 6 — скво = перекрывать длину оконного проема (pre jo) 4 
Талкивателем у: зная, с вы рекрывать длину Xi 


достаточно широких окнах лучше ставить пы 
и трубные регистры. г 
_„ одводка (присоединение) труб Ha рис. 11 видно, что предпочтительно CMow 
кот льным прибора ровать с промежутком пару чугунных ра 


Радиа 
чем один, например, Ë 20 секций. poo aTop 


строй 
К тепловые потоки CAOBHO гасят друг друга в 
‚по нескольким призна- частности, почему при заводской труппу 
i OH стороны ивыходитв радиаторы имеют 7-9 секций. Это «Золото ; 
вают разносторонней. Соот- личество: свыше упадет коэффициент Tey 

ой отопительного ‘радиатора. МО в тех местах жид 
‚Для индивидуаль- п coe 
циркулящ 


Д f ит завоздушивание части 
Kyss IX радиаторов, следует умень 


секций до 2...3. Это делают, когда нет возможности 
установить на радиатор в его верхней, самой уда- 
ленной от стояка части обычный настенный кран 
(рис.4,д) для выпуска воздуха (рис.4,в,г;5). Чугун- 
ный или чугунные радиаторы из 2...3 секций подсо- 
единяют непосредственно к стояку или стоякам. По- 
Следовательное соединение радиаторов в условиях 
завоздушивания допустимо лишь при налиции MOH- 
тажа\на самом удаленном от стояка радиаторе на- 
стенного крана. 

В кустовых индивидуальных системах отопления 
(рис.1) приборы сосредоточиваются вблизи друг apy- 
га. Допускается их установка и не под окнами. 
Иногда вкомнате с балконным проемом, служащим 
И окном, Скажем, остается смонтировать прибор или 
приборы лишь у внутренних стен при любой системе 
отопления. 

_ Рис.12 иллюстрирует зависимость теплопереда- 
чи прибора от способа его ограждения. Ниши эко- 
HOMAT площадь комнаты, HO уменьшают теплопе- 
редачу. То же\можно сказать о декоративных un- 
Tax. Хотя гладкие, высокие, вертикальные поверх- 
ности типа шкафа для случая, изображенного на 
рис.12,г, даже увеличивают теплопереда: я 
и шкаф. способс редачу. Стена 
- в от направленному движению 
> тепловых потоков. Низкую мебель сл 


it едует pacno- 
on не ближе полуметра от отопительного при- 
å В остекленных веран, 

щихся даже на веран 
вать приборы. Холодн 
зить воду в труб 


дах, B тамбурах, У открыва- 
ду дверей нельзя монтиро- 
ые потоки могут заморо- 


ах и приборах, п 
едполо 
ночью, когда прекратите топить, ВО wastes 


приборы должны быть 
Не закрыты мебель 
бенно в местах соединений, чтобы вовремя. A 


тить течь, Й 

И пускай не ублокаивает МЫСЛЬ, что в 

у доме без погреба некого заливать 
сть под полом; во- 


Во-первых, течь создаст Chipo 
а частично, опорож- 


вторых, отопительная систем 
тп 
вскипание оставшейся... Pa ee човозможно 


HUTCH, циркуляция водь 
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Рис.15. Группировка секций и радиаторов: а= 
захватывание ниппелями на две-три нитки резьб 
секций; 6 — окончательное доворачивание Hin 
пелей и стыковка секций; в — подсоединение 
третьей секции; г — группировка двух радиато- 
ров; 1 — секция; 2 — ниппель; З — прокладка; 4= 
короткий радиаторный ключ; 5 — ломик; 6 = 
длинный радиаторный ключ 


Сцепку из 2...3 радиаторов правильнее «не раз- 
водить» по комнатам. Деление сцепки стеной допу- 
скается для коридоров, кладовой, санузла и т.п, 


Батарея, или ради 


аторная печь ные 
называли, состоит из рна » как ее ра 


секций (рис.13). Последние 
бывают OAHO-, двух- и многоколонные, имеющие Mi 


ео сечение и единый монтажный присоеди* 
И размер в 500 мм. В радиаторах давней 
po ee Этот размер поднимался до 1000) мм 
е сих домах стоят радиаторы марки «Поли 
He 
ши выпуск пресечна 
HO снять Ў 
диаторами no Oe эксплуата и 
беа ромывки на принц 
ка можно оснащать индивиду дом! 


душевые 
И ДЭ естности и на с 


G11/4-B 


_ радиаторов а, Sok 
е-три нитки реў een INE 
‚ворачивание ж 
«Е. подо Рис. 16. Пробки и ниппеля проходная сталь- 
ная пробка с самой кр упной внутренней резьбой 
вка двух раде J 
g лада G BS 6 — Hunnens ак радиатору; 1 — 
5 пране Е Секция радиатора; 2 — пр ка; 3 — проходная 
E | Пробка; 4 — уплотне 5 — контргайка; 6 — тру- 
ба подводки с удлин; A ьбой; r — проход- 
Ная чугунная пробка альной резьбой G 
1/2:В применяемой в радиаторах 
«Ў 
гравильн® й 
цепки ИТА Чугун обладает теми же качествами, как и сталь, и 
сану ПО НЕМУ можно «ахать» молотком. Просто после от- 


ЛИвКи чугун слишком хрупок, тверд и не поддается 

работке инструментом. А ниппель должен быть 
Сторцован и с резьбой, нарезанной снаружи. Чтобы 
“Смягчитьх ниппель после о 


"и тливки, его отжигают в 
— печи, частицы цементации разлагаются. Чугун при- 
ретает пластические качества. у А 

ппель — это короткий патрубок. Ero резьба де- 

как пополам на правую с одного конца и левую с дру Е 

ечи); Mo, На ниппель надевают прокладку (рис.13,а). e 

(рис: | Можно изготовить из паронита толщиной в Bs = м хоз 
онн, рый размягчен длительным пребыванием s 


an й Овкой смажьте прокладку смесью графита с 


Или масляной краской. Графит “добудем. a 
Beno черного карандаша. Перед сме 
грифель размельчите молотком. 
Хуже прокладки из сплошного, не гоФдирова 
картона. Перед монтажом их CCE y 
зают в олифе. Заводские прокладки, а 
Из термостойкой резины. Изілюбой рез шы 
© изготавливать прокладки, так а Ba 
и потрескаться, что приведет 27 
рокладки из термостойкой рез И 
йти на новом радиаторе. Для х 
бки и вместо прокладок под 
CKO! 


E 


щего диаметра и шаблоны. Последние можно выпи- if 
лить из любого твердого материала. ИТаблонов дол- | 
жно быть два с отверстием посередине для гвоздика. 
Сначала обведите, скажем, больший шаблон. Потом 
его уберите и на место положите меньший, сцентри- 
ровав гвоздиком и проведя окружность. 

Вместо прокладки на середину ниппеля шири- 
ной в несколько миллиметров наматывается асбесто- | 
вой шнур или скрученная льняная прядь, пропитан- | 
ная масляной краской, суриковой или графитовой 
смазкой. Точно столько же намотай 


ите на второй i 
ниппель на TEX же смежных сторонах секций. Воз- i 


HHKHYT ненужные перенапряжения из-за перекоса в | 
двух соединяемых секциях, если на ниппелях будет | 
слишком разное количество уплотнения (puc.15,a). | 


Группировка секции 


Ее легче производить вдвоем, а иногда и вчетве- 
ром, когда соединяете пару радиаторов. Для группи- 
ровки двух секций (рис.15,а) кладете их на про- 
дольные ребра друг около друга так параллельно 
чтобы попарно верхние и нижние отверстия Ha- 
сквозь просматривались, Расстояние между секция. i 
ми должно равняться длине ниппеля. Сами секциу 
хорошо бы уложить Ha два бруска. Когда пае 

аккуратно захват С 


полного заворачивания ниппелей они под влиянием 
напряжения могут самооткрутиться, создав щели 
для проникания воды. 

Осуществив «захват» обоими ниппелями обеих 
секций, приступайте к следующей операции группи 
ровки. Заводите в отверстия секций сразу пару корот 
ких радиаторных ключей (рис.15, 17). Хуже, когда 


имеется один ключ. Придется тогда, сделав один оборот 


ниппелем, вынуть ключ и вставить его во второй HHD- 
пель, чтобы ровно настолько же завернуть. Только та- 
кая последовательность закручивания обеспечит рав- 
номерную без перекосов стыковку секций. Конечно, 
двумя ключами действовать проворнее. 


Рис.17. Ключи радиаторные: а — длинный ключ 


для группировки радиаторов б — короткий ключ 
для группировки секции; в ключ, изготовлен 
ный из лома; 1 аконечник; 2 — остов; З зру; 
коятка; 4 — закругление для рукоятки 


Рис 18. Ключ для пробок чугунных радиаторов 
СТД-960: 1 — храп ›лесо; 2 — собачка d= 
рычажок для реверса ключа при завинчиванийй 
отвинчивании; 4 — пустотелая рук@тка 


> а — длинный ме 
; © — короткий 
— КЛЮЧ, ИЗГОТО 
c; 2 — остов 3-й 
рукоятки 


Овни троительные и ватерпасы? а а= Третью секцию 
УС YC-5; г — самодельный, из первым двум, На за 
ге — шланговый; ж, циямив радиаторе, 


аналогично 


ИЕ исходя из 
— рамный; 1 Самостоят; многих т 
г неподвижный ельно rp apy tire ed peng 
> ампуло лее 10 сек 


M12x1-7H 


| Puc 20: Отвесы строительные: а — отвес типа ОТ 

’ с головкой; 6 — отвес типа OT со вставкой; в — 
отвес типа ИР-749; г — отвес из рулетки; 1 — Kop- 
пус; 2 — головка; 3 — шнур; 4 — планка; 5 — 
вставка; 6 — держатель; 7 — гайка; 8 — рукоятка; 
9 — лента; 10 — направляющие стержни; 11 — 
пружина; 12 — накладки 


мы подсоединения к трубам (рис.7, 8). Пробки де- 
лятся на проходные и глухие. Проходные, кроме на- 
ружной резьбы С 1 1/4-В, имеют и внутреннюю в 
отверстии (рис.16,а), С 1/2:B или С 3/4B, что coot- 
ветствует 1/2 труб и 3/4 труб в отмененном обозна- 
чении. Глухие пробки без «проходных» сквозных от- 
верстий. Наружная резьба глухих пробок та же, что 
и у проходных. Оба вида nnn могут иметь правую 
или левую наружную резьбу, ибо в каждой секции 
радиатора — два отверстия с левой и два отверстия с 
правой резьбами С 1 1/4*В. Благодаря тому и стяги- 
ваем ниппелями секции, 

Новые заводской сборки радиаторы комплектуются 
двумя глухими пробками с левой резьбой и двумя про- 
ходными пробками с правой резьбой и прокладками для 
них, Пробки завернуты в секции и на пробках с левой 
резьбой — маркировка «Л». Для завинчивая пробок же- 
лательно применение ключа марки CTD-960 (puc.18), 

Бывает, что при группировке радиатора отсутст- 
| вуют какие-либо пробки, Отвернуть без нагрева ra- 
вовой горелкой пробки из радиатора, бывшего в экс- 
плуатации, практически невозможно. Слишком 
j енны серый и ковкий чугуны, проникающие 
руга. И прогрев часто вызывает трещины в 


Puc.2 

деревя 

у кирп 

оконни 

облегче 

ной оп‹ 

упрость 

ки, нап 

окружающем прс бк «теле» секции. Это допустимо, ee 

если радиатор не чен повторного иё пеле но 
пользования, ибо BE b HANNENS и отделить де T 

фектную секцию также не удастся. Есть возможе een”, 

ность — выточите нужную пробку Ha токарном чите х 

станке. Материал пойдет любой: от чугуна и стали ere 

до латуни. Пробка из латуни будет вечная и допус Sar Втс 

стит многоразовое использование. Так как латунь нет! заб 

более мягкий металл, чем чугун, то выфрезировые a. 

вайте или выпиливайте на пробке не шестигранник когда Р 

а квадрат, 3 

Говорят «ломать не строить». Не всегда пословица Ния е, 

верна, Пробку можно добыть с радиатора, бывше в Чая в 

употреблении, аккуратно обломав вкруговую бобыйе xon OM 

ку секции. Чтобы осколки чугуна не разлетались, yaa край, P 

ры наносите, закрыв секцию, скажем, мешковиной: них 


Этим же путем следуйте для уменьшения или 39 ят, 


личения числа секций в радиаторе, бывшем в употр тори пег 
лении. В любом варианте крошите одну из крайних Cob Yuu 
ций, обнажайте ниппеля и их тоже «размельчайте* sy У. 

билом, Иногда, очень редко, удастся вывернуть Hi Tano 


или ниппеля. Для этого выступившую часть ни 
смазывают керосином и располагают так радиатор, ™ 
бы ниппель занял вертикальное положение, «смотре 
небо. Оставьте радиатор на сутки-двое. Керосин ИР 
никнет в поры резьбы и, возможно, позволит е 
ниппель после легкого его обстукивания. 


нужен пр 


станок или попотеть, действуя напильнико 


Рис.21. Установка чугунных радиаторов: а — у 
деревянной стены; 1 — планка; 2 — подставка; 6 — 
у кирпичной оштукатуренной 


стены; 1 — под- 
OKOHHUK; 2 — ниша; 3 — кронштейн; в — у стены 
облегченной конструкции; 1 — кронштейн с цель- 


Ной опорой 


упростить обработку, введя вместо выступов канав- 
Ки, наподобие шпоночных. Но тогда «изобретайте» и 
специальный радиаторный ключ, имеющий уши- 


o ponyo ренный конец, контактирующий с канавками B HHI- 
Эх орной пеле новой формы. ў 
я ПОВТ ent? Группировку секций завершайте проверкой ка- 
я и OTA pom Чества своей работы. Опрессуйте радиатор. Подклю- 
ся. Ест ій чите его к водопроводу через одну из проходных про- 
KY на a ийй к, Вто ую замените на глухую или сделайте ее pen 
yr ЧУГУН ие X0H, забив в отверстие деревянный И 
т вечна и ЧЕТЧугунной или стальной пробки с резьбой Gl В 
“ Так как of ко Рашивается, зачем «ревизия под ДАВЛЕНИЕ 
poih p Orma в большинстве индивидуальных систем о on 
TO ects Auna естественная циркуляция воды. Верно. Ho 
ne Ш ø anas вода расширит все «прорехи». j 
Когда нет водопровода или ручного насоса, зале 
erni poe й Для этого в одну из 
е ВС 0 Т рез лейку воду в радиатор. A ae 
тор? ax секций вкрутите глухие пробки, если опаде 
ят, "Олу, подсоединения к трубам (рис.7,8) еще ae 
то’ Переверните радиатор на них. Наполняйте pa 
Be Sue горячей водой. Явные щели себя проявят. 
ем, í 


новка чугунных радиаторов 


| Й Hál- 
Спадается на несколько операций. ee | 
ем место для кронштейнов, а 
Ривлекательнее, когда радиа Иа: 
ра секций строго в вертикальных 

е части каждого радиатор тя 

ости. От положения радиатор 


ААУ 


для случая, когда пол находится непосредственно 
над подвалом или продуваемым фундаментом. 
Для разметки применяют уровень (рис.19), от- | 
вес (рис.20), линейки. Этим же инструментом поль- і 
зуются для проверки правильности уже установлен- 
ных радиаторов. Шаблон сократит время разметки. 
Его можно выпилить из листа фанеры. Высота шабло- } 
на равна расстоянию между подоконной доской или 
низом оконной коробки и полом. В шаблоне просвер- 
ливают отверстия в местах монтажа кронштейнов. | 
В намеченных местах под хвостовые части крон- 
штейнов (рис.22) сверлят или пробивают шлямбу- 
ром гнезда (рис.21,6,в). Они должны быть такого 
размера, чтобы свободно можно было бы внести це- | 
ментный раствор с соотношением песка и цемента 
1:2. Такое соотношение обеспечит более быстрое 
схватывание. Перед внесением раствора в гнездо 
удалите из него пыль и смочите стенки. В заполнен- 
ное гнездо вводят кронштейн на глубину не менее 
110 мм. Когда радиатор монтируют в нише, кронш- 
тейн удлиняют и в консольной и в заделанной в сте- 
ну частях. В консольной увеличивается на ту вели- 
чину, на какую спрячете радиатор в нише, в заде- 
ланной части — на 20...40%. И все Это, не считая 
слоя штукатурки в домах давней постройки, да и в 
современных кирпичных домах. 
Далее примените второй ш 
фиксации кронштейнов в цемен 
выхода кронштейна из массы р 
ломками чугуна, обрезками толсто 
го листа, щебнем и т.п. 


ем случае 
ревянные пробки, 


Ома нагрузка, 
ься шаблоном 


Рис.22. Кронштейн с составно 


Гистров при’ стенах облег 
OE amas ка; 3 


r E ай 
А kynn: 1 — крюк; 2 — га 
оин. 5 — опора 


й опорой Для ра- 


ченной 
Е стержень; 


И подходящий Ствол де 
направлении, Ero ди 


рева распилить в продольное i 
AMETD должен равняться va 
метру бобышки секции, Именно бобышкой panne 
садится на кронштейны, 


осле навески положение 
по верт 


икали отнесом. Е 


С центрами нижней и верхней пробок крайней сек- 
ЦИИ радиатора. Горизонтальность радиатора под- 


твердит совпадение нити с ребром средней секции. В 


‚применению — е (рис.23,а), поддер- 
вающ Ю на настенные (р 0 


Посл 


енной навеске основная нагрузка рал 

ся на нижние опоры, Pe ДЫ 

адиатор OT опрокидывания, Sgann 

анку монтируют на pacer pod 

ра (см. рис.21,а). Для выбор: 
ствуйтесь табл. 2. 

ry на 1 экм по 


верхности 


ний. 


Рис .23. Крепления для чугунных радиаторов: а — 
кронштейн с цельной опорой для стен облегчен- 
ной конструкции; © — планка для деревянных и 
кирпичных стен; в — подставка; г — стойка; д — 
металлическая конструкция: 1 — гайка; 2 — опо- 
ра; 3 — стержень; 4 — шайба; 5 — крюк; 6 — ос- 


нование; 7 — зажимы; 8 — упор; 9 == изогнутая 
полоса; 10 — стенка; 11 — декоративная крышка; 
12 — зажимная планка; 13 — декоративный щит; 
14 — регулирующийся по высоте кронштейн; 15 — 
корпус ‘с наружной и внутренней резьбой: 16 — 
плита; 17 — стальное основание: 18 — стальная 
стенка 


Бывает, что радиатор устанав 
Тогда удлините настолько консольные части 
опор, чтобы выглядывал радиатор из ниши 


(рис.12,6, например). Это повысит те Sins, 
чу прибора. плопереда- 


ливают в нише, 


Ремонт радиаторов 


Согласно ГОСТ 8690 — 75 Ё 
ности отливок не опускается, луной wees ; 
‚раковин глубиной более | мми В bo. 


Рис.24. Шаблон для выверки монтажа кронштей 
нов под радиаторы: 1 — доска; 2 — полуцилиндр 
3 — кронштейн; 4 — гвоздь 


лее 2 мм. По мере эксплуатации в ослабленных местах 
енок возникают свищи. Основные причины = агрес 
F ивный состав циркулирующей воды, содержание OTO- 
пительной системы в летний период без воды и т.п. 
é Через свищ или свищи проступает вода. Если это 
только влажное пятно, а возможно, слабое капание, не 
торопитесь бороться с течью. Не исключено, что выде 
ляющиеся с водой соли затянут свищ. Терпите месяц- 
два, подставив под течь посудину. Но под свищ, ска- 
жем, в верхней бобышке секции и горлышко бутылки с 
трудом подсунешь. Поступите иначе: обвяжите это MCC- 
то длинной тряпицей, а ее конец опустите в посудину. 
Не затягивающийся свищ можно оперировать. 
Главное, чтобы он был в месте, доступном для сверла 
дрели. Из радиатора спускается вода. С соблюдени- 
ем всех правил техники безопасности, когда пользу- 
етесь электродрелью, засверливайте свищ. Нарезае- 
те в нем резьбу под имеющийся винт или болт. Заво- 
рачивайте болт на масляной краске, подвернув под 
головку прядь уплотнения. 

3 Бывает свищ M в недоступном для механической 
обработки месте. В индивидуальных системах отопле- 
ния, где практически давление отсутствует, из радиатора 
или всей системы спустите воду. Попытайтесь ПОЛОСКОЙ 
хлопчатобумажной ткани, промазанной масляной кра- 
ской. забинтовать дефект. Зимой не ждите подсыхания 
масляной краски, а наполняйте систему и затапливайте. 
На горячем радиаторе интенсивнее затвердевание краски, 
_ Вместокраски можно использовать эпоксидную смолу, j 

В системах с принудительной циркуляцией во- 
» где давление достигает нескольких МПа, прочны 
механические способы ремонта. При их невоз- 
еняйте радиатор. Правда, еще есть спо. 
дефектов в чугуне. Но i 
атериал, специ, 


0 OH мало осущест- 
ециалист, сварка итд. 


В них трубы соедин Последовательной 
i { виковую форму (Си, 

Ib} х говун (CM. рис. 8,0). ве; 2 

утс; значительных диаметров? рени 

между и принимается не теме 

ТЯГ таметра труб. То есть MHA 110 01 

нимальный инте раве трубы + SO мм. На I 
рис.25 поэтому и да I инди 
кие расстояния уменьшают взаимное облучение и по- рите. 
вышают теплопередачу, которая самая высокая у ре лект; 
гистров. С них и почти мгновенно удаляется пыль. прих 
Отрицательным у pent гров является громоздкоств» I 
H они отнюдь не украшают интерьер. Несколько Слас пред. 

живает их уродливость форм в виде декоративной pe ется 
шетки из труб максимального диаметра, используемых Урові 
для главного стояка (50...60 мм) ширу 
„Обычно регистры сваривают. Но можно соединить Was 1 
трусы и с помощью фитингов. При установке регистры Форм 
орязательно должны иметь уклон не менее 0,01...0,038 лить, 
сторону патрубка, отводящего воду (см. puc.10,6). банко 
Кокра 
шири 
у ки, BC 
Cay KOB ор 
ооа трива дополнительного OOBEME Е Сте 
: из-за ее расширения при нате тьш 

Усть 


ций в 


1оследовательнй 
о форму ® 


я uesa Be; 2) восполнения убыли воды из-за утечек, испа- Рис.25. Крепления для регистров и чугунных ра- 
зую (см. риб рения и т.п.; 3) сигнализации об уровне воды B CHC-  диаторов: а — на деревянной стене гвоздями, на 
ных диаметре теме, что обеспечивает беспрестанную циркуляцию бетонной и кирпичной — дюбелями; 6 — задел- 
и принимает поотопительным приборам; 4) воздухоотделения. кой в бетонные и кирпичные кирпичные стены 
1 труб. Toya i В заводской комплект системы отопления для (под регистры); в —заделкой в бетонные и кир- 
бы + 50 № t индивидуального жилого дома или квартиры расши- пичные стены 

230 и 250 ео рительный бак обязательно входит. Но таких комп- 

сф случени! лектов производится мало, и застройщику самому pate о весе, который дополнительно нагрузит, на- 
ye OD! сокаЯ приходится компоновать систему. пример, чердачное перекрытие. 

мая Ne pib Практически минимальный объем бака берется в Бак оснастите крышкой на болтах или люком в 
аляете our пределах 25...50 л (рис.26). Этот объем подсчитыва- приваренной крышке (см. рис.26). Будет всегда воз- 
ется ИЕТ ется от места подсоединения главного стояка MO можность выскрести внутреннюю поверхность. Та- 
sp. НЕСК ив, Уровня подключения переливной трубы. Для pac- кие баки называются открытыми, Они сообщаются с 
1 деко! pe ширительного бака может быть подобрана подходя- атмосферой, скажем, через переливную трубу. 
И по: Щая готовая тара не всегда точной цилиндрической Главный стояк подсоединяют к баку или со CTO- 
етра, PMbI. Поэтому ее емкость быстрее всего опреде- роны дна, или сбоку. Штуцер или вваренная непос- 

KHO лить, заливая, скажем, трехлитровой стеклянной  редственно верхушка главного стояка должны воз- 
[о MO совке | НКОЙ воду, вышаться над плоскостью внутреннего дна бака на 

я Юі ЮУ i Фляга многооборотная металлическая для m 40...100 мм, тогда Мастицы песка, ржавчины и т.п. 
е Mel 10 окрасочных материалов (рис.27,д) годится для pa 7 будут а Ha AHO; спасая отопительные приборы 
(cm: PE Я юирительного бака. Ee слабина — в тонкости стен и котел, ‘ерез спускную трубу или спускную пробку 

\ KH, всего 1,2 mm. И у автомобильных топливных ба- часть осадка будете удалять. Идеально, если дно ба- 
KOB Она невелика. Преимущество по форме и толщи- ка имеет форму усеченного конуса (см. Рис.26), об- 
HE стенки У баков грузовых автомашин. Но ввари- ращенного, вершиной книзу. В Эту вершину и вва H- 
вать штуцеры для подсоединения труб в любую EM- BAOT штуцер или прямо спускную трубу. По cae 
КОСТЬ можно только после очистки, выпаривания, конуса осадок будет сползать к с М 


И в ней содержа кой-то вид горюче=смазоч= и покидать бак вместе с водой. Одн 
НЫХ Mai Bane Bes и остатков сварка го днища и придание ему они заготовка TAKO- 
Может вызвать взрыв емкости. Предел мечтаний — ного листа толщиной даже 1,5 
йки от списанной стиральной Ma- ло; Облегчить его мо 
оложим, марки ЗВИ. я 
ее У RE О Формы из стального. 
À : ‘цилиндрического 
пного диаметра, 
27). Чем Co- скажем, на черда 
1 не забы- 


baa) MM — труд 


OH, 


Рис 26. Схема расширительного и водонапорнот 
:1— ящая линия; 2 — водонапор 
го баков: 1 — подводящая ala: 
ный бак; 3 — поплавковый клапан; 4 — кран ПРЕ 
ковыя 5 — муфта с контргайкой; 6 — патрубок 
расширительного бака с удлиненной резьбой на 
конце: 7 — расширительный бак; 8 — крышка 
ящика утепления; 9 стенка ящика утепления, 10 
главный стояк; 11 — балка чердачного перекры- 
тия: 12 — брусок; 13 — спускная труба; 14 — nog- 
дон расширительного бака; 15 — циркуляционная 
труба; 16 — опора расширительного бака; ЧИ = 
сигнальная труба; 18 — опора; 19 — поддон; 20 — 
‚ водосливная труба; 21 — переливная труба 
ние воды на перекрытие и потом на потолок. Ясно, 
р, ITO спускная труба в начале или в конце имеет вен- 
тиль, которым и осуществляем открытие трубы. 
Переливная труба предохраняет бак от перепол- 
нения. Ве выводят в раковину, когда есть канализа- 
ция, Можно и в специальный бак, которым будете 
пользоваться для дополнения системы, или, как го- 
ворят специалисты, для подпитки системы. Пред- 
почтительно применять одну и ту же оборотную во- 
ду, так как многократные нагревы выделяют из нее 
часть солей. Через эту трубу осуществляют и выв on 
воздуха. Поэтому на ней ставят вентили, лишь когда 
труба служит и для подпитки системы. 
Эта подпитка, как правило, реализуется в систе- 
мах.двояко, В котел или в какое-то место обратной 
магистрали воду можно подавать только под давле- 
нием, учитывая те столбы воды, которые нахо м 
стояках. Следовательно, давление дет АОИ ся в 
вать над столбами, Имеется одно такое про 
льном баке. Or- 
ром заливайте во- 
01а бак у потолка 
над мансардой дома? 


э Как «добрый» 
9 И Zomi 


сним в обратную магистраль: Кроме TOTO; BO pe: 
конструкциях баков воооще отсу. IG TBY eT KPbInIkds 
06 уровне воды в баке судят 0ез трудно ca 
да OH в одном помещении с котлом. / Тостаточно либо 
заглянуть в бак, либо еще лучше — оснастить бак 
водомерным стеклом. Если бак в выси,на чердаке, к 
нему приваривают ) трубу — сигнальную. Ее 
ведут вниз, парал ивной и главному CTO- 
яку, и оканчива й или специальным 
накопительным О язателен вентиль. 
Для проверки ываете его. Дайте воде 
стечь, потому что в тру жет накопиться вода, поз 
павшая туда до падения уровня в баке. Если ее ока- 
жется в избытке, бак полон. Если мизер, подпитайте сиз 
стему, пока из сигналки обильно не польется. Шрекраз 
щайте подпитку и закрывайте вентиль. Разницу между 
избытком воды из сигналки и мизером подскажет опыт 
Поднимитесь несколько раз к баку и выясните уровенвв 
нем. Для этого не обязательно монтировать водомерное 
стекло, что сложно, да и опасно. Малейшее нарушение 
уплотнения между стеклом и держателями — BOT MIMA 
на на потолке. Не всегда и под крышку бака заглянешь 
заржавеют болты — и мучайся. Проще соорудить щуп: 
как в двигателях внутреннего сгорания для определения 
уровня масла в картере (поддоне). Сделайте тщательв® 
отверстие для него. Оно должно быть герметичным 
а дорос из стали, если вваривать его оле Н 
ный ключ, Внут Та туни или бронзы с гранями поди 
ку Титон 5 TPO EM YAMAN се peon HOR пи 
мобильного держите" me в.Отлиние, скажа 
деления, Для зно бака. На самом myne на 
проверки уровня воды в баке отворачив 6 


я nee 
робку, опускаете щуп в сухом виде, вынимаете его; 
езьбы штуцера и пробки 


ит легкость отворачивания И NO 


пасьте от подме 
a, Пониже сигналки, реа 


1b, подключите ещи 
POH конец цу in 


OME TOM, Ва 
ствует крыш 
e3 труднотеа 
м. Достаточни 
ге — оснастили 
| выси, на чер 
° — сигналы 
ной и главной 
й или спецний 


Вис 27. Фляги и бочки: а — бочки стальные свар- 
Helen закатные с гофрами на обечайке; 6 — бочка 
Из коррозийностойкой стали: в — бочка стальная 
сварная с обручами катания на обечайке; г — боч- 
Ка стальная сварная толстостенная для химиче- 
СКИХ продуктов; д — фляга многооборотная Me- 
Таллическая для лакокрасочных материалов 


MUTE к ближайшей трубе стояка, соединяемого с об- 
ратной линией. Температура воды в баке будет под- 
aaa: Помимо этого, циркуляционная труба способ- 
YET интенсификации движения воды, что важно 
лаци нд иВидуальных систем с естественной ТИ ЗА 
и. Ото ы стремительнее про- 
треваются, пительные приборы стр 
м „Устанавливать расширительный бак со всей гам- 
oñ труб на чердаке рекомендуется до пок рытия до- 


M 
A крышей, если он строится. 


Проточные расширительны 


н = 
уют, когда требуется энергичное отделе 
воды (puc.28). Действуют баки на прин 
скорости воды. Как уже упоминали, 
ка выкатываются из воды. При- 
при нижней разводке. 
ом, что в нем происхо- 


при полностью открытом, скажем, кране. Во-вто- 
рых, подогреваемая вода расширяется. Куда ей де- 
ваться? В обратную линию? Или взорвать котел? 


К конструкции котлов предъявляются опреде- 
ленные требования, учитывающие их назначения, 
Одновременно покажем, для примера, как удовлет_ 
воряются эти требования в котлах модели КЧМ-2М 
«Жарок-2» (рис.29). 

1. Возможность сжигания от печного бытового TONI- 


брикетов и после 
материалов. 


углях с зольностью до 20% 
составляет не менее |2 


длительного, горения COK) a г 
рати ОЙ отдых parc 
ой З к 
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Рис.28. Расширительные баки проточного типа: а — 
с вертикальной подводкой главного стояка; 1 — 
патрубок воздушной и переливной трубы; 2 — 
бак; 3 — водомерное стекло; 4 — патрубок разво- 
дящего трубопровода; 5 — спускная труба; 6 — 
патрубок главного стояка; 6 — с горизонтальной 
подводкой главного стояка; 1 — патрубок главно- 
го стояка; 2 — муфта; 3 — бак; 4 — воздушная и 
переливная труба; 5 — разводящий трубопровод; 
6 — патрубок спускной трубы; 7 — прокладка; 8 — 
пробка 


теплопроизводительностью до 25 кВт необходимая 
тяга от 1,7 Па (1,7 мм вод.столба). Практически это 


130х250 мм, вертикален, гладок, без трещин и суже- 
ний, пролегает во внутренней капитальной стене. 
Допустима и отдельная кирпичная труба, установ- 
ленная с соблюдением всех правил противопожар- 
ной безопасности. Они подробно изложены дальше, 
От колосников котла высота трубы обязана быть 60- 
лее 5 м и выступать над коньком крыши более чем 
на 0,5 м. Это минимум, если нет рядом высоких де- 
ревьев или домов, которые создают зоны ветрового 
подпора- Для котлов мощностью от 25 10 50 кВт ce- 
чение дымохода возрастает до 250x250 мм. 
4. Каналы в котле для теплоносителя должны 
b минимальным гидравлическим сопротив- 
+ что гарантирует использование котла в CHC- 
ения с естественной циркуляцией, За- 
становка на обратной и подающих маги- 
но-регулирующей арматуры. Это, по- 
дах. $ 


означает, что дымоход в сечении имеет не менее * 


нятно, не относится к вспомогательным магистраз 
лям, в частности, для подпитки и спуска теплоноси» 
теля из системы отопления (см.рисунки 1...6 одно И 
двухтрубных систем отопления). Шо мере эксплуаз 
тации каналы котла, трубопроводы системы, OTOMH- 
тельные приборы, расширительный бак периодиче 
ски очищайте и промывайте. На лето систему He 
пременно оставляйте с водой, что резко снизит кор: ( 
розию внутренних поверхностей. | 


‹ 
5. Подбор нужного типоразмера котла для 0бес- : 
печения минимального расхода топлива при 005 
ком КИД можно осуществить по укрупненным дан? 
ным табл. 3, в которой приведен и годовой расход 
сортированного антрацита в зависимости от | 
отапливаемого помещения, | 
6. Минимальные габариты при наинизшем рі і 
положении центра нагрева — необходимые 060068 і 
ности котла. Приведены технические характерис! | 
ки котлов разных заводов в табл. Зи 4. ~ 
_ 7. Котлы типа КЧМ-2М «Жарок-2» раврчитаны i я 
аи помещений объемом 300...950 ae, Ясно, M 
mioa крева максимального объема нужны девятисей Рис :29 
a лы. Котлы типа КЧМ:2УЭ) «Каунас»и телу: 
аунас» уже можно использова: Установ 
отопления помещений объемом eae 
/ обирают котлы из ge 
рис 30) 22 отдельных КҮ 
‚ как чугунные радиаторы. И вне i 
ции схожи. Правда И Ы 


» Котловые отливают! 
Set ца Е ‚обращенной к полу, воз 

. Coe; I 
вкручиваемыми Е AHH SHOT секции 1 


СТИЯ этих секций, 
внутреннее отверсти 


Отопительный Koren КЧМ-2 «Жарок-2»: a — 
ично отсоединенными деталями; 6 — 
ане; в — подсоединение кот- 
термобаллон манометриче- 

твод горячей воды по 


16 — шуровочная 

ee ae ее, 17 — золь 

; СЕ НИКОВЫЙ 
ка оа 20 — отражатель; 2 А. 
Bre A дверка; 23 — от а м 

ста кожуха; 25 — крышка One 
biy шнур: 27 — заглушка: 28 <3 mae 


end 


ход 


Таблица3 


Объем помеще- 


Годовой расход | 


ния по наружно- антрацита, т 
му обмеру, м | | 
no 460 S79; 
iF el 
до 530 6,5 
«Жарок-2» | 
КЧМ-2М-5 |до 675 169 
«Жарок-2» 
КЧМ-2М-6 |до 830 91 
«Жарок-2» te 


вода между секциями. Наружные поверхности CEK- 
ций с ребрами. После стыковки секций ребра обра- 
зуют каналы, по которым мчатся продукты сгора- 
ния: газы, пламя. 

Секции делятся на лобовую, средние, заднюю: 
В лобовой размещаются дверки, ящики зольнико- 
вые, воздухосборник, к задней подсоединяют OTBO- 
ды к главному стояку и обратной линии системы 
отопления, патрубок газохода, воздуховод. Вели- 
чина тепловой мощности котла зависит от общего 
количества секций и от их размеров. Выражается 
она в кВт. 

Ящики зольниковые вставляются в специ- 
альные замкнутые пространства под топкой. 
Эти пространства также образованы ребрами 
секций, которые обеспечивают газоплотность, 

необходимую для регулировки подачи первич- 
ного воздуха. Последняя осуществяяется пово- 
ротом на определенный угол крышки воздухо- 
сборника. 2 
Подключаемые к котлу трубопроводы уклады- 
вают с уклоном 1: 100 (рис З;а), что способствует 
prey воздуха и сливу воды при опорожнении CH- 
_ стемы, 


7. 


Установка котла 


Должна соответствовать противопожарным тро 
ИЯМ. 2 

ны 

мещении высотой не Ma atti помещения, обеспе. 

2. Обязательна ВОГО обмена воздуха 
чивающая не менее тр яция, для примера, функ- 
Į u, Естественная о выше +5 C на 
ционирует лишь Пре побуждения в морозное вре- 
улице. Поэтому lage © вытяжной трубы закрепляется 
мя года на ОТ Полезно вентиляционные кана- 
дефлектор (исе p непосредственной близости от 
лы прокладывать о огрев вентиляционных каналов 
дымоотводящих. ON MERE Эти каналы проклады- 
интенсифицирует радиусом не менее 100 
вайте без крутых поворотов Pane ны цело 

м. На доступном расстоянии от пола д века 
М Y канал должен иметь шибер, 
среднего роста, скажем, ея теба 
Тогда в зависимости OT окружак 1171 3 ратуры 
сможете изменять сечение вентиляционного канала, 
В некоторых случаях для проветривания помещений 
бывает достаточно форточного вентилятора. 

3. Котел ставят или на специальный Фундамент, 
или прямо на пол в зависимости от качества перекры- 
тия. При деревянном поле место монтажа облицовы- 
вают кирпичом, укладываемым на ребро по всей пло- 
щади основания котла. Кирпичи заменимы стальным 
‘листом, положенным на войлок, вымоченный втглине. 

4. Пол перед дверками облицовывают стальным 
листом по асбестовому картону: По фронту лист вы- 
стилают не менее чем на полметра за габариты KOT- 
ла, a по бокам — на 0,3 м. И здесь вместо стального 
листа допустимы кирпичи и даже слои щеоенки, OM- 
ражденный рамкой. 

5. Боковые стенки котла от кирпичных стен рас 
полагайте на расстоянии 0,4...0,5 м, заднюю стена 
ку — 0,17...0,5 м. Легко возгораемые стены обли- 
цовывают асоестом толщиной не менее 3 MM и 
стальным листом Замена — кирпичная кладка. 
По горизонтали эта облицовка пусть выходит за 
стенки ко на 0,2...0,3 м, по вертикали — на 0,5м 
выше уровня крышки 


Таблица 4 


Технические характеристики котлов 


Наименование Котлы Ere 

Модель КЧМ-2М «Жарок-2» < 

М КЧМ-2У «Каунас» CUM Ў 
Е а ; 5 ; У «К зна й КЧМ-2УЭ «Каунас» 
Тепловая мощность, |16,5 23,0 - 

р ; 29,5 22,0 28,0 | 22.0 

KIL, % 76 
Длина, мм 
Ширина, мм 


Высота, мм 


Примечания: а) тепловая мощность оп 
ГОСТ 8188 — 74 класса 25—50); 6) в режиме 
на антраците до 25%, при работе на каменном угл 
каменном и буром углях с выходом летучих до 50 
меньшей тепловой мощности, рассчитанные на. 


_ ска ет котлы типа КЧМ-2М «Жарок-2» 


{у 


ределяется при сжигании 
длительного горения тепло 
те с выходом летучих до 17 


№ — на 35...40% ; 


: обог 
вспомогательных помещений: гаража, мастерской ит 


антрацита Донецкого бассейна (0) 
вая мощность снижается при раб 
y а 
о — на 30)...35% 
в) в таблице К За п 
це показаны лишь котлы. 


реша 


допус 
под к! 
9: 
MOHT} 
П 

ны об 
прове: 
вскры 
вую о 
щей о 
Разгер 
Стойк; 
ным и 


Дополь 


Примечания: 


жуха; 6) этими котлами е Sree. Rama аА P BACICA без передней панели декоративыоцо 99 
естват производятся котлы с 12 секция дения объемом 400,..1300 m”. Для объема помещений 1300 m 
ажа Ong циями при тепловой мощности 72,5 кВт; в) смотрите примечания табл. 4. 
PO поре 
ЗИМЫ S А ср адиру не ближе 0,5 мот котла. Благодаря промежуткам крупный уголь горит лучше 
ЄНный Bry решается He Е о Konia и стеной раз- мелочи, А совсем пылевидный уголь не пропускает 
Bator ст; 8. Температура ОНО a Е ЕЕ 0,4 м. кислород и словно ‘полог тушит пламя. Поэтому смо- 
ронту лит допустим aol 10°C See, о тенок котла чите его водой. Ведь химическая формула воды H20, 
таб oS 09 bD до и для пола me OQ — кислород. Уголь старайтесь разложить равно- 
аритыщ Под котлом МаН А È мерно по всей площади колосников, когда в топке гу- 
песто Craig | 9. Отопительные приборы рядом с котлом не дит пламя. Рекомендуются приблизительные толщи- 
и щебенкие монтируйте, достаточно тепловыделения котла. ны в зависимости от типа топлива. Эти толщины при- 
Поступают KOTIBI C завода-изготовителя в магази- ведены в табл. 6. Практика доказывает, что, чем боль_ 
чных Стене ны обычно в разобранном виде. При покупке котла ше слой топлива, тем выше КИД котла. vas 
заднюю ce проверьте его комплектность, хоть это и связано со Габлица 6 
же ar вскрытием ящиков. На месте установки котла в пер- 
1È (Ө вую очередь убедитесь в целостности герметизирую- 
менее 3 №1 щей обмазки стыков секций по всему их перимегру. |Наименование топлива | Толщина слоя, мм | ў 
ичная a Разгерметизированные к рая промажьте любым тепло- 


к р. Кокс, антрацит, каменный 
“Tb ВЫХО стойким материалом, скажем глиной или размельчен- 


али — Ha Ш размоченным асбестом. Многое зависит оттого, [Уголь марки Т 

как расположен стык: по горизонтали или вертикали. Каменные угли марок Г, Ди 200...300 

-оорку котла ведите в соответствии C инст- бурые, торфяные брикеты 1 

рукцией в паспорте. Расширительный бак любой ieee 300 A00 i 

Конструкции монтируйте в наивысшей точке cu- (AP a | 
стемы отопления (см. «Расширительные баки»). 

Для использования природного газа на котле 
дополнительно устанавливают автоматику 6e3- 
опасности с горелками, приобретаемыми в магази- 
НЕ. Но пуск и подсоединение этой аппаратуры осу- 
Ществляет местная контора газового хозяйства. 


100...200 


В последних двух случаях допу 
пить вопреки привычному. То есть сначала на ко- 
лосниковую решетку загрузить слой топлива и уже Í 
на HEM разложить и разжечь растопку. Ясно, что кокс, } 
антрацит, уголь марки T — высококалорийные TON- 
a лива с выходом летучих компонентов до РА При их 
Эксплуатация on ae сжигании полностью открывается шибер патрубка га- 


зохода и крышка воздухозаборника (рис.29, 30). Kor- р 
° Подсоединив REPES OTBONEI с прокладками котел эдазприменяютея друхиевидьй топлива, У которых вы- 


„‘лавному стояку и обратной магистрали, запол- ход летучих компонентов до 50% и калорыйн ВЫ 
йте систему отопления водой. Когда вода поте- ножен, крышку воздухосборника выдвигают на 
3 переливной трубы расширительного бака, угол ідо ‚ азаслонку прикрывают. 

щайте наполнение. Всли система отопления Е осты сгорания топлива 

смонтирована, проверьте места соедине- Функция тяги. Количество 
наружив течь, устраните ее, спустив воду Mopo реу лировать Л акра поо seen р опоздула 

26:одимости. Подтекание нельзя оставлять, и око то и a. Синие азым Дзе 

lar системы течь усиливается. DYIOT O Hen 

юбой печи, особенно в пасмурную 
Ha колосники укладываете 


скается посту- | 
> Я 


‘закрыть шибер. 


Все процессы по кор 
Ipon Mien 
котла произв быстро, 4 Me 190 


C B03, pes Be е. 


Рис .30. Переоснащение отопительного чугунно- 
го котла под газовое топливо: 1 — зольниковый 
ящик; 2 — стяжной болт; 3 — дверка поддувала; 4 — 
нижняя дверка; 5 — левая стенка кожуха; 6 — no- 
бовая секция; 7 — верхняя дверка; 8 — передняя 
стенка кожуха; 9 — отвод горячей воды; 10 — по- 
нижающий трансформатор; 11 — колено; 12 — 
карман прочистки; 13 — заглушка: 14 — патрубок 
газохода; 15 — шибер; 16 — задняя секция; 17 — 
колосники; 18 — патрубок обратной магистрали; 
19 — теплоизолирующее основание; 20 — нип- 
пель; 21 — прокладка; 22 — средняя секция; 23 — 
крышка; 24 — горелка; 25 — соленоидный клапан: 
26 — трубка запальника; 27 — электромагнитный 
клапан; 28 — газопровод 


о. После этого резаком подрезайте шлак через 
угловые прозоры решетки. При этом часть 
топлива провалится в зольниковые ящики, 
e его в топку. Шлак старайтесь удалять не 
раз в сутки и до момента его схватывания 


nanenane 


с колосниками. Если это произойдет, TO оттесните | д 
горящее топливо к стенкам. Кочергой и резаком. f 
действуя вдоль колосников, сбейте шлак. 

Самый опасный период в эксплуатации как KOT 
ла, так и печи — это момент закрытия шибера, 34 
слонки или другого вида запора вытяжки, Предноч 
тительно закрывать их после полного догорания TON 


лива. Это гарантия не угореть. Но жаль отпуска? 
жар, когда топливо 


Попробуйте закрывать ШИ? 
олосниках останется сравни 
мно-красных углей, над ко 

ть синеватые всполохи: 


1 
поддерживая температурі | 
| 


расшири 
KO Ha дне расширител 


Под угро: 
т перегреться, ae 


| 
>. E 


И а дымовой 1 = колпак; 2 — обратный ко 

убы: а НЫ Horo- диффузор; 5 — заклеп 

КОНЬКИ КРЫШИ 1 ‚конический зонт; 1 — 
стойка; 4 — ГОТОВ 


пные напряжения и приведет is TT es 
трещины ие заваришь и не замажешь, | и 
ный путь — замена секций, но их в отдель 
не продают. Придется вновь приобретать kon apa: 
— Вели по термометру в главном SLA Гая 
_ ра воды до 95 С и не слышно в системе с у к 
дополняйте систему об ычным путем, ТУКЕ oe 
температура свыше 95 С и слышны стуки tied 
равлические удары из-за парообразования, и 
вайте дверцы и рискните удалить часть a ce ee 
рящее топливо. Воть и более медленный пу Beans 
кройте шибер, воздухосборник, заслонку м ve 
да, что несколько сбавит горение, но BOMO, МИ 
panne. Проветривайте помещение котельнс и. 
доступными путями, Добавление сверх меры т 
ку свежих порций топлива тоже будет anos ae 
ва» понижению температуры, Когда она упа HoN 
75 C, можете дополнять систему водой и В В 
растапливать котел. Температура воды Әй LE 
pee уменьшится, если очень осторожно B o pari у 
магистраль влить холодную воду. Начните c yor: 
мальных порций, чтобы не создать B секциях 
пературных перенапряжений, Е 
4 ная anger котла зависит от мно! их 
факторов. В соответствии с табл.7 в ЗАСТ 
температуры окружающего воздуха поддержива? 
те в котлона его выходе следующую температуру. 


Таблица 7 


Температу- | Температу- 
pa наруж- | раводы на 
ного BOSTYs выходе H3 


Температу- 
раводы на 
выходе из 


температу- 
ра наруж- 


пого возду- A 
xa, Xe котла, ре xa, С котла, C 
-24 84 
-26 86 
-28 88 
-29 89 
-30 90 


— 


Перечислю некоторые причины неудовлетвори- 
тельной работы котла. 


1. Малое сечение дымохода. Считается, что для 
котла с водяным контуром оно должно быть в преде- 
лах 100...230 см2. Точно сечение подечитывается по 


формуле: 
Я 0,33 Qnp 
У о 


где: : 
Опр — максимальная производи тельность котла Вт; 
h — высота дымовой трубы по вертика ў 
лосниковой решетки до устья трубы, M. 
Нельзя подключать и два котл 
моходу сечением 130х250 мм. и 
2. Слабая тяга в дымоходе нормального сечения: 
а) кирпич в дымоход упал; К 
б) трещины в дымоходе; 
в) от колосников котла до устья трубы менее 5 м; 
г) оголовок трубы ниже конька крыши; Я 
д) оголовок трубы выше конька крыши, 
рядом высокий дом или дерево; 
©) негерметичность подсоединения патрубка ra- 
хода к дымоходу (все щели тщательно замажьте 
› предварительно введя в нее асбест; при OT- 
заводского патрубка изготовьте слой из ли- 
толщиной не менее 1 мм); — 


ли от ко- 


HO 


тано 

з) неверная ус г 
дефлектора на головке (рис. , 
и) приоткрыта Зат противоположную 


3. Уклон oe 


cropal or нужното радиато 


топления и т.п. 
авоздушенность рово 


yaad 
т! и 
эт Hen 


9 азличные со- 
р > всегда, содержатся р |) 
В пресной воде всегда и. Состав солей определя- 


JM B pae mope 9 В вызывает разрушение 3 
Я ОВ (кислые соли угольной кислоты) каль- 4. 
И Они выпадают в виде карбонатов каль- A 
uns и мап aid осадок. Возникает пленка накипи, ко- Е 
p А мак любой камень, имеет низкую теплопровод- 5 
и Накипь в 20 pas хуже проводит тепло, чем чу- 7. 


1 я накипи требует на 
миллиметр сло: 
большего количества топлива, чтобы 

й те атуры. 

суда Ci нужной темпера 
топки сосуда довести до Ep 
оте AN накипи является более высокая TEM- т 
пература отходящих газови пониженная темпер шр 18. _ 
нагреваемой воды при одном и том же расход aM 


гун. Каждый 
2...3%, сжигания 


`оздаетс авномерный температур- Оч 

ва, Кроме 7019 дорда Это nies B ane el Tipe 
И Palit воды в топку... Меняйте котел. пускай 
а способ борьбы с накипью == кислотный, гистра. 
Минеральные кислоты отменно pac гворяют накипь, у 
но разрушают и металл. Поэтому перед началом Очис 
кислотного наступления на накипь проверьте, 
сколько ее осело. Для этого в теплое время года спу- Пр 
стите из системы воду, выверните болты и снимите О: 
крышки на лобовой и задней секциях (рис.29, 30). скребаў 
Соскребите с одного из мест внутренней поверхноз ЕЕ 
сти накипь до металла за каждой крышкой. Обна- ОНИ 
жится относительная толщина слоя накипи. Закрой- ЖИМ, гр 
те крышки. Котел заслуживает промывки и очист» Ho успе 
ки, если этот слой более 1...2 MM ВЕ 

Для очистки применяют, в частности, раствор выгреби 
ингибированной сс слоты. В нее для замед- вяјките 
ления реакции с чугуном дооанляют специальные стей, A 
вещества. Можно использовать и 4%-ный раствор Я 


чистой соляной кислоты 
Тот или иной раствор заливают в холодный KO- 
тел и нагревают его до 60...80 C, выдерживают 
20...30 мин до разрыхления накипи. Потом через 
патрубок обратной магистрали спускают половину 
раствора и через этот же патрубок подают сжатый 
воздух от компрессора. Бурление должно сорвать 
накипь. Такой способ отделения накипи называете 
ся гидропневматическим и в домашней обстановке 
сложно осуществить, даже если кислотный pac 
твор заменить антинакипином. Ведь перед залив” 
KOH раствора в котел от него следует отсоединить 
главный стояк и обратную магистраль. К отводу 
ооратной магистрали подводят трубу или резиноз 
Se Й, Шав To или другое должно возвышаться HAM 
после тъй тооы компрессор смог начать действовать 
ций и Hr раствора на внутренние стенки СК 
ред дейс елей. Для выпуска части раствора Me 
ita действием сжатым воздухом резиновый шланг 
тройники о, паклонить, но на трубе у отвода 6 
му M вентиля не обойтись... В отводе к MIA 
MY стояку нужно обеспечить й тра 
тель, чтобы сжатый какой-то иа 
ЫИ воздух не выгнал раствор И | 


выщелачивания накипи, 
для всей системы 


10...20 u. П 
о 

иС.48) и металлич 
скрести доступные поверх 


Очистку накипи 


всегда ‘завершайті Й 
ге Котел, Предпочтительно использование те про ЕИ 
БИШ orp an воду, скажем, через горячую разводящую Ma- 
paor нц гистраль в направлении главного стояка, котла... 
сред на 
b пром Очист < 
EME тда При охлажденном гле топку освоб, 

ТЫ И сидр р Д ден M оте топку освободите от шла- 
(pue.29, 4 ка и золы. Скребком и металлическими щетками со- 
P Ц скребайте сажу и другие отложения в топке и газо- 
TEM ПОВЕ ходных каналах. Выньте заглушку и все, что за ней 
Уиикой. 06 скопилось, после опускания в дымоход, предполо- 
кипи. Sarpi жим, гири на веревке. Можно поступить и иначе. 
IBKM HOM Но успешнее работу проводить вдноем. Когда гиря 
приземлится на дне дымохода. отк ройте заглушку, 

гости, ра выгребите все обвалившееся и привяжите или об- 
jee для вяжите тгирю тряпкой. Чем тряпка будет ворси- 
специ стей, тем чище выметет дымоход. Вще лучше из 
ный f проволоки сделать ежа. Если к ежу привязать ве- 
) ревку в дополнение к веревке в сторону крыши, TO 
холодный вдвоем, двигая ежом вверх-вниз, быстро очистите 


дымоход. Понятно, что второй человек периодиче- 
‘Ки тянет веревку через карман (рис.28) дымохо- 
да. Последний прием применим при сравнительно 
прямолинейном дымоходе. 


Отопительн 
Для обог 
И индивид 


a Погенератор «уют» 


т теплогенератор! предназначен для oron 
лых помещений, горячего, водоснабже а. 
вления пищи и т.п. в домах усадебного типа 
ии в них водопровода (табл. 8). ae 
MloreHepatop (рис.32) состоит из котл ne 
| шкафа и бойлера. В свою очередь аси 
ibi на рис.32, г. Его стенки сварен 


а 
pa . Топка рассчитан: 
ных листов ртирован- 


лосниковая решетка. Кроме того, в нижней дверце 
есть воздухозаборник, им регулируем количество 
поступающего в топку воздуха. В верхней части кот- 
ла установлена плита с конфорками для варки пи- 
щи. При монтаже тепяогенератора следует проверить 
состояние уплотнения этой плиты. Для этого отвора 
чивают винты, крепящие прижимную рамку. Ее при- 
подымают вместе с плитой. Если окажется, что при 
транспортировке было нарушено уплотнение, то его 
нужно восстановить асбестом и глиной. Два с полови- 
ной метра асбестового шнура марки ШАЄНІ или 
ШАСН 15 входят в материалы, прилагаемые к тепло- 
генератору. Винтами при монтаже теплогенератора в 
нужном месте рамку можно не фиксировать. В про- 
цессе эксплуатации теплогенератора они еще приго- 
рят, и рамку от котла не отделить. 

Перед установкой сушильного шкафа для уплот- 
нения стыков по периметру верха котла укладывают 
асбестовый шнур. Дверцу или дверцы ‹икафа or- 
крывают для пользования конфорками. При закры- 
тых дверцах шкаф, хотя и не в полной мере, выпол- 
няет функции духовки. Чтобы удобнее было распо- 
лагать нужное, в шкафу имеются противни. Но для 
поднятия температуры в шкафу нельзя открывать 
конфорки. Это приведет к попаданию дыма и уга- 
ра в помещение и к ухудшению вытяжки в котле. 

Для обеспечения надежной естественной цирку- 
ляции воды котел желательно монтировать У 


Ў в приям- 
ке глубиной не менее 0,5 м. При этом соблюдение 
противопожарных правил как по отношению к кот- 


лу, так и ко всему теплогенератору обяз 
«Установка котла»). К верхней ч 
ки котла присоединен газоход, 
ет заслонку. Вю и воздухозаб 
регулируем тягу в котле. Дымоход для газохода KOT- 
ла должен проходить по внутренней капитальной 
стене здания. При устройстве дымохода в наружной 
стене толщина кладки, обращенная куу, лице, должна 
соответствовать указанной в табл, 9, 


ательно (CM, 
асти тыльной стен- 
который внутри име- 
орником (рис:32.г,д) 


‚ Таблица 9 
Толщина кладки дымохода, ! 


обращенной к улице 


у Дымоход может выступать и за пределы стены, 
и тогда соблюдение толщины кладки обязательно. 
Ведь чем раньше наступит охлаждение выходящих 
из котла газов, тем значительнее падение тяги. При- 
чем минимальное внутреннее отверстие дымохода 
должно лежать в пределах 250х250 мм. То есть оно 
примерно такое же, как для чугунных котлов, где 
изложены остальные требования к дымоходу. 
Бойлер (puc.32,6) водружают на сушильный 
шкаф, и вновь следует уложить уплотнение между 
ними. Из комплектующих термогенератор деталей 
нужно взять трубу с резьбой С 1 1/4хВ, Ею с no- 
мощью муфт и контргаек соедините бойлер и котел 
(рис 3221 через эту трубу в бойлер будет попадать 
нагретая вода из котла. Но горячая вода не будет 
расходоваться и попадать в смесители умывальни- 
KO» ‹рис.32,а) и ванны по двум причинам. Эта вода 
может иметь температуру до 95°C, и, значит, He ис- 
ключены травмы, если пустить горячую воду без 
подмеса холодной. Вторая причина заключается в 
TOM, что количество циркулирующей в системе 
отопления воды нельзя уменьшать даже при OHO- 
временной добавки холодной воды. Всякая новая 
порция воды из водопровода содержит соли, кото- 
рые будут осаживаться на всех внутренних поверх- 
ностях, по которым циркулирует вода. И это еще не 
все. Отбор горячей воды из системы отопления без 
добавки может опустошить верхнюю разводящую no 
отопительным приборам трубу. Тогда в котле npe- 
кратится движение воды, возникнет парообразова- 
ние, которое выведет котел из строя. 
Бойлер и предназначен для нагрева той воды, 
которая обеспечивает горячее водоснабжение. Бла- 
годаря трубам внутри бойлера горячая вода греет хо- 
лодную, не смешиваясь с ней. На передней стенке 
бойлера не зря установлены два манометрических 
термометра. При монтаже бойлера со стекол термо- 
О метров следует снять наклейки и удалить солидол. 
Py Левый термометр Ha лицевой панели бойлера пока- 
4 зывает температуру воды в котле, правый термометр — 
температуру воды в бойлере, которая не должна 
превышать 60...65 С, что, к сожалению, не указано 
в паспорте тТеплогенератора. Эта температура воды 
из бойлера уваконена для любых зданий, в которых 
горячей ВОДОЙ пользуются люди, Водой с такой тем- 
пературой не обожжешься, но она предупреждает о 
необходимости разбавления холодной водой в сме- 
сителе, А запорная арматура в виде вентиля на под- 
воде к бойлеру холодной воды должна быть открыта 
во избежание повреждения бака вследствие теплово- 
то расширения воды в нем (рис. 32,6). 
“a Горячая вода из котла лишь частично попадает в 
(бойлер. После того как эта вода нат 
она вновь возвращается в котел, Oc 


реет холодную, 
новная часть го- 
в отопительные 
который следует 


пительной сис- 


ловия может привести к замерзанию воды B OH 
это означает, что, воде при нагреве в котле HE 
будет расширяться. Это вызывает Н. И m 
взрыв котла. BOT почему так ee ~“ a ур 
нем и состоянием воды B баке (см.«Расшир в 7 
баки»). Если в зимнее время на несколько дней воз- 
никает необходимость прекратить fa котла, то, 
чтобы исключить замерзание воды B аке, следует 
чтобы она осталась только в той 

слить столько воды, 4 Asean 
части системы; которая находится в отапл M 
М: воды в любой части re ведет K 
се размораживанию, т.е., как поил к 
стенки или выдавливается дно pacinan аи а- 
ка, трубы расходятся по скарыс шву и т.п. Поэто- 
му при пуске отопительной системы в зимнес ну 
следует убедиться в отсутствии таких авара Hor- 
да, правда, при небольших минусовых температурах 
окружающего воздуха возникают в CHC TENE ледяные 
пробки и без повреждения металличёской оболочки, 
Поэтому растопку котла нужно производить мед- 
ленно, проверяя, нагреваются ли трубы и нагрева- 
тельные приборы. Если трубы остаются холодными, 
следует сразу прекратить растопку и выгрести горя- 
щее из топки, соблюдая прот ивопожарные правила. 
Вывалившийся при этом уголек и вовремя не заме 
ченный может привести к пожару: 

У некоторых возникает вопрос, откуда появия 
лась ледяная пробка, если спустили из системы воз 


ду. Одной из причин является несоблюдение укло- 
нов труб при монтаже системы. Чем значительнее 
уклон, тем большая гарантия от застаивания ВОДЫ В 
системе. Сколько раз приходилось видеть лопнӯв= 
шие секции толстостенных чугунных радиаторовизз 
за оставшейся в них воды. 

На территории страны, где в зимний период 
температура не опускается ниже -40°C, хорошо бы 
применить в качестве теплоносителя для системы 
отопления АНТИФРИЗ. Эту жидкость заливают в 
системы охлаждения двигателей внутреннего сгора® 
ния. Но для системы отопления потребуются не д6 
сятки, а сотни литров антифриза. 

А 


и горячего BOA 
снабжения с теплогенератором типа «Уют»: an | 


2 — загруз, 
сушильный ka: 15 A 


тель температуры вод 
казатель те 


(1 1/4 С.В) 
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Теплогенератор монтируют на основании, удов- 
летворяющем противопожарным правилам (см.«Ус- 
тановка котла»). Ero присоединяют к системе OTON- 
ления и горячего, водоснабжения по’ схеме (рис. 
32,a). Шри этом предпочтительно иметь систему 
отопления с верхней разводкой. Величины уклонов 
труб следует выдерживать более 0,01 в сторону на- 
гревательных приборов. 

Холодная вода из водопровода подается к пат- 

рубку, не имеющему красной метки (рис.32,6, д). К 
патрубку с красной меткой подсоединяют систему 
горячего водоснабжения. Наполнение системы во- 
дой из водопровода производят через вентиль 
(рис.32,а), а при отсутствии водопровода — руч" 
ным насосом или ведрами через воронку, встав- 
ленную в отверстие расширительного бака. После 
появления воды из трубы переливной линии рас= 
ширительного бака наполнение системы прекра- 
щают. Если системы отопления и горячего, BONO- 
снабжения только смонтированы, TO нужно сразу 
проверить все места соединений, включая секции 
чугунных радиаторов, если они применены для 
отопления. Обнаружив течь, устраните ее, опустив 
воду при необходимости. Подтекание нельзя остав- 
лять, после нагрева течь усиливается в системе. 

Для обеспечения постоянного уровня воды в рас- 
ширительном баке, который допускается не ниже 
верхней кромки патрубка подсоединения бака к 
главному стояку системы, следует периодически по- 
полнять систему водой до ее появления из перелив- 
ной трубы. Если нужный уровень воды вірасшири- 
тельном баке упущен, то, как уже указывалось, 
прекращается циркуляция воды в системе, и это 

без труда можно обнаружить по охлаждению сто- 
яков и подающих труб нагревательных приборов. В 
этом случае следует: 

1) при температуре воды по манометрическому 
термометру на горячей линии до +95°C и orcyrcr- 
вии постукивания в системе медленно пополнять 
се водой; 2) при температуре свыше +95°C и при 
наличии стуков в системе из-за гидр 
ударов вследствие парообразования 
удалить жар из топки. 

После охлаждения воды в котле до +50°C ну 
пополнить систему водой и вновь р 


авлических 
немедленно 


KHO 

астопить котел. 

В зимнее время, когда требуется на нЕ 
срок прекратить отопление, следует во избеж 
ние замерзания полностью освободить сист 
воды, открыв вентиль (pnc.32,a). По око 
отопительного сезона для уменьшения ко 
внутренних поверхностей всей системы 

® _ нужно оставлять. Ясно, 

‚  кбойлеру. 


а- 
ему от 
нчании 
ррозии 


воду в ней 
4TO это правило относится и 


‚рисунков. 


Эксплуатация котла 


Здесь прослеживается специфика o epa a \ 
атацией котла; имеющего чугу. 5 

Н ое вред растопкой нужно проверить запол- 
Но Сак oe водой, открыть заслонку (рис.32,г) и 
нение И Как при растопке, так и в процес- 
г. о екоменлуется закладывать топливо, не 
е, Е. кромки загрузочной дверцы. Дрова- 
See сй допускается заполнять топку на 3/4 
MH, в чӣ 5 


conus TAK, чтобы они закрывали SAAB OEE: 
ее высоты Té i беспрерывном горении котла очи- 

о. При 

а ee решетки производят не реже про 

стку колоснико одновременно удаляя золу и из кул 
сутки, 

м oa 1 возникает необходимость снизить рек! 

а. orja 

и. ру горячей воды, нужно частичнонириа ОТД! 

ерат 3 

hie a a и дверцу воздухозаборника ся Н 

ЫТ a : 
en 32 д). A для повышения температуры воды за- делс 
.32,д). 
3 иями по мере сго- 
брасывают топливо мелкими порц cee m ia 
И 

рания. Заслонка и дверца воздухозаоор при i 
этом полностью открыты. ae 

Когда горение топлива хорошее, но вода в систе- Ji ; 
ме нагревается плохо после длительного периода рах 
эксплуатации котла, TO BHHA обычно падает на слой лече 
накипи на внутренних стенках частей системы: Это Руко 
может касаться и только стенок бойлера. Тогда во всю жете 
систему или только в бойлер заливается раствор каль- лезн! 
цинированной соды. Для его приготовления берется не- 
сколько иное соотношение соды и воды, чем для чугун- 
ных секций котла типа KYM, а именно: 0,5 ко compr na 10 Da 
л воды. Желательно это делать в летний период, когда hea? 
вся система не эксплуатируется, Раствор содержится в 
системе HJIH Ce частях в течение 2 Cyr к, ПОТОМ спускают, 

и места егонахождения промывают теплой водой. — 

Некачественный нагрев воды в системе при Or a 
менном горении топлива может быть вызван и MIOS 
хой циркуляцией воды. В этом случае следует спуг 
стить пониже теплогенератор по отношению к 0102 
пительным приборам или приподнять последний. 

Выход дыма в помещение, кроме уже указанных Cu 
причин, в эксплуатации котла типа KYM возникает Выбир; 
еще из-за застоявшегося в дымовой трубе холодного лене и 
воздух 6 . Б 
Що что наблюдается в переходное время года нем В, 
я тяги в кармане дымохода, распо | Gozua, 

r OTJE 
ae © у котла и предназначенного для извлече | Ресты 
си, сжигают бумагу, стружку, солому и т.п. Затем” 
равило х з cn 
монтажа. Ч; panenna частей теплогенератора 20 “Аираю 
ат a actu теплогенератора следует хранить в ла (cre 
альном п is У 
без снятия за оложении в закрытом помещений | Уклады 
Г ИЯ заводской упак 2 ТЬ. Д | 
что сталь Упаковки. Не нужно забывй Ocko 
> корродирует быстрее пр 
Самос ‚ чем чугун. ив 
тоятельное изг! ато“ u br 
pa. Если чугунны отовление термогенер i ить бе 
те се л 
секций чугунное кции котла типа KYM, KAK TOD, 
XE B хорошо 06 радиатора, невозможно отлить й Пе 
оборудова Ў еро 


нной мастерской, To crate 
ширительный бак, не говор 

› вполне мо 
одного 


котел, бойлер, рас 
СУшильном шка 
наличии исх. 


Вы, наверное, со 


гласитесь, чт 
4 ол 
г я просто невозможно усидеть Е eee на г 
сть gh кулы! А это значит, что Вас ждет отдых и. i 
Частично m, реке, влесу, на лугу... Но ив редкие Se Li 
} c 
ухо № — отдыха OT Уличной беготни MOXHO занять- 
атуры „О С НО только интересным, но и поле | 
Воды SHbIM 
ми no м De x ДЕЛОМ: 
забори ту Поэтому мы предла CACM вам, воору- 2A 
№ жившись МОЛОТКОМ, гвоздями дощечкя- >) 
м ми, разнообразным природным материа- 
давс лом, а главное — терпением присту 
а ; Упить 
пери к работе. И мы Уверены, она не только ув- ©“) 
падает а HEMET BAC, но и будет одобрена старшими. фаны 
и системы, Jy Руководствуясь нашими советами, ВЫ MỌ- 
ра. Тогда mm жете сделать Своими руками многис TO- 
ся раствор»  лезные вещицы, 
ения беретањ 
1, чем для чуув 
0,5 кпсодымії В Сэр; <“ 
ай перидк == PID! азна 
ор солержи р СО 
потом спускі ©) 
ой Bono а прив 
‘истеме при р ie 
ван HU 
> ВЫЗІ on 2 а. 
ae следу [] onre Day 
гошению * 
, последн Сдирание бересты производится так: mil 
ужеук выбирают подходящую часть коры (на по- аа 
АЧМ He. или срубленном дереве), делают на 
ру HM вдоль и поперек надрезы ножом, 
i 03 


P Чачив таким путем размер листа 6e- 
grb который предполагают содрать. 
) Затем при помощи тупой стороны ножа 
> Upar надрезанную кору поперек ство- 
Сва направо). Содранную бересту 
@дывают стопкой, сверху Иржи 
KOM и еще чем-либо тяжелым, ge 8 
М высыхании она не коробилась. Уз 
PEPECTY следует в прохладном мес 
© недели. ЭН 
потреблением сухие. anega Ge 
мочить в теплой или Pa; 
придания ей гибкости, эл: 


макетных и декоративн 


_ его тоже следует. запаст 
гхо it помятый | 


риалом в макетных работах 
папоротниковое растение, которое надо 
искать в мшистых хвойных лесах. 
Кукушкин лен, сфагнум ид 
мхов, напоминающи 
маленькие деревца, 


будет плаун — 


ых работах, 
зобилии p 
bI 


На старых елях в И 
рый лишайник, так наз 


ay ERIE слегка обсохнуть. От этого мох 

р обретет свежий вид, расправится. 
азнообразное применение в работах 
YAYT иметь шишки — еловые, сосновые, 

лиственничные, а также желуди и семена 


сах травяных и древесных расте- 
ий. 


азличные их формы, окраска по- 
Зволяют использовать их в отделочных 
работах и как основной материал. Надо 
заготовить еще песок (белый кварцевый, 
желтый, окрашенный солями железа, и 
других оттенков). Шесок следует mpocy- 
шить и хранить в мешочках. 
| Ракушки всевозможных пресновод- 
ных и морских моллюсков. Собранные 
ракушки следует помыть, удалить с них 
| следы ила, высушить и хранить в ящич- 
j ке или коробках, так как этот материал 
| хрупок и легко ломается при небрежном 
j хранении. 
| Солома в работах идет преимущест- 
| венно ржаная и пшеничная. Хранить ее 
можно в подвешенном виде, связанной 
снопиками. 
| Для плетения корзинок следует заго- 
| товить кугу и рогоз. Эти растения надо 
искать в болотистых и прибрежных мес- 
тах. Сушить их следует разложенными 
плашмя на полу или полках. 

Перед употреблением солому, кугу и 
рогоз надо смачивать горячей водой до 
приобретения ими первоначальной гибко- 
сти. Для некоторых резных работ следует 
заготовить легко обрабатываемую сосно- 
вую кору. Брать ее следует с пней и ком- 
лей спиленных деревьев. На нижней час- 
ти дерева кора всегда более толстая, а по- 
тому и более пригодна для резьбы из нее 
различных предметов. 

В качестве дополнительных материа- 
лов в работах потребуются: клей (столяр- 


конторский и др.), к pis ; 
HOM толщины и сортов), yee 2 
рисовальная; Цеста В ae А: 
бомная и др.) и проволока» oy 
Необходимыми инструментами OY 
нейка in 
нож, ножницы, ли 
Б шило. Для некоторых работ пот 
буются кусачки и плоскогубцы: 


НЫЙ, 


Из семян можно выложить различные 
енты. 

а ит работ весьма несложна: 
картон, фанеру или вещь, предназначен- 
ную для украшения, сплошь смазывают 
конторским или другим клеем, густо за- 
сыпают семенами и кладут под пресс до 
высыхания, после чего вещь слегка стря- 
хивают, чтобы удалить лишние непри- 
липшие семена. 

В работах используют семена не толь- 
ко дикорастущих, но и культурных расте- 
ний (фасоль, просо, семена злаков, арбуз- 
ные и дынные семечки и пр.). 

Комбинируя семена по форме, разме" 
ру и цвету, можно выкладывать различе | 


ные рисунки — народные узоры, орва 


менты и Ap.; промежутки засыпают MEJ 
кими семенами или песком. 

При выполнении некоторых работ 
применяют древесные опилки; их можно й 
легко окрасить анилиновыми краскамий 
для окраски хлопчатобумажной ткани! 
Краску разводят горячей водой в какой? | 
либо посуде, погружают в нее опилки, 34° 
TEM воду процеживают, опилки просӯшиг 


Рис. 1. Поделки из крупных семян 


l не Рис.2. «Чайный ге” 
наза ПИРИ с самоваром 
Смазьъ 
и, густе ® BAOT и употребляют для работы а 
On пра “PAT Hx Tak жо, как семен 0079. прикл... ИЗ шишек Е 
Легка ср Е anaro пы Мох, растущий на пнях и Из с 
ние nee ающий собой зеленый плю лег Mee хосновых и других AER 
Прі идет в макетных работах на ee pyne ATE различные eA ee 
лужаек. Неплохо выглядят о eae. брагу шек, лесовичков. Надо только подо 
на не TON: таким мхом рамки, коробки и СС Резиши разнообразной формы 
рых рат щи. другие ве- Ы lee высыхании шишки раскрываются, 
о “OIH 3 
аков, арб}з. Е ку ШС орои кодар так: снача- готовой игру ceDOe 
г уски подходяще 2 é 
рме, раз  Резают неровности, затем саз 008 fie Mite oe va 
ать разл ем вещь, предназначен ную для оклейки, Во избежание этого еловые шишки сле- 
зоры, ори тея y кладывают подготовленный дует погружать в теплый жидкий столяр- 
ыпают м т о Ы MOX плотнее прилег и не сдви- ный клей, В клеевой ванне раскрывшиеся 
7 СТО до высыхания прикрывают kyc- Шишки закроются. Тогда их следует вых 
рых pabor о артона и прижимают чем-либо тя- Ue и высушить. Чешуйки шишек, скреп- 
a | ленные клеем, не раскрываются, 1 2 
1; иша Узоры из некоторых крупных семян, Изделий из них не изменяется, и 
и кр анн например из желудей, можно нашивать Поделки из шишек могут быть просто 
HOWE! К. на картон и плотную ткань, украшать забавными игрушками, а сохранив до зи- 
ой B xa ИМИ некоторые мелкие веши: картонную Мы, вы сможете использовать их для VE- 4 
опилки Ў П0дСтавку, рамку, мешочек для мелочей, рашения новогодних елок. Шишки и из- | 
E про) сумочку малышу ump. (рис.1). делия из них можно окрашивать и покры- q 


ля нашивания подбирают некрупные 
желуди одинаковой величины, прокалы- 
BAOT насквозь тонким шилом, чтобы по- 
TOM сквозь отверстия продевать иголку с 


u 


HATKOÑ, 


__ Хорошим подарком для малышей может 
“ЛУжить «чайный сервиз» с самоваром, CAE- 
4 И ИЗ целых желудей и отдельных Ke- 
‚Удевых чашечек (плюсок). Для соединения 

и употребляют булавки, тонкую прово- 
остренные кусочки спичек. Само- 

кран, носик чайника и ручки делают 
(рис.2). 


ъзовать также ореховую 
›именением пластилина 


крепляют 
товленные части, Глаза мож А А 


вать лаком. 

Свинка (рис.4). Для туловища свинки 
выбирают подходящую по форме шишку. 
Узкий конец ее будет головой. Для ушей 
применяют чешуйки, снятые с другой 
шишки. Для ног в шишке проделывают 
шилом четыре отверстия, в которые 
вставляют палочки, смазанные клеем, 34- 
виток хвоста делают из проволоки. 

Птицы (рис.5). Туловище и голову 
журавля делают из большой и маленькой 
шишек. Для шеи и ног берут подходящие 
палочки, а для хвоста — пучок сосновой 
хвои. Для соединения частей в шишках 
проделывают шилом отверстия, в кото- í 
рых при помощи клея у нь 


chan linear nem neem nee 


Puc.3. Поделки из ореховой скорлупы 


делают рыбок и бабочек. Изготовляя рыб- 
ку, в шишке делают прорез для спинном 


плавника и хвоста, как показано на ри- Puc.6. Pt 
сунке, a в шишке, предназначенной для 

туловиша бабочки, — два прореза для 09 
ВКЛСЙКИ B НИХ i рыльев 


Плавники вырезают из бересты (CM 

À рисунок) и на клею вставляют в прорезь 

9 ] —— Для крыльев бабочки кусок бересты нуж» 
Рис -4. Свинка но сложить вдвое и вырезать одновремен» 


но два крыла. Вставляют их так же, каки 
плавники рыбки, на клею. Крылышки 04 | 
бочки можно украсить кусочками из TOH 
кой бересты другого цвета. Усики бабочки } 
делают из сосновой хвои; предварительно 
для этого в шишке проделывают отвер 
стие, а хвою смазывают клеем. 

Цапля (рис.8). Шишка может стать i 
цаплей, если между ее чешуйками BOTA 
вить перья, пластилином прикрепить д8 
длинные палочки — ноги. Цапля будет как | 
живая, если вы поставите се, закрепив Ш | 
стилином, Ha кусочек линолеума или Kapi 
е | Тона, обклеенного бархатистой синей ИЦ 
Рис.5. Птица зеленой бумагой. Это будет озерко или O% 

лотце: зеленые иголки сосны: сыграют Po 

вырезаны ножом из пластинки сосновой ко- Pane сухие травинки с метелочко! 
сордура обра ee vn w 
Ce середину положить pn к Же 
шерсти, ил YeOucs 

» ИЛИ желтую бусинку. 

T Крокодил (рис,9). Из нез 
?Ватых шишек могут по 


Ü скорлупы 


K. Изготовли 
рорез для cma 
К ПОКазаной Рис.6. Рыбка 
едназначени 
- два прое 


В n3 берет | 


`Медвежонок и лесовичок. Для тулови- 


всем не злые крокодильчики. Го- 

Ch, лапы надо вылепить из пласти- 
з — блестящие бусинки. 

_A вот ежик, спешит Ky- легали к туловищу, чеш 

местах соединения срез 


их клеем. Чтобы конечн 


затем ‘просверливаются 303HBI 
затем просве| Сквозны 
ctas, ' готовленные. таким X 


о ee И 


Рис.8. Цапля 


Рис.9 Крокодил 


Точно так же делают и лесовичка, 
только добавляют еще маленькую шиш- 
ку или часть шишки для изготовления 
головы. 

Лесовичку можно приклеить ВОЛОСЫ из 


Рис .10. Ex 


Puc.11. Медвежонок 


re ИЗ чешуек 
еловых шишек 


Чешуйками 3 
Украсить рамку, коробку и другие 
Меты, сделанные из картона и фане 
особенно Удачно применение. ‚цешу 


M3 еловых шишек можа 


Re 
wn 


о wy ry 


a 


Рис. 13. Поделки из чешуек еловых шишек 


макетных работах для черепичных крыш 
(рис.13). = a 
сс укрепления чешу 
ў) a ae надо печь нке 
| _раскрывшихся еловых ш ошеа Pros 
зать клеем и уложить B шах т ANA 
рядке на место. Чешуйки следу у ыр 
вать так, чтобы они заходили | 
руга, иначе будут образовывать- 
eae абота приобретет неаккурат- 
a ae Pers вещь необходимо 
oe 


тахай ‘ ек шишек можно упот- 
НЕ ракушки, Процесс при- 
к чешуек. 


| Легко можно сделать из бересты чер- 


› тонкие, как бумага, слои. 
Употреблять их для оклейки перепле 
но-картонажных изделий (стенки к 


лендаря, блокнота рамки, записной 
книжки и др.) Я 
Оклейка берестой производится так 


ычной бумагой. Оклеенную 

вещь следует завернуть в газету и поло- 

жить под пресс до полного высыхания, 
походах и экскурсиях можно исполь- 


зовать бересту для изготовления некото- 
рых поделок (рис.14). 


пачок для питья воды. Прямоугольный 
кусок бересты надо очистить, согнуть од- 
ну из сторон его вдвое и скрепить рас- 


щепленной палочкой. 
рого вари 
рисунке. 
Для сбора STON 
ней и других инте 


Выполнение BTO- 
анта черпачка ясно видно на 


вают в них прутики. 
Более сложными ‘из 
сты будут Различные к 


Поделки из бересты 


Если делается маленький туесок, то 
его сшивают толстыми нитками (при по- 
мощи иголки). Для сшивания туеска 
большого размера употребляют узкие бе- 
рестяные полоски, продевая их сквозь 
предварительно проделанные для этого 
прорезы. 

'Дно туеска выпиливают из фанеры или 
дощечки и прибивают к нему боковинку 
деревянными или мелкими железными 
твоздями. Дно можно также приклеивать 
к боковинке столярным клеем. 

К туеску пришивают ручку, склеен- 
ную из двух полос бересты, или же дела- 
‘ют се из прутика, вставляя концы его в 
специально проделанные с боков отвер- 


овинку можно. склеивать столяр- 
neem. Делается это так: выпилива- 
щечки дно (ky 


yale 
ПИ 
Binnie oe oe 


бересты, длина которой должна соответ 
ствовать окружности дна (с прибавлением 
на соединение). Места соединения берез 
сты надо счистить ножом, сделать их 
тоньше, сходящими на нет, чтобы место С 
склейки не было заметно. Затем подго? 
товленной берестяной полосой огибают 

дно и прибивают ес мелкими гвоздями | 
Концы берестяной полосы смазывают Сто Е 
лярным клеем и соединяют. 

При склеивании бересты с берестой 
необходимо для прочности в склеиваемый 
местах прокладывать бумагу, а в некото 
рых случаях и тонкий картон, смазаннр 


сделать. 
выпиливают из до 


a E 


; eerti посуда весьма 


сты путем Надрезов в 
Такое скрепление прочнее сшивания 


а севере, в лесных местностя 


X, бере- 
Распространена 5 
‘домашнем обиходе. Она легка, 


прочна, из 
Hee не вытекает жидкость. Делают се из 
двух берестяных цилиндров 


7 ВКладывая 

один в другои. 
Плетеная корзиночка, „Бересту ре- 
жут острым ножом по линейке, как кар- 


тон, а из полос плетут KO 
плетения все полосы долж 
наковой ширины и толщин 
аа можно сплести не 3 
корзиночку, на выполнение которой по- 
требуется 8 берестяных полос в l см mp- 
рины и 30 см длины (рис.16). 


Рис.16. Плетеная берестяная корзиночка 


рзинки. Для 
ны быть оди- 
Ы и не иметь 


большую 


Скрепле- 
Виде зуб- 


ак показано пунктиром на рис: к, 
1, надо на плетенке расчертить дно | = 
Удущей корзинки и по этим линиям с 
Гнуть вверх берестяные полосы. Теперь 
Можно приступить к плетению углов. Уг- 
лы дна корзинки образуются в точках а, 
6, Bur, Дальнейшее переплетение полос 
производится в том же чередовании, как 
переплетались дно и углы корзины 
ис.16,Б). 
j Полосы следует плотнее ви 
друг к другу, чтобы не было щелей, и дл. 


Этого жев процессе работы нужно пользо- 
ваться зажимами. 


Верх корзинки с наружной и внутрен- 
ней сторон можно обшить полосками бе- 
ресты (рис, 16, Ви Г). 

Можно заделать концы берестяных по- 
лос и другим способом: согнуть концы на- 
искось и заделать их в промежутки плете- 
вия (рис.16,Д). Излишки концов следует 
обрезать. 

Корзинки можно плести и больших 
размеров, увеличивая количество полос, 
длину и ширину их. 

Для плетения корзин можно употреблять 
не только берестяные полосы, но и другой 

природный материал: рогоз, кугу и солому. 


... ИЗ СОЛОМЫ 


В макетных работах соломой МОЖНО ок- 
лсивать картонные домики» peels требует» 
ся изобразить бревенчатый дом» 10 оклеи- 
вают различные картонажные изделия, 
Выполняют эту работу так: солому разма- 
чивают, разрезают по длине M pasa 
ют не особенно горячим утюгом, чтобы o6- 
разовал ись ровн ые соломенные ленты. 

Соломой обычно украшают вещи с 
плоской поверхностью: рамки, папки, 


Рис, 17. Поделки из соломы 
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Рис.18. | 


предназначенную 


Согласно рисун 


товленные кусочки соломы. Го 


товое изде- 
лие прижимают отрезком JOCK 


ии сушат. 
Из соломы, сплетенной в косички 
сшивают шляпы, сумочки и другие вещи 


еще в сыром состоянии 
проглаживают утюгом. 

Из лент такой косички можно сделать 
корзиночку таким же способом, как дела- 
ют из берестяных лент. Можно сделать и 
шляпу. 

Ee сшивают нитками, начиная с цент- 
ра дна (рис.17,Б). Готовую шляпу смачи- 
вают и разглаживают — поля на столе, а 
головку на круглом полене, обернутом 
какой-либо чистой тряпкой или на 3-лит- 
ровой банке. 


расправляют и 


Вис 18. Поделки из сосновой коры 


игрушки 
а рис. 18 изобра 
ая фигура конь. Для изготовле- 
чки берут кусок коры, обрабаты- 
Вают се наружную часть, затем очерчива- 
ЮТ сверху овал, по которому острием пе- 
рочинного ножа вырезают углубление. 
Скамеечку можно сделать из отдельного 
кусочка коры и приклеить внутрь лодки. 
ахматные фигуры вычерчивают на 
подготовленной пластинке коры. Затем 
по рисунку режут кору, сначала придавая 
ей общую, грубую форму и уж после это- 
го вырезают детали фигуры. 

Этими поделками далеко не исчерпы- 
ваются возможные работы из природно- 
го материала, их может быть безгранич- 
ное количество. Разнообразие материа- 
ла даст толчок вашей творческой мысли. 


ния лодо 


Домики для птиц. Каждый год многие 
из вас делают скворечники и другие до- 
мики для птиц, но далеко не всегда наши 
пернатые друзья поселяются в них. Это 


жены лодочка и 


тети as esis 


‚ происходит обычно потому, что гнездовья 
À делаются неправильно. 
В центре большого города нет смысла 
’ развешивать скворечники, так как CKBOp- 
цы предпочитают селиться близ пашен и 
лугов. Другое дело, мухоловки и горихво- 
стки: они подчас встречаются в городских 
парках и садах, а стрижи охотно гнездят- 
ся под крышами домов даже на самых 
шумных улицах города. 

На окраинах городов мы часто встречаем 

и скворцов, и синиц, и горихвосток, и мухо- 
ловок, а нередко и трясогузок. Все STO нужно 
учесть, преждечем приступить к работе. 

Доски для изготовления птичьих до- 
миков нужны только сухие 
должна быть не менее |5 
мм. 

На рисунках и чертежах мы даем наи- 
более простые, но хорощие образцы доми- 
ков (рис.19). 

н Нужно учесть, что длина CNOKOMHO CH- 
дящего скворца 20—21 cm, а потому внут- 
| ренние размеры для сквореч 
‚ примерно 18 см по дли 

а 


> â HX толщина 
MM, а лучше 20 


Рис. 19. Домики для 

домик для иц. горих с 

домик для ых мухоловок и горихвосток; = 
домик для стрижей и трясогузок (в скобках указа, 
ны размеры домика для галок и голубей); Д = д0: 
мик для CHHU N других мелких птиц; Е — дуплян: 
ка для скворцов Gi же в уменьшенных разме 
рах — для синиц и других птиц); Ж — дуплянка 
для мухоловок и горихвосток: И — дуплянка для 
стрижей и трясогузок; К — ограничитель со Beta 
ленной в него дощечкой 


ного угла до другого (по диагонали) будет 
около 24 см. 
Для скворцов следует делать домики 


по рисунку А; для синиц, горихвосток И 
мухоловок — по 


» изготовленных по рисуН” 
р синицы. Для галок и 0, 
делать домик по рисунку 
личенными размерам 
аны в скобках, 


но лишь с уве. 
размеры указ 
сли нет 


AYON 


— скворечіий ff 
и мухоловом [4 


СТОК! 
 горихво 
к (B скобка 


л голубей) as 


‚ лишь с наружной стороны 


помощи. долота. 
® Не следует дел 


на крылечке любят 
ны; они будут мещать 
ставших жильцами 
летком допускается укреплат 
ленькую палочку 2,5—3 
такой палочке ворона или 
жится. 

Стенки домиков ну 


b лишь ма- 
CM длиной; на 
галка не удер- 


XHO выстрогать 


› ас внутренней 
они не должны быть гладкими, тогда птицы 


легко будут цепляться за них коготками, 

Крышу лучше всего сделать из горбы- 
ЛЯ — это дешевле и проще. Да и в до- 
Ждливую погоду вода быстрее будет сте- 
кать с такой покатой крыши. К крыше 
сначала нужно приколотить снизу дере- 
вянную шашку такого размера, чтобы она 
плотно входила в домик. Это будет пото- 
лок домика. Такую крышу вместе с по- 
толком можно легко снять, а это облегчит 
Чистку гнезда в следухщем году. 

В дно домика также вставляется шаш- 
ка из толстой доски, а снизу подшивается 
тонкая дощечка. На дно домика следует 
насыпать сухих опилок с торфом (слоем 
2—3 cm). 

He следует также окрашивать домик 
яркими красками, лучше всего протра- 
вить его морилкой в тусклые тона. Запах 
свежей масляной краски также не нра- 
вится птицам. 

Если вы решили установить ваш домик 
на шесте, то его постояльцев может подсте- 
регать смертельная опасность — кошки. 

того чтобы птицы стали He по зубам 
усатым хищникам, часть шеста, находящу- 
юся под домиком, нужно обить жестью. Ко- 
готки кошки будут скользить по ней, и она 
HE сможет добраться к лакомой добыче. 

Если вам понравилось обустраивать 
птичьи жилища и вы решили создать a 
лый птичий квартал, TO вашу работу об- 
легчат специальные приспособления и ог- 


° раничители (патронки). Ограничитель — 
ит 


а или фанерка, на которую при- 
= СОЕ віогра- 
ганную для скворечника 
b правиль- 


Рис.20. Глиссер 


Глиссер — это самая простая плаваю- 
щая модель (рис.20). Его делают из плот- 
ной чертежной бумаги размером 4хб см. 

Бумагу складывают вдвое и на одной 
стороне ее карандашом чертят сетку, а 
затем вычерчивают контур половины 
глиссера. Выкройку вырезают ножницами 
и расправляют — получается подковооб- 
разный глиссер. Его можно сделать также 
из миллиметровой фанеры. 

Если такой глиссер положить на по- 
верхности воды и в вырез его капнуть ка- 
пельку масла, он будет скользить по воде. 
Or одной капли масла глиссер может 
пройти расстояние до одного метра, если 
поверхность воды совершенно спокойна. 

Byxcup. Палубу буксира делают из Ky- 
ска четырех-пятимиллиметровой фане- 


и — из деревян- 
- Над палубой 


i ut кой или CTEK- 
лянной бумагой, а потом производят 


сборку буксира, ск 

шими ра Ех 
окрашивают маслян 
красками. 
Рабочее 


ры. Его тоже зачищают и окрашивают, а 
потом укрепляют в кормовой части паро- 
хода при помощи нескольких нитей авиа- 
модельной резины сечением 2х2 мм. 

Если у буксира закрутить рабочее ко- 
лесо и при спуске на воду опустить его, 
лопасти колеса будут загребать воду, бук- 
сир поплывет. 


Пароход с резиновым мотором. Ос-. 


‘новные части парохода имеют много 06- 

_ его с буксиром, но вместо рабочего Ko- 
леса для него делают резиновый мотор с 
аным винтом (рис.22). Винт и под- 


Рис.22. 
ТИ: А — с 
ние рези 
ка винта 


Рис.21, Буксири его части: А — труба; Б — НД 
стройки; В — киль; Г — рабочее колесо; Д = д6 
таль колеса 


| 


небольшим углом. Подшипник mpuKpell- j 
ляют на кормовой части парохода при по’ 
мощи гвоздиков, затем в него вставляю! 
ось винта, на которую предварител w 
насажена стеклянная бусинка или 2—4 
отшлифованные металлические шайб 
KH: они нужны для уменьшения 
при вращении винта, 

На конце оси делают крю о 
зацепляют резиновые нити, связ 
ровой ниткой в пучок 


мотора должны 6 


Рис.22. Парох 
ТИ: А — общий вид: Б — надстройки; В — крепле- 


ние резиномотора; Г — подшипник, Д — выкрой- 
ка винта 


ки; А — корпус; 5 — 
ДЕ ат 


од с резиновым мотором и его yac- 


ют места для заклепо 


Это показано на рис.2 


Для парохода данного размера ре- 
зиномотор обычно делают из четырех= 
шести резиновых нитей сечением 2x2 
MM. 

Перед пуском парохода на воду мотор 
закручивают вращением винта так, что- 
бы на пучке резиновых нитей получились 
барашки по всей его длине. После этого 
пароход спускают на воду, и он плавно 
движется по воде. 

Лодка с парусом (puc.23). Лучший 
материал для изготовления лодки C парусом — 
плотная чертежная бумага. Сначала на 
бумаге вычерчивают все части лодки, вы- 
резают их ножницами, а потом скрепля- 
ют при помощи заклепок, сделанных из 
такой же бумаги, 

“Для вычерчивания ко 
сок бумаги 1 


Выкройку вырезают, 


5, а потом с 
рме лодочки (р Б 


и скрепля. 


Ж 


сгибают ее, как 
кладыва- 
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1 маги). В середине — 
р крепления мачты (a — A BE ee закле, 
ШЕ отверстие для мачты); внизу — выкройкКа 


25. Приемы складывания ко пуса ло, 
— выкройка заклепки из Е AKU. 


лепки делают из маленького Ky- 
маги, COXE HOTO BABO 
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Рис.27. Сборка парусной лодки 


Рис.28. Выкройка паруса 


сиденье при помощи двух заклало е 
репляют на отогнутых бортах кор 
части корпуса лодки. 
Банку от из у 
рое (рис.26). В середи j 
ek епления мачты, апо ря на 
та для заклепок, Края у банки 
с укрепляют в корпусе 


бумаги, сложенной 
ee хелают npo- 


Femeninas v > 


E ЕЕ ЕЕ 
Рис .29. «Муха». A n Б — разметка брусочка при i 
изготовлении «мухи» (а — вид сверху, 6 — вид Я 


сбоку), В — последовательность обработки бру- 
сочка, Г — прием вращения палочки при запуске 
«мухи» 


ото оном ити 


Рис.30, 
планера п 
следо 

п, 


T), а потом се вставляют в 
ки так, чтобы нижний конец 
в дно корпуса лодки 
27). 
В ТН паруса (рис.28) делают два 
 прореза для заклепок и один для мачт 3 
Парус следует слегка изогнуть, надеть a 
мачту и укрепить Ha бортах лодки двум 
ами, 
СЯ лодки корпус следует 
проолифить или окрасить масляной 
краской, чтобы бумага не пропускала 
воду. 

При запуске на воду лодку слегка 
загружают песком, без груза лодка бу- 
дет неустойчива и может завалиться 
набок. 

А нам же остается только пожелать 
счастливого плавания вашим судам и на- 
помнить о необходимости выбрать для 
них красивое название, конечно, если вы 
не хотите, чтобы ваш корабль постигла 
участь легендарной «Беды» капитана 
Врунгеля. 

Муха — забавная самоделка солидного 
возраста, о ней наверняка помнят еще на- 
ши отцы и деды. Делается она очень про- 
CTO, но игра с ней захватывает. По сути 
дела, муха — это воздушный винт, наса- 
женный на палочку, который можно даже 
назвать простейшим геликоптером, де- 
лают его из древесины мягкой породы 
(липы, осины, ольхи). Для этого берут 
брусочек размером 150х20х10 мми раз- 
мечают так, как это показано на 
рис.29, А.Б. После этого в центре брусоч- 
ка шилом просверливают отверстие, а 
потом вырезают ножом лопасти винла 
| (puc.29). Существенно, чтобы при этом 
лопасти получились равными по весу, 
форме, длине и по углу наклона. Выре- 
занный винт зачищают сначала плоским 
и полукруглым напильниками, потом ку- 
сочком стекла и наконец мелкой шкур- 
кой или стеклянной бумагой. 

Готовый винт проверяют. Для этого 
его надевают на гвоздь: если лопасти де- 
ржатся в горизонтальном положении, 
значит, они имеют равный вес. Если же 
лопасти не уравновешены, одну из них 
подскабливают стеклом для уменьшения 

КЮ 


жен быть 3—4 мм, а длина — пример 


250 мм. Палочку нужно хорошо saund а 


стить стеклом и шкуркой: она должна 
быть очень гладкой, так как эта CE осо. 
бенность способствует ` уменьшению 
трения в полете. Винт мухи надевают 
на конец палочки, предварительно CMa- 
зав этот конец столярным или казеино. 
вым клеем. 

При запуске для полета палочку мухи 
зажимают ладонями рук (рис.29,Г), заз 
кручивают, толкают вверх и быстро осво- 
бождают. Если в пробном полете муха 
шатается, это значит, что палочка корот- 
ка; если же она плохо поднимается — зна- 
чит, палочка тяжела. 

Бумажный планер. Изображенная на 
рис.30 бумажная модель планера очень 
проста по конструкции и обладает хоро- 
шими летными качествами. Такую M0- 
дель легко сделают даже самые малень- 
кие, если им дать шаблон для вычерчива- 
ния выкройки. 

Для изготовления модели нужна плот- 


ная бумага (чертежная, рисовальная и 
т.п.). Бумагу складывают вдвое, и на од- 
HOH стороне ее чертят сетку, квадраты 
которой имеют стороны по 20 MM 


(рис.30,А). По сетке вычерчивают вы- 
кроику модели планера и аккуратно вы- 
резают ее ножницами. 

Последовательность складывания Bbi- 
резанной бумаги для изготовления моде 
ли планера показана на рис.30. 


РАННЕЕ 


На Земле попросту не существуст на- 
рода, который для лечения не использо- 
вал бы растений. «Три оружия есть 


роет actrees 


вра- 
я на ча; слово, растение, нож» — так и 
учень всемирно известный Авиценна. Ho еще 
короз древние знахари, волхвы и ведуны знали 
ee толк в лекарственных травах и успешно с 
cal MX помощью врачевали недуги. Известна 
была эта наука и на Руси, Много легенд и 

тива- преданий хранится в народной памяти о 
чудесных исцелениях. В летописях гово- 

IJIOT- рится, например, как соком травы выле- 
ля и чили от кровотечения внука Дмитрия 
а од- Донского князя Дмитрия Юрьевича. Как 
защ девица Феврония, дочь лесника из града 


È { Китежа, травяной мазью исцелила My- 
К ромского князя Петра от тяжелой кожной 
У болезни. Как средневековые зелейники 
собирали и готовили из местных растений 
лекарства для лечения почечуя (гемор- 
роя), злой корчи (отравления CMO- 
рыньей), весницы (цинги), златяницы 
(желтухи), камчуга (артрита), вдуши 
(астмы), трясцы (малярии), свербежи 
(чесотки), жабной (стенокардии) и сухо- 
THOM (туберкулеза) болезней. 

Ужес ХИ в. использовала Русь как ле- 
карства полынь, крапиву, мяту, подорож- 
ник, рябину, можжевелевые ягоды, кору. 
дуба... Царь Алексей Михайлович в 1650г. 
приказал стольнику Матошкину высы- 
лать в купальскую ночь «искать серебря- 
‘ного цвету, интериновой травы, мятнои и 
дягилу», а незадолго до смерти, не шибко 
веря иностранным лекарям, приказывал 
| воеводам в’ Сибири «собирать знахарей, 

| узнавать от них травы, свойства их и при- 
в самыя травы в Москву». Сын его, 
етр Великий, пошел еще дальше: 
аптеки, и сырье для них разводи- 


AOne- 


си ле- 
равни- 
особов леч 


г 


вый русский лечебник «Мази», составлен- 
ный внучкой Владимира Мономаха До- 
бродеей-Зоей. 

Известен «Изборник» великого князя 
Святослава Ярославича, в котором приво- 
дилось описание лекарственных трав. На- 
род русский, сохраняя знания предков, из 
поколения в поколение передавал их 
дальше, и ни один «дохтур» прежде не об- 
ходился в своей практике без применения 
лекарственных трав, 

Многое, к сожалению, из прошлого 
утеряно нами, многого уже и не вернешь. 
Но вот, возрождая прежний опыт, все ча- 
ще слышим мы нынче о зеленых аптеках 
фитобарах и даже аптекарских огородах. 
Не все, значит, утеряно, позабыто, и 
прежде, чем обратиться к химии, мы ee 
перь без опасения можем испробовать ба- 


ни животный мир не могли бы 
овать и одного дня». 


Правила сбора, сушки 
и хранения j 
пекарственных растении 


Казалось бы, что тут сложного — соби- 
ть травы. Но и здесь есть свои законы. 
ae их не соблюдать, можно свести на 
нет все труды по сбору, сушке и хранению 
трав. Да и лечение не пойдет впрок. Вот 
потому, прежде чем приступить к враче- 
ванию травами, нужно усвоить правила 
ра лекарственных растений. 

Лучшим временем сбора почек счита- 
ется та фаза, когда они тронулись в рост, 
набухли, но не распустились. 

р листьев начинается, наоборот, ког- 
да те вполне распустились, и сще лучше, ес- 
ли растение только-только начинает цвести. 

Корневища, корни, клубни собирают 
обычно в период увядания надземных ча- 
стей растений. 

Растения собирают только в сухую по- 
году. Если утром выпала роса или прошел 
дождь, не спешите, подождите, пусть рас 
тения обсохнут. Влажные, они портятся и 
теряют свои качества. 

Нельзя собирать запыленные или за 
Ma Ne растения, вблизи дорог, в ме- 

стах опыления ядохимикатами и повреж- 
енные болезнями. 
j При заготовке цветов и соцветий не 
7 забудьте оставить на квадратном метре 
площади несколько экземпляров для бу- 
дущей поросли. Ч 

Cymar большинство растений в тени, в 
проветриваемых местах. На солнце мож- 
но положить только корневища и отдель- 
ные крупные плоды, 

ак узнать о готовности сырья? После 
сушки надземные части п 
измельчаются, корни не гнутся, а ломают- 


ожите этикетку с указани 
звания растения (его мо. 
), времени сбора. 


дую тару п $ 
научного н 
узнать из энциклопедий 


— 
Рябин! 
Смор О 
Benns 
Черни! 
yep M) 


Отвары и настои 


Из растительного сырья в народной 
фармакологии готовят настои, отвары, 
настойки и экстракты. Большинство Jie- 
карственных веществ растительного про- 
исхождения лучше всего растворяется в 


воде, Но сильное и длительное нагрева- me 
ние, как правило, ведет к разрушению Шип 
биологически активных веществ, поэтому жосте 
из мелких частей растений (трава, лись 

тья, цветки) чаще всего готовят настои, а Жир 

из крупных и плотных (кора, плоды, кор- Алтей 
ни, корневища) — отвары. Девяси 

НАСТОИ готовят так: заваривают из- 
мельченное сырье кипятком и настаивают Januar 
несколько десятков минут, после чего Кровох: 
процеживают. 

ОТВАРЫ получают: путем кипячения Pomak 
лекарственного сырья B течение десяти— | Бессмег 
двадцати минут. Для лучшей сохранности | Липа 
биологически активных веществ препара № 
ты приготовляют в двух сосудах: наруж= 
ном — скипящей водой и внутреннем = с Дуб 

1 водой измельченным сырьем. Калина 

Be застои и отвары не хранятся дол= Крушин 
го, портятся часто уже на вторые сутки. Вот р. 
потому-то и не стоит готовить их впрок. Ле- | 
чение настоями и отварами всегда длитель- №/ 

HOC — не менее двух— четырех недель. BC 
свое 

Сроки заготовки 
лекарственных растений Оно 
———————————— Hoe : 
Сырье Срок ме Bae 
Трава М X тра 
Душица Июнь — август Звер 


Зверобой 


Июнь — август ў Wake К 
Золототысячник 


Июнь — август 


Фиалка трехцветная Май — август 


Май — июнь 
Июнь — август 
Diyeta a Г [июнь аза ая ‘il 
Хвощ полевой Июнь — август - T 
Hee tein a И 


| 
нагрева | Черемуха. Август = сентябрь 
рушениқу Можжевельник 
5 поэтом Шиповник Август — октябрь | 
ава, лис Жостер Сентябрь — ноябрь. 
настои а | Корни | 
оды, кор- | Аир Август — ноябрь 
Алтей Март — Октябрь 
ивают из- | Девясил Апрель — октябрь 
стаивают Лапчатка! Апрель — октябрь 
ле чего Кровохлебка Август — октябрь 
Цветки 
мцазения Ромашка Май — июль 
десяти— Бессмертник Май — июнь 
(pa HHOCTH Й Ерс: 
препара Липа __ Июнь — июль 

œ: наруж- те 

нем — с 

ьем. Калина 

TCH дол= [Крушина 
утки. Вот 
прок. Ле- 
| длитель- У всякой ле 
ель. 


Ө свое зелье 


-_ 


Оно, конечно, справедливо, это народ- 

108 наблюдение. И все-таки в каждом до- 

Ме должен быть набор самых необходи- 

MBIX трав и растений. 4 

Зверобой — для снятия болей в же- 
AWAKE, кишках, для успокоения. 

машка — для лечения воспалительных 

B, снятия болей, полоскания горла. 

M — для лечения многих внутрен- 

езней, почек. 

ырник (собачья крапива) — ycno- 
средство, 

с мочегонное, как A0- 

настойкам, помогающим при 

олеваниях почек. 

— по два-три сухих UBC- 

бавлять к отварам при 
печени, почек. 

Е ения KPpOBOTC— 


pay легкое сл: 
ппетита ПОВЕ 
дочного сока! sie 
сосу етУлярно, положите 
Уды при лечении атерос 


Как долго 
Лечиться травами? 


ак долго надо лечиться теми 
П травами?» — спрашиваете 
Е ринимать все время одни и те же травы | 
ародный опыт не советует, в лечении 
всегда должен быть перерыв. Есть, прав- 
да, и такое правило: сильными травами 
лечатся обычно по схеме: 20 дней прием, 
10 дней перерыв, снова 20 дней прием и 
опять перерыв 10 aneñ, еще 20 дней при- 
ём, затем перерыв длительный. Травы по- 
слабее принимают без перерыва до двух 
месяцев, затем две недели перерыв и сно- 
ва двухмесячный прием. Если трава хоро- 
шо действует, то после еще одного двух- 
недельного перерыва пьют траву еще два 
месяца. Вернее всего будет, если прислу- 
шаетесь как-то к себе, а не будете слепым 
исполнителем чьих-то указаний. Орга- 
низм сам подскажет, когда и чего доста- 
точно принимать. 

И еще совет, очень важный: никогда 
никому не навязывайте лекарственные 
травы. Помните, что пойти на пользу че- 
ловеку может только то, к чему тянется 
он сам, что на душу ложится. А поймет 
себя человек — сам об одолжении той или 
иной травки попросит. 

Всякий слышал: в родном доме и стены 
помогают. Так и в лечении. Лучше поль- 
зоваться растениями родного края, среди 
которых вы выросли и живете, не заимст- 
вовать трав заморских, как бы их ни рас- 
хваливали. И вовсе уж здорово, если BO3- 
ле своего садового домика, на пятачке, 
разведете личный аптечный огород. Пере- 
несете на него милые сердцу вашему ро- 
машку и кипрей, валериану с пустырни= 
ком, зверобой и тысячелистник, мать-и= 
мачеху, одуванчик и крапиву тоже 


ИЯ 


seat men inna ee 


«Лекари» родом из леса 
Береза 9 


‚И вечно радужные трезь 
т i 


сколько их, стихов, сложено о русской бе- 
‘резе-березоньке, песен сколько! И уж 
весна не весна еще, коль не распущилась 
пока береза. Но.... вот и березы дожда- 
лись тепла, дождичком умылись, росой 
напились. И еще ярче лучится береста, 
тучно загустели вершины, свешиваются 
ветки с нежными листьями и сережками. 
Узорами завиваются русалочьи развеси- 
стые кудри. Сменила береза свою глад- 
кую зимнюю прическу. «Еще прозрачные 
леса как будто пухом зеленеют...» Повея- 
ло смолистой свежестью берез. 

Вот и пришло время лечиться...бере- 
зой. А использовать можно и почки, и мо- 
лодые листья, и березовый сок. Из apese- 
сины же получают древесный уголь и де- 
ToTb. И хоть говорят, что ложка дегтя пор- 
тит бочку меда, но врачует раны, язвы, 
ожоги и кожные заболевания именно де- 
готь. С незапамятных времен русские Na- 
рились березовыми вениками в банях, и HE- 
даром: листья березы способны за два-три 
часа убивать болезнетворные микробы! 

Настои и отвары березовых почек при- 
меняются как мочегонное и дезинфици- 
рующее средство, особенно при отеках 
сердечного происхождения, при болезнях 
органов дыхания как антисептическое от- 
харкивающее средство, при ранениях 

мягких тканей как противовоспалитель 
ное, Препараты из березовых почек при- 
меняются при кожных заболеваниях, при 
экземе например, для втирания при не- 
вралгических болезнях, миозитах, артри- 
тах, ревматизме. Рекомендуют их при 
пролежнях, хронических гнойных не за- 
живающих ранах и трофических язвах. 

А как вкусен и полезен березовый сок! 
Используется ‘даже при растворении мо- 
чевых камней, не говоря уж о березовом 
соке как диетическом напитке. 

Боярышник. «Хорош боярышник, да 
не перед боярским крыльцом» — так-то 
вот сказано в народе о колючем этом 
ягодном кустарнике, но и полезном 

очень. Зовут его в народе и бояркой, и 6a- 
рыней, но и глодом и глудиной, и глогом. 

А в медицине он, пожалуй, необходим 
частенько. С древнейших времен пользу- 

ют его медики. Препараты боярышника 
усиливают сокращение сердечной мышцы 
ив то же время уменьшают ее возбуди- 
мость, стимулируют кровообращение в 
сосудах сердца и мозга, нормализуют 
ритм сердечной деятельности, несколько 
нижают кровяное давление, улучшают и 
ве состояние сердечных больных. 

чная медицина использует боя- 
к в виде жидкого экстракта, устра- 


няющего тахикардию (учащенное серии 


биение). При декомпенсации сердца (He 
достаточности его), неврозах, а также п 
грудной жабе служат вспомогательным 
средством к наперстянке или же заменя: 
ют ее, Исследования показали, что препа- 
раты боярышника! успокаивают нервнуқ 
систему и благоприятно действуют на ра- 
боту больного сердца. Экстракт боярыщ- 
ника включен в состав кардиовалена, 
Препараты из боярышника снижают Ypo- 
вень холестерина в крови, нормализуют 
деятельность щитовидной железы, эф- 
фективны при лечении атеросклероза. 

Хорош боярышник и в косметике. Из 
плодов выбирают косточки, тщательно 
растирают, добавляют немного меда, яич- 
ный желток или свежей сметаны, можно 
сливок. Маска такая придаст коже эла- 
стичность, тонизирует работу кровенос- 
ных сосудов. 

Валериана. Была широко известна ва- 
лериана лекарственная медицине Запад- 
ной Европы еще в века средние. Как успо- 
каивающее популярна она и сейчас при 
нервном перевозбуждении, для регулиро- 
вания сердечной деятельности. В руко- 


писном травнике 1614 года о корне вале 
рианы сказано следующее: «Корень той 
травы в зелия полагаем. Cama жа трава и 
корень вельми дух тяжел имеет. Кошки 
трутся около той травы... Врачеве manos 
лют, что тои травы корение высушено, 


соблюдаем ero на три годы без умаления 
силы его. Тот корень собираем в месяце 
августе». Действительно, корни валериа- 
ны с характерным запахом и кошки буке 
вально впадают в эйфорию от запаха Ba 
лерианы. Вот отчего русские обиходные 
названия валерианы — маун, кошачья 
трава, кошачий корень — не случайны. А 
инструкция по хранению валерианы Ope 
дупреждает: «Помещение, где хранятся 
корниївалерианы, должно быть недоступз 
HO для этих животных». 

Но кошки вовсе не глупы в своей при 
вязанности к валериане. Ведь название 
Этого растения происходит от латинского 


глагола «valere», что значит «быть здоро? | 


вым». И верно, обладает валериана ветро? 


гонным и противоглистным свойствами | 


способствует лучшему пищеварению. 
Стой из нее помогает при одыщке, голо 
вной боли, нервных возбуждениях, 
рике, потрясениях” судорогах, тя? 
душевных переживаниях, сердцеб 
сссоннице. Корни и корневища, | 
ченные в порошок, известны 
средство при тифе, восг 
скарлатине, мигре 


| 
| 


солодк 
Две ча 
пятка | 
HHX ДЫ 
мене в 
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ТОЙ травы никаковы в 
x CT». с.е 
©рвную систем т. эсрноиспользую 
ны пишеварения, выз, sp A widows. 
; Зыв: верху y 
FOAOBHYIO боль, conn 287 рхушки побегов» 


дарение. И за неизбывную щедрость его 
пятка пьют при лихорадке, катарах верх- нельзя не любить. Тогда отчего же столь 
них дыхательных путей, нарушенном 06- грозное имя — «зверобой»?.. 

мене веществ, болезнях печени, для по- Но... попав в корм скоту, он повышает 
вышения аппетита. А вот что писали о де- чувствительность некоторых животных || 
вясиле арабские медики: «...отвар листьев (особенно белых и белопятнистых овец) к 
девясила по своим полезным свойствам солнечному свету; заболевание сопровож- 


сердцебиени сильно (СРЯбт она эфирные масла и’ 
зу возбуждает, C M сильно лебные Свои свойства в 
а pas Девясил. По ст: Настой y 
$ б арым nope Е Н душицы хорош при 
OSDir. f НИС это имест девять волшебна cra o ных заболеваниях, КОВ yayu 
вален Moracr от многих болезней, Значит" кашле) туберкулезе, гастритах 
ют y oa лезней. Значилось кише“ Е ритаюдат 
Уро- Прежде оно во всех старинных травниках счника, болезненных менструация 
ілизур Вот что говорится в одном из них: Е ИНОЙ половой возбудимости, ‘при’ 
зы, эф. Сил ссть трава, имеющая листвис ост ео ниях печени и желчного пузыря, 
оза, долги... а корень велик и благовонен K И нервном возбуждении, 
ике. И рень девясилов в зели 1 » KO- Зверобой. Золотая радость разливает- 
$ ях полагаем. А ko- ся в 
are | паем их весною. A суш душе, как глянешь на крохотную и 
Льно = Joss о Р 9 u HM их, чтобы волг- скромную эту травку. Удивительно жиз- 
да, яи | in НН ` сохраняем их на три нерадостное создание! Оно переносит Te- 
‚ можно лета. Диоскорид глаголет: девясилово ко- бяв древний Гелиополис — город солнце- 
Же эла ко ео и смешано с медом и поклонников. Ведь все в цветке зверобоя 
овенос- = _ ee Fars Утре и вечере, слико кто восхо- связано с этим культом. Он как малень- | 
а KO вельми то принятие кашлю- кии солнечный храм. Он полон жизнен- H 
тна ва- щим приступом — понсж того кашель ной энергии. Чтобы упавшее настроение i 
Запад. уимется». поднять, взглянуть на цветущий зверобой H 
лк ycno. i И верно, в равных частях с корнями и TO достаточно. Цветок его звучит, цве | 
na | солодки и алтея хорош девясил от кашля. ток лучится. Все в этом цветке — отдача, | 
при р Две чайные ложки его на полстакана ки- j 
й 
| 
у 
i 


схож со свойствами его корней. Ero лис- дается сильной лихорадкой, корм и воду | 
тья в виде повязки принимают для расса- животные принимают с трудом. Токсич- | 
сывания опухолей...». ные свойства зверобоя сохраняются и в } 


Известен девясил и космстологам. На- сене. Так вот, оказывается, почему народ ~~ 
ружный отвар его корней применяют при дал этому растению такое грозное имя'.. 
трудно заживающих, но не мокнущих ра- И тем не менее народная мудрость 
нах, при кожном зуде, экзсме и чесотке. считает зверобой средством от девяноста 
Компрессы, ванны, полоскания с добавле- девяти болезней. «Как без муки нельзя 
нием девясила — вот что тогда нужно. испечь хлеба, так без зверобоя нельзя NE- 


Недаром белорусы прозвали его белорус- чить многие недуги», — вот что говорит 
ским женьшенем, а казаки казачьим. народная медицина. ў 
Душица. В разгар лета среди пестрого Липа. В воздухе струится удивительно 


полевого и лесного разнотравья можно тонкий, нежный аромат... Цветет липа, и 
разглядеть раскидистые пурпурные или сверху донизу покрыто дерево душистых 
 лилово-розовыс соцветия душицы. Из- ми желтоватыми цветками, Цветет exe- 
давна листьями этой травки обогащали годно, а зацвстаст, правда, только на 
вкус вареного мяса и домашних колбас. А двадцатом году жизни. 
уж как хорош чай, настоянный на души- У древних сл 
це, знают лишь TC, кто хоть разок CrO OT- па богине любв 
ведал! Для заварки берут 10 r соцветий и еще: во времена п 
одых побегов на стакан кипятка, русский люд. Про нее так и говорили: 
| душица, как и зверобой, относится к «Сосна кормит, липа об 5 
ярным народным средствам. B pyko- (она же лычник и моч 
авнике Уварова‘ о душице сооб- знаменитые 
иствис и цвет той травы в зе- 
гом, а стебель отмещем. A CO- 
маления сил их. À кишечника H 


азнач 
ла anno, 


eee ae : „Ли- 

_ сильное противосудорожное и 

 повый цвет растворяст густые MOTS Coro 
— слизистые выделения, потому cro д 

ашле простуде, 

времени применяют при кашле» na, npn 

головной боли, для полоскания горла, i 

кровотечениях, белях, Gernon P 

стройствах нервной системы и да AOT 

“onuaencnn. Липовым дегтсм смазыва 

м пораженные экземой. 

иен Белая гармония снега 
сходит на нет. И`открываются диссонан- 
сы: смятые, спутанные, безвольные тра= 
вы, Как-то тревожно смотреть на лик зем- 
ли после снеготаяния. Эти жухлые травы 
как образ хаоса. Ощутимы в них грусть и 
потерянность. Понимаешь, все это нена- 
долго, а на душе неспокойно. Бродишь по 
ним — ищешь живинку зеленую... 
И вдруг... Стоит золотое солнышко! 
Это зацвела мать-и-мачеха. Зацвела, 
Утверждая новую гармонию, новую кра- 
Соту: Так внезапна мать-и-мачеха, что 
подумастся даже: не мираж ли золотой? 
Однако He природа это, а живая плоть, 
вещая, теплая. 

Но бежит время, и отцветает мать-и- 
мачеха. Появляются округлосердцевид- 
ные, угловатые, неравнозубчатые, плот- 
ные листья. Нижняя опушенная их по- 
верхность — «мать» — вызывает ощуще- 
ние тепла, а верхняя — «мачеха» — холо- 
ит. Вот и название растения отсюда. 

Начало июня — самое время собирать 
листья мать-и-мачехи, когда они ярко-зе- 
леные сверху, а снизу беловатым пушком 
покрыты. Соберите, не ленитесь — приго- 
дятся при остром и хроническом бронхи- 

те, кашле, хриплом голосе, воспалении 
легких, бронхиальной астме, воспали- 
тельных заболеваниях *желудочно-ки- 
шечного тракта, почек, мочевого пузы- 
ря. Листья эффективны при лечении He- 
созревших нарывов, опухолей, ушиб- 
ленных мест. Трава эта любима в наро- 
де. Крепким отваром мать-и-мачсҳи MO- 
ют голову при выпадении волос и перхо- 
ти с наличием зуда. Лучше заваривать 
ее с крапивой вместе — по две столовые 
ложки каждой на стакан воды, Свежий 
сок устраняет насморк. Любима эта тра- 
ва в народе. 

Одуванчик. Три дня в прозрачно-зелс- 
ное сетево падал снег. Но одуванчик BCe- 
таки распустился! He захотел выжидать, 


ет синсе весеннее небо. С каждым днем 
ванчиков все больше и больше. И on- 
ды вдруг покажется: цветы решили 

превратить в солнце — так TECH 
Cb лученосные одуван 


‘когда уйдет непогода, и первым приветст-! 


7 без ча 
Е нечной полянке асов. 
Утром на me одуванчик раскрывает. 


М врем a 
ACTE часов, а к двум трем дня 
ся 


гаснут желтые огоньки. 


1 анчик — самы} і 

В дикой природе о тремается на зе кр Pow! 
обильный О сплошными плантациями, pbi 
ле повсеме ивает, перенося и вы- ро Ths 
благополучно выж! “Bor и зовут ero рас- yer авт 
Гартаванне I и каких только кие нежі 
CHEM ee желтомордики, чертовы a але 
имен не да enue, молочай en “i 
подойники, попово-гумение | Hb тепло 
кульбаба, зубник, пухлянка, попава... | вого Ма 

” Век цветка — месяц. И BOT явят оду- как «CHC 
ванчики миру новое чудо: шарик B сереб- на усы 
panom ореолс — полупрозрачный, почти их до 

9 Й 2 ершенства! | 
невесомый. Зыбкий образ совер ва, машк! 
Подойди, затаив дыхание, — не спугни на ночь; 
прекрасную сказку. $ oH. OTE 

В ненастье же HC заводит «золотой особенн‹ 
ключик» цветочные часы, не работают | Скания 
солнцелюбы в облачно-пасмурный день. | промыва 

О лекарственных свойствах необыкно- J употребл 
венно поэтичного цветка знали уже древ- | апарыр 
ние греки, а в арабской медицине приме- Косм‹ 
няли широко и разноосразно. В народной же, скол 
медицине России считали одуванчик ни ney, КІ 
больше ни меньше жизненным эликеи- для умы! 
ром. 

Из корня одуванчика (его копают в И 
апреле-мае и в сентябре-октябре) выраба-= Bae, ЮС 
тывают э TDAKT, применяемый как го- савицы Н 
речь для усиления секреции пищевари- ваниесна 
тельных желез. Входит он в состав повы лосам со; 
шающих аппетит, желудочных и желче f ание — 
гонных сборов. Применяют его при забо- | Нежность 
левании печени, желчного пузыря, желч- простолю 
но-каменной болезни, желтухе, колитах, Сосна 
гастритах, запоре, геморрое ит.д. ЛЮбимыу 

В Китае все части растения использу- селого) И 
ют как жаропонижающее и потогонное паў Посвя 
средство, при кожных заболеваниях, В He, Кбе 
Болгарии листья и сок одуванчика примё- Многим í 
en te ee атеросклероза, анё ne Служу 
Мни, ия кожи. Лечат по Кор в Dy 
Германии, Opa ИКОН Ци a 

Узские лекари листья й пи 


корень одув 


анчика используют как тони” 


а, мочегонное средство, а также 
р C, желтухе, кожных заболева 
Сок одув 
анчика в 
Широко п народно 


наи омашка. Взгляд у нее чистый и 
Ый эло сразу располагает к 


не 


ницей, маточн 
ашкой об 


ой травкой 


foo 
(краях. 

Ромашка аптечная — 
ровья хранительница. До 


Красоты и 310- 
Hac дошли pe- 


епты, которым много сотен 
только f Е авторитеты ромашку о С oa 
‘Ртовы | «по нежности действия, — говорил Гален dz 
олочай недалека от розы. Но только она горяча 7 
thee теплота се приятна, как теплота оливко- 
AT оду- вого масла». Авиценна предписывал ее 
3 сереб- как «снотворное, если нюхать се свежую 
> Почти она усыпляет». В некоторых странах BTO- 
CHCTRa! | стях до сих пор принято подавать чай из 
спугни | ромашки с сахаром и сливками. Выпитый 
на ночь, он вызывает крепкий спокойный 
золотой сон. Отвар се пьют от десятков недугов, 
ботают особенно при болях в животе, для поло- 
день. скания горла, десен. Настоем ромашки 
быкно- промывают гноиные раны, Язвы, нарывы, 
е древ- употребляют для полоскания при ангине, 
при ме- а пары ромашки вдыхают при гриппе. 
родной Косметика из трав существует столько 
чик НИ же, сколько проблема «любит — не лю- 
EK GH бит». Красавицы Востока пользовались 
для умывания прописями Ибн-Сины, для 
5 лица применяли «хор ю мазь Авицен- 
аю 1 ны». Любопытно, но сложно. И наши Kpa- 
граба- савицы не забывают ромашку. Ополаски- 
акд вание настоем ромашковым придает во- 
хевари- лосам солнечно-золотистый цвет, а умы- 
3 TOBBI- вание — свежесть, сияние лицу, коже — 
желче- нежность и бархатистость. Такова она, 
и забо- 


простолюдинка ромашка аптечная!.. 
ч, Сосна. Древние греки считали сосну 
__юбимым деревом бога Пана — самого Be- 
Селого и незлобивого из всех богов Олим- 
па, Посвящалась сосна и Посейдону, Mua- 
HE, Kunene. Сосна и поныне почитается 
многими народами мира: в Японии и Ки- 
TAC служит символом вечности и долголе- 
тия, B Финляндии — символом жизни, в 
Корее — олицетворяет верность и прин 
|  ЦИПиальность, в Малой Азии — бессмер- 
__ ие и плодородие. Упоминается сосна H в 
славянских обрядах — свадьбах, похоро- 
праздниках. «Самое прекрасное и 


дное дерево/России», — сказал 0 HCH 
Ш 


‚ жел 
лид 


сны. Легко, CBOOOAHO Mbi- 
людям с больными 
ы из почек дейст- 


f 95 
ингаляций а ЗЕ 
при, CON 
освежения eed 

сосновая 


BCE это сосна! 
Тысячелистник. В одной из древних 
рукописей сообщается, что внук Дмитрия 
OHCKOTO был вылечен от изнурительных 
носовых кровотечений настоем тысячели- 
стника. На Руси были издревле известны 
лекарственные свойства этого растения, 
неприметного, униженного возле дорог, а 
на вольном лугу сразу после утренней ро- 
сы бодрого и крепкого красавца, будто 
выставленного дозором над всем лугом. 
Ero известность подтверждается русскими 
народными названиями. Так в смолен- 
ских краях известен он как рудная трава 1: 
и рудометка. В Калуге — живучая трав- 
ка, под Москвой, в Туле и Владимире 30- 
вут его кашкой, в Твери — порезником, 
на Украине — кровавником и серпорезом. 
И действительно, тысячелистник при- 
ходил на помощь крестьянину, когда сер- 
пом или еще чем поранит тот себя в поле. 
Приложенные к ране, листья этого расте- 
ния останавливали и заживляли раны. По 
преданию, герой Троянской войны Ахилл 
применял тысячелистник для лечения бо- | 
евых ран. Также лечили себя и древние 
русские воины — прямо на поле боя. От- 
сюда и еще одно его название — «солдат- 
ская трава». 

В ХУ в. на Руси применяли ero для и 
улучшения аппетита и как кровоостанав- i | 
ливающее. В XVII—XIX вв. применяли | 

| 


при дизентерии и различных кровотече- a 
ниях, чай из листьев пили при геморрое, 
при лечении старых гноящихся рани кро- 
вохарканье. 

Не обходится без тысячелистника на- 
родная медицина и нынче. При золотухе 
и кожных сыпях, ревматизме, малярии, 
заболевании печени, при болях в кищеч- 
нике и желудке, в качестве отхаркиваю- 
щего при воспалении бронхов, для pery- 


ляции менструаций, против глистов 
головных болях. a es 


шла сво 
заи 


ет. 
‘превосходит тысячелистник даже п 
няющийся во врачебной практике pacts p 
| хлористого кальция, причем действус 
е продолжительно. 

ое у растения добавляют 
(но это уже для гурманов) в любитель 
ский чай «с горчинкой». Правда, хорош 
этот чай и для возбуждения аппетита, 

Тысячелистник — большой друг К 
родника. Замечено: там, где растет эта 
травка, нет вредителей. Вот каков этот 
цветочек с листочками-пушинками, кото- 
рых у него действительно чуть ли не UC- 
лая тысяча! Полюбите и вы cro, и он CTA- 
нет вам подмогой. 

Чабрец, богородицина трава. В фоли- 
анте семнадцатого века — правда, не по 
медицине, — в исторических записках, 
автор сообщал: когда Иван Грозный по- 
зволял себе лишнее на пиру или слишком 
расстраивался от доносов Малюты Скура- 
това, отпаивали его богородициной тра- 
вой, морсами, настоянными на ромашке и 
душице. Ученые долго ломали голову: что 
же такое богородицина трава? Помог ста- 
ринный травник. Так, в 1781 г. А.Т.Боло- 
тов в одном из своих трудов указывал: 
«Она (богородская, богородицина трава, 
или чабрец) имеет свойство укреплять 
желудок, голову и сердце, унимать рвоту 
и резь в животе, исправляет всякую дур- 
ноту в желудке, производит аппетит, про- 
гоняет спячку и дурноту из головы, ост- 
PHT и укрепляет зрение...» 

Чистотел. Древние греки приметили, 
что это растение появляется с прилетом 
ласточек и увядает с их отлетом и поэто- 
му назвали ero Chelidonium от слова 
«сһеіаоп» — ласточка. Есть и поверье, 
объясняющес его название, но опять жо 
связанное с ласточками, А гласит оно, что 
собирали ласточки сок чистотела для воз- 
вращения зрения своим птенцам, появив- 

A шимся на свет слепыми... И действитсль- 
но, в древности сок чистотела применялся 
при глазных заболеваниях. Млечный сок 
растения желтый, отсюда и еще одно его 
название — «желтомолочник», Зовут его 

еще «бородавочник» и «печеночник», а 

связано это с его использованием, Есть и 

другие имена: чистяк, чистуха, розо- 

пасть, гладушник, ластовица, желтуш- 
| | ник, завилец, желтый молочай, красно- 
| молочник. Уже такое обилие имен TOBO- 
рит, насколько популярен чистотел B Ha- 
одс. He зря, видно, любят ero и муравьи 
омятся белыми гребневидными при 
ками чистотеловых семечек, и оттого 

иные тропы порой | топа 

х чистотела, 


В медицине п а Any, 
ородав i 
гания i Х 
E при папилломатозе гортани и 
начальных формах Е ‚волчанки 
Настой травы пьют при за ОД ания пў 
чени и желчного пузыря. Замечено, ЧТО 
травка эта задерживает рост злокачесть 6 
венных опухолей. 


В народной медицине настой от | np? 
ла применяется при пародонтозе. ок — бу! 
при раке кожи, псориазе, м при | 7 У 
начальных формах кожного`ту! Ре 
фурункулеза, лишаях, экземе. При an: Чтоб! 
зентерии пьют отвар из корней чистотела, і 
Пьют отвар и при болях в сердце, промы- Чт 
вают раны, снимают зубную боль. Сок за- Е 
капывают в глаза при бельме и трахоме, | р тос 

Ho, однако, это растение ядовито, при- | par a 
менять его нужно с большой осторожно- Ко нак 
стью. Не забывайте об этом! не ре 

Шиповник. Древние римляне считали увер a 
CTO символом нравственности, греки раз- aa а 
водили розовые кусты вокруг храма Аф- у" 
родиты — богини любви и красоты, p030- обмена 
выми лепестками украшали путь HOBO- морску 
брачных. Это был цветок радости, любви, праву 
‘веселья. В сказке Андерсена, помните, примен 
реза вначале была белой, но соловей, по- народе 
любивший ee, захотел обнять царицу «пупып 
цветов. Шипы розы укололи соловья, на «желез! 
его груди выступили капельки крови и «сосен 
окрасили розу — она стала красной. занный 

В XVI и XVII вв. русские цари снаря- чай, 
жали специальные экспедиции в оренбур- Ави! 
жскис степи для заготовок плодов шипове левого д 
ника, которыми на Руси заживляли раны, вине — 
Считалось, что «вода цвета свороборин- Желудк: 
ного раны заживляет, свербяж выводит, Стройст, 
ране не дает распространяться ни в шири- Ле гі 
HY, ни в длину». Обмывали края раны, резо ка 
чтобы избежать антонова огня — гангре- Вых вых 
ны, ста Лис 

Известно более пятидесяти разновид= Казан В 
ностей шиповника, и все они — лаборато- А 6: 
рия витаминов и первенства своего нико- лож лек 
му не уступят. При гастритах с повышен- ен 


HOH и пониженной 
желудка и двенадц 
заболеваниях печен 
почек (особенно п 


кислотностью, язве 
атиперстной кишки» 
и и желчного пузыря! 
ouek ри наличии песка M 
камней), гипертонической болезни, а7@5 
росклерозе, при малокровии, а также как в 
Укрепляющее и поливитаминное средство i 
шиповник незаменим. П 
ных заболеваниях гот 


асло шиповника в н 
рименяется при’ 
мящих мат 


е считали 
греки раз- 
‘рама Аф- 
оты, розо- 
Уть HOBO- 
ги, любви, 
помните, 
ловей, по- 
ь царицу 
›ловья, на 
г крови и 
ной. 
‚ри снаря- 
3 оренбур 
OB ши 
ял, 
og 


TEN 


Е Ш 
ложенные в холщовый ме 
ные сухис духи для белья. 


Букет трав 
против 
«букета болезней» 


Чтобы не стареть 


Чтобы чувствовать себя 
рым, энергичным и жизнерадостным, на- 
до постоянно очищать организм от шла- 
ков и следить за обменом веществ, чтобы 
не накапливались соли, шлаки, В этом 
уверяют нас как старые русские лекари, 
таки современные врачи. 

Лучшим средством ДлЯ налаживания 
обмена многие лечебники предлагали 
морскую капусту — очень хорошую при- 
праву к любой еде. Советовали лекари 
применять и полевой хвощ. Зовут его в 
народе И «пестышки», «пестушки» и 
«пупыши», «хвощевник», «пестовник», 
«железник» и «скрыпун», «толкашка» и 
«сосенник». Высушенный и мелкопорс- 
занный хвощ заваривается и пьется как 
чай, 

Авиценна использовал сок хвоща’ по- 
> Алевого для лечения ран и язв, а настои Ha 

ВИНЕ — для лечения опухолей печени и 
желудка; лечил водянку и кишечные рас- 
стройства. 

Лекарями всегда ценились и чаи n3 6c- 
резовых почек и заменяющих их березо- 
вых листьев. Сто граммов их берется на 
стакан воды. Такой чай удаляет из opra- 
НИЗМа балласт и вредные вещества, счи- 
тают лекари. А‘это всегда приводит к OMO- 
ложению организма. Разглаживаются 
морщины, появлястся молодой блеск в 
глазах, более энергичной становится по- 
кодка, восстанавливастся четкость мыс- 

л 


всегда бод- 


астанет время, когда BCC люди снова 
употреблять напиток, котор 
ебляла Венера — богиня красоты, 


4 Й боги, 
Е импийские А 
Оона, а и все ол SOIT 


7e 


обеспечен, 


цветов ромашки, календулы. Всего 


ке, залейте 
а, несколько минут подержите на 
Остудите, процедите. Пейте no'u 
верти стакана дважды и даже трижды 
день. ў 

При постоянных головных болях no- = 
могаст и свежий сок калины обыкновен- › a 
ной. Х 

Помогает прикладыванис свежих ка- | 
пустных листьев к голове, 

ок свежего картофеля пьют по чет- 
верти стакана при систематических голо 
вных болях. 

Применяют и настой цветков клевера 
лугового, Для этого необходимо столовую 
ложку цветков заварить стаканом кипят- 
ка, настоять тридцать минут, процедить. 
Пить по, половине стакана три раза в 
день. 

В народной медицине при головной бо- 
ли применяют свежие ягоды земляники. 

Свежие листья сирени обыкновенной 
прикладывают к больному участку тоже 
при головной боли. 


Сон «по-королевски» 


Говорят, что английский король Георг 
Ш, живший в восемнадцатом веке, стра- 
дал бессонницей. Он боролся с ней, ис- 
пользуя специальную подушку, набитую 
лечебными травами. В Англий и поныне 
существует фирма, которая выпускает та- 
кие подушки. 

Если и вы страдаете бессонницей, вос- 
пользуйтесь методом короля Георга. А 
секрет снотворной подушки прост. Она 
наполняется смесью лечебных трав, ока- 
зывающих на организм человека успока- 
ивающее действие. Небольшое количест- 
во валерианы, боярышник, лепестки ро- 
зы, шиповника, листья вишни и черной 
смородины, мята, хвоя... И вообще BCC 
что «вкусно пахнет», что способно создать 
хорошее настроение. Это могут быть за- 
пахи трав, цветов, индивиду’ Sai 


| идуальн 
каждого. И тогда «королевский 


 предупреждающем улетучивание лечеб- 
‘ных запахов. 
Hy а коль бессонница не носит еще за- 
тяжного характера, назначьте себе сами 
диету из сырых овощей и фруктов. Обяза- 
тельно перед сном ешьте лук. Не можете? 
Что ж, выпейте стакан молока или чая, 
настоянного на травах с ложечкой меда. 
Бессонницу от головной боли можно 
вылечить по принципу: клин клином Bbl- 
бивают. Одну боль выбивают другой. 
Приложите к икрам горчичники или тер- 
тый хрен. Meyer? Терпите. Зато пройдет 
боль головная, и вы наконец, уснете, 


О себе заявила печень... 


Неприятные ощущения в правом боку 
под ребрами, тошнота, боли? Это о себе 
заявила печень, которую вы долго «испы- 
тывали» едой и питьем. Отныне ничего 
жирного, острого, жареного, свежего хле- 
ба. Забудьте и о спиртном, и о табаке. На 
смену этому пусть придет напиток из оду- 
ванчика. Похудеете, конечно, но и это на 
пользу. 

Итак, 10 т, или столовую ложку, сухих 
корней одуванчика помещасм в эмалиро- 
ванную кастрюльку. Заливаем стаканом 
горячей кипяченой воды, закрываем 
крышкой и нагреваем в кипящей воде (на 
водяной бане) при частом помешивании 
пятнадцать минут. Затем охлаждаем MH- 

нут сорок, процеживаем. Оставшуюся 
массу отжимаем и полученный настой 
разбавляем кипяченой водой до получе- 
ния первоначального объема (до стакана). 
Хранить напиток не более двух дней в 
прохладном месте. 

Принимать напиток теплым по одной 
трети стакана три-четыре раза в день за 
четверть часа до еды. 

Хорошо при больной печени и питье 
отвара кукурузных рылец. Брать их надо 
только от хорошо спелой кукурузы, высу- 
шить, заварить в чашке как чай. И пить 
по два—четыре раза в день. Так несколь- 
ко месяцев. Очень помогает, поверьте. 


Свет не мил 


«Желчный человек», — слышим мы 
‘порой о человеке злом и раздражитель- 
м. Хоть и говорят в переносном смысле, 
“OT истины люди не далеки. Большое 
ление желчи в организме делает его 
› таким. «У кого желчь во рту, 
дна 


Попробуем избавитьс 
МОА ва тех же трав. BOT несколько про. 


веренных рекомендаций; . 


1. Листа мяты перечной — 5 г; листа 


копытки — 5; травы и корней чистотела — 
20; травы хвоща полевого — 10; ae po- 
пешка — 10; цветков боярышника = 10/p, 
Столовую ложку смеси заварить стака- 
ном кипятка, настаивать до охлаждения и 
принимать в течение дня за три приемат 

2. По 20 г корней ревеня, одуванчика, 
крушины, корня и листа чистотела, по 10 т 
листа копытки, травы дымянки, цветков 
боярышника. Приготовление как в предыду- 
щем рецепте. Ў 

3. Листа мяты перечной, травы чисто- 
тела и зверобоя — по 20 r, по 10 — цвет- 
ков ромашки и корня солодки — столо- 


.вую ложку сбора залить стаканом воды И 


нагревать полчаса. Пить по стакану отва- 
ра два раза в день перед едой. 


Как часто жалуются нынче на свои но- 
женьки пожилые женщины! Вспомните 
про березовые почки. Они применяются 
при лечении всех разновидностей ревма= 
тизма, до суставного и хронического 
включительно. 

Почки настаиваются на воде или спир- 
те, и настойка применяется для втирания; 
Можно заваривать почки кипятком, Ha- 
стаивать в чайнике и пить как чай для TO- 
го, чтобы вызвать потение. Но лучше 
приготовить березовую мазь, она куда 
эффективнее. Употребляется для натира= 
ния больных мест всякого ревматизма, не’ 
исключая наследственного и сифилитиче- 
ского происхождения. 

Эта высокоцелебная мазь готовится 
так: взять 700 г свежего, непастеризован- 
ного и несоленого коровьего масла. Поло- 
жить масло в глиняный горшок вместе С 

срезовыми почками: слой масла в полто- 
ра сантиметра толщиной чередовать с таз 
ким же слоем почек пока горшок не на. 


полнится. Затем закрыть горшок крыш” 
кой, обмазать ее вок 

в хорошо п 

сутки. Ч. 


Натирать мазью вс 
нее раза в день, Ber 


взросло! 
мг, a пр 
возраста 


ане. Е 
ли слишком мокрыми, в полночь и 
я 


В необходимо сменить. Неск 
Snot и... вы побежите словно ае SELU, 
imeno [ти такое Tapine родо 
предыдуе BO OT ревма а. Растопите чайную лож- 
2 у. ку сливочного масла, смешайте до каши- 
BUNGA цыс бодягой. Смесь втереть в больное ме- 
= о сто на ночь и завязать фланелью, Проде- 
цвет- лать такое один раз. Если боли будут чув- 
— Столо- f ствоваться снова, повторите сеанс, но не 
M BOIH и ранее как через неделю. Чаще нельзя: по- 
‚ну отва- i 


явится сыпь от раздражения кожи; 


При 
втирании кожа горит. 


Победить инфекцию 
д | 


Эффективность действия «витаминно- 
го чемпиона» — шиповника прежде всего 
объясняется наличием в нем аскорбино- 
вой кислоты. (Суточная потребность 
взрослого человека в витамине С равна 50 
мг, а при большой физической нагрузке 
возрастает и до 100 мг. Потребность детей 
B аскорбиновой кислоте также значитель- 
на: до 7 лет — 30—35 мг, свыше 7 лет — 
Мг. 

Признаками недостаточности витами- 
Ha С является общее недомогание, пони- 
женная устойчивость к инфекционным 
заболеваниям, кровоточивость десен, ко- 
торые припухают и приобретают сизую 
окраску. При более высокой степени ави- 
таминоза появляются кровоподтеки на 
KOXC, обычно в области подколенной ям- 
кии икроножных мышц. И если такое 06- 
‚Наружилось, необходимо, принимать BH- 
тамина C больше суточной нормы. Выру- 
ит шиповник, собранный непременно до 
розков (при оттаивании плоды теря- 
свои качества), 
и шиповника готовят из’ высуг 
лодов: столовую ложку измель= 
одов заливают стаканом KUNS- 
гревают до кипения, кипятят. 
ют) сутки (измельчен= 
3 u), процеживают, 
а два-три. 


5 гтравь 
качестве п 
ыПИТЬ сразу стакан 
слащенного сахаром, 


кан кипятка, 
Средства полезно в 
рячего настоя, под 


Отхаркивающие прописи 
При кашле, бронхитах, легочных за- 
болеваниях нередко приходится пользо- 
ваться отхаркивающими средствами. Их 

можно приготовить из листа мать-и-ма= 

чехи в сборах с другими травами. 


1. Взять по 20 r листа мать-и-мачехи, 
травы душицы, плода малины. Столовую 
ложку смеси заварить кипятком (один 
стакан), настаивать 20 мин и пить как 
чай, горячим. 

2. Листа мать-и-мачехи и корня алтея — 
по 20 г, 10 г травы душицы. Три чайные 
ложки сбора заварить в стакане кипятка, 
настаивать 20 мин, процедить и пить по 
полстакана три-четыре раза в день. 

3. Смешать цветки мальвы лесной — 
60 г, по 10 г цветков гречихи, цветков ма- 
ка-самосейки, цветков мать-и-мачехи, 
травы медуницы. 50 г смеси залить INT- 
ром кипятка, настаивать ночь, процедить 
и выпить за день в пять приемов при су- 
хом кашле. 

4, Плода фенхеля и цветков коровяка — 
по 10 г, корня алтея — 40, корня солодки — 
15, листа мать-и-мачехи — 20 г. Столо- 
вую ложку смеси: 2 часа настаивать на 
стакане холодной воды, кипятить 10 мин, 
процедить после остывания и выпить тепе 

лым за день в несколько приемов. 

5. Приготовить смесь: плода аниса и 
цветков коровяка — по 20 г, листа мать- 
и-мачехи — 40, корня алтея — 80, корня 
солодки — 30, корневища касатика — 10. 
Столовую ложку смеси заварить 2 craKa- 
нами кипятка, настаивать 20 мин, проце- 
дить, принимать по полстакана через 3 4, 

6. В равных частях (по 20 г) смешать: 
плоды фенхеля, корни первоцвета, корни 
солодки, траву пикульника, лист мать-и- 


мачехи, мох исландский. При : 
Nod. р тотонленис; 


Есад 


РРР Аны 


ee солодки Приготовить так Же, как в 
о 4. Ў 
8. Смешать: по 20 г цветков О 
мать-и-мачехи, бузины, липы, по HAR 
цветков мака-самосейки, KOpOBsIKa, ма ae 
вы лесной и травы медуницы. 40 r ois 
залить литром кипятка, настаивать а 
процедить. Пить по четверти стакана ч Т 
рез час при бронхите с сухим, изнуряю 
им кашлем. 
X 9. FESO TORO смешать: цветки гречи- 
мать-и-мачехи, коровяка, бузины, 
липы и лист подорожника — по 5 г, травы 
медуницы, корня окопника — по 10 г, 
цветки мака-самосейки — 7 г, траву mep- 
воцвета — 3 г. Четыре столовые ложки 
смеси залить литром кипящей воды, на- 
стаивать ночь, процедить, подогреть и 
выпить за день небольшими глотками. 

10. Взять: по 40 г цветков мальвы лес- 
ной, коровяка, листа мать-и-мачехи, тра- 
вы медуницы, травы зверобоя, по 30 г 
цветков гречихи, мака-самосейки, побе- 
гов паслена сладко-горького, по 20 г цвет- 
ков бузины, липы, первоцвета. Приготов- 
ление и назначение см. в предыдущем pe- 
цепте №9. 

11. Плода аниса и плода шиповника — 
по 20 г, листа мать-и-мачехи, коры ивы и 
цветков бузины — по 10 r. Четыре чайные 
ложки сбора настаивать на стакане воды 2 
чи довести до кипения. Выпить за день в 
ри приема. 

12. В равных количествах смешать: по 
10 г плода аниса, листа мать-и-мачсхи, 
травы тимьяна, фиалки трехцветной и 
корня девясилд. А приготовить так же, 
как и в предыдущем рецепте № 11. 


хи, 


(Сборы для полоскания горла 


(Смешать три части коры дуба и две ча-. 
сти цвета липы. Две столовые ложки CMC- 
си заварить в стакане кипятка, настаи- 
вать 2—3 мин, процедить, остудить. По- 
лоскать несколько разів день. 

Смешать две части цвета липы 
части цветов ромашки. Столовую 

‚ смеси заварить в стакане кипятка, HACTA- 
‘ивать 15—20) мин, процедить, остудить 
Полоскать несколько раз в день, ^ А 


и три 
ложку 


явлений, 
aa приеме синтетических препаратов. 


Долгие годы врачи я ОЕ с 
этой целью ограниченны 2991 one €- 
ний, которые больные примен YHo. 

a курения. В курительные смеси входи- 
Ааа тья беладонны, белены и дурмана, 
и более десяти противоаст- 
Нынче известно z 
атических сборов. Один из них встреча- 

и чаще других, он включает в себя по 
одной части травы вероники, травы золо- 
тотысячника, плодов можжевельника и 
травы полыни; по две части листьев плю- 
ща, листьев руты и листьев первоцвета, 
по три части корня бедренца и травы зве- 
робоя и четыре части травы лапчатки, 
Для приготовления берут столовую, лож- 
ку сухой смеси и заваривают двумя стака- 
нами кипятка, настаивают 3—4 ч в за- 
крытой эмалированной посуде, затем 
процеживают через марлю и пьют по пол- 
стакана три-четыре раза в день. 

Болгарские фитотерапевты рекомен- 
дуют при астме и инфекционных заболе- 
ваниях бронхов сбор, содержащий равные 
части травы тимьяна, листьев мать-и-ма- 
чехи, корня девясила, травы фиалки 
трехцветной и плодов аниса. Четыре чай- 
ные ложки этого сбора‘настаивают на ста- 
кане воды 2 ч, кипятят 15 мин, процежи- 
вают и выпивают за день в три приема. 

При внезапном приступе народные Uê- 
лители рекомендуют глотать ячменный 
кофе, куски льда, нюхать нашатырный 
‘спирт, прикладывать к икрам горчични- 
ки, растирать тело щетками. В комнате 
астматика воздух должен быть всегда чи- 
стым» курить в ней нельзя, а если не OT- 
крываются окна, то следует поближе К 


изголовью поставить блюдце с нашатыр- 
ным спиртом. 


Сердце болит... 


Ta a лечения атеросклероза польскими 
армакологами предложен новый препа- 


рат — кратегонин TI 
. Поляки из 
боярышника неиз и: 


которые нередко случаются _ 


= 


ВЫПИТЬ | 
слабости 

3. Цв 
цветки : 
шандры - 
ника — 1 
мельчен+ 
пятка, н. 
Стой вып. 
Сердечно: 


a 
на работу сердца, особено ворно 


ом возрасте: предотвращает Е 
с и изнашиваемость сердечной 
цы. 
Оло- 1. Столовую ложку сухих плодов бо 
ка и ‘рышника заварить стаканом кипятка a 
ANO- стоять пару часов в теплом месте (Nonna 
вета, заварить в термосе), процедить. Прини- 
зве- Мать по одной-две столовые ложки три- 
утки, четыре раза в день перед едой. 
лож- 2. Цветки боярышника входят также в 
гака- сборы. 
з за- Цветки боярышника — пять частей, 
атем торец птичий — три части, трава хвоща 
пол- полевого — две части. Две чайные ложки 
измельченной смеси заварить стаканом 
MEH- кипятка, настоять 2 u, процедить. Настой 
Sone- выпить за день глотками при сердечной 
вные слабости. 
1-Ma- 3. Цветки боярышника — две части, 
алки цветки хмеля — полторы части, трава 
чай- шандры — полторы части, трава пустыр- 
1 CTA- ника три части. Две чайные ложки из- 
ежи- мельченной смеси заварить стаканом ки- 
а. пятка, настоять 1—2 ч, процедить. На- 
е це- COW выпить в течение дня глотками при 
нный сердечной слабости. 
рный : Лечение стенокардии отваром боя- 
1чни- N рышника русские знахари считали луч- 


ШИМ средством. Шесть столовых ложек с 
верхом плодов боярышника и столько же 
пустырника залить семью стаканами Kpy- 
А кипятка. Не кипятить. Кастрюлю 
о УКУтать и поставить настаиваться 
E ‚ Цроцедить и отжать через Map- 
Хшие плоды. Хранить отвар в X0- 
месте. Шринимать по стакану 
B день. 
b no 25 г листа барвинка, плода 
цветков боярышника, 15 г травы 
корневища с корнями валери- 
ые ложки смеси настаивать. 
ане кипятка и выпить TOT- 


ана k 


B организме не 


сь какая-то HH- 
COBE 


0 


за. He читайт 
водой. Откаж 


Женские заболевания 


Не всегда при тех или иных недугах 
надо пользоваться таблетками и всякой 
прочей химией. Есть немало народных, 
травных средств, способных выручить 
женщин из беды. В состав многих из них 
входит тысячелистник. Поэтому советуем 
летом, пока цветки еще не почернели, за- 
пастись целебной травкой, 


1. В равных количествах смешать тра- 
вы руты, тысячелистника, зверобоя, кор- 
ня солодки, плода можжевельника. Tipu- 
готовить отвар из столовой ложки смеси 
на стакан воды. Принимать на ночь по два 
стакана при задержке менструации. 

2. Взять поровну травы тысячелистни- 
ка и лапчатки, листа малины и земляни- 
ки лесной, добавить коры дуба. Столовую 
ложку сбора залить стаканом воды, вы- 
держать 4—6 ч и прокипятить. 

3. В равных частях смешать траву ты- 
сячелистника с листом мяты перечной, 
березы, ежевики, кору и корневища Kpy- 
шины с корнями валерианы. Столовую 
ложку сбора заварить B стакане кипятка, 
настаивать до охлаждения, процедить и 
принять в течение дня при дисменоррее. 

4. В равных частях взять травы зверо- 
боя, руты, тысячелистника, цветков ро- 
машки, корневища валерианы. Приготов- 
ление и назначение смотри в предыдущем 
рецепте № 3. Е 

5. По одной части листа шалфея, листа 
розмарина, травы тысячелистника CMC- 
шать с двумя частями коры дуба. В “10 
смесь залить тремя литрами воды и пр 
тотовить отвар. Для вагинальных “ 
цеваний нео ут en р 


за в день при 


аи A 
‘полстакана’ четыре р Идо 


их менструациях. 
‘ глиста малины. 

Б Взять 50 г соцветий клевера лугово- 
то. Три столовые ложки заварить В Geyer 
не кипятка, настоять до охлаждения и 
пить как чай при и. менструа 

иях, маточных кровотечениях. 

З А от обильных кровоте- 
чений во время менструаций, попробуйте 
немного облегчить физические нагрузки, 
более рационально питаться. Для улуч- 
шения состава крови попейте настойки 
шиповника, крапивы, А если кровотече- 
ние началось, поможет вам. хвощ (одна 
столовая ложка на стакан воды) и пеите 
его по четверти стакана через каждые 2— 
3 ч. Если кровотечение уменьшилось, пе- 
рейдите на питье трижды в день. Через 
несколько месяцев оно отрегулируется. 


Файна приворотного зелья 


«Сказки это, про приворотное-то 
зелье!» — возразит кто-то из вас. Но 
«сказка — ложь, да в ней намек...» Так 
ведь? 


Что греха таить, с годами нередко, ой 
как нередко чувство настоящей сильной 
любви в ‘силу каких-то обстоятельств ухо- 
дит в глубь кладовой памяти и там фикси- 
руется в определенных нервных клетках. 
Вот оживить его, если почувствовали вы 

| отчуждение, непонимание между. собой и 
> | любимым, представьте, поможет зелье. Ka- 
кое издвух видов выбрать — решать вам. 
Любимый равнодушен и к вам, и к до- 
машним заботам... Но ведь он просто ус- 
тал; переутомился! Сварите ему напиток 
такого состава: по три части корней лев- 
зеи сафлоровидной, цветков календулы, 
плодов боярышника кроваво-красного и 
шиповника, травы череды и две части 
травы душицы. Да варите и подавайте по 
«сказочным» правилам! Помешивая варе- 
во, приговаривайте что-то вроде: «Варись, 
травка вкусная, пусть любимый выпьет 
да поймет, что никто ем 


тит тоже — Составьте 


пе 
потерял и ар бора: по части травы пу 


питок другого с 
ика и сушеницы, 
beepers и корней валерианы, две части 


чной. Только имейте в виду, 
a apace такими симптомами не больно 
охотно принимают лекарства, ОНО и 
к нам, а порой ик вашим усилиям с наз 
смешкой, йедоброжелательно. fle огор- 
чайтесь! Это всего лишь следствие нерв- 
ного напряжения. Лучше промолчите, 
Позаботьтесь, чтобы голос ваш был TH- 
хий, тон разговора мягкий. И он прозре- 
ет, любовь вырвется из кладовой памяти 
да еще сильней прежней будет... 

Как готовить? В обоих случаях столо- 
вую ложку смеси помещают в эмалиро- 
ванную кастрюльку, заливают стаканом 
горячей кипяченой воды, закрывают 
крышкой и нагревают на водяной бане 15 
мин, затем полчаса охлаждают, процежи- 
вают, остаток отжимают. Пьют теплым 
или горячим по стакану утром и вечером 
вместо чая. 

Вот и весь секрет! 


Издавна на Руси нашей было законом 
после долгой дороги, после трудовой рабо- 
ты дать человеку возможность помыть 
лицо, руки, ноги. И усталость отступала, 
как будто бы новые силы вливались в TET 
ло. Неслучайно так популярны были pyc 
ские бани. А дело в том, что, если кожа 
чистая, все поры открыты, через них TOM 
да выделяются из организма шлаки, тело 
как бы дышит, становится легким и рас- 
кованным. Культура тела, дружба с водой — 
Это здоровье на долгие-долгие годы. 

У a если к воде да добавить еще тра 
› тогда может произойти чудо — отсту* 
пят нажитые уже хвори. Вот несколько 
рецептов ванн с добавлением трав. 

Сенная труха. При лечении ревматиз- 


м ‚Заболевания крови, кожи, переох” 
и организма 
добавл 


ВЫ 


Для пол \ 
для полови Hoi алы берут 1 
0,25 Kr, ДЛ. у для 


по три части травы | 


ют холод 
пятят 10 
Благодар 
лебно вл! 
воспален: 
шенную 


ZES 
oO 
T 
ja 
(>) 


i лечении суставн 
(e) 
должительность такой ac 


Біне менее 20 Mun, иногда и ни на 
рдце HE особенно Сильное, привели 
_ ванну через день. Для лечения co MA 
ревматизма принять надо or о 
AIM BAHH. 
He S М П довая кора. Ee измельчают, зали- 
зие pee ВаЮТ холодной водой, кипятят полчаса 
Hepp- процеживают и вливают в ванну, которая 
MOU TS. снижает высокую температуру, Способы 
Ыл TH. вует заживлению ран, лечит кожу, по- 
і прозре страдавшую OT мороза. g 
И памяти Хвощ, Измельчают, заливают холод- 
НОЙ ВОДОЙ, КИПЯТЯТ полчаса, потом добав- 
их столо pact» ванну. Применяют при болях в 
и А 
стаканом Аир: Корни и зелень его заливают хо- 
крывают лодной водой и кипятят в течение получа- 
я бане 15 са, после чего отвар добавляют в ванну. 
троцежи- Для полной ванны необходимо 250 Г, для 
` теплым половинной — 125 г. Ванны с аиром слу- 
вечером жат для лечения золотухи и рахита у де- 
тей и невроза у взрослых. 
Ромашка. Для полной ванны залива- 
IOT холодной водой 0,5 кг ромашки и KH- 
пятят 10 мин в хорошо закрытой посуде. 
Благодаря эфирному У ванны эти це- 
лебно влияют на внутренние H наружные 
воспаления, успокаива г. снимают повы- 
шенную нервозность. Хорошо устраняют 
законом такие ванны судороги. 
зой рабо- Листья грецкого ореха. (Свежие. ИЛИ 
помыть сушеные листья заливают холодной во- 
ступала, JOM, кипятят почти час в хорошо закры- 


WO посуде. Эти ванны прекрасно лечат 
различные кожные раздражения, золоту- 
Уи заболевания лимфатических желез. 
Высевки. Их нужно, как и сенную 
труху, всыпать в торбочку, залить холод- 
НОЙ водой и дать несколько минут поки- 
петь, очень и очень недолго. 1,5 кг отру- 
СИ идет на полную ванну. Пользуются 
такими ваннами при воспаленных, зудя- 
ЩИХ и болезненных сыпях, при ожогах, 
‘ранениях и при чрезмерной чувствитель- 
HOCTH кожи у истеричных женщин. 
Сосновые иголки. Их вместе с цветоч- 
шишками заливают холодной во- 
ипятят 30мин, после чего оставля- 
ваться 12 ч. Отвар становится 
ым. Ванны с таким экстрактом 
ельные свойства — успокат 
ют нервы и сердце, NOMO- 
е, лечат ревматизм, 
И 


ись в Tez 
ыли Я 
ли 


7 
ходимы ванн, 


Олезны такие BAHH 
Здоравливает На 


ee 1 
лезно тем, кому нужно успокоить нер 
чрезмерного возбужден: 
Отрегулировать работу сердца ОСЛЕ Е 
ного стресса, волнения, снизить кровяно 
давление. Для 
0,5 кг валерианы, 


Лаванда. Такие в 
ное зн 


анны имеют громад- 


нервных страданиях, но и при ревматиз- 
ме, подагре, параличе, вывихах, ущемле- 
ниях и повреждениях жил, при опухолях 
и затвердениях. Благодаря ароматическо- 
му запаху и тому легкому раздражению, 
которое лавандовые ванны производят на 
кожу, эти ванны оживляют и возбуждают 
кожные нервы и главные кровеносные со- 
суды. 100 г лавандового цвета достаточно 
для ванны. 

Прибавляют к ваннам и смеси трав. Но 
лишь такие смеси, в коих действие одного 
лечебного средства не уничтожает дейст 
вие другого: Чаще такими смесями быва- 
ют: сенная труха и овсяная солома в рав- 
ных долях: аир и листья грецкого ореха в 
равных количествах; сосновые иглы и 
соль (на ванну из сосновых игл около 1 кг 
соли); дубовая кора и листья грецкого 
ореха поровну. 


Не травяные, но целебные ванны 


В полную ванну добавляют 2 кг соли. 
Раствор способствует выведению через 
кожу шлаков, улучшает питание кожи 
кровью. А следовательно, воздействует на 
обмен веществ, омоложение кожи, прида- 
ет чувство бодрости и свежести. 

При простудах, ревматических болях в 
руках или ногах неплохо принимать ване 
ны для рук и ног с добавлением горчицы, 
Ее прибавляют к очень горячей воде пять- 
восемь ложек. Прием такой ванны не дол- 
жен превышать 10 мин, Потом следует 
ополоснуть конечности чистой водой 
хорошенечко растереть сухим жестким 
полотенцем и лечь в теплую постель, Ha 


носки, выпить 


полной ванны требуется — 


ачение не только при сердечных и _ 


«Лесные» чаи 


Самой древней лекарственной фор- 
мой, которую использовал человек, бы- 
ли чаи, готовили которые из самых раз- 
личных трав и растений. Даже когда по- 
явился на Руси настоящий чай, для эко- 
номии крестьяне России добавляли в не- 
го высушенные травы, цветы, ягоды, 
свойства которых были известны славя- 
нам исстари и применялись для приго- 
товления душистых отваров и настоев. 
Особенно широко в качестве добавок ис- 
пользовались листья мяты, черной смо- 
родины, малины, брусники, липовый 
цвет... 

Сегодня подобные напитки называют 
чайными бальзамами. Они несравненно 
вкуснее обычного чая, но главное их до- 
стоинство — полезность для организма. 
Чай пьют главным образом как вспомога- 
тельное средство, которое легким своим 
физиологическим действием способствует 
эффективности действия главного лекар- 
ства. Порой в основном при хронических 
заболеваниях применение чая может дать 
даже лучшие результаты, нежели удар- 
ные дозы медикаментов. 

Готовить лекарственный чай лишь бы 
как нельзя — пользы от такого чая не бу- 
дет. Немаловажно, когда собрано сырье, 
дозировка сбора. Распространенное мне- 
ние, что якобы из большого количества 
сырья можно приготовить более действен- 
ный чай, неправильно. Высокая концент- 
рация активных веществ может не выле- 
чить, а нанести вред больному. Чаи пьют 
обычно без сахара, если это прямо не ре- 
комендуется. Но в очень многих рецеп- 
тах чаи советуют пить с медом. Чудесны 
напитки из меда, чая, ромашки и мяты. 
Еще более целебным напиток получит- 
ся, если в чай с ромашкой добавить ши- 
повник. Пьют чай маленькими глотка- 
ми, не очень горячим, в зависимости от 
заболевания и вида чая один или не- 
сколько раз в день, 

Нужно помнить и о возможных отрав- 
лениях лекарственными растениями, eC- 
ли заниматься самолечением без точно 

| поставленного диагноза или неосторожно 
_ собирать и неверно дозировать такие ядо- 
витые H сильнодействующие растения 
белена черная, болиголов пятнистый 

ндыш майский, дурман, копытень свро- 
йский, MAK існотворный, наперстянка, 
emi Й, аконит пестрый, 

одела, аи 


Аппетитный чай 


1, Смешиваются четыре части полыни 

й и одна “Y 

о ложку заварить в стакане 

кипящей воды, дать настояться 20 мин, 

процедить через марлю. Принимать за 
10—15 мин доеды по столовой ложке. 

2. Смешиваются в равных! пропорциях 
трава полыни горькой, корневище аира, 
лист трифоли (вахты), плоды тмина. Сто- 
ловую ложку смеси заварить в стакане 
кипящей воды, дать настояться 20 мин, 
процедить. Принимать три-четыре раза в 
день за 20 мин до еды по столовой ложке. 

3. Смешиваются две части травы полыни 
горькой, две части травы тысячелистника 
и одна корня одуванчика. Столовую лож- 
ку смеси заварить в стакане кипящей BO- 
ды, дать настояться 20 мин, процедить. 
Принимать за 15—20 мин до еды по сто- 
ловой ложке. и 

4. Смешать семь частей листьев три- 
фоли (вахты); ‘шесть частей травы тыся- 
челистника, семь травы полыни горькой, 


столовую ложку смеси заварить в стакане = 


кипятка, настоять 20 мин, процедить. 
Пить по столовой ложке перед едой три- 
четыре раза в день. 

5. Смешать в равных пропорциях тра- 
ву полыни горькой и лист трифоли (вах- 
ты). Смесь заварить как чай и пить по 
столовой ложке перед едой, 


1. Взятые в равных пропорциях плоды 
шиповника и ягоды черной смородины за- 
варивают и пьют как чай. 

2. Смешать в равных пропорциях из- 
мельченную в порошок смесь плодов ши- 
повника и рябины. Столовую ложку сме- 
си заварить двумя стаканами кипятка, 
кипятить 10 мин, настаивать 4 ч в плотно 
закупоренной .посуде в прохладном TEM- 
ном месте, процедить. Пить по полстака- 
на два-три раза в день. 

„ Смешать измельченные в мелкий 
порошок три части листа крапивы с семью 
частями ягод рябины. Заваривается, на? 
стаивается и применяется аналогично 
Bee eM чаю. 

+ отри части плодов шипов 
а НЫ, корня о 

черной с ва 
‘и пьют как AY Ў pe ae 


‚5. Смешиваются т 
IH; 


асть листьев TÞICAYCINCTE 


лажден. 

Ha TpH-" 
И. 

ЛИСТ. м; 


1. Bee растение брусник 
ЛЯНИКИ поровну. Столов 10 
си залить стаканом воды, 
ения. В отвар добавить 
пить горячим по стакану 
день при простуде. 
378: Столовую ложку плодов рябины за- 
варить как чай на стакан кипятка. При- 
нимать по полстакана два-три раза в 
день. 
T 9. Вравных количествах смешать пло- 
ды малины и плоды шиповника. Столо- 
вую ложку смеси залить стаканом KANST- 
ka, 10 мин кипятить, настоять 3 4, проце- 
дить через марлю. Пить по одному — три 
стакана в день. 
10. Смешать в равных пропорциях 
плоды малины, шиповника, лист крапи- 
ВЫ, корнеплод моркови. Две столовые 
ложки заварить двумя стаканами KANST- 


› Все 
ложк 


Мед (по вкусу) 
три-четыре pu. 


гакане 


едить. ка, кипятить S—10 мин, настоять до ох- 
и три- лаждения, процедить и пить по полстака- 
на три-четыре раза в день. 
тра- Ш. В равных количествах смешать 
(вах- лист малины, смородины, брусники и 
ь по 


плоды шиповника. Две столовые ложки 
смеси заварить в стакане кипятка, кипя- 
ить 10 MHH, настоять в плотно закрытой 
посуде? процедить, добавить по вкусу Ca- 

_ Xap. Пить по полстакана два раза в день. 
5 алоды калины (столовую ложку) 
ЬЕ "АВарить стаканом кипятка, настоять час- 
Т С процедить. Пить по полстакана два 
PASA в день, Обладает укрепляющим и ус- 

Покаивающим действием. 

Витаминные чаи рекомендуются после 
Родолжительных олезней, при пере- 
7 HH, при выполнении тяжелой фи- 
И Работы, при заболеваниях пече- 
'Удка, а также при других состоя- 
‚‘опровождающихся пониженным 


an Ием в организме витамина С. 


e части корня ee 
и, одну часть T 

о ложку смсси зава р 
тка, настаивать | 
нимастся в теплом 


Довести до 


20 г. Две 


мин, процедить. Прин 
24. 


Желчегонный чай 


1. Берутся три ч 
ника, две — 


травы 


асти цветов бессмерт- 
корня ревеня, пять частей 

ника. Одну столовую 
ить в стакане кипятка, 


ть, пить вечером (при 
желчекаменной болезни). я 


2. Смешать по одной части листа мяты 
перечной и листа копытки, по две части 
цветков боярышника, травы хвоща поле- 
вого и репешка, четыре части травы и 
корня чистотела. Столовую ложку смеси 
заварить стаканом кипятка, настаивать 
до охлаждения и принять в течение дня за 
три приема (как желчегонное). 

3. Взять по 20 r корня ревеня, одуван- 
чика, крушины, корня и листа чистотела, 
по 10 г листа KONBITHS, травы дымянки, 
цветков боярышника. Приготовление и на- 
значение, как в предыдущем рецепте № 2. 

4. Берется по 10 r семян укропа ого- ч 
родного, плода можжевельника, цветков 
ноготков, листа березы, травы сушеницы ў 
топяной, по 20 г цветков ромашки, пло- | 
дов земляники лесной, лепестков розы, по } 
30 г плодов шиповника, травы хвоща MO- Н 

левого, рылец кукурузы, корня одуванчи- 
каи 40 г цветков бессмертника песчаного. Е: 
5—6 г смеси заварить в пол-литре кипят- S 
ка, томить до охлаждения и принимать по f 
150 мл настоя три раза B сутки за 10—15 a 
мин до еды (при заболевании желчевыво- af 
дящих путей). E 
5. Плода аниса — 20 r, цветков гвозди- 
ки — 10 г, коры epee — 30 г, листа 
мяты перечной — 40 г. Две чайные ложки 
смеси заварить в стакане кипятка и на- 
стаивать 30 мин. Принимать по стака 
перед сном для регулирования стула при. 
гепатите. 
6. Смешать листа мяты перечной, ко- 
ры барбариса по 30 г, корневища с корня- 
ми валерианы и цветков боярь Р ау 


сбо 


чайные ложки 
кипятка, наст 


7. В равных количествах смешать тра- 

вы зверобоя, тысячелистника, хвоща TO- 
левого и корень цикория. Приготовление 
И назначение, как и в предыдущем рецеп- 
пег 

8. Брать по 20 r плода фенхеля, коры 
крущины, по 30 г плода жостера и корня 
солодки. Приготовить и принимать по pe- 
цепту № 6. 

9. Смешать по одной части цветков ро- 
машки; корня солодки, по две части листа 
мяты перечной, травы зверобоя, травы 
чистотела. Столовую ложку сбора залить 
стаканом воды и нагревать 30 мин. Пить 
по стакану отвара два раза в день перед 


едой. 
10. В равных количествах взять: семян 
тмина, коры крушины, травы волчеца, 


травы зверобоя, травы тысячелистника. 
Столовую ложку смеси заварить в стака- 
не кипятка и настаивать до охлаждения. 
Принимать по стакану два-три раза в 
день. 


Желудочный чай (вяжущий) 


1. Смешатьтри части плодов черемухи 
с двумя частями черничных ягод. Две CTO- 
ловые ложки смеси заварить двумя стака- 
‘нами кипятка, кипятить 20 мин, проце- 
дить: Принимать, остудив, по три раза в 
день по четверти или половине стакана. 
2. Смешать две части ольховых шишек 
C частью корневища змеевика. Две yağ- 
ные ложки смеси заварить в стакане ки- 
пятка, настаивать полчаса, процедить, 
пить в течение дня в три-четыре приема. 
3. Взять две части ягод черники, одну 
часть корневища лапчатки, одну часть 
цветков бессмертника, три части листа 
шалфея, одну часть плодов тмина. Две 
столовые ложки смеси заварить двумя 
анаа кипятка, кипятить 10мин, Ox- 
адить, процедить. Принимать три раза в 
день по полстакана за 15 мин до еды. 
_ MAHY часть корневища лапчатки сме- 
_ шать в двумя частями корневища змееви- 
столовые ложки смеси заварить в 
ка кипятить 30 мин, про- 
к дня в три-четыре 


ин, процедить. Принима 
з в день по столовой ложке | 
еды при болезнях почек и 


ивать 15 M 
три-пять ра 
за 20 мин до 


х, 
о. Смешать травы руты и травы лап- 


чатки по 30 r, листа мелиссы и корневища 
а 


ны по 20 г. Столовую пы 
Е Lo peed ea, стаканом кипятка, | авы 
eee aa 20 мин и выпить в один прием | yno” 
НЫ при спазмах мочевого пузыря и землян 
затрудненном мочевыделении. ной 1 
3. Взять по одной части цветов василь- gaT” 
ка, плодов петрушки, почек березы, кор- день: 
ня девясила. Смешать с двумя частями левани 
листа толокнянки и четырьмя частями чевого 
трифоли (вахты). Две чайные ложки сме- m 
си заварить в стакане кипятка, кипятить jl. Е 
10 мин, процедить. Принимать по полста- Ни льн: 
кана три раза в день за 20 мин до еды: ueTKOB 
4. Смешать в равных долях ягоды зверобо: 
можжевельника, лист березы, корень ветКОВ 
одуванчика. Столовую ложку смеси зава- ene 
рить в стакане кипятка, настаивать до ох- И БИН 
лаждения, процедить. Принимать по CTO- Д aaa 
ловой ложке три раза в день. | час, пр 
5. Приготовить отвара створок плода задень г 
фасоли от четырехсот г до литра. Прини- 12. С 
мать по стакану три раза в день (мочегон- резы ит 
ное при водянке, возникшей на почве за- вые лож! 
болевания почек). МИ KATILI? 
6. Взять по стакану плода конопли и Мать в те 
очищенных семян тыквы. Истолочь в сту- чегонное 
пе и при постоянном помешивании доба- | 13. За 
вить три стакана кипятка. Образовавшее- | oca, пре 
ся «молоко» процедить и выпить в тече- | принима: 
ние дня. (как KOR 
7. Приготовить no 40 r рылец KyKypy- і 14, 
зы, створок плода фасоли, листа толок- | НЫ ка a 
нянки. 40 r смеси залить литром воды и лы кч; 
кипятить 15 мин, Отвар процедить и выз j де и пр 
пить за один день в шесть приемов. | ie. (ka 
8. Смешать травы петрушки 5 г, травы Dis, Cy 
хвоща полевого 501г, травы буквицы ле- Ня 


карственной, корня щавеля конского по 


г, корня спаржи и листа земляники 30 
лесной по 30 г, листа крапивы, подорож- Смс 


ника и плода шиповника по 20 г. 

Столовую ложку смеси заварить двумя 
стаканами кипятка, томить 30 MHH и при- 
нять в течение дня за 10мин до еды при 
трых и хронических нефритах, заболевае 


Урслечения четыре—восемь месяц 
9. Смешать по две части листа 


0. Смешать no ОДНОЙ части 
‹меля, плода можжевельника 
дины черной, лист. 


ры ПЛЮЩевидной, цветков не aa 6 
CTKOB розы, по две части На ae nene- 
ки, брусники, подорожника, травы би 
ВИЦЫ лекарственной, с тремя в 
травы крапивы, четырьмя частями И 
шиповника и шестью частями яго ЛЫ 
В василь Se aaa JO г сбора заварить полови- 
299 = HOH литра кипятка и Томить 30 мин (не 
“кор кипятить). Принимать по 150 мл три 
Частяму в день за 30 мин до еды теплым при a 3 
частям леваниях почек, почечных лоханок faa 
жки сме- чевого пузыря, почечнокаменной болез- 
КИпятить HH. 
© полста- 11. В равных пропорциях взять: CEMC- 
еды. HW) льна, семени тыквы, листа ежевики 
IX ягоды цветков липы, цветков бузины, травы 
корень зверобоя, плода конопли и чуть меньше 
еси зава- цветков ромашки. 
ть до Ox- Четыре столовые ложки смеси залить 
'b по CTO- половиной литра кипятка, настаивать 
час, процедить и ВЫПИТЬ В четыре приема 
OK плода за день при появлении крови в моче, 
. Прини- 12. Смешать в равных частях лист бе- 
мочегон- резы и траву хвоща полевого. Две столо- 
почве за- вые ложки смеси заварить двумя стакана- 
MH кипятка, остудить, процедить. Прини- 
энопли и мать в течение дня в три приема (как мо- 
чь в CTY- чегонное). 
гии доба- 13. Залить литром кипятка 401 соломы 


овавшеёд 
ь в TQ 


овса, прокипятить 10 мин, процедить и 


ринимать по стакану три раза в день 
‘как мочегонное). 


» Заваривать ягоду черной смороди- 
ны как чай 


И ПО столовой ложке на стакан 
Воды и принимать по полстакана три раза 
BACH (как мочегонное). 

5 смещать корня любистока l5 г, 
Корня стальника 25 г, корневища ластов- 
ня 20т, плода можжевельника 10 г, листа 
березы 30 г, Приготовить отвар из чайной 
ПОЖКИ Смеси на два стакана воды и пить 
ПО СТОЛОВОЙ ложке три раза в день. Моче- 
TOHHOS при сердечной водянкс. 


Э 


 Потогонный чай 
L. Смешать в равных частях цвет липы 
TOMBI малины, Две столовые ложк 
„заварить двумя стаканами КИК, 
мин, процедить, отвар’ пи 


ых частях взять плоды аниса, 
DY ивы, цветки липы, 


настаивать 20 мин, 
лю. Принимать n, 


рианы, траву пустырника 
Оловую ложку семена укропа 
канами кипящей ку смеси зава 
ми и процедить дать настояться, Чай при 


Через ма 
fe apno. Пить как чай в го 


oe Смешать B 
ы перечной 
липы, Cron > Цвет б 


"мешать в р: 


Машки, бузины, липы и листа 
речной. Приготовить настой из 
ложки сбора H 


по два-три стакана го 


Слабительный чай 


1, Смешать три части крушины, 


равных частях 


paye: 


ЛИС 


одну 


часть травы тысячелистника, две части 
листа крапивы. Столовую ложку смеси 
заварить двумя стаканами кипятка, кипя- 
тить 10 мин, процедить, Принимать по 


стакану на ночь, 


2. Смешать шесть частей коры круши- 
ны, две — травы тысячелистника и листа 
трифоли (вахты), одну — плодов тмина. 
Способ приготовления и применения ана- 


Homie предыдущему. 
sh Il 


г семян кориандра (кинзы) сме- 


шать с таким же количеством корня со- 


лодки и 80 г коры крушины. С 
ложку смеси заварить в стак 
10 мин кипятить, процедить 


толовую 


ане кипятка, 
через марлю 


и принимать по полстакана на ночь. 


4. Плода тмина — 
50 г, травы донника — 20 г, лист 
стника водяного — 20 г, С 
смеси заварить в ст. 
процедить че 
a ночь по полста 


Успокоительный чай 


(Смешать в равных част. 


аптечного, C 
Рить в стака 


101; коры крушины — 


а трили- 


толовую ложку 
акане кипящей воды, 


рез мар- 
кана. 


ях корень вале- 
„семена тмина, 
толовую ложі 
не кипятка 
НИМается Tern- 


еси сар 


мым при сердцебиениях три раза вдень по 
одной чашке. 

2. Взять по 30 г мяты перечной и кор- 
невища с корнями валерианы, 40 г листа 
трилистника водяного, смешать. Две столо- 
вые ложки смеси заварить двумя стаканами 
кипящей воды, настаивать 20 мин, проце- 
дить через марлю. Принимать по полстакана 
утром и на ночь при нервном возбуждении. 

Корневища с корнями валерианы — 20 т, 
цветков ромашки — 30 r и семена тмина — 
50 г, все смешать. Приготовление и назна- 
чение смотри в предыдущем рецепте. 

4. Взять в равных количествах плоды 
фенхеля, тмина, травы пустырника и кор- 
невища с корнями валерианы. Столовую 
ложку смеси заварить в стакане кипятка, 
через час процедить и пить по трети стака- 
на три раза в день при бессоннице, 

5. Смешать в равных пропорциях KO- 
рень валерианы, лист мяты перечной, 
цвет ромашки, плоды тмина, плоды укро- 
па аптечного. Две-три чайные ложки сме- 
си заварить в стакане горячей воды, дать 
настояться 15 мин, процедить, Прини- 
мать по полстакана утром и вечером при 
кишечных спазмах. Этот успокоительный 
чай пьют теплым. 

6. Смешать по две части листа мяты 
перечной и листа трифоли (вахты) с од- 
ной частью корня валерианы и одной час- 

I тью соцветия хмеля. Две столовые ложки 
F смеси заварить двумя стаканами кипятка, 
P настаивать 20 мин, процедить. Прини- 
мать по полстакана два раза в день: утром 

и на ночь. 

7. Смешать три части корня залериа- 
ны, три части листа мяты перечной, че- 
тыре части листа трифоли (вахты). Две 
столовые ложки смеси заварить двумя 
стаканами кипятка, настаивать 20 мин, 
процедить. Принимать по полстакана два 
раза в день: утром и на ночь. 

8. Взятые в равных пропорциях лист 
мяты перечной, лист розмарина, корень 
первоцвета, корневище с корнями вале- 
рианы и цветки лаван, 
ловую ложку сб. 


2, Смешать две части 
части цветов о стакане кипятка, 
аа 20 мин, процедить» остудить; 
скать несколько раз в день. 

^ 3, Три части коры ивы смешать с дву- 
мя частями липового цвета. Две столовые 
ложки смеси заварить в стакане кипятка, 
настаивать 20 мин, процедить, остудить, 
Полоскать несколько раз в день. 

4. Шесть частей дубовой коры смешать 
с четырьмя частями душицы, двумя час- 
тями листа алтея (или одной частью кор- 
ня алтея). Две столовые ложки смеси за- 
варить в стакане кипятка, настаивать 20 
мин, процедить, остудить. Полоскать не- 
сколько раз в день, У 

5. Лист шалфея, цветы мальвы лесной, 
цветы бузины черной, кору дуба — все в 
равных частях — смешать. Столовую 
ложку смеси заварить в стакане кипятка, 
кипятить 15—20 мин, процедить, осту- 
ДИТЬ. Полоскать несколько раз в день. 


Столовую ложку 
наста- 
Поло- 


1. Равные по массе цвет ромашки и 
травы донника заварить кипятком и, по- 
местив затем смесь в марлю, горячей при- 
кладывать к больному месту. 

2. Смешать в равных пропорциях лист 
шалфея, цвет мальвы, цвет бузины чер- 
ной, Щепотку смеси заварить в стакане 
кипятка. Остуженный настой применяет- 
ся для полоскания горла. 

3. Смешать по одной части корень ал- 
тея, цвет ромашки, цвет мальвы, траву 
донника с тремя частями семени льна. 

толовую ложку смеси заварить в стака- 
не кипятка, а затем, поместив в марлю, 
горячей прикладывать к больному месту. 

4. Смешать равные по массе цвет ро- 
Guan траву донника и лист алтея. 

месь заварить кипятком и, поместив 3а- 


тем горячей в марлю, горячей приклады- 
вать к больному месту. 


цвета липы и три, 


Кому неизвестна фраза: 

домах Лондона aes oe 
JAT, КОГДа хотят похвали 
‚ изысканность и 
ТИЗМ: А какой же устав жизні 


ме нят в лучших семь и был npn- 
Ees pen этом? ях России? Что мы 
; д Именно одной из лучщиҳ 
parsi русских фамилий, семейные о 
WaT, рой и HE один век, посвящена 
аас статья С.Гейченко и Ж.Журибеды. Mu 
уверены, что всем почитателям творчество 
оре А.С.Пушкина будет интересно ее cone 
и за- ние. ржа- 
ть 20 Прочтя статью, вы узнаете много нового 
гь He- о гастрономических пристрастиях великого 
поэта и его домочадцев, 

ной, 

все в 
товую С СТЕЙЧЕНКО, Ж.С.ЖУРИБЕДА 
тятка Ег. 

bane Рецепть! 
b. 


Что пили да ели 
во времена Пуш 


ина: 


Только ли праздное любопытство вы- 
Зывает этот вопрос? Ведь еда — важней- 
шая часть общей культуры человечества, 
отражающая к тому же национальные 
особенности. Потому важно знать и эту 
сторону жизни наших предков. Старые 
кулинарные книги говорят о TOM, YTO в 
оные времена у нас на Руси понимали толк 
В Этом деле. Вот как писал неизвестный ав- 
тор «Ручной книги русской опытной хозяй- 
ки» еще вначале прошлого века: 
«Не порицая ни немецкой, ни фран- 
узской кухни, я думаю, что для всех нас 
всех отношениях здоровее и полезнее 
Наше родное русское, то, к чему мы 
‘ВЫКли, C чем свыклись, что извлечено 
м, передано от отцов к детям и ON- 
I местностью нашего бытия, 
разом жизни. Вкусное, 
‘укрепляет человека 
сущный», нои как 
тее средство для 
дом доме дол= 
“кулина- 


ИДЕИ, 


СОВЕТЫ, 
РЕЦЕПТЫ 


рия родного края, кулинария своего рода 
и семьи!» 

Для предков А.С.Пушкина Ганниба- 
лов и для семьи поэта ритуал приготовле- 
ния и приема пищи был одним из главных 
в жизни. Секреты барской кухни переда- 
вались по наследству, а поварами служи- 
ли специально обученные этому важному 
делу дворовые. Как правило, пища приго- 
тавливалась под неусыпным контролем 
хозяйки имения, иногда в особых случаях 
приготовлением отдельных блюд или на- 
питков руководил сам барин. Чтобы уди- 
вить гостей каким-нибудь диковинным 
блюдом, его готовили по различным пе- 
чатным или рукописным книгам. В доме 
таких книг было несколько. Так, в Iler- 
ровском поместье Ганнибалов долгие годы 
находилась книга знаменитого советчика 
русскому человеку Василия Левшина — 
автора многих изданий — с рассказами о 
том, как нужно строить дома, мельни 
баньки, дороги, готовить кушанья, хра: 
нить продукты. Этого своеобразном 
циклопедиста А.О i SPS] 


шкин упоми 
7-й главе «Евгения Оаро 2 


Однако в Te времена многие господа 
самых разных рангов с удовольствием 
сами сочиняли руководства, как гото- 
вить вкусное, сладкое, аппетитное ИЗ 
того, что дает человеку природа. Не из- 
бежал этой моды и один из сыновеи ара- 
па Петра Великого. Петр Абрамович 
Ганнибал, будучи хозяином Шетровско- 
го имения, тоже сочинил для своего до- 
ма подобное руководство. Александр 
Сергеевич не раз бывал в гостях у двою- 
родного деда, с удовольствием вкушал 
яства его кухни. 4 

В 1826 тоду, покидая Михайловское, 
родители поэта увезли с собой В Петер- 
бург поваров. Обязанности хозяйки и по- 
варихи взяла на себя няня Пушкина Ари- 
на Родионовна, Ее кулинарное искусство 
так поразило друга Пушкина поэта 
Н.М.Языкова, что он воспел его в своих 
стихах. 

Шровиантские запасы Михайловского 
были неисчерпаемы. Здесь было все, что 
требовалось хорошей кухне: куры, утки, 
гуси, индюшки, овцы, телята, коровы и 
пчелы. Молока, масла, сметаны, сливок, 
творогу было преизрядно. Река, озера 
изобиловали карасями, лещами, язями, 
сомами, раками. О лесных грибах и sro- 
дах: морошке, малине, чернике, смороди- 
не и говорить нечего. В памяти людей со- 
хранилось, что поэт с большим удовольст- 
вием любил бродить по ближним лесам и 
собирать грибы. А сколько фруктов каж- 
дый год давал большой дедовский сад с его 
яблонями, — антоновкой, боровинкой, 
трушовкой, очаковскими сливами, BHI- 
нями, грушами! 

ам Пушкин не был особо приверед- 

лив в еде. Конечно, он, как и все богатые 
люди того времени, любил изысканную 
пишу, но очень часто предпочитал ей до- 
машний суп, простую кашу, печеный 
картофель. i 
_ «Он вовсе He был лакомка, — вспоми- 
БЫС ДӘ Пушкина позт 
аа , даже, думаю, не це- 
нил и не хорошо постигал тай 


HHbI поварен- 
ного искусства, но на иные вещи был 


K ужасный прожора. Помню, как в дороге 
ap съел OH почти духом двадцать персиков 
купленных в Торжке. Моченым яблоком 
тоже доставалось от него нередко». 
Любимым деревенским вареньем 
шкина было крыжовенное, Даи трудно 
не полюбить такое варенье, коль 
ем старинным на- 
итрое и. 
А Th из. 


«Очищенный от семечек, сполоскан- 
ный, зеленый, неспелый крыжовник, CO- 
бранный между. 10 и 15 июня, сложить в 
муравленный горшок, перекладывая ря- 
дами вишневых листьев H немного щаве- 
лем и шпинатом. Залить крепкой водкой, 
закрыть крышкой, обмазать оную тестом, 


вставить на несколько часов в печь. На’ и 
другой день вынуть крыжовник, всыпать | 0 Вт 
в холодную воду со льдом, через час пере- | н, Я 
мешать воду и один pas с ней вскипятить, ја GHP aes 
потом второй раз, потом третий, потом fick 


положить ягоды опять в холодную BOAY CO р о пир 


льдом, которую перемешать несколько пота 
раз, каждый раз держа в ней ягоды по и р рр | 
четверти часа, потом откинуть ягоды на pam 
решето, а когда стечет, разложить на други 
скатерть льняную, a когда обсохнут, сии П) 
свесить на безмене, каждый фунт ягод мороже 
требует два фунта сахара и один стакан 
воды. Сварить сироп из трех четвертей РЕЦ 
сахару, прокипятить, снять пену и сей ИКУШ 
горячий сироп влить в ягоды и поставить середин 
кипятиться, а как станет кипеть, осы- пенью Z 
пать остальным сахаром, раза три вски- что OHH 
пятить ключом, а потом держать на лег- КОЙ КУ) 
ком огне, пробуя на вкус. После всего с a 
сложить варенье в фунтовые банки и за- Н: 
вернуть HX вощеною бумагою, а сверху уо 
пузырем обвязать. Варенье сие почита Kaper 
ется отличным и самым наилучшим из 
деревенских припасов». 

А вот как следовало варить, согласно 
старинной рецептуре, варенье из айвы, 
которое предпочитали в доме Ганнибалов: Кот) 

«Прежде всего нужно очистить плоды Жирную 
от корки, порезать их дольками и доль- ПИТЬ, вы 
ки сбрызнуть водой, подкисленной ли- тем вс 
MOHOM, али чем другим, а после залить Поп усту, 
кочаны холодной водой и хорошо их Kony 6 
сварить, затем отцедить воду и сей BO- Ок сл } 
дой (отваром) кипящей залить дольки №» wan 
айвы. И так делать несколько раз, луч- | Хао) 0; 


ше всего два или три, а на третий раз с 
отвара и сахара или меда сварить сироп, | 
с употреблением на фунт айвы фунт Ca- 
хара, после чего залить сиропом дольки 
айвы, уже бланшированные, и варить до 
готовности, пробуя на вкус. А когда ваз 
ренье станет янтарного цвета — сие 03- 
начает, что варенье готово и его надо 
кушать на здоровье». ) 
an Особенно близко © 
знакомился П 
друзей Осиповых Byns 


псковской кухне 


К. 


вертей 

и сей 
тавить 
>, осы- 


— стал подписываться «В 


іХ к Осиповым-Вульф Пушкин даж 
} axe 


аш яблочный ny- 


г». 
| Надо сказать, что благода 
Брава о псковских пирогах прокатио 
лась по всей Руси. Случилось O NEE 
того, как императорский дом разыграл т 
дворце действо по роману «Евгений Онс- 
пин», в котором император выступил в роли 
Онегина, а императрица — в роли Татья- 
ны. В TOT день на обеде во дворце были под- 
аны яблочные пироги, привезенные n3 
Пскова. С чьей-то веселой шутки He толь_ 
ко пироги, но и все блюда, поданные на 
стол в тот день, были названы пушкински- 
ми. Отсюда и пошли по ресторанам, трак- 
тирам и гостиницам Петербурга, Москвы 
и других больших городов тогдашней Рос- 
сии пушкинские супы, котлеты, компоты, 
мороженое, конфеты и мармелад. 


ря имени по- 


РЕЦЕПТЫ ПУШКИНСКИХ БЛЮД 
И КУШАНИИ взяты из поваренных книг 
середины прошлого века. С большой cre- 
пенью достоверности можно утверждать, 
что они вобрали в себя богатый опыт рус- 
ской кухни прежних времен. 


«На досуге отобелай, 
У Пожарского в Торжке 
Жареных котлет отведаи...» 


Изиисьма А.С.Пушкина 
С.А. Соболевскому 9.XI 1826 e. 


КОТЛЕТЫ П0-ПОЖАРСКИ. He- 
жирную, хотя бы и старую курицу опа- 
лить, выпотрошить, снять с нее кожу, а 
затем всю мякоть мелко изрубить или 
пропустить сквозь мясорубку, положить 
мякоть булки, в молокс размоченную, ку- 
COK сливочного масла, протолочь, проте- 
реть сквозь редкое сито, посолить 1/2 10- 
жечкою соли, всыпать по желанию чуть: 
чуть перца или мускатного ореха, для HCX- 
HOCTH котлет можно вместо молока взять 
жидких сливок, размешать хорошенько. На 
мокрой доске сделать котлеты, обвалять их 
В сухарях, поджарить в масле, на медном 
сотейнике, на малом огне, 
З костей, крылышек и лапок сварить 
он, На 9 котлет и на шесть полных 
ок бульона необходима курица BEZ 
B 5 фунтов или две курицы по 2, 
\, 1 стакан молока или сливок, ложа 
BONHOTO масла, небольшая булка, 
сухарей, 1/4—1/3 фунта проз 
cna. Подавать с соусом из 
Е OM ИЗ 
с co- 


буль 
р 


МЕ TOO уха была по сердцу, 
можно будет в кипяток’ 
Положить немного перцу, 
Луку маленький КУСОК.» 


ИЗ письма. Пушкина, 
С.А.Соболевском у9.Х/ 1826 г. 


УХА ИЗ ОКУНЕЙ, ЕРШЕЙ, СИГА 
ЛИНЯ, OCETPA, ЛО. i ROR) 
ЧЕЙ РЫБЫ ‚ ЛОСОСИНЫ, ПРО. ¢ 


(Сварить бульон из кореньев, 5—15 3e- 
рен перца и 2—3 лавровых листьев, про- 
цедить, закипятить, положить 3 фунта на 
порции нарезанной и предварительно 
очищенной и двумя ложечками посолен- 
ной вышепоименованной крупной рыбы, 
сварить ее до готовности, подать с ухою 
или сварить сперва уху из 3 фунтов Ep- 
шей, пескарей, маленьких окуньков или 
сижков; и когда они разварятся с коренья- 
ми, процедить; вскипятить, опустить тогда 
2—3 фунта крупной рыбы, сварить ее до го- 
TOBHOCTH. Подавая, всыпать в суповую мис- 
ку зелени. Кто хочет, добавить ломтики 
лимона без зерен или полное блюдечко 
картофеля, сваренного отдельно в ухе, 
ломтиками нарезанного, влить по желанию 
1/2 до | стакана сотерна, шампанского, ма= 
деры или хереса; подать отдельно пирожки 
со свежей капустой или морковью. 


«...Мать его Надежда Осиповна, горячо любив- 
шая детей своих, гордилась им и была очень ра- 
да и счастлива, когда он посещал их и оставался 
обедать. Она заманивала его к обеду печеным 
картофелем, до которого Мушкин был большой 
охотник». 


H3 воспоминаний А.П.Кери 


ПЕЧЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ. Старый 
картофель чисто обмыть, мокрым осыпать 
солью, испечь в золе русской печи или в AY- 
ховой печи, чаще переворачивая, чтобы не 
пригорел; печется около часу, не менее. По- 
‘дается к завтраку. Отдельно — сольи масло. 


«Пут мы с Александром Сергеевичем сошлись 


поближе. На другой день сели за обед. Подали 
картофельный клюквенный кисель». 


H3 воспоминаний E. Е.Синицыной 


КЛЮКВЕННЫЙ КИСЕЛЬ. 1 фунт 
клюквы или барбариса истолочь в дере- 
вянной ступке, развести водою, проце_ 
дить, выжать; или ягоды раз вскипятить 
в воде с куском корицы и цедрою с поло» 
вины лимона, раздавить ягоды ло 
кою, процедить, выжать; взять этого = 
стаканов, всыпав сахар, вскип ee 
влить муку, разведенную в И. Д 


лодного сока, шибко мешая, раз вскипя- 
тить, если окажутся комки, процедить. 
зять: 2 стакана клюквы или барбариса 
(1 фунт), корицу, цедру с половины JIM- 
мона, | стакан сахара (1/2 фунта). Не- 
сполна стакан картофельной муки. Пода- 
вать отдельно сахар и сливки. 
Варить непременно в каменной каст- 
рюльке или в медном тазике, иначе цвет 
не будет чистый. 


«Дядя побежал, все в минуту спроворил, при- 
нес блинов, бутылку. Сбежались подруги, и стал 
нас Пушкин потчевать: на лежанке сидит, на ко- 
ленях тарелка с блинами — смешной такой, ест 
да похваливает: «Нигде, говорит, таких вкусных 
блинов не едал!» 


Из воспоминаний Т.Демьяновой 


СКОРОСПЕЛЫЕ БЛИНЫ. Взять два 
фунта пшеничной муки, 8 яичных желт- 
ков и 1/2 фунта деревенского масла, по- 
ложить в кастрюлю и, тщательно разме- 
шав веселкою, развести кислым молоком 
до надлежащей пропорции, потом сбить 8 
белков, положив в тесто, и, смешав всю 
массу веселкою, печь блины. 


«...В три часа сажусь верхом, A BS — в ванну, и 
потом обедаю картофелем да гречневою кашей». 


H3 письма А.С.Пушкина 
Н.Н.Пушкиной 30.Х 1833 г. 


ГРЕЧНЕВАЯ КАША. 1,5 фунта круп- 
ной гречневой крупы, «ядрицы», просеять, 
чтобы не оставалось муки, можно поджа- 
рить на легком огне до колера, всыпать в 
горшок, чтобы заняло немного более поло- 
вины горшка, положить ложку деревенско- 
го масла, ложечку соли, влить кипятку так, 
чтобы крупу едва покрывало, размешать, 
накрыть крышкою, поставить в горячую 
духовую печь не менее как на три часа, 
подставив под дно горшка сковороду с во- 
дою для того, чтобы каша не пригорела. 
Когда подернется сухонькою корочкою, 
снять сковородку, перевернуть горшок 
вверх дном, продолжая печь, К каше пода- 
вать сливки, коровье молоко или миндаль- 
ное, или просто растопленное масло, или 
подать ее KO щам, Так же варится пшенная 
каша, но она KO IAM не подается. i 


<. Все это меня смутило, TAK что я к Дюме яв- 
| ляться уже более не намерен, и обедаю сегодня 
дома, заказав Степану ботвинью и бифстекс». 


стить, вымыть, сварить B собственном со- 
ку, протереть сквозь CHTO; положить 6 
свежих огурцов (1 фунт), очищенных от 
кожицы и нарезанных четырехугольными 
кусочками, горсть зеленого мелко накро- 
шенного лука, растертого с полною ло- 
жечкою соли, полною ложечкою сахара, 
1/2 ложечкою готовой горчицы или ло- 
жечкою тертого хрена. Всыпать укроп; 
развести две бутылки баварского кваса, 
можно прибавить неполную бутылку 
кислых щей, Подать отдельно, в соленой 
воде с луком, пучком зелени, лавровым 
листом и перцем отваренную лососину, 
семгу, белорыбицу, сига или раковых 
шеек и отдельно мелко нарубленный 
лед. Можно прибавить хересу или шам- 
панского. Рыбы взять 1,5 фунта или 25 
раковых шеек, 


КИСЛЫЕ ЩИ. Всыпать в кадку 2 гар- 
нца или 10 фунтов пшеничного солоду» 2 
гарнца ячменного, муки пшеничной 2-го 
сорта 10 фунтов и гречневой муки 10 
фунтов. Все это заварить кипятком; дать 
солодеть часов пять, потом наливать ки= 
пятком, по два ведра за раз и размеши- 
вать хорошенько, пока жидкость сдела- 
ется такой густоты, как квас, чтобы с 
весла, которым мешают, капал KANNA- 
ми; потом дать отстояться на льду. Этим 
же суслом развести два стакана дрож- 
жей и квасной гущи один ковш и, когда 
все остынет, перелить в бочку; внести в 
теплое место и дать закиснуть; тогда 
разлить в шампанские бутылки, закупо- 
рить хорошенько и поставить в погреб. 
Из этой пропорции должно выйти 70 6y- 
тылок. Кипятку приходится налить ве- 
дер б и даже более. 


БИФСТЕКС (БИФШТЕКС). Три 
фунта внутренней говяжей вырезки 1-го 
сорта очистить от жира с боков, разрезать 
на 6—8 кусков поперек волокон, толщи- 
ною в палец. Перед самым отпуском рас- 
калить сковороду, положить крошечку 
масла, Кладя бифстекс на сковороду» 
посолить обе стороны, поджарить Ha 
большом огне с одной стороны, повер- 
нуть на другую. Как только и эта CTOPO- 
на подрумянится, оставить на малый. 
огонь. Жарить от 7 до 15 минут, CMO’ 


„блюдо, подлить процеженного! 
ранировать жареным картоф 
строганым хреном. Бифсте 


HCOE 


сверху 
10%KKO 
КИМИ | 
ВИТЬ, 

ИЛИ це 
теплое 
ANTS, п 


& 


„Мы поп 
мли любу 


росили варенца 
IMBIE кушанья п 


y панск 
воспоминаний п. ТЫ 
if и 1ащокипод ve oe 
р CHE ADTT сах 
НЕЦ C CEPEBPIHOIO ЗА пятить на га 
КОЮ. В бутылку молока опус pee 23s наложить + 
вребряную монету или чан, oO MTb одну 2 сереб и 
| м У чайную ряные ви 
ую ложечку, поставить в теплое L OPs- большой т 
_ Укроп; ‘четыре дня, потом взять, COC место на Зажечьи сок сахара 
о ква я буть IKK их ТОБ Aki сливок и воспла ОЕ 
Утылк\, ватри Yi a еб положить Почти полста- ной СОНИ лоз растаял. 
соленой кана ay на Нон SAKBACKH, поставить хар, чтобы ore Е 
B ponm СЛИВКИ y y ЧЬ H как можно чаще ляя свежего pee не прекр, 
сосин. stores: tome ee часа варенец должен жженку разлив? ‚а о 
b ) а переложить en КОВ 
раковых ЫТ О осторож- B походе можно сен 
П обойтись - 
О СОСЕ 
ти шам- ` нми аватьс сахаром и шо'выва енным И 
или 25 мелко натолченными и просеянными ржа- иРенными ссолой или золой. 
ными сухарями. Серебряную закваску «TIO вечерам часто угощали Александра Cepre- 
можно сохранять на льду недели две, tt клюквой, которую он особенно ль ил. 
MOK BY. c сахаром обыкновенно, ставили ему на 
<y 2 rap- SHIU rj блюде ў 
ор Ё ВАРЕНЕЦ ОБЫЧНЬ 1, ИЛИ ГРЕЧЕ- oe 
ной an CKOE МОЛОКО. Четы ре бутылки цель- Из воспоминаний Е.Е; Синииыной ` 
луки 10 НОГО молока влить в широкую крынку, Kona у ) 
rare поставить в печь перед угольями, чтобы ЛЮКВА сохраняется очень хорошо 
ее исподволь кипело. Когда образовавшаяся B Холодной вод 


Сверху пленка подрумянится, 
ложкою/на дно и так поступит 
КИМИ подобными пенками. Потом отста- 
ВИТЬ, остудить немного, положить 1/2 
ИЛИ целый стакан сметаны, поставить в 
теплое место, чтобы скисло. Затем осту- 
дить, подавать с саха ром. 


ЯБЛОКИ 


МОЧЕНЫЕ 
РАЗНОГО солода сусло, а именно Í гарнец, 


ать в б 4 ведра ржаного солода размс- 
ДЫ ост ОЧОНКе с 2 ведрами холодной BO- 
fran ить так до следующего утра. Ут- 
НУЮ Релить все в котел, прибавив пол- 
Я ложку соли, дать исподволь 

aca, потом процедить, на 
Ројсусла положить 2,5 фунта 
И меньше. Можно даже и CO- 
СУС ЯСТЬ его, но в таком случае, 
ки, ЛО укиснет, будучи налито на 


о СЛИТЬ ero и залить яблоки све- 


опустить ее 
b C несколь- 


Сделать из 


моя, Esn аксия, бывало, заваривает 
М Посл оао сестра прекрасно 
аи Пушкин, се всегдашний пламен- 
И: любил» чтобы она заваривала 
(ex, 10 За речи несмолкаемые, “TO 3A 
T0 за дивные стихи то того, TO 
провождали нашу дружескую 
известно, страшно 
вало, разгорячится». 


H мочен 
Эта», SIX яблок, Это 


‘водою, завязать T) 


этот ром смочил все сте 
пать перебранную мо 
дой, закупорить, засмо 


е и должна стоять в погре- 
бе. Ее удобно сохранять в таком виде, по- 
тому что она не теряет своего вкуса и зи- 
мой. Когда не бывает никаких ягод, ее 
можно варить в сахаре, вычистив внут- 
ренность, и из нее выходит превкусное 
варенье — на | фунт сахара 1,5 стакана 
клюквы и полстакана воды, 


КОНФЕТЫ ИЗ КЛЮКВЫ. Ha 1 бе- 
лок положить одну чашку мелкого луч- 
шего сахара, тереть деревянной ложкой 
добела, положить полную десертную 
ложку лимонного сока и мешать ложкою, 
пока не загустеет так, чтобы глазурь эта 
держалась в массе. Тогда обвалять осто- 
рожно каждую крупную ягодку в эту гла- 
зурь, сложить на блюдо, смазанноё BOC- 
ком или самым свежим, несоленым сли- 
вочным маслом, дать ягодам обсохнуть, 
сложить в банки, но долго держать их 
нельзя. 


«Mo последнего вздоха Пушкин был в НЕО 
шенной памяти, перед самой смертью ему захо- 
телось морошки». 


Из воспоминаний К.К.Данзаса 


МОЧЕНАЯ МОРОШКА. Я 
брать, насыпать полную б 


годы пере- 
утыль, 
ряпочкою. Или 
ок, 


и вытереть бочон: 


рошку, 
олить. — 


И.С. СЫРОМЯТНИКОВА 
Последний штрих 
к вашему портрету 


Парадокс, но в наш практичный век 
все более ощущается ностальгия по po- 
мантичности, женственности. Эта нос- 
тальгия по мягкому женскому очарова- 
нию заметна и в прическах, и в костю- 
мах, и в головных уборах. Шляпки опять 
в моде! 

Головной убор прошел долгий путь 
развития, тесно связанный с развитием 
общества. Он за свою многовековую исто- 
рию испытывал влияние как климатиче- 
ских, так и социальных условий, 

Сначала головные уборы использова- 
лись только для защиты головы от непого- 
ды — палящих лучей солнца, дождя или 
снега. Но постепенно по головным уборам 
стали определять место рождения, со- 
словную принадлежность, возраст, про- 
фессию. Головные уборы различались в 
зависимости от фактуры, формы, цвета, 
декоративных украшений. Определенное 

влияние на головные уборы оказывали 
художественные стили и направления, 
популярные в ту или иную эпоху, голо- 
вные уборы становились то нарядными и 
кокетливыми, то строгими и чопорными. 
Так из простой необходимости прикрыть 
голову возникло целое искусство. И голо- 
вной убор стал решающей деталью, по- 
следним штрихом, завершающим портрет 
человека, создающим его образ. 
В античном мире, в Древней Греции и 
Риме головные уборы носили. только BO 
емя путешествий и военных походов, 
так как, имея от природы густые волосы, 
многие предпочитали ходить с непокры- 
головой. Головные уборы делали из 

а, кожи, соломки, фетра, сохраняя 

b _ lia окрашивая раз- 
и. По. фор 


oi 


шапки-пилей, а воины — широкополую 
шляпу с низкой широкой тульей — петас, 
шлемы из кожи или бронзы, украшенные 
высокими гребнями из перьев птиц или 
конского волоса. Женщины покрывали 
голову при выходе из дома концом плаща 
или покрывалом. В жаркую погоду лицо 
закрывали от загара соломенными шля- 
пами, вуалями, так как по установкам то- 
го времени благородные дамы должны бы- 
ли иметь светлую кожу лица. 

Если внимательно присмотреться к 
старинным головным yOopaM, то можно 
заметить, что форма их напоминает раз- 
личные предметы, например мешок, вед- 
ро, домашнюю кастрюльку, чайник, чаш- 
ку или стакан. Много форм заимствовано 
у природы, животного мира и насекомых. 
Талантливыми модельерами при созда- 
нии эскизов головных уборов использова- 
лись изящные листья и стебли трав и цве- 
тов, хохолки пернатых. У некоторых на- 
родов готовые уборы повторяли форму 


крыш, так, племена в Африке надевали pery oi 
соломенные или сплетенные из пальмо- (КОИ, < 
вых листьев конусообразные шляпы, му- дет, одет 
сульмане нё мыслили своей жизни без TIBIO KOC 
чалмы, напоминавшей формой купол ме- тоторый | 
чети, а русский кокошник — краса и гор- вым пе] 
дость боярышень и крестьянок по силуэту тые рус 
походил на маковку православной церк- На из: 
ви. Итальянки предпочитали покрывать Прическа 
голову четырехугольными шляпами, пло- нением | 
скими по форме как крыши их домов. JOH 
„Бурю возмущения священнослужите- ЧИхалось 
лей вызвало появление высокого головно- ниже 
го убора эненн (островерхий колпак) в ик о 
эпоху средневековья в странах Западной Ming И д) 
Европы. Несмотря на свое африканское THB 
происхождение, по своему силуэту эненн Сви 


напоминал шпиль тотического собора и 
этим, по мнению церковников, оскорб- 
лял чувства верующих. В суровые вре- 
мена средневековья головной убор пол- 
ностью заменял девушкам и женщинам 
прическу, так как волосы были объявле- 
ны теми же церковниками соблазном 
сатаны, предметом искушения. Было 
принято всем слоям населения незави- 
CUMO от достатка ходить с покрытой го- 
ловой, Зато ремесленникам, изготов= 
лявшим головные уборы, был простор 
для выдумки и фантазии, гарантир 
вался спрос. Для головных убор 
пользовали  суконные, шерст! 
шелковые ткани, фетр разного со 
в простонародье использовали! 
ли рисовой, бамбуковой с K 
ни кустарника, деревьев, 
специальным способом, 


Часто людям среднего достатк. 


а 3anpe- 

далось Каш головные Уборы из ое 

материалов. Но зажиточные „горожан 
ры шли на различные маленькие хит Я 
Валу Г обойти строгие зак рости, 

MOM i пытаясь законы, Исполь- 
году Ща Зуя для шляп дешевые материалы, вла- 
ными Ицо дельцы украшали их очень богато, Часто 
новкам 23 Co шляп превосходила стоимость 

= K a. 

\0лжны Gp, Be Эпоху Венессанса (Возрождения) no~ 
моды на головные уборы прошла, yery- 

отреться Ze oes любования волосами, а 
Re н шими свободу после долгих лет сокрытия. 
T раз В эту пору мужчины и женщины носили 
ещок, вед маленькие шапочки, надеваемые на ма- 
HHHK, uyam- кушку, не закрывавшие красоты завитых 
имствован: причесок. Носились в ту пору и круглые 
засскомых. бархатные береты, и маленькие высокис 
при Созда- токи, и наколки, вышитые жемчугом. В 
Спользова- Испании среди знати были в чести He 
грав и цве- только французские головные уборы, нои 
торых Ha- русские. В каталоге музея Прадо в Мад- 
ли Форму | риде имеется запись, относящаяся к порт- 
> надевали рету юной инфанты Екатерины Савой- 


ской: «Инфанта Катерина-Микелле, 15 
лет, одетая по-московски». Главной де- 
талью костюма был головной убор — ток, 
| который был посередине украшен страу- 
совым пером, как это делали на Руси бо- 
гатые русские бояре. 
На изменение фасонов шляп влияла 
| прическа» В XVII—XVIII вв. с распрост- 
| ранением моды на женские прически с пуч- 
ками донышко шляп то расширялось, то 
снижалось, поднимаясь вверх или опуска- 
ACh НИЖЕ, на затылок. Появились на рядные 


чепчики для выхода» шляпы с окрашенны- 
ми цветными 


N 


Гро лярных шляп 
ыла треуголка, KO- 

| то а треу 
рую Snes Мужчины, так и KEH- 
OBHbIe Уборы надевали как 

» Так и военные. 

"равления французского 
3, IV стали носить парики 
» Поэтому шляпу стали 
руках или под мышкой. Распро- 
присутствовать при дворе 
Головой. Позднее треуголка 
ме, появилась более JIET- 


Испанские MOJI 
цузским, которые 
пространенными K 


B 
C приходом к 


в 1700 г. по e : 


„а также ближайшего 
Александра Меншико 
головные уборы — m. 


зы и шлафанцы. Ша 
или бархат. 
зовались 


ых русских 


у ровского Bpe- 
мени хорошо известны, это треуголки. Тре- 


уголки Меншикова богато украшены сереб- 
рянои нитью, имели отделку из галуна. В 
начале XVIII B. в России стали заниматься 
выделкой шляп для армии. Кроме шапок и 
треуголок, которые были как военными, 
так и гражданскими головными уборами и 
различались только отделкой, носили еще 
и картузы. В описи числятся картузы пухо- 
вые и покрытые бархатом. 

Существовали и специальные домаш- 
ние головные уборы. Снимая официаль- 
ный парик, мужчина покрывал голову 
шлафанцем, который мог шиться из раз- 4 
личных материалов и мог быть богато OT- 
делан. Есть бархатные шлафанцы и в 
описи Меншикова. B XIX в. с развитием 
экономики, а значит, торговли и межго= 
сударстенных связей наблюдается стрел 
мительное развитие моды, которая стано- 
вится более демократичной. Вместе с TH 
в женских фасонах вплоть до конца XL 
B., модельеры стремятся подчеркнуть 
женственность и кокетство, А 

Формы и фасоны шляп в это врем а 
мые разнообразные, они часто меваи Я 
ввиду изменения линий причесок“ а 
начале ХІХ в. начинают носить пове 
восточные тюрбаны, чалмы из тонча м 
муслина, кисеи, легкого шелка, x od 
ные перьями и драгоценностями, ос: 
ными головными уборами были шр аи 
па капора, шапокапотик, кибитка». \ 

любили надевать соломенные ШЛЯПКА, ae 
_Так как почти все женщины и MAME: 
ны носили головные уборы 


ХІХ в. в Англии был установлен налог Ha 
свидетельство. 
шляпы, Оттиск штемпеля, 8 
вавшего об уплате налога, ставили а 
подкладку. Часто владельцев uet iye 
вергали осмотрам, и если шляпа ока 
лась без оттиска, то ее владелец вынуж- 
ден был заплатить штраф в сумме десяти 
фунтов стерлингов. Говорили: «Если леди 
нев шляпке, то это не леди». 

На протяжении ХХ в. формы шляп ма- 
ло видоизменялись, они стали более де- 
мократичными и удобными. Сегодня и 
мужчины и женщины с удовольствием 
носят, например, вязаные петушки, пи- 
лотки, панамы, береты, фетровые шляпы, 
кепи, фуражки. Последнее время можно 
наблюдать возвращение исконно русских 
головных уборов — боярок, ушанок, кар- 
тузов. Головные уборы а ля рюс популяр- 
ны ныне даже у законодателей моды, в 
Париже и благодаря этому появился ин- 
терес к русской старине, быту и нравам 
прошлых лет не только у парижан, HO H y 
других народов. 

Вместе с тем мы с вами с удовольстви- 
ем носим головные уборы других стран. 
Потепление погоды в зимнее время года 
привело к тому, что многие отказались от 
головных уборов. Но это молодежь, а лю- 
ди зрелого возраста надели...шляпы! Да- 
да шляпы! Будем надеяться, что эта мода 
продлится долго. 

Выражение «дело в шляпе» напомина- 
ет нам о тех временах, когда почтовым 
каретам и дилижансам было ездить по до- 

В) рогам небезопасно. Почтовые служащие и 
гонцы были вынуждены прятать ценные 
бумаги под подкладку головного убора 
для большей сохранности. Так укорени- 
лось это выражение, но уже мало кто зна- 
ET O его прямом значении. И еще бытует 
выражение не совсем приятное, когда 
рассеянного и несобранного человека на- 
зывают «Эх ты, шляпа!» или «а еще в 
шляпе», тут стараются подчеркнуть 
внешнюю интеллигентность при внутрен- 
нем бескультурье. 


Уход за головными 
уборами 


Как продлить молодость и свежесть 

— кожи, стройность фигуры, вы, конечно 

сте, ну а как сохранить в хорошем со. 

нии головные уборы, если вы дорожи- 
вам немного расскажем. 

его для сохранен 


ат 


iat 


| 


лизированную RAMTEC чистку, тл 
квалифицированные работники в Короть 
кий срок приведут вам шляпу в порядок 

В домашних условиях можно польза. 
ваться как домашними средствами типа 
черствого хлеба, отрубей, соли, так и спее 
циальными химическими препаратами, 

Жировые пятна можно удалить ват. 
кой, смоченной в пятновыводителе или 
бензине, потереть коркой черствого yep. 
ного хлеба? Свежие жировые пятна уда- 
ляются более легко, а застарелые могут и 
не поддаться выведению. 

Загрязнения на головных уборах, сде- 
ланных из кожи, можно снять, используя 
репчатый лук. Для этого выбирают луко- 
вицу среднего размера в кожуре, разреза- 
ют ее пополам и несколько раз проводят 
по поверхности головного убора. При 
этом загрязненную поверхность лукови- 
цы срезают. 

Освежить головные уборы, сделанные 
из замши, можно, используя мелкую по- 
варенную соль. На небольшую фланеле- 
вую салфеточку насыпать сухой соли и 
протереть загрязненную поверхность, 
Этот рецепт может быть использован 
только при не очень большом загрязне- 
нии. Злоупотреблять чисткой не следует, 
так как замша — материал очень каприз- 
ный и от частого трения может лосниться. 

Пятна на поверхности фетровой шля- 
пы можно удалить, применяя заранее со- 
ставленную смесь: денатурат и нашатыр- 
ный спирт, взятые в равных долях, Для 
этого отмеряют мензуркой или чайной 
ложкой компоненты, вливают в неболь- 
шое блюдечко, перемешивают лучинкой, 
В смеси смачивают небольшую салфеточ- 
ку из сукна и протирают ею шляпу. Затем 
шляпу вытирают льняной салфеткой и 
расчесывают жесткой щеткой. Во время 
протирания не следует сильно мочить 
фетр, следите также, чтобы не измени- 
лась форма. 

оснящиеся места можно посыпать 
мелкой поваренной солью и потереть жес- 
ткой щеткой или нанести соль на кусок 
ткани и тереть им. h 

Вытертые мест, 
протирают мелкі 
бумагой или сие 
(щеткой с мелк 
иголочками). 


а на фетровой шляпе 
озернистой наждачной 
циальной кардой-лентой 
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OH соли и 

рхность. 


т в неболь 
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пользуя стиральные порош 

«Эра», «Лоск», Nees Pine 
p. Пропорция такова: одна чайная лоса 
порошка на 1 літеплой воды, 

Or времени соломенные шляпы могут 
темнеть, Для того чтобы вернуть первона- 
чальный светлый тон соломенной wssn- 
ке, следует ее отбелить. Для этого снача- 
ла очистите ее от загрязнения, а затем OT- 
беливайте, применив перекись водорода, 
Пропорция такова: на Зл воды 0,5 стака- 
на перекиси водорода (аптечной), одн 
чайную ложку нашатырного спирта, Весь 
состав смешайте в удобной емкости, учи- 
тывая размер шляпки. Первоначально 
температура воды 18—20 › затем раствор 
нагревайте до 50—60° истечении 30 мин 
шляпу выньте, ополосните прохладной чи- 
стой водой. Продолжается отбеливание и во 
время просушивания, которое осуществля- 
ется на открытом воздухе в солнечном мес- 
те. Мы знаем, что белое белье слегка при 
стирке подсинивают. Так же можно посту- 


пить и с белой соломкой, подсинив ее ульт- 
рамариновой бельевой синькой перед про- 
сушиванием. Хорошо очищает грязь пер- 


соль, этот порошок может снять загрязне- 
ния с соломенной шляпы. Для этого в таз 
высыпают пакетик персоли, заливают во- 
дой комнатной температуры (на ведро воды 
один пакетик), тщательно размешивают 
деревянной палочкой или ложкой, крупи- 
нок быть не должно. В полученный раствор 
помещают для отбеливания уже заранее 
вымытую шляпу. Таз нагревают на мед- 
ленном огне в течение получаса, затем вы- 
От шляпу,споласкивают прохладной 
ВОДОЙ, после этого опускают в под- 
затем подсушивают сухим 


Родолжают сушит 2 
Це дО полного высыхания, Sh соли 


Е Eri НАЯ шляпа очень старая, 
новыми красителями 0 ныс 
› используемыми для 
хлопчатобумажной ткани, ил 
ожно окрасить шляпу в темно-ко 
вый, синий, желтый И 
Для этого чист 10 
B 
нее) шляпу поме ты 
приготовленным составо 


м 
твор) красителя. После ‘вода и рас- 


уборы из меха. хороша 
помощи бензина, Доо 


ет 


‚вать старое кепи, которо 


ке обретет вторую 


, 
«Лоск», «Новость», 


концентрированный 
y 
наносит обрано ISR, aTM 
уюся мыльную пену 
на поверхность, проводя несколько раз по 
ворсу. Чистой полотняной салфеткой или 
льняным чистым полотенцем снимают 
мыльную пену с поверхности головного 
Убора. Его протирают сухой тканью, про- 
сушивают, затем расчесывают, используя 
карду-ленту или железную гребенку. 
Если головной убор из синтетического 
меха очень старый, то его сначала надо | 
подготовить к чистке. Снять декоратив- | 
ные элементы — ленту, украшения, рас- i 
чесать волосы синтетического меха час- р 
той гребенкой и только после этого под- 
вергать очищению. 


Для этого разводят 
раствор в мисочке, 


От палящего солнца 


Летом можно воспользоваться не толь- 
ко соломенной или кружевной шляпой c E 
большими полями, HO H красивой косын- р : 
KOH, которая и голову от паля- i 
‹ лучей солнца (рис. 1). в. 
ee OBE EN удет также использо- 
вание готового козырька в сочетании С 
легким шарфом или платком, косынкой 
Козырек можно укрепить на резинк ig 
на хлопчатобумажной ленте, а Е 
вязать сложенный в несколько слова да 
кий шарф. Надо nson NATERA nenio He 
. Для этого м тоша 
aS линиями на pacoroa aa 
см. Для жесткости внутрь материа я 
жите тонкий поролон или сильно 
маленную марлю. 
Сзади завяжите узлом, 
вязать и сбоку, у виска, МО; 


но благодаря цветному 


у 


Oden головы 


Рис. 2 


Нарядно смотрится косынка из нейло- 
на, шифона, тюля, газа. Лучше подобрать 
однотонную светлую материю (розовую, 
голубую; лиловую, салатовую, бежевую). 
Отмерить квадрат, сложить по диагонали 
и разрезать. Края обрезать фигурными 
ножницами, чтобы материя не обсыпа- 
лась, или подшить на машинке, 
5i Косынка из тюля шьется из двух дета- 

— лей: уголка, расширенного, закругленно- 
_ го или острого на конце и полоски, к KOTO- 

рой крепится вся остальная материя. На- 
) лбом материал присборите или заще- 
несколькими складочками, они при- 


Косынку украшают аппликациями из 
цветов, которые вырезают pane. Из 
бумаги делают патронку — образец uset 
ка с тремя или четырьмя лепестками, на- 
поминающими листья клевера, или с мел- 
кими зубчиками наподобие головки Ba- 
силька. Бумажный образец закрепляют 
(накалывают булавками) на материи и 
вырезают. На косынку накалываюті по 
всему полю вырезанные аппликации, 
Пришивают цветы в серединке, украша- 
ют цветной бусинкой или блестящей лег- 
кой поеткой. Расстояние между цветами 
произвольное (рис.3). 

Эффектно смотрится косынка из голу- 
бого, белого, розового мелкого нейлоново- 
то тюля, этот головной убор можно ис- 
пользовать как убор невесты вместо фа- 


losma (@) 
Рис. З 


ты. Цветы можно нашить в виде коло- 
KOJIÞYHKOB, не расправляя и не пришивая 
в серединке. Если цветы накрепить густо, 
без интервалов, то вся косынка может 
смотреться как один единый большой 
цветок, 

Чтобы не щурить глаза от солнца, 
можно воспользоваться кепи, Это легкий 
головной убор, который легко сделать 
своими руками. Он может состоять только 


руча или козырька и ша- 


B моде большие, | 


прикрепленного сзади. 


ниивари 
Можн 


от насто 
идет нес 
читЬСЯ H 
крелив м 
новы, 


1 из Голу 
HOHORO- 
Ожно HC- 
место фа- 


`саеланной из картона или бу 


эступающие надо лбом козырьки, но носят 

зырьки и средних и маленьких размеров. 

ырек сшивают NO патронке (образцу), 

маги. Прикреп- 

JOT к ленте, шапочке, размер которой дол- 
жен соответствовать размеру головы, 

Не одно поколение женщин заимство- 
вало у мужчин головной убор, распрост- 

ненный на Восток, — чалму. Она кра- 
сиво смотрится, придает загадочность и 
очарование лицу. Чалму можно сделать 
из мягкого шерстяного шарфа, бархата, 
велюра, сукна (для осени и зимы). 

Для лета — из льна, полотна, ситца, 
муслина. Для этого, начиная с затылка, по- 
вязывают ткань и завязывают се узлом или 
перекрещивают надо лбом, отводя концы 
назад, закрепляют, скручивая жгутом. 

Чалму можно сшить. Для этого ис- 
пользуют головную болванку, напомина- 
ющую форму головы. Натягивают мате- 
рию, сзади делают несколько (два, три) 
защипов по горизонтали (закладывают 
складочки, которые зашивают). Осталь- 
ную массу ткани сосредоточивают надо 
лбом, завязывая в узел. На рис.4 показа- 
на последовательность повязывания тка 
ни и варианты чалмы. 

Можно сделать тюрбан, но в отличие 
от настоящего восточного, на которыи 
идет несколько метров ткани, ограни- 
ЧИТЬСЯ небольшим куском материи, на- 


крепив материю на старую шляпу для ос- 
новы, 


Познако , в - 
MH Noe Toke 
вным убором was, © простейшь 


р крг 
ставляют жгуты, В 


и голубая, малиновая 
вая, оранжевая 


бежевая, черная и 
Brae Tees беер Е oa i 
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материю, аА, затем кроят 
гиб. Полоску 25 см бат МОНО 
нему и верхнем Ba O Oo iire 
платку. В кулиск ро РШЕ О 
} у. DIKY ку продевают резинку для 
сборочек длиной 12 см. Все размеры на 
чертежах даем в сантиметрах. Ё 

Ha лбу головной убор плотно прилега- 
ст к волосам, сзади собран, концы можно 
завязать узелком, перекрестить и, скрутив 
в жгут, обвить вокруг головы двумя рядами 
на некотором расстоянии друг от друга или 
плотно расположив друг к другу. Толщина 
жгутов одинакова или различна (один TO- 
ще, другой тоньше). Толщина жгута зави- 
сит от силы скручивания (рис.5). 

Кроме самодельных головных уборов, 
можно дать вторую жизнь старой шляпе. 
Для этого ее надо почистить, привести в 
порядок. Фетр держат над паром (для это- 
го на огонь ставят чайник и, когда он за- 
кипит, подносят под струю горячего пара 
шляпу). Из шляпы с большими полями 
сделайте шапочку типа фески, украсьте 
ee сбоку бантом, искусственным цветком 
или маленькими перышками, собранны- 
ми в метелку (pHc.6). 

Одним из вариантов может быть ком- 
бинированный головной убор, например, 
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Рис 7 


у по краю суконной или фетровой шляпы 
пришить полоску меха (натурального или 
синтетического). (Сочетание фетровой 
шляпы с тонким оренбургским или павло- 
во-посадским платком (сверху) или тон- 
кой косынкой (снизу) тоже выглядит при- 
влекательно, напоминая древнерусские 
головные уборы. Вспомните картину 
В.Сурикова «Боярыня Морозова». 


От мороза и вьюги 


Сейчас вошли в моду кубанки как из 
меха, так и из сукна, шерсти, войлока, 
елюра (рис. 7;а): Кубанка получила свое 
азвание из-за того, что была любимым 
OBHBIM и Kyðanckux Kaakon, Она 
одна у женщин в годы Велико 
венной войны 1941 e 


банки и ‘сейчас. Кубанку можно сделат 
из одного сорта материала или комбини-. 
рованную, например донышко из мате: 
рии, а боковые стороны — из синтетиче- 
ского или натурального меха. Помните о 
том, что при изготовлении патронки из 
бумаги (выкраивают два куска для боков 
и элипсообразный круг для донышка) 
верхние края должны расширяться. Один 
кусок длиннее, другой короче (боковые), 
Это делается для того, чтобы не было вид- 
но боковых швов, они располагаются на 
затылочной части. После того как стачи- 
вают боковые части, приложив лицевой 
стороной внутрь, пришивают донышко, 
Кубанка может быть с подкладкой или 
без нее. Используйте старую подкладку 
из-под шляпы, предварительно простирав - 
ее и отутюжив. 

Зимой многие любят носить боярки — 
шапочки, низко надвинутые на лоб с 
опушью (рис. 7,6). Боярка может быть из 
клиньев или из двух частей. Количество 
клиньев произвольное, ширина шапочки 
зависит OT ширины клинышков, выкроен= 
ных из меха или материи. 


Детские головные уборы позволят вам 
проявить всю свою фантазию. Шри их из- 
готовлении не надо пользоваться дороги- 
ми материалами, можно использовать ку- 
ски, обрезки, старые, уже вышедшие из 
употребления вещи: джемперы, рейтузы, 
куртки, рубашки. 

Ассортимент детских головных уборов 
велик: STO и панамки, и капоры, и капю- 
шоны, и кепи, и петушки, пилотки, буде- 
новки, бескозырки и многое другое 
(рис.8). 

Работу начинают с подбора материала: 
бязи, шерсти, льна, пике, фланели, сит- 
ца, сукна или синтетического меха. При- 
водят материал в порядок: простирывают, 
отутюживают. Снимают мерки с головы 
ребенка: окружность головы (от уха до 
уха через затылочный бугор), глубину (от 
уха до уха через теменной бугор). 

Вырезают лекала по форме выбранно- 
го головного убора, прикрепляют их 6Y- 
лавками к материи для того, чтобы точнее 
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Т.В ШЕВЕЛКИНА 
Искусство шпалеры 
(гобелена) 


Шпалеры (или гобелены) — безворсо- 
вые настенные ковры ручного производ- 
ства с сюжетно-тематическими или орна- 
ментальными изображениями. 

Время зарождения шпалерного ткачест- 
ва уходит в глубокую древность. В Греции 
и Риме в технике шпалерного ткачества 
ткались так называемые коптские ткани. 
Такие ковры ијткани в большом количестве 
были найдены и на территории Египта; они 
относятся к | в, нашей эры. 

В Западной Европе шпалерное tkane- 
ство зародилось на рубеже XI—XII вв, За- 
вершение процесса феодализации в Анг- 
лии было связано с нормандским SABORA- 
нием во второй половине XI в, Во главе 
завоевателей стоял нормандекий герцог 
Вильгельм — один из наиболее могущест- 
венных феодальных сеньоров Франции, 
Переплыв Ла-Манш на больших парус- 


а ади- 

ных лодках, пао Д Оена Аа 
. Ha 
лось в eon ad B решающем сражении 
режье Англии 1066 г. англо- 
близ Гастингса 14 октября eae 
саксы были разбиты. Вильгельм AGG Re 
Лондон и стал королем Англии НЫ 
1087). Он вошел в историю под имен 
ъгельма-Завоевателя. 

Ha в это время в городе Бойе — на pe 
ритории современной Нормандии — жене 
Вильгельма Матильда, безутешная долгим 
отсутствием супруга, соткала ковер в честь 
его побед. Это единственное произведение 
прикладного искусства XI B., дошедшее до 
нас. Длина ковра — 70 м, ширина — 50 м, 
Он создавался королевой Матильдой в те- 
чение многих лет собственноручно и рас- 
сказывает о быте того далекого времени. 
Ковер справедливо считается родоначальни- 
ком светского декоративно-прикладного ис- 
кусства в Западной Европе. 

Период наивысшего расцвета европей- 
ского производства шпалер приходится на 
XVI—XVII вв, В этот период существова- 
ло несколько. центров их производства, В 
XVI в. шпалеры ткали во Франции, 
Фландрии, Нидерландах. 

С XV no XVII в. ведущее место'в mna- 
лерном производстве занимала Фланд- 
рия. Если в других европейских государ- 
ствах монополия на производство шпалер 
принадлежала королям и богатым влия- 
тельным сюзеренам, которые содержали 
мастерские, то во Фландрии это было ис- 
THHHO народное, национальное производ- 
ство, хорошо организованное в масштабе 
государства. Ткачи объединились в город- 
ские корпорации продукция которых гос- 
подствовала на европейском рынке, 


тогда 
как мелкие мастерские других европей- 
ских государств изготовляли ковры ДЛЯ 


бытовых нужд своих покровителей, Са- 
мым крупным центром шпалерного тка- 
чества был Брюссель. 

Шпалеры занимали весьма значитель- 
ное место во внутреннем убранстве евро- 
пеиских жилищ. Они выполняли не aa Е 
ко декоративные, но и чисто Утилитарн y 
функции. В парадных залах замков TE eae 
лых цоколях шпалеры заменяли стенн i 
росписи. Шлотные, вытканные из ен 


использовались B 


анции итальянских художнико 
во а организовать собственное прова 
водство шпалер для р ац коро- 
левского двора, и около г. в городе 
Фонтенбло была основана ковровая Mac. 
терская. Позже она была перенесена в 
м с королевской мануфактурой в 
Париже создается мануфактура братьев 
Гобеленов (gobelins), на которой в основ- 
ном красили пряжу для шпалер (1440 py, 
После смерти братьев мануфактура стала 
называться их именем, в ней стали изго- 
товлять сами шпалеры. B 1662 г. эта ману- 
фактура перешла в королевскую казну, а 


ковры, вытканные в ней, стали называть і 


гобеленами. Так это название и дошло до 
наших дней, хотя правильней называть это 
искусство шпалерным ткачеством. 

В России производство шпалер пол- 
учило распространение в XVIII в. Первая 
мануфактура была организована по при= 
казу Петра I в 1716 г. в Шетербурге. Она 
была оборудованы специальными станка- 
ми, были приглашены крупные специали- 
сты из Франции. Приглашенные мастера 
в совершенстве владели искусством кра- 
шения шерсти и шелка, подбором тонов, 
моделированием формы при создании 
узоров на шпалере. Таким образом, рус- 
ские мастера учились у своих западноев- 
ропейских коллег сложному ремеслу 
шпалерного ткачества прямо на отечест- 
венных мануфактурах. Петербургская 
шпалерная мануфактура просуществова- 
ла до середины XIX в. На этой мануфак- 
туре выполнялись произведения для VK- 
рашения дворцовых интерьеров. Продук- 
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Первый гобелен был выполнен в 196] p 


сшем Художествен“ 
n училище им.В.И.Му- 
хиной на кафедре художественного тек 
стиля. Это была дипломная работа. Так 
было положено начало профессионально- 
МУ обучению студентов забытому виду 
искусства. Курс ручного ковроткачества, 
4 также композицию вела художник по 
гобслену преподаватель училища 
ИН.Куренкова. Из стен училища вышло 
Много) профессиональных художников, 
которые владели техникой ручного ков- 
роткачества, но немногие стали художни- 
ками по гобелену. 


но-промышленном 


Гобелен сво 
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Pa быть натянуты равномерко. аш 
ties ЕЩЕ в шпалере плотность натяже- — 
Я Итей по основе была очень высокая — 

Нитей'на 1 см. При такой плотност 
шпалера ткалась несколько лет — | м 
Шпалеры ткался двумя мастерами в TEYE- 
ние года, 

(Сейчас плотность натяжения основы 
Выбирается по усмотрению автора. Обыч- 
НО берется 20—30 нитей на 1 міили 2—3 ° | 
нити на | см (схема 1). Ў 

По верху и низу взятой рамы в шах- 
матном порядке на ‘расстоянии 1 см наби- ~ 
ваются гвоздики (можно обойтись и без 


2bo3du. 


icm. 


а, 


картов с рисунком, Bdbere, 


Рис.1. Подготовка к ткачеству 


гвоздей, как это показано нарис. 2, но 
тогда нити основы плохо держатся). Если 
набивать гвозди B один ряд, натяжка OC- 
новы будет затруднена. После окончания 


Рис,3. Оплетка, или косичка 


уточных нитей. Для утка берут шерстя- 
ную или полушерстяную пряжу. Иногда 
используют металлическую золоченую или 
серебряную нить, Изображение передается 
переплетением особым образом нитей осно- 
вы с нитями утка; Способ переплетения по- 
казан на схеме 4. Вертикальные границы 


плоскостей соединяются 
утков (схемы 5,6,7). 


ением сосед 
аце современном стене применяется 
М ii 


паласная техника ‘хем; 


разноцветных 


Рис. 6. Соединение YTKOB на общую нить основы 


ча различных 


Рис. 8. Паласная техника 


и явля- 
тельной чертой паласной НИХ nee 
ЮТСЯ сквозные отверстия saena рисун= 

ни Ha вертикальных границ: 


Рис 13. Двойной ковровый узел 
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Ў 
К 


накового цвета такие щели могут просто 


LiL] 


80 петли 


образовывать нужную линию рисунка. В 
этои же паласной технике могут выпол- 
няться и диагональные линии контуры, 
которые делаются мслкими или более 
крупными ступенями в нужном направ- 
лении (схема 9). В гобслсне, вернее в тка 
честве, часто используют заход одного 
цвета (цветного утка) на другой и получа- 
ются зубцы, как бы заходящие друг за 
друга (схема 10). Здесь безошибочно HC- 
пользуется закон оптического смеше- 
ния: зубцы, сливаясь, зрительно дают 
на гобелене переходный тон, третий 
цвет, Например, там, где синие утки пе- 
реплетаются с бежевыми, возникает AO- 
полнительный голубой цвет, при пере- 
плетении красных утков с белыми B03- 


никает розовый цвет ит.д. 
Современный гобелен, следуя обще- 
‚му развитию искусства ХХ B., обога- 
щается новыми приемами ткачества 
Это проявляется, в частности, в поп 


лярной сейчас технике меланжа_ 
чество нитями, скрученными и 
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Puc.16. Г. Шевелкинз. Вечер. 270 x 160 (Нацио- 
нальная галерея США) 


Красители 


и кра 


В художественном оформлении гобе- 
ленов используют те красители, которые 
хорошо растворяются в воде, обладают 
большой гаммой чистых и ярких тонов. 
Растворы таких красителей при длитель- 
ном хранении не должны выпадать в оса- 
док и желатинизироваться. Этим требова- 
ниям отвечают лучше всего красители 
для домашнего крашения шерсти и хлоп- 
ка, которые продаются в наших хозяйст- 
венных магазинах, 

Перед крашением пряжу рекомендует- 
ся замочить в горячей воде на несколько 
часов, Это делается для того, чтобы волокно 
пряжи разбухло и краситель проник в глубь 
волокна; в результате пряжа окрашиваетс: 
очень ровно, без подтеков. Процесс и, 
ния продолжается 30—40 мин, до тех пор 


пока вода 


пкр, 
окраски 400 г 


аренной соли, 
пряжа набрала 
тон, надо еще раз добавит 
Ложку 30% -ной 
кипятить содержимое бака 20 м 
крашении пряжу сле 
реворачивать. После крашения п 
держивают в растворе 30 мин, 
лощат в воде 
промывной воде. 


ЖЕНСКИЕ 
‚/ ХИТРОСТИ 


LY 


Г.А /ШИРОКОВА 


Запасли: 


(Приданное 
ANA вашего малыша) 


Одежде новорожденного на Руси всег- 
да уделялось особое внимание. Самой 
первой пеленкой была рубаха отца, не- 
посредственно с него снятая. Считалось, 
Что только в этом случае ребенок будет 
здоров, не будет плакать, а отец будет 
жалеть его, Стирать ее не полагалось, ro- 
ворили: «Тогда смоется отцовская лю- 
бовь». Даив последующие месяцы одеж- 
‚да отца продолжала играть особую роль. 
Чтобы предохранить ребенка от сглазу, в 
некоторых губерниях к его люльке подве- 
шивали ношеные отцовские штаны; счи- 
ось также, что подвешенные ночью 

ерью порты благоприятно воздейст- 
ребенка — он будет 


ах обычно со- 
асителя — количест- 
пряжи. 
ся одна столовая лож. 
лоты и две сто- 


достаточный 


ть одну столовую 
ной уксусной кислоты и про- 


ряжу вы- 
затем по- 
до исчезновения окраски в 


B баке (пос ) " 
Лированную) не Сан ал брать эма- заворачивали только в пеленки и обвязы- 
признак > Что весь к Розрачной. Это вали свивальником — полосой ткани дли-. 

Окно окрашивавссо, раситель Ушел в ной 2м и шириной 10 cm, Для пеленок и 
ЦИИ составления обычно и Пропор- свивальника брали поношенные ста ые 
кетике с краской. З аны на па- рубахи, 


ранная одежда из домотканного холста 
была более мягкой и удобной для завер- 


Мудрость и практичность древних 
взглядов очевидна и сегодня. Особенно 
когда ткани стали стоить весьма дорого, а 
© готовых вещах и говорить не приходит 
ся, Однако каждая будущая мать мечтает 
видеть своего младенца в красивых одеж- 
ках и старается заранее приготовить все 
необходимое. Возможно, в скором време- 
ни станет у каждого малыша одежки 
вдоволь, но когда еще это будет? Мы, в 
свою очередь, предлагаем несколько со- 


ветов, как ее можно сделать своими ру- 
ками. 


Внимательно просмотрите все запасы 
и отберите любые ненужные вещи из на- 
туральных и искусственных волокон (ви- 
скоза, штапель и FLD) распорите их, хо- 
рошенько выстирайте и отгладьте, а за- 
тем приступайте к творчеству. Не за- 
будьте незадолго до рождения малыша 
еще раз простирать или прокипятить с 
детским мылом все необходимые вещич- 
KH. 

Начнем с первого и главного — пеле- 
нок. Без них трудно обойтись на первых 
порах, когда родившийся малыш еще со- 
всем крошечный. Когда ему исполнится 
два-три месяца, его можно будет уже 
одевать в ползунки, а пока надежные пс- 
ленки — ваши лучшие друзья и помощ= 
ники в воспитании. 

Вам понадобится любая тонкая ткань — 
ситец, миткаль, бязь и т.д. и более плот- 
ная — байка, фланель, бумазея, Для ro 
чтобы их раздобыть, вполне можні 
пользоваться традиционным ме 
использовать все, что может 


рисунок на 
(довать гл: 
ктати на 
можно сшит 
He menec 
узники. И 
Прямоуголь 
полотна 50 
ся, а зате, 
i прошива“ 


ечтает 
одеж- 
ть все 
време- 
дежки 
Мы, в 
KO CO- 
ми ру- 


запасы 
43 Ha- 
(ви- 
хо- 


‚› теплые 
пелена- 


\ Позв 
уменьшить высоту пеленок, А 
r B CH- 
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ручками. Вот тогда васи выручит an А 
мальная величина. В среднем вам ео 
димо иметь 10 теплых и 10 тонких пеле- 
нок. Если у вас будет много ОМОН 
по стирке, то можно обойтись и меньшим 
количеством. В случае приобретения го- 


ручками 


товых пеленок в магазине берите все оди- 
наковой расцветки и желательно не свет- 
лые, так как их легче стирать. А яркий 
рисунок на цветном фоне будет не только 
радовать глаз, но и потом окажется очень 
кстати на пижамках, которые вполне 
можно сшить из отслу живших пеленок. 
Не менес необходимы малышам и под- 

гузники. Их можно сделать из марли. 
Прямоугольник длиной | ми шириной 
полотна 50 CM складывается в четыре 
слоя, а затем еще пополам. Мы советуем 
не прошивать их, так удобнее стирать и 
быстрее сушить. Следует только сворачи- 
вать срезами вовнутрь. чтобы лишние низ 
тки не беспокоили малыша. Подойдет 
для подгузников и старая ветошь, кот 
орую надо также сложить P HECKOIEAS 
слоев и лучше прошить, так 8 
стирке она может очень быстро дораг 
ся. О количестве можно сказать sore 
чем больше, тем лучше. Оптима 
число — 30, 

Теперь переходим непосре 
детской одежде — распашонкам 
кам, ползункам ит.д. Ва 
обходимы два вида ткани — 7 
` же ситец и байк а 
и о замечательном ЛН тел 


ственно K 
чепчи- 


м опять будут HE 


Мера и стольк 
ваши возмож. 
пользуйтесь с 
расте 3—4 ме 


© же второго размера. Ei 
ности ограничены, то в 
разу размером № 2. В воз- 
размера вн р Babe З 
пользовать в качестве Ki я ры. 
ма yn06 8 офточек, что вссь- 

вый feasted oe eae цифро- 

для тонкой распашонки 

размер l, средние — для теплой распа- 

шонки размер 1, наибольшие — для TEN- 

лой распашонки размер 2). 

Итак, выполните согласно схеме вы- 
кройку спинки и полочек распашонки Не 
забудьте, что глубина выреза горловины 
спинки 2 см, а полочки — 2+2=4 см. Верх- 
ний и нижний края полочки по желанию 
можно закруглить. Необходимо закруг- 
лить угол соединения рукава и бока, что 
показано на рис. 1. 

Выкройка готова, приступайте к рас- 
крою. Внимательно разложите ее на под- 
готовленном материале с учетом наиболь- 
шего заполнения. Припуски на швы не 
нужны. Помните, что плечевой шов мо- 
жет вас выручить при нехватке материа- 
ла (т.е. по верхнему краю распашонки бу- 
дет также проходить шов)» Не забудьте, 
что полочек две: левая и правая, а спинка 
целиковая, без шва посередине. Если же 
материала достаточно, то можно обойтись 
без этого шва и кроить следующим обра- 
зом; готовую выкройку половины спинки 
вы склеиваете с половинкой переда при 
помощи соединительной полоски (см.ри- 
сунок). Материал складывасте лицом 
внутрь и накладываете выкройку, закрей- 
лясте, обводите мылом, мелом или про- 
стым карандашом и вырезаете. По cept- 
дине переда хорошенько прижмите ткань, 
чтобы при развороте остался след, по KO- 
торому вы сделаете разрез (cro можно 
сделать и после того, как стачасте боко- 
вые швы). му 

Все швы выполняются налицо, Отот 
пив от края 0,5—0,7 мм. Горлови 
кавов можно 


Puc.1. Чертеж выкройки распашонки 


мой. Такую обшивку на рукавах легче сде- 
лать до их сшивания. На срез материала 
налицо накладывается кружево или тесь- 
ма, отступив от края 0,5 cm, и пристрачива- 
ется швом зигзаг. Все оставшиеся открытые 
швы и срезы тщательно обметываются на 
руках или зигзагом, лучше шелковыми ни- 
тями; чтобы шов получался более мягким. 
-To желанию полочки теплой распашон- 
KK или спинку тонкой (она будет при one- 
| вании передом) можно украсить вышивкой 
или аппликацией. Для этого можно ис- 
пользовать рисунки русской народной вы- 
шивки, защитить малыша оберегами — 
зображенисм птицы или древа жизни*, 
оропливым рекомендуем ограни- 
ппликацией. Необязательно ее 
b. Можно вырезать понравив- 
из лоскутка, затем повто- 
т на полиэтилене (Ha | см 


вый контур, сверх него рисунок из т 
и прогладить горячим утюгом. 


Рисунок плотно приклеится к ткани. 


распашонки за счет расплавившегося по- 
лиэтилена. 

Распашонка с закрытыми ручками 
шьется по тому же принципу, что и обыч- 
ная. Только полочки имеют небольшой 
запах, указанный на выкройке (рнс.2). 

Тонкая рубашечка шьется из легких 
материалов и надевается под кофточку 
ребенку, как правило, с 6 месяцев. Mpa- 
пуски на швы при раскрое 0,7—1 см. Уч- 
тите, что теперь швы уже делаются вов- 
нутрь. Горловину и разрез на груди сле- 
дуст обшить косой бейкой, тесьмой или 
кружевом. Не забудьте оставить свобод- 
ные концы для завязок длиной 12—15 см 
(рис.3). 

Для шитья чепчиков необходимы так- 
же два материала — тонкий и теплый, из 
которых выполняют одинаковое количе- 
ство. Вполне достаточно 3 тонких и 3 Ten- 
лых чепчика маленького размера. Это тот 
вид одежды, из которого! малыш быстрее 
всего вырастет. Вам понадобятся еще 3 
тонких и 3 теплых чепчика большего раз- 
мера. Не увлекайтесь количеством, по- 
скольку вы всегда сумеете пополнить Tap- 
дероб малыша, если вдруг покажется ма- 
ло. Многие матери вместо чепчиков HC- 
пользуют косынки или платки 70х70 см. 
Предлагаемая нами выкройка третьего 
размера, как правило, подходит малышу 
от 7 до 12 месяцев, хотя, безусловно, фор- 
ма и размер головы у малышей индивиду- 
альны. 

Выкраиваются чепчики без припусков 
на швы. Швы выполняются налицо, от- 
ступив от края 0,5—0,7 см, и обязательно 
обметываются. Округлые детали легче 
сметывать, если их скрепить между собой 
по двум концам, т.е. центральную часть 


тиче- 
} Ten- 
го тот 
стрее 
ще 3 
о раз- 


Рис З Чертеж тонкой рубашечки для реб 
б мес до 1 года И aaa 


скрепить с боковой у лицевого и у шейно- 
то среза. Возможные излишки длины 
можно отрегулировать за счет припоса- 
живания большей на меньшую, Т.е. слег. 
ка растягивать край меньшей детали. Ли- 
цевой срез можно обметать или общить 
Косой бейкой, тесьмой, кружевом». Срез 
по шейке огибается косой бейкой или 
тесьмой, копцы которой служат завязка- 
ми. He используйте для завязок шелко- 
вые тесьму или ленточки, они очень легко 
развязываются. Длина завязок, ках праз 
вило, 20—25 см (рис.4). 
Ha смену пеленкам 

приходят кофточки и ползунки, 

рых алыш себя чувствует намно 

нее и свобо, 5 ae Se. 

Выбор ранее. для кофточек не ограни 

чен, можно использовать A 

ральные и искусственные к 

ни, но по-прежнему избегайте 

Однако, как и в случае © расп 

вам понадобятся как тонкие, т 

очки в зависимости OT 
мени года Количество по Ва 
ностям и желанию. 


25 85 15 


рис 4. Чепчик: а — размер 1: 6 — размер 2; в — 
размер 3 


Обметайте срезы полочек. Сложите BME- 
сте детали воротника изнаночной сторо- 
ной вовнутрь сметайте и обшейте выпук- 
лый срез косой бейкой. Другой вариант 
ротника — сложите половинки 
лицом вниз M прострочите, сделайте He- 
сколько насечек, затем тщательно вывер- 
ните и отстрочите, отступив от края 0,5 см. 
Теперь пришьем готовый воротник к 
кофточке. Для этого разложите воротник 
по горловине, совместив его срез и край 
припуска на шов и отступив от линии CEM- 
ба (по выкройке) по 1,5 см. Планки поло- 
чек отверните налицо и наложите на во- 
ротник. Прометайте и прострочите. Шов 
обметайте. Планки выверните налицо M 
выправьте уголки. Получившийся шов по 
нижнему краю пристрочите к полочкам и 
спинке. Прорежьте по разметке три петли 
на правой полочке и эбметайте. Пришей. 
Нижний край подогнит: 


сгиба 


иния сгиба 
Линия 


л 


Рис.5. Чертеж выкройки кофточки 


желаемой высоте линии KOKETOK и разре- 
зать на эти части. 
Ползунки лучше шить из эластичных 


материалов, различного трикотажного, 
махрового полотна. Для них могут подой- 
ти футболки, фуфайки, для теплых пол- 
зунков можно использовать мужское 
белье с начесом и т.д. Можно сшить H из 
байки, фланели. По предлагаемой нами 
выкройке можно сшить как ползунки, так 
и штанишки. Чем больше у вас будет за- 
пас этого вида одежды, тем удобнее, так 
как сохнут ползунки довольно долго. 
Мы предлагаем два размера, выбор за- 
висит от вас, Будьте внимательны при 
| работе с трикотажем: кроите только по 
олевой нити и сразу же после стачива- 
ия Saree обметывайте швы (0,7— 
м). Порядок шитья ползунков очень 
т. Сметайте переднюю и заднюю 

| приметайте стопу. Прострочите 

с › а затем од- 


ков обметайте или обшейте тесьмой, ко- 
сой бейкой. К лямкам пришейте завязки 
или прометайте петли и пришейте пуго- 
вицы (рис.6). 

Вслед за основными частями гардероба 
малыша настал черед поговорить о необ- 
ходимых дополнениях, к коим относятся 
непромокаемые трусики и слюнявчики. 

Если вы имеете возможность приобре- 
сти непромокаемые трусики готовыми в 
аптеке или магазине, то обязательно это 
сделайте, так как они очень удобны, Если 
же нет — воспользуйтесь нашими совета- 
ми. Мы предлагаем выкройку-основу, по 
которой можно вырезать своеобразную пе- 
ленку-трусики из полиэтилена и завязать 
на животике и спинке малыша поверх пол- 
зунков, когда идете на прогулку. Если эту 
пеленку-трусы сделать на подкладке, то 
она вам прослужит дольше, Вырежьте из 
любого материала точно такую же пелен- 
ку, сложите вместе с полиэтиленом (мате- 
риал лицом вниз), прострочите (оставив 
часть незастроченной, чтобы можно 6 
вывернуть) и, вывернув, зашейте оставлен: 
ную часть. Если вы обладаете большей 
усидчивостью, тогда по’линиям на выкрой= 
ке срежьте боковые завязки, 
подкладку, выверните, по верхнему 
передней и задней половинки, a | 
вогнутым краям пристро 
швом зигзаг по сторон аца 1 
ступив от краев 1,5 cm п 
материала, простро 

Уд 


Puc.6, Ползунки: а — размер 1. 6 — размер 2 


резать по форме слюнявчика или 

прямоугольника (рис.7); Шьются 0 
ой ткани. Края либо обметы 

ибо обшиваются косой ейкой. 


Передняя, | половина 
92 


ВЫМИ ластовицами, с прошивками на ру- 
по подолу. Иногда крестильную 


ской ру 
шивкой, тесьмо 
ворот делали очень узки 
MH ДЛЯ надевания. 
Прямоугольные пеленки, в которых 
носили ребенка к причастию, крашались 
‘оловничком-налобником. го делали 
из ткани в виде полукруга (высотою 7— 
10 cM, а шириной по нижнему краю 18— 
19 см) и украшали вышивкой серебряной 
отной нитью с растительными и 
кружевом (рис: 8) : 


Вис 7. Непромокаемые трусики 


сивые принадлежности, чтобы потом бе- 
режно хранить их, хак память. Мы пред- 
лагаем несколько рекомендаций тем, кто 
будет шить крестильную сорочку своими 
руками. По древней традиции ее шьют из 
белого полотна самого простого крся, ко- 
торый мы предлагаем для тонкой руба- 
шечки, т.е. прямоугольное полотнище TC- 
регибается пополам, ro центру делается 
неглубокий вырез с разрезом на груди, а 
по бокам вырезаются рукава. Однако сле- 
дует внимательно отнестись к размеру, 
поскольку крестины бывают в разном воз- 
расте. Наша выкройка подходит для ма- 
лышей до 5 месяцев, поскольку рубашеч- 
ка должна быть вельма просторной, чтобы 
се было легко надеть на влажное после 
’ купели тельце малыша. Если ваш малыш 
рше, то измерьте окружность его груд- 
и и ручек в самом широком месте, разде- 
ите пополам, прибавьте 10 см. Это бу- 
тц хой рубашечки. Ширину рука- 
пределите половиной обхвата руки 

Ў лина} их не должна быть 


10 бой. По желанию вы се может! 
АЕА 


(рис.9) 


№ 2,5 1 2. 


} ленок». 


кружевом, шитьем, зышивко 
можно сделать кокетку, а стан — из б 
го материала, Вы также можете выбра 


ничка, публикуемый нами, можнс также 
вышить на крестильной пеленке (рис.8). 5 

Надеемся, что наши советы будут по- 
лезны для вас. 


Детский гарнитур 
для ребенка до года 


Материал: 250 граммов голубой и ос- 
татки желтой и красной шерсти. Спицы 


Гарнитур отделан орнаментом «цыпе 


Кофточка-распашонка (puc. 10) 


Спинка. Набирают 70 петель голубой 


шерсти на спицы № 2,5 и вяжут 5 см вет 
ревочкой. Затем переходят на чулочную 
вязку и вяжут к пройме 15 см без измене- H 


ний. Закрепляют на проймы сразу по 10 
петель с каждой стороны и вяжут к пле- 
чам еще 11 см, после чего закрепляют все 
петли одну за другой. 

Левая полка. Набирают 40 петель го- 
лубой шерсти на спицы № 2,5 и вяжут S CM 
веревочкой. Затем 6 петель (планку) про- 
должают вязать до горловины веревочкой, 
а 34 петли чулочной вязки вверх 15 см к 
пройме, выполняя орнамент «цыпленок», 
желтой шерстью (puc.11). Закрепляют на 
пройму 10 петель подряд одну; за другой. 
Оставшиеся 30 петель продолжают вязать 
вверх 7 см без изменений, после чего 3a- 
крепляют на горловину последовательно 4, 
3, 2 и 1 петли, провязывают еще 3 см, а за- 
тем закрепляют 20 петель на плечо. 

Правая полка вяжется так же. 

Рукав. Набирают 45 петель на 
№ 2,5 и вяжут 5 CM веревочкой, з; 
см до проймы вяжут чулочной 
прибавляя по | петле с каждой’ 
через 3—4 ряда. ь f 

Головку рукава вяжут 
выкройкой, убавл 


+ 


a _ 3 см веревочкой. Затем провязывают 
ис.8. Наголовничек-налобник- 12 см чулочной вязхой, выполняя ри- 
сунок «цыпленок» желтой шерстью, 
anit _ после чего закрепляют все петли одну 
Сборка кофточки. Готовые С за другой. 

онкинакальвают изнанкой кверх D Клин. Набирают 30 петель голубой 
DM шерсти на спицы № 2,5 и вяжут веревоч= 
кой 11 см в высоту. Затем убавляют по 1 
петле с каждой стороны через 2—3 ряда 
до тех чор, пока на спицах не останется 
5—6 петель, которые закрепляют одну за 

другой. — 
Сборка чепчика. Прикрепляют клин 

широкой его стороной к середине пол 
сшивают швом за иголку от середины 
репленных. деталей к краям. mi 


мс.9, Детский гарнитур для ребенка до года 


зинкой 1х1, после чего конец нитк Jbl- 
вают, вдевают в иглу и туго затягив 
все петли. ce 

Пальчик. Переводят на спицу 16 пе- 
тель с английской булавки и вяжут 6 см 
резинкой 1х1. Закончив, отрывают HH- 
тку, вдевают в иглу и туго затягивают 
петли. 

Левая варежка вяжется так же, как 
правая, но палец вяжется с другой сторо- 
НЫ, 

Готовые варежки отглаживают с из- 
нанки и сшивают сначала верхнюю 
часть варежки до пальчика, затем ниж- 
нюю, оставив пальчик открытым. Далее 
сшивают пальчик и среднюю часть ва- 
режки. Вышивают лапки и клюв на вывя- 
занном орнаменте. В готовую варежку 
продевают шнурок, связанный крючком. 


Цетские башмачки 


Материал: 50 граммов голубой шерсти. 
Спицы № 2,5. 


вая варежка. Набирают 44 петли 
й шерсти на спицы № 2 и вяжут 6 
1. Затем переходят на cnn- 

ут 3 см чулочной вязкой. 


петель тро, олжают вязать чу- 
ЕТА "выпо 


OW 


Образец вязки 
1-й ряд — чередуют две лицевые и две 
изнаночные петли. 
2-й ряд — лицевые петли над лицевы- 
ми, а изнаночные над изнаночными. 
3-й ряд — изнаночные над лице! 
а лицевые над изнаночными. 
4-й ряд — как 2-й ряд. 
5-го ряда рисунок по 
наяс 1-го ряда. ч 
Набирают 57 А 
на спицы и вяж 
етлями. т 


ull петел 
мачка. 3: 
мзку и BS 
и, TO ес 
петли, а 2 


EF SET 


(5) Голубой 
В Желтой 
> © Красный 


Puc.11. Узор «Цыпленок» 


ночных петель. Провязывают еще 2 ряда 
(лицевыми петлями по лицу и изнаноч- 
ными по изнанке), после чего вяжут 4 см 
по образцу, приведенному в начале опи- 
сания. Распределяют все количество пе- 
тель на 3 части: по 23 петли для боковин 
и 11 петель для центральной части баш- 
мачка. Затем переходят на чулочную 
вязку и вяжут так же, как пятку У HOC- 
ка, то есть провязывают 33 лицевые 
петли, а 34-ю и 35-ю петли провязыва- 
ют вместе. С этого момента вяжут по 
лицу работы 10 лицевых петель, a 11-10 
и 12-10 петли провязыв пово- 
рачивают работу наизванку, 
изнаночных петель, а 11-10 И 
провязывают вместе наизн 
получения ровного кр 

петли, образовавшиеся 

повороте работы, снимаю 

ния, Такой спуск петель 
тех пор, пока от боковин HE ост 


Рис.13. Патрона подошвы к башмачкам 


ет посредине по-прежнему не 
у ль. Оставшиеся петли бт 60- 
ковин и центральной части продолжают 
вязать чулочной вязкой еще O рядов без 
изменений, после чего выполняют ажур- 
ную полосу для продергивания шнурка 
или ленточки. Для этого провязывают 1 
ряд лицевыми петлями по изнанке рабо- 
ты, а по лицевой стороне чередуют по 
всему ряду по 2 петли вместе и по 1 на- 
киду. В изнаночном ряду все петли и на- 
киды провязывают наизнанку И закан- 
чивают полоску изнаночными петлями 
по лицу работы. Затем вяжут еще 10 pa- 
дов чулочной вязкой и заканчивают 
борт башмачка зубчиками, Для этого 
провязывают по всему ряду по 2 петли 
вместе и по | накиду: По изнаночной 
стороне все петли и накиды провязыва- 
ют наизнанку; последние 6 рядов вяжут 
снова чулочной вязкой для ПОДШИВКИ 
ST antl Набирают 10 петель rony 
бой шерсти на спицы № 223 и вяжут 
еревочкой» прибавляя и убавляя пет. 
р соответствии © патронкой 


шмаки сшивают и noan- 

ву. Отгибают зубчики по ли- 
ивают с изнанки неза- 

вом. В отверстия продергивают 
связанный крюч- 


Г.С.ОБУХОВА 
Огород 

на подоконнике 
и о 


Полноценный набор витаминов необ- 
ходим нашему организму во все времена 
года. А в холодную пору — тем более. И 
его не восполнят ни бананы, ни другие эк- 
зотические плоды. Пусть же эти привоз- 
ные диковинные гостинцы остаются. де- 
сертом, лакомством. А. витаминный кон- 
вейер каждому можно наладить у себя до- 
Ma. Шритом без ощутимых затрат средств, 
времени, сил. Заведите свой мини-огород, 
где вырастут и овощи, и всевозможная зе- 
лень. Такая грядка в холодное время — 
просто палочка-выручалочка для семьи, в 
которой растут ребятишки, есть пожилые 
люди, нуждающиеся в витаминах. 

Кто пробовал зелень лука, петрушки 
или ботву столовой свеклы, выращенную 
на подоконнике, заметил, конечно, как 
OHH вкусны. Но не все знают о TOM, что 
витаминов тут значительно больше, чем в 
продукции открытого грунта. Скажем, зе- 
лень петрушки по витамину С прегосхо- 
дит корешки в 4—5 раз, а перья лука по 
сравнению с головкой накапливают этого 
витамина, по крайней мере, втрое боль- 
ше. Десятикратно повышается содержа- 
ние витаминов группы В, витаминов С и 
E в проросшем пшеничном семени, Неда- 
ром при переутомлении, малокровии, низ- 
KOM кровяном дезлении 1—2 чайные ложки 

[B день пшеничных зерен, давших ростки, 
улучшают самочувствие человека, 
| Исключительно полезна такая добавка 
впищу детям. x 
Тризнаны лечебные свойства пророст- 

и: В них много белков, жирных KHC- 
Которые мешают холестерину оседать 

ах кровеносных сосудов. Пророс- 

‘назначают и при диабете. 

е листья бораго, или 
оторую можно сеять, 


няют как успокаивающее средство. и 

Известны целебные качества пророс- 
ших мясистых семядолей огуречника 
очень богатых витаминами. р: 

В чабере, прозванном перечной тра- 
вой, народ давно открыл успокаивающее, 
мочегонное и потогонное свойства. Отвар 
свежей травы, собранной перед иветени- 
см растения, полезен при кишечных рас- 
стройствах. 

Множество других овощных культур, 
столовых трав можно ввести B свое меню, 
в обиход семьи, если устроить дома 
«плантацию» свежей зелени. В жилых по- 


мещениях овощи и травы выращивают в T 
OCHOBHOM Ha подоконниках, выходящих Зим 
на юг, юго-восток и юго-запад, и в про- етка 
странстве около них. Если батареи отоп- eHTHE! 
ления расположены под окном, придется ания. 
отгородить растения, а еще лучше расши- ных ку 
рить подоконник с помощью доски. света ( 
Е ДРЛ м‹ 
то нужно знать о свете трубки 
поглощая свет, растения накапливают НИИ ра‹ 
ero энергию, из углекислого газа, возду= ливают 
ха, воды и минеральных солей образуют ТИМИ СГ 
сахара, витамины, другие сложные соеди- 
нения — все то, что придает вкусовое и 
свособразие, определяет 0 те 
света, его интенсивность 
Г развитие культур. баз Korn 
мые требовательные из них те, которые И КО! 
выращиваются для получения плодов, — 
огурцы, томаты, перец и др. Скромнее по- | 
требности в свете У салата, шпината, лу- | Как 
ка, многолетних овощей. Еще меньше в i 
нем нуждаются петрушка, сельдерей, 


свекла, когда растят зелень из их запаса^ 
ющих органог. Очень мало света надо при 
выгонке лука на перо. A салатный цико- 
рий вообще довсльствуется темнотой. 

Так что при комнатном выращивании 
для большинства овощей следует позабо- 
титься о TOM, чтобы растению было BIO- 
BOJIb света и на цветение, и на плодоно- 
шение, и особенно в самый важный пери: 
од появления всходов, - 

Выбирая культуры для домашне! 
рола, учитывается, при какой долго 
им свойственно нермальное б 


понятно; завис) 
асположения. 


5 освещение 
ращенные на юго-восток и 
> 


я на свету почти в 
pile света из окон на оа 
здесь становится очень жар 
I перегреваются. 

Освещение в комнате можно 


еют ок- 
Когда рас- 
b. Зимой 
СНОЙ я Jie- 


КО, “i noce- 


регулиро- 


C- вать с учетом стадии фо я 
гения. Так, чтобы ae K м 
р, не отклонялось к источнику света ave 
0, поворачивают на 180 градусов: Нельзя 3a- 
ма  гущать госевы. Для рационального освс- 
0- щения используют шпалеры. Ha проник- 
`В [ новение света в комнату существенно 
Ех влияет чистота стекол. 
JO- Зимой и осенью помогает росту под- 
T- С светка утром несколько часов люминес- 
ся Т центными лапами или лампами нахали- 
IH- вания. Для досвечихания рассады и овощ- 
> ных культур используют лампы дневного 
С света (IAW и ЛБ белого свела), лампы 
> С ДРЛ мощностью 250 Br, люминесцентные 
2 трубки (ЛЛ) на 40 — 80 Вт. 
oT При избыточном солнечном освеще- 
iy- нии растения притеняют шторками, забе- 
IOT |  ливают стекла или уме: ьшают свет дру 


гими способами. 


О тепле: 
когда оно благо 
и когда зло 


и сколько 


2 когда 
Каким культурам, особенно 


‚ нужно тепла, определяют по 
» стям растений, интенсив 
ния, количеству углекисло 
хе. Чем больше света и угле 
выше должна быть оптималь 
тура для роста и развития п 
Температура в комнате в. 
парение влаги, на поглошени 
почвенного раствора, усвоение a 
ных веществ, углекислого газа И bs 
| ме того, обычно надземной част Со- 
очью нужно меньше тепла» =, 
разно этому посевы по врем 
K F ближе 


кислоты, 
ная темпера- 


Участвует PA ; 
B клетках H TRAA 


ществ из одних органов в другие 


a вощам вода необходима на про 
ации. вла 
связан с влажн ae ВЕ. 


остью и темпера” 

peat В комнате летом, a рчс. 
т ний период в воздухе вблизи ото 

bHOH системы влаги немного, отчего 
усиливаются транспирация и водопотре 
ление. В таких случаях полезно увлажне- 
ние воздуха — распыление воды, опры- 
скивание листьев, расстановка сосудов © 
водой, прикрытие батареи хорошо увлаж- 
ненной тканью. 

(Сколько и часто ли поливать домаш 
ний огород — определяют на глаз. Осенью 
и зимой вполне хзатает 1—2 поливов в 
неделю. Весной их делают ежедневно. BO- 
допроводную воду до полива отстаивают 
не менее суток. 


Подкармливать, 
не перекармливая 


Овощные культуры весьма разборчивы 
3 почвенном питании, больше всех — рас- 
тения с коротким вегетационным перио- 
дом: рассада овощей, редис, огурцы, зеле- 
ные культуры, лук. Потребности в пище 
меняются с возрастом. В начале вегета- 
ции усвоение или вынос питательных BE- 
ществ незначительны, однако требова- 
тельность к почвенному плодородию вы- 
сокая, так как слабые корни молодых pac- 
тений плохо усваивают минеральную пи- 


щу, особенно фосфор и калий. 
ом и развитием растение все AK- 


С рост 
тивнее реагирует на минеральное пита- 
ние, самым энергичным образом — при 
оптимальной температуре и влажности. 
Нелостаток тепла и в паги тотчас же ухуд- 
шит процесе даже при достатке питания в 
почве. Замедляется развитие растений и 
при избытке питательных вешеств. Kak и 
при их нехватке, изменяется окраска Imc- 
тьев, затем они отмирают, 

В комнатных условиях растения нуж- 
даются в подкормках как через корневую 
систему, так и через поверхность лист 
Иногда применяют и некорневую 
мку. В таких случаях после опр 
ния раствор минеральных улоб 
обходимо с листьев смыть 


Это для того, чтобы. 


> 


M 
Гра отное использование органиче- 


CRUX им 
ИН б 
ye посева СРальных удобрений в комнат- 


a А и трав повышает уро- 
ари чество, устойчивость к небла- 


ой разумеется, домашнем 
о ? y 
Ho вау требуется прежде всего органика, 

т се каждая культура по- 
ni вы огурцы, перец, цвет- 
aan капуста, Укроп, салат, редис прекрас- 

Растут и без органических удобрений. 

очему рекомендуется только хорошо 
разложившийся или полуперепревший 
навоз? Потому что в процессе разложения 
OH обеззараживастся. Такого навоза в 
среднем понадобится на | кв. м: под огур- 
цы — 5—6, под томаты — 3 кг. 

В комнатные посадки вносят также 
птичий помет, торф, навозно-торфяные и 
торфоминеральные компосты. Ha | кв. м 
расходуют торфа 7 — 10 кг. Торфомине- 
ральный компост составляют из равных 
объемов произвесткованного торфа и де- 
рновой, выкопанной на поляне с расти- 
тельными остатками земли, выдержан- 
ной до внесения не менее двух лет. На 
ведро такой смеси добавляют 10—15 г 
аммиачной селитры, 40—50 г двойного 
суперфосфата, 30—40 гсульфата калия, 
1/2 таблетки микроудобрений. Предла- 
гаемый состав годен для всех овощных 
культур, выращиваемых в доме. Сухого 
птичьего помета расходуют 30 — 40 r Ha 
10 л воды. Как высоко концентрирован- 
ное, содержащее азот, фосфор и калий, 
это удобрение предварительно настаи- 
вают в воде. : 


Разумеется, растениям нужны (ещ 
азотные, фосфорные, калийные, ма 
вые, известковые удобрения, Однако у 
пользовать их надлежит с большой осто- 
рожностью. И вот по какой причине. У 
каждого из перечисленных видов свои 
особенности, вызывающие побочные явле- 
ния. Так, натриевая селитра подщелачива- 
ет почвенную среду и при длительном 
употреблении засоляет землю. Поэтому ра- 
зумнее вносить ее в смеси с торфом. Зимой, 
когда мало света, лучше обходиться без AM- 
миачных удобрений (сульфата аммония и 
хлорида аммония), поскольку аммонийный 
азот почти не вымывается из зоны корней и 
может привести к гибели растений. Кроме 
того, чем чаще вносятся аммиачные удоб- 
рения, тем большее подкисление почвенно- 
го раствора они вызывают. 

Аммиачная селитра хороша под все 
овощи домашнего огорода, тем не менее 
при некорневой подкормке следует опа- 
саться ожога листьев, 

На протяжении вегетации на корне- 
вую и некорневую подкормку идет моче- 
вина. Фосфорные удобрения действуют 
лучше, если вносятся одновременно с ор- 
ганическими. Тут важно не переусердст- 
вовать, так как избыток фосфора перехо- 
дит в слаборастворимые соединения и 
растениями не усваивается. 

С оглядкой можно пользоваться и ка- 
лийными удобрениями — хлоридом калия 
и сульфатом калия. Если огурцы и тома- 
ты совершенно не выносят хлорсодержа- 
щих составов, то сельдерей и шпинат, на- 
оборот, отлично их воспринимают, 


Расход минеральных удобрений 


Норма, гна 1 кв.м 


(Способы и сроки внесения 


ат аммония 


В почвенную смесь. За 2 недели до высадки растений 


'Аммиачная селитра 


Перед посадкой растений 


Как сухая подкормка весной и летом 


Мочевина 


0,1 л раствора 
(4—6 гна Гл 


я хорошего урожая ў 
opone необходим магний Во ки 
‘сульфита магния и Калимагнезни o 
i оар фосфор, магний — мак 
енты — растения потребляют в 
их количествах, другие вещества 
ементы — хотя и нужны в очен 

дозах, но без них невозможны tie 


bHO! ьный рос 5 
У ba Banen, ави растений, Это — 
a либде 

мой, a 3 ден, цинк, медь, KO- 
зам- 
ия и 2 
иный me -O 
нейи п 
роме 
удоб- 
HHO- 

By Рост замедляется, листья у растения 
г все становятся бледными, при острой нехват- 
енее _ ке т и опадают. 
опа- осфор 

С Листья сначала приобретают тусклый 
PHE- темно-зеленый цвет, который переходит 
Toye- B фиолетовый, а вдоль прожилок с ниж- 
вуют ней стороны — В пурпуровый. При засы- 
с ор- | хании листья чернеют, а не желтеют, как 

— обычно. 

|. Калий 

} образуется бледно- 


По краям листьев 
желтая кайма, становясь затем ярко-жел- 
м голодании листья дела- 


той. При остром го Е 
ются неправильной т, посредине (© 
бурыми пятнами, на такой же буро-ко- 
ричневый цвет изменяет 
рая позднее рассыпается. 

Кальций 
Рост растений замедляется. Они стано- 
старые листья оста- 


вятся карликовыми, 
ются зелеными. Стебли древеснеют. 


оа на голодание указывают вер- 
ушечные побеги. Листья в верхней части 
стений меняют цвет на бледно-зеле- 
ный, затем желтеют, но ткань листа не 


ro 


ляются 


верхушечные почки, 


KO- 
ния нет. Завязь OT- 


ней стадии 
на рост, а ЛЬН 
ier ‚ав даль 
pa nae развитие вегетати 
ый т потери продуктивности! 
· При избытке хлора ткани сн 


отмирают по 
K i 
хают, 3 раям листа, а следом зас 


каша по краям старых листьев, они ссы: 
eae и опадают. Сморщенные листья 
06 излишках марганца в оне 
nee Дальше ibe ИО 
НИМИ ПОЯВЛЯЮТСЯ ПЯ й. 
моу тна отмершей 


IZ 


Как приготовить землю 


‚ Емкостями под почву послужат ящи- 
ки, горшки, керамическая и пластмассо- 
вая посуда, деревянные кадки; ведра. На 
дне в них делают дренажные отверстия, 
на которые посыпают кирпичные или 
глиняные черепки, гальку, а сверху == 
слой песка не меньше 2 CM. Ящики изго- 
тавливают по размеру окна. Можно?ста- 
вить их на специальном кронштейне в два 
или даже в три яруса, с тем только YCIO> 
вием, чтобы между ними оставалось про- 
странство хотя бы 30—40 cm. 3 

На худой конец, вместо твердой тары 
можно воспользоваться большими двой- 
ными полиэтиленовыми пакетами, вло- 
жив один в другой и загнув внутрь уѓлы» 

Емкость станет прямоугольной и устой- 
чивой, До самого верха заполнять такие 
мешки He нужно, чтобы подоконник OCTA- 
ым. На одно растение 


вался сухим и чист 
рассчитываем примерно 10-литровый 
объем земли. 


Ящики, горшки C отверстиями ставят 
в поддоны, изготавливаемые из оцинко- 
ванной жести. Поддоны служат для ув- 
лажнения воздуха, Сейчас в качестве 
поддонов часто применяют и другие емко- 
сти — пластмассовые ведра и вазоны, де- 
ревянные ящики, дно которых от разбу- 
Хания дерева застилают полиэтиленом. = 

Почва комнатного огорода д 
быть богатой питательными вещества: 
не задерживать воду, обладать доста‘ 
ной воздухопроницаемостью. Haul 
пригодна смесь из 2 частей земли 
компоста или торфа, 1 — крупного, 
предварительно промытого и про! 
то кипятком. Песок иногда заме 

весными опилками. На ведро 

_ става добавляют 5—6 г. + 


овой земли. [JeperHoem счита- 
‘разлагавшийся, по крайней 
ре, 3—4 года. Листовая земля — nepe- 
превшие за 3 года листья всяких деревьев, 
За исключением дубовых и ивовых. 
Овощи хорошо растут в почвосмеси, в 
которой 60—70 процентов торфа, 20—30 — 
навоза, 8—10 — дерновой земли, 2—3 — 
фосфорных: удобрений, | процент изве- 
сти-пушонки. Если нет торфа, соединяют 
Э частей полегой земли, 5 — г:ерегноя, 
12 части речного песка или древесных 
опилок. 


Методы выращивания 


Престейший — посев семяк в грунт. 
Скажем, любой сорт салата вырастает на 
подоконнике не позже чем за месяц. На 1 
кв.м грунта семян уходит по 3—5 г, на 
влажной почве их присыпают сантимет- 
ровым слоем перегноя. 
Посев семенами, однако, не слишком 
популярен. Ведь результатов на домаш- 
ней гоядке тогда приходится ждать срав- 
нителько долго. Шри этом площадь, если 
судить по объему выращенного, исгользу- 
ется не самым эффективным образом. По- 
этому семена высевают в грунт чаще Бсе- 
го ради получения рассады ранних ово- 
щей и зеленных культур. 
Гораздо привлекательнее так называе- 
мая выгонка. О ней уже упоминалось, 
когда мы говорили о пророщенных зернах 
пшеницы и сои. В комнатных условиях 
ростки проклевываются через несколько 
дней, если семена полежат во влажной 
тряпице. Из семян же за 6 дней выраста- 
ют кресс-салат и салатная горчица. Для 
этого вместо ткани упогребите кусок вой- 
лока, ватина или ваты. Поддоном может 
послужить тарелка, любое блюдо. Усло- 
вие одно — семена положить на войлок, 
ватин или вату, которые постоянно долж- 
ны быть влажными. 
Другой вариант выгонки — из корне- 
вищ и луковиц растений. Наиболее рас- 
 пространенный — выращивание зеленого 
лука в бутылках с водой. Отбирают срав- 
нительно небольшие луковицы, диамет- 
| ром 3-—4 cm, здоровые и даже изросшие. С 
боих концов луковицы освобождают от 
я шелухи и кладут нижней частью на 
ail утылки, заполненной водой. 
а касаться луковицы. До того 


Если корням становится тесно в бу- 
тылке, ВЕНЕ другую емкость. Умель- 
цы приспособили для этого пластмассо- 
вые фотопроявочные ванночки» куда Ha- 
ливают воду. Поверх кладут пластмассо- 
вый или фанерный лист с отверстиями, 
сетку. На них сажают луковицы. Удоб- 
ный и занимающий мало места парничок 
выгускают для домашнего огорода на 
предприятиях Санкт-Петербурга. Кроме 
ванночки и сетки, у этого изделия есть 
еще прозрачная пластмассовая крышка. 

Те, кто старательно выполняет правила 
выращивания, снимают хороший урожай 
зеленого лука и саму головку сохраняют 
нераскисшей, плотной, пригодной в пищу. 

‘He стоит обламывать первые перья, 
иначе останавливается рост зелени. Mo- 
ждитесь 20—30-сантиметровых побегов и 
срезайте их с луковицы полностью. Шри 
таком способе выращивания перо может 
достигнуть и полуметровой длины. 

Аналогично производят выгоһку лука, 
мелких корнеплодов свеклы, сельдерея, 
петрушки в плоской посуде: плотно укла- 
дывают корешками вниз и поливают. Зе- 
леная масса растет довольно быстро. Если 
к тому же воспользоваться луковицами 
многозачатковых сортов или лука-шало- 
га, шнитт-лука, зелень получается неж- 
ная, сочная, необыкновенно вкусная. 

тот способ хорош Ha Ty пору года, когда 
день короток и совсем мало естественного 
солнечного света. 

Урожай добротной зелени даст выгон- 
ка в ящиках с влажной землей. Берут, ко- 
нечно, здоровый материал. Из многоза- 
чатковых сортов лука подойдут Ростов- 
ский репчатый, Бессоновский, Тимиря- 
зевский, Союз и им подобные, Верхнюю 
часть луковицы подрезают или делают в 
неи вертикальный надрез. Очень важно 
затем одни сутки посадочный материал 
выдержать в горячей воде (до 405). 

Посадка состоит в том, что луковицы 
по шейку присыпают поосеянной влаж- 
ной почвой или заглубляют в землю на 
1—2 см одну от другой. Корнеилоды свек- 
лы, петрушки и сельдерея сажают с He- 
клонсм, землей не засыпая. Злесь нуже 
полив не самих хорней, а почвы. Oc 
но внимательно следят за тем, ч 
чва не попадала сверху на почки 


| домашних 
онка щавеля 


лые кусты и пересажив 


106- плантацию через seein i 
MOK когда пройдет период ее борки, 
8 окоя. Если посадочный 8 Ологического 

оме  ретен в магазине, его Деан боад приоб- 

ТЕ _ растворе марганцовокислого А в 

а. емпература в помещении е: 

ramen ы неделю после высадки не нужн первую 

жай ‘ 10—14 градусов тепла. Это регу Ка pes 

TOT _ оконной форточкой. Потом и 

цу. | желательно поднять до 20—25 ад уву 

Dba, | днем, а ночью — до 15—18 градусов. 7 

До- | Некоторые овощи из открытого грунта 

и ею 
і ИИ: ак называемый пристано- 

жет | вочный метод. Так доращивают петруш- 
| ку, сельдереи; многолетние луки, боль- 

ука, С шинство зеленных культур, многолетние 

рея, | пряно-вкусовые овощи. 

Jia- 
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Для них пригодны и посев в грунт, и 
выгонка, и метод доращивания. Однако 
салат, укроп, кориандр, листовая капуста 
и другие посевные зеленные культуры 
растут только при хорошем освещении. 
Осенью и зимой без искусственного дот 
Ве ивания пытаться разводить их 06—002 
M, лезно. 5 
| Влюбое время года в комнате вырай 
ют амарант, горчица листовая, acer 
лат, лук репзатый на зелень, ЛУ тук” 
лук душистый, лук MHOrOAPYC anro a 
порей, лук-слизун, HATT AYA и 
петрушка, редис, сельдерей» НЕ Ё 
вель; из пряно-вкусовых рас ей 
зилик, иссоп, кервель, Л 
ран, мелисса лимонная, 
фенхель. 


Моско 
дем. Ш 


ды Тимирязевской с 
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Правда, на всякий случай опытный 
овощевод после начала цветения расте- 
ний партенокарпического типа все же по- 
ставит с ними рядом горшок-другой сор- 
та-опылителя вроде Марафона, Манула, 
Эстафеты, Граната. 

Если расчет на урожай в конце осени, 

в когце июля — августе сеют сорта До- 
машний и Марфинский, неприхотливые к 
условиям обитания, особенно к недостатс 
ку света. 

На домашней грядке удаются сорта 
Многоплодный и Алтайский ранний. 

Посевы огурцов размещают на под 
оконниках, в пространстве у окон, на бал- 
конах и в лоджиях южного и восточного 
направлений. На каждый куст требуется 
земли не менее ведра. 

Рассаду огурцов выращивают в поз 
чвенной смеси из равных частей перегцоя 
и дерновой земли C добавлением крэриоя 
зернистого песка и древесной золы (по 0. 
литровой банки). Семена протравливают, 
калибруют. Перед посевом замачивают в 
водном растворе макро- и микроэлемен- 
тов, затем прозащивают. Сеют на глуби- 
ну 1,5—2 CM, не уплотняя, присыпают 
влажной землей. 

Ло появления всходов температура пов 
чвы должна быть не менее 20 —25 граду- 
сов, для чэго емкость укрывают стеклом 
или пленкой и держат в тепле. С появле- 
нием всходов рассаду переносят в самое 
светлое место и снижают (на 5 дней) TEM- 
пературу днем до 15—17, ночью — до 12 


град сов. 


пят шпагат, а вокруг дру- 
обвивают стебель растения. 
‘обы правильно сформировался куст, 
ют усики, боковые побеги и жен- 
етки в нижней части растения, ос- 
'новной побег прищипывают с появлением 
его 3-го настоящего листа. Боковые по- 
после 5—6-го листа прищипывают, 
удаляя верхушку. 

Растения партенокарпических гибри- 
дов формируют так: в нижних 4—5 узлах 
полностью срезают боковые побеги и 
цветки. Следующие 4—5 боковых плетей 
прищипывают на 1 лист и 1 плод. Новые 
боковые побеги — на 2 листа и на 2 плода. 
В плетях, которые образуются выше, уда- 
AMIOT З листа и 3 плода. 

У пчелоопыляемых сортов в первый 
день цветения, лучше утром, проводят 
ручное опыление: срывают венчик муж- 
ского цветка (с тычинками) и вставляют 
его в раструб женского цветка ( с за- 
вязью) или мягкой кисточкой переносят 
пыльцу с мужского на женский цветок. 

Дней через 10—12 после цветения 
можно снимать урожай. Чем моложе сры- 
вают огурцы, TEM сильнее куст плодоно- 
сит дальше. 


Томаты! 
ых 

{Как и огурцы, томаты — многолетние, 
требовательные к теплу и свету растения. 
Для выращивания дома их высаживают 
позднее, чем огурцы (в средней полосе — 
в конце января — феврале). 

Томатам необходима днем оптималь- 
ная температура воздуха 20—25 градусов 
тепла, 16—18 — ночью, на почве — 20— 
22 градуса. Как более низкая, так и высо- 
кая температура отрицательно сказыва- 
ется на росте и развитии этой культуры. 
При холодном (10—12 градусов) воздухе 
не образуются плоды, жара ухудшает 
опыление. При 40—45 градусах пыльца 
гибнет, 

Томаты, светолюбивые растения, раз- 
мещают на окнах с южной и юго-восточ- 
ной стороны. Как относительно 'засухо- 
стойчивую культуру поливают умерен- 
о, а в пасмурную погоду полива нет со- 

В с тем при недостатке влаги, 
ухости воздуха и плохом 
істах опадают завязи и цветки. 

ний период хорошо 


әриды 


ty 


та. Урожайны Белый налив, Алпатьева- 


905а, Гру 
й скороспелый. 
он семена сортируют'и ка 


процентном растворе пова- 
И jue Ha полчаса погружают в 1- 
п ый раствор марганцовокислого 
pongpa воде, Еще 
калия и промывают в XOJIOAHOM Е 
сутки держат в растворе борной кист 
(0,5 гна 1 л воды), что ускоряет появле- 
ние всходов и плодоношение. Затем про- 
ращивают. Высевают на глубину 0,3—0,5 см. 
Емкость накрывают и ставят в теплое ме- 
сто (можно на батарею центрального 
отопления). Как пойдут всходы, выстав- 
ляют на подоконник, ближе к свету. Тем- 
пературу при этом поддерживают не вы- 
ше 13—15 градусов тепла днем и до 10 — 
ночью. Через неделю после массовых 
всходов. температуру следует поднять до 
20—25 градусов днем и 10—15 — ночью. 
Через 10 дней рассаду поливают раство- 
ром золы (1 ст. ложка на | л воды), еще 
через неделю — слабым раствором мар- 
ганцовокислого калия. 

При 7—8 настоящих листьях растения 
пересаживают в большие емкости — гон- 
чарные горшки, ведра, деревянные ящи- 
ки. Регулярно поливают. Близко к стеблю 
втыкают в землю колышки и привязыва- 
ют к ним растение. Неплохо будет подвя- 
зать куст шпагатом к верхней части окон- 
ной рамы. 

До начала цветения температура днем 
нужна не менее 20—22 градусов тепла, 
ночью — 14—15, а на время плодоноше- 
ния — 25—26 градусов днем и ночью — 
18—20 градусов тепла. 

Как правило, У томатов формируют 1 
стебель, удаляя все боковые побеги, как 
только те достигают 3—5 см длины, Па- 
сынкование в основном проводят в утрен- 


ние часы, когда хороший тургор и ветки 
легко обламываются, 


длиной 10—15 см и держат в сосуда 
тательной смесью. До того как пойдут 
решки, отводки ставят в тень, хо) 


нтовой грибовский, Перемога- 


ГЫ 


Стен 
стой ш 
росине, 
жигаем 
M B XO 
Tak B Bí 


a! „Красавин, <.Калуга 


Ответы 


явле- a у 

| ho: E Т.С.Саяпина, Амурская обл з 
см. 1 

е ме- Е ДЛЯ этого нужно взять толсту 
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Отеклянную бутылку обматываем тол- 
стой шерстяной ниткой, смоченной в ке- 
росине, бензине или эфире. Нитку под- 
жигаем; а бутылку затем быстро опуска- 
ем в холодную воду. Бутылка разрезана. 
ак в войну из бутылок делали стаканы. 


А.В.Крайнюк, Гродненская обл. 
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Рис, 1 


фруктов. Нужно устроить деревянные 
козлы на четырех ножках В (рис.2) высо- 
той 1 м. Наверху эти ножки соединены 
толстой (9—10 cm) доской A, ширина ко- 
торой 30 см, а длина около | м. В доске 
делаем продольную прорезь Г шириной 
10- -12 см и длиной 40 см. В эту прорезь 
вставляем две доски В (толщина 9—10 
см), стесанные сверху и снизу. В нижней 
части обе доски связываем железной 
скобой б или, что еще проще, толстой 
веревкой. Для того чтобы доски держа- 
лись и не проваливались в прорезь, в их 
верхней части пропускаем железные 
шкворни или деревянные втулки в. За- 
тем из твердых пород дерева изготавли- 


сколько клиньев разн. 

at bee готов. Работает OH так: р 
нув доски Б, вставляем между HMM и, i 
шок Д из крепкого! холста, наполненн 
мезгой. Затем, забивая в прорез 
клинья, доски сдавливаем. Тем самым 
мезгу сильно спрессовываем. Сок creka- — 
ет вниз в подставленную кадушку или 


горшок. 


D 


C- 
sE 50 
i 


Bonpoc 
Шутов B.M., 2.Cmynuno 


Tu 
Опишите рецепты обувного крема. pan 
Про! 
Ответ монь: К 
кая TK 
Бакиев M., г.Ашхабад какие и 
ют? 
Черный крем. Необходимо 25 г пче- І 
линого воска, 20 г парафива и 8 г COCHO- 
вой смолы растопить на водяной бане, Tpuc 
непрерывно помешивая, до получения 
однородной массы. Продолжая помеши- Оче 
вать, добавить 130 мл скипидара и 109 Ы 
нигрозина жирорастворимого. KOHATE 
Коричневый и желтый кремы. Берем 
40 г желтого пчелиного всска и 40 г Kap- 
наубского воска. Все это растапливаём Koss 
на водяной бане, постоянно помешивая. 
Затем нужно добавить 200 г скипидара и Pace 
16 г коричневого пигмента, растворимо- — машних 
го в жиру. После приготовления крем | аналоги 
наливают в банку, плотно закрывают ее | ВОЙ пли 
и ставят в прохладное место, Готовый oz 
крем при надавливании не должен APH- 
клеиваться к пальцам, а в разрезе он Kon: 
должен иметь вид плотной однородной 
массы. Наличие отдельных зерен пока- Я 
зывает, что в составе недостаточно ски- У, 


пидара или состаь был плохо размешан. rs 


 Подшивалов А.В 
f 


o ё Новосибирск 


_ Просьба рассказать 

‚к 
Й плуг, домашнюю 
я помола зерна? 


ak Сделать kon- 
Учную мельницу 


Сметанин П.С 


э Пермская обл. 


a В Казахстане, на Укр 

ранено строительство до 
Хотелось бы, чтобы вы 
| этом. 


anne распрост- 
мов из самана, 
рассказали об 


A Файзулин Л.Ф., Башкирия 


Прошу научить, как делать rap- 
монь: какой материал, какие клеи, ка- 
[| кая ткань, технология изготовления, 
какие инструменты при этом применя- 


9 
пче- A ют: 

CHO- |. 

ане, k х 

CHH S i Трифонова M.B., г. Томск 

ши- 
10 т i Хочется подробно узнать о старинной 


| монастырской вышивке «филе». 


Козлов И.В., Магаданская обл. 


ах покрытия в A0- 
ю или чем-то 


а, ванны, T430- 


Расскажите о рецепт 
машних условиях эмаль 
аналогичным холодильник 


Ра BOM плиты ит.д. ` 


Копылова H.B., r-T верь 


жи, HOY 
УК 

самой CY i, 

иста; их выкрой 


Я купила кусочки KO 
фантазии, чтобы сшить 
перчатки. Дайте, пожалу. 
ки. 


2 


Липатов M.H., Ульяновская обл. 


Расскажите о скорняжных работах и 
применяемых при этом инструментах. 


Клюкова O.A., Тульская обл. 


Меня интересует отделка мебели, в ya- 
HTOBK' 

ности, стола. Расскажите о гру ке 
полировке и другой обработке поверхн 


стей. 


под подоконником, могу порекомендо- 
вать сделать не полку, а целый шкаф: B 
задней стенке шкафа я проделал отвер- 
стие диаметром 15 мм с выходом Ha ули- 
СДЕЛАЙ- цу. Сам шкаф утеплил с помощью тон- 
САМОВСКАЯ кого ватина и клея. В холодное время 
СМЕСЬ тода получился неплохой холодильник. 

Длина наращенного подоконника соот- 

ветствует длине уже имеющегося, а ши- 

рину делаем по своему усмотрению. 

Длина двух опор равняется расстоянию 

от подоконника до плинтуса в вашей 

квартире. Ширину опор делаем на 15 MM 

i -= П меньше наращенного) подоконника 
Полка или шка р (рис.2). Дополнительный подоконник 


можно прикрепить к существующему 
под наращен 


при помощи нагелей или скоб, сделан- | 

r А A ных из гвоздей. | 
ОЧИНО MA 
ПОДОКОННИКОмМ 


С.П. ШИЛЯЕВ, 


Под наращенный подоконник я поста- 
вил две опоры. Они укрепляют сам под- COKOBbIMUM 
оконник и одновременно служат боковы- 
ми стенками полки (рис.1). Всем тем, у 


ка ско 


Pins 


Берем две березовые доски. Длина oc- 


-— новной доски равна | м, ширина — 300 Рис.2 
MM, толщина — 100 мм. Вторая доска, E 
служащая рычагом, имеет длину 1,5 M, 


ширину 170 мм и толщину 20 мм. В OC- 
новной доске проделываем канавки для 
стока сока (рис.3,а) глубиной 10—15 мм 
и длиной 300 мм. Эту доску укрепляем 
наклонно либо на отдельных стойках, 
либо на специальном столе. К ней при 
помощи шарнира и доски-прокладки` 
прикрепляем вторую доску-рычаг 
(рис.3,6,в). Получили рычажный пресс. 
Кладем в проем 4—5 яблок или какие- 
либо другие фрукты, надавливаем на 
рычаг, и сок стекает по канавкам в под- 
ставленную емкость. 


Ю.Г.ШЛЯКОВ : 
Как нарастить 
подоконник 


Берем обрезную доску 
OKOHHHK, толщиной 2 MM и | 
необходимой для ‘установк; 

и ( >H D H 


ветам 


СУЩЕСТВУЮЩИЙ 
Т подоконниия f: 
T ДОПОЛНИТЕ 
ЛЬНЫЙ, 
колие |. 


eo ee 


РЫЧАГ КАНАВКИ ГЛУБИНОЙ 
ШАРНИР 10-15 мм ДЛЯ СТОКА СОКА 


ПРОКЛАДКА 


7 | ОТВЕРСТИЕ gu 
> TT M10 


pocKA- 
ПРОКЛАДКА 


ОТВЕРСТИЯ 
ADA ВЕНТИЛЯЦИИ 


ш 
|< а 
S| $ 
z = 
о. (е) 
= Е 


ВЕРХНИЙ 
= БРУСОК \ 
КОРОБА \ 
| 
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| ТОЧКА 5 227 


2 
1 
№ НОВЫЙ 
0 


Е подоконник 
ВХ ^^ ТОЧКАА 
НАГЕЛЬ! 
подоконник 


Рис 4 а — вид сверху; 6 — вид спереди; в — вид 
сбоку 


сверлим два отверстия А для установки 
крепления. К подоконнику крепим доску 
при помощи трех нагелей. Для надежности 
сделаем дополнительное крепление на 
екоративной цепочке. Ее мы прикреп- 

м на доске в точках А и на боковом 


в точках Б. В точке А це- 
‚к крючку, сделанному из 
ку гвоздя нужно под- 
1 Другой ко- 


‘олифой. “Host 


ем JOCK 
epee A У необходимости MO. 


оконник при 
снять. ` 


В.Г9.ГАВРЫШ 


Как нарастить 
подоконник 


В наше время в панельных домах под- 
оконники делают узкие, что затрудняет 
цветоводам использовать их под горшки с 
цветами. Для того чтобы подоконник 
расширить, необходимо взять доску, 
толщина и длина у которой были бы 
равны толщине и длине подоконника. 
Затем доску нужно соединить с подокон- 
ником. Для скрепления необходимы еще 
три штыря или металлические трубки 
диаметром 10—15 мм и длиной 100—120 
мм. В подоконнике и доске симметрично 
просверливают отверстия под штыри 
(диаметр отверстий равен диаметру 
штырей). Сначала штыри вбивают в до- 
ску, а потом вместе с доской — в под- 
оконник (рис.5). Вбиваться штыри дол- 
жны туго. Для усиления крепления 
штыри и отверстия под них можно про- 
мазать эпоксидным клеем. Зазор между 
подоконником и доской по всей длинё 
зашпаклевывают любой шпаклевкой 
для дерева, но лучше — эпоксидной 
шпаклевкой или эпоксидным клеем с 
добавкой в него любого наполнителя. 


[nmin 


подоконник 


ШТЫРИ 


злог ШТЫРИ 


Ars 


Мат 
толщин. 
и разме 
усмотре 
сверлив: 
краю). | 
делая уз 
CTH OKO} 
Подзещу 


| 
| 
| 
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Материалом для полок может послужить фанера 
толщиной в 10 мм и капроновый штур. Количество 
и размеры полок выбирает сам цветовод по своему 
усмотрению. В полках, отступя от края 3 см, про- 
сверливаем 4 отверстия (по 2 отверстия на каждом 
краю). В стверстия пропускаем капроновый шнур; 
делая узлы под каждым из OT верстий. В верхней ua- 
сти оконной рамы ввинчиваем два шурупа и к ним 


подзешиваем этажерку из полок под цвегы (рис.б)- 


В.И.ДУНАЕВ 

‚ «Безопасная» 
мышеловка 
«Моя Дуняша» 


можно H3 наших быто- 
банки: жестяная (высо- 

10 (высота 10 cM, 
о чная нитка 
м). Также необходим 


Сделать эту мышеловку 


Рис.6. Общий вид подвесной полки: 1 — окон- 
ная рама; 2 — шурупы; 3 — шнур; 4 — полки; 5 = 
узлы на шнуре 


середине банки. На месте пересечения нитки за- 
крепляем приманку. Сверху на перекрещенные ни- 
тки опускаем верх дном стеклянную банку. Набро- 
сившаяся на приманку мышка перегрызает нитку, и 
стеклянная банка, державшаяся на нитках, обру- 
шится на грызуна. 


СТЕКЛЯННАЯ | 
БАНКА | 
h— 10 cm 
D—9cm 


Нам пишут 


Редакция получает много писем по поводу неудовлетво- 
рительной доставки журнала «Сделай сам» подписчикам. 
Например, Смирнов Б.П. из Ахтубинска Астраханской об- 
ласти пишет: «В 1992 году мною была осуществлена под- 
Писка на ваш журнал «Сделай сам» (инд. 70197) на первое 
полугодие 1993 r., который выписываю с 1989 г. За подпи- 
ску было уплачено 56 руб. Потом доплатил еще 64 руб. О 
том, что доплата нужна была за огоньковский «Сделай 
сам», нигде сообщено не было, даже тогда, когда произ- 
водилась доплата. И вот мне в апреле с.г. приносят жур- 
нал «Сделай сам» № 1—93, учредителем которого являет- 
ся редакция журнала «Огонек» и который я и не собирался 
выписывать. Журнал вернул на почту, думая, что ошиблись 
почтальоны, но через несколько дней мне снова принесли 
этот журнал. Потом на почте сказали, чтобы разбирался в 
отделе подписки, который в настоящее время находится в 
почтовом отделении Ахтубинска-6, Там сказали, у них бы- 
ла в период подписной кампании 1992 г. информация из 
Астрахани о том, что ваш «Сделай сам» выходить не бу- 
дет, а будет только огоньковский. За несколько дней до 
завершения подписки пришла новая информация, что будут 
выходить оба журнала, И они, чтобы не заниматься возвра- 
том доплаченных денег, всех, кто подписался на ваш жур- 
нал (порядка 300`человек), не спросясь у нас, подписчиков, 
самовольно переподписали на огоньковский «Сделай сам», 
Стал требовать, чтобы мне доставляли журнал за инд. 
70197, как указано в абонементе, но. мне ответили, что 
они сейчас ничего не могут сделать, т.к, все заявки уже 
размещены по редакциям. Одним словом, без меня меня 
женили, Мы можем, сказали они, взять у вас журнал и по- 
стараться продать его, чтобы вернуть вам деньги. Но меня 
это Не устраивает. Я хочу получать ваш журнал, на кото- 
рый оформил подписку и на второе полугодие 1993 г, А 
неразбериха и недоразумения в вопросах подписки на 
«Сдепай сам» являются следствием действий тех недоум- 
ков (или это хорошо продуманная беспардонная акция в ко- 
рыстных целях), которые согласились зарегистрировать 
еще один журнал с таким же названием. И нет оправдания 
учредителям, которые беспардонно отстаивают собствен- 
ное первородство. Когда подписчики разберутся, что их 
‘попросту надули, думаю, что многие отвернутся от них. 
Посоветуйте, как мне "быть в ‘данной ситуации? Пожалуй 

‘если есть у редакции возможность, _ i 

нал «Сделай сам» (инд. 70197) за 


ой ар ж 


Дмитриев Ю.В. 
многие, 


жеј Самое сообщает филипп 
района Челябинской области 


Дорогие читатели! 


Мы специг 
циально столь подробно остановились на ваших 


письмах. 
В них не только боль, гнев, описания хождений по 


Е A 
К сожалени Аля сезязуясцитыснедусцаея 

ю, с таким же названием, как наш журнал, 3a- 
регистрирован альманах, учредителем которого стал жур- 
нал «Огонек». Разумеется, индекс нашего журнала иной, 
OH остается все тем же — 70197. Найти его можно в ката- 
логе на страницах, где указаны подписные серии издатель- 
ства «Знание». 

В отделениях связи, как свидетельствует читательская 
почта, могут, мягко говоря, дезинформировать вас, ска- 
зать, что такого издания нет, что оно больше не выходит. 
В таком случае требуйте каталог подписных изданий. В 
нем вы обязательно найдете индекс нашей подписной се- 
рии «Сделай сам», 

Мы, конечно, постараемся помочь тем читателям, KO- 
торые либо по собственной невнимательности, либо из-за 
недобросовестности почтовых работников не смогли выпи- 
сать наш журнал на первое и второе полугодия 1993 г. 2 

К сожалению, средств, собранных за подписку Не $ 
полугодие 1993 ropa, хватило naun eae исор МН 
мер (читатель уже обратил на это внимание), и Years 
извинить: мьу все, в TOM "HENE И наши издатет» галопирую- 
мисты, никак не можем угнаться за темпами 


И всем читателям, ие". 
ам преданными, которые нас любят и БДИ 

т выхода каждого нашего номера! АИИ 
орой встречи! Несмотря ни На aia Шо 

ьно постараемся ваши ожидан i 


М.А 


— Это добрый девиз: «Всем обо всем - очень интересно и очень доступно». | 
Доступно не только по языку и стилю, HO и по цене. 

— Эта научно-художественные и научно-популярные книги, 
ежегодники, справочники, календари; 

— Это многотомная «Популярная энциклопедия»; 

— Это литература для детей и юношества; 

= Это научная фантастика и детектив; Е 

— Это подлисные научно-популярные серии. | 


Подписка 94 (первое полугодие) ведется на: 


Индекс Название издания 


Периодич- 


70194 ЗНАКВОПРОСА _ 
70105 pia ДОМ, НАШБЫТ 


70197 |СДЕЛАЙ CAM 
70076 СТРАНСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ 

УСАДЬБА, ПОДВОРЬЕ, ФЕРМА 


МОСКВИЧАМ И ЖИТЕЛЯМ ПОДМОСКОВЬЯ! 


подписаться в издательстве «3 
адресу: 101835, Москва, а, проезд Серова, 4, здание Политех 
нического музея, подъезд 4. Метро «Китай-город». Тел. 928-1523 ; 
Организациям, предприятиям и деловым людям, кън интере 
сы сопряжены с нгправленностью той или иной серии, предлаг 
ется взаимовыгодное сотрудничество в виде совмествого BE 
ска отдельных о и целых циклов, издания прило; 
ним, размещения в.них коммерческой рекламы и объявл. 
действия в поиске партнеров, Ждем предло 
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| А.И.Рожкова 
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1-2/1994 
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Издается с 1989 г. 


А.И.Рожкова 


Н.Н.Логинова 


ГААТ Ш! и М 


КРОМЕ ТОГО, ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 


У НАС В ГОСТЯХ ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ 
ИЗ «МОСКВИЧКИ» 


МАЛЕНЬКИЕ ЧУДЕСА СВОИМИ РУКАМИ 
АГРОТЕХНИКА НА ОГОРОДЕ 
СКЛАДНОЙ ВЕРСТАК 


РЕДКОЛЛЕГИЯ 


аботает 
pa общественных 
началах. 


Рожкова А.И. 
Кружевоплетение на коклюшках/А.И.Рожкова. Из 
ячменного зернышка/Н.Н.Логинова. — М.: Знание, 


1994. — 112 с. — (Новое в жизни, науке, технике. 
Сер. «Сделай сам», № 1—2). 
ISBN 5-07-002676-3 


Изучив азбуку кружевоплетения!по статье А.Рожковой, 
жете сделать свой выбор в пользу любой школы плетения о 
годской до Рязанской, 

Хотите знать, что можно приготовить из обычн: 
зернышка? Читайте статью Н.Логиновой — супы, 
напитки —и все это из. ячменя. 


вы мо- 
т Воло- 


ого ячменного 
каши, выпечка, 
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работы Е 
ии, а именно в Генуе, оа б 
спространилось по всей И, an 
дерландам, Германии и Швейцарии г. 
плетением кружева стали заниматься 
ские народы, а на Востоке Же эта работ: 
сих пор неизвестна», — повествовала een 
й читательницам книга «Курс женских тии 
лии», изданная еще в начале века. Т; 


х ак чт 
уже тогда сердца наших прабабушек samba 

У a= 
ЛИ от восторга при виде Этих таких воздуш- 


ных, таких необычайно 
Ha первый взгляд, Узоров. 

Ну разве мыслимо научиться кружевопле- 
тению самой? «Конечно, — уверяли издатели 
начала века и добавляли: — Чем больше пле- 
тешь, тем легче и интереснее становится ра- 
бота, скоро перестаешь верить, что начало 
плетения казалось таким трудным. Всякая 
работа требует навыка, чем больше совер- 
шенствуешься, тем скорее труд превращается 
в удовольствие». 

Истину Эту и нам не грех постичь, да еще 
запомнить, что кружевоплетение — не толь- 
Ко труд, но и творчество и каждая кружевни- 
Ца может внести в него свою лепту. Ведь не- 
спроста известны на Руси кружева Вологод- 
ские, Елецкие, Рязанские, Белозерские, Мос- 
Ковские... И в каждой губернии кружево на 
особицу, а у каждой мастерицы — тем паче, 

Статья А.И.Рожковой расскажет вам об 
азбуке коклюшечных кружев. Известна она 
должна быть любой кружевнице, а вот испол- 
нение — у каждой особенное. Это как в жиз- 
‚Ни: мы пользуемся одним алфавитом, да вот 
почерк у всех разный. Нам же остается по- 
желать вам, дорогие читательницы, «почерка» 
в кружевах каллиграфического. 


тонких и сложных, 


Оборудование 

Подушка (валик, бубен) представляет со- 
бой банку, обернутую поролоном в несколько 
слоев так, чтобы булавочка при вкалывании 


не касалась этой банки, для этого слой поро- 


лона должен быть не менее 5 см. Для начала 
ужно брать банку емкостью 1—2 литра, а 
_ для более крупных изделий (скатертей, доро- 
кек и т.д.) берем две 5-литровые банки, при- 


стягиваем поролон полотном, 
шьется наволочка, которая на 
е самой подушки. Эту. наволочку. 
язнении можно снять и постирать. 
оролона, то пространство Mex- 
точкой заполняется onwika- 
CECHOM, соломой H т.д., 


p 


HA КОКЛЮ 


выравнивается и уплотняется. Вата и ткань 
не держат булавок, поэтому их лучше не ] 
применять. 


» HO лучше сделать 
для него подставку в виде «козла» (как для 
пилки дров) с длиной ножек 70. см. 

и я палочка с шей- 
кой для намотки ниток. Диаметр коклюшки 
18,5 


— из клена, 
липы, Но можно Ошкурить весе 


кружев. Вначале плетения нужна 
_хлопчатобумажная катушечная № 10, 
2, 20. 
®  Вязальный крючок‘ с маленькой головкой 
мм, называемый «нулевым». Можно поль- 
 Зоваться и петлевым крючочком для подня- 
тия петель на капроновых чулках (рис. 1). 
Сколок — технический, рабочий рисунок 
кружева на бумаге или картоне. Узор на 
сколке наколот или обозначен точками на 
плотной и достаточно эластичной бумаге, 
Точки обозначают места, куда должны вты- 
каться булавки для образования кружевного 
Узора. В начале сколка Узор круже 
совывается тушью или чернилами 
даш для этой работы не годится, т.к. он сти- 
рается, делает работу грязноватой. В даль- 
нейшем мастерица руководствуется только 
Г одними точками или наколами, как их назы- 
$ ‚ вают. Для того чтобы глаза меньше уставали, 
À рекомендуется картон или бумагу для скол- 
ков брать голубого или зеленого цвета. 
Сколок служит как бы канвой для плете- 
ния кружев. Для получения запасного ск 
при плетении под сколок подкладывают та- 
кую же бумагу ив процессе работы, прока- 
лывая оба слоя, получают копию. Обрисовку 
нужно проводить тонкими линиями. Надо по- 
MHHTb, что наиболее важными являются TOY- 
ки накола, а по ним уже можно прорисовать 


ва прори- 
— каран- 


й 
рисунок кружева. При изготовлени! K 
Horo сколка требуется большая точи b 
аккуратность. От того, как он выполнен, BO 
многом будет зависеть качество кружева 
Чтобы увеличить срок службы кружевног 
сколка, сохранить его (т.к. при натягивании 

ниток он прорывается), под сколок под 
дывается мягкая толстая бумага или карто! 
Увеличить срок службы сколка можно, при- 
KpbIB его прозрачным полиэтиленом, клеен- 
кой, — это одновременно предохранит кру- 
жево от загрязнения. ie 
После неоднократного использования 
сколка его можно подновить, восстановить 
следующим образом: старый сколок положить > 
на ровную поверхность изнаночной стороной 
вверх. Намазать ее горячей отварной кар- 
тошкой и сразу приложить газету. Сколок 
склеивается с газетой и может послужить еще. 


ся 
Так как кружево плетется не отдельными сун 
‹люшками, а парами, то наматывают на | про 
них нитки парами: вначале на одну, а затем, |. нух 
не отрывая нити, на другую коклюшку, кото- P нав 
рую при наматывании нитки держат в правой нец 
руке и вращают только справа ‘налево как | т.к. 


можно туже и ровнее. Намотав 2—3 м ниток, } f 
Ee закрепляют петлей, i; 


Для этого кладут большой палец 


сбрасывают 
Затем отматывают 


ірикрепление с 


На ровную поверхность подушки кладет- 
ся картон, равный по величине сколку ри- 
CyHKa кружева, затем сколок и 
прозрачный полиэтилен (клеенка). 
нужно подхватить немного рии верхней 


наволочки рядом со сколком и воткнуть ко- 
нец булавки, почти горизонтально ва 


ику, 
т.к. булавка не должна торчать (см. рис.4) 


основные 
приемы! плетения , 


Приемы плетения кружев основаны на _ 
переборе-перекладывании в определенном — 
порядке люшек с намотанными на них 
нитками. При работе коклюшки держат за 
середину их нижней части (т.е. ручки), не 
касаясь ниток. Плетение проводится одновре- 
менно двумя парами коклюшек, из которых 
одна находится в правой руке, другая в ne- — 
вой. Простейшие операции плетения носят 
тазвания «перевить» и «сплести». 

«Перевить» — это значит перекинуть, пе 
реложить правую коклюшку иод левую, что 
делается движением одной руки или GONDOS 
го пальца той же руки. Tlepesus делают в за- 
висимости от рисунка от одного до трех раз и 
более. 

«Сплести» — 


это значит внутреннюю 
коклюшку 


в правой ‘руке перекинуть или 
подложить под внутреннюю коклюшку левой 
руки, т.е. две внутренние коклюшки из pas- A 
ных пар поменять местами, но 2бязательно, 
правую под левую, а не наоборот. Перепле- 
тение «перевить» и «сплести» один раз на: 
вается «ползаплета». Повторив это 


учим плетение в полный заплет. 
— плетения. Ее поможег усвоить 


‘новных элементов плетения четыре: 
шок, полотнянка, сеточка и насновка. 
их может быть составлен любой кружев- 
узор. Они используются порознь или 


Рис. 6 


Начнем изучение элементов с плетения 
плетешка. 


Плетешок 


Плетешок имеет вид ровного. шнурочка, 
Выполняется плетешок двумя парами коклю- 
шек, из нити х/б катушечной № 10. 


Сколок (рисунок) плетешка представляет 
собой прямую, на которой на расстоянии 
0,5—0,75 или 1 см друг от друга располага- 
ются точки накола в зависимости от толщины 
нитей (рис.7). 

Заплет (рис.8) (начало плетения) начина 
ем с постановки булавок в точку начала пле- 
тешка. Начинать плетешок можно с одной 


6 


HOH в первую точку нако- | 


нити 
на коклюшку ставятся то 
это 6 HATOYEK мулине, € 0 
вивная петелька может 6 


затем сплетение, те, 
ползаплета, Разводим 
роны, стараясь сильнее 


плетешка (рис. 9). Отвивная пете, 


няется из одной пары коклюшек 
тей). : 


кола пары нужно pa 
ними поставить була 
плетение плетешка. 


звести в стороны, между 
вку, а затем продолжать 


Плетешок с отвивными петельками еј 

Плетешки в кружеве украшаются отвив- 
ными петельками, которые являются допол- е е 
нительным элементом плетения, но из них 
нельзя построить фигуру, зато наличие их 
делает кружево легче, наряднее. Выполняет- 

ся двумя парами коклюшек. 

F Сколок строится в виде прямой, по сторо- 
= нам OT нее на расстоянии 1,5 мм при исполь- 
Е зовании н/к х/б № 30, 40, до 2;5 мм при ис- 


Рис. 9 


Рис. 8 


Заплет и начало плетения плетешка, как 
описано выше, Доплетая до точки накола, OT- 
виваем петельку с помощью булавки. 

Выполняем отвивную петельку справа 
(рис. 10). Берем в левую руку пару коклю- 
шек, просовываем булавку под нитку первой 
коклюшки, и захватываем ею нитку второй 
коклюшки этой пары. Конец булавки с пе- 
телькой на ней пропускаем между нитями. 
Вытягиваем слегка петлю вверх и вкалываем 
булавку в точку накола отвивной петельки. 
После этого утягиваем плотно обе нитки и 
продолжаем плетение, начиная со сплетения 
пар. С левой стороны отвивная петелька вы- 
полняется в зеркальном отражении. На рис. 
11 — отвивная петелька слева. На рис. 12 — 
двухсторонние петельки. z 


Кружево «пико» плетешковое 


Выполняется 5 парами коклюшек, н/к = 
х/б № 30, 40 
A < Сколок (рис. 13). В кромке кружева точ- 
| ки накола располагаются по прямой на рас- 
стоянии 1 см друг от друга. Кромка выполня- 
Ў ется плетешком. Внешний край. уже 
| оформляется. плетешком в 


ромки. 
Ч) № 


HHH к 


ty 


ƏTOT плетешок укрепляется 


HHTbIO H3 пары коклюшек (рис. 
14). 

Заплет (начало плетения) на 
двух булавках: на 1-й булавке, 
начиная от кромки, навешивают- 
ся 4 пары коклюшек для двух 
плетешков; на 2-й булавке — 
1 пара долевых коклюшек (т.е. 


располагающихся вдоль mere. 
ния). 

Заплет начинаем ОТ 1-й бу- 
лавки, 


откуда один плетешок 
идет на выполнение кромки вниз. 
до следующей точки накола. 
Следующие 2 пары плетешка от 
1-й булавки идут на выполнение 
второго плетешка, строго по ова- 
лу. Выполнив второй плетешок 
до 2-й булавки, прокладываем, a 
по мере освоения более сложного 


ожить пары одного 
парах другого плетешка, 
ложнить это соединение 
(полотнянкой), где 2 пары 
таются как 1 пара (рис. 15) 


Полотнянка без перевива пар 


Полотнянка — главный элемент кружева, 
представляющий собой плотную тесьму, вы- 


е z | 
eee 1 


Рис. 13 


Рис.14 


варианта плетения проплетаем NOJOTHAHKOH 
соединение плетешка с парой коклюшек от 
2-й булавки. При первичном освоении можно 


яется поставить булавку в точку соединения пле- 
(рис. тешка с долевой парой, но в дальнейшем 
можно обходиться без булавочки. Продолжа- 
) на ем плетение плетешка до отвивных петелек, 
авке, выполняем их и плетем плетешок до следую- 
ают- щего соединения с долевой парой от 2-й бу- ag 
двух лавки. До соединения долевой пары с ў 
> — тешком она перевивается 2 раза. Далее пле- 


тешок выполняется до соединения с первым 


полненную способом полотняного плетения 
(рис. 16). Пары коклюшек, НИТЬ 
вдоль полотна, называются долевыми, подо 
био основе полотна в ткачестве, а пара, про- 
плетающая их подобно утку, называется хо- 
довой парой (рис. 17). 


Рис. 17 


см в шахматном порядке. Если применяется 

более тонкая нить, число пар увеличивается. 
Для простоты освоения полотнянки стро- 

им сколок ее на 5 пар коклюшек, н/к х/б № 10. 

Ширина полотнянки 0,75 см с точками нако- 

ла 0,5 см в шахматном порядке (рис. 18). 
Заплет — всегда проводится по горизон- 

тали. Начало работы одновременно является 

и местом ее окончания, поэтому оно выбира- 

ется в незаметном участке в воротничках — 

на шее, в его пришивной части; в жилетах и 

кофтах — под мышкой, в 

пройме; в изделиях с рисун- 

ком — ближе к повороту по- 

лотнянки. Заплет можно Ha- 

чинать с любой стороны. По 

линии заплета ставим булав- 

ки; две по краям полотнянки, 

а остальные распределяем на 

одинаковом расстоянии друг 

OT друга. Число булавок — 

на одну меньш 


ваться следующими измерен ЗА 
при плетении нитью катушечной x/6 No 80; 
3—4 мм н/к № 40; 4—5 my — н/к № 
5 мм — н/к № 20, В классическо 
`полотнянки шириной. 1 см п 
9 пар н/к № 10, 20 точками, 


з 
M ‘исполне- 
рименяется, 


ке. Если прай 
о пар увели 
зия полотне 
‘люшек, НИ 
5 см сто 

горядке (рие 
оводится M9 
хновремені 

поэтому f 


гке B 


й части» 


правую руку, 
ДОлевую" пару и сове 


правильность 
тия. После заплета с no- 
следней долевой парой вколите булавку B 
точку накола. Ходовую пару перевейте 2— 
3 раза и вновь сплетите ее с крайней jone- 
вой парой. Продолжайте плетение полот- 
нянки до следующего накола и т.д. Для ка- 
чественного получения полотнянки долевые 
H ходовые пары нужно Утягивать. Нити на 
коклюшках должны быть одинаковой дли- 
ны. Не путать местами долевые и ходовые 


пары. См. рис. 17. 


Выполняется из 6—8 пар коклющек н/к, 
из них одна пара скани (украшающей нити) 
из ириса, вискозы или мулине в пасме на 
коклюшку. Скань проплетается полотнянкой, 
можно располагать ее в центре или по краю 
(рис. 19). 

Сколок. Две полотнянки, шириной 0,75 
или | см, с точками накола 0,5—0,75 или 
1 смв шахматном порядке. Полотнянки рас- 
положены на расстоянии | или 1,5 см друг от 


Рис. 19 


друг друга, а затем строятся по отношени! 
ним в шахматном порядке точки 
внешних линий полотнянок, Длина издел 
может быть различной Точки накола П 
внешним линиям поворотов полотнянок стро: 
ATCA как продолжение внешних линий полот 
нянок соответственно выбранным точкам на- 
кола через 0,5—0,75 или 1 см, а точки нако- 
ла на внутренних линиях поворотов полотня= 
нок строятся в шахматном порядке по отно- 
шению к внешним точкам внешних линий 
полотнянок. В центре достраивается заполне- 
ние в виде квадратов, соединяющих точки 
наколов внутренних ЛИНИЙ TIOJIOTHAHOK. 
Можно украсить эти квадраты отвивными пе- ~ 
тельками (рис. 20), 2 

Заплет начинаем с центра поворота по- 
лотнянки по горизонтали. Ставим две булав- 
ки по краям полотнянки, а остальные рас- 
пределяем между ними. Выполняем полот- 
нянку (почти всю) до места последнего сое- 
динения с плетешковым заполнением двумя 
парами, исходящими из полотнянки, = край- 
ней долевой и ходовой, начинаем выполнение 
плетешковой решетки центра. Плетешковое 
заполнение центра выполняется по принципу 
восьмерки; т.е. плетешок идет от одного края 
полотнянки к противоположной стороне, сое= 
диняет их 

Доходим до края закладки, возвращаемся 
K исходному выходу плетешка. В местах на- 
ложения плетешков и при подходах к полот- 


нянке проводим соединение — сцепку (рис. 
21). 

Сцепка — соединение двух элементов 
(рис. 22). Соединение плетешка с полотнян- 
кой проводим следующим образом. Вынимаем 
булавку из места соединения плетешка с по- 
лотнянкой. Вводим крючок в петельку полот- 
НЯНКИ, подхватываем одну из нитей плетеш- 
ка и вытягиваем ее в нетельку полотнянки. 
Затем в образованную петлю протягиваем 
другую нить вместе с коклюшкой. Подтяги- 


Рис, 20 


в 
Рис. 24 


ваем обе нити: Сцепка 
плетешков при нал 
проводится иденти 


Зашивка (окончание 
пары до заплета, 


дол 


Полотнянка с перевивом крайних 
долевых пар 


Эта разновидн 
ость NOJOTHAHKH Hau 
часто встречаю, Я 


щейся в кружевоплетении, она 


Очень изящна, Полотнянка с перевивом 
крайних долевых пар отличается от основной 
полотнянки тем а 


рой перевивается один раз, что создает ажур 
по краю полотнянки. 

Теперь можно прибавить число nap в no- 
лотнянке и выполнить образец на 8 пар кок- 
люшек, н/к № 10, 20, 12. 

Сколок. Полотнянка шириной 1 смс 
ками накола 0,5 см в шахматном 
как на рис. 18. 

Заплет, как в основной полотнянке, спра- 
ва налево, проплетая все пары полотнянки 
полным заплетом. По выполнении первого 
ряда после постановки булавки ходовая пере- 
вивается 3 раза, а крайняя долевая один раз. 
Вокруг булавки образуется петелька, Затем 
продолжаем плетение, ходовая пара переви- 
вается один раз. Продолжая плетение полот- 
нянки с остальными парами, ходовая сплета- 
ется полным заплетом. Перед крайней доле- 


точ- 
порядке, 


| 


вой парой ходовая. 
крайняя долевая перед on 
ется в зависимости от ра 
ками накола 2—3 раза. После пол! 
плета ходовая перевивается 3 


продолжение выполнения пблотнянк. 
бывайте, что перед каждой крайней долево 
парой ходовая «отделяется» одним перевивом, — 
крайние долевые пары перевиваются в зави- 
симости от расстояния между точками накола 
2—3 раза (рис. 23). Образцы смотрите на 
рис. 24. 


Соединение нитей при обрывах 
и их окончании 


При окончании нитей на коклюшках или 
при обрыве нитей коклюшка с новой ниткой 
навешивается на булавочку выше места пле- 
тения посредством петельки: Затем остаток 
нити присоединяется к нитке новой коклюш- 
ки и наматывается вместе < ней. Около 1 см 
полотнянки плетутся совместной нитью, а 
потом старая нить отбрасывается и продолжа- 
ется плетение новой нитью на коклюшке. 

Если нить оборвалась очень близко к мес- 
ту плетения, то нужно нитку НОВОЙ коклюш= 
ки провести до 5 мм по полотнянке по обор- 
вавщейся нитке, чтобы не было) пропусков, 
дырочек, на месте обрыва (рис. 25). 


кетами 


Вынолнение, построение воротничка- Я 
стойки с манжетами идентичны построению. 
закладки для книг. Можно выполнить из 5 
пар коклющек н/к х/б № 10, 12 и 1 
скани 


пары 
— нить ирис, вискоза или мулине в 
пасме на коклюшку, — итого б пар. Скань 


Рис. 23 


можно выполнить в центре или по внешнему 
краю. 

Сколок. Строятся две полотнянки, шири- 
ной 0,75 или 1 см на расстоянии 1 — 1,5 см 
друг от друга. Длина манжеты — обхват кис- 
ти + 2 см на усадку. Длина воротничка-стой- 
ки рассчитывается по обхвату шеи + 3—4 см 
для усадки. Лучше начинать построение на- 


‘a 
колов CO стороны внутре 
них линий полотнянок, o6- 
ращенных друг K ДРУГУ, а 
затем в шахматном поряд- 
ке к ним строятся точки 
наколов внешних сторон 
полотнянок. В центре. 
строится плетешковая pedi 
шетка в виде квадратов с. 
отвивными петельками в 
центре. С внешнего края 
манжеты и воротничка до- 
страивается плетешковый 
оплет в виде уголочков е | 
отвивными петельками на 
его вершине (рис. 26). 

Заплет начинаем бт 
края пришивной части во- 
ротничка, у края ее. По 
выполнении полотнянКИ 
две пары идут на выполне 
ние решеточки в центре 
воротничка или манжеты, 
а две — на выполнение 
плетешкового ometa. 
Оканчивая изделие, выполняем зашивку u| 
лой (рис. 27). 


Выполняется н/к х/б № 10, 20 на скань 5 
вискоза, ирис, мулине в пасме на коклюша 
ку, — всего 8 пар. Можно выполнить полот 
нянкой без перевива пар, со сканью в центре і 
и тд. Желательно выполнять галстук более’ 
толстыми нитями. 

Сколок. Длина 45 см. Строим две полот 4 
нянки рядом длиной общей части до 20 см. © 
Узкого конца расширение до 3 см по внешне- 
му краю полотнянки, длина этого расшире ў 
ния до 10 см, Широкий конец — до 6 сӣ 
длина — до 15 см. Заполнение в центрах 
расширений может быть различным (рис. 28). 

Заплет в незаметном месте, там, где rais 
стук завязывается на узел. Сцепка (соединет. 
ние) двух, подходящих друг к другу полот 
Еро Шроћодитея следующим образом: при, 
соо: sorong пары к соседней полотияикі 
pa AAT в петельку соседней поло 

Е рхи вниз нить ходово! 

гү е петли: В 
Ю протягиваем вторую нить ет BR 
BACM нити. Сцепка завершё 


Рис. 28 


стояни 
торой 

нить. 4 
виваеті 
стояни 
лена ( 
при пс 
ту, хо; 
ется н 


TCTOUKH ва 
iKa или way 
на выпа 
ового ü 
няем зашию 


‚10, 20 на 
тасме на K0 
выполнит 


Рис. 28 


стояния полотнянок ставится булавка, до ко- 
торой из полотнянки удлиняется ходовая 
нить. До и после булавки ходовая пара nepe- 
вивается несколько раз в зависимости от рас- 
стояния от полотнянки до места, где постав- 
лена булавка. С противоположной стороны, 
при подходе второй полотнянки к этому мес- 
ту, ходовая пара вновь удлиняется, перевива- 
ется несколько раз, делается сцепка с ходо- 


Рис. 30 
вой парой противоположной полотнянки, и 
ходовая пара, перевиваясь, возвращается в 


полотнянку и продолжает плетение. 


Puc. 32 


На рисунках 31, 32, 33 — варианты вы- 
полнения галстуков. 


Скань 


Скань — это дополнительный элемент 
плетения, состоящий в том, что в полотнянку 
ВВОДИТСЯ более толстая, иногда цветная нить. 
Скань используется для придания рисунку 
четкости или для усиления его рельефа. Под- 
’ час скань может создавать узор кружева 

Скань выполняется из ТОЛСТОЙ, не сильно 
крученой пряжи. Это чаще всего ирис, виско- 
За, гарус или нити мулине в пасме на кок- 
люшку. Можно ‘выполнить скань из тех же 
нитей, из которых выполнено кружево, но 


Это в несколько сложений, а при выполнении 
нитками № 10, 12, 20 — B два сложения и 
т.д. (рис. 34). 


Для выполнения скан 


и пары Основы по- 
» между HHMH ставится 


авешивается па z 
HH. Первоначально пара. скани пропа ска. 


ХОДОВОЙ HATHIO полотнянкой, 3 
врате ходовой пары булавка а oa 
подтягивается и плетение выполняете х Hy 
ВИСИМОСТИ OT вида выполняемой скани: о 
лотнянкОй», «веревочкой», «елочкой». Скапь 
в кружевном полотне может Pacnonararnes Be 
краю, в центре, менять свое положение a 
центра в край итд. 3 
Выполнение скани «полотнянкой» — 
при выполнении обычной полотняцки, В 
случае скань не только подчеркивае» ее 
ной узор кружевного полотна, но примене 


как 


тение полотнянки и по возвращении к скани 


сле прокладывани; 
ся по одному 


Выполнение 


іянке разводятся па= 


пие, 


более толстой 
пити скани Tig. 
зволяет умень- 
шить число при- 
меняемых При 
плетении пар, а / 
следовательно, 
возрастает CKO- 
рость плетения 
(рис. 35). 
Выполнение 
скани «веревоч- 
KOM». 
При плете- 
нии ПОЛОТНЯНКИ 
ходовая пара’ go- 
плетается до 
скани. Нитки 
скани разводят- 
ся вверх и вниз, 
а между ними 
прокладывается 
ходовая пара. 
Ходовая пара 
продолжает mes 


1 скань до и по- 
и перевивает= 


. Эта разно- 
е двумя mapaz 


›довая 
одовая 
Јодолжаст б 
щении к d 
скань дон! 
ITH перевий 


й». Эта put 
же двумя 
разводят! 


ры, ставится булавка и на HCC навешивается 
2 пары коклюшек. При первом соединении 
скани и ходовой нити ходовая нить полот- 
нянкой проплетает скань, а дальнейшее пле- 


тецие идет последующей схеме: крайние па- 
ры коклюшек скани положить внутрь сред 
них пар, затем средние поднять вверх и IpO- 
ложить между ними ходовую пару. При B03- 
врате ходовой пары полотняики все действия 
повторяются (рис. 37, 38). 


Кружепо 
it 5 дем 
Кружево — край, шириной 1 Ую 
дете à меющее одну 0 
ат волнистый 


сторону — кромку, а вторую TEN eat 
край. Выполняется 4 парами кок у Hs 
них 1 пара скани — нить мулине в I els 
коклюшку и 3 пары — нить катушечна : 
№ 10 (или лен 14,5 в 2 сложения). Выполня 
ется полотнянкой без перевива пар. 

Сколок. Полотнянка шириной 1 см C т 
ками накола через 0,5 см в шахматном TIO- 
рядке (рис. 39). 


ИЗ 


94- 


Заплет на 2 булавках: на 
1-й булавке от кромки 3 па- 
ры коклюшек: скань (цвет- 
пая), ходовая и крайняя до- 
левая пары; на 2-й булав- 
ке — | долевая пара коклю- 
щек. Заплет начинаем от 1-й 
булавки с цветной нити, ко- 
торая как ходовая пара по- 
сле полного заплета ‘всех 
пар на этой булавке, про- 
плетает пару коклюшек на 


w on 


om аы 


О 8 2-й булавке и оставляется, 
в ` становясь крайней долевой 
парой внешнего края круже- 

Ы ва. 
Ходовая пара от 1-й бу- 
лавки, после заплета с = 
Ra зплета с доле 


вой парой на этой же булав- 

ке, идет к внешнему краю 
кружева, проплетает полотнянкой все п 
том. числе и цветну! 
J Ставится булавка 


ары, в 
10 крайнюю долевую пару. 
в точку накола. Ходовая 


Рис. 40 4 


1=—3 раза и возвращаете 
‚ проплетая все пары полотнянкой 
ол ‚нии 3 наколов (ходов) XONOhay 
nW о opon KpOMKH. Крайняя цвет. | 
а) Повія ходовой парой; пропле 
арг 
т все долевые пары до Re an: Е 
Ставится булавка, BOKPY и na ая 
ходовая пара делает поворот, одновременно 
тя 1—3 раза и возвращается к 
ем краю кромки на свое место, про- 
плетая все пары полотнянкой и саноа 
вновь крайней долевой парои. Фрагмент Bhi- 


полнен (рис. 40). 


пара перевивается 


6—8 парах коклющек 


Выполняется на 
н/к х/б № 10, 12 — из них І пара скани = 


полотнянкой по центру. Полотнянка = 
крайние долевые пары вперевив: 
Сколок выполняется циркулем. Строим 
две полотнянки, шириной 1 CM на расстоянии 
2,5 и 5,5 см от центра. Построение точек на 
кола начинаем на второй от центра полот 
нянке, с ее внутренней стороны. Строим TOYS 
ки накола через 0,5 см, а по отношению K 
ним в шахматном п 1ке строим точки наг 
колов внешнего края этой же полотнянки, 
т.е. расстояние между точками накола делит- 
ся пополам и по | днусу, проведенному Hg 
4 їну этого расстояния Ha 
внешней стороне полотнянки, в месте пересе- 
чения раднуса ставится точка накола. Внеш- 
ний край оформляется плетешковым оплетом 
к a BHBHOH петелькой в его 
. аколов внешней стороны 
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полнен в виде 
ными петельками (рис. 41). 
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Рис. 44 


Если сложно выполнить рисунок салфет- 
ки, можно переснять его на просвет: склады- 
вают вместе рисунок и лист бумаги, на кото- 
рую нужно перевести рисунок. Затем их при- 
кладывают к оконному стеклу или переводят 


тешковые` заполнения из пар, выходящих по 
окончании зашивки. В каждой полотнянке 
своя зашивка иглой (рис. 42). 


Насновка 


Для украшения кружева применяются на- 
сновки, Наиболее часто в кружеве встречают- 
ся овальные насновки (рис. 43). 

Насновка выполняется двумя парами кок- 
люшек, три из которых служат основой, а 
четвертая ходит вдоль, подобно утку, пере- 
плетая их полотнянкой. Когда плетется верх- 
няя половина насновки, то она расширяется 
за счет удержания основных нитей, широко 
разведенных в стороны. Сужение достигается 
подтягиванием ходовой нити. В завершении 
работы поперечную нить нужно легонько за- 
тянуть, и кончик насновки совсем сузится. 
Удлинение ходовой нити следует проводить 
осторожно, удлинять нужно тогда, когда хо- 
довая нить находится в левой руке, натяже- 
ние нитей основы при этом действии необхо- 
димо сохранить. Нити основы при всем пле- 


тении насновки должны 

по длине, не более 10—12 
работы произойдет. ошибка, 
плетается. Величина насно 


быть одинаковыми 
см. Если во время 
то насновка рас- 


вки On 
по, рисунку в сколке (рис. 44). оля 
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Рис. 44 

Решетки необычайно разнообразны. Они мо- рис. 48 
тут быть простыми, с насновками, выполнен- Ж, : с ма 

ными в виде ромашек, звездочек и т.д. В од- Ме У ) нянка. По 
HOM изделии могут сочетаться иногда две-три Ву a i в шивки пр 
решетки, что придает кружеву особую наряд- - в причем вн 
ность и красочность (рис: 45, 46, 47). Pono- ДЕУ e 2, ; ходовая пе 
вых решеток очень много, мы же освоим наи- | ў ` AE на образов 
у é З шетку. Удс 
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ложному к 
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стречающиеся реше 
ки, ставшие классикой кружевоплетения. 
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помимо плетешко W ам 
фальшивый плетешок BUBH 

Сколок фрагмента решеточк 
ся в виде квадрата со стороной 
ение идентичное решетке № 1, 
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Е CADIS 
нянка. По ее окончании и последующей за- $ тт Н 
шивки приступаем к выполнению решетки, l | 
причем внутренняя крайняя долевая пара и omo 3 —s— 9 — DAES a i 
ходовая полотнянки не зашиваются, а идут 4 as НКА E 
на образование плетешка, выполняющего pez 


| шетку. Удобнее выполнять решетку от одного О 
края к другому, но так, чтобы можно было SS 

возвратиться к началу. Или идя к противопо- 
g ложному краю, где выполнить зашивку пле- 


Решетка выполняется маленькими пле- 
тешка в полотнянку (рис. 49). 


тешками так же, как в предшествующем ва- 
рианте, только в местах, где плетешек выхо- 
дит на полотнянку, можно проплести его ря- 
дом с полотнянкой, по ее краю, делая сцепки 
плетешка с петельками полотнянки. Можно B 
этих местах выполнить фальшивый плете- 
шок. OH выполняется одной парой коклюшек 
из плетешка. Пара коклюшек перевивается 
несколько раз в зависимости 
AO места сцепки, 3 
После сцепки эта т 
место, она перевивается 


плетешка. _ 


ении плетешка -B решетке 


важно выполнять его так, чтобы. 
но было продолжить его. 
стало возможн 


г прием повторяют 9, 
ужного диаметра; Мох, 
ыполняющих «nays 
нужно выполнит 


ки тд. Это 
получения «паучка» А7 Е 
но не перевивать Пар А 
чок» коклюшек, , то Да 

больше витков этой пары. 


плетешо 


бовать проложить нить В HOBOM И 
ии убедиться, что OHO о т no 
“sport начинающей кружевнице Obl Сои 
“PONT методику выполнения решето 


Сеточка 


Это более прозрачная тесьма с косым та 

авлением нитей, Выполняется по TOMY ж 
ол), что и полотнянка Cu, РИ Dy 

Заплет по горизонтали. Тисло булавок на 
одну меньше числа YAA CTE VIO T B pees 
map. В нашем примере на 7 пар коклюшех 
ставим 6 булавок. Первый ряд выполняе 
как в основной полотнянке — полотнянкоў 
полным заплетом. Плетение сеточки основат 
но на выполнении приема плетения в пол. 
заплета, т.е. ходовая пара последовательно 


Рис. 54 


При соединении многих плетешков в од- 
ном центре плетешки выполняются как было 


няются B I 
полный заг 


описано выше: плетешки только проплетают- | 
ся вокруг поставленной в общий центр булав- | ужево 
ки, а при прохождении последнего плетешка | т 
над этим соединением проводится сцепка | Кружев 
всех плетешков одной нитью и продолжается | точки. Оно 
плетение плетешка. Сцепка при таком вы- | шек, нить 
полнении изящнее, нежнее. | 1 пара ска: 
В данном кружеве используется «паучок», | са, гаруса. 
выполняемый методом навивки (рис. 52). На- | Сколок 
ВИВНОЙ «паучок» выполняется после пропле- | точками на 
тения всех плетешков сплетения. Последней | \ (рис. 55 
парой плетешка, выходящего, посл | и. 
Joma сцепки центра етот е выполне- | Заплет ғ 
«паучка» с помощью, ан иене нате Сула 


| 


аа 


© am O at о Bee Om о ө 


сплетается с каждой 
долевой парой, со- 
вершая действие: 
«перевить», И «спле- 


сти» (рис. 53). Если: 


в полотнянке ходо- 
вая пара остается по- 
стоянной, то в сеточ- 
ке только одна кок- 
люшка из ходовой 
пары остается посто- 
янной, а другая все 
время заменяется на 
коклюшку из, доле- 
вой пары, которая 
становится ходовой. 
При плетении сеточ- 
ки необходимо не за- 
бывать утягивать и 
выравнивать пары. 
Крайние долевые па- 
ры в сеточке выпол- 


| няются в перевив как и в полотнянке, т.е. в 


полный заплет (рис. 54). 


| 


Кружево-край выполняется на основе ce- 

точки. Оно выполняется 6—7 парами коклю- 

| шек, нить катушечная х/б № 10, и из них 

|1 пара скани — нить мулине, вискозы, ири- 

|| са, гаруса. 

| Cxonox. Полотнянка шириной 1,5 см с 

| точками накола, 5 см в шахматном порядке 
| (рис. 55). 

|) Заплет на 4 булавках, начиная от кромки: 

|| на 1-й булавке три пары — крайняя долевая 

| и ходовая пары кромки, 

цветная пара скани. На 

2-й, 3-й и 4-й парах по 

долевой паре коклюшек. 

Заплет начинаем с 

цветной нити, которая от 

1-й булавки, проплетая 

полотнянкой все долевые 

пары, идет к внешнему 

краю кружева, где стано- 

вится крайней долевой 

парой. Ходовая пара от 

1-й булавки после пол- 

‘Horo заплета с крайней 

долевой парой кромки на 

_ той же 1-й булавке с oc- 

тальными долевыми Ta- 

рами выполняет плетение 

B ползаплета—сеточку H 

с крайней цветной парой 

новь сплетается полным. 


As: 


вновь ciyictucred с крайней долево 
кромки полным заплетом. Так выпол 

‘три хода (накола) и ходовая оне 
кромки. Цветная долевая пара внешнего края 
кружева становится ходовой, проплетает все’ 
пары на своем пути полотнянкой (сеточки и 
кромки) и, возвращаясь на свое место, стано- 
вится крайней долевой парой внешнего края 
кружева. Фрагмент выполнен. 

Можно усложнить данное кружево, рас- 
ширив за счет дополнения числа пар в сеточ- 
ке или в кромке или то и другое вместе, до- 
бавив скань в кромку и тд, На рис. 56—59 
предлагаются различные варианты таких 
кружев. 


Школьный воротничок с манжетами 


Воротник выполняется 7 парами коклю- 
шек, из них: нить катушечная х/б № 20 — 
6 пар и пара скани — нить ириса, вискоза, 
гарус нли мулине, 

Сколок манжет строится идентично ман- 
жетам на рис. 26, только по внешнему краю 
строится сеточка со сканью второй парой во 
внешнем крае. Скань проплетается полот- 
нянкой, крайняя долевая пара — в перевив 
(рис. 60). В центре манжеты — плетешковое 
заполнение в виде квадратов (рис. 61). В во- 
ротничке строим сначала решетку, затем до- 
странваем к ней сеточку к внешнему краю и 
полотнянку в пришивной части воротника. 
Построение точек наколов в сеточке и полот- 

танке идентично построению в манжете. 

Заплет начинаем в незаметном месте. В 
манжете начинаем заплет с уголочк 
точки. Выполняем ес, а затем, 
скань, продолжим 


а, с ce- 
выбросив 


выполнять полотнянку. 


решетка плетешкового За может 
выполняться двумя способами: Е первом слу- 
чае пары из полотнянки после его выполне. | 
ния идут на выполнение плетешков, аво BTO- 
ром случае вначале выполняется зашивка, 4 
затем отдельно навешиваются пары для выз 
полнения плетешкового заполнения и заши- 
ваются в полотнянку (рис. 62). 
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Рис. 61 


ых \\ 


вого заполнения Ha закруглениях т 


OKE сбли- 
жаются. Соединение сеточки с внутренней 
ПОЛОТНЯНКОЙ можно Провести у места ее сое- 
динения с полотнянкой п 


о вороту, 
MIET начинаем с вы_ 
ришивной части воз E 
ротничка, затем выполняем сеточку и nepe- 
ходим на выполнение п 


олотнянки внутри во- 
ротничка. В ней проводим Зашивку иглой 
(рис. 63). 
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Puc. 63 


Салфеточка сувенирная 


парами коклю- 
Салфетка а састао п 30, из KOTO- 
шек катушечной нитью х/б № р OCIA 
рых одна пара скани — из риса, жения. 
Мулине или из той же нити в три сло окруж- 

Сколок. Радиусом 7 см АИ 
НОСТЬ — внутренняя сторона м 9 см. 
Внешняя сторона строится м остую 
троим по миллиметровке о с 
Решеточку. Затем в местах ec ее aren 
Way Deel стороной сеточки НО 
Накола через 0,5 см, уже по отно чки на- 
HMM в шахматном пОрядкелстроим г. аиваем 
Хола внешней стороны сеточки. mae и се- 
¥80p скани, При построении решток сохра- дне пары идут на выполнение решеточки 
ТОЧКИ помните о TOM, что необход зя пе- (рис. 65). 
Нить теометричность решеточки. Нель FOGI 

ать точки накола в местах АА 

чкой или. полотнянкой, т.к. даже і oa Полотнянка в перевив всех пар 
OE смещение точек накола iye Tenio Эта разновидность 
ура арушит геометрию! реш › 66 
а осле, третьей стирки изделия льшую. 


Рис. 65 


области. 


— основной полотнянки — количе 


в кружеве Захожья, что в Ленинградской 


Сколок и заплет выполняются по сколку 
ство пар On- 


ределяется шириной полотнянки — применя- 


емыми нитями, расстоянием между точками 
накола и тд. Особенность выполнения этой 
полотнянки состоит в том, что при плетении 
ходовой пары перед каждой долевой, а также 
сама долевая перевиваются; поэтому этот вид 
плетения называется «полотнянка в перевив 
всех пар», а короче — «полотнянка в пере- 
вив». Количество перевивов определяется 
толщиной нити и расстоянием между точками 
накола. Обычно ходовая пара перевивается 
один раз, а долевые пары 1—3 раза (рис. 66, 
67). 


Кромочное кружево 
«Закраинка» 
стыми ПО выполнению ng 


элее про 
Наиб коужева И 


мерных кружев ЯВЛЯЮТСЯ 
ненные 3 парами коклюшек, 


Сколок строится как по- | 00) 
лотнянка, шириной 0,5—0,75 | j ° 
или 1 см, с точками накола | 1 Г 
0,5—0,75 или 1 см в шахмат- | | i 
ном порядке в зависимости | | | 
от толщины нитей, применя- | 9 | 
емых при плетении (рис. 68). | 1 | 

Заплет на 2 булавках: на | | 9 
1-й булавке кромки — 2 па- | 9 
ры коклюшек: крайняя доле- - р 
вая и ходовая пары, а на - 
второй булавке одна крайняя Я e 
долевая пара. ‹ 


Запл начинае 1-й с. 
булавки, откуда ходовая п 
ра после заплета с крайней г... 
долевой парой, на этой же 
булавке, перевиваясь, идет Рис. 68 
ко второй долевой паре, 
сплетается с ней полным заплетом (полот- 


НЯНКОЙ) 
кола 


Затем ставит 


) а булавка в точку на- 
Л Ходовая пара вновь сплетается с доле 
вой полным заплетом и, перевиваясь 1—3 ра- 
за, идет K кромке, где сплетается с долевой 
парон кромки полным заплетом. Для начина- 
ющей мастерицы обычно составляет труд 
ность освоение числа перевивов нитей в кру- 
pae T нужно помнить о том, что количе- 
ое И от толщины применя- 
а У Чем тоньше нить, тем перевивов f 
ı и наоборот. Пары пере 0 
тех пор, пока перевиваемые А 
CMOT; ся как f 
ие нить. Сильное перевитие 
ке) изделия, ero gegoj ane У 
рмации (рис. 69). Это 


Kpy2 
HAHKH B 
тушечно 

Скол 
точками 
напротиг 
в центре 
считать 
ных пер 
70). 

Запле 
2 пары к 


кружево, выполненное в выш 
варианте, является кружевом-п 
одинаковыми краями. Если с 
со стороны кромки, 


еописанном 
рошивкой с 
Одного края, 
выполнить его «за па- 
ру», то это уже кружево-край. Если разно- 
образить его выполнение различного вида 
полотнянками в перевив, полотнянкой «за 
пару» и тд. и ввести различные по цвету 
нити — одну, две или три, — то можно 
получить значительное количество вариан- 
тов. Это кружево рекомендуется для укра- 
шения носовых платочков, детского белья, 
ночных сорочек и т.д. 
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ево «козлик» 


Ж 


Кру. 
Кружево выполняется на основе полот- 
Нянки в перевив, выплетается нитью х/б ka- 
тушечной № 30—40 на 6 парах коклюшек. 
Сколок — полотнянка шириной Í см с 
точками накола 0,5 см, располагающимися 
напротив друг друга. Центральный накол — 


J 


» 


~ BUeHTpe этого прямоугольника. Или можно 
5 рис, 68 считать 2 кромочных кружева, соединен- 
r HBX перекрестом ‘двух ходовых пар (рис 
$ 70). 
‘аплетом (itl! Заплет на 4 булавках: на 2 крайних — по 
авка в точ" 2 пары коклюшек (крайней долевой и ходо- 


вой), на 2 внутренних — по 
тлетается 0 


14 долевой паре. 3 
виваясь Заплет начинаем с край- 
‚гается © и них долевых пар, откуда хо- 
том. ДЛЯ и довые пары кромок после 
оставляет полного заплета с парами на 
coa put! i этих булавках, идут K цент- 
зод ато кй ру, проплетают на пути 
Ом ы pi внутренние долевые пары. 
олщия пе Ставится булавка в центр 
ть, тем ил прямоугольника, ‹ ходовые 

переви нё пары в центре перевиваются 
ye НИТ 2 раза и сплетаются. Пары 


после булавки вновь сплета- 
ются полным заплетом и 
идут в стороны. Перевива- 
ются ходовые пары в центре 
до и после заплета одинако- 
вое число раз. Ходовые пары 
между долевыми парами 
кромки перевиваются по ON- 
евые 3 раза. Фрагмент вы- 
жаем плетение, двигаясь от 
и обратно. . 

b это кружево. тем, 
ереходить на про- 
‹олевые пары MO- 


7 


У 


Гут быть вн 


nA утри кромок цветными (рис 71 


Рис, 71 


Уе Ы 
ff с Аа ea 


Рис. 72 


Рис. 73 


Кружево «паучок» 


Кружево-прошивка ши 


риной 1,5 см осно- 
вано паўвыполнении полот 


HAHKH в перевив. В 


коклюшек, нитью катуш 
Сколок-полотнянка 
точками накола через 0 
друга. Во фрагмент K 
KH накола с каждой CTO} 
го прямоугольника стро 
кол. Или MOXHO счита 


б 


руж 


ных кружева, соединен- 
пых двумя ходовыми Nä- 
рами с каждой из кромок 
(рис. 74). 

Заплет на 6 булавках: 
на 2 крайних — по две 
пары коклюшек: крайняя 
долевая и ходовая — 
кромок, на остальных — 
по паре коклюшек (рис, 
75). 

Baner начинаем C 
крайних долевых пар, OT- 
куда после полного за- 
плета с ними ходовые 
пары проплетают доле- 
вые пары кромки и oc- 
тавляются. Внутренние 
пары от 3-й и 4-й була- 
вок в центре становятся 
ходовыми, идут каждая в 
свою кромку, перевива- 


o—o— oe 8 — — 
0—99 —o —  — G e E 


ясь и проплетая на с 
воем п 
ходовую пару кромки. 


а и вновь выполняется еп 
«Паучок» выполнен, По 
выходу из «паучка» его «ножки» перенимают, 
ся такое же количество раз» какое m пере. 
вивались до вступления B «паучок». Верхняя 
«ножка паучка» идет к краю кружева — p 
кромку, проплетает все эти пары и BOSAL 

ется в центр-окончание, которое является Hå- 

чалом другого фрагмента кружева. Нижняя 

«ножка паучка» после перевива так же проз 

плетаст все эти пары и возвращается в центр, 

Зеркально выполняется вторая половина кру- 

xeba. Образец на рис. 76. 


ставится булавка и 
тенис полотнянкой, 


Обширна группа кружев, в которых узор 
создастся двумя полотнянками. Чаще всего 
это прямая кромка-полотнянка, выполненная 
в перевив всех пар. Край может быть оформ- 
лен «за пару» или без перевива пар, украшен 
сканью и т.д 


Вторая полотпян этом 


B кружеве имеет 


волнистое строение де полусфер, выпол= 
ненных раз ного рода полотнянками: BIES 
ревив всех пар, с псревивом крайних долевых 


пар, с 


I ом одной крайней долевой Па 
чаще всего в каждой 
‹ жен их обмен, Че 
редование и т.д. Образец выполнения такого 
кружева представлен на рисунке. Кружевоз | 
край шириной 2,5 см выполняется 8 парами 
коклюшек, нить катушечная х/б № 20. Вы 
полияется полотнянкой в перевив всех пар. 
Сколок. Кружево состоит из двух полот- 
Hok, из которых одна — KpPOMKA-NOJIOTHAH- 
О. с точками накола через 
ится вторая п ар На пери 
а в виде полусферы 


радиусами 0), жуд 
Кор 75 и 1,75 см с центром на кро 


ры ит.д. Ход 


полотнянке свои, HO во. 


стона строятсяв 


булавках, начиная от кромки 


2 пары коклюшек — крайня 
ая кромки, на 2-й булавке 
Ромки; на 3-й булавке — 2 1 
ромки и внутренн ne 

Iaa 
рис. 78). 8 
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Чары Фестона в 
перевив, Так 
выполняется 

весь фестон. По 
выполнении фе- 
стона его ходо- 
вая пара остав- 
ляется с внеш- 
ней стороны, 
Она становится 
крайней доле- 
вой парой B 
следующем фе- 
Стоне Внутрен- 
няя пара фесто- 
на после запле- 
та C ходовой 


оо 
ee 
0—0 — 0 2 ———9——° 


кромки идет в 

следующий фе- 

стон, остается 

там в центре. И 

| наконец, край- 

няя долевая па- 

м кружев af ра фестона nmo- 

олусферіы сле заплета с 

ОТНЯНКам ходовой парой 
крайних mě 
гней долей 


Puc. 78 


Кромки становится внутренней долевой гарох 
102у0щем фестоне. Итак, ходовые тар Puc. 79 
стона и кромки остаются в своих полот 
Kax, а в фестоне долевые пары меня! Заплет на 5 6ynapKax: на 1-й и 5- 
положение. Фрагмент выполнен. ках 0 2 пары к 
у ходовая; на 2-й 


й булав- 


`аграмант т.е. имеющее две Е 
овалами. Вы- у 
Е ar e всех пар. каждая в своей полотнян 
Уще 06 № 10, 8 парами KOK- вив всех пар, скань 
o 10, р 
ры скани по’ центру, IpO- затем оставляют. 
Se оН 15M плетаются полотнянко 
циес: воположную ‚сторону. 
‚ (рис. 80). 


сторон TOJOTHAHKH, 


плетешкового оплета 
T.A., что можно видет! a 


b Ha рис. 81—82. 


Кружево 


Очень ажурны и HOS Е 
H кружева Е 
ненные из {плетешков, Они могут ae 
ПОЛНОСТЬЮ из плетешков (рис. 15) или к 
M плетешкового on- 


Ouka с от 


_вивной петелькой в 
полусферы с. 


ig 


ме (рис; g3, 
л + 


одованием 
(рис. 85, 86), ТИ 
УКУ еа Это могут 
oe 2 и 3 плетешка, Е 
ляющих определенный У 

9). 

ee Кромка кружен 
строится на 2—3 полева 
ры, выполняется ПОЛО a 
кой в перевив всех ВХ 
обычной полотнянкой и A 
Оплет выполняется одновр 7 
менно с выполнением кром 
ки, Соединение ACMI 
го оплета с кромкой ONS 
ходит следующим образом: 
при подходе плетешка Е 
кромке 2 пары плетешка 


сплетаются как одна пара с 


лавка, пары вновь спле- 
таются полным запле- 
том, после чего они. рас- 
ходятся по своим на- 
правлениям — ходовая 
в кромку, другие — в 
плетешок. Применение 
сплетения 2 пары за og- 
HY в этом кружеве дела- 
eT это соединение более 
изящным. 


Полотнянка 
«за пару» 


В этой полотнянке 
Один край ровный, без 
торчащих петелек — 
ровная кромка, Ровную 
кромку применяют при 


рмлении приши; 
BHO- 
TO” края 
манжет. 


ходовой парой 
кромки полным заплетом, затем ставится бу 


тусаар A A 


Фф 


парой кромки (бывшей 
i же, как описано выше. П 
06; Сколоқ и заплет — как при выполнении 
: полотнянки без перевива пар (см. 
получить ровную кромку, без 
Ужи петелек, следует поста- 
B точку накола не между про- 
парами (как в полотнянке ос- 
Отнянке с перевивом крайних 
‚А так, чтобы эти пары — край- 


ры оставляются за була 


выполнения, 


Г. 


ЯЯ долевая и ходовая — были слева от бу- 
лавки. Затем левую пару, бывшую ходовой, 
Оставить на краю, а ходовой парой становит- 
ся крайняя долевая пара. Эта новая ходовая 
пара проплетает все долевые пары, оформля- 
ет внешний край кружева и возвращается в 
кромку. Здесь сплетается с крайней долевой 


ХОДОВОЙ) точно так 


ары оставляются за 
булавкой, ходовая меняетс 


ней долевой парой. 
полотнянки «за пару 


йил еняются мес- 
тами (рис, 90). На рис: 91, 92 _ варианты 


Рис. 92 


Узор «Вилюшка» 


Изучив построение и выполнение плете- 
ния «за пару», можно перейти к изучению 
острых поворотов в полотнянке, которые ос- 
нованы на выполнении этого плетения. Это 
0 узучение наиболее удобно проводить на по- 
строении и выполнении кружева «вилюшки», 
являющемся классическим примером выпол- 
нения «острого» поворота полотнянки. Узор 
выполняется 8—9 парами коклюшек, нить 
катушечная х/б № 30 (рис. 93), 

Сколок. Строится полотнянка шириной 
1 см с точками накола через 0,5 см в шах- 
матном порядке. Ряды полотнянки соединя- 
ются поворотом, построенным радиусом 1 см. 
По внешнему радиусу этого поворота‘ точки 


через 0,5 см, а общая 


3 Ц Е 
накола ставято является вершиной поно 


двух полотнянок 


построении сколка сле, 

тнянки. При к 4 i 
1а ст внимание, что наколы пара pagabi 
и расположенных участков м | ae 
находятся напротив друг друга (рис. 94). № лете 


Рис. 94 


Заплет выполняется по горизонтали. На 
вешиваем на каждую булавку по паре кок 
люшек, а на крайнюю справа — 2 пар 
крайнюю долевую и ходовую. t 

Заплет начинаем с ходовой пары, котор 
после полного заплета с крайней долевой 
рой (на этой же булавке) идет в полотня 
которая выполняется как полотнянка С Hel 


долевая пара из центра. Крайняя дол. 

ba) ав ходовой, проплетает все 
ки и возвращается к центру 
исходит смена ходовой 


На 
ризонтали а 


K 
лавку по паре КО 
справа — 2 па 


pe 


плетения поворота после 
пара соединяется сцепк 
воположной стороны п 
вязального крючка. 
По окончании поворота продолжается 
плетение полотнянки, Соединение за петель- 
ки ходовой парой производится при каждом 
ходе к полотнянке ходовой пары. Ходовая 
sas до и после сцепки перевивается по og- 
м разу (рис. 95). 


ДНЯЯ ходовая 
OH за петельку проти- 
Олотняпки с ПОМОЩЬЮ 


г p одушки 
‚Следует не забыть о AA R a 
полнении Кружева А так, 
тТься напротив лица ee напротив 
у шек Я 
a пары коклю нки поло, 
Ë полотия 

M при поворотах этому 

И меняется согласно 


ое eÇ д 


\ 


© a O ооо l 


РА 


е. 


ЕЕ | 


Бет < 


y 


> ——®—0-о 


зоре 
Сколок строится так же, KEN i a А 
«вилюшка», в Ана Аом 
точками URI ne ee полотыики 
а ВА 3 см, в общем, ия. 
emaka определяется в 6 см. АВ mi 
ется для манжеты сколок IMHO а ро. 
После прямого отрезка полотнян ee 
дит Ha образование кромки, Е fea 
мой полотнянкой с перевивом кран т, 
вых пар. В месте перехода та, Е 
кромку строится EA 
а Я 
о а ка-стойки такое 6, 
как манжеты, только длина его, Бледа атт 
по величине воротника платья, обычно Sk 
40 см, а построение идентично манжете рис. 
97). 


Заплет выбираем в незаметном месте — у 
места начала полотнянки. Зашивка иглой, но 


можно выполнить зашивку по одному из спо- 
собов, описанных ниже. 


Зашивка 


Соединение начала и конца работы назы- 
вается зашивкой. Само 


это слово уже опреде- 
окончания рабо- 


доплетается до ее 
начала — заплета, Долевые пары полотнян- 


етельками заплета, Н. 
‚ На од- 
ну петельку приходится по 2 a 


шедших пар, вернее, 
петлю заплета, Дел 


Зашивка на 
ается петле 
Ккуратиее и 


| See Готовят ‘только долевые пары цент- 
Е: 8 Ходовая и крайние долевые пары про- 
Hance до конца работы без изменения. 
| Длина C подходящих долевых пар обрывают. 
EOS о орванных концов должна о 
лавках борванные концы закрепляют на 6y- 
две › o OOTES в подушку. Сложенные 
М Нити образуют длинные петли, в 
и ПРОдеваются оторванные нити} на 
ити складываются вдвое, нама- 
коклюшку и закрепляются, как 
нитей на коклюшки (рис. 3). 

BE Продолжают плетение 
а: ходовая и крайние 


долевые — без изменений, а в центре — 
сдвоенные нити основы полотнянки. Затем 
ходовая пара сцепляется с петелькой крайней 
долевой пары, от которой начато плетение. 
После сцепки концы ниток крайней долевой 
пары снимают с булавок и, перевивая раз- 
дельно каждую нить, проводят их сцепки со 
своей же нитью в стороны. Продолжая за- 
шивку, приступаем к работе со сдвоенными 
петлями. Снимаем их с коклюшки; отбрасы- 
ваем коклюшки с нитками в сторону. В удли- 
ненную петлю прокладываем, как продолже- 
ние полотняного плетения этой нити, ходо- 
вую пару. Подтягиваем за кончик петлю до- 
левой пары так, чтобы она стала вровень с 
петелькой заплета. Затем выполняется сцепка 
с петелькой заплета ходовой парой. Затем в 
следующую петлю долевой пары прокл 
ходовую пару, строго соблюдая продолжение 
полотняного плетения, подтягиваем кончик до- 
левой петли до уровня заплета и тд. Следует 
помнить, что две подходящие сдвоенные HHTH 
(петли) соединяются с одной петелькой 
та. И так до последней крайней долевой 
с которой ходовая проплетается полным 3; 
ом. Крайняя дол ара сое 

а eee р Doll oa eho oa сцеп- 
проводится концами в ОН СЫ 
но проштопать петлевым крочк м gA 

OM B полотно, 


адываем 


запле- 
пары, 
апле- 


(Сувенир «Цветок» 


Сувенир выполняе. 
ревивом внешней кра 


TCH полотнянкой с ne- 
йпей долевой пары, Вы- 


к на 
полняется 7 парами коклюшек, м 
пара скани ириса, вискозы» мули atyn- 
на коклюшку, а остальные — НИТЬ Са 
ная х/б (или лен 14,5 B 2 сложения А 
проплетается второй парой внешне 
полотнянкой. 

Сколок. Радиусом 5 CM 
ность, делим ее на 12 частей 
6-лепесткового цветка, Провод Ное, 
нительного построения окружность радиу 
0,5 см — для заполнения центра, радиусом 
1 см — для края ‘острого поворота ОДО 
ки и радиусом 2 CM — для точки накола OCT- 
рого поворота полотнянки. Полотнянка ши- 
риной 1 см. Внешний овал цветочного, лепе- 
стка 1,5 см, внутренний — 0,5 см. Достраи- 
ваем овалы в лепестки цветка. Точки наколов 
между лепестками цветка строим от острого 
поворота полотнянки через 0,75 см, в самом 
лепестке — в шахматном порядке. По внеш- 
нему краю лепестка — точки накола через 
0,75 см, по внутренним — в шахматном IO- 
рядке. Дорисовать заполнения центра, Ско- 
лок цветка готов (рис. 99). 


строим окрУЖ- 
для построения 
им для допол 


Рис. 99 


Заплет у оди 
Ого из пон 
) О 
Еи Удлиненные denen Hate 
дл Селка выполняется ус: 100). 
рой, которая делается бол, ХОДОВОЙ па- 


Рис. 100 


Рис. 101 


Можно выполни 


Tb Я - 
танием сеточки Pr данный сувенир 6096 


Этому сувени полотиянки. Идентичи 
сувенирную о создать небольшую 
У Ую салфеточк 

натуральную очку. Образцы, сколки в 


р величи Е 
ставлены па рис ну и фотографии пред 


102—105, 
Г. n 
алстук Сувенирный 


Е На основе пост 
дополнением 
СУненирный man 


роения цветочного) моти 


листочко È 
стук, B можно постро 


ку Заплет в незаметном месте — чаще всего 
у ". Пеле ЗаваЗывастся узел, Зашивку сделать 
102 _ 3 YIO или выполнить иглой (рис. 107). 


Ся 10 парами коклюшек, из KO- 
“MS нити катушечной х/б 


Рис. 103 


ки выполняется сеточкой, шириной 2 см. На 
1 см от сеточки к центру отстоит полотнянка 
шириной 1 см. Важно в построении этой сал- 
феточки уделить внимание построению внешь 


них точек накола полотнянки, На \ 
Напротив 
строятся точки porns них \ 


ношению к точкам 
стороне сеточки, 
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Рис. 107 


— Рис. 106 


ходящей решеточки) 
ей стороны полотнян- 


порядке (и с учетом под: 
к точкам накола внешн 
ки (рис. 108). 


Напоминаем, что точки наколов во всех 
построениях строятся по радиусам, соединя- 
ющим центр с серединой р: 


INI 


3 


решеточки идентично 

Заплет начинаем с выполнения сеточки, а 
затем выполняется полотнянка, ПО ee выпол- 
нении пары идут на выполнение POMG0B меж 
ду полотнянкой и сеточкой. На выполнение 
решетки центра могут идти пары из noort- 
нянки (рис. 109). 


Салфетка сувенирная 


Г 


Построение и выполнени 


нение изделий более, 
сложным рисунком проще : 


представить | 


рис. 109 


В по 
бы и нє 
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Нам 
тод изго 
квадраті 
так, чт 
центр. | 
ные кли 
ся симм 
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создават 
рых в су 
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Puc, 109 


В построении сколка использую 


TCH спосо- 
бы и несложные технические приемы, с по- 
мощью которых можно самим созд ть раз- 
нообразные узоры и орнаменты, используя 


законы симметрии. 

Нам хотелось. бы напомнит! 
тод изготовления снежинс й 
квадратный лист бумаги и 
так, чтобы все склад» 
центр. Потом ножницами п] ают фигур- 
ные клинья и разворачивают лист. По. тучает- 
СЯ симметричная фигура, похожая на CHC- 
жинку. Пользуясь этим принципом, можно 
Создавать орнаменты и узоры, красота кото- 
рых в симметрии. Можно использовать прин- 
Цип построения многоугольников. Наиболее 
Часто салфетки состоят из 6, 8 или 12 фраг- 
ментов. 

Для образца взята стилизованная елочка. 
Выполнена 1/2 рисунка, методом копирова- 
НИЯ достроена до полного рисунка, а затем в 
б-угольном многоугольнике повторением 
onus создан весь узор салфеточки (рис. 
(и. ОСтроение плетешкового заполнения 
Решеточки, в центре) лучше производить на 

Метровой бумаге, выбирать его соответ- 
но задуманному рисунку. При соедине- 

Н Решетоцки и полотнянки нужно помнить 
ТО точки накола полотнянки строятся 
М пересечения с решеткой, т.к. He- 
Мещение точек накола в полотнян- 
ится на самой полотнянке, а CMC- 
решетке нарушит ее симметрич- 
салфетка 7 парами коклю- 
а пара скани, проплетается 
полотнянки (рис, 

о 20. 


простой ме- 


Берут 
его 


через 


|. Ry 

К м Oy 

В 2“ } Бх 
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7 paia 
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Воротничок с ман жетами 


Б гот 
(для создания воротничков, al ee ee 
венно и манжет можно использовать Е Я 
численные мерпыс кружева. ee nate 
построения манжеты предлагается для е 
ция. Соответственно строится и а 
Возьмем образец кружева-аграманта 1 
79—80, состоящего из двух Полотно, 
Строим сколок мерпого кружева у 
112). С одного края достраиваем полот! 


рис. 112 


| < 


Рис. 113 


аграманта © пол 


a соединение 
а СОБ ям мапжеты (воро 


ЕНГ тим по кра 


нянкой Про 


Мата tar аграмант 8 парами коклюще 
Г 


ля полотнянка на 4 пары коклідшек rh 

каждая тру проходит одна пара’ ска. 
К ны полотнянкой; остальные 6 
ae EO et caryuiedtias х/б № 12, 20, Has 
чинаем заплет из двух Ked от TOR 
пришивного. края и полотнянк pamanta, 
Вначале выполняется АТАМАНА saroy Одна 
полотнянка из аграманта sanna аи про- 
плетается в полотнянку аграманта, и ее пары 
отбрасываются, а оставшаяся  полотнянка 
идет на выполнение кромки — Полотнянки 
пришивного края После ее выполнения про- 
водится зашивка (рис. 1 13). 


пар — НИТЬ 


Воротник 


Более сложным HO построению’ является 
воротничок, выполненный па основе кружева 
«вилюшки» и стилизованного цветка. ©колок 
в 1/2 его величины и фотография на рис 
114, 115. Самой кружевнице предлагается 
выполнить изделие любым видом полотнянки 

В данном воротничке возможно простое 
его удлинение за счет числа 110- 
BOPOTOB вилюшек 


увеличения 


Эта решетка является фоновой. Прошивка 
выполняется 10 парами коклюшек, нить Ка? 
тушечная х/б № 30, 40. 

Сколок. Прошивка этого кружева — ши? Ш 
ninoi 2,25 CM, B которой по краям располагаз 
к кромки шириной по 0,25 см на 2 доле? а 
ae ары, В центр между этими кромками 
ут ва)отся два квадрата с точками накола 

хроме 0,75 см (рис. 116) 
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f Рис, 144 
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Ус; K 000плетая все пары на своем ere вляется. 

С с УЛавок, кромку и тд.), и оста REAY 
aK arth пары вначале вступают в кро 


олняют ее, а затем по косой идут 


е вы 


> Г; GE 


Рис. 115 


причем булавки в центрах сплетения нитей в 
решетке ставятся обязательно (рис. 118), 


Решетка в полный заплет 
Решетка в полный заплет выполняется 
„решетке в ползаплета с той лишь 
ары коклюшек п 


Кружево 


Кружево-прошивка, т.е. 
Построение сколка идентично построе- 
ми. етки в ползаплета, только в центре 
a aes строится «паучок» на 4 пары кок- 
реш 120). 
люшек (р a выполнение решетку 
НА и выполняются, как 
ка» оп шетки, в ползаплета на р 
мении Е «паучка» основа, 
paro полный заплет 4 пар 
а сплетения «ножки па 
Ека» ў 
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© ровными kpas- 


и ДО «пауч- 
при выпол- 
ис: 117. 

HO на пере- 
(«ножек na- 
Учка» nepe- 


виваются Одинак 


OBOE чу 
таются полот Й 


‚ ставим 6 
е полотнян 


КОЙ в ce 


исло раз, затем спла 
редину сплетени ци 
Улавку, вновь прос 
Кой этих же пар. ем 
пары  перевивӣ 0 
и перевивались 28 
тем «ножки nayi 


A с Fa, че nD gp РР = ча, 


5 


а= x 5 z 


я 
Oy SO Мо 


Рис. 121 


=. а 4 
GA an 


ай 


е & 
OW 


Рис. 125 


Key xen 
Jie 20И 
Кружево - олнена Ha ота х/б И 
о nas группа кружев вып ых НО out ИЗ 
- even с дополнением оне ОЕ 20 решетк 
основе реш пого края: 3 Ka лок. 
элементов и добавление плетеш Си реш 
роёт HHX и 
ах еше с одним Я и 124. a плота | 
Околок и фотография на pit иде атон 
| 
ИЛИ а 
рис. 123 а один 


личного 0да 
| решеточками, 
| включение это- 
го фестона в 
более широкие 
| > л е кружева, вклю- 

- чение в решет- 
ку дополнений 


ye 


ZX. 
9р 


ANIN 
AN 
УА, 


— все это C0: SNS 

здает множест- ENTS ON 

BO очень Hä- JENS р. 
рядных кру NOH: \ 

жев. См. ри А9 

26, 127. N Zs 
A N 


Кружево О o | 
«Павлинка» e) ey | рис, 126 


Более сложными является г 
в которых по вне 
зубчатая кайма — 


руппа кружев, 


ма подвергается наибольшей разработке Рас- [> 
ооа прых в построении и 

вы ружев подобного А 
АЯ СЕ 
полнению сложных кружев, но и, освоив MC- ae ка 
тодику создания узоров, создавать их само- бана 
стоятельно. Сколок на рис. 125. T 


Кружево <павлинка» — 
кружева-края, в которо разновидность 
няется фестон, имеющий 
ние. Ходовые пары из ре 
зование фесто! 
раскол, созда! 
ходовой пар 


кружево «Зубчик» 


Кружево-край, шириной 2,5 см py 
crcs 10 парами коклющек, нитью катушех 
ной х/б № 20, 30. По составным частям a 
состоит из кромки, зубчика (фестона, мыс = 
ка) и решетки между ними, НИ 

Сколок. В зависимости от толи 
строится решеточка на полный заплет или на 
ползаплета (рис. 128). Ее можно построить в 
виде прошивки с точками накола по кромке 
0,5 или 0,75 см, кромка шириной 0,25 см, От- 
ступая один квадрат от кромки ра 


bINOJIH g- 


THHBI нитей 


диусом Ha 
три стороны квадра- 
та, строим циркулем 
—Фестон. При рассто- 
янии между точками 
|накола по кромке 
10,75 и ширине кру- 


|жева 2,5 см этот ра- 
диус равен 1,75 см, 
а при точках накола 
0,5 см соответствен- 


здает кй HO — 1,5 см Можно 

BO Оч асположить зубчик 

рядных | од и да Gir 

xes. 00] D очки пересечения 

126, 12. A EEA 
L BH M o 

У Т ута этого. фе 

Ч s и MU 

я " НИЮ К ATCH 

Я е точки накола по 

Ы О е внешнему краю фе- 

М ~ стона в шахматном 

к ° ° о |порядке. Образцы 

| кружев на рис. 


=== 129—131. 

Заплет на 4-х бу- 
лавках: на 1-й бу- 
лавке — 2 пары, 

Я долевая и ходовая пары кромки, на 
лавке — долевая пара кромки, на 3-й 
= пары решетки и на 4-й булавке — 
вные пары фестона. Заплет начинаем OT 
улавки, откуда его ходовая после запле- 
ей долевой парой (на этой же бу- 


Рис. 130 


Рис. 131 


ке) проплетает долевую. пару на 2-й бу- 
H оставляется. Кромка выполняется в 
вив, край ее оформляется «за пару». 
Тальнейшее плетение продолжаем от 3-й бу- 
1авки, откуда пара решетки после заплета со 
своей парой на этой булавке по косой идет в 
кромку, по ее выполнении оставляется. 
Ходовая пара фестона от 4-й булавки после 
полного заплета со всеми парами на этой бу- 
лавке идет на соединение со второй парой ре- 
шетки от 3-й булавки. Эта пара из решетки 
после заплета с ходовой парой фестона всту- 
пает в фестон, становится его долевой, т.е. 
способствует его расширению. А ходовая па- 
ра фестона продолжает его выполнение, и в 
последующем она соединяется со следующей 
парой из решетки, которая становится доле- 
вой фестона. Вступление пар из решетки 
продолжается до расширения фестона, а при 
его сужении пары покидают фестон и уходят 
в решеточку после заплета с ходовой парой 
фестона. Cam фестон может выполняться по- 
лотнянкой, полотнянкой с перевивом край- 
них долевых пар, сеточкой. 


Кружево «Зубчик с паучком» 


ДОМ 2 30. Кружево 
фестона и заполнения м 


Сколок выпол- 
няется на OCHORÈ 

шеточки со CTO- 
роной по кромке 
через 0,75 См: 
Строится фестон 
как в предшест- 
вующих круже" 
вах, только между 
зубчиками фесто- 
на на образован- 
HOM квадрате 
строится «пау- 
чок». ‘Пары иЗ 
зубчика идут на 
образование «но- 
жек паучка», а 
после выполнения 
«паучка» уходят 
на образование 
фестона, — стано- 
вятся его, долевы- 
ми парами (рис. 
132). 

Заплет на 4-х 
булавках: на 1-й 
и 2-й булавках по 


долевой паре 
кромки; на 3-й 
булаке — 4 


«ножки паучка» и 
\ на 4-й булавке — 
3 пары фестона. Заплет начинаем от 3-й бу- 
лавки. Выполняем плетение по косой: одна 
пара («ножка паучка») идет в кромку, вы- 
полняет ее в перевив, край — «за пару 
тавляется. От той же булавки вторая пара 
(«ножка паучка»), проплетая оставленную 
пару, идет в кромку и так же оставляется. 
Дальнейшее плетение продолжаем от 4-й бу- 


Д рая, про- 


» и OC- 


арой фес- 
Участвуя в его 
летение прово- 


ДИТСЯ CO следующей «ножкой паучка» по вы 


полнении фестона, Расши 
оканчивается, в дальнейшем fie осто 
ние, при котором вступившие, B Hero а 
уходят после полного заплета с ходовой ары 
тона и идут на образование следующего Pers 
учка». He забывайте перевивать Ножки ca 
учка» по 2 раза до и после с pan 


Š $ плетения 
лять булавку по его выполнении, По хода 
нении «паучка» две пары идут на Т 


ние решеточки, а две другие — 

133). ТЯ 
Идентично выполняются кружев 

134, 135. Освоив выполие 


Фестона (pyc, 


Рис. 134 


Рис, 135 


жев, выполненных 
рейти к выполнени 
жев, в которых 


"4m PEOD 


O44 


А 
ө wie ae 


Ha 3 элемента, можно TE 
10, конструированию КРУ 
можно расширить решегочк 


Рис. 141 


ввести чередование полотнянки, сеточки. Сам 
зубчик может выполняться и полотнянкой с 
перевивом крайней пары, и полотнянкой в 
перевив, и сеточкой, и т.д. Фотографии неко- 
торых образцов таких кружев предлагаются 
ниже. Сколки предлагается составить самим 
кружевницам. См. рис. 136—141. 


9, 
ли можно из ячменного-то зернышка» А 


s EMi ù! 
и TRA Пришел на mye ots 
_хом-бокогрей, запахло теплом. Коль на Пахо! x 
тепло — все лето таким будет, — примечает И 
Зацвел можжевельник, калина пока в цвету — с 
мое времечко ячмень сеять. 


Уж я пашенку пашу, 
Сам на солнышко гляжу... 5 


И не только на солнышко поглядывал My ABNOR 
месяцеслов вспоминал: каков урожай нынче На 
«В канун Митрофана не ложись спать рано», а ya- 
каз погодоведу. Примечали, загадывали в день ror с 
полудни ясный ветер — яровому хороший рост, C 
гнилого угла (северо-запада) — жди ненастья, сиве 
рок — зальет хлеба. H 

А на Дорофея наоборот: «утро вечера МудрЕНее», 
за ветрами наблюдали уже на зорьке утренней. Од- 
нако приметы приметами... 

На носу уж девятнадцатое июня — «Ларивон — 
дурную траву с поля вон», «Подтыкай, девки, бабы, 
хоботье (подолы), начинай в яровом полотье», «Зем- 
ля влагой сыта, тепло, и всходы душит сорняк», 

«Осот да лебеда — посевам беда», — отложено в мс- 
сяцесловах, «Поле полоть — руки колоть, а не NO- 
лоть — хлеба не молоть». 

Дело немудрящес, но, честно сознаться, пропол 
ка нудна и скучна, и ночами будет мерещиться су 

репка и осот, проклятущий этот осот, и уснуть ие 
дает боль в натруженных руках. 

Вот уж и июнь с косой по лугам прошел, июль ‹ 
серпом по хлебам побежал, но для ячменя день еще 
не поспел. 

Его время — август, месяц-хлебосол, по старин 

С — У «густырь»: все созревает, всего густо, вдоволь в 
3 полях, огородах и садах. A еще точнее — восемнад- 
A цатое августа — «житник», почин уборки ячменя. 

Приметы месяцеслова оправдались — хлебород- 
ное выдалось лето. На полосах обветрились 
составленные в суслоны, — время на ry 
дожинки справлять. 


снопы, 
МНО CBOSHTh, 


ОХ, и слава Богу, 
Что жито пожали 
И вкопы поклали: 
Нагумне стогами, 
В клети закромами, 
Ac печи пирогами. 


Только горсть несжатых стеблей — «бороду» по 
общерусскому обычаю на полосе оставили, Пригну- 
ли и закопали в землю вместе с хлебом-солью! 06- 
ряд тысячелетней давности соблюли — вернули зем- 
ле-матушке силу, на выращивание зерна истрачен- 
ную. «Корми — как земля кормит; 
учит; люби — как земля любит», — Beno} 
древнее, вечное. 

Двадцать девятое — «Третий Спас» — ореховый 
и хлебный: пекут пироги из нового хлеба. 


Раствор я квашонку 
Я покрою квашонку! 


минается 


Учи — как земля + 


ИЗ ЯЧМЕННОГО _ 


Ячмень, известный человеку со времен неолита 


(каменно! о века), по сведениям археологов, и на Py= 

си был когда-то основной злаковой культурой. He- 

спроста и зовется житом — жить, значит. Вот и ка- 

рельское имя (07г0) созвучно слову «счастье». И. 
был ячме 
предметом поклонения. Недаром 
мен славянский горшок для к 
ментом в виде волнистой ЛИ 
она ритуальный хар 
семейных запасов, к 
ние года, но не опускаться ниже нормы, 


а св: бах 
На свадьбах невест осыпали зерном и на тризнах 


в память усопших вари 
919 у ли поминальную кутью. Да 
сейчас на маслении e RE A 


родительских кладется na слуховое окно со сло 


«Честные роду > о той 
noki Родители наши, вот для нашей душки бл 


Трудно найти 
торое так ц 


с древнейших вре- 
аши украшали орна 
ни. Когда-то носила 
актер: символизировала уровень 
оторые могли колебаться в TENET 


2 


y другое блюдо в русской кухне, 
асто упоминалось бы в сказках, былі 


ЗЕР 


Hb символом домовитости, семейного очага, _ 


{© — первый блин за упокой Ayi 
S 


Е 

| 

| 

| 

f 

| Перв 

| Грибовни 
| Граммо! 
| пить, хоро! 
| вкипящую 

| ячневой кр} 
| риодически 
| чания варк 


репчатый л 
зеленью. 


Суп по-че 


Такой к 
ле, Попробу 
Полови! 


как «Домострой» описывает 

K пи 
дей в XVI—XVII веках: «В мясные ane АА 
ПеТНЫЙ, щи густые с салом... ли 


ав ужин 
| локо или кашка, а в постные ді дамох 


iM щи, кашка жул. 
кая, ИНОГДА С COKOM, а иногда горох, капуста а 


А в воскресенье и праздники к обеду или пироги 
какие... сельдевая кашка...» 
Но не только простой люд любил 
} чается она и в меню Ивана Грозного, 
ли ячневые каши у Петра 1. 
Так много ли блюд можно п 
à ногозернышка? Вкусны ли? По 


т ( Граммов триста свежих грибов перебрать, очи- 
| стить, хорошо промыть, нарезать мелко и положить 

i B кипящую воду вместе с тремя столовыми ложками 
ячневой крупы. Варить следует на слабом огне, пе- 
риодически снымая пену. За десять минут до OKOH- 
чания варки в грибовницу добавить поджаренный 


репчатый лук, соль. Подать со сметаной, посыпав 
зеленью. 


кашку. Встре- 
любимыми бы- 


риготовить из ячмен- 
пытайте сами, 


Cyn по-чернушинс 
Такой картофельный суп с крупой едяг на Ypa- 

_ ле. Попробуйте и вы. 
A Половину стакана ячневой (или пшенной, рисо- 
y BOM) крупы перебрать и варить до полуготовности 
минут тридцать—сорок, воду слить. В кипящий 
р. YAbOH положить нарезанный картофель, предвари- 
pore тельно проваренную крупу, а если крупа не прова- 
$ й panach, то положить ее нужно раньше картофеля. 
орковь, петрушку, лук обжарить, заправить суп и 


у слову « 400 Л ag до готовности. В конце варки добавить соль, 
ти, CoM И рец, лавровый лист. 
СД al „УП подать со сметаной, посыпать рубленой зе- 
ом С ленью, y 
аши 

Щи Уральские 
B Предварительно приготовить щи из квашеной 
ли ст i Капусту отжать, положить в кастрюлю, 
е HO > Стакан мясного бульона, ложку маргарина, 


ЫШшКОЙ и поставить тушить на час. Мор- 
соломкой, лук — полукольцами, под- 
с томатом-пюре. В кипящий бульон 
ную капусту, дать закипеть, затем до- 
ные коренья, томат-пюре, мучную 
дать вновь закипеть. За пять MH- 
специи, лавровый лист. 

Иготовить с картофелем. В этом 
устить в кипящий бульон и ва- 
тем добавить тушеную 


кие — с крупой, 
ьон H3 а 


Суп Молочный пермский 

По две столовые 
крупы варить в 
крупу откинуть 
лить, добавить 
кипения. Круп 
денное водой, 

Готовый с 


ложки риса, 
подсоленной воде 
на сито, 


уп заправить сливочным маслом. 


Похлебка 


Четыре картофелины, 
ками, семьдесят граммов 
тельно отварить. Луковиц, 
Подготовленные продукты положить в глиняный 
горшок, всыпать ложку-две ячневой крупы, залить 
бульоном и варить до готовности, 

Триста граммов рыбы разделить по два-три кус- 


ка на порцию, отварить и за десять минут до готов- 
ности заложить в похлебку. 


При подаче на стол посыпать зеленью. 


морковку нарезать куби- 
сухих грибов предвари- 
У нарезать и поджарить. 


я похлебка по-петровски 

Старокарельское постное блюдо. 

Сушеные грибы замочить, отварить и обжарить 
на сливочном масле вместе с мелко нашинкованным 
репчатым луком. Затем грибы с луком, половину 
сметаны положить в горшок, добавить столовую 
ложку ячневой крупы, подлить грибной отвар, посо- 
лить и поставить минут на пятнадцать в духовку. 
При подаче на стол добавить зеленый лук и оставя 
шуюся сметану. 

На порцию: 46 г грибов, 50 г сметаны, 30 г реп- 
чатого лука, 40 гзеленого лука, 30 © сливочного MAC- 
ла, 10 г ячневой крупы, 10 г специй, 260 г грибного 
отвара. 


Суп рих J 

Копченую, свежую или соленую свинину поре- 
зать кусочками, положить p кастрюлю, обжарить B 
жире, подлить кипяток, добавить промытую SUHE- 
вую крупу, нарезанные соломкой и размоченные в 
воде грибы, поставить на огонь, Когда мясо и. крупа ў 
станут мягкими, добавить нарезанный, кубиками i 
картофель, рубленый лук, соль, перец, все варить до 
готовности. 

Перед подачей в суп добавить сметану. 


Похлебка череповецкая 

Легкие животных заготовить впрок. Несколько 
дней держать их в соленой воде, затем хорошенько 
промыть и подсушить в горшке в теплой печке, сле- 
дя за тем, чтобы они не спеклись. Подсушенные ner- 


кие хранят в подвешенном виде в амбаре, В зимнее 
время из них готовят похлебку. ‘ 


Легкое разрезать на кусочки 
рюлю, добавить перловую кру 
мучной подболткой. 


> ПОЛОЖИТЬ в каст 
пу и варить, заправиї 


Таронский суп. 


б н) 0 армянской кухни 
ОРЫ Meng 


занными вдоль морковью и корнем ЕЕ А 
TOBHOCTH, вынуть ее, срезать мясо, Seale алии 
биками по сантиметру, отложить, затем OCB 
бульон от вареных овощей, процедить. Pe. 
2. Полстакана перловой крупы засыпать 
ток, отварить до мягкости, отвар слить, Иа 
3. Подготовленную перловую крупу, тае 
резанный лук, перец засыпать в бульон, vee Gn 
добавить куриное мясо, посолить, положи Е 
отдельно цедру лимона и очищенную от Kowri i 
MSH нарезанную кубиками мякоть лимона, снять 
а желтки (без покрывающей ie 
чайшей пленки) растереть в чашке и, Постепенно 
добавляя по ложечке, развести их половиной ыы 
на бульона, а затем влить в суп, размешать и подать 
на стол. 
и чем опалить курицу, CC О Ni ix 
реть мукой, тогда все волоски будут видны ) 
ате не следует долго мыть горя- 
чей водой, иначе она теряет вкус. 


В холодную воду положить сущик — сушеную 
рыбу, отмочить, затем в этой же воде рыбу поста 
вить на огонь, добавить перловую крупу, довести до 
кипения и на медленном огне варить двадцать ми 
нут. Всли рыбу положить в кипящую воду, она пло- 
хо разварится и похлебка будет не очень концентри- 
рованной. Затем в похлебку нарезать дольками кар 
тофель, а перед окончанием варки добавить лавро 
вый лист и перец горошек. 

Перед едой в тарелку мелко покрошить репча 
| тый лук. Похлебку эту можно заправить сметан‹ 
есть в холодном виде. Можно варить суше 
также и в молоке. 

Если посуда сохранила запах 
следует ополоснуть водой с уксус 
чезнет. 


ии 
ную рыбу 


рыбы или лука, ее 
ом, тогда запах ис- 


Щи олонецкие 


Щи из молодой крапивы варили в прошлом не 
только олонецкие карелы. Многих русских спасли 
ОНИ от голода в нелегкие годы, Готовят их в некото- 
рых северных областях и ныне. 

Листья Ошпарить кипят 
кипящую воду опу, 
перловую крупу и, 
огне. 


KOM, откинуть на сито. В 
стить нарезанный картофель, 
посолив, варить на медленном 


На три-четыре горсти кр 
Roe рст апивы пона, 
картофелины, головка. Лука, столовая я Bee 
ки, соль и специи по вкусу. a перлов- 


1 Скабпутра по-ку 
Aas этого ориги! 


требуется: 


Рземски 
— 3001 4 ae атышского блюда по- 
eee т, npo- 


вить припущенные ony т-двадцать. Након! 


j сгустки, [10 
тобразовались у. 
тростоквашу i 
вая, чтобы ИЗ! местить в теплое место и дать 
‘кабпутру 10 й ABUT 

аар день-два. Перед подачей Н т. 
е Подать как холодный суп i 
или пахту. 


оным горохом, 
офелем или варен 
ной крупы воды следует налить у 
ри h 


VZJ 13 тьше, чем упы. Гогда сори 
3—4 раза больше, че круг Д ас 

рг O. ee я пус | 
лые зерна будут CBI эбодно плавать на поверхно е 


их легко слить, 


ми CVT 
кии суп 


А ытЬ 
) 3 чневой крупы отварит Th oct 
Три четверти стакана ячнев ba f pa очно п 
erotic литра воды до полуготовности, затем доба АИ сте! 
пан четыре картофелины и варить до готовности, бул” обрат 
> 
TR чего влить полтора литра молока, довести д ЖИ" адель! 
Г у слом. И 
кипения, посолить, сдобрить мас фр ками, 
К : a 3 м 
Брюква, турнепс, репа — удивительные эти OBO- n н 
щи, позабытые у нас, в России, в Прибалтике поль- Вз 


лой свинин 
водой, дать 
бульона сви 


= 

зуются популярностью. Вот одно из блюд — брюк- 

венный суп ; Р 
Половину стакана ячневой (или гречневой, или 


перловой) крупы отварить до полуготовности B воде, процедить, 
добавить нарезанную кубиками одну орюкву, посо: ЛИТЬ, всыпа 
лить и проварить минут десять. После этого доба- ла, пять-ше' 
вить пять картофелин, тмин и варить до готовности ровый ЛИСТ. 
овощей и почти полного выпаривания воды. Затем ‘очищенного 
влить два литра молока, довести до кипения, NOOA Вместо ; 


вить масло и укроп 


перловую к] 
оны, а когда 
JOMTHKOB ли 


ИИ 


В кипяц 
занную 


и оульон пол 


сту (500 r), 


ожить соль, крупно наре- 
кап затем картофель (5—6 P Cyn из ry 
штук), Hay 


IHHbIH 


дольками, или целые мелкие Гусиные 
клуони (если картофель молодой, то его кладут ONT прочее очис 
новременно с капустой), довести до кипения. Минут ло Воде с 
понти до тотовлости перлини осилить расо Е 
серованный лук, кото то ce К УП т E З | б a {EON 
t BLES орые тоже крупно нарезают. Ульоң при 
Перед концом варки добавить пряности. Очень ЖИТЬ КО ap 
BEYCHDI щис добавлением тмина. H прош Bs 
Готовые щи заправить мятым картофелем, Есть № кан ay КЮ 
лучше со сметаной, но будет вкусно и без нее. H UEP | 
B 
Рассольник гатчинский Ко "kom or 
Перловую крупу перебрать, пром. залить № пегру 
ром (Зл на 1кг), посуду закрыть кр. IKOM H Рупу Ск 
аспаривать крупу ок 
и лук нарезать Даса. Каро к п ADoc i 
русочками. Мерловую № л 


крупу можно подсу 
Огурцы обраб 


шить и варить в бульоне. 


ий атывают и припускают. Перед 61 Чака на CTO 
RRA ПОДГОТОВИТЬ их так: очистить, разрезать й Ч Ячне 
ре части, удалив семена, а мякоть нарезй 9) ик 


ромбиками H кип 


Ятить пять мин 
на; 
ку. 


ут с небольшим KO 
аром от огурцов разве 


Отв, 


ить распаренную' 
ати минут, затем доб 
© коренья и лук и ва 


из бычачьих хвостов 


Р ем веке такой суп готовили наши праба- 
ушки. Но удалось мне отведать его несколько лет 
HASO HB Литве, Отменный суп, поверьте! 
Нарезать один-два бычачьих хвоста кусками, 
промыть хорошенько, посолить и варить в воде с KO- 
реньями как бульон, очищая от пены. Через час 
прибавить целых две-три морковки, репу, лук-по- 
> пей и полстакана ячневой крупы. Когда овощи сва- 
рятся, вынуть их, разрезать на кусочки и держать на 
плите, разбавить немного горячим бульоном, не да- 
Зат вать остыть. Хвосты же еще поварить. Когда они до- 


а Мод У, статочно проварятся, откинуть на решето и, когда 
‘слом Дов, бульон стечет, выложить на блюдо, овощи же поло- 
жить обратно в суп. Можно подавать его с мясными 
t фрикадельками или с отварными петушиными гре- 
— бешками, 
чивительнь 4 
‚ B Прист № Суп из молодой свинины 


Взять-нужное количество передней части моло- 
дой свинины, разрезать на куски, залить холодной 
(или rpeunewy водой, дать закипеть, очистить от пены, вынуть из 
DAY готовности бульона свинину и За в горячей воде, бульон 
1 Одну брюк ‘процедить, положить в него обратно свинину, NOCO- 
HM лить всыпать полстакана ячневых круп, ложку мас- 
b. После ЭТОМ ла, пять-шесть зерен перца, одну-две луковицы, лав- 
варить до тото і ровый лист. За полчаса до подачи на стол положить 
›ивания воды очищенного, нарезанного ломтиками картофеля. 
ги до кипения, M Вместо ячневых круп и картофеля можно класть 
перловую крупу и мелко нашинкованные шампинь- 
оны, а когда все уже сварится, прибавить несколько 
ломтиков лимона. 
‘b соль, крупной паара 
ь соль, в Суп из гусиных пот} 
‚м картофел wot Гусиные крылышки, ножки, шейку, печенку и 
или пелена прочее очистить хорошенько, лучше вымыть в теп- 
ой, TO ero KA Mie Лой воде с пшеничными отрубями, прокипятить, 
и до кипе снять пену, процедить бульон, дать отстояться. По- 
убавить расти троха промыть в горячей воде, положить обратно в 
упу, корені бульон, прибавить ложку масла, посолить, поло- 
Ho наре Жить коренья, одну или две луковицы, пять —семь 
<py oct ° горошин черного перца, два лавровых листа, полста- 
ать ПР й Кана ячневой (можно перловой) крупы или же соле- 


В 


- Й ных огурцов и немного огуречного рассола, варить 
IM apa в Hee На легком огне. Подавая на стол, прибавить немного 
снои Зелени петрушки и укропа. 


Крупу с кореньями лучше варить отдельно. 


Суп ярославский 
Сварить мясной бульон, за полтора—два часа до 

Подачи на стол положить половину или три четверти 
Такана ячневой крупы, одну-две луковицы, HAPE- 
Заты ломтиками брюкву, за полчаса до обеда поло- 
ломтики нарезанного картофеля. Подавая на 
ожно влить половину или полный стакан 
и густых сливок. i 
ьон варят на несколько дней, то коренья 
ить отдельно в маленькой кастрюльке. 

удет чистым и прозрачным. От ко- 
ется мутным и киснет. _ ‹ 

" ть o И f 


BHOCTH на 
духовке (okono получаса). 
а пять-шесть до готовности засыпать в кру- 
пеню столовую ложку зелени сельдерея, ложку ук- 
ропа, четверть чайной ложечки красного перца, че- 
тыре зубчика чеснока и два лавровых листика. Не 
забудьте посолить! 


Минут 3 


Щи тихвинские $ 


Готовятся такие щи из квашеных зеленых листь- 
ев капусты. У карел, что когда-то переселились в 
Тверь и Тихвин, известно это блюдо и как поми- 
нальное кушанье. Любопытно, что в тех же краях 
русское население зеленые листья в еду не исполь- 
зует, а варят щи из белой квашеной капусты, 

Щи готовить на воде или мясном бульоне. Вме- 
сте с мясом в кастрюлю положить перловую крупу 
(2—3 столовые ложки на полкило мяса) и две-три j 
картофелины. Когда мясо с крупой сварятся до по- 
луготовности, добавить капусту, посолить и, дова- 

PHB, заправить жареным луком. Если хочется шей 
покислёе, положить больше капусты, не промывая ее, 

Мясной суп солят за тридцать минут до конца 
варки, а рыбный — в самом начале. 

Мясо и кости нужно варить на слабом огне: при 
бурном кипении бульон мутнеет, жир становится CE- 
рым, неприятным по виду и вкусу. : 


Молодое мясо варится два часа, старое — на час 
дольше. 


Рассольник может быть на мясном, ‘грибном 
бульоне или вегетарианским. Картофель, коренья и 
лук нарезать брусочками, огурцы соленые очистить 
от кожицы, нарезать ромбиками и припустить. В 
кипящий бульон положить предварительно отварен- 
ную перловую крупу, картофель, пассерованный с 
кореньями петрушки, сельдерея, лук, незадолго до 
готовности добавить огурцы и специи, варить де- 
сять-— пятнадцать минут, заправить прокипяченным 


рассолом и солью. При подаче в тарелку положить 
сметану, укроп. 


Вторые блюда 

В настоящее время каша стала повседневным 
блюдом, без которого, как и в старину, и предста- 
вить-то себе русскую кухню нельзя. Приготовление 
ее несложно. Сначала крупу перебирают и промы- 


соль, масло, всыпаю 
только круп 
кращают, п 


т крупу и варят помешивая; как 


кости каша Mi 
ТОЙ, вязкой и жидкой, 


Норма воды и соль 
РЕ ли на 100 


Рассыпчатая — 240 г | 

г Ово, 

Вязкая — 3701 воды, 4 A TA ‘aie 
„Жидкая — 420 Г воды, 5 псоли 


’ бить сечкой, положить в горш 
торой набухали грибы, рублен 


ть и промыть, а настой про 


всыпать крупу, посолить, перемеш 


Каша «Владимирская» 


Сварить вязкую перловую кашу: 
ранье сало нарезать на мелкие куски, 


бавить лук и снова об 
ранину‘или свинину, 


по восемь— десять. Смешать с 


цедить. Грибы пору= 
ок, добавить воду, в KO- 
ый поджаренный лук» 


ать и сварить кашу: 


7 Й вас. 
Если кашу едят холодной, ток ней подают K 


Шпик или ба- 
обжарить, до- 


жарить все вместе. Сварить ба- 


нарезать на 


куски сантиметров 


готовой кашей. Кашу 


полить жиром с обжаренным луком и шкварками“ 


Праздничная каша 


Вымытую ячменну 


ю крупу залить водой, посо- 


лить по вкусу и добавить вымытый изюм. Сварить 
на слабом огне до готовности. Кашу. заправить сли- 
вочным или топленым маслом. 

Такую сладкую кашу варили прежде в празд- 
ничные дни и подавали перед последним блюдом — 


киселем. 


`Крупяная каша 


Это старокарельское и финское блюдо. 

Ячменную крупу засыпать в чугунок, залить MO- 
локом, посолить и поставить в духовку или печь па- 
риться. На открытом огне крупяную кашу не варят. 
Едят ее, заправив растопленным сливочным маслом, 


с холодным молоком. 


Когда крупа набухнет и каша станет густой, ее 
снимают с огня и помещают в духовку, а чтобы не 
пригорела, посуду с кашей ставят в глубокую сково- 


роду с водой. 


Гороховая каша 


в 


Старинное постное блюдо. 
Горох отмочить и проварить на огне, Затем за- 
править ячменной крупой или мятым картофелем, 
посолить и залить подболткой из белой муки и воды. 


После этого поставить в печь или духовку париться. 
Есть горячей и с хлебом. 


Капсапудер 


В переводе с эстонского — капустная каша, 


Кочан капусты (с килограмм) нарезать, 
пать тремя столовыми лож 


тушить в небольшом 


количестве в 


ся наполовину и вода почти ynap 


ко, положить сало, посолить, Тушить 


ния всех продуктов, перемешать, 


Гречишно-перловая каша 


Блюдо эстонское 


(ячневой) в р 
ву, доварить 
ва | HH 


засы- 


ками ячневой крупы и по- 


оды. Когда сварит- 
MTCS, долить MONO- 
до разварива- 


Я 


ой 1 нарезать крупным, 
ирной свинины 
ооо на дно утятницы, поверх зало 
за ти квашеной капусты, засыпать пол 
жи н 
виной стакана перловои круп 
Залить водой, чтобь 


сантиметра, 
умеренный огон 


ы. 
Е готовности добавить мелко нарезанный 


лук, обжаренный на сале, посолить, чуть подсла- 
0 


CTHTb. 


b часов на пять HO полного выпари- 


Скабапутра $ 

Скабапутра — латышская каша с ячневой кру- 
пой. 

Полстакана ячневой крупы разварить до мягко- 
сти, растереть, взбить в суфле, смешать с половиной 
стакана сметаны и слегка подогреть, положить в то: 
рячую кашу стакан простокваши ложками, стараясь 
не взбалтывать ее, чтобы заварились комки, затем 
налить сырое MOJIOKO M дать путре закиснуть. He co- 
лить. Подать с отварным картофелем. 


Блюдо староновгородской кухни. 

Сто пятьдесят—двести граммов шпика нарезать 
кубиками и варить CO стаканом ячневой крупы на 
слабом огне до полумягкости, добавить пол-литра 
горячего молока, соль, тушить до готовности. Воря» 
чую кашу подать на стол с чаем из яблочной KORY- 
ры. 


«Каша густая — пища мужская, жидкая каша = 
питье для ворон» — так гласит народная северная 
мудрость. 

Ячменная каша, чрезвычайно популярная У Kae 
рел, когда-то была блюдом обрядовым. На свадьбу 
варили ячменную кашу на молоке, подавали на стол 
в глиняном горшке и, после того как ее съедали, ropi 
шок разбивали прямо у стола или били об печь. У 
тверских карел, когда съедали кашу и разбивали 
горшок, смотрели, на сколько кусков он разлетится == 
столько Y молодых и детишек будет. 


Ячменную крупу перебрать и, вымыв, залить X0 
лодной водой, дать постоять часов восемь (обычно 
ставят на ночь), чтобы крупа разбухла. Затем доли!» 
Воду с молоком и посолить, можно добавить ложку 
сливочного масла. Варить на медленном огне в KACI 
рюле с закрытой крышкой до готовности. Затем | 
снять с огня, завернуть кастрюлю, в газету или KA 
кую-либо плотную материю, можно и обложить 
душками, чтобы каша «дошла». 


Нас 
genta такан крупы — два стакана воды или М 
" по вкусу, сливочное масло. 


Каша ячневая «размазня» 
Два стакана я 
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ы (не перемешивая) | 
гона покрыла продукты на пол- i 
и поставить B духовку или в печь Ha 


заспица глазу 
заспица или 
области. ; 
Полтора стак: 
подсоленн 


| закипания) на 


yaa пену, затем J 
воду слить, добав 
пакана) и развар 
анный лук и про, 
д0 полного размяг 
двумя столовыми . 
мешать, проварит 

Кашицу можт 
вить и подсолнечн 
Вы puta He 
биву Олстос 


a ane варке кас 
, Obi He выход 


Konnego 


F лить холодной водой, засып 


MMOB Шпика н) 
10M ячневой Kp 
1, добавить пу 
b дО готовность 


ская, жидкая 
ит народная oip 


мно популярні 
рядовым. Hi 
оке, подавали о 


шу и перемешать. Можно sarip. 


$ 


ой, нен 


агревая, затем sanpa- 


a 116 ені а ; 
а рассыпчатая co uInkKrom 
к мелко нарезать, слегка об 
г), нарезанным мелкими ку 
жить обжаренный лук в горячу 


Жарить со шпигом 
биками. Затем по- 
10 рассыпчатую ka- 
авить рассыпчатую 


кашу маслом без лука и посыпать рубленым яйцом, 


сваренным вкрутую. 


Каша пермская 


Картофелин пять-шесть очистить, вымыть, за- 


ать слоем промытой яч- 
асло, соль и варить до ro- 
аменить салом или марга- 


невой крупы, добавить м 
товности. Масло можно з 
рином. 

Готовую кашу хорошо вымешать 


9 и подать с MO- 
локом, простоквашей или маслом. 


Заспица глазунья 

Заспица или заспинц, 
области. 

Полтора стакана ячневой крупы отварить в двух 
литрах подсоленной воды минут двадцать (с момен- 
та закипания) на умеренном огне, обязательно CHH- 
мая пену, затем лишнюю, свободно отделяющуюся 
воду слить, добавить заранее замоченный (четверть 


& готовится в Костромской 


i стакана) и разваренный в воде горох и мелко наре- 
ем из яблочной 


занный лук и продолжать варить на медленном огне 
до полного размягчения кашипы: Заправить маслом, 
двумя столовыми ложками тимьяна или чабера, раз- 
мешать, проварить пять минут. 

Кашицу можно вместо сливочного масла запра- 
вить и подсолнечным. 

Чтобы каша не пригорела, ее надо варить в алю- 
миниевой толстостенной' кастрюле или в чугунной 
обливной. 

При варке кастрюля должна быть плотно закры- 
та, чтобы не выходил пар: 


Коливо 


Промыть два стакана ячневой крупы, отварить B 
Воде на умеренном огне, снимая все время пену. Kax 
Только крупа начнет выделять слизь, то воду 
Слить, кашу переложить в другую посуду, добавить 
Стакан молока и варить до мягкости крупы и загу- 

н ешивая. 

К ОН мак: стакан мака залить 
Крутым кипятком, дать распариться, через пять mn 
HYT воду слить, мак промыть, вновь залить Кр 
Пятком, сразу же воду слить, как только н ae 
являться капельки жира на поверхности воды, а 
тем аспаренный мак протереть в ступке (фарфоро- 
ой), добавляя по пол сон ложечки кипятку к 
( BOM ке мака. 

а мак Смешать с загустевшей, 
ной ячневой кашей, добавить мед, про- 
ном огне минут пять — семь, помеши- 

‚снять согня, заправить вареньем. 


блюдо, распространенное у 


а представляет. собой 


На триста граммов мяса требуется половина ст 


кана перловой крупы, стакан гороха, столько KE | 
пусты, соль'по вкусу, what 


Каша по-карельски 
Блюдо это старинное. 


Ячневую крупу замочить в холодной воде часа 
на три; Затем воду слить, крупу переложить в чугу- 
HOK или толстостенную жа ровочную посуду и залить 
ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ. Жареное мясо (свинину или бара- 
нину) нарезать небольшими кусочками и, посолив, 
уложить на крупу в чугунок, плотно закрыть ero 
крышкой и поставить в печь. (Нынче можем ис- 
пользовать и духовку.) Тушить до готовности. 

На стакан ячневой крупы — граммов шестьсот— 
емьсот жирного мяса, 1,3 литра воды и соль по вкусу. 

ша по-фински 

Перловую крупу замочить в холодной воде на 
ночь, еще лучше на двенадцать часов. Затем воду 
слить, а крупу залить теплым молоком. Варят ее че- 
тыре часа. sA 

Чтобы каша не пригорела, лучше варить ее в во 
дяной бане, что освобождает хозяйку от постоянного 
контроля и помешивания. Готовность определяют по 
светло-кофейному, с красноватым отливом цвету 
каши. 

Сваренную кашу хорошо размешать, добавить 
сливки и масло, еще раз размешать и подать на стол 
с холодным молоком. 

Финны едят перловую кашу на ужин после cay- 
ны или ванны. 

Для гурманов можно добавить на кончике ножа 
в готовую уже кашу корицы или аниса. 


г, 
oT 


На Русском Севере хозяйки издавна любили го- 
товить брусничную кашу своим домочадцам. 

Свежую бруснику размять и поставить на огонь. 
Из ячменной муки сварить кашу и смешать ее с ва- 
реными ягодами. Добавить сахарный песок. Беть ка- 
шу теплой, с холодным молоком. 


Грибная каша 

Блюдо тоже старинное и тоже северное, 

Сушеные грибы замочить в воде на два-три часа 
и отварить в этой же воде, затем достать из отвара, 
опустить в него перловую крупу и сварить крутую 
кашу. Строгих пропорций не требуется. 

К отваренным сушеным грибам добавить соле- 
ные, мелко порубить их, обжарить на растительном 


масле, смешать с кашей, поставить на слабый огонь 
и потушить. 7 


Грибную кашу 
ели вгорячем виде, 


Для приготовления каши только из CONE 
бов их необходимо ВЫМОЧИТ 


{ 
обычно варили в постные дн 


ва 
Если варят кашу на молоке, соли кладут в д 


раза меньше, чем на воде. _ Я as 
Кашу нельзя варить в эмалированной кастрюл 
она может пригореть и испортить посуду. 


репная каша 


Пять репок или одну-две брюквы ou т Ne я 
мыть, нарезать на небольшие кусочки, Е 
кастрюлю и посолить. Добавить E S Я 
нее перловую крупу (стакан), поставить на и 
варить до полуготовности. Перед тем как Е 
духовку, кашу размешать, положить две с г 
ложки подсолнечного или сливочного масла и за 
лить двумя с половиной стаканами воды. 

Подать с холодным молоком. 


Вепсская каша 


Очень старинное блюдо — каша с рыбой. Встре- 
чается у карел, прибалтов и на Русском Севере. 

Стакан перловой крупы отварить в воде до мяг- 
кости. Если берете ячневую, отваривать лишь слег- 
ка, не доводя до разбухания, или дважды-трижды 
залить кипятком, дать набухнуть, воду слить, затем 
доварить кашу на пол-литре молока до полного раз- 
варивания. 

Отварить картофель в мундире, очистить, раз- 
мять в пюре, развести молоком. 

Отварить полкило трески или другой рыбы в 
двух стаканах воды с мелко нарезанным луком. От- 
делить от костей, размять или пропустить через мя- 
сорубку, смешать с небольшим количеством проце- 
женного бульона (около половины стакана) в жи- 
денькую кашицу. 

Соединить кашу, пюре и рыбную кашицу вме- 

| сте, равномерно перемешать, добавить стакан KHC- 
лого творога, растертого со сметаной или стаканом 
простокваши, и, если будет густовато, добавить ос- 
тавшийся рыбный бульон и поставить в холодильник 
на сутки, за которые каша созреет и приобретет ха- 
рактерный для нее вкус. 

Перед подачей на стол посыпать кашу рубленым 
свежим укропом и зеленым луком. 

Солить вепсскую кашу не следует. 

Хоть это блюдо и может показаться т 
HO OHO стоит того, чтобы им заняться. Н 
ленивицах говорят: 
хозяйках-хлопотунь 
и рот лопает», 


рудоемким, 
е зря вепсы о 
«Из сна каши не сваришь», ао 
ях уже иное: «Пока нога топает, 


Загуста или повалиха 
Загуста — ста 


рокарельское и в 
блюдо; B kunay puce 


лок сним 


али со 
iene Этого не снаи 


делать, часть 
блюдо готовили несколь- 
Хой. В горшок с kun, 
и, помеш 


али углубление, куда наливали ра 


й дел 
ложкой д о или сметану, подслащенную воду 


ленное масл 
ягодный COK. 
макивали B углубление. 

Загусту и повалиху ел 
нут. 

Мой дедушк 
шей «до порога». 
улыбаясь, 
снова «исть» прим 


) 
Л 


Зачерпнув ложкой кашу с края, ее об. 


ешься, потому как «жориста» ка. 


и горячими, пока не ость. | 


а-северянин называл повалиху kå. 
На вопрос отчего вдруг, хитровато | 
объяснял: добежишь, мол, до порога у | 


ma-to. Мы, внуки, проверяли: добегали до высоко я 
а-то. Мы, 


порога горницы, быстрехонько бежали обратно y 


впрямь снова принимались за повалиху. 


Перловая каша по-латышски: 

Перловую крупу (стакан) обжарить на сухой 
сковородке до светло-желтого цвета, нарезанное ку- 
биками копченое сало (300 r) зажарить вместе сиз: 
мельченным репчатым луком: В кастрюлю послойно 
положить крупу и сало с луком „залить горячей вог 
дой, посолить, варить, пока крупа не набухнет, 
плотно закрыть и тушить в духовке примерно два с 
половиной часа. 

Подавать с простоквашей. 

Простоквашу можно приготовить очень бысте 
ро, за одну-лве минуты, если стенки и дно банки 
натереть тмином. 


Промытую крупу всыпать, размешивая, в KANSA 
WEC молоко и варить до готовности. Когда готовая 
каша немного ‘остынет, добавить в нее сахар, соль, 
сырые яйца, хорошо размешать, выложить на CMAS 
занную маслом и посыпанную сухарями сковороду» 
разровнять, смазать смесью яиц и сметаны. Запе 
кать в духовом шкафу до образования румяной KO 
рочки; 


Готовую запеканку отделить тонким ножом OF 


краев сковороды, выложить на блюдо, разрезать Ha 4 


порции, полить маслом или подать отдельно TOPA 
чий кисель. 


На стакан крупы — 3 стакана молока, 1 ст. ЛОЖЕ 


ка сахара, | яйцо, 2 ст, ложки сухарей молотых, 
2 ст. ложки масла и 1 ст. ложка сметаны. 


запеканка INOTOACK 
Сварить рассыпчатую к 
крупы. Полкило тво 
яйца, столовую ложк 
шать с кашей, 
запек: 


ашу из стакана ячневой 
рога растереть, добавить ABA 
у сахара, снова растереть, CMe 


выложить 
ания и запечь в дуне р и a 
К столу подать со сметанным соусом. z 
seen соус готовится так: поджаренную Ad 
о оттенка на масле или сухим спо 

8 шивая, развести овощным бульо! 


затем варить мин 
т восемь. 
сметану, соль, У emb. К концу варки д 


› под 
Ус подается, 


или солену! 
(жарить в 
станет мягк. 
оставшийся 
шать. Готов 
ду, сверху п 
отварным ка 


ware котлеты, 


обсыпать с 
Ухарями И 
масле. " поджарить на 


ы 
наз К столу подать с грибным 
i 4 Ч co 
x отче et луковым. YCOM или сметанно- 
i 
Hin T у 
потом” Мод aa bi перловые с творогом 
Ялы. — Как кипящую подсоленную воду в 
нь, поб аи he тую перловку (стакан) и, ОМИ тать промы- 
‹ X а 
+ ко беж dy.) густения, затем добавить столовую Gale до 3a- 
За п я ау A маргарина и поставить на час p ухо У масла или 
My, № вия. Потом пропустить через мясорубку, 7 а 
d двести граммов растертого творога, яйцо ae ews 
ышку,  ремешать; разделать котлеты, обвалять б х ye пе- 
Kan) поджарить на сковороде с маслом, Керри 
к жа К столу подать с растопленным м 
sae цвета a Ny сметаной. 5 МАСЛОМ или со 
S 0 е 
г) за арить Чтобы у перловой рассыпчатой каши не было 
OM. В кас Ў синеватого цвета, воду сразу после закипания не- 
пуко TPg обходимо слить, после чего вновь залить крупу TO- 
as M, залить mp рячеи подсоленной водой и добавить масло 
ока к р 
РУпа не щи Тушен 


Двести граммов капусты положить в кастрюлю'и 
ей. залить вровень с капустой водой, сверху насыпать 
приготовить вымытую ячневую крупу (10 г) и тушить. Копченую 
£ ОЧ или соленую свинину (50 г) нарезать брусочками и 
-сли стенки И amok обжарить вместе с луком. Когда квашеная капуста 
станет мягкой, добавить соль и сахар по вкусу, жир, 
оставшиися после жаренья свинины, все переме- 


шать. Готовую капусту выложить в глубокую посу- 
ать, размешивая зи ду, сверху положить жареное мясо с луком. Подать с 
елем, посыпанным у 
OTOBHOCTH. Komani отварным картофелем, посыпанным укропом. 


Чтобы вареный картофель был вкуснее, в воду 
кладут лук, два-три зубчика чеснока, лавровый 
лист, тмин. 


бавить в нее сахй 
зшать, выложить H 
ную сухарями 00 
ю яиц и смея i 

бразования pyMi i Очистить целую рыбу, отрезать голову около 
Be) | плавников, вынуть внутренности, не разрезая брюш- 
| ка. Рыбу тщательно промыть, протереть полотенцем 
внутри брюшка, посолить и начинить перловои Ka- 
шей, смешанной с поджаренным луком и вареными 
 рублеными яйцами. Сверху рыбу посыпать перцем и 
‚Я обвалять в муке, обжарить на сковороде с маслом и 


Рыба п 


и 

ка й ‚ Через пять-шесть минут 

rakana MO 0 wot поставить в духовой шкаф. Чер и 
$ су i | Вынуть, облить сметаной и поставит a y 

onii eT: НЬ; f Ha пять, поливая с ложки образовавшимся соусом. 

жка CM ы Продолжительность запекания рыбы зависит от тем 


бы. 


пеј 2 и размера ры 
ратуры духового шкафа ир а сковороде 


подать прямо н 
Рыбу лучше всего под на подогретое блю- 


из Или переложить вместе с соком P 

cr epe™ до, К ae можно подать огурцы, салат из овощей и 
ра снова Фруктов или моченые яблоки: й крупы, 2 яйца, 
pa» пяинУ Ha 750 r рыбы — 100 г перловой ка муки 
; СВ ахан сметаны, головка лука, столовая 
ке. Итри столовые ложки масла. тиной, ес- 
нным © ‚ Пресноводная рыба нЕ бд дах алол 
тся так MM nepen жареньем вк е при температуре 
масл р 200-5 у учится сочной. 


НЫ каккара 
Г н ек 
ионное издели! 
кой пекли, как правило, 
кая пословица гласит: «Блины просят 
о есть шести компонентов: муки, прог 

воды и начинки, 


арельской кухни. *Бли- 
в праздничные 


Южны 
е ка 
ЯННОЙ овсяной релы пекли, 


пекли тонкие на 
ли. 


ы выкладывали на 


ск 
ладывали их Уголками, согнув пополам и ons: 


перегнув вдвое. 


опять накладывал я 
раз складывали бл ичине 


Макали B pact Ч м и в сме- 
растопленное сливочн: e- 
ое масло или B 


Блины без начинки пекли на завтрак в любой 
день. В пост пекли блины на растительном масле. 


Pany $ 
Толубцы ярославские 


Кочан капусты зачистить, вырезать кочерыжку, 
сварить в подсоленной воде до полуготовности и ра- 
зобрать на листья. Толстые жилки листьев отбить. 
На листья положить фарш из пропущенного через л 
мясорубку мяса, рассыпчатой перловой каши и 06- fis}, 
жаренного лука, фарш завернуть в листья капусты, НЕ 
придавая изделию цилиндрическую форму. Голуб- | 
цы обжарить, затем залить сметаной, добавить MO- Е: 
лотые сухари и потушить. После размягчения kany- | 
сты блюдо сверху посыпать сухарями и запечь. | 


i 

Голубцы литовские | 

Блюдо старолитовской кухни. | 

Кочан капусты разрезать на четыре части, отва- i 
рить до полуготовности в слегка подсоленной воде, Т 
отжать. | 

Полстакана перловки отварить до мягкости, 06- | 
жарить вместе со свиным салом. | 

Десять белых сушеных грибков отварить в полу- 4 
тора стаканах воды, затем вынуть, а солом- | 
кой, поджарить с луком. Отвар сохранить. | 

Перемешать перловку и грибы со свиным фар- i 
шем (граммов сто) и парочкой взбитых яиц. Начи- | 
нить этой массой междулистные промежутки капу- | 
сты, части кочана перевязать, залить грибным отва- | 
ром и сметаной. Тушить под крышкой до готовно- 
сти. 

Подавая, можно еще добавить сметаны. 


Шюпинис 
Отдельно разварить каждый из следующих ком- 
понентов: полстакана ячневой крупы, предваритель- 
но замоченный стакан гороха, нарезанную брюкву. 
Двести граммов нарезанного кубиками сала об- 
жарить с мелко нарезанным луком, соединить с раз- 
варенной крупой, горохом и брюквой, прибавить 
двести пятьдесят граммов мелко нарезанной ветчи- 
ны, посыпать чайной ложкой майорана и двумя сто- 
ловыми' ложками укропа, заправить сметаной. К 
столу подать в горячем виде, : 


Ведарай 


ть. Начинить этой начинкой промытые и OC- 

нные свиные толстые кишки (концы кишок за- 

вязать), положить их на смазанный маслом проти- 

вень и жарить полтора часа, время от времени пере- 
ворачивая, 


Каравай с грибами 


—_ Караваем называют в старинной русской кухне 
‘любые выпеченные изделия в виде высокого цилин- 
Aapa ns теста, каш, 

Сварить вязкую ячневую кашу с грибами и o6- 
жаренным луком, добавить яичные желтки, соль и 
хорошо перемешать. Затем ввести взбитые белки, 
выложить в форму и выпечь каравай. Подать CO CMe- 
таной. 


Клецки белорусские 

Масло (или топленое сало), а иногда и молоко 
или сливки растереть с яичными желтками дооела, в 
эту. массу постепенно, все время продолжая расти- 
рать, добавить маленькими порциями ячменную му- 
ку (можно из смеси ржаной муки с ячменной и 
гречневой, взятых в любых пропорциях) и воду. За- 
тем тесто посолить, сдобрить тмином, ввести в него 
взбитые яичные белки, все еще раз растереть и из 
полученного теста с консистенцией кашицы-размаз- 
ни отделить небольшие кусочки, обычно в половину 
чайной ложки, смоченной в воде, опустить их в ки- 
пящую подсоленную воду (2 ч ложки соли на литр 
воды) и отварить на медленном огне под крышкой 
около пяти минут. Готовые клецки всплывают на 

` поверхность. 

В белорусской кухне клецки чаще всего исполь- 
зуют как самостоятельное блюдо и подают облитыми 
топленым салом со шкварками и жаренным на сале 
луком. 

Сухие белые грибы, предназначенные для BTO- 
рого блюда, тщательно промывают и заливают 

‚ чуть подсоленным горячим молоком. Когда грибы 
полностью набухнут, они станут как свежие. 


Хлебные зерна поджаренные 


Кушанье это известно с древности. Воздушная 
кукуруза, например, популярна и в наши дни. Аеще 
можно поджарить очищенный овес, ячмень, пшени- 
цу, рожь. Зерно тогда приобретает золотистый отте- 
нок, приятный вкус и запах, становится хрупким, 


легко раскусывается. Сначала на, 


до хорошо разо- 
Трехысковороду — делается это на огне или над yr- 
лями: Затем, продолжая нагрев, 


; i насы 

чтобы оно лежало в один слой и ие i 

4/5 поверхности дна, Для равномерного поджари a 

HHS ape нужно переворачивать, а с 

`вороду НУ сторону, то в другую. Этот про a 
ги секунд. ited 

евой каши 


b круту, 
АШ 


Ў reg OT Ete, лепешк 


сто граммов сливочного масла, перемешать, 

дить. Добавить три сырых яйца, сто граммов 

ного песка, сто пятьдесят граммов молотых гре 
я, смешать, выложить в смаза 


л 
орехов или минда 
С холодным сливочным маслом и посыпаннук о 


харями форму, верх каши смазать яйцом, посыпать, 
сахарным песком. Запечь в УрО до румяног 
цвета. Отдельно подать молоко или сливки. 


Кокурка ячная 


Архангельская сдобная булка на коровьем масле, 


Два стакана натертой свежей моркови, столько _ 


же молока и 1/2 пакетика ванилина варить взакры- 
той посуде до размягчения моркови- Сваренную ка- 
шицу развести холодным молоком, чтобы в общей 
сложности получилось пол-литра. Охладить до. 350) 
добавить пятьдесят граммов дрожжей, растертых ¢ 
сахаром (около стакана), пятьсот граммов ячневой 
муки и замесить тесто. 

° Спустя два-три часа, когда брожение кончится H 
тесто уменьшится в объеме, замесить его. При заме- 
се прежде всего положить еще пятьсот граммов муг 
ки, соль, растертый с сахаром желток и немного 
травы чернушки. К концу замеса добавить растоп- 
ленное масло и взбитый белок: 

Тесто месить до тех пор, пока не перестанет приз 
ставать к рукам и краям посуды и в нем образуются 
пузырьки воздуха. 

Затем сгладить поверхность теста, смазать жиз 
ром (чтобы не покрылось корочкой) и дать подойти 
еще раз в теплом месте. 

Тем временем затопить печь или‘духовку. Когда 
наполовину печь протопится, поднявшееся тесто Bbl- 


ложить B формы и снова поставить в теплое мес 
чтобы тесто еще раз поднялось. Прежде чем выпе и 


кать булки, смазать их взбитым яйцом. Вели тесто 
до выпечки не успело подняться как следует, булкий 
печи поднимутся неравномерно, покроются пузыря? 


MH, а с боков образуются трещины. Выпекать OAMI 
час. 


Шогдоса пирог 


Пирогс крупой, коми-пермяцкое изделие. 
Замесить густое пресное тесто: в 1 стакан 100 ў 
стокваши добавить соль, столовую ложку размя 
a маргарина, засыпать два стакана ржанойм Э 
овоща НЕ до однородной консистенции 
т лчаса выстоять. Затем тесто pac 


толщиной один-дв 
а ми 
лепешки. SST Das продолго 


Для начинки: 


мочить в полутора стаканах молока. 
на двенадцать часов. На подгото! 

и на середину. 

пъ вдоль п 
положить 
енны 


юк 


Попутинки 


Полкило 
‘пить через ^ 


| пу,развесть 


ши растере 
(0СТОЛОВОЙ J 
имесить тес 
Wet и пос] 
идет, добах 


ў C вечера поставить тесто на 
и Уку, соль, замесить 
в теплое место, чтобы о 
то поднимется, раскатать его 
зать кусочками, уложить на листи валиков, наре- 
° Затем смазать молоком с caxapop дать 
a POM ив 


ховке. 
| Выпеченные булочки по, 


ложить B 
нуть растопленным маслом и, Hapa ee? сбрыз- 
лка К духовке десять минут. ” Подержать в 
а к Булочки подают к ст 
"! 0 Олу с раст, 
и Mop ie лом, смешанным со сметаной, Ea atti yac 
see Коу, $ поджаренных кусочков шпика и сметаны, ты 
н $ 
Ови, сонъ Булочки (тушеные — Литовское национ 

окен Crap М о. альное 

Я » Чт Kr Й 
тра. Oxy бы ] На 0,5 кг ячневой муки мелкого помола nano: 
о ади? стакан молока, соль, дрожжи (30 г) немн д0! 
К жей ра К? ра, 2 ст. ложки масла, сметана, i ИЕ: 
Pam, ри Формовке теста пользуйтесь острыми вил 
- кам : тупые мн Й 3 
sue ту ут края изделий, что ме- 

пять Di х 

ce COT aad Полкило вареного картофеля очистить и пропу- 
x @лток \ стить через мясорубку или размять. Положить в ми- 
а добавит, Сиу ску» развести стаканом (с небольшим) теплого моло- 


ка и растереть. Добавить 30 г 
CO Столовой ложкой сахара, и 
замесить тесто. Посыпать све 
крыть и поставить в теплое mecho: Когда тесто по- 
дойдет, добавить еще столько же муки, соль, хорошо 
вымесить и снова дать подняться. Затем поступают 
И дать под так же, как при выпечке кокурки. Попутинки полу- 
чаются легкие, мягкие и не скоро черствеют. Вот от- 
‘ли ‘духовку, Ка чего хороши они в дальнюю дорогу и зовутся в Ар- 
гявшееся тестов хангельской области попутинками, 
гь в теплое мей Прежде чем замешивать тесто, просейте муку. 
Грежде чем в ITO обогатит се кислородом, разрыхлит. Тесто по 
йцом, Вели Учится пышнее. 


к следует, ОЛИ раг. 
кроются пуз 
г. Вылекать olf 


дрожжей, растертых 
350 г ячменной муки, 
рху тесто мукой, на- 


ие перестань 
Ив нем обра 


теста, смазать n 
ой) 


итовские национальные хлебцы $ 
Bee os молоко положить и. И 
кой сахара 20 гдрожжей, 350 гмукии ae ee 
то. Когда тесто поднимется, выбить gi Е А 
соль и еще 650 г муки, хорошо промесид аа. et 
поставить в теплое место, чтобы тест 


обца. Посы- 
Е зке три круглых хле 
лось. Разделать на доске тр ааа поднимутся, 


‹евый цвет, "M 
| 
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ne | пать мукой лопату и, когда р ямо на под. Выпекать 
> издел в горячую печь прям а. 
| стака посадить их й рагайшис натер 


сорок пять минут. Готовы 
ху шпиком. 
Ячменный pal 
он сделан из более н 
шего вида ра 
форме. Ячменный р 


‘свежий, поэтому HE Cen. хорош 
количество этого X 


ным. 
ным молоком или топле 


„ишис получается вкуснее, Koma 
pe еста. Для придания луч 
О выпекать в миске или 
НИ вкусен, только пока он 
ате выпекать сразу большое 
рагайшис с холод 


чное блюдо, широко раст 
a й Карелии и поныне, | 
ртофельной © 


е праздн 

ней июжно 
двух сло 

ачин 


ев — ка 
ROB a n 


вали их по краям и еще 


бруснинного | 


Роша будет и ячневая каша, 


а карт 


чается полукруглой, 0- 


тсюда и название. Есть А 
холодном виде. eg 


Для косовика н 
HOH муки, ЯЙЦО, 
сливочного м 


еобходимо: 1/5 стакана пшенич- = 
килограмм картофеля, 2 ст. ложки +. 
асла, 1,5 стакана молока. 
Рядовик 


Готовят это изделие, как и косовик, но прежде 
коржи делали из ржаного пресного теста, а теперь — 
из пшеничной муки. 

Нетолстый корж уложить на обильно смазанную 
маслом сковороду, на нее — блин, сверху — тонкий 
слой ячменной каши или толокна, смешанного со 
сметаной (можно смазать кашу брусникой с саха- 
ром, черникой), и так сделать несколько рядов. Все 
Это закрыть второй лепешкой, защипать края и вы- 
пекать в духовке до готовности. 

Чтобы пироги не засыхали, их нужно хранить в 
глиняной посуде, накрытой салфеткой. 


i 
Б ja славянская 


Испечь блинчики из ячменной или другой муки, 
поджарив их с обеих сторон. Кастрюлю смазать мас- 
лому уложить в нее блинчики, перекладывая их BCA- 
кий раз разными начинками. Например, такими: 
мясная, из ячневой каши с грибами, из яиц. Или: pia 
мясная, из творога, из рассыпчатой манной каши. 2 
Или любыми другими, по выбору. Кастрюлю запол- 
нить доверху, закрыв блинчиком, смазать маслом и 
подрумянить в духовке. 


Сканцы 


Традиционное праздничное блюдо карел и веп- 
сов, ныне почти забытое. Сканцы готовят из ржаной 
или ячневой муки, просеянной несколько раз. Заме- 
шать густое тесто на воде, простокваше или снятом 
молоке, подсолить. Тесто скатать в колбаску, отре- 
зать от нее одинакового размера кусочки, сделать 
шарики и из них небольшие лепешки. Эти лепешки 
раскатать на еще более тонкие. (Карелы говорили, 
что хороший сканец, если подуешь, должен TOA- 
няться над столом.) 

Печь сканцы на углях перед устьем печи. Иног- 
да в старину угли разгребали и выпекали сканцы 
прямо на поду печи. Ну а теперь можно иепользо 
вать и сковороду. Готовые сканцы смазать с одно 
стороны растопленным сливочным маслом и 
жить стопкой. Начинять их можно сваренной He 
JOKE кашей, уже в процессе обеда, когда суп 

А раньше делали это так: из пе - 
шок с кашей, покрывали ею сканцы, 


е трубочки, которую обильно os eean р 
: было перел 
а ели сканцы, принято И 
i н даже для себя. Кто этого не делал, 
ri жадным. т 3 
Bee icc, макая в растопленное See 
ХЫ масло или сметану. Запивали холодным MOJI 


’ Крендель 
19 ee делали в прошлом повсеместно me с 
вере, в Карелии ив Скандинавских странах. a 
их как из пресного, так и из кислого теста. PR 
Для пресного теста на свежем onoke bas ou 
хорошо просеянную ячменную муку, до par en 
три яйца, посолить и замесить густое тесто, и Hore 
рого на доске сделать жгут. Разрезать на равные ку 
сочки и из них скатать небольшие жгуты. Сложить 
их рядом, изогнуть — получится крендель. Ero опу 
стить в кипящую подсоленную воду, варить МИНУ ЛЭ 
три, достать, выложить на посыпанный мукой лист 
и поставить в печь. С 
Крендели брали в дальнюю дорогу или на рабо- 
ту. Они долго нечерствели. 


Китник 

В южных областях России житник пекут из 
ржаной муки, в северных областях так называют яч- 
менный хлеб. 

В смесь теплой воды с молоком насыпать ячмен- 
ной муки до получения полужидкого теста. Доба- 
вить закваску, взбить, тщательно размешать, на- 
крыть и поставить в теплое место. Когда опара по- 
дойдет, тесто вымесить еще раз и добавить муки, 
чтобы оно стало упругим. Затем тесто обмять, посы- 
пать мукой и оставить подниматься. Из поднявшего- 
ся теста сделать мокрыми руками небольшие бухан- 
ки, выпекать на сковороде, а если есть печь — на 
поду (на капустных листьях). 

Вот так несложно приготовить старинный жит- 
ник. А когда хлеб на столе, так и стол — престол. 


Калитки 


В Карелии говорят: «Калитка просит восьмер- 
ки»: мука, вода, простокваша, соль, молоко, масло, 
Сметана и начинка — картофель, крупа, толокно. 

Калитка — традиционная старокарельская и 
вепсская выпечка. Охотно пекут калитки и нынеш- 
ние карельские женщины, Бывают калитки самой 
различной формы: круглые, Овальные, четырех- 
тиа шестиугольные и даже семиугольные. Края 
о либо загибают на четыре— семь 

Я 

x и рвения теста в миску налить стакан 
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соленной сметаной, смешанной с сырым желтком, и 
выпечь в духовке десять-—пятнадцать минут. 
Калитки пекли по воскресеньям и в празднич- 
Е калитки и поминальным блод но 
никогда не готовили для поминального обеда калит. | 


ки картофельные. 


Данные рецепты пришли к нам из далекого про- 


шлого. Им более века. На Руси любили квас и OT- 
лично его готовили. 


Затем поста 
сов После эт 


асс MATON 


| Квас можнс 
Возьми ржаного. и яшного солоду по четверику а (по 2 ст. л 
(деревянная долбленая кадка вместимостью 21—24 извес 
Ji), ржаной муки два четверика, завари все TO на го- Jen 
Фячей воде, потом положи в корчагу (глиняная посу- ИЕ здор 
да вместимостью OT одного до двух ведер) и поставь ток сеи, к 
в печь. Поутру, вынув из печи, положи в кадку и на 1 Мяте, весь 
лей кипятком воды мерою в шесть ведер. Закваши- противиться 
вай квасной гущей и положи мяты. Через неделю 8 итупляет Ост] 
квас готов. 0 всякое вр 
Возьми ржаного мелкого солоду четверик И hac c XMene 
столько же яшного. Всыпавши B чан, перемешай Настой квас 


веслом, потом вскипяти воды, налей на солод, чтобы 
он весь взмок. Закрой чан, дай постоять с час време І 
ни. Положи в чан горсть соли, перемешав оную х05 
рошенько, разлей раствор в большие корчаги и по 
ставь в печь, чтобы солод‘упрел гораздо. Вынув M3 
печи, выклади его в чан и разведи горячей водой нё 
очень жидко. Потом выклади содержимое в супни№» 
налей горячей воды и через два часа спусти сусло 


будет как парное молоко, то положи 
в него 3 столовые ложки Xi 


Когда остынет и 


ў t, 
АМЕ ороших свежих дрожжей ме 

свежей мяты. Крепко закрой чан. Когда начнет по” Pama 
казываться белая пена, nomeuati, He давай мною’ и 
ть Сливай в бочку, в которую положи I В В, 

унта (фунт — 409 r) мяты. Крепко закупори BTY: j Ke 


Ky, поставь ua nen. 


Русский квас 


В бочку ст 
килограмм яч 
ржаной м 


Квас H3 концентрата 


н ая мудрость, 
Концентрированный кв 


До AAI Itc site 
4 a ас развести ВОДОЙ, доба- вн т I FR 
{ вить сахар, дрожжи и поставить для брожения X В бочонок налить два ведра холодной воды, раз- 
t cot 8—10 часов, после чего квас TOTOB к употреблеј Mion мешать в них полведра ячменного солода и оставить 
> q На пять-шесть литров КОнцентрированного PR £ a COUI Утром перелить все 
Ye, ca нужно 300—400 гсахар А 


а, 30—40 г дрожжей, 


ТУТ 


Настоящий «Петровский» квас сложен 
отовления, но можно упростить 
все тот же концентрированный KB. 
же, как и предыдущий, только 
Затем поставить квас в холодное 


часов. После этого процедить через сито. 


м 
“Ной муку вас с мятой 
WHONO солоду по Квас можно ароматизировать мятой и добавить 
кадка BMECTHNOCT Мед (по 2 ст. ложки на литр кваса). Рецепт этого 
кваса был известен давно. Так в 1800 году в словаре 
> “Источник Здоровия» о квасе с мятой сказано, что 
«напиток сей, когда хорошо. уварен, негуст и насто- 


ЗИ На мяте, весьма здоров. Он име 
80 противиться цинге и всяким 


_ Кам». 


Квас с xmenc 


CM 


Cko 


› — говорит молва. 

атри литра кваса — 50 шишек хмеля. 
Benno. «Диетический» М ve 
Двести граммов ячменных отрубей ацы, ГА 
ипятка и варить, помешивая, на M 
часа. В конце кипения добавить ли Hua 
Одного лимона, отстоять, Охладидь, ДЗ 
Добавить восемьдесят граммов аа не 
Сок лимона можно заменить фрук 
ом. имает 
; TOK ИЯ желчео и 
напряжение, оказывает 


ыпал 
ном соке при хранени Ы ар 
лением сок следует проф * 


авить п 
Не всегда удастся достать нужные компо или суха 
л i He} 
для домашнего кваса, потому можно приготовит an ЭТОГО сцедить и 
и #3 покупного концентрата. Хотя он несколько 2 способ, 
И ЛеЛЬНОМУ, но и «худой Квас лучше хо “OX на шесть 
ей воды», — гласит народн Учше хо 


для при- 
рецепт, используя 
ас. Готовят его так 


добавляют стружк 
хрена (400—500 г) и мед (500 a ý 


место Ha десять 


ет сильное свойст- 
гнилым болезням. 
Притупляет остроту желчи, холодит и весьма поле- 
© зен BO всякое время, а паче в летние жары холери- 


Настой кваса с хмелем используют в диетиче- 
M питании при гастритах, желтухе и для укреп- 
ления волос. Приготовление такого кваса довольно 
"росто, В готовый квас добавить шишки хмеля и на- 
_СТоять пять—восемь часов. После этого Henonbaonan 
№0 назначению врача. «Русский квас много народу 


не. Затем добавить шесть стаканов 


хмеля и варить еще минут двадцать. Потом жид- 


кость профильтровать через марлю, залить в бочо- 


HOK и остудить, Добавить чашку дрожжей, столько 
Же патоки, размешать и дать день постоять. Пиво 
разлить по бутылкам, подождать еще около суток и 


только затем закупорить. И уже через сутки напиток 
готов к употреблению. 


Взять три—три с половиной килограмма ячменя 
или овса и, постоянно помешивая, высушить зерна 
так, чтобы они не поджарились. Для этого, конечно, 
лучше использовать под русской печки через не- 
сколько часов после растопки, но можно того же ре- 
зультата добиться и в остывающем духовом шкафу. 
Зерна истолочь, насыпать в котел или иную посуду 
и залить 15 л воды температурой 650. Хорошо раз- 
мешать, дать постоять часа три и осторожно слить 
жидкость. Снова залить оставшиеся в котле зерна 12 л 
воды, но уже холодной, и слить через полтора часа. 

Все три слитых воды перемешать. В двух с полови- 
ной ведрах теплой воды развести шесть килограммов 
патоки, влить в приготовленную жидкость, добавить 
двести граммов хмеля и все вместе вскипятить, по- 
стоянно помешивая. Через пару часов, когда жид- 
кость остынет, влить в нее два стакана дрожжей, 
размешать и оставить при комнатной температуре. 
Когда процесс активного брожения закончится, пиво 
перелить в бочку и оставить ве открытой на трое су- 
ток. Затем заколотить втулкой и через две недели 
получите готовое пиво. 

Любое пиво, если вы сварили его много, может 
начать киснуть. Чтобы такое положение поправить, 
есть довольно простой способ: добавить в пиво све- 
жего меда из расчета одну часть меда на семьдесят 
пять частей пива, предварительно разведя мед в не- 
большом количестве того же пива. 


Как приготовить солод 
Взять нужное коли 
3,5 кг — для домашнего 


| } 
Ячмень лечит 
| В древнерусских памятниках НВА 
‘встречаются доказательства того, ч Из зерен ячме- 
‘нялся на Руси как лечебное средство. и Е 
ня уже давным-давно готовили ячмен ИВ 
ото не что иное, как ценное средство от ка ; vA a 

Взять ржи, овса, ячменя, добавить TST o cae 
грамма очищенного горького миндаля, кие 
лоть и пить это как обыкновенный кофе. 
горячим топленым молоком. J А 

k При внезапном припадке астматикам тоже мож 
но порекомендовать глотать ячменный кофе. ЕКС: 

При воспалениях кожи, геморрое полезны пр 
парки из ячменного солода. 5 

Болезни почек, мочевых путей, желудочно-ки- 
шечного тракта и обмена веществ наши далек ие пре- 
дки лечили отварами ячменного зерна. В медицин- 
ской практике нашел применение препарат «Горде- 
цин», получаемый из воды, оставшейся после зама- 
чивания ячменя для производства солода. Эта мас- 
лообразная жидкость темно-коричневого цвета с за- 
пахом меда и корки ржаного хлеба обладает широ- 
ким спектром противомикробного и антигрибкового 
действия. Рекомендуется для лечения дерматомико- 
зов кистей, стоп ног, а также кандидозов межпаль- 
цевых складок и ногтей. 

Отвар зерна обладает мягчительными и обвола- 
кивающими свойствами и применяется при воспале- 
нии желудочно-кишечного`тракта, сильном кашле. 
Готовят отвар так: 20 г семян настаивают в стакане 
воды 4—5 часов, затем варят 10 минут и процежива- 
ют. Если вы собираетесь лечиться от кашля, добавь- 
те в отвар сахару. Принимают по столовой ложке 

j четыре—шесть раз в день. 


В записную книжку 


HOTOWHOK хозяйке 


Перевод мер продуктов на граммы 


=== 


Граммы 


|Myka картофель- 
| ная 


Томат-паста 


конца Х века. 


Мед натуральный 
Ядро миндаля 
Какао-порошок 
Майонез 


Маргарин 


Масло 
[растительное 


Вода 


= ae 
r aja |a jo 


Варенье _ 


N 


Льезон 


французское слово, означающее 
«связь», «соединение». В составе льезона Сыра 
яйца, молоко или вода, соль, молотый перец, а KHON 
да и сахар. Сливки или молоко смешивают C Желе 
ком или сливочным маслом. Обычно смешивают 

1 яйцо, 40 г молока, 2 rcon. 


Меланж — замороженная смесь яичных KEM 
ков и белков. 


Пассерование — 
щей без жира или 
жира. gom- 
ка — добавление разведенных в Небо № 

тичестве холодной во oy 
x ы, муки или крах\ 
в супы, соусы, tere о of 


овощные и ‚ги а, чтобы 
получились гуще. другие боди 


Припускать — знах 
посуде в малом к 
ственном соку, 

OM, питательн 
шом количеств 


ЗИКОРЯКИН 
нас 


асил, 


обжаривание муки или 0088 
с очень небольшим количество\ 


зит варить в плотно закра 
оличестве воды, бульона или 
Продукты, сваренные таким © 
Ce и вкуснее, чем при варке. 
e воды. Особенно рекомендуе М 


Способ, при в 
арке блю, a Й ей, Пр 
живающихся vente д для детей и людей, п 


Расстояться — 
температуре 30— 
с пирогами в пе 


п0 
00 


е слово, озна 
‘оставе льезона 
молотый nepet,’ 
эко смешивают? 
. Обычно сме 


о 


В.И.КОРЯКИНА 


У нас в 


Василис 


ІРД Я, 


ИЗ «Мо 


Ә | 


| SS eee 


У нас в гостях газета «Москвичка» и ве- 
ДУщая раздела «Клуб Премудрых Василис» 
Вера Корякина. В каждом номере этой инте- 
реснейшей газеты для женщин обучает она 
Читательниц самым разным премудростям, 
Что знать не мешает в многотрудное наше 
время. 
’ _ Кое-каким секретам мастерства решила 
«Василиса» поделиться и с вами. Уверены, 
Әни придутся вам по душе, ведь сегодня от 
чения экономить, переделывать старое на 


y 
Ее BO многом зависит благосостояние по- 
Д 


вляющего большинства семей, И в этом вам 
ory? такие издания, как «Сделай сам» и 
ичка | 


qb старое, что давно. 
св 


{ тем долгих поисков, проб и о 


взгля- 
рюками 
по тону к пиджаку, 


-романтически 

Простое 
сверху дониз 
те надоело 
так. Надень 
па водолазки, подберите в 
сины (облегающие Эластичные рейтузы), 
Только не Застегивайте на платье по He- 
скольку пуговиц сверху и снизу. Рукава за- 
верните, а старый узкий поясок замените 
широким кожаным или эластичным, 

Когда-то вам очень нравился ваш летний 
костюм (или платье) из крепдешина или 
шелка с широкой юбкой. Он вам еще послу- 
жит. Тонкая летящая юбка хорошо смотрится 
с длинным пуловером грубой вязки. 

А если у вас два почти одинаковых клас- 
сических костюма разных цветов (допустим, 
красный и серый), смело надевайте красный 
пиджак с серой юбкой и наоборот. Мода по- 
зволяет такие сочетания. 

Кстати, и сам костюм можно оживить. 
Слегка заверните рукава у пиджака. He 3a- 
стегивайте его. А вместо пояса повяжите ECT- 
рый платок или шарф. 

И еще несколько маленьких советов. 

Широкий пластмассовый браслет, который 
не подходит уже ни к чему, а потому валяет- 
ся где-то в шкафу, можно сделать остромод- 
ным, если обмотать его нарядной яркой тесь- 

“MOH или полосками тонкой кожи. 

Пластмассовый широкий браслет и при- 
шитые на обычную блузку большие пласт- 
массовые пуговицы того же цвета, что и брас- 
лет, — BOT вам и новый комплект; 

Простые туфли-лодочки станут неповто- 

римыми, если их украсить бантиком из кожи 
или цветком из материи под цвет туфель. 


цвет джемпера ло- 


Ваш гороскоп и ваш гардероб 


Каждая женщина знает: чтобы хорошо = 
ВЫГЛЯДЕТЬ, НУЖНО НОСИТЬ To, что вам идет. 
Последняя истина часто устанавливается п 

м. шибок, ана 

реакции окружающих, Если вы еще. 

шли свой стиль, попробуйте H 

‘предлагаемом гороскопе, 
етают шутку и правд 


м; 


 изводить впечатление 


олнения, 
расстается CO 
ка». 
ОНИ! 
и и классика 


o в цветах. В OACK- 
и молодеж- 

ыми Hä- 
горается HOB Б 
загор дый сезон. Впе- 
дится B 


ый СТИЛЬ, 
правлениями и м 
чатлительна, а CC Эл HACTPOCHIA. 
прямой зависимост! а, всегда хорошо выгля- 
: Пер хокелива, на и женст- 
а современна, нарядні 
деж ние материалам лег- 
Benna, Отдает предто те Не боится драпиро- 
ким, a тонам — теплым. Не боится дрі 
е ‘п, Вечером может позволить 
вок, оборок и т.п J выби- 
себе театральные эффекты. Косметику вь 
рает яркую, но в пределах хорошего тона. 
Дева — в ней много здравого смысла, по- 
этому ей больше нравятся функциональные 
вещи: простая юбка, свитер, плащ с больши- 
ми карманами, туфли на низком каблуке. 
Любит шерсть и хлопок. К косметике и укра- 
шениям сдержанно-равнодушна. 
| Весы — как и во всем, в моде ищет рав- 
новесие. Подбирает качественную одежду и 
привязывается к ней надолго. В гардеробе в 
основном классика, но с ультрасовременными 
дополнениями. А выбирая новое, она более, чем 
кто-либо, верна старому правилу «мы He слиш- 
KOM богаты, чтоб покупать дешевые вещи». 
Скорпион — привередлива. В одежде час- 
то выбирает то, что может шокировать, про- 
на окружающих. В 
косметике предпочитает интенсивные тона. 
Стрелец — любит все новое, прогрессив- 
ное. Обладая не свойственными женщинам 
чертами (воля, отвага, динамичность), она и в 
одежде предпочитает мужской стиль, а в ее 06- 
лике преобладает артистический беспорядок. 
Козерог — модой особо не интересуется 
так как в основном поглощена своей BHYT- 
ренней жизнью. Отдает предпочтение удоб- 
ным и скромным вещам, которые легко варь- 
ируются друг с другом. Ценит практичные 
аксессуары. Ей подходят серый тые 
красный и черный цвета. » бронзовый, 


Водолей — здравомыслящая, 


т одеваться экст 


дит. 


всегда со- 


с TOTO ни с 
М Tye Сто ОЕ из pa- 
es orga их полезно 


актер ; 
pet H хар 
А Gie мы. И МУЖЧИНЫ, сда 


i даем предпоч 

обстановке отд Тени 
гардер ә определенному цвету, который е 
Какому и душу. И наоборот, какой- 
tee может вывести нас из душевного рав 


весия. При 
определен 


Ho. 


ленным чертам характера. 


Белый — идеальный цвет, цвет мем 
Это и блеск света, и холод лода Отоа pe 
отдают предпочтения люди с любым харак 
ром. Он никого не отталкивает. 

Черный — цвет неуверенности, символ. 
зирующий мрачное восприятие жизни, Те, 
кто предпочитают одеваться в черное, защ 
стую несчастливы, склонны к депрессиям, A 


чем считается, что предпочтеві Е 
ных цветов соответствует опред | 


вот частая смена одежды черного цвета Ha e ЛЮ 


другой, более яркий, броский, говорит о Toy, 
что пессимистические настроения часто’ рас 
сеиваются. f 

Серый — любимый цвет рассудительных 
недоверчивых натур. Это также нейтральный 
цвет его предпочитают те, кто боится 
слишком громко заявить о CEOE. Если же ce- 
рый цвет не нравится, TO это признак им 
пульсивного, легкомысленного характера. 

Красный — цвет страстей. Любящий em 
человек, как правило, смелый, волевой, of- 
щительный, но властный и вспыльчивый, A 
вот те, кого раздражает этот цвет, часто страз 
дают комплексом неполноценности, боятся 
ссоры, склонны к уединению, но стабильный 
своих отношениях. 

Оранжевый — любимый цвет людей, 0% 
ладающих интуицией, и страстных мечтате 
лей. Этот цвет означает также лицемерие и 
притворство. 

Желтый — символизирует спокойствие 
непринужденность в отношениях С ЛЮДЬМИ 


интеллигентность.. Если вы любите этот цвет | 


вы общительны, любопытны, смелы, легко 
приспосабливаетесь к жизни и получаете 


Удовольствие от возможности нравиться 


привлекать к себе людей. Не любят желты 


цвет обычно люди сосредоточенные, ПеССИМИ 


сты, неконтактные. 

Коричневый (и все его оттенки) — Ц 
тех, кто твердо и уверенно стал на ноги: 9% 
и ценят традиции, семью. Когда Ж f 
неприятен, то это говорит oÔ эгоизме | 
скрытности. 

Салатовый — цвет мизантропов и ЦИЙ 


y Е 
ов, а также властных людей, которые C 
мятся навязать св 


ATCA действовать. 


030вый — цвет у 
вет жизни. Он говорит 2 = 
бходимости быть добрее. Его любят люд 
Т тальные, чувствительные. У пра 
ых людей этот цвет вызывает разд 
Фиолетовый цвет говорит о 
циональности, чувствительн 


и 


ряд за по) 
Перед пра 
; ЧТО бы тг 


обычное, и | 


ально? 


Когда-то | 
прямое строго 
правится. Но 1 
ми воротни 
Мей, ис разн 

А не остаз 
MUHBA плать: 


i, говорит о TON, 
ения часто рас- 


рассудительных 
‘же нейтральный 
те, кто боится 
ебе. Если же се 
то признак им: 
о характера. 
й. Любящий en 
ый, волевой, 06“ 
всп Е. 
вет, часто оши 
HHOCTH, 
но стабильный 


ei ones of 
ных мечта 
лицемерие j 


 ховности и деликатности. Ко 


гда OH неп 


признак развитого чувс еы 


: тва долга 
_ ния жить только настоящим та 


Синий — его связывают 


с духовным - 
вышением человека, его чис a 


TOTOH. Любовь 
K 
синему цвету говорит о скромности и мелан- 


холии, частой утомляемости. 


Этим людям 
 важно/чувство уверенности иб 


лагожелатель- 
инего цвета — 
HYTOCTH, хотя 


ности окружающих. Неприятие с 
образец неуверенности и замк 
часто такие люди стараются доказать обрат- 
ное. Безразличны к синему легкомысленные 
нос виду обходительные люди. 
Зеленый — цвет природы, 
ни, весны. Но тот, кто его любит, боится чу- 
жого влияния, ищет способа самоутвержде- 
НИЗ которое очень важно для него. Тот, кто 
не любит этот цвет, страшится житейских 
проблем, превратностей судьбы, трудностей. 


естества, жиз- 


Наряд за полчаса 

Перед праздником часто возникает воп- 
рос: что бы такое придумать из одежды — и 
необычное, и не очень обременительное мате- 
риально? 

Когда-то вы сами или в ателье сшили 
прямое строгое платье. Оно вам идет и очень 
нравится. Но вас уже видели н нем и со съем- 
ными воротничками, и с различной бижуте- 
рией, и с разными поясами. 

А не осталось ли у вас материала после 
пошива платья, или какого другого, но толь- 


Рис. 1 


KO мягкого, легко 
дящего к цвету п 
широкий шарф в 
го цвета. 


Изготовление нового дополнения не зай- 
мет много времени. Сложите шарф или кусок 
материи по всей длине, как показано Ha 
рис.1. Закрепите складки в середине и по 
краям машинной строчкой. 

А теперь фантазируйте. На тонкой талии 
красиво выглядит широкий пояс, украшен- 
ный цветком или брошью (puc.2,a). 

Можно из шарфа сделать маленькое боле- 
po (рис.2,6). Полным женщинам подойдет 
красиво оформленный шарфом воротник 
(рис.2,в). 


драпирующегося и подхо- 
латья. Подойдет и тонкий, 
тон платья или контрастно- 


Рис. 2 


х 


ожет, вы придумаете другие apan? летит (ил 

желаем успеха! х 
; A (рис.4,а); 2 К 
оп с любой другой летней кд, 


пир, и в мир... : 
| i ками (рис.4,6); | 
ны мы Fei ae юбку с любой футболкой, ле 
у крендешин, шелк) — универсален. Доказа- блузкой ИЛИ р красивым meperangy | 
тельства на рисунках. Вы можете: джемпером (PHC TB" Р К 
ж использовать комплект для вечерне | 
туалета, подобрав соответствующие укра ВИ” 
HAS, ПОЯС, шарф или накинув поверх круже: | 5 
ной жилет (рис.4,г). Гы 

И еще одно преимущество — простой 
крой. 

Если вы заинтересовались, TO на рисунке 
дана выкройка юбки и топика в уменьшен. 
ном размере. 

Последовательность шитья: 

'ЮБКА (рис. 5). | 

Сшить боковые швы кокетки юбки. Если 
юбка не на резинке, в боковой Шов вши 
«молнию». Основное полотнище присборива» 
ется или закладывается в складки и приши 
вается к кокетке. Пояс шириной 3—5 cH 
двойной. Низ юбки подворачивается 2 раза 
(05 и 1 см) и пришиваетея вручную или 
пристрачивается на машинке. 

і ТОПИК (puc.6). Застрочите вытачк 
Сшейте боковые швы. Верх спинки и переда и 
обработайте подкройными полосками ткани ж. 6 
Бретельки узкие, руликом (полоска ‘ткани | 

шириной 2 CM сшивается по длине и аккурат 10). Ни: 
но, при помощи булавки, выворачивается н ‘Чивается. р 


Рис. 4 


KOKETKA 
ЮБКИ 


mie 


це присборьў 
адки и прий 
риной 3—5 of 
чивается 2 м 
‚я вручную 0 


очите вытачу 
спинки H пе 
олосками ткай 


(полоска ткай 
иа аккум лицо). Низ подворачивается на 3 см и под- 


Ши 
зорачивается В вается. 


Рис. 6 
Рис. 7 


и у вас шелковые нитки, можете проло- 
жить строчку по верху топа и кокетки юбки. 


d = e e e e e ee 
eee ONAK из атласных лент 


Красивый, элегантный топик украсит ваш 
Летний костюм. Но если у вас нет материала 
f; = топа, не спешите в магазин тканей. За- 
ляните в «Галантерею», где продаются ши- 
Рокие атласные ленты. Это и будет наш мате- 
риал. Ленты нужно 5—10 м в зависимости от 
Размера (рис. 7). 
начала о выкройке. Она почти одинако- 
ri A переда и спинки (отмечена пункти- 
1 ki выкройке а — полуокружность гру- 
высота изделия (спереди измеряется 
г > 22 bi- N 

aay dea а а Вытачка делается так: от се начала леи u 
та вытачки (измеряется пришивается под углом (рис. 10). Чем глуб- 

дины до выступающей же вытачка, тем больше опускается лепта. 
Теперь сшейте и обработайте боковы 

`швы. Верх топа, так же как и низ, MOXI 
‘подшить, а можете оставить необработаі 
(ведь у ленты красивая кромка). 
® Наденьте изделие. Из octan 
і вам размера! 


рис. 8 


Топ готов. Для разнообразия (если есть 
время и некоторые навыки) можно сделать 
спинку гофрированной, пристрочив с изнан- 
ки, вдоль лент, узкую резинку. 

Перед можно украсить блестками или OT- 
строчить люрексом. 


+++ 


Не обойтись летом и без широкой юбки 
на резинке. Предлагаемый способ шитья 
‘прост и экономичен, в том числе и по време- 
ни (рис .11). 

Нужен обычный х/б материал (ситец, 
штапель). Обычно ширина этих материалов 
70—80 см. Это и будет длина вашей юбки. А 
ширина — 2—3 объема бедер. - 

Сшейте и обработайте единственный шов 

будет расположен сзади). Вверху подго- 


А если по верху тў 
отступив от к 
получится красивая оборочка, 


о не подшивать — там кромка, 
подверните низ на 3 Ch | g 


если она некрасивая, 


Просто — He значит некрасиво! 

"Модель так проста в изготовлении, что ¢ 
ней справятся даже не искушенные B шить, 
А вариантов целых три, а может, вы еще са 
ми придумаете (рис. 12). 


Рис. 12 


Думаю, вам придется по вкусу предлага 
мый халатик. Тем более что на основе этой 
выкройки можно также сшить домашию® 
блузу, фартук, а если взять ткань понарЯ 0и 
нее (шелк или махрушку), то в таком Bune 
не стыдно выйти и на пляж. м 

Для халатика нужно 2,5 м ситца или Ch | 
тина. Выкройка строится прямо на 
(мылом или мелом с изнанки). острое 
выкройки показано на рис. 13. 


Затем из остатка ткани нарежьте 


КРОМКА. 


| Puc. 45 


бейки (рис. 14) и обработайте ими горловину 
разрезы на плечах (рис. 15). 
i Hus изделия подверните на 3—4 cM и 
Подшейте на машинке. 
Шо линии талии спереди и сзади пришей- 


т кулиски шириной 4—5 см, выкроенные из 
| ‘СНовной ткани или из какой другой (с из- 
AAKA не видно) — (рис. 16). В кулиски NO- 

M вденьте узкую шелковую ленту или тесь- 


Не сохранился ли у вас свитер или. 
стяное вязаное платье с некогда моде 
ротником типа «хомут»? Лежит где-т 
тресолях? Доставайте и приступайте к 
лению. ia 

Сначала, конечно, приведите вещь в TO- = 
варный вид (постирайте, отпарьте). Отпорите 
воротник и отложите — он нам нужен. 

Свитер без воротника разложите на столе, 
тщательно расправьте верхнюю часть и при ~ 
помощи цветного мела (или мыла) и линейки 
начертите выкройку как на рис. 17. Не за- 
будьте припуски на швы — 0,5—0,7 см. 

Теперь возьмите воротник, распорите на 
нем шов (он, как правило, единственный) и 
отрежьте от воротника по всей длине полосу. 
шириной 12—16 см (ширина будущего во- 
ротника). Затем новый воротник, слегка Ha- 
тягивая, пришейте на машинке по всей длине 
горловины (до уголков) (рис.18). Концы во- 
ротника наложите один на другой и пристро- 
чите к свободному краю горловины. Все швы 
обработайте зигзагом. Вот и готов красивый 


- 


Рис. 17 


‚ Для нее по- 


дойдут две шерстяные водолазки — aon 
стим, черная и белая. Еще нужна выкр 
простого блузона, блузки, подойдет и вы- 
кройка для вязаных вещей (рис. 20). 

Бумажная выкройка разрезается на части 
(рис.21). Раскрой показан на рис. 22, (бу- 
мажная выкройка заштрихована). Припуски 
на швы — 0,5—0,7 см. 

Детали сшейте. Сначала бочки с полочка- 
ми. Потом боковые и плечевые швы. Вшейте 
рукава. Пришейте, растягивая, пояс и ман- 
жеты. Воротник выкраивается из оставшихся 
кусочков и может быть в виде маленького хо- 
мутика или в виде двойной трикотажной ре- 
3HHKH. 

Все швы обрабатываются зигзагом. Ha ли- 


ИБЕЛЫЙЙ 


Рис. 22 


цевой стороне их лучше закрыть нарядной 
тесьмой, например с люрексом. 


Перчатки... на двух спицах 
Потребуется 50—70 г шерсти № 32 
три сложения или подобной, 2 спицы толщи 
ной 2 мм. 


Размер 8—9. 


ОСНОВНАЯ вязка: лицевая гладь (риб 
i ачало работы. Ha две спицы на 

тд и вязать резинкой 1х1 или 2X 
oe Toy добавить в середине работы 

‚петля является основой клина’ 
шой палец. ори 
_ Клин, Вязать лицевой гл 

разом: за петлями ве 


петлями внутренней. 
ная сч periret 
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жется по рисунку). Когда будет 11 лишних 
петель (ширина клина), основные петли со- 
брать на булавку (или дополнительные спи- 
ЦЫ, или, если спицы на леске, опустить на 
леску), а из 11 петель вывязать большой па- 
лец, 

Большой палец. К петлям клина приба- 
ВИТЬ еще 5 петель. Провязать 5,5—6 см, а за- 
TM уменьшить количество петель вдвое, про- 
"Эзывая сразу по 2 петли вместе. Ha спицах 

| Ктанется 8 петель. Провязать еще 1 ряд и 
Оставшиеся петли собрать на нитку. 

Вернемся к петлям на дополнительных 
‘пицах, Сначала провязать, уменьшая по 1-й 
Neme одновременно с обеих сторон клина, 

С каждой стороны таким образом умень- 
Шить на те 5 петель, которые были набраны 

Окружность большого пальца. На спицах 

A ЧНется вновь 42 петли. j 
Казательный палец: провязать основной 
Й до высоты указательного пальца. За- 
слить на основные спицы 12 петель (6 
врха и 6 ладони), добавить 4 петли 
ость пальца (это часть между 
Провязать 5,5—6 см, уменьшить 

‘ль вдвое и закончить работу. 
Вяжется так же, как ykä- 

0 


HHH, TO есть pets ж 

ным 
ыльную сторону пе 
шивкой, бисером, люрек 


носки. 


Учитывая плотность вязки из выбранной 
вами пряжи и окружность голени (щиколот- 
ки), рассчитываем количество петель. 

На спицы набираем половину нужного 
количества и вяжем 5—6 см резинкой 1х1 
или 2х2. Затем 4—5 см платочной вязкой. 

Приступаем к формированию пятки. 
Убавляем в начале каждого ряда по 1 петле, 
пока на спицах не останется 6—8 петель (в 
зависимости от размера носка). Тут же при- 
ступаем к прибавлению петель (по одной в 
каждом ряду) до исходного количеств. Далее 
вяжем стопу нужной длины. 

Мысок носка формируется аналогично 
пятке: сначала убавлением, а затем прибав- 
лением петель. И наконец, вяжем переднюю 
часть носка нужной длины, заканчивая ре- 
зинкой шириной 5—6 см. 

Теперь складываем носок и сшиваем HAT- 
ку и мысок, как показано на рис. 24, а затем 
и весь носок. Вот и все! 


а из ползунков 
Мне подарили двое одинаковых, ярких 
ползунков из трикотажного х/б полотна с 
начесом. Увы, они были на рост 80 см, проле- 
жали без дела почти полтора года. Но рас- 
статься с таким красивым материалом я ис 
смогла. 

- В основе куртки (рис. 25) выкройка 26— 
28 размера (рис. 26). Спереди разъемная 
молния (можно и без нее), рукав реглан. По 
низу куртки, рукавов и по горловине приши- 
та сложенная вдвое трикотажная р ка (u 
готовом виде шириной 5 см). На поло 
рельефных швах — ка і 3 
ные трикотажной. 0 х Р 
тись и без них. Ш 
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Рис. 27 


В который 


СПИНКА \ 
| и полочки\ 


Рис. 27 


B который вдета резинка. Он, как правило, 
цельнокроеный. Распорола внутренние (ша- 
MOBBIC) швы, боковых швов не было. Распоро- 
TOE изделие отгладила. 
© Ha выкройках спинки и переда отрезала 
Ouka по 4 см шириной. Бочки склеила по 
Месту бокового шва и выкраивала целиком; 
_ ТАК как на ползунках боковых швов не было. 
| 5 первых ползунков выкроила спинку, Ie- 
Pex и бочки. Из вторых — рукава. 
a Притачала бочки к спинке, Стачала рука- 
ваи пришила их. Все внутренние швы обме- 
зигзагом. 

рикотажную резинку для рукавов снача> 
Сшила по всей ширине с изнанки, затем 
а вдвое и этот манжетик пришила по 
рукавов. Кстати, трикотажная резинка 
вается немного короче требуемой дли- 
пристрачивают ee, слегка натягивая, = 
Лоску для горловины 
ишить, і ачала 
о на 


4 29, б). 


Куртка гот 


ёе можно посадит 


05 
. 


b на подкладку, 


Комплект готов. Только, я ни в коем слу- 
чае не призываю вас срочно покупать пол- 
зунки и перешивать их. В качестве материа- 
ла подойдут и бывшие в употреблении, но со- 
хранившие более или менее приличный вид, 
а также старый плотный трикотаж. Вместо 
курточки с «молнией» можно сделать (и это 
проще), например, блузон с накладными кар- | 
манами. Так что пересмотрите свои старые, = 
севшие от стирки платья и юбки из джерси 4 
и... зовите на помощь фантазию. | 


т в 


Mano — не значит нену» 
В прошлом году разорились (теперь счи- 
тайте, что купили по дешевке) ребенку на 
джинсы — эдакие фирменные, вареные, да с 
этикеткой. И вот в этом году они ему явно 
коротки. Не спешите делать из них шорты. 

Возьмите полоски х/б трикотажа (от ста- 
рой футболки) и, сложив вдвое, встрочите в я 
боковые швы. Такую же двойную резинку Е 
пришейте и к низу брючек, отпоров подгиб. 
Поверьте, это очень модно (рис. 29, a)! 

Почти так же можно надставить и комби- 
незон. Если вы сами его шили, то возьмите 
остатки ткани. Если покупали готовый, nog- 
берите подходящую ткань (B TOH или KOHT- 
растную). Вам будут нужны полоски шири- { 
ной 5—6 см, которые вы вошьете в боковые | 
швы и пришьете манжетами к низу штанин, 
Чтобы вставки выглядели красиво, их можно. 
присборить (в таком случае полоски 
ваются длиннее) или мелко простегать 
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Обычное ситцевое, не потерявшее вид 
платьишко может послужить еще одно лето. 
Как? А посмотрите на знаменитые китайские 
платья. До чего хороши вставки, оборки из 
обычного белого материала. Немного умения 
плюс выдумка и... чем мы хуже их (рис. 
30)?! 

A из приличных, HO ненужных ползунков 
получаются классные песочники или трусики 
для пляжа. С такой работой справится даже 
не искушенная в шитье мама. Только не за- 
будьте обрезанные штанины обработать тесь- 
мой или аккуратно подшить. По верху изде- 


а (если 
еньте резинку. А если края подвернуть и 
ить на машинке зигзагом, 


`тажного гарнитура, который муж наотрез от 


р 


но сшить из старого джерсового коет 
свитеров, даже из мужского теплого трик 


казывается носить (рис. 31). 

Если материала не хватает, не отчаив 
тесь: трикотаж хорошо сочетается с плаще 
кой, плотной х/б тканью, байкой, вельветом 
Швы между кусочками ткани закройте Tech. 
мой или вшейте кант. : 

Резинка для пояса блузона, горловины и 
манжет выкраивается из трикотажа, или ВЯ- 
жется на спицах. 

Брючки вверху на резинке. Для этого по- 
лоску материала шириной 8—10 см склады= 
ваете вдвое и пришиваете к верху брючек А 
можно при раскрое вверху прибавить 6—8 см 
и потом подогиуть материал. 
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> 


г 


- 
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Рис. 31 
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Если комбинируете разные материалии ша 
выкройку (рис. 32), естественно, придется а 
разрезать. На спинке и переде сделайте хои 
кетку. Можно сделать отрезные бочка. Рука? | 
ва и штанины также могут быть составным 

Посмотрите рисунок, пофантазируйт 


ми. Желаем успеха! Я 


Игрушки — не проблема 

В любом доме найдутся паль 
воротники, кусочки драпа и ACK. 
меха, из которых Mí KHO 
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вкой ниткой. А затем ножницами вярежьте 8 
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ку). Глаза и нос делаются из пуговиц или 
бусинок. Можно также выкроить их из дер- 
матина, кожи, клеенки; Форма глаз дана на 
рис. 34. На рисунках 35, 36 — выкройки 
очаровательных собачки и ежика. 

Хотите, чтоб у вашего ребенка были экзо- 
тические игрушки? Этих веселых осьминожек . 
и гусеничку мы сделали вместе с четырехлет- 
ней дочкой. Материалом могут служить куски 
тонкого поролона, шерстяной фланели, толсто- 
го трикотажа. Нужны также 6 пуговичек или 
бусинок, кусочек проволоки средней толщины. 


Осьминожки $ j 
Из материала вырежьте квадраты 17x17 
или 20х20 см. Из ваты или мелких лоскутко 
сверните шарик и оберните его кусочком ма- 
териала. Это будет головка осьминожк co 
величина зависит от количества вклахывае- 
мой «начинки»). Крепко стяците nsi rono- 


Рис. 35 


и край пришейте потайным швом (рис. 37,6). 
Трубочку срежьте наискосок. Затем в не- 
скольких местах трубочку перевяжите нит- 
кой, Получилось туловище, Другой кусочек 
материала по длине подверните с двух сторон 
(рис. 37,в) и также сверните в трубочку. За- 
шейте храй, Kak и на туловище, и эту голов- 
ку пришейте к косому срезу. (рис. 37,г). 
Проволочку длиной 6—8 см проденьте че- 
рез головку (рис. 37,0). Прикрепите глазки 
по бокам иль спереди, нарисуйте ротик. 
Вот и все премудрости. А если ваш ребе- 
нок поможет вм, радость будет двойная, 


Кошелек 


Хочу предлохить вам сшить кошелек, 
Кто-то съехидничёет: дескать, были бы день- 
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ги, а уж куда положить — сообразим. И все 
же, думаю, большинство меня поймет. 

В государственных магазинах кошельков 
приличных днем с огнем не сыщешь. А В 
коммерческих видели, сколько стоит? Вот 4 # 
предлагаю вам эти деньги сэкономить и Ca 
мим сшить нужную во все времена вещь. ( 
TOMY же инфляция — это неизбежное увели” 


чение денежной массы, так не в сумки же EG 7 


бросать!) 


MKH, } 
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для застежки разме 
(можно застежку сделать на кн 
Из подобранного вам 
сделать заготовки: деталь а. 


детали б, в (17 см х 17см) — 2, деталь г (17 смх 
хбсм) — 1 (рис. 39, а). 

Последовательность шитья: 

1) На детали г с лицевой стороны нашить 
часть липучки с крючочками. Липучку с 
ворсом нашить на лицевую сторону основной 
детали а. 

2) Деталь г (с липучкой) нашить на из- 
наночную сторону детали а. 

3) На изнаночную сторону основной де- 
тали а только по бокам нашить сложенные 
вместе и сшить по всему периметру детали 6 
и в. Деталь в (верхнюю) предварительно раз- 
резать вдоль пополам. 

4) Сложить кошелек, как показано, на 
рис. 39, 0, растягивая деталь. В от центра в 
стороны и складывая по пунктирным линиям, 

чтобы получился карман для мелких денег. 


ны 


ОИ 


(Если изделие шьете из тонкого мате 
ла, основную деталь а лучше продубл | 
вать.) 


Желаем, чтоб ваше новое изделие никогда 


не пустовало! : 


Душистый сувенир 


Вам потребуется кусок туалетного мыла 
(круглый, как немецкое мыло, или кусок ти- 
па «Яблоневого», «Лесной нимфы», в общем 
бывшего рублевого), 8—10 m атласной ленты 
(лучше шириной 2 см), штук 70 булавок с 
головкой и кусочек толстой медной проволо- 
ки длиной 25—35 см. їс 

Сначала вверху и внизу куска мыла по 
периметру рисунка воткните булавки на pac- 
стояние 3—5 мм друг от друга (рис. 40, а). 
(Внизу куска в основании корзиночки пери- 
метр меньше.) Булавки должны выступать 
над поверхностью мыла на 2—2,5 см. 

Теперь оплетаем корзиночку лентой. На- 
чинаем снизу. Кончик ленты закрепляем бу- 
лавкой (рис. 40, 6) и начинаем обвивать бу- 
лавки скрученной лентой (рис. 40, в). Шлести" 
таким 3 ряда (плотно прижимая 
один к другому) и вернуться к булавке, от 
которой начинали плести. 


A f 
ооразом 


А 
мм o 
2-9 


Е А 


Го 
о 


штак же п 

Корзиноч! 
jij в Hee ма 
(тов (рис. 4 


ки на рас- 
ис. 40, a), 
чки пери- 
выступать 
см. 
ентой. На- 
епляем бу- 
бвивать бу- 


‚ в). Плестиќ 


прижимая 
булавке, 01 


Рзиночки — кусок 
закрепляя ее за 
как показано на 
т видно мыло, в 
ь еще один виток. 


ы возвращаемся к 
тому месту, откуда начинали, и оплетаем бу- 


лавки верхнего периметра, так же, как оплета- 
ли внизу. Плести так 3—4 ряда, затем ленту 
обрезать и закрепить изнутри незаметно булав- 
кой, воткнув ее по самую головку в мыло. 
Следующий этап — делаем ручку корзи- 
ночки. Берем проволоку и оплетаем ee лен- 
той, лучше красивыми узелками (рис. 40),д). 


’ Готовую ручку прикрепите по бокам корзиноч- 


KM, загнув изнутри кончик проволоки (рис. 
40,е). Кончики ленты заправьте внутрь корзи- 
ночки и незаметно закрепите булавками. 

В качестве украшения по бокам корзи- 
ночки прикрепите бантики. Они могут быть 
простые, пышные, в форме розочек (по ва- 
шему желанию и умению). А прикрепляются 
они так же просто — булавками. 

Корзиночка готова. Остается только вотк- 
нуть в нее маленький букетик искусственных 
цветов (рис. 41). 


О.Г.ЛЕТЧИКОВА 


Маленькие чудеса 
своими руками 


Помните, конечно, крик души героя изве- 
стного мультика: «Ну как же в Новый год да 
оез елочки?» Действительно, невозможно! 
Ведь именно она — предвестница праздника, 
и с ее появления в доме мы начинаем чувст- 
вовать запах приближающегося торжества. 

А по сему хотим добавить в вашу «копил- 
ку идей» несколько советов о том, как укра- 
CHTb вашу «лесную красавицу». 

Запаситесь клеем, цветной бумагой, яич- 
ной скорлупой. Не забудьте еще ножницы, 
терпение и фантазию и приступайте к KOJI- 
довству. Да-да, к колдовству, а как иначе 
можно назвать создание своими руками забав- 
ных елочных украшений, что не только укра- 
сят ваш дом, но и принесут в него тепло, уюти 
неповторимость? Тем более что под Новый год 
не только детям, но и взрослым хочется верить 
в чудеса. Счастливого Нового года! 

Звездочка. Изготовление звездочки — OM- 
на из простых, но очень интересных работ на 
складывание бумаги. Последовательность 
складывания бумаги для изготовления звез- 
дочки показана на рисунках. 

Сначала нужно вырезать из бумаги круг 
(хотя бы и неправильной формы) и сложить 
его вдвое (рис. l,a). Затем справа и слева 
нужно на глаз отогнуть углы (рис. 1,6), но 
так, чтобы они (углы A,B и В) были равны 
между собой. 

После этого угол В следует отогнуть вле- 
во и совместить его с углом Б (рис. 1, в), a 
угол А нужно отогнуть на обратную сторону 
(рис. 1, г). 

Если сложенную таким способом бумагу 
разрезать ножницами по косой линии (на- 
пример, по линии СД), а потом ee развер- 
нуть, то получится пятиконечная звездочка. | 

Из двух таких звездочек, равных 
меру, легко склеить объемную пятико 

звезду. Ее можно использовать для 
ния новогодней елки. 

Бант. Нарядные бан: 


люгодней ел 
fy делают | 
moe (рис. 4, . 
Края бумаг 
ЮТ. HOKHH 
Мились равны 
5 Ели после 
Рис 1 Прием банта нужны две поло- жить в виде 
ски цветной или белой бумаги шириной 4—5 см, UKHO сделать 
i 70-—80 см. (00; сделать 

‘цы полосок склеивают под прямым №. д.с). 
i Затем полосы отгибают п0= | Корзиночка, 


Me квадрати 


Рис. 1 Приемы складывания бумаги при нзготовле i изгото ния 


DA две поло- 


бумаги можно сделать сову (рис. 3) 


накладывая ux одну 


другу 
адку аккуратно ane 


пальца, а no- 


ы получился бант (рис. 2, в). 
В центре его следует наклеить к 
if ж 
из цветной бумаги. ружочек 


Сова. Из гофрированной или папиросной 


- Для это- 
ов бумагу нужно завернуть небольшую тря- 


почку и получившийся сверток перевязать B 
двух местах ниткой так, как это показано на 
рис. 3, а. Концы свертка после Этого нужно 
развернуть и изобразить из них голову и 
подставку для птицы. Глаза нужно сделать из 
кружочков цветной бумаги, а лапы и клюв — 
из кусочков картона. Можно вместо тряпочки 
вложить внутрь совы конфеты или какие-ни- 
будь другие мелкие подарки. Тогда у вас по- 
лучится сова-сюрприз. 

Колесо. Одно из простых украшений для 
новогодней елки — это колесо (рис. 4, п). 
Его делают из куска бумаги, сложенного 
вдвое (рис. 4, а). 

Края бумаги отгибают (рис. 4, 6), а затем 
делают ножницами надрезы так, чтобы по- 
лучились равные по ширине полоски (рис. 4, в). 

Если после этого бумажку развернуть и 


| сложить в виде двускатной крыши, то из нее 


можно сделать колесо (рис. 4, г). Из нее же 
можно сделать и разной формы фонарики 
(рис. 4, д, е). 

Корзиночка. Для изготовления корзиночки 
нужен квадратный кусок цветной плотной бума- 


Рис. 3. Сова. а — прием изготовления 


ги размером примерно 120—140 мм. Его 
складывают на глаз Ha три части, сильно пригла- 
живая получившиеся складки в месте сгиба. 
Затем бумагу развертывают и снова скла- 
дывают втрое, но уже в другом направлении. 
От такого складывания бумага делится на 9 
квадратов’ (рис. 5, а). Сверху и снизу квадра- 
ты разрезают ножницами (рис. 5, 6), а затем 


Рис. 4. Колесо. Вверху — приемы складывания и 
разрезания бумаги при изготовлении колеса. Д и 
Е — фонарики, сделанные по тому же способу 
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«зготовления 


i 
складывают корзиночк 


‘ва рис, 5, в. У так, как изображено 


Для украшения корзиночки 
кружки из цветной бумаги и бум 

При наклеивании кружков 
шений их смазывают клеем не 
ности, а только в центре одн 
Ручку для корзиночки де 
длинной полоски бумаги. 

Фонарик. Нарядный фонарик можно сде- 
лать из куска бумаги размером 250х150 мм 
(рис. 6). Бумагу для этого складывают вдвое, 
HO не по середине ee, а так, чтобы одна часть 
была больше на 10 мм (рис. 6, а). После это- 
го бумагу складывают втрое (рис. 6, 6), а за- 
тем отрезают верхний правый угол, делают 
параллельные разрезы (рис. 6, д) и отрезают 
нижний угол (рис. 6, е). 

Бумажку после этого развертывают (см, 
развертку) и отгибают у нее кверху полоски, но 
не подряд, а через одну, начиная со второй. 

Чтобы из этой бумажки получился фона- 
рик, края ее нужно склеить той самой поло- 
ской, которая имеется с краю развертки. 

Подвешивают такой фонарик на тонкой 
нитке. 

Елочные украшения из яичной скорлупы. 


применяют 
ажные цветы. 

и других укра- 
по всей поверх- 
ой каплей клея. 
лают из узкой 


Рис. 7. Елочные украшения из яичной скорлупы, 
А — кувшинчик; Б — рыбка-вуалехвост; В — сне- 
гирь; Г — фламинго; Д — страус 


шую на рыбк T 
шью при 
помощи тонк фло p 
yi снегиря головку, крылья и хвост делают 
3 плоских кусочков картона, а туловище- 
ик окрашивают в красный цвет, 
УЯ фламинго и страуса (рис. 7, г, д) ноги, 
шею и голову можно сделать из тонкого шпа 
гата или из проволоки; для этого шпагат про- 
питывают столярным клеем и обматывают по- 
лоской папиросной бумаги, окрашенной в ро- 
зовый цвет. 

Крылья у фламинго делают из кусочков 
картона. Их не следует плотно приклеивать к 
скорлупе: чуть приподнятые, распущенные 

y р pacity. 
крылья у фламинго придают птице более ес- 
тественный оживленный вид. 

Кудрявые перья для страуса можно сде- 
лать из полосок гофрированной бумаги. Они 


Рис.8. Гирлянда из полоски бумаги 


Рис. 9. Гирлянда из двойной полоски бумаги 


будут еще наряднее, если добавить к ним не- 
множко узких полосок из целлофана. 

Гирлянды. Простые, но красивые гирлян- 
ды можно сделать из полосок бумаги без при- 
менения клея. 

Мы предлагаем два способа изготовления 
таких гирлянд: 

Первый спосо 
этому способу нуж! 
маги шириной 30— 
вести карандашо 
3—4 мм от края (р 
помощи ножниц сделат! 
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б. Для изготовления гирлянд по 
10 нарезать полоски цветной бу- 
35 мм, и на них по линейке про- 


ис. 8, а). На полосках нужно при 
ь на глаз надрезы, чередуя 


м прямые линии на расстоянии | 


и Й я £ 
X содной и другой стороны (рис. 8, 6). Готовая и 


лянда показана на 


a MC. 8, B. 
Второй спосо 3 


нию нужно п 


другую — н 9, 6). 
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Когда те 


Pema aan Ў 
Trp * The тотар 


туар: 


Ревень 


Спаржа 

Хрен 

Чеснок Брюква 
Многолетние луки Редька 


Для этиҳ культур: опти- Петрушка 
мальная температура — 


—20 Градусов тепла. Сельдерей ll 
ANAKO рост их начина- Лук репчатый Я 
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ется уже при 1—2 гра- Салат ви 
Дусах. Могут перено- Шпинат. Е. 
сить заморозки до 8— у - 
градусов мороза. hae $ 
Подземные органы Горох 
(корни и корневища) Бобы 
под покровом снега выб 
Между холодом и жарой держивают зимние хо- Эти растения переносят 
В народе говорят: не моли лета долгого, "OMA: ранние весенние замо- 
розки до 3—5 градусов 
моли теплого. холода. Для нормально- 
Все жизненно важные процессы, такие, го роста и развития тре- 
как фотосинтез, дыхание, поглощение и ус- буется тепло — 18—20 eh 
ски бумаги воение питательных веществ, происходят в TP aCe: В 
растении благодаря теплу. Какая температу-  Требовательные — — SN i 
ра является самой лучшей для данной куль- НЫЕ Жарас г 
туры: зависит не только от ее наследствен- : 
ных особенностей, но и от степени освещения Томаты ви у; 
ДЄЛЯНКИ от содержания углекислого газа в Перец Дыня wf 
воздухе. Чем сильнее свет и больше в возду- Баклажаны в | 
хе углекислоты, тем выше и оптимальная Огурцы fi 
температура. Кабачки ae nyse Е ў 
Огда тепла недостает, жизнедеятельность — патиссоны тепле, как и тоз | 
растений замедляется Температура, ниже ко- филе маты, перец, бак- A 
Dp, 10000 прекращается рост, — это агротехни- 


лажаны и другие 
Семена этих культур прора- теплолюбивые 
стают при тепле не ниже 10— растения, но спо- 


15 градусов, растения не пе- собны в: 
i Е bHbIM 
Но если температура поднимается выше  реносят даже кратковремен мт. £ 
бэ Уже агротехнический макси- ных заморозков. НЫЙ ме 
MyM. И тут рост останавливается, цветки и Оптимальная температу 


Завязи опадают, , 


р Другими слова 
НИЯ B ту ил 


около 20—30 градусов. При градусов. Лучше 
температуре ниже 15 и выше всего растут и у 
40 градусов задерживаются росси при и 
сторону сначала вызыва- рост и развитие, а р тема B граду- 
мые Е › а следом и необрати- ратуре ниже плю 3— граду 

’ Изменения в обмене веществ, от чего con растения гибнут. 
и погибают. 


требуется тепла для роста 


Хотим предостеречь ial 
i › Растения относят к различным Под влиянием низких положительных - 
И Ющими условиями ухода. 


температур в некоторых растениях насту- 
лают существенные изменения — они apo- 
визируются, что вызывает преждевремен- и 
noe стрелкование. Если столовая свекл 

морковь, сельдерей, капуста д молодом 0 

pacme долго испытывали низкие < 
температуры, они могут стрелко 
‚ ‘первый год, | è 

_ Теплолюбивым расп 
огурцам, холодно, когда 


= 


В открытом грунте можно 

правильного подбора 3e- 
ХОВ (южные или северные 
НЫХ сроков посева и по- 


нических веществ. из листьев к завязям, 
рост плодов главным образом происходит g 
это время. Плохо растут — мал урожаи. 


Свет 

В темноте растения погибают, Когда не- 
хватка света, растут плохо. За освещенно- 
стью нужно следить, особенно во время выра- 
щивания рассады. 

Вот как отличаются требовательностью к 
свету различные культуры. 


Потребности в свете 


Очень Менее Нетребова- 
требователь- требователь- тельные 

ные ные is He 
Арбуз Чеснок Салат 

Дыня Лук Шпинат 
Тыква Столовая свекла Ревень 
Перец Морковь 

Томаты Цветная и кочан- 


ная капуста 
Овощная фасоль 
Овощной горох 
Огурцы 


Для нормального развития, чтобы образо 
вались цветки и плоды, растениям необходи 
ма определенная продолжительность дня 


Minna nna 
Длинный Короткий Нейтральные 
к свету 
культуры 24 
Капуста Многие южные Некоторые 
сорта фасоли сорта огурцов, 
Брюква Свекла томатов, горо- 
main Огурцы ха, фасоли, 
а T выведенные B 
оматы умеренных се- 
Редис Арбуз верных широ- 
Морковь Дыня тах 
Петрушка Тыква 
Лук Перец 
Салат Баклажаны 
Шпинат 
Укроп Быстрый рост 
т у 
Guomnoraepon 1 развитие 
происходят 
при световом 


Для более быс- 
трого развития 
световой день 
должен быть 
свыше 12 ua- 
сов. Выносят 
частичное 38- 
гемнение. 


дне менее 12, 
часов, но при 
хорошей осве- 
щенности. 


‚ таким группам, 


Когда недостает аст HHOO 
` ‚вета pac ениям дли 
эгда не, стает с í 
ДНЯ $ НИХ растут ЛИШЬ вспомогательные op- 
, 


xX M я или 
е же не формируютс 

ны, генеративны 
а образустся меньше обычного, что,естест 


венно, снижает урожаи. 


| b 
Хотим предостереч 
І с 29 
Редис, шпинат, салат, засеянные позд. 
весной, быстро выходят в стрелку — 
побег, не образуя 


ней 5 
развивают цветоносный 


корнеплода, листовую розетку или кочан. 
Основная причина этого == в узеличении 
светового дня, которое способствует 


стрелкованию. 


Свет абсолютно необходим для произра- конечн 
стания зеленых растений. Но существуют TCS 0 
некоторые овощи, для формирования про- HHOCT 
дуктивной части которых свет He только яду 
He нужен, он даже ухудшает их качество. Нар п 

Д ля получения отбеленных побегов спар- mare И B 
жи и листовых черешков сельдерея растения эствител! 
окучивают укоком СТ 

Для формирования белых кочанов цвет= x, обильЕ 

ой капусты часть ее листьев надламыва- ppe из-за 

ют и кладут сверху на развивающийся. KO- идыхание 

иная вла 

ой режим регулируется в OCHOG= ‘иливает 6 

) р H pede NERACA густо no- ин перио 

H орьбой с сорняками, пасынкова- MY опыле 
прищинкой огурцов и Opyell= ідей. 

В различ 

по-р; 

ty, Больп 

О влаге Овощну 

Ee в продуктивной части овощей — 65— Nee Pacxon 
97 процентов. оман, о 


Велика физиологическая роль влаги, она конь 


способствует поступлению в растение и пере-. 1 Dag 1S 
движению B нем элементов питания, участву- ч Й 
ет в фотосинтезе, в регулировании темпера- «ba а 
туры в тканях. Этим объясняется большая “Дос 
потребность растений в воде всю вегетацию. медл 


Что делает ее нехватка, видишь сразу. 

В засуху салат, шпинат, цветная капуста. 
преждевременно стрелкуются, а у томатов, 
огурцов, перца опадают цветки и молодые 
завязи. У редиса, сельдерея, кольраби грубе- 
ет продуктивная часть. Nita 

Сколько растениям надо влаги, определя | 
ется особенностями культуры и сорта, COC 
а. силой, размерами и быстротой роста кора 

и, приспособленностью надземной части К 
SKOHOMHOMy расходованию воды на 
рацию, а также внешними условиями: 
ратурой, влажностью, освещен 
ветра и элементами питания, | 

Овощи подразделяют в зав 
требований к con ржанию. j 


еличении 
2бствует 


произра- 
ествуют 
ния про- 
2 только 
стао. 

208 cnap- 
растения 


Ов цзет- 
Бс мыва- 
я. KO- 


| RG- 


Э Морковь, 


Огурцы 


НОСТИ Капусты, Томаты Арб 
шпинат, салат, mene Роуз 
лук, чеснок, рец Дыня 
редис, сельде- Баклажаны 
рей Морковь 
Петрушка 
Фасоль 
Горох 


—S SC ЗК 

Конечно, деление это Условно 
меняться от внешних условий и от 
особенностей. 

Наряду с постоянной потребностью BO 
влаге и в почве, и в воздухе растения весьма 
ЧУвствительны к ее избытку, что бывает при 
высоком стоянии грунтовых вод и при час- 
тых, обильных осадках. При избытке влаги в 
почве из-за недостатка кислорода Ухудшает- 
ся дыхание корней, и они от мирают. Избы- 
точная влажность воздуха провоцирует и 
Усиливает бактериальные и грибковые болез- 
HH, B период цветения препятст 


ному опылению цветков и оп 
завязей. 


В различные фазы роста и развития рас- 


И может 
Сортовых 


вует нормаль- 
лодотворению 


го ее расходуя в 
НИЯ семян, особе 


дленно прорастающих 
петрушка 


› Сельдерей, пастернак, 
BL лука, спаржа, столо- 
шпинат и ряд других). 
B почве семена про- 
ИНОГО и всходы появ- 
женные, сз 
н апоздани 
 Высаженной ассаде Д я 5 
Ходима высокая влаж А Укоренения не 
ie НОСТЬ и в почве, и B 
_ Известная как ВОоДохлеб — 


тетацию, а вов 

ета PEMA рост, 
ляет | агу особенно, A i, Hs 
ISBUTUA, только В per 


ревания луковицы 0 
рнеплодные, 


капуста всю 
чана потреб- 
воду весь пе- 
le Формирования 
ИВ ограничивают. 

c 
От недостаток Ба болезненно чув- 
h ервыў є 
Е 


Силен 
ционной мас- 


сорняков загрязнен 
om А ae 
р ходами целлюлозы, свинцовых, цинковых, 
кожевенных 3460006. 

ano толку 


от полива в дне 
при солнечной погоде, 


часть влаги быстро ucn 


вные часы 
так как большая 
арится. 


При недостатке ВОДЫ в засуху необходимо 
ще рыхлить почву в междурядьях. Рыхле- 
ие препятствует образованию почвенной 
корки, разрушает капилляры, по которым 
вода из нижних слоев почвы идет в верхние. 
Когда нужны вегетационные поливы? 
Указывают на это сам внешний вид растения, 
его окраска, фаза развития да и другие np- a 
знаки. Темно-зеленый цвет листьев (особенно H) 
верхних) y перца и помидоров говорит о He- i 
хватке почвенной влаги. Опадение цветков и А 
завязей — признак большой сухости почвы. Я 


ча 


Увядание листьев огуречных растений в жар- 


кие часы ‘свидетельствует о том, что понижен 


тургор, а почвенная влага недостаточна, a 1 

Кроме того, есть отдельные периоды ag A j 
тации, когда растения поливать нузно ера | 
лярно и часто. Перец — после A oe 4 
оплодотворения первых цветков 


массового плодоношения. СВЕ оаа ра 
покраснении плодов, при nee оа 
нии и при уборке урожая. Огурц оо 
ии первых завязей, массо o- 
я и при уборке урожая. Капусту 
и время формирования кочана. 
и. тени на маленьком участке 
Полив „Ре зерхиосщо, проточной водой. 
ake по бороздам и чекам. а 
ы (гребни) нарезают и 
рр расстоянии, соответствующ 
МОТЫГОЙ иям отдельных хула чаще 
а см. Через каждые 5—6 м 
оар к бороздам прорыва! 


борозды. Каждый, 
ий гребень, 


ПО БОРОЗДАМ 


ПОЧЕКАМ 


томаты, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, 
овощную фасоль, капусту и др. 

Чеки представляют собой выровненные 
прямоугольные или квадратные участки, ого- 
роженные валиками. Рядом с ними нарезают 
распределительные борозды, по которым по- 
дается вода. Чеки пригодны для выращива- 
ния репы, лука-репки, лука-порея, сельде- 
рея, перца (на легких почвах) и других 
культур. 

ў Что касается дождевания, то на малень- 
ких делянках невозможно осуществить его 
так, как на больших площадях. Но и на ого- 
роде с помощью шланга и наконечника с 
распылителями получается эффект дождева- 
ния. Такой прием бывает просто спасителен 
тем, что улучшает микроклимат приземного 
воздушного слоя и повышает относительную 
влажность воздуха. К тому же с листьев смы- 
вается пыль, что улучшает фотосинтез. 


Воздух 

Растению для нормального роста и разви- 
тия необходимы как кислород (для дыхания), 
так и углекислый газ (для создания органи- 
ческого вещества в процессе фотосинтеза). 
Получает их растение из воздуха. 

В приземном слое атмосферы содержится 
21 процент кислорода, поэтому наземная 
часть растений не испытывает в нем недо- 
статка. Однако корневая система нередко 
подвергается кислородному голоданию, про- 
тив чего и направлены рыхление и разруше- 
ние почвенной корки. А внесение навоза и 
других органических удобрений в почву 060- 
гащает приземный воздушный слой углекис- 


лым газом. 


Питание 

Огород 
вательны К Ш 
культуры С KOpOT 


86 


одородию почвы, особено 
ким вегетационным перио- 


ные растения, как правило, требо-. 


роспелые зеленые, цветная ке 
вся рассада. Лук, тыква, ук 
стема слабая, зато развита 
надземная масса, также остро нужа в. 
разнообразных элементах питания: enee 
прихотливы B еде средние и поздние сорта 
капусты, арбуз, дыня — из-за мощно разви- 
той корневой системы. 

За вегетацию потребности в питании у 
растений изменяются, в частности в отдель- 
ных минеральных элементах. Так, их плохо 
усваивают слабые корни молодых растений, 
особенно фосфор и калий. Потому в это. вре- 
мя эффективны фосфорно-калииные под- 
кормки. 


дом: редис, ско 
пуста, огурцы; 
торых корневая CH 


По мере роста и развития растения расхо- и загиба 
дуют питательных веществ’ все больше, хотя Недос 
относительно зеленой массы потребление опреде 
снижается в 2—3 раза. Тут всего необходи HO и 
мее становится азот. Вало 

Наибольшее количество питания HODIA- б 
щается при оптимальной температуре и Листья ол 
влажности. Холодная погода, засуха, как и попадают 


чрезмерная жара, избыточная влага резко 
нарушают вынос минеральных веществ даже 
при их достатке в почве. 

Различные питательные элементы по-сво- 
SMY важны для жизни овощей. 

Углерод, кислород, азот, фосфор, сера и 
магний идут на построение органов и тканей. 


Ку 


‘| Томаты 


Макроэлементы — азот, калий, фосфор, 
кальций, магний, сера — требуются растени= 
ям в больших количествах. 


Азот — самый важный элемент в пита- 
нии, входит в состав аминокислот, образую- 
щих белок, стимулирует рост, удлиняет Bered = 
тацию. | 

Однако большие дозы одного азота сказы- 
ваются на качестве продукции и ведут к нас 
коплению в ней нитратов. Но при азотном 
голодании тормозится вегетативный рост, C0- 
цветия становятся слабыми. : 

Фосфор входит в сложные белки, из KOTO- 
рых состоит ядро клетчатки, благотворно 
влияет на рост, плодоношение, накопление | 
сахаров и крахмала. При достаточном. колит | $ 
честве фосфор помогает созреванию плодов: ei 
’ Калий делает растения устойчивыми K 
которым заболеваниям, особенно грибковь 
и ускоряет поспевание овощей. Калием УСТ 


Кальций дает возможность раст 
приспосабливаться K кислым по 
навливая физиологическое ‚равно 43 


тельного раствора дл ! 
я нормалы 
корневой системы. ae 


‚растений, хотя и cone 


ржатся в со 
родия в самых незнач е 


ительных количе- 


‘резко отстают в росте, на 
 светло-желтые или совсем бе 


лые листья, Это 
явление называется хлорозом 


Растения н 
вначале стано 
цвета, затем 


Уждаются в 
ВЯ 


Kak обычно, 


Недостаток калия. 
Является бледно 


ЛИСТЬЯ остаются 
ют. 


Требуется железо, Первыми 06 этом cur- 


нализируют верхушечные побеги, меняя цвет 
до бледно-зеленого, затем желтого, но ткань 
листа не отмирает. 

Нехватка магния, Хлороз развивается с 
нижних листьев. Между прожилками появля- 
ются желтые пятна. Потом они приобретают 


олодания 


Из-за нехватки 


фосфора 


калия | 


y г  Замедляется рост и при нехватке марган- 
b- a. 
хо Когда в питании мало бора, у растения 
и, слабые корни, листья скривляются, осыпают- 
e- ся цветки. Овощные культуры слабо плодоно- 
A- Cat, если недостает B земле меди. Например, 
помидоры плохо растут, не зацветают, листья 
‹0- приобретают сине-зеленый оттенок и по кра- 
TA ям загибаются вверх. 
ine Недостаток того или иного элемента мож- 
IH- но определить по внешнему виду растений. 
Вот эти признаки. ' 
ла- Мало азота. Рост растения замедляется. 
и Листья бледнеют, при остром голоде желтеют 
ки и опадают. 
ЗКО 
аже Bit ИАА re 
CBO- азота _ 
Растения слабые, рост 
7а и J| отстает, стебли тонкие, 
неи: 


листья мелкие, бледно- 
зеленые, при сильном 
голоде с фиолетовой ок- 
раской. Соцветия сла- 
бые, плоды мелкие, ред- 
кие и сильно волокни- 
стые. 


Приметы те же, что и 
при недостатке азота, 


Рост слабый, стебли од- 
ревесневшие и не утол- 


только листья закручи- | щаются. Листья сине- 
ваются, становятся си- | зеленые, а старые — 
не-зелеными или TO- бледно-серые или жел- 


крываются фиолетовы- 
ми и красноватыми пят- 


товатые по краям и | 
между жилками. Моло- 


нами, с фиолетовым OT- | ABI листья — морщини | H 
тенком по жилкам. стые. Плоды поспевают | | 
неравномерно. | А 


Растения слабые; рост, 
замедленный, листья 
бледно-зеленые. Плоды 
редкие, мелкие, с TOH- 
кими стенками. 


Рост замедленный, лис- 
тья бледно-желтые, при 


Е 


острой нехватке — пле- 
TH желтые, тонкие, 


твердые. Плоды: свет- 
‚лые. 


Растения мелкие, моло- 
Able листья — бледно-зе- 
леные, старые ярко- 


Признаки те же, что и 
при недостатке азота, но 
растения имеют более 
интенсивную краснова- 
то-фиолетовую окраску. 


Фосфорное 


Кромки листьев бронзо- | 
веют и отмирают. Позже 
такой цвет распростра- | 
няется по всей пластин- 


ке листа между жилка- | 
ми, 


Листья темно-зеленые, |. 
бронзовеют по краям и | 
между жилками. При’ 
остром недостатке кром- 
ка листьев высыхает и | 
на пластинках появля- 
ются коричневые 


голодание 
является поздно. Рас- | 


Тазличную окраску, постепенно буреют и or- 
мирают, У помидоров, кроме того, листья еще 
делаются ломкими и закручиваются кверху. 


Выбор н подготовка участка 


Чего ждать от делянки 

Участок должен быть как можно ровнее 
либо с небольшим, пологим склоном на юг, 
юго-запад. Такие площади хорошо освещены 
солнцем, отчего весной быстрее просыхают и 
прогреваются. Значит, удается раньше начи- 
нать обработку почвы, посев и посадку. Низ- 
менные места в котловинах для огорода не- 
пригодны. Тут скапливаются холодный воз- 
дух и избыточная влага. В таких местах на- 
блюдаются более сильные заморозки, кото- 
рые и весной заканчиваются позже обычного, 
и осенью начинаются раньше. А это часто 
губит растения. Росту и развитию культур 
вредят подходящие к поверхности грунтовые 
воды. Они должны быть к ней не ближе одно- 
го метра. 

Участку под овощи потребуется 
солнца, потому что большинству растений 
необходима высокая интенсивность света 
лишь некоторые переносят затенение. Поэто 
му неблагоразумно размещать огород под 
плодовыми и декоративными деревьями. Mi 
мните: и ограда дает тень, это иногда имее 
значение. Высокий урожай с наименьшими 
затратами труда и времени 
каждый. 

Рассчитайте, какую часть сможете обра- 
батывать с помощью малой механизации. 

Продумайте плодосмену в зависимости от 
предшественника, учитывая при этом вкусы 
и потребности семьи. 

Беретесь за новую для себя культуру, 
будьте пытливы в познании ее агротехники, 
биологических особенностей, 

Не пренебрегайте уплотненными и 
вторными посевами. 


много 


хочет получать 


no- 
Работа с землей 


И на небольшом огороде прежде всего 
приходится считаться с физическими свойст- 
вами почвы. Требования к качеству почвы 
неодинаковы, но, как правило, растения 
предпочитают плодородную, рыхлую, теплую 
и водопроницаемую землю. 


Хотим предостеречь 
Тяжелые, глинистые, холодные, плохо 
пронускающие влагу и каменистые ў почвы 
вообще непригодны к возделыванию на них 
эщей. 
ais sae a такце почвы заставить плодно- 


сить, понадобятся усилия, и немалые, 
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Земли тяжелые, где пенье 

улучшаются при регулярном BI 

тоста. 

оно ВН и водный режим ae 
ся регулировать дренированием с помощью 
ное и щебенистые земли нужно 
хорошо очистить от камней. Если почва 
очень легкая и сильно дренирована, следом 
за уборкой камней в нее вносят более Taxe- 
лую почву и навоз. 

На плотной почве корневая система у 
овощей развивается плохо, растения остаются 
мелкими, урожаи незавидные. Одним махом 
на подобных участках улучшения не добь- 
ешься. Лишь постепенно нужно углублять 


почву из года в год на 2—5 см. И этот слой 

старательно перемешивать с почвой и орга- | 

ническими веществами (навозом, компостом, | 

торфом). Д а 
Искусственно создавая плодородный слой, 257 

можно сделать качественнее и песчаные поч- 

вы. Тут используется специальный агротех- Ромаш 


нический прием — глинование. На участке, 
возделывать огородные 
тают толщиной 5—6 см (5—6 
м) глину или глинистую по- 
но выравнивают, а затем кладут 

супеси, торфа или дерна, взя= 


где предполагается 


асы! 


р на 1 KB 


OH СУГЛИи 


\тлопатой 
сос оронт ринок грунта дол- дного Сл 
жен 6 не менее 20—25 см. Иначе при tre берут 
вскапывании лопатой глина и песок окажутся цио 
наверху. Постепенно плодородный слой yBe= о gio 
личивают до 30—40 см. ty Увлаж, 
В окультуривании нуждаются и глини- p водой, 
стые почвы, аэрация которых плохая. Весной täkaro] 
поверхность HX сплывается, образуя корку: (7 Baer бул 
Глинистые почвы поздно просыхают. Kienee 
f Такие земли улучшают пескованием, до- io ок А 
фавляя в них обыкновенный песок под Xe, UT pa 
вспашку или при перекопке участка. Т обы 
Надо также иметь в виду, что Овощные Miky Же 


культуры неодинаково переносят кислотность 
почвы, это свойство обозначается знаком рн: 
до 4 pH — сильнокислая, при 4,5 — кислая, 
5—6 — слабокислая, 6—7 — нейтральная, 


7—8 — щелочная, 8—10 — сильнощелочная. | 
Соответственно произво, 


0 дится и подбор расте- 
НИИ. oe и 

Капуста, чеснок, перец, 
сельдерей, пастернак 
при нейтральной кисло 
ной реакции. 

Горох, фасоль, цветная капу 
салат прекрасно себя чувствуют. 
слабокислой до нейтральной, І 
BM, тыкве, кабачкам, помидо 


шпинат, лу 
успешно развивают 
THOCTH до слабощ 


Щавель Пикульник 


Мята 
РАСТЕНИЯ КИСЛЫХ ПОЧВ 


Ромашка пахучая Бодяк огородный Пырей ползучий Вьюнок полевой 


РАСТЕНИЯ СЛАБОКИСЛЫХ И НЕЙТРАЛЬНЫХ ПОЧВ 


`вают лопатой отвесную ямку на глубину пло- отка почвы 
дородного слоя, из которой сверху вниз по 


стенке берут тонкий слой почвы и тщательно За плодородием 


перемешивают. Затем часть почвы предвари- 
тельно увлажняют дождевой или дистиллиро- 
с тон- 
и вода 
ильнее, 
полу- 
цветной 
UBBI. 


вестняком J 
i : (известковой мукой), цементной 


BbIM туфом, мелом молотым, 
дефекатом (отходы са- 
добавляют “осенью или весной, 
nky очвы, один раз в 6—8 
диктуют 


va 


Овощам, к влаге и питанию привердели- 
вым, нужно создавать глубокий (35—40 см) 
плодородный слой. Чтобы углубить его, почву 
обрабатывают, ‘ежегодно прикапывая или 
припахивая нижележащий 2—3-сантиметро- 
вый оподзоленный слой. Одновременно заде- 
лывают под лопату или плуг органические и 
минеральные удобрения. От этого почва ста- 
новится рыхлой, теплой и водопроницаемой, 
корни растений легче усваивают ее питатель- 
ные вещества. Обработка создает благоприят- 
ные условия нормальной жизнедеятельности, 
полезных микроорганизмов, разлагающих 
органику, очищает почву от сорняков, унич- 
тожает вредителей и возбудителей болезней. 

Однако до начала работ следует убедить- 
овности почвы. Перекопку, рыхле- 
ние, выравнивание ведут на спелой почве — 
взятая с глубины 10 см и сжатая рукой в ко- 
MOK, она при свободном падении с метровой, 
высоты равномерно разваливается. 

Земля He поспела, если при падении 


ся в ГОТ 


ee 
a 


7 
и. 


X ощей культуры. Этим заодно уничтожа- 
ются очаги инфекций, некоторых болезней, 
личинки вредителей. Лучшие результаты да- 
‚ет перекопка почвы ранней осенью, когда 
еще тепло и разрыхленная почва запасает 
впрок влагу и питательные вещества к следу- 
ющему урожаю. 

Глубину перекопки определяет плодород- 
ный слой, в противном случае на поверхности 
окажется бесплодная материнская порода. 

Как правило, после глубокой осенней 06- 
работки в Средней полосе почву оставляют до 
весны гребнистой. Так она лучше впитывает и 
удерживает влагу выпадающих осадков. 

Глубоко обработанную почву боронуют 
или рыхлят по осени на грядках под чеснок, 
шпинат, листовой салат. 

Практики не случайно связывают усилен- 
ное развитие растений с весенним MOTO 
стным рыхлением почвы культиватором, 00- 
роной или граблями. Этот агрономический 
прием в 3—4 раза снижает потерю почвен- 
ной влаги. Такая предосторожность особенно 
важна на глинистых и суглинистых почвах, 
где за зиму образуется корка. 

На землях, более легких, рыхлых и бога- 
тых органическими веществами, сразу же по- 
сле боронования можно приступать к посеву 
или посадке ранних холодостойких культур. 

Более теплолюбивым растениям понадобят- 
ся повторные культивации или боронования, 
пока погода позволит их высев и посадку. 

На глинах и суглинках посев и посадку 
всех культур проводят только после весенней 
перекопки, так как зимой почва сильно уп- 
лотняется. Копают на 12—14 см (не более 
трех четвертей осенней глубины), помня, что 
при излишнем усердии извлечешь семена 
сорняков, закопанные осенью в верхних сло- 
ях почвы. 

Без весенней обработки не обойтись и тог- 
да, когда почва сильно засорена и разовой 
культивации, боронования, прочесывания 
граблями недостаточно для уничтожения cop- 
HAKOB. 

Основная забота огородника в предпосев- 
ной обработке — выровнять и хорошо взрых- 
лить 5—6 CM плодородного слоя. Тогда семе- 
на лягут на одинаковую глубину и будут. 
энергично прорастать. 

Обычно огородные растения растят на 
ровной поверхности. Но на сырых плантаци- 
ях с близкими к поверхности грунтовыми во- 
дами (менее I м целесообразны гряды и 
гребни. Они создают лучшие условия для 
прогревания и проветривания почвы. о 

Под овощи гряды делают 10р р Н. И 
шириной, высотой 20 cM Be pas oe ie 
тяжелых почвах. Ширина дор 


ми 30-—40 см. 


90 


t f 
Гребни после перекопки почвы нарезаю 


лопатой через 60—70 см один от другого. . 


Облегчим труд 
Не многим огородникам доставляет удо- 


вольствие перекапывание, рыхление, вырав- 
нивание участка. На все эти работы нужен 
набор орудий и хотя бы простейших приспо- 
соблений. 

Глубокую перекопку почвы, прокладку и 
дренажных канавок, рытье котлованов, вы- 
гребание навоза и почвы, поправку и углуб- 
ление поливных борозд сплошь и рядом про- 
водят у нас — увы! — прямой и обычной ло- ^ 
патой. 

На сравнительно больших участках выру- 
чат оборотный плуг, борона, культиватор. 

Мотыгу и тяпку придется брать в руки 
для глубокого или поверхностного рыхления 
почвы. 

Мотыгой делают поливные борозды, греб- 
ни, чеки, выравнивают земляную поверх- 
ность 

Грабли годятся на неглубокое рыхление и 
выравнивание почвы. 

Перед посевом или пикировкой рассады, 


для разметки гряд в рассадниках использу- 
ются специальные маркеры. Для высадки 
рассады овощеводы применяют удобный и 
легкий сажальный колышек, который, как 


правило, изготовляется из твердого дерева 
(груши, дикорастущей яблони). 

На полив необходимы лейки с сеткой и 
шланг, на свободный конец которого надева- 
ют сетку от лейки, различные наконечники. 

В огородном хозяйстве не обойтись без 
опрыскивателя, даже если вы не прибегаете к 
использованию химических препаратов в 
борьбе с вредителями и болезнями растений: 
Когда же в ход пускают сильнодействующие 
средства, человек просто обязан для приго- 
товления раствора ядохимикатов завести спе= 


циальную емкость, лучше всего деревянную 
кадку: 


Чередование культур 


О плодосмене 


Это необходимая основа грамотной arpoi — 
техники. Почему же она пока еще очень ред? | 
ко встречается на приусадебных участке x 
Объясняют обычно тем, что мал размер пол 
Ав большей степени это происходит ог 
ния человека выращивать определенн 
номически оправдывающие себя к) 
Так, может быть, на небольшой пл 
ное агротехническое правило н 
Отнюдь. Пренебрегая им, 
почвенный капитал, — 
свои последующие | 
ох is | £ ў 


EA 


= 


1 Углуб- 
OM mpo- 
НОЙ ло- 


IX выру- 
тор. 

в руки 
ыхления 


ы, греб- 
поверх- 


т 
Инструменты а — лопата; 6 — садовые 
ae почворыхлящие орудия; 3 — 
K — ручные вилы; n — колы: 
O — насадки к лейке; п — ca- 


; 
а такие, чьи корни pac- 
положены недалеко от поверхности земли 
(лук, огурцы, зеленные), 

После растений, так называемых азото- 
фиксаторов (бобовых), которые обогащают 
почву азотом, прекрасно растут культуры, не 
обладающие этой способностью. Те же, на- 
пример капуста, томаты, зеленные, извлека- 
ют азот из ПОЧВЫ B большом количестве. 

Возделывая землю, человек давно заме- 
тил, что разные растения по-своему реагиру- 
ют на засоренность участка. Ее не выносят, 
допустим, морковь, пастернак, лук, чеснок, 
петрушка. В свою очередь, картофель, капу- 
ста, томаты, горох (естественно, в рамках оп- 
ределенного! севооборота) оставляют площадь 
сравнительно ЧИСТОЙ, что весьма способствует 
снижению затрат Ha выращивание следую- 
щих за ними посевов. 3 

Без правильного севооборота значительно 
труднее вести борьбу с болезнями и вредите- 
лями. Нецелесообразно выращивать опреде- 
ленные виды растений несколько лет подряд 
на одном и том же месте, а также возделы- 
вать совместно или последовательно культу- 
ры, страдающие от одинаковых болезней и 


вредителей. 


Хотим предостеречь 
Выбирая растение для посадки, помните 
о предшественниках. 


Наилучшая очередность культур 


Собираемся вслед за 
сеять 


Капусту белоко- огурцами, картофелем pan- 
чанную ранюю H ниму луком, горохом овощным, 
цветную кабачком, томатами, х 
Капусту белоко- морковью, картофелем pan- 
чанную” сред- ним, луком, бобовыми; 

нюю и позднюю 


Морковь картофелем ранним, огур 
; o ми, капустой бело, 
ранней и цветной, тома 
бобовыми; i ; 


огурцами, томатами, луком, 
капустой белокочанной ранней 
и цветной; 

капустой белокочанной ранней 
и цветной, томатами, огурца- 
ми; У 

картофелем ранним, огурца- 
ми, томатами, бобовыми, лу- 
ком, капустой белокочанной 
ранней и цветной; 


Репу, редьку, всеми овощами, исключая ка- 

брюкву пусту, картофель; 

Редис всеми овощами, исключая ка- 
пусту; 

Лук репчатый, горохом, капустой белокочан- 

чеснок ной ранней и цветной, карто- 
фелем ранним, огурцами, ка- 
бачками, томатами, бобовыми, 
свеклой; 

Огурцы, кабач- капустой белокочанной ранней 


и цветной, томатами, картофе- 
лем ранним, бобовыми, луком, 
зеленными, морковью; 


ки, патиссоны 


Томаты луком, морковью, бобовыми, 
капустой белокочанной ранней 
и цветной, зеленными, огурца- 
ми, кабачками; 

Зеленные  (са- капустой ранней белокочанной 

лат, шпинат, ук- и цветной, картофелем ран 

роп и др.) ним, томатами, огурцами; 


Горох овощной корнеплодами, огурцами, то- 
матами, капустой белокочан 
ной ранней и цветной, карто 


фелем. 


Исходя из биологических особенностей 
растений и чтобы не истощались почвы, а на 
них не скапливались отдельные виды сорня- 
ков и вредителей, культуры чередуют так, 
что каждая возвращается на прежнее место 
не ранее чем через 3—7 лет. 


Поле из 7 делянок 


I — перец; 

II — ранние томаты + зеленый лук (зеле- 
ный чеснок); 

ИТ — огурцы + шпинат (салат, репа); 

ТУ — ранняя капуста + поздние томаты; 

У — ранний картофель + лук-порей; 

VI — кабачки + поздняя капуста; 

VII — лук + овощная фасоль. 


Поле из 4 делянок 


Т — томаты; 


І - капуста; | 
JII — огурцы + столовые корнеплоды + 


лук-репка + чеснок +зеленные культуры; 
ТУ — картофель. } 


Ам 
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Поле из 8 делянок ТС 
Каждый огородник предпочит 
вкусу. , ИМ 
О из Могилевской области В. Д.Е 
раковский так распределяет растения y ‘себ. 
на участке: Г 
Т — огурцы, редис (огурцы рядками через, 
40—45 см, между рядками — по строчке ре- 
диса); і 

JI — чеснок озимый, между рядками — 
тюльпаны (на срезку); 

ПІ — земляника первого года, между- 
рядья — 40—50 см, а промежутки в ряду — 
20—30 см, в них сажает по одной луковице 
нарциссов или тюльпанов на детку; 

IV — земляника второго года, нарциссы; 


я 
ает свой 


У — земляника третьего года, нарциссы; | Органи 
после уборки ягод — перекопка, затем посев р 06 
редьки, свеклы и люпина; Д р 

ҮІ — картофель, после его всходов сеет ми B ПИТ 
фасоль, горох, кукурузу, подсолнечник; теНИЯ И: 

VII— морковь, гладиолус + рядок свеклы,  ‘прибегак 
в промежутках — чеснок и георгины; удобрени 

VIII — томаты + фасоль. пематич 

В порядке уплотнения можно использо- 
вать овощи и в других вариантах: Хоти 

редис — по краям грядок картофеля, Тольк 
огурцов, капусты и томатов; воевреме 

салат — на грядках моркови, свеклы, лу- 
нах р На ог 
релис, редьку, укроп, а также рассаду ральны 

поздней и цветной капусты можно высажи- 
вать после уборки раннего картофеля. Из ор! 
личные ке 
Что с чем совместимо Я (птич 
При составлении севооборота, схем уплот- вого мус 


нения, подборе культур в смешанные посевы 
прежде всего принимают в расчет биохимиче- 


ское взаимодействие различных растений 
между собой. 

Эта зависимость очень многообразна. 
Скажем, наблюдается угнетение ростков 


шпината в соседстве с редькой. А редька, в 
свою очередь, замедляет рост под влиянием 
корневых выделений лука. 


В то же время дружно развиваются совме- 


рант благотворно влияют 


3 
2 на соседей, улуч- 
jad физические свойства ме 


почвы и делая в 


через ей доступными питательные элементы. 
© be 4 Выделения спаржи убивают нематоды, по- 
|  ражающие томаты. = 
АВ x Не менее важны для посевов фитонцид- 
г ные качества некоторых растений. 
ежду- Ae, В одних случаях фитонциды задерживают 
aM d poct растений-антагонистов, в других — уби- 
ay е ” вают болезнетворные микробы. Известны 
АО ВИ костью фитонциды лука, чеснока 
і и редьки, которые губительны для конидий и 
ссы; | спор фитофторы. 
циссы; ] 
_ посев н Органические удобр 
{ Добрый овощ — с большими потребностя- 
в сеет ми в питании. Не всегда можно насытить рас- 
> тения из почвенного плодородия. Поэтому и 
‚веклы, 


прибегают к органическим и минеральным 
удобрениям, вносить которые приходится CH- 
стематически. 


| Хотим предостеречь 


| Только удобрения, внесенные правильно и 
| своевременно, повышают! урожай. 


На огороде применяют органические, MH- 
р неральные и микроудобрения. 

à Us органических вносят навоз, торф, раз- 
личные компосты, сидераты, местные удобре- 
ния (птичий помет, фекалии, компост из бы- 
TOBOTO мусора; сапропель), 

Органикой восполняются в почве запасы 
азота, фосфора и калия. Кроме того, она 
‘Улучшает физическое состояние почвы, со- 

здает среду для активной жизнедеятельности 

почвенных микроорганизмов. Велика ее роль 

ив усвоении растениями минеральных удоб- 

рений. Навоз дает растению самые важные 

Элементы питания: азот, фосфор, калий и не- 
_ Которые микроэлементы, 


Чаще всего для Удобрения огорода приго- 
ден полуперепревший на 
OM с 


4803 обладает длительным действием: на 
‚почвах — 3-4 года, на тяжелых — 


п результаты лишь Ha- 
m As fi 


te 


ЖИЖИ. Шир 


Бато — 1,5 м, длина произвольная. 
ель укрывают торфом, а когда его нет — _ 
слоем почвы в 20 см. Непродолжительное 


пленкой. Чтобы у 
пленки кладут т 
прикапывают ее. 


Навоз должен вылежаться до полупрелого 
состояния, лишь в таком виде он полезен по- 
чве под огородными культурами. Когда вно- 
сить — осенью или весной, — зависит от ви- К. 
да растения, A. 

Под ранний картофель, рано высеваемые 
овощи его заделывают при осенней перекопке. 


крытие не сдуло, на края 
яжелые предметы, а то и 


A f 

Под огурцы, тыкву, кабачки, патиссоны, | 
капусту и другие поздние культуры допусти- М 
мо это делать и при весенней обработке зем- ait 


ли. Норма — 4—6 xr ua 1 кв. м. 

На огороде применяют как полуразло- | 
жившийся, так и разложившийся навоз. в. 

Высококачественный, хорошо разложив- 
шийся навоз незаменим для поддержания 
плодородия почвы. Однако, к сожалению, он 34 
становится все более труднодоступным. е 

Что. же делать тем, кому не удается до- 
стать навоза? Воспользоваться компостом. 
Его приготавливают из различных раститель- 
ных остатков. 


ne РБА 


Toate 


sate nr 


Хотим предостеречь | 
Ha компост годны лишь такие экземпля- He 


14 
ры растений, которые He поражены болез- ж 
нями и не являются источником инфекции. i 


в: = 


Никогда не пользуйтесь и растениями, 0б- 7 
работанными гербицидами, загрязненными |. 
ядохимикатами. В обоих случаях это так или К. 
иначе нарушает биохимические процессы в 
коа капустных растений, больных ки- 
лой, лук с белой гнилью, картофельную GOT- 
ву с фитофторозом или клубни нематодных. 
растений не только опасно применять в ком- 
посте, их следует немедленно сжигать. | oo 
Сооружают компостную кучу так. 
Выбираете на земле по возможности т ну 
стое место, чтобы куча получилась за ie 
для работы. Из практики известно, 
‘более оптимальные размеры: ‹ 


а 


Компостируемые материалы подвергаются 
разложению бактериями при участии возду- 
ха, воды, азота. Поэтому смесь должна хоро- 
шо проветриваться, быть влажной (но не пе- 
реувлажненной). Тогда образующееся внутри 
тепло ускорит естественный процесс разло- 


жения. 
Растительные остатки укладывают слоем 
15—25 cM, старательно перемешав разные 


компоненты. Первый слой массы засыпают 
2—3 см садовой земли с добавлением извести — 
для нейтрализации кислой реакции. 
Операция повторяется после каждого оче- 
‚ редного слоя. 
\ И затем весь этот материал для компоста, 
сложенный в виде слоеного пирога, сверху 
присыпают землей и укрывают старой поли- 
этиленовой пленкой — для тепла, что уско- 
рит разложение органического вещества. 
Когда доля растительных остатков компо- 
стной кучи невелика, приходится для поддер- 
жания необходимой концентрации азота до- 
бавлять минеральные удобрения, например 
сульфат аммония или свежий навоз. 


Хотим предостеречь 

B компост ни в коем случае нельзя GHO- 
сить известь — иначе начнет выделяться 
аммиак. 


Из органических удобрений самый бога- 
тый питательными элементами — птичий по- 
мет. В тонне его — 200—500 кг органическо- 
го вещества, 6—20 кг азота, S—20 кг фосфо- 
ра, 4—10 кг калия. Применяется в основном 
для подкормки овощных культури вносится 
с водой при поливе. 


‚оальные 


Когда европейские колонизаторы впервые 
ысадились на американском континенте, они 
м удивлением наблюдали, что индейцы удоб- 
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удобрения 


ТИПЫ КОНТЕЙНЕРОВ для KOMNOCTOB 


ряют кукурузу рыбой. А ведь много раньше gixon 
крестьяне и B Европе и B Азии для лучшего ja HEK( 
роста культур начали применять различные юрма ~ 
местные средства. 10/2 BO; 
Вопрос о питании растений занимал че- уствор 
ловека с древнейших времен. Одни филосо- 100 кв. | 
фы находили жизненную силу растительно- В су 
сти в земле, другие — в воде, третьи — в процент. 
воздухе. Аристотель считал, что растениям ить сле 
необходимы и воздух, и вода, и земля, и Hopma B 
огонь (тепло и свет). Ho все эти суждения Из д 
имели умозрительный характер. Тем не ме- ышлене 
нее земледельцы Древнего Рима вносили в Шевую 
почву навоз, золу, помет птиц, известь, тень ги 
гипс, как зеленое удобрение использовали ьн 
люпин. 0B 
Здравые мысли о питании растений вновь d 
начали появляться лишь B ХУ1 веке. Фран- Форн 
цузский естествоиспытатель-самоучка Ia- B су 
лисси писал, что основой жизни и роста посе- боты 1 
вов является соль, а истощение почв — от 60 г. 
расходования этой соли. Шочти сто лет спу- В 000 
CTA английский химик Глаутер обратил вни- енто, 
мание на селитру как питательное вещество ма р : 
(селитру получали для приготовления пороха В “E 
из перегнивающего навоза). Однако и это Rien 
прошло мимо агрономии. До открытия азота Ih Tog 


оставалось еще более столетия, до установле- 
ния его роли в жизни растений и того боль- 
ше. 

Только к 60-м годам XIX века стало ясно, 
что растениям абсолютно необходимы угле- 
род, водород, кислород, азот, фосфор, калий, _ 
кальций, магний, сера и железо. В первой поз 
ловине нашего столетия этот перечень MONOJ- 
нился названиями еще многих химических 
элементов. ие о A 

‚Минеральные удобрения содержат 
шои концентрации один или неск 
питательных веществ и бываю’ 
(азотные, фосфорные ка, ) 
и микроудобрениями, \ 


— органическими 


‚аммиачной селитре (нит 
-35 процентов азота. 06 


Й. пигроскопичностью, П 
ивается. 


Хотим предостеречь 
С торфом, опилками, 


материалами 
нельзя — возможно самовозгоранце. 


Аммиачная селитра способствует подкис- 
лению почвы, поэтому ее используют Ha из- 
весткованных почвах. Норма — 15—25 г на 
1 KB. м. 


В мочевине (карбамиде) концентрация 
азота достигает 46 процентов. 

Ее вносят как основное удобрение с за- 
делкой в почву под лопату, мочевина идет и 
на некорневые подкормки. В первом случае 
норма — 10—20 г на 1 кв. м, во втором — в 
10 л воды растворяют 50 г мочевины и этим 
раствором опрыскивают растения на площади 
100 кв. м. 

В сульфате аммония азота — 20,5—21 
процент. Он подкисляет почву, потому вно- 
сить следует на произвесткованные участки. 
Норма внесения — 25—40 г на | кв. м. 

Из других азотных удобрений наша П 
мышленность выпускает натриевую и 
циевую селитру. Оба удоб 
очень гигроскопичные. И х 
тельно в сухом помещении, 


ро- 
каль- 
рения щелочные, 
ранить их обяза- 
в заводской таре. 


ў 


Е. ЗУются томасшлак (5 


росфорные 


В суперфосфате Усвояемой фосфорной 


кислоты 19—19,5 процента. Норма внесения — 
40—60 r Ha 1 кв. м. 


В обогащенном с 


Уперфосфате около 24 
процентов усвояемой 


фосфорной кислоты. И 


меньше. 


В качестве Фосфорного Удобрения исполь- 
0—80 г на 1 кв, м) и 


» KoTOpas служит основным 


Как правило, ее вносят 
и в разные слои почвы. 


OKONO 60 процентов 
"ль O лучше 


рате аммония) — 
ладает повышен- 
ри хранении сле- 


соломой и другими 
смешивать 


Органика 


и возьмешь. Много сложено присловий о 
пользе навоза. На него, 
ганические удобрения, 
огурцы, тыква, кабачки, патиссоны 
И 21. летние овощи. На их делянки навоз BH 
первую очередь. ae 


малоплодородных и слабоокуль 


г Уется под культ 
bl 
Фасоль, горох). tae (картофе i 


a рене 
гируют капуста, о. о 


На ту же расч 3 
елитру калиевую при 

меняют п 

образом Tone одобным же 


Зола = 


ьция эффективна 
Отзывчивы на золу 
картофель, корнеплоды и капуста. На 1 КВ.М 
требуется 0,3 кг растительной, 0,7 кг древес- 
HOH и до l кг торфяной золы. 

Существует целый ряд комплексных 
удобрений, которые содержат два или три ос- 
новных питательных элемента и микроэле- 
менты. Нормы расхода этих удобрений на 
1 кв. м. в граммах таковы: 

аммофос — 20—30; 

диаммофос — 20—30; 

нитроаммофоска — 50—60; 

нитрофоска — 70—80. 


Способы внесения 


Основной — осенью под глубокую вспаш- 


ку или весной под предпосевную обработку. 
Во время вегетации растений ведется их под- 
кормка: Очень важно избегать попадания 
удобрений на ростки, особенно в листовую 
розетку, так как появятся ожоги на молодых | 
тканях. Удобрения для подкормки разбрасы- 
вают вокруг растений. После этого сразу же 
необходим полив. Это ускорит проникнове- 
ние веществ в почву. 


í удобрять 


tee 


Земля, говорят, тарелка: что положишь, TO 
как и на другие ор- 


наиболее отзывчив 
H MHOR 


Нуждается в навозе и капус 
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| эффективен для капусты на торфя- 
черноземах и каштановых почвах, ка- 
— на низинных торфяниках. 
Под томаты навоз дают лишь в южных 
районах и небольшими дозами. В средней по- 
лосе, где он вызывает усиленный вегетатив- 
ный рост в ущерб плодоношению, предпочи- 
| тают в основном минеральные удобрения. 
Томатам наиболее необходим фосфор на 
всех типах почв, результативен также калий 
на подзолистых почвах и азот на черноземах. 
Морковь, свеклу и лук обычно размещают 
на делянках, где за год перед тем применили 
органику. По свежему навозу эти культуры, 
особенно лук, сильно вегетируют, плохо. Bbl- 
зревают, малопригодны для хранения. 


Что выбрать из минеральных удобрений 

Развитию моркови способствуют калий- 
ные, с наибольшим успехом — на низинных 
торфяниках и легких пойменных землях. 

На каштановых почвах и выщелоченных 
черноземах моркови нужен фосфор. Азот же 
полезен лишь на дерново-подзолистых и лег- 
ких пойменных участках. 

Если решаете удобрить делянку под лук, 
то делайте это осенью, используя перепрев- 
ший навоз и минеральные туки. То и другое — 
в средних количествах. Во всех зонах отзыв- 
чив на азот острый лук, и все-таки приме- 
няйте его с оглядкой: в больших дозах, как и 
навоз, он удлиняет вегетацию растений и за- 
держивает созревание луковиц. 

Свекла активно развивается в ответ на 
азотные удобрения на дерново-подзолистых и 
минеральных пойменных почвах. Калий ска- 
зывается на выращивании свеклы в землях 
низинных торфяных и легких пойменных, 
фосфор — на черноземах и каштановых по- 
чвах. Бахчевые, особенно арбуз, дыня, дают 
высокие урожаи, получая полное минераль- 
ное удобрение; главная в этом роль принад- 
лежит фосфору и калию, которые ускоряют 
развитие растений, способствуют накоплению 
сахаристости в плодах, поддерживают устой- 
чивость к болезням. Мера и здесь основа ус- 
пеха: высокие дозы и органики и азота за- 
держивают процесс развития, плодоношения, 
снижают качество плодов. 


Потребность овощей в удобрениях, г 


на Í кв.м 
Азотные Фосфорные Калийные 
Слабая (3—6) Слабая (3—6) { Слабая (3—6) 
Лук-севок, TO- Редис, редька, Лук-севок, лук 
У овощной, репа, лук-севок, Ha перо, горох 
ро " овощ- лук на перо, ro- овощной, þa- 
фасоль ох овощной, соль овощная, 


ная, репа салат листовой, 


щавель, щавель 
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Средняя 
(6—12) 
Морковь, 
рушка, 


пет- 
редька, 
редис, лук на 
репку, чеснок, 
огурцы, томаты, 
салат листовой, 


HAS (Средняя! in? 
Ca 2) (6—12) 
Капуста белоко- Капуста белоко- 
чанная ранняя, чанная ранняя, 
морковь, пет- пастернак, 
рушка, пастер- редька, репа, 
нак, свекла, лук лук-репка, чес- 
на репку, ук- нок, огурцы, TO- 


шпинат, укроп, pon, шпинат маты, салат ко- 
щавель чанный, WNK- 
нат 
Повышенная Высокая Повышенная 
(12—15) (12—15) (12—15) 


Капуста белоко- 
чанная ранняя, 
сельдерей, ка- 


Капуста белоко- Капуста белоко- 
чанная поздняя чанная средняя 
и цветная, огур- и цветная, пет- 


салат листовой, 


бачки, салат ко- цы, кабачки, рушка, редис, 

чанный, Cnap- томаты, ревень, кабачки, ре- 

жа, хрен хрен вень, хрен 

Высокая Высокая 

(12—20) (18—30) ст 

Капуста белоко- Капуста белоко- яодах, 

чанная средняя чанная поздняя, В при» 

и поздняя; крас- морковь, сель- 

нокочанная, дерей, свекла 

цветная, савой- 

ская, брюссель- — жби 

ская; свекла, | 

ревень | 
—_—_ 


Хотим предостеречь om неумелого! поль- 
зования удобрениями 

Минеральные удобрения стали настолько 
доступными, что их порой применяют без ка- 
ких-либо ограничений, дорого за это распла- 
чиваясь. Из-за неправильно, на глазок, вно- 
симых в, почву азотных удобрений в овощах 
появляется избыток нитратного и нитритного 
азота, последствия чего уже хорошо извест- 
НЫ. 

Перенасыщение азотом, приводящее к по- 
явлению нитратов в плодах, вызывается не 
только высокими дозами. Оно зависит от сро- 
ков, способов внесения азотных удобрений, 
от резких перепадов температур, влажности 
почвы, освещенности. Важным приемом CHH- 
жения нитратов служит сбалансированное 
питание растений, другими словами — ONTH= 
мальное соотношение азота, фосфора и кас 
лия. Фосфор и калий ослабляют отрицатель: 
ное действие азота. Количество нитратов си 
жается и под влиянием микроэлементов @ 
либдёна, бора, меди, цинка, марганца, же 
за). Их вносят перед посевом, при 06 
семян. А ЕЯ. 

Установлено, что наиболее ре 
чение концентрации нитра: ‘OB B 
использование нитратных фо 
(аммиачной, калийной, атри 


ге 


Для подкормки 


к x TE 


ные формы (карбамид, Сульфат аммо- 


ощи имеют неодинаковые сп 
`накапливанию нитратов. 

— Интенсивно (до 5000 мг/кг сырой массы) 
процесс идет у любистока, кресс-салата, 


особности 


ХЫ; то. Canara кочанного, шпината, свеклы, укропа, 
ат ко. кориандра, капусты листовой, редиса, зеле- 
umna- ного лука. 

Средне (300—600 мг/кг сырой массы) — 

> у цветной капусты, кабачков, тыквы, редьки, 

eas | брюквы, пастернака, хрена, белокочанной 
сй капусты, моркови столовой, огурцов. | 

бан. Í Слабо (80—100 мг/кг сырой массы) акку- 

Be itor. C мулируют азот брюссельская капуста, овощ- 

редис, ) ной горох, щавель, фасоль, томаты, лук per- 

ре- ” чатый, дыни, арбузы. 

н р Значительно колеблется содержание нит- 

ратов и по сортам, что нужно учитывать при 

HX выборе. Установлено также, что нитраты 

накапливаются в основном в корнях, корне- 

белоко- плодах, стеблях, черешках и жилках листьев 

юзлняя, В принципе само содержание нитратов в 


сель- 
кла 


Органика, кг/м 


Основное внесение 


лоупотребляют мине 
› Особенно азотными, · 


ляются на элитные, 


HH Ч 
р истоты. Как видно из ‘названия, сорто- 


семена данного сорта. 

ий сортов, тем са-. 
ой материал, я 

шую гарантию высокой и р 

обеспечивает посевной материал, приобретен- 

ный в магазинах «Семена». 

Посевные качества семян — это прежде 
всего всхожесть, энергия прорастания, влаж- 
ность, чистота и хозяйственная годность. 

Всхожесть — способность образовывать 


нормально развитые проростки. Выражается 
она в процентах. 


тных удобрений 


Азот, гдействующего вещества Ha | м 
Первая подкормка (Вторая подкормка | Dy 


Капуста: 
белокочанная 


ik 
a 

aS 
ў 


цветная 

краснокочанная 
рюссельская 

кольраби 


i 


Г 
So 


| 


| 
| 


| 
| 


| 


4 È || 
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Влажность семян характеризуется коли- 
чеством содержащейся в них гигроскопиче- 
ской воды (в процентах). У 

Чистота — содержание семян основной 
культуры (в процентах). 

Жизнеспособность выражают в процентах 
живых, способных прорасти семян. 

Силу роста семян оценивают по способ- 
ности их к быстрому и дружному прораста- 
нию и силе роста проростков. 

Все это и входит в понятие «посевная год- 
ность». 

Всхожесть семян многих культур зависит 
от возраста и условий хранения. Хранить их 
желательно при температуре воздуха 14—16 
градусов и при влажности не более 75 про- 
центов. В домашних условиях для этих целей 
подыщите сухое помещение, где колебания 
температуры и в течение суток, и на протя- 
жении года были бы минимальными. При 
этом семена пастернака и сельдерея сохраня- 
ют жизнеспособность 1—2 года; петрушки, 
ревеня, щавеля, укропа, моркови — 2—3 ro- 
да; лука-батуна, перца, салата, шпината — 

3—4 года; баклажанов, капусты белокочан- 
HOM и цветной, редиса, редьки, столовой свек- 
лы, томатов, тыквы, спаржи — 4—5 лет; го- 
роха, кукурузы сахарной, фасоли — 5—6 
лет; кабачков и огурцов — 6—8 лет. 


» Калибровка 

i}; Между массой семян и их посевными Ka- 
чествами существует прямая связь. Наиболее 
крупные, с большим удельным весом семена 
содержат необходимое количество запасных ве- 
ществ, обладают высокой жизнеспособностью. 

По удельному весу калибруют семена в 

5-процентном растворе поваренной соли. Се- 
мена томатов перед этим замачивают в воде 
на 2 часа. На посев годны экземпляры, опу- 
стившиеся на дно. После замачивания семена 
тщательно промывают в проточной воде, ведь 
даже и самое небольшое количество соли на 
семенах понижает их всхожесть. Промытые 
семена обсушивают, пока они не станут сы- 
пучими, и высевают. 


Обеззараживание : 

На поверхности семян находятся возбуди- 
тели бактериальных, грибковых и вирусных 
болезней. Кроме того, с семенами распрост- 
раняются и неко wie вредители (клещи, 
брухус и пр.). 

Вредителей обеззараживают различными 
способами. Так, семена томатов OT таких ви- 
русных заболеваний, как стрик, мозаика, вы- 
держивают 20 минут в однопроцентном рас- 
творе марганцовокислого калия и сразу про- 


мывают. 
Против вируса та 
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бачной мозаики семена. 


томатов перед посевом выдерживают 2 часа 
2,5-процентном растворе уксусной кислот be 
Разумеется, потом необходимо тщатель 
промыть их в проточной воде до нейтрально! 
реакции и просушить до сыпучего состояния. 

Против возбудителей бактериоза капусты 
ее семена на 20—25 минут опускают в воду, 
подогретую до 48—50 градусов, и затем 2—3 
минуты держат в холодной воде. 

Для борьбы с бактериальными и грибко- 
выми заболеваниями, которые передаются че- 
рез семена, эффективны фитонцидные препа= ` 
раты в виде водных вытяжек (25 г чеснока на 
100 г воды). Семена помещают Ha 1 час в этот 
настой, затем промывают в проточной воде. 

Для обеззараживания семян огурцов са- 
мое простое и безопасное средство — сок 
алоэ. Предварительно само растение 5—6 cy- 
ток должно побыть в темном помещении с 
температурой 20 градусов тепла. Теперь вы- 
жимают сок. И в эту тягучую массу кладут 
семена так, чтобы раствор их покрывал. Че- 
рез сутки, не промывая, семена просушивают. 


Обработка химическими веществами 

Ведется она ради повышения урожая и 
ускорения созревания семян. Их выдержива- 
ют при комнатной температуре сутки в одном 
из растворов (в процентах): 

сульфата марганца — 0,05—0,1; 

сульфата меди — 0,001—0,005; 

сульфата цинка — 0,03 — 0,05; 

борной кислоты — 0,005 — 0,05; 

молибдата аммония — 0,05 — 0,1; 

карбоната натрия — 0,5: 

никотиновой кислоты — 0,01. 


Намачивание 

Семена насыпают в мешочки на 1/2—1/3 
объема и погружают в воду. Воду меняют раз 
в сутки. Теплолюбивым культурам нужна BO- 
да комнатной температуры (18—20 граду- 
сов), а для других она может быть и ниже, HO 
не менее 10—12 градусов. Так продолжают 
до полного набухания семян, Быстро mpopa- 
стающим семенам — огурцов, арбузов, дыни 
и тыквы — достаточно 12—15 часов; семена 
томатов, перца, баклажанов должны полежать 
в воде 25—40, а моркови, петрушки и сельде 
рея, — 50 часов, г” 


Проращивание 
Намоченные семена расклад 

ким слоем, накрывают влажной | 

‚или полотном и’ оставляк 

нии при 20 — 25 гр д; 


n YETA 
| воду, 
2—3 


рибко- 
Ся че- 
препа- 
ока на 


в этот в 


де. 

Ов ca- 
=> СОК 
—6 cy- 
ении с 
рь вы- 
кладут 
ал. Че- 
вают. 


і. 


Г 
р 


м. 
$ 


В сотни у 3—4 семян зародышевые KO- 
и ме разорвут семенную оболочку. 
после проращивания семенам 
влажная, теплая почва. 
роращивание и намачивание особенио 
тивны для тех культур, чьи семена 
астают медленно, — моркови, петрушки, 
aH Ap. 


нужна 


Закалка 4 
> Требуется семенам теплолюбивых расте- 


ий, что делает их устойчивее к пониженным 
емпературам. 
Предварительно семена намачивают в во- 


де, проращивают, а затем выдерживают 3—5 
суток при 0—3 градусах тепла 


Когда сеять 


Определяются сроки по биологическим 
особенностям культуры, и в первую очередь 
по ее требованиям к теплу, длительности ве- 
гетации, к почвенным, климатическим и NO- 
годным условиям. 

Более холодостойкие сорта и скороспелые 
культуры, используемые как ранняя продук- 
ция, высевают до теплотребовательных и тех, 
что предназначены на осень и зиму, то есть 
на длительное хранение. 

Сев начинают в хорошую погоду на уча- 
стках, где почвы легкие, рано освобождаю- 
щиеся от снега, быстро просыхающие. Если 
же погода холодная, влажная или предстоят 
работы на тяжелых почвах, от сева на время 
тужно воздержаться. Различают весенние, 


ICTHHE и осенние (озимые), подзимние и 
Зимние посевы. 


Š JIbKO почва 
C 

И первыми 
астений наиболее 


сеют культуры с м 


едленно прора- 
семенами — мо 


(2 градусов тепла, 
ивых растений — 


ращивания, лук-порей и лук-б 
нии урожай на будущий о 
южных бесснежных районах 


шими морозами применяют Озимый (0 
посев капусты, 


сравнении с обычным 


Той же цели служит подзимний посев: 
свежая продукция вырастает в и 


период ив первой половине лета 
посев ведут, а 


мороза, 


В средней полосе под зиму высевают Ca- 
лат, петрушку, пастернак, шпинат, укроп, 
редис, морковь, 

На юге широко применяют и зимний по- 
сев — по замерзшей почве. Е 

Во всех случаях придерживаются опреде- 
ленной нормы высева — количества семян, 
обеспечивающего оптимальную густоту pac- — 
гений на данной площади. 4 

У различных культур она колеблется B 
больших пределах. 


Сколько сеять, гна L кв.м 


Брюква 
Горох крупносемянный — двухстроч- 
ный посев 


| Кабачки 
Í Капуста белокочанная: 
анняя 


рассадой, 
средние сорта 


и 


| 


Как сеять 

В зависимости от вида и величины семян 
их высевают на различную глубину. Е 
бор влияют и характер посева, и срок. - i 
кие и быстро прорастающие семена а 
редис, капуста и др.) достаточно, заделать 1 
1—2 см. А вот мелким, но медленно прора- 


за азго лсана чаи 


ПОСЕВ В ПАРНИК 
ИЛИ В РАССАДНУЮ ГРЯДУ 
Томаты, салат, капуста и др. | 


1—2 см 


ооооо ооо оо оо оо | 
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Лук j 
(чернушка) 


2—3 см 
3—4 cm 


OY O BO 


ооо оо 


Лук-севок 


-B рост. 


петрушки, моркови 
2—3 см. Семена 
арбузов, дынь, 
фасоль, 


стающим семенам (лука, 
и др.) требуется глубина 
средней величины (огурцов, 


аи др.) и крупные (горох, о ‹ 
а ег соответственно на 3—4 T я 
Я в. О проветриваемых и быстро вы- myer 
сыхающих почвах необходимо. сеять на 0,5— g H 
5 см глубже, чем на влажных суглинках, так pecan ? 
как тут содержание влаги Ha поверхности А 
сильно колеблется и может замедлить прора- водят е 
стание семян. Если задумали ранний весен- От ср‹ 
ний сев, то семена определите на небольшую х на де 
глубину, поскольку поверхностный слой по- Л расса 
чвы согревается лучше и обеспечит своевре- j перца 
менные всходы. pens 
ет 
О рассаде ий a 
Для более рационального и полного’ ис- 0 Понят 
пользования участка, получения ранней про © 
дукции, удлинения срока плодоношения, а ранней K 
также ради экономии в расходе семян ряд раньше. С 
культур (капусту, томаты, перец, баклажаны делывания 
и Op.) выращивают рассадой. нй и ЦВ 
О хорошей рассаде побеспокойтесь зара- отрицателт 
Hee. Подготовим деревянные или пластмассо- 
вые ящики, жестяные банки, другие емкости. 
Если они уже использовались в предыдущем 
году, промойте раствором тринатрийфосфата, 


а затем чистой водой. Деревянные, кроме то- 
го, следует опрыснуть хлорной известью (400 г 
извести 3 часа настаивают в 12 л воды). 

Из парников и теплиц, где росла рассада, 
удаляют ботву, сооружения опрыскивают 
хлорной известью, а деревянные части пробе- 
ливают осадком. 

Если почва использовалась три года и за- 
ражена, ее выносят из теплиц и парников, 
оздоровляют, уложив в штабель и пересыпав 
каждый 20-сантиметровый слой хлорной из- 
вестью (200 г на 1 кв. м). Высота штабеля не 
более 1—1,2 м, чтобы земля хорошо промер- 
зла. Летом ее основательно дважды перелопа- 
чивают, и через 1—2 года она вновь годна 
для посева. 

Сама почва, парники и теплицы обраба- 
тываются хлорной известью при температуре 
воздуха не ниже 10 градусов тепла. Когда 
холоднее, процедура резко теряет эффект. Г 

емля под рассаду нужна высокопл 
родная, легкая, слабокислая или нейтраль 
ная. Готовят ее из торфа, перегноя де вой 
или огородной почвы и речного крупноз 
стого песка. и 

Хорошая рассада вырастае 
Высаженная с комом земли, он 


нике с рани 


сй и среднеранней рас- 


важно добиваться оптимального OCRE- а Gees Редование к 
№ температуры и влажности. Делают ний ’ "0 Умен 
h своевременно открывая и закрывая пар- глубокая и 
ни! соломенными матами, очищая стекла, ре- почвы, при то способ 
тро һы. o гулярно снимая парниковые рамы, предохра- зимующие насекомые ре 
na 05 HgS от избыточной влаги. Особенная забота ней; 0з0удители болез- 
ках, tax Требуется о том, чтобы ночная температура 
нос — была ниже дневной на 4—5 градусов, Тогда 
| ора Рассада не перерастет и не получится изне- 
F F X€HHOH. За неделю до высадки в грунт про- 
ен- — изводят ее закалку. 
ea 0 i От сроков пересадки рассады зависит ус- 
2 пех на делянке. 
своевре- 


Рассаду теплолюбивых расте 
та, перца, баклажанов, огурцов, 
переносят в открытый грунт noc) 
согреется почва и минует угроза поз 
сенних заморозков. 

Понятно, что с холодостойкими видами 
ранней капустой, салатом это 
раньше. Срок во многом зависит от 
делывания. Опоздание с посадкой белокочан- 
ной и цветной капусты, лука-порея 
отрицательно сказаться на урожае. 


делают 


зоны B03- 


может 


JOME TO- 
o (400 r 
1). 
расс 


ВЫСАЖИВАНИЕ ОВОЩНОЙ РАССАДЫ 
С ПОМОЩЬЮ САЖАЛЬНОГО КОЛЫШКА 
(ШТЫКОВКА) 


ee 


| 
| _Рассаду вносят 
пикирова 
комом 
лунки. 


сажальным колышком, а 
нную в горшочки ИЛИ вынутую с 
В предварительно подготовленные 


ют на 5—6 см глуб- 
BKO кочанный и лис- 
рей нуждаются в той же 
рнике или на грядке. 
женного сеянца уплот- 
тчить приживание. Ё 


в парниках. Тол 
ат и сельде 
что была в 


ний — тома- 
кабачков — 
ле того, как 
дних BC- 


работе с инсектицидными растениями и. 


лезней, 


Подбор наиболее устойчивых сортов, 


и по количеству, и по качеству. 


Хотим предостеречь в том, 


что обра- 
ботка 


лука на зелень и зеленных культур 
асеми видами защитных средста Hedonycmu- 


wal 
ма 


Химический способ борьбы при его безус- 
товной эффективности опасен, и вдвойне — в 
руках неумелых и небрежных. Химические 
препараты способны накапливаться в орга- 
низме растений и человека, и потому на при- 
усадебных, садово-огородных участках луч- 
ше обходиться без них. И пользование таки- 
ми средствами оправдано только в самых 
крайних случаях и с соблюдением правил 
безопасности в работе и помня о последстви- 
ния. ; 
G ар опытом опробованы свои спо- 
собы борьбы с незваными обитателями наших 
грядок, простые, результативные и совершста 
но безвредные. Водные настои и отвары неко- 
торых растений применяются против многих 
видов вредителей и неопасны для полезной. 
фауны и человека. ve 
Такие растения называются иисектипид а 
ными! 


р 


Хотим предостеречь от небрежности в 
= 


‘мическими средствами. 


После заготовки растений тща 
с мылом лицо и руки, 


Способ приготовления 


Белена черная 
(ядовитая) 


а) | кг сухого растения второго года ри или 500 r cy- 
растительные клопы, ли-|хих розеточных листьев первого года с ораи ан | 
стогрызущие пилильщи-|ют в воде 12 часов. Перед опрыскиванием д 

re а сухую верхнюю половину цветущего расте- | 
ния кипятят 2—3 часа в малом количестве воды, процедив, | 
доливают до 10 л. Мыло — 30—40 г | 


— - | 
Горчак ползучий Сосущие вредители 500 г измельченных семян или 0,8—1 кг травы настаива 
(ядовитый) ют 24 часа в воде комнатной температуры 
| 
Дурман обыкновен-|Тли, паутинные клещи, | Из сухого растения состав 001 tak же, Е и из сухой! 
| ный растительноядные клопы. собранной во время цветения белены черно 
| (Ядовитый) Высокоэффективен про- 


| тив капустной и свекло- 
| ВИЧНОЙ ТЛИ 


| Картофель Tau, паутинные клещи. |1,2 кг зеленой или 0,6—0,8 кг сухой ботвы настаивают 
| Особенно эффективен | 3—4 часа в воде, используют свежеприготовленный pac- 

для защиты огурцов от|твор | 
тли 


Тли, паутинные клещи, 


| Молочай прутьевид- | Листогрызущие гусени- |4 кг свежей зелени кипятят в небольшом количестве воды | 
| цы, Действует при по-|2—3 часа. После отцеживания доливают до 10 Ji 
| (ядовитый) вторной обработке через 4 
| дня 


1. Де 


вани 


| 
| Ромашка аптечная |Тли, паутинные клещи, |1 кг сухого растения настаивают в 10 л воды 12 часов. Te-| 
| мелкие гусеницы ред опрыскиванием разводят тройным количеством водь | 
и раст воряют В 40 гмыла 


| Табак настоящий Tau, листогрызущие ry- 
|и махорка сеницы, личинки расти- 
|адовиты) тельноядных клопов, ка- 


Для отвара 400 г сушеного сырья настаивают в воде | сут- | 
ки и кипятят 2 часа. Перед опрыскиванием в отцеженный 
отвар добавляют воды (1:1) и 40 гмыла из расчета на 10 л 


| пустная моль | раствора | 1 
I 
|Тысячелистник Tiin, личинки раститель- 


800 г сухой травы запаривают кипятком на 30—40 Muu, | 
затем доливают воду до 10 л и настаивают 36—48 часов. | 


Гобыкновенный ных клопов, листогрызу- 


| щие гусеницы Перед опрыскиванием вносят 20 г мыла 1. Кар 
| Осот желтый Мучнистая роса 2,5 кг мелко нарезанного осота настаивают B 10 JI воды| 

5—6 часов, процеживают и используют сразу после при- 

| готовления 

| Полынь горькая Капустная моль 


700—800 г сушеной полыни заливают до верха холодной! 
водой, настаивают 24 часа, затем кипятят 30 минут. Mej 
ред опрыскиванием разбавляют водой 1:1 


l кг разрезанных попол 


| Перец стручковый |Тли, гусеницы, слизни 


ам горьких перцев (плодов) кипя- 
тить 1 часв 10 л воды в закрытой эмалированной посуде. | 
Двое суток настаивают. Для обработки 125 мл концентра 
та разбавляют 10 л воды 
Водяной настой из свежих листьев, собранных в период 

| травянистая цветения, убивает до 94 процентов тли \ 

| или вонючая 


200 гчещуи на 10л воды наст 
ходимо трехкратное опрыски 
Tau, паутинный клещ, |200 т чеснока пропускают че 
Обеззараживание капу-|воды, настаивают 2—3 y 
и капусты уничтожают, в 

ка, разбавленном 1:3, и. 


5-6 кг свежих измельченных стеблей и лист 


Ют на 3—4 часа в воде, затем 3 часа кипятя 


цеживают. Перед употреблением его р 


аивают 12—15 часов. необ- 
вание с интервалом 5’дней_ 
рез мясорубку, заливают 
аса. Наружную инфекці 


Листогрызущие вредите- 
ли огорода и тли 


'Паслен $ 
|сладко-горький 


1:2 
В 10 л воды 4— 
небольшом ‘огне 


разбавляют водой 


Капустная совка, луговой 


б ные. 
Томаты съедоб мотылек, тли 


iw 


Pu 


вебе 


р НИ 


Б 
ia a ыы 


ill 


PE nA ~ 


че е i 
С чем боремся Способ приготовления 


Гороховая тля све 
) ` векло- | Посев Br З 
вичиая блока орох и по краям свекловичного участка 


Нематода лука, eso- Высаживают между рядками 

крылка на землянике и р 
i других культурах 
Чистотел Гусеница капустной и ре- |1 кг су 
пной белянок, кресто- ВОДЫ д 
цветные блошки, тли 


Хой травы и корней чистотела настаивают в 10 A} 
двое суток, процеживают. 


Биа а 


ешенные на прил садебных и дачных участках 


Назначение 


ии. 


Расход, г на|Срок по Макси 
10 л воды Следней |мальная 
обработки | кратность. 
(в днях до | обработок 
уборки 

урожая) 


Биологические 
== 


| 

РЕ Дендробацилин (с.п. титр 60 млрд. спорв Ir препарата), опрыски- 
| 

| вание: 

| Свеклы, моркови, капусты против гусениц 1—3 возрастов, 2 
| 


: 7 ee 
| капустной и репной белянок, капустной моли, огневок, луго- || Е | 
| вого мотылька Д 


|2. Лепидоцид (концентрированный, титр 100 млрд. спор в 1 г препа- 
| pata), опрыскивание в период вегетации: 


: В п? 
Капусты, свеклы, моркови протиз капустнои и репнои oes (через 723 
HOK, капустной моли, огневки, капуст ной совки, лугового мо- 8 nueñ) 
тылька = 


Химические 


| è 4 = т 
| 1. Карбофос (10 процентов к.э. и 10 процентов сп.) опрыскивание 
| в период вегетации против сосущих и листогрызущих вредителей: 


| Капусты, огурцов, томатов 60 
Свеклы столовой, арбузов, дынь 


| yey ae 4 l- 
2. Фоксим (5 процентов on. и 5 процентов к.э.) инсектофоксим, ог 
| рыскивание в период вегетации: 


— 


3 

Томатов, баклажанов п ротив колорадского жука - та z с 2 г 

Капусты против гусениц белянок, совок, капустной моли, ОЕА 
блошек, хренового листоеда, бр гурнепса 

Пермотрин (10 процентов сп, и 10 процентов k.9.), опрыскивание 


Ў И числе |- 
PHO вегетации против сосущих и листогрызущих, в TOM 
:Олорадского жука: 


TA т А ерхность 
HOH (базудин) (5 процентов гран,), внесение ОВ 
садках капусты в период массовой яйцекладки 
ust 


300 r медно- 
то купорос 
и 400 r rane 


Назначение 


(в днях до | обра 


боток | 


Огурцов в открытом и защищенном грунте против антракно- | 300 г медно- |5 
за, пероноспороза, асхокитоза, оливковой пятнистости,, бак- | го купороса 
териоза и 400 г изве- 
ти негаше- 


с 

ной 
Дынь, арбузов против антракноза, пероноспороза, асхокито-|то же 
за, бактериоза, оливковой пятнистости 
Свеклы столовой от церкоспороза то же 
Лука против пероноспороза 
|7. Полихом (80 процентов c.n.), опрыскивание в период вегетации: 
Tomatos против фитофтороза и бурой пятнистости |140 20 


|8- Хлористая известь, обеззараживание почвы против возбудителей | 100—200 © rj — 
болезней в теплицах и парниках, освобожденных осенью от растений сухой изве- 
(известь обязательно заделывается ‘граблями) сти на | кв.м 


9. Хлорокись меди (90 процентов с.п.), опрыскивание в период вегетации: 


то же 


| 
Томатов против фитофтороза, макроспориоза, бурой пятни- |40 20 4 ские в 
| CTOCTH эа Фу 
Огурцов от пероноспороза, антракноза, бактериоза; лука против пе- 40 20 3 сят OT 
іроноспороза Bie: $ anal: Hee j микро 
Плодоносящие кусты земляники, малины, Провитамин А (каротин) — витамин рос- развит 
зеленные культуры вблизи обрабатываемых та. Чтобы насытить им организм, человеку в Apr 
грядок с овощами укройте полиэтиленовой сутки нужно съесть 180—240 г помидоров, ность y 
пленкой до начала работ. или 80 г зеленого горошка, или 70—80 г Лы, 
Опыляйте и опрыскивайте посевы в реко- красного сладкого перца, или по 50 г морко- Из 
мендуемых концентрациях не позже чем за ви, шпината, укропа или петрушки. ческим 
20 дней до уборки. Витамины группы В (ВІ, B2, B6, PP и Хокков | 
‚„Порошками и настоями ромашки аптеч- др.) способствуют обмену веществ в организ- Анту 
HOM, если они применяются в чистом Виде, ме, замедляют склеротические явления B кро- ПРотиво, 
р растения можно в любое время. веносных сосудах. При недостатке витамина 
м э 
От poesi растений (выжимки), неиспользо- В развивается болезнь, известная под назва- Пл Бли 
ванные отвары и настои закапывайте в Землю, нием «бери-бери», которая характеризуется 
и подальше от жилья, колодцев, водоемов. резким расстройством нервной и сердечной 
Bo такое овощи деятельности. | 
Витамин В2 в составе ряда ферментов 
частвуе У 
Өни содержат почти все известные витамины ieee SYET в углеводном и белковом обмена 
ри его дефиците наблюдается задержка ро- 
Помидоры С, А,В1, B2,1,K, P,PP ста, слабость, ослабление зрения. | 
боны C, A, BI, B2, P Витамин PP также занят в обмене 
C, A, B1,B2 ществ. Когда этого элемента недостает 
Одурцы Fi) шаются функции  желудочно-кини 
Тыква сі ВВВ тракта, центральной нервной системы. 
Овощная фасоль CA BIBA Б 


итамин С (аскорбиновая кислота) | 


Овощной горошек С, А, В1, В, K, P храняет от цинги, расстройства ВЕ 
Белокочанная капуста С, A, B1, B2, P ук и Общего упадка сил. Cy 

ная капуста С, A, B1, B2, P, PP 75 восполняют 125—250 п 
ae C, А, Ві, B2,B6,K,P, PP 79-150 п бел 


Шпинат зеленого горо 


Й С, A,B1, B2, JL sheko 
Кочанный салат оАо ыда a 
Морковь ; 

Петрушка (зелень) nee 1, B2 
ак С, А, BI, B2, B6, К, Bi x 


- Лук репчатый 


КЕ, Сельдерее, луке, чесноке повышают 
ппетит, способствуют ус 
т 


ьны для‘болезнет 


Антимикробное действие 
Замечено, что томат 


ТЫЙ сок лечит раны. 
_ Из листьев помидоров получено вещество TO- 


мин, которое применяется против грибковых 
° заболеваний у человека, животных и р 
ний. ? 

®  Бактерицидные свойства пе 
” нии некоторых opm бактери 


асте- 


рца в отноше- 


й обусловлены Ы 
 Беществом капсаицин. Л.В. МИХАЙЛОВ 


у В капусте содержится так 


WHOM верстак 
° фактор «У». Предполагается, £ 1 р 
| ращает развитие язвы двенадцатиперстной 


OK 
|| 
ИО > 
Верстак выполнен складным, что gezia- = _ 
| кишки. Краснокочанная капуста обладает бо- 
— | 


{~ 
называемый ( nea 


ae 


что OH предотв- 


лее высоким антимикробным действием, чем €T ETO удобным в стесненных условиях на- 
белокочанная. А квашеная в результате бро- ШИХ городских квартир. Кроме того, его 
жения обогащается полезными микроорга- 
Низмами, которые выделяют и антибиотиче- 
ские вещества. 
Фитонцидные возможности моркови зави- 
] canon ce возраста. Наиболее сильные анти 
микробные свойства проявлчет сок полностью 
развитых корнеплодов. 
Ярко выражена антимикробная деятель- 


ность у молодых корнеплодов столовой свек- 
b лы. 


SoS Deere 


Из редьки получен препарат с антибиоти- 
Ческим действием, губительный для стафило- 
KOKKOB и колибактерий. 

Антибиотик ал 
противодействует 
рии, дифтерии, а 
плесневых грибов. 


естественны х 
выделяет ф 


a 


лицин в чесноке активно 
бактериям тифа, дизенте- 
также некоторым видам 


ка получают Фитонцидный препа- 
Оторый убивает 
KOKKH. | 


дифтеритную палочку и 


ии СОКОМ лука морковь успешно 
Угодовое хранение. 
терицү 


Рис. 2. Верстачная доска: 1 — неподвижная часть 
верстачной доски; 2 — подвижная часть верстач- 
ной доски (одновременно является лепой продоль- 
най связью}; 3 — механизм продольных тисков; 
4 — кормовая поперечная связь; $ — правая про- 
Дольная связь подвижной части доски; 6 — верх- 
ние накладные планки подвижной части доски; 7 — 
направляющая щеки поперечных тисков; 8 — me- 
ханизм поперечных тисков; 9 — щека поперечных 
тисков; 10 — упор; 11 — гребенка упора; 12 — 
накладные планки неподвижной части доски; 13 — 
Нижние накладные планки подвижной части доски; 
14 — нижняя поперечная связь 


легко можно транспортировать, учитывая 
сравнительно небольшой вес (примерно 
23 кг). Складной верстак легко можно пе- 
ревозить на багажнике автомобиля на за- 
тородный участок. В разложенном поло- 
жении он занимает площадку, 20,63 м, в 
сложенном (у стенки) — (),85х0),3 м. 

Верстак состоит из двух раздельных 
частей: съемной верстачной доски и 
складного стола. 

Верстачная доска. Для ес изготовле- 
ния используют доску длиной 1700 мм, 
шириной 190 мм и толщиной 35 мм (тол- 
щина может быть и до 60 мм). Верстачная 
доска состоит из подвижной и неподвиж- 
ной частей. Подвижную часть изготавли- 
вают из заднего края доски (выпиливают 

А ик 350x100 мм, затем шири- 
прямоугольн 90 Т 

ают до размера 90 мм). Под 


‚ суж Ў i 
ит часть верстачной доски соединяют с 
ну 
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неподвижной при помощи двух попереч- 


ных связей и продольных пазов, образо- 
ванных накладными планками из твер- 
дых пород дерева. В верстачной доске выс Рис. 3 
рубают сквозные гнезда размером 30х30 мм обойл 


для переставных упоров (в неподдвижной 

части 8 гнезд с шагом [73 мм, в подвиж- 

ной 3 гнезда с шагом 85 мм). Упор пред- 

ставляет собой деревянный брусок квад- 

ратного сечения. На его передней поверх- 

ности вверху сделан вырез, в котором © 

помощью двух шурупов закреплен скобо- 

образный стальной профиль толщиной 1 
1 мм. Верхняя полка профиля выполнена 

B виде гребенки для упора обрабатывае- 
мой детали. Нижняя полка служит огра- 
ничителем, не позволяющим упору про- 
валиваться. Верстачная доска оснащена 
механизмами продольных и поперечных 
тисков. Головки крепежных болтов CO 
стороны верхней поверхности доски за- 
крывают деревянными пробками. Для 
стыковки CO столом на нижней стороне. 
ДОСКИ с помощью шурупов прикрепляют | 
две планки с вырезами, препятствующи= 
ми перемещениям доски в горизо Të 
ной плоскости, Ha рис. 2 представле 
риант верстачной доски с испо. ьзова} 
механизмов столярных тисков заво, 
изготовления. 5 
$ „Складной стол, , 


Рис. 3. Механизм продольных тисков: 4 — винт; 2 — ручка; 3 — втулка; 4 — шайба; 5 — гайка; 6 — 
обойма; 7 — болт; 8 — неподанжная часть верстачной доски; 9 — кормовая поперечная связь 
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Рис. 5. Поперечные тиски: 1 — неподвижная часть 
верстачной доски; 2 — направляющая щеки попе- 
речных тисков; 3 — накладные планки направляю- 
щей; 4 — механизм поперечных тисков; 5 — щека 

поперечных тисков Рис. 6. Детали, одинаковые для механизмов про- 


дольных и поперечных тисков (винт, втулка, шай- 
ба — изготавлявают в двух экземплярах] 
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с. 7. Складной стол: 1 — доска основания; 2 — 
одкосы; 3 — стойка; 4 — донце (фанера 3 мм] 


требуются: доска длиной 1600 мм, шири- 
ной 170 мм и толщиной 25 мм, сосновые 
бруски сечением 45х35 мм, упаковочные 
планки 45х20 мм и 55х20 мм, шурупы 6 мм 
(длина 70 и 45 мм), 4 мм, Ø 3,2 мм, a 

‚ также тонкая фанера. 
Cron состоит из основания и двух 
| складных стоек с подвижными подкосами. 
” Стойки прикрепляют к основанию стола с 
помощью обыкновенных дверных петель. 
струкция стоек — рамная, трапецие- 
ной формы. Боковые брусья каждой 
KM связывают тремя поперечинами. К 


крепят подкосы. На верхних кон- 

ого подкоса закреплены изогну- 

аллические пластины, имеющие 

од болт крепления к доске CTO- 
зыбирают индивидуал 


ске) можно крепить небольшие слесарные 
тиски и выполнять мелкие слесарные pa- 
боты, выпиливать лобзиком, заниматься 
резьбой по дереву, паять, клеить и т.д. 
Общий вес складного верстака, как я уже 
говорил, небольшой (верстачная доска BE- 
сит около 8 кги сам стол — 15 кг), поэто- 
му при работе желательно переднюю 
стойку верстака фиксировать, скажем 
упереть в плинтус пола. 


Фролов И.Е., Волгоградская обл. 
После покраски в спешке бросил кисти. 
Они засохли. Можно ли их оживить? 


Казаков B.C., Каушанский район, Молдова 

Хочу, чтобы на страницах журнала «Сде- 
лай сам» появились описания ветровых элек- 
троустановок мощностью 1—10 кВт. 


Батова E.D., Алданский район, Якутия 

Я давно увлекаюсь вязанием на спицах и 
крючком. Случайно увидела изделия, выпол- 
ненные в ирландской технике. Расскажите о 
ней. 


Михеев K.3., г. Кисловодск 

В это тяжелое время весьма трудно приоб- 
рести батарейки для транзисторов. Напиши- 
те, как сделать к приемнику блок питания от 
электросети. Как восстановить отработанные 
батарейки? 


Хайновский Ю.Е., Калуга 
Меня интересует «живая» и «мертвая» во- 

да: схемы, расчеты и конструкции установок 
для разных объемов производства воды; мате- 
риал для электродов, рецепты применения 
для дезинфекции, лечения, для обработки се- 
мян, борьбы с болезнями растений и т.д. 


Верховцева D.N., Котлас, Архангельская 


обл. 


Как самому изготовить к мотоциклу. 


«Минск» защитные щитки, дуги, обтекатель?. 


отороллера с кузо- 

эх изготовить тент для м 

а ко ли металлические крышки о 

вом i использовать ANA Koneepeuponouua, 
М : * ЛАЎ г 

е те, как избавиться OT моли» 

Расскажите, 


Свердло C.M., Санкт-Петербург. 
Прошу рассказать, как сшить валенки на 
ватине на швейной машинке типа «Чайка». 


Седова T., Тверская обл. 

вышиванием. Хотелось 
бы прочесть описание подставки, которая по- 
ила бы вышивальщице работать двумя 


руками. 


Я давно увлекаюсь 


SBC 


Савенков C.H., Москва 


Прошу рассказать о том, как застеклить 
балкон. 


Михайлова А.В., Харьков 
Очень хотелось бы в вашем журнале про- 
честь рекомендации по пошиву пиджаков 


(женских и мужских) и другой верхней 
одежды. 


Лукичева H.T., Республика Карелия 
Прошу опубликовать в вашем журнале 


технологию приготовления сгущеного молока 
в домашних условиях. ; 


Тюганов Л.С.) Самарская обл 


Опубликуйте на страницах вашего ж 


Филипчук Н.А. Томская. 
В сельской 
стиральную. 


МА 
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